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Szpital Powiatowy w Chrzamowie - Oddz Pediatr - wenKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/Instlacja chtodu.
1KNR 7-24  |Agregat chtodniczy MHA/K 81 + RP + AG szt.
d.1/0153-03 Qch=21,2kW, Nel=7,1kW, 400V
Urzadzenia o mocy chtodniczej 10,8 kW posiadajg sprezarke hermetyczng 3-fazo-
wa rotacyjng z wziernikiem oleju. Jest ona wyposazona w wewnetrzne zabezpie-
czenie przed przegrzaniem i grzatke karteru oraz sg montowane na gumowych
amortyzatorach.
Cisnienia akustyczne mierzone zgodnie z ISO3744 nie moze przekracza¢ 52 dB(
A).
Czynnik chtodniczy R410A
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2IKNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | pole bez zampol.
d.1/0701-02 budowania konstr.wsporczej - montaz automatyki agregatu chtodniczego 21,2 kW
1 pol. 1.000
RAZEM 1.000
3KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12,7 mm na $cianach w inim
d.1/0601-03 stalacjach chtodniczych
analogia
25 m 2.500
RAZEM 2.500
4KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cianach w ins-jm
d.1/0601-05 talacjach chtodniczych
analogia
25 m 2.500
RAZEM 2.500
5KNR 2-15 Ztaczki mosiezne gtadkie o sr.zew. 12 mm w instalacjach chtodniczych szt.
d.1/0607-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-15 Ztaczki mosiezne gtadkie o sr.zew. 22 mm w instalacjach chtodniczych szt.
d.1/0607-05
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
7IKNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12 mm otulinami z kauczuku gr.19 mm (N) m
d.1/0104-09
25 m 2.500
RAZEM 2.500
8KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z kauczuku gr.19 mm (N) m
d.1/0104-09
25 m 2.500
RAZEM 2.500
9KNR-W 2-16 [Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o $r. zew. do 55 mm m2
d.1/0601-01
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
10KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 20.0 [kpl.
d.1/0513-09 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 20.0 tys.kcal/h kpl.
d.1/0514-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem [kpl.
d.1/0515-09 chtodniczym - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h - R 410A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h kpl.
d.1/0516-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Urzadzenia dla instalacji wentylacji.
14KNR 2-17 Centrala dachowa higieniczna HIGIENOS 2 przystosowana do pracy ze zmienng |Szt.
d.2/0322-01 wydajnoscia. llos¢ powietrza regulowana w oparciu o falowniki. W okresie uzytko-
analogia wania pomieszczen praca z wydajnoscig nominalng. Poza okresem uzytkowania
pomieszczen, wydajnos¢ zmniejszona do 50% wydajnosci nominalnej. Uktad wen-+
tylacyjny wyposazony w czujniki przeptywu powietrza zapewniajgce wymagang wyr-
dajnos¢ uktadoéw nawiewnego i wywiewnego, niezaleznie od stopnia zabrudzenia
filtrow.
Wydajnos¢ centrali Vn=3895 m3/h, Vw=2845m3/h
Wyposazenie na nawiewie: akustyczna czerpnia powietrza, filtr wstepny EU4, wy-
miennik przeciwpradowy, wentylator 2,2kW, chtodnica freonowa 20,5kW, nagrze-
wnica wodna 15,8kW (woda + glikol 35%) 70/50 C, filtr wtérny EU7, przepustnica,
kréciec elastyczny.
Wyposazenie na wywiewie: akustyczna wyrzutnia powietrza, wymiennik przeciw-
pradowy, wentylator 1,1 kW, , filtr EU5, przepustnica, krdciec elastyczny.
+Automatyka producenta

Norma 3.16
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Szpital Powiatowy w Chrzamowie - Oddz Pediatr - wenKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | pole bez zakpl
d.2/0701-02 budowania konstr.wsporczej - automatyka centrali wentylacyjnej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego temperatury,sygnatow elektrycznych,napie¢, |szt.
d.2/0315-04 pradéw,rezystancji - montaz falownika dla centrali wentylacyjnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17KNR 7-08  |Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru opo- [ukl.
d.2/0102-03 rowego lub termoelektrycznego
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
3|instalacja wentylacji.
R*1.035; M*1.035; S*1.035
3.1)Uktad N.
18KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 m?2
d.3./0102-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
55.19 m?2 55.190
RAZEM 55.190
19KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.3./0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
35.23 m?2 35.230
RAZEM 35.230
20KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 m?2
d.3./0103-04 mm - udziat ksztattek do 65 %
1
9.66 m?2 9.660
RAZEM 9.660
21KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.3./0102-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
15.1 m?2 15.100
RAZEM 15.100
22KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 600 |m?2
d.3./0102-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
29.95 m?2 29.950
RAZEM 29.950
23KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - |m2
d.3./0123-02 udzial ksztattek do 55 %
1
0.99 m?2 0.990
RAZEM 0.990
24 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - |m?2
d.3./0123-01 udzial ksztattek do 55 %
1
1.99 m?2 1.990
RAZEM 1.990
25KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, elastyczne, izolowane akus-m?2
d.3./0119-02 tycznie o $r. 200 mm - 1,601 m
llanalogia
1.01 m?2 1.010
RAZEM 1.010
26/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, elastyczne, izolowane akus-|m?2
d.3./0119-02 tycznie o $r. 125 mm - 2,3 m
llanalogia
0.90 m?2 0.900
RAZEM 0.900
27KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, elastyczne, izolowane akus-m?2
d.3./0119-01 tycznie o $r. 80 mm - 6,8 m
llanalogia
1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
28KNR 2-17  [Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm - Tlumik kanatowy  |szt.
d.3./0154-04 TAP 21AR 600x600/1000 (ttumienie 22dB przy 250Hz) opory 50Pa
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o szt.
d.3./0130-01 obw.do 800 mm - 100x160
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Szpital Powiatowy w Chrzamowie - Oddz Pediatr - wenKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
30KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o szt.
d.3./0130-01 obw.do 800 mm - 100x125
1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
31KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ IRIS do przewodéw o szt.
d.3./0131-02 $r.125 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32KNR 2-17 Zawory wentylacyjne nawiewne o $r.200 mm szt.
d.3./0140-02
1
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
33KNR 2-17 Zawory wentylacyjne nawiewne o $r.125 mm szt.
d.3./0140-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34KNR 2-17 Zawory wentylacyjne nawiewne o $r.80 mm szt.
d.3./0140-01
1
8 Sszt. 8.000
RAZEM 8.000
35KNR 2-17 Nawiewnik okienny cisnieniowy z precyzyjnym nastawem EFR PRESO szt.
d.3./0156-01
llanalogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
36/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicg pionowa i pozioma + przepustnica |szt.
d.3./0138-02 przeciwbiezna ALWS+GA 325x125
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicg pionowa i poziomg + przepustnica |[szt.
d.3./0138-01 przeciwbiezna ALWS+GA 325x75
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
38KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicg pionowa i pozioma + przepustnica |szt.
d.3./0138-01 przeciwbiezna ALWS+GA 225x125
1
5 Sszt. 5.000
RAZEM 5.000
39KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicg pionowa i poziomg + przepustnica |[szt.
d.3./0138-01 przeciwbiezna ALWS+GA 225x75
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2|Uktad W.
40|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 m?2
d.3./0103-06 mm - udziat ksztattek do 100 % - tylko ksztattki
2lanalogia
2.08 m?2 2.080
RAZEM 2.080
41KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.3./0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
71.22 m?2 71.220
RAZEM 71.220
42|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 m?2
d.3.0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
15.98 m?2 15.980
RAZEM 15.980
43 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.3./0102-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
7.04 m?2 7.040
RAZEM 7.040
44| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 600 |m?2
d.3./0102-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
30.45 m?2 30.450
RAZEM 30.450
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Szpital Powiatowy w Chrzamowie - Oddz Pediatr - wenKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
45KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - |m2
d.3./0123-02 udzial ksztattek do 55 %
2
2.38 m?2 2.380
RAZEM 2.380
46|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - |m2
d.3./0123-01 udzial ksztattek do 55 %
2
3.27 m?2 3.270
RAZEM 3.270
47\ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, elastyczne, izolowane akus-|m?2
d.3./0119-02 tycznie o $r. 160 mm - 0,622 m
2lanalogia
0.31 m?2 0.310
RAZEM 0.310
48KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, elastyczne, izolowane akus-m2
d.3./0119-01 tycznie o ér. 100 mm - 1,18 m
2janalogia
0.37 m?2 0.370
RAZEM 0.370
49IKNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, elastyczne, izolowane akus-|m?2
d.3./0119-01 tycznie o $r. 80 mm - 3,67 m
2lanalogia
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
50KNR 2-17  |Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obw.do 2600 mm - Ttumik kanatowy  |szt.
d.3./0154-04 TAP 21AR 600x600/1000 (ttumienie 22dB przy 250Hz) opory 50Pa
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o szt.
d.3./0130-01 obw.do 800 mm - 125x125
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ IRIS do przewodéw o $r.80 |szt.
d.3./0131-01 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53KNR 2-17  |Klapa przeciwpozarowa EIS120 z sitownikiem KTM-E 80 szt.
d.3./0131-01
2lanalogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54KNR 2-17 Zawory wentylacyjne wywiewne o $r.160 mm szt.
d.3./0140-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55KNR 2-17 Zawory wentylacyjne wywiewne o $r.100 mm szt.
d.3./0140-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56/KNR 2-17 Zawory wentylacyjne wywiewne o $r.80 mm szt.
d.3./0140-01
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicg pionowa i pozioma + przepustnica |szt.
d.3./0138-01 przeciwbiezna ALWS+GA 325x75
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicg pionowa i poziomg + przepustnica |[szt.
d.3./0138-01 przeciwbiezna ALWS+GA 225x125
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicg pionowa i pozioma + przepustnica |szt.
d.3./0138-01 przeciwbiezna ALWS+GA 225x75
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
60KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicg pionowsa i poziomg + przepustnica |[szt.
d.3./0138-01 przeciwbiezna ALWS+GA 125x75
2
-5-
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Szpital Powiatowy w Chrzamowie - Oddz Pediatr - wenKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Uktad Wi.
R*1.035; M*1.035; S*1.035
61KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 600 |m?2
d.3./0103-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
3
0.24 m2 0.240
RAZEM 0.240
62KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - |m2
d.3./0123-02 udzial ksztattek do 55 %
3
3.99 m2 3.990
RAZEM 3.990
63 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - |m?2
d.3./0123-01 udzial ksztattek do 55 %
3
1.86 m2 1.860
RAZEM 1.860
64 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, elastyczne, izolowane akus-|m2
d.3./0119-02 tycznie o $r. 150 mm - 0,965 m
3lanalogia
0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450
65KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, elastyczne, izolowane akus-|m?2
d.3./0119-02 tycznie o $r. 125 mm - 14,55 m
3lanalogia
5.71 m2 5.710
RAZEM 5.710
66/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, elastyczne, izolowane akus-|m2
d.3./0119-01 tycznie o $r. 100 mm - 0,66 m
3lanalogia
0.21 m2 0.210
RAZEM 0.210
67KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe, elastyczne, izolowane akus-|m?2
d.3./0119-01 tycznie o $r. 80 mm - 0,813 m
3lanalogia
0.21 m2 0.210
RAZEM 0.210
68KNR 2-17  |Wentylator kanatowy TD-350/125 SILENT szt.
d.3./0204-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69KNNR 5 Wentylatory sufitowe i $cienne - regulator obrotéw dla 1 wentylatora - regulator  |szt.
d.3./0410-03 REB-1
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70KNR 2-17  |Wentylator osiowy Silent 300 + transformator D 150 szt.
d.3./0204-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71KNR 2-17  |Wentylator osiowy Silent 200 + transformator D 120 szt.
d.3./0204-02
3
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
72KNR 2-17 Zawory wentylacyjne wywiewne o $r.80 mm szt.
d.3./0140-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicg pionowa i pozioma + przepustnica |szt.
d.3./0138-01 przeciwbiezna ALWS+GA 225x75
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa z kierownicg pionowa i poziomg + przepustnica |[szt.
d.3./0138-01 przeciwbiezna ALWS+GA 125x75
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4|Uruchomienie wentylaciji.
75KNR-W 2-15 [Uruchomienie centrali wentylacyjnej wraz z instalacjg wentylacyjng o dwdch oso- |kpl.
d.3./0517-02 bach obstugi
4janalogia

Norma
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4lizolacja termiczna dla NIW1 i N2W2.
76|/KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1800- m2
d.4/0303-06 3000 mm matami z kauczuku o gr. 25 mm - gr. 50 mm - na zewnatrz
Krotnosé = 2
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
77KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1400- m2
d.4/0303-05 1800 mm matami z kauczuku o gr. 25 mm - gr. 50 mm - na zewnatrz
Krotnos¢ = 2
21.8 m?2 21.800
RAZEM 21.800
78KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierzchnijm?2
d.4/0603-01 ptaskich
9+21.8 m?2 30.800
RAZEM 30.800
79KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1800- m2
d.4/0302-16 3000 mm matami z kauczukuo gr. 20 mm - grub. 40 mm - wewmatrz
Krotnosé = 2
62.6 m?2 62.600
RAZEM 62.600
80KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1400- m2
d.4/0302-15 1800 mm matami z kauczuku o gr. 20 mm - grub. 40 mm - wewmatrz
Krotnos¢ = 2
111.3 m?2 111.300
RAZEM 111.300
81KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1000- m2
d.4/0302-14 1400 mm matami z kauczuku o gr. 20 mm - grub. 40 mm - wewmatrz
Krotnosé = 2
32.1 m?2 32.100
RAZEM 32.100
82KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekr. prostokgtnych o obwodzie 600-1000|m?2
d.4/0302-13 mm matami z kauczuku o gr. 20 mm - gr.40 mm - wewmatrz
Krotnos¢ = 2
271.7 m?2 27.700
RAZEM 27.700
83KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 400-600 |m?2
d.4/0302-12 mm matami z kauczuku o gr. 20 mm - gr. 40 mm - wewnatrz
Krotnosé = 2
75.8 m?2 75.800
RAZEM 75.800
84/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.200 mm matami (ptytami) z kauczuku - gr.izolacji 40 mm |m
d.40113-14
9.2 m 9.200
RAZEM 9.200
85|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.100 mm matami (ptytami) z kauczuku - gr.izolacji 40 mm |m
d.40113-13
8.9 m 8.900
RAZEM 8.900
5|Roboty towarzysz ace.
86/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w |otw.
d.5/0205-06 $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
87|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w |otw.
d.5/0205-09 $cianach murowanych o grub. 2 ceg.
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
88KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach |otw.
d.5/0205-01 murowanych o grub. 1/2 ceg.
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
89KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach |otw.
d.5/0205-04 murowanych o grub. 2 ceg.
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
90KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w |otw.
d.5/0206-09 $cianach betonowych o grub.do 30 cm - strop
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
91KNR 7-28 Przebicie otworéw w dachu o pow.do 0.5 m2 - konstrukcja stropu zelbetowa - otw.
d.5/0208-02 grub.stropu 100 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
92KNR 7-28 Przebicie otworéw w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zelbetowa - otw.
d.5/0208-03 dod.za dalsze 100 mm grub.stropu

Norma 3.16

Krotnosé = 2




Szpital Powiatowy w Chrzamowie - Oddz Pediatr - wenKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
93KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.5/0108-11 1km
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
94KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.5/0108-12 dy nast. 1 km
Krotnosé =9
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
95|Kalk. wkasna |Optata za skltadowanie gruzu na wysypisku m3
d.5
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
-8-
Norma 3.16




