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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45331100-7 |Instalacja co
1.1|Kalkulacja |Spuszczenie wody z instalacji i uzupetnienie wody i proba cisnieniowa kpl
indywidualna
1 kpl 1
RAZEM 1
1.2|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych szt.
0505-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o |m
0404-01 potaczeniach zgrzewanych; PN25; stabilizowane wktadkg aluminiowa; na scia-
analogia nach w budynkach
118 m 118.000
RAZEM 118.000
1.4|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm m
0101-10
118 m 118.000
RAZEM 118.000
1.5|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 500 mm i dtugosci 700 mm - higie- |szt.
0418-01 niczne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 500 mm i dlugosci 800 mm - higie-|szt.
0418-01 niczne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.7|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 500 mm i dtugosci 1100 mm - hi- |szt.
0418-01 gieniczne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 500 mm i dlugosci 1800 mm - hi- |szt.
0418-02 gieniczne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.9/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 900 mm - higie- |[szt.
0418-05 niczne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 1100 mm - higie- |szt.
0418-05 niczne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.11/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 1200 mm - higie- |szt.
0418-05 niczne
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.12|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 1400 mm - higie- |szt.
0418-05 niczne
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.13|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0412-02
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
1.14KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0412-02
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
1.15|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 16 mm do grzejnikow kpl.
0429-01
analogia
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
1.16|/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne szt.
0215-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
2/45332000-3 |Instalacja wod-kan
2.1|/KNRW 2-15 |P.A. Rury PEX/AL 16mm m
0404-01
35 m 35
RAZEM 35
2.2|KNRW 2-15 |P.A. Rury PEX/AL 20mm m
0404-01
10 m 10
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RAZEM 10
2.3|KNRW 2-15 |P.A. Rury PEX/AL 25mm m
0404-02
3 m 3
RAZEM 3
2.4|KNRW 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
48 m 48
RAZEM 48
2.5/KNRW 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu- {m
0127-02 dynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do 90 mm
48 m 48
RAZEM 48
2.6|KW I1zolacja rurociagéw $r.16mm otulinami jednowarstwowymi m
35 m 35
RAZEM 35
2.7|KW I1zolacja rurociagéw $r.20mm otulinami jednowarstwowymi m
10 m 10
RAZEM 10
2.8|KW I1zolacja rurociagéw $r.25mm otulinami jednowarstwowymi m
3 m 3
RAZEM 3
2.9/KNR 2-15 Drzwiczki pod zawory odcinajgce 250x300mm szt.
0120-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.10/KNRW 2-15 |Podejscia na instalacji typu PEX 16mm szt
0116-01
225 szt 225
RAZEM 225
2.11/KNRW 2-15 |Zawory z filtrem do bateriii WC szt
0132-01
analogia
261 szt 261
RAZEM 261
2.12|KNRW 2-15 |Zawor czerpalny Dn 15 mm szt
0135-01
1 szt 1
RAZEM 1
2.13/KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur niskoszumowych, taczone metoda szt
0208-03 wciskowa, Fi 50 mm
analogia
78 szt 78
RAZEM 78
2.14/KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur niskoszumowych, taczone metoda szt
0208-05 wciskowa, Fi 110 mm
analogia
55 szt 55
RAZEM 55
2.15/KNR 2-15 Ztaczka zeliwno - kan. niskoszumowa o $r. 58mm szt
0208-03
4 szt 4
RAZEM 4
2.16/KNR 2-15 Ztaczka zeliwno - kan. niskoszumowa o ér. 110mm szt
0208-05
1 szt 1
RAZEM 1
2.17/KNR 4-01 P.A. Przebicie otworéw w elementach z betonu szt
0208-04
8 szt 8
RAZEM 8
2.18/KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2 m2, giebokos$¢ |szt
0206-04 ponad 10 cm
8 szt 8
RAZEM 8
2.19/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $ér. 15-20 mm m
0120-01
86 m 86.000
RAZEM 86.000
2.20|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
0229-07
62 m 62.000
RAZEM 62.000
2.21|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
0229-08
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12 m 12.000
RAZEM 12.000
3/45331210-1 |Instalacja wentylacji
3.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
0333-08 towo-wapiennej
86 szt. 86.000
RAZEM 86.000
3.2|KNR 2-17 Wentylatory wyciggowe Vmax=95m3/h; 230V szt.
0204-01
analogia
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
3.3|KNR 2-17 Wentylatory wyciggowe Vmax=180m3/h; 230V szt.
0204-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
0323-02
86 szt. 86.000
RAZEM 86.000
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