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Przedmiar roboét
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Trasy kablowe gtéwne
1 |KNR403/10 |Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegtly, dtugos¢ przebicia do 0,5 cegly, rura Fi
06/1 do25'mm otwor 20
2 |KNR403/10 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta
01/1 m 390
3 |KNR403/10 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
14/1 m3 0,35
4 |KNR403/10 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100°'mm
12/3 m 390
5 |KNR508/21 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukladane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
01 bruzd, podtoze rézne od betonu, fgczny przekréj zyt 6’ mm2 Cu, 12’'mm2 Al- YDY3x1,5 m 210
6 |KNR508/21 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukladane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
0/2 bruzd, podtoze rézne od betonu, tgczny przekréj zyt 12’'mm2 Cu, 20°'mm2 Al - YDY3x2,5 m 180
7 |KNR508/81 |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do
31 2,5’ mm2 szt 95
8 Kalk.ind. Uszczelnienie ogniowe przepustéow kablowych kpl 4
2 Oswietlenie
9 |KNR508/50 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, podtoze: beton, mocowanie na
2/10 kotkach kotwigcych, ilo§¢ mocowan 4
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ka 48
10 |KNR 508/511 |Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
" sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane
1x20W, koncowe - sufitowa LED szt 24
11 |KNR 508/511 |Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
" sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane
1x20W, koncowe - awaryjna LED AW szt 12
12 |KNR 508/511 |Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
" sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane
1x20W, koncowe - nad umywalkami LED szt 12
3 Osprzet
13 |KNR 508/30 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
1/23 gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, cegta
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 86
14 |KNNR 5/302/ |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze
1 szt 72
15 |KNR 508/30 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
2/2 natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o srednicy do 80 mm, mocowanie: gips - cement, ilos¢
wylotéw 3, przekroj przewodu do 2,5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12
16 |KNR 508/30 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w
712 (1) puszce instalacyjnej 1-biegunowy+ramka szt 48
18 |KNR 508/30 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach
9/3 szt 12
4 Pomiary pomontazowe
19 |KNR403/12 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego
02/1 pomiar 5
20 |KNR 403/12 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowani pomiar - pierwszy
05/5 pom 1
21 |KNR 403/12 |Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowani pomiar - nastepny
05/6 pom 12
22 |KNR 1321/4 |Badanie ochrony przeciwpozarowej wylgcznik przeciwporazeniowy rézn.-prad.
02/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9
5 Demontaze
23 |KNR 403/113 |Demontaz opraw zarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakrecanych
31 szt 24
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Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,06685
2.|Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V, IP44+ ramka szt 12,24
3. |Kofki kotwigce szt 192
4.k gczniki instalacyjne p.t. w puszce 1-biegunowe IP44 + ramka szt 48,96
5.|Oprawa ogwietleniowa awaryjna LED AW 1H GT120 szt 12
6.|Oprawa oswietleniowa nad umywalkami 750 Im, 3000K, 10W szt 12
7.|Oprawa o$wietleniowa sufitowa LED 240.LED 830 1900LM, 22W BIALY szt 24
8.|Piasek do betonéw zwyklych m3 0,385
9.|Przewdd YDY 450/750V 3x1,5'mm2 m 218,4
10.|Przewdd YDY 450/750V 3x2,5'mm2 m 187,2
11.|Puszka p.t. instalacyjna szt 73,44
12.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywg szt 12,24
13.|Uszczelnienie pozarowo przepustéw kablowych szt 4
14.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,056
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