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antybakteryjne wlasciwosci srebra. W trakcie montazu w
szczelinach pomiedzy panelami umieszczana jest
prafilowana, silikonowa, odporna na dziafanie promieni UV
uszczelka dociskowa, zlicowana z powierzehniq panelu.
/aabudowa umozliwia demontaz kazdega z paneli w celu

mineralng przestrzeni miedzy panelem a Sciang
pomieszczenia.

Wymiary arkuszy uktadanych w pionie max. 295x120cm.
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PROJEKTANT — BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Specialnosc architektoniczna bez ograniczen PODPIS

mar inz. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA

PROJEKTANT — BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Specialnos¢ architektoniczna bez ograniczen PODPIS

dr inz. arch. Piotr Fiuk

Upr. Nr 53/Sz/2000

o N przeprowadzenia inspekcji lub zmian w instalacjach lub ASYSTENT ARCHITEKTA: PODPIS
= zabudowie. Uzupetnieniem zabudowy jest wypetnienie weing mqr inz. arch. Aleksandra Szymanska
ASYSTENT ARCHITEKTA PODPIS

maqr inz. arch. Pawet Szyszka

BRANZA:
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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