KOSZTORYS URZADZEN MEDYCZNYCH | WYPOSAZENIA CZ.2
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OPIS ELEMENTU
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ODDZIAL. PO ZM. ODDZIALE GINEKOLOGICZNYM

Panel nascienny RN07-DN2 dla 1 stanowiska (1700 mm)

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGAO2

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Oswietlenie nocne LED 3,5W

Oswietlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x Osram 14W, 2000 Im

Oswietlenie LED ogodlne (L=600) - 14W, 1x Osram 14W, 2200 Im

Wiacznik oswietlenia klawiszowy dla miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji
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Panel nascienny oswietleniowy RN07-DN2 dla 2 stanowisk (3 )

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGAO2

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Oswietlenie nocne LED 3,5W

Oswietlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x Osram 14W, 2000 Im

Oswietlenie LED ogodlne (L=600) - 14W, 1x Osram 14W, 2200 Im

Wiacznik o$wietlenia klawiszowy dla miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji

Panel nascienny oswietleniowy RN07-DN2 dla 3 stanowisk (4950mm)

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGAO2

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Oswietlenie nocne LED 3,5W

Oswietlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x Osram 14W, 2000 Im

Oswietlenie LED ogodlne (L=600) - 14W, 1x Osram 14W, 2200 Im

Wiacznik oswietlenia klawiszowy dla miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB
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Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate
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Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji
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ODDZIAL. GINEKOLOGICZNY

Panel nascienny RN07-DN2 dla 1 stanowiska (1700 mm)

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGAO2

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Oswietlenie nocne LED 3,5W

Oswietlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x Osram 14W, 2000 Im

Oswietlenie LED ogodlne (L=600) - 14W, 1x Osram 14W, 2200 Im

Wiacznik oswietlenia klawiszowy dla miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji

Panel nascienny oswietleniowy RN07-DN2 dla 2 stanowisk (3 )

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGAO2

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Oswietlenie nocne LED 3,5W

Oswietlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x Osram 14W, 2000 Im

Oswietlenie LED ogodlne (L=600) - 14W, 1x Osram 14W, 2200 Im

Wiacznik oswietlenia klawiszowy dla miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji

Panel nascienny oswietleniowy RN07-DN2 dla 3 stanowisk (4950mm)

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGAO2

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Oswietlenie nocne LED 3,5W

Oswietlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x Osram 14W, 2000 Im

Oswietlenie LED ogodlne (L=600) - 14W, 1x Osram 14W, 2200 Im

Wiacznik o$wietlenia klawiszowy dla miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB

WW| oW W w(w| D= = N[N NN|&[NN[NN BB 22BN 2| = =] =]

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate

N

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji
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Tablica TPG 2x02;2xAir;2xVac - Gab. Diagnostyczno zabiegowy ( A/10; B/15; C16)
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NEONATOLOGIA

Most sufitowy ZMP 07 dla 2 stanowisk (3600 mm) sala IT N/04; N/07

Zestaw dla mocowania sufitowego

Belka sufitowa wertykalna ZMP 07

Maskownica sufitowa 400x400 mm

W dzek przesuwny z 1 drgzkiem 38 mm L 1000 mm

Pdtka 350x300 mm, boczne szyny medyczne, uchwyt na drazek 228

Szyna medyczna z uchwytem na drgzek @38, L 400 mm
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Wysiegnik obrotowy 600/700 mm, mocowanie na ZMP, PS

Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysiggnika 698800 (drgzek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki
obrotowe 4 szt.)

SPR Infuzyjne z terminalem elektrycznym, drazek 238
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Komponenty na stanowisko:

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGAO2

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Punkt poboru gazéw medycznych AGA AIR

Oswietlenie nocne 3W
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Oswietlenie LED miejscowe - 14W

Oswietlenie LED ogolne (L=600) - 14W

Wiacznik o$wietlenia klawiszowy miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji

Most sufitowy ZMP 07 dla 3 stanowisk (3600 mm)

Zestaw dla mocowania sufitowego

Belka sufitowa wertykalna ZMP 07

Maskownica sufitowa 400x400 mm

W dzek przesuwny z 1 drgzkiem 38 mm L 1000 mm

Pdtka 350x300 mm, boczne szyny medyczne, uchwyt na drazek 228

Szyna medyczna z uchwytem na drgzek @38, L 400 mm

Wysiegnik obrotowy 600/700 mm, mocowanie na ZMP, PS
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Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysiggnika 698800 (drgzek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki
obrotowe 4 szt.)

SPR Infuzyjne z terminalem elektrycznym, drazek 238
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Komponenty na stanowisko:

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGAO2

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Punkt poboru gazéw medycznych AGA AIR

Oswietlenie nocne 3W

Oswietlenie LED miejscowe - 14W

Oswietlenie LED ogoélne (L=600) - 14W

Wiacznik o$wietlenia klawiszowy miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji

10.

Panel nascienny RN07-DN2 dla 1 stanowiska (1700 mm) - Pok. Dignost. Zab.

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGAO2

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Oswietlenie nocne LED 3,5W

Oswietlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x Osram 14W, 2000 Im

Oswietlenie LED ogodlne (L=600) - 14W, 1x Osram 14W, 2200 Im

Wiacznik oswietlenia klawiszowy dla miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji
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ZESPOL. PORODOWY

1.

Panel nascienny pionowy ZS07L (1500 mm, drazek 228 mm)

o

Wyposazenie na stanowisko

Punkt poboru gazow medycznych AGAO2

Punkt poboru gazow medycznych AGAVAC

Punkt poboru gazow medycznych AGAAIR

Dodatkowy punkt poboru gazow - 02

Dodatkowy punkt poboru gazow -VAC

Dodatkowy punkt poboru gazow -AIR

Oswietlenie LED 3,5W

Gniazdo ekwipotencjalne JB
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Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biale

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systemow signalizacji
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Dodatkowe akcesoria:

Szyna medyczna z uchwytem na drazek, nierdz, 400 mm

Pétka dla ZS07, 550x450x70 mm, boczne szyny, szuflada, uchwyt na drazek 28 mm

Woysiegnik podwojny 300/300 mm, uchwyt na drazek 228mm, uchwyt dodatkowego drazku
220mm

Wieszak infuzyjny (drazek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki obrotowe 4 szt)

12.

Kolumna sufitowa obrotowo-podnoszona OK07-57 dwuramienna ANESTEZJOLOGICZNA

Ramie obrotowe 800 mm

Ramie obrotowo-podnoszone 800 mm

Zestaw dla montazu sufitowego

Kotwa dla mocowania poprzez sufit

Maskownica sufitowa g580mm
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Glowica: "A" pozioma

Komponenty zabudowane:

Punkt poboru gazow medycznych AGA AIR

Punkt poboru gazow medycznych AGA N20O

Punkt poboru gazow medycznych AGA,02

Punkt poboru gazow medycznych AGA VAC

Dodatkowy punkt poboru gazow - 02

Dodatkowy punkt poboru gazow -Vacuum

Dodatkowy punkt poboru gazow -AIR

Punkt AGSS s ejektorem EN 737-4

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biale
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Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Wysiegnik obrotowy 600/700 mm, mocowanie na OK

Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysiegnika 698800 (drazek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki
obrotowe 4 szt)

13.

Kolumna sufitowa obrotowo-podnoszona OK07-57 dwuramienna CHIRURGICZNA

Ramie obrotowe 800 mm

Ramie obrotowo-podnoszone 800 mm

Zestaw dla montazu sufitowego

Kotwa dla mocowania poprzez sufit

Maskownica sufitowa g580mm

Glowica: "L1000 mm"

alalalalalafa] =

Komponenty zabudowane:

Punkt poboru gazow medycznych AGA AIR

Punkt poboru gazow medycznych AGA CO2

Punkt poboru gazow medycznych AGA,02

Punkt poboru gazow medycznych AGA VAC

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biale

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Polka dla glowicy L, 550x450x70 mm, szuflada, boczne szyny

Polka dla glowicy L, regulator hamulcow , 2 przyciski, boczne szyny

Wysiegnik obrotowy 550 mm, mocowanie na OK07

Drazek 20, mocowanie dla wysiegnika prostego - 900mm

14.

Tablica TPG 2x02;2xAir;2xVac, 1xN20; 1xAGSS - sala cie¢
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15.

Panel nascienny RN07-DN2 dla 1 stanowiska (1700 mm)

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGA 02

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Punkt poboru gazow medycznych AGA AIR

Oswietlenie nocne LED 3,5W

Oswietlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x Osram 14W, 2000 Im

Oswietlenie LED ogodlne (L=600) - 14W, 1x Osram 14W, 2200 Im

Wiacznik o$wietlenia klawiszowy dla miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji

System ramion infuzyjnych

16.

Lampa Operacyjna w technologii LED 160.000Ix/130.000Ix

17.

Stoét operacyjny
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ODDZIAL. POLOZNICZY wraz z PATOLOGIA CIAZY

18.

Most sufitowy ZMP 07 dla 2 stanowisk (3600 mm) sala opieki posr. Noworodka

Zestaw dla mocowania sufitowego

Belka sufitowa wertykalna ZMP 07

Maskownica sufitowa 400x400 mm

W dzek przesuwny z 1 drgzkiem 38 mm L 1000 mm

Pdtka 350x300 mm, boczne szyny medyczne, uchwyt na drazek 228

Szyna medyczna z uchwytem na drgzek @38, L 400 mm

Wysiegnik obrotowy 600/700 mm, mocowanie na ZMP, PS
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Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysiggnika 698800 (drgzek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki
obrotowe 4 szt.)

SPR Infuzyjne z terminalem elektrycznym, drazek 238
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Komponenty na stanowisko:

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGAO2

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Punkt poboru gazéw medycznych AGA AIR

Oswietlenie nocne 3W

Oswietlenie LED miejscowe - 14W

Oswietlenie LED ogolne (L=600) - 14W

Wiacznik o$wietlenia klawiszowy miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji
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Panel nascienny RN07-DN2 dla 1 stanowiska (1700 mm)

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGAO2

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Oswietlenie nocne LED 3,5W

Oswietlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x Osram 14W, 2000 Im

Oswietlenie LED ogodlne (L=600) - 14W, 1x Osram 14W, 2200 Im

Wiacznik oswietlenia klawiszowy dla miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji

System ramion infuzyjnych

20.

Panel nascienny oswietleniowy RN07-DN2 dla 2 stanowisk (3 )

Integrowana szyna medyczna 400 mm

Punkt poboru gazéw medycznych AGAO2

Punkt poboru gazéw medycznych AGA VAC

Oswietlenie nocne LED 3,5W

Oswietlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x Osram 14W, 2000 Im

Oswietlenie LED ogodlne (L=600) - 14W, 1x Osram 14W, 2200 Im

Wiacznik o$wietlenia klawiszowy dla miejscowego

Gniazdo ekwipotencjalne JB

Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biate

Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6

Boks dla systeméw sygnalizacji

System ramion infuzyjnych

21.

Tablica TPG 2x02;2xAir;2xVac - Gab. Diagnostyczno zabiegowy ( C/16 )

22.

Myjnia, dezynfektor
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Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemnikow na wydaliny ludzkie (kaczki,
baseny, stoje na mocz) i misek do mycia chorych, pojemno$¢ komory mycia - 1 baseni 1
kaczka (razem) lub 3 kaczki (razem), automatyczne oproznianie mytych i dezynfekowanych
naczyn sanitarnych po zamknigciu drzwi myjni, drzwi komory mycia z uszczelka silikonowg
zapewniajgca catkowitg paroszczelnos$¢, zatadunek od przodu urzgdzenia - drzwi uchylne do
dotu w poziomie, komora i obudowa wykonane w catosci ze stali kwasoodpornej, mycie za
pomoca obrotowych ramion natryskowych oraz statych dysz natryskowych, tgczna ilo$é
dysz natryskowych min. 10, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej
(niedopuszczalne elementy z tworzyw sztucznych), minimum 3 programy mycia i
dezynfekciji, panel sterujacy z wyswietlaczem LCD w jezyku polskim, z mozliwoscig
dowolnego wyboru programu oraz mozliwoscig odtworzenia zarchiwizowanych
nieprawidtowych cykli mycia i dezynfekcji, dezynfekcja termiczna mytych wyrobow w oparciu
o zadang warto$¢ A0 (mozliwo$¢ zmiany wartosci AO wg wymagan uzytkownika) i w oparciu
o zadang temperature

i czas. regulowany parametr A0 od 60 - 3000, napetnianie bojlera bez mozliwosci cofania
sie wody do instalacji wody zasilajgcej w celu uniemozliwienia jej skazenia, moc
maksymalna 3000W, moc pompy wody min. 760 W, zuzycie wody na cykl normalny: ciepta
maks: 9,4 litra, zimna maks:16,4 litra, orurowanie wykonane z miedzi, automatyczne
rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu, wszystkie podzespoty

urzgdzenia pracujg pod napieciem 24 V (poza pompg obiegowg oraz grzatkg), maksymalne
wymiary urzadzenia:szeroko$¢ 500 [mm]gtebokos¢ 500 [mm]wysokos¢ 1450 [mm],
Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wode 3/4["], odptyw kanalizacyjny 100[mm] w
podtodze lub $cianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do $ciany i do podtogi) ), w
dostawie komplet wezy zasilajgcych i rur odptywowych.
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