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BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
(TELEKOMUNIKACYJNE)

1. OBIEKT
Przebudowa oddzialéw szpitalnych: Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego, Bloku
Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowa zlokalizowanego przy ul. Topolowej 16 na
dziatce 4626/5, jednostka ewidencyjna 120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002,
Koscielec.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM;

- PROJEKT KONCEPCYJNY OPRACOWANY PRZEZ BIURO PROJEKTOWE ATELIER 7 SP. Z O.O.
przekazany przez Zamawiajgcegdo.

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA,;

- WIZJA LOKALNA,;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- DOKUMENTACJA ARCHIWALNA,;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25
KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010
R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
TERENOW;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21 SIERPNIA 2006 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WARUNKOW BEZPIECZNEJ PRACY Z URZADZENIAMI RADIOLOGICZNYMI;

- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DNIA 18 CZERWCA 1968 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY PRZY STOSOWANIU PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE NADZORU |
KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA WARUNKOW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STOSUJACYCH APARATY RENTGENOWSKIE DO CELOW
DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ, RADIOTERAPII POWIERZCHNIOWEJ |
RADIOTERAPII SCHORZEN NIENOWOTWOROWYCH,;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 31 PAZDZIERNIKA 2006 R. W SPRAWIE
POSTEPOWANIA ZE ZWLOKAMI OSOB ZMARLYCH SZPITALU;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 MARCA 2008 R. W SPRAWIE MINIMALNYCH
WYMAGAN DLA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA UDZIELAJACYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
ZAKRESU RENTGENODIAGNOSTYKI, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ ORAZ DIAGNOSTYKI | TERAPII
RADIOIZOTOPOWEJ CHOROB NIENOWOTWOROWYCH.

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 28
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SIERPNIA 2003 R. , W SPRAWIE OGLOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA MINISTRA
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa oddziatéw szpitalnych zlokalizowanych w centralnej i zachodniej czesci kompleksu
szpitalnego obejmujgca blok A i blok C w zakresie Il pietra, oddziaty: Neonatologiczny,
Ginekologiczno-Potozniczy, Blok Porodowy w zakresie branzy architektoniczno — budowlanej,
technologii medycznej, instalacji elektrycznych, instalacji p. poz., systemu sygnalizacji pozaru i DSO,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji gazéw medycznych, instalacji wentylac;ji,
napowietrzania i nadcisnienia oraz klimatyzacji, instalacji wod. — kan. i dostosowania instalacji c.o. i ct
polegajgcym na:

- przebudowie i modernizac;ji istniejgcego Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego wraz z zespotem
porodowym, przebudowie oddzialu Neonatologicznego oraz utworzenia nowego Oddziatu po
zmniejszonym oddziale Ginekologiczno — Pofozniczym.

- zmniejszeniu powierzchni uzytkowej oddziatu Ginekologiczno-Pofozniczego o ok. 450 m2;

- zabudowie weztow sanitarnych w pokojach t6zkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi;

- wydzieleniu $ciankami sal porodowych oraz dostosowanie Bloku Porodowego wraz z salg cie¢ do
obowigzujgcych przepiséw i wymagan. Wykonanie wykonczenia sali cie¢ cesarskich w technologii
stali nierdzewnej.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla

przebudowy oddziatéw szpitalnych: neonatologicznego, ginekologiczno-potozniczego, bloku
porodowego wraz z przebudowa pomieszczen po zmniejszonym oddziale ginekologiczno -
potozniczym, w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie zlokalizowanego przy ul. Topolowej 16.

Zakres projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych obejmuje:

- przebudowa istniejgcych rozdzielnic gtbwnych RNN-2 , RNN-2R -400/230V budynku “ A *°
rozdzielnic gtdwnych RNN-7 , RNN-7R -400/230V budynku “ C ” na potrzeby oddziatow
szpitalnych: neonatologicznego, ginekologiczno-potozniczego, bloku porodowego wraz z
przebudowg pomieszczen po zmniejszonym oddziale ginekologiczno - potozniczym

- wewnetrzne linie zasilajgce projektowane tablice elektryczne na Il pietrze budynku “A i C”
na potrzeby oddziatéw szpitalnych: neonatologicznego, ginekologiczno-potozniczego, bloku
porodowego wraz z przebudowg pomieszczen po zmniejszonym oddziale ginekologiczno —
potozniczym

- tablice elektryczne na Il pietrze budynku “A “ i “ C” na potrzeby oddziatéw szpitalnych:

neonatologicznego, ginekologiczno-potozniczego, bloku porodowego wraz z przebudowg

pomieszczen po zmniejszonym oddziale ginekologiczno - potozniczym

TON..., ...TOR..., ...TSN..., ...TSR..., ...TK ...

instalacje sity i gniazd wtykowych ogolnych dla zasilania odbiornikéw Il kategorii zasilanych

Z tablicy elektrycznej ( nierezerwowanych ) TSN... ;

- instalacje sity i gniazd wtykowych dla zasilania odbiornikow IlI kategorii zasilanych
z tablicy elektrycznej ( rezerwowanych+ agregat ) TSR...;

- instalacje sity i gniazd wtykowych dla zasilania odbiornikéw Il kategorii zasilanych
za posrednictwem transformatoréw separacyjnych 230/230V — sie€ IT z rozdzielnic
( rezerwowanych+ agregat + UPS) RIT-1, RIT -2, RIT-3, RIT -4, RIT-5, RIT-6 ;

- instalacje sity i gniazd wtykowych sieci komputerowej zasilanych z tablicy elektrycznej
( rezerwowanych+ agregat + UPS ) TK... ;
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- instalacja oswietlenia ogdinego podstawowego, zasilanej z tablicy elektrycznej
( nierezerwowanych ) TON...;

- instalacja oswietlenia rezerwowanego zasilanej z tablicy elektrycznej
(rezerwowanych + agregat ) TOR... ;

- instalacja oswietlenia nocnego (w oprawach przytdzkowych ) zasilanej z tablicy elektrycznej
( rezerwowanych + agregat ) TOR... ;

- instalacja oswietlenia administracyjnego nocnego korytarzy, zasilanej z tablicy elektryczne;j
( rezerwowanych + agregat ) TOR... ;

- instalacja oswietlenia awaryjnego bezpieczenstwa, zasilanej z lokalnych baterii akumulatoréw

- instalacja zajetosci pomieszczen, zasilanej z tablicy elektrycznej ( rezerwowanych +
agregat) TON...;

- instalacja zasilania i automatyki wentylacji i klimatyzaciji, zasilanej z rozdzielnic
elektrycznych ( rezerwowanych + agregat ) RW , RK ;

- instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw med. zasilanej z tablicy elektrycznej ( rezerwowanych
+ agregat ) TOR... ;

- instalacja sterowania klapami p.poz. w kanatach wentylacyjnych, zasilanej z tablicy
elektrycznej (rezerwowanych + agregat ) RPP- obwodéw p.pozarowych;

- instalacja zasilania lamp bezcieniowych, zasilanych z tablicy elektrycznej ( rezerwowanych+
agregat + UPS) TK ;

- instalacja zasilania kasetonow przytézkowych, w tym oswietlenie, gniazda wtykowe, instalacja
sygn. alarmowo - przyzywowej, zasilanej z tablicy elektrycznej ( rezerwowanych + agregat )
TON...;

- instalacja sygnalizacji alarmowo - przyzywowej pacjent-pielegniarka, pielegniarka - lekarz,
zasilanej z tablic elektrycznych ( rezerwowanych + agregat ) TOR... ;

- instalacja uziemieh medycznych;

- instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen;

- instalacja ochrony odgromowej i ochrony przepieciowe;j ;

- instalacja zasilania z UPS komputerow;

- instalacja zasilania z UPS rozdzielnic sieci separacyjnych 230/230V —sie¢ IT ;

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych

Zakres projektu koncepcji instalacje teletechniczne obejmuje:

instalacje komputerowg

instalacje telefoniczng

instalacje sytemu sygnalizacji pozaru SSP

instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO
instalacje sieci CCTV

instalacje przyzywowag

trasy kablowe dla potrzeb instalacji teletechnicznych

4. OPIS OGOLNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4.1 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Ogolne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujaco:

Moc zainstalowana ogétem P, = 302kW

Moc szczytowa (maksymalna) Pg =172 kW

Wsp. zapotrzebowania mocy k,=0,57

Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej T =4500 h
Roczne zuzycie energii A =774 MWh
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4.2 Podziat odbiornikéw wg kategorii zasilania

Przyjeto nastepujacy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:
kategoria I:
- odbiory zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego - odbiory
pozarowe (bezpieczehstwa)
- zasilanie bez przerwy w dostawie energii
kategoria Il
- oSwietlenie ewakuacyjne, podswietlane znaki kierunkowe przerwa w zasilaniu nie moze byc¢
wieksza od 2s kategoria llI:
- wszystkie pozostate odbiory nie zaliczone do kategorii Il i [l
przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna by¢ zredukowana do
niezbednego minimum

4.3 Ustalenie zrédet zasilania

Tablice elektryczne dla przebudowy oddziatéw szpitalnych: neonatologicznego, ginekologiczno-
pofozniczego, bloku porodowego wraz z przebudowg pomieszczeh po zmniejszonym oddziale
ginekologiczno - potozniczym, w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie zlokalizowanego przy ul.
Topolowej 16 zasilane bedg napieciem 400/230V projektowanymi w.l.z. w nastepujacy sposob :

- tablice elektryczne TON..., TSN... zasilane bedg projektowanymi liniami kablowymi
YKYZzo 5x10 ( 16 )mm2 z projektowanej rozbudowy istniejacych rozdzielnic gtéwnych
RNN- 2 , RNN-7 - 400/230V z sekcji nierezerwowanych ;

- tablice elektryczne TOR..., TSR... zasilane beda projektowanymi liniami kablowymi
YKYZzo0 5x10 ( 16 )mm2 z projektowanej rozbudowy istniejacych rozdzielnic gtéwnych
RNN- 2R, RNN-7R - 400/230V z sekcji rezerwowanych ;

- tablice elektryczne TK... zasilane beda projektowanymi liniami kablowymi
YKYzo 5x16 mm2 z projektowanych rozdzielnic gtéwnych TUPS...-400/230V - sekcji
rezerwowanej — komputerowej popartej UPS- sami.

Projektowane rozdzielnice TUPS... -400/230V dla budynku “ A  , * C “zasilane bedg napieciem
400/230V projektowanymi liniamu kablowymi YKYZo 5x16mm2 z projektowanych UPS-6w obwodow
sieci komputerowej kazdy o mocy 20kVA . Projektowane UPS zasilane bedzg napieciem 400/230V
projektowanymi liniami kablowymi YKYZo 5x25mm2 z projektowanej rozbudowy rozdzielnic gtéwnych
RNN-2R , RNN-7R -400/230V — sekcji rezerwowane; ;
Rozdzielnice TPUS...- 400/230V wraz UPS-ami usytuowana bedzie w pomieszczeniu elektrycznym
poziomie piwnicy .
Rozdzielnice elektryczne sieci IT ( obwoddéw separowanych ) zasilana beda napieciem 230V
projektowanymi w.l.z. w nastepujgcy sposob :

- rozdzielnica elektryczna RIT1 , RIT-2, RIT-3, RIT -4, RIT-5, RIT- 6 zasilane bedg

projektowanymi liniami kablowymi YKYZo 3x16 ( 25 )mm2 z projektowanej rozbudowy

rozdzielnic gtdbwnych RNN-2R , RNN-7R -400/230V — sekcji rezerwowanej projektowanymi

liniami kablowymi YKYZo 3x16 ( 25 )mm2 z projektowanych UPS-6w obwodow medycznych

kazdy o mocy 20kVA.
Projektowane rozdzielnice TUPS... - 400/230V dla obwodéw medycznych zasilana bedzie napieciem
400/230V projektowang linig kablowg YKYZzo 5x25mm2 z projektowanej rozbudowy
rozdzielnic gtdownych RNN-2R , RNN-7R -400/230V — sekcji rezerwowane;j
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Rozdzielnica TPUS... -400/230V wraz UPS-em usytuowana bedzie w pomieszczeniu elektrycznym
poziomie piwnicy .

- rozdzielnica wentylacji RW... RK... zasilana bedzie projektowang linig kablowg YKYzo 5x10
(16)mm2 z projektowanej rozbudowy istniejgcych rozdzielnic gtdwnych RNN- 2R , RNN-7R
- 400/230V z sekcji rezerwowanych ;

Obwody odbioréw  pozarowe (bezpieczehstwa) zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej RPP zasilanej sprzed przeciwpozarowego wytgcznika gtownego Szpitala.

4.4 System ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Sie¢ rozdzielczg i instalacje odbiorczg w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania.

Przewidziano takze zastosowanie wytgcznikow roznicowoprgdowych dla wszystkich

obwodoéw odbiorczych (za wyjatkiem pozarowych). W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym nalezy fgczyé zaciski ochronne aparatow i urzgdzen z wydzielong
zytg ochronng PE instalacji. Wykonac instalacje gtéwnych potgczeh wyrownawczych tgczac bednarkg
ocynkowang FeZn 30x5mm.

Przy tablicach nalezy zainstalowac¢ gtbwne szyny potgczen wyréwnawczych, do ktérej podtgczone
beda: szyna PE rozdzielnicy gtdéwnej oraz podstawowe ciggi wszystkich instalacji sanitarnych i
wentylacyjnych, korytka kablowe, konstrukcje , zaciski uziemiajgce aparatéw.

Instalacje potgczen wyréwnawczych potgczyé z zytg ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w
tablicach. Skutecznos¢ i kompletnos¢ systemu ochrony od porazeh sprawdzi¢ pomiarem przed
przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokdt z pomiarédw podpisany przez Kierownika Budowy
Wykonawcy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazac¢ wiascicielowi [inwestorowi].

4.5 Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa zaprojektowana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W tablicach elektrycznych
zaprojektowano ochronniki przepieciowe klasy C o poziomie ochrony o poziomie ochrony <1,4kV.

4.6 Rozdzielnice i tablice elektryczne.

Rozdzielnica gtéwna RNN-2 , RNN-2R , RNN-7 , RNN-7R

Tablice elektryczne TON..., TOR... , TSN... , TSR..., TK;

Rozdzielnica wentylacji RW —-A, RW-B

Rozdzielnica zasilania obwodéw pozarowych RPP

W w/w tablicach elektrycznych nalezy zainstalowaé nastepujacag aparature:
wytgcznik gtowny ,

analizator parametrow sieci- tylko w rozdzielnicy gtowne;j

ochronniki przepieciowe,

wytgczniki réznicowoprgdowe- we wszystkich tablicach i rozdzielnicach oprécz obwodow
pozarowych RPP

wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe,

styczniki i przekazniki,

roztgczniki bezpiecznikowe,

podstawy bezpiecznikowe,

inng aparature zgodnie ze schematami,
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Tablice elektryczne TUPS...,

W w/w tablicach elektrycznych nalezy zainstalowa¢ nastepujaca aparature:

wytgcznik gtowny

analizator parametrow sieci,

ochronniki przepieciowe,

roztgczniki bezpiecznikowe,

podstawy bezpiecznikowe,

inng aparature zgodnie ze schematami,

Rozdzielnica elektryczna dla “sieci IT” ( sieci separowanej) RIT-1, RIT-2 , RIT-3, RIT-4 ,RIT-5 RIT-
6

W w/w rozdzielnice nalezy zainstalowa¢ nastepujagcg aparature:

modut ster.- kontr. - UPL710-2-63-1SO-BP-12-B16

transformator 1f - ES710/5000

kaseta sygnalizacyjna - MK2430-11

ewaluator - RCMS460-D-2

przekfadniki- W0-S20

Obudowy i aparatura produkcji Schrack, Legrand, Moeller, lub réwnorzedne

Na drzwiczkach rozdzielnicy nalezy trwale zamocowa¢ schemat instalacji oraz oznaczy¢ wszystkie
wychodzgce obwody. Wyprowadzenie obwoddw poprzez listwy zaciskowe.

Na listwy zaciskowe wyprowadzi¢ rowniez obwody rezerwowe

4.7 Instalacje elektryczne wewnetrzne
4.7.1 Ogolne zasady wykonania instalacji
Odbiory pogrupowane zostaly stosownie do typu zasilanych odbioréw:

- odbiory oswietleniowe ogdlnego , nocnego , awaryjnego i ewakuacyjnego
- gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia

- gniazda wtykowe obwodéw detykowanych zasilania sieci komputerowe;j

- gniazda wtykowe obwoddéw detykowanych zasilania urzgdzen medycznych
- zasilanie odbioréw urzadzen wentylacyjnych i klimatyzaciji

Ogdlne zasady wykonywania instalaciji:

Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez w
obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) muszg posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewod ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

W Zzadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny

(PE) nie moga by¢ potaczone. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z
metalu lub zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego. Dla przewodow i kabli
przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. W my$| tego doprowadzenie
przewodow do opraw oswietleniowych na stropie nalezy wykonaé pod katem prostym. Skosnie
przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.
Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane. Przewody i kable
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych. Wszystkie wykorzystywane
urzadzenia i materialy muszg posiadaé fabryczne oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub
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deklaracje zgodnosci. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi norm

4.7.2 Materialy instalacyjne

Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:

rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w sciankach
g-k

korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. BAKS

puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowej

puszki podtynkowe produkcji krajowej

4.7.3 Uktadanie przewodéw i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYzo i YKYzo 750V
prowadzonymi:

- pod tynkiem w rurkach RVS i RVKLn
- w strefach sufitow podwieszanych w korytkach instalacyjnych,
- w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w scianach murowanych i g/k.

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg zostaé oznakowane numerami obwodow. Puszki
pofgczeniowe lokalizowac¢ w miejscach dostepnych w korytarzach nad sufitem

podwieszanym i na korytkach instalacyjnych. Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic i
rozdzielnic, oraz aparaty elekiryczne nalezy trwale oznakowac. Stosowaé wylgcznie przewody
miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez Sciany i stropy muszg
by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o Srednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany lub stropu. Gtéwne trasy
kablowe wykonane bedg korytami metalowymi perforowanymi o szerokos$ci 200mm i wysokosci
50mm. Nalezy zastosowacC system wysiegnikéw oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do
obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikow za pomocg Srub tulejowych rozporowych o wymiarach
dobranych wg obcigzenia. W czesci gdzie projekt architektoniczny przewiduje sufit podwieszany z
petnej ptyty G-K nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne wzdtuz catej trasy koryt co 1,5m. W przypadku
braku zachowania ciggtosci potgczen koryt metalowych nalezy potgczyc¢ linkg gietkg LgY 4mm. Caty
system koryt potgczy¢ z szyng wyrdwnawczg. Pozostate trasy wykona¢ w rurach RVS i RVKLn ,
przewody ukfada¢ réwniez p/t do tgcznikdédw i gniazd na Sciennych. Istnieje réwniez mozliwosé
uktadania przewodéw w przestrzeni miedzy sufitami w wigzkach kablowych odpowiednio
oznakowanych. Zaleca sie by pojemnos¢ tras kablowych umozliwiata rozwdj instalacji i zapewniata
minimum 30% rezerwy miejsca. Trasy przebiegu koryt podlegajg uzgodnieniom miedzybranzowym w
trakcie realizacji na budowie.

4.7.4 Osprzet instalacyjny

Nalezy stosowac osprzet typowy, np. produkcji OSPEL typu IMPRESJA koloru biatego, w
pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy umywalek wytgcznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.
Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizaciji

projektu.
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Wysokosci montazu wytgcznikéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano :

Wysokos¢ instalowania osprzetu od podtogi:

— 20 cm: gniazda wtykowe porzadkowe w korytarzach;

— 100cm: gniazda wtykowe w pomieszczeniach uzytkowych;

— 160 cm: zestawy przytézkowe, gniazda wtykowe, tgczniki, tablice sterownicze i sygnalizacyjne,
— 170 cm: fgczniki lamp bakteriobdjczych;

— 200 cm: oprawy scienne nad umywalkami i numeratory Swietlne;

— 220 cm: plafoniery sygnalizacji zajetosci pomieszczen.

Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysokos¢é
nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki. Laczniki i gniazda montowane
we wspdélnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden
wylgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo

wtykowe. Podwojne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone. Nalezy

zamiast nich stosowac¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwdjnej ramce.
Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. méwig o tym, ze
przewidziano zainstalowanie dwdch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspdlng ramka.
Wszystkie tgczniki i gniazda oznakowa¢ numerami obwodéw zasilajgcych. Osprzet elektryczny dla
instalacji komputerowych montowany we wspélnej ramce z teletechnicznymi gniazdami RJ 45.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowaé osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celéw - stosowaé osprzet z kluczem typu DATA.

W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do montazu wigcznikéw oswietlenia, gniazd

wtykowych porzgdkowych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, nalezy

skorygowac ich potozenie stosowanie do uktadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z nadrzednym
projektem architektonicznym.

4.8 Instalacja oswietlenia
4.8.1 Instalacja oswietlenia ogdélnego i miejscowego

Instalacje oswietleniowe wykonane zostang przewodami typu YDYZo 1.5mm2 lub YDYZo o wiekszych
przekrojach stosownie do mocy odbiornikdw i koniecznosci ograniczenia
spadkéw napie¢. W miare mozliwosci oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.
Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie:
- za posrednictwem lokalnych wytgcznikow umieszczonych w danym pomieszczeniu,
- za pomocg przekaznikéw bistabilnych ( czujnikdw ruchu) dla sterowania oswietlenia
w pomieszczeniach przejsciowych, korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktow,
- za posrednictwem za pomocg przekaznikow bistabilnych z wytgcznikiem instalacyjnym
typu przycisk
Poziom natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie nie
mniejszym niz okreslony w PN:
gabinety lekarskie ,zabiegowe 500Ix
pomieszczenia techniczne 200Ix
sale chorych 300Ix
korytarze 100-200Ix
pomieszczenia socjalne 200Ix
pomieszczenia sanitarne 200Ix
Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
wytycznymi zawartymi w PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1.
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Oprawy nalezy montowac: bezposrednio do sufitu i w suficie podwieszonym w zaleznoséci od

rodzaju sufitu i charakteru pomieszczenia. Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy nalezy taczyc
przelotowo. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z planami instalacji elektrycznej - oswietlenia
poszczegoélnych kondygnacji i schematami tablic elektrycznych.

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w projektowanych oddziatach jest oswietlenie
LED-owe. W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi. zabudowane bedg oprawy kasetonowe
LED-owe. W pozostatych pomieszczeniach zastosowane bedg oprawy nastropowe LED-owe. W
pomieszczeniach toalet przewiduje sie oprawy typu plafoniery LED-owe o stopniu ochrony IP44.
Nalezy pamietac¢ o pozostawieniu zapasu przewodow niezbednego do podtgczenia opraw.

llo§¢ opraw w poszczegolnych pomieszczeniach dobrano w taki sposéb, aby spetnione byly
wymagania normy EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie — Os$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach ”.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy LED wyposazone w uktad
elektroniczny z lokalnej baterie akumulatoréw o czasie podtrzymania $wiecenia minimum 3 godziny.
Przetgczenie na zasilanie awaryjne z akumulatorow odbywa sie samoczynnie. Na oprawach
oswietlenia kierunkowego naklejone bedg odpowiednie piktogramy.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracowaé¢ beda na ,ciemno" (Swiecg tylko w razie zaniku
napiecia w obwodzie oswietlenia korytarzy), natomiast oprawy oswietlenia kierunkowego na
jasno"(swiecg po zatgczeniu obwodu korytarza oraz w przypadku zaniku napiecia). Ponadto oprawy
oswietlenia awaryjnego zasilane bed3a z baterii lokalnej sali cie¢.

4.8.2 Oswietlenie ogélne pomieszczen .

W pomieszczeniach i korytarzach oprawy LED wbudowane w sufit podwieszony. Stosowane oprawy
winny gwarantowac fatwe utrzymanie czystosci. W salach zabiegowych oswietlenie LED, oprawy o
podwyzszonej szczelnosci, przystosowane do wbudowania w sufit bierny. W przypadku braku sufitu
biernego oprawy nabudowane tej samej klasy. Wymagane natezenie oswietlenia wg PN-84/E-02033,
po uwzglednieniu wymagan obowigzujgcych w krajach Unii Europejskiej:

W pomieszczeniach wilgotnych (wc, natryski, tazienki, brudowniki), w pokojach t6zkowych nad
umywalkami, w pomieszczeniach technicznych (wentylatornie) — oprawy szczelne.

Wysoko$¢ instalowania osprzetu od podtogi:

— 20 cm: gniazda wtykowe porzgdkowe w korytarzach;

— 100cm: gniazda wtykowe w pomieszczeniach uzytkowych;

— 160 cm: zestawy przytézkowe, gniazda wtykowe, tgczniki, tablice sterownicze i sygnalizacyjne,
— 170 cm: fgczniki lamp bakteriobojczych;

— 200 cm: oprawy scienne nad umywalkami i numeratory $wietlne;

— 220 cm: plafoniery sygnalizacji zajeto$ci pomieszczen.

W pokojach t6zkowych przewiduje sie wykonanie instalacji w zestawach przytézkowych integrujgcych
instalacje elektryczne, sygnalizacyjne oraz gazy medyczne. Kazda oprawa przyt6zkowa wyposazona
jest w oswietlenie potposrednie ogodlne, bezposrednie miejscowe, oswietlenie nocne, gniazda
wtykowe, przyciski sygnalizacyjne, gniazda gazéw medycznych, ewentualnie gniazda telefoniczne.
llos¢ gniazd wtykowych i gniazd gazow medycznych ustala sie stosownie do przeznaczenia t6zek.
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OZN

NAZWA

ZDJECIE

OPIS

ES1

LED 26W IP44 OPAL

ATEST PZH

Oprawa dostropowa
ZRODLO: diody LED
SDMC3, 840
TRWALOSC
EKSPLOATACYJNA :

74 000 godzin pracy dla
L80B50

ZASILACZ: elektroniczny,
wewnatrz oprawy

Moc maks oprawy 26W,
strumien Swiatta z oprawy
min 2500Im

OBUDOWA: aluminiowa
DYFUZOR: PC OPAL
WAGA: 1,35 kg
SZCZELNOSC IP: 44

ES2

LED IP65
597x597mm

ATEST PZH

Oprawa do montazu w
stropie

ZRODLO: diody LED 840,
940

TRWALOSC
EKSPLOATACYJNA : 211
000 godzin pracy dla
L70B50

MOC CALKOWITA: 45W
STRUMIEN
RZECZYWISTY: 5600Im
OBUDOWA: blacha
stalowa, lakierowana na
biato

DYFUZOR: szyba
hartowana, matowa
ZASILACZ: elektroniczny,
W oprawie

WAGA: 8,80 kg

INNE: akcesoria
zamawiane oddzielnie

IP: 65

ES2N

LED IP65
+ OBUDOWA
NATYNKOWA
650x650mm

ATEST PZH

Oprawa do montazu w
stropie

ZRODLO: diody LED 840,
940

TRWALOSC
EKSPLOATACYJNA : 211
000 godzin pracy dla
L70B50

MOC CALKOWITA: 45W
STRUMIEN
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RZECZYWISTY: 5600Im
OBUDOWA: blacha
stalowa, lakierowana na
biato

DYFUZOR: szyba
hartowana, matowa
ZASILACZ: elektroniczny,
W oprawie

WAGA: 8,80 kg

INNE: akcesoria
zamawiane oddzielnie
IP: 65

ES2NZ

2 OBWODOWA
PURE LED IP65
+ OBUDOWA
NATYNKOWA
600x600mm
ATEST PZH
Obw.1 -
75%strumienia
Obw.2 AC/DC- 25%

Oprawa do montazu w
stropie

ZRODLO: diody LED 840,
940

TRWALOSC
EKSPLOATACYJNA : 211
000 godzin pracy dla
L70B50

MOC CALKOWITA: 45W
STRUMIEN
RZECZYWISTY: 5600Ilm
OBUDOWA: blacha
stalowa, lakierowana na
biato

DYFUZOR: szyba
hartowana, matowa
ZASILACZ: elektroniczny,
W oprawie

WAGA: 8,80 kg

INNE: akcesoria
zamawiane oddzielnie
IP: 65

ES3

1040 50W 6000 Im.
IP44

ATEST PZH

Oprawa do montazu
nastropowego
OBUDOWA: podstawa
stalowa lakierowana na
biato, endcap z tworzywa
WYMIARY: dlugos¢ — 1040
mm ; szeroko$¢ — 125mm ;
wysokos¢ — 60mm .
DYFUZOR: opalowy, z
tworzywa

ZRODLO: modut LED,
trwato$¢ eksploatacyjna 50
000 godzin pracy, Ra >80,
SDCM 3, strumien nie
mniejszy niz 6000 Im, moc
catego uktadu nie wigksza
niz 50W.

ZASILACZ: elektroniczny,
montowany w oprawie
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SZCZELNOSC IP: 44

ES4

540 30W 3200 Im. IP44

ATEST PZH

Oprawa do montazu
nastropowego
OBUDOWA: podstawa
stalowa lakierowana na
biato, endcap z tworzywa
WYMIARY: diugos¢ — 540
mm ; szerokos$¢ — 125mm ;
wysokos¢ — 60mm .
DYFUZOR: opalowy, z
tworzywa

ZRODLO: modut LED,
trwatos$¢ eksploatacyjna 50
000 godzin pracy, Ra >80,
SDCM 3, strumien nie
mniejszy niz 3200 Im, moc
catego uktadu nie wigksza
niz 30W.

ZASILACZ: elektroniczny,
montowany w oprawie
SZCZELNOSC IP: 44

ESS

1040 60W 7400 Im.
IP44

ATEST PZH

Oprawa do montazu
nastropowego
OBUDOWA: podstawa
stalowa lakierowana na
biato, endcap z tworzywa
WYMIARY: dtugos¢ — 1040
mm ; szerokos$¢ — 125mm ;
wysokos¢ — 60mm .
DYFUZOR: opalowy, z
tworzywa

ZRODLO: modut LED,
trwato$¢ eksploatacyjna 50
000 godzin pracy, Ra >80,
SDCM 3, strumien nie
mniejszy niz 7400 Im, moc
catego uktadu nie wieksza
niz 60W.

ZASILACZ: elektroniczny,
montowany w oprawie
SZCZELNOSC IP: 44

ES6

LED 1287. LED 6100
Im. 50W IP65 OPAL

ATEST PZH

o

Oprawa do montazu
nastropowego

OBUDOWA: poliweglan w
kolorze szarym

WYMIARY: diugos¢ — 1587
mm ; szeroko$¢ — 129mm ;
wysokos¢ — 137mm .
DYFUZOR:
OPALIZOWANY poliweglan
ZRODLO: modut LED,
trwato$¢ eksploatacyjna 50
000 godzin pracy, CRI >80,
SDCM 3. Strumien nie
mniejszy niz 6100 Im, moc
catego uktadu nie wigksza
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niz 50W.

ZASILACZ: elektroniczny,
wewnagtrz oprawy

INNE: dwa Klipsy stalowe,
przykrecane
SZCZELNOSC IP: 65

ES7

540 40W
4300 Im. IP44

ATEST PZH

Oprawa do montazu
nastropowego
OBUDOWA: podstawa
stalowa lakierowana na
biato, endcap z tworzywa
WYMIARY: dlugos¢ — 540
mm ; szeroko$é — 125mm ;
wysokos¢ — 60mm
DYFUZOR: opalowy, z
tworzywa

ZRODLO: modut LED,
trwato$¢ eksploatacyjna 50
000 godzin pracy, Ra >80,
SDCM 3, strumien nie
mniejszy niz 4300 Im, moc
catego uktadu nie wigksza
niz 40W.

ZASILACZ: elektroniczny,
w oprawie

SZCZELNOSC IP: 44

ES8

LED WALL 9W /

IP44 530mm

Oprawa nascienna
OBUDOWA: profil
aluminiowy

WYMIARY: dtugosc —
400mm ; szerokos¢ —
44mm ; wysokos¢ — 50mm
DYFUZOR: opalowy
poliweglan

ZRODLO: modut LED,
trwato$¢ eksploatacyjna
120000 godzin pracy
L80B50, CRI >80, SDCM 3.
strumien nie mniejszy niz
450 Im, moc catego uktadu
nie wieksza niz 9W.
SZCZELNOSC IP:44

4.8.3 Oswietlenie ogdlne rezerwowane agregatem pradotwoérczym .

Czes¢ oswietlenia ogdlnego zasili¢ z tablic rozdzielni rezerwowanej agregatem pradotworczym.

Osprzet

oSwietlenia rezerwowego powinien by¢ w

podstawowego.

4.8.4 Oswietlenie administracyjne nocne korytarzy

jednakowym kolorze, odmiennym od

Oswietlenie administracyjne nocne korytarzy zatgczane powinno by¢ centralnie zdalnie z miejsca
catodobowego dyzuru. Oswietlenie to, zasilane rezerwowo agregatem, stanowi¢ winno 30%
wydzielonych opraw w korytarzach.
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4.8.5 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W ciggach komunikacyjnych zaprojektowa¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oprawami z
wbudowanymi bateriami akumulatorow (czas podtrzymania napiecia 2 godziny) pracujagcymi w
rozlegtej sieci z petng kontrolg pracy kazdej oprawy, tzw. automatyczny test na centralnej konsoli
umieszczonej w centralnej dyspozytorni. Oswietlenie winno zatgcza¢ sie automatycznie w przypadku
zaniku napiecia. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oznakowane (zoity pas) lub stosownymi
piktogramami. Minimalne natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego 3 Ix.

4.8.6 Oswietlenie awaryjne bezpieczenstwa

W sali cie¢ zaprojektowac oswietlenie awaryjne bezpieczehstwa, realizowane poprzez wydzielone 4
oprawy dwu zadaniowe oswietlenia ogdlnego zasilane z UPS i CB. Wymagane natezenie oswietlenia
- 10% natezenia oswietlenia ogélnego w pomieszczeniu.

4.8.7 Sygnalizacja zajetosci pomieszczen

Instalacje sygnalizacji zajetosci pomieszczen zaprojektowaé, dziale Poradni (nad drzwiami
gabinetow), w traktach , nad drzwiami do gabinetow .

4.8.8 Instalacja lamp bakteriobéjczych

Obecnie, z uwagi na niska skutecznos¢ dezynfekcji pomieszczen oraz na szkodliwe dziatanie
promieniowania ultrafioletowego na tworzywa , z ktérych wykonany jest sprzet medyczny, odstepuje
sie od montazu tych urzadzen. Przewidzie¢ montaz lamp bakteriobdjczych na wyrazne zyczenia
Inwestora. Nad drzwiami do pomieszczen, w ktérych przewidziano montaz lamp bakteriobdjczych
nalezy zainstalowac kasety sterownicze z wigcznikiem i lampkg .

4.8.9 Instalacja alarmowo - przyzywowa

Jest to instalacja alarmu i przywotania na linii pacjent - pielegniarka dyzurna i pielegniarka - lekarz
dyzurny. Elementy tej instalacji wbudowane sg w zestawy przytdzkowe i panele elektryczno - gazowe.
Wspétpracujg z lampkami sygnalizacyjnymi nad drzwiami pomieszczen, kasownikami alarmu oraz
numeratorami Swietinymi na stanowisku pielegniarki dyzurnej ( pom dyspozytora )lub lekarza
dyzurnego.

OPIS CYFROWEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO typu HCC- 07 IP
Podstawowe funkcje i mozliwosci systemu:

1. Cyfrowy system w technolpogii voip umozliwiajgcy wezwanie pomocy/ pielegnarki oraz
komunikacje gtosowg miedzy personelem szpitalnym.

2. Sygnalizacja akustyczna i optyczna ( zmiana koloru i mruganie pods$wietlenia przycisku) na
terminalu pacjenta (tj. stuchawka) informujaca pacjenta, ze wezwat pomoc lub chce
skomunikowac sie z personelem. zmiana kolotu pods$wietlenia przycisku w chwili nawigzania
potgczenia z personelem szpitalnym.

3. Sygnalizacja akustyczna i optyczna w terminalu w ktérym personel potwierdzit swojg
obecnosc.

4. Optyczna sygnalizacja statusu wezwania na lampce led nad drzwiami sali na korytarzu.
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5. Mozliwo$¢ wezwania presonelu z pomieszczen typu tazienka i wc bez mozliwosci skasowania

sygnatu z poziomu centrali gtdwne;.

6. Mozliwo$¢ przetgczenia zewnetrznego sygnatu telefonicznego.

7. Mozliwo$¢ przeniesienia wezwan pacjentow z centrali na telefon przenosny typu dect lub

typu ip.

8. Zobrazowanie miejsca pobytu personelu na terminalu gtéwnym ( tylko jezeli personel

potwierdzi swojg obecnos¢)

9. Mozliwosc¢ archiwizacji pracy systemu w pamieci centrali gtéwnej ( 1 rok) oraz na innych

urzgdzeniach zewnetrznych typu historii serwer.

10. Mozliwosc sterowania z centrali gtdwnej zamkiem elektrycznym w drzwiach wejsciowych
na oddziat.

11. Mozliwos¢ podtgczenia kamer cyfrowych z ktérych obraz pojawi sie na wyswietlaczu,
ekranie terminala gldbwnego. obraz z kamery wyswietlany nawet gdy kamera pracuje w
ciemnosci - wylgczone oswietlenie w polu pracy kamery ip.

12. Mozliwo$¢ tgczenia kilku central pielegniarskich - oddziatow w jeden system. proste
przetaczenie z poziomu terminalu pielegniarskiego.

13. Mozliwos¢ wezwania dodatkowej pomocy, pielegniarka ; lekarz; personel pomocniczy.

14. Potgczenie wszystkich elementow systemu za posrednictwem sieci lan.

15. Uszkodzenie , przerwanie komunikacji z ktérym kolwiek z modutéw jest sygnalizowane
komunikatem na centrali systemu w punkcie pielegniarskim.

16. Specjalna funkcja, tzw. niebieski alarm- przycisk do wezwania zespotu resuscytaciji.

17. Kazde wezwanie jest zobrazowane optycznie i akustycznie na terminalu gtdwnym.

18. Mozliwos¢ potaczenia glosowego z terminalu gtdwnego do pomieszczenia lekarzy i w
drugg strone a takze zobrazowanie na terminalu w pomieszczeniu lekarza skad i z ktérego
miejsca- sali, pokoju jest wezwanie.

20. Terminal gtéwny wyposazony w kolorowy dotykowy ekran 10" w technologii Icd.

21. System za pomocg specjalnego oprogramowania umozliwia poditgczenie z nieograniczong
ilos¢ punktéw sygnalizacyjnych - stanowisk , wc, fazienek itd.

22. W kazdej chwili na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ ( rozszezyc¢ lub zmiejszyc) ilosé
podtgczonych punktéw do systemu.

23. System z mozliwoscig uzywania kart czipowych, umozliwiajgcych np. wejscie na oddziat i
otwarcie zamka w drzwiach, potwierdzenie przybycia na wezwanie do pokoju.

24. Uzywanie, praca kart czipowych jest archiwizowana w systemie.

25. System z funkcjg umozliwiajgcg centralne komunikaty do wszystkich pomieszczen objetych
systemem.

26. System posiada procedure autodetekcji, autotestowania pracy catego systemu.

24. System zgodny z normg din vde 0834.

25. System pozwala na ergonomiczne zarzadzanie pracg personelu.

26. System z funkcjg gtosowej informaciji z kat lub od kogo przychodzi wezwanie.

27. Po przeszkoleniu system umozliwia ewentualny serwis stuzbami serwisowymi uzytkownika
przez co obniza sie znaczgco koszty uzytkowania i serwisu.

28. Mozliwos¢ zarzadzania i utrzymania systemow w catym szpitalu po przez sie¢ komputerowg

za pomocg jednego komputera.

29. Mozliwo$¢ wyposazenia personelu pomocniczego w karty czipowe celem kontroli miejsc
pobytu - np. zlecenie utrzymania porzadku - jezeli pracownik tam byt zostanie to
zarejestrowane w terminalu gtéwnym.

30. Kod niebieski - mozliwos¢ wyposazenia terminali w niebeiski przycisk tzw. niebieski alarm,
wezwanie zespotun resuscytacji.

31. Dwa programowalne przyciski do sterowania - np. oswietleniem w panelu lub innym
rodzajem potgczenia.
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32. Mozliwo$¢ gtosowego potgczenia miedzy personelem w trakcie wykonywania prac przy
pacjencie.

33. Modut lan do podtgczenia pc.

34. Potgczenie wszystkich elementdw za posrednictwem nowoczesnej technologii lan.

35. Mozliwo$¢ podtgczenia systemu do 10 internetowych stacji radiowych.

36. Wyswietlenie aktualnego czasu i programu radiowego na wyswietlaczu w stuchawce.

37. Mozliwosc¢ potgczenia intymnego i tzw. potgczenia nie intymnego gtosowego na poko;.

38. System i moduty konfigurowalne zgodnie z zyczeniem i wymogami personelu.

39. Inwestor nie musi kupowac tzw. wersji max. system - wszystkie jego elementy sktadane
wedtug zyczenia klienta.

40. Sie¢ oparta na oprzewodowaniu ftp lub utp.

41. Mozliwos¢ natychmiastowej wymiany terminali - stuchawek z jednego typu na drugi.

42. Przejrzyjstosé i tatwos¢ obstugi.

4.9. Instalacja gniazd wtyczkowych ogoéinych .

Obwody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania odbiornikéw Ill kategorii -zasilania wyprowadzone
bedg z tablic sity oddziatu ...TSN... - 400/230V , natomiast obwody gniazd dla zasilania
odbiornikow |l kategorii (rezerwowanych) z tablicy sity poszczegoélnych oddziatow ...TSR... -
400/230V. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do
gniazd wtyczkowych wykonac jako trojzytowg (L,N,PE).

Celowe jest, aby gniazda obwoddéw nie rezerwowanych réznity sie kolorystycznie od gniazd obwodéw
rezerwowanych.

4.9.1 Instalacja gniazd wtyczkowych ogoéinych .

Obwody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania sieci komputerowej - zasilania wyprowadzone bedg
z tablic sity oddziatu ...TK... - 400/230V. Wszystkie gnhiazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w
zestyk ochronny. Instalacje do gniazd wtyczkowych wykonac¢ jako tréjzytowg (L,N,PE).

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowal osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celéw - stosowac osprzet z kluczem typu DATA.

4.9.2. Instalacje sily .

Urzadzenia sitowe - zasilania przytaczone bedg do tablic sity podstawowej ...TSN... - 400/230V.
Instalacje nalezy wykona¢ jako 5-zytowg (L1,L2,L3,N,PE) . Technologiczne urzgdzenia sitowe w
zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania przytgczone bedg do tablic sity podstawowej lub
rezerwowanej. Obwody dla poszczegdinych urzgdzen zakohczone bedg gniazdami 3-fazowymi lub
przytaczone bedg na stale bezposrednio do urzgdzenia lub poprzez skrzynki przytgczeniowe.
Instalacje nalezy wykona¢ jako 5-zylowg (L1,L2,L3,N,PE) z wyjgtkiem zasilania silnikow
asynchronicznych 3-fazowych, do ktérych nalezy doprowadzi¢ instalacje 4-zytowg (L1,L2,L3,PE)..

Zasilanie aparatury elektromedycznej

Na salach sali OIOM, aparatura podtrzymujgca funkcje zyciowe pacjenta winna by¢ bezprzerwowo
zasilana poprzez urzadzenie UPS. Dotyczy to: kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne dla
diatermii chirurgicznych oraz gniazd wtykowych do zasilania aparatury el.-med. takiej jak: respiratory.

4.9.3 Zasilanie odbioréw wentylacyjnych i klimatyzacji .
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Urzadzenia wentylacyjne centrale wentylacyjne (wentylatory kanatowe, moduty wentylacyjne) i
urzgdzenia klimatyzacji zasilane bedg z rozdzielnic wentylacji RW-A , RW-C .
SzczegOty przedstawiono na planie instalacji .

Instalacja sterowania klapami przeciwpozarowymi

W szachtach wentylacyjnych w ciggach kanatdbw wentylacyjnych zainstalowa¢ klapy
przeciwpozarowe, stanowigce ognioodporng przegrode oddzielajgcg strefy pozaru. Klapy sterowane
automatycznie z centralki pozaru- sytemu SS , zasilania poprzez zasilacze pozarowe ZSP.

4.9.4 Instalacja ochrony od porazen i polgczen wyréwnawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz

PN-IEC 60364-4-47.

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynkach pracowac¢ bedzie w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
beda potagczone tylko na rozdzielnicach gtéwnych nn budynku. Niedozwolone jest tgczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorczej.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
posiadaé¢ bedg izolacje koloru zielono-zéttego i muszg byé potgczone z szyng ochronng PE tablic
zasilajgcych. Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i
obudéw aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie
zastosowanie wylgcznikow réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA. W ochronie przed
dotykiem posrednim - dodatkowej, zastosowano szybkie wylgczanie wraz z zastosowaniem potgczen
wyréwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania bedzie realizowana przez:

1. urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i

2. bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

3. urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe

4. sie¢ uziemien wyrownawczych.

Instalacje potgczeh wyréwnawczych wykonana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

Przewodami wyréwnawczymi potgczone beda: korytka kablowe, drabinki, kanaty

wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawic sie napiecie niebezpieczne.

UWAGA
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ wykonaniem
niezbednych pomiaréw i wystawieniem wymaganych protokotéw.

4.9.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Do istniejgcej gtébwnej szyny uziemiajgcej budynku nalezy przytaczyé szyny PE w rozdzielnic
gtébwnych, a takze istniejgcy otokowy.

Do instalacji potgczen wyréwnawczych przytgczone zostang:

- lokalne przewody wyréwnawcze LY 10 mm2,

- czesci przewodzgce konstrukcji budynku,
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- dostepne, metalowe czesci instalacji sanitarnych (baterie, brodziki),

- metalowe konstrukcje sufitdw podwieszanych,

- metalowe konstrukcje kanatow wentylacyjnych,

- oraz inne konstrukcje metalowe, ktére moga znalez¢ sie pod napieciem

Instalacja uziemien medycznych

Zaciski uziemienia medycznego nalezy zainstalowa¢ w salach cie¢ , wzmozonego nadzoru —
wszystkie pokoje , przygotowania pacjeta , gabinetach zabiegowych. Zaciski takie znajdujg sie
réwniez w zestawach przytézkowych na salach intensywnego nadzoru

Instalacja ochrony przed elektrycznoscig statyczng

Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu sie tadunkéw elektrostatycznych na czesciach
izolacyjnych urzgdzen, mebli, poscieli i odziezy personelu w salach intensywnego nadzoru,
pomieszczeniach przygotowania pacjenta, nalezy zapewni¢ spltyw fadunkéw do ziemi bez
wyftadowania iskrowego.

Nalezy zastosowac nastepujgce srodki ochrony:
¢ wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie mniej niz 50%

e podtoga w pomieszczeniu wykonana z materiatdw pétprzewodzacych, uktadanych na siatce z folii
miedzianej, potgczonej metalicznie w co najmniej dwoch miejscach z systemem miejscowych
przewoddéw wyréwnawczych

e wyposazenie pomieszczeh wykonane z metali lub catlkowicie z materiatdw przewodzacych bez
uzycia powtok izolacyjnych, zakoncz nie ndég mebli, sprzetu ruchomego, czesci aparatéw itp.
wykonane z gumy przewodzacej lub materiatu rownorzednego pod wzgledem przewodnosci.

4.9.6 Instalacja uziemien i polgczen wyréwnawczych instalacji zasilania odbioréw
komputerowych.

Projektuje sie dodatkowg instalacje uziemiajgcg dla projektowanej instalacji zasilania odbiorow
komputerowych. Projektowane instalacje zasilajace nalezy podigczyé do projektowanej instalacii
uziemiajgcej budynku. Do gtdbwnej szyny wyrdwnawczej w pomieszczeniu serwerowni, w ktorym
projektuje sie zainstalowanie szafy dystrybucyjnej sieci logicznej LAN oraz nalezy przylgczyé
nastepujgce elementy projektowanych instalaciji:

przewodzgce czesci konstrukcji wsporczych urzgdzen,

obudowy tablic sieci komputerowej ,

korytka i drabinki dla projektowanych instalacji elektrycznych, zas w przypadku instalacji urzgdzen

dla wentylaciji i klimatyzacji

metalowe obudowy urzgdzen wentylacji i klimatyzacji,

metalowe rurociggi instalacji wentylacji i klimatyzacji

Ponadto w pomieszczeniach weztéw logicznych LAN do szyn uziemiajgcych w tablicach TK nalezy
podigczyc:

przewodzgce czesci stelazy komputerowych

metalowe obudowy szaf komputerowych

metalowe obudowy tablic teletechnicznych

metalowe elementy instalacji obcych znajdujgce sie w ww. pomieszczeniach .
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4.9.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacje wewnetrzne i urzgdzenia w budynku nalezy chroni¢ przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi przy pomocy ochronnikéw przeciwprzepieciowych.

Dla przepie¢ przychodzacych od strony sieci energetycznej ZE projekiuje sie w rozdzielnicy 1RG
zainstalowanie ochronnikéw przeciwprzepieciowych klasy 0 / B+C typu DEHNVentil.

Ponadto w tablicach dystrybucyjnych ...TK..., projektuje sie ochronniki klasy C typu DEHNGuard
T275. Zaleca sie, aby odbiorniki stacjonarne posiadaty wtasna ochrone przeciwprzepieciowe klasy D,
natomiast odbiorniki mobilne np. komputery powinny by¢ przytaczane do instalacji przy pomocy
indywidualnych listew przytgczowych z filtrami i ochrong przeciwprzepieciowg klasy D.

Zastosowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg. W rozdzielni gtéwnej budynku szpitala
zaprojektowano ograniczniki klasy B+C w projektowanych podrozdzielniach tablicach zastosowac
ograniczniki klasy C.

W projektowanych rozdzielnicach obiektu przewiduje sie zastosowanie ogranicznikéw firmy DEHN.

4.9.8 Uszczelnienia przeciwpozarowe i przepusty wewnetrzne

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odporno$é ogniowg
réwng odpornosci tego oddzielenia.
Stosowac przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT Ilub
réwnowazne
takie jak:
1. (masa uszczelniajgca peczniejgca) - uszczelnienia pojedynczych kabli
oraz wigzek kabli, do uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia
poziome,
2. (poduszki ochronne peczniejgce) - uszczelnienia tras kablowych i
duzych przejs¢ instalacyjnych
3. (zaprawa murarska) - uszczelnienia przej$¢ przez $ciany i stropy,
Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnieh nalezy je odpowiednio opisa¢ podajgc typ
uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.
Uszczelnienia p.poz wykonac:
4. przy przejsciach instalacyjnych przez $ciany i strop z pomieszczen rozdzielni
5. elektrycznych
6. przy przejsciach instalacyjnych z pomieszczen magazynow.

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy
wykonac jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustow
systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych parametrach technicznych

5. Obliczenia techniczne

5.1.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegdlnych

pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspotczynniki odbicia Swiatta, wspdétczynnik zapasu.

Moc zainstalowang dla odbiornikdw sitowych i wentylacji przyjeto w oparciu o dane katalogowe
urzgdzen. Moc obliczeniowg i szczytowg przyjeto stosujgc odpowiednie wspotczynniki
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jednoczesnosci. Wspotczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbioréw oswietleniowych i
sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

Zapotrzebowania mocy dla poszczegolnych typow odbioréw i pomieszczen pokazano na
schemacie zasilania rys. nr IE-1, IE-2.

5.1.2 Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:
PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53.

Obcigzalnoé¢ diugotrwatg przewoddw przyjeto zgodnie z PN - IEC 60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.

Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegolnych obwodéw podano
na schemacie zasilania rys. nr IE-1.

Opracowanie:
wg strony tytutowe;j
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OPIS INSTALACJI SLABOPRADOWYCH

SYSTEM SSP.

Opis techniczny systemu sygnalizacji pozarowej
1.1. Zakres zabezpieczenia obiektu

Obiekty wymienione w zakresie projektu zostaty objete ochrong catkowitg przez System
Sygnalizacji Pozaru wg Specyfikacji Technicznej [3.4.].
Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru zostat oparty o przyktadowy dobér urzadzen produkcji
firmy SIEMENS lub POLON-ALFA. Ze wzgledu na fakt, iz dostawa i montaz systemu bedg
przedmiotem zamowienia publicznego, Projektant SSP okresla w niniejszym projekcie jedynie
zatozenia podstawowe parametréw technicznych poszczegoéinych elementéw systemu w oparciu o
obowigzujgce przepisy i specyfikacje techniczng PKN-CEN/TS 54-14:2004 [3.4.], oraz zatozenia
dodatkowe wynikajace ze specyfiki Obiektow:
- System powinien umozliwia¢ zamontowanie sygnalizatorow petlowych uzupetniajgcych w
miejscach trudnych do przewidzenia w zakresie braku akustyki. Sygnalizatory te powinny
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia;
- System powinien posiada¢ mozliwos¢ podtgczenia paneli wyniesionych petlowych, ktérych
umiejscowienie bedzie zaleze¢ od organizacji obstugi systemu przez personel Obiektow (etap
powykonawczy);
- System powinien spetnia¢ warunek obustronnego zasilania petli;
- Wszystkie elementy petlowe powinny posiadac izolatory zwar¢ z obu stron;
- System powinien posiadac zdolnosé wspotpracy z systemami monitorowania BMS lub

DMS;
W ramach niniejszej dokumentacji projektowej mozliwe jest zastosowanie systemu dowolnego
producenta spetniajgcego w/w zatozenia. Wszelkie zmiany w tym zakresie nalezy konsultowaé z
Projektantem SSP, ktéry powinien w takim przypadku sporzgdzi¢ pisemny aneks do niniejszego
Projektu odnoszacy sie do charakteru zmian zaproponowanych przez wykonawce systemu, a takze
ich wptywu na spetnienie zatozenh projektowych.

1.2. Podziat na strefy dozorowe

System zostat podzielony na sekcje dozorowe w oparciu o zatozenia i wymagania

Specyfikacji Technicznej [3.4.]. Obiekty zostaly podzielone na strefy dozorowe przedstawione na
planie instalacji SSP. Przyjeto witgczenie projektowanych elementéw

w petle dozorowe wczesniej zaprojektowanego systemu SSP dla catego budynku. W projekcie
wydano jedng centralke SSP ( CSP6) dla Il pietra budynku ” C “, centralke SSP ( CSP4) dla Il pietra
budynku “ A © przyjeto jako istniejgcg , wydano dla Il pietra budynkow

A", "C” czujki dymu , przyciski ROP , moduly kontrolno- sterujgce ( klapami pozarowymi oraz
oknami ), zasilacze pozarowe ZSP 230/24V , okablowanie.

1.3. Dobér i rozmieszczenie elementéw systemu

Dobér i rozmieszczenie czujek pozarowych

Dobrano optyczne rozproszeniowe czujki dymu o rozpraszaniu $wiatta w przéd i wstecz, montowane
na stropach pomieszczen zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

W przypadku wystepowania stropow podwieszonych dobrano ten sam rodzaj czujek

optycznych i zmniejszono zaktadany dla tego typu czujek zasieg o potowe.

Dla w/w lokalizacji czujek przewiduje sie zastosowanie wskaznikéw zadziatania zgodnie ze
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specyfikacjg producenta umieszczonych w widocznych miejscach na suficie podwieszanym.
Ostateczny dobér typow czujek i ich producenta nalezy dokona¢ na etapie wykonawczym w
oparciu o charakter pomieszczenia, w ktorym majg by¢ zamontowane (np.: kuchnie - czujki
ciepfa).

Dobér i rozmieszczenie recznych ostrzegaczy pozarowych

Reczne ostrzegacze pozarowe zostaty rozmieszczone w obiekcie zgodnie z zasadami opisanymi w
Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji" [3.4.] i

przedstawione na rysunkach.

Okablowanie

Rodzaj okablowania dobranego w Systemie wg zalecen producenta systemu:

-petle dozorowe — przewdd YNnTKSY 1x2x1 (SIEMENS)

- przewod YnTKSY 1x2x1 EKW (np. POLON-ALFA)

- kabel HDGs 3x2,5 PH90 (montaz certyfikowany E90)

W systemie sygnalizacji pozaru przewidziano adresowalne moduty petlowe stuzgce do
sterowania i kontroli stanu urzgdzen wymienionych w arkuszu sterowan systemu typow:

- modut kontrolno-sterujacy - realizujgcy funkcje powyzszego modutu wraz z funkcjg
sterowania w uzaleznieniu od zadanego kryterium z systemu sygnalizacji pozaru.
UWAGA: Inwestor nie posiada jednolitych dokumentacji technicznych niektorych instalacji,
ktére powinny by¢ sterowane i monitorowane przez SSP, w zwigzku z tym, niniejszy projekt
stanowi w tych zakresach zbior wytycznych dla Wykonawcy systemu.

Klapy p.poz. i okna pozarowe.

Projektuje sie zastosowanie klapy p.poz. , okna pozarowe w celu do zasilania projektuje sie petlowe
moduty kontrolno-sterujgce (na rysunkach okre$lone jako ,moduly sterujgce ” - symbol M)
posiadajgce funkcje monitorowania ciggtosci linii zasilajgcej (np. FDCI0222 )

Do zasilania ,modutéw ” projektuje sie zewnetrzne zasilanie poprzez zasilacze

sygnalizacji i automatyki pozarowej, z akumulatorowym zasilaniem gwarantowanym, typu

ZSP135 DR.

Dobér zasilaczy przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

LEGENDA:

C - czujka optyczna dymu T- czujka termiczna
R - ROP - Reczny Ostrzegacz Pozarowy

M - Modut kontrolno-sterujgcy

Wz - Wskaznik zadziatania

ZSP - Zasilacz buforowy ppoz.

AKU — akumulator

1.4 Zestawienie systemu SSP
1. Centrala SSP adresowalna 4 petlowa; 512 adreséw; mozliwos¢ rozbudowy

do 8 petli FC724-ZA szt. 1
2. Akumulatory 45Ah/12V FA2007 szt. 1
3. Obudowa na akumulator 45Ah PAR 4800 szt. 1
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4. Czujka optyczna dymu OP720 szt. 255
5. Czujka termiczna ciepta HI720 szt. 7
6. Gniazdo do czujek DB721 szt. 262
7. Wskazniki zadziatania FDAI91 szt. 135
8. Elektronika ROP FDME221 szt. 21
9. Obudowa ROP FDMH291R szt. 21
10. Modut kontrolno - sterujgcy 4we./4wy. FDCIO222 szt. 38
11. Zasilacz pozarowy ZSP135 DR , 230/24V , 4A szt. 38
12. Kabel HDGS 3x2,5mm2 ( PH 90) m. 4000
13. Kabel YNnTKSY 1x2x1 m. 500

2. Instalowanie

2.1. Zasady ogolne

Montaz systeméw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z Projektem przez osoby posiadajgce
kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem producenta. Jesli podczas instalowania systemow wystgpig
jakiekolwiek odstepstwa od Projektu, to wszystkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z
Projektantem, a uzgodnione poprawki powinny by¢ uwzglednione wraz z deklaracjg zgodnosSci i
wprowadzone do dokumentacji powykonawczej.

2.2. Rozmieszczenie

2.2.1. Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi.

2.2.2. Prowadzenie kabli powinno stosowaé sie dodatkowo do ponizszych zasad:

2.2.2.1. Czynniki wptywajgce na przebieg tras kablowych:

- zaktécenia elektromagnetyczne

- mozliwos¢ uszkodzenia przez pozar

- mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego

- mozliwos¢ uszkodzenia przy konserwacji (w tym konserwacji innych urzgdzen)

2.2.2.2. Wszystkie kable i inne metalowe czesci systemu powinny by¢ skutecznie oddzielone
od metalowych czesci instalacji odgromowe;.

2.2.2.3. Petle dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewodow wysokiego napiecia na
odlegto$¢ nie mniejszg niz 0,3 m.

2.2.2.4. Nalezy stosowac¢ przewody YNTKSY 1x2x0,8ekw, kable HDGs 2x1 PH 90, kable
YDY 3x1,5 (do zasilania centrali).

2.2.2.5. Kable prowadzone natynkowo zasilajgce urzgdzenia wykonawcze ppoz. (HDGs)
powinny by¢é montowane w sposoéb certyfikowany w klasie EQO (np. stalowymi

obejmami mocujgcymi UDF prod. BAKS, o $rednicy dostosowanej do przekroju kabla,
mocowanymi za pomocg stalowych kotew GSO 6x40 prod. BAKS w rozstepach
maksymalnie co 30 cm). Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg. aprobaty technicznej dla
zastosowanego rozwigzania.

2.2.2.6. Kable zasilajgce urzgdzenia wykonawcze prowadzone podtynkowo powinny by¢
zaklejone zaprawg na gtebokosc¢ przynajmniej 5Smm.

2.2.2.7. Przewdd petlowy mozna uktada¢ w korytach lub rurkach elektroinstalacyjnych PCV.
2.2.2.8. Nie wolno tgczy¢ przewodow sygnatowych pomiedzy detektorami (czujkami dymu,
recznymi ostrzegaczami pozarowymi), nalezy w takim wypadku wymieni¢ caty odcinek

kabla.

2.2.29. W przypadku konieczno$ci tgczenia przewodu pomiedzy urzgdzeniami wykonawczymi
systemu a kablem zasilajgcym nalezy zastosowaé metalowg puszke, z kostkami ceramicznymi,
odpornymi na wysokg temperature np. PIP 1/2A prod. W2.

2.2.2.10. Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, jednak w sposéb zabezpieczajgcy
instalacje przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcym z sgsiedztwa innych
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urzadzen lub instalacji. Ewentualne zmiany rozmieszczenia nalezy konsultowaé
z Projektantem.

3.3. Pozostate prace przy instalowaniu

Przy instalowaniu nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

3.3.1. Urzadzenia SAP nalezy instalowac¢ w sposob utrudniajacy ich przypadkowe odtgczenie.
3.3.2. Pomiedzy detektorami nie moze wystepowac tgczenie przewoddw.

3.3.3. Po uruchomieniu nalezy wykona¢ niezbedne préby w celu wyeliminowania
nieprawidtowych potgczen elementéw systemu.

3.3.4. Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
producenta.

3.3.5. Optyczne detektory dymu nie powinny znajdowacé sie w poblizu urzgdzen powodujgcych
przeptyw powietrza o predkosci pow. 4 m/s, chyba, ze zostaly zabezpieczone w odpowiednie
systemy zabezpieczen. W przypadku przejscia instalacji przez sciany oddzielenia ppoz., nalezy je
zaizolowaé w klasie odpornosci ogniowej elementu, przez ktéry przechodzi.

4.4. Zasilanie Centrali Systemu

Centrale Cerberus — centrale nalezy podtaczy¢ do rozdzielni elektrycznej budynku, przed
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, napiecie 230V 50Hz kablem pozarowym (pomaranczowym)
np. NHXH 3x1,5 E90, 3 przewodowym o przekroju zyty min. 1,5 mm2. Pole zasilajgce i
bezpiecznik dla centrali powinien by¢ odpowiednio oznaczony (barwg czerwong lub w sposob
opisowy). Zaleca sie, aby jeden bezpiecznik na polu zabezpieczat tylko jedng centrale.
Niedopuszczalne jest podtgczenie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikow.
Zasilacze buforowe ZSP - zasilacze nalezy poditgczy¢ do rozdzielni elektrycznej budynku,
przed przeciwpozarowy wytgcznik pradu, napiecie 230V 50Hz kablem pozarowym
(pomaranczowym) np. NHXH 3x1,5 E90, 3 przewodowym o przekroju zyty min. 1,5 mm2. Pole
zasilajgce i bezpiecznik dla centrali powinien by¢ odpowiednio oznaczony (barwg czerwong lub
w sposob opisowy). Zaleca sig, aby jeden bezpiecznik na polu zabezpieczat tylko jeden
zasilacz. Niedopuszczalne jest podtgczenie do bezpiecznika zasilacza jakichkolwiek innych
odbiornikow.

5. Odbior

Odbidr Systemu Sygnalizacji Pozarowej nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych préb
poprawnego dziatania systemu. Odbioru dokonuje komisja w sktadzie:

- przedstawiciel wiasciciela, osoby przez niego wyznaczone lub uzytkownik obiektu

- przedstawiciel firmy Instalujgcej (kierownik robot)

- konserwator SSP

- projektant SSP

Procedura odbiorcza SSP opisana jest w Specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 "Systemy
sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploataciji

i konserwacji".

6. Szkolenie

Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzgdzen
sygnalizacji pozaru, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu. Szkolenie niniejsze
powinno by¢ potwierdzone podpisanym przez osoby przeszkolone dokumentem.
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7. Konserwacja systemu

Konserwacja powinna sktadac sie z nastepujgcych etapow:

Obstuga codzienna:

- sprawdzanie prawidtowosci wskazan wyswietlacza centrali bedgcej w stanie dozorowania,
- informowanie konserwatora SSP o zaistniatych nieprawidtowosciach.

Obstuga miesieczna:

- przeprowadzenie préb zadziatania zasilania awaryjnego,

- zapewnienie odpowiedniej ilosci papieru w drukarce centrali,

- przeprowadzenie testu wskaznikéw centrali.

Obstuga kwartalna:

- sprawdzenie pamieci zdarzen centrali,

- spowodowanie zadziatania co najmniej jednej czujki lub ROP na kazdej linii (dopuszcza sie
mozliwo$¢ sprawdzania zadziatania 25% elementéw w trybie kwartalnym),

- sprawdzenie nadzorowania uszkodzen,

- sprawdzenie tgcza monitoringu,

- sprawdzenie czy nastgpity w obiekcie jakies zmiany budowlane.

Obstuga roczna:

- przeprowadzenie wszystkich etapéw konserwacji (codziennej, miesiecznej, kwartalnej),
- sprawdzanie zadziatania kazdej czujki i ROP (dopuszcza sie mozliwos¢ sprawdzania
zadziatania 25% elementow w trybie kwartalnym),

- sprawdzenie wzrokowe wszystkich potgczen kablowych,

- sprawdzanie stanu akumulatorow.

SYSTEM DSO.

1.1. Podstawowe cechy i funkcje projektowanego systemu DSO

Dzwiekowy system ostrzegawczy projektuje sie w oparciu o urzadzenia systemu Praesideo firmy
BOSCH jest systemem rozgtaszania przewodowego, catkowicie zgodnego z wymaganiami norm
zharmonizowanych, dotyczacych dzwiekowych systemdéw ostrzegawczych.

Gtéwnym zadaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja zasadniczych
funkcji ewakuacji i informowania osdb przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu, w sposob
automatyczny po otrzymaniu sygnatéw z systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w sposéb reczny
przy uzyciu mikrofon strazaka. DZwiekowy system ostrzegawczy obejmowac bedzie swoim zakresem
caly obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie przebywanie oséb. Centrala DSO (
istniejgca )po przejsciu w stan alarmowy staje sie niezdolna do wykonywania funkcji niezwigzanych z
ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO umozliwia realizacje
fakultatywnych funkcji nagtosnienia obiektu jak nadawanie ta muzycznego i rozgtaszanie
komunikatow informacyjnych za posrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podtaczonych
do systemu zewnetrznych zrodet dzwieku. Projektowany system DSO w trybie nie alarmowym bedzie
wykorzystywany, jako system nagtosnienia.

W zwigzku z powyzszym wymaga sie, aby system DSO posiadat zawansowane funkcje obrobki
dzwieku i matrycowania sygnatow audio, ktorymi charakteryzujg sie profesjonalne systemy
nagtosnienia.

Wymagania prawne:

- Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan okreslonych w normie:

28 |strona



I SMART

T ARCHITEKCI

PN-EN 54-16 - Centrala DSO,

PN-EN 54-4 - Urzadzenia zasilajgce centrali,
PN-EN 54-24 - Gtosniki DSO,

~ Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-rozwojowa
Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP) - dotyczy wszystkich elementéw systemu.

Podstawowe wymagane cechy systemu:
- Mozliwos¢ tworzenia systemu DSO o dowolnej architekturze: system autonomiczny, skupiony,
rozproszony (sieciowy),
- Ciaggte nadzorowanie kazdego elementu systemu, urzadzen centralnych, kart pamieci,
wzmacniaczy mocy, urzadzen zasilajgcych, linii glosnikowych, potgczenia z innymi systemami — np. z
systemem SSP,

- Ro6zne metody kontroli linii gtosnikowych: metoda konca linii EOL, metoda impedancyjna, metoda
petlowa,

- W petni redundantne potgczenia miedzy urzadzeniami kontroli — potgczenie petlowe za
posrednictwem okablowania swiattowodowego lub miedzianego,

- Mozliwos¢ podigczenia mikrofonu strazaka w petle systemowa — redundancja potaczenia,

- Mozliwos¢ stosowania ogranicznikéw przepie¢ w liniach gtosnikowych prowadzonych na zewnatrz
obiektu (typ ogranicznika powinien zostaé okreslony w certyfikacie),

- Zdalne zarzagdzanie przez Ethernet i potgczenia WAN,

- Mozliwos¢é potgczenia z innymi systemami za pomocg wejs¢ / wyjs¢ logicznych lub za
posrednictwem protokotu komunikacyjnego RS485,

- Dynamiczne zarzadzanie zasobami wzmacniaczy rezerwowych,

- Elastyczna konfiguracja, modutowa budowa systemu.

- Swobodny podziat nagtasnianego obiektu na strefy oraz proste zarzgdzanie tymi strefami,

- Jednoczesne odtwarzanie kilku zrodet muzycznych,

- Praca systemu w petnym pasdmie muzycznym,

- Woysokiej klasy przetworniki i procesory cyfrowe zapewniajgce wysokg jakos¢ i dynamike
sygnatéw,

- Calosc transmisji w systemie w postaci cyfrowej,

- Whbudowany procesor DSP w urzadzeniach zarzadzajgcych systemem,

- Mozliwo$¢ korekcji sygnatow na wejsciach i wyjsciach audio,

- Mozliwos¢ definiowania opdznien na liniach gtosnikowych,

- Whbudowane limitery audio na kazdym wyjsciu,

- Eliminator sprzezen akustycznych,

- Mozliwo$¢ tworzenia konfiguracji pozwalajgcej na natychmiastowe adresowanie niezaleznych
komunikatow pochodzgcych od spikera zawoddw oraz stuzb bezpieczenstwa do poszczegdlnych
sektoroéw / trybun w obiekcie.

W dalszej czesci opracowania przedstawiono szczegoétowe wymagania techniczne i funkcjonalne
stawiane poszczegdinym komponentom systemu DSO.

Wykonawca systemu zobowigzany jest do stosowania urzgdzen spetniajgcych wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany czy odstepstwa od przedstawionych
wymagan muszg posiadaC akceptacje projektanta i muszg by¢ uzgodnione z Rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen pozarowych.

1.2. Zakres zabezpieczenia

Dzwiekowym systemem ostrzegawczym objete zostang wszystkie pomieszczenia w budynku, poza
obszarami wylgczonymi z alarmowania.

Obszarami wytgczonymi z alarmowania mogg by¢:

- Pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi,
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- Niewielkie pomieszczenia gospodarcze i/lub techniczne, w ktérych przewiduje sie sporadyczne
przebywanie ludzi w bardzo krétkim czasie,

- Niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktorych czas przebywania ludzi jest ograniczony do
czasu potrzebnego na przebycie drogi do pomieszczen objetych °

Zestawienie materiatéw DSO

1. LBC3018/00 Gtosnik scienny typu evac w metalowej obudowie 6W szt. 5
2. LBC3018/00 Gtosnik sufitowy typu evac w metalowej obudowie 6W szt. 51
3. HdGs PH90 2x2,5 Kabel linii glosnikowych m. 1500

1.3. Podziatl na strefy gtosnikowe, algorytm dziatania systemu DSO

Linie L1a,L1b Poziom ,0” - Strefa nagtosnienia (1)

Wyzwalanie i dobor stref glosnikowych odbywacé sie bedzie automatycznie z centrali SSP lub recznie
z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka lub mikrofonu strefowego. W kazdej strefie przewidziano

prowadzenie, co najmniej dwdch linii glosnikowych, celem zapewnienia redundanciji, zapobiegajgcej
catkowitej utracie pokrycia w przypadku uszkodzenia jednej z linii w danej strefie gtosnikowe;j.

SYSTEM CCTV TELEWIZJI DOZOROWEJ

1 System monitoringu wizyjnego (CCTV)
1.1 Informacje ogdine.

Niniejszy tom dotyczy systemu telewizji dozorowej CCTV (closed-circuit television) ktéra jest
elementem bezpieczenstwa obiektu wspierajgcy prace ochrony oraz znajdujgcych sie ludzi oraz
rzeczy.

Podstawy formalno-prawne.

Podstawami prawnymi i merytorycznymi do wykonania projektu sa:

o Normy i wytyczne dotyczace projektowania systemdw sygnalizacji i wlamania, Polska Norma w
zabezpieczeniach PN-EN 50132 — Cze$¢ 7:Wytyczne Stosowania

¢ Dane techniczne Urzadzeh

o Wiedza i doswiadczenie projektanta

Zatozenia koncepcyjne monitoringu.
Zaktada sie ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy wykorzystaniu

rejestratora NVR, ktére bedg rejestrowaé obraz z 24 kamer IP. Jednoczesnie jest przewidziane jedno
pomieszczenie dla urzgdzen rejestrujgcych w Punkcie Dystrybucji (GPD).
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Gtowny Punkt Dystrybucyjny stanowi szafa RACK przystosowana do wskazanego systemu na
projektowanym obiekcie. Szafa zostanie doposazona w odpowiednig ilos¢ elementéw do zapewnienia
prawidtowych potgczen pomiedzy dedykowanymi urzgdzeniami aktywnymi ( switchami ) dla systemu
monitoringu wizyjnego.

Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach przedstawionych na
schematach.

Ze wzgledu na specyfike obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 14 dni przy
zatozeniu 24 godz. pracy bedzie rejestracja 20 kl/s..

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia doktadne katy kamer, maski prywatnosci
nalezy skoordynowac na etapie realizacji. Wszystkie kamery podtgczone zostang do przetgcznikéw
1000Mbit z zasilaniem PoE znajdujgcych sie w szafach dystrybucyjnych IDF i GPD. Potgczenie
rejestratora ze stacjg podgladowg musi by¢ réowniez wykonane w technologii 1000Mbit w innej od
kamer podsieci.

Punkty kamerowe i pozostate elementy

Do rejestratora zostang zastosowane odpowiednie kamery koputowe, ktére bedg posiadaé parametry
nie gorsze niz:

e Przetwornik 1/3" (np. w technologii.: Exmor Progressive Scan Sensor)

o Rozdzielczo$¢ minimum 4Mpx — 30 kl./s.

e Min. Oswietlenie 0,008ux (kolor) / Olux (Wtaczone IR) — funkcja STARLIGHT

¢ ICR — mechaniczny filtr podczerwieni.

o Potrdjne strumieniowanie

e Promiennik podczerwieni do 20 m.

o Kompresja obrazu wykorzystywana H.265/H.264/MJPEG,

o Redukcja szuméw 2D/3D.

¢ Dopasowany, staty obiektyw 3.6 mm

e Super WDR (120DB)

o Funkcjonalnosci: ATW, AGC, HLC, BLC, Detekcja ruchu 4 strefy, Maski prywatnosci.

o Wsparcie standardowych protokotéw IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,
IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP ,ONVIF Profil S ,802.1x.
Slot karty pamieci: MicroSD.

Temperatura pracy -40°C~+60°C, 95% RH, Zasilanie PoE lub dostostosowane np.: 12VDC .
Stopnien szczelnosci IP 67.

¢ Whbudowany mikrofon.

e Wbudowany Multiport — wbudowane gniazdo RJ45 oraz porty zasilania, wyj$¢ / wejs¢ alarmowych,
wyjscia audio.

¢ Obodowa wandaloodporna IK 10.

Rejestrator NVR IP UHD

¢ 16 kanatowy rejestrator IP UHD

e 4 dyskow,

¢ Obudowa Rack 1.5U,

o Kompresja H.265/H.264,

¢ Pasmo nagrywania do 160Mb/s

o 8M/6M/5M/4M/3M/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/QCIF/CIF,
e Odtwarzanie 16x1080P/32x720P/10x3M/8x4M/6x5M/4x8M,
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e Obstuga 2 strumieni,

o 2x wyjscia wideo VGA-1080P, 2x wyjscia wideo HDMI-UHD,
e 1x we/2x wy audio RCA,

e 2x RJ-45 (100/1000),

o 16x we/4x wy alarmowe 1xUSB 3.0, 2x USB 2.0,
e Maks. 4x 6TB HDD,

o 1x eSATA,

e 1x RS485,1x RS232,

¢ Raid 0/1/5/10,

e Wsparcie ONVIF Profil S (2.4),

e Obstuga myszki,

o CMS, Aplikacja kliencka na systemy iOS/Android.

1 Okablowanie

Do punktow kamerowych zaprojektowano narzedziowy wtyk RJ45 Kat. 6A klasy E 500 MHz do
montazu na kablach typu drut i typu linka, przeznaczony do okablowania strukturalnego, zgodnie z
normg ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173-1.

+ Power over Ethernet plus (PoE+) zgodnie ze standardem IEEE 802.3

» Ekranowany wtyczka RJ45 przeznaczony dla transmisji 10 GigaBit Ethernet zgodnie

ze standardem IEEE 802.3, Klasa EA, ISO/IEC 11801, AMD2:2010-04, DIN EN 50173-1:2011-09,
TIA/EIA-568-C.2:2009-08

« Ekranowana obudowa ztgcza wykonana z odlewu cynkowego

» 360° potagczenie kabla z odcigzeniem

» Kodowanie kolorami wedtug T568A i B

Mozliwy do uzycia dla kabli typu AWG 22-26 (drut) oraz typu 22-27 (linka)

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO TRANSMISJI DANYCH |
GLOSU:
Opis konstrukciji:

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 1200 MHz
Zgodnos¢ z normami: EN 50173 (2. edycja),
EN 50288

EN 50575/EN 50399

ISO/IEC 11801:2002 wyd.II,

IEC 60332-3-24

IEC 60754 - 1/2

IEC 61034 - 1/2

IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE

Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG

Srednica kabla: 7.5 mm

Minimalny promien giecia 4 x srednica zewnetrzna kabla

Ostona zewnetrzna: Bezhalogenowa (LSOH-3) z pokryciem trudnopalnym,
kolor zétty

Klasa odpornoéci na dziatanie Dcas2d2al

ognia (Euroklasa):

Ekranowanie par: poliestrowa tasma pokryta aluminium

Ogolny ekran: oplot z miedzianej cynowanej siatki drucianej, 50%
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Legenda

1. Przewodnik, ®

2. lzolacja zyty, 3
3. Ekran indywidualny, parowy e
4
5

. Ekran catosciowy, siatka,
. Powtoka FRNC/LSO0H-3 5

Rys.1. Przekréj kabla S/FTP (PiMF) 1200 MHz

2 Urzadzenie aktywne

Innym elementem tgczgcym kamery, rejestrator oraz inne systemy bedzie uzycie odpowiednich
przetgcznikéw sieciowych tzw. ,switchy” , ktére roéwniez zagwarantujg stabilnos¢ wykonywania
algorytméw obliczeniowych w samym urzadzeniu na kosciach pamieci przy braku blokowania
matrycy.

NVR oraz stacja operatora sg bezposrednio podigczone do gniazda w dedykowanym przetgczniku.
Przetgczniki do ktérych bedzie podtgczony caty system CCTV:

o Posiada¢ odpowiednig ilo$¢ portow RJ45

¢ Posiadajg obstuge: SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, UPNP, VLAN, 802.1p/q, QoS, CLI, WEB, Console
(RJ45), Telnet, SNMP v1, v2, v3, SysLog, SSH, RMON I, RMON I, MIB access, HTTPS, SSL,
BOOTP, FTP/TFTP. Multicast VLAN, IGMP query, IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP fast leave v2/v3,
IPv6 MLD v1/v2 snooping Port based VLAN, GVRP, LACP.

e Obstuga PoE do potrzebnych kamer

4 Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system bedzie dziatat niezawodnie przez wiele lat. Dlatego
wymagane jest udzielenie przez Producenta, co najmniej 3-letniej bezptatnej gwarancji
niezawodnosci w potgczeniu z 25-letnig gwarancjg na system okablowania strukturalnego, na catos¢
zamowionego systemu. W tym celu w ciggu 14 dni od daty zakohczenia instalacji Wykonawca
powinien zgtosi¢ Producentowi potrzebe udzielenia gwarancji i dostarczy¢ wymagang dokumentacje
powykonawczg oraz protokét kontroli sprawnosci dziatania systemu. W ciggu kolejnych 14 dni
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego tgcznie ze
szczegOtowymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzglednieniem wymagan zawartych w dokumentac;ji
powyze;.

SYSTEM KOMPUTEROWY

1. Normy i wytyczne.

1.1Normy okablowania strukturalnego.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:

e PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes$c¢ 1:
Wymagania ogolne;

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe
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e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

¢ International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer
premises

2. Rozwigzania szczegotowe

o Ze wzgledu na bezpieczehstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zaktécen
szczegolnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie roznych instalacji
pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej klasy E, /
kategorii 6,

o Producent powinien legitymowac sie certyfikatem potwierdzajgcym wdrozony system zarzgdzania
jakoscig w produkcji i dostawie systemow kablowych na potrzeby rozwigzah medycznych zgodny z
EN ISO 13485:2016

o Aby zagwarantowaé¢ Uzytkownikowi najwyzszg jakos¢ w zakresie zainstalowanego rozwigzania i
komponentéw oraz bezpieczenstwo ich uzytkowania producent oferowanego systemu okablowania
strukturalnego musi spetniaC najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone wdrozonymi
nastepujgcymi programami: systemem zarzgdzania jakoscig ISO 9001, systemem zarzgdzania
srodowiskiem ISO 14001, spetnieniem wymagan unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous
Substances (RoHS);

o Wszystkie komponenty okablowania (panele, wieszaki porzadkujgce, kable liniowe, kable
przytaczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty
producenta systemu okablowania i spetnia¢ wymagania do objecia wykonanej instalacji 25-letnig
standardowg gwarancjg systemowg potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu.
Gwarancja ma by¢ realizowana w postaci bezptatnej ustugi serwisowej pomiedzy inwestorem, a
producentem systemu;

o Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
przywotanych w projekcie dla poszczegodlnych elementéw, tzn. na kategorie 6, wg. ISO/IEC 11801
Am.1iAm.2;

e W konfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ minimalne mozliwosci
transmisyjne kat.6, / klasa E,, przy wykorzystaniu wymiennych wktadek ekranowanych kat. 6.

e System ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ Klasy 6, (wymagane certyfikaty niezaleznych
laboratoriow oraz wymaganie wykonania pomiarow certyfikacyjnych dla Klasy E,), natomiast jego
budowa ma pozwala¢ na skonfigurowanie potgczen do pracy z innymi wydajnosciami,
ustandaryzowanymi przez Normy i wynikajgce z potrzeb przytgczeniowych Uzytkownika w zakresie
innym niz okablowanie strukturalne;

e Miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisji danych ma by¢
prowadzone podwojnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF), kategorii 7., 0 pasmie
czestotliwosciowym 1200 MHz, w ostonie uniepalnionej FRNC/LSOH-3 (Srednica zyty 23/1AWG).
Nalezy zastosowaC okablowanie o klasie odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasg
minimum Dca s2 d2 al

e Do paneli i gniazd nalezy zastosowaé te same koncowki kablowe i wktadki umozliwiajgce
zarabianie dedykowanym narzedziem (panel modutowy). Ze wzgledu na zastosowang technologie
wyklucza sie zastosowanie zarabiania beznarzedziowego;

o Wydajnos¢ zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania musi byé potwierdzona
certyfikatem, niezaleznego laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL, KEM, 3P;

¢ Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do punktow dystrybucyjnych zgodnie ze schematem;
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e Punkt kohcowy (miedziany) PL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym z mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego w postaci wktadki, bez zmian w
trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu.

e System ma gwarantowac¢ zastosowanie dowolnego interfejsu, ktory moze byé wykorzystany
zgodnie ze specyfikg pracy obiektu - wsrdd nich muszg byé RJ45, ARJ45, zigcze I1ISO Cat.7
(TERA™). Zmiana interfejsu koncowego nie moze byc¢ realizowana za pomocg zewnetrznych
rozgateznikéw czy adapterow.

e System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowej (kilka
aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane wktadki zakonczeniowej, np. 1xRJ45, ARJ45, TERA™,
w ramach jednego i tego samego osprzetu przylgczeniowego (zespotu gniazda);

e Okablowanie pionowe przewidziane do transmisji danych oparto na kablach Swiattowodowych
uniwersalnych OM4 8G 50/125um o konstrukcji luznej tuby wypetnionej zelem. Powloka kabla
powinna by¢ niepalna (FRNC) i bezhalogenowa (LSZH). Nalezy zastosowaé kabel o klasie
odpornosci na dziatanie ognia, zgodnie z Euroklasg, minimum Dca s2 d2 a1

o Okablowanie systemu swiattowodowego w szafach dystrybucyjnych ma by¢ zrealizowane w
oparciu o adapter LC duplex OM4 i spawane pigtaile w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk;

o Adaptery $wiattowodowe LC majg posiada¢ ceramiczny element dopasowujgcy, a zigcza ferrule
ceramiczna.

e System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne bedg pochodzi¢ z jednolitej
oferty producenta reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zaktécen
szczegolnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie réznych instalacji
pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji podwdjnie ekranowe;.
Spetnienie postulatow kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec zwiekszenie odpornosci systemu
informatycznego na zaktdcenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zaktécen do srodowiska
zewnetrznego znaczgco zwieksza bezpieczenstwo transmisji danych.

System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -
Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego stuzgcego do transmisji danych to
kategoria 6, (komponenty)/Klasa E, (wydajnos¢ catego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs
kohcowy.

3. Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji gtosu i telewizji
przez jednolitg strukture kablowa.

3.10kablowanie poziome miedziane

Uwzgledniajgc duzg koncentracje przewodow transmisyjnych i poziom oddziatywan pomiedzy nimi
jako medium transmisyjne nalezy zastosowaé ekranowane kable typu S/FTP kat.7, o pasmie
czestotliwosciowym 1200 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH - 3 ($rednica zyty 23/1 AWG) i klasie
odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasg minimum Dca s2 d2 a1.

Ekrany kabla wystepujg w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej, przy czym oddzielnie
ekranowana jest kazda para transmisyjna, a dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy
sobg) ostoniete sg dodatkowym wspdlnym ekranem (w celu redukcji wzajemnego oddziatywania).
Taka konstrukcja pozwala osiggng¢ najwyzsze parametry transmisyjne (zmniejszenie przestuchu
NEXT i PSNEXT) oraz zmniejszy¢ poziom zakidceh (emisji) od kabla, ale takze w duzym stopniu
poprawi¢ odpornos¢ na zaktécenia zarowno wysokich, jak i niskich czestotliwosci.
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Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach
budowlanych) dotgczonych do projektu.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO TRANSMISJI DANYCH |
GLOSU:
Opis konstrukciji:

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 1200 MHz
Zgodnos¢ z normami: EN 50173 (2. edycja),
EN 50288

EN 50575/EN 50399

ISO/IEC 11801:2002 wyd.II,

IEC 60332-3-24

IEC 60754 - 1/2

IEC 61034 - 1/2

IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE

Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG

Srednica kabla: 7.5 mm

Minimalny promien giecia 4 x srednica zewnetrzna kabla

Ostona zewnetrzna: Bezhalogenowa (LSOH-3) z pokryciem trudnopalnym,
kolor zétty

Klasa odpornosci na dziatanie Dcas2 d2al
ognia (Euroklasa):

Ekranowanie par: poliestrowa tasma pokryta aluminium
Ogodlny ekran: oplot z miedzianej cynowanej siatki drucianej, 50%
Legenda P 1
i ® e
6. Przevv'od.nlk, &7 2
7. 1zolacja zyty, 3
8. Ekran indywidualny, parowy o ®
9. Ekran cato$ciowy, siatka, 4

10. Powioka FRNC/LSOH-3

Rys.1. Przekroj kabla S/FTP (PiMF) 1200 MHz

3.2Konfiguracja punktéw logicznych PEL

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikdw RJ45 nalezy zorganizowaé w postaci wktadek modutowych
RJ45 kat. 6, STP montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten
uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznoéci od potrzeb,
w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podiogowych w oparciu o osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem
stworzenia punktéw elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

e Punkty Logiczne w pomieszczeniach biurowych/gabinetach/pokojach lekarzy etc.

W punktach logicznych projektowanych nalezy doprowadzi¢ do 1 punktu Logicznego 2 kable (z
przeznaczeniem na Eth/TEL) typu S/FTP kat.7, 0 pasmie czestotliwosciowym 1200 MHz, w ostonie
bezhalogenowej LSZH - 3 (Srednica zyty 23/1 AWG) i klasie odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z
Euroklasg minimum Dca s2 d2 al1. Na uniwersalnym ztgczu kablowym do kabli o srednicy zyly
AWG23 nalezy umiesci¢ wktadki ekranowane kategorii 6, typu RJ45.

Wktady Punktow Logicznych pokazane sg na ponizszym rysunku pogladowym.
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1 x Adapter 45x45 2 — portowy .

2x Wktadka modutowa kat. 6, (ISO/IEC) -
STP, ze ztagczem typu RJ45 "

2 x Ztgcze kat. 75 2GHz do kabli typu drut
AWG24-22,

2 x Kabel kat. 7o S/FTP, 1200MHz, 4P, !
4x2xAWG23/1 PIMF T

Rys.2. Wktad Punktu Logicznego

W instalacji nalezy zastosowal kable krosowe z funkcjg identyfikacji potgczeh. Kable te sg
rozwigzaniem pozwalajgcym na szybkie znalezienie zakonczenie kabla przytgczeniowego w chaosie
wielu potgczeh w szafach krosowych i serwerowych. Swg indywidualnosé zawdzieczajg integraciji
kabla krosowego i przewodu zasilajgcego oraz diodom LED zatopionym we wtykKi przytgczeniowe.
Zrédto zasilania do systemu wprowadza napiecie po jednej stronie kabla krosowego, tym samym
powodujgc $wiecenie obu jego koncéw. Dodatkowo, poprzez zastosowanie kolorowych klipséw,
mozna w dowolny sposéb zarzgdzaé grupa kabli krosowych niezaleznie od ich koloru i dtugosci.
Klipsy powinny by¢ dostepne w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym i zottym.

Wz

Rys 3. Kable krosowe z systemem identyfikacji potgczen typu LED.

3.30kablowanie pionowe

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczeh pomiedzy gtdwnym a posrednimi
punktami dystrybucyjnymi.

Okablowanie pionowe swiattowodowe pomiedzy punktami dystrybucyjnymi przewidziane do transmis;ji
danych oparto na kablach swiattowodowych uniwersalnych OM4 8G 50/125um.

Nalezy zastosowac kable swiattowodowe o konstrukcji typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalne z mozliwoscig
ukfadania wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku (w rurach ostonowych). Konstrukcja kabla musi
zawiera¢ wzmocnienie w postaci widkien szklanych, ktére dodatkowo muszg zapewniaé ochrone
antygryzoniowg. Nalezy zastosowaé okablowanie o klasie odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z
Euroklasg minimum Dca s2 d2 a1.

37|strona



I SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

Od strony punktéow dystrybucyjnych $Swiattowdd nalezy zakonczyé w panelu swiattowodowym
kompletnym przygotowanym do spawania wyposazonym w odpowiednig liczbe adapteréw LC Duplex
OM4. Widok przyktadowej przetgcznicy Swiattowodowej przedstawiono ponizej.

’/

Rys. 4. Przyktadowy widok panela Swiattowodowego w wersji wysuwnej

4. Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych, w ktérych zainstalowane
zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego, pionowego oraz urzgdzenia aktywne.

Do budowy punktéw dystrybucyjnych, nalezy uzy¢ szafek stojgco-wiszgcych. Dokiadna lokalizacja
punktéw dystrybucyjnych, fizycznie rozmieszczenie urzgdzen w szafie oraz ich wymiar zobrazowane
jest na schematach i elewacjach zatgczonych do niniejszego opracowania.

Do budowy punktéw dystrybucyjnych, nalezy uzy¢ szafy wiszgcej/stojgcej o wymiarach oznaczonych
na elewacjach. Fizycznie rozmieszczenie urzadzen w szafie oraz wymiar zobrazowane jest na
zatgczonej elewacji.

Szafa powinna zapewnic:

e Dwie ptaszczyzny montazowe 19” (z przodu, z tytu, ocynkowane szyny montazowe) z mozliwoscig
petnej regulacji profili montazowych.

e Bezpieczna, hartowang szybe w drzwiach frontowych (ESG).

e Zdejmowane drzwi przednie (mozliwo$¢ zmiany kierunku otwierania).

o Zdejmowane ostony boczne z zamkiem.

o Wszystkie drzwi szafki zamykane na klucz (zamek patentowy).

o Mozliwos¢ zainstalowania w gornej pokrywie dwdch wentylatorow 120x120 mm.

o Stopieh ochrony IP20 zgodna z normg PN-EN 60529.

Wyposazenie dodatkowe: listwa zasilajgca, wentylator

4.1
4.2Panele okablowania poziomego
Kable nalezy zakonczyc¢ na 24 - portowym panelu krosowym

0 wysokoéci montazowej 1U posiadajgcym moduty RJ45 kat.6, montowane indywidualnie w ptycie
czotowej panela, co zapewnia zwartg konstrukcje, tatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne
rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.

L T e "&'
- - L 4
= = i o ¥
= = i -
e - © >
, B . s >
o = s v"' y
< = g P |
g [ 4

- - =
ﬁ/ > v 4

;0""“ :

il-

Rys.5. Panel krosowy oraz wktadka modutowa RJ45 kat. 6,i ztgcze kablowe kat. 7
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Projektowany system ma pozwala¢ na kolorystyczne oznakowanie fgczy okablowania w zaleznosci
od przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka etc.)poprzez zastosowanie kolorowych oston
przeciwkurzowych modutu RJ45 oraz kolorowych klipséw, co pozwala w dowolny sposob zarzadzaé
grupg kabli krosowych niezaleznie od ich koloru i dtugosci. Klipsy powinny by¢ dostepne w kolorach:
czerwonym, niebieskim, zielonym i zottym.

5. Wymagania gwarancyjne

Calos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta,
obejmujgcg catg czes$¢ transmisyjng ,miedziang” i ,Swiattowodowg” wraz z kablami krosowymi.
Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu. Podstawg
gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta okablowania zapewnienie wtasciwych parametréow
przez 25 nastepnych lat. Program gwarancyjny ma zapewni¢ spetnienie wymagan parametréw
elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych w aktualnie obowigzujgcych normach ISO/IEC 11801
oraz EN 50173-1 dla catosci zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysziych aplikacji.
Gwarancja obejmuje swoim zakresem catos¢ systemu okablowania od gtdwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng
legitymujgcg sie dyplomami ukonczenia czterostopniowego kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikow w zakresie:

1. Instalacji (certyfikowany instalator),

2. Pomiaréw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzenh (certyfikowany technik pomiarowy),

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami migedzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania (certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogodlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym os$wiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcow, dystrybutoréw,
posrednikéw, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rownowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwaranciji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét koricowego
odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawieraé: liste zainstalowanych
elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikéw wykonujgcych instalacje (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wycigg z dokumentacji
powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujgcg (np. Kierownik
Projektu) z ukonczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tgcza/kanatu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC
11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych,
cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta
oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

6. Odbioér i pomiary sieci LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwaranciji
systemowe] producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnosc¢
parametrow z wymaganiami norm Klasy E, / Kategorii 65 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
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A. Wykona¢ komplet pomiardw — opis pomiaréw czesci miedzianej i $wiattowodowej

A.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standarddéw.
Analizator pomiaréw musi posiadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow sieci musi charakteryzowac¢ sie minimum |l
poziomem doktadnosci.

A.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego

»Channel” lub w konfiguraciji tacza statego ,Permanent Link”

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego
na zgodno$¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrow powinny by¢ zgodne z
tymi, ktére sg zawarte w najnowszych edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiarow nalezy wybra¢ typ nosnika, limit testu (klase) oraz
wspotczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyrownane do limitu:
* RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par, nie jest
specyfikowane dla klas Ai B,

» |IL (strata wtrgceniowa — tlumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla
wszystkich klas,

» NEXT (strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwoch stron dla wszystkich kombinacji
par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

« PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwéch stron dla
kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

* ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim kohcu) — parametr wyznaczany z dwoch
stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* PSACR-N - parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* ACR-F (wspdtczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla kazdej z
kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla
klasy D i wyzej,

* Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

* Opdznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,

* Rbznica opdznien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

* Mapa potgczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.

A.2.3. Pomiar kazdego toru transmisyjnego swiattowodowego (warto$¢ ttumienia) nalezy wykonac
dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm (MM). Powinien
zawierac:

» Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

* Metode referencji

* Ttumienie toru pomiarowego

» Podane wartosci graniczne (limit)

* Podane zapasy (najgorszy przypadek)

* Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

A.3 Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczehstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w
catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢
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podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru
Swiattowodowego.

B. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

B.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie

z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametréw technicznych
okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administraciji.

B.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnosc¢

z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.

B.5. Wykonawca musi posiadac¢ status Licencjonowanego Instalatora Projektowania

i Instalacji, potwierdzony umowa z producentem oferowanego systemu, regulujgcg warunki udzielania
w/w gwarancji przez tegoz producenta.

B.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom korncowym najwyzszej jakosci parametrow technicznych
i uzytkowych, cafa instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

C. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

C.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

C.1.3. Oznaczenia poszczegodlnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych

C.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

C.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacii
powykonawczej i przekazaé inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

ZESTAWIENIE KOMPONENTOW SIECI LAN | CCTV -1l PIETRO BUDYNEK "A"I"C"

Lp. | Numer katalogowy | Nazwa / opis | Iim | llos¢

1 Szafa IDF-A z wyposazeniem

2 SW-21U-600-600-N- | Szafa wiszgco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, drzwi | szt 1
DSJ-OP-RP-B-S szklane jednoskrzydtowe, tyt ostona petna, ostony boczne
ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki

3 LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi 82 | SZT. | 3
mm, szary RAL7035

4 SA-F-1U-2-T-S Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor | szt |1
szary
5 PZz09 Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED (ALANTEC) szt |1

6 LKD9D41A2380000 | GigaLine, przetgcznica sSwiattowodowa do spawania, | szt. |1
kompletna, ze zdejmowang pokrywa goérng, 19", 1 U 6 LC-
DX (plast/cer) MM OM4 (fioletowy)

7 LKD9A9022010000 | Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 7035 , Connectl00, | szt. | 3
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szary

8 LKD9A9023300000 | Uniwersalne zigcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 | szt. | 72
Connect100

9 LKD9A9020100000 | Wktadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. |72

10 | LKD9A0902910000 | Megaline kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. | 36
ekranowany, 4P, 1.0m, szary

11 | LKD9A0902930000 | Megaline kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. | 36
ekranowany, 4P, 2.0m, szary

12 | Szafa IDF-B z wyposazeniem

13 | SW-21U-600-600-N- | Szafa wiszgco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, drzwi | szt | 1

DSJ-OP-RP-B-S szklane jednoskrzydiowe, tyt ostona petna, ostony boczne

ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki

14 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi 82 | szt. | 3
mm, szary RAL7035

15 | SA-F-1U-2-T-S Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor | szt |1
szary

16 | PZ09 Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED (ALANTEC) szt |1

17 | LKD9D41A2380000 | GigalLine, przetacznica sSwiattowodowa do spawania, | szt. |1
kompletna, ze zdejmowang pokrywa goérng, 19", 1 U 6 LC-
DX (plast/cer) MM OM4 (fioletowy)

18 | LKD9A9022010000 | Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 7035 , Connectl00, | szt. | 3
szary

19 | LKD9A9023300000 | Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 | szt. | 56
Connect100

20 | LKD9A9020100000 | Wktadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 56

21 | LKD9A0902910000 | Megaline kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. | 28
ekranowany, 4P, 1.0m, szary

22 | LKD9A0902930000 | MegaLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. | 28
ekranowany, 4P, 2.0m, szary

23 | Szafa IDF-C z wyposazeniem

24 | SW-21U-600-600-N- | Szafa wiszgco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, drzwi | szt 1

DSJ-OP-RP-B-S szklane jednoskrzydiowe, tyt ostona petna, ostony boczne

ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki

25 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi 82 | szt. | 2
mm, szary RAL7035

26 | SA-F-1U-2-T-S Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor | szt |1
szary

27 | PZ09 Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED (ALANTEC) szt |1

28 | LKD9D41A2380000 | GigaLine, przetgcznica Swiattowodowa do spawania, | szt. |1
kompletna, ze zdejmowang pokrywa goérng, 19", 1 U 6 LC-
DX (plast/cer) MM OM4 (fioletowy)

29 | LKD9A9022010000 | Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 7035 , Connectl00, | szt. | 2
szary

30 | LKD9A9023300000 | Uniwersalne zigcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 | szt. | 38
Connect100

31 | LKD9A9020100000 | Wktadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 38

32 | LKD9A0902910000 | MegaLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. | 19
ekranowany, 4P, 1.0m, szary

33 | LKD9A0902930000 | MegaLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. | 19
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ekranowany, 4P, 2.0m, szary

34 | Szafa IDF-D z wyposazeniem
35 | SW-21U-600-600-N- | Szafa wiszgco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, drzwi | szt. |1
DSJ-OP-RP-B-S szklane jednoskrzydiowe, tyt ostona petna, ostony boczne

ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki

36 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi 82 | szt. | 3
mm, szary RAL7035

37 | SA-F-1U-2-T-S Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor | szt. |1
szary

38 | PZ09 Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED (ALANTEC) szt. |1

39 | LKD9D41A2380000 | GigalLine, przetgcznica swiattowodowa do spawania, | szt. |1
kompletna, ze zdejmowang pokrywa gérng, 19", 1 U 6 LC-
DX (plast/cer) MM OM4 (fioletowy)

40 | LKD9A9022010000 | Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 7035 , Connectl00, | szt. |3
szary

41 | LKD9A9023300000 | Uniwersalne zlgcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 | szt. | 54
Connect100

42 | LKD9A9020100000 | Wktadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 54

43 | LKD9A0902910000 | Megaline kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. | 27
ekranowany, 4P, 1.0m, szary

44 | LKD9A0902930000 | MegaLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. | 27
ekranowany, 4P, 2.0m, szary

45 | Szafa IDF-E z wyposazeniem

46 | SW-21U-600-600-N- | Szafa wiszgco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, drzwi | szt |1

DSJ-OP-RP-B-S szklane jednoskrzydiowe, tyt ostona petna, ostony boczne

ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki

47 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi 82 | szt. | 2
mm, szary RAL7035

48 | SA-F-1U-2-T-S Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor | szt. |1
szary

49 | PZ09 Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED (ALANTEC) szt. |1

50 | LKD9D41A2380000 | GigalLine, przetgcznica Swiattowodowa do spawania, | szt. |1
kompletna, ze zdejmowang pokrywa gérng, 19", 1 U 6 LC-
DX (plast/cer) MM OM4 (fioletowy)

51 | LKD9A9022010000 | Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 7035 , Connectl00, | szt. |1
szary

52 | LKD9A9023300000 | Uniwersalne zlgcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 | szt. | 24
Connect100

53 | LKD9A9020100000 | Wktadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 24

54 | LKD9A0902910000 | Megaline kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. | 12
ekranowany, 4P, 1.0m, szary

55 | LKD9A0902930000 | MegalLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. | 12
ekranowany, 4P, 2.0m, szary

56 | Gniazda abonenckie z wyposazeniem

57 | LKD9A9011000000 | Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010, format |szt. | 122
Variokeystone

58 | LKD9A9023300000 | Uniwersalne zlgcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 | szt. | 244
Connect100

59 | LKD9A9020100000 | Wktadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 244
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60 | LKD9A0902930000 | Megaline kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. | 122
ekranowany, 4P, 2.0m, szary

61 | Okablowanie

62 | LKDB8UA700M40000 | 1x8 G50/125 OM4 kabel uniwersalny, luzna tuba KL-U- | szt. | 0,35
DQ(ZN)BH, bezhalogenowy, 2500N, czarny (Dca s2 d2 al)

63 | LK97KS700080100 | Kabel kat. 7A S/IFTP, 1200MHz, H 4x2xAWG 23/1 PiMF F10- | szt. |7
115, 1000m, MegaLine (Dca s2 d2 al)

64 | LKD9A1111030000 | GigalLine kabel krosowy swiattowodwy typu breakout | szt. |5
LCDX/LCDX MM G50 OM4 1.0m

65 | Elementy dodatkowe w szafie GPD

66 | LKD9D31A3270000 | GigalLine, przetgcznica swiattowodowa do spawania, | szt. |1
kompletna, wysuwna, 19", 1 U 24 LC-DX (plast/cer) MM
OM4 (fioletowy)

67 | LKD9A1111030000 | GigaLine kabel krosowy $Swiattowodwy typu breakout | szt. |5
LCDX/LCDX MM G50 OM4 1.0m

68 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi 82 | szt. | 1
mm, szary RAL7035

69 | Elementy systemu CCTV IP

70 | AVK-KP-40-W Kamera IP koputowa zewnetrzna, wandaloodporna, | szt. | 24
zmotoryzowany obiektyw P-IRIS 3-10.5 mm, 4 Mpx

71 | AVA-U-3 Adapter do kamery Mini Koputkowej szt. | 24

72 | AVR-2-32 Rejestrator video, 16 kanatow, 4 dyski szt. | 2

73 | AVD-6-01 Dysk 6 TB do pracy ciggtej szt. | 4

74 | AVSP-02-45 Stacja podgladu 2-monitorowa szt. |1

75 | PNY326 32" - monitor do pracy ciggtej, USB Media Player, porty | szt. |2
VGA, DVI, HDMI, Full HD

76 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi 82 | szt. | 5
mm, szary RAL7035

77 | SA-P-19-1U-350-4- | Pétka stata 19" 1U gteb. 350mm, kolor czarny, 2 punkty | szt. |5

C mocowania

78 | LKD9A9022010000 | Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 7035 , Connectl00, | szt. |5
szary

79 | LKD9A9023300000 | Uniwersalne zlgcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 | szt. | 24
Connect100

80 | LKD9A9020100000 | Wktadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 24

81 | LKD9A5000200000 | Wtyk systemu Connect45, kat.6A (ISO/IEC) STP, bez ztagcza | szt. | 24

82 | LKD9A5040100000 | Ztgcze Connect45 do kabli typu drut AWG24-22, z6kte szt. |1

83 | LK97KS700080100 | Kabel kat. 7A S/FTP, 1200MHz, H 4x2xAWG 23/1 PiMF F10- | szt. |1
115, 1000m, MegaLine (Dca s2 d2 al)

84 | LKD9A0902910000 | MegaLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. | 26
ekranowany, 4P, 1.0m, szary

85 | LKD9A1111030000 | GigaLine kabel krosowy s$wiattowodwy typu breakout | szt. | 10
LCDX/LCDX MM G50 OM4 1.0m

86 | GS510TP-100EUS 8PT GE SMART SWCH 2SFP MAX POE (ACT) szt. |5

87 | GSM7212F-100NES | M4100-12GF MANAGED SWITCH (ACT) szt. |1

88 | AGM731F 1000BASE SX SFP GBIC (ACT) szt. | 10

Opracowat:

Wg strony tytutowej
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