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Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Wykonawczy zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pdzn. zm.) jest zgodny z polskimi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodniony miedzybranzowo oraz
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg¢.
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STRONA TYTULOWA

SPIS TRESCI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA KONSTRUKCYJNA

ZALACZNIKI

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI

20

23

93

97

97

SPIS RYSUNKOW DLA CZESCI RYSUNKOWEJ

NUMER
LP. | RYSUNKU NAZWA RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. ZT/1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:500
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1. ARCH/1 RZUT Il PIETRA
5 ARCH/2 PRZEKROJ A-A, RZUT KL. SCHODOWEJ Il PIETRA, WYJSCIE Z
' KLATKI SCHODOWEJ NA PARTERZE
3. ARCH/3 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
4 ARCH/4 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWN. |
' SZACHTOW INSTALACYJNYCH
5. ARCH/5 ETAPOWANIE INWENTARYZACJA
6. ARCH/6 ETAPOWANIE RZUT Il PIETRA PRZEBUDOWA
RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH WRAZ Z WYKONCZENIEM
7. ARCH/7 SCIAN
8 ARCH/S DETAL SCIANY Z PLYT GKB/GKBI ORAZ SUFITU
' MODULOWEGO 60x60 OBNIZONEGO PRZY OKNACH
9. ARCH/9 SALA CIEC
BRANZA KONSTRUKCYJNA
1. K/1 UKEAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH RZUT Il PIETRA
5 K/2 DETAL MOCOWANIA MOSTOW NA POTRZEBY PANELI
' MEDYCZNYCH
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a. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH POSZCZEGOLNE
CZESCI PROJEKTU:

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Uprawnienia branza architektoniczna — dr inz. arch. Piotr Fiuk - projektant
Uprawnienia branza konstrukcyjna — mgr inz. Jakub Fiuk — projektant

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Wasniowski — projektant
Uprawnienia branza elektryczna — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak — projektant

Uprawnienia branza telekomunikacyjna — mgr. inz. Jacek Springer — projektant
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o samorzgdach

[ZBA ARCHITREKTOW

RZECZYPOSPOLIIE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

L.dz. DOIA/381/2009
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 20086 r. Nr 156, poz. 1118 z pé2n. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r.
h architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 | 4 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Zz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze

Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg

i nadaje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calocl zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczepia i

\ ~

__Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK //
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK \ \f’ -~
PLV e
li Modlinger - sekretarz OKK ’ ﬂ; £
—Elzbieta Cegielska -_czionek OKK ( : 14.%
Jerzy Chmiel -_czlonek OKK i = /
__Krzysztof Czerkas -_czionek OKK e /
Wanda Grachocka -_czionek OKK (éf'v,n ‘/W,Clﬁ(’}”
Piotr Kociofek - _czionek OKK : 'l
__Jan Matkowski - czionek OKK /
¥ 2% l\/ Y

Otrzymuija:
1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 58-800 Zgorzelec
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow w/m.
4. OKK DOIA ala.
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Szczecin, dnia 73 grudnia 2000r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IIL.1-7131-14/2000
DECYZJA Nr 53/52/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 19%94r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89, poz. 414 z pé#n. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Piotra FIUKA z dnia 02.07.1999 roku, na podstawie dokumentbw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozylywnej oceny z
egzaminu na uprawnicnia budowlane zlozonego przed powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu mgr inz. architektowi Piotrowi FIUKOWI
ur. dnia 14 lutego 1964r. w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolany przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 338 z dnia 06 paZdziernika 2000r.
posiadania przez Pana Piotra FIUKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w wiw specjalnosci, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za podrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. -

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Fiuk
ul. Bronislawy 17/8

Wouewon HODEI0 I

71-533 Szezecin = Sl e R
2. Gléwny Inspektor Nadzoru .
Budowlanego w Warszawie

-
YenEneP
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* Opole, & grudnia 1999r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V. MB.7342-66/99

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust.] pkt 1, 2 i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z pozn.zm.), oraz § 9 ust.| rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995¢ nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zozonych dokumentow, ze¢ spelnione zostaly warunki w  zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu
13 grudnia 1999 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajeg

Panu Jakubowi Janowi FIUKOWI
mgr inz. budownictwa
w zakresie specjalnosci: konstrukcje budowlane

ur. 21 stycznia 1962 r w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 36/99/0p
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzii  sluzy odwolanie do Glownego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego, za poérednictwem Wojewody~w terminie czternastu dni od dnia jej
X e

dorgczena. o RE g
LR N
fr2/ 88 ' >
. ! . - |
Otrzymuja: i f B0, | i ' /
. Pan Jakub FIUK L ok gy s . v WOLAEWOD Y RO SKI
ul. Stoneczna 1 Yo, v =X <
46-220 Byczyna s ¥, = Dyl A
2. afa &
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
IN2YNIEROW

AT BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-38/2006/06 Wroclaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z péin. zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz.578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr96, poz 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inZynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/D0$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjainosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izb¢, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiuw terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja; ;

1. Pan Mariusz Wasniowski
Ul. Piasta 28/1
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada |zby

3. Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Pan Marlusz Wasniowski j€st uprawniony:

W specjaine$ci  instalacyjnej w zakresie slecl, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawe art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiege jak: sieci, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodoclagowe | kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen w zakresio wiw specjalnoscl.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospedarowania dziaki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kan yjnych.
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a = L
. N
RZAD pled 4. =
¥ydaal Faiizisg |
' Neleldary | Razera fnicaen Wazbrzych , Ol "1988-04-£/ £
; ul 'v:»'yge‘!??g);. D, tal. £2)-88 & Sygdes LS, ’

58-800 WALGKZYCH
Nr UAN.VI-f/3/38/88

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA‘WODOWEGO

do‘pe}hignié Samodiiehgch funkcji techniczngch w budownictwie

. : ) R ;
Na podstawie § 2-uet.l, § 4, ust 2'§ i § 13 ust. 1 pkt. ... B o :

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

sig, ze: Obywatel(ka) ..

- (imie i nazwisko)

magister inzynier elektryk

(tytut naukowy — zawodowy)

10 czerwcajg 55 ; , _Lesznie

urodzony(a) dnia 3

posiada przygotowahie.zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ..

projektanta -

(rodzaj funkeji)

instalacyjno-inzynieryjnej

(rodzaj spéajhlnosci techniezno-budowalnej)

w zakresie

¢

¥

1 (specjaﬁéacja zawodovﬁ)

W.A. Kr. 184-84 r. MA-BUA/H 22.000 szt.' . DN-14 11-84 22.000
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Onywatelias) | --0290ien Wawrzyniek jest upowazniony(a) do:

(imig, i mazwiske)

l- sporzgdzania projektoéw instalacji elektrycznych
§ 2. ust. 1 ) =3

2= W budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowa
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanie wytwar:
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i bad
stanu technicznego ipstelacji elektrycznych
§4,ust, 2, §7

o/

(Bedsis | pleseat)
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Warszawa, dnia 03.10.2000 r.
Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

LdzGl/DBL/ 2169 12000

DECYZJA Nr 2073/00/U

Pan mgr inz. Jacek Springer
urodzony dnia 20.11.1971 r. w Zbaszyniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr27, poz.111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 10.01.2000 r. w sprawie nadania uprawnief budowlanych w telekomunikacji oraz

przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
’ uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do . projektowania
' w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

-

bez ograniczen

N

¢

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy stronic odwolanic do Ministra Lacznosci
za poérednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art. 127 § 112, art.129 § 112 Kpa)

11 |strona
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b. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH 1ZB
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — dr inz. arch. Piotr Fiuk - projektant
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Jakub Fiuk — projektant
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Mariusz Wasniowski - projektant
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak — projektant

Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Jacek Springer — projektant
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IZBA ARCHITEKTOW
REAECZYPOSPOLITE] POLSEIES

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Dolnozlgska Okregowa Rada Izby Architektow RF zaswiadcza, #e:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajgcy kwalifilkacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektomiczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 21,/09/DOIA,

jest wpisany na histe cztonkow Dolnoslgskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem; DS-1305.

Czhonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2017 r. Wrockaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby &rchitektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-BBA5-7572-Y521-3B1Y

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadzenia w publiznym serwisie intemetowym Izby Architektow: wwwi.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascws Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYFPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr in. arch. Piotr Zdzistaw Fiuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 53 /Sz/ 2000,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0039.

Czlonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-09-2016 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 31-03-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0039-1D64-1F5B-11YB-FY52

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié pedajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektow: www.izbaarchitekbow.pl
lub kontaktuiac sie bezposrednio z whadciwa Okrggowa Izbd Architektdw RP.
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BEE® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M4B-N6N-J5N *

Pan Jakub Jan Fiuk o numerze ewidencyjnym DOS/B0/3923/01

adres zamieszkania ul. Agrestowa 52, 53-006 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYMNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUMeErze wergtilacyj myr

DO5-PSX-X6B-573 *

Pan Mariusz Wasniowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0480/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wieryTikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-14 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgoy Rady Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Ingyniercw Budownictwa,

{Zgodni= art. 3 ust 2 ustesy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie skektroniconym (D2, U, 2004 N 130 poz. 1430) dane w postad

:I:H:mmu:] upu'hm:n:b:q:ﬂi:u'r,mpn-chscm =ieiironi oy wenylikowanym proy pomony wainego welifkowanegn oerbyfiotu sy
rownoeRine pod wisksdem syttt prawTych dokumentom opetrzonym pocpisami wiasnone ey .|

" yeryfikacis pODEWNOSO OBNECh W RiNiEEDYT ZRSWISGCENR Mo ina sorawdsil 78 pomocy numery wendilkecgnego maswisdoenis ra
stronie Polskiej by Inynierow Budownickws waw. piibuonz ol lub konkaktujge sie @ biurem wiasciwe] Okregnowej Izhy Indynisnie
Eaud owmi cowe.

16|strona



I SMART
T ARCHITEKCI

architecture & development

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PLL-RFN-I53 *

Pan Zbigniew Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0220/02

adres zamieszkania ul. Potabian 28, 52-339 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest praylidiowy
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-C1G-5NX-29U *

Pan Jacek Springer o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0685/04

adres zamieszkania Dtugoteka ul. Wiejska 20, 55-095 Mirkéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-30 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest praylidiowy
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INFORMACJA DOTYCZACA TECHNICZNYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA

ORAZ UZGODNIENIA PROJEKTU.

Podstawg do uznania projektu za kompletny sg uzgodnienia ppoz. oraz sanitarne, bhp i
ergonomii, prace wykonane na rysunku istniejgcego zagospodarowania terenu oraz rzutu
kondygnacji w zakresie opracowania. Zapotrzebowanie na media spetnione jest poprzez
istniejgce przytgcza dla budynku. Opracowanie nie wymaga uzgodnienia z gestorami sieci.

C.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM;

- PROJEKT KONCEPCYJNY OPRACOWANY PRZEZ BIURO PROJEKTOWE ATELIER 7 SP. Z 0.0.
przekazany przez Zamawiajgcego.

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25
KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010
R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
TERENOW;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21 SIERPNIA 2006 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WARUNKOW BEZPIECZNEJ PRACY Z URZADZENIAMI RADIOLOGICZNYMI;

- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DNIA 18 CZERWCA 1968 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY PRZY STOSOWANIU PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE NADZORU |
KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA WARUNKOW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STOSUJACYCH APARATY RENTGENOWSKIE DO CELOW
DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ, RADIOTERAPII POWIERZCHNIOWEJ |
RADIOTERAPII SCHORZEN NIENOWOTWOROWYCH;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 31 PAZDZIERNIKA 2006 R. W SPRAWIE
POSTEPOWANIA ZE ZWEOKAMI OSOB ZMARLYCH SZPITALU;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 MARCA 2008 R. W SPRAWIE MINIMALNYCH
WYMAGAN DLA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA UDZIELAJACYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
ZAKRESU RENTGENODIAGNOSTYKI, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ ORAZ DIAGNOSTYKI | TERAPII
RADIOIZOTOPOWEJ CHOROB NIENOWOTWOROWYCH.

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 28

SIERPNIA 2003 R. , W SPRAWIE OGtOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA MINISTRA
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY;
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa oddziatéw szpitalnych zlokalizowanych w centralnej i zachodniej czesci kompleksu
szpitalnego obejmujgca blok A i blok C w zakresie Il pietra, oddzialy: Neonatologiczny,
Ginekologiczno-Potozniczy, Blok Porodowy w zakresie branzy architektoniczno — budowlanej,
technologii medycznej, instalacji elektrycznych, instalacji p. poz., systemu sygnalizacji pozaru i DSO,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji gazéw medycznych, instalacji wentylacji,
napowietrzania i nadcisnienia oraz klimatyzacji, instalacji wod. — kan. i dostosowania instalacji c.o. i ct
polegajacym na:

- przebudowie i modernizacji istniejgcego Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego wraz z zespotem
porodowym, przebudowie oddzialu Neonatologicznego oraz utworzenia nowego Oddzialu po
zmniejszonym oddziale Ginekologiczno — Pofozniczym.

- zmniejszeniu powierzchni uzytkowej oddziatu Ginekologiczno-Pofozniczego o ok. 450 m2;

- zabudowie weztéw sanitarnych w pokojach té6zkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi;

- wydzieleniu sciankami sal porodowych oraz dostosowanie Bloku Porodowego wraz z salg cie¢ do
obowigzujgcych przepisow i wymagan. Wykonanie wykonczenia sali cie¢ cesarskich w technologii
stali nierdzewnej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.1. INFORMACJE OGOLNE DLA OBIEKTU SZPITALNEGO

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ztozony jest z dwudziestu dwoch oddziatéw znajdujgcych sie w
kompleksie zabudowan posiadajgcych od trzech do osmiu kondygnacji nadziemnych i jedng
podziemng. Kompleks szpitalny skfada sie z blokéw oddylatowanych od siebie. Budynek posiada
dach ptaski. Gtéwne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Topolowej. Od strony zachodniej znajduje
sie zadaszony i obudowanymi ptytami poliweglanowymi podjazd dla karetek. Budynek sklasyfikowany
jest jako ZL .

4.2. INFORMACJE OGOLNE DLA BUDYNKOW W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Bloki objete opracowaniem znajdujg sie w centralnej i zachodniej czesci kompleksu szpitalnego. Blok
A objety zakresem opracowania posiada osiem kondygnacji nadziemnych, sklasyfikowano go, jako
budynek wysoki. Blok C posiada trzy kondygnacje nadziemne, sklasyfikowano go, jako budynek niski.
Budynki zlokalizowane sg na planie prostokata i sg podpiwniczone.

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy — bez zmian

Powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania — 2171,06 m2 w tym blok A = 1251,05 m2,
blok C =920,01 m2

5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ Z ZAKRESEM ROBOT DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE:
Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

5.2. ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:
Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.
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7. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO W
ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY

Nie projektuje sie zmian wysokosci, kubatury, ksztattu dachu, dlatego warunki zabudowy zostajg
spetnione.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Obowigzujgca linia zabudowy — nie ulega zmianie

Geometria dachu, wysoko$¢ istniejgcego budynku — bez zmian

Powierzchnia zabudowy bez zmian.

9. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, INFORMACJA DOT. OBSZARU NATURA 2000
Planowana inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z2010r., Nr 213, poz. 1397, z p6z. zm.).

Przedsiewziecie nie jest zwigzane bezposrednio z ochrong obszaru natura 2000 oraz nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko roslinne i zwierzece.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

11. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Gtowne wejscie do budynku oraz istniejgcy wjazd na teren dzialki zlokalizowanej jest od strony
ul. Topolowej.

12. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych. W rejonie wejscia gtdwnego so Szpitala znajdujg
sie miejsca postojowe przeznaczone dla osob niepetnosprawnych. Dostep na wszystkie kondygnacje
zapewniajg dzwigi osobowo — t6zkowe.

13. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odpaddw:

Elementy rozbiérkowe takie jak: stolarka drzwiowa z oscieznicami, stolarka okienna z oscieznicami,
elementy wyposazenia wnetrz, sufity podwieszane itp.

Zlom — kanaly wentylacyjne, wyciete rury instalacyjne, zdemontowane oprawy oswietleniowe,
elementy montazowe sufitdw podwieszanych.

Gruz, odpady betonu, beton z rozbiorek, remontu i przebudowy, odpady ceramiczne oraz inne
elementy powstate w skutek prowadzenia prac nie zawierajgce substancji niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wystepowac mogg rowniez inne odpady zwigzane z dziatalnoscig leczniczg obiektu.

Odpady nalezy sortowa¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Wszystkie materiaty
niebezpieczne takie jak np. Swietlowki, ktére zawierajg rte¢ nalezy w odpowiedni sposdb
zabezpieczy¢, przechowywac i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie i
utylizacje odpaddéw odpowiada firma, ktéra wykonuje roboty budowlane. Odbiorcg ww. odpaddéw
powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad do tego przeznaczony. Nie dopuszcza sie
palenia usuwanych odpadow.

14. EMISJA HALASU

Rodzaj, charakter i sposob uzytkowania obiektu nie bedg powodowac¢ emisji ponadnormatywnego
hatasu oraz drgan.

Opracowat:
Wg strony tytutowej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM;

- PROJEKT KONCEPCYJNY OPRACOWANY PRZEZ BIURO PROJEKTOWE ATELIER 7 SP. Z 0.0.
przekazany przez Zamawiajgcego.

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25
KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010
R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
TERENOW;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21 SIERPNIA 2006 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WARUNKOW BEZPIECZNEJ PRACY Z URZADZENIAMI RADIOLOGICZNYMI;

- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DNIA 18 CZERWCA 1968 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY PRZY STOSOWANIU PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE NADZORU |
KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA WARUNKOW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STOSUJACYCH APARATY RENTGENOWSKIE DO CELOW
DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ, RADIOTERAPII POWIERZCHNIOWEJ |
RADIOTERAPII SCHORZEN NIENOWOTWOROWYCH;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 31 PAZDZIERNIKA 2006 R. W SPRAWIE
POSTEPOWANIA ZE ZWEOKAMI OSOB ZMARLYCH SZPITALU;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 MARCA 2008 R. W SPRAWIE MINIMALNYCH
WYMAGAN DLA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA UDZIELAJACYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
ZAKRESU RENTGENODIAGNOSTYKI, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ ORAZ DIAGNOSTYKI | TERAPII
RADIOIZOTOPOWEJ CHOROB NIENOWOTWOROWYCH.

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 28

SIERPNIA 2003 R. , W SPRAWIE OGLOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA MINISTRA
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY;

23 |strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa oddziatow szpitalnych zlokalizowanych w centralnej i zachodniej czesci kompleksu
szpitalnego obejmujgcy blok A i blok C w =zakresie Il pietra, oddzialy: Neonatologiczny,
Ginekologiczno-Potozniczy, Blok Porodowy w zakresie branzy, architektoniczno — budowlanej,
technologii medycznej, instalacji elektrycznych, instalacji p. poz., systemu sygnalizacji pozaru i DSO,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji gazéw medycznych, instalacji wentylaciji,
napowietrzania i nadcisnienia oraz klimatyzac;ji, instalacji wod. — kan. i dostosowania instalacji c.o. i
cw polegajgcym na:

- przebudowie i modernizacji istniejgcego Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego wraz z zespotem
porodowym, przebudowie oddzialu Neonatologicznego oraz utworzenia nowego Oddziatu po
zmniejszonym oddziale Ginekologiczno — Potozniczym.

- zmniejszeniu powierzchni uzytkowej oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego o ok. 450 m2;

- zabudowie weztow sanitarnych w pokojach t6zkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi;

- wydzieleniu $ciankami sal porodowych oraz dostosowanie Bloku Porodowego wraz z salg cie¢ do
obowigzujgcych przepiséw i wymagan. Wykonanie wykonczenia sali cie¢ cesarskich w technologii
stali nierdzewne;j.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.1. INFORMACJE OGOLNE DLA OBIEKTU SZPITALNEGO

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ztozony jest z dwudziestu dwéch oddziatdw znajdujgcych sie w
kompleksie zabudowah posiadajgcych od trzech do oémiu kondygnacji nadziemnych i jedng
podziemng. Kompleks szpitalny sktada sie z blokéw oddylatowanych od siebie. Budynek posiada
dach ptaski. Gtéwne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Topolowej. Od strony zachodniej znajduje
sie zadaszony i obudowanymi ptytami poliweglanowymi podjazd dla karetek. Budynek sklasyfikowany
jest jako ZL .

4.2. INFORMACJE OGOLNE DLA BUDYNKOW W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Bloki objete opracowaniem znajdujg sie w centralnej i zachodniej czesci kompleksu szpitalnego. Blok
A objety zakresem opracowania posiada osiem kondygnacji nadziemnych, sklasyfikowano go, jako
budynek wysoki. Blok C posiada trzy kondygnacje nadziemne, sklasyfikowano go, jako budynek niski.
Budynki zlokalizowane sg na planie prostokata i sg podpiwniczone.

Budynki wyposazone sg w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego, wentylacje mechaniczng klimatyzacje oraz gazéw medycznych.
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4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE:

Zestawienie powierzchni |l pietra czesci C i A objetym zakresem opracowania:

Parametry liczbowe: Budynek ,A” Budynek ,C”
Powierzchnia zabudowy: 1582 m2 1099 m2
Powierzchnia uzytkowa

(objetym zakresem 1251,05 m2 920,01 m2
opracowania):

Kubatura objeta opracowaniem

llos¢ kondygnacji podziemnych | 1 1

llos¢ kondygnacji naziemnych 8 3

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ZAKRESU OPRACOWANIA DLA BLOKOW A | C = 2171,06m2

4.4. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKOW:

Budynek ,A” Budynek ,C”
Wysokos$¢ kondygnaciji: 2,93 m 2,93 m
Wysokos¢ kondygnacji brutto: 3,30m 3,35m
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1 ZL 1
Wysokos$¢ budynkdw: 27,92 11,49
Grupa wysokosci wg. W.T. Wysoki (W) Niski (N)

4.5. UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKOW
Projektowany uktad funkcjonalny Oddziatu Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego oraz
Bloku Porodowego wraz z salg cie¢ w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie charakteryzuje sie
klarownym uktadem komunikacyjnym. Wejscie na oddziaty zapewnione jest z kazdej strony poprzez
Zlokalizowane klatki schodowe oraz szyby windowe. Wejscie z gtéwnego ciggu komunikacyjnego na
oddziat ginekologiczny odbywato bedzie sie poprzez czesé administracyjng zlokalizowang w osiach
7A — 10A. Dodatkowo poprzez zmniejszenie oddziatu Gonekologiczno — Potozniczego powstanie

nowy oddziat.

4.5.1. OBECNY UKLAD FUNKCJONALNY
Oddziat Potozniczy i Patologia Ciazy

— 10 sal dwutdzkowych

— 2 sale jednotézkowe

- pokoju zabiegowego noworodkow

- pokoju badan i zabiegdw pielegnacyjnych

Oddziat Ginekologiczny

— 1 sala wzmozonego nadzoru pooperacyjnego trzytézkowa

— 3 sale jednot6zkowe
— 6 sal dwutézkowych
— 7 sal trzytézkowych

— kuchni

— zmywalni
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— 2 pokoje badan

— pokdj oddziatowej

— sekretariatu

— pokoju ordynatora

— pokdj pobytu dziennego

— 2 pokoje badan i zabiegéw

Neonatologia

— 1 sala intensywnego nadzoru
— 2 sale obserwacyjne

— 2 Sluzy

— pokdj ordynatora

— pokdj oddziatowej

— 2 przedsionki

— przedsionek przeciwpozarowy
— 2 pokoje zabiegowe

— kuchenka noworodkéw

— sprzet porzadkowy

— komunikacja

Blok porodowy znajdujacy sie na drugim pietrze
— 1 sala operacyjna

— 2 sale porodowe w tym 4 wydzielone t6zka porodowe
— 1 pokdj przedporodowy

— pokdj pielegnacji noworodka

— sterylizacja

— pokdj przygotowania lekarzy

— brudownik

— tazienka

-WC

— 2 WC personelu

— 3 Sluzy

— tazienka przyje¢

— podreczny depozyt ubran

— sktad personelu

— sktad

— przedsionek

— poczekalnia
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— pokdj badanh rodzin
— pokdj socjalny
— maszynownia

— komunikacja

4.5.2.PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY - DO WSTAWIENIA
ODDZIAL POLOZNICZY 17 LOZEK WRAZ Z PATOLOGIA CIAZY 4 LOZKA ZNAJDUJACY SIE NA
DRUGIM PIETRZE BLOK C (pow. 437,80 m2)

Pomieszczenia dla personelu w tym pomieszczenia pomocnicze:

— pomieszczenie dyzurki nocnej

- magazyn

- punkt pielegniarski

- pokdj przygotowawczy dla pielegniarek

— pomieszczenie dla pielegniarek

- opieka posrednia dla noworodka

- pomieszczenie porzadkowe

- brudownik

- punkt wypisu noworodkéw

Pomieszczenia dla pacjentow:

— 11 sal w tym jedna sala jednotézkowa i 10 sal dwutézkowych
— tazienki przy pokojach

— tazienka dla os6b niepetnosprawnych

— gabinet diagnostyczno — zabiegowy.

CZESCI OGOLNE W BLOKU C NA DRUGIM PIETRZE (71,19 m2)
Pomieszczenia na czesci ogélnodostepnej

- 2 magazyny

- wWe

BLOK PORODOWY ZNAJDUJACY SIE W BLOK C NA DRUGIM PIETRZE (pow. 417,40 m2)
Pomieszczenia dla personelu w tym pomieszczenia pomochnicze:
— pokdj dla personelu z tazienkg

— pokdj dla potoznych z tazienkg

— punkt pielegniarski

— pomieszczenie przygotowawcza dla pielegniarek

— myjnia dla lekarzy

— magazyn

— brudownik

— pomieszczenie porzagdkowe

- gabinek konsultacyjny z usg

Pomieszczenia dla pacjentow:
— trzy sale porodowe z tazienkami
— jedna sala przedporodowa

— tazienki przy salach z tazienkg
— sala wzmozonego dozoru

— pokdj dla rodzin
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— pokdj przygotowania pacjenta
— sala cie¢

— resuscytacja noworodka

- pokdj rodzinny

CZESCI OGOLNE W BLOKU A ( 88,82 m2)
Pomieszczenia na czesci ogélnodostepnej
- kuchnia

- zmywalnia

- magazyn

ODDZIAL GINEKOLOGICZNY ZNAJDUJACY SIE NA DRUGIM PIETRZE (pow. 384,10 m2)
Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— pokdj ordynatora

— pokéj dla lekarzy

— sekretariat

— pokdj oddziatowy

— punkt pielegniarski

— pomieszczenie dla pielegniarek

— pokdj przygotowawczy pielegniarek

— pomieszczenie porzgdkowe

— magazyn

— brudownik

- fazienka personelu

Pomieszczenia dla pacjentow:

— jedna sala trzytézkowa,

— piec¢ sal dwu t6zkowych

— jedna sala jednotéznowa

— tazienki przy pokojach

— pokoj konsultacyjny wraz z usg wraz z wc i fazienkag
— gabinet diagnostyczno — zabiegowy z tazienkg i wc

NEONATOLOGIA ZNAJDUJACE SIE NA DRUGIM PIETRZE BLOKU A (pow. 255,71 m2)
Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— Sluzy

- pomieszczenia dla pielegniarek

— pomieszczenie dla ordynatora

— pomieszczenie dla oddziatowe;j

— punkt pielegniarski

- pokdj diagnostyczno - zabiegowy

- pokdj noworodkéw — obserwacja

- pokdj IT noworodkow

- pok6j noworodkow wczesniakow

— pokdj przygotowawczy pielegniarek

— pomieszczenie mycia inkubatoréw

- Lazienki przy pokojach
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NOWY ODDZIAL POWSTALY PO ZMNIEJSZENIU ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO
(pow. 522,70 m2)

Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— pokdj lekarzy

— pokdj ordynatora

— pokdj oddziatowej

— sekretariat

— pomieszczenia pielegniarek

— dyzurka lekarzy

— punkt pielegniarski

— pokdj przygotowania pielegniarskiego

— pomieszczenia porzagdkowe

— tazienka dla niepetnosprawnych

— tazienka wozek wanna

— brudownik

— magazyn

Pomieszczenia dla pacjentéw:

— 24 t6zka w 10 salach, w czterech salach trzytézkowych oraz szesciu salach dwutézkowych
— tazienka dla os6b niepetnosprawnych

—izolatka (10s.) ze Sluzg

— fazienki przy pokojach

— gabinet terapii

— gabinet diagnostyczna zabiegowy

5. KONSTRUKCJA BUDYNKU.

Powstanie budynku — pierwotna czes¢ budynku powstata na przetomie lat 1994 i 1998.

Budynek C podzielony jest dylatacjami na 3 czesci, dtuzszym bokiem przylega kolejno do blokéw ,A”,
.B”, ,C” taczac sie z nimi funkcjonalnie. Najnizszg kondygnacje tzn. piwnice zajmujg magazyny oraz
pomieszczenia techniczne.

Sciany dziatowe gr. 12 cm z cegly petnej lub dziurawki kl. 100 na zaprawie cem.-wap. oraz gr. 6,5 cm
z cegly jw. na zaprawie cementowej. Przegrody wentylacji grawitacyjnej z pustakow ceramicznych
drobnowymiarowych 19 x 19 x 24 cm. Odcinki poziome z stali ocynkowanej o przekroju kwadratowym
15 x 15cm. Czes¢ nosna stropu miedzy kondygnacyjnego wykonana jest ze stropu Akermana gr.
25cm.

Budynek C zaprojektowany jest w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej:

- szkielet no$ny — ramy ,H” — w rozstawie podtuznym 6,60 m i poprzecznym 2x 6,00 m,

- Sciany piwnic i ramy piwnic w czesci lewej wylewane,

- stropy — ptyty wielkowymiarowe, prefabrykowane, wypetnione pustakami Ackermana,

- ptyty dachowe — prefabrykowane,

- 8ciany zewnetrzne — plyty ostonowe, wielowarstwowe, prefabrykowane z gotowg fakturg, filarki
miedzyokienne prefabrykowane,

- Sciany dziatowe — z cegty kratowki,

- przewody wentylacji grawitacyjnej z pustakéw ceramicznych, drobnowymiarowych 19 x 19 x 24 cm.

Blok ,A” posiada 9 kondygnacji w tym 8 naziemnych i 1 podziemng, jest oddylatowany od budynkow

sgsiednich, zwigzany jest funkcjg z blokiem ,H”, w ktérym znajduje sie gtéwny wezet komunikacyjny
szpitala i blokiem ,C”.
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Sciany dzialowe gr. 12 cm z cegly kratéwki na zaprawie cementowo-wapiennej oraz $cianki
gr. 6,5 cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowej. Strop typu Acermana grubosci stropu bez
pozostatych warstw 25 cm.

Elementy konstrukcyjne jak sciany nosne, stropy, nadproza, podciagi itp., bloku ,A” i ,C” sg w stanie
dobrym nie wykazujg zadnych istotnych zmian wptywajgcych na bezpieczenstwo i dalsze bezpieczne
uzytkowanie. Budynek w zakresie bloku ,A” i ,C” wykazuje $lady biezgcego uzytkowania. Stan
techniczny w zakresie bloku ,A” i ,,C” nadaje sie do dalszego bezpiecznego uzytkowania.

Planowany zakres przebudowy i modernizacji poprawi komfort uzytkowania i funkcjonalnos¢ obiektu,
nie pogorszy warunkow dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku w wyzej wymienionym
zakresie.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Do robaét rozbiérkowych zalicza sie:

- poszerzenie otworow drzwiowych,

- wyburzenie kolidujgcych scian,

- fragmentaryczne wyburzenia $cian o ukfadzie konstrukcyjnym,

- demontaz sufitow podwieszonych,

- demontaz oswietlenia,

- skuwanie tynkow w ilosci 20% catego zakresu opracowania,

- skuwanie wszystkich posadzek,

- wykonanie przebic¢ w stropie,

- wykonanie przebicia w szybie windowym na potrzeby otwarcia szybu z drugiej strony,

- wykonanie przebi¢ w Scianach,

- demontaz balustrad, oktadzin Sciennych, odbojnic, demontaz mebli zabudowanych i wyniesienie
mebli istniejgcych

- demontaz istniejgcych instalacji poza wybranymi do modernizacji w projektach branzowych

- poszerzenie otworow drzwiowych

- miejscowe wyburzenie scian dziatowych zgodnie z rysunkami architektury

- usuniecie warstw posadzkowych grubosci 5,5 cm do poziomu istniejgcej izolacji termicznej
(akustycznej)

- demontaz wyktadziny PCV

- skucie posadzek (wg kart pomieszczen)

- skucie istniejgcych oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych

- demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych

- demontaz wszystkich drzwi do szachtow instalacyjnych

- demontaz drzwi windowych na Il pietrze

- demontaz istniejgcych stolarek zewnetrznej zwigzana z wymiang okien na ppoz.

- demontaz istniejgcych scian dziatowych systemowych przeszklonych na konstrukcji aluminiowej

- demontaz istniejgcych sufitdw podwieszanych - cze$¢ komunikacyjna w zakresie opracowania

- demontaz elementéw wyposazenia takich jak odbojoporecze, lampy bakteriobdjcze

- demontaz oswietlenia umieszczonego w suficie podwieszanym rastrowym oraz na suficie zwyktym

- demontaz elementéw biatego montazu wraz z demontazem uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych
- demontaz wszystkich elementéw wyposazenia sanitarnego takich jak kosze pojemniki na srodki
dezynfekcyjne oraz mydto, pojemniki na papier, lustra, wieszaki, etc.

- demontaz wszystkich paneli przytézkowych, baterii umywalkowych, prysznicowych kratek
wentylacyjnych oraz innych elementéw wyposazenia wnetrz.

- demontaz balustrad schodowych w zakresie opracowania

Uwaga — wyszczegodlnienie prac nie wyczerpuje zakresu wszystkich robaot.
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Prace rozbiérkowe nalezy w prowadzi¢ sposdb umozliwiajgcy biezgce usuwanie elementéw
wyposazenia i gruzu tak by nie obcigzac stropow.

7. ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY:

Do zakresu prac przebudowy zalicza sie:

- podziat pomieszczen wedtug rysunkow architektury na podstawie przekazanej koncepcji przez
Zamawiajgcego

- budowa nowych scian dziatowych

- zamurowania pozostawionych otworéw drzwiowych na petng wysokosé przy uzyciu cegty petnej
zgodnie z czes$cig rysunkowg

- wylanie nowych posadzek cementowych wzmocnionych siatkg z tworzywa sztucznego pod
wyktadziny PCV, ptytki ceramiczne, ptytki gresowe zgodnie z czes$cig architektoniczng

- wykonanie nowych podiog z PCV, z ptytek gresowych oraz ptytek ceramicznych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dla pomieszczen mokrych takich jak: brudownik, prysznice,
pomieszczenia porzadkowe i gospodarcze, tazienki itp.

- wykonanie nowych tynkow cementowo- wapiennych po skuciu tynkéw istniejgcych oraz wykonanie
gtadzi gipsowych na scianach nowoprojektowanych.

- montaz nowych parapetow wewnetrznych z konglomeratu mielonego grubosci minimum 3 cm w
kolorze jasnym bezowym wypuszczonych ok. 3 cm od lica $ciany.

- montaz nowych parapetéw zewnetrznych ocynkowanych w kolorze tozsamym z istniejgcymi

- montaz nowej stolarki okiennej zewnetrznej dotyczgcej okien ppoz. zgodnie z rysunkami architektury
i zestawieniem

- montaz stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem.

- montaz drzwi do windy na oddziale w klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz do windy na potrzeby
technologii kuchni w klasie odpornosci ogniowej El 60 zgodnie z rysunkami architektury

- montaz nowych scianek zgodnie z rysunkami architektury

- montaz odbojnic zgodnie z opisem dla zabezpieczenia $cian

- regulacja okien istniejgcych PCV lub aluminiowych znajgcych w catym zakresie opracowania

- montaz rolet na okiennych nieprzeziernych w kolorze jasnym szarym dostosowanych do obiektow
stuzby zdrowia

- montaz nowych paneli nadtézkowych

- montaz nowej armatury sanitarnej tzw. biaty montaz wraz z bateriami i innymi elementami
wyposazenia wnetrz zgodnie z opisem i czescig rysunkowg oraz zestawieniami

- montaz pochwytow dla niepetnosprawnych oraz pozostatego wyposazenia w tego typu
pomieszczeniach

- prace remontowe w zakresie dwdch klatek klatek zlokalizowanych w bloku A

- inne montaze wynikajgce ze szczegdtéw zawartych na rysunkach catego opracowania.

Uwaga — wyszczegodlnienie prac nie wyczerpuje zakresu wszystkich robaot.

8. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWYCH | WYMAGAN SZCZEGOLNYCH.

Wszystkie zastosowane rozwigzania winny by¢ spetnione poprzez stosowanie materiatdw o
parametrach nie gorszych niz podane w tym opracowaniu, zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi, orzeczeniami sadu, warunkami technicznymi, szczegdlnymi przepisami
dotyczgcymi projektowania obiektow stuzby zdrowia.

Wszystkie szachty nalezy obudowac w klasie odpornosci ogniowej EI 120.
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8.1. WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Ze wzgledu na wysokie wymagania akustyczne dla scian wewnetrznych w klasie El 30 z ptyt G-K
(2x1,25cm z dwoceh stron) nalezy stosowaé wetne mineralng o podwyzszonej gestosci tzw. Aku
spetniajgcg jednoczesnie wartosci dla sciany EI30 tak by osiggng¢ minimalne wartosci dla scian.

RA1 = 40 dB dla $cian miedzy salami chorych a korytarzem

RA1 = 45 dB dla scian miedzy salami chorych

RA1 = 45 dB dla $cian miedzy salami chorych a gabinetami lekarskimi, zabiegowymi

Uwaga wymagania akustyczne powinny by¢ spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-87/B-02151/02

Dopuszczalny réwnowazny Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu przenikajacego do
poziom dzwigku A hatasu pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych
przenikajgcego do urzadzen w budynku i poza budynkiem
pomieszczenia od wszystkich , é : :
b $redni poziom dzwigku A, (LAm)
= g 2 zrédelLT;aszéacznle (przy hatasie ustalonym1) lub maksymalny poziom dzwieku A,
Przeznaczenie pomieszczenia 9. réwnowazny poziom dzwieku A, (LAmax), przy hatasie
(LAeq) (przy hatasie nieustalonym2, dB
nieustalonym2), dB
w dzien W nocy w dzieni w nocy w dzien w nocy
2 3 4 5 6 7 8
Pokoje chorych w szpitalach i
sanatoriach za wyjatkiem pokoi
w oddziatach intensywnej opieki 36 0 ® 25 ¥ "
medycznej
Pomieszczenia t6zkowe w
oddziatach intensywnej opieki 30 30 25 25 30 30
medycznej
Sale operacyjne, pokoje
przygotowania chorych do 35 - 30 - 35 -
operacji
Gabinety badan lekarskich w
przychodniach i szpitalach, 35 - 30 - 35 -
pomieszczenia psychoterapii
Pokoje lekarskie, pielegniarskie
oraz inne pomieszczenia
szpitalne (za wyjatkiem dziatéw 40 30 35 25 40 35
technicznych i gospodarczych)
Laboratoria medyczne, pokoje ..
recepturowe w aptekach 40 - 35 - 40
Sale konferencyjne 40 - 35 - 40 -
Pomieszczenia do pracy
umystowej wymagajacej silnej 35 - 30 - 35 -
koncentracji i uwagi
Pomieszczenia administracyjne
bez wewnetrznych zrédet 40 - 35 - 40 -
hatasu
Pomieszczenia administracyjne
z wewnetrznymi zrodtami
hatasu, pomieszczenia 45 - 40 - 45 -
administracyjne w obiektach
tymczasowych
% . . . .
np. pochodzgcymi od centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych
** np. pochodzacy od urzgdzen dzwigowych, z Zsypow Smieciowych

***nalezy przyjmowac indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od kategorii obiektu
**** nalezy przyjmowac indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od kategorii zaje¢
***** nie normalizuje sie wartosci maksymalnych

8.2. PRZEGRODY PIONOWE | POZIOME WEWNETRZNE

PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE:

POSADZKI | PODLOGI

Posadzki wewnetrzne wykonac¢ zgodnie z uktadem warstw na rysunkach i niniejszym opisem.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na spetnienie wymogéw akustycznych poprzez zastosowanie
wypetnienia styropianem oraz krawedziowo po obwodach posadzek.

Dla samopoziomujgcych podktadow betonowych wymagane wytrzymatosci na zginanie wiecej niz 8
MPa, wytrzymato$¢ na Sciskanie wiecej niz 20 MPa, przyczepno$é¢ do betonu wiecej niz 1 Mpa.
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Na wszystkich stropach w przebudowywanych oddziatach nalezy sku¢ 4 cm posadzki i wyjgé 2 cm
styropianu, a nastepnie wytozy¢ catos¢ matg dzwiekochtonng z pianki polietylenowej gr. 0,5 cm, nowy
podkfad betonowy zbrojony siatkg 100x100x3 mm gr. 5 cm oraz wykonczy¢ wyktadzing PCV na kleju
0,5 — 1,0 cm lub pltytkami wg czesci rysunkowej.

Projektowane warstwy:

- wyktadzina PCV na kleju 0,5 - 1,0 cm lub ptytki

- podktad betonowy zbrojong siatkg 100x100x3mm gr. 5 cm
- mata dzwiekochtonna z pianki polietylenowej gr. 0,5 cm

- lub istniejgce warstwy posadzkowe

- istniejgcy strop

Parametry dla maty dziekochtonnej:

gestosé: 33kg/m3

grubos¢: 5 mm, szer. 1.5 m, dt. 75 mb.(112.5 m2)
wytrzymatosé na sciskanie przy 10% odksztatceniu: 10 kN/m2
izolacja akustyczna: podtogi ptywajgce z matg grubosci 5 mm
DLw = 18 dB, z dwiema warstwami maty gr. 5 mm DLw= 22 dB
atest higieniczny : HK/B/0060/01/99.

aprobata techn. ITB : AT-15-3491/99

PLYTKI
Dla ptytek stosowa¢ Norma PN —EN 14411

Projektuje sie ptytki ceramiczne i grosowe | gatunku.

Ptytki gresowe powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej stuzby zdrowia i pomieszczeniach sanitarnych. Wymiary ptytek 30x30. Nalezy stosowac
fugi szerokosci do 2 mm, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania w stuzbie zdrowia. Ptytki
ceramiczne o matej nasigkliwos¢ wodnej E mniejsze od 0,5%. Projektuje sie ptytki ceramiczne
prasowane na sucho, mrozoodporne o wytrzymatosci na zginanie minimum 35 MPa o odpornosci na
Scieranie wgtebne maksymalnie 175, o wysokiej antyposlizgowosci co najmniej R 10 oraz odporno&ci
na dziatanie srodkéw chemicznych takich jak zasady i kwasy o mocnym stezeniu (ULA, ULB, UHA,
UHB) oraz odpornosci na plamienie (3-5). Produktu powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
pomieszczeniach sanitarnych.
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WYKLADZINY PCV

Projektuje sie podtogi PCV o podwyzszonych parametrach antyelektrostatycznych. Podwyzszone
parametry antyelektrostatyczne dla Wyktadzin PCV nalezy zastosowaé w salach operacyjnych
myjniach lekarzy, przygotowaniach pacjenta oraz sali wybudzeniowej.

Podziat

wykladzin zgodnie z szczegdtowg tabelg pomieszczen.

Wyktadzina TYPU Il -

antyelektrostatyczna. Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji.

Wyktadzina PCV -
homogeniczna
spetniajgca

Wyktadzina PCV
ANTYELEKTROSTATYCZNA

Dane Techniczne Norma wartosc: ; - :
wymagania normy | spefniajgca wymagania normy
EN - ISO 10581 lub | EN 649 lub rownowazna
réwnowazna
Zawartosc¢ sktadnikow bez EN-ISO nie nizsza Typ 1; zawarto$¢ > nie dotvcz
wypetniaczy 10581 niz: 55% yezy
Grubos¢ catkowita 5"1\]311860 E:E_W'ecej 2,0 mm 2,0 mm
Grubos¢ warstwy wierzchniej | EN ISO 24340 z:glmmej nie dotyczy nie dotyczy
Powloka zabezpieczajaca rownowazna | SMART nie dotycz
(Powtoka ochronna) yezy
Klasyfikacja: obiektowe i’)\lglio z;glmmej Klasa 34 Klasa 34
Klasyfikacja: przemystowe i’)\gl?io z:glmmej Klasa 43 Klasa 43
Liczba koloréw (llo$¢ nie mniej .
koloréw w kolekcji) niz: 62 hie dotyczy
Szeroko$¢é rolki 5"1\]350 2m nie dotyczy
Dlugosc rolki 52'3'11810 £25m nie dotyczy
Rozmiar ptytki nie dotyczy 615 x 615 mm
Waga cafkowita 5'3\'55570 nie Wiecs] 12900 gim2 3200 g/m2
Stabilno$¢ wymiarowa Eglggzcl)EN 434 <0,2% 0,05%
. . EN-ISO
Wgniecenie resztkowe ~ 0,03 mm
Wymagania normy ‘21;1243—1/EN <0,10 mm 0,035 mm
Wozki paletowe i widtowe:
masa catkowita do 2,5tz
twardymi kotamiido 5tz
Odpornos¢ na obcigzenia nie dotyczy ooponami specjalnymi.
bcigzenia statyczne: 50
kg/cm2 - obcigzenie
dynamiczne: 90 kg/cm2
Odpornosé na Scieranie EN 660-2 (EN | nie nizsza T M
(grupa) ISO 24338) niz:
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Odpornosé na Scieranie

EN 13845 zat.
D

nie dotyczy

nie dotyczy

(grupa) 50.000 cykKili
<10% ubytku
Odpornos¢ na krzesta na ISO 4918/ EN Bardzo dobra Zadnych $ladow
rolkach 425
Zastosowanie w . .
pomieszczniach mokrych EN 13533 nie dotyczy nie dotyczy
Trwato$¢ koloréw 1ISO 105-B02 26 26
: T EN-ISO ;
Gietkos¢ i ugiecie 243424 10 mm nie dotyczy
Odpornos¢ na zabrudzeniai | EN-ISO
chemikalia 26987 Bardzo dobra Doskonata
Odpornosé przeciw grzybom | 1ISO 846: Dobra, nie sprzyja .
i bakteriom Czesc C wzrostowi nie dotyczy
Bakteriostatyka SNV 195 920 nie dotyczy Spetnia
Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 Eglnlzsza R9 R9
- - EN 13845 zat. | nie nizsza . .
Klasa antyposlizgowosci C niz: nie dotyczy nie dotyczy
Klasa antyposlizgowosci DIN 51097 zzgmzsza nie dotyczy nie dotyczy
IZ,O"".‘C@ akustyczng EN I1SO 140-8 nie dotyczy 2dB
dzwigkow uderzeniowych
Opér elektryczny EN 1081 (R1) nie dotyczy nie dotyczy
IEC 61340-4-
1
Odpornos¢ elektryczna (Ell\(l)ol\?)Sl nie dotyczy 5x10*<R<10°Q
ANSI/ESD
7.10
Odpornosé elektryczna L’EC 61340-4-
w potfgczeniu ze specjalnym ESD STM nie dotyczy R<35-10'Q
obuwiem ESD
97.1
Odgazowanie |9%EMA M11- nie dotyczy Sumas< 1 pg/cm2 S
Zastosowanie w Tak nie dotvez
pomieszczeniach mokrych yezy
Nadaje sie na ogrzewanie Tak nie dotyczy
podtogowe
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 <10 pg/ m3 nie dotyczy
Total TVOC 28 dni . . <1 mg/m3
Total TSVOS 28 dni Wymogi AgBB hie dotyczy <0,10 mg/m3
Certyfikat CE EN 14041 Zgodny (s_peima Zgodny (spetnia wymagania
wymagania normy) | normy)
ASTM nie dotyczy Zgodny
Reakcja na ogien EN 13501-1 2:2_”'2326 Bfl-s1 Bfl-s1
Odpornosé na poslizg -
dynamiczny wspotczynnik EN 13893 DS: 20,30 DS: 20,60

tarcia
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Ocena zdolnosci do

elektryzacji EN 1815 <2kv nie dotyczy
Ocena zdolnosci !5EC 61340-4-
g%glektryzacp w obuwiu ESD STM97 2 nie dotyczy 20V

EN 1815

Przewodnos¢ cieplna
(wlasciwosci EN 12524 0,25 W/(m-K) 0,28 W/(m-K)
cieplnowilgotnosciowe)

Ponadto posadzki muszg zosta¢ wykonane, jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy
wywing¢ na $ciany stosujgc listwy wyobleniowe oraz uzyskujgc cokét minimum 15 cm. Wszelkie
wykonczenia posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposéb szczelny i ciggty, zgrzewany. Wszelkie
pomieszczenia mokre powinny posiada¢ ptytki utozone na warstwie z izolacji przeciwwodne;.
Wszelkie posadzki projektuje sie, jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 dla ptytek min. R10
o bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykona¢ w sposob
umozliwiajgcy i potgczony ze $cianami bezszczelinowo. Zaprojektowane potgczenie Scian z
podiogami umozliwia mycie i przeprowadzenie dezynfekcji. Produkty powinny byé dopuszczone do
stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej takich jak stuzba zdrowia.

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne projektowane zgodnie z warstwami na rysunkach architektury. Sciany
projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odpornosci ogniowej jak dla budynku w
klasie B. Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych wykonane z pilyt GKBI z piyt
wodoodpornych, z GKF (pozarowych) na stelazu stalowym oraz z akustycznych bloczkéw z betonu
komodrkowego.

Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych pod ptytkami zastosowaé folie w ptynie. Sciany
wewnetrzne na granicy stref w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami EI 60. Zamurowania z
cegly petnej. Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie ubytkdw tynku cem.- wap. przy wyburzeniach $cian
oraz tynki na czesci Scian w miejscach przewidzianych zamurowan. Tynki Ill kategorii z
wykonczeniem gtadzig tynkarska.

Sciany nalezy malowa¢ 2 — 3 krotnie, farbami tatwo zmywalnymi az do uzyskania jednolitego i
petnego krycia scian. Kolorystyka scian zgodnie z zestawieniem wykonczenia.

FARBY LATEKSOWE

Dane techniczne

Baza AiC

Stopien potysku Mat

Naktadanie Watek, pedzel, natrysk (dysza 415, cisnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp. W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%,
23°C i wilgotnosci wzglednej | farba schnie ok. 1 godziny. Zaleca sig, aby odstep pomiedzy

50% naktadaniem kolejnych warstw wynosit min. 4 godziny. W przypadku

malowania w nizszej temperaturze lub w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci czas schniecia sie wydtuzy, dlatego nalezy wydtuzy¢
odstepy miedzy nanoszeniem kolejnych warstw.

Odporno$¢ na szorowanie na | Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Najwyzsza — klasa 1 wedtug
mokro najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007FP.
W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i
delikatnych detergentéw myjgcych.

Odporno$¢ na naswietlanie Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobéjczymi UVC:
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wyglad powtoki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym
naswietlaniu.

Odpornos$¢ na srodki
dezynfekujace

Farba odporna na mycie Srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w
szpitalach. Lista srodkow, na ktére produkt jest odporny dostepna jest
na zyczenie Klienta.

Zawartos¢ czesci statych

Baza A — ok. 56% (w zaleznosci od koloru), Baza C — ok. 54% (w
zaleznosci od koloru

Gestosc¢

Baza A—1,30 - 1,38 g/cm3, Baza C — ok. 1,20 - 1,30 g/cm3 (w
zaleznosci od koloru)

FARBA GRUNTUJACA

Dane techniczne

Stopien potysku

Mat

Nakfadanie

Watek, pedzel, natrysk (dysza 515, ciSnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp.
23°C i wilgotnosci wzglednej
50%

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%,
farba schnie ok. 1 godziny

Zawartos¢ czeéci statych

Min. ok. 50% wag (w zaleznosci od koloru)

Gestoéé

ok.1,1-1,8g/cm?

Przechowywanie

Termin waznosci: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamknigtym
opakowaniu

FARBA EMULSYJNA Z NANOCZASTECZKAMI SREBRA

Dane techniczne

Stopien potysku Mat
Naktadanie Pedzel, watek lub natrysk
Czas schniecia powtoki w 2 godziny

23+2°C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy

Po 4 godzinach

Zawartos¢ czeéci statych 53
Gestosé 1,27 g/cm?®
Odczyn pH, 7,5+8,5
PN-C-04963

Odpornos¢ na Rodzaj |
szorowanie na mokro

PN-C-81914

Odpornosé na szorowanie Klasa
PN-EN 13300 1
Zalecana grubosc¢ powtoki na | 140

mokro [um]
PN-EN ISO 2808

Najwiekszy rozmiar ziarna
(granulacja) [um]
PN-EN 13300

Drobna do 100

Gtéwne cechy

- ekstremalnie odporna na zabrudzenia,

- doskonale odporna na szorowanie (1 klasa wg PN-EN 13300),

- odporna na srodki dezynfekcyjne,

- ochrona przed dziataniem bakterii na powtoke,

- wolna od rozpuszczalnikéw i emisji (lotne substancje organiczne <
1g/l),

- technologia E.L.F.

- bezzapachowa
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TAPETA Z WLOKNA SZKLANEGO - W NANOTECHNOLOGI JONOW SREBRA AG (W
SYSTEMIE)

Cechy systemu:

-system bakteriostatyczny i bakteriobdjczy — o wlasciwosciach odkazajgcych;

-odpornosé ogniowa - trudnopalnos¢ w klasie Bs1dO;

-brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniu;

-hipoalergicznos¢ (srednica widékna powyzej 5 um);

-niski wspoétczynnik oporu parodyfuzji = 0,03 m wg. EN ISO 12572.

-ultragtadka higieniczna powierzchnia utatwijgca czyszczenie i zmywanie, w tym

zanieczyszczenh wg. rozporzgdzenia MZ z 26.06.2012.;

-odpornos¢ na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie.

-odpornosé na szorowanie na mokro w klasie 2 lub 1 wg. EN 13300;

-odpornos¢ na $cieranie, strzepienie sie, zadrapania i przetarcie;

-zwiekszenie odpornosci podtoza na uderzenia;

-mostkowanie mikropeknie¢ podtoza i przeciwdziatanie mikropekaniu powtoki malarskiej, co
zabezpiecza przed przenikaniem mikrorganizmow do podtoza.

-unijna deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu wg. EN 15102:2017+A1:2011;

-certyfikacja ppoz. w klasie Bs1d0 wg. EN 13501-1:2010;

-atest higieniczny PZH Warszawa;

-deklaracja EPD - materiat budowlany przyjazny dla srodowiska naturalnego i cztowieka wg.

EN ISO 14025;

-atest VOC (LZO) — brak emisji substancji rakotwérczych wg. dyrektywy 67/548/EWG;

-atest OEKO-TEX, Standard 100, klasa 3 do 1 - neutralnos¢ dla skoéry, drég oddechowych.

Elementy systemu:

-higieniczny grunt wodny akrylowy do podtoza

-tapeta szklana, filamentowa flzelina, ultragtadka, gramatura przynajmniej 215 g/m?, zapigmentowana
bielg tytanowg, fabrycznie gruntowana, zimpregnowana i z klejem, gotowa do uzycia, aktywowana
woda.

-akryl higieniczny: biaty, do zamalowania, dla uszczelnienia, atest PZH

-narozniki profilowe, podtapetowe/podoktadzinowe do katdéw wypuktych i bezpiecznego/szczelnego
zamkniecia systemu, wysokoudarowe tworzywo.

- pigment: higieniczna farba poliakrylowa (lateksowa), wodnodyspersyjna, klasa 2 lub 1 Scieralnosci
na mokro wg. EN 13300, satyna, jasna wg. RAL lub NCS, bakteriobdjcza, w nanotechnologii srebra,
fotokatalityczna, odporna na zmywanie, dezynfekowanie, czyszczenie i szorowanie (lub adekwatnie).

Wykonczenia $cian korytarzy projektuje sie przy zastosowaniu odbojnic sciennych oraz naroznikéw
ochronnych i pochwytow. Na wysokosci 30 cm nad posadzki liczone od gory projektuje sie tasmy
ochronne np. typu TP 200 gr. min 3 mm. Pochwyty montowa¢ na wysokosci 90 cm nad posadzkag
liczone od gory. Narozniki $cian wykonczonych poprzez malowanie wykonczy¢ naroznikami
ochronnymi do wysokosci, co najmniej 150cm. W salach chorych na wysokosci 30 cm i 90 cm nad
posadzkg liczone od géry projektuje sie tasmy ochronne np. typu TP 200 gr. min 3 mm. Powyzsze
oznaczono na rysunkach architektury.

Uwaga!

Przy $cianach w klasie El 30, konstrukcje dla ptyt G-K dostosowac do przepiséw. Tynki na scianach
wewnetrznych wykonag, jako cementowo-wapienne klasy Il kategorii i wyprawi¢ gtadzig gipsowa.
Tynki pod ptytkami wykona¢, jako cementowe zatarte na ostro. Przygotowanie tynkéw gotowych
zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowigzujgcymi normami. Na wszystkich Scianach
wewnetrznych nalezy stosowaé farby zmywalne ze szczegdlnym naciskiem na mozliwe do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
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SUFITY
Sufity rastrowe podwieszone zgodnie z wykonczeniem pomieszczen na wysokosci 2,50 m.

Projektuje sie sufity podwieszane o szczegdlnych wymaganiach, w wydaniu medycznym o
podwyzszonej szczelnosci na konstrukcji nosnej typu T24. Sufity systemowe z ptyt rastrowych o
wymiarach 60 x 60 cm, grubos¢ ptyty 15 mm. Wspodtczynnik alpha W=0,95. Relacja na ogien zgodnie
z EN 13501_1 — Euro klasa Al. Uwalnianie formaldehydu — Klasa E1. Sufity zgodnie z Normg EN
13964 , Sufity podwieszane”.

W  pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach ~magazynowych oraz pomocniczych,
pomieszczeniach bielizny czystej, brudownikach zastosowac sufit podwieszany z ptyt GKBI (zielonej,
wodoodpornej). Wykonaé gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze sztukg budowlang.
Na wszystkich sufitach z ptyt GKBI nalezy stosowa¢ farbe emulsyjng ze szczegdélnym naciskiem na
mozliwe do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. W przestrzeniach dostepu do wyjs¢ na dach lub
dostepu do centrali przewidzie¢ rewizje.

Ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczen w przebudowywanej czesci nie przewiduje sie sufitow
podwieszanych w wiekszosci pomieszczen zgodnie z rysunkami architektury

9. POZOSTALE WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE

Wymagania ogdlne dla sali cie¢ cesarskich wykonane w technologii blachy nierdzewnej. Sale
porodowe — wykonane z tapety z wtdkna szklanego. Sciany wewnetrzne malowane poprzez tatwo
zmywajgce farby, ktére posiadajg atest.

Uwaga dla sal zabiegowych wzmozonego dozoru nalezy zastosowa¢ malowanie farbami o
podwyzszonej zmywalnosci.

W pomieszczonych sanitariatéw (fazienek) ptytki ceramiczne projektuje sie do petnej wysokosci
pomieszczeh umozliwiajgce ich mycie i wykonanie dezynfekcji. Projektuje sie fartuchy wokot
umywalek i zlewozmywakow z plytek ceramicznych umozliwiajgcych ich mycie i wykonanie
dezynfekcji wg. zestawienia pomieszczen. Fartuchy zastosowaé przy umywalkach, zlewozmywakach
i zlewach. Projektuje sie baterie umywalkowe z mieszaczem. W pomieszczeniach medycznych,
salach zabiegowych, gabinetach zabiegowych projektuje sie baterie tokciowe. Dla umywalek i
Zzlewozmywakow — baterie scienne wyposazone w fotokomorki. Baterie natryskowe wyposazone w
mieszacz, czasowe, pisuary powinny by¢ wyposazone w sptukiwanie sterowane przez fotokomorki.
Uwaga! Wszystkie urzadzenia powinny byé dopuszczone do stosowania w budynkach
publicznych takich jak stuzba zdrowia oraz nalezy wyposazy¢ w osprzet niezbedny do
funkcjonowania taki jak syfony z zaworem odcinajacym itp.

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sanitariatéw:
- umywalki, pisuary — biate podwieszane.
- misy ustepowe — biate stojgce wyposazone w system sptukiwania oraz deskami wolnoopadajgce.

Wszystkie fazienki, kabiny prysznicowe dla pacjentéw powinny by¢ dodatkowo wyposazone w:

- uchwyt katowy pomagajacy w utrzymaniu rownowagi i zwiekszajgce bezpieczenstwo 500 x 300 mm.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej malowany proszkowo na kolor RAL 9010, srednica rury 25
mm.

- siedzisko prysznicowe uchylne od wymiarach 400-440 x 390-460 wykonane ze stali nierdzewnej
malowane proszkowo na kolor RAL 9010. Maksymalne obcigzenie od 120 kg.

Uwaga w miejscach montazy siedzisk wszystkie sciany nalezy wzmocnié¢ konstrukcja stalowa
celem zapewnienia nosnych siedzisk.
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- zastone prysznicowg na drgzku katowym w ksztaicie litery U lub L o wym. 600 x 900 x 600 mm lub
900 x 900 ze stali nierdzewnej Srednicy 20 mm malowanym proszkowo na kolor Ral 9010
mocowanym do sciany ze wzmochieniem.

- uchwyt na papier toaletowy

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe

- pojemnik na odpady

W pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie sprzet zgodnie z rysunkami
architektury. Wszystkie uchwyty state i sktadane zgodne z czescig rysunkowg wykonane ze stali
nierdzewnej malowane proszkowo na kolor RAL 9010.

W zakresie opracowania projektuje dozowniki mydta i srodkow dezynfekujgcych oraz pojemniki na
reczniki papierowe oraz pojemniki na odpady.
Nalezy stosowa¢ bezdotykowe oraz dozowniki tfokciowe.

Dozowniki bezdotykowe stosowa¢ w salach operacyjnych, gabinetach diagnostyczno — zabiegowych,
punktach pielegniarskich, salach wzmozonego dozoru i wybudzeniowych.

W pomieszczeniach $luz, gabinetach konsultacyjnych salach chorych nalezy stosowaé dozowniki
tokciowe.

Przy drzwiach wewnetrznych do sal, pomieszczen i gabinetow oraz wejsciach na odziat nalezy
zamontowac tabliczki informacyjne ze stali nierdzewnej zgodne z obowigzujgcym system identyfikacji
wizualnej, numeracjg i nazwg pomieszczen w obiekcie.

STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
Okna w czesci podlegajgcej przebudowie pozostawié, jako istniejgcej za wyjgtkiem okien na granicy
stref pozarowych, ktore nalezy wymienic - zgodnie z rysunkami architektury oraz zestawieniem.

Wszystkie okna projektowane i wymieniane przewiduje sie, jako okna w klasie odpornosci ogniowej
EI60 zgodnie z rysunkami.

Przy wyborze okien nalezy zwrdcié uwage na dobrane os$cieznice — zgodnie z warunkami
technicznymi: w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosic¢, co najmniej 1:8.

Stolarka drzwiowa zgodnie z wymaganiami na rysunkach zestawiania stolarki. W przestrzeni drugiego
pietra wymienia sie drzwi na klasowe zgodnie z rysunkami architektury.

Stolarka i Slusarka wewnetrzna i zewnetrzna wg. czesci rysunkowej PW — zestawienia stolarki i
Slusarki.

10. ROZWIAZANIA TECHNOLOGII SZPITALNEJ

10.1. Istniejgca rozwigzania funkcjonalne

Projektowana przebudowa Oddziatu Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego oraz Bloku
Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie zachowuje swojg strukture organizacyjna.

Odziat prowadzony jest przez grupe wykwalifikowanych lekarzy i pielegniarek w trybie zmianowym
dyzurowym, catodobowo.

Obecna dostepna przestrzen oddzialu wymaga powiekszenia i dodatkowego wyposazenia w
instalacje.

40 |strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

10.2. WYKAZ POMIESZCZEN

PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY

ODDZIAL POLOZNICZY 17 LOZEK WRAZ Z PATOLOGIA CIAZY 4 LOZKA ZNAJDUJACY SIE NA
DRUGIM PIETRZE BLOK C (pow. 437,77 m2)

Pomieszczenia dla personelu w tym pomieszczenia pomochnicze:
— pomieszczenie dyzurki nocnej

- magazyn

- punkt pielegniarski

- pokdj przygotowawczy dla pielegniarek

— pomieszczenie dla pielegniarek

- opieka posrednia dla noworodka

- pomieszczenie porzgdkowe

- brudownik

- punkt wypisu noworodkow

Pomieszczenia dla pacjentow:

— 11 sal w tym jedna sala jednotozkowa i 10 sal dwutdézkowych
— fazienki przy pokojach

— tazienka dla os6b niepetnosprawnych

— gabinet diagnostyczno — zabiegowy.

CZESCI OGOLNE W BLOKU C NA DRUGIM PIETRZE (71,19 m2)
Pomieszczenia na czesci ogélnodostepnej

- 2 magazyny

- We

BLOK PORODOWY ZNAJDUJACY SIE W BLOK C NA DRUGIM PIETRZE (pow. 417,35 m2)
Pomieszczenia dla personelu w tym pomieszczenia pomochnicze:
— pokoj dla personelu z tazienkg

— pokdj dla potoznych z tazienkg

— punkt pielegniarski

— pomieszczenie przygotowawcza dla pielegniarek

— myjnia dla lekarzy

— magazyn

— brudownik

— pomieszczenie porzagdkowe

- gabinek konsultacyjny z usg

Pomieszczenia dla pacjentow:
— trzy sale porodowe z tazienkami
— jedna sala przedporodowa

— tazienki przy salach z tazienkg
— sala wzmozonego dozoru

— pokdj dla rodzin

— pokdj przygotowania pacjenta
— sala cie¢

— resuscytacja noworodka

- pokdj rodzinny
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CZESCI OGOLNE W BLOKU A ( 88,82 m2)
Pomieszczenia na czesci ogélnodostepnej
- kuchnia

- zmywalnia

- magazyn

ODDZIAL GINEKOLOGICZNY ZNAJDUJACY SIE NA DRUGIM PIETRZE (pow. 384,14 m2)
Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— pokdj ordynatora

— pokdj dla lekarzy

— sekretariat

— pokdj oddziatowy

— punkt pielegniarski

— pomieszczenie dla pielegniarek

— pokdj przygotowawczy pielegniarek

— pomieszczenie porzgdkowe

— magazyn

— brudownik

- fazienka personelu

Pomieszczenia dla pacjentow:

— jedna sala trzytézkowa,

— pie¢ sal dwu t6zkowych

— jedna sala jednotéznowa

— tazienki przy pokojach

— pokdj konsultacyjny wraz z usg wraz z wc i fazienkg
— gabinet diagnostyczno — zabiegowy z tazienka i wc

NEONATOLOGIA ZNAJDUJACE SIE NA DRUGIM PIETRZE (pow. 255,71 m2)
Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— Sluzy

- pomieszczenia dla pielegniarek

— pomieszczenie dla ordynatora

— pomieszczenie dla oddziatowe;j

— punkt pielegniarski

- pokdj diagnostyczno - zabiegowy

- pokdj noworodkéw — obserwacja

- pokdj IT noworodkdw

- pokdj noworodkéw wcezesniakow

— pokoj przygotowawczy pielegniarek

— pomieszczenie mycia inkubatoréw

- Lazienki przy pokojach

NOWY ODDZIAL POWSTALY PO ZMNIEJSZENIU ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO
(pow. 512,84 m2)

Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:

— pokoj lekarzy

— pokoj ordynatora

— pokdj oddziatowej

— sekretariat
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— pomieszczenia pielegniarek

— dyzurka lekarzy

— punkt pielegniarski

— pokdj przygotowania pielegniarskiego
— pomieszczenia porzagdkowe

— fazienka dla niepetnosprawnych

— tazienka wozek wanna

— brudownik

— magazyn

Pomieszczenia dla pacjentéw:

— 24 t6zka w 10 salach, w czterech salach trzytézkowych oraz szesciu salach dwutézkowych
— tazienka dla os6b niepetnosprawnych

—izolatka (10s.) ze sluzg

— tazienki przy pokojach

— gabinet terapii

— gabinet diagnostyczna zabiegowy

10.3. KOMUNIKACJA | ZATRUDNIENIE
Oddziaty majg bezposrednie potgczenie komunikacjg poziomg ze wszystkimi pokojami i nie ma barier
architektonicznych. Budynek jest wyposazony w dzwigi szpitalne i klatki schodowe.

- Pacjentki

Pacjentki, ktore zostaly zakwalifikowane na pobyt w szpitalu przychodzg lub sg przywozone do Izby
Przyje¢ poprzez gabinet badan lekarskich, tazienke przyje¢ przechodzg do wiasciwego Oddziatu,
wyznaczonego pokoju i poddane leczeniu.

Poprzez gabinet badah lekarskich i po przygotowaniu pacjentki do porodu przechodzg do sali
porodowej lub sali cie¢ cesarskich.

- Zatrudnienie:

Przewidywane zatrudnienie na oddziale ginekologicznym na najliczniejszej zmianie do 9 osob.
Przewidywalne zatrudnienie na oddziale potozniczym z patologig cigzy na najliczniejszej zmianie do 9
osob.

Przewidywane zatrudnienie na oddziale Neonatologicznym na najliczniejszej zmianie do 9 oséb.
Przewidywalne zatrudnienie na bloku porodowym na najliczniejszej zmianie do 9 osob.

10.4. POSILKI.

- Positki pacjentéw.

Wszystkie positki bedg przygotowywane w kuchni gtéwnej. Transportowane za pomocg szczelnych
wozkéw bemarowych do kuchenki oddziatowej tam porcjowane, rozdzielane, a nastepnie rozwozone
do sal chorych. Brudne naczynia i sztuéce wraz z pozostatoscig positkbw wrdécg do zmywalni
oddziatowej gdzie zostang poddane procesowi mycia, natomiast bemar zjezdza do zmywalni gtéwne;j
na terenie szpitala i tam jest poddawany procesowi mycia. Odpadki pokonsumpcyjne usuwane do
pojemnikdbw w zmywalni nastepnie transportowane w pojemnikach szczelnych do magazynu
odpadkow.

- Positki personelu.

Personel szpitala moze korzystaé z positkéw przygotowanych przez kuchnie lub wiasnych
spozywanych w pomieszczeniu personelu.
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- Leki, medykamenty i narzedzia.

Dostawa niezbednych lekow i medykamentéw bedzie odbywata sie gtownie z apteki szpitalne;.
Magazynowane w pokojach przygotowawczych pielegniarskich i podawane pacjentom pod kontrolg
lekarza. Ruch materiatu zuzytego podczas operacji cesarskiego ciecia bedzie odbywat sie za pomocag
kontenerow transportowych w szczelnie zamknietych opakowaniach transportowych. Z zespotu
operacyjnego kontenery zostang przewiezione dzwigiem:

— do centralnej sterylizatorni

— do centralnych pomieszczeh odpadéw

10.5. BIELIZNA.

- Bielizna czysta.

Czysta bielizna i posciel, w ilosciach niezbednych odpowiednio zabezpieczona, powinna by¢
gromadzona i przechowywana w magazynku czystej bielizny.

- Bielizna brudna.

Gromadzenie brudnej bielizny powinno odbywaé sie w brudowniku, w odpowiednio oznakowanych
workach ptdciennych nasyconych srodkiem dezynfekcyjnym z jednoczesnym jej segregowaniem pod
wzgledem asortymentu, rodzaju tkaniny oraz stopnia zabrudzenia. Nastepnie srodkiem transportu
wywieziony do pralni, z ktérg Szpital ma podpisang umowe.

10.6. MYCIE | DEZYNFEKCJA LOZEK, SZAFEK, ITP.

W/w proces nalezy przeprowadzaé - wykona¢ w Stacji tézek przy pomocy detergentow z
zachowaniem przepisow BHP , materace prane bedg w zewnetrznym wyspecjalizowanym zakfadzie.

10.7. ODPADY MEDYCZNE.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdézniejszymi
zmianami) odpady medyczne to odpady powstajgce w zwigzku z udzieleniem swiadczen zdrowotnych
oraz prowadzeniem badan i doswiadczeh naukowych w zakresie medycyny. Wszystkie odpady
medyczne powinny by¢ zapakowane do szczelnych workéw lub pojemnikéw jednorazowego uzytku,
zabezpieczone na czas transportu w pomieszczeniu na odpady nastepnie przekazane podmiotom
posiadajgcym zgode na transport i utylizacje ( podpisana umowa z zaktadem utylizacyjnym).

10.8. WYMAGANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE.

Dotyczy Oddziatéw

Projektuje sie:

- materialy budowlane i wykonczeniowe zastosowane w szpitalu , izbie przyjeé winny spetniaé
wymagania jak dla zaktadu opieki zdrowotnej,

-podtogi powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych, antyelektrostatycznych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjgco-
dezynfekcyjnych- przepis ten nie dotyczy dziatdw administracyjnych i socjalnych,

- parapety podokienne powinny wystawac nie wigcej niz 3cm poza wykonczone lico Sciany.

- szeroko$¢ drzwi, przez ktére moze odbywaé sie ruch pacjentéw na tézkach, powinna wynosi¢ co
najmniej 1,1m.

- drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczenia, w
dolnej czesci — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza.

- okna w pomieszczeniach powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg otwieranie z poziomu podtogi co
najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z §57 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r.

- minimalna szerokosc¢ korytarza przeznaczonego do transportu pacjentéw przewozonych na tézkach
lub wozkach powinna wynosic¢ 2,2 m w Swietle,
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- szeroko$¢ korytarzy nie moze by¢ zawezona drzwiami otwierajgcymi sie na korytarz z pomieszczen
Z niego dostepnych,

- wzdtuz ciggow komunikacyjnych nalezy zastosowac listwy odbojowe, w celu zabezpieczenia $cian
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz pochwyty o grubosci od 3cm do 5cm. Pochwyty nalezy
montowac¢ na wysokosci od 82cm do 95cm w odlegtosci 5cm od lica wykonczonej Sciany,

- narozniki scian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- $ciany— gtadkie, jasne, wytozone np. wyktadzing odporng na zniszczenie.

11. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE.

Wystepujg instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wentylacja
mechaniczna, p.poz., telefoniczna, komputerowa z internetem (@), przyzywowa, RTV, istniejgca
instalacja nadcisnienia klatek schodowych oraz przedsionkéw PPOZ i drég ewakuacyjnych.

Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajgcych statych podigczen wykonac¢ po otrzymaniu DTR
tych urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ oznaczenia CE oraz deklaracje zgodnosci .

a) Wytyczne instalacyjne - rozpatrywaé razem z PW branzy sanitarnej

Woda zimna na potrzeby higieniczne jak réwniez do utrzymania czystoSci pomieszczen
doprowadzona jest z wodociggu miejskiego. Woda ciepta uzyskiwana jest z kottowni. Scieki
odprowadzane sg do instalacji kanalizacyjne;.

Do obliczen iloéé zuzywanej wody przyjaé wskazniki zwarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. W sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.
70) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1998 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z 2003r. P0z.1650 z pézniejszymi
zmianami)

Dla okreslenia ilosci $ciekow nalezy przyjg¢ wskaznik 95% zapotrzebowania na wode zimna,

Piony wodociggowe i kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szczelnych szachtach lub podtynkowe Ilub
wtynkowe- wymaganie to nie dotyczy podtgczen do odbiornikow.

Instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizej niz 550C i nie wyzej niz 600c (przy stosowaniu indywidualnego mieszania wody) nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich projektowanych punktéw poboru wody zimnej (oprocz sptuczki
ustepowej). Instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej
przy temperaturze wody nie nizej niz 70 oc.

Pokoje diagnostyczno-zabiegowe i Sluzy oraz gabinety badan lekarskich powinny by¢ wyposazone w
umywalki z bateriami cieptej i zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dfonia,

Pokdj diagnostyczno-zabiegowy, w ktorym udzielane bedg sSwiadczenia zdrowotne przy uzyciu
narzedzi i sprzetu wielokrotnego uzycia, niezaleznie od umywalek wyposazyé w zlew jednokomorowy.
W tazienkach ogodlnodostepnych i w indywidualnych nie dopuszcza sie instalowania wanien statych.
Mycie chorych powinno odbywaé sie w natrysku bgdZz na ruchomym wézku (wézek- wanna) nad
kratkg sciekowa.

Umywalki do mycia ragk nalezy montowa¢ na wysokosci 85cm (liczac gorng krawedz urzadzenia),
zlewy nalezy montowac w ptaszczyznie roboczej lub na wysokosci 85cm,

w pomieszczeniu porzgdkowym zlew jednokomorowy nalezy zawiesi¢ na wysokosci 0,5m od podtogi.
Wyposazenie technologiczne oraz meble biurowe.

W zakresie opracowania przewidziano kompletne wyposazenie meblowe w tym miedzy innymi
wyposazenie pomieszczeh biurowych, pomieszczen personelu, wszystkich sal, szatni, kuchni itp.
zgodne z zestawieniem technologii medyczne;.

W pomieszczeniach nalezy przewidziec:
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Pokdj biurowy

— pojemnik na papier do rgk mocowany na $cianie

— dozownik do mydta w ptynie

— kosz

— biurko do pracy z organizerem na koétkach wraz z krzestem obrotowym na kétkach na 1 m.p
— szafa dokumentacyjna na 1 m.p.

— regat na dokumenty i akta wys. ok. 1,4 m. na 1 m.p.

W pomieszczeniach pielegniarskich nalezy zastosowac regaty podblatowe, szafki wiszace w formie
zabudowy $ciennej stojgcej i rowniez umywalka nablatowa, czajniki elektryczne, zmywarke oraz
zlewozmywak jedno-komorowy nablatowy.

W gabinetach konsultacyjnych:

— biurko wraz z komputerem i monitorem zgodnie z rysunkami architektury oraz krzestem obrotowym
— kozetka

— krzesta

— szafke zabiegowg

— pojemniki na odpady

— wieszak $cienny

— pojemniki na papier do rgk mocowane do sciany

— dozownik srodka dezynfekcyjne go tokciowy bezdotykowy

— dozownik mydta w ptynie fokciowy bezdotykowy

Uwaga w gabinecie ginekologicznym konsultacyjnym projektuje sie jeden fotel ginekologiczny.
W gabinecie dla dzieci projektuje sie w stét do badania niemowilat.

W gabinecie diagnostyczno - zabiegowym:

— biurko wraz z komputerem i monitorem zgodnie z rysunkami architektury oraz krzestem obrotowym
—rozetke

— stot zabiegowy

- wozek zabiegowy

- pojemniki na odpady

— szafka zabiegowa

— szafa na narzedzia i leki

- negatoskop analogowo-cyfrowy

- lampa bezcieniowa stojgca

— negatoskop analogowo — cyfrowy

— zegar scienny

— stojak na kroplowki

— wieszak Scienny

— lodéwke

— dozownik srodka dezynfekcyjnego tokciowy bezdotykowy
— dozownik mydta wptynie tokciowy bezdotykowy

— pojemniki na papier do rgk mocowane do sciany

Uwaga w wyposazeniu gabinetu diagnostyczna — zabiegowe projektuje sie zastone montowana na
stelazu przymocowanym do sufitu jako parawan.

Wyposazenie pokoju t6zkowego:
— t6Zka szpitalne zasilane elektrycznie wraz z materacami zgodnie z rysunkami architektury
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— szafke ubraniowa

— krzesta odpowiadajgce ilosci tozek

— panel telewizyjny LCD

— szafka przytézkowa zgodnie z lloscig t6zek

— dozownik mydta w ptynie tokciowy bezdotykowy

— dozownik srodka dezynfekcyjnego — tokciowy — bezdotykowy

— wieszak Scienny

- oddziat potozniczy z patologig cigzy nalezy rowniez wyposazy¢ w punkty do pielegnacji
noworodkéw zgodnie z zestawieniem i cz. rys.

Wyposazenie brudownikow:

— zlew ze stai nierdzewnej

— umywalka nadblatowa

— sptuczke dezynfektora

— szafki podblatowe

— dozownik mydta w ptynie fokciowy bezdotykowy

— dozownik srodka dezynfekcyjnego tokciowy bezdotykowy
— pojemnik na papier do rgk mocowane do $ciany

— pojemnik na odpady

Wyposazenie pokoju dla pielegniarek:

— pojemnik na papier do rgk mocowane do Sciany
— dozownik mydta wptynie

— kosz

— czajnik bezprzewodowy i ekspres do kawy

— szafki podblatowe

— krzesetka -zgodnie z rysunkami architektury

— kuchenka mikrofalowa

— stolik

— lodéwka

— szafki do zabudowy wiszaca

— w kazdym pokoju dla pielegniarek zgodnie z rysunkami architektury projektuje sie zlewozmywak
jedno komorowy nablatowych oraz umywalke.

b) Ogrzewanie pomieszczen - rozpatrywac razem z PW branzy sanitarnej.
Temperatura w poszczegolnych pomieszczeniach powinna by¢ utrzymana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla pomieszczeh ogrzewanych w budynkach.

Grzejniki centralnego ogrzewania powinny mieé powierzchnie gtadka, tatwg do utrzymania w
czystosci i do dezynfekdiji,

Szacunkowo przyjaé mocowanych grzejnikéw do $ciany:

od lica sciany wykonczonej - 10cm,

od podtogi - 10cm.

Doktadne umiejscowienie przestawiono i opisano w projekcie wykonawczym branzy sanitarne;j.

W celu ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczen, otwory okienne nalezy zaopatrzyé w
urzgdzenia eliminujgce nadmierne nastonecznienie tj. rolety.
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Urzadzenia te muszg byé fatwe do utrzymania w czystoéci oraz nie moga powodowaé gromadzenia
si¢ w nich zanieczyszczen.

¢) Wentylacja - rozpatrywac¢ razem z PW branzy sanitarnej

Przy obliczeniach nalezy wzigé pod uwage zyski ciepta od ludzi, urzgdzen, o$wietlenia i
nastonecznienia.

Wentylacja mechaniczna powinna byé grupowana w zespoty nawiewno-wywiewne. Kazdy z zespotéw
moze obstugiwaé pomieszczenia o poréwnywalnym poziomie wymaganh sanitarnych i zblizone;
funkciji.

W pomieszczeniach sanitariatéw projektowang wentylacje zblokowaé z wigcznikami o$wietlenia
(pomieszczenie WC).

Parametry powietrza zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca
2012r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnosc leczniczg - rozdziat 6 § 37 ,W blokach operacyjnych, izolatkach
oraz pomieszczeniach dla pacjentdw o obnizonej odpornosci stosuje sie wentylacje nawiewno-
wywiewng lub klimatyzacje zapewniajgcg parametry jakosci powietrza dostosowane do funkcji tych
pomieszczen.”

Wszystkie pomieszczenia posiadajg, przyjetg odpowiednio do klasy czystosci pomieszczenia
krotnos¢ wymian, zapewniajgcg dla oséb o obnizonej odpornosci, czy to kobiety w cigzy czy
noworodka odpowiednig jako$S¢ powietrza klimatyzowanego. Przyjete krotnosci wymian
powietrza sg zgodne z przepisami i dostepnymi na rynku projektowym opracowaniami i
wytycznymi dotyczgcymi wentylacji i klimatyzacji pomieszczen szpitalnych.

W pomieszczeniach noworodkéw o obnizonej odpornosci wykonaé centrale wentylacji nawiewno-
wywiewnej z filtrami E5 i E7.

Wentylacja mechaniczna powinny podlegaé okresowemu czyszczeniu, a instalacja klimatyzadii
powinna ponadto podlegaé dezynfekcji i wymiany zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy.

W pomieszczeniach wymagajgcych wysokiego stopnia czystosci mikrobiologiczna instalacja
wentylacji mechanicznej powinna zapewniaé nawiew powietrza poprzez filtr zapewniajgcy wymagang
czystego powietrza.

Instalacje powinny byé zaprojektowane tak, aby ich oczyszczanie i wymiany filtréw odbywaty sie poza
pomieszczeniami podstawowymi.

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu przegladowi,
czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementdw instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie
rzadziej, niz co 12 miesiecy.

W pomieszczeniu przygotowania lekarzy - myjnia i pomieszczenie noworodka instalacja powinna
spetniaé n/w parametry:

- poziom natezenia hatasu 35 db

- klasa czystoséci Il 300 JTK/m3

W Sali porodowa instalacja powinna spetniaé n/w parametry
- poziom natezenia hatasu 35 db
- klasa czystosci Il 300 JTK/m3
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W sali cesarskich cieé instalacja powinna spetniaé n/w parametry:

- poziom natezenia hatasu 30 db

- klasa czystosci Il 300 JTK/m3

- na nawiewie filtry F5 + F9 + H13

W pomieszczeniu sali cesarskich cieé, w ktérym podtlenek azotu bedzie stosowany do znieczulenia,
nawiew powietrza odbywa sie gorg, a wycigg powietrza w 20% goérg i w 80% dotem i zapewnia¢
nadcisnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktéw nawiewu nie moze powodowaé
przeptywu powietrza od strony gtowy pacjenta .

d) Wytyczne szczegdtowego wykonczenia pomieszczen - rozpatrywaé razem z PW architektury

Standardowe wykohczenia pomieszczenh:

Sciany farbg lateksowg i sufit pomalowaé farbg emulsyjna,
zmywalng, posiadajgcy atest PZH. W pasie (umywalka, na wys.
1.6 m od posadzki, zlewozmywak na wys. 80-85 cm od blatu )

Pokoje pacjentéw, punkty
pielegniarskie, dyzurki
pielegniarskie, sluzy wejsciowe,
komunikacja,

utozy¢ fartuch ochronny z ptytek ceramicznych i szerokosci
minimum 0,6 m od krawedzi urzadzenia, w miejscach
lokalizacji punktow pielegnacji noworodka na petng szerokosc¢
wneki.

Posadzka wykfadzina dopuszczona do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

WC, pomieszczenia na sprzet
porzadkowy, brudownik

Sciany — na petng wysokos$é plytki ceramiczne. Sufity
pomalowaé farbg emulsyjna.
Posadzka — ptytki ceramiczne.

Pokoje lekarzy, pokoje dziennego
pobytu,

Sciany — pomalowaé farbg emulsyjng. Posadzka — wyktadzina
— dopuszczona do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Uwaga:

Narozniki écian nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Cokoly do wysokosci 15 cm wytozyé materiatem analogicznym jak posadzka w danym
pomieszczeniu. Styki cokotéw z posadzki powinny byé zaokraglone

e) Oswietlenie - rozpatrywac¢ razem z PW branzy elektrycznej

Oswietlenie $wiattem dziennym nalezy uzupemié $wiattem sztucznym z odpowiednig iloscig punktow
Swietlnych, w takim rozmieszczeniu, aby dostatecznie oSwietlaty wszystkie wnetrza.

W przypadku nadmiernego nastonecznienia w pokojach badan nalezy zainstalowaé w nich
urzadzenia przeciwstoneczne. Urzadzenia te muszg by¢é tatwe do utrzymania w czystosci oraz nie
mogg powodowaé gromadzenia si¢ w nich zanieczyszczen.

Pomieszczenia dobrze o$wietlone przez rownomierne rozmieszczenie zrodet Swiatta w catym suficie.
Obudowy swietléwek nie bedq wystawaé poza powierzchnie sufitu (wbudowanie $wietldwek w sufit
uniemozliwia gromadzenie i zatrzymywanie sie kurzu na obudowach).

Oswietlenie w pomieszczeniach zabiegowych bedzie podwdjne zabezpieczenia na wypadek przerwy
w doptywie energii elektryczne;j.

Przewiduje sie:
— instalacje o$wietlenia ogdinego,
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- instalacje oswietlenia nocnego,

— instalacje oswietlenia miejscowego nad stanowiskami pracy

— instalacje ochrony przed porazeniem prgdem,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego na ciggach komunikacyjnych,

- natezenie o$wietlenia sztucznego dostosowaé nalezy do wymogéw zawartych w PN-EN 12464-1

g) inne instalacje
Przewody nalezy wykonac¢ jako ukryte lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w zamknietych
przestrzeniach technicznych.

Nalezy przewidzieé:
W pokojach t6zkowych bez konsoli pielegniarskiej nalezy przewidzieé instalacje przyzywowa
dzwiekowo- wizualna.

W pokojach tézkowych po cesarskich cieciach i zabiegach ginekologicznych co najmniej po dwa
gnhiazda poboru O2, AIRB, VAC.

h) panele medyczne i sprzet medyczny

Systemy zasilajgce do sal chorych dla1; 2 ; 3 stanowisk

Wyrob medyczny klasy [Ib RNO7-DN2 lub réwnowazny z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzagdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach:

EN ISO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( wigczajac EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN ISO 15223-
1:12, EN 1041: 2008.

Scienny panel zasilajgcy w klasie |lb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz komponentami oswietleniowymi z
mozliwos$cig zdejmowania obudow kanatoéw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z
tatwym dostepem do stref konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekciji,
prac konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotéw na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium anodowanego
elektrochemicznie ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie
dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. System odporny na promieniowanie UV i
ptynne $rodki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatéw
dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazow medycznych jest tylko do jednego miejsca przytgczeniowego -
osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Standardowo jednostka jest
wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED energooszczedne komponenty
os$wietlenia ogdlnego/posredniego o mocy 14W i strumieniu $wiatta min. 2000Im, oswietlenia
nocnego/posredniego o mocy min. 1,5W i strumieniu swiatta min. 220Im i oSwietlenia miejscowego/
bezposredniego o mocy min. 14W i strumieniu swiatta min. 2200Im. Zatgczanie o$wietlenia moze by¢
realizowane za pomocg wytgcznika na panelu, wytgcznika poza panelem lub za pomocag
zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego. Komponenty oswietlenia
0go6lnego i nocnego sg zainstalowane w gornej czesci panelu na ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w
taki sposob by emisja strumienia swiatta byta jak najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite od
$ciany i sufitu. Komponent o$wietlenia miejscowego umieszczony jest w gérnym kanale elektrycznym
nachylonym w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 35° (+/-6°). Taka konstrukcja jest
ergonomiczna i umozliwia pacjentowi oraz personelowi fatwe korzystanie z oswietlenia i swobodne
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak
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lub proéba na powierzchni kazdej rury. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki
twarde, sztywne spawanie srebrem. Podigczenie z instalacjg gazéw medycznych realizowane jest za
pomocg roztgczalnych elementdéw, na tzw. Srubunek. Podstawa punktu poboru jest potgczona z
wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomoca rozigczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w
separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na Scianie,
powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Jednostka poprzez swojg
modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie
dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gérnej czesci
panelu na jego Scianie frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych
umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z nich zainstalowano ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny
medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda
(jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia
akcesoridéw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp.)
Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
Wszystkie punkty dystrybucji medidow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach {j. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drgzki, szyny sprzetowe.

Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego dtugosci 1700mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC

- 2 x manometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/
lampkg kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkdéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

-4 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu

antybakteryjnym

- 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznosé i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie:
Stanowisko wyposazone w trzy rodzaje zrédet oswietlenia:

- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o0 maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 1 x o$wietlenie ogdlne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na Scianie sali

- 1 x o$wietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5 W - zalgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na Scianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz
oprawy o$wietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet
Swiatta jednolite po catej dtugoséci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.
5. Szyny medyczne:
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- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie poziomego panelu 2 stanowiskowego diugosci 3400mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtdwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podiogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazow medycznych, Proznia - VAC

- 2 x manometr kontrolny ( pomiedzy stanowiskami)

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie pochylonej do podiogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/
lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtdéwnej):

- 8% 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu

antybakteryjnym

- 2 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 2 X gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )

- 2 X boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gnhiazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie:
Dwa stanowiska wyposazone w trzy rodzaje zrédet oswietlenia:

- 2 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 2 x o$wietlenie ogdélne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na $cianie sali

- 2 x oswietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5 W - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na $cianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz
oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawac¢ poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet
Switata jednolite po catej dlugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olénienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.
5. Szyny medyczne:

- 4 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie poziomego panelu 3 stanowiskowego dtugosci 4950mm:
1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwne;j,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:
- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2
- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC
- 4 x manometr kontrolny ( pomiedzy stanowiskami - 1i2; 2i3)
2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/
lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej a potowa po stronie
monitoringu w belce gtéwnej):

- 12x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu
antybakteryjnym

- 3 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powlokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801
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3. Lacznosé i przesyt danych:
- 3 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )
- 3 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)
4. Oswietlenie:
Trzy stanowiska wyposazone w trzy rodzaje zrodet oswietlenia:

- 3 x oswietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 3 x oswietlenie ogdlne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na Scianie sali

- 3 x oswietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5 W - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz
oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory Zrodet
Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty o$wietlania ogdélnego i nocnego umieszczone na gorne;j
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.
5. Szyny medyczne:

- 6 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

N/04 - Sala IT Noworodkow

1 x 2 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY:

Wyrob medyczny klasy lIb typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN I1SO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN 1SO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajgcy w klasie Ilb dla 2 stanowisk dtugo$ci 3800mm mocowany
do stropu na wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong
infuzji. Jednostronny system zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow
kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z fatwym dostepem do stref konserwacji.
W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtéwne;j
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Gorny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi.
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna $ciana jednostki medycznej
gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko Sciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na
dowolny kolor z palety RAL. Pokrywy boczne bez z otworami odwietrzajgcymi bez jakichkolwiek
widocznych $rub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazoéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podtgczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
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oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czes¢ przytgczeniowa, czyli potgczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej gdzie sg
umieszczone zawory serwisowe jednostke od instalacji gazow medycznych a nie w samej jednostce.
Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementoéw, na tzw. Srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytgczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazow medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na Scianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podtogi. Miejsca fgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w
miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw
medycznych za pomoca roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1

~oystemy rurociggowe do gazéw medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie mostu
w jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoriow, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach {j. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie mostu. W dolnej czesci belki gtéwnej tor jezdny dla przesuwnego i
obrotowego woézka strony monitoringu - wentylacji oraz wozka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w cierny hamulec
poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne wézkow, szyny sprzetowe potek, drazki. System
odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Wytrzymato$¢ i nosnosc¢ - testowane
na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie na jedno stanowisko tézkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 4 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej zlicowane z powierzchnig mostu,

zgodne z PN z dioda/ lampkg kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych

przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustaleh Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

- 18 x 230 V/16 A, antybakteryjne z bolcem ochronnym i diodg LED

- 18 x PE, (wyréwnanie potencjatéw) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajgce wymagania

normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gnhiazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji

systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 t6zka wyposazone w cztery rodzaje zrodet oswietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty
osSwietlania ogolnego umieszczone na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce
strumienh swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory Zzrodet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik odwietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza mostem medycznym. Moduty oswietlania ogélnego umieszczone na gérnej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik
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oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu sSwiatta 4000lm oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut oswietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujgcy strumien Swiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor zrodet switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy olsnienie. Wigcznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa $wiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw os$wietleniowych w dolnej czesci mostu medycznego oraz

oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrodet

Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,

ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang

ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy wozek strony monitoring + wentylacja, wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane

na wytrzymatos$¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu woézka

- 1 x pionowy drgzek fi 38mm dtugosci min.1000mm

- 3 x pdétka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny DIN
25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakonczone gtowicg, ktéra umozliwia
dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny woézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy dragzek g38mm L=1000mm,

wytrzymatos¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu woézka

- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drgzka @38 mm

- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do nogi mostu:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulacji

zmiany potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu tamanym o no$nosci min. 20kg

b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi

c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi

d) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 500mm o nosnosci min. 30kg

e) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 700mm o nosnosci min. 30kg

f) Strona infuzji: na caty most 1 x mobilny odsysacz z uchwytem do szyny medycznej utrzymujgcy

zespot w danej pozycji przy nacisku sity 10G charakteryzujgcy sie duzg sitg ssania. Ptynna

regulacja mocy ssania za pomocg pokretta umieszczonego na przednim panelu wraz ze
wskaznikiem mocy ssania. Urzgdzenie z systemem ostrzegania o niewystarczajgcej pojemnosci
baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej catkowitym roztadowaniem oraz przetadowaniem.

Moc ssania w zakresie, min. 50 - 550 mmHg z ptynng regulacja. Przeptywowos¢ < 30 I/min

g) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. tamany obrotowy wysiegnik

wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dtugos$ci catkowitej 1200mm z drgzkiem
ze stali nierdzewnej o srednicy min. 20mm i dlugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o
przekroju eliptycznym o grubosci $cian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce
pozycje w kazdym z przegubéw. Instalacja elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na
ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo
wyposazony w:

a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm
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b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR biate

¢) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatow)

d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45
Zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy wykonanie w klasie | A.
Wytrzymatosc i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwarancji ptatne przeglady
wykonywane przez serwis producenta.

N/O5 - Sala Noworodkéow Wczesniakow

2 x 3 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY:

Wyrob medyczny klasy lIb typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: 1ISO 11197: 2009 ; EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN 1SO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajgcy w klasie IIb dla 3 stanowisk dtugosci 4200mm mocowany
do stropu na wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowag pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong
infuzji. Jednostronny system zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwac;ji.
W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwosé
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtéwne;j
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Gorny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi.
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna Sciana jednostki medycznej
gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko Sciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na
dowolny kolor z palety RAL. Pokrywy boczne bez z otworami odwietrzajgcymi bez jakichkolwiek
widocznych $rub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podtgczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czes¢ przytgczeniowa, czyli potaczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej gdzie sg
umieszczone zawory odcinajgce jednostke od instalacji gazéw medycznych a nie w samej jednostce.
Podtaczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementow, na tzw. srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytgczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podtogi. Miejsca taczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w
miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazow
medycznych za pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1
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~oystemy rurociggowe do gazéw medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie mostu
w jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoridéw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji mediow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie mostu. W dolnej czesci belki gtdwnej tor jezdny dla przesuwnego i
obrotowego wozka strony monitoringu - wentylacji oraz wézka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w cierny hamulec
poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne wézkow, szyny sprzetowe potek, drgzki. System
odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Wytrzymatosé i nosnosc¢ - testowane
na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie na jedno stanowisko té6zkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,

ptaszczyznie prostopadiej do podtogi:

- 4 x punkt poboru gazow medycznych, Tlen - O2

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej zlicowane z powierzchnig panelu,

zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych

przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtdéwnej):

- 18 x 230 V/16 A, antybakteryjne z bolcem ochronnym i diodg LED

- 18 x PE, (wyréwnanie potencjatéw) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajgce wymagania

normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, cat6 RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji

systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 t6zka wyposazone w cztery rodzaje zrodet o$wietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty
oswietlania ogdélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce
strumienh swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory Zzrodet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik o$wietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza mostem medycznym. Moduty oswietlania ogélnego umieszczone na goérnej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu sSwiatta 4000lm oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut o$wietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujgcy strumien Swiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor zrodet Switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy olsnienie. Wigcznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa swiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej cze$ci mostu medycznego oraz

oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawac¢ poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet
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Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.
5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy wozek strony monitoring + wentylacja, , wytrzymatosé i nosnos¢ -

testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x pionowy drgzek fi 38mm dtugosci min.1000mm

- 3 x potka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny DIN
25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakonczone gtowicg, ktéra umozliwia
dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny woézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy dragzek g38mm L=1000mm,

wytrzymatosc¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu woézka

- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drgzka @38 mm

- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikow infuzyjnych mocowany do nogi mostu,

wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulacji

zmiany potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu tamanym o no$nosci min. 20kg

b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi

c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi

d) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 500mm o nosnosci min. 30kg

e) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 700mm o nosnosci min. 30kg

f) Strona infuzji: na caly most 1 x mobilny odsysacz z uchwytem do szyny medycznej utrzymujacy

zespo6t w danej pozycji przy nacisku sity 10G charakteryzujacy sie duzg sitg ssania. Plynna
regulacja mocy ssania za pomocg pokretta umieszczonego na przednim panelu wraz ze
wskaznikiem mocy ssania. Urzgdzenie z systemem ostrzegania o niewystarczajgcej
pojemnosci
baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej catkowitym roztadowaniem oraz przetadowaniem.
Moc ssania w zakresie, min. 50 - 550 mmHg z ptynng regulacjg. Przeptywowos$¢ < 30 I/min
g) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. tamany obrotowy wysiegnik
wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dtugosci catkowitej 1200mm z drgzkiem
ze stali nierdzewnej o Srednicy min. 20mm i dtugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o
przekroju eliptycznym o grubosci $cian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce
pozycje w kazdym z przegubdw. Instalacja elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na
ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo
wyposazony w:
a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm
b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyrdwnanie potencjatow)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne caté RJ 45

Zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy wykonanie w klasie IA.

Wytrzymatosc i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z norma IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce (2 lata). W okresie gwarancji ptatne przeglady

wykonywane przez serwis producenta.
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N/07 - Sala Noworodkéw Obserwowanych

1 x 2 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY:

Wyréb medyczny klasy lIb typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX, regufa 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzadzehn medycznych, wtgczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN I1SO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN 1SO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajgcy w klasie IIb dla 2 stanowisk dtugosci 3800mm mocowany
do stropu na wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong
infuzji. Jednostronny system zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji.
W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtdwnej
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwa farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Goérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi.
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna sciana jednostki medycznej
gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko sciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na
dowolny kolor z palety RAL. Pokrywy boczne bez z otworami odwietrzajgcymi bez jakichkolwiek
widocznych srub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediow elektrycznych.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podtgczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czes¢ przytgczeniowa, czyli potaczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej gdzie sg
umieszczone zawory odcinajgce jednostke od instalacji gazéw medycznych a nie w samej jednostce.
Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. Srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytgczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podfogi. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w
miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw
medycznych za pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1
~oystemy rurociggowe do gazéw medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie panelu
W jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoriow, np. pokki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej Scianie mostu. W dolnej czes$ci belki gtdéwnej tor jezdny dla przesuwnego i
obrotowego wézka strony monitoringu - wentylacji oraz wozka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w cierny hamulec
poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne wézkow, szyny sprzetowe potek, drazki. System
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odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Wytrzymatos¢ i nosnosc¢ - testowane
na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie na jedno stanowisko tézkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtdwnej,

ptaszczyznie prostopadiej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazow medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazow medycznych, Proznia - VAC

- 2 X punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej zlicowane z powierzchnig panelu,

zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych

przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustaleh Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtdéwnej):

- 12 x 230 V/16 A, antybakteryjne z bolcem ochronnym i diodg LED

- 12 x PE, (wyrownanie potencjatow) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajgce wymagania

normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji

systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 t6zka wyposazone w cztery rodzaje zrodet oSwietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogolne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty
oswietlania ogdélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce
strumienh Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory Zzrodet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik oswietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza mostem medycznym. Moduty oswietlania ogdélnego umieszczone na gérnej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu Swiatta 4000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut odwietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujgcy strumien Swiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor zrodet Switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy olsnienie. Wigcznik o$wietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa $wiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci mostu medycznego oraz

oprawy oswietleniowe nie mogag wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrodet

Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,

ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang

ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gorne;j
ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy woézek strony monitoring + wentylacja, wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane

na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x pionowy drgzek fi 38mm dtugosci min.1000mm
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- 3 x potka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny DIN
25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakonczone gtowicg, ktéra umozliwia
dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny woézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy drgzek g38mm L=1000mm,

wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drgzka @38 mm

- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikow infuzyjnych mocowany do nogi mostu,

wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulacji

zmiany potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu tamanym o no$nosci min. 20kg

b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi

c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi

d) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 500mm o nosnosci min. 30kg

e) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 700mm o nosnosci min. 30kg

f) Strona infuzji: na caly most 1 x mobilny odsysacz z uchwytem do szyny medycznej utrzymujgcy

zespo6t w danej pozycji przy nacisku sity 10G charakteryzujacy sie duzg sitg ssania. Ptynna
regulacja mocy ssania za pomocg pokretta umieszczonego na przednim panelu wraz ze
wskaznikiem mocy ssania. Urzgdzenie z systemem ostrzegania o niewystarczajgcej
pojemnosci
baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej catkowitym roztadowaniem oraz przetadowaniem.
Moc ssania w zakresie, min. 50 - 550 mmHg z ptynng regulacjg. Przeptywowos¢ < 30 I/min
g) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. famany obrotowy wysiegnik
wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dlugosci catkowitej 1200mm z drgzkiem
ze stali nierdzewnej o srednicy min. 20mm i dlugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o
przekroju eliptycznym o grubosci scian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce
pozycje w kazdym z przegubdw. Instalacja elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na
ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo
wyposazony w:
a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm
b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatéw)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne caté RJ 45

Zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy wykonanie w klasie IA.

Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 500mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce (2 lata). W okresie gwarancji ptatne przeglady

wykonywane przez serwis producenta.

N/11 - Pok. Diagnostyczno - Zabiegowy

Wyréb medyczny klasy b typu RNO7-DN2 lub réwnowazny z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wtgczajgc modyfikacje w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach:

EN ISO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( wigczajac EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN ISO 15223-
1:12, EN 1041: 2008.
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Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru
gazow medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z fatwym dostepem do stref konserwacji.
W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego panelu. Konstrukcja belki gtéwnej
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Goérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi
katem 35° (+/-6°). Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatéw dystrybucyjnych. Taka
konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Listwy czotowe wykonane, pomalowane
na dowolny kolor z palety RAL. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazow medycznych jest tylko do jednego miejsca
przytaczeniowego - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Instalacja
gazow medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych
dla gazow medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni
kazdej rury. Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementdéw, na tzw. srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze $ciany do montowanych przytaczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu stronach panelu. Miejsca tgczenia, luty w
instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Jednostka po przez swojg
modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploataciji domontowanie
dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. Podstawa
punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomocg roztgczalnego
ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO
7396-1
»Systemy rurociggowe do gazéw medycznych". Panel wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie panelu
W jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoridw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji mediow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drgzki, szyny sprzetowe oraz wszelki
osprzet niezbedny do pielegnacji pacjenta. System odporny na promieniowanie UV i ptynne $rodki
dezynfekcyjne. , wytrzymatosc i nosnos¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z norma
IEC 60601-1.

Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego diugosci 1700mm:
1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR
- 3 X manometr kontrolny
2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtbwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/
lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalern Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej
a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):
- 6 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu
antybakteryjnym
- 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801
3. Lacznosc¢ i przesyt danych:
- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )
- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
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instalacji systemu komunikacyjnego)
4. Oswietlenie:
Stanowisko wyposazone w trzy rodzaje zrédet oswietlenia:

- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 1 x oswietlenie ogdlne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu swiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na $cianie sali

- 1 x odwietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5 W - zalgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na Scianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz
oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory Zrodet
Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.
5. Akcesoria:

- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikow infuzyjnych mocowany do sciany nad

panelem, wytrzymato$¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé obcigzeniowg zgodnie

z normg |IEC 60601-1.wyposazony w :
a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm (+/-5%) z mozliwoscig ptynnej regulacji
zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku tamanym o
dtugosci min.1300mm (+/-5%) i no$nosci 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi +
obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi
b) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 550mm (+/-5%) i nosnosci 30kg ze stali nierdzewnej
dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 540mm (+/-
5%).
c) 1 x mobilny drgzek o dtugosci 700mm (+/-5%) @ 20mm i nosnosci 20kg ze stali nierdzewne;j
dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 740mm (+/-
5%).
6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwaranc;ji ptatne przeglady
wykonywane przez serwis producenta.

C/20 - Sala Opieki Posredniej Noworodkow

1 x 2 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY:

Wyréb medyczny klasy IIb typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX, regufa 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN I1SO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN 1SO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajgcy w klasie llb dla 2 stanowisk dtugosci 3800mm mocowany
do stropu na wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong
infuzji. Jednostronny system zasilajacy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwo$cig zdejmowania obudow
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z fatwym dostepem do stref konserwacji.
W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtéwne;j
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
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pokrycia dodatkowg warstwa farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Goérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi.
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna $ciana jednostki medycznej
gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko sciany lub okien. Wymienne listwy czotowe moga by¢ wykonane, pomalowane na
dowolny kolor z palety RAL. Pokrywy boczne bez z otworami odwietrzajgcymi bez jakichkolwiek
widocznych srub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektryczne;j i instalacji gazow medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediow elektrycznych.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podtgczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czes¢ przytgczeniowa, czyli potgczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej gdzie sg
umieszczone zawory odcinajgce jednostke od instalacji gazéw medycznych a nie w samej jednostce.
Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. Srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytgczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podtogi. Miejsca fgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przyszitosci uzytkownikowi w
miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw
medycznych za pomoca roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1

~oystemy rurociggowe do gazéw medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie mostu
W jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoriow, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach {j. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie mostu. W dolnej czesci belki gtéwnej tor jezdny dla przesuwnego i
obrotowego woézka strony monitoringu - wentylacji oraz wozka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w cierny hamulec
poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne wdzkow, szyny sprzetowe potek oraz wszelki
osprzet niezbedny do pielegnacji pacjenta. System odporny na promieniowanie UV i ptynne $rodki
dezynfekcyjne.

Wyposazenie na jedno stanowisko tozkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwne;j,

ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej zlicowane z powierzchnig panelu,

zgodne z PN z diodg/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych

przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustalenn Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

- 12 x 230 V/16 A, antybakteryjne z bolcem ochronnym i diodg LED

- 12 x PE, (wyréwnanie potencjatéw) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajgce wymagania
normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji
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systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 t6zka wyposazone w cztery rodzaje zrodet oSwietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogodlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty
oswietlania ogdélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce
strumien swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik oswietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza mostem medycznym. Moduty oswietlania ogdlnego umieszczone na gérnej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien $wiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu sSwiatta 4000lm oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut odwietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujagcy strumien $wiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor zrodet switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy olsnienie. Wigcznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa $wiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci mostu medycznego oraz

oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory Zzrédet

Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,

ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang

ostong, blachg z otworami. Moduty o$wietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy woézek strony monitoring + wentylacja

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x pionowy drgzek fi 38mm dtugosci min.1000mm

- 3 x pétka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x Pozioma szyna medyczna dt. 500mm zamontowana na froncie mostu w gornej czesci

- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny DIN

25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakonczone gtowicg, ktéra umozliwia
dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny woézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy drgzek g38mm L=1000mm.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drgzka 238 mm

- 1 x Pozioma szyna medyczna dt. 500mm zamontowana na froncie mostu w gornej czesci

- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do nogi mostu:

a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulacji

zmiany potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu tamanym o nosnosci min. 20kg

b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi

c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi

d) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 500mm o nosnosci min. 30kg

e) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 700mm o nosnosci min. 30kg

f) Strona infuzji: na caty most 1 x mobilny odsysacz z uchwytem do szyny medycznej utrzymujacy

zespot w danej pozycji przy nacisku sity 10G charakteryzujgcy sie duzg sitg ssania. Ptynna

65|strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

regulacja mocy ssania za pomocg pokretta umieszczonego na przednim panelu wraz ze
wskaznikiem mocy ssania. Urzgdzenie z systemem ostrzegania o niewystarczajgcej
pojemnosci
baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej catkowitym roztadowaniem oraz przetadowaniem.
Moc ssania w zakresie, min. 50 - 550 mmHg z ptynng regulacjg. Przeptywowos¢ < 30 I/min
g) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. tamany obrotowy wysiegnik
wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dtugosci catkowitej 1200mm z drgzkiem
ze stali nierdzewnej o $srednicy min. 20mm i dlugo$ci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o
przekroju eliptycznym o grubosci $cian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce
pozycje w kazdym z przegubéw. Instalacja elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na
ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo
wyposazony w:
a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm
b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatow)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45
6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwarancji pfatne przeglady
wykonywane przez serwis producenta.

P/08 - Sala Przedporodowa ; P/09 - Sala Wzmozonego Nadzoru 2 szt. ; P/10 - Sala Porodowa
P/11 - Sala Porodowa ; P/12 - Sala Porodowa

6 x 1- STANOWISKOWY PIONOWY PANEL , SYSTEM ZASILAJACY:

Wyrob medyczny klasy lIb typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN I1SO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN 1SO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Pionowy Panel Medyczny, system zasilajgcy mocowany do $ciany, kaseton zasilania

medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i
teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudéw gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym
dostepem do stref konserwacji. W przypadku koniecznosci naprawy zapewnia mozliwos¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontowanie catego panelu. Panel wykonany w catosci z
naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia
dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontéw profilu. System odporny
na ptynne srodki dezynfekcyjne.

Wyposazony w oswietlenie:

1) Oswietlenie Ambiente gora/ dot wykonane w technologii LED zatgczane wytgcznikiem na panelu
2) Mobilna oprawa o$wietleniowa wykonana w technologii LED z uchwytem do szyny medycznej
25x10mm na ramieniu o dtugosci 800mm oraz mocy 18W oraz natezeniu oswietlenia min. 42 000Ix
Czes¢ przytgczeniowa, czyli potgczenie z instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w
panelu. Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. Srubunek.
Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomoca
roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu
poboru PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéow
medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na
Scianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Panel wyposazony w 2 znormalizowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugo$ci 300mm kazda umieszczone w jego gornej i
dolnej czesci , przeznaczone do podwieszenia akcesoridw, np. pétki dla kardiomonitora, wieszaka dla
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kropléwki lub pomp infuzyjnych itp. Wytrzymatos¢ i nosnosc¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.Panel wyposazony w przesuwng (goéra/ dof) obrotowg w
zakresie min. 100 stopni potke z szufladg mocowang do pionowego drgzka srednicy 38mm
zintegrowanego panelem. Jednostka wyposazona w antybakteryjne gniazda elektryczne z
automatycznym zabezpieczeniem toréw pragdowych o napieciu 230V zlicowane z powierzchnig
zewnetrzng panelu, umieszczone na bocznych scianach. Jednostka wyposazona w antybakteryjne
bolce ekwipotencjalne spetniajgce norme DIN 42801 i IEC 60364- 7-710. Wymaga sie Atestu
Higienicznego potwierdzajgcego antybakteryjnos¢ gniazd elektrycznych.

Wyposazenie dla jednego stanowiska w jednostronnej jednostce medycznej:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych , TLEN - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych , PROZNIA - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych , SPREZONE POWIETRZE - AIR

- 9 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V (podziat na obwody)

- 4 x antybakteryjny gniazdo ekwipotencjalne

- 1 x Przesuwna (gora/ dot) obrotowa w zakresie min. 100 stopni potka z szufladg mocowana do

pionowego drgzka srednicy 38mm zintegrowanego panelem. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na

wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x Oswietlenie Ambiente géra/ dot wykonane w technologii LED zatgczane wytgcznikiem na
panelu

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa Swiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm;
oprawa o maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

- 2 x szyna medyczna 25x10 dt. 300mm zainstalowana na pionowym drgzku w jego gornej i dolnej
czesci (nosnos¢ min. 20kg).

P/19 - Sala Res. Noworodka

1 x Panel dla 1 stanowiska

Wyrob medyczny klasy lIb typu RNO7-DN2 lub rownowazny z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzadzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach:

EN ISO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( wtaczajgc EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN I1SO 14971: 2012, EN 980: 2008,
EN 1041: 2008.

Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru
gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz komponentami o$wietleniowymi
z mozliwoscig zdejmowania obudow kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z
tatwym dostepem do stref konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekciji,
prac konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotow na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium anodowanego
elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie
dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. System odporny na promieniowanie UV i
ptynne $rodki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatéw
dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazow medycznych jest tylko do jednego miejsca przytgczeniowego -
osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Standardowo jednostka jest
wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED energooszczedne komponenty
oswietlenia ogdlnego/ posredniego o mocy 14W i strumieniu swiatta min. 2000Im, o$wietlenie
nocnego/ posredniego o mocy min. 3,5W i strumieniu Swiatta min. 220Im i oSwietlenia miejscowego/
bezposredniego o mocy min. 14W i strumieniu Swiatta min. 2200Im. Zatgczanie oswietlenia moze byé
realizowane za pomocg wytgcznika na panelu, wytgcznika poza panelem lub za pomocag
zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego. Komponenty oswietlenia
0golnego i nocnego sg zainstalowane w gornej czesci panelu na ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w
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taki sposob by emisja strumienia swiatta byta jak najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite od

Sciany i sufitu. Komponent oswietlenie miejscowego umieszczony jest w gérnym kanale elektrycznym

nachylonym w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 35° (+/-6°). Taka konstrukcja

ergonomiczna i umozliwia pacjentowi oraz personelowi fatwe korzystanie z oswietlenia i swobodne
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak
lub proba na powierzchni kazdej rury. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki
twarde, sztywne spawanie srebrem. Podigczenie z instalacjg gazow medycznych realizowane jest za

pomocg roztgczalnych elementdéw, na tzw. Srubunek. Podstawa punktu poboru jest potgczona z

wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomoca rozigczalnego ztgcza co umozliwia

uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy

rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w

separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na scianie,

powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Jednostka po przez swojg
modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploataciji domontowanie
dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gornej czesci
panelu na jego $cianie frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych
umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z nich zainstalowane ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny
medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda (
jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia
akcesoridw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych itp.

Wytrzymatos¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wszystkie punkty dystrybucji medidow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach {j. infuzyjnej i

monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali

nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drgzki, szyny sprzetowe.

Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego dtugosci 1700mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

- 3 x manometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdéwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod

katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/

lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

- 12 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu
antybakteryjnym
- 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powlokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )
- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gnhiazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie stanowiska pracy dla 1 t6zka wyposazone w trzy rodzaje oswietlenia:

Stanowisko wyposazone w cztery rodzaje zrodet oswietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdine w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza panelem medycznym. Moduty
oswietlania ogdélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce
strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zroédet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik odwietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza panelem medycznym. Moduty oswietlania ogoinego umieszczone na gornej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrédet
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Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu $wiatta 4000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na panelu medycznym.
Modut oswietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie panelu
medycznego emitujagcy strumien $wiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor Zrodet Switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy olsnienie. Wigcznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej panelu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa swiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

5. Akcesoria:

- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikoéw infuzyjnych mocowany do sciany nad
panelem wyposazony w :

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm (+/-5%) z mozliwoscig ptynnej regulacji

zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku tamanym o

dtugosci min.1300mm (+/-5%) i no$nosci 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi +

obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi

b) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 550mm (+/-5%) i nosnosci 30kg ze stali nierdzewnej

dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 540mm (+/-

5%).

c) 1 x mobilny drgzek o dtugosci 700mm (+/-5%) @ 20mm i nosnosci 20kg ze stali nierdzewne;j

dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 740mm (+/-

5%).

6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwarancji ptatne przeglady

wykonywane przez serwis producenta.

P/17 - Sala Cieé¢ Cesarskich

1 x Scienna tablica punktéw poboru gazéw medycznych -TPG

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Podtlenek Azotu - N20

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, odcigg gazéw poanestetycznych AGSS z aktywnym
inzektorem

1 x Kolumna Anestezjologiczna

Wyrob medyczny klasy llIb typu OKO07-57 lub rownowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: EN 60601-1: 1996-03 ( wigczajgc EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993,;
EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN I1SO 14971: 2012, EN 980:
2008, EN 1041: 2008, EN ISO 11197: 20009.

Mocowana do stropu kolumna zasilajgca z jednym podwaojnym ramieniem z podwieszong konsola.
Konsola przemieszczajgca sie w ptaszczyznie pionowej za pomocg drugiego ramienia, ktére realizuje
ruch w pionie w zakresie min. 500mm +/-5%. Konsola wyposazona w media elektryczne,
teletechniczne i gazy medyczne. Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak
rury nosne, szyny sprzetowe pétek, konsoli i drgzki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
wg PN-EN 10088-1-3. Silnik wraz z mechanizmem napedzajgcym ruch ramienia zintegrowany
wewnatrz drugiego ramienia. Nie dopuszcza sie ze wzgledu na koniecznos¢ tatwego czyszczenia:
zadnych mechanizméw unoszgcych zabudowanych na lub w przegubie. Zakres regulacji pochylenia
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ramienia ( zakres opuszczania i unoszenia gtowicy minimum 500mm +/-5%). Manipulator do
sterowania hamulcami umieszczony miedzy uchwytami z metalu na froncie potki. System zasilajgcy
nie wytwarza ponadnormatywnych zaktocen elektromagnetycznych, co umozliwia przeprowadzenie
badan EKG i EEG pacjenta w t6zku. Odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne.
Ramiona wykonane ze stali, front i tyt konsoli z profili aluminiowych. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Parametry techniczno-uzytkowe:

. Zasieg kolumny mierzony w osiach min. 1600mm-+/-10mm;

. Dlugos¢ ramienia 1: 800 mm +/- 10 mm;

. Dlugos¢ ramienia 2: 800 mm +/- 20 mm;

. Mozliwos$¢ obrotu ramienia 1: min. 3300 ;

. Mozliwos$¢ obrotu ramienia 2: min. 3300;

. Drugie ramie realizujgce ruch w pionie wraz z gtowicg w zakresie min. 500mm

. Mozliwos$¢ obrotu konsoli z mediami min. 3300;

. Masa kolumny z maksymalnie dopuszczalnym zatadowaniem maksymalnie 400Kkg;

. Kolumna wyposazona w hamulce pneumatyczne;

10. Kolumna wyposazona w hamulec obrotu 1 i 2 ramienia.

11. Pozioma konsola o fadownosci , tj. masie jakg mozna obcigzy¢ samg gtowice kolumny min.150kg
+/-5% , wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1.:

a) wykonana: 2 sciany z aluminium, 2 sciany ze stali malowanej proszkowo z 2 integralnymi szynami,
drgzkami sprzetowymi ze stali nierdzewnej 25x10mm na bokach gtowicy, po lewej i prawej stronie
pozioma szyna medyczna dt. 300m

b) gtebokos¢ gtowicy kolumny bez pétek 410mm +/- 10mm;

c) szerokos¢ gtowicy kolumny bez pétek 710mm +/- 10mm;

d) wysokosc¢ gtowicy kolumny bez pétek 190mm +/- 10mm;

€) wyposazenie:

Punkty poboru gazéw medycznych typu AGA z zaworkiem serwisowym umieszczone na frontowej
ptaszczyznie konsoli:

-2x02, Tlen,

- 2 X VAC, Proéznia,

- 2 X AIR, Sprezone powietrze 5 bar;

- 1 x N20, Podtlenek azotu;

- 1 x AGSS, Odcigg gazow poanestetycznych z wewnetrznym inzektorem umieszczony na dolnej
Scianie konsoli.

- 3 x Manometr,

Na bocznej Scianie konsola wyposazona w manometry obrazujgce aktualne cisnienie gazow
medycznych dostarczonych do kolumny, gniazda elektryczne umieszczone na tylnej $cianie konsoli
zlicowane z powierzchnig zgodne z PN z automatycznym zabezpieczeniem otworkdéw wtykowych
przed ingerencjg wraz z diodg/lampkg kontrolng, oznaczone kolorem wg ustalen uzytkownika (ze
wzgleddéw higienicznych nie dopuszcza sie gniazd elektrycznych nabudowanych):

- 10 x gniazdo elektryczne 230V/16A,;

- 10 x PE (wyréwnanie potencjatow);

Gniazda teletechniczne:

- 2 x gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 CAT6; 1 x otwor z zaslepka

- 1 x obrotowy zakresie 180 o famany wysiegnik zainstalowany do pionowego tubusu nad konsolg
o dtugosci catkowitej minimum 1290mm + 5% z wieszakiem dla minimum 4 butli z ptynami infuzyjnymi
z 4 haczykami na worki infuzyjne, wytrzymato$c i no$nosc - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg
zgodnie z normg IEC 60601-1.

OO NOOBRRWN -

1 x Kolumna Chirurgiczna

Wyrob medyczny klasy llIb typu OK07-57 lub rownowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wigczajagc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: EN 60601-1: 1996-03 ( wtgczajgc EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993;
EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN 1SO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN 980:
2008, EN 1041: 2008, EN ISO 11197: 2009.
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Mocowana do stropu kolumna zasilajgca z jednym podwdjnym ramieniem z podwieszong konsola.

Konsola przemieszczajgca sie w ptaszczyznie pionowej za pomocg drugiego ramienia ktore realizuje

ruch w pionie w zakresie min. 500mm +/-5%. Konsola wyposazona w media elektryczne,

teletechniczne i gazy medyczne. Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak

rury nosne, szyny sprzetowe pétek, konsoli i drgzki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

wg PN-EN 10088-1-3. Silnik wraz z mechanizmem napedzajgcym ruch ramienia zintegrowany

wewnatrz drugiego ramienia. Nie dopuszcza sie ze wzgledu na koniecznos¢ tatwego czyszczenia:

zadnych mechanizméw unoszgcych zabudowanych na lub w przegubie. Zakres regulacji pochylenia

ramienia ( zakres opuszczania i unoszenia gtowicy minimum 500mm +/-5%). Manipulator do

sterowania hamulcami umieszczony miedzy uchwytami z metalu na froncie potki. System zasilajgcy

nie wytwarza ponadnormatywnych zaktdcen elektromagnetycznych, co umozliwia przeprowadzenie

badan EKG i EEG pacjenta w t6zku. Odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne.

Ramiona wykonane ze stali, front i tyt konsoli ze stali malowanej proszkowo a boczne sciany konsol z

profili aluminiowych. Wytrzymatosc i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z

normg IEC 60601-1.

Parametry techniczno-uzytkowe:

. Zasieg kolumny mierzony w osiach min. 1600mm-+/-10mm;

. Dlugos$¢ ramienia 1: 800 mm +/- 10 mm;

. Dlugos$¢ ramienia 2: 800 mm +/- 20 mm;

. Mozliwos¢ obrotu ramienia 1: min. 3300 ;

. Mozliwos¢ obrotu ramienia 2: min. 3300;

. Drugie ramie realizujgce ruch w pionie wraz z gtowicg w zakresie min. 500mm

. Mozliwos¢ obrotu konsoli z mediami min. 3300;

. Masa kolumny z maksymalnie dopuszczalnym zatadowaniem maksymalnie 400kg;

. Kolumna wyposazona w hamulce pneumatyczne;

10. Kolumna wyposazona w hamulec obrotu 1 i 2 ramienia.

11. Konsola kolumny o tadownosci , tj. masa jakg mozna obcigzy¢ samg gtowice kolumny
min.150kg +/-5% , wytrzymato$¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z

normg IEC 60601-1.:

a) wykonana: 2 sciany z aluminium, 2 Sciany ze stali malowanej proszkowo z 2 integralnymi szynami,

drazkami sprzetowymi ze stali nierdzewnej 25x10mm na froncie gtowicy, w gérnej czesci i dolnej

pozioma szyna medyczna dt. 300m

b) gtebokos¢ gtowicy kolumny bez pétek 190mm +/- 10mm;

c) szeroko$¢ gtowicy kolumny bez pétek 450mm +/- 10mm;

d) uzyteczny przedziat rozmieszczenia mediéw 1000 mm +/- 50 mm;

€) wyposazenie:

Punkty poboru gazéw medycznych typu AGA z zaworkiem serwisowym umieszczone na bocznej

ptaszczyznie konsoli:

- 2 X Préznia;

- 2 X Sprezone powietrze 5 bar;

-2 X AIR MOTOR

- 3 X Manometr

Na tylnej $cianie konsola wyposazona w 3 manometry obrazujgce aktualne cisnienie gazéw

medycznych dostarczonych do kolumny, gniazda elektryczne umieszczone na bocznych $cianach

konsoli zlicowane z powierzchnig zgodne z PN z automatycznym zabezpieczeniem otworkéw

wtykowych przed ingerencjg wraz z dioda/lampka kontrolng, oznaczone kolorem wg ustaleh

uzytkownika (ze wzgleddw higienicznych nie dopuszcza sie gniazd elektrycznych nabudowanych):

- 8 x gniazdo elektryczne 230V/16A

- 8 x PE (wyréwnanie potencjatéw)

gniazda teletechniczne:

- 2 x gniazdo teleinformatyczne typu RJ 45 CAT 6; 1 x otwér z zaslepka

- 1 x pétka o wymiarach 450 x 550 mm +/-10 mm i no$nosci min. 50kg z dwiema bocznymi szynami

sprzetowymi z mozliwo$cig bezstopniowej zmiany wysokosci;

- 1 x obrotowy zakresie 180 o famany wysiegnik zainstalowany do pionowego tubusu nad konsolg o

dtugosci catkowitej minimum 1290mm £ 5% z wieszakiem dla minimum 4 butli z ptynami infuzyjnymi z

4 haczykami na worki infuzyjne, wytrzymato$¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé obcigzeniowg

zgodnie z normg IEC 60601-1.:

O©CoONOOBRWN -
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1 x Lampa Operacyjna w technologii LED
Wyréb - podwdjna sufitowa lampa operacyjna LED typu LEDplus lub réwnowazny ze znakiem CE
w | klasie produktu medycznego zgodnie z dyrektywg 93/42/EC. Lampa operacyjna wyposazona w
dwie oprawy oswietleniowe (oprawa gtdéwna i boczna) umozliwiajgce zamontowanie kamery
centralnie w jednej z opraw lampy. Oprawy lampy wykonane ze stopéw metali lekkich lakierowanych
proszkowo, lampy optywowe, bez wystajgcych elementéw, przystosowane do wspodtpracy z
nawiewem laminarnym. Od strony reflektora wyposazone w szyby ochronne ze szkfa bezpiecznego,
w ksztalcie kota o zwartej konstrukcji bez elementéw utrudniajgcych utrzymanie lampy w czystosci.
Oprawy lampy wyposazone w maksymalnie dwa brudne uchwyty na minimum 3/4 obwodu. Uchwyty
brudne lakierowane proszkowo o zwartej, monolitycznej konstrukcji z oprawg lampy bez elementow
utrudniajgcych utrzymanie lampy w czystosci. Oprawy lampy wykorzystujgce technologie biatych diod
swiecacych LED w konstrukcji jednoogniskowe;.
Wymagane parametry techniczno-uzytkowe 1- czaszy tzw. gtéwne;j:
. Oprawa gtéwna o srednica zewnetrznej 70 cm +/- 10%.
. Oprawa gtéwna z matrycg diodowg ztozong z 90 punktéw LED +/- 10%.
. Oprawa gtéwna o natezenie oswietlenia minimum 160 000 Lx /1 m.
. Oprawa gtéwna z zakresem regulacji $rednicy pola operacyjnego minimum 17 1 30 cm.
. Oprawa gtéwna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm.
. Oprawa gtéwna o mocy maksymalnej 60 W.
. Oprawa gtéwna wyposazona w o$wietlenie do zabiegoéw endoskopowych o biatej barwie i
natezeniu oswietlenia 5%.
8. Oprawa gtéwna wyposazona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt
umozliwiajgcy regulacje srednicy pola operacyjnego oraz niezaleznie natezenie o$wietlenia.
9. Oprawa gtéwna o wspotczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96.
10. Oprawa gtéwna o wspétczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96.
11. Oprawa gtéwna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K.
12. Oprawa gtéwna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze gtowy chirurga nie
wiekszym niz 0,5 [1C.
13. Oprawa gtéwna z mozliwoscig regulacji natezenia Swiatta w zakresie co najmniej
40 000 Lx 11 160 000 Lx, w dwéch oddzielnych, niezaleznych miejscach np. regulatorem
umieszczonym na oprawie, ramieniu lampy, centralnym uchwytem sterylnym lub
sterownikiem Sciennym.
14. Oprawa gtéwna o zywotno$¢ diod LED min. 50 000 godzin.

~NO AR~ WN -

Wymagane parametry techniczno-uzytkowe 2- czaszy tzw. bocznej, satelitarnej:

. Oprawa boczna o srednica zewnetrznej 60 cm +/- 10%.

. Oprawa boczna z matrycg diodowg ztozong z 60 punktéw LED +/- 10%.

. Oprawa boczna o natezenie o$wietlenia minimum 130 000 Lx /1 m.

. Oprawa boczna z zakresem regulacji Srednicy pola operacyjnego minimum 17 1 28 cm.

. Oprawa boczna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm.

. Oprawa boczna o mocy maksymalnej 50 W.

. Oprawa boczna wyposazona w oswietlenie do zabiegéw endoskopowych o biatej barwie i

natezeniu oswietlenia 5%.

8. Oprawa boczna wyposazona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt

umozliwiajgcy regulacje Srednicy pola operacyjnego oraz niezaleznie natezenie oswietlenia.

9. Oprawa boczna o wspétczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96.

10. Oprawa boczna o wspotczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96.

11. Oprawa boczna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K.

12. Oprawa boczna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze gtowy chirurga: nie
wiekszym niz 0,5 MC.

13. Oprawa boczna z mozliwoscig regulacji natezenia swiatta w zakresie co najmniej
40 000 Lx 1 130 000 Lx w dwoch oddzielnych, niezaleznych miejscach, np. regulatorem
umieszczonym na oprawie, ramieniu lampy, centralnym uchwytem sterylnym lub
sterownikiem sciennym.

14. Oprawa boczna o zywotno$¢ diod LED min. 50 000 godzin.

NO O WN -
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Pozostate parametry techniczne:

- Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego uzytku, z mozliwoscig sterylizowania
ich w autoklawie — minimum 4 szt. na jedng oprawe.

- Mozliwos¢ zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania gtéwnego.

- Wyrob seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytworca posiadajgcy dla wyrobu
wprowadzony i utrzymywany system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO
9001.

- Wyrdéb medyczny posiadajgcy aktualny dokument dopuszczajacy do obrotu zgodny z wymogami
ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z p6zn. zm.)

- Wyréb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracjg Zgodnoéci lub Certyfikatem CE

15. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ).

W okresie gwarancji ptatne przeglady wykonywane przez serwis producenta.

STOL OPERACYJNY

Stoét operacyjny z ramg wykonang ze stall nierdzewnej, z mechaniczng centralng blokadg ko,
zapewniajgcy stabilne osadzenie na podtodze , teleskopowa kolumna stotu, z ostong wykonang ze
stali nierdzewnej i z gumowg ostong harmonijkowa , odporna na wnikanie ptynéw. Stét wyposazony
duze cztery kota jezdne o srednicy min. 120 mm z ostonami zabezpieczajgcymi przed wnikaniem
ptynéw. Podstawa stotu ostonieta wysokoudarowym tworzywem sztucznym zapewniajgca swobodne
utozenie stép operatorow. Blat stotu co najmniej 4 — segmentowy tamany niezaleznie w trzech
miejscach:
segment gtowy, odtgczany od segmentu piersiowego;
segment piersiowy
segment ledzwiowy;
segment nozny — nie dzielony, odigczany od segmentu ledzwiowego.

Elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stotu realizujgcy regulacje: wysokosci, przechytéw
bocznych oraz wzdtuznych blatu. Akumulatory uktadu napedowego wbudowane w podstawe stotu.
Regulacja elektrohydrauliczna za pomocg pilota nastepujgcych ruchow:

wysokosc¢ (bez poduszek): 690 - 1050 mm;

pochylenie wzdtuzne: +/- 30°;

- pochylenie poprzeczne: +/- 20°.

Dodatkowy uktad hydrauliczny umozliwiajgcy sterowanie pompg nozng funkcji regulowanych
elektrohydraulicznie.

Regulacja reczna nastepujgcych ruchow:

segment gtowy: -45° - +20°, sko$nie z dodatkowym przegubem +25°

segmentu nég: -90° - +20°

segmentu plecow: -40° - +60°

Wszystkie segmenty wyposazone w sprezyny gazowe utatwiajgce regulacje z i bez obcigzenia.
Mechanizmy mocujgce sekcje pod gtowe i nogi proste w obstudze i ergonomiczne, bez Srub i
pokretet. Dlugo$¢ x szerokos$c¢ blatu stotu (bez szyn bocznych): 2130 x 530 mm. Materace
bezszwowe antystatyczne mocowane do ramy stotu za pomocg gniazd w materacach i czopow
osadzonych na ramie / elementach nosnych blatu. Materace o wtasciwosciach przeciwodlezynowych
o gr. min. 60 mm. Blat stotu wyposazony w kazdym segmencie w szyny boczne do montazu
akcesoriow. Dopuszczalne statyczne obcigzenie stotu w pozycji horyzontalnej 250 kg. Wyrdb
medyczny posiadajgcy aktualny dokument dopuszczajgcy do obrotu zgodny z wymogami ustawy z
dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z p6zn. zm.) Wyrdb oznaczony
znakiem CE potwierdzony deklaracjg Zgodnosci CE.

Gabinet zabiegowy - szt. 3

3 x Scienna tablica punktéw poboru gazéw medycznych -TPG

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC
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- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR
Myjnia, dezynfektor - szt. 4

Myijnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemnikéw na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny,
stoje na mocz) i misek do mycia chorych. Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wode 3/4[7],
odptyw kanalizacyjny 100[mm] w podtodze lub Scianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do $ciany
i do podtogi) ), w dostawie komplet wezy zasilajgcych i rur odptywowych. Maksymalne wymiary
urzgdzenia: szerokos¢ 500 [mm]; gtebokosé 500 [mm]; wysokos¢ 1450 [mm]. Automatyczne
opréznianie mytych i dezynfekowanych naczyn sanitarnych po zamknieciu drzwi myjni. Pojemnos¢
komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem). Drzwi komory mycia z
uszczelkg silikonowg zapewniajgca catkowitg paroszczelnos¢. Zatadunek od przodu urzgdzenia -
drzwi uchylne do dotu, w poziomie. Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i
dezynfekcji. Dwuscienna obudowa drzwi komory mycia z izolacjg termiczng i akustyczng. Komora i
obudowa wykonane w catosci ze stali kwasoodpornej. Komora mycia prostopadtoscienna z
zaokraglonymi narozami, z izolacjg termiczng. Mozliwos¢é programowania samodezynfekcji komory,
dysz i przewodéw wodnych w dowolnych przedziatach czasowych. Komora mycia wyposazona w
przytgcze do pomiaru temperatury wewnatrz komory oraz temperatury mytych wyrobéw podczas
cyklu mycia i dezynfekcji. Uchwyt naczyn sanitarnych na drzwiach dostosowany do basendw i
kaczek. Mycie za pomocg obrotowych ramion natryskowych oraz statych dysz natryskowych, tgczna
ilo§¢ dysz natryskowych min. 10, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej
(niedopuszczalne elementy z tworzyw sztucznych). Minimum 3 programy mycia i dezynfekciji.
Sterowanie mikroprocesorowe w petni automatyczne z mozliwoscig zmiany parametréw programéw.
Panel sterujgcy z wyswietlaczem LCD w jezyku polskim, z mozliwo$cig dowolnego wyboru programu
oraz mozliwoscig odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidtowych cykli mycia i dezynfekciji.
Mozliwos¢ podigczenia drukarki do archiwizacji cyklbw mycia i dezynfekcji. Sterowanie
mikroprocesorowe w petni automatyczne z mozliwoscig zmiany parametréw programéw. Panel
sterujacy z wyswietlaczem LCD w jezyku polskim, z mozliwoscig dowolnego wyboru programu oraz
mozliwoscig odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidtowych cykli mycia i dezynfekcji. Mozliwosé
podigczenia drukarki do archiwizacji cykldow mycia i dezynfekcji. Wyposazona w interfejs do
podtgczenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnetrznego klasy PC. Wyposazona w
interfejs do podigczenia sieci informatycznej szpitala ze specjalistycznym oprogramowaniem do
monitorowania i rejestracji cyklébw mycia i dezynfekcji oraz mozliwo$¢ zdalnego dostepu i nadzoru
pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, stuzb szpitalnych) za pomocg sieci Internet. Dezynfekcja
termiczna mytych wyrobéw w oparciu o zadang wartos¢ A0 (mozliwos¢ zmiany wartosci AO wg
wymagan uzytkownika) i w oparciu o zadang temperature i czas. Regulowany parametr AO od 60 -
3000. 2 niezalezne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i
dezynfekcji. Mozliwo$¢ kalibracji czujnikow temperatury przez uzytkownika przy pomocy specjalnego
klucza dostarczanego z urzadzeniem. Wbudowany uktad dozowania $rodka chemicznego
(odkamieniajgco-ptuczgcego) z trojstopniowg kontrolg jego stanu w pojemniku. Mozliwosé
umieszczania min. 2 pojemnikow ze srodkami chemicznymi pod komorg mycia w obrebie podstawy
myjni. Napetnianie bojlera bez mozliwosci cofania sie wody do instalacji wody zasilajgcej w celu
uniemozliwienia jej skazenia. Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w bojlerze. Zgodnos¢ z
normami EN15883-1 i EN15883-3. Moc maksymalna 3000 W. Moc pompy wody min. 760 W.
Przyciski membranowe. Zuzycie wody na cykl normalny: ciepta maks: 9,4 litra, zimna maks: 16,4 litra.
Orurowanie wykonane z miedzi. Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu
wysuszenia wsadu. Wszystkie podzespoty urzgdzenia pracujg pod napieciem 24 V (poza pompg
obiegowg oraz grzatkg).
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WYKONANIE ZABUDOWY SYSTEMOWEJ WRAZ ZE STOLARKA DRZWIOWA DLA SALI CIEC
CESARSKICH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYGOTOWANIA PACJENTA | MYJNI LEKARZY

Szczegoétowe rozwigzania znajdg sie w rysunkach warsztatowych, ktére bedg przed przystgpieniem
do prefabrykacji akceptowane przez Inwestora.

Sala cie¢ cesarkich:

Zabudowa scian — panele stalowe — opis ponizej punkt 1

Zabudowa sufitowa — panele stalowe — opis ponizej punkt 2

Drzwi — systemowe stal nierdzewna przesuwne i uchylne — opis ponizej punkt 3 , 4

Sale przygotowania lekarzy i pacjenta:

Zabudowa scian — panele HPL - opis ponizej punkt 5

Drzwi systemowe — systemowe stal nierdzewna - opis ponizej punkt 4

Myjki systemowe — opis ponizej punkt 6

SCIANKI SYSTEMOWE PANELOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ LAKIEROWANEJ
Prefabrykowane scianki wykonczone lakierowanymi panelami ze stali nierdzewnej EN 1.4301. Do
wysokosci 1 m od podtoza stal nierdzewna szlifowana ziarnem 240, powyzej lakierowana.
Prefabrykowany system zabudowy $ciennej majg tworzy¢:
- wsporniki profilowane , w miejscach montazu bezposrednio do $ciany betonowej profile mogg by¢
zastosowane profile omega
- szyna podiogowa i sufitowa,
- szyna przylaczeniowa - profil zamkniety tgczgcy zabudowe $cienng z sufitows,
zgodna z DIN 59382 lub réwnowaznym lakierowana proszkowo

Wymagania dla wspornikéw profilowanych:

wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min 1.5 mm montowane pionowo wraz z
szyng podtogowg i sufitowg majg tworzg konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia
obcigzenia min. 500 Nm
Wymagania dla szyny podfogowej i sufitoweyj:

szyny majg by¢é wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min. 1,5 mm mocowane
do podtoza i stropu,
Wymagania dla szyny przytgczeniowej:
ma by¢ wykonana z wysokiej jakosci aluminium lakierowanego RAL 9010 jako profil zamkniety
taczacy zabudowe $cienng z sufitowg, profil uszczelniany od strony panelu Sciennego oraz powyzej
sufitu podwieszanego
Wymagania dla paneli sciennych stalowych systemowych:
- standardowa szerokos$¢ paneli systemowych wynosi 1200 mm (w zaleznosci od rozmieszczenia
paneli w pomieszczeniu), panele tgczone w pionie uszczelkg lub silikonem

- grubos¢ panelu min 20 mm
- wymagania odnosnie zastosowanego materiatu — stal nierdzewna EN 1.4301 grubo$¢ blachy min. 1
mm,
- wysoko$¢ pojedynczego panelu musi odpowiadaé odlegtosci w Swietle sufit — posadzka bez
taczenia paneli w poziomie na wysoko$¢ w Swietle sufit - podtoga( bez tgczenia paneli w poziomie na
wysokosci pomieszczenia),
- wyklucza sie wykonanie zabudowy Sciany do wysokosci sufitu z dwéch paneli tagczonych w
poziomie za wyjatkiem koniecznosci podziatu paneli ze wzgledu na montaz instalacji lub
sprzetu w scianie (potagczenia miedzy panelami w poziomie uszczelniane silikonem)
- fuga pionowa miedzy panelami — uszczelka, fuga pionowa miedzy panelami w narozach — silikon
naroza wewnetrzne i zewnetrzne ze wzgledéw higienicznych wykonane z jednego elementu (w
przypadku szerszych paneli naroza wykonac jako dwa elementy tgczone silikonem)
- konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pdzniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panelu w celu
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie,
- lakierowanie powierzchni paneli systemowych wykazujgce wiasciwosci antybakteryjne
potwierdzone raportem z badan lub certyfikatem wydanym przez akredytowana lub notyfikowana
jednostke

SUFITY SYSTEMOWE
Prefabrykowany system zabudowy sufitowej majg tworzy¢:
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- konstrukcja

- panele sufitowe

- skrzynki systemowe pod oprawy oswietleniowe szczelne

- oprawy oswietleniowe

Wymagania dla konstrukcji sufitowej:

wykonana z podwojnych profili: nosnych i poprzecznych dla zapewnienia stabilnosci i szczelnosci.
Regulowanie za pomocg pretéw mocujgcych z noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do
1100 mm.

Wszystkie czesci konstrukciji podstawy majg by¢ wykonane z materiatu ocynkowanego.

Kasetony sufitowe podtrzymywane za pomocg profilu nosnego w systemie zaciskowym. Krzywki
wmontowane w kasetony muszg gwarantowa¢ réwny poziom ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy
demontaz i ponowny montaz kasetonow.

Wymagania dla paneli sufitowych:

- panele sufitowe zaprojektowacé i wykonac z wysokiej jakosci, lakierowanej RAL 9010 blachy stalowej
ocynkowanej

- kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 1500 mm, z krawedziami 38 mm (strona
zaciskowa) Strony bez krawedzi montowac¢ do Sciany, w sposob sterylny i szczelny, za pomocg szyny
przytaczeniowej - profil zamkniety tgczacy zabudowe scienng z sufitowa.

- potaczenia miedzy zabudowg Scienng a sufitowg wykona¢ za pomocg profili systemowych bez
potgczen silikonowych.

- zabudowa sufitowa tworzy¢ musi powierzchnie szczelng. taczenia miedzy panelami wykona¢ z
uszczelek.

Wymagania dla skrzynek systemowych:

- skrzynki systemowe pod montaz oprawy oswietleniowej szczelnej

- wykonane ze stali lakierowanej proszkowo jako dodatkowa konstrukcja wsporcza i uszczelnienie
catego sufitu, przygotowane pod montaz opraw oswietleniowych. Powinny posiadaé¢ krawedzie
zagiete tworzgce wneke do montazu opraw oswietleniowych i tworzy¢ wraz z panelami sufitowymi
powierzchnie szczelng. Poprzez montaz opraw oswietleniowych we wnece, oprawy oswietleniowe
bedg tworzy¢ wraz z powierzchnig paneli gtadkg powierzchnie.

- oprawa o$wietleniowa ma spetnia¢ nastepujgce wymagania :

Oprawy systemowe sSwietldowkowe 3x80 W lub innej mocy aby uzyska¢ wymagang ilos¢ luksow w
pomieszczeniu o szczelnosci min. IP 65
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DRZWI UCHYLNE SYSTEMOWE
Drzwi prowadzace bezposrednio do sal cie¢ cesarskich z myjni lekarzy wykonaé jako drzwi
automatyczne.
Wymagania dla o$cieznicy:
- zlicowana z powierzchnig panelu sciennego
- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowana ziarnem 240
grubos¢ oscieznicy min 2 mm
Wymagania dla skrzydta drzwiowego:
- wykonane w technologii warstwowe] skfadajgcej sie z jednolitej, odpornej na uderzenie specjalnej
ptyty widrowej klasy E1 o grubosci min 35 mm licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301
szlifowanej
- na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajgcy
dociskany do zewnetrznej czesci oscieznicy, ktéry jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi
- drzwi do sal operacyjnych powinny by¢é wyposazone w dolng listwe uszczelniajgcg opuszczang
mechanicznie po zamknieciu drzwi.
Okucia dla drzwi uchylnych:
- pochwyty dtugosci ok 800 mm ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,
drzwi w salach przygotowania lekarzy i pacjenta majg posiadac¢ okna o wymiarze 1500x400

Wymagania dla mechanizmu uruchamiajgcego automatyke drzwi:
- uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomocsg listwy uderzeniowej/dotykowej
— gumowy profil montowany na oscieznicy drzwi dlugosci 1200 mm. - nacisk dowolnej czesci listwy
uderzeniowej powoduje uruchomienie automatyki drzwi. Listwy zamontowane po dwdch stronach
drzwi na oscieznicy

- parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.
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SCIANKI SYSTEMOWE WELOKNO CEMENTOWE — HPL — (pom.C/19a)

Prefabrykowana zabudowa panelowa z wiékna cementowego pokrytego HPL

Prefabrykowany system zabudowy $ciennej majg tworzy¢:

- wsporniki profilowane , w miejscach montazu bezposrednio do sciany betonowej profile mogg by¢
zastosowane profile omega

- panele scienne wykonane z widkna cementowego pokrytego HPL

Wymagania dla wspornikéw profilowanych:

wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci 1.5 mm montowane pionowo wraz z szyng
podtogowg i sufitowg majg tworzg konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia obcigzenia min.
500 Nm

Wymagania dla paneli $ciennych systemowych z wiékna cementowego pokrytego HPL.:

- gestos¢ materiatu min 1,6g/cm2 przy grubosci 12 mm

- wytrzymatos$¢ na giecie min 25 N/mm2

- wytrzymatosc¢ na sciskanie min 50 N/mm2

- panel pokryty materiatem wykonhczeniowym HPL o grubosci min 0,8 mm trudnopalny zgodny z DIN
EN 438 lub réwnowazny

- panel z widkna cementowego pokryty HPL ma byé odporny na grzyby — parametr ma byc¢
potwierdzony raportem z badan lub certyfikatem notyfikowanej lub akredytowanej jednostki

Wyklucza sie wykonanie zabudowy Sciany z dwéch paneli tagczonych w poziomie za wyjatkiem
koniecznosci podziatu paneli ze wzgledu na montaz instalacji lub sprzetu w scianie
(potaczenia miedzy panelami w poziomie uszczelniane silikonem)

- fuga pionowa miedzy panelami — uszczelka, fuga pionowa miedzy panelami w narozach -
silikon

MYJNIE DLA LEKARZY

Myjnia dla lekarzy 3-stanowiskowa: stal nierdzewna-kompozyt mineralny

- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 w potgczeniu z kompozytem mineralnym
- koryto myjace profilowane wykonane z tworzywa kompozytowego

Panel dolnx_z_amykany w celach higienicznych (sposéb wykonania zdjecie

- mozliwosc¢ sterowania temperaturg wody

- zdejmowany panel czotowy, stanowigcy otwarcie kontrolne wykonany ze stali chromowo-niklowej
materiat 1.4301

- uruchamianie wody - optoelektronika
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11. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Fronty szaf i szafek wykonane z podwdjnej ocynkowanej, lakierowanej blachy z wygtuszeniem
odpornym na wilgo¢. Uchwyty w ksztalcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem
matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajgce chwytanie.
Korpusy szaf i szafek wykonane z blachy w systemie podwodjnej $cianki z wypetieniem
usztywniajgco- wygtuszajgcym odpornym na wilgo¢, wyposazone w trwale zintegrowane, metalowe
cokoly nosne wyposazone w regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie mebla. Szafki wiszgce
posiadajgce okapnik zintegrowany z korpusem.

Sciany wewnetrzne szaf i szafek wyposazone w rastry umozliwiajgce fatwg regulacje wysokosci
pofozenia montowanych wewnatrz elementéw takich jak pétki, ramy, kosze i kuwety co 25 mm.
Szuflady o zréznicowanych wysokosciach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na
prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samodomykania. Zawiasy drzwi z
regulacjg elementow frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajgce otwarcie skrzydta o kat
160°. Drzwi przeszklone wyposazone w szkio bezpieczne. Blaty robocze wykonane ze stali
kwasoodpornej lub kompozytowego konglomeratu mineralnego z listwami przy$ciennymi.

Po zamontowaniu mebli nalezy je szczelnie zasilikonowaé. Zabudowa ma stanowi¢ jedna
ptaszczyzne, tatwg do mycia i dezynfekciji.
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Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym.

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Fronty szaf i szafek metalowe wykonane z podwdjnej ocynkowanej blachy lakierowanej proszkowo z
wygtuszeniem odpornym na wilgo¢. Uchwyty w ksztatcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i
aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie
utatwiajgce chwytanie. Korpusy szaf i szafek na profilu aluminiowym z wypetnieniem ptytg meblowa,
dwustronnie laminowang o gr. 18 mm, wyposazone w trwale zintegrowane, metalowe czterostronne
cokoly nosne wyposazone w regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie mebla. Szafki wiszace
posiadajgce okapnik zintegrowany z korpusem.

Sciany wewnetrzne mebli wyposazone w rastry umozliwiajgce regulacje wysoko$ci potozenia
montowanych wewnatrz elementéw takich jak pofki, ramy, kosze i kuwety co 25 mm, co umozliwia
maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Szuflady o zréznicowanych wysokosciach wykonane w
technologii skrzyniowej osadzone na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem
samodomykania. Zawiasy drzwi z regulacjg elementéw frontowych we wszystkich kierunkach,
umozliwiajgce otwarcie skrzydta o kat 160°. Drzwi przeszklone wyposazone w szkio bezpieczne.
Blaty robocze z kompozytowego konglomeratu mineralnego lub oklejane laminatem HPL. Fronty,
profile aluminiowe oraz cokoty pokryte farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z
jonami srebra.
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Po zamontowaniu mebli nalezy je szczelnie zasilikonowaé. Zabudowa ma stanowi¢ jedna
ptaszczyzne, tatwa do mycia i dezynfekcji.

Meble medyczne w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9.

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Fronty szaf i szafek metalowe wykonane z podwdjnej stali, z wygtuszeniem odpornym na wilgo¢.
Uchwyty w ksztatcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowe] stali
szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajgce chwytanie. Korpusy szaf i
szafek wykonane ze stali w systemie podwdjnej scianki z wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajgcym
odpornym na wilgo¢, wyposazone w trwale zintegrowane, metalowe cokoty nosne wyposazone w
regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie mebla. Szafki wiszgce posiadajgce okapnik zintegrowany
z korpusem. Okapnik zdecydowanie podwyzsza walory higieniczne mebla.

Sciany wewnetrzne szaf i szafek wyposazone w rastry umozliwiajgce tatwg regulacje wysokosci
potozenia montowanych wewnagtrz elementéw takich jak poétki, ramy, kosze i kuwety co 25 mm.
Szuflady o zréznicowanych wysokosciach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na
prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samodomykania. Zawiasy drzwi z
regulacjg elementow frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajgce otwarcie skrzydta o kat
160°. Drzwi przeszklone wyposazone w szkto bezpieczne. Blaty robocze wykonane ze stali
kwasoodpornej lub kompozytowego konglomeratu mineralnego z listwami przysciennymi.

Po zamontowaniu mebli nalezy je szczelnie zasilikonowaé. Zabudowa ma stanowi¢ jedna
ptaszczyzne, tatwg do mycia i dezynfekciji.

Mobilne meble medyczne

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Typy wozkdw:

- Wézki medyczne metalowe wykonane ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo farbg o
wiasciwosciach antybakteryjnych

- Wézki medyczne metalowe ze stali kwasoodpornej OH18N9

- Wézki medyczne metalowe o korpusie na profilu aluminiowym

Drzwi i szuflady wézkédw wykonane z podwdjnej blachy, z wygtuszeniem odpornym na wilgog.
Uchwyty w ksztalcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali
szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajgce chwytanie. Szuflady o
zroznicowanych wysokosciach i szerokosciach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na
prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samodomykania.

Sciany wewnetrzne korpusu wyposazone w rastry umozliwiajgce tatwa regulacje wysoko$ci potozenia
montowanych wewnagtrz pétek co 25 mm , co umozliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni.
Zawiasy drzwi z regulacjg elementow frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajgce otwarcie
skrzydta o kat 160°. Blat roboczy wdzka wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS lub ze stali
kwasoodpornej. Blat z obrzezem lub trojstronng galeryjkg. Uktad jezdny: 4 kofa, 2 kota z blokada.
Odbojniki w formie krgzkdéw obrotowych, zabezpieczajgce woézek podczas transportu. Korpus
wykonany z podwdjnej scianki z wygtuszeniem wykonanej z blachy ocynkowanej lakierowane;j
proszkowo, stali kwasoodpornej lub na profilu aluminiowym wypetnionym wysokiej jakosci ptytg
laminowang o klasie higienicznej E1.
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Meble z plyty meblowej

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Korpusy szaf i szafek wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie
ptyty widrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie higienicznosci E1. Meble posadowione na cokole z ptyty
meblowej laminowanej w kolorze korpuséw o wysokosci 100 mm. Drzwi szafek i fronty szuflad z ptyty
meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie ptyty wiérowej o gestosci 660kg/m3. W
zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery ,C”.
Uchwyt umozliwiajgcy wygodny pochwyt. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg
samodomyku. Zawiasy o kacie otwarcia nie mniejszym niz 90°. Szuflady na prowadnicach rolkowych,
0 zréznicowanej szerokosci i glebokosci z mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych
potrzeb uzytkownika. Potki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18
mm na bazie ptyty widorowej o gestosci 660kg/m3. Potki przestawne mocowane na chromowanych
bolcach wciskanych w boczne $ciany korpusu. Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci
nie mniej niz 28 mm, oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o grubosci 0,6 mm o wysokim
stopniu twardosci i wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci
chemicznej. Blaty biurek o grubos$ci nie mniej niz 28 mm, z obrzezem z tworzywa ABS o gr.2 mm.
Wszystkie widoczne krawedzie korpusow zabezpieczone okleing ABS o grubosci 0,8 mm, natomiast
frontow o grubosci 2mm. Miejsca styku blatéw ze Sciang uszczelnione, wykohczone odpowiednio
dobrang listwg (dotyczy zabudow).

Fotel ginekologiczny

(ilos$¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Fotel wyposazony w 3 silniki do regulacji wysokosci, przechytdw oraz sekcji plecéw, umozliwia
pozycje Trendelenburga. Petna regulacja podpér pod kolana wykonanych z miekkiej gumy oraz
kuweta ze stali nierdzewnej. Nosnos¢ 260kg, Chowane kétka, regulacja dostosowujgca do
nierownosci podtogi, wyciecie do litotomii, powtoka antybakteryjna i trudnopalna tapicerka.

tozko szpitalne

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

tézko szpitalne na pantografie z elektryczng regulacjg wysokosci, leze 4-sekcyjne z siatki,
bezpieczne obcigzenie robocze 190 kg, szczyty wyjmowane wypetnione ptytg laminowang (ptyta
wyjmowana), odbojniki w czterech naroznikach tézka, cztery kota o srednicy 125 mm kazde z
indywidualnym hamulcem, pozycja Trendelenburga i Anty- Trendelenburga uzyskiwana elektrycznie
(+/-16°), CPR mechaniczny.

Szeroko$¢ catkowita: 960 mm, dtugos¢ catkowita: 2100 mm;

Regulacja sekgcji plecéw:0-7007, regulacja sekcji ud: 0-40(7;[7 ]

Wyposazenie: materac dostosowany do wymiardw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji,uchwyt pacjenta

Taboret

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Taboret na piecioramiennej chromowanej podstawie wyposazony w kota jezdne, niebrudzgce podtogi.
Taboret wyposazony w chromowany reling pod nogi. Migkkie siedzisko tapicerowane materiatem
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tatwo zmywalnym. Regulacja wysokosci siedziska realizowana za pomocg sprezyny gazowej z
blokada. Regulacja wysokosci siedziska w zakresie: 630-870 mm.

tozko porodowe

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

tézko z wbudowanym akumulatorem, CPR elektryczny, inklinometrem wbudowanym w barierki, i
chowang sekcjg nég. Materac (komplet 2 czesci) wykonany ze specjalnej zapamietujgcej ksztatt
pianki. Dodatkowo t6zko wyposazone w gumowe odbojniki w rogach t6zka i duze, podwdjne kota z
centralng blokadg i blokadg kierunku oraz z wézkiem na akcesoria z blokowanymi kotami.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
BUDYNEK A (BLOK A)
Powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnacji.
¢ powierzchnia zabudowy: 1582 m2,
e powierzchnia uzytkowa projektowanej przebudowy: ok. 1251,05 m2,
e kubatura budynku: 49009 m3
¢ ilos¢ kondygnacji: 1 podziemna i 8 nadziemnych

e Budynek zakwalifikowano do budynkéw wysokich — W

BUDYNEK C (BLOK C)
Powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnacji.
e powierzchnia zabudowy: 1099 m2,
e powierzchnia uzytkowa projektowanej przebudowy: ok. 920,01 m2,
¢ kubatura budynku: 14200 m3
¢ ilos¢ kondygnacji: 1 podziemna i 3 nadziemnych

e Budynek zakwalifikowano do budynkéw wysokich — N

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Projektowana przebudowa dotyczy przebudowy Il pietra Oddziatu Neonatologicznego,
Ginekologiczno-Potozniczego oraz Bloku Porodowego we wnetrzu obiektu.

Budynek jest usytuowany scianami zewnetrznymi z otworami w odlegtosci, co najmniej 4m od granic
z sgsiednimi dziatkami budowlanymi. Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami omawianego
budynku i budynkéw sasiednich (majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase E 60 odpornosci
ogniowej) wynosi powyzej 8 m.

W odlegtosci 4m od scian zewnetrznych omawianego budynku Sciana zewnetrzna bedzie Sciang
oddzielenia ppoz. spetniajgcg klase REI 120 odpornosci ogniowej, a okna w tym pasie zostang
wymienione na okna nieotwieralne o klasie El 60 odpornosci ogniowe;j.

Budynki bedg przylegalty do siebie sScianami zewnetrznymi stanowigcymi Sciany oddzielenia
pozarowego (w pionie od fundamentu do przekrycia dachowego), zapewniajgcymi klase co najmniej
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REI 120 odpornosci ogniowej. Zgodnie z § 210 warunkéw technicznych czesci budynku sg
traktowane sg jako odrebne budynki z uwagi na wydzielenie ich w pionie od siebie Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego — od fundamentu do przekrycia dachu.

Ponadto przekrycie projektowanego dachu budynku nizszego, przylegtego do sciany z otworami
istniejgcego budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany powinno byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R 30, przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornoéci ogniowej co najmniej
RE 30. Dopuszcza sie sytuowanie w dachu budynku nizszego wylotdw kanatdw wentylacyjnych i
spalinowych od urzadzen gazowych oraz rur wentylujgcych piony kanalizacyjne.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku przewiduje sie sktadowanie i wykorzystywanie materiatdw typowych dla tego typu
budynkéw publicznych, jak np. spirytusy, ciecze w gabinetach zabiegowych. Do materiatéw palnych
mozna zaliczy¢ standardowe wyposazenie obiektéw szpitalnych takich jak aparatura, wyposazenie,
meble, etc. Nie projektuje sie miejsc przechowywania materiatéw palnych innych niz zawarte w
przepisach.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie
okresla sie. Gestos$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie
zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500MJ/m2.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA O0OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA JEDNOCZESNIE
WIEKSZE GRUPY LUDZI

Omawiane budynki zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Na przebudowywanych
oddziatach w pomieszczeniu nie bedzie przebywato wiecej niz:

- Il pietro budynek A — 50 oséb

- Il pietro budynek C — 50 oséb

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynkach nie wystepujg i nie przewiduje sie pomieszczen, strefy i przestrzeni zagrozenia
wybuchem.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalne strefa pozarowa zgodnie z § 227 ust. 1 warunkéw technicznych dla budynku ZL |l
wysokiego wynosi do 2000 m2 dla budynku niskiego do 5000 m2.

Bloki A, C, H, E sg zdylatowane i wydzielone w pionie $ciang oddzielenia pozarowego co pozwala
traktowac je jako oddzielne budynku.

Budynek podzielony jest w pionie na strefy pozarowe w klasie odpornosci ogniowej EI 120, a drzwi w
oddzieleniu EI60. Budynek C nalezy do jednej strefy pozarowej o powierzchni poniemczen w budynku
3390m2. Budynki nalezg do klasy odpornosci pozarowej ,B”.

Kazda kondygnacja w budynku A stanowi oddzielng strefe pozarowg gdzie powierzchnia rzutu
poziomego wynosi 1556 m2. W budynku A poszczegdlne kondygnacje nadziemne w tym Il pietra
zgodnie z zakresem opracowania oddzielone sg stropem w klasie RElI 60 odpornosci ogniowe;j.
Przepusty instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy El
60 odpornosci ognhiowe;j.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w obiektach nie zostaty przekroczone.
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Klatki schodowe obudowane sg przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60/REI60, zamkniete
drzwiami o odpornoéci ogniowej EI30. Klatki schodowe i przedsionki wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu. Wejscie do klatek schodowych odbywa sie poprzez przedsionki
przeciwpozarowe zamykanymi drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Wszystkie sciany usytuowane od 60° do 120° zlokalizowane na granicy stref pozarowych muszg
spetnia¢ wymagania stawiane sciang oddzielenia przeciwpozarowego na dtugosci 4 metrow.

Kazda kondygnacja budynku stanowi odrebng strefe pozarowg z uwagi na wydzielenie pozarowe
wszystkich klatek schodowych i szybéw dzwigowych zgodnie z § 256 ust. 2.

Strefy pozarowe w czesci ZL zostang od siebie oddzielone sciang i stropem oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie RElI 60 odpornosci ogniowej. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI 60 (dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych do pomieszczen higienicznosanitarnych).

Na catej wysokosci Sciany zewnetrznej, w miejscach przechodzenia $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego, zastosowano pionowy pas z materialu niepalnego (ocieplenie z materiatu
niepalnego — np. wetna mineralna) o szerokosci co najmniej 2m i spetniajgcy klase co najmniej El 60
odpornosci ogniowe.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek A i C szpitala powinny spetnia¢é wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej wg §212
rozporzadzenia [1]. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,B”:

Gtéwna konstrukcja nosna w klasie odpornosci ogniowej R 120

Stropy miedzykondygnacyjne w klasie odpornosci ogniowej REI 60

Konstrukcja dachu/stropodachu R30

Sciany zewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej REI 60 (o«—i) klasa odpornosci ogniowej dotyczy
pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem, R120 — gdy sg gtéwng konstrukcjg
nosng budynku R120.

Sciany wewnetrzne - murowane lub z ptyt G-K- posiadajg klase odporno$ci ogniowej El 30

Schody na klatkach schodowych sg o konstrukcji posiadajgcej klase odpornosci ogniowej R 60. W
pomieszczeniach zastosowane wyktadziny podiogowe oraz inne state elementy wyposazenia i
wystroju wnetrz bedg z materiatéw trudno palnych.

WARUNKI EWAKUACJI

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest zapewnienie
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Na kondygnacji omawianego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il, zapewniono mozliwo$é
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.

Przejscie ewakuacyjne

Przejscie ewakuacyjne w pomieszczeniach, do wyjscia na droge ewakuacyjng, nie prowadzi wiecej
niz przez 3 pomieszczenia, a dtugo$¢ przejscia nie przekracza 40 m. Szeroko$¢ drzwi w Swietle,
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen bedzie wynosi¢ 0,9m.
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Dopuszczalne dtugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej lub sgsiedniej strefy pozarowej nie przekracza 10m przy
jednym kierunku ewakuacji oraz 40m dla dojscia krétszego przy zapewnieniu 2 kierunkow.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng bedg mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,4m i wysokosé
min. 2,2m. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie z pomieszczen na droge ewakuacyjng, nie bedg po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Sciany wewnetrzne, stanowigce
obudowe drogi ewakuacyjnej, bedg posiadaé klase El 30 odpornosci ogniowe;.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku bedzie wynosi¢ nie mniej niz
szeroko$¢ biegu klatki schodowej - 1,4m - drzwi dwuskrzydiowe bedg mie¢ jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Przedsionki przeciwpozarowe bedg obudowane w klasie EI 60 odpornosci ogniowej, zamkniete
drzwiami w klasie El 30 i wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Ostony lub obudowy przewodoéw i
kabli elektrycznych (nie wykorzystywanych wylgcznie w przedsionku) zostang obudowane z
materiatow niepalnych w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacja elektryczna

Urzadzenia przeciwpozarowe bedg zasilane z dwoch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie
zrédet energii elektryczne;.

Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
wylgczajgcy doptyw pradu elekirycznego za wyjgtkiem urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych
dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo —
gasniczych. Przycisk sterujgcy zlokalizowany bedzie na poziomie parteru, ktéry zostanie oznakowany
zgodnie z Polskg Normg. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie zasilany
ognioodpornym przewodem kablowym o klasie PH 90.

Instalacja piorunochronna

Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Instalacja
odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie ma instalacji gazowe.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja ogrzewcza wodna zasilana z miejskiej sieci cieptowniczej. Pomieszczenie
techniczne wezta cieplnego zlokalizowane jest na kondygnacji podziemnej (poza zakresem
opracowania).

Instalacja wentylacyjna

W budynku planuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Przewody
wentylacyjne bedg wykonane z materiatow niepalnych.

W miejscu przechodzenia przewodoéw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia ppoz. zostang zastosowane
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie EIS 120 odpornosci ogniowe;.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, bedg obudowane do
klasy EIS 120 odpornosci ogniowe;j.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych:

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego powinny
zapewnia¢ wymagania co najmniej klasy El 120 odpornosci ogniowe;j.
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Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do jego wnetrza.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatéw niepalnych.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (sciany, stropy) oraz przez
przejscia przez $ciany pomieszczeh technicznych nalezy wykonaé technologig zapewniajgca
zachowanie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i wyposazone w urzgdzenia takie jak
klapy odcinajgce lub inne zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej takiej jak elementy
oddzielenia przeciwpozarowego przez ktére przechodza.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

e system sygnalizacji pozaru obejmujgcy ochrong caty budynek wraz z monitoringiem pozarowym,
System sterowat bedzie praca;,

- przekazuje automatycznie sygnat o pozarze do Panstwowej Strazy Pozarnej (za posrednictwem
nadajnika monitoringu pozarowego),

- zalgczenie sygnalizatoréw optycznych,

- steruje systemem oddymiania poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych,

- przekazuje impuls do interfejsu dzwiekowego systemu ostrzegawczego, powodujgcy rozpoczecie
cyklicznego nadawania komunikatow ostrzegawczych dla statych i czasowych uzytkownikéw
obiektu,

- wylgcza funkcjonujgcg w trakcie normalnej eksploatacji obiektu wentylacje mechaniczna,

- podaje sygnat do otwarcia wszystkich drzwi rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych w obiekcie,

- podaje sygnat do zamkniecia drzwi przeciwpozarowych, ktére podczas normalnej eksploataciji
pozostang otwarte,

Alarmy pozarowe generowane sg w nastepujgcy sposob:

+ automatycznie: za pomocg czujek pozarowych, wywotujgcych samoczynnie (po wykryciu
zagrozenia) tzw. alarmy | stopnia, skutkujgce:

- uruchomieniem na panelu obstugi centralki pozarowej alarmu optyczno- akustycznego
wymagajgcego zgtoszenia sie obstugi monitoringu w czasie do 30 s (jezeli to nie nastgpi to
centralka przechodzi automatycznie w stan alarmu Il stopnia),

- koniecznoscig potwierdzenia lub skasowania uruchomionego samoczynnie alarmu (po sprawdzeniu
fizycznym obiektu). Jezeli to nie nastgpi to centralka przechodzi automatycznie w stan alarmu Il
stopnia),

* recznie: za pomocg recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP), ktérych nacisniecie powoduje alarm Il
stopnia.

o dzwiekowy system ostrzegawczy,

e urzadzenie zabezpieczajgce przed zadymieniem na klatkach schodowych i szybach windowych,

e urzadzenie zabezpieczajgce przed zadymieniem na poziomych drogach ewakuacyjnych,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogolnej oswietlonych wytgcznie
Swiatlem sztucznym oraz w garazu zamknietym,

Instalacja powinna zapewnia¢ funkcjonowanie os$wietlenia przez co najmniej 1 godzine, o $rednim
natezeniu co najmniej 1 Ix na srodkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych oraz w miejscach sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi, wystepujgcych
poza drogami ewakuacyjnymi, zapewnione jest oswietlenie o natezeniu co najmniej 5 Ix.

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym (hydranty powinny zapewnia¢ ochrone catej strefy pozarowej w poziomie, przy
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uwzglednieniu dtugosci odcinka oraz efektywnego rzutu pradu gasniczego wynoszacego 3m — zasieg
hydrantu wewnetrznego = 33m).

Do zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku powinien by¢ zapewniony
zapas wody o pojemnosci nie mniejszej niz 100m? zbiorniku przeznaczonym wytgcznie do tego celu.

Instalacja powinna zapewnia¢ mozliwosé jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku
z dwéch sgsiednich hydrantow wewnetrznych.

Dopuszcza sie podtaczenie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji, poprzez zastosowanie tzw. zaworu pierwszenstwa
montowanych na odgatezieniach instalacji bytowej odcinajgcej doptyw wody na wypadek poboru
wody z instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w razie wystgpienia pozaru.

e Zawory hydrantowe 52 usytuowane w przedsionkach przeciwpozarowych na kazdej kondygnaciji,

e przeciwpozarowe klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych sterowane przez system
sygnalizacji pozaru,
e przeciwpozarowy wylgcznik pradu (przy wejsciu gtéwnym do projektowanego budynku

Klatki schodowe i przedsionki stanowigce droge ewakuacyjng wyposazone sg w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu (system nadcidnieniowy automatyczny). Pracg systemu oddymiajgcego
steruje uktad SSP. Poziome drogi ewakuacyjne sg wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
zadymieniem.

Instalacja nadcisnienia i oddymianie poziomych drég ewakuacyjnych sg systemami

istniejacymi a projektowana przebudowa nie zaktéca ich funkcjonowania.

W przedsionkach przeciwpozarowych zamontowane zostang zawory hydrantowe.
Instalacje przeciwpozarowe zasilane sg ze zbiornika wody o pojemnosci 100 m3.

WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozarow
grup ABC w ilosci, co najmniej 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych
oraz zapewni¢ do nich bezposredni dostep (co najmniej 1m wolnej przestrzeni wokot gasnicy).
Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN ISO.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Do omawianego budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgca dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

Droge pozarowg stanowi droga wewnetrzna o szerokoéci co najmniej 4m, ktéra przebiega wzdtuz
dluzszego boku budynku, a jej blizsza krawedz jest oddalona od Sciany zewnetrznej o 5-15m.
Zapewniono mozliwo$¢ przejazdu po drodze pozarowej bez zawracania. Najmniejszy promien
zewnetrznego fuku drogi pozarowej jest nie mniejszy niz 11 m. Pomiedzy tg drogg i sciang budynku
nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podno$nikéw i drabin
mechanicznych.

Dla projektowanego budynku wymagana ilo$é wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm?/s,
ktora jest zapewniona z dwoch nadziemnych hydrantow zewnetrznych DN 80 zasilanych z istniejgcej
miejskiej sieci wodociggowej. Wode do celdow przeciwpozarowych zapewniajg nadziemne hydranty
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zewnetrzne DN 80 zlokalizowane na sieci zewnetrznej w normatywnych odlegtosciach tj.: 20,8 m,
38,4m,47,7m

UWAGA

Zgodnie z zakresem opracowania i niezbednymi pozostalymi pomieszczeniami, w ktérych
prowadzone beda roboty budowlane lub przechowywane urzadzenia, pomieszczenia oraz
elementy uszkodzone nalezy doprowadzi¢ i pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz przed
rozpoczeciem robot.

Wszystkie szachty pionowe powinny spelniaé EI120, w przypadku stwierdzenia braku
odpowiedniej grubosci szachtu niespetniajgce EI120 nalezy obtozyé¢ szachty ptyta ogniowa od
strony korytarza i pomieszczen.

Wszystkie instalacje przechodzace przez sciany i stropy przeciwpozarowe nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do klasy.

Przepusty prowadzone przez s$ciany i stropy niebedace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego muszg spetnia¢ wymogi § 234. 1. Warunkéw Technicznych. Wszystkie
prace wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé¢ certyfikaty lub
aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Dotyczy wszystkich
branz.

Instalacja nadcisnienia i oddymianie poziomych drég ewakuacyjnych sg systemami

istniejacymi a projektowana przebudowa nie zaktéca ich funkcjonowania.

12. ETAPOWA REALIZACJA ROBOT

Projektuje sie etapowanie realizacji robdt przedmiotowej przebudowy zgodnie z rysunkiem
etapowania. Wykonawca robét budowlanych ma zapewnié¢ ciggto$¢ pracy szpitala. Prace nalezy
wykonywac¢ w sposob zgodny z nastepujgcym etapowaniem.

Etap | realizacji robét zawiera prace na:

- BLOKU PORODOWYM

- ODDZIALE POL.OZNICZYM | PATOLOGII CIAZY

- ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM | GINEKOLOGICZNYM

- NOWYM ODDZIALE PO ZMNIEJSZENIU ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO

Etap Il realizacji robot zawiera prace na:

- BLOKU PORODOWYM

- ODDZIALE POL.OZNICZYM | PATOLOGII CIAZY

- ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM | GINEKOLOGICZNYM

Etap Il realizacji rob6t zawiera prace na:
- BLOKU PORODOWYM
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- ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM | GINEKOLOGICZNYM

Opis prac | etapu nha BLOKU PORODOWYM

W etapie dla powyzszego zakresu wykonac¢ prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace w sali cie¢ cesarskich bez wyburzania sciany
graniczgcg z obecng salg ciec cesarskich i pomieszczeniach z nig zwigzanymi. Po zakonczeniu prac
przy sali cieC wszystkie elementy zabezpieczyc¢ folig oraz ptytami G-K przed wyburzeniem Sciany do
wiasciwego podziatu. Ewentualne prace sufitowe i instalacyjne oraz konstrukcyjne wykona¢ w etapie
Ill. Wykona¢ wszystkie prace miedzy osiami 4C i 6C poza obrebem korytarza. Etap pozwoli na
funkcjonowanie bloku porodowe z salg cie¢ cesarskich oraz salami porodowymi. Zostanie wykonana
sala wzmozonego dozoru oraz oraz jedna sala porodowa. Jednoczesnie zostang wykonane
pomieszczenia dla personelu oraz potoznych wraz z weztami sanitarnymi. Zachowuje sie dostep do
korytarza. Strefe miedzy osiami 5C i 6C wydzieli¢ od korytarza tymczasowg $ciankg dziatowg wraz z
drzwiami o szerokosci 110 cm. Sciane wykonaé z ptyt G-K na konstrukcji stalowej oraz pomalowaé
dwukrotnie farbg lateksowg od strony korytarza. Przy pracach zachowac petng funkcjonalno$é

pomieszczen poza zakresem opracowania danego etapu.

Opis prac | etapu na ODDZIALE POLOZNICZYM | PATOLOGII CIAZY

W etapie dla powyzszego zakresu wykonac prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace miedzy osiami 12C i 15C. Ze wzgledu na podobny
charakter pomieszczen miedzy | i Il etapem w tych oddziatach. Wykonanie w | etapie prac miedzy
osiami 12C i 15C umozliwia funkcjonowanie oddziatu bez zaktécen. Dopuszcza sie podziat Etap | na
podetapy wykonujgc prace np. po dwie sale to6zkowe. Kazdy z podetapéw wydzielaé sukcesywnie
tymczasowg $ciang z drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci min 140 cm. Sciane wykona¢ z ptyt G-
K na konstrukcji stalowej oraz pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg od strony korytarza
uzytkowanego. Przy pracach zachowac petng funkcjonalnos¢ pomieszczen poza zakresem

opracowania danego etapu.

Opis prac | etapu na ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM | GINEKOLOGICZNYM

W etapie dla powyzszego zakresu wykona¢ prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robot. Wykona¢ prace miedzy osiami 1A i 6C oraz osiami A/A i B/A. W osi
B/A wykona¢ domurowania i wymiane drzwi oraz ich wstawienie zgodnie z projektem. Wykonczenia
korytarza wykonac w etapie Il. W etapie dla powyzszego zakresu wykonac prace miedzy osiami 7A i
9A oraz osiami C/A i D/A wraz z cze$ciag korytarzowg. W osi B/A wykona¢ wtasciwe Sciany wg nowego
podziatu z wykonczeniami oraz zastosowac niezbedne wydzielania ze Sciankami tymczasowymi wraz
z drzwiami. Funkcje przejmg pomieszczenia w | etapie na NOWYM ODDZIALE PO ZMINIEJSZENIU
ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO w osi 10A do 12A, ktory to odziat oznaczony jako etap | zostanie
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wykonany priorytetowo. Przy pracach zachowac petng funkcjonalno$¢ pomieszczen poza zakresem

opracowania danego etapu.

Opis prac | etapu na NOWYM ODDZIALE PO ZMNIEJSZENIU ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO —
priorytet wykonania

W etapie dla powyzszego zakresu wykonac¢ prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem
na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace priorytetowo jako pierwsze w catym zakresie
opracowania. Dopuszcza sie podziat Etap Il na podetapy wykonujgc prace np. po dwie sale tézkowe.
Kazdy z podetapdw wydziela¢ sukcesywnie tymczasowg sciang z drzwiami dwuskrzydfowymi o
szeroko$ci min 140 cm. Przy pracach zachowac pefng funkcjonalno$¢ pomieszczen poza zakresem

opracowania danego etapu.

Opis prac |l etapu na BLOKU PORODOWYM

W etapie dla powyzszego zakresu wykonac prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace zwigzane pracami na dtugosci korytarza prowadzac
wszystkie instalacje, wyburzy¢ scianke dzialowg tymczasowg wzniesiong w | etapie miedzy osiami
5C i 6C, wykona¢ wtasciwg $ciang wraz z drzwiami miedzy osiami 3C i 4C separujgc strefe sali cieé.
Wykonac pozostate sale porodowe wraz z pomieszczeniami przynaleznymi oraz dokonac potgczenia
z wykonczonym etapem | w obrebie punktu pielegniarskiego. Przy pracach zachowac petng

funkcjonalnos¢ pomieszczen poza zakresem opracowania danego etapu.

Opis prac Il etapu na ODDZIALE POLOZNICZYM | PATOLOGII CIAZY

W etapie dla powyzszego zakresu wykona¢ prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace miedzy osiami 12C i 8C. Ze wzgledu na podobny
charakter pomieszczen miedzy | i Il etapem w tych oddziatach. Wykonanie w | etapie prac miedzy
osiami 12C i 15C umozliwia funkcjonowanie oddziatu w petni. Dopuszcza sie podziat Etap Il na
podetapy wykonujgc prace np. po dwie sale t6zkowe. Kazdy z podetapdw wydziela¢ sukcesywnie
tymczasowg Sciang z drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci min 140 cm. Przy pracach zachowac

petng funkcjonalnos$¢ pomieszczen poza zakresem opracowania danego etapu.

Opis prac |l etapu na ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM | GINEKOLOGICZNYM

W etapie dla powyzszego zakresu wykonac prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robot. Wykonac prace zgodnie z projektem witgczajgc do opracowania
korytarz, ktéry po wykonaniu bedzie stanowit petng fgcznosc¢ funkcjonalng z innymi korytarzami
pozostatych sgsiednich oddziatdéw. Dopuszcza sie podziat Etap Il na podetapy wykonujac prace np.
po dwie sale t6zkowe. Kazdy z podetapow wydziela¢ sukcesywnie tymczasowg sciang z drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci min 140 cm. Przy pracach zachowac petng funkcjonalno$¢

pomieszczen poza zakresem opracowania danego etapu.
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Opis prac lll etapu na BLOKU PORODOWYM

W etapie dla powyzszego zakresu wykona¢ prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace zwigzane z wykonaniem kompleksowo sali cie¢
cesarskich wraz z pomieszczeniami przynaleznymi i potgczeniem z elementami wykonanymi w |
etapie oraz Il. Ze wzgledu na ztozony charakter wykonczen na sali cie¢ cesarskich — jej przebudowy
dokonuje sie w momencie gotowos$ci wszelkich instalacji wraz z zakohczeniem wszelkich robét na
obiekcie tak by czas wytgczenia sali byt jak najkrotszy. W zastepstwie wskazuje sie najblizej potozong
sale operacyjng do wykonywania cie¢ cesarskich. W etapie |l dostosowaniu do wymogéw poddane
sg rowniez pomieszczenia miedzy osiami 7C i 8C. Na czas przebudowy tych pomieszczen gabinet
zabiegowy bedzie zastepowat gabinet zabiegowy na Oddziale Neonatolgicznym przy klatce
schodowej, ktéry zostanie wykonany wczesniej - w etapie |l. Przy pracach zachowac petng
funkcjonalno$¢ pomieszczen poza zakresem opracowania danego etapu.

Opis prac lll etapu na ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM | GINEKOLOGICZNYM

W etapie dla powyzszego zakresu wykonac prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Funkcja pomieszczen zostanie tymczasowo przeniesiona do
wykonczonego ODDZIALE PO ZMNIEJSZENIU ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO. Przy pracach
zachowac petng funkcjonalno$¢ pomieszczen poza zakresem opracowania danego etapu.

Uwaga wykonaé¢ wszystkie prace na pofaczeniu etapoéw. Dopuszcza sie zmiane
przedstawionego etapowania podczas trwania inwestycji w ramach nadzoru autorskiego i
akceptacji Dyrekcji Szpitala.

Dla zachowania odpowiedniego bezpieczenstwa pozarowego zastosowaé wzmozone Srodki
ostroznosci oraz zapewnié¢ catlodobowg ochrone ppoz. na terenie przebudowy.

13. INFORMACJA DOTYCZACA DOPUSZCZALNYCH ZMIAN OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, jesli spetnia warunki art.
36a ust.5 Prawa budowlanego. Nieistotne odstgpienie moze dotyczyc¢:

Zastgpien podanych w projekcie materiatow i wyrobami innymi o parametrach technicznych i
uzytkowych o parametrach nie gorszych niz okreslone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki
wymaganych polskich swiadectw i certyfikatow.

Wprowadzenie tych zmian powinno by¢ uzgodnione z projektantem.

Wszystkie materiaty i produkty ujete w projekcie powinny by¢ | gatunku.

Opracowanie:

Wg strony tytutowej
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BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM;

- PROJEKT KONCEPCYJNY OPRACOWANY PRZEZ BIURO PROJEKTOWE ATELIER 7 SP. Z 0.0.
PRZEKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25
KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010
R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
TERENOW;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21 SIERPNIA 2006 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WARUNKOW BEZPIECZNEJ PRACY Z URZADZENIAMI RADIOLOGICZNYMI;

- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DNIA 18 CZERWCA 1968 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY PRZY STOSOWANIU PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE NADZORU |
KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA WARUNKOW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STOSUJACYCH APARATY RENTGENOWSKIE DO CELOW
DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ, RADIOTERAPII POWIERZCHNIOWEJ |
RADIOTERAPII SCHORZEN NIENOWOTWOROWYCH;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 31 PAZDZIERNIKA 2006 R. W SPRAWIE
POSTEPOWANIA ZE ZWtOKAMI OSOB ZMARLYCH SZPITALU;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 MARCA 2008 R. W SPRAWIE MINIMALNYCH
WYMAGAN DLA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA UDZIELAJACYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
ZAKRESU RENTGENODIAGNOSTYKI, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ ORAZ DIAGNOSTYKI | TERAPII
RADIOIZOTOPOWEJ CHOROB NIENOWOTWOROWYCH.

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 28
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SIERPNIA 2003 R. , W SPRAWIE OGLOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA MINISTRA
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa oddziatow szpitalnych zlokalizowanych w centralnej i zachodniej czesci kompleksu
szpitalnego obejmujgcy blok A i blok C w =zakresie Il pietra, oddzialy: Neonatologiczny,
Ginekologiczno-Pofozniczy, Blok Porodowy w zakresie branzy, architektoniczno — budowlanej,
technologii medycznej, instalacji elektrycznych, instalacji p. poz., systemu sygnalizacji pozaru i DSO,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji gazéw medycznych, instalacji wentylacji,
napowietrzania i nadcisnienia oraz klimatyzac;ji, instalacji wod. — kan. i dostosowania instalacji c.o. i
cw polegajgcym na:

- przebudowie i modernizacji istniejgcego Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego wraz z zespotem
porodowym, przebudowie oddzialu Neonatologicznego oraz utworzenia nowego Oddzialu po
zmniejszonym oddziale Ginekologiczno — Potozniczym.

- zmniejszeniu powierzchni uzytkowej oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego o ok. 450 m2;

- zabudowie weztéw sanitarnych w pokojach tézkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi;

- wydzieleniu $ciankami sal porodowych oraz dostosowanie Bloku Porodowego wraz z salg cie¢ do
obowigzujgcych przepisow i wymagan. Wykonanie wykonczenia sali cie¢ cesarskich w technologii
stali nierdzewne;j.

4. KONSTRUKCJA

W zakresie opracowania jest przebudowa pomieszczen |l pietra budynku szpitala.

Przewidziano przebudowe istniejgcych murowanych Scianek.

Dla nowych scianek i nowych otworéw przejsciowych zaprojektowano nowe nadproza otworowe .
Przebudowa scianek o réznych szerokosci 12, 16, 20 cm.

Na nowymi otworami zaprojektowano nadproza w postaci walcowanych stalowych belek — ceownik o
przekroju 65, 80, 100.

Przyjeto belki podwdjne i potrojne dla roznych szerokosci Scian.

W miare mozliwosci wykonac¢ potgczenia srubowe M-12 pomiedzy srodnikami belek stalowych.
Belki nadprozowe oprze¢ na poduszkach betonowych C 8/10 o grubosci 10 cm.

Przed osadzeniem belki stalowe oczysci¢ i pomalowa¢ minig tlenkowg — podwajnie.

Po osadzeniu belki stalowe obtozy¢ siatkg Rabitza i wyszpatdowac¢ wyprawg cementows.

Technologia montazu:

- dokona¢ transportu rusztowania na dany poziom

- ustawic rusztowanie

- zamontowac balustrady i zapewni¢ wejscie

- sprawdzi¢ statecznosc¢ konstrukcyjng rusztowania

- zapewnic oswietlenie

- zapewni¢ wentylacje podczas kucia i wycinania

- powiadomi¢ nadzor budowy o zmontowanym rusztowaniu

- dokonac¢ odbioru rusztowania z wpisem do dziennika budowy

- wykona¢ podparcie konstrukcyjne stropu opartego nad otworem nadprozowym
- nadzor budowy sprawdzi prawidtowsé podparcia stropu z wpisem do dziennika budowy

- sprawdzi¢ wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony osobistej
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- wyku¢ bruzde z jednej strony

- wykona¢ ,poduszki betonowe , na catg szerokosc przegrody

- sprawdzi¢ czy belka stalowa wykonana jest ze stali dopuszczonej do stosowania w budownictwie
- oczyscic belke mechanicznie i recznie przed malowaniem z dokonaniem odbioru czyszczenia
- pomalowac¢ minig tlenkowg farbg z dopuszczeniem do stosowania

- 0sadzi¢ na obrzutce belke stalowg z przygotowanymi otworami pod sruby

- sprawdzi¢ wysokos¢ osadzenia przyrzgdami z atestem

- sprawdzi¢ wypoziomowanie belki przyrzgdami z atestem

- wykonac¢ drugg bruzde po przeciwnej stronie przegrody

- 0sadzi¢ drugg ( trzecig ) belke na obrzutce cementowej

- wtozy¢€ Sruby i skreci¢ nakretkami

- sprawdzi¢ dokrecenie nakretek srubowych

- obtozy¢ siatkg Rabitza wokét belek

- wykonac¢ obrzutke cementowg

- po stwardnieniu na drugi dzien wykonaé wyprawe zewnetrzng cem-wapienng.

Uwaga :

Czynnosc¢ powtdrzy¢ dla kazdego nadproza otworowego wg. opisanej kolejnosci

W istniejgcym szybie windowym w konstrukcji zelbetowej dotychczasowy otwér wejsciowy zostanie
zamurowany cegtg petng. Nowy otwdr wejsciowy zostanie wykonany po przeciwnej stronie wejscia
istniejgcego. Otwor wykonac poprzez naciecia mechaniczne $ciany zelbetowe;.

Nie ma koniecznosci montazu nadprozy w tym otworze.

W pomieszczeniu P/17 zlokalizowana bedzie — aparatura / wyposazenie mecyczne mocowane do
stropu na kondygnacjg Il pietra.

Wedtug dokumentacji archiwalnej strop budynku to strop Ackermann.

Nie ma mozliwosci bezpiecznego montazu wyposazenia wyposazenia do stropu poprzez kotwy i kotki
bezposrednio do spodu stropu przy stropie gestozebrowym.

Przewidziano montaz poprzez utozenie na gérnej powierzchni stropu belki ( belek ) stalowych C-100
do ktorych montowane beda kotwy pomiedzy aparaturg a belkg przez grubos¢ stropu.

Ze wzgledu na rozstaw mocujacy utozy¢ belki , lub dopuszcza sie mozliwosé spawania do belki
blachy gr. 6 mm pod rozstaw kotew mocujacych.

Belki uktadac — prostopadle do kierunku belek stropu Ackermann ze stanu rzeczywistego.

Dtugo$¢ belki prostopadtej — min okoto 5 pél rozstawu stropu belkek Ackermann.

Belki zabezpieczy¢ — antykorozyjna — minia tlenkowa — podwajnie po oczyszczeniu.

Beton C 25/30, C8/10, zbrojenie A-O, A-llIN.

Stal, StOS, sruby kl. 5.8.

Cegta klasy — 150.

W pomieszczeniach gdzie bedg montowane mosty do paneli medycznych nalezy zamontowac
gtowice mocujgce do bocznych Scianek podciggéw zgodnie z rozwigzaniem w projekcie
wykonawczym.

Gtowice zabezpieczy¢ — antykorozyjna — minia tlenkowa — podwajnie po oczyszczeniu.

Stal, StOS, sruby kl. 5.8.

Dostosowac otwory mocujgce do warunkow rzeczywistych na budowie.
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Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ stan budynku z opisanym w projekcie , oraz zgodnosc¢
projektowanych rozwigzan z rzeczywistym stanem technicznym i realizacyjnym na budowie.
W przypadku ztego stanu technicznego po odkrywkach lub innych odstepstw na budowie nalezy

niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, oraz warunkami technicznymi
prowadzenia i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie:

Wg strony tytutowej
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ZALACZNIKI

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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