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TECHNOLOGIA MEDYCZNA

1. OBIEKT

Przebudowa oddziatéow szpitalnych: Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego, Bloku
Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowa zlokalizowanego przy ul. Topolowej 16 na
dziatce 4626/5, jednostka ewidencyjna 120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002,
Koscielec.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM,;

- PROJEKT KONCEPCYJNY OPRACOWANY PRZEZ BIURO PROJEKTOWE ATELIER 7 SP. Z 0O.O.
przekazany przez Zamawiajgcego.

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA,;

- WIZJA LOKALNA,;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25
KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010
R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
TERENOW;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21 SIERPNIA 2006 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WARUNKOW BEZPIECZNEJ PRACY Z URZADZENIAMI RADIOLOGICZNYMI;

- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DNIA 18 CZERWCA 1968 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY PRZY STOSOWANIU PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE NADZORU |
KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA WARUNKOW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STOSUJACYCH APARATY RENTGENOWSKIE DO CELOW
DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ, RADIOTERAPII POWIERZCHNIOWEJ |
RADIOTERAPII SCHORZEN NIENOWOTWOROWYCH;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 31 PAZDZIERNIKA 2006 R. W SPRAWIE
POSTEPOWANIA ZE ZWtOKAMI OSOB ZMARLYCH SZPITALU;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 MARCA 2008 R. W SPRAWIE MINIMALNYCH
WYMAGAN DLA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA UDZIELAJACYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
ZAKRESU RENTGENODIAGNOSTYKI, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ ORAZ DIAGNOSTYKI | TERAPII
RADIOIZOTOPOWEJ CHOROB NIENOWOTWOROWYCH.

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 28

SIERPNIA 2003 R. , W SPRAWIE OGLOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA MINISTRA
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY;
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa oddziatow szpitalnych zlokalizowanych w centralnej i zachodniej czesci kompleksu
szpitalnego obejmujgcy blok A i blok C w zakresie |l pietra, oddzialy: Neonatologiczny,
Ginekologiczno-Pofozniczy, Blok Porodowy w zakresie branzy, architektoniczno — budowlanej,
technologii medycznej, instalacji elektrycznych, instalacji p. poz., systemu sygnalizacji pozaru i DSO,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji gazéw medycznych, instalacji wentylaciji,
napowietrzania i nadcisnienia oraz klimatyzacji, instalacji wod. — kan. i dostosowania instalacji c.o. i
cw polegajgcym na:

- przebudowie i modernizacji istniejgcego Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego wraz z zespotem
porodowym, przebudowie oddzialu Neonatologicznego oraz utworzenia nowego Oddziatlu po
zmniejszonym oddziale Ginekologiczno — Pofozniczym.

- zmniejszeniu powierzchni uzytkowej oddziatu Ginekologiczno-Pofozniczego o ok. 450 m2;

- zabudowie weztéw sanitarnych w pokojach té6zkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi;

- wydzieleniu sciankami sal porodowych oraz dostosowanie Bloku Porodowego wraz z salg cie¢ do
obowigzujgcych przepisow i wymagan. Wykonanie wykonczenia sali cie¢ cesarskich w technologii
stali nierdzewnej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.1. INFORMACJE OGOLNE DLA OBIEKTU SZPITALNEGO

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ztozony jest z dwudziestu dwoch oddziatéw znajdujgcych sie w
kompleksie zabudowan posiadajgcych od trzech do osmiu kondygnacji nadziemnych i jedng
podziemng. Kompleks szpitalny skfada sie z blokéw oddylatowanych od siebie. Budynek posiada
dach ptaski. Gtéwne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Topolowej. Od strony zachodniej znajduje
sie zadaszony i obudowanymi ptytami poliweglanowymi podjazd dla karetek. Budynek sklasyfikowany
jest jako ZL L.

4.2. INFORMACJE OGOLNE DLA BUDYNKOW W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Bloki objete opracowaniem znajdujg sie w centralnej i zachodniej czesci kompleksu szpitalnego. Blok
A objety zakresem opracowania posiada osiem kondygnacji nadziemnych, sklasyfikowano go, jako
budynek wysoki. Blok C posiada trzy kondygnacje nadziemne, sklasyfikowano go, jako budynek niski.
Budynki zlokalizowane sg na planie prostokata i sg podpiwniczone.

Budynki wyposazone sg w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
ciepfa technologicznego, wentylacje mechaniczng klimatyzacje oraz gazoéw medycznych.

5. ROZWIAZANIA TECHNOLOGII SZPITALNEJ

5.1. Istniejgca rozwigzania funkcjonalne

Projektowana przebudowa Oddziatu Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego oraz Bloku
Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie zachowuje swojg strukture organizacyjna.

Odziat prowadzony jest przez grupe wykwalifikowanych lekarzy i pielegniarek w trybie zmianowym
dyzurowym, catodobowo.

Obecna dostepna przestrzen oddziatu wymaga powiekszenia i dodatkowego wyposazenia w
instalacje.

5.2. WYKAZ POMIESZCZEN

PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY

ODDZIAL POLOZNICZY 17 LOZEK WRAZ Z PATOLOGIA CIAZY 4 LOZKA ZNAJDUJACY SIE NA
DRUGIM PIETRZE BLOK C (pow. 437,77 m2)

Pomieszczenia dla personelu w tym pomieszczenia pomocnicze:

— pomieszczenie dyzurki nocnej
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- magazyn
- punkt pielegniarski

- pokdj przygotowawczy dla pielegniarek
— pomieszczenie dla pielegniarek

- opieka posrednia dla noworodka

- pomieszczenie porzgdkowe

- brudownik

- punkt wypisu noworodkow

Pomieszczenia dla pacjentow:

— 11 sal w tym jedna sala jednotézkowa i 10 sal dwutézkowych

— tazienki przy pokojach
— tazienka dla osob niepetnosprawnych
— gabinet diagnostyczno — zabiegowy.

CZESCI OGOLNE W BLOKU C NA DRUGIM PIETRZE (71,19 m2)

Pomieszczenia na czesci ogélnodostepnej
- 2 magazyny
- wWc

BLOK PORODOWY ZNAJDUJACY SIE W BLOK C NA DRUGIM PIETRZE (pow. 417,35 m2)

Pomieszczenia dla personelu w tym pomieszczenia pomocnicze:

— pokdj dla personelu z tazienkg
— pokéj dla potoznych z tazienkg
— punkt pielegniarski

— pomieszczenie przygotowawcza dla pielegniarek

— myjnia dla lekarzy

— magazyn

— brudownik

— pomieszczenie porzagdkowe
- gabinek konsultacyjny z usg

Pomieszczenia dla pacjentow:
— trzy sale porodowe z tazienkami
— jedna sala przedporodowa

— fazienki przy salach z tazienkag
— sala wzmozonego dozoru

— pokdj dla rodzin

— pokdj przygotowania pacjenta

— sala cie¢

— resuscytacja noworodka

- pok¢j rodzinny

CZESCI OGOLNE W BLOKU A ( 88,82 m2)
Pomieszczenia na czesci ogélnodostepnej
- kuchnia

- zmywalnia

- magazyn
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ODDZIAL. GINEKOLOGICZNY ZNAJDUJACY SIE NA DRUGIM PIETRZE (pow. 384,14 m2)
Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— pokdj ordynatora

— pokdj dla lekarzy

— sekretariat

— pokdj oddziatowy

— punkt pielegniarski

— pomieszczenie dla pielegniarek

— pokdj przygotowawczy pielegniarek

— pomieszczenie porzagdkowe

— magazyn

— brudownik

- fazienka personelu

Pomieszczenia dla pacjentow:

— jedna sala trzytézkowa,

— pie¢ sal dwu t6zkowych

— jedna sala jednotéznowa

— fazienki przy pokojach

— pokdj konsultacyjny wraz z usg wraz z wc i fazienkag
— gabinet diagnostyczno — zabiegowy z tazienkg i wc

NEONATOLOGIA ZNAJDUJACE SIE NA DRUGIM PIETRZE (pow. 255,71 m2)
Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— Sluzy

- pomieszczenia dla pielegniarek

— pomieszczenie dla ordynatora

— pomieszczenie dla oddziatowe;j

— punkt pielegniarski

- pokdj diagnostyczno - zabiegowy

- pokéj noworodkéw — obserwacja

- pokdj IT noworodkdw

- pokdj noworodkéw wczesniakow

— pokoj przygotowawczy pielegniarek

— pomieszczenie mycia inkubatoréw

- Lazienki przy pokojach

NOWY ODDZIAL POWSTALY PO ZMNIEJSZENIU ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO
(pow. 512,84 m2)

Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— pokoj lekarzy

— pokdj ordynatora

— pokdj oddziatowej

— sekretariat

— pomieszczenia pielegniarek

— dyzurka lekarzy

— punkt pielegniarski

— pokdj przygotowania pielegniarskiego

— pomieszczenia porzgdkowe

— tazienka dla niepetnosprawnych
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— tazienka wozek wanna
— brudownik
— magazyn

Pomieszczenia dla pacjentéw:

— 24 t6zka w 10 salach, w czterech salach trzytézkowych oraz szesciu salach dwutézkowych
— tazienka dla os6b niepetnosprawnych

—izolatka (10s.) ze sluzg

— tazienki przy pokojach

— gabinet terapii

— gabinet diagnostyczna zabiegowy

5.3. KOMUNIKACJA | ZATRUDNIENIE
Oddziaty majg bezposrednie potgczenie komunikacjg poziomg ze wszystkimi pokojami i nie ma barier
architektonicznych. Budynek jest wyposazony w dzwigi szpitalne i klatki schodowe.

- Pacjentki

Pacjentki, ktore zostaly zakwalifikowane na pobyt w szpitalu przychodza lub sg przywozone do Izby
Przyje¢ poprzez gabinet badan lekarskich, tazienke przyje¢ przechodzg do wiasciwego Oddziatu,
wyznaczonego pokoju i poddane leczeniu.

Poprzez gabinet badanh lekarskich i po przygotowaniu pacjentki do porodu przechodzg do sali
porodowej lub sali cie¢ cesarskich.

- Zatrudnienie:

Przewidywane zatrudnienie na oddziale ginekologicznym na najliczniejszej zmianie do 9 osdb.
Przewidywalne zatrudnienie na oddziale potozniczym z patologig cigzy na najliczniejszej zmianie do 9
osob.

Przewidywane zatrudnienie na oddziale Neonatologicznym na najliczniejszej zmianie do 9 osob.
Przewidywalne zatrudnienie na bloku porodowym na najliczniejszej zmianie do 9 osob.

5.4. POSILKI.

- Positki pacjentow.

Wszystkie positki bedg przygotowywane w kuchni gtéwnej. Transportowane za pomocg szczelnych
wozkow bemarowych do kuchenki oddziatowej tam porcjowane, rozdzielane, a nastepnie rozwozone
do sal chorych. Brudne naczynia i sztuéce wraz z pozostatoscig positkdw wrocg do zmywalni
oddziatowej gdzie zostang poddane procesowi mycia, natomiast bemar zjezdza do zmywalni gtéwnej
na terenie szpitala i tam jest poddawany procesowi mycia. Odpadki pokonsumpcyjne usuwane do
pojemnikdbw w zmywalni nastepnie transportowane w pojemnikach szczelnych do magazynu
odpadkdw.

- Positki personelu.

Personel szpitala moze korzystaé z positkéw przygotowanych przez kuchnie lub wiasnych
spozywanych w pomieszczeniu personelu.

- Leki, medykamenty i narzedzia.

Dostawa niezbednych lekow i medykamentéw bedzie odbywata sie gtownie z apteki szpitalne;.
Magazynowane w pokojach przygotowawczych pielegniarskich i podawane pacjentom pod kontrolg
lekarza. Ruch materiatu zuzytego podczas operacji cesarskiego ciecia bedzie odbywat sie za pomocag
kontenerow transportowych w szczelnie zamknietych opakowaniach transportowych. Z zespotu
operacyjnego kontenery zostang przewiezione dzwigiem:

— do centralnej sterylizatorni
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— do centralnych pomieszczeh odpaddéw

5.5. BIELIZNA.

- Bielizna czysta.

Czysta bielizna i posciel, w ilodciach niezbednych odpowiednio zabezpieczona, powinna by¢
gromadzona i przechowywana w magazynku czystej bielizny.

- Bielizna brudna.

Gromadzenie brudnej bielizny powinno odbywaé sie w brudowniku, w odpowiednio oznakowanych
workach ptéciennych nasyconych srodkiem dezynfekcyjnym z jednoczesnym jej segregowaniem pod
wzgledem asortymentu, rodzaju tkaniny oraz stopnia zabrudzenia. Nastepnie srodkiem transportu
wywieziony do pralni, z ktérg Szpital ma podpisang umowe.

5.6. MYCIE | DEZYNFEKCJA LOZEK, SZAFEK, ITP.
W/w proces nalezy przeprowadzaé - wykona¢ w Stacji tézek przy pomocy detergentow z
zachowaniem przepisow BHP , materace prane bedg w zewnetrznym wyspecjalizowanym zakfadzie.

5.7. ODPADY MEDYCZNE.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami) odpady medyczne to odpady powstajgce w zwigzku z udzieleniem swiadczen zdrowotnych
oraz prowadzeniem badan i doswiadczeh naukowych w zakresie medycyny. Wszystkie odpady
medyczne powinny by¢ zapakowane do szczelnych workéw lub pojemnikéw jednorazowego uzytku,
zabezpieczone na czas transportu w pomieszczeniu na odpady nastepnie przekazane podmiotom
posiadajgcym zgode na transport i utylizacje ( podpisana umowa z zakfadem utylizacyjnym).

5.8. WYMAGANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE.

Dotyczy Oddziatoéw

Projektuje sie:

- materialy budowlane i wykonczeniowe zastosowane w szpitalu , izbie przyjeé winny spetniaé
wymagania jak dla zaktadu opieki zdrowotnej,

-podtogi powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych, antyelektrostatycznych i odpornych na dziatanie $rodkow myjgco-
dezynfekcyjnych- przepis ten nie dotyczy dziatéw administracyjnych i socjalnych,

- parapety podokienne powinny wystawac nie wigcej niz 3cm poza wykonczone lico $ciany.

- szeroko$¢ drzwi, przez ktére moze odbywaé sie ruch pacjentéw na tézkach, powinna wynosi¢ co
najmniej 1,1m.

- drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczenia, w
dolnej czesci — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza.

- okna w pomieszczeniach powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg otwieranie z poziomu podtogi co
najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z §57 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r.

- minimalna szerokosc¢ korytarza przeznaczonego do transportu pacjentéw przewozonych na tézkach
lub wozkach powinna wynosi¢ 2,2 m w Swietle,

- szeroko$¢ korytarzy nie moze by¢é zawezona drzwiami otwierajgcymi sie na korytarz z pomieszczen
Z niego dostepnych,

- wzdiuz ciggéw komunikacyjnych nalezy zastosowac listwy odbojowe, w celu zabezpieczenia Scian
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz pochwyty o grubosci od 3cm do 5cm. Pochwyty nalezy
montowac¢ na wysokosci od 82cm do 95cm w odlegtosci 5cm od lica wykonczonej sciany,
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mechanicznymi.
- §ciany— gtadkie, jasne, wytozone np. wyktadzing odporng na zniszczenie.

6. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE.

Wystepujg instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wentylacja
mechaniczna, p.poz., telefoniczna, komputerowa z internetem (@), przyzywowa, RTV, istniejgca
instalacja nadcisnienia klatek schodowych oraz przedsionkéw PPOZ i drog ewakuacyjnych.

Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajgcych statych poditgczen wykonac¢ po otrzymaniu DTR
tych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé¢ oznaczenia CE oraz deklaracje zgodnosci .

a) Wytyczne instalacyjne - rozpatrywaé razem z PW branzy sanitarnej

Woda zimna na potrzeby higieniczne jak réwniez do utrzymania czystosci pomieszczen
doprowadzona jest z wodociggu miejskiego. Woda ciepta uzyskiwana jest z kotlowni. Scieki
odprowadzane sg do instalacji kanalizacyjnej.

Do obliczen ilo$é zuzywanej wody przyja¢ wskazniki zwarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. W sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.
70) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1998 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z 2003r. P0z.1650 z pdzniejszymi
Zmianami)

Dla okre$lenia ilosci $ciekdw nalezy przyjg¢ wskaznik 95% zapotrzebowania na wode zimna,

Piony wodociggowe i kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szczelnych szachtach lub podtynkowe lub
wtynkowe- wymaganie to nie dotyczy poditgczen do odbiornikow.

Instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizej niz 550C i nie wyzej niz 600c (przy stosowaniu indywidualnego mieszania wody) nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich projektowanych punktéw poboru wody zimnej (oprocz sptuczki
ustepowej). Instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej
przy temperaturze wody nie nizej niz 70 oc.

Pokoje diagnostyczno-zabiegowe i $luzy oraz gabinety badan lekarskich powinny by¢ wyposazone w
umywalki z bateriami cieptej i zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dfonig,

Pokdj diagnostyczno-zabiegowy, w ktérym udzielane bedg swiadczenia zdrowotne przy uzyciu
narzedzi i sprzetu wielokrotnego uzycia, niezaleznie od umywalek wyposazy¢ w zlew jednokomorowy.
W fazienkach ogdlnodostepnych i w indywidualnych nie dopuszcza sie instalowania wanien statych.
Mycie chorych powinno odbywaé sie w natrysku bgdz na ruchomym wézku (wozek- wanna) nad
kratkg Sciekowa.

Umywalki do mycia rgk nalezy montowac na wysokosci 85cm (liczgc gérng krawedz urzgdzenia),
Zlewy nalezy montowac w ptaszczyznie roboczej lub na wysokosci 85¢cm,

w pomieszczeniu porzgdkowym zlew jednokomorowy nalezy zawiesi¢ na wysokosci 0,5m od podtogi.
Wyposazenie technologiczne oraz meble biurowe.

W zakresie opracowania przewidziano kompletne wyposazenie meblowe w tym miedzy innymi
wyposazenie pomieszczeh biurowych, pomieszczen personelu, wszystkich sal, szatni, kuchni itp.
zgodne z zestawieniem technologii medycznej.

W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢:

Pokdj biurowy

— pojemnik na papier do rgk mocowany na $cianie

— dozownik do mydta w ptynie

— kosz

— biurko do pracy z organizerem na koétkach wraz z krzestem obrotowym na kétkach na 1 m.p
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— szafa dokumentacyjna na 1 m.p.
— regat na dokumenty i akta wys. ok. 1,4 m. na 1 m.p.

W pomieszczeniach pielegniarskich nalezy zastosowac regaty podblatowe, szafki wiszace w formie
zabudowy $ciennej stojgcej i rowniez umywalka nablatowa, czajniki elektryczne, zmywarke oraz
zlewozmywak jedno-komorowy nablatowy.

W gabinetach konsultacyjnych:

— biurko wraz z komputerem i monitorem zgodnie z rysunkami architektury oraz krzestem obrotowym
— kozetka

— krzesta

— szafke zabiegowg

— pojemniki na odpady

— wieszak $cienny

— pojemniki na papier do rgk mocowane do Sciany

— dozownik srodka dezynfekcyjne go tokciowy bezdotykowy

— dozownik mydta w ptynie tokciowy bezdotykowy

Uwaga w gabinecie ginekologicznym konsultacyjnym projektuje sie jeden fotel ginekologiczny.
W gabinecie dla dzieci projektuje sie w stét do badania niemowlat.

W gabinecie diagnostyczno - zabiegowym:

— biurko wraz z komputerem i monitorem zgodnie z rysunkami architektury oraz krzestem obrotowym
—rozetke

— stot zabiegowy

- wozek zabiegowy

- pojemniki na odpady

— szafka zabiegowa

— szafa na narzedzia i leki

- negatoskop analogowo-cyfrowy

- lampa bezcieniowa stojgca

— negatoskop analogowo — cyfrowy

— zegar scienny

— stojak na kroplowki

— wieszak $cienny

— lodéwke

— dozownik srodka dezynfekcyjnego fokciowy bezdotykowy
— dozownik mydta wptynie tokciowy bezdotykowy

— pojemniki na papier do rgk mocowane do Sciany

Uwaga w wyposazeniu gabinetu diagnostyczna — zabiegowe projektuje sie zastone montowana na
stelazu przymocowanym do sufitu jako parawan.

Wyposazenie pokoju t6zkowego:

— t6zka szpitalne zasilane elektrycznie wraz z materacami zgodnie z rysunkami architektury
— szafke ubraniowa

— krzesta odpowiadajgce ilosci tozek

— panel telewizyjny LCD

— szafka przytd6zkowg zgodnie z lloscig tézek

— dozownik mydta w ptynie tokciowy bezdotykowy
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— dozownik srodka dezynfekcyjnego — tokciowy — bezdotykowy

— wieszak Scienny

- oddziat potozniczy z patologig cigzy nalezy rowniez wyposazy¢ w  punkty do pielegnacji
noworodkéw zgodnie z zestawieniem i cz. rys.

Wyposazenie brudownikow:

— zlew ze stai nierdzewnej

— umywalka nadblatowa

— sptuczke dezynfektora

— szafki podblatowe

— dozownik mydta w ptynie fokciowy bezdotykowy

— dozownik srodka dezynfekcyjnego fokciowy bezdotykowy
— pojemnik na papier do rgk mocowane do $ciany

— pojemnik na odpady

Wyposazenie pokoju dla pielegniarek:

— pojemnik na papier do rgk mocowane do $ciany
— dozownik mydta wptynie

— kosz

— czajnik bezprzewodowy i ekspres do kawy

— szafki podblatowe

— krzesetka -zgodnie z rysunkami architektury

— kuchenka mikrofalowa

— stolik

— lodowka

— szafki do zabudowy wiszgca

— w kazdym pokoju dla pielegniarek zgodnie z rysunkami architektury projektuje sie zlewozmywak
jedno komorowy nablatowych oraz umywalke.

b) Ogrzewanie pomieszczen - rozpatrywac razem z PW branzy sanitarne;j.
Temperatura w poszczegolnych pomieszczeniach powinna by¢ utrzymana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla pomieszczeh ogrzewanych w budynkach.

Grzejniki centralnego ogrzewania powinny mieé powierzchnie gtadkg, tatwg do utrzymania w
czystosci i do dezynfekciji,

Szacunkowo przyjaé mocowanych grzejnikéw do $ciany:

od lica sciany wykonczonej - 10cm,

od podtogi - 10cm.

Dokfadne umiejscowienie przestawiono i opisano w projekcie wykonawczym branzy sanitarne;.

W celu ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczen, otwory okienne nalezy zaopatrzyé w
urzgdzenia eliminujgce nadmierne nastonecznienie tj. rolety.

Urzadzenia te muszg byé fatwe do utrzymania w czystoéci oraz nie mogg powodowaé gromadzenia
sie w nich zanieczyszczen.

¢) Wentylacja - rozpatrywac¢ razem z PW branzy sanitarnej
Przy obliczeniach nalezy wzigé pod uwage zyski ciepta od ludzi, urzadzen, oswietlenia i
nastonecznienia.
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Wentylacja mechaniczna powinna byé grupowana w zespoty nawiewno-wywiewne. Kazdy z zespotéw
moze obstugiwaé pomieszczenia o poréwnywalnym poziomie wymagah sanitarnych i zblizone;
funkciji.

W pomieszczeniach sanitariatéw projektowang wentylacje zblokowaé z wigcznikami o$wietlenia
(pomieszczenie WC).

Parametry powietrza zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012
r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnosc leczniczg - rozdziat 6 § 37 ,W blokach operacyjnych, izolatkach
oraz pomieszczeniach dla pacjentdw o obnizonej odpornosci stosuje sie wentylacje nawiewno-
wywiewng lub klimatyzacje zapewniajgcg parametry jakosci powietrza dostosowane do funkcji tych
pomieszczen.”

W pomieszczeniach noworodkéw o obnizonej odpornosci wykonaé centrale wentylacji nawiewno-
wywiewnej z filtrami E5 i E7.

Wentylacja mechaniczna powinny podlegaé okresowemu czyszczeniu, a instalacja klimatyzacii
powinna ponadto podlegaé dezynfekcji i wymiany zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy.

W pomieszczeniach wymagajacych wysokiego stopnia czysto$ci mikrobiologiczna instalacja
wentylacji mechanicznej powinna zapewniaé nawiew powietrza poprzez filtr zapewniajgcy wymagana
czystego powietrza.

Instalacje powinny byé zaprojektowane tak, aby ich oczyszczanie i wymiany filtréw odbywaty sie poza
pomieszczeniami podstawowymi.

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu przegladowi,
czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementow instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie
rzadziej, niz co 12 miesiecy.

W pomieszczeniu przygotowania lekarzy - myjnia i pomieszczenie noworodka instalacja powinna
spetniaé n/w parametry:

- poziom natezenia hatasu 35 db

- klasa czystoéci Il 300 JTK/m3

W Sali porodowa instalacja powinna spetniaé n/w parametry
- poziom natezenia hatasu 35 db
- klasa czystosci Il 300 JTK/m3

W sali cesarskich cieé instalacja powinna spetniaé n/w parametry:

- poziom natezenia hatasu 30 db

- klasa czystosci Il 300 JTK/m3

- na nawiewie filtry F5 + F9 + H13

W pomieszczeniu sali cesarskich cieé, w ktérym podtlenek azotu bedzie stosowany do znieczulenia,
nawiew powietrza odbywa sie gorg, a wycigg powietrza w 20% goérg i w 80% dotem i zapewniaé
nadci$nienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktéw nawiewu nie moze powodowaé
przeptywu powietrza od strony gtowy pacjenta .

d) Wytyczne szczegdtowego wykonczenia pomieszczen - rozpatrywaé razem z PW architektury

Standardowe wykonczenia pomieszczen:
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Sciany farbg lateksowg i sufit pomalowaé farbg emulsyjna,
zmywalng, posiadajgcy atest PZH. W pasie (umywalka, na wys.
. D 1.6 m od posadzki, zlewozmywak na wys. 80-85 cm od blatu )
Pokoje pacjentéw, punkty| . . . L
. . X . “JutozyC fartuch ochronny z ptytek ceramicznych i szerokosci
pielegniarskie, dyzurki

pielegniarskie,
komunikacja,

Sluzy wejsciowe,

minimum 0,6 m od krawedzi urzadzenia, w miejscach
lokalizacji punktoéw pielegnacji noworodka na petng szerokos¢
wneki.

Posadzka wyktadzina dopuszczona do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

WC, pomieszczenia na sprzet
porzadkowy, brudownik

Sciany — na pelng wysoko$¢ plytki ceramiczne. Sufity
pomalowaé farbg emulsyjna.
Posadzka — ptytki ceramiczne.

Pokoje lekarzy, pokoje dziennego
pobytu,

Sciany — pomalowaé farbg emulsyjng. Posadzka — wyktadzina
— dopuszczona do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Uwaga:

Narozniki $cian nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Cokoty do wysokosci 15 cm wylozyé materialem analogicznym jak posadzka w danym
pomieszczeniu. Styki cokotéw z posadzki powinny byé zaokraglone

e) Oswietlenie - rozpatrywa¢ razem z PW branzy elektrycznej

Oswietlenie $wiattem dziennym nalezy uzupemié $wiattem sztucznym z odpowiednig iloscig punktow
Swietlnych, w takim rozmieszczeniu, aby dostatecznie oswietlaty wszystkie wnetrza.

W przypadku nadmiernego nastonecznienia w pokojach badan nalezy zainstalowaé w nich
urzgdzenia przeciwstoneczne. Urzadzenia te muszg byé tatwe do utrzymania w czystosci oraz nie
mog3g powodowaé gromadzenia sie w nich zanieczyszczen.

Pomieszczenia dobrze oswietlone przez rownomierne rozmieszczenie zrodet Swiatta w catym suficie.
Obudowy Swietlowek nie bedg wystawaé poza powierzchnie sufitu (wbudowanie $wietldwek w sufit
uniemozliwia gromadzenie i zatrzymywanie si¢ kurzu na obudowach).

Oswietlenie w pomieszczeniach zabiegowych bedzie podwdjne zabezpieczenia na wypadek przerwy
w doptywie energii elektryczne;j.

Przewiduje sie:

- instalacje oswietlenia ogdlnego,

- instalacje o$wietlenia nocnego,

- instalacje oswietlenia miejscowego nad stanowiskami pracy

- instalacje ochrony przed porazeniem prgdem,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego na ciggach komunikacyjnych,

- natezenie o$wietlenia sztucznego dostosowaé nalezy do wymogoéw zawartych w PN-EN 12464-1

g) inne instalacje
Przewody nalezy wykonac jako ukryte lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w zamknietych
przestrzeniach technicznych.

Nalezy przewidzieé:

W pokojach t6zkowych bez konsoli pielegniarskiej nalezy przewidzieé instalacje przyzywowa
dzwiekowo- wizualna.
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W pokojach t6zkowych po cesarskich cieciach i zabiegach ginekologicznych co najmniej po dwa
gniazda poboru O2, AIRB, VAC.

h) panele medyczne i sprzet medyczny

Systemy zasilajace do sal chorych dla1; 2 ; 3 stanowisk

Wyréb medyczny klasy IIb RNO7-DN2 lub réwnowazny z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzadzen medycznych, wtgczajgc modyfikacje w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach:

EN ISO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( wigczajac EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN ISO 15223-
1:12, EN 1041: 2008.

Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz komponentami oswietleniowymi z
mozliwo$cig zdejmowania obudow kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z
tatwym dostepem do stref konserwacji. System zapewniajacy uzytkownikowi w przypadku inspekciji,
prac konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotéw na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium anodowanego
elektrochemicznie ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie
dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. System odporny na promieniowanie UV i
ptynne srodki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatéw
dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko do jednego miejsca przytgczeniowego -
osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Standardowo jednostka jest
wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED energooszczedne komponenty
o$wietlenia ogdlnego/posredniego o mocy 14W i strumieniu Swiatta min. 2000Im, oswietlenia
nocnego/posredniego o mocy min. 1,5W i strumieniu $wiatta min. 220Im i oSwietlenia miejscowego/
bezposredniego o mocy min. 14W i strumieniu Swiatta min. 2200lm. Zatgczanie o$wietlenia moze by¢
realizowane za pomocg wytgcznika na panelu, wytgcznika poza panelem lub za pomocag
zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego. Komponenty oswietlenia
0golnego i nocnego sg zainstalowane w gornej czesci panelu na ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w
taki sposob by emisja strumienia swiatta byta jak najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite od
Sciany i sufitu. Komponent oswietlenia miejscowego umieszczony jest w gornym kanale elektrycznym
nachylonym w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 35° (+/-6°). Taka konstrukcja jest
ergonomiczna i umozliwia pacjentowi oraz personelowi fatwe korzystanie z o$wietlenia i swobodne
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak
lub préba na powierzchni kazdej rury. Miejsca taczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki
twarde, sztywne spawanie srebrem. Podigczenie z instalacjg gazéw medycznych realizowane jest za
pomocg roztgczalnych elementow, na tzw. srubunek. Podstawa punktu poboru jest potagczona z
wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomocga rozigczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy
rurociggowe do gazow medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w
separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na Scianie,
powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Jednostka poprzez swojg
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modutowg budowe umozliwiajgca w przysziosci uzytkownikowi w miejscu eksploataciji domontowanie
dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gornej czesci
panelu na jego Scianie frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych
umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z nich zainstalowano ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny
medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda
(jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia
akcesoridéw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp.)
Wytrzymatosc i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjne;j i
monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drgzki, szyny sprzetowe.

Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego dtugosci 1700mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtownej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 X manometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/
lampkg kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkdéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtdwnej):

-4 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu

antybakteryjnym

- 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie:
Stanowisko wyposazone w trzy rodzaje zrédet oswietlenia:

- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o0 maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 1 x oswietlenie ogdlne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na Scianie sali

- 1 x o$wietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5 W - zalgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na $cianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw o$wietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz
oprawy oswietleniowe nie mogag wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrodet
Swiatta jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien $wiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.
5. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
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Wyposazenie poziomego panelu 2 stanowiskowego diugosci 3400mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtdwnej,
ptaszczyznie prostopadiej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 X punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 x manometr kontrolny ( pomiedzy stanowiskami)

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/
lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtdéwnej):

- 8% 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu

antybakteryjnym

- 2 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 2 X gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )

- 2 X boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gnhiazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie:
Dwa stanowiska wyposazone w trzy rodzaje zrodet oswietlenia:

- 2 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 2 x o$wietlenie ogdélne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na Scianie sali

- 2 x o$wietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5 W - zalgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na $cianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw o$wietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz
oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory Zzrédet
Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.
5. Szyny medyczne:

- 4 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie poziomego panelu 3 stanowiskowego dtugosci 4950mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 4 x manometr kontrolny ( pomiedzy stanowiskami - 1i2; 2i3)

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtbwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/
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lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej a potowa po stronie
monitoringu w belce gtéwnej):

- 12x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu

antybakteryjnym

- 3 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powlokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:
- 3 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )
- 3 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)
4. Oswietlenie:
Trzy stanowiska wyposazone w trzy rodzaje zrodet oswietlenia:

- 3 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 3 x oswietlenie ogdélne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na Scianie sali

- 3 x oswietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5 W - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na $cianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz
oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory Zzrédet
Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.
5. Szyny medyczne:

- 6 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnosc¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

N/04 - Sala IT Noworodkéw

1 x 2 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY:

Wyréb medyczny klasy IIb typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX, regufa 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN I1SO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN 1SO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajgcy w klasie llIb dla 2 stanowisk dtugosci 3800mm mocowany
do stropu na wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong
infuzji. Jednostronny system zasilajacy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwo$cig zdejmowania obudow
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji.
W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwosé
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtéwne;j
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
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aluminiowego. Gérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi.
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna $ciana jednostki medycznej
gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko sciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na
dowolny kolor z palety RAL. Pokrywy boczne bez z otworami odwietrzajgcymi bez jakichkolwiek
widocznych $rub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektryczne;j i instalacji gazow medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podtagczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czes¢ przytaczeniowa, czyli potgczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej gdzie sg
umieszczone zawory serwisowe jednostke od instalacji gazow medycznych a nie w samej jednostce.
Podtaczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytgczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na scianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podfogi. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przyszitosci uzytkownikowi w
miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw
medycznych za pomoca roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1

~Systemy rurociggowe do gazéw medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie mostu
W jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoridow, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej scianie mostu. W dolnej czesci belki gtéwnej tor jezdny dla przesuwnego i
obrotowego woézka strony monitoringu - wentylacji oraz wozka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w cierny hamulec
poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne wdzkow, szyny sprzetowe potek, drgzki. System
odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Wytrzymatos$¢ i nosnosc - testowane
na wytrzymatos$¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie na jedno stanowisko t6zkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gldwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 4 x punkt poboru gazoéw medycznych, Tlen - O2

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtéwnej zlicowane z powierzchnig mostu,
zgodne z PN z diodag/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych
przed ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej
a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

- 18 x 230 V/16 A, antybakteryjne z bolcem ochronnym i diodg LED

- 18 x PE, (wyréwnanie potencjatéw) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajgce wymagania
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normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosé i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji
systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 t6zka wyposazone w cztery rodzaje zrédet o$wietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogolne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty
oswietlania ogdélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce
strumien swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik oswietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza mostem medycznym. Moduty oswietlania ogdlnego umieszczone na gérnej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory Zzrédet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu swiatta 4000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut odwietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujagcy strumien $wiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor zrodet switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy olsnienie. Wigcznik odwietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa swiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci mostu medycznego oraz

oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawac¢ poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet

Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,

ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang

ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod kagtem prostym.

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy wozek strony monitoring + wentylacja, wytrzymatos¢ i nosnosc¢ - testowane

na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x pionowy drgzek fi 38mm dtugosci min.1000mm

- 3 x pétka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny DIN
25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakornczone gtowicg, ktéra umozliwia
dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.

b) Strona infuzji:
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- 1 x Przesuwny woézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy drgzek @38mm L=1000mm,
wytrzymatos¢ i nosnosc¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka
- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drgzka @38 mm
- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do nogi mostu:
a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulaciji
zmiany potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu tamanym o no$nosci min. 20kg
b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi
c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi
d) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku
prostym L = 500mm o nosnosci min. 30kg
e) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku
prostym L = 700mm o nosnosci min. 30kg
f) Strona infuzji: na caly most 1 x mobilny odsysacz z uchwytem do szyny medycznej utrzymujgcy
zespot w danej pozycji przy nacisku sity 10G charakteryzujgcy sie duzg sitg ssania. Ptynna
regulacja mocy ssania za pomocg pokretta umieszczonego na przednim panelu wraz ze
wskaznikiem mocy ssania. Urzgdzenie z systemem ostrzegania o niewystarczajgcej pojemnosci
baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej catkowitym roztadowaniem oraz przetadowaniem.
Moc ssania w zakresie, min. 50 - 550 mmHg z ptynng regulacjg. Przeptywowos¢ < 30 I/min
g) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. tamany obrotowy wysiegnik
wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dlugosci catkowitej 1200mm z drgzkiem
ze stali nierdzewnej o $rednicy min. 20mm i dlugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o
przekroju eliptycznym o grubos$ci $cian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce
pozycje w kazdym z przegubdw. Instalacja elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na
ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo
wyposazony w:
a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm
b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatéw)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45
Zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy wykonanie w klasie | A.
Wytrzymatos¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwarancji ptatne przeglady
wykonywane przez serwis producenta.

N/O5 - Sala Noworodkéw Wczesniakow

2 X 3 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY:

Wyrob medyczny klasy lIb typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem [X, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wigczajagc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: 1ISO 11197: 2009 ; EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
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60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN I1SO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajgcy w klasie IIb dla 3 stanowisk dtugosci 4200mm mocowany do
stropu na wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych prostopadtosciennych
profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji. Jednostronny
system zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw medycznych,
gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji. W
przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtéwne;j
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwa farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Gorny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi.
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia fatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna $ciana jednostki medycznej
gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko $ciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na
dowolny kolor z palety RAL. Pokrywy boczne bez z otworami odwietrzajgcymi bez jakichkolwiek
widocznych srub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediow elektrycznych.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podtgczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czesé przytgczeniowa, czyli potgczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej gdzie sg
umieszczone zawory odcinajgce jednostke od instalacji gazéw medycznych a nie w samej jednostce.
Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytgczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podfogi. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w
miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazow
medycznych za pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1

~oystemy rurociggowe do gazéw medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie mostu
w jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoriow, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej scianie mostu. W dolnej czesci belki gtéwnej tor jezdny dla przesuwnego i
obrotowego woézka strony monitoringu - wentylacji oraz wozka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w cierny hamulec
poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nod$ne wézkow, szyny sprzetowe potek, drazki. System
odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Wytrzymatosé i nosnos¢ - testowane
na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie na jedno stanowisko t6zkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 4 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR
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2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej zlicowane z powierzchnig panelu,
zgodne z PN z diodg/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych
przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustaleh Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtdéwnej):

- 18 x 230 V/16 A, antybakteryjne z bolcem ochronnym i diodg LED

- 18 x PE, (wyrownanie potencjatow) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajgce wymagania

normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji

systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 t6zka wyposazone w cztery rodzaje zrédet o$wietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty
oswietlania ogdlnego umieszczone na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce
strumienh Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory Zzrodet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik o$wietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza mostem medycznym. Moduty oswietlania ogdélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu swiatta 4000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut odwietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujgcy strumien Swiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor zrodet Switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy ol$nienie. Wigcznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa swiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci mostu medycznego oraz

oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet

Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,

ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang

ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien $wiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy wézek strony monitoring + wentylacja, , wytrzymatoS¢ i nosnosc¢ -

testowane na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z norma IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x pionowy drgzek fi 38mm dtugosci min.1000mm

- 3 x pétka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny DIN
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25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakohczone gtowicg, ktéra umozliwia
dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.
b) Strona infuzji:
- 1 x Przesuwny woézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy drgzek @38mm L=1000mm,
wytrzymatos¢ i nosnosc¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka
- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drgzka @38 mm
- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do nogi mostu,
wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.:
a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulacji
zmiany potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu tamanym o nosnosci min. 20kg
b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi
c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi
d) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku
prostym L = 500mm o nosnosci min. 30kg
e) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku
prostym L = 700mm o nosnosci min. 30kg
f) Strona infuzji: na caty most 1 x mobilny odsysacz z uchwytem do szyny medycznej utrzymujgcy
zespo6t w danej pozyciji przy nacisku sity 10G charakteryzujgcy sie duzg sitg ssania. Plynna
regulacja mocy ssania za pomocg pokretta umieszczonego na przednim panelu wraz ze
wskaznikiem mocy ssania. Urzgdzenie z systemem ostrzegania o niewystarczajgcej
pojemnosci
baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej catkowitym roztadowaniem oraz przetadowaniem.
Moc ssania w zakresie, min. 50 - 550 mmHg z ptynng regulacjg. Przeptywowos¢ < 30 I/min
g) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. tamany obrotowy wysiegnik
wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dlugosci catkowitej 1200mm z drgzkiem
ze stali nierdzewnej o Srednicy min. 20mm i dlugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o
przekroju eliptycznym o grubosci $cian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce
pozycje w kazdym z przegubdw. Instalacja elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na
ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo
wyposazony w:
a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm
b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR biate
¢) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatow)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45
Zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy wykonanie w klasie 1A.
Wytrzymatos¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z norma IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce (2 lata). W okresie gwaranc;ji ptatne przeglady
wykonywane przez serwis producenta.
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N/O7 - Sala Noworodkow Obserwowanych

1 x 2 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY:

Wyréb medyczny klasy b typu ZMPO7 lub rownowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN ISO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajgcy w klasie IIb dla 2 stanowisk dtugo$ci 3800mm mocowany
do stropu na wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong
infuzji. Jednostronny system zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwac;ji.
W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtéwne;j
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Goérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi.
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna $ciana jednostki medycznej
gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko sciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na
dowolny kolor z palety RAL. Pokrywy boczne bez z otworami odwietrzajgcymi bez jakichkolwiek
widocznych $rub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podtgczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czes¢ przytgczeniowa, czyli potgczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej gdzie sg
umieszczone zawory odcinajgce jednostke od instalacji gazéw medycznych a nie w samej jednostce.
Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. Srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytgczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podtogi. Miejsca taczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w
miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktow poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw
medycznych za pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1
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~Systemy rurociggowe do gazéw medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie panelu
W jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoriéw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie mostu. W dolnej czesci belki gtéwnej tor jezdny dla przesuwnego i
obrotowego wozka strony monitoringu - wentylacji oraz wézka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w cierny hamulec
poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne wbézkow, szyny sprzetowe potek, drazki. System
odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Wytrzymatosé i nosnosc¢ - testowane
na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie na jedno stanowisko t6zkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gléwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej zlicowane z powierzchnig panelu,

zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych

przed ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

- 12 x 230 V/16 A, antybakteryjne z bolcem ochronnym i diodg LED

- 12 x PE, (wyrdwnanie potencjatdéw) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajgce wymagania

normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosé i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, cat6 RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji

systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 t6zka wyposazone w cztery rodzaje zrodet o$wietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty
oswietlania ogdélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce
strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory Zzrédet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik odwietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza mostem medycznym. Moduty o$wietlania ogélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik
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oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu $wiatta 4000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut oswietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujgcy strumien $wiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor Zrodet Switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy olsnienie. Wigcznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa Swiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci mostu medycznego oraz

oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory Zrodet

Switata jednolite po catej dlugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,

ograniczajgce olénienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang

ostong, blachg z otworami. Moduty o$wietlania ogdélnego i nocnego umieszczone na gorne;j
ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy wozek strony monitoring + wentylacja, wytrzymatosé i nosnos¢ - testowane

na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu woézka

- 1 x pionowy drgzek fi 38mm dtugosci min.1000mm

- 3 x potka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny DIN
25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakonczone gtowicg, ktéra umozliwia
dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny woézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy dragzek g38mm L=1000mm,

wytrzymatos¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drgzka @38 mm

- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do nogi mostu,

wytrzymatos¢ i nosnosc¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulacji

zmiany potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu tamanym o no$nosci min. 20kg

b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi

c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi

d) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 500mm o nosnosci min. 30kg

e) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 700mm o nosnosci min. 30kg

f) Strona infuzji: na caty most 1 x mobilny odsysacz z uchwytem do szyny medycznej utrzymujgcy

zespot w danej pozyciji przy nacisku sity 10G charakteryzujacy sie duzg sitg ssania. Ptynna

regulacja mocy ssania za pomocg pokretta umieszczonego na przednim panelu wraz ze

wskaznikiem mocy ssania. Urzgdzenie z systemem ostrzegania o niewystarczajgcej
pojemnosci
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baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej catkowitym roztadowaniem oraz przetadowaniem.
Moc ssania w zakresie, min. 50 - 550 mmHg z ptynng regulacjg. Przeptywowos¢ < 30 I/min
g) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. famany obrotowy wysiegnik
wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dtugos$ci catkowitej 1200mm z drgzkiem
ze stali nierdzewnej o srednicy min. 20mm i dlugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o
przekroju eliptycznym o grubosci scian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce
pozycje w kazdym z przegubéw. Instalacja elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na
ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo
wyposazony w:
a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm
b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatow)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne caté RJ 45
Zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy wykonanie w klasie IA.
Wytrzymatosc¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 500mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce (2 lata). W okresie gwaranc;ji ptatne przeglady
wykonywane przez serwis producenta.

N/11 - Pok. Diagnostyczno - Zabiegowy

Wyréb medyczny klasy IIb typu RNO7-DN2 lub rownowazny z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzadzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach:

EN ISO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( witgczajgc EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN ISO 15223-
1:12, EN 1041: 2008.

Scienny panel zasilajgcy w klasie IIb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru
gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwac;ji.
W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwosé
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego panelu. Konstrukcja belki gtéwnej
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Goérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi
katem 35° (+/-6°). Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatéw dystrybucyjnych. Taka
konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Listwy czotowe wykonane, pomalowane
na dowolny kolor z palety RAL. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazow medycznych jest tylko do jednego miejsca
przytaczeniowego - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Instalacja
gazoéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych
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dla gazow medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni
kazdej rury. Podigczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementow, na tzw. Srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze $ciany do montowanych przytaczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na Scianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu stronach panelu. Miejsca tgczenia, luty w
instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Jednostka po przez swojg
modutowg budowe umozliwiajgca w przysziosci uzytkownikowi w miejscu eksploataciji domontowanie
dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. Podstawa
punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomocg roztgczalnego
ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO
7396-1

~oystemy rurociggowe do gazéw medycznych". Panel wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie panelu
w jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoridw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drgzki, szyny sprzetowe oraz wszelki
osprzet niezbedny do pielegnacji pacjenta. System odporny na promieniowanie UV i ptynne $rodki
dezynfekcyjne. , wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg
IEC 60601-1.

Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego dtugosci 1700mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazoéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

- 3 x manometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdéwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/
lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtdwnej):

-6 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu

antybakteryjnym

- 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajacy norme DIN 42801

3. Lacznosé i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gnhiazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie:
Stanowisko wyposazone w trzy rodzaje zrodet oswietlenia:

- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 1 x o$wietlenie ogdélne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na Scianie sali
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- 1 x o$wietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5 W - zalgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na Scianie sali
Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz
oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrodet
Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.
5. Akcesoria:
- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do Sciany nad
panelem, wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé obcigzeniowg zgodnie
z normg |IEC 60601-1.wyposazony w :

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm (+/-5%) z mozliwoscig ptynnej regulacji
Zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku tamanym o
dtugosci min.1300mm (+/-5%) i nosnosci 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi +
obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi
b) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 550mm (+/-5%) i nosnosci 30kg ze stali nierdzewnej
dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 540mm (+/-
5%).
c) 1 x mobilny drgzek o dtugosci 700mm (+/-5%) @ 20mm i nosnosci 20kg ze stali nierdzewne;j
dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 740mm (+/-
5%).
6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwarancji ptatne przeglady
wykonywane przez serwis producenta.

C/20 - Sala Opieki Posredniej Noworodkow

1 x 2 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY:

Wyréb medyczny klasy IIb typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX, regufa 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN I1SO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN 1SO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajgcy w klasie IIb dla 2 stanowisk dtugos$ci 3800mm mocowany
do stropu na wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong
infuzji. Jednostronny system zasilajacy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudéw
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z fatwym dostepem do stref konserwacji.
W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwosé
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtéwne;j
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wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Goérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi.
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia fatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna $ciana jednostki medycznej
gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko sciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na
dowolny kolor z palety RAL. Pokrywy boczne bez z otworami odwietrzajgcymi bez jakichkolwiek
widocznych $rub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podtagczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czesc¢ przytgczeniowa, czyli potaczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej gdzie sg
umieszczone zawory odcinajgce jednostke od instalacji gazéw medycznych a nie w samej jednostce.
Podtaczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytgczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na Scianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podiogi. Miejsca tagczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w
miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw
medycznych za pomoca roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1

~oystemy rurociggowe do gazéw medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugo$ci 400mm kazda umieszczone na froncie mostu
W jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoridow, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie mostu. W dolnej czesci belki gtdwnej tor jezdny dla przesuwnego i
obrotowego wbozka strony monitoringu - wentylacji oraz wézka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w cierny hamulec
poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne wézkow, szyny sprzetowe potek oraz wszelki
osprzet niezbedny do pielegnacji pacjenta. System odporny na promieniowanie UV i ptynne $rodki
dezynfekcyjne.

Wyposazenie na jedno stanowisko tézkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazoéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtbwnej zlicowane z powierzchnig panelu,

zgodne z PN z diodag/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych
przed ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjne;j

a potowa po stronie monitoringu w belce gtdéwnej):
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- 12 x 230 V/16 A, antybakteryjne z bolcem ochronnym i diodg LED
- 12 x PE, (wyrownanie potencjatow) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajgce wymagania
normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( ghiazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji

systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 t6zka wyposazone w cztery rodzaje zrédet o$wietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogolne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty
oswietlania ogdlnego umieszczone na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce
strumienh Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory Zrodet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik oswietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza mostem medycznym. Moduty oswietlania ogdlnego umieszczone na gérnej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory Zzrédet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu swiatta 4000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut odwietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujagcy strumien $wiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor zrodet switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy olsnienie. Wigcznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa $wiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci mostu medycznego oraz

oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet

Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,

ograniczajgce olénienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang

ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien $wiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy wézek strony monitoring + wentylacja

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x pionowy drgzek fi 38mm dtugosci min.1000mm

- 3 x poétka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x Pozioma szyna medyczna dt. 500mm zamontowana na froncie mostu w gérnej czesci

- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny DIN

25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakorczone gtowica, ktéra umozliwia
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dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.
b) Strona infuzji:
- 1 x Przesuwny wdézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy drgzek @38mm L=1000mm.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka
- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drgzka @38 mm
- 1 x Pozioma szyna medyczna dt. 500mm zamontowana na froncie mostu w gérnej czesci
- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do nogi mostu:
a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulacji
zmiany potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu tamanym o no$nosci min. 20kg
b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi
c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi
d) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku
prostym L = 500mm o nosnosci min. 30kg
e) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku
prostym L = 700mm o nosnosci min. 30kg
f) Strona infuzji: na caly most 1 x mobilny odsysacz z uchwytem do szyny medycznej utrzymujgcy
zespo6t w danej pozycji przy nacisku sity 10G charakteryzujacy sie duzg sitg ssania. Plynna
regulacja mocy ssania za pomocg pokretta umieszczonego na przednim panelu wraz ze
wskaznikiem mocy ssania. Urzgdzenie z systemem ostrzegania o niewystarczajgcej
pojemnosci
baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej catkowitym roztadowaniem oraz przetadowaniem.
Moc ssania w zakresie, min. 50 - 550 mmHg z ptynng regulacjg. Przeptywowos¢ < 30 I/min
g) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. tamany obrotowy wysiegnik
wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dtugosci catkowitej 1200mm z drgzkiem
ze stali nierdzewnej o srednicy min. 20mm i dlugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o
przekroju eliptycznym o grubosci scian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce
pozycje w kazdym z przegubdw. Instalacja elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na
ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo
wyposazony w:
a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm
b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR biate
¢) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatow)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne caté RJ 45
6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwarancji ptatne przeglady
wykonywane przez serwis producenta.

P/08 - Sala Przedporodowa ; P/09 - Sala Wzmozonego Nadzoru 2 szt. ; P/10 - Sala Porodowa
P/11 - Sala Porodowa ; P/12 - Sala Porodowa

6 x 1- STANOWISKOWY PIONOWY PANEL , SYSTEM ZASILAJACY:
Wyréb medyczny klasy IlIb typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX, regufa 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzgdzen medycznych, wiaczajgc modyfikacje w dyrektywie
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2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN 1SO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Pionowy Panel Medyczny, system zasilajgcy mocowany do $ciany, kaseton zasilania

medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i
teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudéw gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym
dostepem do stref konserwacji. W przypadku koniecznosci naprawy zapewnia mozliwos¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontowanie catego panelu. Panel wykonany w cato$ci z
naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia
dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontéw profilu. System odporny
na ptynne srodki dezynfekcyjne.

Wyposazony w oswietlenie:

1) Oswietlenie Ambiente gora/ dot wykonane w technologii LED zatgczane wytgcznikiem na panelu
2) Mobilna oprawa oswietleniowa wykonana w technologii LED z uchwytem do szyny medycznej
25x10mm na ramieniu o dtugosci 800mm oraz mocy 18W oraz natezeniu oswietlenia min. 42 000Ix
Czes¢ przytgczeniowa, czyli potgczenie z instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w
panelu. Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementow, na tzw. srubunek.
Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomocag
roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu
poboru PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw
medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na
Scianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Panel wyposazony w 2 znormalizowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugo$ci 300mm kazda umieszczone w jego gornej i
dolnej czesci , przeznaczone do podwieszenia akcesoriow, np. poétki dla kardiomonitora, wieszaka dla
kroplowki lub pomp infuzyjnych itp. Wytrzymatosé i nosnoéc¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.Panel wyposazony w przesuwng (gora/ dot) obrotowg w
zakresie min. 100 stopni potke z szufladg mocowang do pionowego drgzka srednicy 38mm
zintegrowanego panelem. Jednostka wyposazona w antybakteryjne gniazda elektryczne z
automatycznym zabezpieczeniem toréw prgdowych o napieciu 230V zlicowane z powierzchnig
zewnetrzng panelu, umieszczone na bocznych scianach. Jednostka wyposazona w antybakteryjne
bolce ekwipotencjalne spetniajgce norme DIN 42801 i IEC 60364- 7-710. Wymaga sie Atestu
Higienicznego potwierdzajgcego antybakteryjno$¢ gniazd elektrycznych.

Wyposazenie dla jednego stanowiska w jednostronnej jednostce medyczne;j:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych , TLEN - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych , PROZNIA - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych , SPREZONE POWIETRZE - AIR

- 9 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V (podziat na obwody)

- 4 x antybakteryjny gniazdo ekwipotencjalne

- 1 x Przesuwna (géra/ dot) obrotowa w zakresie min. 100 stopni potka z szufladg mocowana do

pionowego drgzka srednicy 38mm zintegrowanego panelem. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na

wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x Oswietlenie Ambiente géra/ dot wykonane w technologii LED zatgczane wytgcznikiem na
panelu

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa Swiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm;
oprawa o maksymalnej mocy 18W (+/-5%).
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- 2 x szyna medyczna 25x10 dt. 300mm zainstalowana na pionowym drazku w jego gornej i dolnej
czesci (nosnos¢ min. 20kg).

P/19 - Sala Res. Noworodka

1 x Panel dla 1 stanowiska

Wyrob medyczny klasy lIb typu RNO7-DN2 lub rownowazny z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzadzen medycznych, wtgczajgc modyfikacje w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach:

EN ISO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( witgczajgc EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN I1SO 14971: 2012, EN 980: 2008,
EN 1041: 2008.

Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru
gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz komponentami oswietleniowymi
z mozliwoscig zdejmowania obudow kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z
tatwym dostepem do stref konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekcii,
prac konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotéw na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w cato$ci z naturalnego aluminium anodowanego
elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie
dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. System odporny na promieniowanie UV i
ptynne srodki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatéw
dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko do jednego miejsca przytgczeniowego -
osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Standardowo jednostka jest
wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED energooszczedne komponenty
oswietlenia ogdlnego/ posredniego o mocy 14W i strumieniu swiatta min. 2000Im, oswietlenie
nocnego/ posredniego o mocy min. 3,5W i strumieniu $wiatta min. 220Im i oswietlenia miejscowego/
bezposredniego o mocy min. 14W i strumieniu swiatta min. 2200Im. Zatgczanie o$wietlenia moze by¢
realizowane za pomocg wytgcznika na panelu, wytgcznika poza panelem lub za pomoca
zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego. Komponenty oswietlenia
0golnego i nocnego sg zainstalowane w gornej czesci panelu na ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w
taki sposob by emisja strumienia Swiatta byta jak najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite od
Sciany i sufitu. Komponent oswietlenie miejscowego umieszczony jest w gérnym kanale elektrycznym
nachylonym w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 35° (+/-6°). Taka konstrukcja
ergonomiczna i umozliwia pacjentowi oraz personelowi fatwe korzystanie z oswietlenia i swobodne
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak
lub préba na powierzchni kazdej rury. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki
twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z instalacjg gazow medycznych realizowane jest za
pomocg roztgczalnych elementdw, na tzw. srubunek. Podstawa punktu poboru jest potgczona z
wewnetrzng instalacjg gazoéw medycznych za pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w
separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na Scianie,
powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
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stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Jednostka po przez swojg

modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploataciji domontowanie

dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gérnej czesci
panelu na jego Scianie frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych
umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z nich zainstalowane ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny
medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda (
jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia
akcesoridw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp.

Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjne;j i

monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali

nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drgzki, szyny sprzetowe.

Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego dtugosci 1700mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gléwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

- 3 X manometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod

katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/

lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtdéwnej):

- 12 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu
antybakteryjnym
- 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajacy norme DIN 42801

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )
- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie stanowiska pracy dla 1 t6zka wyposazone w trzy rodzaje oswietlenia:

Stanowisko wyposazone w cztery rodzaje zrodet oswietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza panelem medycznym. Moduty
oswietlania ogdélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce
strumien swiatla skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik o$wietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza panelem medycznym. Moduty oswietlania ogoinego umieszczone na gornej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrédet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu $wiatta 4000lm oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na panelu medycznym.
Modut o$wietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgcy strumien Swiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor zrédet Switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy olsnienie. Wigcznik odwietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej panelu.
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- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa swiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

5. Akcesoria:

- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikow infuzyjnych mocowany do sciany nad
panelem wyposazony w :

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm (+/-5%) z mozliwoscig ptynnej regulacji

zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku tamanym o

dtugosci min.1300mm (+/-5%) i nosnosci 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi +

obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi

b) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 550mm (+/-5%) i nosnosci 30kg ze stali nierdzewnej

dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 540mm (+/-

5%).

c) 1 x mobilny drgzek o dtugosci 700mm (+/-5%) @ 20mm i nosnosci 20kg ze stali nierdzewne;j

dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 740mm (+/-

5%).

6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatosc i nosnosé -
testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwarancji ptatne przeglady

wykonywane przez serwis producenta.

P/17 - Sala Cie¢ Cesarskich

1 x Scienna tablica punktéw poboru gazéw medycznych -TPG

2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

2 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

1 x punkt poboru gazéw medycznych, Podtlenek Azotu - N20O

1 x punkt poboru gazéw medycznych, odciag gazéw poanestetycznych AGSS z aktywnym
inzektorem

1 x Kolumna Anestezjologiczna

Wyrob medyczny klasy llIb typu OKO07-57 lub rownowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzadzeh medycznych, wtgczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: EN 60601-1: 1996-03 ( wigczajgc EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993;
EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN 1SO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN 980:
2008, EN 1041: 2008, EN ISO 11197: 2009.

Mocowana do stropu kolumna zasilajgca z jednym podwaojnym ramieniem z podwieszong konsola.
Konsola przemieszczajgca sie w ptaszczyznie pionowej za pomocg drugiego ramienia, ktore realizuje
ruch w pionie w zakresie min. 500mm +/-5%. Konsola wyposazona w media elektryczne,
teletechniczne i gazy medyczne. Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak
rury nosne, szyny sprzetowe pétek, konsoli i drgzki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
wg PN-EN 10088-1-3. Silnik wraz z mechanizmem napedzajgcym ruch ramienia zintegrowany
wewnatrz drugiego ramienia. Nie dopuszcza sie ze wzgledu na koniecznosc tatwego czyszczenia:
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zadnych mechanizméw unoszgcych zabudowanych na lub w przegubie. Zakres regulacji pochylenia
ramienia ( zakres opuszczania i unoszenia gtowicy minimum 500mm +/-5%). Manipulator do
sterowania hamulcami umieszczony miedzy uchwytami z metalu na froncie pofki. System zasilajgcy
nie wytwarza ponadnormatywnych zakitdcen elektromagnetycznych, co umozliwia przeprowadzenie
badan EKG i EEG pacjenta w tozku. Odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne.
Ramiona wykonane ze stali, front i tyt konsoli z profili aluminiowych. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Parametry techniczno-uzytkowe:

. Zasieg kolumny mierzony w osiach min. 1600mm-+/-10mm;

. Dlugos¢ ramienia 1: 800 mm +/- 10 mm;

. Dlugos$¢ ramienia 2: 800 mm +/- 20 mm;

. Mozliwos¢ obrotu ramienia 1: min. 3300 ;

. Mozliwos$¢ obrotu ramienia 2: min. 3300;

. Drugie ramie realizujgce ruch w pionie wraz z gtowicg w zakresie min. 500mm

. Mozliwos¢ obrotu konsoli z mediami min. 3300;

. Masa kolumny z maksymalnie dopuszczalnym zatadowaniem maksymalnie 400kg;

9. Kolumna wyposazona w hamulce pneumatyczne;

10. Kolumna wyposazona w hamulec obrotu 1 i 2 ramienia.

11. Pozioma konsola o fadownosci , tj. masie jakg mozna obcigzy¢ samg gtowice kolumny min.150kg
+/-5% , wytrzymatosc¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normag IEC
60601-1.:

a) wykonana: 2 sciany z aluminium, 2 $ciany ze stali malowanej proszkowo z 2 integralnymi szynami,
drgzkami sprzetowymi ze stali nierdzewnej 25x10mm na bokach gtowicy, po lewej i prawej stronie
pozioma szyna medyczna dt. 300m

b) gtebokosé¢ gtowicy kolumny bez pétek 410mm +/- 10mm;

c) szerokos¢ gtowicy kolumny bez pétek 710mm +/- 10mm;

d) wysokosc¢ gtowicy kolumny bez pétek 190mm +/- 10mm;

€) wyposazenie:

Punkty poboru gazéw medycznych typu AGA z zaworkiem serwisowym umieszczone na frontowe;j
ptaszczyznie konsoli:

-2x 02, Tlen,

- 2 x VAC, Proznia,

- 2 x AIR, Sprezone powietrze 5 bar;

-1 x N20, Podtlenek azotu;

- 1 x AGSS, Odcigg gazow poanestetycznych z wewnetrznym inzektorem umieszczony na dolnej
Scianie konsoli.

- 3 X Manometr,

Na bocznej Scianie konsola wyposazona w manometry obrazujgce aktualne cisnienie gazow
medycznych dostarczonych do kolumny, gniazda elektryczne umieszczone na tylnej $cianie konsoli
zlicowane z powierzchnig zgodne z PN z automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych
przed ingerencjg wraz z diodg/lampkg kontrolng, oznaczone kolorem wg ustalen uzytkownika (ze
wzgleddw higienicznych nie dopuszcza sie gniazd elektrycznych nabudowanych):

- 10 x gniazdo elektryczne 230V/16A,;

- 10 x PE (wyrdéwnanie potencjatow);

Gniazda teletechniczne:

- 2 x gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 CATG6; 1 x otwér z zaslepkg

- 1 x obrotowy zakresie 180 o tamany wysiegnik zainstalowany do pionowego tubusu nad konsolg

o dtugosci catkowitej minimum 1290mm + 5% z wieszakiem dla minimum 4 butli z ptynami infuzyjnymi
z 4 haczykami na worki infuzyjne, wytrzymato$¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg
zgodnie z normg IEC 60601-1.

0O ~NO OO WN -
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1 x Kolumna Chirurgiczna

Wyrob medyczny klasy IlIb typu OKO07-57 lub rownowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11

dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie

2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami

zawartymi w normach: EN 60601-1: 1996-03 ( wtgczajgc EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993;

EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN I1SO 14971: 2012, EN 980:

2008, EN 1041: 2008, EN ISO 11197: 2009.

Mocowana do stropu kolumna zasilajgca z jednym podwojnym ramieniem z podwieszong konsolg.

Konsola przemieszczajgca sie w ptaszczyznie pionowej za pomocg drugiego ramienia ktore realizuje

ruch w pionie w zakresie min. 500mm +/-5%. Konsola wyposazona w media elektryczne,

teletechniczne i gazy medyczne. Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak

rury nosne, szyny sprzetowe poétek, konsoli i drgzki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

wg PN-EN 10088-1-3. Silnik wraz z mechanizmem napedzajgcym ruch ramienia zintegrowany

wewnatrz drugiego ramienia. Nie dopuszcza sie ze wzgledu na koniecznos¢ tatwego czyszczenia:

zadnych mechanizméw unoszgcych zabudowanych na lub w przegubie. Zakres regulacji pochylenia

ramienia ( zakres opuszczania i unoszenia gtowicy minimum 500mm +/-5%). Manipulator do

sterowania hamulcami umieszczony miedzy uchwytami z metalu na froncie pétki. System zasilajgcy

nie wytwarza ponadnormatywnych zakitdcen elektromagnetycznych, co umozliwia przeprowadzenie

badan EKG i EEG pacjenta w t6zku. Odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne.

Ramiona wykonane ze stali, front i tyt konsoli ze stali malowanej proszkowo a boczne sciany konsol z

profili aluminiowych. Wytrzymatosc¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z

normg IEC 60601-1.

Parametry techniczno-uzytkowe:

. Zasieg kolumny mierzony w osiach min. 1600mm-+/-10mm;

. Dlugos$¢ ramienia 1: 800 mm +/- 10 mm;

. Dlugos$¢ ramienia 2: 800 mm +/- 20 mm;

. Mozliwos$¢ obrotu ramienia 1: min. 3300 ;

. Mozliwos¢ obrotu ramienia 2: min. 3300;

. Drugie ramig realizujgce ruch w pionie wraz z gtowicg w zakresie min. 500mm

. Mozliwos¢ obrotu konsoli z mediami min. 3300;

. Masa kolumny z maksymailnie dopuszczalnym zatadowaniem maksymalnie 400kg;

9. Kolumna wyposazona w hamulce pneumatyczne;

10. Kolumna wyposazona w hamulec obrotu 1 i 2 ramienia.

11. Konsola kolumny o tadownosci , tj. masa jakg mozna obcigzy¢ samg gtowice kolumny
min.150kg +/-5% , wytrzymato$¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatos$é obcigzeniowg zgodnie z

normg IEC 60601-1.:

a) wykonana: 2 $ciany z aluminium, 2 $ciany ze stali malowanej proszkowo z 2 integralnymi szynami,

drgzkami sprzetowymi ze stali nierdzewnej 25x10mm na froncie gtowicy, w gérnej czesci i dolnej

pozioma szyna medyczna dt. 300m

b) gtebokos¢ gtowicy kolumny bez potek 190mm +/- 10mm;

c) szeroko$¢ gtowicy kolumny bez pétek 450mm +/- 10mm;

d) uzyteczny przedziat rozmieszczenia mediéw 1000 mm +/- 50 mm;

€) wyposazenie:

Punkty poboru gazéw medycznych typu AGA z zaworkiem serwisowym umieszczone na bocznej

ptaszczyznie konsoli:

- 2 x Proznia;

- 2 x Sprezone powietrze 5 bar;

-2xAIR MOTOR
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- 3 x Manometr

Na tylnej $cianie konsola wyposazona w 3 manometry obrazujgce aktualne cisnienie gazow
medycznych dostarczonych do kolumny, gniazda elektryczne umieszczone na bocznych scianach
konsoli zlicowane z powierzchnig zgodne z PN z automatycznym zabezpieczeniem otworkow
wtykowych przed ingerencjg wraz z dioda/lampka kontrolng, oznaczone kolorem wg ustalen
uzytkownika (ze wzgledoéw higienicznych nie dopuszcza sie gniazd elektrycznych nabudowanych):

- 8 x gniazdo elektryczne 230V/16A

- 8 x PE (wyréwnanie potencjatow)

gniazda teletechniczne:

- 2 x gniazdo teleinformatyczne typu RJ 45 CAT 6; 1 x otwor z zaslepka

- 1 x potka o wymiarach 450 x 550 mm +/-10 mm i nosnosci min. 50kg z dwiema bocznymi szynami
sprzetowymi z mozliwos$cig bezstopniowej zmiany wysokosci;

- 1 x obrotowy zakresie 180 o tamany wysiegnik zainstalowany do pionowego tubusu nad konsolg o
dtugosci catkowitej minimum 1290mm + 5% z wieszakiem dla minimum 4 butli z ptynami infuzyjnymi z
4 haczykami na worki infuzyjne, wytrzymato$¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg
zgodnie z normg IEC 60601-1.:

1 x Lampa Operacyjna w technologii LED
Wyréb - podwdjna sufitowa lampa operacyjna LED typu LEDplus lub réwnowazny ze znakiem CE
w | klasie produktu medycznego zgodnie z dyrektywg 93/42/EC. Lampa operacyjna wyposazona w
dwie oprawy oswietleniowe (oprawa gtéwna i boczna) umozliwiajgce zamontowanie kamery
centralnie w jednej z opraw lampy. Oprawy lampy wykonane ze stopéw metali lekkich lakierowanych
proszkowo, lampy optywowe, bez wystajgcych elementéw, przystosowane do wspdtpracy z
nawiewem laminarnym. Od strony reflektora wyposazone w szyby ochronne ze szkta bezpiecznego,
w ksztalcie kota o zwartej konstrukcji bez elementéw utrudniajgcych utrzymanie lampy w czystosci.
Oprawy lampy wyposazone w maksymalnie dwa brudne uchwyty na minimum 3/4 obwodu. Uchwyty
brudne lakierowane proszkowo o zwartej, monolitycznej konstrukcji z oprawg lampy bez elementéow
utrudniajgcych utrzymanie lampy w czystosci. Oprawy lampy wykorzystujgce technologie biatych diod
Swiecacych LED w konstrukcji jednoogniskowe;.
Wymagane parametry techniczno-uzytkowe 1- czaszy tzw. gtéwne;j:
. Oprawa gtéwna o srednica zewnetrznej 70 cm +/- 10%.
. Oprawa gtéwna z matrycg diodowg ztozong z 90 punktéw LED +/- 10%.
. Oprawa gtéwna o natezenie oswietlenia minimum 160 000 Lx /1 m.
. Oprawa gtéwna z zakresem regulacji Srednicy pola operacyjnego minimum 17 [ 30 cm.
. Oprawa gtéwna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm.
. Oprawa gtéwna o mocy maksymalnej 60 W.
. Oprawa gtéwna wyposazona w os$wietlenie do zabiegéw endoskopowych o biatej barwie i
natezeniu oswietlenia 5%.

8. Oprawa gtéwna wyposazona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt
umozliwiajgcy regulacje srednicy pola operacyjnego oraz niezaleznie natezenie oswietlenia.
9. Oprawa gtéwna o wspotczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96.
10. Oprawa gtéwna o wspotczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96.
11. Oprawa gtéwna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K.
12. Oprawa gtéwna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze gtowy chirurga nie
wiekszym niz 0,5 [1C.
13. Oprawa gtéwna z mozliwoscig regulacji natezenia swiatta w zakresie co najmnie;j

40 000 Lx 1 160 000 Lx, w dwdch oddzielnych, niezaleznych miejscach np. regulatorem

umieszczonym na oprawie, ramieniu lampy, centralnym uchwytem sterylnym lub
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sterownikiem sciennym.
14. Oprawa gtéwna o zywotnos¢ diod LED min. 50 000 godzin.

Wymagane parametry techniczno-uzytkowe 2- czaszy tzw. bocznej, satelitarnej:

. Oprawa boczna o srednica zewnetrznej 60 cm +/- 10%.

. Oprawa boczna z matrycg diodowg ztozong z 60 punktéw LED +/- 10%.

. Oprawa boczna o natezenie oswietlenia minimum 130 000 Lx / 1 m.

. Oprawa boczna z zakresem regulacji $rednicy pola operacyjnego minimum 17 11 28 cm.

. Oprawa boczna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm.

. Oprawa boczna o mocy maksymalnej 50 W.

. Oprawa boczna wyposazona w oswietlenie do zabiegdw endoskopowych o biatej barwie i

natezeniu oswietlenia 5%.

8. Oprawa boczna wyposazona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt

umozliwiajgcy regulacje srednicy pola operacyjnego oraz niezaleznie natezenie oswietlenia.

9. Oprawa boczna o wspodtczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96.

10. Oprawa boczna o wspotczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96.

11. Oprawa boczna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K.

12. Oprawa boczna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze gtowy chirurga: nie
wiekszym niz 0,5 [1C.

13. Oprawa boczna z mozliwoscig regulacji natezenia swiatta w zakresie co najmniej
40 000 Lx 11 130 000 Lx w dwoéch oddzielnych, niezaleznych miejscach, np. regulatorem
umieszczonym na oprawie, ramieniu lampy, centralnym uchwytem sterylnym lub
sterownikiem sciennym.

14. Oprawa boczna o zywotnos¢ diod LED min. 50 000 godzin.

~NOoO Ol WN -

Pozostate parametry techniczne:

- Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego uzytku, z mozliwoscig sterylizowania
ich w autoklawie — minimum 4 szt. na jedng oprawe.

- Mozliwosc¢ zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania gtéwnego.

- Wyrdb seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytworca posiadajgcy dla wyrobu
wprowadzony i utrzymywany system zarzgdzania jakos$cig zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN 1SO
9001.

- Wyrdéb medyczny posiadajgcy aktualny dokument dopuszczajgcy do obrotu zgodny z wymogami
ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z pézn. zm.)

- Wyrdb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracjg Zgodnosci lub Certyfikatem CE

15. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ).

W okresie gwaranciji ptatne przeglady wykonywane przez serwis producenta.

STOL. OPERACYJNY

Stét operacyjny z ramg wykonang ze stall nierdzewnej, z mechaniczng centralng blokadg ko,
zapewniajgcy stabilne osadzenie na podiodze , teleskopowa kolumna stotu, z ostong wykonang ze
stali nierdzewnej i z gumowg ostong harmonijkowg , odporna na wnikanie ptynéw. Stét wyposazony
duze cztery kofa jezdne o srednicy min. 120 mm z ostonami zabezpieczajgcymi przed wnikaniem
ptynéw. Podstawa stotu ostonieta wysokoudarowym tworzywem sztucznym zapewniajgca swobodne
utozenie stép operatoréw. Blat stotu co najmniej 4 — segmentowy tamany niezaleznie w trzech
miejscach:
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segment gtowy, odigczany od segmentu piersiowego;
segment piersiowy
segment ledzwiowy;
segment nozny — nie dzielony, odtgczany od segmentu ledzwiowego.
Elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stotu realizujgcy regulacje: wysokosci, przechytow
bocznych oraz wzdtuznych blatu. Akumulatory uktadu napedowego wbudowane w podstawe stotu.
Regulacja elektrohydrauliczna za pomocg pilota nastepujgcych ruchéw:
wysokosc¢ (bez poduszek): 690 - 1050 mm;
pochylenie wzdtuzne: +/- 30°;

- pochylenie poprzeczne: +/- 20°.
Dodatkowy ukfad hydrauliczny umozliwiajgcy sterowanie pompg nozng funkcji regulowanych
elektrohydraulicznie.
Regulacja reczna nastepujgcych ruchow:
segment gtowy: -45° - +20°, skosnie z dodatkowym przegubem +25°
segmentu nég: -90° - +20°
segmentu plecéw: -40° - +60°
Wszystkie segmenty wyposazone w sprezyny gazowe utatwiajgce regulacje z i bez obcigzenia.
Mechanizmy mocujgce sekcje pod gtowe i nogi proste w obstudze i ergonomiczne, bez Srub i
pokretet. Dlugos¢ x szerokos$¢ blatu stotu (bez szyn bocznych): 2130 x 530 mm. Materace
bezszwowe antystatyczne mocowane do ramy stotu za pomocg gniazd w materacach i czopow
osadzonych na ramie / elementach nosnych blatu. Materace o wtasciwosciach przeciwodlezynowych
o gr. min. 60 mm. Blat stolu wyposazony w kazdym segmencie w szyny boczne do montazu
akcesoridw. Dopuszczalne statyczne obcigzenie stotu w pozycji horyzontalnej 250 kg. Wyréb
medyczny posiadajgcy aktualny dokument dopuszczajgcy do obrotu zgodny z wymogami ustawy z
dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z p6zn. zm.) Wyrdb oznaczony
znakiem CE potwierdzony deklaracjg Zgodnosci CE.

Gabinet zabiegowy - szt. 3

3 x Scienna tablica punktéw poboru gazéw medycznych -TPG
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

Myjnia, dezynfektor - szt. 4

Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemnikow na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny,
stoje na mocz) i misek do mycia chorych. Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wode 3/4["],
odptyw kanalizacyjny 100[mm] w podtodze lub $cianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do $ciany
i do podfogi) ), w dostawie komplet wezy zasilajgcych i rur odptywowych. Maksymalne wymiary
urzagdzenia: szerokos¢ 500 [mm]; gtebokosé¢ 500 [mm]; wysokosé¢ 1450 [mm]. Automatyczne
opréznianie mytych i dezynfekowanych naczyn sanitarnych po zamknigciu drzwi myjni. Pojemnos¢
komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem). Drzwi komory mycia z
uszczelkg silikonowg zapewniajgca catkowitg paroszczelnos¢. Zatadunek od przodu urzgdzenia -

drzwi uchylne do dotu, w poziomie. Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i

41 |strona



I SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

dezynfekcji. Dwuscienna obudowa drzwi komory mycia z izolacjg termiczng i akustyczng. Komora i
obudowa wykonane w catosci ze stali kwasoodpornej. Komora mycia prostopadtoscienna z
zaokraglonymi narozami, z izolacjg termiczng. Mozliwos¢é programowania samodezynfekcji komory,
dysz i przewodéw wodnych w dowolnych przedziatach czasowych. Komora mycia wyposazona w
przytacze do pomiaru temperatury wewnatrz komory oraz temperatury mytych wyrobéw podczas
cyklu mycia i dezynfekcji. Uchwyt naczyn sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenow i
kaczek. Mycie za pomocg obrotowych ramion natryskowych oraz statych dysz natryskowych, tgczna
ilos¢ dysz natryskowych min. 10, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej
(niedopuszczalne elementy z tworzyw sztucznych). Minimum 3 programy mycia i dezynfekciji.
Sterowanie mikroprocesorowe w pemni automatyczne z mozliwoscig zmiany parametrow programow.
Panel sterujgcy z wyswietlaczem LCD w jezyku polskim, z mozliwoscig dowolnego wyboru programu
oraz mozliwoscig odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidtowych cykli mycia i dezynfekciji.
Mozliwos¢ podigczenia drukarki do archiwizacji cyklow mycia i dezynfekcji. Sterowanie
mikroprocesorowe w petni automatyczne z mozliwoscig zmiany parametréw programéw. Panel
sterujacy z wyswietlaczem LCD w jezyku polskim, z mozliwoscig dowolnego wyboru programu oraz
mozliwo$cig odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidtowych cykli mycia i dezynfekcji. Mozliwos¢
podifgczenia drukarki do archiwizacji cykldbw mycia i dezynfekcji. Wyposazona w interfejs do
podigczenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnetrznego klasy PC. Wyposazona w
interfejs do poditgczenia sieci informatycznej szpitala ze specjalistycznym oprogramowaniem do
monitorowania i rejestracji cyklow mycia i dezynfekcji oraz mozliwos¢ zdalnego dostepu i nadzoru
pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, stuzb szpitalnych) za pomocg sieci Internet. Dezynfekcja
termiczna mytych wyroboéw w oparciu o zadang wartos¢ A0 (mozliwos¢ zmiany wartosci AO wg
wymagan uzytkownika) i w oparciu o zadang temperature i czas. Regulowany parametr AO od 60 -
3000. 2 niezalezne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i
dezynfekcji. Mozliwos¢ kalibracji czujnikdw temperatury przez uzytkownika przy pomocy specjalnego
klucza dostarczanego z urzadzeniem. Wbudowany uktad dozowania $rodka chemicznego
(odkamieniajgco-ptuczgcego) z trojstopniowg kontrolg jego stanu w pojemniku. Mozliwosé
umieszczania min. 2 pojemnikow ze srodkami chemicznymi pod komorg mycia w obrebie podstawy
myjni. Napetnianie bojlera bez mozliwosci cofania sie wody do instalacji wody zasilajgcej w celu
uniemozliwienia jej skazenia. Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w bojlerze. Zgodnos¢ z
normami EN15883-1 i EN15883-3. Moc maksymalna 3000 W. Moc pompy wody min. 760 W.
Przyciski membranowe. Zuzycie wody na cykl normalny: ciepta maks: 9,4 litra, zimna maks:16,4 litra.
Orurowanie wykonane z miedzi. Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu
wysuszenia wsadu. Wszystkie podzespoty urzadzenia pracujg pod napieciem 24 V (poza pompa

obiegowg oraz grzatka)
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WYKONANIE ZABUDOWY SYSTEMOWEJ WRAZ ZE STOLARKA DRZWIOWA DLA SALI CIEC
CESARSKICH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYGOTOWANIA PACJENTA | MYJNI LEKARZY

Szczegotowe rozwigzania znajdg sie w rysunkach warsztatowych, ktore beda przed przystgpieniem
do prefabrykacji akceptowane przez Inwestora.

Sala cieé¢ cesarkich:

Zabudowa scian — panele stalowe — opis ponizej punkt 1

Zabudowa sufitowa — panele stalowe — opis ponizej punkt 2

Drzwi — systemowe stal nierdzewna przesuwne i uchylne — opis ponizej punkt 3 , 4

Sale przygotowania lekarzy i pacjenta:

Zabudowa scian — panele HPL - opis ponizej punkt 5

Drzwi systemowe — systemowe stal nierdzewna - opis ponizej punkt 4

Myijki systemowe — opis ponizej punkt 6

SCIANKI SYSTEMOWE PANELOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ LAKIEROWANEJ
Prefabrykowane s$cianki wykonczone lakierowanymi panelami ze stali nierdzewnej EN 1.4301. Do
wysokosci 1 m od podtoza stal nierdzewna szlifowana ziarnem 240, powyzej lakierowana.
Prefabrykowany system zabudowy $ciennej majg tworzy¢:
- wsporniki profilowane , w miejscach montazu bezposrednio do sciany betonowej profile mogg by¢
zastosowane profile omega
- szyna podiogowa i sufitowa,
- szyna przytaczeniowa - profil zamkniety tgczacy zabudowe Scienng z sufitowa,
zgodna z DIN 59382 lub réwnowaznym lakierowana proszkowo

Wymagania dla wspornikéw profilowanych:

wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min 1.5 mm montowane pionowo wraz z
szyng podtogowa i sufitowg majg tworzg konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia
obcigzenia min. 500 Nm
Wymagania dla szyny podtogowej i sufitowej:

szyny majg by¢ wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min. 1,5 mm mocowane
do podioza i stropu,
Wymagania dla szyny przytgczeniowej:
ma by¢ wykonana z wysokiej jakosci aluminium lakierowanego RAL 9010 jako profil zamkniety
taczacy zabudowe Scienng z sufitowg, profil uszczelniany od strony panelu Sciennego oraz powyzej
sufitu podwieszanego
Wymagania dla paneli $ciennych stalowych systemowych:
- standardowa szerokos$¢ paneli systemowych wynosi 1200 mm (w zaleznosci od rozmieszczenia
paneli w pomieszczeniu), panele tgczone w pionie uszczelkg lub silikonem

- grubos¢ panelu min 20 mm
- wymagania odnosnie zastosowanego materiatu — stal nierdzewna EN 1.4301 grubo$¢ blachy min. 1
mm,
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- wysokos¢ pojedynczego panelu musi odpowiada¢ odlegtosci w Swietle sufit — posadzka bez
taczenia paneli w poziomie na wysoko$¢ w swietle sufit - podtoga( bez tgczenia paneli w poziomie na
wysokosci pomieszczenia),

- wyklucza sie wykonanie zabudowy sciany do wysokosci sufitu z dwoch paneli tgczonych w
poziomie za wyjatkiem koniecznosci podziatu paneli ze wzgledu na montaz instalacji lub
sprzetu w scianie (polaczenia miedzy panelami w poziomie uszczelniane silikonem)

- fuga pionowa miedzy panelami — uszczelka, fuga pionowa miedzy panelami w narozach — silikon

naroza wewnetrzne i zewnetrzne ze wzgledow higienicznych wykonane z jednego elementu (w
przypadku szerszych paneli naroza wykona¢ jako dwa elementy tgczone silikonem)

- konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pézniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panelu w celu
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie,

- lakierowanie powierzchni paneli systemowych wykazujgce wiasciwosci antybakteryjne
potwierdzone raportem z badan lub certyfikatem wydanym przez akredytowana lub notyfikowana
jednostke

SUFITY SYSTEMOWE

Prefabrykowany system zabudowy sufitowej majg tworzy¢:

- konstrukcja

- panele sufitowe

- skrzynki systemowe pod oprawy o$wietleniowe szczelne

- oprawy oswietleniowe

Wymagania dla konstrukcji sufitowej:

wykonana z podwojnych profili: nosnych i poprzecznych dla zapewnienia stabilnosci i szczelnosci.
Regulowanie za pomocg pretéw mocujgcych z noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do
1100 mm.

Wszystkie czesci konstrukciji podstawy majg by¢ wykonane z materiatu ocynkowanego.

Kasetony sufitowe podirzymywane za pomocg profilu nosnego w systemie zaciskowym. Krzywki
wmontowane w kasetony muszg gwarantowaé réwny poziom ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy
demontaz i ponowny montaz kasetonow.

Wymagania dla paneli sufitowych:

- panele sufitowe zaprojektowaé i wykonac z wysokiej jakosci, lakierowanej RAL 9010 blachy stalowej
ocynkowanej

- kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 1500 mm, z krawedziami 38 mm (strona
zaciskowa) Strony bez krawedzi montowac¢ do Sciany, w sposéb sterylny i szczelny, za pomocg szyny
przytgczeniowej - profil zamkniety tgczacy zabudowe Scienng z sufitowa.

- potaczenia miedzy zabudowg sScienng a sufitowg wykonaé za pomocg profili systemowych bez
potgczen silikonowych.

- zabudowa sufitowa tworzyé musi powierzchnie szczelng. tgczenia miedzy panelami wykonac z
uszczelek.
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Wymagania dla skrzynek systemowych:

- skrzynki systemowe pod montaz oprawy oswietleniowej szczelnej

- wykonane ze stali lakierowanej proszkowo jako dodatkowa konstrukcja wsporcza i uszczelnienie
catego sufitu, przygotowane pod montaz opraw oswietleniowych. Powinny posiada¢ krawedzie
zagiete tworzgce wneke do montazu opraw oswietleniowych i tworzyé wraz z panelami sufitowymi
powierzchnie szczelng. Poprzez montaz opraw oswietleniowych we wnece, oprawy oswietleniowe
bedg tworzy¢ wraz z powierzchnig paneli gtadkg powierzchnie.

- oprawa oswietleniowa ma spetnia¢ nastepujgce wymagania :

Oprawy systemowe swietlowkowe 3x80 W lub innej mocy aby uzyska¢ wymagang iloS¢ luksow w
pomieszczeniu o szczelnosci min. IP 65

DRZWI UCHYLNE SYSTEMOWE
Drzwi prowadzace bezposrednio do sal cie¢ cesarskich z myjni lekarzy wykonaé jako drzwi
automatyczne.
Wymagania dla oscieznicy:
- zlicowana z powierzchnig panelu $ciennego
- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowana ziarnem 240
grubosc¢ oscieznicy min 2 mm
Wymagania dla skrzydta drzwiowego:
- wykonane w technologii warstwowe] skfadajgcej sie z jednolitej, odpornej na uderzenie specjalnej
ptyty wiérowej klasy E1 o grubosci min 35 mm licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301
szlifowanej
- na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajgcy
dociskany do zewnetrznej czesci oscieznicy, ktory jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi
- drzwi do sal operacyjnych powinny byé wyposazone w dolng listwe uszczelniajgcg opuszczang
mechanicznie po zamknieciu drzwi.
Okucia dla drzwi uchyinych:
- pochwyty dtugosci ok 800 mm ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,
drzwi w salach przygotowania lekarzy i pacjenta majg posiada¢ okna o wymiarze 1500x400

Wymagania dla mechanizmu uruchamiajgcego automatyke drzwi:
- uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomoca listwy uderzeniowej/dotykowej
— gumowy profil montowany na oscieznicy drzwi dtugosci 1200 mm. - nacisk dowolnej czesci listwy
uderzeniowej powoduje uruchomienie automatyki drzwi. Listwy zamontowane po dwoch stronach
drzwi na oscieznicy

- parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.
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SCIANKI SYSTEMOWE WELOKNO CEMENTOWE — HPL — (pom.C/19a)

Prefabrykowana zabudowa panelowa z wiékna cementowego pokrytego HPL

Prefabrykowany system zabudowy $ciennej majg tworzy¢:

- wsporniki profilowane , w miejscach montazu bezposrednio do Sciany betonowej profile mogg by¢
zastosowane profile omega

- panele scienne wykonane z widékna cementowego pokrytego HPL

Wymagania dla wspornikow profilowanych:

wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci 1.5 mm montowane pionowo wraz z szyng
podfogows i sufitowg majg tworzg konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia obcigzenia min.
500 Nm

Wymagania dla paneli $ciennych systemowych z wiékna cementowego pokrytego HPL.:

- gestosé materiatu min 1,6g/cm2 przy grubo$ci 12 mm

- wytrzymatosc¢ na giecie min 25 N/mm2

- wytrzymatosc¢ na sciskanie min 50 N/mm2

- panel pokryty materiatem wykonhczeniowym HPL o gruboéci min 0,8 mm trudnopalny zgodny z DIN
EN 438 lub rownowazny

- panel z widékna cementowego pokryty HPL ma by¢ odporny na grzyby — parametr ma byc¢
potwierdzony raportem z badan lub certyfikatem notyfikowanej lub akredytowanej jednostki

Wyklucza sie wykonanie zabudowy Sciany z dwéch paneli tagczonych w poziomie za wyjatkiem
koniecznosci podziatu paneli ze wzgledu na montaz instalacji lub sprzetu w scianie
(potaczenia miedzy panelami w poziomie uszczelniane silikonem)

- fuga pionowa miedzy panelami — uszczelka, fuga pionowa miedzy panelami w narozach -
silikon
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MYJNIE DLA LEKARZY
Myjnia dla lekarzy 3-stanowiskowa: stal nierdzewna-kompozyt mineralny
- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 w potgczeniu z kompozytem mineralnym

- koryto myjgce profilowane wykonane z tworzywa kompozytowego
Panel dolny zamykany w celach higienicznych (sposéb wykonania zdjecie ponizej)

- mozliwos¢ sterowania temperaturg wody
- zdejmowany panel czotowy, stanowigcy otwarcie kontrolne wykonany ze stali chromowo-niklowej

materiat 1.4301
- uruchamianie wody - optoelektronika
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11. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej i zatgcznikow)

Fronty szaf i szafek wykonane z podwdjnej ocynkowanej, lakierowanej blachy z wygtuszeniem
odpornym na wilgo¢. Uchwyty w ksztalcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem
matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajace chwytanie.
Korpusy szaf i szafek wykonane z blachy w systemie podwodjnej $cianki z wypetieniem
usztywniajgco- wygtuszajgcym odpornym na wilgoé, wyposazone w trwale zintegrowane, metalowe
cokoty nosne wyposazone w regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie mebla. Szafki wiszace
posiadajgce okapnik zintegrowany z korpusem.

Sciany wewnetrzne szaf i szafek wyposazone w rastry umozliwiajgce tatwg regulacje wysokosci
potozenia montowanych wewnatrz elementéw takich jak pétki, ramy, kosze i kuwety co 25 mm.
Szuflady o zréznicowanych wysokosciach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na
prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samodomykania. Zawiasy drzwi z
regulacjg elementow frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajgce otwarcie skrzydia o kat
160°. Drzwi przeszklone wyposazone w szkio bezpieczne. Blaty robocze wykonane ze stali
kwasoodpornej lub kompozytowego konglomeratu mineralnego z listwami przysciennymi.

Po zamontowaniu mebli nalezy je szczelnie zasilikonowaé. Zabudowa ma stanowi¢ jedna
ptaszczyzne, tatwg do mycia i dezynfekciji.

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym.

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej i zatgcznikow)

Fronty szaf i szafek metalowe wykonane z podwdjnej ocynkowanej blachy lakierowanej proszkowo z
wygtuszeniem odpornym na wilgo¢. Uchwyty w ksztatcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i
aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie
utatwiajgce chwytanie. Korpusy szaf i szafek na profilu aluminiowym z wypetnieniem ptytg meblowa,
dwustronnie laminowang o gr. 18 mm, wyposazone w trwale zintegrowane, metalowe czterostronne
cokoty nosne wyposazone w regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie mebla. Szafki wiszgce
posiadajgce okapnik zintegrowany z korpusem.

Sciany wewnetrzne mebli wyposazone w rastry umozliwiajgce regulacje wysoko$ci potozenia
montowanych wewnagtrz elementéw takich jak potki, ramy, kosze i kuwety co 25 mm, co umozliwia
maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Szuflady o zrdéznicowanych wysokosciach wykonane w
technologii skrzyniowej osadzone na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem
samodomykania. Zawiasy drzwi z regulacjg elementéw frontowych we wszystkich kierunkach,
umozliwiajgce otwarcie skrzydta o kat 160°. Drzwi przeszklone wyposazone w szkto bezpieczne.
Blaty robocze z kompozytowego konglomeratu mineralnego lub oklejane laminatem HPL. Fronty,
profile aluminiowe oraz cokoty pokryte farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z
jonami srebra.

Po zamontowaniu mebli nalezy je szczelnie zasilikonowaé. Zabudowa ma stanowi¢ jedna
ptaszczyzne, tatwg do mycia i dezynfekcji.

Meble medyczne w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9.

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej i zatacznikéw)

Fronty szaf i szafek metalowe wykonane z podwdjnej stali, z wygtuszeniem odpornym na wilgoc.
Uchwyty w ksztatcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali
szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajgce chwytanie. Korpusy szaf i
szafek wykonane ze stali w systemie podwdjnej scianki z wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajgcym
odpornym na wilgoé, wyposazone w trwale zintegrowane, metalowe cokoty nosne wyposazone w
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regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie mebla. Szafki wiszgce posiadajgce okapnik zintegrowany
z korpusem. Okapnik zdecydowanie podwyzsza walory higieniczne mebla.

Sciany wewnetrzne szaf i szafek wyposazone w rastry umozliwiajgce tatwg regulacje wysokosci
potozenia montowanych wewnagtrz elementéw takich jak poétki, ramy, kosze i kuwety co 25 mm.
Szuflady o zroznicowanych wysokosciach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na
prowadnicach rolkowych z peinym wysuwem i mechanizmem samodomykania. Zawiasy drzwi z

regulacjg elementow frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajgce otwarcie skrzydta o kat
160°. Drzwi przeszklone wyposazone w szkto bezpieczne. Blaty robocze wykonane ze stali
kwasoodpornej lub kompozytowego konglomeratu mineralnego z listwami przysciennymi.

Po zamontowaniu mebli nalezy je szczelnie zasilikonowaé. Zabudowa ma stanowi¢ jedna
ptaszczyzne, tatwg do mycia i dezynfekciji.

Mobilne meble medyczne

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej i zatgcznikow)

Typy wozkow:

- Wozki medyczne metalowe wykonane ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo farbg o
wiasciwosciach antybakteryjnych

- Woézki medyczne metalowe ze stali kwasoodpornej OH18N9

- Wozki medyczne metalowe o korpusie na profilu aluminiowym

Drzwi i szuflady wézkéw wykonane z podwodjnej blachy, z wygluszeniem odpornym na wilgog.
Uchwyty w ksztalcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali
szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajgce chwytanie. Szuflady o
zroznicowanych wysokosciach i szerokosciach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na
prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samodomykania.

Sciany wewnetrzne korpusu wyposazone w rastry umozliwiajgce tatwa regulacje wysokosci potozenia
montowanych wewnatrz pétek co 25 mm , co umozliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni.
Zawiasy drzwi z regulacjg elementéw frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajgce otwarcie
skrzydta o kat 160°. Blat roboczy wozka wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS lub ze stali
kwasoodpornej. Blat z obrzezem lub trojstronng galeryjkg. Uktad jezdny: 4 kofa, 2 kota z blokada.
Odbojniki w formie krgzkéw obrotowych, zabezpieczajgce wozek podczas transportu. Korpus
wykonany z podwdjnej scianki z wygtuszeniem wykonanej z blachy ocynkowanej lakierowane;j
proszkowo, stali kwasoodpornej lub na profilu aluminiowym wypetnionym wysokiej jakosci ptytg
laminowang o klasie higienicznej E1.
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Meble z plyty meblowej

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej i zatgcznikow)

Korpusy szaf i szafek wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie
ptyty widrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie higienicznosci E1. Meble posadowione na cokole z ptyty
meblowej laminowanej w kolorze korpuséw o wysokosci 100 mm. Drzwi szafek i fronty szuflad z ptyty
meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie ptyty wiérowej o gestosci 660kg/m3. W
zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery ,C”.
Uchwyt umozliwiajgcy wygodny pochwyt. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg
samodomyku. Zawiasy o kacie otwarcia nie mniejszym niz 90°. Szuflady na prowadnicach rolkowych,
o zréznicowanej szerokosci i gtebokosci z mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych
potrzeb uzytkownika. Potki w catosci wykonane z pltyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18
mm na bazie ptyty wiorowej o gestosci 660kg/m3. Potki przestawne mocowane na chromowanych
bolcach wciskanych w boczne $ciany korpusu. Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci
nie mniej niz 28 mm, oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o grubosci 0,6 mm o wysokim
stopniu twardo$ci i wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci
chemicznej. Blaty biurek o grubosci nie mnigj niz 28 mm, z obrzezem z tworzywa ABS o gr.2 mm.
Wszystkie widoczne krawedzie korpuséw zabezpieczone okleing ABS o grubosci 0,8 mm, natomiast
frontéw o grubosci 2mm. Miejsca styku blatéw ze S$ciang uszczelnione, wykonczone odpowiednio
dobrang listwa (dotyczy zabudow).

Fotel ginekologiczny

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej i zatgcznikow)

Fotel wyposazony w 3 silniki do regulacji wysokosci, przechytow oraz sekcji plecéow, umozliwia
pozycje Trendelenburga. Petna regulacja podpér pod kolana wykonanych z miekkiej gumy oraz
kuweta ze stali nierdzewnej. Nosnos¢ 260kg, Chowane kétka, regulacja dostosowujgca do
nierownosci podtogi, wyciecie do litotomii, powtoka antybakteryjna i trudnopalna tapicerka.

Lézko szpitalne

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej i zatagcznikéw)

tézko szpitalne na pantografie z elektryczng regulacjg wysokosci, leze 4-sekcyjne z siatki,
bezpieczne obcigzenie robocze 190 kg, szczyty wyjmowane wypetnione ptytg laminowang (ptyta
wyjmowana), odbojniki w czterech naroznikach tézka, cztery kota o s$rednicy 125 mm kazde z
indywidualnym hamulcem, pozycja Trendelenburga i Anty- Trendelenburga uzyskiwana elektrycznie
(+/-16°), CPR mechaniczny.

Szerokos$¢ catkowita: 960 mm, dtugos¢ catkowita: 2100 mm;

Regulacja sekgcji plecéw:0-7007, regulacja sekcji ud: 0-40(7;[7 [

Wyposazenie: materac dostosowany do wymiarow leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji,uchwyt pacjenta

Taboret

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej i zatacznikéw)

Taboret na pigcioramiennej chromowanej podstawie wyposazony w kofa jezdne, niebrudzgce podtogi.
Taboret wyposazony w chromowany reling pod nogi. Miekkie siedzisko tapicerowane materiatem
tatwo zmywalnym. Regulacja wysokosci siedziska realizowana za pomocg sprezyny gazowej z
blokadg. Regulacja wysokosci siedziska w zakresie: 630-870 mm.
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tézko porodowe

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej i zalgcznikow)

tézko z wbudowanym akumulatorem, CPR elektryczny, inklinometrem wbudowanym w barierki, i
chowang sekcjg nég. Materac (komplet 2 czesci) wykonany ze specjalnej zapamietujgcej ksztatt
pianki. Dodatkowo t6zko wyposazone w gumowe odbojniki w rogach t6zka i duze, podwdjne kota z
centralng blokadg i blokadg kierunku oraz z wézkiem na akcesoria z blokowanymi kotami.

Opracowanie:

Wg strony tytutowej
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ZALACZNIKI

CZESC RYSUNKOWA - RYSUNEK TM/1
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