ZESTAWIENIE TYPOW STOLARKI DRZWIOWEJ
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WM. Sz (wym. zew. oscieznicy) 121cm 121em 101em 101em T11cm 111em 111em+150em 131cm 131em 111em 161cm
WYM. Hz (wym. zew. oscieznicy) 210cm 210cm 207cm 207cm 210cm 210cm 210cm 210cm 210cm 207cm 210cm
WYM. S drzwi (wym. w Swietle osciez.) 100cm 100cm 90cm 90cm 90cm 90cm 90cm 110cm 110cm 100cm 100+50cm 80cm
o o et 200cm 200cm 200cm 200cm 200cm 200cm 200cm 200cm 200cm 200cm 200cm 200cm
KIERUNEK  OTWIERANIA PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
ILOSC SZTUK (Il pigtro) 12 15 2 2 5 2 26 15 14 14 12 13 1 4 13 10 - 1 - 1 1 - 1 1
* drzwi pfycinowe, o drewniane] konstrukcji z ;dZW‘ka‘ycmowevyO‘ drewniane] drzwi plycinowe, o drewniane]
N L . . L . B . onstrukeji z wypetnieniem z piyty | i 1 s I ]
* drzwi aluminowe powlekane, malowane proszkowo w;{pefmemem z phly W\OFO'WGJ. otworowej o gestosg * drzwi aluminowe powlekane, malowane proszkowo drzvi aluminowe powlekane, * drzwi aluminowe powlekane, malowane proszkowo |Wwibrowej otworowej o gestosci min, konstrukcji z wypefnieniem z plyty
min. 560 kg/mS, grubosci min. 38mm, obustronnie malowane proszkowo RAL 7012 560 kg/m3, grubosci min. 38mm, | -, N ! AR .
RAL 7012 wkonczone laminatem HPL ar. min. 1.2mm. w RAL 7012 ~oscieznica z profili aluminiowych RAL 7012 sbustronnie wykonczone lominatern |WIGTOWe] otworowej o gestosci min. drzwi i scianki systemowe z plyt HPL RAL712
* oscieznica z profili aluminiowych powlekana, 4 ! gr..min. 1, *oscieznica z profili aluminiowych powlekana, *oscieznica z profili aluminiowych powlekana, HPL gr. min. 1.2mm w kolorze 560 kq/m3, grubosci min. 38mm, |* Wyposazone w zamek ze wskaznikiem zajetosci i
kolorze RAL7012 powlekana, malowana proszkowo RAL| RAL7012 9/ms, g S ' o . .
malowana proszkowo RAL 7012 SR . malowana proszkowo RAL 7012 malowana proszkowo RAL 7012 Nz obustronnie wykoficzone laminatem |mozliwosciq awaryjnego otwarcia
. . 2 * oscieznica stalowa konfekcjonowana malowana . . 2 7012 . . 2 + odcieznica stalowa > Wy
* drzwi DOT* z otworowaniem o pow. 0,22m” lub | -\ "\ Lolorze RALTO12 ¢ drzwi DO3* z otworowaniem o pow. 0,22m* lub |, przeszklenie ze szla bezpiecznego | drzwi DO4* z otworowaniem o pow. 0,22m" lub  |konfekcjonowana malowana HPL gr. min. 1,2mm w kolorze o »
UWAGI podcigcie drzwi na wys. ok. 2cm. E)d | DO2* L . 0.22m? lub podcigcie drzwi na wys. ok. Zcm. PB oraz przeszklenie ppoz EI30 podciecie drzwi na wys. ok. 2cm. proszkowo w kolorze RAL7012 RAL7012 UWAGA: scianki systemowe nalezy rozpatrywac wspdinie
¢ drzwi do we wyposazone w systemowy zamek rzwi 2 otworowaniem 0 pow. U,22M- WD ey ui do we wyposazone w systemowy zamek .« drowi 7 i t * drzwi do wc wyposazone w systemowy zamek drawi 2 otworowaniem o pow. | oo o stalowa konfekcjonowqm(porqczemo poszczegélnych elem.)
podciecie drzwi na wys. ok. Zcm. drzwi z inegrowanym systemem 0,22m* lub podcigeie drzwi na
wpuszczany z blokadg we ; : wpuszczany z blokadq we okien wpuszczany z blokadq we wys. ok, 2em. malowana proszkowo w kolorze
drzwi do wc wyposazone w systemowy zamek +wyposatone w syst. zamek RAL7012
wpuszczany z blokadq we wpuszezany z blokadg we
UWAGA!
wszytstkie drzwi w klasie EI30, EI60 oraz zawezajqce drogi ewakuacyjne wyposazone w samozamykacz gorny nawierzchniowy z ramieniem (z funkcjq blokujgcq otwarte skrzydto drzwiowe) bqdz o min. koncie rozwarcia = 180" zgodnie z oznaczeniem na rzucie
* wszytskie drzwi o konstrukcji drwnianej wzmocnione w miejscu montazu samozamykacza
*wszystkie drzwi (poza WC i drzwiami na komunikacji ogdlnodostepnej) wyposazone w systemowy zamek wpuszczany pod wkladke patentowq
I 0 ¢
UWAGA!! WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE 4000 = 27950 m
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S g% / N PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO,
& SIS | slz .
RYSUNER =55 . %/’5/ T GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z
schemat AN~ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO
1 el — POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE
g - A ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
+—t S )
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 120305_4, CHRZANOW - MIASTO, OBREB
WYM. Sz (wym. zew. oscieznicy) 161cm 161¢cm 161cm 121¢m 435¢cm 161¢cm EWIDENCYJINY OOOZ, KOSCIELEC.
WYM. H X . oscieznil
7 (wym. zew. oscieznicy) 210cm 210cm 210cm 207cm 210cm 210cm ADRES INWESTYCUI:
WYM. S drzwi (wym. w swietle ostiez.) 110+30cm 110+30cm 110+30cm 110cm 100cm 1004+50cm UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANOW, DZIALKA 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW —
i Wi MIASTO, OBREB EWIDENCYINY 0002, KOSCIELEC.
g (iym. . svieti 200cm 200cm 200cm 200cm 200cm 200cm -
oeoez, TYTUL RYSUNKU:
KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
- — ZESTAWENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNE
ILOSC SZTUK (I pigtro) 5 ' 3 1 2 - 1 1 - 1 1 -
* drzwi aluminowe powlekane, malowane proszkowo RAL 7012 ;ﬁdVZWf WC"COWS{ E . * drzwi aluminowe powlekane, malowane proszkowo RAL INWESTOR:
. $ fagnt f‘ ‘ Al h ‘ k R ‘ k RAL 7012 rewniang) Konstrukcji z 7012
e C\?ZH\CG*Z pron ‘» T none p-owe ane. maonane proszxowe wypefnieniem z plyly wibrowej|+ oscieznica z profili aluminiowych powlekana, malowana SZP‘TAL POW‘ATOWY W CHRZANOW‘E
* drzwi DO9* w klasie EI60 (wszystkie dymoszczelne) otworowe] prosskowo RAL 7012
* drzwi DO9™* w Klasie E“ZO * pokryte okleing HPL gr. |« przeszklenie ze szta bezpiecznego P6 oraz przeszklenie |* specyfikacja wg OT PW ADRES INWESTORA:
¢ drzwi ze znacznikiem "S” (np. FIS30, EIS60, DO9S) = dymoszczelne 0,7mm kolor RAL7012 ppoz EI30 —
+oscieznica stalowa +drzwi z inegrowanym systemem okien UL TOPOLOWA W6 32*600 CHRZANOW
UWAGH konfekcjonowana malowana | na wysokosq 130cm (od podtogi) nakleic matowy pas i i
proszkowo w_kolorze RAL7012]folii szerokosci 20cm PROJEKTANT — BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Specialnos¢ architektoniczna bez ograniczen PODPIS
UWAGA! N
+wszytstkie drzwi w klasie EI30, EI60 oraz zawezajgce drogi ewakuacyjne wyposazone w samozamykacz gérny nawierzchniowy z ramieniem (z funkcjg blokujgeq otwarte skrzydio drzwiowe) mgr inz. arch. Szymom Mazurek Upr. Nr 21/09/D0IA
badz o min. koncie rozwarcia = 180" zgodnie 7z oznaczeniem na rzucie PROJEKTANT — BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Specialnos¢ architektoniczna bez ograniczen PODPIS
+ wszytskie drzwi z HDF wzmocnione w miejscu montazu samozamykacza — - -
*wszystkie drzwi (poza WC i drzwiami na komunikacji ogélnodostepne]) wyposazone w systemowy zamek wpuszczany pod wkiadke patentowq dr inz. arch. Piotr Fiuk Upr. Nr 53/Sz/2000
UWAGAI WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE ASYSTENT ARCHITERTA —_— _ PODPIS
maqr inz. arch. Aleksandra Szymafiska
ASYSTENT ARCHITEKTA: PODPIS

UWAGA !
OTWORY DRZWIOWE NIE UWZGLEDNIAJA LUZU

WSZYSTKIE DRZWI WEWNETRZNE 7 3 ZAWIASAMI WG PRZESZKLENIA (PRZEJRZYSTE; OPROCZ 20 CM NALEZY UWZGLEDNIC WYMIANE, DRZWI ODDYMIANNYCH mg’( Inz. GrCh‘ POW@)( SZYSZKG

MONTAZOWEGO 3cm. PN-1935:2005, IMATOWIENIA PASAMI FOLII WG ZESTAWIENIA) SZYBOW WINDOWYCH Z NADCISNIENIEM NA EI60 BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
. ) 0 1ZOLACYINOSCI AKUSTYCZNEJ 35B lub mnigjszej; ~ — SZKLO BEZPIECZNE PS. :

OTWORY DRZWIOWE NALEZY ZMIERZYC 7 NATURY, ARCHITEKTURA 1:100/420x297mm PW 27.03.2017 ARCH/3

PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NA STOLARKE WSZYSTKIE DRZWI PRZECINPOZAROWE Z ATESTEM KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

DRZWIOWA.

ORAZ TABLICZKA ZNAMIONOWA; PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




