PRZEDMIAR URZADZEN MEDYCZNYCH | WYSPOSAZENIA CZ.1

llosé
Lp. |[nrpom. Nazwa pomieszczenia Symbol Nazwa opis wykonanie =)
1 X x x BLOK PORODOWY
2 (IR siuaumpwalkowofartuchous » Dozownik mydta w plynie (uruchamiany  [Dozownik na mydfo lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napelniany z karnistra, pojemnosé 0,5 | obudowa 1
v bez kontaktu z dtonig — np. tokciowy) aluminiowa, pompa stal nierdzewna
Dozownik plynu do dezynfekcji rak .
3 (IO siuzhumpmabore fotuchons » aehmiony bes Kontakto s dlonia — np. |70k 12 mydio lub pyny dezynfekcyine wykonany 2 worzywa, napefniany 2 kanistra, pojemnose 0,5 obudowa .
‘ aluminiows, pompa stal nierdzewna
tokciowy)
M T - sodainik recenikow papierowych :;t:la]mk Tecznikow 22, pojemnosc min. 600 listkw, okienko kontroll poziomu papieru, zamykany na Kiucz. Dozownik ze ol miordaemma 1
5 | /o1 | $LUZAumywalkowo-fartuchowa W1 |Kosz pedatowy na odpady komunalne | <052 MYkonany ze i, matowej, wyp v P wiadro. Pokrywa otwierana noznie. 1
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
6 P/01 $Luza Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 4 haczykami 1
Regat listwowy, mocowany do éciany, w calosci wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokosé listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
7 (WM ctok umywatcows tartuchows Ro1  |Regat istwowy 2 koszami zawieszenia polek  koszy.Odleglose migdzy haczykami do mocowania plek i koszy co 300 mm. (wasiwka 1
Regal wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodporne] w gat. OH18NO.
Kosz gteboki z wcigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm — 1 szt./ 580x285x260 mm — 2 szt.
8 | p/o2 KOMUNIKACIA
Metalowa szafa aktowa 2 drzwiami skrzydiowymi.
Szafa wykonana z blachy stalowe] o grubosci min. 0,8 mm, farba posiadajaca atest higi
Szafa posadowiona na cokole.
Drawi osadzone na ukrytych zawiasach.
ksatatt zamka szafy.
9 | p/o3 MAGAZYN sz Szafa dwudrzwiowa Zamek 2 dwoma kluczykami, ryglujacy w trzech punktach. lakier 1
Wewnatrz szafy przestawne metalowe polki o nosnosci min. 50 kg.
Wymiary cafkowite (szer. X gh. x wys.): 930x400x1950 mm (+/-10mm)
Szafa w kolorze jasnoszarym RAL 7035
Gwarancja min. 24 m-ce
10 | p/o3 MAGAZYN R2pS  [Regat 5 potkowy Regal ze stali kwasoodpornej OH18NS, na nékach 2 mozliwoscia wypoziomowania. Polki pefne. kwasowka 1
Regat listwowy, mocowany do éciany, w calosci wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokosé listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
) _ 2awieszenia pofek i koszy.Odleglosé miedzy haczykami do mocowania pofek i koszy co 300 mm. )
MAGAZYN [
| p/os RL02. |Regat listwowy z koszami Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. kwasowka 2
Kosz gteboki z wcigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm — 2 szt./ 580x285x260 mm — 1 szt.
12 | p/oa POM.PORZADKOWE S2W  [Szafka wiszaca na érodki czystosci Szafka wiszaca , metalowa, , 2x poka. wym. mm. lakier 2
13 P/04 POM.PORZADKOWE Wwp Woézek porzadkowy 1
14 | pfoa POM.PORZADKOWE 2k Zlew porzadkowy ze stali kwasoodpornej 1
15 | p/oa POM.PORZADKOWE zn Dozownik mydta / na plyn dezynfekeyjny [Dozownik na mydo lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,51 2
16 | p/oa POM.PORZADKOWE zn Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikow 22, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na kiucz, stal nierdzewng  stal nierdzewna 1
17 | Ppfos EAZIENKA 2 Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny [Dozownik na mydo lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napelniany z karnistra, pojemnosé 0,51 2
= B ATENA » odajk papiera toaletowego Podajnik wykonany ze Stall ierdzewne], matowej. OKienko do kontroll posiomu papier w podajniku. Pojerik na rolke 1
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
19 | P/os AZIENKA 2] Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikow 22, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na kiucz, stal nierdzewnq  stal nierdzewna 1
» e CAZIENKA W1 |Kos pedatowy na odpady komunane _[<052 W¥kenany ze i, matowe, wyp y o wiadro. Pokrywa otwierana noznie. )
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
21 | p/os LAZIENKA Wu___|Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami 1
2 | efos AZIENKA » Jestow poreczy Zestaw poreczy ze stall nierdzewne): 1 porgcz katowa prysznicowa (30st); 1x porecz fukowa uchylnaw gore-scienna; 1x 1
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
Zabudowa meblowa soqaina 2 wudowang |2P190Wa meblowa wykozna z pyty meblowe] wykonane] z pyty meblowe] Gwustrannie minawanj o g 18 mm, ia
23 | Pp/os POKG PERSONELU ZMs03 . bazie plyty wiGrowe] o gestosci 60kg/m3, charakteryzujacej sie wysoka odpornoscia na écieranie w Klasie higienicznosci plyta meblowa 1
lodéwk
odowka E1.Blaty robocze w zabudo
24 | Pp/os POKO) PERSONELU Sfr Sofa rozkladana z funkcja spania Sofa 2 funkeja spania oraz pojemnikiem na posciel. Tapicerka fatwa w utrzymaniu w czystosci 1
25 | p/os POKGJ PERSONELU So2___|stolik okolicznosciowy Stolik 2 plyty meblowej, blat min.32 mm plyta meblowa 1
Fotel 2 migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podiokietnikam. Tapicerka
2 | Pp/os POKG PERSONELU Bd03  [Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokosé tapicerka 2
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokosé siedziska: 465mm (+/-20mm)
» s POKG) PERSONELU €bo1 stanowisko biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/mS3, g. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS piyta meblowa )
2mm; 2 23 sufladami na klucz. Biurko  bleda od strony interesanta.
Fotel na piecioramienne] podstawie  kétkami nie brudzacymi podiogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
i nym, tatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowane]
2 czamymi wykonane z miekkiego tworzywa PU.
) " o Modlmiz o1 ° ' .,
= e POKG) PERSONELU 8002 |Fotel obrotowy  podiokictnikarmi Krzeslo 2 mechanizmem CPT. Molwosc blokady kata odchylenia oparcia w wybrane] pozyci. Regulowana lebokosé tapicerka )
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca érub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowe] w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokosé podtokietnikow: 215mm Nognosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan §
» I OKG) PERSONELD R0 |Rogal na dokumenty gora owarty :Ieag:en wykonany zyp.QyEli{ meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mim, na bazie plyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, ohyta meblowa 2
30 | p/os POKG PERSONELU zn Dozownik mydta / na plyn dezynfekeyjny  [Dozownik na mydo lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,5 | 2
31 | Pp/os POKG PERSONELU zn Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikow 22, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na kiucz, stal nierdzewnq  stal nierdzewna 1
- Zabudowa meblowa wykoana z plyty meblowe] wykonane] z plyty meblowe] dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
zabud bl I d
32 | pjoz POKOJ POLOZNYCH ms03 | adf’ :Wa meblowa sacjaina 2 WUCaWana | e piyty widrowej o gestosci 660kg/m3, charakteryzujacej si¢ wysoka odpormodcia na scieranie w klasie higienicznosci plyta meblowa 1
odowka E1.Blaty robocze w zabudo
33 | pfo7 POKOJ POLOZNYCH Sfr Sofa rozkladana z funkcja spania Sofa 2 funkeja spania oraz pojemnikiem na posciel. Tapicerka fatwa w utrzymaniu w czystosci 1
34 | pjo7 POKOGJ POLOZNYCH So2___|stolik okolicznosciowy Stolik z plyty meblowej, blat min.32 mm plyta meblowa 1
Fotel 2 migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podiokietnikam. Tapicerka
35 | pfo7 POKOJ POLOZNYCH Bd03  [Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokosé tapicerka 2
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokosé siedziska: 465mm (+/-20mm)
36 | pfo7 POKOJ POLOZNYCH zn Dozownik mydta / na plyn dezynfekeyjny  [Dozownik na mydo lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,51 2
37 | /o7 POKOJ POLOZNYCH zn Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikow 22, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na kiucz, stal nierdzewng  stal nierdzewna 1
Fotel na piecioramienne] podstawie  kétkami nie brudzacymi podiogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, tatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o
2 czamymi etnil wykonane  migkkiego tworzywa PU.
Kraest h CPT. Motliwos blokady kata odchyl b . Regul tebokosé
38 | pfo7 POKOJ POLOZNYCH Bd02  [Fotel obrotowy z podiokietnikami rzeslo z mechanizmem ozliwos¢ blokady kata odchylenta opareia w wybranej pozycj. Regulowana glebolose tapicerka 2
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca srub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokoé¢ podiokietnikow: 215mm Nognosé: min. 100 kg
Krzesto atest badar $ciowych.
- - = - — —
2 | eror T Rb01 |Regal na dokamenty gora owarty :Izgﬂae wykonany zrpnytI meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, oiyta meblowa 2
40 | pfo7a EAZIENKA 2 Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny [Dozownik na mydo lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napelniany z karnistra, pojemnosé 0,51 2




P/07a

LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
o najmniej o wymiarach 180-230 mm.

P/07a

LAZIENKA

2

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna

P/07a

LAZIENKA

w1

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze ni matowej, wyp y plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201

P/07a

LAZIENKA

Wu

Wieszak na ubrania

Wieszak listwowy z min. 2 haczykami

p/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 16z.

tPE

tzko porodowe

t6ko porodowepe. Lozko gwarantuje najwyzszy komfort w czasie kazdego z etapow porodu — w poczatkowym stadium to
 standardowe” 16zko z elektryczng regulacia wysokosc i sekcji plecéw przy pomocy wygodnego pilota. W kolejnych
etapach porodu, szczyt tozka oraz materac jest fatwo i szybko wyjmowany a sekcja ng jest chowana pod tozkiem. t6zko
mote by¢ wyposazone (do wyboru) w strzemiona, podpory Goepla lub wygodne szerokie podpory nég (migkkie i
tapicerowane). Po porodzie, z powrotem wysuwana jest sekcja nog, ukladany materac i szczyt tozka.

Zalety i akcesoria budowa/ PR 2 obu stron f6zka/ CPR elektryczny/
Barierki skfadane przy uzyciu jednej reki/ Inklinometr wbudowany w barierki/ Chowana sekcja ndg/ Materac (komplet 2
czesci) wykonany ze specjalnej zapamietujacej ksztatt pianki/ Gumowe odbojniki w rogach tézka/ Duze, podwdjne kota
Tente z centralng blokada i blokada kierunku/ Szeroki wybor akcesoriow dodatkowych np. wysiegnik kroplowki, pojemnik
na wydzieliny, tapicerowane podpory nég/tydek, itp./ Szyny na akcesoria ze stali nierdzewnej po obu stronach t6zka (z
zaciskami)

2 Wzek na akcesoria z blokowanymi kotami

46

p/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 16z,

Sz01

Szafka przylézkowa

lakier

47

p/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 16z.

ZMmO01

Zabudowa meblowa medyczna

WIebTe W CaToseT WyKonane Z biach Tarbam pi
czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwéjnej blachy w systemie

odpornym na wilgo¢ (nie dopuszcza sie wypetnier: tekturowych). Grubo:

scianek bocznych min. 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy min. 1 mm, écianka wewnetrzna o grubosci min. 0,8
mm. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne korpusu, gladkie, nie zawierajace ostrych krawedzi. Tylna ciana oraz dno
korpusu wykonane w i (brak pustego, odgtosu przy iu i zamykaniu drzwi i
szuflad)

Gladkie Sciany wewngtrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyp w rastry fatwa regulacie

potozenia wewnatrz takich jak pétki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm.
Nie dopuszcza sie rastréw wystajacych ponad plaszczyzng écianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element
szafki.
Cokst dolny:
Korpusy szaf i szafek stojacych posiadajq integralny czterostronny cokd trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla.
Cokst o wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw. Cokdt na
scianach bocznych tworzacy jedng plaszczyzne Scianki bocznej, z Cokst w regulatory
wysokosci umotliwiajace wypoziomowanie mebla (nie dopuszcza sig cokotéw jako oddzielny element dostawiany i
mocowany do nézek szafek za pomoc zaczepéw)
Okapnik:
Korpusy szaf oraz szafek gérnych — wiszacych posiadajace tzw. okapnik (gérny cokét wykoriczeniowy) wykonany z
podwajnej blachy w systemie 2 lekkim ieni i Okapnik o
wysokosci 28 mm. Okapnik wysunigty zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposéb aby tworzyt zlicowang
powierzchnig  zewnetrzng powierzchnia frontéw mebli.
Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubosci min. 22 mm wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej

farbami z odpornym na wilgo¢ (nie dopuszcza sig
wypetniers tekturowych). Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewnia¢ ich szczelne i ciche
zamykanie. Na éciankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przettoczenie - wetebienie utatwiajace chwytanie,
W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkfa bezpiecznego.
Drzwi i fronty szuflad wyposazone w jednoczesciowe uszczelki, konstrukcyjnie zwiazane z frontami wykonane z trwatego
elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).
Uszczelki z materiatu odpornego na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych, promieni V. Uszczelki na catym obwodzie
frontéw szafek. Nie dopuszcza sie uszczelek lub na frontéw szafek.
saki snnséh ahy zawias ni nrzenw w

fronté f i <zafel wukanana

meble medyczne
lakierowane

p/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 16z,

tézeczko noworodka

lakier

p/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 16z.

Taboret obrotowy

Taboret na pieci o podstawie
wyposazony w chromowany reling pod nogi.

Migkkie siedzisko tapicerowane materiatem fatwo zmywalnym o grubosci 60 mm.

Regulacja wysokosci siedziska realizowana za pomoca sprezyny gazowej z blokada.Srednica siedziska: 360 mmRegulacja
wysokosci siedziska w zakresie: 630-870 mmérednica podstawy: 640 mm

w kota jezdne, nie brudzace podtogi.Taboret

chrom

p/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 16z.

Wz02

Wézek zabiegowy - asystor

j, zdwoma i oraz
farbami

potka.
czynnymi z jonami srebra - naturalnym|

Wozek medyczny z blatem ze stali
Wézek o
srodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpus wézka wykonany z podwdjnej blachy
wygtuszajacym odpornym na wilgo¢.
Grubos¢ écianek korpusu 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy 1 mm, écianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm.
Szuflady typu ze stali j , bez szczelin w i z

krawedziami,

pracujace na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.

Fronty szuflad wykonane w ten sam spos6b co korpus, o grubosci 22 mm, wyposazone w jednoczesciowe uszczelki,
konstrukeyjnie zwiazane z frontami, wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na catym
obwodzie frontéw.

Uchwyty do otwierania szuflad umozliwiajace wygodny pochwyt, w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i
aluminium z efektem matowej stali Pod uchwytami owalne Blat roboczy wygluszony, wykonany
ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS. Ptka lakierowana proszkowo, zamontowana nad ukfadem jezdnym wozka.Wozek

w systemie ymz

w uchwyt do wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie
korpusu; uchwyt o przekroju kotowym o rednicy @ 25 mmUklad jezdny: 4 kofa skretne o @ 125 mm, w tym 2
hamulcemd odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad kazdym z két
Wymiary catkowite wozka bez wyposazenia dodatkowego:
2 szerokos¢ 817mm /B glebokosé 620 mm / B wysokos¢ 990 mm Wyposazenie: szyna sprzetowa 1x
Wézek odporny na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV.Wyréb medyczny posiadajacy aktualny dokument
do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz.

6792 p6in. zm.)
Wyréb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracj Zgodnosci lub Certyfikatem CE

Wyréb seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwérca dla wyrobu

system zarzadzania jakoscia zgodnie z EN 1S 13485 oraz EN ISO 9001.
Gwarancja24 miesiace

meble medyczne
lakierowane

p/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 16z,

Statyw kroplowki

Statyw kroplowki z 4 hakami. Podstawa piecioramienna, mobilna.

lakier

p/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 16z.

3

Dozownik mydta w plynie (uruchamiany
bez kontaktu z dfonia — np. fokciowy)

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 ; obudowa
aluminiowa, pompa stal nierdzewna

alu/stal nierdzewna

P/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 162.

3

Dozownik plynu do dezynfekdji rak

(uruchamiany bez kontaktu z dfonig — np.

fokciowy)

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |; obudowa
aluminiowa, pompa stal nierdzewna

alu/stal nierdzewna

P/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 162.

3

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze
stali ni

stal nierdzewna

P/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 162.

Omo1

Stelaz jezdny do workéw na odpady komunalne i skazone. Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.
Stelaz z pokrywa otwierang za pomoca pedatu noznego. Stelaz na worek o pojemnosci 601. Wszystkie krawedzie

Zbieracz odpadéw 1x601

Uklad jezdny: cztery kofa o érednicy® 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x gf. x wys.):
340x340x700 mm

kwasowka

P/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 162.

wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze matowej, p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.

Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201

p/08

SALA PRZEDPORODOWA 1 16z,

KTG

Aparat KTG

SALA PRZEDPORODOWA 1 162.

DR

Drabinka

Drabinka

P/08

do Sciany

p/08a

LAZIENKA

2

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |

p/08a

LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.

P/08a

LAZIENKA

2

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna

P/08a

LAZIENKA

wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze matowej, p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.

Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201

p/08a

LAZIENKA

Wu

Wieszak na ubrania

Wieszak listwowy z min. 2 haczykami

P/08a

LAZIENKA

zP

Zestaw poreczy

Zestaw poreczy ze stali Tx porecz katowa pry: (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-Scienna; 1x

porecz tukowa stata; 1x porecz prosta




tozko na kolumnach z przechytami bocznymi- t6zko z elektryczna regulacja wysokosci
- leze 4-sekcyjne z siatki

- bezpieczne obciazenie robocze 230 kg

- szezyty piyta (ptyta

- odbojniki w czterech naroznikach tozka

- cztery kota o $rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem

65 P/09 SALA WZMOZONEGO NADZORU tiom L62ko IOM elektryczne - pozycia {Anty-Ti elektrycznie (+/-16) 2
- CPR mechaniczny
szerokosc catkowita: 960 mm
Diugos¢ catkowita: 2100 mm
Regulacja sekcji plecow:0-700)
Regulacja sekcji ud: 0-408
- materac dostosowany do wymiarow leza, w pokrowcu p do
- uchwyt pacjenta
Taboret na podstawie w kota jezdne, nie brudzace podiogi.Taboret
wyposazony w chromowany reling pod nogi.
66 P/09 | SALAWZMOZONEGO NADZORU TO1 Taboret obrotowy Migkkie siedzisko fatwo o grubosci 60 mm. chrom 2
Regulacja wysokosci siedziska realizowana za pomoca sprezyny gazowej z blokada.$rednica siedziska: 360 mmRegulacja
wysokosci siedziska w zakresie: 630-870 mmSrednica podstawy: 640 mm
67 P/09 | SALA NADZORU PT Parawan teleskop Parawan teles| y 2 dwiema zastonami kwasow 1
68 P/09 SALA WZMOZONEGO NADZORU Sz201 Szafka przytézkowa lakier 2
69 P/09 | SALA NADZORU Mfz i i 2
70 P/09 SALA WZMOZONEGO NADZORU Pst Pompa strzykawkowa 6
71 P/09 | SALA NADZORU KTG Aparat KTG 1
72 P/09 | SALA WZMOZONEGO NADZORU S Ssak elektryczny 1
7 IO IS ALa WO ONEGD NADZORD) 2 Dozownik mydta w piynie (uruchamiany  |Dozownik na mydio lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnoéc 0,5 |; obudowa alu/stal nierdzewna i
bez kontaktu z dfonig — np. fokciowy) aluminiowa, pompa stal nierdzewna
Dozownik ptynu do dezynfekji rak o
" e | swrmEmEm 7 (uruchamiany bez kontaktu z dionia — np. | D020k na mydlo ub piyny dezynfelcyine wykonany 2 tworzywa, napelniany z karnistra, pojemnosc 0,51; obudowa alustal nierdzewna i
N aluminiowa, pompa stal nierdzewna
tokciowy)
75 P/0S | SALAWZMOZONEGO NADZORU 75 podainik recznikow papierowych :l:t:lainik recznikéw 2, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na kiucz. Dozownik ze stal nierdzewna i
tozko porodowepe. £ozko gwarantuje najwyzszy komfort w czasie kazdego z etapow porodu - w poczatkowym stadium to|
 standardowe” tozko z elektryczna regulacja wysokosci i sekcji plecow przy pomocy wygodnego pilota. W kolejnych
etapach porodu, szczyt tozka oraz materac jest fatwo i szybko wyjmowany a sekcja nog jest chowana pod tozkiem. tézko
moze by¢ wyposazone (do wyboru) w strzemiona, podpory Goepla lub wygodne szerokie podpory nog (miekkie i
tapicerowane). Po porodzie, z powrotem wysuwana jest sekcja ng, ukladany materac i szczyt tozka.
Zalety i akcesoria: budowa/ CPR 2 obu stron fozka/ CPR elektryczny/
76 P/10 SALA PORODOWA PE t6zko porodowe Barlerki skiadane przy utyciu jedne] rgki Inklinometr whudowany w barierki/ Chowana sekeja nég/ Materac (komplet 2 1
czesci) wykonany ze specjalnej zapamietujacej ksztatt pianki/ Gumowe odbojniki w rogach tozka/ Duze, podwéjne kota
Tente z centralng blokada i blokada kierunku/ Szeroki wybor akcesoriow dodatkowych np. wysiegnik kroplowki, pojemnik
na wydzieliny, tapicerowane podpory nég/lydek, itp./ Szyny na akcesoria ze stali nierdzewnej po obu stronach tozka (z
zaciskami)
2 Wozek na akcesoria z blokowanymi kofami
77 P/10 SALA PORODOWA S201 Szafka przytézkowa lakier 1
TVieble w cafosci wykonane z blach Tarbami
czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpusy szaf i szafek Fronty oraz boki mebli wykonane z podwjne] blachy w systemie z
odpornym na wilgo (nie dopuszcza sig wypetnieri tekturowych). Grubosé
scianek bocznych min. 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy min. 1 mm, $cianka wewngtrzna o grubosci min. 0,8
mm. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne korpusu, gladkie, nie zawierajace ostrych krawedzi. Tylna ciana oraz dno
korpusu wykonane w (brak pustego, odglosu przy i zamykaniu drzwi i
szuflad)
Gtadkie ciany wewnetrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wypt w rastry fatwa regulacie|
wysokosci pofozenia montowanych wewnatrz elementow takich jak potki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm.
Nie dopuszcza sig rastréw wystajacych ponad plaszczyzn écianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element
szafki.
Cokot dolny:
Korpusy szaf i szafek stojacych posiadaja integralny czterostronny cokot trwale zespawany lub zgrzany  korpusem mebla.
Cokét o wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw. Cokét na
scianach bocznych tworzacy jedna plaszczyzne scianki bocznej, 2 wi iem. Cokt zony w regulatory meble medyczne
78 P/10 SALA PORODOWA ZMmO01  |Zabudowa meblowa medyczna mebla (nie dopuszcza sig cokotow jako oddzielny element dostawiany i N 1
mocowany do nézek szafek za pomoca zaczepow) lakierowane
Okapnik:
Korpusy szaf oraz szafek gornych - wiszacych posiadajace tzw. okapnik (gorny cokst wykoriczeniowy) wykonany z
podwdjnej blachy w systemie 2 lekkim Okapnik o
wysokosci 28 mm. Okapnik wysuniety zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposb aby tworzyt zlicowana
powierzchnie z zewnetrzna powierzchnia frontow mebli.
Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubosci min. 22 mm wykonane z podwajnej blachy ocynkowanej
farbami z odpornym na wilgo¢ (nie dopuszcza sig
wypetnier tekturowych). Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontow musi zapewnia ich szczelne i ciche
zamykanie. Na ciankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przettoczenie - wglebienie ufatwiajace chwytanie |
W zaleznosci od potrzeb drzwi praeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkla bezpiecznego.
Drzwi i fronty szuflad w uszczelki, 2wigzane  frontami wykonane z trwatego
elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).
Uszczelki 2 materialu odpornego na dziafanie $rodkéw dezynfekeyjnych, promieni UV. Uszczelki na calym obwodzie
frontow szafek. Nie dopuszcza sie uszczelek ji lub na j frontow szafek.
frontdw szaf i konana w taki snaséh aby zawias nis nrzer uszezeles
Stanowisko resuscytacji noworodka z
79 P/10 SALA PORODOWA SRn i aparatem do 1
plerwszych oddechéw
80 P/10 SALA PORODOWA N t62eczko noworodka lakier 1
Taboret na podstawie w kota jezdne, nie brudzace podtogi. Taboret
wyposazony w chromowany reling pod nogi
81 P/10 SALA PORODOWA To1 Taboret obrotowy Migkkie siedzisko tapicerowane materiatem fatwo zmywalnym o grubosci 60 mm. chrom 2
Regulacja wysokosci siedziska realizowana za pomoca sprezyny gazowej z blokada.Srednica siedziska: 360 mmRegulacja
wysokosci siedziska w zakresie: 630-870 mmérednica podstawy: 640 mm
Wozek medyczny z blatem ze stali j, zdwoma i oraz potka.
Wozek o farbami czynnymi z jonami srebra - naturalnym
¢rodkiem antvbakterwnym IGP-DURA®care.
Korpus wozka wykonany z podwajnej blachy w systemie ymz
wygtuszajacym odpornym na wilgo¢.
Grubosc scianek korpusu 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy 1 mm, écianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm.
Szuflady typu ze stali , bez szczelin w z
krawedziami,
pracujace na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.
Fronty szuflad wykonane w ten sam sposob co korpus, o grubosci 22 mm, wyposazone w jednoczesciowe uszczelki,
konstrukcyjnie zwiazane z frontami, wykonane  trwafego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na catym
obwodzie frontéw.
Uchwyty do otwierania szuflad umozliwiajace wygodny pochwyt, w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i
. 5 aluminium z efektem matowej stali Pod owalne Blat roboczy wygtuszony, wykonany| meble medyczne
82 | p/0 SALA PORODOWA W202 - |Wozek zabiegowy - asystor ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. Pétka lakierowana proszkowo, zamontowana nad ukfadem jezdnym wézka.Wozek lakierowane 1
uchwyt do wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie
korpusu; uchwyt o przekroju kofowym o srednicy 25 mmUklad jezdny: 4 kota skretne o 125 mm, w tym 2 2
odbojniki odbojniki z tworzywa umieszczone nad kazdym z kot
Wymiary catkowite wozka bez wyposazenia dodatkowego:
1 szerokosé 817mm /3 glebokosé 620 mm / B wysokosé 990 mm Wyposazenie: szyna sprzetowa 1x
Wozek odporny na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV.Wyréb medyczny posiadajacy aktualny dokument
dopuszczajacy do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz.
679 2 poin. zm.)
Wyrob oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracja Zgodnosci lub Certyfikatem CE
Wyrob seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytworca dla wyrobu
system zarzadzania jakoscia zgodnie z EN 1S 13485 oraz EN ISO 9001.
Gwarancja24 miesiace
83 P/10 SALA PORODOWA Wk4 Statyw kroplowki Statyw kroplowki z 4 hakami. Podstawa pigcioramienna, mobilna. lakier 1
" B/10 SALA PORODOWA 7 Dozownik mydta w piynie (uruchamiany | Dozownik na myco lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnose 05 | obudowa alustal nierdzewna i
bez kontaktu z dfonig — np. fokciowy) aluminiowa, pompa stal nierdzewna
Dozownik plynu do dezynfekdji rak i R R i .
85 p/10 SALA PORODOWA 2 (uruchamiany bez kontaktu z dionia - np. |22k na mydlo lub piyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 051; obudowa alu/stal nierdzewna i

fokciowy)

aluminiowa, pompa stal nierdzewna




Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze

86 P/10 SALA PORODOWA z3 Podaijnik recznikéw papierowych stali ni stal nierdzewna
Stelaz jezdny do workéw na odpady komunalne i skazone. Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.
Stelaz z pokrywa otwierang za pomoca pedatu noznego. Stelaz na worek o pojemnosci 60l. Wszystkie krawedzie
87 | p/10 SALA PORODOWA Om01  |Zbieracz odpadow 1x601 3 Ukfad jezdny: cztery kota o érednicyl 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x gt. x wys.): kwasowka
340x340x700 mm
ss | /a0 SALA PORODOWA wi \osz pedalowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze ni ej, matowe], wyp y plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
89 [ p/10 SALA PORODOWA KTG Zestaw KTG
90 | P/10a LAZIENKA 72 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
o1 | p/10a LAZIENKA n podainik papieru toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
o najmniej o wymiarach 180-230 mm.
92 | P/10a AZIENKA 2 Podainik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewng  stal nierdzewna
9 | p/10a CAZIENKA w1 Kos2 pedatowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze nierdzewne, matowe], plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
94 | p/10a LAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
95 | p/10a CAZIENKA Z zestaw poreczy Zestaw poreczy ze stali 1x porecz katowa pry. (90st); 1x porecz tukowa uchylnaw gore-Scienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
toiko porodowepe. tozko gwarantuje najwyzszy komfort w czasie kazdego z etapow porodu — w poczatkowym stadium to|
 standardowe” 6zko z elektryczng regulacja wysokosci i sekcji plecéw przy pomocy wygodnego pilota. W kolejnych
etapach porodu, szczyt tozka oraz materac jest fatwo i szybko wyjmowany a sekcja nog jest chowana pod tozkiem. tézko
moze by¢ wyposazone (do wyboru) w strzemiona, podpory Goepla lub wygodne szerokie podpory nog (miekkie i
tapicerowane). Po porodzie, z powrotem wysuwana jest sekcja ng, ukadany materac i szczyt tozka.
Zalety i akcesoria: budowa/ CPR z obu stron t6zka/ CPR elektryczny/
9% | P/11 SALA PORODOWA PE t6ko porodowe Barierki skfadane przy uzyciu jednej reki/ Inklinometr wbudowany w barierki/ Chowana sekcja nog/ Materac (komplet 2
czesci) wykonany ze specjalnej zapamietujacej ksztatt pianki/ Gumowe odbojniki w rogach tozka/ Duze, podwojne kota
Tente z centralng blokada i blokada kierunku/ Szeroki wybor akcesoriow dodatkowych np. wysiegnik kroplowki, pojemnik
na wydzieliny, tapicerowane podpory ndg/lydek, itp./ Szyny na akcesoria ze stali nierdzewnej po obu stronach tozka (z
zaciskami)
2 Wozek na akcesoria z blokowanymi kofami
97 | p/11 SALA PORODOWA 5201 Szafka przytozkowa lakier
WIEbTe W cafose wyKonane Z bach Tarbarmi pi
czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwdjnej blachy w systemie z
odpornym na wilgo (nie dopuszcza sie wypetnieri tekturowych). Grubo:
$cianek bocznych min. 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy min. 1 mm, écianka wewnetrzna o grubosci min. 0,8
mm. Powierzchnie zewnetrzne | wewnetrzne korpusu, gladkie, nie zawierajace ostrych krawedzi. Tylna sciana oraz dno
korpusu wykonane w (brak pustego, odgfosu przy iu i zamykaniu drzwi i
szuflad)
Gtadkie éciany wewnetrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyp w specjali rastry fatwa regulacie|
potozenia wewnatrz takich jak p6tki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm.
Nie dopuszcza sig rastréw wystajacych ponad ptaszczyzne écianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element
szafki.
Cokot dolny:
Korpusy szaf i szafek stojacych posiadaja integralny czterostronny cokdt trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla.
Cokot o wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw. Cokét na
$cianach bocznych tworzacy jedna plaszczyzne Scianki bocznej, z Cokot w v meble medyczne
98 | p/11 SALA PORODOWA ZMmO1  |Zabudowa meblowa medyczna wysokosci umozliwiajace wypoziomowanie mebla (nie dopuszcza sig cokotow jako oddzielny element dostawlany i Jakierowane
mocowany do nézek szafek za pomoca zaczepow)
Okapnik:
Korpusy szaf oraz szafek gomych — wiszacych posiadajace tzw. okapnik (g6rmy cokdt wykoriczeniowy) wykonany 2
podwéjnej blachy w systemie 2 lekkim Okapnik o
28 mm. Okapnik wysuniety zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposéb aby tworzyt zlicowana
powierzchnie z zewnetrzna powierzchnia frontow mebli.
Drzwi, fronty szuflad: Drawi szafek i fronty szuflad o grubosci min. 22 mm wykonane 2 podwsinej blachy ocynkowanej
farbami iz odpornym na wilgoc (nie dopuszcza sig
wypetnier tekturowych). Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewniac ich szczelne i ciche
zamykanie. Na sciankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przettoczenie - wgfebienie ufatwiajace chwytanie |
W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkfa bezpiecznego.
Drzwi i fronty szuflad wyposazone w jednoczeéciowe uszczelki, konstrukcyjnie zwiazane z frontami wykonane z trwatego
elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).
Uszczelki 2 materiatu odpornego na dziatanie érodkow dezynfekeyjnych, promieni UV. Uszczelki na catym obwodzie
frontow szafek. Nie dopuszcza sie uszczelek lub na frontow szafek.
fronté f i fok wykanana w taki snaséh ahy ias nie nrzery I
Stanowisko resuscytacji noworodka z
99 | p/11 SALA PORODOWA SRn i aparatem do
plerwszych oddechéw
100 P/11 SALA PORODOWA N tézeczko noworodka lakier
Taboret na podstawie w kota jezdne, nie brudzace podiogi.Taboret
wyposazony w chromowany reling pod nogi.
101 | P/11 SALA PORODOWA T01 Taboret obrotowy Migkkie siedzisko fatwo o grubosci 60 mm. chrom
Regulacja wysokosci siedziska realizowana za pomoca sprezyny gazowej z blokada.$rednica siedziska: 360 mmRegulacja
wysokosci siedziska w zakresie: 630-870 mmSrednica podstawy: 640 mm
Wozek medyczny z blatem ze stali zdwoma oraz potka
Wozek o konstrukeji farbami i czynnymi z jonami srebra - naturalnym|
srodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpus wézka wykonany z podwajnej blachy j w systemie ymz ieni iajaco-
wygtuszajacym odpornym na wilgoc.
Grubosc cianek korpusu 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy 1 mm, scianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm.
Szuflady typu ze stali j bez szczelin w z
krawedziami,
pracujace na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.
Fronty szuflad wykonane w ten sam sposéb co korpus, o grubosci 22 mm, wyposazone w jednoczeéciowe uszczelki,
konstrukcyjnie zwigzane z frontami, wykonane  trwaego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na catym
obwodzie frontow.
Uchwyty do otwierania szuflad umotliwiajace wygodny pochwyt, w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i
[ . aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie. Blat roboczy wygtuszony, wykonany meble medyczne
102 | P11 SALA PORODOWA W202 - |Wozek zabiegowy - asystor ze stali kwasoodpornej w gat. Jomans Pétka \lzklercwxnavprcszkawo, zapmonlowana nad uklademy Jezvdgnym onzkadezeky lakierowane
w uchwyt do wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie
orpusu; uchwyt o przekroju kolowym o érednicy 25 mmUklad jezdny: 4 kola skretne o 125 mm, wtym 22
hamulcemd odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad kazdym z kot
Wymiary catkowite wozka bez wyposazenia dodatkowego:
0 szerokos¢ 817mm /B gtebokosé 620 mm / B wysokosé 990 mm Wyposazenie: szyna sprzetowa 1x
Wozek odporny na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV.Wyréb medyczny posiadajacy aktualny dokument
dopuszczajacy do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz.
679 2 p6in. zm.)
Wyrob oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracja Zgodnosci lub Certyfikatem CE
Wyrob seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytworca dla wyrobu
system zarzadzania jakoscia zgodnie z EN 1S 13485 oraz EN 1SO 9001.
Gwarancja24 miesiace
103 | P/11 SALA PORODOWA Wk4 Statyw kroplowki Statyw kroplowki z 4 hakami. Podstawa pigcioramienna, mobilna. lakier
100 | pjaa SALA PORODOWA . Dozownik mydta w piynie (uruchamiany  |Dozownik na mydio lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnoéc 0,5 |; obudowa alu/stal nierdzewna
bez kontaktu z dtonig — np. tokciowy) aluminiowa, pompa stal nierdzewna
w5 N SALA PORODOWA » Eﬁi‘:’:"::x";si::g:{:tcg';j:a _ np, |[Dorownikna myco lub iyny dezynfekeyine wykonany 2 tworzywa, napefniany 2 kanistra, pojemnose 0,5 obudowa alo/stal nierdzewna
N aluminiowa, pompa stal nierdzewna
tokciowy)
106 | e/ SALA PORODOWA 75 podainik recznikow papierowych :;Tlajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na kiucz. Dozownik ze stal nierdzewna
Stelaz jezdny do workéw na odpady komunalne i skazone. Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.
Stelaz z pokrywa otwierang za pomoca pedatu noznego. Stelaz na worek o pojemnosci 60l. Wszystkie krawedzie
107 | P/11 SALA PORODOWA Om01  |Zbieracz odpadow 1x601 Ukfad jezdny: cztery kota o érednicyl 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x gt. x wys.): kwasowka

340x340x700 mm




Kosz wykonany ze ni matowej, wyp y pl wiadro. Pokrywa otwierana noznie.

108 | P/11 SALA PORODOWA w1 Kosz pedatowy na odpady komunalne olor: srebrmy mat Pojemnoés 201
109 P/11 SALA PORODOWA KTG | Zestaw KTG
110 | P/11a LAZIENKA 72 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
11 | p/ita LAZIENKA n podainik papieru toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
o najmniej o wymiarach 180-230 mm.
112 | p/11a EAZIENKA 2 Podaijnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewng stal nierdzewna
13 | P11 CAZIENKA w1 Kos2 pedatowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze nierdzewne, matowe], plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
114 | P/11a LAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
115 | p/ita CAZIENKA » zestaw poreczy Zestaw poreczy ze stali 1x porecz katowa pry. (90st); 1x porecz tukowa uchylnaw gore-Scienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
toiko porodowepe. tozko gwarantuje najwyzszy komfort w czasie kazdego z etapow porodu —w poczatkowym stadium to|
standardowe” 6zko z elektryczng regulacja wysokosci i sekcji plecéw przy pomocy wygodnego pilota. W kolejnych
etapach porodu, szczyt tozka oraz materac jest fatwo i szybko wyjmowany a sekcja nog jest chowana pod tozkiem. tézko
moze by¢ wyposazone (do wyboru) w strzemiona, podpory Goepla lub wygodne szerokie podpory nog (miekkie i
tapicerowane). Po porodzie, z powrotem wysuwana jest sekcja ng, ukladany materac i szczyt tozka.
Zalety i akcesoria: budowa/ CPR z obu stron t6zka/ CPR elektryczny/
116 | P/12 SALA PORODOWA PE t62ko porodowe Barierki skfadane przy uzyciu jednej reki/ Inklinometr wbudowany w barierki/ Chowana sekcja nog/ Materac (komplet 2
czesci) wykonany ze specjalnej zapamietujacej ksztatt pianki/ Gumowe odbojniki w rogach tozka/ Duze, podwojne kota
Tente z centralng blokada i blokada kierunku/ Szeroki wybor akcesoriow dodatkowych np. wysiegnik kroplowki, pojemnik
na wydzieliny, tapicerowane podpory ndg/lydek, itp./ Szyny na akcesoria ze stali nierdzewnej po obu stronach tozka (z
zaciskami)
2 Wozek na akcesoria z blokowanymi kofami
117 | p/12 SALA PORODOWA 5201 Szafka przytozkowa lakier
WIEbTe W cafose wyKonane Z brach Tarbarmi pi
czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwdjnej blachy w systemie z
odpornym na wilgo (nie dopuszcza sig wypetnieri tekturowych). Grubo:
$cianek bocznych min. 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy min. 1 mm, écianka wewnetrzna o grubosci min. 0,8
mm. Powierzchnie zewnetrzne | wewnetrzne korpusu, gladkie, nie zawierajace ostrych krawedzi. Tylna sciana oraz dno
korpusu wykonane w (brak pustego, odgfosu przy iu i zamykaniu drzwi i
szuflad)
Gtadkie éciany wewnetrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyp w specjali rastry fatwa regulacie|
potozenia wewnatrz takich jak p6tki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm.
Nie dopuszcza sig rastréw wystajacych ponad ptaszczyzne écianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element
szafki.
Cokot dolny:
Korpusy szaf i szafek stojacych posiadaja integralny czterostronny cokdt trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla.
Cokot o wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw. Cokét na
$cianach bocznych tworzacy jedna plaszczyzne Scianki bocznej, z Cokot w v meble medyczne
118 | P/12 SALA PORODOWA ZMmO01  |Zabudowa meblowa medyczna wysokosci umozliwiajace wypoziomowanie mebla (nie dopuszcza sig cokotow jako oddzielny element dostawlany i Jakierowane
mocowany do nézek szafek za pomoca zaczepow)
Okapnik:
Korpusy szaf oraz szafek gormych — wiszacych posiadajace tzw. okapnik (g6rmy cokdt wykoriczeniowy) wykonany 2
podwéjnej blachy w systemie 2 lekkim Okapnik o
[wysokosci 28 mm. Okapnik wysuniety zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposob aby tworzyt zlicowana
powierzchnie z zewnetrzna powierzchnia frontow mebli.
Drzwi, fronty szuflad: Drawi szafek i fronty szuflad o grubosci min. 22 mm wykonane 2 podwsinej blachy ocynkowanej
farbami iz odpornym na wilgoc (nie dopuszcza sig
wypetnier tekturowych). Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewniac ich szczelne i ciche
zamykanie. Na sciankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przettoczenie - wgfebienie ufatwiajace chwytanie |
W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkta bezpiecznego.
Drzwi i fronty szuflad wyposazone w jednoczeéciowe uszczelki, konstrukeyjnie zwiazane z frontami wykonane z trwatego
elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).
Uszczelki 2 materiatu odpornego na dziatanie érodkow dezynfekeyjnych, promieni UV. Uszczelki na catym obwodzie
frontow szafek. Nie dopuszcza sie uszczelek lub na frontow szafek.
fronté f i fok wukanana w taki snaséh ahy ias nie nrzery I
Stanowisko resuscytacji noworodka z
119 | P/12 SALA PORODOWA SRn i aparatem do
plerwszych oddechéw
120 P/12 SALA PORODOWA N tézeczko noworodka lakier
Taboret na podstawie w kota jezdne, nie brudzace podiogi.Taboret
wyposazony w chromowany reling pod nogi.
121 | P/12 SALA PORODOWA T01 Taboret obrotowy Migkkie siedzisko fatwo o grubosci 60 mm. chrom
Regulacja wysokosci siedziska realizowana za pomoca sprezyny gazowej z blokada.$rednica siedziska: 360 mmRegulacja
wysokosci siedziska w zakresie: 630-870 mmSrednica podstawy: 640 mm
Wozek medyczny z blatem ze stali zdwoma oraz potka
Wozek o konstrukeji farbami i czynnymi z jonami srebra - naturalnym|
srodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpus wézka wykonany z podwajnej blachy j w systemie ymz jeni iajaco-
wygtuszajacym odpornym na wilgoc.
Grubosc cianek korpusu 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy 1 mm, scianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm.
Szuflady typu ze stali j bez szczelin w z
krawedziami,
pracujace na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.
Fronty szuflad wykonane w ten sam sposob co korpus, o grubosci 22 mm, wyposazone w jednoczeéciowe uszczelki,
konstrukcyjnie zwigzane z frontami, wykonane z trwaego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na catym
obwodzie frontow.
Uchwyty do otwierania szuflad umotliwiajace wygodny pochwyt, w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i
[ . aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie. Blat roboczy wygtuszony, wykonany meble medyczne
12 | p/2 SALA PORODOWA W202 - |Wozek zabiegowy - asystor ze stali kwasoodpornej w gat. Jomans Pétka \lzklercwxnavprcszkawo, zapmonlowana nad uklademy Jezvdgnym onzkadezeky lakierowane
w uchwyt do wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie
orpusu; uchwyt o przekroju kolowym o érednicy 25 mmUklad jezdny: 4 kola skretne o 125 mm, wtym 22
hamulcemd odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad kazdym z kot
Wymiary catkowite wozka bez wyposazenia dodatkowego:
0 szerokos¢ 817mm /B gtebokosé 620 mm / B wysokosé 990 mm Wyposazenie: szyna sprzetowa 1x
Wozek odporny na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV.Wyréb medyczny posiadajacy aktualny dokument
dopuszczajacy do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz.
679 2 p6in. zm.)
Wyrob oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracja Zgodnosci lub Certyfikatem CE
Wyrob seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytworca dla wyrobu
system zarzadzania jakoscia zgodnie z EN 1S 13485 oraz EN 1SO 9001.
Gwarancja24 miesiace
123 | P/12 SALA PORODOWA Wk4 Statyw kroplowki Statyw kroplowki z 4 hakami. Podstawa pigcioramienna, mobilna. lakier
121 | b2 SALA PORODOWA . Dozownik mydta w plynie (uruchamiany  |Dozownik na mydio lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnoéc 0,5 | obudowa alu/stal nierdzewna
bez kontaktu z dfonig — np. fokciowy) aluminiowa, pompa stal nierdzewna
125 | SALA PORODOWA » Eﬁi‘:’:"::x";si::g:{:tcg';j:a _pp, |Dorownikna myco Iublpﬁyny dezynfekeyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,5 I; obudowa alo/stal nierdzewna
tokciowy) pompa stal
126 | ez SALA PORODOWA 75 podainik recznikow papierowych :;t:lainik recznikéw 2, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na kiucz. Dozownik ze stal nierdzewna
Stelaz jezdny do workéw na odpady komunalne i skazone. Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.
Stelaz z pokrywa otwierang za pomoca pedatu noznego. Stelaz na worek o pojemnosci 60l. Wszystkie krawedzie
127 | P/12 SALA PORODOWA Om01  |Zbieracz odpadow 1x601 Ukfad jezdny: cztery kota o érednicyl 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x gt. x wys.): kwasowka
340x340x700 mm
128 | P2 SALA PORODOWA wi Kosz pedalowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze ni ej, matowe], wyp y plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
129 P/12 SALA PORODOWA KTG | Zestaw KTG
130 | P/12a LAZIENKA 72 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
131 | p/12a LAZIENKA n podainik papieru toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
o najmniej o wymiarach 180-230 mm.
132 | P/12a EAZIENKA 2 Podaijnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewng stal nierdzewna
133 | p/12a CAZIENKA w1 Kos2 pedatowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze nierdzewne, matowe], plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |




134 | p/1za EAZIENKA Wu___[Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
135 | /12 AZIENKA » Jestow poreczy Zestaw poreczy ze stall nierdzewne): 1 porecz katowa prysznicowa (30st); 1x porecz fukowa uchylnaw gore-scienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
136 P/13 KOMUNIKACJIA
137 | p/13 KOMUNIKACIA
= e @01 |komsola Konsola 2 plyty meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowej o gestosci G60ke/m3, w Kiasie oiyta meblowa
E1. Blat gr. Min.32 mm. Konsola z nadstawka.
Fotel na piecioramienne] podstawie  kéfkami nie brudzacymi podiogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, latwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowane]
2 czamymi i wykonane z migkkiego tworzywa PU.
N e TEETAIEED 8002 |Fotel obrotowy 2 podiokistnikemi Krzeslo 2 mechanizmem CPT. Molwose blokady kita odchylenia oparcia w wybrane] pozyci. Regulowana lebokosé tapicerka
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca srub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprazyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podtokietnikéw: 215mm Nosnos¢: min. 100 kg
Krzesto atest badan $ciowych.
Zabudowa meblowa medyczna z Meble w catosci wykonane z blach farbami p meble medyczne
140 | P/14 | POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO ZMmo4 lub/i zlewem j 2 jonami srebra - srodkiem anty vinym IGP-DURA®care. €
) ! e v lakierowane
oraz lodéwka podblatowa Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwjne] blachy
Wozek medyczny VT Blatem Z tworzywa ABS.
Wazek o konstrukeji j farbami i czynnymi z jonami srebra - naturalnym|
$rodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpus wozka wykonany z podwajnej blachy j w systemie ymz jeni iajaco-
\wygluszajacym odpornym na wilgot.
Grubos¢ écianek korpusu 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy 1 mm, cianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm.
Szuflady typu ze stali j bez szczelin w 2
krawedziami,
pracujace na prowadnicach rolkowych z pefnym wysuwem | mechanizmem samo domykania.
Fronty szuflad wykonane w ten sam sposob co korpus, o grubosci 22 mm, wyposazone w jednoczesciowe uszczelki,
Konstrukeyjnie 2wiazane 2 frontami, wykonane  trwalego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na catym
obwodzie frontéw.
Uchwyty do otwierania szuflad umoliwiajace wygodny pochwyt, w ksztalcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i
2 efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie. Blat wézka zaglebiony, wykonany z
wysokie] jakosci tworzywa ABS, wychodzacy poza obrys korpusu wézka o 5 mm z kazdej strony. Blat o wymiarach:
630x570 mm
141 | P/14 | POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO WM Wozek medyczny Konfiguracja wozka:- 4x szuflada na catej szerokoéci wozka, o glebokosci roboczej 140 mm, zamykane na klucz meble medyczne
Wozek zony w uchwyt do wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej lakierowane
stronie Korpusu; uchwyt o przekroju kolowym o érednicy @ 25 mm
Uktad jezdny: 4 kofa skrgtne o @ 125 mm, w tym 2 z hamulcem
4 odbojniki talerzykowe odbojniki 2 tworzywa umieszczone nad kazdym z kot Wymiary catkowite wézka bez wyposazenia
dodatkowego:  szerokos¢ 820mm /2 glebokosé 660 mm /& wysokosé 990 mm (+/-30mm) Wyposazenie wozka:
1x nadstawka 2 7 uchylnymi, (w 344)
1x uchwyt z miska na odpady, miska o $rednicy 200 mm
1x pojemnik na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej o wymiarach 180x60x500 mm
2x szyna sprzgtowa ze stali kwasoodpornej
1x wysiegnik na plyny infuzyine z reczna regulacia wysokoci, 2 2 haczykami
1x stelaz na odpady z pokrywa, poj. 101,
1x uchwyt pojemnika na zuiyte igly
Wazek odporny na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, promieni UV.
Wyréb seryiny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytworca dla wyrobu
system zarzadzania jakoscia zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN IS0 9001, Gwarancja24 miesiace
[SteTat Jezdny do workaw na odpady Komunalne T skazone.
Stelai w cafosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.
142 | P/18 | POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO Om02  |zbieracz odpadéw medycznych 2x601 |Stelai z dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedatu noinego. Stelaze na worek o pojemnosci 60l. Wszystkie kwasowka
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Uklad jezdny: cztery kofa o $rednicyl 50 mm, dwa kofa z hamulcem. Wymiary (szer. x
. x wys.): 680x340x700 mm
143 | P/18 | POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO Wa2b _ |Wozek kwasow
144 | P/18 | POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO 71 Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny [Dozownik na mydo lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napelniany z karnistra, pojemnosé 0,51
145 | P/18 | POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO zn Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikow 22, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na kiucz, stal nierdzewng  stal nierdzewna
s N - » Dozownik mydfa w plynie (uruchamiany |Dozownik na myco lub plyny dezynfekcyine wykonany 2 tworzywa, napelniany z karnistra, pojemnosc 05 1; obudowa alofstal mierdzewna
bez kontaktu z dionig - np. fokciowy)  |aluminiowa, pompa stal nierdzewna
Dozownik plynu do dezynfekcji rak ’ ) ) ) —
w — 5 (uraehamiany bos kontakto 2 dlonia — np. |22k 13 mydo 1ub pyny dezyniekcyine wykonany 2 tworzywa, napefniany 2 kanistra, pojemnoseé 05 | obudowa alufetal ierdzewna
aluminiowa, pompa stal nierdzewna
tokciowy)
w B e % sodajk recankow papierowyeh :a‘:iam.k recznikow 22, pojemnotc min. 600 Tistkéw, okienko kontrol poziomu papieru, zamykany na Kiucz. Dozownik ze ol merdzewna
w — W1 |Kosz pedalowy na odpady komunalne |05 W¥konany ze nierdzewnei, matowej, plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201
Regat listwowy, mocowany do éciany, w calosci wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokosé listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
) _ 2awieszenia pofek i koszy.Odleglosé miedzy haczykami do mocowania pofek i koszy co 300 mm. )
150 | P15 iy RLOL |Regat listwowy z koszami Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. kwasowka
Kosz gteboki z wcigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm — 1 szt./ 580x285x260 mm — 2 szt.
Zabudowa meblowa medyczna z Meble w catosci wykonane z blach farbami p meble medyczne
151 P/16 POM. PRZYG. PACIENTA ZMmo04 lub/i zlewem j 2z jonami srebra - srodkiem antyl yinym IGP-DURA®care. N
oraz lodéwka podblatowa Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwéjnej blachy lakierowane
Wozek medyczny VT Blatem Z tworzywa ABS.
Wazek o konstrukeji j farbami i czynnymi z jonami srebra -
$rodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpus wozka wykonany z podwajnej blachy j w systemie ym 2 jeni iajaco-
\wygluszajacym odpornym na wilgo.
Grubos¢ écianek korpusu 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy 1 mm, scianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm.
Szuflady typu ze stali j bez szczelin w 2
krawedziami,
pracujace na prowadnicach rolkowych z pefnym wysuwem | mechanizmem samo domykania,
Fronty szuflad wykonane w ten sam sposob co korpus, o grubosci 22 mm, wyposazone w jednoczesciowe uszczelki,
2wigzane 2 frontami, wykonane 7 trwalego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na calym
obwodzie frontéw.
Uchwyty do otwierania szuflad umoliwiajace wygodny pochwyt, w ksztalcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i
aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przetioczenie.Blat wozka zaglebiony, wykonany z
wysokie] jakosci tworzywa ABS, wychodzacy poza obrys korpusu wézka o 5 mm z kazdej strony. Blat o wymiarach:
630x570 mm
152 | P/16 POM. PRZYG. PACIENTA WM Wozek medyczny Konfiguracja wozka:- 4x szuflada na catej szerokoéci wozka, o glebokosci roboczej 140 mm, zamykane na klucz meble medyczne
. ; " lakierowane
Wazek w uchwyt do wykonany ze stal nierdzewne, zamontowany po prawe]
stronie Korpusu; uchwyt o przekroju kolowym o érednicy @ 25 mm
Uktad jezdny: 4 kofa skrgtne o @ 125 mm, w tym 2 z hamulcem
4 odbojniki talerzykowe odbojniki 2 tworzywa umieszczone nad kazdym z kot Wymiary catkowite wézka bez wyposazenia
dodatkowego: & szerokos¢ 820mm /2 glebokosé 660 mm /& wysokosé 990 mm (+/-30mm) Wyposazenie wozka:
1x nadstawka 2 7 uchylnymi, (w 344)
1x uchwyt z miska na odpady, miska o $rednicy 200 mm
1x pojemnik na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej o wymiarach 180x60x500 mm
2x szyna sprzgtowa ze stali kwasoodpornej
1x wysiegnik na plyny infuzyine z reczna regulacia wysokosci, 2 2 haczykami
1x stelaz na odpady z pokrywa, poj. 101.
1x uchwyt pojemnika na zuiyte igly
Wazek odporny na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, promieni UV.
Wyréb seryiny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytworca dla wyrobu
system zarzadzania jakoicia zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN IS0 9001 Gwarancja24 miesiace
[SteTat Jezdny do workaw na odpady Komunalne T skazone.
Stelai w cafosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.
153 | pj16 POM. PRZYG. PACIENTA Om02  |zbieracz odpadéw medycznych 2x601 |Stelai z dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedatu noinego. Stelaze na worek o pojemnosci 60l. Wszystkie kwasowka
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Uklad jezdny: cztery kofa o $rednicyl 50 mm, dwa kofa z hamulcem. Wymiary (szer. x
. x wys.): 680x340x700 mm
5 W POM. PRIYG. PACIENTA » Dozownik mydia w piynie (uruchamiany  |Dozownik na myeio ub piyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napeiniany z keristra,pojemnose 05 obudowa alufetal ierdzewna
bez kontaktu z dfonig — np. fokciowy) aluminiowa, pompa stal nierdzewna
155 WO POM. PRIYG. PACIENTA » Eﬁi‘:’:"::x";si::g:{:tcg';j:a _ np, |Dorownikna myco lub iyny dezynfekeyine wykonany 2 tworzywa, napefniany 2 kanistra, ojemnose 0,5 obudowa alo/stal nierdzewna

tokciowy)

aluminiowa, pompa stal nierdzewna
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POM. PRZYG. PACJENTA

z3

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze
stali ni

stal nierdzewna
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SALA CIEC

AN

[Aparat do znieczulenia ogdlnego
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SALA CIEC

Omo02

Zbieracz odpadéw medycznych 2x60!

Stelaz jezdny do workéw na odpady komunalne | skazone.
Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

Stelaz z dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedatu noznego. Stelaze na worek o pojemnosci 60l Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Uklad jezdny: cztery kota o érednicyl 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x
. x wys.): 680x340x700 mm

kwasowka
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SALA CIEC

OoP

Stof operacyiny
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SALA CIEC

Wz01

Stolik zabiegowy

Stolik na narzedzia jednoblatowy, mobilny, blat zaglebiony, wykonany ze stali kwasoodporne) gat OH18N9. Wymiary:
1000x600x900mm

kwasowka
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SALA CIEC

T02

Taboret chirurgiczny

Taboret na podstawie ze stali kwasoodpornej.
Precyzyjna pneumatyczna regulacja wysokosci siedziska w zakresie od 440 do 580 mm, +/- 10 mm.

Tapicerowane, ergonomicznie profilowane siedzisko dostepne w réznych kolorach.

$rednica profilowanego siedziska 360 mm.

Podstawa stabilna pigcioramienna o érednicy600 mm, +/- 10 mm Kéka o érednicy &1 50 mm odporne na korozje i Scieranie,
nie rysujace podfogi, w tym min. 2 z blokada. Deklaracja zgodnosci CE

Gwarancja min. 24 miesiace

kwasowka
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SALA CIEC

Wézek anestezjologiczny

Wozek medyczny c; y Z blatem z tworzywa ABS. WozeK 6 Konstrukejr Tarbami
wabogaconymi substancjami czynnymi ¢ jonami srebra - naturalnym Srodkiem antybakteryjnym 6P DURA®are. Korpus
wézka wykonany z podwdjnej blachy w systemie z o-
wygluszajacym odpornym na wilgo (nie dopuszcza sig wypetniert tekturowych). Grubos¢ écianek korpusu min. 28 mm.
Scianka zewnetrzna o grubosci blachy min.1 mm, écianka wewnetrzna o grubosci min. 0,8 mm. Szuflady typu

ze stali bez szczelin w
pracuice na prowadnicach rolkowych z pefnym wysuwem | mechanizme samo domykania. Fronty szuflad wykonane w
ten sam spos6b co korpus, o grubosci min. 22 mm, w uszezelki, 2wigzane z
frontami, wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na calym obwodzie frontéw.
Nie dopuszcza sie uszczelek lub na frontéw. Uchwyty do otwierania
szuflad umozliwiajace wygodny pochwyt, w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej
stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). Pod owalne Blat wozka

wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, wychodzacy poza obrys korpusu wézka o 5 mm z kazdej strony. Zintegrowanal
2 blatem 3-stronna galeryjka z tworzywa ABS o wysokosci 60 mm i szerokoéci 30 mm Blat o wymiarach: 630x570 mm
szuflad:
- 4 x szuflada o glebokosci roboczej min. 140 mm
Co najmniej dwie szuflady z zamkiem centralnym.
Wézek uchwyt do wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej
stronie korpusu; uchwyt o przekroju kotowym o érednicy @ 25 mm. Uktad jezdny: 4 kofa skretne o @ min. 125 mm, w tym
2 2 hamulcem. 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad kazdym z két.
Wymiary catkowite wozka bez wyposazenia dodatkowego:
2 szeroko$é 870 mm (+/-20 mm)
1 gtebokos¢ 660 mm (+/-20 mm)
- wysokos¢ 900 mm (+/-20 mm)
Wyposazenie wozka:
> 1x Stelaz na odpady o poj min. 81
> 1x Wysuwany blat boczny, podblatowy, wykonany ze stali lakierowany proszkowo.
> 28 uchylnymi 543
3x pojemnik o wymiarach: 175x145x220 mm
5x pojemnik o wymiarach: 100x95x145 mm
Pojemniki wykonane  transparentnego tworzywa, z miejscem na etykiete.
> 2x Podziatka 2 tworzywa akrylowego z funkcja dowolnej
2x Lichut i iu

szuflady.
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SALA CIEC

Wn01

Wézek narzedziowy

kwaséwka
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SALA CIEC

Pompa strzykawkowa
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SALA CIEC

Defibrylator

SALA CIEC

Ssak elektryczny
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SALA CIEC

Stolik Mayo

kwaséwka
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SALA CIEC

Kardiomonitor
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SALA CIEC

UoR

Urzadzenie do ogrzewania pacjenta

plele|e |k |w|e
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SALA CIEC

Wozek reanimacyjny

Wézek reanlmacwny Wézek wykonany z podwdjnej blachy ocynkowane; lakierowanej proszkowo, w systemie
Grubos¢ écianek bocznych 28 mm. Scianka zewnetrzna
wykonana z blachy o grubosci 1 mm, écianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm, wypetnienie usztywniajaco- wygtuszajace

na wilgot. Kkorpusu, gladkie, nie zawierajace ostrych krawedziSzuflady
na hpi kulowych z i wysuwu, o wysokiej noénosci.,
wyposazone w blokady chroniace przed otwarciem podczas transportu. Szuflada na leki zamykana na kluczyk.
Fronty szuflad o grubosci 22 mm wykonane z podwdjnej blachy j farbami pr z
odpornym na wilgot. Konstrukcja frontéw zapewnia ich szczelne i ciche
zamykanie. Krawedzie i naroniki zaokraglone. Na sciankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetloczenie
wetebienie utatwiajace chwytanie. Fronty szuflad w uszezelki, 2wigzane 2
frontami, wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki z materiatu odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na catym obwodzie frontéw szuflad. Uchwyty do otwierania szuflad w
ksztafcie litery ,.C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umotliwiajacy
wygodny pochwyt, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm Blat roboczy z tréjstronna galeryjka z tworzywa ABS, wychodzacy
poza obrys kcrpusu wézka 5 mm z kazdej strony. Tréjstronna galeryjka o wysokosci 60 mm i grubosci 30 mm Wézek z

ym ze stali o przekroju kotowym o @ 25 mm.Konfiguracja wézka:- 2

sxuﬂadv o wysokosci frontow 150 mm - 1 szuflada na calej szerokosci wézka o wysokodci frontu 150 mm -
wneka o wysokosci 300 mm. Wymiary wézka bez ): 870 x 660 x 900 mm
Wymiary blatu(szer.xgt.xwys-grubosc.): 630 x 570 mm
Uktad jezdny: 4 skretne kota o $rednicy 125 mm, 2 z blokada, nad kotami 4 obrotowe krazki odbojowe.Wyposazenie
dodatkowe:
- 1x pétka na defibrylator o nosnosci 8 kg wymiary 410x420mm
- Lxkosz na odpady otwierany kolanowo, mocowany na szynie bocznej
- 1x deska w kolorze ' na tylnej cianie wézka
- 1x listwa zasilajaca 4 gniazdami
- 2x uchwyt na opakowanie rekawiczek j.u.
- 1x uchwyt pojemnika na igly
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MYINIA LEKARZY

4

Podajnik szczotek chirurgicznych

kwaséwka
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MYINIA LEKARZY

24

Pojemnik na uzyte szczotki chirurgiczne

kwasowka
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MVYINIA LEKARZY

2

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze
stali ni

stal nierdzewna
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MYINIA LEKARZY

Umywalka chirurgiczna -
dwustanowiskowa z dozownikami ptynu i
mydta na fotokom.

kwasowka
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0Omo1

Zbieracz odpadéw 1x601

Stelaz jezdny do workéw na odpady komunalne i skazone. Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.
Stelaz z pokrywa otwierang za pomoc pedatu noznego. Stelaz na worek o pojemnosci 601. Wszystkie krawedzie
Uklad jezdny: cztery kofa o érednicyl 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x gf. x wys.):

340x340x700 mm

kwaséwka
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MYINIA LEKARZY

RLO1

Regat listwowy z koszami

Regat listwowy, mocowany do éciany, w catosci wykonany ze stali kwasoodporne] w gat. OH18N9.

Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokos¢ listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
zawieszenia potek i koszy.Odlegtosé migdzy haczykami do mocowania péfek i koszy co 300 mm.

Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.

Kosz gleboki 2 weieciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm — 1 szt./ 580x285x260 mm — 2 szt.

kwaséwka
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RSUSCYTACJA NOWORODKA

Stanowisko resuscytacji noworodka z

i aparatem do
plerwszych oddechéw
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RSUSCYTACIA NOWORODKA

Omo1

Stelaz jezdny do workéw na odpady komunalne i skazone. Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.
Stelaz z pokrywa otwierang za pomoca pedatu noznego. Stelaz na worek o pojemnosci 601. Wszystkie krawedzie

Zbieracz odpadéw 1x601

Uklad jezdny: cztery kofa o érednicy® 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x gf. x wys.):
340x340x700 mm

kwasowka
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RSUSCYTACIA NOWORODKA

Wz03

Wozek zabiegowy

Wézek medyczny do transportu oraz p y srodkéw medy patrunkowych. Wozek
wykonany z podwojnej blachy i j , W systemie z i
usztywniajaco-wygluszajacym. Grubos¢ écianek bocznych 28 mm. Scianka zewnetrzna wykonana  blachy o grubosci 1
mm, écianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm, wypetnienie usztywniajaco- wygtuszajace odpornym na wilgoc.Powierzchnie
zewnetrzne i wewnetrzne korpusu, gladkie, nie ostrych krawedzi.Szuflady na

kulowych z i i ogranicznikiem wysuwu, o wysokiej nosnosci., wyposazone w blokady chroniace
preed otwarciem podczas transportu. Fronty szuflad o grubosci 22 mm wykonane z podwdjnej blachy ocynkowane

farbami iz jacym odpornym na wilgo¢. Konstrukeja frontéw
zapewnia Ich szczelne elche zamykanie. Kraweze i naroniki zaokraglone. Na Sclankach frontowych, pod uchwytem,

owalne - jace chwytanie. Fronty szuflad wyposazone w jednoczesciowe
uszczelki, konstrukcyjnie zwiazane z frontami, wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki z
materiatu odpornego na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na calym obwodzie frontéw szuflad.
Uchwyty do otwierania szuflad w ksztalcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali
szlachetnej. Uchwyt umozliwiajacy wygodny pochwyt, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mmBlat roboczy z tréjstronna galeryjka
=« tworzywa ABS, wychodzacy poza obrys korpusu wdzka 5 mm z kazdej strony. Tréjstronna galeryjka o wysokosci 60 mm |
grubosci 30 mmWozek z uchwytem do y ym ze stali i j o przekroju kotowym o @ 25 mm. 4
szuflady zamykane centralnie. Dwie z szuflad w podziatke. 1x stelaz na odpady; 2x
s2yna spragtowa; 2x uchwyt rekawiczek j.u.; 1x uchwyt pojemnika na odpady ostre. Wymiary: 8204660x390mm (/-

dla wyrobu i system jakoscia zgodnie z EN ISO
13485 oraz EN 150 9001

meble medyczne
lakierowane
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RSUSCYTACIA NOWORODKA

3

Dozownik mydia w plynie (uruchamiany
bez kontaktu z dfonia — np. fokciowy)

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 I; obudowa
aluminiowa, pompa stal nierdzewna

alu/stal nierdzewna
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RSUSCYTACJA NOWORODKA

3

Dozownik plynu do dezynfekdi rak

(uruchamiany bez kontaktu z dfonia - np.

tokciowy)

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 ; obudowa
aluminiowa, pompa stal nierdzewna
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RSUSCYTACJA NOWORODKA

3

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow ZZ, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze
stali

stal nierdzewna
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RSUSCYTACJA NOWORODKA

w1

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze ni matowej, wyp y plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201
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BRUDOWNIK

RSs

Stof roboczy z szafka podblatowa

kwasowka
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BRUDOWNIK

RLO2

Regat listwowy z koszami

Regat listwowy, mocowany do Sciany, w catoéci wykonany ze stali kwasoodporne] w gat. OH18NS.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokos¢ listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
zawieszenia ptek i koszy.Odlegtosé migdzy haczykami do mocowania péfek i koszy co 300 mm.

Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.

Kosz gteboki z weigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm — 2 szt./ 580x285x260 mm — 2 szt.

kwasowka
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GABINET KONSULT/ USG

EbO1

Stanowisko biurowe

Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/ms3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS
2mm; z 23 szufladami i na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta.

ptyta meblowa
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GABINET KONSULT/ USG

Bd02

Fotel obrotowy z podtokietnikami

Fotel na piccioramiennej podstawie z kéfkami nie brudzacymi podiogi 0 @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane

nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej

2 czarnymi wykonane z miekkiego tworzywa PU.
Krzesto 2 mechanizmem CPT. Mozliwosé blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycii. Regulowana glgbokos¢
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowe] w zakresie 445-575 mm. Podstawa o 0 645 mm Wysokos¢ podiokietnikw: 215mm Nosnosc: min. 100 kg
Krzesto atest badart

tapicerka
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GABINET KONSULT/ USG

Sméad

Szafa lekarska czterodrzwiowa

szafa lekarska caterodrawiowa, gbra preeszklona. Szafa wcafosci wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami

czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakterv]nvm 1GP-
DURA®care. Fronty oraz boki szafy wykenane z podwsjnej blachy w systemie z

odpornym na wilgot. Tylna éciana oraz dno korpusu wykonane w technologii
wygluszajace] (brak pustego, metalicznego odgtosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gtadkie Sciany
szafy. Szafa integralny ¢ cokot trwale 2 korpusem mebla wyposazony w

y wysokosci mebla. Cokét o wysokosci 100 mm cofnigty 0 50 mm w stosunku d
przedniej dolnej krawedzi korpuséw. Szafa posiada tzw. okapnik o wysokosci28 mm (gérny cokot wykoriczeniowy)
wykonany z podwdjnej blachy w systemie zlekkim

wysuniety zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposéb aby tworzyt zlicowana powierzchnie z zewnetrzna
powierzchnia front6w mebla. Drzwi o grubosci 22 mm wykonane z podwdinej blachy ocynkowanej malowanej farbami

iz odpornym na wilgo¢, przeszklone szklem bezpiecznym.
Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukdja frontéw zapewnia ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach
frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetioczenie - welebienie utatwiajace chwytanie. Drzwi wyposazone w
jednoczesciowe uszczelki, konstrukcyjnie zwiazane z frontami wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze
jasnym. Uszczelki z materiatu odpornego na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na catym
obwodzie frontéw szafek. Uchwyty do otwierania drzwi w ksztatcie litery ,C”. Zawiasy do drzwi, metalowe umozliwiajace
regulacje elementdw frontowych w min. trzech plaszczyznach, umotliwiajace otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°.
Zawiasy z wygodng regulacia glebokosci z systemem i Gama kolorysty

indywidualny dobor koloru.

meble medyczne
lakierowane
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Fotel ginekologiczny

Fotel gi e jonami.Fotel wyp wtrzy silniki do regulacji wysokosci, przechylow oraz sekcji
plecéw, zapewnia wygodne pozycjonowanie i umozliwia pozycje w pefna
regulacja podpor pod kolana, wykonanych z migkkiej gumy oraz kuweta ze stali nierdzewnej. - nosnos¢ 260kg

- chowane kétka- regulacja dostosowujaca do nieréwnosci podiogi- wyciecie do litotomii- powtoka antybakteryjna i
trudnopalna tapicerka- elektryczna regulacja wysokosci, przechytéw i sekcji plecow- 3 silniki elektryczne do precyzyinego
pozycjonowania — kuweta ze stali nierdzewnej

- wyprodukowany i certyfikowany w Wielkiej Brytanii

Dane techniczne:Diugosé: 184cmSzerokosc 63 cmPozycja Trendelenburga 20'Sekcja plecw - zakres regulacji: -20°/485°
Sekcja nég — zakres regulacii: +20'Zakres regulacji wysokosci: 60,5-105,5 cm
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Kz

Kozetka lekarska

lakier
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Pdls

Podest jednostopniowy

Podest jednostopniowy w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
Stopiert wykonany z blachy WL, zapobiegajacej poslizgowi.

Podest posadowiony na czterech nozkach.

N6zki z mozliwoscia regulacji wysokosci w zakresie min. 20 mm, umotliwiajace wypoziomowanie.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 500x 300 x 200 mm

kwasowka
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Par

Parawan jednoskrzydfowy

lakier
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usg

UsG
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T01

Taboret obrotowy

Taboret na podstawie w kota jezdne, nie brudzace podiogi.Taboret
wyposazony w chromowany reling pod nogi.

Migkkie siedzisko fatwo o grubosci 60 mm.

Regulacja wysokosci siedziska realizowana za pomoca sprezyny gazowej z blokada.$rednica siedziska: 360 mmRegulacja
wysokosci siedziska w zakresie: 630-870 mmSrednica podstawy: 640 mm

chrom
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Parawan jednoskrzydfowy

lakier
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w1

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze ni matowej, wyp y plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201
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ZMmO03

Zabudowa meblowa medyczna

Meble w catosci wykonane z blach farbami
czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwéjnej blachy

meble medyczne
lakierowane
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1

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |
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1

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna
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POKOJ RODZIN

Sofa rozktadana

tapicerka
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POKOJ RODZIN

So2

Stolik okolicznosciowy

Stolik z plyty meblowej, blat min.32 mm

ptyta meblowa
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ZMs01

Zabudowa meblowa socjalna

Zabudowa meblowa wykoana z piyty meblowej wykonanej z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
batzie plyty widrowej o gestosci 660kg/m3, charakteryzujacej sie wysoka odpornoscia na écieranie w klasie higienicznosci
E1. Blatyroboczy w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o
[grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i Scina Frony o kacie otwarcia min.
90 stopni.

plyta meblowa
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Subl

Szafa ubraniowa

Szafka z plyty meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie
i Sci EL.

ptyta meblowa
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Bd03

Fotel wypoczynkowy

Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podfokietnikam. Tapicerka
tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)

tapicerka
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Stanowisko biurowe

Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/ms3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS
2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bledg od strony interesanta.

plyta meblowa
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Szafka na je/ pod drukarke

Szafka z plyty meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie

El.

ptyta meblowa
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Bd02

Fotel obrotowy z podtokietnikami

Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podiogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane

nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej

2 czarnymi wykonane z miekkiego tworzywa PU.
Krzesto 2 mechanizmem CPT. Mozliwosé blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana glebokos¢
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikéw: 215mm Nognosé: min. 100 kg
Krzesto atest badart 2

tapicerka
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BbO1

Krzesto pacjenta

Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa

w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.

210

B/01

GABINET KONSULT/ USG

ZMmO03

Zabudowa meblowa medyczna

Meble w catosci wykonane z blach farbami
czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwéjnej blachy

meble medyczne
lakierowane
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Smad

Szafa lekarska czterodrzwiowa

Szafa lekarska czterodrzwiowa, gora przeszklona. Szafa w catosci wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami

czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym IGP-
DURA®care. Fronty oraz boki szafy wykonane z podwdjnej blachy w systemie z

odpornym na wilgot. Tylna éciana oraz dno korpusu wykonane w technologii
wygluszajacej (brak pustego, metalicznego odgtosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gtadkie éciany

szafy. Szafa integralny cokét trwale 2 korpusem mebla wyposazony w

gulatory wysokosci iwiaj ie mebla. Cokst o wysokosci 100 mm cofniety 0 50 mm w stosunku dof
przedniej dolnej krawedzi korpusw. Szafa posiada tzw. okapnik o wysokoéci28 mm (gérny cokét wykoft

wykonany z podwéjnej blachy w systemie zlekkim i iaja

wysuniety zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki spos6b aby tworzyt zlicowana powierzchnie z zewnetrzng
powierzchnia frontow mebla. Drzwi o grubosci 22 mm wykonane z podwojnej blachy ocynkowanej malowanej farbami

z odpornym na wilgoé, przeszklone szktem bezpiecznym.
Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw zapewnia ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach
frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetioczenie - welebienie utatwiajace chwytanie. Drzwi wyposazone w
ednoczesciowe uszczelki, konstrukcyjnie zwiazane z frontami wykonane z trwafego elastycznego silikonu w kolorze
jasnym. Uszczelki z materiatu odpornego na dziatanie $rodkéw dezynfekeyjnych, promieni UV. Uszczelki na calym
obwodzie frontéw szafek. Uchwyty do otwierania drzwi w ksztatcie litery ,C”. Zawiasy do drzwi, metalowe umozliwiajace
regulacje 6 w min. trzech otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°.
Zawiasy 2 wygodn regulacia glebokosci z systemem samodomykania i spowalniania. Gama kolorystyczna umozliwiajaca
indywidualny dobér koloru.

meble medyczne
lakierowane
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Kz

Kozetka lekarska

lakier
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Wz02

Wozek zabiegowy - asystor

Wozek medyczny z blatem ze stali 2z dwoma oraz potka.

Wézek o konstrukeji laki j farbami i czynnymi z jonami srebra - naturalnym|

$rodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.

Korpus wézka wykonany z podwdjnej blachy j w systemie ymz ieni iajaco-

wygluszajacym odpornym na wilgoc.

Grubos¢ écianek korpusu 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy 1 mm, écianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm.

Szuflady typu ze stali j bez szczelin w z

krawedziami,

pracujace na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.

Fronty szuflad wykonane w ten sam spos6b co korpus, o grubosci 22 mm, wyposazone w jednoczesciowe uszczelki,

konstrukeyjnie zwigzane z frontami, wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na catym

obwodzie frontéw.

Uchwyty do otwierania szuflad umozliwiajace wygodny pochwyt, w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynkui

aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przetfoczenie. Blat roboczy wygluszony, wykonany

ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS. Pétka lakierowana proszkowo, zamontowana nad ukiadem jezdnym wozka.Wozek
p yw uchwyt do wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie

korpusu; uchwyt o przekroju kotowym o $rednicy @ 25 mmUKlad jezdny: 4 kofa skretne o @ 125 mm, w tym 2z
hamulcemd odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad kazdym z kot

Wymiary catkowite wozka bez wyposazenia dodatkowego:

[ szerokos¢ 817mm /B glebokosé 620 mm / B wysokosc 990 mm Wyposazenie: szyna sprzetowa 1x

Wézek odporny na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV.Wyréb medyczny posiadajacy aktualny dokument
dopuszczajacy do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz.
6792 p6én. zm.)

Wyréb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracja Zgodnosci lub Certyfikatem CE

Wyréb seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwérca dla wyrobu

system zarzadzania jakoécia zgodnie  EN ISO 13485 oraz EN 15O 9001.
Gwarancja24 miesiace
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Lp

Lampa zabiegowa na gesiej szyjce

215

B/01

GABINET KONSULT/ USG

Fotel ginekologiczny

Fotel gi e jonami.Fotel wyp wtrzy silniki do regulacji wysokosci, przechylow oraz sekcji
plecéw, zapewnia wygodne pozycjonowanie i umozliwia pozycje w pefna
regulacja podpor pod kolana, wykonanych z migkkiej gumy oraz kuweta ze stali nierdzewnej. - nosnos¢ 260kg

- chowane kétka- regulacja dostosowujaca do nieréwnosci podiogi- wyciecie do litotomii- powtoka antybakteryjna i
trudnopalna tapicerka- elektryczna regulacja wysokosci, przechytéw i sekcji plecow- 3 silniki elektryczne do precyzyinego

~ kuweta ze stali nierdzewnej
- wyprodukowany i certyfikowany w Wielkiej Brytanii

Dane techniczne:Diugosé: 184cmSzerokosc 63 cmPozycja Trendelenburga 20'Sekcja plecw - zakres regulagji: -20°/485°
Sekcja nég — zakres regulacii: +20'Zakres regulacji wysokosci: 60,5-105,5 cm
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Pd1s

Podest jednostopniowy

Podest jednostopniowy w cafosci wykonany ze stali kwasoodpornej OHI8NY.
Stopieri wykonany z blachy WL, zapobiegajace] poslizgowi.

Podest posadowiony na czterech nézkach.

NGzki 2 mozliwoscia regulacji wysokosci w zakresie min. 20 mm, umozliwiajace wypoziomowanie.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 500x 300 x 200 mm

kwaséwka
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Taboret obrotowy

Taboret na pieci o podstawie zony w kota jezdne, nie brudzace podtogi.Taboret
wyposazony w chromowany reling pod nogi.

Migkkie siedzisko tapicerowane materiatem fatwo zmywalnym o grubosci 60 mm.

Regulacja wysokosci siedziska realizowana za pomoca sprezyny gazowej z blokada.Srednica siedziska: 360 mmRegulacja
wysokosci siedziska w zakresie: 630-870 mmérednica podstawy: 640 mm

chrom
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Parawan jednoskrzydtowy

lakier
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1

Dozownik mydta w plynie (uruchamiany
bez kontaktu z dionig — np. tokciowy)

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 I; obudowa
aluminiowa, pompa stal nierdzewna
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1

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze
stali ni

stal nierdzewna
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wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze matowej, p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201
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wc

2

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |
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wc

2

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz

tworzywo




Kosz wykonany ze ni matowej, wyp y plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.

224 | B/01a wc w1 Kosz pedatowy na odpady komunalne Kolor: sretrmy mat Pojormnat: 20|
25 | B/o1a e » podajnik papieru toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowe. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
26 | B/o1a T 7 Zestaw poreczy Zestaw poreczy ze stali nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz tukowa uchylnaw gére-écienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
227 | B/01b LAZIENKA 2 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny  [Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |
28 | 8/otb LAZIENKA » podajnik papieru toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowe. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
229 | B/01b LAZIENKA 2 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikow 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewng stal nierdzewna
20 | B/otb LAZIENKA wi Kosz pedatowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze ¢j, matowe, wyp y p! wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
231 [ B/01b LAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
22 | B/owb LAZIENKA 7 Zestaw poreczy Zestaw poreczy ze stali nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-écienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
Zabudowa meblowa wykoana z piyty meblowe] wykonanej z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
Zabud bl al d o o P ] corant ,
23 | /o2 POKOJ LEKARZY IMs02 abudowa meblowa socjalna z wudowana [bazie piyty widrowe] o gestosci 660ke/m3, charakteryzujace sie wysoka odpornoscia na cieranie w Kiasie higienicznosci plyta meblowa
lodéwka E1.Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o
grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i écina i i
24 | B2 RO EbOL biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS plyta meblowa
2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta.
25 | /o2 CEIETER w0l S2afkana je wiszaca szaflca 2 pyty r;;hluweJ ‘dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie plyta meblowa
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podfogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
i nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi wykonane z migkkiego tworzywa PU.
. PT. MotliwoSé bl . X ) «
26 | 8fo2 POKG) LEKARZY Bdo2 Fotel obrotowy 2 podiokietnikarmi Krzesto z mechanizmem CPT. Motliwos¢ blokady kata odchylenia oparcia w wybrane] pozycji. Regulowana glebokos¢ tapicerka
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca érub. Wysokosc siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o 3: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badar &
237 | Bf02 POKO) LEKARZY sfr Sofa rozktadana z funkcja spania Sofa z funkcja spania oraz pojemnikiem na posciel. Tapicerka fatwa w utrzymaniu w czystosci
238 | B/02 POKOJ LEKARZY So2 Stolik okolicznosciowy Stolik z ptyty meblowej, blat min.32 mm plyta meblowa
Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podiokietnikam. Tapicerka
239 | B/02 POKOJ LEKARZY Bd03 Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢ tapicerka
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)
240 | B/02 POKOJ LEKARZY wi Kosz pedatowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze nierc €}, matowej, P wiadro. Pokrywa otwierana notnie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
241 | B/02 POKOJ LEKARZY 1 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
242 | B/02 POKOJ LEKARZY pat Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikow ZZ, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewng stal nierdzewna
biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS
243 | B/03 POKOJ ORDYNATORA Eb02 Stanowisko biurowe L 2mm; z 23 szufladami i na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta. plyta meblowa
Szafka 2 potka. w potke na klawiature , podstawe pod komputer.
24 | B/03 POKG) ORDYNATORA tb02d  |Dostawka do biurka Dostawka jednokomorowa 2 drzwiowa, pdka. Wykonana z plyty o gr. 18 mm, plecy hdf, blat gr. Min32mm, Plyta o plyta meblowa
gestosci min. 660 kg/m3
25 | 803 POKO) ORDYNATORA w02 szafka na dokumentacje wiszaca Szafka z piyty rgleb lowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie plyta meblowa
26 | /o3 POKGJ ORDYNATORA BbO1 Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
w kolorze j ym. Tap siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kotkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi ietnikami wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzest h, CPT. Mozliwos¢ blokady kata odchyl by . Regul tebokosc
247 | B/03 POKOJ ORDYNATORA Bd02 Fotel obrotowy z podiokietnikami zesto zmechanizmen oziwosc blokady kata odEhylena opareia w wybrane pozyc. Regulowana glghokost tapicerka
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o 3: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikow: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan sciowych.
28 | B3 POKO) ORDYNATORA Subl S7afa ubraniowa S2afka z plyty meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie piyty widrowe] o gestosci 660ke/m3, wasie plyta meblowa
219 | B/03 POKG) ORDYNATORA D01 Szafa dwudrzwiowa na dokumenty szaflca 2 pyty r;;hluweJ ‘dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie plyta meblowa
7 - Y - —— P
250 | B/03 POKG) ORDYNATORA RbO1 Regal na dokumenty géra owarty :Ieagslae wykonany lrpnytI meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty wiérowej o gestosci 660kg/m3, plyta meblowa
Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podiokietnikam. Tapicerka
251 | B/03 POKOJ ORDYNATORA Bd03 Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢ tapicerka
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)
252 | B/03 POKOJ ORDYNATORA wi Kosz pedatowy na odpady komunalne Kosz wykanany 2¢ nlere el matowel, " wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
253 | B/03a PRZEDSIONEK
Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS
254 B/04 SEKRETARIAT Eb02 Stanowisko biurowe L 2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta. ptyta meblowa
szafka iowa z potka. w pétke na klawiature , podstawe pod komputer.
255 | B/oa SEKRETARIAT Eb02d  |Dostawka do biurka Dostawka jednokomorowa 2 drzwiowa, péka. Wykonana z piyty o gr. 18 mm, plecy hdf, blat gr. Min.32mm, Piyta o plyta meblowa
gestosci min. 660 kg/m3
256 | B/oa SEKRETARIAT w02 S2afkana je wiszaca szafla 2 pyty r;;hluweJ ‘dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie plyta meblowa
257 | Bjoa SEKRETARIAT D01 Szafa dwudrzwiowa na dokumenty Szafka z piyty rgleb lowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie plyta meblowa
Zabudowa meblowa wykoana z piyty meblowe] wykonanej z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
Zabud bl al d o o P ] corant ,
25 | B/oa SEKRETARIAT IMs02 abudowa meblowa socjalna z wudowana [bazie piyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, charakteryzujace sie wysoka odpornoscia na scieranie w Kiasie higienicznosci plyta meblowa
lodéwka E1.Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o
grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i écina i i
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kotkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi ietnikami wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzest h, CPT. Mozliwos¢ blokady kata odchyl by . Regul tebokosc
259 | B/04 SEKRETARIAT Bd02 Fotel obrotowy z podiokietnikami zesto zmechanizmen oziwosc blokady kata odEhylena opareia w wybrane pozyc. Regulowana glenokost tapicerka
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o 3: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikow: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan sciowych.
260 | B/04 SEKRETARIAT 1 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
261 B/04 SEKRETARIAT 71 Podajnik recznikow papierowych Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo




Urzgazente 3
C2as nagrzewania:; 19 sekundy;

Predkosé wykonania pierwszej kopii;; Petnokolorowe:; 7,1 sekundy; Monos; 4,6 sekundy
Predkosé wydruku ciagtegos; Pefnokolorowe:; 30 stron na minute; Mono:; 30 stron na minute
Pamigt:; Standardowos; 1,5 GB; Maksymalnie:; 2 GB

Dysk twardy:; 250 GB;

Wymiary (szer. x gh. x wys.);; 587 x 685 x 913 mm;

Waga:; 93,2 ke;

Zrédfo zasilania:; 220 - 240 V, 50/60 Hz;

KOPIARKA;

Proces kopiowania:; System suchego transferu elektrostatycznego;

Kopiowanie wielokrotne:; Do 999 kopil;

Rozdzielczoéc:; 600 dpi

Zoom:; 0d 25% do 400% co 1%;

DRUKARKA;
Je2yk drukarki:; Standardowos; PCLSc, PCLS, XPS, Bezposredni wydruk PDF, Druk nosnikéw (JPEG/TIFF); Opcja:; Adobe® PostScript® 3™,
1PDS, PictBridge

Rozdzielczos¢ drukowania; Maksymalnies:; 1,200 x 1,200 DPI

OGOINE

262 | B/0a SEKRETARIAT vfo2 Urzadzenie wielofunkeyjne Interfejs:; Standardowo:; USB 2.0, Gniazdo D, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T; Opcja:; dwukierunkowy 1284,
Bezprzewodowa sie¢ LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protokét sieciowy:; Standardowo:; TCP/IP (IP va, IP v6); Opcja:; IPX/SPX
Srodowiska Windows®:; Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows*® Server 2012
Srodowiska Mac OS:; Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy
Srodowiska UNIX:; UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linu, IBM® AIX
Srodowiska Novell” Netware®; v6.5
Srodowiska SAP® R/3%:; SAP® R/3®
Inne obstugiwane srodowiska:; Brama NDPS, AS/400® using 0S/400 Host Print Transform
SKANER
Predkosé ginaléw na minute; Mono:; ie 80 oryginalow na minute
Rozdzielczosc:; Maksymalnies; 1200 dpi
Rozmiar oryginatu:; A3, Ad, AS, B4, BS
Sterowniki standardowes; Sieciowy TWAIN
Skanuj dos; E-mail;; SMTP, POP, IMAP4; Folder:; SMB, FTP, NCP
FAKS;
ie- pETN bR
263 B/04 T Tel Aparat telefoniczny
264 | B/04 SEKRETARIAT [+3 Czajnik bezprzewodowy
Typ ekspresu automatyczny
Ciénienie 15 baréw
Moc 1850 W
Stosowanie kawy ziarnista, mielona
System spieniajacy mleko dysza spieniajaca z regulacia emisji pary
Automatyczne przygotowywanie Espresso
Regulacja mocy kawy tak
Regulacja ilosci zaparzanej kawy tak
265 B/04 SEKRETARIAT Thol Ekspres do kawy Wbudowany miynek tak
Pojemnos¢ zbiornika na wode 1,8 litra
Pojemnosé zbiornika na kawe 250
Sterowanie elektroniczne
Kolor czarny
Wymiary (szer. x wys. x gleb.) 215 x 330 x 429 mm
Funkcje program i miynek, funkcja "Moja kawa" -
pamie¢ ustawier ulubionej kawy, mozliwos¢ instalacji filtra do wody, parzenie wstepne, regulacja stopnia zmielenia kawy
266 | B/04a EAZIENKA PERSONELU 2 Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydio lub plyny dezynfekcyjne wykonany  tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
27 | B/oaa ) n podajnik papieru toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
o najmniej o wymiarach 180-230 mm.
268 | B/04a AZIENKA PERSONELU 22 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal stal nierdzewna
269 | B/04a LAZIENKA PERSONELU wi Kosz pedafowy na odpady komunalne | <052 Wykonany ze nierdzewnej, matowej, s wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201
270 | B/04a AZIENKA PERSONELU Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
271 | /oaa CAZIENKA PERSONELU 2 estaw porecay Zestaw poreczy ze stali Tx porecz katowa pry (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-cienna; 1x
porecz fukowa stafa; 1x porecz prosta
| Bfos POKG) ODDZALOWE €01 |stanowisko biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/mS3, g. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS piyta meblowa
2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bledg od strony interesanta.
273 | B/os POKG) ODDZIALOWE) w01 |Szafka na dokumentacis wiszaca Szafka 2 piyty r:leb lowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowe o gestosci 660kg/m3, w Klasie oiyta meblowa
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko | oparcie tapicerowane
nym, fatwo wjasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarymi detni wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzest h CPT. Mozliwos¢ blokady kata odchyl b . Regul tebokos¢
274 | B/0S POKG) ODDZIALOWE) Bd02  |Fotel obrotowy z podiokietnikami zesto zmechanizmen oziwosc blokady kata odEhylena opareia w wybrane pozycj. Regulowana glghokost tapicerka
siedziska oraz wysokosc oparcia realizowana za pomoc érub. Wysokosé siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokosé podiokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badark Sciowych.
275 | B/os POKG) ODDZIALOWE) subl  |szafa ubraniowa Szafka 2 plyty meblowe] dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty WIdrowe] o ggstosci 660Kg/m3, w Kiasie oiyta meblowa
276 | /05 OKG) ODDIALOWE) D01 |Szafa dwudrawiowa na dokamenty Szafka 2 plyty meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty WIGrowe] o gestosci 660Kg/m3, w Kiasie oiyta meblowa
277 | BJ05 POKG) ODDZIALOWE) Sol Stolik okolicznosciowy Stolik z plyty meblowej, blat min.32 mm plyta meblowa
Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podiokietnikam. Tapicerka
278 | B/0S POKG) ODDZIALOWE) Bd03  [Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢ tapicerka
cafkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)
Zabudowa meblowa wykoana z plyty meblowej wykonanej z plyty meblowej dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na
279 B/05 POKOJ ODDZIALOWE! 2Ms02 Zabyduwa meblowa socjalna z wudowang [bazie plyty wiérowej o gestosci ESOk.g/m3, charaktE‘ryzujacej sig wysoka. odpornoscia na s'cleranlsvf klés\e higienicznosci plyta meblowa
lodéwka E1.Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o
[erubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i Scina
280 B/05 POKOJ ODDZIALtOWE) wi Kosz pedatowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze N s matowe, a wiadro. Pokrywa otwierana notnie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201
281 | B/os POKG) ODDZIALOWE) 7 Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydio lub plyny dezynfekcyjne wykonany  tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
282 | B/0S POKG) ODDZIALOWE) 7 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 22, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
283 B/06 PUNKT PIELEGNIARSKI KP4 Konso\a pielegniarskau K.rmso\z z pllvty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie ptyty widrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie plyta meblowa
Lz nadstwka higienicznosci E1. Blat gr. Min.32 mm. Konsola z nadstawka.
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko | oparcie tapicerowane
nym, fatwo wjasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarmymi detni wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzest h CPT. Mozliwos¢ blokady kata odchyl b . Regul tebokos¢
284 | B/06 PUNKT PIELEGNIARSKI Bd02  |Fotel obrotowy z podiokietnikami reesio zmechanizmem ozliwosc blokacy kata odehylenia oparcia w wybranej pozydj\. Regulowana glebokose tapicerka
siedziska oraz wysokosc oparcia realizowana za pomoc érub. Wysokosé siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokosé podiokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesfo atest badark Sciowych.
25 | B/0s AT ERAE D01 [Szafa duudrawiowa ma dokamenty Szafka 2 piyty r:leb lowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowej o gestosci 660kg/m3, w Klasie oiyta meblowa
286 | B/06 PUNKT PIELEGNIARSKI w1 Kosz pedatowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze ), matowej, wyp Y P wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201
Zabudowa meblowa wykoana z plyty meblowej wykonanej z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
Zabudowa meblowa socjalna z wudowan: i6 j Sci jacej $ Sci i $
27 | o7 POKG) PIELEGNIAREK 2Ms02 : j 2 |bazie piyty widrowej o gestosci 660ke/m3, charakteryzuiacesi¢ wysoka odpornoscia na Scieranie w Kiasie higienicznosci plyta meblowa
lodéwka EL.Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o
grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i écina i i
28 | o7 POKG) PIELEGNIAREK 01 |stanowisko biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/ms3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS plyta meblowa
2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bledg od strony interesanta.
289 | /07 POKO] PIELEGNIAREK w0l |saatkana e wiszaca Szafka 2 piyty r;lehluweJ Gwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty wiGrowe] o gestosci 660kg/m3, w kiasie oiyta meblowa
Fotel na piecioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
i nym, fatwo wjasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi wykonane z migkkiego tworzywa PU.
. - Krzesto z mechanizmem CPT. Mozliwos¢ blokady kata odchylenia oparcia w wybrane] pozycji. Regulowana glebokos¢ .
200 | Bfo7 POKOJ PIELEGNIAREK Bd02  |Fotel obrotowy z podtokietnikami vial v P ybrane] pozyc. Reg 8le tapicerka

siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikéw: 215mm Nognosé: min. 100 kg
Krzesto atest badart 2
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B/07

POKOJ PIELEGNIAREK
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B/07

POKO) PIELEGNIAREK

SDo1

Szafa dwudrzwiowa na dokumenty

Szafka 2 plyty meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie
E1l.

plyta meblowa
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B/07

POKOJ PIELEGNIAREK

sfr

Sofa rozktadana z funkcja spania

Sofa z funkjq spania oraz pojemnikiem na posciel. Tapicerka fatwa w utrzymaniu w czystosci
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B/07

POKOJ PIELEGNIAREK

So2

Stolik okolicznosciowy

Stolik z plyty meblowej, blat min.32 mm

plyta meblowa
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B/07

POKO) PIELEGNIAREK

Bd03

Fotel wypoczynkowy

Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podfokietnikam. Tapicerka
tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)

tapicerka
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B/07

POKO) PIELEGNIAREK

1

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |

297

B/07

POKO) PIELEGNIAREK

1

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz

tworzywo
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B/07a

POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO

ZMmO02

Zabudowa meblowa medyczna z

VIeble W caloseT WyKonane Z Blach
srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care,
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwjnej blachy w systemie 2
usztywniajaco-wygtuszajacym odpornym na wilgoé (nie dopuszcza sie wypefnier tekturowych). Grubos¢ scianek bocznych min. 28 mm.
Scianka zewnetrzna o gruboéci blachy min. 1 mm, écianka wewnetrzna o grubosci min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnetrzne | wewnetrzne
korpusu, gladkie, nie zawierajace ostrych krawedzi. Tylna sciana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygtuszajace; (brak pustego,
metalicznego odglosu pray otwieraniu i zamykaniu drawi  szuflad)

Gladkie scian szaf i szafek rastry fatwa regulace wysokosci
potozenia montowanych wewnatrz elementow takich jak p6ki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm. Nie dopuszcza sig rastrow
wystajacych ponad plaszczyzne scianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki.

Cokot dolny:

Korpusy szaf i szafek stojacych posiadaja integralny czterostronny cokt trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla. Cokst o

wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawgdzi korpuséw. Cokdt na écianach bocznych tworzacy

liedna ptaszczyzne cianki boczne], 2 widocznym pofaczeniem. Cokot wyposazony w regulatory wysokosci umozliwiajace wypoziomowanie

mebla (nie dopuszcza sig cokoléw jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nozek szafek za pomoca zaczep6w)

Okapnik:

Korpusy szaf oraz szafek gérnych - wiszacych posiadajace tzw. okapnik (g8rny cokét wykoriczeniowy) wykonany z podwdjnej blachy w
zlekkim Okapnik 0 wysokosci 28 mm. Okapnik wysuniety

Tarbamt Cynrym Z jonan

lub/i zlewem
oraz lodéwka podblatowa

zewntrznie w stosunku do ramy korpus w takisposcb aby tworzyl zicowand powierzchnie 2 ewnetrzng powerzchnia frontow mebli
Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubosci min. 22 mm wykonane z podwéjnej blachy ocynkowanej malowanej farbami
odpornym na wilgo (nie dopuszcza sie wypetnier tekturowych). Krawedzie i
narozniki zaokraglone. Konstrukeja frontéw musi zapewniaé ich szczelne i ciche zamykanie. Na sciankach frontowych, pod uchwytem,
wykonane owalne przetloczenie - wglebienie ulatwiajace chwytanie. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone w szyby
wykonane ze szkia bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad wj uszczelki, zwigzane z frontami wykonane z trwafego elastycznego
silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza si uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiatu odpornego na
ziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na calym obwodezie frontéw szafek. Nie dopuszcza sig uszczelek preylejanych
lub mocowanych na powierzchni zewnetrznej frontow szafek. Konstrukcja frontow szaf i szafek wykonana w taki sposob aby zawias nie
powodowal przerw w uszczelce.

Uchwyty:

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztaicie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetne
Uchwyt umozliwiajacy wygodny pochwyt o wymiarach cafkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).

Zawiasy:

[Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi, metalowe niklowane, umotliwiajace regulacjg elementow frontowych w min. trzech plaszczyznach,
umozliwiajace otwarcie drzwi o kat co najmniej 160", Zawiasy z wygodna regulacia glebokosci dzieki przekiadni Slimakowej oraz z

meble medyczne
lakierowane
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Omo02

Zbieracz odpadéw medycznych 2x60!

T o workew na e ol e STone.

Stelaz w cafosci wykonany ze stali kwasoodporne] gat. OH18NS.

Stelaz 2 dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedatu noznego. Stelaze na worek o pojemnosci 60l. Wszystiie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Ukfad jezdny: cztery kofa o srednicy 50 mm, dwa kofa z hamulcer. Wymiary (szer. x
£t x wys.): 680x340x700 mm

kwasowka
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Wz03

Wézek zabiegowy

Wézek medyczny c: $rodkéw medyczno-opatrunkowych. Wozek
wykonany z podwdjnej blachy , W systemie ymz
usztywniajaco-wygluszajacym. Grubost écianek bocznych 28 mm. $cianka zewnetrzna wykonana z blachy o grubosci 1
mm, écianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm, wypetnienie usztywniajaco- wygluszajace odpornym na wilgo¢.Powierzchnie
zewnetrzne i wewngtrzne korpusu, giadkle nie zawierajace ostrych krawedzi.Szuflady na teleskopowych prowadnicach
kulowych z wysuwu, o wysokiej nosnosci., wyposazone w blokady chroniace|
przed otwarciem podczas transportu. Frcntv szuflad o grubosci 22 mm wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej
farbami z odpornym na wilgo¢. Konstrukcja frontéw
rapewnia ich sczelne | ciche zamykanfe. Krawedti  naroiniki zaokraglone. Na Sciankach frontowych, pod uchwytem,
owalne chwytanie. Fronty szuflad wyposazone w jednoczesciowe
uszczelki, konstrukeyinie wiazane z frontami, wykonane 2 trwafego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki z
materiatu odpornego na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na calym obwodzie frontéw szuflad.
Uchwyty do otwierania szuflad w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali
Uchwyt ygodny pochwyt, o wy : 135 x 28 x 25 mmBlat roboczy z tréjstronna galeryjka
2 tworzywa ABS, wychodzacy poza obrys korpusu wozka 5 mm z kazdej strony. Tréjstronna galeryjka o wysokosci 60 mm i
grubosci 30 mmWézek z uchwytem do ym ze stali o przekroju kotowym o @ 25 mm. 4
szuflady zamykane centralnie. Dwie z szuflad wyp: w podziatke. 1x stelaz na odpady; 2x
szyna spragtowa; 2x uchwyt rekawiczek j.u.; 1x uchwyt pojemnika na odpady ostre. Wymiary: 820x660x990mm (+/-
a posi dla wyrobu i system jakoscia zgodnie 2 EN ISO
13485 oraz EN I1SO 9001.

y do transportu oraz przechowy

meble medyczne
lakierowane
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1

Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |

302

B/07a

POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO

1

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz

tworzywo
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SALA CHORYCH 2 osobowa

tSE

tozko szpitalne elektryczne

t2ko szpitalne na pantografie; - 16zko  elektryczna regulacja wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; -
robocze 190 kg; - szczyty piyta (ptyta

naroznikach 1ozka; - cztery kota o rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; -
u y (+/-16'); - CPR
2100 mm; Regulacja sekcji plecow:0-702

Regulacja sekcji ud: 0-408; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
do ji; - uchwyt pacjenta

bezpieczne obciazenie
- odbojniki w czterech

pozycja Trendelenburga i Anty-
Szerokos¢ cafkowita: 960 mm; Dlugos¢ cafkowita:
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SALA CHORYCH 2 osobowa

Sz01

Szafka przylézkowa

lakier
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SALA CHORYCH 2 osobowa

BbO1

Krzesto pacjenta

Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

1

Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |
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SALA CHORYCH 2 osobowa

1

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz

tworzywo
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SALA CHORYCH 2 osobowa

wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze matowej, plastik
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201

wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
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LAZIENKA

2

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |
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LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
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LAZIENKA

2

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna
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LAZIENKA

wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze matowej, plastik
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201

wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
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LAZIENKA

Wu

Wieszak na ubrania

Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
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LAZIENKA

zP

Zestaw poreczy

Zestaw poreczy ze stali 1x porecz katowa pry:
porecz tukowa stata; 1x porgcz prosta

(90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-Scienna; 1x
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SALA CHORYCH 2 osobowa

tSE

tozko szpitalne elektryczne

t2ko szpitalne na pantografie; - 16zko  elektryczna regulacja wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; -
robocze 190 kg; - szczyty piyta (ptyta

naroznikach 1ozka; - cztery kota o $rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; -
u y (+/-16'); - CPR
2100 mm; Regulacja sekcji plecow:0-702

Regulacja sekcji ud: 0-408; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta

bezpieczne obciazenie
- odbojniki w czterech

pozycja Trendelenburga i Anty-
Szerokos¢ cafkowita: 960 mm; Dlugos¢ cafkowita:

316
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SALA CHORYCH 2 osobowa

Sz01

Szafka przylézkowa

lakier
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SALA CHORYCH 2 osobowa

BbO1

Krzesto pacjenta

Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa

w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

1

Dozownik mydta / na plyn dezynfekeyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |
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SALA CHORYCH 2 osobowa

1

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz

tworzywo
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SALA CHORYCH 2 osobowa

wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze matowej, plastik
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201

wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
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LAZIENKA

2

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |
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LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke

co najmniej o wymiarach 180-230 mm.




323 | B/09a LAZIENKA 2 Podaijnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewng  stal nierdzewna
324 | B/09a CAZIENKA w1 Kos2 pedatowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze nierdzewne, matowe], p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
325 | B/09a LAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
326 | B/0%a CAZIENKA zn zestaw poreczy Zestaw poreczy ze stali 1x porecz katowa pry. (90st); 1x porecz tukowa uchylnaw gore-Scienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
tozko szpitalne na pantografie; - tézko z elektryczna regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazenie]
robocze 190 kg; - szczyty piyta (piyta - odbojniki w czterech
naroznikach tozka; - cztery kota o rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
327 | B/10 SALA CHORYCH 3 osobowa SE t61ko szpitalne elektryczne u ycznie (+/-16); - CPR Szerokost catkowita: 960 mm; Dugosc catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecow:0-708
Regulacja sekcji ud: 0-402; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekeji; - uchwyt pacjenta
328 | B/10 SALA CHORYCH 3 osobowa 5201 Szafka przytozkowa lakier
329 | B/10 SALA CHORYCH 3 osobowa Bb01  |Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
330 | B/10 SALA CHORYCH 3 osobowa pal Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
331 | B/10 SALA CHORYCH 3 osobowa pal Podaijnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
332 | B/10 SALA CHORYCH 3 osobowa w1 Kosz pedatowy na odpady komunalne Kosz wykonany 2¢ nlerdzewne), matowel, " wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
335 | 8/10a PRZEDSIONEK Sub3 S7afa ubraniowa 4 osobowa Szafka z piyty rgleb lowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa
tozko szpitalne na pantografie; - t6zko z elektryczna regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazenie]
robocze 190 kg; - szczyty wyj yp! piyta (ptyta - odbojniki w czterech
naroznikach tozka; - cztery kota o rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
334 | B/11 SALA CHORYCH 2 osobowa +SE t61ko szpitalne elektryczne Trendelenburga uzyskiwana elektrycznie (+/-16'); - CPR mechaniczny; Szerokos¢ catkowita: 960 mm; Diugosé catkowita:
2100 mm; Regulacja sekciji plecow:0-708
Regulacja sekcji ud: 0-402; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta
335 B/11 SALA CHORYCH 2 osobowa Sz201 Szafka przytézkowa lakier
36 | B/t SALA CHORYCH 2 osobowa 8601 |Krzesto pacjenta Mickkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym. Tapicerowane siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
337 | B/11 SALA CHORYCH 2 osobowa 71 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
338 | B/11 SALA CHORYCH 2 osobowa 71 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
339 | B/11 SALA CHORYCH 2 osobowa wi Kosz pedatowy na odpady komunalne | <02 WYkonany ze Mmatowej, wyp Y P wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
340 | B/11a LAZIENKA 2 Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
341 | B/1a CAZIENKA » podajnik papieru toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowe. Okienko do kontroll poziomu papieru w podajniku. Pojernik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
342 | B/11a LAZIENKA 72 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd ~ stal nierdzewna
33 | B/1a LAZIENKA wi Kosz pedalowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze ej, matowe], wyp y p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
344 [ B/11a AZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
35 | B/ta LAZIENKA » Zestaw poreczy Zestaw poreczy ze stali nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-écienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
tozko szpitalne na pantografie; - t6zko z elektryczna regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazenie]
robocze 190 kg; - szczyty wyj yp! piyta (ptyta - odbojniki w czterech
naroznikach tozka; - cztery kota o $rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
346 | B/12 SALA CHORYCH 3 osobowa +SE t61ko szpitalne elektryczne Trendelenburga uzyskiwana elektrycznie (+/-16'); - CPR mechaniczny; Szerokosc catkowita: 960 mm; Diugosé catkowita:
2100 mm; Regulacja sekciji plecow:0-708
Regulacja sekcji ud: 0-402; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekeji; - uchwyt pacjenta
347 B/12 SALA CHORYCH 3 osobowa Sz201 Szafka przytézkowa lakier
38 | B2 SALA CHORYCH 3 osobowa 8001 |Krzesto pacjenta Mickkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym. Tapicerowane siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
349 | B/12 SALA CHORYCH 3 osobowa 71 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
350 | B/12 SALA CHORYCH 3 osobowa 71 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
351 | B/12 SALA CHORYCH 3 osobowa W1 |Kosz pedatowy na odpady komunalne | <052 WYkonany ze <) matowel, wyp Y P wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
352 | B/12a PRZEDSIONEK Subd |Szafa ubraniowa 2 osobowa Szafka z piyty r;lehluweJ dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa
tozko szpitalne na pantografie; - tézko z elektryczna regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazenie]
robocze 190 kg; - szczyty piyta (piyta - odbojniki w czterech
naroznikach tozka; - cztery kota o érednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
353 B/13 IZOLATKA tSE tozko szpitalne elektryczne T y (+/-16'); - CPR Szerokos¢ catkowita: 960 mm; Dlugosc catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecow:0-7!
Regulacja sekcji ud: 0-402; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekeji; - uchwyt pacjenta
354 | B/13 1ZOLATKA 5201 Szafka przytozkowa lakier
355 | B3 {ZOLATKA Bb01  |krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
356 | B/13a LAZIENKA 2 Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
357 | 8/13a CAZIENKA » podajnik papieru toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowe. Okienko do kontroll poziomu papieru w podajniku. Pojernik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
358 | B/13a LAZIENKA 72 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd ~ stal nierdzewna
359 | B/13a LAZIENKA wi Kosz pedalowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze ej, matowe], wyp y p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
360 | B/13a AZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
361 | B/13a LAZIENKA » Zestaw poreczy Zestaw poreczy ze stali nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-écienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
362 | B/13b PRZEDSIONEK P21 Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
363 B/13b PRZEDSIONEK 71 Podajnik recznikow papierowych Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
tozko szpitalne na pantografie; - tézko z elektryczna regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazenie]
robocze 190 kg; - szczyty piyta (piyta - odbojniki w czterech
naroznikach tozka; - cztery kota o érednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
364 | B/14 SALA CHORYCH 2 osobowa SE t61ko szpitalne elektryczne u ycznie (+/-16); - CPR Szerokost catkowita: 960 mm; Dugosc catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecow:0-708
Regulacja sekcji ud: 0-402; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekeji; - uchwyt pacjenta
365 | B/14 SALA CHORYCH 2 osobowa 5201 Szafka przytozkowa lakier
366 | B/1a SALA CHORYCH 2 osobowa Bb01  |krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
367 | B/14 SALA CHORYCH 2 osobowa pal Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
368 | B/14 SALA CHORYCH 2 osobowa pal Podaijnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
369 | B/14 SALA CHORYCH 2 osobowa w1 Kosz pedatowy na odpady komunalne Kosz wykonany 22 nlerdzewne), matowel, " wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
370 | B/14a LAZIENKA 72 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
371 | 8/14a LAZIENKA n podainik papieru toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
o najmniej o wymiarach 180-230 mm.
372 | B/14a LAZIENKA 2 Podaijnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewng  stal nierdzewna
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w1

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze ni j, matowej, wyp y wyj plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201
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Zestaw poreczy

Zestaw poreczy ze stali Ix porecz katowa pry (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-Scienna; 1x
porecz fukowa stata; 1x porecz prosta
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Wu

Wieszak na ubrania

Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
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EbO1

Stanowisko biurowe

Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/ms3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS
2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bledg od strony interesanta.

plyta meblowa
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Bd02

Fotel obrotowy z podiokietnikami

Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane

nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bet, ecru. . Krzesto o chromowanej

2 czarnymi i i wykonane z migkkiego tworzywa PU.

Krzesto z mechanizmem CPT. Mozliwos blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana glgbokos¢
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca érub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysoko&¢ podiokietnikéw: 215mm Noénos¢: min. 100 kg
Krzesto atest badark Sciowych.

tapicerka
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BbO1

Krzesto pacjenta

Miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym. Tapicerowane siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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ZMmO1

Zabudowa meblowa medyczna z
lub/i zlewem

Vieble w calodcl wykonane z blach Tarbam! Caynnymiz jonam
srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care,

Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwjnej blachy w systemie 2
usztywniajaco-wygtuszajacym odpornym na wilgoé (nie dopuszcza sie wypefnier tekturowych). Grubos¢ scianek bocznych min. 28 mm.
Scianka zewnetrzna o gruboéci blachy min. 1 mm, écianka wewnetrzna o grubosci min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnetrzne | wewnetrzne
korpusu, gladkie, nie zawierajace ostrych krawedzi. Tylna éciana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygtuszajacej (brak pustego,
metalicznego odglosu przy otwieraniu | zamykaniu drzwi  szuflad)

Gladkie scian szaf i szafek i rastry umotli fatwa regulacie wysokosci
potozenia montowanych wewnatrz elementow takich jak péki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm. Nie dopuszcza sig rastrow
wystajacych ponad plaszczyzne scianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki.

Cokot dolny:

Korpusy szaf i szafek stojacych posiadaja integralny czterostronny cokt trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla. Cokst o
wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawgdzi korpuséw. Cokdt na écianach bocznych tworzacy
liedna ptaszczyzne cianki boczne], 2 widocznym pofaczeniem. Cokof wyposazony w regulatory wysokosci umozliwiajace wypoziomowanie
mebla (nie dopuszcza sig cokoléw jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nozek szafek za pomoca zaczep6w)

Okapnik:

Korpusy szaf oraz szafek gérnych - wiszacych posiadajace tzw. okapnik (g8rny cokét wykoriczeniowy) wykonany z podwdjnej blachy w

2 lekkim Okapnik 0 wysokosci 28 mm. Okapnik wysunigty

oraz lodéwka podblatowa

zewnetrznie wstosunku do ramy korpusu w taki sposdb aby tworzyl zlicowana powierzchnig z zewngtrzng powierzchnia frontéw mebli.
Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubosci min. 22 mm wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej malowanej farbami

odpornym na wilgo (nie dopuszcza sie wypetnier tekturowych). Krawedzie i
narozniki zaokraglone. Konstrukeja frontéw musi zapewniaé ich szczelne i ciche zamykanie. Na sciankach frontowych, pod uchwytem,
wykonane owalne przetloczenie - wlebienie ulatwiajace chwytanie. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone w szyby
wykonane ze szkia bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad wj Sciowe uszczelki, zwigzane z frontami wykonane z trwafego elastycznego
silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza si uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki 2 materiatu odpornego na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na calym obwodezie frontéw szafek. Nie dopuszcza sig uszczelek preylejanych
lub mocowanych na powierzchni zewnetrznej frontow szafek. Konstrukcja frontow szaf i szafek wykonana w taki sposob aby zawias nie
powodowal przerw w uszczelce.

Uchwyty:

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztafcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetne
Uchwyt umozliwiajacy wygodny pochwyt o wymiarach cafkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).

Zawiasy:

[Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi, metalowe niklowane, umotliwiajace regulacjg elementéw frontowych w min. trzech plaszczyznach,

otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°. Zawiasy z wygodna regulacja glgbokodci dzieki przekladni $limakowej oraz z
temem i

meble medyczne
lakierowane
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Sméad

Szafa lekarska czterodrzwiowa

Szafa lekarska czterodrzwiowa, géra przeszklona. Szafa w catosci wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami
i i czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-

DURA®care. Fronty oraz boki szafy wykonane z podwdjnej blachy w systemie ymz

odpornym na wilgot. Tylna éciana oraz dno korpusu wykonane w technologii
wygluszajace] (brak pustego, metalicznego odgtosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gladkie Sciany

szafy. Szafa integralny ¢ cokot trwale 2 korpusem mebla wyposazony w

gulatory wysokosci mebla. Cokét o wysokosci 100 mm cofnigty 0 50 mm w stosunku d
przedniej dolnej krawedzi korpuséw. Szafa posiada tzw. okapnik o wysokosci28 mm (gérny cokot wykoriczeniowy)
wykonany z podwdjnej blachy w systemie zlekkim

wysuniety zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposéb aby tworzyt zlicowana powierzchnie z zewnetrzna
powierzchnia frontéw mebla. Drzwi o grubosci 22 mm wykonane z podwéjnej blachy ocynkowanej malowanej farbami

z jacym odpornym na wilgot, przeszklone szklem bezpiecznym.
Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukdja frontéw zapewnia ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach
frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetioczenie - welebienie utatwiajace chwytanie. Drzwi wyposazone w
jednoczesciowe uszczelki, konstrukcyjnie zwiazane z frontami wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze
jasnym. Uszczelki z materiatu odpornego na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na catym
obwodzie frontéw szafek. Uchwyty do otwierania drzwi w ksztatcie litery ,C”. Zawiasy do drzwi, metalowe umozliwiajace
regulacje elementdw frontowych w min. trzech plaszczyznach, umotliwiajace otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°.
Zawiasy z wygodng regulacia glebokosci z systemem i Gama kolorysty

indywidualny dobor koloru.

meble medyczne
lakierowane
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Kz

Kozetka lekarska

lakier
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Wz02

Wézek zabiegowy - asystor

Wozek medyczny z blatem ze stali j, zdwoma i oraz potka.

Wézek o i farbami czynnymi z jonami srebra - naturalnym|
srodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.

Korpus wézka wykonany z podwdjnej blachy w systemie ymz

wygtuszajacym odpornym na wilgoé.

Grubos¢ écianek korpusu 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy 1 mm, écianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm.
Szuflady typu ze stall laki j , bez szczelin w i z

krawedziami,

pracujace na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.

Fronty szuflad wykonane w ten sam spos6b co korpus, o grubosci 22 mm, wyposazone w jednoczesciowe uszczelki,
konstrukeyjnie zwiazane z frontami, wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na catym
obwodzie frontéw.

Uchwyty do otwierania szuflad umozliwiajace wygodny pochwyt, w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i
aluminium z efektem matowej stali Pod uchwytami owalne Blat roboczy wygluszony, wykonany
ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS. Ptka lakierowana proszkowo, zamontowana nad ukfadem jezdnym wozka.Wozek

w uchwyt do wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie
korpusu; uchwyt o przekroju kotowym o rednicy @ 25 mmUklad jezdny: 4 kofa skretne o @ 125 mm, w tym 2z
hamulcemd odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad kazdym z két

Wymiary catkowite wozka bez wyposazenia dodatkowego:

2 szerokos¢ 817mm /B giebokosé 620 mm / B wysokos¢ 990 mm Wyposazenie: szyna sprzetowa 1x

Wézek odporny na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV.Wyréb medyczny posiadajacy aktualny dokument
dopuszczajacy do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz.
6792 p6in. zm.)

Wyréb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracj Zgodnosci lub Certyfikatem CE

Wyrdb seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwdrca posiadajacy dla wyrobu

system zarzadzania jakoscia zgodnie z EN 1S 13485 oraz EN ISO 9001.
Gwarancja24 miesiace

meble medyczne
lakierowane
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Fotel ginekologiczny

Fotel gi e jonami.Fotel wyp wtrzy silniki do regulacji wysokosci, przechylow oraz sekcji
plecéw, zapewnia wygodne pozycjonowanie i umozliwia pozycje w pefna
regulacja podpor pod kolana, wykonanych z migkkiej gumy oraz kuweta ze stali nierdzewnej. - nosnos¢ 260kg

- chowane kétka- regulacja dostosowujaca do nieréwnosci podiogi- wyciecie do litotomii- powtoka antybakteryjna i
trudnopalna tapicerka- elektryczna regulacja wysokosci, przechytéw i sekcji plecow- 3 silniki elektryczne do precyzyinego
pozycjonowania — kuweta ze stali nierdzewnej

- wyprodukowany i certyfikowany w Wielkiej Brytanii

Dane techniczne:Diugos¢: 184cmSzerokosé 63 cmPozycja Trendelenburga 20°Sekcja plecéw - zakres regulacii: -20°/+85°
Sekcja nég — zakres regulacii: +20'Zakres regulacji wysokosci: 60,5-105,5 cm
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Pd1s

Podest jednostopniowy

Podest jednostopniowy w cafosci wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Stopier wykonany z blachy WL, zapobiegajace] poslizgowi.

Podest posadowiony na czterech nézkach.

NGzki 2 mozliwoscia regulacji wysokosci w zakresie min. 20 mm, umozliwiajace wypoziomowanie.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 500x 300 x 200 mm

kwaséwka




Taboret na podstawie

o w kota jezdne, nie brudzace podtogi.Taboret
wyposazony w chromowany reling pod nogi.

385 | B/15 | GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB To1 Taboret obrotowy Migkkie siedzisko tapicerowane materiatem fatwo zmywalnym o grubosci 60 mm. chrom
Regulacja wysokosci siedziska realizowana za pomoca sprezyny gazowej z blokada.Srednica siedziska: 360 mmRegulacja
wysokosci siedziska w zakresie: 630-870 mmérednica podstawy: 640 mm
386 | B/15 | GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB Par Parawan jednoskrzydfowy lakier
D K mydta w piyni h . \ ; . . o oel
37 | B/15 | caBINET DIGNOSTYCINOG 288 7 ozownik mydfa w plynie (uruchamiany |Dozownik na mydto lub piyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 051; obudowa
bez kontaktu z dtonig — np. tokciowy) aluminiowa, pompa stal nierdzewna
35 | B/15 | GABINETDIAGNOSTYCZNOZAB 7 podainik recanikéw papierowych I:tn::ixjvlk recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze stal nierdzewna
389 B/15 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB wi Kosz pedatowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze N - matawel, s wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201
390 | B/15a AZIENKA 2 Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |
391 | B/15a D » podajnik papieru toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
o najmniej o wymiarach 180-230 mm.
392 | B/15a EAZIENKA 2 Podaijnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewng stal nierdzewna
395 | B/15a CAZIENKA w1 o5z pedatowy na odpady komunalne [{O5% Wrkonany ze nerdzewne, matowej, p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201
394 | B/15a AZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
395 | B/15a CAZIENKA » Zestaw poreczy Zestaw poreczy ze stali Tx porecz katowa pry: (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-Scienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
3% | B/16 KOMUNIKACIA
397 | B/17 POM.PORZADKOWE s2C Szafa na érodki czystosci lakier
398 | B/17 POM.PORZADKOWE Wwp | Wézek porzadkowy
399 B/17 POM.PORZADKOWE Zlk Zlew porzadkowy ze stali kwasoodpornej
400 | B/18 MAGAZYN Rlp4  |Regat4 pétki Regat ze stali kwasoodpornej OH18NS, na nézkach z mozliwoscia wypoziomowania. PSiki pefne. kwaséwka
Metalowa szafa aktowa  drzwiami skrzydtowymi.
Szafa wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 0,8 mm, farbg atest
Szafa posadowiona na cokole.
Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach.
ksztatt zamka szafy.
401 | B/18 MAGAZYN szs Szafa dwudrzwiowa Zamek z dwoma kluczykami, ryglujacy w trzech punktach. lakier
Wewnatrz szafy przestawne metalowe pétki o nognosci min. 50 kg.
Wymiary catkowite (szer. x gt. x wys.): 930x400x1950 mm (+/-10mm)
Szafa w kolorze jasnoszarym RAL 7035
Gwarancja min. 24 m-ce
Regat listwowy, mocowany do Sciany, w catoéci wykonany ze stali kwasoodporne] w gat. OH18NS.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokos¢ listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
’ : zawieszenia potek i koszy.Odlegtosé migdzy haczykami do mocowania péfek i koszy co 300 mm. )
MAGAZYN [
402 | /18 RL02. |Regat listwowy z koszami Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. kwasowka
Kosz gleboki z wigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm — 2 szt./ 580x285x260 mm — 2 szt.
Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej OH18N9. Korpusy oraz fronty szafy metalowe wykonane z podwojnej stali, z
odpornym na wilgo¢ (réwnie plecy szafy). Uchwyty w ksztatcie litery "C",
wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie -
403 | B/19 BRUDOWNIK S2K Szafa dwudrzwiowa stalowa z potkami | wetebienie utatwiajace chwytanie. Korpus szafy wyposazony w trwale zintegrowany, metalowe cokét nosny wyposazone kwaséwka
g iwiaj ie mebla. Szafa okapnik y z korpusem, podwyzszajacy
walory higieniczne mebla. Zawiasy drzwi z regulacia we wszystkich
otwarcie skrzydfa o kat 160°.
Regat listwowy, mocowany do Sciany, w catoéci wykonany ze stali kwasoodporne] w gat. OH18NS.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokos¢ listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
104 | /19 I RO2  |Regatlistwowy z koszami zawieszenia pofek i koszy.Odleglos¢ migdzy haczykami do mocowania péek i koszy co 300 mm. (waséwka
Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.
Kosz gleboki z wigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm — 2 szt./ 580x285x260 mm — 2 szt.
405 | B/20 KOMUNIKACIA
406 | B/20b PRZEDSIONEK w1 Kosz pedatowy na odpady komunalne |52 Wykonany ze €], matowej, wyp Y P wiadro. Pokrywa otwierana notnie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201
407 x x x NEONATOLOOGIA
Regat listwowy, mocowany do éciany, w catosci wykonany ze stali kwasoodporne] w gat. OH18N9.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokos¢ listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
eszenia potek | kossy.Odleglosé o ’ )
108 | nor Suza ROI  |Regallistwowy 2 koszami zawieszenia potek i koszy.Odlegtosé migdzy haczykami do mocowania potek i koszy co 300 mm, \wasowka
Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.
Kosz gleboki z wigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm — 1 szt./ 580x285x260 mm — 2 szt.
Stelaz jezdny do workéw na odpady komunalne i skazone. Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Stelaz z pokrywa otwierang za pomoc pedatu noznego. Stelaz na worek o pojemnosci 601. Wszystkie krawedzie
409 | Nfo1 SLuza Omo01  [Zbieracz odpadéw 1x601 : Uklad jezdny: cztery kofa o érednicyl 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x gf. x wys.): kwaséwka
340x340x700 mm
110 | nor Suza w1 Kosz pedalowy na odpady komunaine |52 Wykonany ze e, matowel, wyp y p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201
a1 | wor Suza 5 Dozownik mycta w plynie (uruchamiany |Dozownik na mydlo lub plyny dezynfekcyine wykonany 2 tworzywa, napelniany z karnistra, pojemnosc 0,51; obudowa alu/stal nierdzewna
bez kontaktu z dfonia — np. fokciowy) aluminiowa, pompa stal nierdzewna
Dozownik ptynu do dezynfekdji rak N « o lub phyry dezynfekcyine wyk R Infany 2 karnistra, pojemnoéc 0,5 | obudh
¢ ) ) ozownik na mydfo lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 0,5 I; obudowa :
412 | Nfo1 SLuza 3 (uruchamiany bez kontaktu z dfonig - np. v plyny dezynfekeyjne wykonany Y petniany pol alu/stal nierdzewna
‘ aluminiowa, pompa stal nierdzewna
tokciowy)
13 | wjor Suza . podainik recanikéw papierowych I:tn::ixjvlk recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze stal nierdzewna
414 | N/02 KORYTARZ
Regat listwowy, mocowany do éciany, w catosci wykonany ze stali kwasoodporne] w gat. OH18N9.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokos¢ listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
‘eszenia potek | kossy.Odleglosé o ’ )
15 | njos Suza RLOI  |Regallistwowy 2 koszami zawieszenia potek i koszy.Odlegtosé migdzy haczykami do mocowania potek i koszy co 300 mm, \wasowka
Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.
Kosz gleboki z wigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm — 1 szt./ 580x285x260 mm — 2 szt.
Stelaz jezdny do workéw na odpady komunalne i skazone. Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.
Stelaz z pokrywa otwierang za pomoc pedatu noznego. Stelaz na worek o pojemnosci 601. Wszystkie krawedzie
416 | N/03 SLuza Omo01  [Zbieracz odpadéw 1x601 Uklad jezdny: cztery kofa o érednicyl 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x gf. x wys.): kwaséwka
340x340x700 mm
Dozownik plynu do dezynfekeji rak
a7 R sz » (umchami::“; s konth i ;':nia _ np, |Dorownikna myco lub iyny dezynfekeyine wykonany 2 tworzywa, napefniany 2 kanistra, ojemnose 0,5 obudowa
‘ aluminiowa, pompa stal nierdzewna
tokciowy)
a8 | wyos auza 2 Dozownik mydta w piynie (uruchamiany |Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |; obudowa
bez kontaktu z dtonig — np. tokciowy) aluminiowa, pompa stal nierdzewna
119 | wjos Suza P podainik recanikéw papierowych I:tn::ixjvlk recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze stal nierdzewna
20 | wjos Suza w1 (052 pedatowy na odpady komunalne [{05% Wrkonany ze nerdzewne, matowej, p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201
01 | njoza R — P03 Konsola pielgniarska / Biurko Konsola z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa

E1. Blat gr. Min.32 mm. Konsola z nadstawka,




42

]

N/03a

PUNKT PIELEGNIARSKI

Bd02

Fotel obrotowy z podiokietnikami

Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bet, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi i wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzesto z mechanizmem CPT. Mozliwosé blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana glgbokos¢
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca érub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysoko&¢ podiokietnikéw: 215mm Noénos¢: min. 100 kg
Krzesto atest badark Sciowych.

tapicerka
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N/03a

PUNKT PIELEGNIARSKI

SDo1

Szafa dwudrzwiowa na dokumenty

Szafka 2 plyty meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w Klasie
E1l.

plyta meblowa
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POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO

ZMmO05

Zabudowa meblowa medyczna z

Meble w catosci wykonane z blach farbami

ywalka lub/i Zlewem j
oraz lodéwka podblatowa

nnymi z jonami srebra - $rodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwéjnej blachy

meble medyczne
lakierowane
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N/03b

POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO

Wz03

Wozek zabiegowy

Wézek medyczny

do transportu oraz pi y
wykonany z podwojnej blachy i j

srodkéw medy patrunk
, W systemie z
Grubos¢ écianek bocznych 28 mm. Scianka zewnetrzna wykonana  blachy o grubosci 1
mm, écianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm, wypetnienie usztywniajaco- wygtuszajace odpornym na wilgoc.Powierzchnie
zewnetrzne i wewnetrzne korpusu, gladkie, nie ostrych krawedzi.Szuflady na
kulowych z i i ogr wysuwu, 0 wysokiej nosnosci., wyposazone w blokady chroniace|
preed otwarciem podczas transportu. Fronty szuflad o grubosci 22 mm wykonane z podwdinej blachy ocynkowane

farbami iz odpornym na wilgo¢. Konstrukeja frontéw
zapewnia Ich szczelne elche zamykanie. Krawezle i naroniki zaokraglone. Na Sclankach frontowych, pod uchwytem,

owalne - chwytanie. Fronty szuflad wyposazone w jednoczesciowe
uszczelki, konstrukcyjnie zwiazane z frontami, wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki z
materiatu odpornego na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na calym obwodzie frontéw szuflad.
Uchwyty do otwierania szuflad w ksztalcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali
szlachetnej. Uchwyt umozliwiajacy wygodny pochwyt, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mmBlat roboczy z tréjstronna galeryjka
=« tworzywa ABS, wychodzacy poza obrys korpusu wdzka 5 mm z kazdej strony. Tréjstronna galeryjka o wysokosci 60 mm |
grubosci 30 mmWozek z uchwytem do y ym ze stali i j 0 przekroju kotowym o @ 25 mm. 4
szuflady zamykane centralnie. Dwie z szuflad w podziatke. 1x stelaz na odpady; 2x
s2yna spragtowa; 2x uchwyt rekawiczek j.u.; 1x uchwyt pojemnika na odpady ostre. Wymiary: 8204660x390mm (/-

dla wyrobu i system jakoscia zgodnie z EN ISO

ch. Wézek

13485 oraz EN 1SO 9001.

meble medyczne
lakierowane
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POM. IT NOWORODKOW

ZMmO1

Zabudowa meblowa medyczna z

TVieble w cafosci wykonane z blach Tarbami

czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.

Korpusy szaf i szafek Fronty oraz boki mebli wykonane z podwjne] blachy w systemie z
odpornym na wilgo (nie dopuszcza sig wypetnieri tekturowych). Grubosé
scianek bocznych min. 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy min. 1 mm, $cianka wewngtrzna o grubosci min. 0,8
mm. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne korpusu, gladkie, nie zawierajace ostrych krawedzi. Tylna ciana oraz dno
korpusu wykonane (brak pustego, odglosu przy i zamykaniu drzwi i
szuflad)

Gtadkie ciany wewnetrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wypt w rastry fatwa regulacie|
wysokosci pofozenia montowanych wewnatrz elementow takich jak potki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm.
Nie dopuszcza sig rastréw wystajacych ponad plaszczyzn Scianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element
szafki.

Cokot dolny:

Korpusy szaf i szafek stojacych posiadaja integralny czterostronny cokot trwale zespawany lub zgrzany  korpusem mebla.
Cokot o wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw. Cokét na
scianach bocznych tworzqcy jedna plaszczyzne scianki bocznej, 2 Cokot w regulatory

lub/i zlewem j y
oraz lodéwka

mebla (nie dopuszcza sig cokotéw jako oddzielny element dostawiany i
do nézek szafek za pomoca zaczep6w)

Okapnik:
Korpusy szaf oraz szafek gérnych — wiszacych posiadajace tzw. okapnik (gorny cokdt wykoriczeniowy) wykonany z
podwajnej blachy w systemie 2 lekkim Okapnik o
wysokosci 28 mm. Okapnik wysunigty zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposob aby tworzyt zlicowana
powierzchnig  zewngtrzng powierzchnia frontéw mebli.
Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubosci min. 22 mm wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej
farbami z odpornym na wilgoé (nie dopuszcza sig
wypetnie tekturowych). Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewniaé ich szczelne i ciche
zamykanie. Na $ciankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetioczenie - wetebienie utatwiajace chwytanie)
W zaleinosci od potrzeb drawi praeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkla bezpiecznego.
Drzwi i fronty szuflad w uszezelki, 2wigzane z frontami wykonane z trwatego
elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).
Uszczelki 2 materiatu odpornego na diatanie srodkéw dezynfekcyjnych, promieni V. Uszczelki na calym obwodzie
frontow szafek. Nie dopuszcza sie uszczelek janych lub na j frontow szafek.
frantdw szafi

afel wykanana w taki snosdh aby zawias i arzerw w uszczelc

meble medyczne
lakierowane
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POM. IT NOWORODKOW

i aparatem do

plerwszych oddechéw
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N/04

POM. IT NOWORODKOW

0Om02

Zbieracz odpadéw medycznych 2x601

|Stelaz jezdny do workow na odpady komunalne | skazone.

Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

Stelaz z dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedatu noznego. Stelaze na worek o pojemnosci 60l Wszystkie
krawedzie zackrag\une, bezpieczne. Uklad jezdny: cztery kota o $rednicy® 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x
gt X wys.): 6! m

kwaséwka
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N/04

POM. IT NOWORODKOW

3

Dozownik plynu do dezynfeki rak

(uruchamiany bez kontaktu z dfonia - np.

tokciowy)

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 ; obudowa
aluminiowa, pompa stal nierdzewna

430

N/04

POM. IT NOWORODKOW

3

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |

431

N/04

POM. IT NOWORODKOW

3

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow ZZ, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze
stali

stal nierdzewna
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N/04

POM. IT NOWORODKOW

w1

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze ni matowej, wyp y pl
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201

wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
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POM. IT IORODKOW

In0

Inkubator otwarty
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N/05

POM. WCZESNIAKOW

ZMmO1

Zabudowa meblowa medyczna

TVieble w cafosci wykonane z blach Tarbami

czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.

Korpusy szaf i szafek Fronty oraz boki mebli wykonane z podwjne] blachy w systemie z
odpornym na wilgo (nie dopuszcza sig wypetnieri tekturowych). Grubosé
scianek bocznych min. 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy min. 1 mm, $cianka wewngtrzna o grubosci min. 0,8
mm. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne korpusu, gladkie, nie zawierajace ostrych krawedzi. Tylna ciana oraz dno
korpusu wykonane (brak pustego, odglosu przy i zamykaniu drzwi i
szuflad)

Gtadkie ciany wewnetrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wypt w rastry fatwa regulacie|
wysokosci pofozenia montowanych wewnatrz elementow takich jak potki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm.
Nie dopuszcza sig rastréw wystajacych ponad plaszczyzn écianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element
szafki.

Cokot dolny:

Korpusy szaf i szafek stojacych posiadaja integralny czterostronny cokot trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla.
Cokot o wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw. Cokét na

scianach bocznych tworzacy jedna plaszcayzng scianki bocznel, 2 Cokst zony w regulatory

mebla (nie dopuszcza sig cokotéw jako oddzielny element dostawiany i

mocowany do nozek szafek za pomoca zaczepow)

Okapnik:

Korpusy szaf oraz szafek gérnych — wiszacych posiadajace tzw. okapnik (gorny cokdt wykoriczeniowy) wykonany z

podwajnej blachy w systemie 2 lekkim Okapnik o

wysokosci 28 mm. Okapnik wysunigty zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposob aby tworzyt zlicowana

powierzchnig  zewngtrzng powierzchnia frontéw mebli.

Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubosci min. 22 mm wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej
farbami z odpornym na wilgoé (nie dopuszcza sig

wypetnie tekturowych). Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukeja frontéw musi zapewniaé ich szczelne i ciche

zamykanie. Na $ciankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetloczenie - wetebienie utatwiajace chwytanie)

W zaleinosci od potrzeb drawi praeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkla bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad w uszezelki, 2wigzane z frontami wykonane z trwatego

elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).

Uszczelki 2 materiatu odpornego na diatanie srodkéw dezynfekcyjnych, promieni V. Uszczelki na calym obwodzie

frontow szafek. Nie dopuszcza sie uszczelek janych lub na j frontow szafek.
frantdw szafi

kanana w taki snaséh ahy zawias ni nrzerw w uszczelc

meble medyczne
lakierowane
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Stanowisko resuscytacji noworodka z
i aparatem do

plerwszych oddechéw
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POM. WCZESNIAKOW

0Om02

Zbieracz odpadéw medycznych 2x601

|Stelaz jezdny do workow na odpady komunalne | skazone.

Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.

Stelaz z dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedatu noznego. Stelaze na worek o pojemnosci 60l. Wszystkie
UKlad jezdny: cztery kota o $rednicy? 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x

gt X wys.): 680x340x700 mm

kwaséwka




Dozownik plynu do dezynfeki rak

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 ; obudowa

437 | NJos POM. WCZESNIAKOW 3 (uruchamiany bez kontaktu z dfonia - np. "
‘ aluminiowa, pompa stal nierdzewna
tokciowy)
438 | NJoS POM. WCZESNIAKOW 3 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny ~|Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
29 | njos M. WCZESNIAKOW 2 sodajnik recznikow papierowych :;Tlajnik recznikow 22, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroll poziomu papieru, zamykany na Klucz. Dozownik ze <ta! nierdzewns
Kosz wyk towe], wyp y iadro. Pokrywa otwi ie.
440 | N/05 POM. WCZESNIAKOW w1 Kosz pedatowy na odpady komunalne osz wykonany ze ), matowe, P Wwiadro. Pokrywa otwlerana noznle.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 20 |
441 N/05 POM. WCZESNIAKOW In0 Inkubator otwarty
Regat listwowy, mocowany do sciany, w catosci wykonany ze stali kwasoodporne] w gat. OH18NS.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokos¢ listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
w za ROL  |Regat listwowy z koszami zawieszenia péfek  koszy.Odleglost migday haczykami do mocowania péfek  koszy co 300 mm. (wasowka
Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS.
Kosz gleboki  wcigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm — 1 s2t./ 580x285x260 mm — 2 szt.
Stelaz jezdny do workéw na odpady komunalne i skazone. Stela w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.
Stelaz z pokrywa otwierang za pomoc pedafu noznego. Stelaz na worek o pojemnosci 601. Wszystkie krawgdzie
43 | N/06 SLuza Om01  |zbieracz odpadéw 1x601 Uklad jezdny: cztery kofa o $rednicy 50 mm, dwa kofa z hamulcem. Wymiary (szer. x gf. x wys.): kwasowka
340x340x700 mm
Dozownik plynu do dezynfekci rak otownik na mydio b piyny dezynfekeyine wyk . oy 2 Karmistra poreTOGE 0.5 s abud
. . )ozownik na mydfo lul ny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |; obudowa
444 | N/06 SLuza 3 (uruchamiany bez kontaktu z dfonig - np. v phyny dezynfekeyjne wykonany v petniany pol
‘ aluminiowa, pompa stal nierdzewna
fokciowy)
us (B0 G 5 Dozownik mydta w plynie (uruchamiany  [Dozownik na mydto lub piyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z kaistra, pojemnosc 0,5 I; obudowa
bez kontaktu z dfonia — np. fokciowy) aluminiowa, pompa stal nierdzewna
16 |WNjoe suza 2 sodajnik recznikow papierowych :;Tlajnik recznikow 22, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroll poziomu papieru, zamykany na Klucz. Dozownik ze <tal nierdzewns
Kosz wyk towe], wyp: y iadro. Pokrywa otwi je.
447 | NJ06 SLuza wi Kosz pedatowy na odpady komunalne 08z wykonany ze ol e towel P wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 20 |
ieble W calo3cl wykonane  Blach Farbami CaynmymTz Jonam
srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwainej blachy j w systemie :
usztywniajaco-wygluszajacym odpornym na wilgoé (e dopuszcza sie wypelniers ekturowych). Gruboéc écianek bocznych min. 28 mm.
Scianka zewngtrzna o grubosci blachy min. 1 mm, écianka wewngtrzna o grubosci min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnstrzne | wewngtrzne
Korpusu, gladkie, nie zawierajace ostrych krawedzi Tylna éciana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygtuszajace] (brak pustego,
metalicznego odgfosu przy otwieraniu i zamykaniu drawi  szuflad)
Gtadie <ciany szaf i szafek w rastry tatwa regulacje wysokosci
pofozenia montowanych wewnarz elementow takich jak poiki, ramy koszy i kuwet. maksymalnie co 25 mm. Nie dopuszcza sig rastrow
\wystajacych ponad plaszcayzne écianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki
Cokst dolny:
Korpusy szaf i szafek stojacych posiadaia integralny caterostronny cokt trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla. Cokdt o
wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolne krawedzi korpusow. Cokst na scianach bocznych tworzacy
g ptaszczyzne écianki bocznej, 2 widocznym pofaczeniem. Cokét wyposazony w regulatory wysokosci umozliwiajace wypoziomowanie
mebla (nie dopuszcza si¢ cokotéw jako oddzielny element dostawiany i mocowany do néek szafek za pomoca zaczepow)
Okapnik:
Korpusy szaf oraz szafek g6rnych ~ wiszacych posiadajace taw, okapnik (gGrny cokst wykoriczeniowy) wykonany z podwdinej blachy w
POM.NOWORODKOW ystemie 2 lekkim Okapnik o wysokosci 28 mm. Okapnik wysuniety meble medyczne
45 e OBSERWACYINE ZMmoO1 - |Zabudowa meblowa medyczna zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposab aby tworzyl zlicowana powierzehnie z zewnetrzna powierzchnia frontow mebli. lakierowane
Drawi, fronty sauflad: Drzwi szafek fronty szufiad o gruboéci min. 22 mm wykonane 2 podwaine] blachy ocynkowanej malowane farbami
2 i odpornym na wilgoc (nie dopuszcza sig wypelniers tekturowych). Krawedzie i
narozniki zaokrgglone. Konstrukcja frontow musi zapewniaé ich szczelne i ciche zamykae, Na éciankach frontowych, pod uchwytern,
wykonane owalne przetloczenie - welgbienie ulatwiajace chwytanie. W zaleinosci od potrzeb drzwi przeszkione wyposazone w szyby
wykonane ze szkla bezpiecznego.
Drawi i fronty szuflad w uszczelki awiazane 2 frontami wykonane z trwalego elastycinego
siliconu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sie uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki 2 materiatu odpornego na
dziatanie srodksw dezynfekeyinych, promieni UV. Uszczelki na calym obwodzie frontow szafek. Nie dopuszcza sig uszczelek prayklejanych
lub mocowanych na powierzchni zewnetrznej frontw szafek. Konstrukcja frontéw szaf i szafek wykonana w taki spos6hb aby zawias nie
powodowat przerw w uszczelce.
Uchwyty:
Uchwyty do otwierania drzwi i szuffad w ksztatcie itery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium 7 efektem matowej stal szlachetne}
Uchwyt umozliwiajacy wygodny pochwyt o wymiarach catkowitychs: 135 x 28 x 25 mrm (+/- 5 mm).
zawiasy:
Wysokiej jakosci zawiasy do drawi, metalowe niklowane, umoliwiajace regulacie elementow frontowych w min. trzech plaszczyznach,
umotliwiajace otwarcie drawi o kat co najmiej 160°. Zawiasy 2 wygodna regulacia glebokosci dzigki przektadni slimakowej oraz z
POM.NOWORODKOW Dozownik ptynu do dezynfekei rak Dozownik na mydfo lub plyny dezynfekcyine wyk t niany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 I; obud
.| . " )ozownik na mydfo lul ny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |; obudowa
449 | Nfo7 3 (uruchamiany bez kontaktu z dtonia - np. v phyny dezynfekeyine wykonany v petniany pol
OBSERWACYINE ‘ aluminiowa, pompa stal nierdzewna
fokciowy)
POM.NOWORODKOW . . e
450 | N/o7 OBSERWACTINE z3 Dozownik mydfa / na plyn dezynfekcyjny  |Dozownik na mydio lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 1
POM.NOWORODKOW — - Podajnik recznikow 22, pojemnosc min. 600 listkew, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze -
451 g
N/07 OBSERWACYINE z3 Podajnik recznikéw papierowych stali stal nierdzewna
POM.NOWORODKOW Kosz wykonany ze matowej, plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
o
452 |EN/07 OBSERWACYINE wi Kosz pedatowy na odpady komunalne |, 1o mat Pojemnosé: 201
53 | njor POM.NOWORODKOW kP03 |Konsola pielagniarska / Biurko Konsala 2 piyty meblowe] dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie piyty WiGrowe] o gestodci 660KE/m3, w Kiasie oiyta meblowa
OBSERWACYINE £l
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podiogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi ietni wykonane z migkkiego tworzywa PU.
POM.NOWORODKOW - Krzesto 2 mechanizmem CPT. Motliwosc blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycii. Regulowana glebokosé )
454 | NJo7 Bd02  |Fotel obroty diokietnik 5 o : . > tapicerk
/1 OBSERWACYINE otel obrotowy z pociokietnikami siedziska oraz wysokosc oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokosé siedziska regulowana za pomoca sprezyny apicerka
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o B: 645 mm Wysokos¢ podtokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan Sciowych.
|Stelaz jezdny do workdw na odpady komunalne | skazone.
POM.NOWORGDKGW ) ) Stelaz w calosci wykonany ze sali kwasoodpornej gat. OHLBNS. ) B ) )
455 | NJo7 OBSERWACTINE Om02  |zbieracz odpadéw medycznych 2601 Stelaz z dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedafu noznego. Stelaze na worek o pojemnosci 601. Wszystkie kwaséwka
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Uklad jezdny: catery kota o érednicy 50 mm, dwa kota  hamulcem. Wymiary (szer. x
gt. x wys.): 680x340x700 mm
POM.NOWORODKOW Stanowisko resuscytacji noworodka z
456 | N/o7 OBSERWACTINE SRn o i aparatem do
pierwszych oddechéw
POM.NOWORODKOW
457 N/07 OBSERWACYINE In0 Inkubator otwarty
458 | NJ08_| _POM.MYCIAINKUBTATOROW sel Pistolet selecta
459 | N/08 | POM.MYCIAINKUBTATOROW 2k Zlew porzadkowy ze stali kwasoodpornej
Regat listwowy, mocowany do sciany, w catosci wykonany ze stali kwasoodporne] w gat. OH18NS.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokos¢ listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
a60 [Ohjo8 sza ROL  |Regat listwowy 2 koszami zawieszenia péfek  koszy.Odlegloét migday haczykami do mocowania péfek  koszy co 300 mm. (wasowka
Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS.
Kosz gleboki  wcigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm — 1 s2t./ 580x285x260 mm — 2 szt.
Stelaz jezdny do workéw na odpady komunalne i skazone. Stela w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.
Stelaz z pokrywa otwierang za pomoc pedafu noznego. Stelaz na worek o pojemnosci 601. Wszystkie krawgdzie
461 | N/0S SLuza Om01  |zbieracz odpadéw 1x601 Uklad jezdny: cztery kofa o $rednicy 50 mm, dwa kofa z hamulcem. Wymiary (szer. x gf. x wys.): kwasowka
340x340x700 mm
Dozownik plynu do dezynfekci rak ozownk na mydio b piyny dezynfekeyine wyk . oy 2 Karmistra poremOGE 0.5 s abud
é . " )ozownik na mydfo lul ny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |; obudowa
462 | N/09 SLuza 3 (uruchamiany bez kontaktu z dtonig - np. v phyny dezynfekeyine wykonany v petniany pol
‘ aluminiowa, pompa stal nierdzewna
fokciowy)
463 [Bhijos s 5 Dozownik mydta w plynie (uruchamiany  [Dozownik na mydto lub piyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosc 0,5 I; obudowa
bez kontaktu z dfonia — np. fokciowy) aluminiowa, pompa stal nierdzewna
w61 | njos PN 2 sodajnik recznikow papierowych :;Tlajnik recznikow 22, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroll poziomu papieru, zamykany na Klucz. Dozownik ze <tal nierdzewns
Kosz wyk towe], wyp y iadro. Pokrywa otwi ie.
465 | N/09 SLuza wi Kosz pedatowy na odpady komunalne 082 wykonany ze ol e towel P wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 20 |
Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS
466 | N/10 POKOJ ORDYNATORA Eb02  [Stanowisko biurowe L 2mm; 2 23 szufladami na klucz. Biurko z bledg od strony interesanta. plyta meblowa
szafka 2 pétka. w pstke na klawiature , podstawg pod komputer.
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N/10

POKOJ ORDYNATORA

EbO2d

Dostawka do biurka

Dostawka jednokomorowa 2 drzwiowa, péika. Wykonana z plyty o gr. 18 mm, plecy hd, blat gr. Min.32mm, Plyta o
gestosci min. 660 kg/m3

ptyta meblowa
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POKGJ ORDYNATORA

Ew02

Szafka na dokumentacje wiszaca

Szafka 2 plyty meblowej dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w Klasie
E1l.

plyta meblowa
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POKGJ ORDYNATORA

BbO1

Krzesto pacjenta

Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.

470
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POKGJ ORDYNATORA

Bd02

Fotel obrotowy z podiokietnikami

Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bet, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi ietnikami wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzesto z mechanizmem CPT. Mozliwosé blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana glgbokos¢
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca érub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysoko&¢ podiokietnikéw: 215mm Noénos¢: min. 100 kg
Krzesto atest badarh Sciowych.

tapicerka
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POKGJ ORDYNATORA

Subl

Szafa ubraniowa

Szafka 2 iyty meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie piyty wiGrowe] o gestosci 660kg/m3, w Kiasie

plyta meblowa
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POKOJ ORDYNATORA

SDO1

Szafa dwudrzwiowa na dokumenty

Szafka z piyty mEthweJ dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie

ptyta meblowa
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POKGJ ORDYNATORA

Rb0O1

Regat na dokumenty géra owarty

Regat wykonany Z plyty meblowe] dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/ms3,
Klasie Sci EL.

plyta meblowa
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POKGJ ORDYNATORA

Bd03

Fotel wypoczynkowy

Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podfokietnikam. Tapicerka
tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)

tapicerka
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LAZIENKA

2

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |
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N/11a

LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
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LAZIENKA

2

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna
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LAZIENKA

wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

matowej, plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.

201

Kosz wykonany ze
Kolor: srebrny mat Pojemnos
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LAZIENKA

Wu

Wieszak na ubrania

Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
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‘GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB

EbO1

Stanowisko biurowe

Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/ms3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS
2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bledg od strony interesanta.

plyta meblowa
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Bd02

Fotel obrotowy z podiokietnikami

Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bet, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi ietnikami wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzesto z mechanizmem CPT. Mozliwosé blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana glgbokos¢
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca érub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokoé¢ podiokietnikéw: 215mm Noénos¢: min. 100 kg
Krzesto atest badark Sciowych.

tapicerka
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GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB

ZMmO1

Zabudowa meblowa medyczna z

TVieble w cafosci wykonane z blach Tarbami

czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.

Korpusy szaf i szafek Fronty oraz boki mebli wykonane z podwjnej blachy w systemie

odpornym na wilgo (nie dopuszcza sig wypetnieri tekturowych). Grubosé
scianek bocznych min. 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy min. 1 mm, $cianka wewngtrzna o grubosci min. 0,8
mm. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne korpusu, gladkie, nie zawierajace ostrych krawedzi. Tylna ciana oraz dno
korpusu wykonane (brak pustego, odglosu przy i zamykaniu drzwi i
szuflad)

Gtadkie ciany wewnetrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wypt w rastry fatwa regulacie|
wysokosci pofozenia montowanych wewnatrz elementow takich jak potki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm.
Nie dopuszcza sig rastréw wystajacych ponad plaszczyzng écianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element
szafki.

Cokot dolny:

Korpusy szaf i szafek stojacych posiadaja integralny czterostronny cokot trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla.
Cokét o wysokosci min. 100 mm cofniety o min. SO mm w stosunku do przednie] doine; krawedzi korpuséw. Cokt na

scianach bocznych tworzacy jedna plaszczyzng Scianki boczne, 2 wi Cokst zony w regulatory

lub/i zlewem j y
oraz lodéwka

mebla (nie dopuszcza si¢ cokotéw jako oddzielny element dostawiany i
do nézek szafek za pomoca zaczep6w)

Okapnik:
Korpusy szaf oraz szafek gérnych - wiszacych posiadajace tzw. okapnik (gorny cokdt wykoriczeniowy) wykonany z
podwajnej blachy w systemie 2 lekkim Okapnik o
wysokosci 28 mm. Okapnik wysunigty zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposob aby tworzyt zlicowana
powierzchnig z zewngtrzng powierzchnia frontéw mebli.
Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubosci min. 22 mm wykonane z podwajnej blachy ocynkowanej
farbami z odpornym na wilgoé (nie dopuszcza sig
wypetnie tekturowych). Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukeja frontéw musi zapewniaé ich szczelne i ciche
zamykanie. Na $ciankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetioczenie - wetebienie utatwiajace chwytanie)
W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkfa bezpiecznego.
Drzwi i fronty szuflad w $ uszezelki, 2wigzane z frontami wykonane z trwatego
elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).
Uszczelki 2 materiatu odpornego na diatanie srodkéw dezynfekcyjnych, promieni V. Uszczelki na calym obwodzie
frontow szafek. Nie dopuszcza sie uszczelek janych lub na j frontow szafek.
frantdw szafi fek wykonana w taki snaséh ahy zawias ni nrzer uszczelcy

meble medyczne
lakierowane
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‘GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB

Wz02

Wézek zabiegowy - asystor

Wozek medyczny z blatem ze stali j, zdwoma i oraz potka

Wézek o i farbami czynnymi z jonami srebra - naturalnym|

srodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.

Korpus wézka wykonany z podwdjnej blachy w systemie ymz

wygtuszajacym odpornym na wilgo¢.

Grubost scianek korpusu 28 mm. Scianka zewngtrzna o grubosci blachy 1 mm, Scianka wewngtrzna o grubosci 0,8 mm.

Szuflady typu ze stall laki , bez szczelin w z

krawedziami,

pracujace na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.

Fronty szuflad wykonane w ten sam spos6b co korpus, o grubosci 22 mm, wyposazone w jednoczesciowe uszczelki,

konstrukeyjnie zwiazane z frontami, wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na catym

obwodzie frontéw.

Uchwyty do otwierania szuflad umozliwiajace wygodny pochwyt, w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i

aluminium z efektem matowej stali Pod uchwytami owalne Blat roboczy wygluszony, wykonany

ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS. Ptka lakierowana proszkowo, zamontowana nad ukfadem jezdnym wozka.Wozek
w uchwyt do wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie

korpusu; uchwyt o przekroju kotowym o rednicy @ 25 mmUklad jezdny: 4 kofa skretne o @ 125 mm, w tym 2

hamulcemd odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad kazdym z két

Wymiary catkowite wozka bez wyposazenia dodatkowego:

2 szerokos¢ 817mm /B giebokosé 620 mm / B wysokos¢ 990 mm Wyposazenie: szyna sprzetowa 1x

Wézek odporny na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV.Wyréb medyczny posiadajacy aktualny dokument

dopuszczajacy do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz.

6792 p6in. zm.)

Wyréb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracj Zgodnosci lub Certyfikatem CE

Wyrdb seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwdrca posiadajacy dla wyrobu

system zarzadzania jakoscia zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN 1SO 9001.

Gwarancja24 miesiace

meble medyczne
lakierowane

484

N/11

‘GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB

SPnM

Stanowisko do pielegnacji niemowlat z
wagg i promiennikiem

lakier
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GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB

Stanowisko resuscytacji noworodka z
i aparatem do

pierwszych oddechow

lakier
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GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB

Omo03

Zbieracz odpadéw medycznych 2x1201

[Stetaz jezdny do workéw na odpady komunaine | skazone.

Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

Stelaz z dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedatu noznego. Stelaze na worki o pojemnosci 1201, Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.Ukfad jezdny: cztery kota o érednicy 50 mm, dwa kofa z hamulcem. Wymiary (szer. x
et x wys.): 780x420x860 mm

kwasowka
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N/11

GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB

1

Dozownik mydia w plynie (uruchamiany
bez kontaktu z dfonia — np. fokciowy)

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 I; obudowa
aluminiowa, pompa stal nierdzewna

488

N/11

GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB

1

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze
stali ni

stal nierdzewna
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GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB

wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze matowej, p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201

490

N/12

POKOJ PIELEGNIAREK

ZMs03

Zabudowa meblowa socjalna z wudowang
lodéwka

Zabudowa meblowa wykoana z plyty meblowe] wykonane] z plyty meblowej dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na
bazie plyty widrowej o gestosci 660kg/m3, charakteryzujacej sie wysoka odpornoscia na écieranie w klasie higienicznosci
E1.Blaty robocze w zabudo

ptyta meblowa

491

N/12

POKO) PIELEGNIAREK

Sofa rozkltadana z funkcia spania

Sofa z funkcja spania oraz pojemnikiem na posciel. Tapicerka fatwa w utrzymaniu w czystosci




492 N/12 POKOJ PIELEGNIAREK So2 Stolik okoliczno$ciowy Stolik z ptyty meblowej, blat min.32 mm ptyta meblowa
Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikam. Tapicerka
493 | N/12 POKOJ PIELEGNIAREK Bd03 Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny be ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢ tapicerka
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)
194 | w2 POKO) PIELEGNIAREK Ebo1L Stanowisko biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS plyta meblowa
2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta.
195 | N2 POKG) PIELEGNIAREK w0l |safkana e wiszaca Szafka z piyty r;lehlqu ‘dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa
Fotel na piecioramienne; podstawie z kotkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
i nym, tatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
z czarmymi wykonane z migkkiego tworzywa PU.
i . PT. Moiwosé bl y X : «
196 | N2 POKG) PIELEGNIAREK Bdo2 Fotel obrotowy 2 podiokietnikarmi Krzesto z mechanizmem CPT. Motliwos¢ blokady kata odchylenia oparcia w wybrane] pozycji. Regulowana glgbokos¢ tapicerka
siedziska oraz wysokosc oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowe] w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podtokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan 2
197 | w2 POKG) PIELEGNIAREK e suafa skrytkowa + nadstawka Szafka z piyty r;lehlqu ‘dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa
498 | N/12 POKOJ PIELEGNIAREK 71 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
499 | N/12 POKOJ PIELEGNIAREK 71 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
500 | N/12 POKO)J PIELEGNIAREK w1 Kosz pedatowy na odpady komunalne | KOS% Wykonany ze €], matowej, wyp Y P wiadro. Pokrywa otwierana notnie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
Zabudowa meblowa wykoana z plyty meblowej wykonane; z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
Zabud bl al d . o P " o ,
s01 | a3 TG Ms02 abudowa meblowa socjalna z wudowana [bazie piyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, charakteryzujace sie wysoka odpornoscia na scieranie w Kiasie higienicznosci plyta meblowa
lodéwka E1.Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o
grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i écina i i
502 | N/13 POKO) LEKARZY sfr Sofa rozktadana z funkcja spania Sofa z funkcja spania oraz pojemnikiem na posciel. Tapicerka tatwa w utrzymaniu w czystosci
503 | nN/13 POKO) LEKARZY 502 Stolik okolicznosciowy Stolik z plyty meblowej, blat min.32 mm plyta meblowa
504 N/13 POKOJ LEKARZY
505 | N3 POKG) LEKARZY Ebo1 stanowisko biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowe] 0 gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, biaty min. 32 mm, obrzeze ABS plyta meblowa
2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta.
; — YT - - — =
506 | n/13 POKOJ LEKARZY w0l |szafka na dokumentacie wiszaca Szafka z plyty r:leb lowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty wirowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kotkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, tatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi i wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzeslt h CPT. Motliwos¢ blokady kata odchyl b . Regul tebokosc
507 | N/13 POKOJ LEKARZY Bd02 Fotel obrotowy z podtokietnikami zesto zmechanizmen oziwosc blokady kata odthylena oparela w wybrane] pozyc. Regulowana glghokost tapicerka
siedziska oraz wysokosc oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podtokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan Sciowych.
508 | N/13 POKOJ LEKARZY 71 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
509 | N/13 POKOJ LEKARZY 71 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
510 | n/13 POKOJ LEKARZY w1 Kosz pedatowy na odpady komunalne | KOS% Wykonany ze €], matowej, wyp Y P wiadro. Pokrywa otwierana notnie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
511 | N/13a LAZIENKA 2 Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
512 | N/13a CAZIENKA » podajnik papieru toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowe. Okienko do kontroll poziomu papieru w podajniku. Pojernik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
513 | N/13a LAZIENKA 72 Podajnik recznikéw papierowych Podaijnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewng stal nierdzewna
514 | N/13a LAZIENKA wi Kosz pedatowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze ej, matowe], wyp y p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
515 | N/13a LAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
516 | N4 POKG) ODDZIALOWE) Ebo1 stanowisko biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowe] 0 gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, biaty min. 32 mm, obrzeze ABS plyta meblowa
2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta.
; — YT - - — =
517 | nja POKO) ODDZIALOWE) w0l |szafka na dokumentacie wiszaca Szafka z plyty r:leb lowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kotkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, tatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi detni wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzeslt h CPT. Motliwos¢ blokady kata odchyl b . Regul tebokosc
518 | N/14 POKO) ODDZIALOWE) Bd02 Fotel obrotowy z podtokietnikami zesto zmechanizmen oziwosc blokady kata odEhylena opareia w wybrane pozyc. Regulowana glghokost tapicerka
siedziska oraz wysokosc oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowe] w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan Sciowych.
; — YT - - — =
519 | nj1a POKO) ODDZIALOWE) Subl S2afa ubraniowa S2afka z plyty meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie piyty widrowe] o gestosci 660ke/m3, wasie plyta meblowa
520 | Nja POKO) ODDZIALOWE) 001 s2afa dwudrzwiowa na dokumenty Szafka z plyty r;lehlqu dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa
521
Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikam. Tapicerka
522 | N/14 POKO) ODDZIALOWE) Bd03 Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢ tapicerka
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)
Zabudowa meblowa wykoana z ptyty meblowej wykonane; z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
523 N/14 POKG) DDDZIALOWE) 2Ms02 Zabyduwa meblowa socjalna z wudowang [bazie plyty widrowej o gestosci ESOk.g/m3, charaktE‘ryzujacej sig wysoka. odpornoscia na s'cleranlsvf klés\e higienicznosci plyta meblowa
lodéwka E1.Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o
grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i $cina
524 | N/14 POKO) ODDZIALOWE) 71 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
525 | N/14 POKO) ODDZIALOWE) 71 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
526
; — YT - - — =
527 | N/14a PRZEDSIONEK D01 Szafa dwudrzwiowa na dokumenty Szafka z piyty r:leb lowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa
528 X x x ODDZIAt POLOZNICZY
529 | cfor DYZURKA NOCNA Subl s2afa ubraniowa Szafka z piyty r;lehlqu ‘dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie plyta meblowa
530 | c/o1 DYZURKA NOCNA Sfr Sofa z funkejq spania
531 | c/o1 DYZURKA NOCNA S02 Stolik okolicznosciowy Stolik z plyty meblowej, blat min.32 mm plyta meblowa
Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikam. Tapicerka
532 c/o1 DYZURKA NOCNA Bd03 Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢ tapicerka
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)
Zabudowa meblowa wykoana z plyty meblowej wykonane; z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
Zabud bl al d o o P " o ,
53 | con CAIREED Ms02 abudowa meblowa socjalna z wudowana [bazie piyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, charakteryzujace sie wysoka odpornoscia na scieranie w Kiasie higienicznosci plyta meblowa
lodéwka E1.Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o
grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i écina i i
534 | c/o1 DYZURKA NOCNA pal Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
535 c/o1 DYZURKA NOCNA 71 Podajnik recznikow papierowych Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
tozko szpitalne na pantografie; - tézko z elektryczna regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazenie]
robocze 190 kg; - szczyty piyta (piyta - odbojniki w czterech
naroznikach tozka; - cztery kota o érednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
536 | c/o2 SALA CHORYCH 1 osobowa £SE1 t61ko szpitalne elektryczne T ycznie (+/-16); - CPR Szerokost catkowita: 1260 mm; Diugosé catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecow:0-7!
Regulacja sekcji ud: 0-402; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekeji; - uchwyt pacjenta
537 | c/o2 SALA CHORYCH 1 osobowa 5202b __|[Szafka przytézkowa z blatem bocznym lakier
538 | cfoz SALA CHORYCH 1 osobowa BbO1 Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa

w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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SALA CHORYCH 1 osobowa

ZMmO06

Zabudowa meblowa z wanienkg oraz
L do -

ATER T Oy SZUTTau U grupoSCr T ZZ T DTECTTy UCYTTROWATT

j farbami p jami czynnymi z jonami srebra - naturalnym srodkiem
antybakteryjnym IGP-DURA®care. Drzwi szafek i fronty szuflad z usztywniaj

na wilgo¢ (nie d sig wypelnier: tekturowych).
Krawedzie i narozniki strukcja frontéw musi ja¢ ich szczelne i ciche zamykanie. Na
Sciankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne - jeni j ytani
zaleznosci od potrzeb drzwi zone w szyby wykonane ze szkla
Drzwi i fronty szuflad zone w j s uszczelki, konstrukcyjnie zwigzane z frontami wykonane z

trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza si uszczelek w kolorze czamym oraz uszczelel
lgumowych). Uszczelki z materialu odpornego na dziatanie $rodksw dezynfekeyjnych, promieni V. Uszezelki na
calym obwodzie frontéw szafek. Nie sie uszczelek janych lub na

wewnetrzne] frontéw szafek. Konstrukcja frontéw szafek wykonana w taki sposdb aby zawias nie powodowat
przenw w uszczelce.

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztafcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem
matowej stali szlachetnej. Uchwyt umozliwiajacy wygodny pochwyt o wymiarach catkowitych: 135 x 25 mm (+/-
mm).

Wysokie jakosci zawiasy do drzwi umotliwiajace regulace 5 w min. trzech 1ach)
otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.

Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcja samo domykania, blokada skrajnegal
niekontrolowanego wysuwu i amortyzacia domkniecia. Szuflady o zr6znicowane] szerokosci  glebokosci 2

do réznych indy potrzeb
Poiki ze skokowa regulacia wysokosci polozenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w ksztalcie litery L

Ze stopu aluminium. Nie sig mocowania pétek na wspornikach — kotkach drewnianych Iu
wykonanych z tworzywa sztucznego.

Poiki w calosci wykonane z plyty meblowe] dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie plyty widrowej o
gestosci nie mniejsze niz 660kg/m3. piyty oKleing o grubosci min. 2 mm.

Blaty robocze okiejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o grubosci min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardoss

i na i oraz podwyzszonej

Rodzaj zlewow i okresla kac slowa. Miejsca, Zlewow | umywalek w blaty
gladie, bez zaglebier i ostrych krawedz, zabezpieczone przed zawiigoceniem.

Korpusy szaf i szafek ych cokét trwale 2 korpusem mebla. Cokdf
catosci wykonany z blach farbami p i j

czynnymi z jonami srebra, o wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej
DA : . omiety o min. S o przednie) o

meble na
profilu al.
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SALA CHORYCH 1 osobowa

Ogrz

Promiennik do ogrzewania pacjenta
Scienny

541

c/02a

LAZIENKA

2

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |

542

c/02a

LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.

543

C/02a

LAZIENKA

2

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna

544

C/02a

LAZIENKA

wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze matowej, plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.

Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201

545

c/02a

LAZIENKA

Wu

Wieszak na ubrania

Wieszak listwowy z min. 2 haczykami

546

C/02a

LAZIENKA

zP

Zestaw poreczy

Zestaw poreczy ze stali Tx porecz katowa pry: (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gore-Scienna; 1x
porecz fukowa stata; 1x porecz prosta

547

C/02a

LAZIENKA

BpO1

Krzesto prysznicowe

skadane krzesto prysznicowe. Wszystkie powlerzchme siedziska s3 wyposazone w specjalna warstwe

, ktéra dziata datkowo siedzisko jest z wigciem, ktére petni dodatkowa
funkeje sanitarna.Szerokosé: 51 cm,glebokosé: 7cm,wysokcsc: 88-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cm,szer. siedziska: 42
cm,wys. siedziska: 37-53 cm glebokos¢ siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 k.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

tSE

tozko szpitalne elektryczne

tzko szpitalne na pantografie; - 162ko z elektryczng regulacja wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obcigzeniel
robocze 190 kg; - szczyty wyj piyta (ptyta wyj - odbojniki w czterech
naratnikach fézka; - ctery kola o érednicy 125 mm kaide z incywidualnym hamulcem ; - pozyela Trendelenburga | Anty-
Trendelenburga uzyskiwana elektrycznie (+/-16); - CPR mechaniczny; Szerokosc catkowita: 960 mm; Dlugosc catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecéw:0-70a

Regulacja sekcji ud: 0-408; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta

549

c/03

SALA CHORYCH 2 osobowa

550

c/o3

SALA CHORYCH 2 osobowa

BbO1

Sz202b Szafka przytézkowa z blatem bocznym

lakier

Krzesto pacjenta

Miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym. Tapicerowane siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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c/o3

SALA CHORYCH 2 osobowa

ZMmO06

Zabudowa meblowa z wanienkg oraz
miejscem do pielegnacji noworodka

Szafek T Tronty szuflad 6 gruboscr min. 22 mm WyKonane Z poawojne] blachy
farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-
DURA®care. Drzwi szafek i fronty szuflad z odpornym na wilgo¢ (nie
dopuszcza si wypetniert tekturowych).

Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukdja frontéw musi zapewniaé ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach
frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przettoczenie - welebienie utatwiajace chwytanie. W zaleznosci od potrzeb
drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkla bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad wyposazone w jednoczesciowe uszczelki, konstrukcyjnie zwiazane z frontami wykonane z trwatego
elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).
Uszczelki z materiatu odpornego na dziafanie érodkéw dezynlekcy]nvch promieni UV. Uszczelki na catym obwodzie
frontéw szafek. Nie dopuszcza sie uszczelek na frontéw szafek.
Konstrukcja frontéw szafek wykonana w taki sposéb aby zawias nie powodowat przerw w uszczelce.

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej
stali selachetne]. Uchwyt umozliwiajacy wygodny pochwyt o wymiarach cafkowitych: 135 x 25 mm (+/- 5 mim).

Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi regulacje ych w min. trzech

otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°. Zawiasy z systemen cichego domykania.
Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcjg samo domykania, blokada skrajnego
niekontrolowanego wysuwu | amortyzacja domkniecia. Szuflady o zrdznicowanej szerokosci i glebokosci z mozliwoscia

do réznych potrzeb
Pofki ze skokowa regulacja wysokosci pofozenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w ksztatcie litery ,L”
wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza sie pétek na ~kotkach lub
wykonanych z tworzywa sztucznego.
Potki w catosci wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na batzie piyty widrowej o gestosci
nie mniejszej niz 660kg/m3. Wszystkie krawedzie plyty zabezpieczone okleing o grubosci min. 2 mm.
Blaty robocze oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o grubosci min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i

na oraz

Rodzaj zlewdw | umywalek okresla stowa. Miejsca, zlewsw | umywalek w blaty gladkie,

bez zaglebie i ostrych krawedz, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadajace czterostronny coksttrwale zespolony z korpusem mebla. Cokt w catosci

wykonany z blach ocynkowanych farbami p i czynnymi z jonami

srebra, 0 wysokoéel min. 100 mm enfrigty o min. 50 mm w stosunku do przednie] dolnej krawed korpuséw, wyposatony

w regulatory wysokosci umozliwiajace wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza sig mebli na nozkach jak réwniez cokotow
dand k 7a nomox FY nAw.

meble metalowe na
profilu al.
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c/o3

SALA CHORYCH 2 osobowa

Ogrz

Promiennik do ogrzewania pacjenta
scienny
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c/03

SALA CHORYCH 2 osobowa

w1

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze ni matowej, wyp y plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201

554

c/oa

SALA CHORYCH 2 osobowa

tSE

tozko szpitalne elektryczne

t2ko szpitalne na pantografie; - t6zko z elektryczng regulacja wysokosci ; - leze d-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazeniel
robocze 190 kg; - szczyty piyta (ptyta - odbojniki w czterech
naroznikach 1oka; - cztery kofa o rednicy 125 mm kazde 2 indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-

u yeznie (+/-16); - CPR Szerokos¢ cafkowita: 960 mm; Dlugos¢ cafkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecow:0-7

Regulacja sekcji ud: 0-408; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta
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c/oa

SALA CHORYCH 2 osobowa

Sz02b

Szafka przylézkowa z blatem bocznym

lakier

556

c/oa

SALA CHORYCH 2 osobowa

BbO1

Krzesto pacjenta

Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa

w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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c/oa

SALA CHORYCH 2 osobowa

ZMmO06

Zabudowa meblowa z wanienkg oraz
miejscem do pielegnacji noworodka

STZWT SZaTeK TTronty SZaTIad o gruboSCl min. 22 T WyKonane Z poawo]ne] Blachy
forbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonarmi srebra - naturalnym srodkiem antybakteryinym IGP-
DURA®care. Drzwi szafek i fronty szuflad z odpornym na wilgo¢ (nie

sie wypetniert

Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewniac ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach

frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetoczenie - welebienie utatwiajace chwytanie. W zaleznoci od potrzeb

drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkla bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad w $ uszezelki, 2wigzane z frontami wykonane z trwatego

elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).

Uszczelki 2 materiatu odpornego na diatanie srodkéw dezynfekcyjnych, promieni V. Uszczelki na calym obwodzie

frontéw szafek. Nie dopuszcza sig uszczelek janych lub na frontéw szafek.

Konstrukcja frontéw szafek wykonana w taki sposéb aby zawias nie powodowat przerw w uszczelce.

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej

stali Uchwyt ygodny pochwyt o wy, 135 x 25 mm (+/- 5 mm).

Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi umozliwiajace regulacie elementéw frontowych w min. trzech plaszczyznach,
motliwiajace otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°. Zawiasy z systemen cichego domykania.

Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcja samo domykania, blokada skrajnego

wysuwu i yzacia Szuflady o 2r6 szerokosci i glebokosci z mozliwoscia

do réznych indywi potrzeb
Péiki ze skokowa regulacia wysokosci potozenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w ksztatcie litery ,L”
wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza sig potek na ikach — kotkach ianych lub
wykonanych z tworzywa sztucznego.
Pofki w catosci wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie piyty widrowej o gestosci
nie mniejszej niz 660kg/m3. Wszystkie krawedzie plyty zabezpieczone okleing o grubosci min. 2 mm
Blaty robocze oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o grubosci min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i

na oraz
Rodzaj zleww | umywalek okresla specyfikacja szczegétowa. Miejsca, whudowania zZlewdw i umywalek w blaty gladkie,
bez zaglebien i ostrych krawedz, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadajace czterostronny cokst trwale zespolony z korpusem mebla. Cokdt w catosci

y zblach farbami czynnymi z jonami
srebra, 0 wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw, wyposazony
w regulatory wysokosci umotliwiajace wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza sig mebli na nézkach jak réwniez cokotéw

; . "

meble metalowe na
profilu al.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

Ogrz

Promiennik do ogrzewania pacjenta
Scienny
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c/0da

LAZIENKA

2

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |

560

c/0da

LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.

561

C/04a

LAZIENKA

2

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna
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C/04a

LAZIENKA

wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze matowej, p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201
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c/04a

LAZIENKA

Wu

Wieszak na ubrania

Wieszak listwowy z min. 2 haczykami

564

C/04a

LAZIENKA

zP

Zestaw poreczy

Zestaw poreczy ze stali Ix porecz katowa pry (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-Scienna; 1x
porecz fukowa stata; 1x porecz prosta

565

C/04a

LAZIENKA

BpO1

Krzesto prysznicowe

skadane krzesto prysznicowe. Wszystkie powlerzchme siedziska s3 wyposazone w specjalna warstwe

, ktéra dziata datkowo siedzisko jest z wigciem, ktére petni dodatkowa
funkcje sanitarna Szerokos¢: 51 cmglebokost: 57 cm,wysokcé: 8-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cm,szer. siedziska: 42
cm,wys. siedziska: 37-53 cm glebokos¢ siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 k.
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/05

SALA CHORYCH 2 osobowa

tSE

tozko szpitalne elektryczne

tzko szpitalne na pantografie; - 162ko z elektryczng regulacja wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obcigzeniel
robocze 190 kg; - szczyty wyj Yo piyta (ptyta wyj - odbojniki w czterech
naroznikach 16zka; - cztery kofa o rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
Trendelenburga uzyskiwana elektrycznie (+/-16); - CPR mechaniczny; Szerokosc catkowita: 960 mm; Dlugosc catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecéw:0-70a

Regulacja sekcji ud: 0-408; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta
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c/os

SALA CHORYCH 2 osobowa

568

c/os

SALA CHORYCH 2 osobowa

BbO1

Sz202b Szafka przytézkowa z blatem bocznym

lakier

Krzesto pacjenta

Miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym. Tapicerowane siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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c/os

SALA CHORYCH 2 osobowa

ZMmO06

Zabudowa meblowa z wanienkg oraz
miejscem do pielegnacji noworodka

szafek S2uflad o gruboicl min. 22 mm wykonane z podwajne] blachy Talowane] farbam
proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym Srodkiem antybakteryinym IGP-DURA®care. Drzwi szafe}
i fronty odpornym na wilgo (nie dopuszcza sig wypetnier tekturowych),
Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontow musi zapewniac ich szczelne i ciche zamykanie. Na sciankach frontowych, pod
uchwytem, wykonane owalne przetfoczenie - wglebienie ulatwiajace chwytanie. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone
s2yby wykonane ze szkfa bezpiecznego.
Drzwi i fronty szuflad wj Sciowe uszczelki, zwigzane z frontami wykonane z trwafego elastycznego
silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza si uszczelek w kolorze czarmym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki 2 materiatu odpornego na
ziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na calym obwodeie frontéw szafek. Nie dopuszcza sig uszczelek pryklejanych
lub mocowanych na powierzchni wewnetrznej frontow szafek. Konstrukcja frontow szafek wykonana w taki sposcb aby zawias nie
powodowal przerw w uszczelce.
Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztalcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetne
Uchwyt umozliwiajacy wygodny pochwyt o wymiarach cafkowitych: 135 x 25 mm (+/- 5 mm).
Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi umozliwiajace regulacie elementéw frontowych w min. trzech plaszczyznach, umoliwiajace otwarcie
drzwi o kat co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.
szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z unkeja samo domykania, blokada skrainego iekontrolowanego wysuwi
i amortyzacja domknigcia. Szuflady o zréznicowanej szerokosci i glebokosci z do réinych h potrzel
uiytkownika
Potki ze skokowa regulacia wysokosci polozenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w ksztafcie litery ,L” wykonanych ze stopu
aluminium. Nie dopuszcza sig mocowania pélek na kofkach lub 2 tworzywa sztucznego.
Ptk w catosci wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie plyty widrowe] o gestoéci nie mniejszej ni
60kg/m3. Wszystkie krawedzie piyty zabezpieczone okleing o grubosci min. 2 mm.
Blaty robocze oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o grubosci min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i wytrzymatosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci chemicznej.
Rodzaj zlewdw i umywalek okresla specyfikacja szczegtowa. Miejsca, wbudowania zlewéw i umywalek wblaty gladkie, bez zaglebiert i
ostrych krawedzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadaiace cterostronny cokd!trwae zespolony z korpusem mebla. Coks w cafosci wykonany z lac

farbami czynnymi z jonami srebra, o wysokosci min. 100 mm
cofnigty o min. 50 mm wstosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw, wyposazony wregulatory wysokosci umozliwiajace
wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza sig mebli na nézkach jak réwniez cokolow dostawianych, mocowany do nozek szafek za pomoca
aczepow.

Korpusy szaf oraz szafek g6rmych - wiszacych posiadaiace taw. okapnik (g6rny cokd! wykoficzeniowy) wykonany z podwdine] blachy w

2lekkim Okapnik 0 wysokosci max. 28 mm. Okapnik wysunigty
ewnetranie w stosunki do ramy korpusts w taki sposéb aby tworzy licowana powierzchnie 2 ewnetrana powierzchnia frontéw mebli.
Korpusy szaf i szafek o konstrukcji nosnej szki ‘wykonanej z profilu Profl aluminiowy o praekroju min. 25x25 mim.

Nie donuszcza sie orofilu tvou éwieré oraz 0 innvch owalnuch ksztaitach. Zabudowa 0o zestawieniu afek mus

meble metalowe na
profilu al.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

Ogrz

Promiennik do ogrzewania pacjenta
scienny
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c/os

SALA CHORYCH 2 osobowa

tozeczko noworodka

lakier
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c/06

SALA CHORYCH 2 osobowa

tSE

ko szpitalne elektryczne

t6zko szpitalne na pantografie; - 162ko  elektryczng regulacia wysokosci ; - leze d-sekcyjne z siatki;
robocze 190 kg; - szczyty wyj Yo piyta (ptyta wyj - odbojn
naroznikach 16zka; - cztery kofa o $rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
Trendelenburga uzyskiwana elektrycznie (+/-16); - CPR mechaniczny; Szerokosc catkowita: 960 mm; Diugosc catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecéw:0-70a

Regulacja sekcji ud: 0-408; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta

bezpieczne obcigzenie
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c/06

SALA CHORYCH 2 osobowa

S202b

574

c/o6

SALA CHORYCH 2 osobowa

BbO1

Szafka przytézkowa z blatem bocznym

lakier

Krzesto pacjenta

Miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym. Tapicerowane siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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c/06

SALA CHORYCH 2 osobowa

ZMmO06

Zabudowa meblowa z wanienkg oraz
miejscem do pielegnacji noworodka

STZWT SZaTeK TTronty SZaTIad o gruboSCl min. 22 T WyKonane Z poawo]ne] Blachy
forbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonarmi srebra - naturalnym srodkiem antybakteryinym IGP-
DURA®care. Drzwi szafek i fronty szuflad z odpornym na wilgo¢ (nie

sie wypetniert

Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewniac ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach

frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetoczenie - welebienie utatwiajace chwytanie. W zaleznoci od potrzeb

drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkla bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad w $ uszezelki, 2wigzane z frontami wykonane z trwatego

elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).

Uszczelki 2 materiatu odpornego na diatanie srodkéw dezynfekcyjnych, promieni V. Uszczelki na calym obwodzie

frontéw szafek. Nie dopuszcza sig uszczelek janych lub na frontéw szafek.

Konstrukcja frontéw szafek wykonana w taki sposéb aby zawias nie powodowat przerw w uszczelce.

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej

stali Uchwyt ygodny pochwyt o wy, 135 x 25 mm (+/- 5 mm).

Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi umozliwiajace regulacie elementéw frontowych w min. trzech plaszczyznach,
motliwiajace otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°. Zawiasy z systemen cichego domykania.

Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcja samo domykania, blokada skrajnego

wysuwu i yzacia Szuflady o 2r6 szerokosci i glebokosci z mozliwoscia

do réznych indywi potrzeb
Péiki ze skokowa regulacia wysokosci potozenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w ksztatcie litery ,L”
wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza sig potek na ikach — kotkach ianych lub
wykonanych z tworzywa sztucznego.
Pofki w catosci wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie piyty widrowej o gestosci
nie mniejszej niz 660kg/m3. Wszystkie krawedzie plyty zabezpieczone okleing o grubosci min. 2 mm
Blaty robocze oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o grubosci min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i

na oraz
Rodzaj zleww | umywalek okresla specyfikacja szczegétowa. Miejsca, whudowania zZlewdw i umywalek w blaty gladkie,
bez zaglebien i ostrych krawedz, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadajace czterostronny cokst trwale zespolony z korpusem mebla. Cokdt w catosci

y zblach farbami czynnymi z jonami
srebra, 0 wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw, wyposazony
w regulatory wysokosci umotliwiajace wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza sig mebli na nézkach jak réwniez cokotéw

; . "

meble metalowe na
profilu al.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

Ogrz

Promiennik do ogrzewania pacjenta
Scienny
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c/06a

LAZIENKA

2

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |
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c/06a

LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
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C/06a

LAZIENKA

2

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna
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c/06a

LAZIENKA

wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze matowej, plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.

Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201
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c/06a

LAZIENKA

Wu

Wieszak na ubrania

Wieszak listwowy z min. 2 haczykami

582

c/06a

LAZIENKA

zP

Zestaw poreczy

Zestaw poreczy ze stali Ix porecz katowa pry (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-Scienna; 1x
porecz fukowa stata; 1x porecz prosta
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c/06a

LAZIENKA

BpO1

Krzesto prysznicowe

skadane krzesto prysznicowe. Wszystkie powlerzchme siedziska s3 wyposazone w specjalna warstwe

, ktéra dziata datkowo siedzisko jest z wigciem, ktére petni dodatkowa
funkcje sanitarna Szerokos¢: 51 cmglebokost: 57 cm,wysokcs:: 88-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cm,szer. siedziska: 42
cm,wys. siedziska: 37-53 cm glebokos¢ siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 k.
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c/o7

SALA CHORYCH 2 osobowa

tSE

tozko szpitalne elektryczne

tzko szpitalne na pantografie; - 162ko z elektryczng regulacja wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obcigzeniel
robocze 190 kg; - szczyty wyj piyta (ptyta wyj - odbojniki w czterech
naratnikach fézka; - ctery kola o érednicy 125 mm kaide z incywidualnym hamulcem ; - pozyela Trendelenburga | Anty-
Trendelenburga uzyskiwana elektrycznie (+/-16); - CPR mechaniczny; Szerokosc catkowita: 960 mm; Dlugosc catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecéw:0-70a

Regulacja sekcji ud: 0-408; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta
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c/o7

SALA CHORYCH 2 osobowa

586

c/o7

SALA CHORYCH 2 osobowa

BbO1

Sz202b Szafka przytézkowa z blatem bocznym

lakier

Krzesto pacjenta

Miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym. Tapicerowane siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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c/o7

SALA CHORYCH 2 osobowa

ZMmO06

Zabudowa meblowa z wanienkg oraz
miejscem do pielegnacji noworodka

Szafek T Tronty szuflad 6 gruboscr min. 22 mm WyKonane Z poawojne] blachy
farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-
DURA®care. Drzwi szafek i fronty szuflad z odpornym na wilgo¢ (nie
dopuszcza si wypetniert tekturowych).

Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukdja frontéw musi zapewniaé ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach
frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przettoczenie - welebienie utatwiajace chwytanie. W zaleznosci od potrzeb
drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkla bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad wyposazone w jednoczesciowe uszczelki, konstrukcyjnie zwiazane z frontami wykonane z trwatego
elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).
Uszczelki z materiatu odpornego na dziafanie érodkéw dezynfekcy]nvch promieni UV. Uszczelki na catym obwodzie
frontéw szafek. Nie dopuszcza sie uszczelek na frontéw szafek.
Konstrukcja frontéw szafek wykonana w taki sposéb aby zawias nie powodowat przerw w uszczelce.

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej
stali selachetne]. Uchwyt umozliwiajacy wygodny pochwyt o wymiarach cafkowitych: 135 x 25 mm (+/- 5 mim).

Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi regulacje ych w min. trzech

otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°. Zawiasy z systemen cichego domykania.

Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcjg samo domykania, blokada skrajnego
niekontrolowanego wysuwu | amortyzacja domkniecia. Szuflady o zrdznicowanej szerokosci i glebokosci z mozliwoscia

do réznych potrzeb
Pofki ze skokowa regulacja wysokosci pofozenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w ksztatcie litery ,L”
wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza sie pétek na ~kotkach lub
wykonanych z tworzywa sztucznego.
Potki w catosci wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na batzie piyty widrowej o gestosci
nie mniejszej niz 660kg/m3. Wszystkie krawedzie plyty zabezpieczone okleing o grubosci min. 2 mm.
Blaty robocze oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o grubosci min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i

na oraz

Rodzaj zlewdw | umywalek okresla stowa. Miejsca, zlewsw | umywalek w blaty gladkie,

bez zaglebie i ostrych krawedz, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadajace czterostronny coksttrwale zespolony z korpusem mebla. Cokt w catosci

wykonany z blach ocynkowanych farbami p i czynnymi z jonami

srebra, 0 wysokoéel min. 100 mm enfrigty o min. 50 mm w stosunku do przednie] dolnej krawed korpuséw, wyposatony

w regulatory wysokosci umozliwiajace wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza sig mebli na nozkach jak réwniez cokotow
da k 7a nomox FY nAw.

meble metalowe na
profilu al.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

Ogrz

Promiennik do ogrzewania pacjenta
scienny
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c/o7

SALA CHORYCH 2 osobowa

tozeczko noworodka

lakier
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c/o8

SALA CHORYCH 2 osobowa

tSE

ko szpitalne elektryczne

tzko szpitalne na pantografie; - 162ko z elektryczng regulacja wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazeniel
robocze 190 kg; - szczyty wyj piyta (ptyta wyj - odbojniki w czterech
naranikach fézka; - ctery kola o érednicy 125 mm kaide z incywidualnym hamulcem ; - pozyela Trendelenburga | Anty-
Trendelenburga uzyskiwana elektrycznie (+/-16); - CPR mechaniczny; Szerokosc catkowita: 960 mm; Diugosc catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecéw:0-70a

Regulacja sekcji ud: 0-408; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta
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SALA CHORYCH 2 osobowa

S202b

592

c/o8

SALA CHORYCH 2 osobowa

BbO1

Szafka przytézkowa z blatem bocznym

lakier

Krzesto pacjenta

Miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym. Tapicerowane siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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c/o8

SALA CHORYCH 2 osobowa

ZMmO06

Zabudowa meblowa z wanienkg oraz
miejscem do pielegnacji noworodka

Szatek T fronty szuflad o gruboscl min. 22 mim wykonane Z podwajne] blachy malowane] farbam
proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. Drzwi szafel
i fronty szuflad z wypetnieniem usztywniajaco-wygluszajacym odpornym na wilgot (nie dopuszcza sie wypelniefi tekturowych).

Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewniaé ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach frontowych, pod
uchwytem, wykonane owalne przetfoczenie - wglebienie ulatwiajace chwytanie. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone
s2yby wykonane ze szkfa bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad w Sciowe uszczelki, 2wigzane z frontami wykonane z trwalego elastycznego
silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiatu odpornego na
dziatanie srodkéw dezynfekcyinych, promieni UV. Uszczelki na calym obwadzie frontéw szafek. Nie dopuszcza sie uszczelek prayklejanych
lub mocowanych na powierzchni wewnetrzne] frontéw szafek. Konstrukeja frontéw szafek wykonana w taki spos6b aby zawias nie
powodowat przerw w uszczelce.

Uchwyty do otwierania drzwi | szuflad w ksztalcie litery ,C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetne]
Uchwyt umotliwiajacy wygodny pochwyt o wymiarach catkowitych: 135 x 25 mm (+/-5 mm),

Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi umotliwiajace regulacje elementéw frontowych w min. trzech plaszczyznach, umozliwiajace otwarcie
drzwi o kat co najmnie] 160°, Zawiasy 2 systemem cichego domykania.

Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcja samo domvkanla blokada skrajnego mekontmluwanegu wysuwi
i amortyzacia domkniecia. Szuflady o zroznicowanej szerokosci i glebokosci 2 do roznych potrze]
uzytkownika

Ptk ze skokowa regulacia wysokosci polozenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w ksztalcie litery ,L” wykonanych ze stopu
aluminium. Nie dopuszcza sig mocowania polek na kotkach lub 2 tworzywa sztucznego.

Potki w calosci wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie plyty wiGrowe] o gestosci nie mniejszej ni
660kg/m3. Wszystkie krawedzie piyty zabezpieczone okleing o grubosci min. 2 mm.

Blaty robocze oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o grubosci min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i wytrzymatosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci chemiczne

Rodzaj zlewow i umywalek okresla specyfikacja szczegétowa. Miejsca, wbudowania zleww i umywalek w blaty gladkie, bez zaglebier i
ostrych krawedzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadajace czterostronny cokst trwale zespolony z korpusem mebla. Cokst w cafosci wykonany 2 blact

farbami i czynnymi z jonami srebra, o wysokoéci min. 100 mm
cofniety o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpusow, wyp y w regulatory wysokosci
wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza sig mebli na nézkach jak réwniez cokoléw dostawianych, mocowany do nézek szafek za pomoca
zaczepow.
Korpusy szaf oraz szafek gérnych - wiszacych posiadajace tzw. okapnik (g6rny cokst wykoriczeniowy) wykonany z podwéijnej blachy w

v zlekkim Okapnik o wysokosci max. 28 mm. Okapnik wysunisty
zewnetrznie wstosunku do ramy korpusu w taki spossb aby tworzyl zlicowana powierzchnig z zewngtrzng powierzchni frontéw mebli.
Korpusy szafizafek o konstrukjinosnej wykonanej z profilu Proflaluminiowy o przekroju min. 25x25 mm.
Nie doouszcza sie orofilu tvou é oraz o innvch owalnvch ksztattach. Zabudowa no zestawieniu afek muc

meble metalowe na
profilu al.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

Ogrz

Promiennik do ogrzewania pacjenta
Scienny
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c/08a

LAZIENKA

2

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |
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c/08a

LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
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C/08a

LAZIENKA

2

Podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna
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C/08a

LAZIENKA

wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze matowej, p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201
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c/08a

LAZIENKA

Wu

Wieszak na ubrania

Wieszak listwowy z min. 2 haczykami

600

C/08a

LAZIENKA

zP

Zestaw poreczy

Zestaw poreczy ze stali Ix porecz katowa pry (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-Scienna; 1x
porecz fukowa stata; 1x porecz prosta
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C/08a

LAZIENKA

BpO1

Krzesto prysznicowe

skadane krzesto prysznicowe. Wszystkie powlerzchme siedziska s3 wyposazone w specjalna warstwe
, ktéra dziata datkowo siedzisko jest z wigciem, ktére petni dodatkowa

funkcje sanitarna Szerokos¢: 51 cmglebokost: 57 cm,wysokcé: 8-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cm,szer. siedziska: 42
cm,wys. siedziska: 37-53 cm glebokos¢ siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 k.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

tSE

tozko szpitalne elektryczne

tzko szpitalne na pantografie; - 162ko z elektryczng regulacja wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obcigzeniel
robocze 190 kg; - szczyty wyj Yo piyta (ptyta wyj - odbojniki w czterech
naroznikach 16zka; - cztery kofa o rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
Trendelenburga uzyskiwana elektrycznie (+/-16); - CPR mechaniczny; Szerokosc catkowita: 960 mm; Dlugosc catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecéw:0-70a

Regulacja sekcji ud: 0-408; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta
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SALA CHORYCH 2 osobowa
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c/09

SALA CHORYCH 2 osobowa

BbO1

Sz202b Szafka przytézkowa z blatem bocznym

lakier

Krzesto pacjenta

Miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym. Tapicerowane siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

ZMmO06

Zabudowa meblowa z wanienkg oraz
miejscem do pielegnacji noworodka

szafek S2uflad o gruboicl min. 22 mm wykonane z podwajne] blachy Talowane] farbam
proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym Srodkiem antybakteryinym IGP-DURA®care. Drzwi szafe}
i fronty odpornym na wilgo (nie dopuszcza sig wypetnier tekturowych),
Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontow musi zapewniac ich szczelne i ciche zamykanie. Na sciankach frontowych, pod
uchwytem, wykonane owalne przetfoczenie - wglebienie ulatwiajace chwytanie. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone
s2yby wykonane ze szkfa bezpiecznego.
Drzwi i fronty szuflad wj Sciowe uszczelki, zwigzane z frontami wykonane z trwafego elastycznego
silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza si uszczelek w kolorze czarmym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki 2 materiatu odpornego na
ziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na calym obwodeie frontéw szafek. Nie dopuszcza sig uszczelek pryklejanych
lub mocowanych na powierzchni wewnetrznej frontow szafek. Konstrukcja frontow szafek wykonana w taki sposcb aby zawias nie
powodowal przerw w uszczelce.
Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztalcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetne
Uchwyt umozliwiajacy wygodny pochwyt o wymiarach cafkowitych: 135 x 25 mm (+/- 5 mm).
Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi umozliwiajace regulacie elementéw frontowych w min. trzech plaszczyznach, umoliwiajace otwarcie
drzwi o kat co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.
szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z unkeja samo domykania, blokada skrainego iekontrolowanego wysuwi
i amortyzacja domknigcia. Szuflady o zréznicowanej szerokosci i glebokosci z do réinych h potrzel
uiytkownika
Potki ze skokowa regulacia wysokosci polozenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w ksztafcie litery ,L” wykonanych ze stopu
aluminium. Nie dopuszcza sig mocowania pélek na kofkach lub 2 tworzywa sztucznego.
Ptk w catosci wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie plyty widrowe] o gestoéci nie mniejszej ni
60kg/m3. Wszystkie krawedzie piyty zabezpieczone okleing o grubosci min. 2 mm.
Blaty robocze oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o grubosci min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i wytrzymatosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci chemicznej.
Rodzaj zlewdw i umywalek okresla specyfikacja szczegtowa. Miejsca, wbudowania zlewéw i umywalek wblaty gladkie, bez zaglebiert i
ostrych krawedzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadaiace cterostronny cokd!trwae zespolony z korpusem mebla. Coks w cafosci wykonany z lac

farbami czynnymi z jonami srebra, o wysokosci min. 100 mm
cofnigty o min. 50 mm wstosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw, wyposazony wregulatory wysokosci umozliwiajace
wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza sig mebli na nézkach jak réwniez cokolow dostawianych, mocowany do nozek szafek za pomoca
aczepow.

Korpusy szaf oraz szafek g6rmych - wiszacych posiadaiace taw. okapnik (g6rny cokd! wykoficzeniowy) wykonany z podwdine] blachy w

2lekkim Okapnik 0 wysokosci max. 28 mm. Okapnik wysunigty
ewnetranie w stosunki do ramy korpusts w taki sposéb aby tworzy licowana powierzchnie 2 ewnetrana powierzchnia frontéw mebli.
Korpusy szaf i szafek o konstrukcji nosnej szki ‘wykonanej z profilu Profl aluminiowy o praekroju min. 25x25 mim.

Nie donuszcza sie orofilu tvou éwieré oraz 0 innvch owalnuch ksztaitach. Zabudowa 0o zestawieniu afek mus

meble metalowe na
profilu al.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

Ogrz

Promiennik do ogrzewania pacjenta
scienny
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SALA CHORYCH 2 osobowa

tozeczko noworodka

lakier
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SALA CHORYCH 2 osobowa

tSE

tozko szpitalne elektryczne

t2ko szpitalne na pantografie; - t6zko z elektryczng regulacja wysokosci ; - leze d-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazeniel
robocze 190 kg; - szczyty piyta (ptyta - odbojniki w czterech
naroznikach 1ozka; - cztery kofa o rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-

u yeznie (+/-16); - CPR Szerokos¢ cafkowita: 960 mm; Dlugos¢ cafkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecow:0-7

Regulacja sekcji ud: 0-408; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta
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SALA CHORYCH 2 osobowa

Sz02b

Szafka przylézkowa z blatem bocznym

lakier
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SALA CHORYCH 2 osobowa

BbO1

Krzesto pacjenta

Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa

w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

ZMmO06

Zabudowa meblowa z wanienkg oraz
miejscem do pielegnacji noworodka

STZWT SZaTeK TTronty SZaTIad o gruboSCl min. 22 T WyKonane Z poawo]ne] Blachy
forbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonarmi srebra - naturalnym srodkiem antybakteryinym IGP-
DURA®care. Drzwi szafek i fronty szuflad z odpornym na wilgo¢ (nie

sie wypetniert
Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewniac ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach
frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetoczenie - welebienie utatwiajace chwytanie. W zaleznoci od potrzeb
drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkla bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad w $ uszezelki, 2wigzane z frontami wykonane z trwatego
elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).
Uszczelki 2 materiatu odpornego na diatanie srodkéw dezynfekcyjnych, promieni V. Uszczelki na calym obwodzie
frontéw szafek. Nie dopuszcza sig uszczelek janych lub na frontéw szafek.
Konstrukcja frontéw szafek wykonana w taki sposéb aby zawias nie powodowat przerw w uszczelce.

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej
stali Uchwyt ygodny pochwyt o wy, 135 x 25 mm (+/- 5 mm).

Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi umozliwiajace regulacie elementéw frontowych w min. trzech plaszczyznach,
umotliwiajace otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.

Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcja samo domykania, blokada skrajnego

wysuwu i yzacia Szuflady o 2r6 szerokosci i glebokosci z mozliwoscia

do réznych indywi potrzeb
Péiki ze skokowa regulacia wysokosci potozenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w ksztatcie litery ,L”
wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza sig potek na ikach — kotkach ianych lub
wykonanych z tworzywa sztucznego.
Pofki w catosci wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie piyty widrowej o gestosci
nie mniejszej niz 660kg/m3. Wszystkie krawedzie plyty zabezpieczone okleing o grubosci min. 2 mm
Blaty robocze oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o grubosci min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i

na oraz
Rodzaj zleww | umywalek okresla specyfikacja szczegétowa. Miejsca, whudowania zZlewdw i umywalek w blaty gladkie,
bez zaglebien i ostrych krawedz, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadajace czterostronny cokst trwale zespolony z korpusem mebla. Cokdt w catosci

y zblach farbami czynnymi z jonami

srebra, 0 wysokosci min. 100 mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw, wyposazony

w regulatory wysokosci umotliwiajace wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza sig mebli na nézkach jak réwniez cokotéw
; . "

meble metalowe na
profilu al.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

Ogrz

Promiennik do ogrzewania pacjenta
Scienny
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SALA CHORYCH 2 osobowa

tézeczko noworodka

lakier

615

C/10a

LAZIENKA

2

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekeyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |

616

C/10a

LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
o najmniej o wymiarach 180-230 mm.

617

c/10a

LAZIENKA

2

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna

618

c/10a

LAZIENKA

w1

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze ni j, matowej, wyp y wyj plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201

619

C/10a

LAZIENKA

Wu

Wieszak na ubrania

[ Wieszak listwowy z min. 2 haczykami

620

c/10a

LAZIENKA

P

Zestaw poreczy

Zestaw poreczy ze stali nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-écienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta

621

c/10a

LAZIENKA

BpO1

Krzesto prysznicowe

[Aluminiowe skiadane krzesto pry: . Wszystkie siedziska s w specjalng warstwe

, ktora dziata 8l siedzisko jest z weigciem, ktdre petni dodatkowa
funkcje sanitarng.Szerokos¢: 51 cm glebokost: 57 cm,wysokosc: 88-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cmszer. siedziska: 42
cm,wys. siedziska: 37-53 cm glebokost siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 kg.

622

c/11

SALA CHORYCH 2 osobowa

tSE

tozko szpitalne elektryczne

t2ko szpitalne na pantografie; - t6zko z elektryczng regulacja wysokosci ; - leze d-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazeniel
robocze 190 kg; - szczyty piyta (ptyta - odbojniki w czterech
naroznikach 1oka; - cztery kofa o rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-

u yeznie (+/-16); - CPR Szerokos¢ cafkowita: 960 mm; Dlugos¢ cafkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecow:0-702

Regulacja sekcji ud: 0-408; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta

623

c/11

SALA CHORYCH 2 osobowa

Sz02b

Szafka przylézkowa z blatem bocznym

lakier

624

c/11

SALA CHORYCH 2 osobowa

BbO1

Krzesto pacjenta

Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa

w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.

625

c/11

SALA CHORYCH 2 osobowa

ZMmO06

Zabudowa meblowa z wanienkg oraz
miejscem do pielegnacji noworodka

STZWT SZaTeK TTronty SZaTIad o gruboSCl min. 22 T WyKonane Z poawo]ne] Blachy
forbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonarmi srebra - naturalnym Srodkiem antybakteryinym IGP-
DURA®care. Drzwi szafek i fronty szuflad z odpornym na wilgo¢ (nie
dopuszcza si wypetniert tekturowych).

Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewniac ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach
frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetoczenie - welebienie utatwiajace chwytanie. W zaleznosci od potrzeb
drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkla bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad w $ uszezelki, 2wigzane z frontami wykonane z trwatego
elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych).
Uszczelki 2 materiatu odpornego na diatanie srodkéw dezynfekcyjnych, promieni V. Uszczelki na calym obwodzie
frontéw szafek. Nie dopuszcza sig uszczelek janych lub na frontéw szafek.
Konstrukcja frontéw szafek wykonana w taki sposéb aby zawias nie powodowat przerw w uszczelce.

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej
stali Uchwyt ygodny pochwyt o wy, 135 x 25 mm (+/- 5 mm).

Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi umozliwiajace regulacie elementéw frontowych w min. trzech plaszczyznach,
umotliwiajace otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.

Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcja samo domykania, blokada skrajnego

wysuwu i yzacia Szuflady o 2r6 szerokosci i glebokosci z mozliwoscia

do réznych indywi potrzeb
Péfki ze skokowa regulacia wysokosci potozenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w ksztatcie litery ,L”
wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza si potek na ikach — kotkach ianych lub
wykonanych z tworzywa sztucznego.
Pofki w catosci wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie piyty widrowej o gestosci
nie mniejszej niz 660kg/m3. Wszystkie krawedzie plyty zabezpieczone okleing o grubosci min. 2 mm
Blaty robocze oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o grubosci min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i

na oraz
Rodzaj zlewdw | umywalek okresla specyfikacja szczegétowa. Miejsca, whudowania zZlewdw i umywalek w blaty gtadkie,
bez zaglebien i ostrych krawedzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadajace czterostronny cokst trwale zespolony z korpusem mebla. Cokdt w catosci

y zblach farbami czynnymi z jonami

srebra, 0 wysokosci min. 100 mm cofnity o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw, wyposazony

w regulatory wysokosci umotliwiajace wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza sig mebli na nézkach jak réwniez cokotéw
: . "

meble metalowe na
profilu al.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

Ogrz

Promiennik do ogrzewania pacjenta
Scienny
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SALA CHORYCH 2 osobowa

tSE

ko szpitalne elektryczne

tzko szpitalne na pantografie; - 162ko z elektryczng regulacja wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazeniel
robocze 190 kg; - szczyty wyj piyta (ptyta wyj - odbojniki w czterech
naranikach fézka; - ctery kola o érednicy 125 mm kaide z incywidualnym hamulcem ; - pozyela Trendelenburga | Anty-
Trendelenburga uzyskiwana elektrycznie (+/-16); - CPR mechaniczny; Szerokosc catkowita: 960 mm; Diugosc catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecéw:0-70a

Regulacja sekcji ud: 0-408; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta

628
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SALA CHORYCH 2 osobowa

S202b

629

c/12

SALA CHORYCH 2 osobowa

BbO1

Szafka przytézkowa z blatem bocznym

lakier

Krzesto pacjenta

Miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym. Tapicerowane siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

ZMmO06

Zabudowa meblowa z wanienkg oraz
miejscem do pielegnacji noworodka

Szatek T fronty szuflad o gruboscl min. 22 mim wykonane Z podwajne] blachy malowane] farbam
proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. Drzwi szafel
i fronty szuflad z wypetnieniem usztywniajaco-wygluszajacym odpornym na wilgot (nie dopuszcza sie wypelniefi tekturowych).

Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewniaé ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach frontowych, pod
uchwytem, wykonane owalne przetfoczenie - wglebienie ulatwiajace chwytanie. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone
s2yby wykonane ze szkfa bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad w Sciowe uszczelki, 2wigzane z frontami wykonane z trwalego elastycznego
silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiatu odpornego na
dziatanie srodkéw dezynfekcyinych, promieni UV. Uszczelki na calym obwadzie frontéw szafek. Nie dopuszcza sie uszczelek prayklejanych
lub mocowanych na powierzchni wewnetrzne] frontéw szafek. Konstrukeja frontéw szafek wykonana w taki spos6b aby zawias nie
powodowat przerw w uszczelce.

Uchwyty do otwierania drzwi | szuflad w ksztalcie litery ,C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetne]
Uchwyt umotliwiajacy wygodny pochwyt o wymiarach catkowitych: 135 x 25 mm (+/-5 mm),

Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi umotliwiajace regulacje elementéw frontowych w min. trzech plaszczyznach, umozliwiajace otwarcie
drzwi o kat co najmnie] 160°, Zawiasy 2 systemem cichego domykania.

S2uflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcj samo domykania, blokada skrajnego niekontrolowanego wysuwf
i amortyzacia domkniecia. Szuflady o zroznicowanej szerokosci i glebokosci 2 2 do roznych indywi potrze]
uzytkownika

Ptk ze skokowa regulacia wysokosci polozenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w ksztalcie litery ,L” wykonanych ze stopu
aluminium. Nie dopuszcza sig mocowania polek na kotkach lub 2 tworzywa sztucznego.

Potki w calosci wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie plyty wiGrowe] o gestosci nie mniejszej ni
660kg/m3. Wszystkie krawedzie piyty zabezpieczone okleing o grubosci min. 2 mm.

Blaty robocze oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o grubosci min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i wytrzymatosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci chemiczne

Rodzaj zlewow i umywalek okresla specyfikacja szczegétowa. Miejsca, wbudowania zleww i umywalek w blaty gladkie, bez zaglebier i
ostrych krawedzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadajace czterostronny cokst trwale zespolony z korpusem mebla. Cokst w cafosci wykonany 2 blact

farbami i czynnymi z jonami srebra, o wysokoéci min. 100 mm
cofniety o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpusow, wyp y w regulatory wysokosci
wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza sig mebli na nézkach jak réwniez cokoléw dostawianych, mocowany do nézek szafek za pomoca
zaczepow.
Korpusy szaf oraz szafek gérnych - wiszacych posiadajace tzw. okapnik (g6rny cokst wykoriczeniowy) wykonany z podwéijnej blachy w

v zlekkim Okapnik o wysokosci max. 28 mm. Okapnik wysunisty
zewnetrznie wstosunku do ramy korpusu w taki spossb aby tworzyl zlicowana powierzchnig z zewngtrzng powierzchni frontéw mebli.
Korpusy szaf i szafek o konstrukcji nosnej wykonanej z profilu Profil aluminiowy o przekroju min. 25x25 mm.
Nie doouszcza sie orofilu tvou é " oraz o innvch owalnvch ksztattach. Zabudowa no zestawieniu ] afek muc

meble metalowe na
profilu al.
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SALA CHORYCH 2 osobowa

Ogrz

Promiennik do ogrzewania pacjenta
Scienny
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SALA CHORYCH 2 osobowa

tézeczko noworodka

lakier

633

C/12a

LAZIENKA

2

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekeyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |

634

C/12a

LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
o najmniej o wymiarach 180-230 mm.

635

c/12a

LAZIENKA

2

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna

636

c/12a

LAZIENKA

w1

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze ni j, matowej, wyp y wyj plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201

637

C/12a

LAZIENKA

Wu

Wieszak na ubrania

[ Wieszak listwowy z min. 2 haczykami

638

c/12a

LAZIENKA

P

Zestaw poreczy

Zestaw poreczy ze stali nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-écienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta

639

c/12a

LAZIENKA

BpO1

Krzesto prysznicowe

Aluminiowe sktadane krzesto pry: . Wszystkie siedziska s w specjalng warstwe

, ktora dziata siedzisko jest z weigciem, ktdre petni dodatkowa
funkcje sanitarng.Szerokos¢: 51 cm glebokost: 57 cm,wysokosc: 88-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cmszer. siedziska: 42
cm,wys. siedziska: 37-53 cm glebokost siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 kg.

640

c/13

KORYTARZ

641

c/14

MAGAZYN

Szafa dwudrzwiowa

Metalowa szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi.
Szafa wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 0,8 mm, farbg atest
Szafa posadowiona na cokole.
Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach.
ksztatt zamka utatwi 2 szafy.

Zamek z dwoma kluczykami, ryglujacy w trzech punktach.
Wewnatrz szafy przestawne metalowe pétki o noénosci min. 50 kg.
Wymiary catkowite (szer. x gt. x wys.): 930x400x1950 mm (+/-10mm)
Szafa w kolorze jasnoszarym RAL 7035

Gwarancja min. 24 m-ce

lakier

642

c/1a

MAGAZYN

R2p5

Regat 5 pétek

Regat ze stali kwasoodpornej OH18N9, na nézkach z mozliwoscia wypoziomowania. PSiki petne.

kwaséwka

643

c/15

LAZIENKA

2

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekeyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |

644

c/15

LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
o najmniej o wymiarach 180-230 mm.
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c/15

LAZIENKA

2

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna

646

c/15

LAZIENKA

w1

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze ni j, matowej, wyp y wyji plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201

647

c/15

LAZIENKA

Wu

Wieszak na ubrania

Wieszak listwowy z min. 2 haczykami

648

c/15

LAZIENKA

P

Zestaw poreczy

Zestaw poreczy ze stali nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-écienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta

649

c/15

LAZIENKA

BpO1

Krzesto prysznicowe

Aluminiowe sktadane krzesto pry: . Wszystkie siedziska s3 w specjalng warstwe

, ktora dziata § siedzisko jest z wcigciem, ktdre petni dodatkowa
funkcje sanitarna.Szerokos¢: 51 cm glebokost: 57 cm,wysokosc: 88-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cmszer. siedziska: 42
cm,wys. siedziska: 37-53 cm glebokost siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 kg.

650

c/16

GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB

EbO1

Stanowisko biurowe

Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/ms3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS
2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bledg od strony interesanta.

plyta meblowa
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Bd02

Fotel obrotowy z podiokietnikami

Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane

nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bet, ecru. . Krzesto o chromowanej

2 czarnymi i wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzesto z mechanizmem CPT. Mozliwos blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana glgbokos¢
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca érub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokoé¢ podiokietnikéw: 215mm Noénos¢: min. 100 kg
Krzesto atest badarh Sciowych.

tapicerka
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ZMmO03

Zabudowa meblowa medyczna z

Meble w catosci wykonane z blach farbami pi

lub/i zlewem
oraz lodéwka podblatowa

2z jonami srebra - 4rodkiem anty yinym IGP-DURA®care.
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwéjnej blachy

meble medyczne
lakierowane
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Sméad

Szafa lekarska czterodrzwiowa

Szafa lekarska czterodrzwiowa, géra przeszklona. Szafa w catosci wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami
i i czynnymi z jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-

DURA®care. Fronty oraz boki szafy wykonane z podwdjnej blachy w systemie ymz

odpornym na wilgot. Tylna éciana oraz dno korpusu wykonane w technologii

wygluszajace] (brak pustego, metalicznego odgtosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gladkie Sciany

szafy. Szafa integralny ¢ cokot trwale 2 korpusem mebla wyposazony w

gulatory wysokosci mebla. Cokét o wysokosci 100 mm cofnigty 0 50 mm w stosunku d
przedniej dolnej krawedzi korpuséw. Szafa posiada tzw. okapnik o wysokosci28 mm (gérny cokét wykoriczeniowy)
wykonany z podwdjnej blachy w systemie zlekkim

wysuniety zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposéb aby tworzyt zlicowana powierzchnie z zewnetrzna

frontéw mebla. Drzwi o grubosci 22 mm wykonane z podwéjnej blachy ocynkowanej malowanej farbami

iz jacym odpornym na wilgot, przeszklone szklem bezpiecznym.
Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukdja frontéw zapewnia ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach
frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetioczenie - welebienie utatwiajace chwytanie. Drzwi wyposazone w
jednoczesciowe uszczelki, konstrukcyjnie zwiazane z frontami wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze
jasnym. Uszczelki z materiatu odpornego na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na catym
obwodzie frontéw szafek. Uchwyty do otwierania drzwi w ksztatcie litery ,C”. Zawiasy do drzwi, metalowe umozliwiajace
regulacje elementdw frontowych w min. trzech plaszczyznach, umotliwiajace otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°.
Zawiasy z wygodng regulacia glebokosci z systemem i Gama kolorysty
indywidualny dobor koloru.

meble medyczne
lakierowane
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Wz02

Wézek zabiegowy - asystor

Wozek medyczny z blatem ze stali j, zdwoma i oraz potka.

Wézek o farbami czynnymi z jonami srebra - naturalnym|
srodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.

Korpus wézka wykonany z podwdjnej blachy w systemie ymz

wygluszajacym odpornym na wilgoé.

Grubost scianek korpusu 28 mm. Scianka zewngtrzna o grubosci blachy 1 mm, Scianka wewngtrzna o grubosci 0,8 mm.

Szuflady typu ze stali , bez szczelin w i z

krawedziami,

pracujace na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.

Fronty szuflad wykonane w ten sam spos6b co korpus, o grubosci 22 mm, wyposazone w jednoczesciowe uszczelki,

konstrukeyjnie zwiazane z frontami, wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na catym

obwodzie frontéw.

Uchwyty do otwierania szuflad umozliwiajace wygodny pochwyt, w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i

aluminium z efektem matowej stali Pod uchwytami owalne Blat roboczy wygluszony, wykonany

ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS. Ptka lakierowana proszkowo, zamontowana nad ukfadem jezdnym wozka.Wozek
w uchwyt do wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie

korpusu; uchwyt o przekroju kotowym o rednicy @ 25 mmUklad jezdny: 4 kofa skretne o @ 125 mm, w tym 2

hamulcemd odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad kazdym z két

Wymiary catkowite wozka bez wyposazenia dodatkowego:

2 szerokos¢ 817mm /B giebokosé 620 mm / B wysokos¢ 990 mm Wyposazenie: szyna sprzetowa 1x

Wézek odporny na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV.Wyréb medyczny posiadajacy aktualny dokument

dopuszczajacy do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz.

6792 p6in. zm.)

Wyréb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracj Zgodnosci lub Certyfikatem CE

Wyréb seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwérca dla wyrobu

system zarzadzania jakosci zgodnie z EN 1S 13485 oraz EN ISO 9001.
Gwarancja24 miesiace

meble medyczne
lakierowane
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Kz

Kozetka lekarska

lakier
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Fotel ginekologiczny

Fotel e Fotel w trzy silniki do regulacji wysokosci, przechyléw oraz sekcji
plecéw, zapewnia wygodne pozycjonowanie i umozliwia pozycje w pefna
regulacja podpér pod kolana, wykonanych z miekkiej gumy oraz kuweta ze stali nierdzewnej. - nosnos¢ 260kg

- chowane kétka- regulacja dostosowujaca do nier6wnosci podiogi- wyciecie do litotomii- powtoka antybakteryjna i
trudnopalna tapicerka- elektryczna regulacja wysokosci, przechyléw i sekcji plecéw- 3 silniki elektryczne do precyzyjnego
pozycjonowania — kuweta ze stali nierdzewnej

- wyprodukowany i certyfikowany w Wielkiej Brytanii

Dane techniczne:Dlugosé: 184cmSzerokos¢ 63 cmPozycja Trendelenburga 20'Sekcja plecw - zakres regulacji: -20°/+85°
Sekcja nog — zakres regulacji: +20'Zakres regulacji wysokosci: 60,5-105,5 cm
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Pdls

Podest jednostopniowy

Podest jednostopniowy w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.
Stopiert wykonany z blachy WL, zapobiegajacej poslizgowi.

Podest posadowiony na czterech nozkach.

N6zki z mozliwoscia regulacji wysokosci w zakresie min. 20 mm, umotliwiajace wypoziomowanie.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 500x 300 x 200 mm

kwasowka
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SPnM

Stanowisko do pielegnacji niemowlat z
wagg i promiennikiem

lakier
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0Omo03

Zbieracz odpadéw medycznych 2x1201

|Stelaz jezdny do workow na odpady komunalne | skazone.

Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.

Stelaz z dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedatu noznego. Stelaze na worki o pojemnosci 1201, Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.Uklad jezdny: cztery kota o $rednicy 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x
. x wys.): 780x420x860 mm

kwaséwka
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1

Dozownik mydta w plynie (uruchamiany
bez kontaktu z dfonia — np. fokciowy)

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 ; obudowa
aluminiowa, pompa stal nierdzewna
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1

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow ZZ, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze
stali

stal nierdzewna
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w1

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze ni matowej, wyp y pl
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201

wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
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PUNKT PIELEGNIARSKI

KPO2

Konsola

Konsola z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie piyty wirowej o gestosci 660kg/m3, wKasie

E1. Blat gr. Min.32 mm. Konsola z nadstawka.

ptyta meblowa
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PUNKT PIELEGNIARSKI

Bd02

Fotel obrotowy z podiokietnikami

Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bet, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi i wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzesto z mechanizmem CPT. Mozliwos¢ blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana glgbokos¢
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokoé¢ podiokietnikéw: 215mm Noénos¢: min. 100 kg
Krzesto atest badarh Sciowych.

tapicerka
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SDo1

Szafa dwudrzwiowa na dokumenty

Szafka 2 plyty meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w Klasie
E1l.

plyta meblowa
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ZMmO03

Zabudowa meblowa medyczna z

Meble w catosci wykonane z blach farbami

ywalka lub/i zlewem j

nnymi z jonami srebra - $rodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.

oraz lodéwka podblatowa

Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwéjnej blachy

meble medyczne
lakierowane
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Omo02

Zbieracz odpadéw medycznych 2x60!

[Stetaz jezdny do workéw na odpady komunaine | skazone.

Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

Stelaz z dwiema pokrywami otwieranymi za pomocg pedatu noznego. Stelaze na worek o pojemnosci 601 Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Uklad jezdny: cztery kota o érednicyl 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x
. x wys.): 680x340x700 mm

kwasowka
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Wz03

Wézek zabiegowy

Wézek medyczny c: $rodkéw medyczno-opatrunkowych. Wozek
wykonany z podwdjnej blachy , W systemie ymz
usztywniajaco-wygluszajacym. Grubost écianek bocznych 28 mm. $cianka zewnetrzna wykonana z blachy o grubosci 1
mm, écianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm, wypetnienie usztywniajaco- wygluszajce odpornym na wilgo¢.Powierzchnie
zewnetrzne i wewngtrzne korpusu, giadkle nie zawierajace ostrych krawedzi.Szuflady na teleskopowych prowadnicach
kulowych z wysuwu, o wysokiej nosnosci., wyposazone w blokady chroniace|
przed otwarciem podczas transportu. Frcntv szuflad o grubosci 22 mm wykonane z podwdjnej blachy ocynkowanej
farbami z odpornym na wilgo¢. Konstrukcja frontéw
rapewnia ich sczelne | cche zamykanfe. Krawedti  naroniki zaokraglone. Na Sciankach frontowych, pod uchwytem,
owalne chwytanie. Fronty szuflad wyposazone w jednoczesciowe
uszczelki, konstrukeyinie wiazane z frontami, wykonane 2 trwafego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki z
materiatu odpornego na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na calym obwodzie frontéw szuflad.
Uchwyty do otwierania szuflad w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali
Uchwyt ygodny pochwyt, o wy : 135 x 28 x 25 mmBlat roboczy z tréjstronna galeryjka
2 tworzywa ABS, wychodzacy poza obrys korpusu wozka 5 mm z kazdej strony. Tréjstronna galeryjka o wysokosci 60 mm i
grubosci 30 mmWézek z uchwytem do ym ze stali o przekroju kotowym o @ 25 mm. 4
szuflady zamykane centralnie. Dwie z szuflad wyp: w podziatke. 1x stelaz na odpady; 2x
szyna spragtowa; 2x uchwyt rekawiczek j.u.; 1x uchwyt pojemnika na odpady ostre. Wymiary: 820x660x990mm (+/-
a posi dla wyrobu i system jakoscia zgodnie 2 EN ISO
13485 oraz EN I1SO 9001.

y do transportu oraz przechowy

meble medyczne
lakierowane
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Omo03

| Zbieracz odpadéw medycznych 2x1201

[Stetaz jezdny do workéw na odpady komunaine | skazone.

Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

Stelaz z dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedatu noznego. Stelaze na worki o pojemnosci 1201, Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bexple:xne Uklad jezdny: cztery kota o $rednicyl 50 mm, dwa kota z hamulcem.Wymiary (szer. x
. x wys.): 780x420;

kwasowka
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wi

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze matowej, pl
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201

wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
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1

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |
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1

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow ZZ, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz. Dozownik ze
stali

stal nierdzewna
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POKO) PIELEGNIAREK

ZMs02

Zabudowa meblowa socjalna z wudowang
lodéwka

Zabudowa meblowa wykoana z piyty meblowej wykonanej z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
bazie plyty widrowej o gestosci 660kg/m3, charakteryzujacej sie wysoka odpornoscia na écieranie w klasie higienicznosci
E1.Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o
grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i ina

plyta meblowa
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POKO) PIELEGNIAREK

sfr

Sofa rozktadana z funkcja spania

Sofa z funkcjq spania oraz pojemnikiem na posciel. Tapicerka fatwa w utrzymaniu w czystosci
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POKO) PIELEGNIAREK

So2

Stolik okolicznosciowy

Stolik z plyty meblowej, blat min.32 mm

plyta meblowa
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Bd03

Fotel wypoczynkowy

Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podfokietnikam. Tapicerka
tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)

tapicerka
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EbO1

Stanowisko biurowe

biurowe wykonane  plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS
2mm; z 23 szufladami i na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta.

ptyta meblowa
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Ew01

Szafka na dokumentacje wiszaca

Szafka 2 plyty meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie
E1l.

plyta meblowa
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Bd02

Fotel obrotowy z podiokietnikami

Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bet, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi ietnikami wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzesto z mechanizmem CPT. Mozliwosé blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycii. Regulowana glgbokos¢
siedziska oraz wysokos¢ oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikéw: 215mm Noénos¢: min. 100 kg
Krzesto atest badark Sciowych.

tapicerka
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1

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |
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1

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz

tworzywo
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w1

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze ni matowej, wyp y plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201
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LAZIENKA

2

Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |
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LAZIENKA

2

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowej. Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. Pojemnik na rolke
o najmniej o wymiarach 180-230 mm.
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LAZIENKA

2

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd

stal nierdzewna
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LAZIENKA

w1

Kosz pedatowy na odpady komunalne

Kosz wykonany ze ni matowej, wyp y plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201
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LAZIENKA

Wu

Wieszak na ubrania

Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
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OPIEKA POSR. NOWORODKA

ZMmO06

Zabudowa meblowa z wanienkg oraz
miejscem do pielegnacji noworodka

Szatek | S2uflad o grubogc min. 22 mm wykonane z podwajne] Blachy ‘Tmalowane] farbam

Dmszkowvml wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. Drwi szafel
i odpornym na wilgo (nie dopuszcza sie wypeinier tekturowych),
Krawadie i arofnit zaokraglone. Konstrukciafantow mus zapewniaé ch scselne f ciche zamykanie. Na écankach frontowych, pod
uchwytem, wykonane owalne przetfoczenie - wglebienie ulatwiajace chwytanie. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone
s2yby wykonane ze szkfa bezpiecznego.
Drzwi i fronty szuflad w Sciowe uszczelki, zwigzane z frontami wykonane z trwafego elastycznego
silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza sig uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki 2 materiatu odpornego na
ziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na calym obwodeie frontéw szafek. Nie dopuszcza sig uszczelek przylejanych
lub mocowanych na powierzchni wewnetrznej frontow szafek. Konstrukcja frontow szafek wykonana w taki sposcb aby zawias nie
powodowal przerw w uszczelce.
Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztalcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium 2 efektem matowej stali szlachetnej
Uchwyt umozliwiajacy wygodny pochwyt o wymiarach cafkowitych: 135 x 25 mm (+/- 5 mm).
Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi umozliwiajace regulacie elementéw frontowych w min. trzech plaszczyznach, umoliwiajace otwarcie
drzwi o kat co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.
szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z unkeja samo domykania, blokada skrainego iekontrolowanego wysuwi
i amortyzacja domkniecia. Szuflady o zrznicowane] szerokosci i glgbokodci 2 do réinych h potrzel
uzytkownika
Potki ze skokowa regulacia wysokosci polozenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w ksztaicie litery ,L” wykonanych ze stopu
aluminium. Nie dopuszcza sig mocowania pélek na kofkach lub 2 tworzywa sztucznego.
Ptk w catosci wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie plyty widrowe] o gestosci nie mniejszej ni
60kg/m3. Wszystkie krawedzie piyty zabezpieczone okleing o grubosci min. 2 mm.
Blaty robocze oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o grubosci min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i wytrzymalosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci chemicznej
Rodzaj zlewdw i umywalek okresla specyfikacja szczegdlowa. Miejsca, wbudowania zlewdw i umywalek w blaty gladkie, bez zaglebie
ostrych krawedzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Korpusy szaf i scafek podblatowych posiadaiace czterostronny cokd!trwae zespolony z korpusem mebla. Coks w cafosci wykonany z lac

farbami czynnymi z jonami srebra, o wysokosci min. 100 mm
cofnigty o min. 50 mm wstosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw, wyposazony wregulatory wysokosci umozliwiajace
wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza sig mebli na néikach jak réwniez cokolow dostawianych, mocowany do nozek szafek za pomoca
zaczepéw.
Korpusy s2af oraz szafek gérnych - wiszacych posiadalace tzw. okaprik (g6 cokét wykofezeriowy) wykonany  podwéine] blachy w

2 lekkim Okapnik o wysokosci max. 28 mm. Okapnik wysuniety
ewnetranie w stosunki do ramy korpusts w taki sposéb aby tworzy licowana powierzchnie 2 ewnetrana powierzchnia frontéw mebli
Korpusy szaf i szafek o konstrukcji nosnej szki wykonanej z profilu Profil aluminiowy o praekroju min. 25x25 mim.
Nie dopuszcza sie profilu tvou éwierc oraz o innveh owalnvch ksztaftach. Zabudowa o« tawieniu afek mus

meble metalowe na
profilu al.
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OPIEKA POSR. NOWORODKA

Ogrz

Promiennik do ogrzewania pacjenta
scienny
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Omo02

Zbieracz odpadéw medycznych 2x60!

[Stetaz jezdny do workéw na odpady komunalne | skazone.

Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

Stelaz z dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedatu noznego. Stelaze na worek o pojemnosci 60l Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Uklad jezdny: cztery kota o érednicyl 50 mm, dwa kota z hamulcem. Wymiary (szer. x
. x wys.): 680x340x700 mm

kwasowka

69

2

c/20

OPIEKA POSR. NOWORODKA

Wz02

Wozek zabiegowy - asystor

Wozek medyceny z blatem ze stali zdwoma oraz potka.

Wézek o konstrukeji laki farbami i czynnymi z jonami srebra - naturalnym|

$rodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care.

Korpus wézka wykonany z podwdjnej blachy j w systemie ymz ieni iajaco-

wygluszajacym odpornym na wilgoc.

Grubos¢ écianek korpusu 28 mm. Scianka zewnetrzna o grubosci blachy 1 mm, écianka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm.

Szuflady typu ze stali j bez szczelin w z

krawedziami,

pracujace na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.

Fronty szuflad wykonane w ten sam spos6b co korpus, o grubosci 22 mm, wyposazone w jednoczesciowe uszczelki,

konstrukeyjnie zwigzane z frontami, wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na catym

obwodzie frontéw.

Uchwyty do otwierania szuflad umozliwiajace wygodny pochwyt, w ksztatcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynkui

aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przetioczenie. Blat roboczy wygluszony, wykonany

ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS. Pétka lakierowana proszkowo, zamontowana nad ukiadem jezdnym wozka.Wozek
w uchwyt do wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie

orpusu; uchwyt o przekroju kolowym o érednicy 25 mmUklad jezdny: 4 kola skretne o 125 mm, wtym 22

hamulcemd odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad kazdym z kot

Wymiary catkowite wézka bez wyposazenia dodatkowego:

[ szerokos¢ 817mm /B glebokosé 620 mm / B wysokosc 990 mm Wyposazenie: szyna sprzetowa 1x

Wézek odporny na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV.Wyréb medyczny posiadajacy aktualny dokument

dopuszczajacy do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz.

6792 p6én. zm.)

Wyréb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracja Zgodnosci lub Certyfikatem CE

Wyréb seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwérca dla wyrobu

system zarzadzania jakoécia zgodnie  EN ISO 13485 oraz EN 1O 9001.
Gwarancja24 miesiace
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In0

Inkubator otwarty
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Stanowisko resuscytacji noworodka z

iaparatem do
plerwszych oddechéw
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PRZEDSIONEK
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SzC

Szafa na srodki czystosci

lakier
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POM.PORZADKOWE

Wozek porzadkowy
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POM.PORZADKOWE

Zlk

Zlew porzadkowy ze stali kwasoodpornej
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POM.PORZADKOWE

1

Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny

Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |
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1

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik recznikow 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz

tworzywo
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BRUDOWNIK

Szafa dwudrzwiowa stalowa z potkami

szafa wykonana ze stali kwasoodpornej OH18N. Korpusy oraz fronty szafy metalowe wykonane z podwdjnej stal, 2

odpornym na wilgo¢ (réwniez plecy szafy). Uchwyty w ksztatcie fery ',

wykonane ze stopu cynku i aluminium ¢ efektem matowej stali Pod owalne

chwytanie. Korpus szafy wyposazony w trwale zintegrowany, metalowe cokdf noény wyposazone
mebla. Szafa okapnik zintegrowany z korpusem, py

walory higieniczne mebla. Zawiasy drawi 2 regulaciy elementéw frontowych we wszystkich Kerunkach, umotlwiajace

otwarcie skrzydfa o kat 160°.

kwaséwka




Regat listwowy, mocowany do éciany, w catosci wykonany ze stali kwasoodporne] w gat. OH18N9.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokos¢ listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
ieszenia pofek i koszy.Odlegtos¢ miedzy haczykami do mocowania pétek i koszy co 300 mm.

701 | c/23 BRUDOWNIK RLO2 Regat listwowy z koszami Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS. kwaséwka
Kosz gleboki  weigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm 2 szt./ 580x285x260 mm — 2 szt.
702 | c/23 BRUDOWNIK 2 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny ~|Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnoéé 0,5 |
703 | c/23 BRUDOWNIK 2 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 22, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
| o || s 01 |Stanowisko biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS plyta meblowa
2mm; 2 23 szufladami na Klucz. Biurko z bleda od strony interesanta.
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podiogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o
2 czarnymi ietni wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzest h CPT. Mozliwos¢ blokady kata odchyl b . Regul tebokos
705 | C/24 | PUNKTWYPISUNOWORODKOW Bd02  |Fotel obrotowy z podiokietnikami reesio zmechanizmem ozliwosc blokacy kata odchylenia oparcia w wybranej pozydj\. Regulowana glgbokose tapicerka
siedziska oraz wysokosé oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o B: 645 mm Wysokosc podtokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan Sciowych.
706 (I e 8b01  [Krzesto pacjenta Migkide, tapicerowane sieczisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Oslona oparcia wykonana 2 tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym. Tapicerowane siedzisko i oparcie materiaem fatwozmywalnym.
707 | C/24 | PUNKT WYPISUNOWORODKOW c1 Przewijak z potka na wage lakier
708 | C/24 | PUNKT WYPISUNOWORODKOW 71 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny ~|Dozownik na mydto lub piyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
709 | €/24 | PUNKTWYPISUNOWORODKOW 71 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
Meble w cafosci wykonane  blach farbami p meble medyczne
710 c/24 PUNKT WYPISU NOWORODKOW ZMm03  |Zabudowa meblowa medyczna czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. .
f . " " lakierowane
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwdjnej blachy
7| x x x OGOLNE
712_| ojor KORYTARZ SdP__|Kanapa do
713 | o/o1 KORYTARZ Sol Stolik okolicznosciowy Stolik z plyty meblowe, blat min.32 mm plyta meblowa
714 | ofo1 KORYTARZ Sod Kosz na odpady z mozliwoscia segregacji tworzywo
715 | of02 MAGAZYN R2p5  [Regat 5 psfek Regal ze stali kwasoodpornej OH18N9, na nézkach z mozliwoscia wypoziomowania. Péiki pefne. kwasowka
Regat listwowy, mocowany do sciany, w catosci wykonany ze stali kwasoodporne] w gat. OH18NS.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokos¢ listwy: 1500 mm Regat wyposazony w haczyki do
) : zawieszenia pofek i koszy.Odlegtos¢ miedzy haczykami do mocowania pétek i koszy co 300 mm. X
716 | of02 MAGAZYN RLO2 Regat listwowy z koszami Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. kwasowka
Kosz gleboki  weigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm — 2 s2t./ 580x285x260 mm — 2 szt.
717 | o/03 we 2 Dozownik mydfa / na plyn dezynfekcyjny  |Dozownik na mydio lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 1
718 | 0/03 we 2 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
71 (N0 we wi Kosz pedalowy 201 Kosz wykonany ze nierdzewne, matowei, plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 20 |
720 | _0/03 wce 2 Podajnik papieru
= we 2 estaw poreczy Zestaw porecy ze stal Tx porecz katowa pry: {90s1); 1x porecz fukowa uchylnaw gore-écienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
722 | 0/03 wce Wu Wieszak ubraniowy Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
Metalowa szafa aktowa z drzwiami skrzydiowymi.
Szafa wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 0,8 mm, farbq posiadajaca atest higi
Szafa posadowiona na cokole.
Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach.
ksztatt zamka szafy.
723 | ofoa MAGAZYN szs Szafa dwudrzwiowa Zamek z dwoma Kluczykami, ryglujacy w trzech punktach. lakier
Wewnatrz szafy przestawne metalowe poki o nosnosci min. 50 kg.
Wymiary cafkowite (szer. x gf. x wys.): 930x400x1950 mm (+/-10mm)
Szafa w kolorze jasnoszarym RAL 7035
Gwarancja min. 24 m-ce
724 0/05 KORYTARZ +01 tawka 2 osobowa ze stolikiem na kawe
725 | ofos KORYTARZ Sod Kosz na odpady z mozliwoscia segregacji
Meble w cafosci wykonane z blach farbami
Zabud blowa kuch blat P ble medh
726 | of06 KUCHNIA Moy |FRPucowa meblowakuchenna zblatem ze| . mi 2 jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. meble mecyczne
stali kwasoodpornej N N N o lakierowane
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwajnej blachy
727 | ©0/06 KUCHNIA Wz2b  [Wézek do rozwozenia potraw Wezek y, blaty zaglebone, , Wézek wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS. kwasowka
Mobilny pojemnik na odpad
728 | o/06 KUCHNIA KG obiiny pojemnik na ocpacy kwaséwka
|gastronomiczne
Meble w cafosci wykonane  blach farbami
Zabud blowa kuch blat P ble medh
729 | ofo7 ZMYWALNIA Zmkop  |FePucowa meblowakuchennazblatemze| . mi 2 jonami srebra - naturalnym érodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. meble mecyczne
stali kwasoodpornej N N N o lakierowane
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwdjnej blachy
730_|_o/o7 ZMYWALNIA RS Stéf roboczy z pétka kwaséwka
Mobilny pojemnik na odpad
731 | ofo7 ZMYWALNIA KG oo1iny pojemniina ocpady kwaséwka
|gastronomiczne
732 | ofos MAGAZYN Rip4  [Regat4 potki Regat ze stali kwasoodpornej OH18NS, na nézkach z mozliwoscia wypoziomowania. Piki pefne. kwaséwka
733_|_0/03 KORYTARZ
734 | 0/10 SZYB WINDY
75 | x 5 ~___|ODDZ. PO ZM. ODDZ. GINEKOLOGICZNYM
736 | AJo1 KORYTARZ
737 | Afo1 KORYTARZ
78 | af2 GABINET TERAPI 01 |Stanowisko biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS plyta meblowa
2mm; 2 23 szufladami na Klucz. Biurko z bleda od strony interesanta.
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podiogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi ietni wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzest h CPT. Mozliwos¢ blokady kata odchyl b . Regul tebokosc
739 | Afo2 ‘GABINET TERAPII Bd02  |Fotel obrotowy z podfokietnikami zesto zmechanizmen oziwosc blokady kata odthylena opareia w wybrane pozyc. Regulowana glghokost tapicerka
siedziska oraz wysokosé oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o B: 645 mm Wysokos¢ podtokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan Sciowych.
"l GABINET TERAPI 8b01  [Krzesto pacjenta Migkide, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Oslona oparcia wykonana 2 tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym. Tapicerowane siedzisko i oparcie materiafem fatwozmywalnym.
741_| Ajo2 ‘GABINET TERAPII Kz Kozetka lekarska lakier
Taboret na pieci o podstawie wkota jezdne, nie brudzace podiogi.Taboret
wyposazony w chromowany reling pod nogi
742 | Af02 ‘GABINET TERAPII TO1  |Taboret obrotowy Migkkie siedzisko tapicerowane materiatem fatwo zmywalnym o grubosci 60 mm. chrom

Regulacja wysokosci siedziska realizowana za pomoca sprezyny gazowej z blokada.Srednica siedziska: 360 mmRegulacja

wysokosci siedziska w zakresie: 630-870 mmérednica podstawy: 640 mm




Szafa lekarska czterodrzwiowa, gora przeszklona. Szafa w catosci wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami
czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym IGP-

DURA®care. Fronty oraz boki szafy wykonane z podwdjnej blachy w systemie z

odpornym na wilgot. Tylna éciana oraz dno korpusu wykonane w technologii

wygluszajacej (brak pustego, metalicznego odgtosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gtadkie éciany

szafy. Szafa integralny cokét trwale 2 korpusem mebla wyposazony w

gulatory wysokosci ie mebla. Cokst o wysokosci 100 mm cofniety 0 50 mm w stosunku dof
przedniej dolnej krawedzi korpuséw. Szafa posiada tzw. okapnik o wysokoéci28 mm (gérny cokét wykoft

wykonany z podwéjnej blachy w systemie zlekkim i iaja

wysuniety zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki spos6b aby tworzyt zlicowana powierzchnie z zewnetrzng

meble medyczne

745 | Afo2 GAEINETIERARE Smad  (szafa lekarska czterodrzwiowa powierzchnia frontow mebla. Drzwi o grubosci 22 mm wykonane z podwajnej blachy ocynkowanej malowanej farbami lakierowane
z odpornym na wilgo, przeszklone szklem bezpiecznym.
Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontow zapewnia ich szczelne i ciche zamykanie. Na éciankach
frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetfoczenie - wgtebienie utatwiajace chwytanie. Drzwi wyposazone w
jednoczesciowe uszczelki, konstrukcyjnie zwiazane z frontami wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze
jasnym. Uszczelki z materiatu odpornego na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na catym
obwodzie frontéw szafek. Uchwyty do otwierania drzwi w ksztalcie litery ,C”. Zawiasy do drzwi, metalowe umozliwiajace
regulacie 6 w min. trzech otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°.
Zawiasy z wygodna regulacja glebokosci z systemem samodomykania i spowalniania. Gama kolorystyczna umozliwiajaca
indywidualny dobér koloru
744 | Af02 GABINET TERAPII pal Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |
745 | Af02 GABINET TERAPII pal Podajnik recznikéw papierowych Podainik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
Meble w catosci wykonane z blach farbami
N N meble medyczne
746 | Af02 GABINET TERAPII ZMm03  |Zabudowa meblowa medyczna czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. N
5 lakierowane
Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwajnej blachy
Zabudowa meblowa wykoana z ptyty meblowej wykonanej z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
747 A/03 POKG) PIELEGNIAREK 2Ms02 Zabyduwa meblowa socjalna z wudowang [bazie plyty wiérowej o gestosci ESOk.g/m3, charaktE‘ryzujacej sig wysoka. odpornoscia na s'cleranlsvf klés\e higienicznosci plyta meblowa
lodéwka E1.Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o
grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i écina
748 | A/03 POKOJ PIELEGNIAREK Sfr Sofa rozktadana z funkcja spania Sofa z funkcja spania oraz pojemnikiem na posciel. Tapicerka fatwa w utrzymaniu w czystosci
749 A/03 POKOJ PIELEGNIAREK So02 Stolik okolicznoéciowy Stolik z ptyty meblowej, blat min.32 mm ptyta meblowa
Fotel z miekkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikam. Tapicerka
750 | A/03 POKOJ PIELEGNIAREK Bd03 Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokosé tapicerka
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)
751 | afos POKO) PIELEGNIAREK ebo1 Stanowisko biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS plyta meblowa
2mm; 2 23 szufladami na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta.
752 | Afos POKG) PIELEGNIAREK w0l szafka na e wiszaca Szafka 2 piyty r;lehluweJ ‘dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie olyta meblowa
Fotel na pigcioramienne] podstawie z kétkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
i nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi wykonane z migkkiego tworzywa PU.
" P Krzesto z mechanizmem CPT. Mozliwos¢ blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana giebokos¢ N
755 | A/03 POKOJ PIELEGNIAREK Bd02  |Fotel obrotowy z podtokietnikami m v kata odehyl parcia w wybranej pozycjl. Reg ele tapicerka
siedziska oraz wysokoé¢ oparcia realizowana za pomocg $rub. Wysokosé siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan §
754 | A/03 POKOJ PIELEGNIAREK pat Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
755 | A/03 POKO) PIELEGNIAREK pal Podaijnik recznikéw papierowych Podainik recznikéw 22, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
. Kosz wykonany ze matowej, plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
POKOJ PIELEGNIAREK 0
756 A/03 Ef w1 Kosz pedatowy na odpady komunalne Kolor: srebrny mat Pojemnosé. 20
Zabudowa meblowa wykoana z ptyty meblowej wykonanej z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
757 A/04 DYZURKAIEKARZY! 2Ms02 Zabyduwa meblowa socjalna z wudowang [bazie plyty wiérowej o gestosci ESOk.g/m3, charaktE‘ryzujacej sig wysoka. odpornoscia na s'cleranlsvf klés\e higienicznosci plyta meblowa
lodéwka E1.Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o
grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i écina
758 | A/oa DYZURKA LEKARZY Sfr Sofa rozktadana z funkcja spania Sofa z funkcja spania oraz pojemnikiem na posciel. Tapicerka fatwa w utrzymaniu w czystosci
Fotel 2 migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikam. Tapicerka
759 | Afoa DYZURKA LEKARZY BdO3 Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokosé tapicerka
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)
760 A/04 DYZURKA LEKARZY Sol Stolik okolicznosciowy Stolik z ptyty meblowej, blat min.32 mm ptyta meblowa
761 | afoa OYZURKA LEKARZY Sub2 S2afa ubraniowa Szafka 2 piyty r;lehluweJ ‘dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie olyta meblowa
762 A/04 DYZURKA LEKARZY 1 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
763 A/04 DYZURKA LEKARZY 1 Podajnik recznikow papierowych Podajnik recznikow ZZ, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
764 A/04a LAZIENKA 22 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnos¢ 0,5 |
765 | Ajosa CAZIENKA » podajnik papiery toaletowego Podajnik wykonany ze stal nierdzewne], matowe). OKienko 6o kantroll poziomu papiert w podajniku. Pojernik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
766 | Af04a LAZIENKA 22 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewng stal nierdzewna
767 | ajosa LAZIENKA w1 \osz pedalowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze ¢, matowel, wyp y pl wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
768 A/04a LAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
769 | ajosa CAZIENKA » Zestaw poreczy Zestaw poreczy ze stali nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gore-scienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
770 | A/05 MAGAZYN Ripd Regat 4 pétki Regat ze stali kwasoodpornej OH18N9, na nézkach z mozliwoscia wypoziomowania. Pétki petne. kwaséwka
Metalowa szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi.
Szafa wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 0,8 mm, farbg atest
Szafa posadowiona na cokole.
Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach.
ksztatt zamka i 2 szafy.
Zamek z dwoma kluczykami, ryglujacy w trzech punktach.
Wewnatrz szafy przestawne metalowe pétki o nosnosci min. 50 kg.
Wymiary cafkowite (szer. x gt. x wys.): 930x400x1950 mm (+/-10mm)
szafa w kolorze jasnoszarym RAL 7035
Gwarancja min. 24 m-ce
771 A/05 MAGAZYN Szs Szafa dwudrzwiowa Metalowa szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi. lakier
Szafa wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 0,8 mm, farbg atest
Szafa posadowiona na cokole.
Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach.
ksztatt zamka i 2 szafy.
Zamek z dwoma kluczykami, ryglujacy w trzech punktach.
Wewnatrz szafy przestawne metalowe pétki o nosnosci min. 50 kg.
Wymiary cafkowite (szer. x gt. x wys.): 930x400x1950 mm (+/-10mm)
szafa w kolorze jasnoszarym RAL 7035
Gwarancja min. 24 m-ce
Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej OH18N9. Korpusy oraz fronty szafy metalowe wykonane z podwdjnej stali, 2
odpornym na wilgoé (réwniez plecy szafy). Uchwyty w ksztafcie litery "C",
ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przetfoczenie -
772 | A/06 BRUDOWNIK 374 Szafa dwudrzwiowa stalowa z pétkami | wglebienie ufatwiajace chwytanie. Korpus szafy wyposazony w trwale zintegrowany, metalowe cokét nosny wyposazone kwaséwka

g ie mebla. Szafa
walory higieniczne mebla. Zawiasy drzwi z regulacia
otwarcie skrzydfa o kat 160°.

okapnik
we wszystkich

y z korpusem, podwyszajacy




Regat listwowy, mocowany do éciany, w catosci wykonany ze stali kwasoodporne] w gat. OH18N9.
Listwy wykonane z ksztaftownika o wymiarach 30 x 18 mm. Wysokosc istwy: 1500 mm Regal wyposazony w hacayki do
pofek i koszy.Odlegtosc miedzy haczykami do mocowania pétek i koszy co 300 mm.

773 | Afo6 BRUDOWNIK RLO2 Regat listwowy z koszami Regat wyposazony w 3 pretowe kosze wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18NS. kwaséwka
Kosz gleboki  weigciem. Wymiary koszy: 580x285x130 mm 2 szt./ 580x285x260 mm — 2 szt.
774 | Af06 BRUDOWNIK 2 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny ~|Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnoéé 0,5 |
775 | Afo6 BRUDOWNIK 2 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 22, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
776 A/06 BRUDOWNIK Zlk Zlew porzadkowy ze stali kwasoodpornej
777 | Af07 EAZIENKA 2 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekeyjny ~|[Dozownik na mydto lub piyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
s WS CAZENKA zz podainik papieru todletoweg Podajnik wykonany ze stali nierdzewne], matowe. Okienko do kontroli poziomu papiert w podajriku. Pojemnik na rolke
co najmnie] o wymiarach 180-230 mm.
779 | Afo7 EAZIENKA 2 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 22, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd  stal nierdzewna
70 | ajor CAZIENKA W1 |Kost pedatowy na odpady komunalne |<0%2 Wkenany ze i, matowe], wyp y o wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 1
781 | Afo7 EAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
782 | afor CAZIENKA » Jestaw poreczy Zestaw poreczy z stall nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gore-icienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
[Aluminiowe skiadane krzesto pry: . Wazystkie siedziska s3 w specjalng warstwe
’ , ktéra dziata Sl siedzisko jest z wcieciem, ktére pefni dodatkowa
783 | Afo7 EAZIENKY BpO1  [Krzesto prysznicowe funkcje sanitarna.Szerokosé: 51 cm,glebokoéé: 57 cm,wysokoéé: 88-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cmszer. siedziska: 42
cmwys. siedziska: 37-53 cm,glebokos siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obcigzenie: 130 kg.
784 | Af08 we 2 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekeyjny ~|Dozownik na mydto lub piyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
785 | Af08 we 2 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 22, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
Kosz wykonany ze matowej, plastikowe wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
wc it
786 | Afo8 wi Kosz pedatowy 201 Kolor: srebrny mat Pojemnosé: 201
787 | AJ08 wce 2 Podajnik papieru
755 |WA/os we 7 estaw poreczy Zestaw porecy ze stal Ix porecz katowa pry {50s1); 1x porecz fukowa uchylnaw gore-écienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
789 | AJo8 wce Wu Wieszak ubraniowy Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
o0 I ATTEEETET @02 |Komsola Konsala 2 piyty meblowe] dwustronnie laminowane o gr. 18 mm, na bazie piyty widrowe] o gestoéci 660kg/m3, w kiasie piyta meblowa
E1. Blat gr. Min.32 mm. Konsola z nadstawka.
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podiogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi ietnikami wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzest h CPT. Mozliwos¢ blokady kata odchyl b . Regul tebokosc
791 | Afo9 PUNKT PIELEGNIARSKI Bd02  |Fotel obrotowy z podiokietnikami reesio zmechanizmem ozliwosc blokacy kata odehylenia oparcia w wybranej pozydj\. Regulowana glgbokose tapicerka
siedziska oraz wysokosé oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikow: 215mm Nognosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan Sciowych.
792 | afos e — 5001 |Szafa dwudrawiowa na dokamenty Szafka 2 piyty ng'\leb owe] dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie piyty widrowej o gestosci 660kg/m3, w Kiasie oiyta meblowa
Zabudowa meblowa medyczna z Meble w catosci wykonane z blach farbami meble medyczne
793 | Af09a | POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO ZMmo4 ywalka lub/i zlewem j nnymi z jonami srebra - srodkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. e medy
. . . lakierowane
oraz lodéwka podblatowa Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwéjne] blachy
WozeK medveR Dater T TWorya A
Wozek o konstrukji lakierowanej proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem
antybakteryjnym IGP-DURA®care.
Korpus wézka wykonany z podwéjnej blachy j W sy: i z
odpornym na wilgoc.
Grubos¢ scianek korpusu 28 mm. Scianka zewngtrzna o grubosci blachy 1 mm, smar\ka wewnetrzna o grubosci 0,8 mm.
Szufiady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w
pracujace na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samo dnmvkania
Fronty szuflad wykonane w ten sam sposéb co korpus, o grubosci 22 mm, & uszezelki,
zwiazane z frontami, wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Usnze\kl na catym obwodzie frontow.
Uchwyty do otwierania szuflad umotliwiajace wygodny pochwyt, w ksztalcie litery ,C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem
matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie.Blat wozka zagtebiony, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
wychodzacy poza obrys korpusu wézka o 5 mm z katdej strony. Blat o wymiarach: 630x570 mm
bka:- Sci w ; meble medyczne
794 A/09a POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO WM Wozek medyczny Ko’nﬁguraqa wozka:- 4x szuflada na catej szerokosci wézka, o gebokosci roboczej 140 mm, zamykane na klucz € 1y«
Wozek uchwyt do wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; lakierowane
uchwyt o prxekrcju kotowym o srednicy @ 25 mm
Ukfad jezdny: 4 kota skretne o @ 125 mm, w tym 2 z hamulcem
4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad kazdym z kot Wymiary catkowite wézka bez wyposazenia dodatkowego
szerokosé 820mm /2 glebokoéé 660 mm /B wysokoé¢ 990 mm (+/-30mm) Wyposazenie wézka:
1x nadstawka z 7 uchylnymi, tworzywowymi pojemnikami ( w konfiguracji 3+4)
1x uchwyt z miska na odpady, miska o érednicy 200 mm
1x pojemnik na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej o wymiarach 180x60x500 mm
2x s2yna sprzetowa ze stali kwasoodpornej
1x wysiggnik na ptyny infuzyjne z reczng regulacja wysokosci, z 2 haczykami
1x stelaz na odpady z pokrywa, poj. 10.
1x uchwyt pojemnika na zuzyte igty
Wézek odporny na dziatanie érodkéw dezynlekcv‘nych promieni uv.
daiacs dla wrohy :
TSteias jozdiny a0 workow na odpady komanaine | skazone.
Stelaz w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NO.
795 | Af09a | POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO Om02  |zbieracz odpadéw medycznych 2x601  [Stelaz z dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedafu noznego. Stelaze na worek o pojemnosci 601. Wszystkie kwaséwka
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Uklad jezdny: catery kota o érednicy 50 mm, dwa kota  hamulcem. Wymiary (szer. x
gt. x wys.): 680x34 m
796 | AJ0Sa | POM.PRZYG.PIEL Wz2b | Wozek dwublatowy kwaséwka
797 | Af0%a | POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO 2 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny ~|Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napefniany z karistra, pojemnosé 0,5 |
798 | Af09a | POM.PRZYG.PIELEGNIARSKIEGO 2 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 22, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
| o | crnmmErsEmas 01 |Stanowisko biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS plyta meblowa
2mm; 2 23 szufladami na Klucz. Biurko z bleda od strony interesanta.
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kétkami nie brudzacymi podiogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, fatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi ietnikami wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzest h CPT. Mozliwos¢ blokady kata odchyl b . Regul tebokosc
800 | A/10 | GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB Bd02  |Fotel obrotowy z podtokietnikami reesio zmechanizmem ozliwosc blokacy kata odehylenia oparcia w wybranej pozydj.. Regulowana glgbokose tapicerka
siedziska oraz wysokosé oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikow: 215mm Nognosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan Sciowych.
Zabudowa meblowa medyczna z
. N . meble medyczne
801 A/10 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB ZMmo05 lub/i zlewem ym|z umywalka, Zlewem oraz lodéwka

oraz lodéwka podblatowa

lakierowane




Szafa lekarska czterodrzwiowa, gora przeszklona. Szafa w catosci wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami
czynnymi z jonami srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym IGP-
DURA®care. Fronty oraz boki szafy wykonane z podwdjnej blachy w systemie z
odpornym na wilgot. Tylna éciana oraz dno korpusu wykonane w technologii
wygluszajacej (brak pustego, metalicznego odgtosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gtadkie éciany

szafy. Szafa integralny cokét trwale 2 korpusem mebla wyposazony w

gulatory wysokosci i ie mebla. Cokst o wysokosci 100 mm cofniety 0 50 mm w stosunku dof

przedniej dolnej krawedzi korpuséw. Szafa posiada tzw. okapnik o wysokoéci28 mm (gérny cokét wykoft
wykonany z podwéjnej blachy w systemie zlekkim i iaja
wysuniety zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki spos6b aby tworzyt zlicowana powierzchnie z zewnetrzng

meble medyczne

802 | A/10 | GABINET DIAGNOSTYCZNO-2AB Smad  [szafa lekarska czterodrzwiowa “ ! A : ! " )
powierzchnia frontéw mebla. Drzwi o grubosci 22 mm wykonane z podwéinej blachy ocynkowanej malowanej farbami lakierowane
: odpornym na wilgot, przeszklone szklem bezpiecznym.
Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukja frontow zapewnia ich szczelne i ciche zamykanie. Na ciankach
frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetfoczenie - wefebienie utatwiajace chwytanie. Drzwi wyposazone w
jednoczesciowe uszczelki, konstrukcyjnie zwigzane  frontami wykonane z trwafego elastycznego silikonu w kolorze
jasnym. Uszczelki 2 materiatu odpornego na dziatanie srodkow dezynfekeyinych, promieni UV, Uszczelki na calym
obwodzie front6w szafek. Uchwyty do otwierania drzwi w ksztatcie litery ,C”. Zawiasy do drawi, metalowe umozliwiajace
regulacie 6 w min. trzech otwarcie drawi o kat co najmniej 160",
Zawiasy 2 wygodna regulacia glebokosci z systemem samodomykania i spowalniania. Gama kolorystyczna umozliwiajaca
indywidualny dobr koloru
803 | A/10 | GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB Kz Kozetka lekarska lakier
Fotel e Fotel wtray siniki do regulacji wysokosci, przechyléw oraz sekeji
plecéw, zapewnia wygodne pozycjonowanie | umozliwia pozycie w peina
regulacia podpér pod kolana, wykonanych z miekkiej gumy oraz kuweta ze stali nierdzewnej. - nosnosc 260kg
- chowane kefka- regulacja dostosowujaca do nieréwnosci podiogi- wyciecie dolitotomii- powloka antybakteryjna
| o e e - otel ginekologiczny trucnopaina tapicerka- elektryczna regulacia wysokosci, praechytow i sekcliplecéu- 3 sinki elekirycane do precyzyinego
pozycjonowania — kuweta ze stali nierdzewne]
- wyprodukowany i certyfikowany w Wielkie] Brytanii
Dane techniczne:Dlugos¢: 184cmszerokosé 63 cmPozycja Trendelenburga 20'Sekcja plecow - zakres regulacji: -20°/+85
Sekcja nog — zakres regulacji: +20'Zakres regulacji wysokosci: 60,5-105,5 cm
Podest jednostopniowy w cafosci wykonany ze stali kwasoodpornej OH18NS.
Stopier wykonany z blachy WL, zapobiegajace] poslizgowi.
Podest posadowiony na czterech nozkach.
805 A/10 ‘GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB Pd1s Podest jednostopniowy NGzki z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie min. 20 mm, umotzliwiajace wypoziomowanie. kwaséwka
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wymiary (szer. x gt. x wys.): 500x 300 x 200 mm
Stanowisko do pielegnacji niemowlat
806 | A/10 | GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB sPnM anowisko do pielegnacyi niemowlat 2 lakier
wagg i promiennikiem
|Stelaz jezdny do workow na odpady komunalne | skazone.
Stela w calosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NS.
807 | A/10 | GABINET DIAGNOSTYCZNO-2AB OmO3  |zbieracz odpadéw medycznych 2x1201  |Stela z dwiema pokrywami otwieranymi za pomoca pedafu noznego. Stelaze na worki o pojemnosci 1201, Wszystkie kwaséwka
Uktad jezdny: catery kofa o érednicy® 50 mm, dwa kofa z hamulcem.Wymiary (szer. x
et x wys.): 780x420¢860 mm
P oo | eormeersEmen n Dozownik mydfa w plynie (uruchamiany |Dozownik na myco lub plyny dezynfekcyjne wykonany 2 tworzywa, napelniany z karnitra, pojemnosc 05 1; obudowa
bez kontaktu z dionia - np. fokciowy) |aluminiowa, pompa stal nierdzewna
2 I e e n odaimik receniiow papierowych :;t:la]mk Tecznikow 22, pojemnosc min. 600 listkw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na Kiucz. Dozownik ze ol miordaemma
810 | A/10 | GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZAB wi Kosz pedatowy na odpady komunalne | KOS% Wykonany ze €], matowej, wyp Y P wiadro. Pokrywa otwierana notnie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
L6ko szpitalne na pantografie; - 162ko  elektryczng regulacja wysokosci ; - leze 4-sekcyjne 2 siatki; - bezpieczne obciazenie
robocze 190 ke; - szcayty Pyt (piyta - odbojniki w czterech
naronikach 62ka; - cztery kofa o $rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ;- pozycja Trendelenburga i Anty-
811 | a/11 SALA CHORYCH 3 osobowa £SE t63ko szpitalne elektryczne u yeznie (+/-16°); - CPR Szerokosc catkowita: 960 mm; Dlugoéé catkowita:
2100 mm; Regulacia sekeji plecow:0-702
Regulacia sekeji ud: 0-402; - materac dostosowany do wymiarow leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
praystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta
812 | a/1 SALA CHORYCH 3 osobowa S202b__|Szafka praytézkowa z blatem bocznym lakier
o (I SALA CHORYCH 3 osobowa 8b01  [Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Osfona oparcia wykonana z tworzywa
w kolorze j ym. Tapi siedzisko | oparcie materiatem fatwozmywalnym.
A SALA CHORYCH 3 osobows n Dozownik mydfa w plynie (uruchamiany |Dozownik na myco lub plyny dezynfekcyine wykonany 2 tworzywa, napelniany z karnistra, pojemnosc 05 1; obudowa
bez kontaktu z dionia - np. fokciowy) |aluminiowa, pompa stal nierdzewna
s15 | A/ SALA CHORYCH 3 osabowa n odaimik receniiow papierowych :;t:la]mk Tecznikow 22, pojemnoic min. 600 listkow, okienko kontroll poziomu papieru, zamykany na Kiucz. Dozownik ze ol miordaemna
L6ko szpitalne na pantografie; - 162ko  elektryczng regulacja wysokosci ; - leze 4-sekcyjne 2 siatki; - bezpieczne obciazenie
robocze 190 ke; - szcayty Pyt (piyta - odbojniki w czterech
naronikach 62ka; - cztery kofa o $rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
816 | A/12 SALA CHORYCH 2 osobowa £SE t63ko szpitalne elektryczne u yeznie (+/-16°); - CPR Szerokosc catkowita: 960 mm; Dlugoéé catkowita:
2100 mm; Regulacia sekeji plecow:0-702
Regulacia sekcji ud: 0-402; - materac dostosowany do wymiarow leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
praystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta
817 | A/12 SALA CHORYCH 2 osobowa S202b__|Szafka praytézkowa z blatem bocznym lakier
e SALA CHORYCH 2 osobowa 8b01  [Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Osfona oparcia wykonana z tworzywa
w kolorze j ym. Tapi siedzisko | oparcie materiatem fatwozmywalnym.
o5 | SALA CHORYCH 2 osobows n Dozownik mydfa w plynie (uruchamiany |Dozownik na myco lub plyny dezynfekcyjne wykonany 2 tworzywa, napelniany z karnitra, pojemnosc 05 1; obudowa
bez kontaktu z dionia - np. fokciowy) |aluminiowa, pompa stal nierdzewna
a0 | Az SALA CHORYCH 2 osabowa n odaimik receniiow papierowych :;t:la]mk Tecznikow 22, pojemnoic min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na Kiucz. Dozownik ze ol miordaemna
821 | A/12a EAZIENKA 2 Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny [Dozownik na mydo lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napelniany z karnistra, pojemnosé 0,51
oz P zz odaik papiera toaletowego Podainik wykonany ze St ierdzewne], matowej. OKienko do kontroll posiomu papier w podajniku. Pojerik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
823 | A/12a LAZIENKA 2] Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikow 22, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na kiucz, stal nierdzewnd  stal nierdzewna
o (PN AZIENKA W1 |Kos pedatowy na odpady komunane _[<052 W¥kenany ze matowe], wyposazony o wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
825 | A/12a LAZIENKA Wu___|Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
26 | A/iza AzENKA » Jestow poreczy Zestaw poreczy ze stall nierdzewne): 1 porgcz katowa prysznicowa (30st); 1x porecz fukowa uchylinaw gore-scienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
Aluminiowe skladane krzesto pry . Wszystkie siedziska sa w specjalng warstwe
) , ktora dziata Slizgowo. siedzisko jest 2 wcigciem, ktore pefni dodatkowa
827 | A/12a EAZIENKA BpO1  [Krzesto prysznicowe funkcje sanitarna.Szerokosé: 51 cm,glebokoéé: 57 cm,wysokoéé: 88-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cmszer. siedziska: 42
cm,wys. siedziska: 37-53 cm,glebokos¢ siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 kg.
L6ko szpitalne na pantografie; - 162ko  elektryczng regulacja wysokosci ; - leze 4-sekcyjne 2 siatki; - bezpieczne obciazenie
robocze 190 ke; - szcayty Pyt (piyta - odbojniki w czterech
naronikach 62ka; - cztery kofa o $rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ;- pozycja Trendelenburga i Anty-
828 | A/13 SALA CHORYCH 2 osobowa £SE t63ko szpitalne elektryczne u yeznie (+/-16°); - CPR Szerokosc catkowita: 960 mm; Dlugoéé catkowita:
2100 mm; Regulacia sekeji plecow:0-7
Regulacia sekcji ud: 0-402; - materac dostosowany do wymiarow leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
praystosowanym do dezynfekcji; - uchwyt pacjenta
829 | A/13 SALA CHORYCH 2 osobowa S202b__|Szafka praytézkowa z blatem bocznym lakier
o0 (I SALA CHORYCH 2 osobowa 8b01  [Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Osfona oparcia wykonana z tworzywa
w kolorze j ym. Tapi siedzisko | oparcie materiatem fatwozmywalnym.
w1 SALA CHORYCH 2 osobows n Dozownik mydfa w plynie (uruchamiany |Dozownik na myco lub plyny dezynfekcyjne wykonany 2 tworzywa, napelniany z karnistra, pojemnosc 05 1; obudowa
bez kontaktu z dionia - np. fokciowy) |aluminiowa, pompa stal nierdzewna
w2 | A/ SALA CHORYCH 2 osabowa n odaimik receniiow papierowych :;t:la]mk recznikow 22, pojemnoic min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na Kiucz. Dozownik ze ol miordaemna
833 | A/13a EAZIENKA 2 Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny [Dozownik na mydo lub plyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napelniany z karnistra, pojemnosé 0,51
o | P » odak papiera toaletowego Podainik wykonany ze St ierdzewne], matowej. OKienko do kontroll posiomu papier w podajniku. Pojerik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
835 | A/13a LAZIENKA 2] Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikow 22, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na kiucz, stal nierdzewnq  stal nierdzewna




Kosz wykonany ze ni matowej, wyp y pl wiadro. Pokrywa otwierana noznie.

836 | A/13a EAZIENKA W1 |Kosz pedafowy na odpady komunalne | 2 MVERA He MR T
837 | A/13a LAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
58 | af13a CAZIENKA » Jestaw poreczy Zestaw poreczy ze stall nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gore-icienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
Aluminiowe skiadane krzesto pry . Wazystkie siedziska s3 w specjalng warstwe
) , ktéra dziata izgowo. siedzisko jest z weieciem, ktére pefni dodatkowa
839 | A/13a EAZIENKA BpO1  [Krzesto prysznicowe funkcje sanitarna.Szerokosé: 51 cm,glebokoéé: 57 cm,wysokoéé: 88-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cmszer. siedziska: 42
cm,wys. siedziska: 37-53 cm,glebokosé siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obcigzenie: 130 kg.
t62ko szpitalne na pantografie; - 16zko z elektryczng regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obcigzenie
robocze 190 ke; - szczyty piyta (Piyta - odbojniki w czterech
naroinikach f62ka; - cztery kofa o srednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
840 | A/14 SALA CHORYCH 3 osobowa ESE L62ko szpitalne elektryczne u y (+/-16'); - CPR Szerokosé catkowita: 960 mm; Dlugosé catkowita:
2100 mm; Regulaca sekeji plecéw:0-708
Regulacja sekcji ud: 0-407; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
praystosowanym do dezynfekji; - uchwyt pacjenta
841 | A/1a SALA CHORYCH 3 osobowa S202b__|Szafka przylézkowa z blatem bocznym lakier
s (0 SALA CHORYCH 3 osobowa 8b01  [Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
wkolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
o T SALA CHORYCH 3 osobows n Dozownik mydia w plynie (uruchamiany  |Dozownik na myclo ub piyny dezynfekcyine wykonany 2 tworzywa, napefniany z karistra, pojemnose 05 obudowa
bez kontaktu z dfonig — np. fokciowy) aluminiowa, pompa stal nierdzewna
sas | aa e 7 sodajnik recznikow papierowych :;Tla;mk recznikow 22, pojemnodc min. 600 listkw, okienko kontroll poziomu papieru, zamykany na Kiucz. Dozownik ze <ta! nierdzewns
t62ko szpitalne na pantografie; - 16zko z elektryczng regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obcigzenie
robocze 190 ke; - szczyty piyta (Piyta - odbojniki w czterech
naroinikach f62ka; - cztery kofa o srednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
845 | A/15 1ZOLATKA ESE L62ko szpitalne elektryczne u y (+/-16'); - CPR Szerokosé catkowita: 960 mm; Dlugosé catkowita:
2100 mm; Regulaca sekeji plecéw:0-702
Regulacia sekeji ud: 0-407; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
praystosowanym do dezynfekji; - uchwyt pacjenta
846 | A/15 IZOLATKA S202b__|Szafka przylézkowa z blatem bocznym lakier
o7 (I ZOLATKA 8b01  [Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
wkolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
848 | A/15a EAZIENKA 2 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny ~|Dozownik na mydto lub piyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
519 | A/ CAZENKA zz Podainik papieru todletoweg Podajnik wykonany ze stall nierdzewne], matowe. OKienko do kontroli poziom papiert w podajmiku. Pojemnik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
850 | A/15a EAZIENKA 2 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 22, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd ~ stal nierdzewna
51 |[WAyten CAZIENKA W1 |Kost pedatowy na odpady komunalne |<052 Wkenany ze i, matowe], wyp y o wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201
852 | A/15a LAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
53 | af1sa CAZIENKA » Jestaw poreczy Zestaw poreczy z stall nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gore-icienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
Aluminiowe skiadane krzesto pry . Wazystkie siedziska s3 w specjalng warstwe
) , ktéra dziata Slizgowo. siedzisko jest z wcieciem, ktére pefni dodatkowa
854 | A/15a EAZEENKY BpO1  [Krzesto prysznicowe funkcje sanitarna.Szerokosé: 51 cm,glebokoéé: 57 cm,wysokoéé: 88-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cmszer. siedziska: 42
cm,wys. siedziska: 37-53 cm,glebokosé siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 kg.
t62ko szpitalne na pantografie; - 16zko z elektryczng regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obcigzenie
robocze 190 ke; - szczyty piyta (Piyta - odbojniki w czterech
naroinikach f62ka; - cztery kofa o srednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
855 | A/16 SALA CHORYCH 2 osobowa ESE L62ko szpitalne elektryczne u y (+/-16'); - CPR Szerokosé catkowita: 960 mm; Dlugosé catkowita:
2100 mm; Regulaca sekeji plecéw:0-7
Regulacja sekcji ud: 0-407; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
praystosowanym do dezynfekji; - uchwyt pacjenta
85 | A/16 SALA CHORYCH 2 osobowa S202b__|Szafka przylézkowa z blatem bocznym lakier
o7 (I SALA CHORYCH 2 osobowa 8b01  [Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
wkolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
858 | A/16a EAZIENKA 2 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekeyjny ~|Dozownik na mydto lub piyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
w9 | A/ica AR zz Podainik papieru todletoweg Podajnik wykonany ze stall nierdzewne], matowe. Okienko do kontroli poziom papiert w podajriku. Pojemnik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
860 | A/16a EAZIENKA 2 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 22, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd ~ stal nierdzewna
861 | afea CAZIENKA W1 |Kost pedatowy na odpady komunalne |52 Wkenany ze i, matowel, wyp y o wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 201
862 | A/16a LAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
363 | aft6a CAZIENKA » Jestaw poreczy Zestaw poreczy ze stall nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gore-icienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
Aluminiowe skiadane krzesto pry . Wazystkie siedziska s3 w specjalng warstwe
) , ktéra dziata Slizgowo. siedzisko jest z wcieciem, ktére pefni dodatkowa
864 | A/16a EAZIENKA BpO1  [Krzesto prysznicowe funkcje sanitarna.Szerokosé: 51 cm,glebokoéé: 57 cm,wysokoéé: 88-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cmszer. siedziska: 42
cmwys. siedziska: 37-53 cm,glebokos siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 kg.
t62ko szpitalne na pantografie; - 16zko z elektryczng regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obcigzenie
robocze 190 ke; - szczyty piyta (Piyta - odbojniki w czterech
naroinikach f62ka; - cztery kofa o srednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
865 | A/17 SALA CHORYCH 3 osobowa ESE L62ko szpitalne elektryczne u y (+/-16'); - CPR Szerokosé catkowita: 960 mm; Dlugosé catkowita:
2100 mm; Regulaca sekeji plecéw:0-708
Regulacja sekeji ud: 0-407; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
praystosowanym do dezynfekji; - uchwyt pacjenta
866 | A/17 SALA CHORYCH 3 osobowa S202b__|Szafka przylézkowa z blatem bocznym lakier
o7 I SALA CHORYCH 3 osobowa 8b01  [Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
wkolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
t62ko szpitalne na pantografie; - 16zko z elektryczng regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obcigzenie
robocze 190 ke; - szczyty piyta (Piyta - odbojniki w czterech
naroinikach f62ka; - cztery kofa o srednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
868 | A/18 SALA CHORYCH 2 osobowa ESE L62ko szpitalne elektryczne u y (+/-16'); - CPR Szerokosé catkowita: 960 mm; Dlugosé catkowita:
2100 mm; Regulaca sekeji plecéw:0-7
Regulacia sekcji ud: 0-407; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
praystosowanym do dezynfeki; - uchwyt pacjenta
869 | A/18 SALA CHORYCH 2 osobowa S202b__|Szafka przylézkowa z blatem bocznym lakier
o (I SALA CHORYCH 2 osobowa 8b01  [Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
wkolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
871 | A/18a EAZIENKA 2 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny ~|Dozownik na mydto lub piyny dezynfekcyine wykonany z tworzywa, napefniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
o2 |VAjiea CAZENKA zz Podainik papieru todletoweg Podajnik wykonany ze stali nierdzewne], matowe. OKienko do kontroli poziom papiert w podajriku. Pojemnik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
873 | A/18a EAZIENKA 2 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 22, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewnd  stal nierdzewna
o7a (DATER CAZIENKA W1 |Kost pedatowy na odpady komunalne |<052 Wkenany ze i, matowel, wyp y o wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 1
875 | A/18a LAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
76 | af1sa CAZIENKA » Jestaw poreczy Zestaw poreczy z stall nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gore-icienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
Aluminiowe skiadane krzesto pry . Wazystkie siedziska s3 w specjalng warstwe
) , ktéra dziata Slizgowo. siedzisko jest z wcieciem, ktére pefni dodatkowa
877 | Al18a EAZIENKY BpO1  [Krzesto prysznicowe funkcje sanitarna.Szerokosé: 51 cm,glebokoéé: 57 cm,wysokoéé: 88-100 cm,wysokos¢ oparcia: 500 cmszer. siedziska: 42
cmwys. siedziska: 37-53 cmglebokosé siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 kg.
t62ko szpitalne na pantografie; - 16zko z elektryczng regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obcigzenie
robocze 190 ke; - szczyty piyta (Piyta - odbojniki w czterech
naroinikach f62ka; - cztery kofa o srednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
878 | a/19 SALA CHORYCH 3 osobowa ESE L62ko szpitalne elektryczne u y (+/-16'); - CPR Szerokosé catkowita: 960 mm; Dlugosé catkowita:
2100 mm; Regulaca sekeji plecéw:0-7
Regulacja sekeji ud: 0-407; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
praystosowanym do dezynfekji; - uchwyt pacjenta
879 | A/19 SALA CHORYCH 3 osobowa S202b__|Szafka przylézkowa z blatem bocznym lakier




Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa

880 | A/19 SALA CHORYCH 3 osobowa BbO1 Krzesto pacjenta
w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
tozko szpitalne na pantografie; - tézko z elektryczna regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazenie]
robocze 190 kg; - szczyty piyta (piyta - odbojniki w czterech
naroznikach tozka; - cztery kota o rednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
881 | A/20 SALA CHORYCH 2 osobowa SE t61ko szpitalne elektryczne T ycznie (+/-16'); - CPR Szerokost catkowita: 960 mm; Dugosc catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecow:0-708
Regulacja sekcji ud: 0-402; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekeji; - uchwyt pacjenta
882 | A/20 SALA CHORYCH 2 osobowa 5202b __|[Szafka przytézkowa z blatem bocznym lakier
83 | a/20 SALA CHORYCH 2 osobowa BbO1 Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
884 | A/20a LAZIENKA 2 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny  [Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |
85 | Aj20a CAZIENKA » podajnik papiery toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowe. Okienko do kontroll poziomu papieru w podajniku. Pojernik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
886 | A/20a LAZIENKA 72 Podajnik recznikéw papierowych Podaijnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewng stal nierdzewna
87 | A/20a LAZIENKA wi Kosz pedalowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze ej, matowe], wyp y p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
888 | A/20a LAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
889 | A/20a AZIENKA » Zestaw poreczy Zestaw poreczy ze stali nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-écienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
Aluminiowe skfadane krzesto pry: - Wszystiie siedziska sa w specjalng warstwe
. , ktéra dziata siedzisko jest z weigciem, ktére pefni dodatkowa
890 | A/20a EAZIENKA BpO1  [Krzesto prysznicowe funkcje sanitarna,Szerokosé: 51 cmglebokosé: 57 cm,wysokoéc: 88-100 cm,wysokoéé oparcia: 500 cmszer. siedziska: 42
cm,wys. siedziska: 37-53 cm,gebokos¢ siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 kg.
tozko szpitalne na pantografie; - tézko z elektryczna regulacia wysokosci ; - leze 4-sekcyjne z siatki; - bezpieczne obciazenie]
robocze 190 kg; - szczyty piyta (piyta - odbojniki w czterech
naroznikach tozka; - cztery kota o érednicy 125 mm kazde z indywidualnym hamulcem ; - pozycja Trendelenburga i Anty-
891 | A/21 SALA CHORYCH 2 osobowa SE t61ko szpitalne elektryczne T ycznie (+/-16'); - CPR Szerokosé catkowita: 960 mm; Dugosc catkowita:
2100 mm; Regulacja sekcji plecow:0-7!
Regulacja sekcji ud: 0-402; - materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekeji; - uchwyt pacjenta
892 | a/21 SALA CHORYCH 2 osobowa 5202b___|[Szafka przytézkowa z blatem bocznym lakier
893 | A/t SALA CHORYCH 2 osobowa BbO1 Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa
w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
894 | A/21a LAZIENKA 2 Dozownik myda / na ptyn dezynfekcyjny  [Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosc 0,5 |
895 | aj21a CAZIENKA » podajnik papieru toaletowego Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, matowe. Okienko do kontroll poziomu papieru w podajniku. Pojernik na rolke
co najmniej o wymiarach 180-230 mm.
89 | A/21a LAZIENKA 72 Podajnik recznikéw papierowych Podaijnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkéw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz, stal nierdzewng stal nierdzewna
897 | aj21a LAZIENKA wi \osz pedalowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze ej, matowe], wyp y p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
898 | A/21a LAZIENKA Wu Wieszak na ubrania Wieszak listwowy z min. 2 haczykami
899 | Aj21a CAZIENKA » Zestaw poreczy Zestaw poreczy ze stali nierdzewnej: 1x porecz katowa prysznicowa (90st); 1x porecz fukowa uchylnaw gére-écienna; 1x
porecz tukowa stata; 1x porecz prosta
Aluminiowe skfadane krzesto pry: - Wszystiie siedziska sa w specjalng warstwe
. , ktéra dziata 4 siedzisko jest z weigciem, ktére pefni dodatkowa
900 | A/21a EAZIENKA BpO1  [Krzesto prysznicowe funkcje sanitarna,Szerokosé: 51 cmglebokosé: 57 cm,wysokoéc: 88-100 cm,wysokoéé oparcia: 500 cmszer. siedziska: 42
cm,wys. siedziska: 37-53 cm,gebokos¢ siedziska: 40 cm,waga: 3,8 kg,obciazenie: 130 kg.
Zabudowa meblowa wykoana z plyty meblowej wykonane; z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
Zabud bl al d o o P " o ,
901 | a2 POKOJ LEKARZY IMs02 abudowa meblowa socjalna z wudowana [bazie piyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, charakteryzujace sie wysoka odpornoscia na scieranie w Kiasie higienicznosci plyta meblowa
lodéwka £1.8laty robocze w zabudowach socjalnych o grubosc min. 28 mm, oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o
grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i ina
902 | A/22 POKO) LEKARZY Sfr Sofa rozktadana z funkcja spania Sofa z funkcja spania oraz pojemnikiem na posciel. Tapicerka tatwa w utrzymaniu w czystosci
903 | a/22 POKOJ LEKARZY 502 Stolik okolicznosciowy Stolik z plyty meblowej, blat min.32 mm plyta meblowa
Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikam. Tapicerka
904 | A/22 POKO) LEKARZY Bd03 Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢ tapicerka
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)
905 | a2 POKG) LEKARZY Ebo1 stanowisko biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowe] 0 gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, biaty min. 32 mm, obrzeze ABS plyta meblowa
2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta.
906 | a2 POKOJ LEKARZY w0l |szafka na dokumentacie wiszaca Szafka z plyty rgleb lowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kotkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, tatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi i wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzeslt h CPT. Motliwos¢ blokady kata odchyl b . Regul tebokosc
907 | Af22 POKO) LEKARZY Bd02 Fotel obrotowy z podtokietnikami zesto zmechanizmen oziwosc blokady kata odEhylena opareia w wybrane pozyc. Regulowana glghokost tapicerka
siedziska oraz wysokosc oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowe] w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan Sciowych.
908 | A/22 POKO) LEKARZY 71 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
909 | A/22 POKOJ LEKARZY 71 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
910 | a2 POKOJ LEKARZY wi \osz pedalowy na odpady komunalne Kosz wykonany ze matowej, wyp: y p wiadro. Pokrywa otwierana noznie.
Kolor: srebrny mat Pojemnosc: 20 |
011 | a3 POKG) ODDZIALOWE) Ebo1L Stanowisko biurowe Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS plyta meblowa
2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta.
912 | a3 POKO) ODDZIALOWE) w0l |safkana e wiszaca S2afka z piyty r;;hluweJ dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie plyta meblowa
Fotel na pigcioramienne] podstawie 2 kStkami nie brudzacymi podiogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, tatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
z czamymi wykonane z migkkiego tworzywa PU.
i . PT. MoHiwosé bl y X : «
913 | a3 POKG) ODDZIALOWE) Bdo2 Fotel obrotowy 2 podiokietnikarmi Krzesto z mechanizmem CPT. Motliwos¢ blokady kata odchylenia oparcia w wybrane] pozycji. Regulowana glebokos¢ tapicerka
siedziska oraz wysokosc oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
2z0wej w 2akresie 445-575 mm. Podstawa 0 0: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikow: 215mm Nognosc: min. 100 kg
Krzesto atest badan
914 | a3 POKO) ODDZIALOWE) subl szafa ubraniowa S2afka z piyty r;ehluweJ ‘dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie plyta meblowa
i
915 | a3 POKO) ODDZIALOWE) D01 Szafa dwudrzwiowa na dokumenty Szafka z plyty rgleb lowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa
Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikam. Tapicerka
916 | A/23 POKO) ODDZIALOWE) Bd03 Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢ tapicerka
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)
Zabudowa meblowa wykoana z ptyty meblowej wykonane; z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
917 A/23 POKOJ ODDZIALOWE! ZMs02 Zabyduwa meblowa socjalna z wudowang [bazie plyty widrowej o gestosci 660kg/m3, charakteryzujacej sie wysoka odpornoscia na $cieranie w klasie higienicznosci plyta meblowa
lodéwka £1.8laty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o
grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i na
918 | A/23 POKO) ODDZIALOWE) 71 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
919 | A/23 POKO) ODDZIALOWE) 71 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
920 | A/23a POM.PORZADKOWE s2C Szafa na $rodki czystosci lakier
921 | A/23a POM.PORZADKOWE Wwp _ |Wozek porzadkowy
922 | A/23a POM.PORZADKOWE Zlk Zlew porzadkowy ze stali kwasoodpornej
923 | A/23a POM.PORZADKOWE pal Dozownik mydta / na plyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 |
924 | A/23a POM.PORZADKOWE 71 Podajnik recznikow papierowych Podajnik recznikéw ZZ, pojemnosc min. 600 listkw, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo
925 | A/23b PRZEDSIONEK




Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/ms3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS

926 A/24 SEKRETARIAT Eb02 Stanowisko biurowe L 2mm; z 23 szufladami na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta. ptyta meblowa 1
szafka iowa 2 potka. w pétke na klawiature , podstawe pod komputer.
927 | asa SEKRETARIAT t002d  |Dostawka do biurka Dostawka jednokomorowa 2 drzwiows, pofka. Wykonana z plyty o gr. 18 mm, plecy hdf, blat gr. Min 32mm, Piyta o plyta meblowa i
gestosci min. 660 kg/m3
928 | afa SEKRETARIAT w02 |szafkana e wiszaca szafka z piyty r;;hluweJ ‘dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa i
929 | af2a SEKRETARIAT D01 Szafa dwudrzwiowa na dokumenty Szafka z plyty rgleb lowej dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa 3
Zabudowa meblowa wykoana z plyty meblowej wykonane; z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
Zabud bl al d o o P ] corant ,
%0 | afa SEKRETARIAT IMs02 abudowa meblowa socjalna z wudowana [bazie piyty widrowe] o gestosci 660ke/m3, charakteryzujace sie wysoka odpornoscia na scieranie w Kiasie higienicznosci plyta meblowa i
lodéwka E1.Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociénieniowym HPL o
grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci i écina i i
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kotkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, tatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi detni wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzeslt h CPT. Motliwos¢ blokady kata odchyl b . Regul tebokosc
931 | A/24 SEKRETARIAT Bd02 Fotel obrotowy z podiokietnikami zesto zmechanizmen oziwosc blokady kata odthylena opareia w wybrane pozyc. Regulowana glehokost tapicerka 1
siedziska oraz wysokosc oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podiokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan Sciowych.
932 | A/24 SEKRETARIAT 71 Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny |Dozownik na mydto lub ptyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosé 0,5 | 2
933 | A/24 SEKRETARIAT 71 Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikéw 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo 1
934 | A/2a T V02 Urzadzenie wielofunkcyjne 1
935 | Aj2a SEKRETARIAT Tel | Aparat telefoniczny 1
936 | A/2a T [#3 Czajnik bezp 1
Typ ekspresu automatyczny
Ciénienie 15 barow
Moc 1850 W
Stosowanie kawy ziarnista, mielona
System spieniajacy mleko dysza spieniajaca  regulacja emisii pary
Automatyczne przygotowywanie Espresso
Regulacja mocy kawy tak
Regulacja ilosci zaparzanej kawy tak
937 | Aj24 SEKRETARIAT Thot Ekspres do kawy Wbudowany miynek tak 1
Pojemnosé zbiornika na wode 1,8 litra
Pojemnosc zbiornika na kawe 250 g
Sterowanie elektroniczne
Kolor czarny
Wymiary (szer. x wys. x gleb.) 215 x 330 x 429 mm
Funkcje program i miynek, funkcja "Moja kawa" -
pamie¢ ustawiet ulubionej kawy, mozliwos¢ instalacji filtra do wody, parzenie wstepne, regulacja stopnia zmielenia kawy
938 | A/24 SEKRETARIAT pal Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny  [Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosc 0,5 | 2
939 | A/24 SEKRETARIAT pat Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikow 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo 1
Stanowisko biurowe wykonane z plytu meblowej o gestosci min. 660 kg/m3, gr. 18 mm, blaty min. 32 mm, obrzeze ABS
940 | A/25 POKOJ ORDYNATORA Eb02 Stanowisko biurowe L 2mm; z 23 szufladami i na klucz. Biurko z bleda od strony interesanta. plyta meblowa 1
szafka 2 pétka. w pétke na klawiature , podstawe pod komputer.
911 | afs POKO) ORDYNATORA tb02d  |Dostawka do biurka Dostawka jednokomorowa 2 drzwiows, poika. Wykonana z plyty o gr. 18 mm, plecy hdf, biat gr. Min 32mm, Piyta o plyta meblowa i
gestosci min. 660 kg/m3
912 | ass POKO) ORDYNATORA w02 |szafka na dokumentacie wiszaca Szafka z piyty rgleb lowej dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowe] o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa i
93 | ass POKG) ORDYNATORA BbO1 Krzesto pacjenta Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, chromowana. Ostona oparcia wykonana z tworzywa )
w kolorze j ym. Tapi siedzisko i oparcie materiatem fatwozmywalnym.
Fotel na pigcioramiennej podstawie z kotkami nie brudzacymi podtogi o @ 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane
nym, tatwo w jasnym kolorze np. jasny bez, ecru. . Krzesto o chromowanej
2 czarnymi detni wykonane z migkkiego tworzywa PU.
Krzeslt h CPT. Motliwos¢ blokady kata odchyl b . Regul tebokosc
944 | A/25 POKOJ ORDYNATORA Bd02 Fotel obrotowy z podiokietnikami zesto zmechanizmen oziwosc blokady kata odEhylena opareia w wybrane pozyc. Regulowana glgnokost tapicerka 1
siedziska oraz wysokosc oparcia realizowana za pomoca $rub. Wysokos¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny
gazowej w zakresie 445-575 mm. Podstawa o @: 645 mm Wysokos¢ podtokietnikéw: 215mm Nosnosé: min. 100 kg
Krzesto atest badan Sciowych.
95 | ass POKO) ORDYNATORA Subl S7afa ubraniowa S2afka z plyty meblowe] dwustronnie laminowane] o gr. 18 mm, na bazie piyty widrowe] o gestosci 660ke/m3, wasie plyta meblowa i
96 | af2s POKO) ORDYNATORA 001 s2afa dwudrzwiowa na dokumenty Szafka z plyty r;;hluweJ ‘dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty wibrowej o gestosci 660kg/m3, w Klasie plyta meblowa N
0 - = - — —
947 | ass POKG) ORDYNATORA RbO1 Regal na dokumenty géra owarty :Ieagslae wykonany lrpnyt;/ meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie plyty widrowe] o gestosci 660kg/ms3, olyta meblowa i
948 | A/25 POKOJ ORDYNATORA Sol Stolik okolicznosciowy Stolik z plyty meblowej, blat min.32 mm plyta meblowa 1
Fotel z migkkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikam. Tapicerka
949 A/25 POKOJ ORDYNATORA Bd03 Fotel wypoczynkowy tatwozmywalna w kolorze jasnym np jasny bez ecru itp. . Wymiary podstawy: 575x460mm (+/-20mm); Wysokos¢ tapicerka 2
catkowita: 850 mm (+/-20mm); Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-20mm)
950 A/26 POM.PORZADKOWE Sz2C Szafa na $rodki czystosci lakier 1
951 | A/26 POM.PORZADKOWE Wwp _ |Wozek porzadkowy 1
952 A/26 POM.PORZADKOWE Zlk Zlew porzadkowy ze stali kwasoodpornej 1
953 | A/26 POM.PORZADKOWE pal Dozownik mydta / na ptyn dezynfekcyjny  [Dozownik na mydto lub plyny dezynfekcyjne wykonany z tworzywa, napetniany z karnistra, pojemnosc 0,5 | 2
954 | A/26 POM.PORZADKOWE pat Podajnik recznikéw papierowych Podajnik recznikow 2Z, pojemnosc min. 600 listkow, okienko kontroli poziomu papieru, zamykany na klucz tworzywo 1




