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ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY NOWY ODDZIAŁ (POWSTAŁY PO ZMNIEJSZENIU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO)ODDZIAŁ NEONATOLOGII
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Oznaczenia:
Instalacja c.o. zasilanie
Instalacja c.o. powrót

Istniejący pion instalacji c.o.

W obiekcie zastosowano grzejniki higieniczne
Średnice działek od pionów dn 15 za wyjątkiem opisanych

W projekcie zastosowano wkładki o obniżonym wsp. kvs tzw. żółte

Φ=500 W
22V/600 1100 mm

2/1 5,50

Φ=1449 W
30V/600 1000 mm

6,00A/15
Φ=1077 W
20V/600 1120 mm

5,00A/16
Φ=1260 W
20V/600 1320 mm

5,50

A/17
Φ=1530 W
30V/600 1120 mm

6,00A/18
Φ=1271 W
20V/600 1320 mm

6,00

A/19
Φ=1511 W
30V/600 1120 mm

6,00A/20
Φ=1268 W
20V/600 1320 mm

6,00

A/21
Φ=1275 W
20V/600 1320 mm

6,00A/22
Φ=1338 W
20V/600 1320 mm

6,00

A/23
Φ=1221 W
20V/600 1200 mm

6,00A/24
Φ=1412 W
20V/600 1400 mm

6,00

A/25
Φ=1125 W
20V/600 1120 mm

5,50B/02
Φ=1628 W
30V/600 1120 mm

7,00

B/03
Φ=1140 W
20V/600 1120 mm

6,00B/04
Φ=1218 W
20V/600 1200 mm

6,00

B/07
Φ=1077 W
20V/600 1120 mm

5,50 B/05
Φ=1222 W
20V/600 1200 mm

6,00

B/08
Φ=1066 W
20V/600 1120 mm

6,00B/09
Φ=1078 W
20V/600 1120 mm

6,00

B/10
Φ=1075 W
20V/600 1120 mm

6,00

B/11
Φ=1079 W
20V/600 1120 mm

6,00

B/12
Φ=1539 W
30V/600 1120 mm

NN/10
Φ=1127 W
20V/600 1120 mm

6,00

N/14
Φ=1314 W
20V/600 1320 mm

6,50N/12
Φ=1414 W
20V/600 1400 mm

7,00

N/13
Φ=1010 W
20V/600 1000 mm

6,00N/11
Φ=1124 W
20V/600 1120 mm

6,00

N/01
Φ=1613 W
30V/600 1120 mm

N

A/14
Φ=1814 W
30V/600 1320 mm

6,50A/13
Φ=1075 W
20V/600 1120 mm

4,50A/12
Φ=1151 W
20V/600 1200 mm

5,00

A/11
Φ=1357 W
20V/600 1400 mm

5,50A/10
Φ=1820 W
30V/600 1400 mm

6,00

A/09A
Φ=1003 W
20V/600 1000 mm

4,50A/07
Φ=1008 W
20V/600 1000 mm

4,50

A/06
Φ=807 W
20V/600 800 mm

3,50A/04
Φ=1131 W
20V/600 1120 mm

4,50

A/03
Φ=1340 W
20V/600 1320 mm

5,00A/02
Φ=1546 W
30V/600 1120 mm

5,50

0/07
Φ=1113 W
20V/600 1120 mm

4,500/06
Φ=1134 W
20V/600 1120 mm

4,50

B/01_b
Φ=1203 W
20V/600 1320 mm

4,50B/01_a
Φ=1204 W
20V/600 1320 mm

4,50B/19
Φ=723 W
20V/600 720 mm

3,00B/15
Φ=1549 W
30V/600 1200 mm

5,00B/14_a
Φ=1074 W
20V/600 1120 mm

4,00B/13
Φ=1254 W
30V/600 920 mm

4,50N/08
Φ=1137 W
20V/600 1120 mm

4,50

N/07
Φ=1706 W
30V/600 1320 mm

5,50N/05_b
Φ=1205 W
20V/600 1320 mm

4,50

N/05_a
Φ=1206 W
20V/600 1320 mm

4,50N/03B
Φ=566 W
10V/600 920 mm

1,50N/04
Φ=1450 W
30V/600 1120 mm

5,00

C/14
Φ=816 W
20V/600 800 mm

2,50

C/15
Φ=1100 W
20V/600 1200 mm

3,50

C/16_b
Φ=1095 W
20V/600 1200 mm

3,50

C/16_a
Φ=1095 W
20V/600 1200 mm

3,50

C/18
Φ=813 W
20V/600 800 mm

2,50

C/19
Φ=928 W
20V/600 920 mm

2,50

Φ=725 W
20V/600 800 mm

1,50

C/01
Φ=930 W
20V/600 920 mm

2,50

C/12
Φ=1524 W
30V/600 1120 mm

4,50

C/11
Φ=1354 W
20V/600 1400 mm

4,50

C/10
Φ=1348 W
20V/600 1400 mm

4,50

C/09
Φ=1348 W
20V/600 1400 mm

4,50

C/08
Φ=1345 W
20V/600 1400 mm

4,50

C/07
Φ=1344 W
20V/600 1400 mm

4,50

C/06
Φ=1344 W
20V/600 1400 mm

4,50

C/05
Φ=1383 W
30V/600 1000 mm

4,50

C/04
Φ=1379 W
30V/600 1000 mm

4,50

C/03
Φ=1350 W
20V/600 1400 mm

4,50

C/02
Φ=1273 W
20V/600 1320 mm

4,50

C/20
Φ=1820 W
30V/600 1400 mm

5,00

P/22
Φ=1017 W
20V/600 1000 mm

3,50

P/21
Φ=1456 W
30V/600 1120 mm

4,50

P/06
Φ=1006 W
20V/600 1000 mm

3,50

P/13_f
Φ=610 W
10V/600 1000 mm

1,50

P/13_e
Φ=610 W
10V/600 1000 mm

1,50

P/13_d
Φ=610 W
10V/600 1000 mm

1,50

P/13_c
Φ=611 W
10V/600 1000 mm

1,50

P/13_b
Φ=611 W
10V/600 1000 mm

1,50

P/13_a
Φ=610 W
10V/600 1000 mm

1,50

P/14
Φ=675 W
10V/600 1120 mm

1,50

P/17_b
Φ=1562 W
30V/600 1200 mm

5,00

P/01
Φ=799 W
20V/600 800 mm

3,00

A/01A
Φ=435 W
10V/600 720 mm

1,50

A/12A
Φ=247 W
C_STD_700 400 mm

A/13A
Φ=249 W
C_STD_700 400 mm

A/08
Φ=269 W
C_STD_700 400 mm

P/15_a
Φ=1211 W
20V/600 1200 mm

4,00

P/15_b
Φ=1212 W
20V/600 1200 mm

4,00

P/02_a
Φ=917 W
20V/600 920 mm

3,00

P/02_b
Φ=916 W
20V/600 920 mm

3,00

P/02_c
Φ=916 W
20V/600 920 mm

3,00

P/02_d
Φ=916 W
20V/600 920 mm

3,00

P/02_e
Φ=915 W
20V/600 920 mm

3,00

P/02_f
Φ=916 W
20V/600 920 mm

3,00

C/12A
Φ=276 W
C_STD_700 500 mm

C/10A
Φ=324 W
C_STD_700 600 mm

C/08A
Φ=284 W
C_STD_700 500 mm

C/06A
Φ=325 W
C_STD_700 600 mm

C/04A
Φ=330 W
C_STD_700 600 mm

C/02A
Φ=325 W
C_STD_700 600 mm

P/05
Φ=337 W
C_STD_700 600 mm

0/03
Φ=248 W
C_STD_700 400 mm

P/08A
Φ=341 W
C_STD_700 600 mm

Φ=293 W
C_STD_700 500 mm

P/10A
Φ=293 W
C_STD_700 500 mm

P/11A
Φ=293 W
C_STD_700 500 mm

P/12A
Φ=340 W
C_STD_700 600 mm

P/16
Φ=1178 W
20V/600 1320 mm

7,00

P/10
Φ=807 W
20V/600 920 mm

6,50

P/09
Φ=1395 W
30V/600 1120 mm

N

P/11
Φ=802 W
20V/600 920 mm

6,50

P/12
Φ=816 W
20V/600 920 mm

6,50

N/11A
Φ=341 W
C_STD_700 600 mm

N/13A
Φ=285 W
C_STD_700 500 mm

N/10A
Φ=326 W
C_STD_700 600 mm

B/11A
Φ=334 W
C_STD_700 600 mm

B/09A
Φ=236 W
C_STD_700 400 mm

B/08A
Φ=229 W
C_STD_700 400 mm

AV9_k
1,00
DN15

B/04A
Φ=389 W
C_STD_700 750 mm

A/21A
Φ=310 W
C_STD_1100 400 mm

A/20A
Φ=329 W
C_STD_1100 400 mm

A/15A
Φ=292 W
C_STD_700 500 mm

A/16A
Φ=275 W
C_STD_700 500 mm

A/04A
Φ=324 W
C_STD_700 600 mm

B/01B
Φ=408 W
C_STD_700 750 mm

0/05
Φ=704 W
20V/600 720 mm

5,50

N/03A
Φ=1000 W
30V/600 720 mm

3,50 B/13A
Φ=363 W
C_STD_1100 400 mm

B/14A
Φ=613 W
C_STD_1100 750 mm

Φ=329 W
C_STD_1100 400 mm

P/08
Φ=958 W
20V/600 1120 mm

6,50

1,00

C/23
Φ=583 W
20V/600 600 mm

1,00

C/24
Φ=736 W
20V/600 800 mm

1,50

B/06
Φ=530 W
11KV/600 600 mm

1,00

0/01
Φ=1730 W
30V/600 1200 mm

5,50

B/14_b
Φ=1076 W
20V/600 1120 mm

4,50

P/13 +20 °C
Φwym: 3837 W

+24 °C
Φwym: 749 W

+20 °C

P/02 +20 °C
Φwym: 5382 W

P/16 +24 °C
Φwym: 1195 W

0/06 +16 °C

C/13 +20 °C

P/22 +20 °C
Φwym: 1053 W

C/20 +24 °C
Φwym: 1863 W

A/01 +20 °C

A/01A +20 °C
Φwym: 455 W

B/04A +24 °C
Φwym: 387 W

+20 °C

B/20 +20 °C

B/16 +20 °C

B/11A +24 °C
Φwym: 349 W

B/10a +20 °C

A/14 +22 °C
Φwym: 1880 W

A/19 +22 °C
Φwym: 1482 W

A/20A +24 °C
Φwym: 287 W

B/06 +20 °C
Φwym: 560 W

B/01 +24 °C
Φwym: 2490 W

B/01A +18 °C
B/01A +18 °C

B/18 +18 °C

B/17 +20 °C

N/02 +20 °C

N/13 +20 °C
Φwym: 1039 W

N/13A +24 °C
Φwym: 287 W

N/11A +24 °C
Φwym: 350 W

P/08 +24 °C
Φwym: 966 W

C/24 +22 °C
Φwym: 727 W

0/01 +20 °C
Φwym: 1734 W

+20 °C

C/01 +20 °C
Φwym: 936 W

C/23 +20 °C
Φwym: 530 W

P/14 +20 °C
Φwym: 670 W

P/12 +24 °C
Φwym: 864 W

P/15 +20 °C
Φwym: 2441 WP/19 +24 °C

P/17 +22 °C
Φwym: 1632 W

B/02 +20 °C
Φwym: 1705 W

0/09 +20 °C

+20 °C

A/02 +22 °C
Φwym: 1622 W

0/07 +20 °C
Φwym: 1084 W

A/11 +22 °C
Φwym: 1426 W

A/20 +22 °C
Φwym: 1309 W

A/21 +22 °C
Φwym: 1343 W

A/21A +24 °C
Φwym: 260 WA/23A +20 °C

A/23B +20 °C

B/04 +20 °C
Φwym: 1266 W

B/05 +20 °C
Φwym: 1285 W

B/07A +20 °C
B/08A +24 °C
Φwym: 228 W

B/15 +24 °C
Φwym: 1557 W

0/08 +16 °C

0/05 +20 °C
Φwym: 723 W

B/15A +20 °C

B/14A +24 °C
Φwym: 638 W

B/14 +22 °C
Φwym: 2198 W

B/09 +22 °C
Φwym: 1134 W B/08 +22 °C

Φwym: 1084 W

N/07 +24 °C
Φwym: 1725 W

N/01 +20 °C
Φwym: 1658 W

N/03A +20 °C
Φwym: 929 W

N/04 +24 °C
Φwym: 1469 W

P/20 +20 °C

P/12A +24 °C
Φwym: 330 W

+24 °C
Φwym: 310 W

0/03 +20 °C
Φwym: 234 W

P/05 +24 °C
Φwym: 330 W

P/04 +20 °C

P/03 +17 °C
Φwym: 0 W

0/04 +19 °C
Φwym: 0 W

P/21 +24 °C
Φwym: 1498 W

C/02 +22 °C
Φwym: 1321 W

C/03 +22 °C
Φwym: 1388 W

C/04 +22 °C
Φwym: 1433 W

C/05 +22 °C
Φwym: 1454 W

C/06A +24 °C
Φwym: 319 W

C/06 +22 °C
Φwym: 1360 W

C/07 +22 °C
Φwym: 1366 W

C/09 +22 °C
Φwym: 1380 W

C/08A +24 °C
Φwym: 305 W

C/08 +22 °C
Φwym: 1368 W

C/10 +22 °C
Φwym: 1380 W

C/11 +22 °C
Φwym: 1408 W

C/12A +24 °C
Φwym: 290 WC/12 +22 °C

Φwym: 1514 W

0/05 +16 °C
Φwym: 0 W

P/11 +24 °C
Φwym: 818 W

0/02 +17 °C

P/09 +24 °C
Φwym: 1386 W

N/12 +20 °C
Φwym: 1449 W

A/15 +22 °C
Φwym: 1120 WB/10 +22 °C

Φwym: 1125 W

A/24 +20 °C
Φwym: 1429 W

A/22 +20 °C
Φwym: 1379 W

A/17 +22 °C
Φwym: 1556 W

B/12 +22 °C
Φwym: 1609 W

N/08 +20 °C
Φwym: 1170 W

C/15 +24 °C
Φwym: 1157 W

P/11A +24 °C
Φwym: 309 W

N/11 +20 °C
Φwym: 1135 W

B/03 +20 °C
Φwym: 1203 W

P/10A +24 °C
Φwym: 299 W

A/18 +22 °C
Φwym: 1317 W

A/23 +20 °C
Φwym: 1279 W

B/07 +22 °C
Φwym: 1121 W

B/12A +20 °C

N/10 +20 °C
Φwym: 1146 W

N/14A +20 °C

A/25 +20 °C
Φwym: 1136 W

A/04A +24 °C
Φwym: 321 W

A/12 +22 °C
Φwym: 1187 W

C/02A +24 °C
Φwym: 320 W

N/05 +24 °C
Φwym: 2520 W

N/03B +20 °C
Φwym: 598 W A/06 +20 °C

Φwym: 826 W

A/26 +17 °C

P/10 +24 °C
Φwym: 818 W

B/11 +22 °C
Φwym: 1136 W

B/13 +22 °C
Φwym: 1264 W

A/05 +17 °C

P/08A +24 °C
Φwym: 346 W

C/16 +24 °C
Φwym: 2277 W

C/14 +20 °C
Φwym: 860 W

+20 °C C/18 +20 °C
Φwym: 847 W

+20 °C
Φwym: 1507 W

A/09A +20 °C
Φwym: 997 W

N/14 +20 °C
Φwym: 1291 W

A/15B +20 °C

P/18 +22 °C

A/07 +24 °C
Φwym: 1015 W

A/16 +22 °C
Φwym: 1271 W

A/10 +24 °C
Φwym: 1877 W

N/06 +20 °C

+24 °C
Φwym: 285 W

N/10A +24 °C
Φwym: 318 W

P/01 +20 °C
Φwym: 802 W

C/10A +24 °C
Φwym: 315 W

A/13 +22 °C
Φwym: 1110 W

A/13A +24 °C
Φwym: 268 W

B/19 +20 °C
Φwym: 726 W

A/08 +20 °C
Φwym: 267 W

A/16A +24 °C
Φwym: 266 W

B/01B +24 °C
Φwym: 433 W

B/09A +24 °C
Φwym: 253 W

A/12A +24 °C
Φwym: 261 W

A/15A +24 °C
Φwym: 297 W

C/04A +24 °C
Φwym: 334 W

B/13A +24 °C
Φwym: 364 W

A/04 +20 °C
Φwym: 1150 W

P/06 +20 °C
Φwym: 1008 W

A/03 +20 °C
Φwym: 1369 W

C/19 +20 °C
Φwym: 936 W

P/07 +20 °C

0/06 +20 °C
Φwym: 1168 W

CO1

CO2

CO3

CO4
CO5

CO6

CO7

CO8

CO9

CO10

CO11 CO12 CO13 CO14 CO15

CO16
CO17

CO18

CO19CO20CO21CO22CO23CO24CO25CO26CO27CO28CO29CO30CO31
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CO34

CO35

CO36

CO37

CO38CO39

CO40

CO41

CO42

CO43

CO44

CO45

CO46

CO47

CO48

CO49

CO50 CO52

CO53

CO54

CO55

CO56

CO57

CO58

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm 18x1,2

Izol. 20mm
18x1,2

Izol. 20mm
18x1,2

Izol. 20mm
18x1,2

Izol. 20mm 18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm 18x1,2

Izol. 20mm
18x1,2

Izol. 20mm
18x1,2

Izol. 20mm
18x1,2

Izol. 20mm 18x1,2
Izol. 20mm

18x1,2
Izol. 20mm 18x1,2

Izol. 20mm
18x1,2

Izol. 20mm 18x1,2
Izol. 20mm

CO59

CO60

A/18A

A/18A

C/22

straty ciepła pokryte przez wentylację

Szczegół obustronnego zasilania grzejników z pionu

pion


