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Oswiadczam, Ze niniejszy Projekt Budowlany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pézn. zm.) jest zgodny z polskimi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodniony miedzybranzowo oraz
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CZESC A
1. OSWIADCZENIA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

ADRES
INWESTYCJI: ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzandéw, dziatka 4626/5, jednostka ewidencyjna
120303 4, Chrzanoéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002, Koscielec.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w marcu 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Upr. nr ewid. 21/09/DOIA
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

ADRES
INWESTYCJI: ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanéw, dziatka 4626/5, jednostka ewidencyjna
120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002, Koscielec.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w marcu 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: dr inz. arch. Piotr Fiuk
Upr. nr ewid. 53/Sz/2000
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

ADRES
INWESTYCJI: ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanéw, dziatka 4626/5, jednostka ewidencyjna
120303 4, Chrzanow — Miasto, obreb ewidencyjny 0002, Koscielec.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzgadzony w marcu 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Tomasz Maciejko
Upr. nr ewid. 23/ZPOIA/OKK/2007
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

ADRES
INWESTYCJI: ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanéw, dziatka 4626/5, jednostka ewidencyjna
120303 4, Chrzanow — Miasto, obreb ewidencyjny 0002, Koscielec.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w marcu 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Fiuk
Upr. nr ewid. 36/99/0P
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

(podpis)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

ADRES
INWESTYCJI: ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanéw, dziatka 4626/5, jednostka ewidencyjna
120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002, Koscielec.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w marcu 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: dr hab. inz. Andrzej Ubysz
Upr. nr ewid. 98/87/UW
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

(podpis)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

ADRES
INWESTYCJI: ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanéw, dziatka 4626/5, jednostka ewidencyjna
120303 4, Chrzanow — Miasto, obreb ewidencyjny 0002, Koscielec.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzgadzony w marcu 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Wasniowski
Upr. nr ewid. 108/DOS$/06
Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzad. ciep., went.,gaz.,wod i kan

(podpis)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

ADRES
INWESTYCJI: ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanéw, dziatka 4626/5, jednostka ewidencyjna
120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002, Koscielec.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w marcu 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Burdynowski
Upr. Nr 2517/93/2612/94
Specjalnos¢ inst. — inz. w zak. instalacji sanitarnych i sieci

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 290 z p6ézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

ADRES
INWESTYCJI: ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanéw, dziatka 4626/5, jednostka ewidencyjna
120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002, KoScielec.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w marcu 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
Upr. nr ewid. UAN.VI-/3/38/88
Specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna w zakresie inst. elekr.

(podpis)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

ADRES
INWESTYCJI: ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanéw, dziatka 4626/5, jednostka ewidencyjna
120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002, Koscielec.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w marcu 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

SPRAWDZAJACY: mgrinz. Zbigniew Barszczyk
Upr. nr ewid. UAN.VI-f/3/59/90
Specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna w zakresie inst. elekir.

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

ADRES
INWESTYCJI: ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanéw, dziatka 4626/5, jednostka ewidencyjna
120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002, KoScielec.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w marcu 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Springer
Upr. Nr ewid. 2073/00/U

Spec. inst. w telekom. przewod. wraz z infrast. towarzysz

(podpis)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO
ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM
W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

ADRES
INWESTYCJI: ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanéw, dziatka 4626/5, jednostka ewidencyjna
120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002, Koscielec.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w marcu 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

SPRAWDZAJACY: mgrinz. Tomasz Chwiatkowski
Upr. Nr ewid. 285/DOS/05

Spec. telekom. w ogranicz. zakresie | stopnia do proj. w zakres.

telekom. przewodowej wraz z infra. towarzyszgca

(podpis)
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO 0SOB OPRACOWUJACYCH |
SPRAWDZAJACYCH POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant

Uprawnienia branza architektoniczna —dr inz. arch. Piotr Fiuk - projektant

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko— sprawdzajgcy

Uprawnienia branza konstrukcyjna — mgr inz. Jakub Fiuk — projektant

Uprawnienia branza konstrukcyjna — dr hab. inz. Andrzej Ubysz — sprawdzajgcy

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Wasniowski — projektant

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Andrzej Burdynowski — sprawdzajgcy

Uprawnienia branza elektryczna — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak — projektant

Uprawnienia branza elektryczna — mgr inz. Zbigniew Barszczyk — sprawdzajgcy

Uprawnienia branza telekomunikacyjna — mgr. inz. Jacek Springer — projektant

Uprawnienia branza telekomunikacyjna — mgr inz. Tomasz Chwiatkowski — sprawdzajgcy
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLIIE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

L.dz. DOIA/381/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé2n. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 | 4 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Zz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, Zze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calocl zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.
Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczepia i
a %
_ Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK /
_Lleszeklink - wiceprzewodniczacy OKK \\ \f' .
pﬁ =7 2
liusz Modlinger - sekretarz OKK 212 £
_Elzbieta Cegielska - czionek OKK (&

Jerzy Chmiel - czlonek OKK i 44/
—Krzysztof Czerkas -_czionek OKK @4-7 /
__Wanda Grochocka - czlonek OKK (#/v,é&% qf{?’

Piotr Kociofek - czionek OKK : i
__Jan Matkowski - czionek OKK /

PR S

Otrzymuija:
1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 58-900 Zgorzelec
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okrggowa Rada Izby Architektow w/m.
4. OKK DOIA a/a.
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Szczecin, dnia 73 grudnia 2000r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IIL1-7131-14/2000
DECYZJA Nr 53/52/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (DzU. Nr
89, poz. 414 z pé#n. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Piotra FIUKA z dnia 02.07.1999 roku, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz na podstawie pozylywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu mgr inz. architektowi Piotrowi FIUKOWI
ur. dnia 14 lutego 1964r. w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolany przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 338 z dnia 06 paZdziernika 2000r.
posiadania przez Pana Piotra FIUKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnied budowlanych w wiw specjalnosci, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za poérednictwem
Waojewody Zachodniopomorskiego. -

Otrzymuija:

1. Pan Piotr Fiuk
ul. Bronislawy 17/8
71-533 Szczecin

2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

Wosewon HODHID I

-

T
\H"Wl'adysraw Lisewski
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 103/2007 Szczecin, dnia 17.12.2007 r.
sygnatura akt: 30/0KK/UpB/2007

DECYZJA nr 23/ZPOIA/OKK/2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz.
2052, z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.: Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. TOMASZ JAN MACIEJKO

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski ~ MichalBay ~ Rajmund Borowski ~ Maciej Furmanczyk  Stanislaw Kondarewicz ~ Marek Kosy
Sekre Przewodniczacy

Andrzej Popiel

1. Pan Tofnasz Jan Maciejko
ul. Towarowa 12/3
78-100 Kotobrzeg

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

70-561 Szezecin, ul. Staromlynska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska(@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP [ OfSzczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hittp://zachodniopomorska.iarp.pl
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g Opole, % grudnia 1999r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V MB.7342-66/99

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust.1 pkt 1, 2 i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz U. Nr 89 poz.414 z pozn.zm.), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995r nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zozonych dokumentow, ze¢ spelnione zostaly warunki w  zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu
13 grudnia 1999 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozvtywnym

nadajg¢

Panu Jakubowi Janowi FIUKOWI
mgr ini. budownictwa
w zakresie specjalnosci: konstrukcje budowlane

ur. 21 stycznia 1962 r w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 36/99/0p
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzii sluzy odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posdrednictwem ijcwodyr‘.w\ terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. Pl R

=

{22 s ~ 1 35
Q_w !‘ i ‘ ~_'_; Hen ‘ " ? /
I. Pan Jakub FIUK Lot Sy e LS ‘ WQUEWOD T aRhi SKI
ul. Stoneczna 1 ey % %t "1
46-220 Byczyna S ¥ o s ~
2. aa S S
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Wroclaw dnia 19.93- o187,

-

URZAD WOJEWODZKT WE W ROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTYKL, ARCHITEKTURY
*T NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powsmncow Warszawy 1

ne 98/87/0W

DECYZJA u
9] STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie

Na podstawie § © ©5%e3, 8 4 usta2i28 7. igizust lpkt 2 Lt o=
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i;;.Oébron)' Srodowiska z dnia 20 lutego 1375 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) ... Andrzej U BYSZ e e A
1 Cimig | mtwlsto]

Dolkktor inZzynier budownictwa

Iiytal naukowy — Tawodawyl

urodzony(a) dnia 31 lipca 1953 rwe Wrociawiu o e

.

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ... v

projektanta
(rodza) funkeli)

w specjalnodei ... konStrUkCYJno - ‘budowlanej R e el

(toaan sn:ej:l'lmscl lechmcsno-wdnwlmcu

2 €3
w zakresie TP nm— s e o S S e RO R T S s

(ipechalitac)n Eawoedowal
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-

Obywateltka) = - ANdrzej Ubyssz

ie

e

vormi—eeere JESL UpOWaZRiony(a) do:

mig I narwiska)

do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan kKonstrukcy jno-
budowlanyech budynkéw oraz innych budewli, z wylaczeniem lindi,
Wezlow i staoji lkolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto-
wych i mamipulacyjnych, eostéw, budowli hydrotechmieznych i me-
lioracji wodnych, 3 E

do'éporzqdzddia W-budownictwie osdb fizycznych prujekiéw ¥ Zie
kresie rozwigzash architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowyoh i powtarzalnych inoych budynkdéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dzialki zwigzmnych 2z realizacja tych
budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami ,

¥ budownictwie o0s8dbL fizyeznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i Kontrolowania wytwarzanis
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych,

Otrzmio:

Dr inzJAndrzej Ubysz

ul, Sempolowskioj 66a/k
51=681 Wroclau

-

- @l Aty alewddzxl

s
o
$
’Q \ T . 2
o DL L. Aruat. Ty vl Luksszewios

3

(podpls | plecest)

DZG WI3-4-4010 1500 3 B
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i 2 BN
IN2YNIEROW
8 supowNIcTWA
KOMISJA KWALIFIKACY.NA

OKREGOWA
OKK.7131-38/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéin. zm,) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr96, poz 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inZynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/D0$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izb¢, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiuw terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja; !

1. Pan Mariusz Wasniowski
Ul. Piasta 28/1
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada |zby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Pan Marlusz Wasniowski jest uprawniony:

W specjalnoci Instalacyjne] w zakresie sleci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jek  sieci, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3)spmhmmmbmeimmannmbudmhmhzmazmmaﬂ.ezunt 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnoscl.

Napodsiawios15WWlmelemzmh28kmzooe&wwh
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniag do sporzadzania
projektow dziaki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacil i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanakzacyjnych.
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SR | \‘!C:J:-~-.--';.-g:a

€Tl s .u?u!- :.‘*5;""’(] Jelenia Géra .. 19 maja 1994

D&300 whk LENIA COR A = - AT B L
(pieczec)

N- 2517/93/2612/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziclnyc.h funkeji technicznych w budownictwic

4

Na podstawie § 4 Ust-2,85 ust.1,86ust.1,§7-—- ;o150 pkt lig, 3.0

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samcdzielnych .funkcji techniczhych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwicrdza

sie, ze:

Obywatel(ka) ANDRZES BURDYNOWSIKCH - o o b

(imie i nazwisko)

magister i'ni.y'qi er mechanik
(tytul naukowy — zawodowy)

lgsi,: W Weoctawiu

(rodza) funkcn)

w specjalnosci o2ty instalacy jno-inzyniery jnej A Flepet o TG
e R SR SRR (rodz2; zpecjalnosci techniczno-budowlanei)

w zakresies_« i0stalacjis sanitarnych oraz sieci

MA-BUA/M
\VA_ Kr. MA-BUA-14 . 2871-79 RZG Ustirzyki 899-79 9.100




Obywatel(ka) Andrze j Bu wsli jest upowazniony(a) do:

(imig¢ i nazwisko)

1)sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych oraz sieci

sanitarnyéh

2)kierowania,nadzorowania i kontrolowania techniczengo budowy
i robot,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy janych
elementdow instalacji oraz sieci,badania i oceniania stanu

technicznego w zakresie instalacji sanitarnych i sieci

Otrzymuje:
Pan Andrzej Burdynowski
Jel .Géra,ul .Noskowskiego 9/235

(podpis i pieczef)




. »
.
(iaiieg0 |
Kooty | Rz Snivwiemend Watbrzych , ok "1988-04-£/ £0
ul \':-;é%&i%??’; o llg, tel. £2)-68 & s e, ’
58-800 WALLRZYCH
Nr UAN.VI-f/3/38/88 ; -

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA‘WODOWEGO
do' pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

. 3 - : . % d
bbbl 2 Pl Wil MY PTG 0 B s

t

Na podstawie §

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

- (imie i nazwisko)

magister inzynier elektryk

sig, ze: Obywatel(ka) ..

urodzony(a) dnia .10 _czerwcaig 55 ,  _Lesznie

posiada przygotowahie.zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnych funkcji ..

projektanta -

rsvgpesssssassssmvassssysssetaamsnass enssasunsanneenInEY (rodz.j (unkcjl)

‘
)

W specjalnosci .. instalacyjno-inzynieryjnej

(rodzaj spéEjhlnoScl techniczno-budowalnej)

W ZAKTOSIO s o L M

}
!
i =

(specjaiﬁacja zawodowa)

DN-14 11-84 22.000

7

W.A. Kr. 184-84 1. l\lA—BUA/l( 22.000 szt.' P
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@bywatel(ka) Zbigniew Wawrzyniak i jest upowaziniony(a) do:

(imig, i mazwiske)

l- sporzgdzanie projektéw instalacji elektrycznych
§2. ust. 1 ) { =

2= W budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowau
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanies wytwar:
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i bad
stanu technicznego ipstalacji elektrycznych
§4,ust, 2, §7

o/

(p'._d,[! 1 plee2it)
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LReg D 0
o B U TISTYRY
dreiiiciing | Lo Cudoglanego

Nr UAN,VI-f/3/59/90

Watbrzych . do 1990-08~

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §1._'_95t~5.z.9,2,_'u-1 Pel, . § hru.§t92-§7i § 13 ust. 1 pkt. &4 lit. Qo

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

e e

Obywatel(ka) ...

) (imie 1 nazwisko)
magister inzynier elektronik

(tytut naukowy — zawodowy)

12 sierpnia 4 57

urodzony(a) dnia ... _Wroctawiu

r. 'we..

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

prqjektanta

(rodzaj funkeji)

g . . instalacyJjno-inzynieryjne]
w specjalnodci o y'j ; b 5o yJneJ
(rodza] specjalnosci techniczno-budowlanef)

instalacje elektryczne

w zakresie

o/

(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1- sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych,
"9 1,ust.5, & 2,ust.1, pkt 1

2- w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
$ 4, ust.2, § 7.

./

Wejewods Walbrzyski

- Gz aponpineniass
m. p. , AT N 7L i 4‘&

aiky
(podpis i pieczeé)‘

DZG 2713-391-1-0489 12.04.90 1000 A4
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Warszawa, dnia 03.10.2000 1.
Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

LdzGl/DBL/ %169 12000

DECYZJA Nr 2073/00/0

Pan mgr inz. Jacek Springer
urodzony dnia 20.11.1971 r. w Zbaszyniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr27, poz.111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 10.01.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
: uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do . projektowania
’ w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

b

bez ograniczen

N

¢

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy stronic odwolanic do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art. 127 § 1i2,art.129 § 1i2 Kpa)
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-307/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z p6zn. zm.) oraz § 12 pkt 1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pGZn. zm.)

Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Chwiatkowski
magister inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzony dnia 5 lipca 1975 r. w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 285/D0OS/05

w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie | stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura
towarzyszaca

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Chwiatkowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie | stopnia do projektowania w zakresie telekomunikaciji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Szczegdtowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgacy OKK

DOLNOSLAPKA OKREGOWA
(ZBA mzm ottmpowmcrw.«

Otrzymulq
. Pan Tomasz Chwiatkowski

Ul. Marka Hiaski 55/4
54-608 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. prof. dri KaZImlerzeaphhski

3. mgr mz Ma‘fgbrza‘té Janiaczyk
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Pan Tomasz Chwiatkowski jest uprawniony:

W specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie | stopnia w zakresie telekomunikacji

przewodowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku

z § 22 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych

funkciji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca - w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzgdzenia liniowe
oraz urzgdzenia stacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie (okreslonym wyzej).

Na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjainosci, . wylgczeniem projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki.

Skiad or ekaja_cy OKK

1. mgr inz./Bmzsmw osiek
2. prof. dr inz. Kazimierz Czapl'/Lski

b (it
3. mgrinz. M@!gorzata S‘a}uaczyk
v
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3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH 1ZB
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek - projektant
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — dr inz. arch. Piotr Fiuk - projektant
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko — sprawdzajgcy
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Jakub Fiuk — projektant
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — dr hab. inz. Andrzej Ubysz — sprawdzajacy
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Mariusz Wasniowski - projektant
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Andrzej Burdynowski — sprawdzajacy
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak — projektant
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Zbigniew Barszczyk — sprawdzajacy
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Jacek Springer — projektant

Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Tomasz Chwiatkowski — sprawdzajgcy
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Szymon Mazurek
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 21 /09 /D0OIA,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskie) Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: D5-1305.

Czionek czynny od: 01-09-2009 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2017 r. Wrockaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podmsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-BBA5-7572-Y521-3B1Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publiznym serwisie internetowym Izby Architektdw: wewizbaanchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasdws Okregowa Izba Architektdw RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSPOLITEJ FOLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Piotr Zdzistaw Fiuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/%z/2000,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0039.

Czlonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-09-2016 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-03-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym 1zby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0039-1D64-1F5B-11YB-FY52

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié pedajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektiw: www. izbaarchitekbow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektiw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Tomasz Jan Maciejko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisany na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0553.

Cztonek czynny od: 23-04-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-02-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0553-C25D-7FF6-C2F1-159B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M4B-N6N-J5N *

Pan Jakub Jan Fiuk o numerze ewidencyjnym DOS/B0/3923/01

adres zamieszkania ul. Agrestowa 52, 53-006 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumeritom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YL1-G72-3BS *

Pan Andrzej Ubysz o numerze ewidencyjnym DOS/BO/5452/01

adres zamieszkania ul. Sempotowskiej 66a/3, 51-661 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest praydidiowy
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Zaswiadczenie
O NLIMeErne wergTilacy] nyr

DO5-PSX-X6B-573 *

Pan Mariusz Wasniowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0480/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wieryTikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-14 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Ingyniercow Budownichea.

{Zgocni= art. 3 ust 2 ustesy T dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicomym (D, UL 2004 e 130 poz. 1450) dane w postad

Hzﬂ:'mm] upubm&el:ﬂpti:u'r,mpnﬂ:lsem e lAroni gm wu"l,lﬁh:rhunw mypnmqllmg:mirimqu cerhyfikatu =g
rownowaine pod wesksdem skutiow prawych dokumentom opstrzonym podpisami wasnonecryi. )

* I.I.Iu"llrl'inqqpmmusn mwnmw}mmmu maine spravwedzic zs menqnnﬂ'um!ﬁhﬂﬂnqg:mndﬂmmm

stronie Polskiej by Infyniendw Budownictwa waw. piiboong ol lub konkakbujss Se @ biurem wiasciwe] Okragowe] 12ty Indynisnie
Budowmictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RFC-WC5-65W *

Pan Andrzej Burdynowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0390/01

adres zamieszkania ul. Przyboczna 14, 58-500 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PLL-RFN-I53 *

Pan Zbigniew Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0220/02

adres zamieszkania ul. Potabian 28, 52-339 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest praydidiowy

36|Strona



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TSE-P16-J9U *

Pan Zbigniew Barszczyk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1469/01

adres zamieszkania ul. Forteczna 36/16, 58-314 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest praydidiowy

37|Strona



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-C1G-5NX-29U *

Pan Jacek Springer o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0685/04

adres zamieszkania Dtugoteka ul. Wiejska 20, 55-095 Mirkow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-30 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest praydidiowy
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-YCK-E31-152 *

Pan Tomasz Chwiatkowski o numerze ewidencyjnym DOS/BT/0258/06

adres zamieszkania ul. Htaski 55/4, 54-608 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4.  INFORMACJA DOTYCZACA TECHNICZNYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA ORAZ

UZGODNIENIA PROJEKTU.
Podstawg do uznania projektu za kompletny sg uzgodnienia ppoz. oraz sanitarne, bhp i
ergonomii, prace wykonane na rysunku istniejgcego zagospodarowania terenu oraz rzutu

kondygnaciji w zakresie opracowania. Zapotrzebowanie na media spetnione jest poprzez
istniejgce przytgcza dla budynku. Opracowanie nie wymaga uzgodnienia z gestorami sieci.
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CZESCB
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OBIEKT

Przebudowa oddziatéow szpitalnych: Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego, Bloku
Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowa zlokalizowanego przy ul. Topolowej 16 na
dziatce 4626/5, jednostka ewidencyjna 120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002,
Koscielec.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM,;

- PROJEKT KONCEPCYJNY OPRACOWANY PRZEZ BIURO PROJEKTOWE ATELIER 7 SP. Z O.O.
przekazany przez Zamawiajgcego.

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA,;

- WIZJA LOKALNA,;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- DOKUMENTACJA ARCHIWALNA,;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25
KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA7 CZERWCA 2010
R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
TERENOW;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21 SIERPNIA 2006 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WARUNKOW BEZPIECZNEJ PRACY Z URZADZENIAMI RADIOLOGICZNYMI;

- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DNIA 18 CZERWCA 1968 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY PRZY STOSOWANIU PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE NADZORU |
KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA WARUNKOW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJINYCH STOSUJACYCH APARATY RENTGENOWSKIE DO CELOW
DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ, RADIOTERAPII POWIERZCHNIOWEJ |
RADIOTERAPII SCHORZEN NIENOWOTWOROWYCH;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 31 PAZDZIERNIKA 2006 R. W SPRAWIE
POSTEPOWANIA ZE ZWtOKAMI OSOB ZMARLYCH SZPITALU;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 MARCA 2008 R. W SPRAWIE MINIMALNYCH
WYMAGAN DLA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA UDZIELAJACYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
ZAKRESU RENTGENODIAGNOSTYKI, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ ORAZ DIAGNOSTYKI | TERAPII
RADIOIZOTOPOWEJ CHOROB NIENOWOTWOROWYCH.

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 28

SIERPNIA 2003 R. , W SPRAWIE OGLOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA MINISTRA
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY;
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przebudowa oddziatéw szpitalnych zlokalizowanych w centralnej i zachodniej czesci kompleksu
szpitalnego obejmujgca blok Ai blok C w zakresie Il pietra, oddziaty: Neonatologiczny,
Ginekologiczno-Potfozniczy, Blok Porodowy w zakresie branzy architektoniczno — budowlanej,
technologii medycznej, instalacji elektrycznych, instalacji p. poz., systemu sygnalizacji pozaru i DSO,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji gazéw medycznych, instalacji wentylacji,
napowietrzania i nadcisnienia oraz klimatyzacji, instalacji wod. — kan. i dostosowania instalacji c.o. i ct
polegajgcym na:
- przebudowie i modernizaciji istniejgcego Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego wraz z zespotem
porodowym, przebudowie oddziatu Neonatologicznego oraz utworzenia nowego Oddziatu po
zmniejszonym oddziale Ginekologiczno — Potozniczym.
- zmniejszeniu powierzchni uzytkowej oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego o ok. 450 m2;
- zabudowie weztéw sanitarnych w pokojach té6zkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi;
- wydzieleniu $ciankami sal porodowych oraz dostosowanie Bloku Porodowego wraz z salg cie¢ do
obowigzujgcych przepisow i wymagan. Wykonanie wykonczenia sali cie¢ cesarskich w technologii
stali nierdzewnej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
4.1. INFORMACJE OGOLNE DLA OBIEKTU SZPITALNEGO
Szpital Powiatowy w Chrzanowie ztozony jest z dwudziestu dwdch oddziatéw znajdujgcych sie w
kompleksie zabudowan posiadajgcych od trzech do o$miu kondygnacji nadziemnych i jedng
podziemna. Kompleks szpitalny skfada sie z blokéw oddylatowanych od siebie. Budynek posiada
dach ptaski. Gtowne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Topolowej. Od strony zachodniej znajduje
sie zadaszony i obudowanymi ptytami poliweglanowymi podjazd dla karetek. Budynek sklasyfikowany
jest jako ZL .

4.2. INFORMACJE OGOLNE DLA BUDYNKOW W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Bloki objete opracowaniem znajdujg sie w centralnej i zachodniej czesci kompleksu szpitalnego. Blok
A objety zakresem opracowania posiada osiem kondygnacji nadziemnych, sklasyfikowano go, jako
budynek wysoki. Blok C posiada trzy kondygnacje nadziemne, sklasyfikowano go, jako budynek niski.
Budynki zlokalizowane sg na planie prostokata i sg podpiwniczone.

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy — bez zmian

Powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania — 2171,06 m2 w tym blok A = 1251,05 m2,
blok C =920,01m2

5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ Z ZAKRESEM ROBOT DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE:
Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

5.2. ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:
Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO W ODNIESIENIU
DO WARUNKOW ZABUDOWY

Nie projektuje sie zmian wysokosci, kubatury, ksztattu dachu, dlatego warunki zabudowy zostajg
spetnione.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE
Obowigzujgca linia zabudowy — nie ulega zmianie

Geometria dachu, wysokos$¢ istniejgcego budynku — bez zmian
Powierzchnia zabudowy bez zmian.

OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, INFORMACJA DOT. OBSZARU NATURA 2000
Planowana inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z2010r., Nr 213, poz. 1397, z p6z. zm.).

Przedsiewziecie nie jest zwigzane bezposrednio z ochrong obszaru natura 2000 oraz nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko roslinne i zwierzece.

OCHRONA KONSERWATORSKA | TERENY ZALEWOWE, OSUWISKOWE ORAZ INFORMACJA
DOTYCZACA WYCINKI DRZEW.

Teren inwestycji jak i budynek nie sg objete ochrong konserwatorskg w rozumieniu ustawy z 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest zlokalizowany na terenach osuwiskowych.
Zadne drzewo nie bedzie podlega¢ wycince.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Gtowne wejscie do budynku oraz istniejgcy wjazd na teren dzialki zlokalizowanej jest od strony
ul. Topolowej.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt dostepny jest dla osob niepetnosprawnych. W rejonie wejscia gtdwnego so Szpitala znajdujg
sie miejsca postojowe przeznaczone dla 0sdb niepetnosprawnych. Dostep na wszystkie kondygnacje
zapewniajg dzwigi osobowo — t6zkowe.

ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odpaddw:

Elementy rozbiorkowe takie jak: stolarka drzwiowa z o$cieznicami, stolarka okienna z oscieznicami,
elementy wyposazenia wnetrz, sufity podwieszane itp.

Ztom — kanaty wentylacyjne, wyciete rury instalacyjne, zdemontowane oprawy oswietleniowe,
elementy montazowe sufitow podwieszanych.

Gruz, odpady betonu, beton z rozbiérek, remontu i przebudowy, odpady ceramiczne oraz inne
elementy powstate w skutek prowadzenia prac nie zawierajgce substancji niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wystepowac mogg rowniez inne odpady zwigzane z dziatalnoscig leczniczg obiektu.

Odpady nalezy sortowac¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Wszystkie materiaty
niebezpieczne takie jak np. swietlowki, ktdre zawierajg rte¢ nalezy w odpowiedni sposob
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15.

16.

zabezpieczy¢, przechowywac i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za usunigcie i
utylizacje odpadéw odpowiada firma, ktéra wykonuje roboty budowlane. Odbiorcg ww. odpadéw
powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad do tego przeznaczony. Nie dopuszcza sie
palenia usuwanych odpadow.

EMISJA HALASU
Rodzaj, charakter i sposob uzytkowania obiektu nie bedg powodowac emisji ponadnormatywnego
hatasu oraz drgan.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

16.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn.
Zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami.

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej

16.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiekt przedstawiony w formie opisowej.

Zakres oddziatywania inwestycji dla budynku obejmuje przebudowe oddziatoéw zlokalizowanych w
bloku Ai bloku C, w zwigzku z tym znajduje sie w granicy dziatki bedgcej we wtadaniu Inwestora.
Obejmuje dziatke 4626/5.

Opracowat:
W(g strony tytutowej
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CZESC C

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OBIEKT
Przebudowa oddziatéow szpitalnych: Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego, Bloku
Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie zlokalizowanego przy ul. Topolowej 16 na
dziatce 4626/5, jednostka ewidencyjna 120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002,
Koscielec.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM,;

- PROJEKT KONCEPCYJNY OPRACOWANY PRZEZ BIURO PROJEKTOWE ATELIER 7 SP. Z O.O.
przekazany przez Zamawiajgcego.

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA,;

- WIZJA LOKALNA,;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- DOKUMENTACJA ARCHIWALNA,;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25
KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA7 CZERWCA 2010
R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
TERENOW;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21 SIERPNIA 2006 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WARUNKOW BEZPIECZNEJ PRACY Z URZADZENIAMI RADIOLOGICZNYMI;

- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DNIA 18 CZERWCA 1968 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY PRzZY STOSOWANIU PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE NADZORU |
KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA WARUNKOW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STOSUJACYCH APARATY RENTGENOWSKIE DO CELOW
DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ, RADIOTERAPII POWIERZCHNIOWEJ |
RADIOTERAPII SCHORZEN NIENOWOTWOROWYCH;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOtLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 31 PAZDZIERNIKA 2006 R. W SPRAWIE
POSTEPOWANIA ZE ZWtOKAMI OSOB ZMARLYCH SZPITALU;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 MARCA 2008 R. W SPRAWIE MINIMALNYCH
WYMAGAN DLA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA UDZIELAJACYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
ZAKRESU RENTGENODIAGNOSTYKI, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ ORAZ DIAGNOSTYKI | TERAPII
RADIOIZOTOPOWEJ CHOROB NIENOWOTWOROWYCH.

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 28

SIERPNIA 2003 R. , W SPRAWIE OGLOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA MINISTRA
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY;
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przebudowa oddziatéw szpitalnych zlokalizowanych w centralnej i zachodniej czesci kompleksu
szpitalnego obejmujgcy blok A i blok C w zakresie Il pietra, oddziaty: Neonatologiczny,
Ginekologiczno-Potozniczy, Blok Porodowy w zakresie branzy, architektoniczno — budowlanej,
technologii medycznej, instalacji elektrycznych, instalacji p. poz., systemu sygnalizacji pozaru i DSO,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji gazéw medycznych, instalacji wentylaciji,
napowietrzania i nadcisnienia oraz klimatyzacji, instalacji wod. — kan. i dostosowania instalacji c.o. i
cw polegajgcym na:
- przebudowie i modernizacji istniejgcego Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego wraz z zespotem
porodowym, przebudowie oddziatu Neonatologicznego oraz utworzenia nowego Oddziatu po
zmniejszonym oddziale Ginekologiczno — Pofozniczym.
- zmniejszeniu powierzchni uzytkowej oddziatu Ginekologiczno-Pofozniczego o ok. 450 m2;
- zabudowie weztéw sanitarnych w pokojach té6zkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi;
- wydzieleniu sciankami sal porodowych oraz dostosowanie Bloku Porodowego wraz z salg cie¢ do
obowigzujgcych przepiséw i wymagan. Wykonanie wykonczenia sali cie¢ cesarskich w technologii
stali nierdzewnej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
4.1. INFORMACJE OGOLNE DLA OBIEKTU SZPITALNEGO
Szpital Powiatowy w Chrzanowie ztozony jest z dwudziestu dwoch oddziatéw znajdujgcych sie w
kompleksie zabudowan posiadajgcych od trzech do o$miu kondygnacji nadziemnych i jedng
podziemng. Kompleks szpitalny sktada sie z blokéw oddylatowanych od siebie. Budynek posiada
dach ptaski. Gtéwne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Topolowej. Od strony zachodniej znajduje
sie zadaszony i obudowanymi ptytami poliweglanowymi podjazd dla karetek. Budynek sklasyfikowany
jest jako ZL L.

4.2. INFORMACJE OGOLNE DLA BUDYNKOW W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Bloki objete opracowaniem znajdujg sie w centralnej i zachodniej cze$ci kompleksu szpitalnego. Blok
A objety zakresem opracowania posiada osiem kondygnacji nadziemnych, sklasyfikowano go, jako
budynek wysoki. Blok C posiada trzy kondygnacje nadziemne, sklasyfikowano go, jako budynek niski.
Budynki zlokalizowane sg na planie prostokata i sg podpiwniczone.

Budynki wyposazone sg w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
ciepfa technologicznego, wentylacje mechaniczng klimatyzacje oraz gazéw medycznych.
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4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE:

Zestawienie powierzchni |l pietra czesci C i A objetym zakresem opracowania:

Parametry liczbowe: Budynek ,A” Budynek ,C”
Powierzchnia zabudowy: 1582 m2 1099 m2
Powierzchnia uzytkowa

(objetym zakresem 1251,05 m2 920,01 m2
opracowania):

Kubatura objeta opracowaniem

llos¢ kondygnacji podziemnych | 1 1

llos¢ kondygnacji naziemnych 8 3

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ZAKRESU OPRACOWANIA DLA BLOKOW A | C = 2171,06 m2

4.4. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKOW:

Budynek ,A” Budynek ,C”
Wysoko$¢ kondygnaciji: 2,93 m 2,93 m
Wysokos¢ kondygnacji brutto: 3,30 m 3,35 m
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I ZL I
Wysokos$¢ budynkdw: 27,92 11,49
Grupa wysokosci wg. W.T. Wysoki (W) Niski (N)

4.5. UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKOW
Projektowany uktad funkcjonalny Oddziatu Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego oraz
Bloku Porodowego wraz z salg cie¢ w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie charakteryzuje sie
klarownym uktadem komunikacyjnym. Wejscie na oddziaty zapewnione jest z kazdej strony poprzez
zlokalizowane klatki schodowe oraz szyby windowe. Wejscie z gidwnego ciggu komunikacyjnego na
oddziat ginekologiczny odbywato bedzie sie poprzez czes¢ administracyjng zlokalizowang w osiach
7A — 10A. Dodatkowo poprzez zmniejszenie oddziatu Gonekologiczno — Potozniczego powstanie

nowy oddziat.

4.5.1. OBECNY UKLAD FUNKCJONALNY
Oddziat Potozniczy i Patologia Cigzy

— 10 sal dwutézkowych

— 2 sale jednotdzkowe

- pokoju zabiegowego noworodkoéw

- pokoju badan i zabiegdw pielegnacyjnych

Oddziat Ginekologiczny

— 1 sala wzmozonego nadzoru pooperacyjnego trzytézkowa

— 3 sale jednotézkowe
— 6 sal dwutézkowych
— 7 sal trzytozkowych
— kuchni

— zmywalni

— 2 pokoje badan

47 | Strona




— pokdj oddziatowej

— sekretariatu

— pokoju ordynatora

— pokdj pobytu dziennego

— 2 pokoje badan i zabiegow

Neonatologia

— 1 sala intensywnego nadzoru
— 2 sale obserwacyjne

— 2 Sluzy

— pokdj ordynatora

— pokdj oddziatowej

— 2 przedsionki

— przedsionek przeciwpozarowy
— 2 pokoje zabiegowe

— kuchenka noworodkéw

— sprzet porzgdkowy

— komunikacja

Blok porodowy znajdujacy sie na drugim pietrze
— 1 sala operacyjna

— 2 sale porodowe w tym 4 wydzielone t6zka porodowe
— 1 pokoj przedporodowy

— pokoj pielegnacji noworodka

— sterylizacja

— pokoj przygotowania lekarzy

— brudownik

— tazienka

-WC

— 2 WC personelu

— 3 Sluzy

— tazienka przyjec

— podreczny depozyt ubran

— sktad personelu

— sktad

— przedsionek

— poczekalnia

— pokdj badanh rodzin
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4.5.2.

— pokdj socjalny
— maszynownia

— komunikacja

PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY — DO WSTAWIENIA
ODDZIAL POLOZNICZY 17 LOZEK WRAZ Z PATOLOGIA CIAZY 4 LOZKA ZNAJDUJACY SIE NA
DRUGIM PIETRZE BLOK C (pow. 437,80 m2)

Pomieszczenia dla personelu w tym pomieszczenia pomocnicze:
— pomieszczenie dyzurki nocnej

- magazyn

- punkt pielegniarski

- pokdj przygotowawczy dla pielegniarek

— pomieszczenie dla pielegniarek

- opieka posrednia dla noworodka

- pomieszczenie porzagdkowe

- brudownik

- punkt wypisu noworodkéw

Pomieszczenia dla pacjentow:

— 11 sal w tym jedna sala jednotézkowa i 10 sal dwutézkowych
— tazienki przy pokojach

— fazienka dla oséb niepetnosprawnych

— gabinet diagnostyczno — zabiegowy.

CZESCI OGOLNE W BLOKU C NA DRUGIM PIETRZE (71,19 m2)
Pomieszczenia na czesci ogolnodostepnej

- 2 magazyny

- We

BLOK PORODOWY ZNAJDUJACY SIE W BLOK C NA DRUGIM PIETRZE (pow. 417,40 m2)
Pomieszczenia dla personelu w tym pomieszczenia pomocnicze:
— pokoj dla personelu z tazienkg

— pokdj dla potoznych z tazienkg

— punkt pielegniarski

— pomieszczenie przygotowawcza dla pielegniarek

— myjnia dla lekarzy

— magazyn

— brudownik

— pomieszczenie porzgdkowe

- gabinek konsultacyjny z usg

Pomieszczenia dla pacjentow:
— trzy sale porodowe z tazienkami
— jedna sala przedporodowa
— tazienki przy salach z tazienkg
— sala wzmozonego dozoru
— pokoj dla rodzin
— pokdj przygotowania pacjenta
— sala cie¢
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— resuscytacja noworodka
- pok¢j rodzinny

CZESCI OGOLNE W BLOKU A ( 88,82 m2)
Pomieszczenia na czesci ogolnodostepnej
- kuchnia

- zmywalnia

- magazyn

ODDZIAL GINEKOLOGICZNY ZNAJDUJACY SIE NA DRUGIM PIETRZE (pow. 384,10 m2)
Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— pokdj ordynatora

— pokdj dla lekarzy

— sekretariat

— pokdj oddziatowy

— punkt pielegniarski

— pomieszczenie dla pielegniarek

— pokdj przygotowawczy pielegniarek

— pomieszczenie porzgdkowe

— magazyn

— brudownik

- fazienka personelu

Pomieszczenia dla pacjentow:

— jedna sala trzytézkowa,

— pie¢ sal dwu t6zkowych

— jedna sala jednotéznowa

— tazienki przy pokojach

— pokoj konsultacyjny wraz z usg wraz z wc i fazienkag
— gabinet diagnostyczno — zabiegowy z tazienkg i wc

NEONATOLOGIA ZNAJDUJACE SIE NA DRUGIM PIETRZE BLOKU A (pow. 255,71 m2)
Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— Sluzy

- pomieszczenia dla pielegniarek

— pomieszczenie dla ordynatora

— pomieszczenie dla oddziatowe;j

— punkt pielegniarski

- pokéj diagnostyczno - zabiegowy

- pokdj noworodkow — obserwacja

- pokdj IT noworodkow

- pok6j noworodkow wczesniakow

— pokdj przygotowawczy pielegniarek

— pomieszczenie mycia inkubatoréw

- Lazienki przy pokojach
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NOWY ODDZIAL. POWSTALY PO ZMNIEJSZENIU ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO
(pow. 522,70 m2)

Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— pokdj lekarzy

— pokdj ordynatora

— pokdj oddziatowej

— sekretariat

— pomieszczenia pielegniarek

— dyzurka lekarzy

— punkt pielegniarski

— pokdj przygotowania pielegniarskiego

— pomieszczenia porzagdkowe

— fazienka dla niepetnosprawnych

— tazienka wozek wanna

— brudownik

— magazyn

Pomieszczenia dla pacjentow:

— 24 t6zka w 10 salach, w czterech salach trzytézkowych oraz szesciu salach dwutézkowych
— tazienka dla os6b niepetnosprawnych

—izolatka (10s.) ze sluzg

— tazienki przy pokojach

— gabinet terapii

— gabinet diagnostyczna zabiegowy

5. KONSTRUKCJA BUDYNKU.

Powstanie budynku — pierwotna czes¢ budynku powstata na przetomie lat 1994 i 1998.

Budynek C podzielony jest dylatacjami na 3 czesci, dtuzszym bokiem przylega kolejno do blokéw ,A”,
.B”, ,C” taczgc sie z nimi funkcjonalnie. Najnizszg kondygnacje tzn. piwnice zajmujg magazyny oraz
pomieszczenia techniczne.

Sciany dziatowe gr. 12 cm z cegly petnej lub dziurawki kl. 100 na zaprawie cem.-wap. oraz gr. 6,5 cm
z cegly jw. na zaprawie cementowej. Przegrody wentylacji grawitacyjnej z pustakéw ceramicznych
drobnowymiarowych 19 x 19 x 24 cm. Odcinki poziome z stali ocynkowanej o przekroju kwadratowym
15 x 15cm. Czes$¢ nosna stropu miedzy kondygnacyjnego wykonana jest ze stropu Akermana gr.
25cm.

Budynek C zaprojektowany jest w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej:

- szkielet no$ny — ramy ,H” — w rozstawie podtuznym 6,60 m i poprzecznym 2x 6,00 m,

- 8ciany piwnic i ramy piwnic w czesci lewej wylewane,

- stropy — ptyty wielkowymiarowe, prefabrykowane, wypetnione pustakami Ackermana,

- ptyty dachowe — prefabrykowane,

- Sciany zewnetrzne — ptyty ostonowe, wielowarstwowe, prefabrykowane z gotowg faktura, filarki
miedzyokienne prefabrykowane,

- Sciany dziatowe — z cegty kratowki,

- przewody wentylacji grawitacyjnej z pustakéw ceramicznych, drobnowymiarowych 19 x 19 x 24 cm.

Blok ,A” posiada 9 kondygnacji w tym 8 naziemnych i 1 podziemna, jest oddylatowany od budynkow
sgsiednich, zwigzany jest funkcjg z blokiem ,H”, w ktérym znajduje sie gléwny wezet komunikacyjny
szpitala i blokiem ,C”.
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Sciany dziatowe gr. 12 cm z cegty kratéwki na zaprawie cementowo-wapiennej oraz $cianki
gr. 6,5 cm z cegty dziurawki na zaprawie cementowej. Strop typu Acermana grubosci stropu bez
pozostatych warstw 25 cm.

Elementy konstrukcyjne jak sciany nosne, stropy, nadproza, podciagi itp., bloku ,A” i ,C” sg w stanie
dobrym nie wykazujg zadnych istotnych zmian wptywajgcych na bezpieczenstwo i dalsze bezpieczne
uzytkowanie. Budynek w zakresie bloku ,,A” i ,,C” wykazuje $lady biezgcego uzytkowania. Stan
techniczny w zakresie bloku ,A” i ,C” nadaje sie do dalszego bezpiecznego uzytkowania.

Planowany zakres przebudowy i modernizacji poprawi komfort uzytkowania i funkcjonalnosé obiektu,
nie pogorszy warunkow dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku w wyzej wymienionym
zakresie.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Do roboét rozbiérkowych zalicza sie:

- poszerzenie otworow drzwiowych,

- wyburzenie kolidujgcych scian,

- fragmentaryczne wyburzenia $cian o ukfadzie konstrukcyjnym,

- demontaz sufitow podwieszonych,

- demontaz oswietlenia,

- skuwanie tynkow w ilosci 20% catego zakresu opracowania,

- skuwanie wszystkich posadzek,

- wykonanie przebic w stropie,

- wykonanie przebicia w szybie windowym na potrzeby otwarcia szybu z drugiej strony,

- wykonanie przebi¢ w Scianach,

- demontaz balustrad, oktadzin $ciennych, odbojnic, demontaz mebli zabudowanych i wyniesienie
mebli istniejgcych

- demontaz istniejgcych instalacji poza wybranymi do modernizacji w projektach branzowych

- poszerzenie otworéw drzwiowych

- miejscowe wyburzenie scian dziatowych zgodnie z rysunkami architektury

- usuniecie warstw posadzkowych grubosci 5,5 cm do poziomu istniejgcej izolacji termicznej
(akustycznej)

- demontaz wykfadziny PCV

- skucie posadzek (wg kart pomieszczen)

- skucie istniejgcych oktadzin Sciennych z plytek ceramicznych

- demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych

- demontaz wszystkich drzwi do szachtéw instalacyjnych

- demontaz drzwi windowych na Il pietrze

- demontaz istniejgcych stolarek zewnetrznej zwigzana z wymiang okien na ppoz.

- demontaz istniejgcych scian dziatowych systemowych przeszklonych na konstrukcji aluminiowej
- demontaz istniejgcych sufitéw podwieszanych - czes¢ komunikacyjna w zakresie opracowania

- demontaz elementéw wyposazenia takich jak odbojoporecze, lampy bakteriobdjcze

- demontaz oswietlenia umieszczonego w suficie podwieszanym rastrowym oraz na suficie zwyktym
- demontaz elementéw biatego montazu wraz z demontazem uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych
- demontaz wszystkich elementow wyposazenia sanitarnego takich jak kosze pojemniki na Srodki
dezynfekcyjne oraz mydto, pojemniki na papier, lustra, wieszaki, etc.

- demontaz wszystkich paneli przytézkowych, baterii umywalkowych, prysznicowych kratek
wentylacyjnych oraz innych elementéw wyposazenia wnetrz.

- demontaz balustrad schodowych w zakresie opracowania

Uwaga — wyszczegolnienie prac nie wyczerpuje zakresu wszystkich robot.
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Prace rozbidrkowe nalezy w prowadzi¢ sposéb umozliwiajgcy biezgce usuwanie elementow
wyposazenia i gruzu tak by nie obcigzac stropow.

7. ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY:

Do zakresu prac przebudowy zalicza sie:

- podziat pomieszczen wedtug rysunkow architektury na podstawie przekazanej koncepciji przez
Zamawiajgcego

- budowa nowych $cian dziatowych

- zamurowania pozostawionych otworéw drzwiowych na petng wysokosc¢ przy uzyciu cegty petnej
zgodnie z czes$cig rysunkowg

- wylanie nowych posadzek cementowych wzmocnionych siatkg z tworzywa sztucznego pod
wyktadziny PCV, ptytki ceramiczne, ptytki gresowe zgodnie z czescig architektoniczng

- wykonanie nowych podtdég z PCV, z ptytek gresowych oraz ptytek ceramicznych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dla pomieszczen mokrych takich jak: brudownik, prysznice,
pomieszczenia porzadkowe i gospodarcze, tazienki itp.

- wykonanie nowych tynkéw cementowo- wapiennych po skuciu tynkéw istniejgcych oraz wykonanie
gtadzi gipsowych na scianach nowoprojektowanych.

- montaz nowych parapetéw wewnetrznych z konglomeratu mielonego grubosci minimum 3 cm w
kolorze jasnym bezowym wypuszczonych ok. 3 cm od lica sciany.

- montaz nowych parapetéw zewnetrznych ocynkowanych w kolorze tozsamym z istniejgcymi

- montaz nowej stolarki okiennej zewnetrznej dotyczgcej okien ppoz. zgodnie z rysunkami architektury
i zestawieniem

- montaz stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem.

- montaz drzwi do windy na oddziale w klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz do windy na potrzeby
technologii kuchni w klasie odpornoéci ogniowej EI 60 zgodnie z rysunkami architektury

- montaz nowych $cianek zgodnie z rysunkami architektury

- montaz odbojnic zgodnie z opisem dla zabezpieczenia $cian

- regulacja okien istniejgcych PCV lub aluminiowych znajgcych w catym zakresie opracowania

- montaz rolet na okiennych nieprzeziernych w kolorze jasnym szarym dostosowanych do obiektow
stuzby zdrowia

- montaz nowych paneli nadtézkowych

- montaz nowej armatury sanitarnej tzw. biaty montaz wraz z bateriami i innymi elementami
wyposazenia wnetrz zgodnie z opisem i czescig rysunkowg oraz zestawieniami

- montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych oraz pozostatego wyposazenia w tego typu
pomieszczeniach

- prace remontowe w zakresie dwodch klatek klatek zlokalizowanych w bloku A

- inne montaze wynikajgce ze szczegotdw zawartych na rysunkach catego opracowania.

Uwaga — wyszczegolnienie prac nie wyczerpuje zakresu wszystkich robot.

8. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWYCH | WYMAGAN SZCZEGOLNYCH.

Wszystkie zastosowane rozwigzania winny by¢ spetnione poprzez stosowanie materiatow o
parametrach nie gorszych niz podane w tym opracowaniu, zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi, orzeczeniami sgdu, warunkami technicznymi, szczegdlnymi przepisami
dotyczgcymi projektowania obiektow stuzby zdrowia.

Wszystkie szachty nalezy obudowac w klasie odpornosci ogniowej El 120.
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8.1. WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Ze wzgledu na wysokie wymagania akustyczne dla scian wewnetrznych w klasie EI 30 z piyt G-K
(2x1,25cm z dwoch stron) nalezy stosowac wetne mineralng o podwyzszonej gestosci tzw. Aku
spetniajgcg jednoczesnie wartosci dla sciany EI30 tak by osiggngé minimalne wartosci dla Scian.
RA1 = 40 dB dla scian miedzy salami chorych a korytarzem

RA1 = 45 dB dla scian miedzy salami chorych

RA1 = 45 dB dla scian miedzy salami chorych a gabinetami lekarskimi, zabiegowymi

Uwaga wymagania akustyczne powinny by¢ spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-87/B-02151/02

Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu przenikajacego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w budynku i poza budynkiem

Sredni poziom dzwigku A, (LAm)
(przy hatasie ustalonym1) lub

Dopuszczalny rbwnowazny
poziom dzwigku A hatasu
przenikajacego do
pomieszczenia od wszystkich
zrédet hatasu tacznie

maksymalny poziom dzwigku A,

Przeznaczenie pomieszczenia LAeq, dB réwnowazny poziom dzwigku A, (LAmax), przy hatasie
(LAeq) (przy hatasie nieustalonym2, dB
nieustalonym2), dB

w dzien w nocy w dzieni w nocy w dzien W nocy

2 3 4 5 6 £ 8
Pokoje chorych w szpitalach i
sanatoriach za wyjatkiem pokoi
w oddziatach intensywnej opieki 8 » - - % %0
medycznej
Pomieszczenia t6zkowe w
oddziatach intensywnej opieki 30 30 25 25 30 30
medycznej
Sale operacyjne, pokoje
przygotowania chorych do 35 - 30 - 35 -
operacji
Gabinety badarn lekarskich w
przychodniach i szpitalach, 35 - 30 - 35 -

pomieszczenia psychoterapii
Pokoje lekarskie, pielegniarskie
oraz inne pomieszczenia

szpitalne (za wyjatkiem dziatow " - %5 o o -
technicznych i gospodarczych)

Laboratoria medyczne, pokoje
recepturowe w aptekach 40 - 35 - 40 -
Sale konferencyjne 40 - 35 - 40 “

Pomieszczenia do pracy
umystowej wymagajgcej silnej 35 - 30 - 35
koncentracji i uwagi
Pomieszczenia administracyjne
bez wewnetrznych zrédet 40 - 35 - 40 -
hatasu

Pomieszczenia administracyjne
z wewnetrznymi zrédtami
hatasu, pomieszczenia 45 - 40 - 45
administracyjne w obiektach
tymczasowych

* np. pochodzgcymi od centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych

** np. pochodzacy od urzadzeh dzwigowych, z zsypow smieciowych

***nalezy przyjmowac indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od kategorii obiektu
**** nalezy przyjmowac¢ indywidualnie w podanych granicach w zaleznoéci od kategorii zaje¢
***** nie normalizuje sie wartosci maksymalnych

8.2. PRZEGRODY PIONOWE | POZIOME WEWNETRZNE

PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE:

POSADZKI | PODLOGI

Posadzki wewnetrzne wykona¢ zgodnie z uktadem warstw na rysunkach i niniejszym opisem.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na spetnienie wymogow akustycznych poprzez zastosowanie
wypetnienia styropianem oraz krawedziowo po obwodach posadzek.

Dla samopoziomujgcych podktadéw betonowych wymagane wytrzymatosci na zginanie wiecej niz 8
MPa, wytrzymatos¢ na sciskanie wiecej niz 20 MPa, przyczepno$¢ do betonu wiecej niz 1 Mpa.
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Na wszystkich stropach nalezy sku¢ 4 cm posadzki i wyjgé 2 cm styropianiu, a nastepnie wytozy¢
catos¢ matg dzwiekochtonng z pianki polietylenowej gr. 0,5 cm, nowy podktad betonowy zbrojony
siatkg 100x100x3 mm gr. 5 cm oraz wykonczy¢ wykfadzing PCV na kleju 0,5 — 1,0 cm lub ptytkami wg
czesci rysunkowej.

Projektowane warstwy:

- wyktadzina PCV na kleju 0,5 - 1,0 cm lub ptytki

- podktad betonowy zbrojong siatkg 100x100x3mm gr. 5 cm
- mata dzwiekochtonna z pianki polietylenowej gr. 0,5 cm

- lub istniejgce warstwy posadzkowe

- istniejgcy strop

Parametry dla maty dziekochtonnej:

gestosé: 33kg/m3

grubosé: 5 mm, szer. 1.5 m, dt. 75 mb.(112.5 m2)
wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu: 10 kN/m2
izolacja akustyczna: podfogi ptywajgce z matg grubosci 5 mm
DLw = 18 dB, z dwiema warstwami maty gr. 5 mm DLw= 22 dB
atest higieniczny : HK/B/0060/01/99.

aprobata techn. ITB : AT-15-3491/99

PLYTKI
Dla ptytek stosowa¢ Norma PN —EN 14411

Projektuje sie ptytki ceramiczne i grosowe | gatunku.

Piytki gresowe powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej stuzby zdrowia i pomieszczeniach sanitarnych. Wymiary ptytek 30x30. Nalezy stosowac
fugi szerokosci do 2 mm, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania w stuzbie zdrowia. Ptytki
ceramiczne o matej nasigkliwo$¢ wodnej E mniejsze od 0,5%. Projektuje sie ptytki ceramiczne
prasowane na sucho, mrozoodporne o wytrzymatosci na zginanie minimum 35 MPa o odpornosci na
Scieranie wgtebne maksymalnie 175, o wysokiej antyposlizgowosci co najmniej R 10 oraz odpornosci
na dziatanie Srodkow chemicznych takich jak zasady i kwasy o mocnym stezeniu (ULA, ULB, UHA,
UHB) oraz odpornosci na plamienie (3-5). Produktu powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
pomieszczeniach sanitarnych.
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WYKLADZINY PCV

Projektuje sie podtogi PCV o podwyzszonych parametrach antyelektrostatycznych. Podwyzszone
parametry antyelektrostatyczne dla Wyktadzin PCV nalezy zastosowa¢ w salach operacyjnych
myjniach lekarzy, przygotowaniach pacjenta, sali wybudzeniowe;.

Podziat wyktadzin zgodnie z szczegdétowq tabelg pomieszczen. Wyktadzina TYPU Il —
antyelektrostatyczna. Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji.

Wyktadzina PCV -
homogeniczna
spetniajgca

Wyktadzina PCV
ANTYELEKTROSTATYCZNA

Dane Techniczne Norma wartosc: ; - :
wymagania normy | spefniajgca wymagania normy
EN - ISO 10581 lub | EN 649 lub rownowazna
rébwnowazna
Zawarto$¢ skfadnikow bez EN-ISO nie nizsza Typ 1; zawarto$¢ > nie dotvcz
wypetniaczy 10581 niz: 55% yezy
s . EN-ISO nie wiecej
Grubosc¢ catkowita 24346 niz: 2,0 mm 2,0 mm
G_rubosc _wgrstwy EN ISO 24340 n!g_mmej nie dotyczy nie dotyczy
wierzchniej niz:
Powloka zabezpieczajgca . . .
(Powloka ochronna) réwnowazna | SMART nie dotyczy
S EN-ISO nie mniej
Klasyfikacja: obiektowe 10874 niz: Klasa 34 Klasa 34
o EN-ISO nie mniej
Klasyfikacja: przemystowe 10874 niz: Klasa 43 Klasa 43
Liczba koloréw (llos¢ nie mniej .
koloréw w kolekcji) niz: 62 hie dotyczy
s : EN-ISO .
Szerokos¢ rolki 24341 2m nie dotyczy
s . EN-ISO .
Dtugosc¢ rolki 24341 +25m nie dotyczy
Rozmiar ptytki nie dotyczy 615 x 615 mm
. EN-1SO nie wiecej
Waga catkowita 53997 niz: 2900 g/m2 3200 g/m2
e . EN-ISO 0 0
Stabilno$¢ wymiarowa 23999/EN 434 <0,2% 0,05%
. . EN-ISO
Wgnlecenl_e resztkowe 24343-1/EN ~ 0,03 mm 0,035 mm
Wymagania normy 433 <0,70 mm
Wézki paletowe i widtowe:
masa catkowita do 2,5tz
twardymi kotamiido 5tz
Odpornos¢ na obcigzenia nie dotyczy oponami specjalnymi.
Obcigzenia statyczne: 50
kg/cm2 - obcigzenie
dynamiczne: 90 kg/cm2
Odpornos¢ na scieranie EN 660-2 (EN | nie nizsza T M
(grupa) ISO 24338) niz:
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Odpornosé na sScieranie

EN 13845 zat.
D

nie dotyczy

nie dotyczy

(grupa) 50.000 cykli
<10% ubytku
Odpornos¢ na krzesta na ISO 4918/ EN Bardzo dobra Zadnych $ladow
rolkach 425
Zastosowanie w . .
pomieszczniach mokrych EN 13533 nie dotyczy nie dotyczy
Trwatos$¢ koloréw ISO 105-B02 26 26
. T EN-ISO :
Gietkosc¢ i ugiecie 24344 @ 10 mm nie dotyczy
Odpornos¢ na zabrudzeniai | EN-ISO
chemikalia 26987 Bardzo dobra Doskonata
_Odpornpsc przeciw grzybom |1SO ’8’46: Dobra, nie sprzyja | .. dotyczy
i bakteriom Czes¢ C wzrostowi
Bakteriostatyka SNV 195 920 nie dotyczy Spetnia
Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 Eglnlzsza R9 R9
- - EN 13845 zat. | nie nizsza . .
Klasa antyposlizgowosci C niz: nie dotyczy nie dotyczy
Klasa antyposlizgowosci DIN 51097 Eglnlzsza nie dotyczy nie dotyczy
Izolacja akustyczna EN 1SO 140-8 nie dotyczy 2dB
dzwiekéw uderzeniowych
Opor elektryczny EN 1081 (R1) nie dotyczy nie dotyczy
IEC 61340-4-
1
Odpornos¢ elektryczna (Ell\é(.;L\(/))Sl nie dotyczy 5x10*<R<10°Q
ANSI/ESD
7.10
Odpornosé elektryczna I5EC 61340-4-
w potfgczeniu ze specjalnym nie dotyczy R<35-10'Q
. ESD STM
obuwiem ESD
97.1
Odgazowanie Q%EMA M11- nie dotyczy Sumas< 1 pg/cm2 S
Zastosowanie w Tak nie dotvez
pomieszczeniach mokrych yezy
Nadaje sie na ogrzewanie Tak nie dotyczy
podtogowe
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 <10 yg/ m3 nie dotyczy
Total TVOC 28 dni . : <1 mg/m3
Total TSVOS 28 dni Wymogi AgBB nie dotyczy <0,10 mg/m3
Certyfikat CE EN 14041 Zgodny (s_pe’fnla Zgodny (spetnia wymagania
wymagania normy) | normy)
ASTM nie dotyczy Zgodny
Reakcja na ogien EN 13501-1 2:2_”'isza Bfl-s1 Bfl-s1
Odpornosé na poslizg -
dynamiczny wspotczynnik EN 13893 DS: 20,30 DS: 20,60

tarcia
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Ocena zdolnosci do EN 1815 <2 KV nie dotyczy
elektryzaciji
Ocena zdolnosci I5EC 61340-4-
(é%glektryzacp w obuwiu ESD STM97.2 nie dotyczy 20V
EN 1815
Przewodnos$¢ cieplna
(wlasciwosci EN 12524 0,25 W/(m-K) 0,28 W/(m-K)
cieplnowilgotnosciowe)

Ponadto posadzki muszg zosta¢ wykonane, jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy
wywingc¢ na sciany stosujgc listwy wyobleniowe oraz uzyskujgc cokét minimum 15 cm. Wszelkie
wykonczenia posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciggly, zgrzewany. Wszelkie
pomieszczenia mokre powinny posiadac ptytki utozone na warstwie z izolacji przeciwwodne;.
Wszelkie posadzki projektuje sie, jako antyposlizgowe dla wykfadzin PCV min. R9 dla ptytek min. R10
0 bardzo wysokiej odpornosci na scieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykonaé¢ w sposéb
umozliwiajgcy i potgczony ze scianami bezszczelinowo. Zaprojektowane potgczenie $cian z
podfogami umozliwia mycie i przeprowadzenie dezynfekcji. Produkty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej takich jak stuzba zdrowia.

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne projektowane zgodnie z warstwami na rysunkach architektury. Sciany
projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odpornosci ogniowej jak dla budynku w
klasie B. Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych wykonane z ptyt GKBI z ptyt
wodoodpornych, z GKF (pozarowych) na stelazu stalowym oraz z akustycznych bloczkéw z betonu

komorkowego.

Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych pod ptytkami zastosowaé folie w ptynie. Sciany
wewnetrzne na granicy stref w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami El 60. Zamurowania z
cegty petnej. Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie ubytkdw tynku cem.- wap. przy wyburzeniach $cian
oraz tynki na czesci Scian w miejscach przewidzianych zamurowan. Tynki Il kategorii z
wykonczeniem gtadzig tynkarska.

Sciany nalezy malowaé 2 — 3 krotnie, farbami tatwo zmywalnymi az do uzyskania jednolitego i
petnego krycia scian. Kolorystyka scian zgodnie z zestawieniem wykonczenia.

FARBY LATEKSOWE

Dane techniczne

Baza AiC
Stopien potysku Mat
Naktadanie Watek, pedzel, natrysk (dysza 415, cisnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp.
23°C i wilgotno$ci wzglednej
50%

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%,
farba schnie ok. 1 godziny. Zaleca sig, aby odstep pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw wynosit min. 4 godziny. W przypadku
malowania w nizszej temperaturze lub w warunkach podwyzszone;j
wilgotnosci czas schniecia sie wydtuzy, dlatego nalezy wydtuzyé
odstepy miedzy nanoszeniem kolejnych warstw.

Odpornos¢ na szorowanie na
mokro

Odpornos$¢ na szorowanie na mokro: Najwyzsza — klasa 1 wedtug
najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P.
W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i
delikatnych detergentéw myjgcych.

Odpornos¢ na naswietlanie

Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobdjczymi UVC:
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wyglad powtoki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym
naswietlaniu.

Odpornos$¢ na srodki
dezynfekujace

Farba odporna na mycie sSrodkami dezynfekujagcymi uzywanymi w
szpitalach. Lista srodkow, na ktére produkt jest odporny dostepna jest
na zyczenie Klienta.

Zawartosc¢ czesci statych

Baza A — ok. 56% (w zaleznosci od koloru), Baza C — ok. 54% (w
zaleznosci od koloru

Gestosé

Baza A— 1,30 - 1,38 g/cm3, Baza C — ok. 1,20 - 1,30 g/cm3 (w
zaleznosci od koloru)

FARBA GRUNTUJACA

Dane techniczne

Stopien potysku

Mat

Nakfadanie

Watek, pedzel, natrysk (dysza 515, ci$nienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp.
23°C i wilgotnosci wzglednej
50%

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%,
farba schnie ok. 1 godziny

Zawartos¢ czeéci statych

Min. ok. 50% wag (w zaleznosci od koloru)

Gestosé

ok.1,1-1,8g/cm?

Przechowywanie

Termin waznosci: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamknietym
opakowaniu

FARBA EMULSYJNA Z NANOCZASTECZKAMI SREBRA

Dane techniczne

Stopien potysku Mat

Naktadanie Pedzel, watek lub natrysk
Czas schniecia powtoki w 2 godziny

23+2°C, [h]

Nanoszenie drugiej warstwy

Po 4 godzinach

Zawartos¢ czesci statych 53
Gestosé 1,27 g/cm?®
Odczyn pH, 7,5+8,5
PN-C-04963

Odpornosé na Rodzaj |
szorowanie na mokro

PN-C-81914

Odpornosé na szorowanie Klasa
PN-EN 13300 1
Zalecana grubos¢ powtoki na | 140

mokro [um]
PN-EN ISO 2808

Najwiekszy rozmiar ziarna
(granulacja) [um]
PN-EN 13300

Drobna do 100

Gtéwne cechy

- ekstremalnie odporna na zabrudzenia,

- doskonale odporna na szorowanie (1 klasa wg PN-EN 13300),

- odporna na srodki dezynfekcyjne,

- ochrona przed dziataniem bakterii na powtoke,

- wolna od rozpuszczalnikéw i emisji (lotne substancje organiczne <
1g/l),

- technologia E.L.F.

- bezzapachowa
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TAPETA Z WLOKNA SZKLANEGO - W NANOTECHNOLOGI JONOW SREBRA AG (W
SYSTEMIE)

Cechy systemu:

-system bakteriostatyczny i bakteriobdjczy — o wlasciwosciach odkazajgcych;

-odpornosé ogniowa - trudnopalnos¢ w klasie Bs1d0;

-brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniu;

-hipoalergicznos¢ (srednica widékna powyzej 5 um);

-niski wspoétczynnik oporu parodyfuzji = 0,03 m wg. EN ISO 12572.

-ultragtadka higieniczna powierzchnia utatwijgca czyszczenie i zmywanie, w tym

zanieczyszczenh wg. rozporzgdzenia MZ z 26.06.2012.;

-odpornos¢ na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie.

-odpornosé na szorowanie na mokro w klasie 2 lub 1 wg. EN 13300;

-odpornos¢ na Scieranie, strzepienie sie, zadrapania i przetarcie;

-zwiekszenie odpornosci podtoza na uderzenia;

-mostkowanie mikropeknie¢ podtoza i przeciwdziatanie mikropekaniu powtoki malarskiej, co
zabezpiecza przed przenikaniem mikrorganizméw do podtoza.

-unijna deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu wg. EN 15102:2017+A1:2011;

-certyfikacja ppoz. w klasie Bs1d0 wg. EN 13501-1:2010;

-atest higieniczny PZH Warszawa,

-deklaracja EPD - materiat budowlany przyjazny dla srodowiska naturalnego i cztowieka wg.

EN ISO 14025;

-atest VOC (LZO) — brak emisji substancji rakotworczych wg. dyrektywy 67/548/EWG;

-atest OEKO-TEX, Standard 100, klasa 3 do 1 - neutralnos¢ dla skory, drég oddechowych.

Elementy systemu:

-higieniczny grunt wodny akrylowy do podtoza

-tapeta szklana, filamentowa flzelina, ultragtadka, gramatura przynajmniej 215 g/m?, zapigmentowana
bielg tytanowg, fabrycznie gruntowana, zimpregnowana i z klejem, gotowa do uzycia, aktywowana
woda.

-akryl higieniczny: biaty, do zamalowania, dla uszczelnienia, atest PZH

-narozniki profilowe, podtapetowe/podoktadzinowe do katéw wypuklych i bezpiecznego/szczelnego
zamkniecia systemu, wysokoudarowe tworzywo.

- pigment: higieniczna farba poliakrylowa (lateksowa), wodnodyspersyjna, klasa 2 lub 1 Scieralnosci
na mokro wg. EN 13300, satyna, jasna wg. RAL lub NCS, bakteriobdjcza, w nanotechnologii srebra,
fotokatalityczna, odporna na zmywanie, dezynfekowanie, czyszczenie i szorowanie (lub adekwatnie).

Wykonczenia Scian korytarzy projektuje sie przy zastosowaniu odbojnic sciennych oraz naroznikéw
ochronnych i pochwytéw. Na wysokosci 30 cm nad posadzki liczone od géry projektuje sie taSmy
ochronne np. typu TP 200 gr. min 3 mm. Pochwyty montowa¢ na wysokosci 90 cm nad posadzkg
liczone od goéry. Narozniki scian wykonczonych poprzez malowanie wykonczy¢ naroznikami
ochronnymi do wysokosci, co najmniej 150cm. W salach chorych na wysokos$ci 30 cm i 90 cm nad
posadzka liczone od goéry projektuje sie tasmy ochronne np. typu TP 200 gr. min 3 mm. Powyzsze
oznaczono na rysunkach architektury.

Uwaga!

Przy scianach w klasie El 30, konstrukcje dla ptyt G-K dostosowac¢ do przepiséw. Tynki na scianach
wewnetrznych wykonac, jako cementowo-wapienne klasy Ill kategorii i wyprawi¢ gtadzig gipsowa.
Tynki pod ptytkami wykonac, jako cementowe zatarte na ostro. Przygotowanie tynkow gotowych
zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowigzujgcymi normami. Na wszystkich $cianach
wewnetrznych nalezy stosowac farby zmywalne ze szczegdlnym naciskiem na mozliwe do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

SUFITY
Sufity rastrowe podwieszone zgodnie z wykonczeniem pomieszczen na wysokosci 2,50 m.
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Projektuje sie sufity podwieszane o szczegoinych wymaganiach, w wydaniu medycznym o
podwyzszonej szczelnosci na konstrukcji nosnej typu T24. Sufity systemowe z ptyt rastrowych o
wymiarach 60 x 60 cm, grubos¢ ptyty 15 mm. Wspotczynnik alpha W=0,95. Relacja na ogieh zgodnie
z EN 13501_1 — Euro klasa A1. Uwalnianie formaldehydu — Klasa E1. Sufity zgodnie z Normg EN
13964 , Sufity podwieszane”.

W pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach magazynowych oraz pomocniczych,
pomieszczeniach bielizny czystej, brudownikach zastosowac sufit podwieszany z ptyt GKBI (zielonej,
wodoodpornej). Wykonaé gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze sztukg budowlana.
Na wszystkich sufitach z ptyt GKBI nalezy stosowa¢ farbe emulsyjng ze szczegdlnym naciskiem na
mozliwe do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. W przestrzeniach dostepu do wyjs$¢ na dach lub
dostepu do centrali przewidzie¢ rewizje.

Ze wzgledu na wysokos¢ pomieszczen w przebudowywanej czesci nie przewiduje sie sufitow
podwieszanych w wiekszosci pomieszczen zgodnie z rysunkami architektury

9. POZOSTALE WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE

Wymagania ogéine dla sali cie¢ cesarskich wykonane w technologii blachy nierdzewnej. Sale
porodowe — wykonane z tapety z widkna szklanego. Sciany wewnetrzne malowane poprzez tatwo
zmywajgce farby, ktére posiadajg atest.

Uwaga dla sal zabiegowych wzmozonego dozoru nalezy zastosowa¢ malowanie farbami o
podwyzszonej zmywalnosci.

W pomieszczonych sanitariatow (tazienek) ptytki ceramiczne projektuje sie do petnej wysokosci
pomieszczen umozliwiajgce ich mycie i wykonanie dezynfekcji. Projektuje sie fartuchy wokot
umywalek i zlewozmywakow z ptytek ceramicznych umozliwiajgcych ich mycie i wykonanie
dezynfekcji wg. zestawienia pomieszczen. Fartuchy zastosowac przy umywalkach, zlewozmywakach
i zlewach. Projektuje sie baterie umywalkowe z mieszaczem. W pomieszczeniach medycznych,
salach zabiegowych, gabinetach zabiegowych projektuje sie baterie tokciowe. Dla umywalek i
zlewozmywakéw — baterie scienne wyposazone w fotokomoérki. Baterie natryskowe wyposazone w
mieszacz, czasowe, pisuary powinny by¢ wyposazone w sptukiwanie sterowane przez fotokomorki.
Uwaga! Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach
publicznych takich jak stuzba zdrowia oraz nalezy wyposazy¢ w osprzet niezbedny do
funkcjonowania taki jak syfony z zaworem odcinajacym itp.

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sanitariatow:
- umywalki, pisuary — biate podwieszane.
- misy ustepowe — biate stojgce wyposazone w system sptukiwania oraz deskami wolnoopadajace.

Wszystkie fazienki, kabiny prysznicowe dla pacjentéw powinny by¢ dodatkowo wyposazone w:

- uchwyt katowy pomagajgcy w utrzymaniu rownowagi i zwiekszajgce bezpieczenstwo 500 x 300 mm.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej malowany proszkowo na kolor RAL 9010, srednica rury 25
mm.

- siedzisko prysznicowe uchylne od wymiarach 400-440 x 390-460 wykonane ze stali nierdzewnej
malowane proszkowo na kolor RAL 9010. Maksymalne obcigzenie od 120 kg.

Uwaga w miejscach montazy siedzisk wszystkie $ciany nalezy wzmocni¢ konstrukcja stalowa
celem zapewnienia nosnych siedzisk.
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- zastone prysznicowg na drgzku kgtowym w ksztaicie litery U lub L o wym. 600 x 900 x 600 mm lub
900 x 900 ze stali nierdzewnej srednicy 20 mm malowanym proszkowo na kolor Ral 9010
mocowanym do sciany ze wzmocnieniem.

- uchwyt na papier toaletowy

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe

- pojemnik na odpady

W pomieszczeniach dla osob niepetnosprawnych projektuje sie sprzet zgodnie z rysunkami
architektury. Wszystkie uchwyty state i sktadane zgodne z czescig rysunkowg wykonane ze stali
nierdzewnej malowane proszkowo na kolor RAL 9010.

W zakresie opracowania projektuje dozowniki mydta i sSrodkéw dezynfekujgcych oraz pojemniki na
reczniki papierowe oraz pojemniki na odpady.
Nalezy stosowa¢ bezdotykowe oraz dozowniki tokciowe.

Dozowniki bezdotykowe stosowa¢ w salach operacyjnych, gabinetach diagnostyczno — zabiegowych,
punktach pielegniarskich, salach wzmozonego dozoru i wybudzeniowych.

W pomieszczeniach $luz, gabinetach konsultacyjnych salach chorych nalezy stosowaé dozowniki
tokciowe.

Przy drzwiach wewnetrznych do sal, pomieszczen i gabinetdw oraz wejsciach na odziat nalezy
zamontowac tabliczki informacyjne ze stali nierdzewnej zgodne z obowigzujgcym system identyfikacji
wizualnej, numeracjg i nazwg pomieszczen w obiekcie.

STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
Okna w czesci podlegajgcej przebudowie pozostawic, jako istniejgcej za wyjagtkiem okien na granicy
stref pozarowych, ktore nalezy wymienic - zgodnie z rysunkami architektury oraz zestawieniem.

Wszystkie okna projektowane i wymieniane przewiduje sie, jako okna w klasie odpornosci ogniowe;j
EI60 zgodnie z rysunkami.

Przy wyborze okien nalezy zwrdci¢ uwage na dobrane oscieznice — zgodnie z warunkami
technicznymi: w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
Swietle oScieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢, co najmniej 1:8.

Stolarka drzwiowa zgodnie z wymaganiami na rysunkach zestawiania stolarki. W przestrzeni drugiego
pietra wymienia sie drzwi na klasowe zgodnie z rysunkami architektury.

Stolarka i slusarka wewnetrzna i zewnetrzna wg. czesci rysunkowej PW — zestawienia stolarki i
Slusarki.
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10. ROZWIAZANIA TECHNOLOGII SZPITALNEJ

10.1. Istniejgca rozwigzania funkcjonalne

Projektowana przebudowa Oddziatu Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego oraz Bloku
Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie zachowuje swojg strukture organizacyjna.
Odziat prowadzony jest przez grupe wykwalifikowanych lekarzy i pielegniarek w trybie zmianowym
dyzurowym, catodobowo.

Obecna dostepna przestrzeh oddziatu wymaga powiekszenia i dodatkowego wyposazenia w
instalacje.

10.2. WYKAZ POMIESZCZEN

PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY

ODDZIAL POLOZNICZY 17 LOZEK WRAZ Z PATOLOGIA CIAZY 4 LOZKA ZNAJDUJACY SIE NA
DRUGIM PIETRZE BLOK C (pow. 437,77 m2)

Pomieszczenia dla personelu w tym pomieszczenia pomochnicze:
— pomieszczenie dyzurki nocnej

- magazyn

- punkt pielegniarski

- pokoj przygotowawczy dla pielegniarek

— pomieszczenie dla pielegniarek

- opieka posrednia dla noworodka

- pomieszczenie porzgdkowe

- brudownik

- punkt wypisu noworodkéw

Pomieszczenia dla pacjentow:

— 11 sal w tym jedna sala jednotézkowa i 10 sal dwutdzkowych
— tazienki przy pokojach

— tazienka dla os6b niepetnosprawnych

— gabinet diagnostyczno — zabiegowy.

CZESCI OGOLNE W BLOKU C NA DRUGIM PIETRZE (71,19 m2)
Pomieszczenia na czesci ogélnodostepnej

- 2 magazyny

- wWe

BLOK PORODOWY ZNAJDUJACY SIE W BLOK C NA DRUGIM PIETRZE (pow. 417,35 m2)
Pomieszczenia dla personelu w tym pomieszczenia pomochnicze:
— pokdj dla personelu z tazienkg

— pokdj dla potoznych z tazienkg

— punkt pielegniarski

— pomieszczenie przygotowawcza dla pielegniarek

— myjnia dla lekarzy

— magazyn

— brudownik

— pomieszczenie porzagdkowe

- gabinek konsultacyjny z usg

Pomieszczenia dla pacjentow:
— trzy sale porodowe z tazienkami
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— jedna sala przedporodowa

— tazienki przy salach z tazienkg
— sala wzmozonego dozoru

— pokdj dla rodzin

— pokdj przygotowania pacjenta
— sala cie¢

— resuscytacja noworodka

- pokdj rodzinny

CZESCI OGOLNE W BLOKU A ( 88,82 m2)
Pomieszczenia na czesci ogolnodostepnej
- kuchnia

- zmywalnia

- magazyn

ODDZIAL. GINEKOLOGICZNY ZNAJDUJACY SIE NA DRUGIM PIETRZE (pow. 384,14 m2)
Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— pokéj ordynatora

— pokéj dla lekarzy

— sekretariat

— pokéj oddziatowy

— punkt pielegniarski

— pomieszczenie dla pielegniarek

— pokéj przygotowawczy pielegniarek

— pomieszczenie porzadkowe

— magazyn

— brudownik

- fazienka personelu

Pomieszczenia dla pacjentow:

— jedna sala trzytézkowa,

— pie¢ sal dwu t6zkowych

— jedna sala jednotéznowa

— tazienki przy pokojach

— pokdj konsultacyjny wraz z usg wraz z wc i fazienkg
— gabinet diagnostyczno — zabiegowy z tazienkg i wc

NEONATOLOGIA ZNAJDUJACE SIE NA DRUGIM PIETRZE (pow. 255,71 m2)
Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— Sluzy

- pomieszczenia dla pielegniarek

— pomieszczenie dla ordynatora

— pomieszczenie dla oddziatowe;j

— punkt pielegniarski

- pokdj diagnostyczno - zabiegowy

- pokdj noworodkéw — obserwacja

- pokdj IT noworodkéw

- pokdj noworodkdéw wczesniakow

— pokoj przygotowawczy pielegniarek
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— pomieszczenie mycia inkubatoréw
- Lazienki przy pokojach

NOWY ODDZIAL. POWSTALY PO ZMNIEJSZENIU ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO
(pow. 512,84 m2)

Pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:
— pokdj lekarzy

— pokdj ordynatora

— pokdj oddziatowej

— sekretariat

— pomieszczenia pielegniarek

— dyzurka lekarzy

— punkt pielegniarski

— pokdj przygotowania pielegniarskiego

— pomieszczenia porzagdkowe

— fazienka dla niepetnosprawnych

— tazienka wozek wanna

— brudownik

— magazyn

Pomieszczenia dla pacjentow:

— 24 t6zka w 10 salach, w czterech salach trzyt6zkowych oraz szesciu salach dwutézkowych
— fazienka dla oséb niepetnosprawnych

—izolatka (10s.) ze sluzg

— tazienki przy pokojach

— gabinet terapii

— gabinet diagnostyczna zabiegowy

10.3. KOMUNIKACJA | ZATRUDNIENIE
Oddziaty majg bezposrednie potgczenie komunikacjg poziomg ze wszystkimi pokojami i nie ma barier
architektonicznych. Budynek jest wyposazony w dzwigi szpitalne i klatki schodowe.

- Pacjentki

Pacjentki, ktére zostaty zakwalifikowane na pobyt w szpitalu przychodzg lub sg przywozone do Izby
Przyje¢ poprzez gabinet badan lekarskich, tazienke przyje¢ przechodzg do wtasciwego Oddziatu,
wyznaczonego pokoju i poddane leczeniu.

Poprzez gabinet badan lekarskich i po przygotowaniu pacjentki do porodu przechodza do sali
porodowej lub sali cie¢ cesarskich.

- Zatrudnienie:

Przewidywane zatrudnienie na oddziale ginekologicznym na najliczniejszej zmianie do 9 osob.
Przewidywalne zatrudnienie na oddziale potozniczym z patologig cigzy na najliczniejszej zmianie do 9
0s0b.

Przewidywane zatrudnienie na oddziale Neonatologicznym na najliczniejszej zmianie do 9 oséb.
Przewidywalne zatrudnienie na bloku porodowym na najliczniejszej zmianie do 9 osob.
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10.4. POSILKI.

- Positki pacjentow.

Wszystkie positki bedg przygotowywane w kuchni gtéwnej. Transportowane za pomocg szczelnych
wozkow bemarowych do kuchenki oddziatowej tam porcjowane, rozdzielane, a nastepnie rozwozone
do sal chorych. Brudne naczynia i sztu¢ce wraz z pozostatoscig positkow wrocg do zmywalni
oddziatowej gdzie zostang poddane procesowi mycia, natomiast bemar zjezdza do zmywalni gtéwnej
na terenie szpitala i tam jest poddawany procesowi mycia. Odpadki pokonsumpcyjne usuwane do
pojemnikow w zmywalni nastepnie transportowane w pojemnikach szczelnych do magazynu
odpadkow.

- Positki personelu.

Personel szpitala moze korzystaé z positkéw przygotowanych przez kuchnie lub wtasnych
spozywanych w pomieszczeniu personelu.

- Leki, medykamenty i narzedzia.

Dostawa niezbednych lekow i medykamentow bedzie odbywata sie gtéwnie z apteki szpitalne;.
Magazynowane w pokojach przygotowawczych pielegniarskich i podawane pacjentom pod kontrolg
lekarza. Ruch materialu zuzytego podczas operacji cesarskiego ciecia bedzie odbywat sie za pomocag
kontenerow transportowych w szczelnie zamknietych opakowaniach transportowych. Z zespotu
operacyjnego kontenery zostang przewiezione dzwigiem:

— do centralnej sterylizatorni

— do centralnych pomieszczenh odpadéw

10.5. BIELIZNA.

- Bielizna czysta.

Czysta bielizna i posciel, w ilosciach niezbednych odpowiednio zabezpieczona, powinna by¢
gromadzona i przechowywana w magazynku czystej bielizny.

- Bielizna brudna.

Gromadzenie brudnej bielizny powinno odbywaé sie w brudowniku, w odpowiednio oznakowanych
workach ptéciennych nasyconych srodkiem dezynfekcyjnym z jednoczesnym jej segregowaniem pod
wzgledem asortymentu, rodzaju tkaniny oraz stopnia zabrudzenia. Nastepnie srodkiem transportu
wywieziony do pralni, z ktérg Szpital ma podpisang umowe.

10.6. MYCIE | DEZYNFEKCJA LOZEK, SZAFEK, ITP.

W/w proces nalezy przeprowadzac¢ - wykonac¢ w Stacji t6zek przy pomocy detergentéw z
zachowaniem przepisow BHP , materace prane bedg w zewnetrznym wyspecjalizowanym zakfadzie.

10.7. ODPADY MEDYCZNE.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami) odpady medyczne to odpady powstajace w zwigzku z udzieleniem swiadczen zdrowotnych
oraz prowadzeniem badan i doswiadczen naukowych w zakresie medycyny. Wszystkie odpady
medyczne powinny by¢ zapakowane do szczelnych workéw lub pojemnikéw jednorazowego uzytku,
zabezpieczone na czas transportu w pomieszczeniu na odpady nastepnie przekazane podmiotom
posiadajgcym zgode na transport i utylizacje ( podpisana umowa z zaktadem utylizacyjnym).

10.8. WYMAGANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE.

Dotyczy Oddziatéw

Projektuje sie:

- materiaty budowlane i wykonczeniowe zastosowane w szpitalu , izbie przyjeé winny spetiaé
wymagania jak dla zaktadu opieki zdrowotnej,
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-podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych, antyelektrostatycznych i odpornych na dziatanie srodkéw myjgco-
dezynfekcyjnych- przepis ten nie dotyczy dziatdéw administracyjnych i socjalnych,

- parapety podokienne powinny wystawac nie wiecej niz 3cm poza wykonczone lico $ciany.

- szerokosc¢ drzwi, przez ktore moze odbywac sie ruch pacjentow na tézkach, powinna wynosié co
najmniej 1,1m.

- drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczenia, w
dolnej czesci — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza.
- okna w pomieszczeniach powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg otwieranie z poziomu podtogi co
najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z §57 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r.

- minimalna szerokos$¢ korytarza przeznaczonego do transportu pacjentéw przewozonych na t6zkach
lub wézkach powinna wynosi¢ 2,2 m w swietle,

- szerokosc korytarzy nie moze by¢ zawezona drzwiami otwierajgcymi sie na korytarz z pomieszczen
Z niego dostepnych,

- wzdtuz ciggow komunikacyjnych nalezy zastosowac listwy odbojowe, w celu zabezpieczenia scian
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz pochwyty o grubosci od 3cm do 5¢cm. Pochwyty nalezy
montowaé na wysokosci od 82cm do 95cm w odlegtosci 5cm od lica wykohczonej sciany,

- narozniki écian przy ciggach komunikacyjnych powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Sciany— gtadkie, jasne, wytozone np. wyktadzing odporng na zniszczenie.

11. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE.

Wystepuijg instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wentylacja
mechaniczna, p.poz., telefoniczna, komputerowa z internetem (@), przyzywowa, RTV, istniejgca
instalacja nadcisnienia klatek schodowych oraz przedsionkéw PPOZ i drég ewakuacyjnych.
Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajgcych statych podtgczen wykona¢ po otrzymaniu DTR
tych urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ oznaczenia CE oraz deklaracje zgodnosci .

a) Wytyczne instalacyjne - rozpatrywaé razem z PW branzy sanitarnej

Woda zimna na potrzeby higieniczne jak rowniez do utrzymania czystosci pomieszczen
doprowadzona jest z wodociggu miejskiego. Woda ciepta uzyskiwana jest z kottowni. Scieki
odprowadzane sg do instalacji kanalizacyjne;.

Do obliczen ilo$é zuzywanej wody przyjaé wskazniki zwarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. W sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.
70) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1998 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z 2003r. Poz.1650 z pézniejszymi
Zzmianami)

Dla okreslenia ilosci Sciekow nalezy przyja¢é wskaznik 95% zapotrzebowania na wode zimna,

Piony wodociggowe i kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szczelnych szachtach lub podtynkowe lub
wtynkowe- wymaganie to nie dotyczy podigczen do odbiornikow.

Instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizej niz 550C i nie wyzej niz 600c (przy stosowaniu indywidualnego mieszania wody) nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich projektowanych punktow poboru wody zimnej (oprocz sptuczki
ustepowej). Instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej
przy temperaturze wody nie nizej niz 70 oc.
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Pokoje diagnostyczno-zabiegowe i Sluzy oraz gabinety badan lekarskich powinny by¢ wyposazone w
umywalki z bateriami cieptej i zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dtonia,

Pokdj diagnostyczno-zabiegowy, w ktérym udzielane bedg swiadczenia zdrowotne przy uzyciu
narzedzi i sprzetu wielokrotnego uzycia, niezaleznie od umywalek wyposazy¢ w zlew jednokomorowy.
W tazienkach ogélnodostepnych i w indywidualnych nie dopuszcza sie instalowania wanien statych.
Mycie chorych powinno odbywac sie w natrysku badz na ruchomym wézku (wézek- wanna) nad
kratkg sciekowa.

Umywalki do mycia rgk nalezy montowac¢ na wysokosci 85¢cm (liczac gérng krawedz urzadzenia),
Zlewy nalezy montowac w ptaszczyznie roboczej lub na wysokosci 85¢cm,

w pomieszczeniu porzgdkowym zlew jednokomorowy nalezy zawiesi¢ na wysokosci 0,5m od podtogi.
Wyposazenie technologiczne oraz meble biurowe.

W zakresie opracowania przewidziano kompletne wyposazenie meblowe w tym miedzy innymi
wyposazenie pomieszczen biurowych, pomieszczen personelu, wszystkich sal, szatni, kuchni itp.
zgodne z zestawieniem technologii medycznej.

W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢:

Pokdj biurowy

— pojemnik na papier do rgk mocowany na Scianie

— dozownik do mydfa w ptynie

— kosz

— biurko do pracy z organizerem na kétkach wraz z krzestem obrotowym na kotkach na 1 m.p
— szafa dokumentacyjna na 1 m.p.

— regat na dokumenty i akta wys. ok. 1,4 m. na 1 m.p.

W pomieszczeniach pielegniarskich nalezy zastosowaé regaty podblatowe, szafki wiszgce w formie
zabudowy $ciennej stojgcej i rowniez umywalka nablatowa, czajniki elektryczne, zmywarke oraz
zlewozmywak jedno-komorowy nablatowy.

W gabinetach konsultacyjnych:

— biurko wraz z komputerem i monitorem zgodnie z rysunkami architektury oraz krzestem obrotowym
— kozetka

— krzesta

— szafke zabiegowg

— pojemniki na odpady

— wieszak $cienny

— pojemniki na papier do rgk mocowane do Sciany

— dozownik srodka dezynfekcyjne go tokciowy bezdotykowy

— dozownik mydta w ptynie tokciowy bezdotykowy

Uwaga w gabinecie ginekologicznym konsultacyjnym projektuje sie jeden fotel ginekologiczny.
W gabinecie dla dzieci projektuje sie w stét do badania niemowlat.

W gabinecie diagnostyczno - zabiegowym:

— biurko wraz z komputerem i monitorem zgodnie z rysunkami architektury oraz krzestem obrotowym
—rozetke

— stoét zabiegowy

- wézek zabiegowy

- pojemniki na odpady

— szafka zabiegowa
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— szafa na narzedzia i leki

- negatoskop analogowo-cyfrowy

- lampa bezcieniowa stojgca

— negatoskop analogowo — cyfrowy

— zegar scienny

— stojak na kroplowki

— wieszak Scienny

— lodowke

— dozownik srodka dezynfekcyjnego fokciowy bezdotykowy
— dozownik mydta wptynie tokciowy bezdotykowy
— pojemniki na papier do rgk mocowane do sciany

Uwaga w wyposazeniu gabinetu diagnostyczna — zabiegowe projektuje sie zastone montowana na
stelazu przymocowanym do sufitu jako parawan.

Wyposazenie pokoju tézkowego:

— t6zka szpitalne zasilane elektrycznie wraz z materacami zgodnie z rysunkami architektury
— szafke ubraniowa

— krzesta odpowiadajgce ilosci tozek

— panel telewizyjny LCD

— szafka przytézkowa zgodnie z lloscig t6zek

— dozownik mydta w ptynie tokciowy bezdotykowy

— dozownik srodka dezynfekcyjnego — tokciowy — bezdotykowy

— wieszak $cienny

- oddziat potozniczy z patologig cigzy nalezy rowniez wyposazy¢ w punkty do pielegnaciji
noworodkéw zgodnie z zestawieniem i cz. rys.

Wyposazenie brudownikow:

— zlew ze stai nierdzewnej

— umywalka nadblatowa

— sptuczke dezynfektora

— szafki podblatowe

— dozownik mydta w ptynie tokciowy bezdotykowy

— dozownik srodka dezynfekcyjnego tokciowy bezdotykowy
— pojemnik na papier do rgk mocowane do Sciany

— pojemnik na odpady

Wyposazenie pokoju dla pielegniarek:

— pojemnik na papier do rgk mocowane do $ciany
— dozownik mydta wptynie

— kosz

— czajnik bezprzewodowy i ekspres do kawy
— szafki podblatowe

— krzesetka -zgodnie z rysunkami architektury
— kuchenka mikrofalowa

— stolik

— lodéwka

— szafki do zabudowy wiszaca
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—w kazdym pokoju dla pielegniarek zgodnie z rysunkami architektury projektuje sie zlewozmywak
jedno komorowy nablatowych oraz umywalke.

b) Ogrzewanie pomieszczen - rozpatrywac razem z PW branzy sanitarne;.
Temperatura w poszczegolnych pomieszczeniach powinna by¢ utrzymana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla pomieszczeh ogrzewanych w budynkach.

Grzejniki centralnego ogrzewania powinny mie¢ powierzchnie gtadka, tatwg do utrzymania w
czystosci i do dezynfekdiji,

Szacunkowo przyjaé mocowanych grzejnikéw do $ciany:

od lica sciany wykonhczonej - 10cm,

od podtogi - 10cm.

Doktadne umiejscowienie przestawiono i opisano w projekcie wykonawczym branzy sanitarnej.

W celu ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczen, otwory okienne nalezy zaopatrzyé w
urzadzenia eliminujgce nadmierne nastonecznienie tj. rolety.

Urzadzenia te muszg byé tatwe do utrzymania w czysto$ci oraz nie mogg powodowaé gromadzenia
sie w nich zanieczyszczen.

¢) Wentylacja - rozpatrywac¢ razem z PW branzy sanitarnej

Przy obliczeniach nalezy wzigé pod uwage zyski ciepta od ludzi, urzgdzen, oswietlenia i
nastonecznienia.

Wentylacja mechaniczna powinna byé grupowana w zespoty nawiewno-wywiewne. Kazdy z zespotéw
moze obstugiwaé pomieszczenia o poréwnywalnym poziomie wymagan sanitarnych i zblizonej
funkciji.

W pomieszczeniach sanitariatéw projektowang wentylacje zblokowaé z wtgcznikami o$wietlenia
(pomieszczenie WC).

Parametry powietrza zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012
r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg - rozdziat 6 § 37 ,W blokach operacyjnych, izolatkach
oraz pomieszczeniach dla pacjentéw o obnizonej odporno$ci stosuje sie wentylacje nawiewno-
wywiewng lub klimatyzacje zapewniajgcg parametry jakosci powietrza dostosowane do funkgji tych
pomieszczen.”

W pomieszczeniach noworodkéw o obnizonej odpornosci wykonaé centrale wentylacji nawiewno-
wywiewnej z filtrami E5 i E7.

Wentylacja mechaniczna powinny podlegaé okresowemu czyszczeniu, a instalacja klimatyzacji
powinna ponadto podlegaé dezynfekcji i wymiany zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy.

W pomieszczeniach wymagajgcych wysokiego stopnia czystosci mikrobiologiczna instalacja
wentylacji mechanicznej powinna zapewniaé nawiew powietrza poprzez filtr zapewniajgcy wymagana
czystego powietrza.

Instalacje powinny byé zaprojektowane tak, aby ich oczyszczanie i wymiany filtréw odbywaty sie poza
pomieszczeniami podstawowymi.
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Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu przegladowi,
czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementow instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie
rzadziej, niz co 12 miesiecy.

W pomieszczeniu przygotowania lekarzy - myjnia i pomieszczenie noworodka instalacja powinna
spetniaé n/w parametry:

- poziom natezenia hatasu 35 db

- klasa czystosci Il 300 JTK/m3

W Sali porodowa instalacja powinna spetniaé n/w parametry
- poziom natezenia hatasu 35 db
- klasa czystosci Ill 300 JTK/m3

W sali cesarskich cieé instalacja powinna spetniaé n/w parametry:

- poziom natezenia hatasu 30 db

- klasa czystosci Il 300 JTK/m3

- na nawiewie filtry F5 + F9 + H13

W pomieszczeniu sali cesarskich cieé, w ktérym podtlenek azotu bedzie stosowany do znieczulenia,
nawiew powietrza odbywa sie gorg, a wycigg powietrza w 20% gorg i w 80% dotem i zapewniaé
nadci$nienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktéw nawiewu nie moze powodowaé
przeptywu powietrza od strony gtowy pacijenta .

d) Wytyczne szczegdtowego wykonczenia pomieszczen - rozpatrywaé razem z PW architektury

Standardowe wykoriczenia pomieszczen:

Sciany farbg lateksowg i sufit pomalowaé farbg emulsyjna,
zmywalng, posiadajgcy atest PZH. W pasie (umywalka, na wys.
1.6 m od posadzki, zlewozmywak na wys. 80-85 cm od blatu )
utozyé fartuch ochronny z ptytek ceramicznych i szeroko$ci
minimum 0,6 m od krawedzi urzgdzenia, w miejscach
lokalizacji punktéw pielegnaciji noworodka na petng szeroko$¢
wneki.

Posadzka wyktadzina dopuszczona do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Sciany — na petng wysokos$é ptytki ceramiczne. Sufity
pomalowaé farbg emulsyjna.

Posadzka — ptytki ceramiczne.

Pokoje pacjentéw, punkty
pielegniarskie, dyzurki
pielegniarskie, $luzy wejsciowe,
komunikacja,

WC, pomieszczenia na sprzet
porzgdkowy, brudownik

Pokoje lekarzy, pokoje dziennego |Sciany — pomalowaé farbg emulsyjng. Posadzka — wyktadzina
pobytu, — dopuszczona do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Uwaga:

Narozniki $cian nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Cokoty do wysokosci 15 cm wytozyé materiatem analogicznym jak posadzka w danym
pomieszczeniu. Styki cokotéw z posadzki powinny byé zaokraglone

e) Oswietlenie - rozpatrywa¢ razem z PW branzy elektrycznej
Oswietlenie $wiattem dziennym nalezy uzupetnié $wiattem sztucznym z odpowiednig iloscig punktow
Swietlnych, w takim rozmieszczeniu, aby dostatecznie o$wietlaty wszystkie wnetrza.
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W przypadku nadmiernego nastonecznienia w pokojach badan nalezy zainstalowaé w nich
urzadzenia przeciwstoneczne. Urzadzenia te muszg byé fatwe do utrzymania w czysto$ci oraz nie
mogag powodowaé gromadzenia sie w nich zanieczyszczen.

Pomieszczenia dobrze oswietlone przez rownomierne rozmieszczenie zrodet Swiatta w catym suficie.
Obudowy $wietléwek nie bedg wystawaé poza powierzchnie sufitu (wbudowanie $wietldwek w sufit
uniemozliwia gromadzenie i zatrzymywanie sie kurzu na obudowach).

Oswietlenie w pomieszczeniach zabiegowych bedzie podwdjne zabezpieczenia na wypadek przerwy
w doptywie energii elektryczne;.

Przewiduje sie:

- instalacje oswietlenia ogdélnego,

— instalacje oswietlenia nocnego,

- instalacje oswietlenia miejscowego nad stanowiskami pracy

- instalacje ochrony przed porazeniem prgdem,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego na ciggach komunikacyjnych,

- natezenie o$wietlenia sztucznego dostosowaé nalezy do wymogéw zawartych w PN-EN 12464-1

g) inne instalacje
Przewody nalezy wykonac jako ukryte lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w zamknietych
przestrzeniach technicznych.

Nalezy przewidzieé:
W pokojach t6zkowych bez konsoli pielegniarskiej nalezy przewidzieé instalacje przyzywowa
dzwiekowo- wizualna.

W pokojach tézkowych po cesarskich cieciach i zabiegach ginekologicznych co najmniej po dwa
gniazda poboru 02, AIRB, VAC.

h) panele medyczne i sprzet medyczny

Systemy zasilajace do sal chorych dlal; 2 ; 3 stanowisk

Wyrob medyczny klasy lIb RNO7-DN2 lub réwnowazny z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzagdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach:

EN ISO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( wigczajac EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN ISO 15223-
1:12, EN 1041: 2008.

Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz komponentami o$wietleniowymi z
mozliwoscig zdejmowania obudow kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z
tatwym dostepem do stref konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekcji,
prac konserwacyjnych lub naprawy ktoregokolwiek z podzespotow na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium anodowanego
elektrochemicznie ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie
dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. System odporny na promieniowanie UV i
ptynne Srodki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatéw
dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazow medycznych jest tylko do jednego miejsca przytgczeniowego -
osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Standardowo jednostka jest
wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED energooszczedne komponenty
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oswietlenia ogodlnego/posredniego o mocy 14W i strumieniu swiatta min. 2000lm, oswietlenia
nocnego/posredniego o mocy min. 1,5W i strumieniu $wiatta min. 220Im i oSwietlenia miejscowego/
bezposredniego o mocy min. 14W i strumieniu swiatta min. 2200Im. Zatgczanie oswietlenia moze byc¢
realizowane za pomocg wylgcznika na panelu, wytgcznika poza panelem lub za pomoca
zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego. Komponenty oswietlenia
0golnego i nocnego sg zainstalowane w gornej czesci panelu na ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w
taki sposdb by emisja strumienia swiatta byta jak najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite od
Sciany i sufitu. Komponent oswietlenia miejscowego umieszczony jest w gérnym kanale elektrycznym
nachylonym w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 35° (+/-6°). Taka konstrukcja jest
ergonomiczna i umozliwia pacjentowi oraz personelowi fatwe korzystanie z o$wietlenia i swobodne
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak
lub proba na powierzchni kazdej rury. Miejsca taczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki
twarde, sztywne spawanie srebrem. Podigczenie z instalacjg gazow medycznych realizowane jest za
pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. srubunek. Podstawa punktu poboru jest potgczona z
wewnetrzng instalacjg gazow medycznych za pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w
separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na Scianie,
powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Jednostka poprzez swojg
modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie
dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gornej czesci
panelu na jego Scianie frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych
umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z nich zainstalowano ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny
medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda
(jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia
akcesoridw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp.)
Wytrzymatosc i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1.
Wszystkie punkty dystrybucji medidow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drazki, szyny sprzetowe.

Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego diugosci 1700mm:
1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:
- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2
- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC
- 2 x manometr kontrolny
2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/
lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjne;j
a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

-4 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu

antybakteryjnym

- 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajagcy norme DIN 42801
3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gnhiazdo, terminal zabudowuje dostawca

instalacji systemu komunikacyjnego)
4. Oswietlenie:
Stanowisko wyposazone w trzy rodzaje zrodet oswietlenia:
- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
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umieszczonym na froncie jednostki
- 1 x oswietlenie ogdlne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu swiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na Scianie sali
- 1 x oéwietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5 W - zalgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali
Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz
oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet
Swiatta jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.
5. Szyny medyczne:
- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnosc -
testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie poziomego panelu 2 stanowiskowego diugosci 3400mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtdwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 X manometr kontrolny ( pomiedzy stanowiskami)

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/
lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjne;j

a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

- 8% 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu

antybakteryjnym

- 2 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 2 X gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )

- 2 X boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie:
Dwa stanowiska wyposazone w trzy rodzaje zrédet oswietlenia:

- 2 x oswietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 2 x oswietlenie ogélne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali

- 2 x oSwietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5 W - zalgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czeéci panelu medycznego oraz
oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet
Switafa jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsSnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gorne;j
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien $wiatta skierowany na sufit pod katem prostym.
5. Szyny medyczne:

- 4 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnosc¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
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Wyposazenie poziomego panelu 3 stanowiskowego dtugosci 4950mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gldwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 4 x manometr kontrolny ( pomiedzy stanowiskami - 1i2; 2i3)

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/
lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej a potowa po stronie
monitoringu w belce gtéwnej):

- 12x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu

antybakteryjnym

- 3 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powlokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:
- 3 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )
- 3 X boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gnhiazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)
4. Oswietlenie:
Trzy stanowiska wyposazone w trzy rodzaje zrodet oswietlenia:

- 3 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 3 x oswietlenie ogdélne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali

- 3 x oswietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5 W - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czeéci panelu medycznego oraz
oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet
Switata jednolite po catej dlugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.
5. Szyny medyczne:

- 6 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnosc¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

N/04 - Sala IT Noworodkéw

1 x 2 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY:

Wyrob medyczny klasy b typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzadzeh medycznych, wtgczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN ISO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajgcy w klasie llIb dla 2 stanowisk dtugosci 3800mm mocowany
do stropu na wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych
prostopadto$ciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong
infuzji. Jednostronny system zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudéw
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji.
W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtowne;j
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wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Goérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi.
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia fatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna sciana jednostki medyczne;j
gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko $ciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na
dowolny kolor z palety RAL. Pokrywy boczne bez z otworami odwietrzajgcymi bez jakichkolwiek
widocznych $rub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podtgczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czesc¢ przytgczeniowa, czyli potaczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej gdzie sg
umieszczone zawory serwisowe jednostke od instalacji gazow medycznych a nie w samej jednostce.
Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. sSrubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytgczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na scianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podiogi. Miejsca taczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w
miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potagczona z wewnetrzng instalacjg gazow
medycznych za pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1

~Systemy rurociggowe do gazéw medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie mostu
W jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoridw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie mostu. W dolnej czesci belki gtdwnej tor jezdny dla przesuwnego i
obrotowego wdzka strony monitoringu - wentylacji oraz wézka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w cierny hamulec
poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne wézkow, szyny sprzetowe potek, drgzki. System
odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Wytrzymato$¢ i nosnosc¢ - testowane
na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie na jedno stanowisko t6zkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtéwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 4 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtéwnej zlicowane z powierzchnig mostu,

zgodne z PN z diodg/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych

przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustalern Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

- 18 x 230 V/16 A, antybakteryjne z bolcem ochronnym i diodg LED

- 18 x PE, (wyréwnanie potencjatéw) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajgce wymagania
normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, cat6 RJ 45 ( strona infuzji )
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- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, cat6 RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji
systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 t6zka wyposazone w cztery rodzaje zrodet oswietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogolne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty
oswietlania ogélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce
strumien swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik o$wietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza mostem medycznym. Moduty oSwietlania ogdlnego umieszczone na gornej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien $wiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie. Wtgcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu swiatta 4000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut odwietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujgcy strumien swiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor zrédet Switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajacy olsnienie. Wigcznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa $wiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci mostu medycznego oraz

oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet

Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,

ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang

ostong, blachg z otworami. Moduty o$wietlania ogdélnego i nocnego umieszczone na gorne;j
ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien $wiatta skierowany na sufit pod katem prostym.

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy wozek strony monitoring + wentylacja, wytrzymatos¢ i nosnosc¢ - testowane

na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x pionowy drgzek fi 38mm dtugosci min.1000mm

- 3 x pétka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny DIN
25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakornczone gtowicg, ktéra umozliwia
dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny woézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy drgzek @38mm L=1000mm,

wytrzymatos¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drgzka 838 mm

- 1 x Trojramienny system obrotowych wysiegnikow infuzyjnych mocowany do nogi mostu:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulacji

zmiany potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu tamanym o nosnosci min. 20kg

b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi

c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi

d) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 500mm o nosnosci min. 30kg

e) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 700mm o nosnosci min. 30kg
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f) Strona infuzji: na caty most 1 x mobilny odsysacz z uchwytem do szyny medycznej utrzymujgcy
zespot w danej pozycji przy nacisku sity 10G charakteryzujgcy sie duzg sitg ssania. Ptynna
regulacja mocy ssania za pomocg pokretta umieszczonego na przednim panelu wraz ze

wskaznikiem mocy ssania. Urzgdzenie z systemem ostrzegania o niewystarczajgcej pojemnosci

baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej catkowitym roztadowaniem oraz przetadowaniem.
Moc ssania w zakresie, min. 50 - 550 mmHg z ptynng regulacjg. Przeptywowos¢ < 30 I/min

g) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. tamany obrotowy wysiegnik
wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dtugos$ci catkowitej 1200mm z drgzkiem
ze stali nierdzewnej o srednicy min. 20mm i dlugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o
przekroju eliptycznym o grubosci $cian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce
pozycje w kazdym z przegubdw. Instalacja elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na
ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo
wyposazony w:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm

b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR biate
¢) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatéw)

d) 2 x gniazdo teleinformatyczne caté RJ 45

Zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy wykonanie w klasie | A.

Wytrzymatosc i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1.

6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatosé i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwarancji ptatne przeglady

wykonywane przez serwis producenta.

N/O5 - Sala Noworodkéw Wczesniakow

2 x 3 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY:

Wyréb medyczny klasy llb typu ZMPO7 lub rownowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN ISO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajgcy w klasie lIb dla 3 stanowisk dtugosci 4200mm mocowany
do stropu na wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych
prostopadtos$ciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong
infuzji. Jednostronny system zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow
kanatoéw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji.
W przypadku koniecznosci inspekdji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtéwnej
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Goérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi.
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna $ciana jednostki medycznej
gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko Sciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na
dowolny kolor z palety RAL. Pokrywy boczne bez z otworami odwietrzajgcymi bez jakichkolwiek
widocznych $rub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
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Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podtgczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czes¢ przytgczeniowa, czyli potgczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej gdzie sa
umieszczone zawory odcinajgce jednostke od instalacji gazow medycznych a nie w samej jednostce.
Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. Srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytagczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na Scianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podtogi. Miejsca fgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w
miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazow medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potaczona z wewnetrzng instalacjg gazow
medycznych za pomoca roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1

~oystemy rurociggowe do gazéw medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie mostu
W jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoriow, np. pétki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach {j. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie mostu. W dolnej czesci belki gtéwnej tor jezdny dla przesuwnego i
obrotowego woézka strony monitoringu - wentylacji oraz wézka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w cierny hamulec
poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne wozkow, szyny sprzetowe poétek, drgzki. System
odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Wytrzymatos¢ i nosnosc¢ - testowane
na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie na jedno stanowisko t6zkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtdwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 4 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej zlicowane z powierzchnig panelu,

zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych

przed ingerencjag, oznaczone kolorem wg ustaleh Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

- 18 x 230 V/16 A, antybakteryjne z bolcem ochronnym i diodg LED

- 18 x PE, (wyréwnanie potencjatéw) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajgce wymagania

normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji

systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 t6zka wyposazone w cztery rodzaje zrodet oswietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty
osSwietlania ogolnego umieszczone na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce
strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrédet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik odwietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
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poza mostem medycznym. Moduty oswietlania ogdlnego umieszczone na gérnej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrédet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu sSwiatta 4000lm oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut oswietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujagcy strumien $wiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor zrédet switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy ol$nienie. Wtgcznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa Swiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci mostu medycznego oraz

oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet

Switata jednolite po catej dlugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,

ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang

ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy woézek strony monitoring + wentylacja, , wytrzymatos¢ i nosnos¢ -

testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x pionowy drgzek fi 38mm dtugosci min.1000mm

- 3 x potka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny DIN
25x10mm o diugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakorniczone gtowicg, ktdra umozliwia
dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny woézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy drgzek g38mm L=1000mm,

wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drgzka @38 mm

- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do nogi mostu,

wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulacji

zmiany potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu tamanym o no$nosci min. 20kg

b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi

c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi

d) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 500mm o nosnosci min. 30kg

e) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 700mm o nosnosci min. 30kg

f) Strona infuzji: na caty most 1 x mobilny odsysacz z uchwytem do szyny medycznej utrzymujgcy

zespot w danej pozycji przy nacisku sity 10G charakteryzujacy sie duzg sitg ssania. Ptynna
regulacja mocy ssania za pomocg pokretta umieszczonego na przednim panelu wraz ze
wskaznikiem mocy ssania. Urzgdzenie z systemem ostrzegania o niewystarczajgcej
pojemnosci
baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej catkowitym roztadowaniem oraz przetadowaniem.
Moc ssania w zakresie, min. 50 - 550 mmHg z ptynng regulacjg. Przeptywowo$¢ < 30 I/min
g) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. tamany obrotowy wysiegnik
wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dtugosci catkowitej 1200mm z drgzkiem
ze stali nierdzewnej o srednicy min. 20mm i dlugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o
przekroju eliptycznym o grubosci $cian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce
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pozycje w kazdym z przegubéw. Instalacja elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na
ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo
wyposazony w:
a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm
b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatow)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne caté RJ 45
Zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy wykonanie w klasie IA.
Wytrzymatosc i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnosc -
testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce (2 lata). W okresie gwarancji ptatne przeglady
wykonywane przez serwis producenta.

N/07 - Sala Noworodkéw Obserwowanych

1 x 2 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY:

Wyréb medyczny klasy b typu ZMPO7 lub rownowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN 1SO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajgcy w klasie IIb dla 2 stanowisk dtugosci 3800mm mocowany
do stropu na wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong
infuzji. Jednostronny system zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwac;ji.
W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtéwnej
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Gorny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi.
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia fatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna Sciana jednostki medyczne;j
gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko $ciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na
dowolny kolor z palety RAL. Pokrywy boczne bez z otworami odwietrzajgcymi bez jakichkolwiek
widocznych $rub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtos$ciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
Instalacja gazow medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podigczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czes¢ przytgczeniowa, czyli potgczenie z
instalacjg szpitalng gazow medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej gdzie sg
umieszczone zawory odcinajgce jednostke od instalacji gazéw medycznych a nie w samej jednostce.
Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. Srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytgczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podfogi. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
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srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w
miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw
medycznych za pomoca roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1

~oystemy rurociggowe do gazéw medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie panelu
W jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoriow, np. pétki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie mostu. W dolnej czesci belki gtéwnej tor jezdny dla przesuwnego i
obrotowego wozka strony monitoringu - wentylacji oraz wézka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w cierny hamulec
poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne wézkow, szyny sprzetowe potek, drgzki. System
odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Wytrzymato$¢ i nosnosc - testowane
na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie na jedno stanowisko t6zkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtdwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej zlicowane z powierzchnig panelu,

zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych

przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustaleh Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtdéwnej):

- 12 x 230 V/16 A, antybakteryjne z bolcem ochronnym i diodg LED

- 12 x PE, (wyréwnanie potencjatéw) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajgce wymagania

normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji

systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 t6zka wyposazone w cztery rodzaje zrodet oswietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty
oswietlania ogdélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce
strumienh Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory Zrédet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie. Wigcznik odwietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza mostem medycznym. Moduty o$wietlania ogélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien $wiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrédet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu swiatta 4000lm oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut odwietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujgcy strumien Swiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor Zzrodet Switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy ol$nienie. Wigcznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.
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- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa swiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci mostu medycznego oraz

oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrodet

Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,

ograniczajgce olsnienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang

ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy wézek strony monitoring + wentylacja, wytrzymato$¢ i nosnosc - testowane

na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x pionowy drgzek fi 38mm dtugosci min.1000mm

- 3 x potka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x Elastyczne ramige do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny DIN
25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakonczone gtowica, ktéra umozliwia
dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny woézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy dragzek g38mm L=1000mm,

wytrzymatos¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drgzka @38 mm

- 1 x Trojramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do nogi mostu,

wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulacji

Zmiany potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu tamanym o nosnosci min. 20kg

b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi

c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi

d) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 500mm o nosnosci min. 30kg

e) 1 x mobilny drgzek g 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 700mm o nosnosci min. 30kg

f) Strona infuzji: na caty most 1 x mobilny odsysacz z uchwytem do szyny medycznej utrzymujgcy

zespot w danej pozycji przy nacisku sity 10G charakteryzujgcy sie duza sitg ssania. Ptynna
regulacja mocy ssania za pomocg pokretta umieszczonego na przednim panelu wraz ze
wskaznikiem mocy ssania. Urzgdzenie z systemem ostrzegania o niewystarczajgcej
pojemnosci
baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej catkowitym roztadowaniem oraz przetadowaniem.
Moc ssania w zakresie, min. 50 - 550 mmHg z ptynng regulacjg. Przeptywowos$¢ < 30 I/min
g) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. tamany obrotowy wysiegnik
wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dtugosci catkowitej 1200mm z drgzkiem
ze stali nierdzewnej o srednicy min. 20mm i dlugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o
przekroju eliptycznym o grubosci $cian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce
pozycje w kazdym z przegubow. Instalacja elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na
ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo
wyposazony w:
a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm
b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyrdwnanie potencjatow)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45
Zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy wykonanie w klasie IA.
Wytrzymatos$¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos$é obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
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6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 500mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatosc i nosnosé -
testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce (2 lata). W okresie gwarancji ptatne przeglady
wykonywane przez serwis producenta.

N/11 - Pok. Diagnostyczno - Zabiegowy

Wyréb medyczny klasy lIb typu RNO7-DN2 lub réwnowazny z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzagdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach:

EN ISO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( wigczajgc EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN ISO 15223-
1:12, EN 1041: 2008.

Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru
gazow medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwo$cig zdejmowania obudow
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwac;ji.
W przypadku konieczno$ci inspekcji, konserwaciji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwosé
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego panelu. Konstrukcja belki gtéwnej
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwa farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Goérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi
katem 35° (+/-6°). Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatéw dystrybucyjnych. Taka
konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Listwy czotowe wykonane, pomalowane
na dowolny kolor z palety RAL. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko do jednego miejsca
przytaczeniowego - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Instalacja
gazoéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych
dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni
kazdej rury. Podigczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementow, na tzw. Srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze Sciany do montowanych przytgczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na Scianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu stronach panelu. Miejsca tgczenia, luty w
instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Jednostka po przez swojg
modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie
dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. Podstawa
punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomocg roztgczalnego
ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO
7396-1
~oystemy rurociggowe do gazéw medycznych". Panel wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie panelu
W jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoridow, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej Scianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drazki, szyny sprzetowe oraz wszelki
osprzet niezbedny do pielegnacji pacjenta. System odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki
dezynfekcyjne. , wytrzymatosc i nosnos¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z norma
IEC 60601-1.
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Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego dtugosci 1700mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gldwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazoéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

- 3 X manometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie pochylonej do podiogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/
lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtdwnej):

- 6 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu

antybakteryjnym

- 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajacy norme DIN 42801
3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca

instalacji systemu komunikacyjnego)
4. Oswietlenie:
Stanowisko wyposazone w trzy rodzaje zrodet oswietlenia:

- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o0 maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 2000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 1 x o$wietlenie ogdlne w technologii LED , komponent 0 maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 22000 Im - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali

- 1 x oswietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5 W - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na Scianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz
oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet
Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olénienie i nie przestoniete zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang
ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien $wiatta skierowany na sufit pod katem prostym.
5. Akcesoria:

- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do $ciany nad
panelem, wytrzymato$¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie

z normg IEC 60601-1.wyposazony w :

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm (+/-5%) z mozliwos$cig ptynnej regulacji
zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku tamanym o
dtugosci min.1300mm (+/-5%) i no$nosci 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi +
obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi
b) 1 x mobilny dragzek @ 20mm dtugosci 550mm (+/-5%) i nosnosci 30kg ze stali nierdzewnej
dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 540mm (+/-5%).
c) 1 x mobilny drgzek o dtugosci 700mm (+/-5%) @ 20mm i nosnosci 20kg ze stali nierdzewne;j
dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 740mm (+/-5%).
6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatosé i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatosc obcigzeniowag zgodnie z norma IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwarancji ptatne przeglady
wykonywane przez serwis producenta.
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C/20 - Sala Opieki Posredniej Noworodkow

1 x 2 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY:

Wyréb medyczny klasy lIb typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzadzehn medycznych, wtgczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN ISO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajgcy w klasie IIb dla 2 stanowisk dtugosci 3800mm mocowany
do stropu na wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong
infuzji. Jednostronny system zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji.
W przypadku konieczno$ci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwosé
wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtéwnej
wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego
pokrycia dodatkowg warstwa farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu
aluminiowego. Goérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi.
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia fatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna sciana jednostki medyczne;j
gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko $ciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogqg by¢ wykonane, pomalowane na
dowolny kolor z palety RAL. Pokrywy boczne bez z otworami odwietrzajgcymi bez jakichkolwiek
widocznych srub montazowych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i
orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediow elektrycznych.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podtgczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czes¢ przytgczeniowa, czyli potagczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej gdzie sg
umieszczone zawory odcinajgce jednostke od instalacji gazow medycznych a nie w samej jednostce.
Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementdéw, na tzw. Srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytgczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny
podiogi. Miejsca tagczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w
miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potagczona z wewnetrzng instalacjg gazow
medycznych za pomocg rozigczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1
~oystemy rurociggowe do gazéw medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugos$ci 400mm kazda umieszczone na froncie mostu
W jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoriow, np. pétki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych
itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej Scianie mostu. W dolnej czes$ci belki gtdéwnej tor jezdny dla przesuwnego i
obrotowego wézka strony monitoringu - wentylacji oraz wozka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w cierny hamulec
poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne wézkow, szyny sprzetowe potek oraz wszelki
osprzet niezbedny do pielegnacji pacjenta. System odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki
dezynfekcyjne.
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Wyposazenie na jedno stanowisko tézkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtdéwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazow medycznych, Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej zlicowane z powierzchnig panelu,

zgodne z PN z diodg/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych

przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustaleh Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtownej):

- 12 x 230 V/16 A, antybakteryjne z bolcem ochronnym i diodg LED

- 12 x PE, (wyrownanie potencjatow) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajgce wymagania

normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji

systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 t6zka wyposazone w cztery rodzaje zrodet oswietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty
oswietlania ogdélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce
strumienh swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory Zrodet switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik oswietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza mostem medycznym. Moduty oswietlania ogdlnego umieszczone na gérnej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olénienie. Wtgcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu Swiatta 4000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut o$wietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujgcy strumien Swiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor zrodet Switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy olSnienie. Wigcznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa $wiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci mostu medycznego oraz

oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet

Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,

ograniczajgce ol$nienie i nie przestonigte Zzadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang

ostong, blachg z otworami. Moduty oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gorne;j
ptaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy wézek strony monitoring + wentylacja

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x pionowy drgzek fi 38mm dtugosci min.1000mm

- 3 x pétka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)

- 1 x Pozioma szyna medyczna dt. 500mm zamontowana na froncie mostu w gornej czesci
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- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny DIN
25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakoriczone gtowicg, ktéra umozliwia
dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny woézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy dragzek g38mm L=1000mm.

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drgzka 838 mm

- 1 x Pozioma szyna medyczna dt. 500mm zamontowana na froncie mostu w gérnej czesci

- 1 x Trojramienny system obrotowych wysiegnikow infuzyjnych mocowany do nogi mostu:

a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulaciji

zmiany potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu tamanym o no$nosci min. 20kg

b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi

c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi

d) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 500mm o nosnosci min. 30kg

e) 1 x mobilny drgzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym L = 700mm o nosnosci min. 30kg

f) Strona infuzji: na caty most 1 x mobilny odsysacz z uchwytem do szyny medycznej utrzymujgcy

zespot w danej pozycji przy nacisku sity 10G charakteryzujgcy sie duza sitg ssania. Ptynna
regulacja mocy ssania za pomocg pokretta umieszczonego na przednim panelu wraz ze
wskaznikiem mocy ssania. Urzgdzenie z systemem ostrzegania o niewystarczajgcej
pojemnosci
baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej catkowitym roztadowaniem oraz przetadowaniem.
Moc ssania w zakresie, min. 50 - 550 mmHg z ptynng regulacjg. Przeptywowos¢ < 30 I/min
g) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. tamany obrotowy wysiegnik
wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dtugoéci catkowitej 1200mm z drgzkiem
ze stali nierdzewnej o srednicy min. 20mm i dlugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o
przekroju eliptycznym o grubosci scian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce
pozycje w kazdym z przegubdw. Instalacja elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na
ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo
wyposazony w:
a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm
b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyrdwnanie potencjatéw)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45

6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatosé i nosnos¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwarancji ptatne przeglady

wykonywane przez serwis producenta.

P/08 - Sala Przedporodowa ; P/09 - Sala Wzmozonego Nadzoru 2 szt. ; P/10 - Sala Porodowa
P/11 - Sala Porodowa ; P/12 - Sala Porodowa

6 X 1- STANOWISKOWY PIONOWY PANEL , SYSTEM ZASILAJACY:

Wyréb medyczny klasy lIb typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wigczajac modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: ISO 11197: 2009 ; EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN
60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN 55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-
10; EN ISO 15223-1:2017-02; EN ISO 9170-1,2; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359

Pionowy Panel Medyczny, system zasilajgcy mocowany do $ciany, kaseton zasilania
medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i
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teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudéw gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym
dostepem do stref konserwacji. W przypadku konieczno$ci naprawy zapewnia mozliwos¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontowanie catego panelu. Panel wykonany w catosci z
naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia
dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontéw profilu. System odporny
na ptynne srodki dezynfekcyjne.

Wyposazony w oswietlenie:

1) Oswietlenie Ambiente gora/ dét wykonane w technologii LED zalgczane wytgcznikiem na panelu
2) Mobilna oprawa oswietleniowa wykonana w technologii LED z uchwytem do szyny medycznej
25x10mm na ramieniu o dlugosci 800mm oraz mocy 18W oraz natezeniu oswietlenia min. 42 000Ix
Czes¢ przytgczeniowa, czyli potgczenie z instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w
panelu. Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. Srubunek.
Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomocg
roztaczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu
poboru PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéow
medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na
Scianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Panel wyposazony w 2 znormalizowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm diugosci 300mm kazda umieszczone w jego gérnej i
dolnej czesci , przeznaczone do podwieszenia akcesoriéw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla
kropléwki lub pomp infuzyjnych itp. Wytrzymatosé i nosnosé¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.Panel wyposazony w przesuwng (goéra/ dof) obrotowg w
zakresie min. 100 stopni potke z szufladg mocowang do pionowego drgzka srednicy 38mm
zintegrowanego panelem. Jednostka wyposazona w antybakteryjne gniazda elektryczne z
automatycznym zabezpieczeniem toroéw prgdowych o napieciu 230V zlicowane z powierzchnig
zewnetrzng panelu, umieszczone na bocznych $cianach. Jednostka wyposazona w antybakteryjne
bolce ekwipotencjalne spetniajgce norme DIN 42801 i IEC 60364- 7-710. Wymaga sie Atestu
Higienicznego potwierdzajgcego antybakteryjnosé gniazd elektrycznych.

Wyposazenie dla jednego stanowiska w jednostronnej jednostce medyczne;j:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych , TLEN - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych , PROZNIA - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych , SPREZONE POWIETRZE - AIR

- 9 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V (podziat na obwody)

- 4 x antybakteryjny gniazdo ekwipotencjalne

- 1 x Przesuwna (gora/ doét) obrotowa w zakresie min. 100 stopni potka z szufladg mocowana do

pionowego drgzka srednicy 38mm zintegrowanego panelem. Wytrzymatos¢ i nosno$¢ - testowane na

wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x Oswietlenie Ambiente gora/ dét wykonane w technologii LED zatgczane wytgcznikiem na
panelu

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa Swiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm;
oprawa o maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

- 2 x szyna medyczna 25x10 dt. 300mm zainstalowana na pionowym drgzku w jego goérnej i dolne;j
czesci (nosnos¢ min. 20kg).

P/19 - Sala Res. Noworodka

1 x Panel dla 1 stanowiska

Wyréob medyczny klasy b typu RNO7-DN2 lub rownowazny z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzadzen medycznych, wigczajac modyfikacje w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach:

EN ISO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( wkaczajgc EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN 980: 2008,
EN 1041: 2008.
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Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru
gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz komponentami oswietleniowymi
z mozliwoscig zdejmowania obudow kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z
tatwym dostepem do stref konserwacji. System zapewniajacy uzytkownikowi w przypadku inspekgciji,
prac konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotéw na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium anodowanego
elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej, nie
dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. System odporny na promieniowanie UV i
ptynne srodki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatéw
dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi wytacznie do instalacji gazéw medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazow medycznych jest tylko do jednego miejsca przytgczeniowego -
osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediow elektrycznych. Standardowo jednostka jest
wyposazona w nhowej generacji wykonane w technologii LED energooszczedne komponenty
oswietlenia ogdlnego/ posredniego o mocy 14W i strumieniu swiatta min. 2000Im, o$wietlenie
nocnego/ posredniego o mocy min. 3,5W i strumieniu Swiatta min. 220Im i oSwietlenia miejscowego/
bezposredniego o mocy min. 14W i strumieniu swiatta min. 2200Im. Zatgczanie o$wietlenia moze by¢
realizowane za pomocg wylgcznika na panelu, wytgcznika poza panelem lub za pomoca
zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego. Komponenty oswietlenia
0golnego i nocnego sg zainstalowane w gornej czesci panelu na ptaszczyznie réwnolegtej do sufitu w
taki sposéb by emisja strumienia Swiatta byta jak najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite od
Sciany i sufitu. Komponent oswietlenie miejscowego umieszczony jest w gornym kanale elektrycznym
nachylonym w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 35° (+/-6°). Taka konstrukcja
ergonomiczna i umozliwia pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z oswietlenia i swobodne
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak
lub proba na powierzchni kazdej rury. Miejsca taczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki
twarde, sztywne spawanie srebrem. Podigczenie z instalacjg gazow medycznych realizowane jest za
pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. srubunek. Podstawa punktu poboru jest potgczona z
wewnetrzng instalacjg gazoéw medycznych za pomoca roztgczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w
separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na Scianie,
powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Jednostka po przez swojg
modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie
dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gornej czesci
panelu na jego Scianie frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych
umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z nich zainstalowane ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny
medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda (
jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia
akcesoridw, np. pétki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp.
Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
Wszystkie punkty dystrybuciji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drazki, szyny sprzetowe.
Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego diugosci 1700mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli gtdwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

- 3 x manometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtbwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod
katem 35° (+/-6°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/
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lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencja,

oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjne;j

a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

- 12 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym, w wykonaniu

antybakteryjnym

- 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtokg antybakteryjng spetniajgcy norme DIN 42801
3. Lacznosé i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gnhiazdo, terminal zabudowuje dostawca

instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie stanowiska pracy dla 1 t6zka wyposazone w trzy rodzaje oswietlenia:

Stanowisko wyposazone w cztery rodzaje zrodet oSwietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogolne w technologii LED o maksymalnej mocy 2x28W i minimalnym strumieniu
Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza panelem medycznym. Moduty
oswietlania ogdélnego umieszczone na gornej ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce
strumien swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik oswietlania dla systemu przy
drzwiach;

— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3W - zatgczane wytgcznikiem
poza panelem medycznym. Moduty oswietlania ogéinego umieszczone na gérnej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrodet
Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie. Wtgcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W i minimalnym
strumieniu Swiatta 4000lm oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na panelu medycznym.
Modut odwietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgcy strumien $wiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor zrédet Switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy ol$nienie. Wigcznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej panelu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%) z odlegtosci 0,5m,
barwa $wiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

5. Akcesoria:

- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do $ciany nad
panelem wyposazony w :

a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm (+/-5%) z mozliwoscig ptynnej regulacji

zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku tamanym o

dtugosci min.1300mm (+/-5%) i no$nosci 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi +

obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi

b) 1 x mobilny dragzek @ 20mm dtugosci 550mm (+/-5%) i nosnosci 30kg ze stali nierdzewnej

dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 540mm (+/-5%).

c) 1 x mobilny drgzek o dtugosci 700mm (+/-5%) @ 20mm i nosnosci 20kg ze stali nierdzewne;j

dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku prostym L = 740mm (+/-5%).

6. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie panelu w jego
gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatosc i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z norma IEC 60601-1.

7. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwarancji ptatne przeglady

wykonywane przez serwis producenta.

P/17 - Sala Cie¢ Cesarskich

1 x Scienna tablica punktéw poboru gazéw medycznych -TPG
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC
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- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Podtlenek Azotu - N20

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, odcigg gazéw poanestetycznych AGSS z aktywnym
inzektorem

1 x Kolumna Anestezjologiczna

Wyréb medyczny klasy lIb typu OK07-57 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX, reguia 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: EN 60601-1: 1996-03 ( wigczajgc EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993;
EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN 1SO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN 980:
2008, EN 1041: 2008, EN ISO 11197: 2009.

Mocowana do stropu kolumna zasilajgca z jednym podwojnym ramieniem z podwieszong konsolg.
Konsola przemieszczajgca sie w ptaszczyznie pionowej za pomocg drugiego ramienia, ktére realizuje
ruch w pionie w zakresie min. 500mm +/-5%. Konsola wyposazona w media elektryczne,
teletechniczne i gazy medyczne. Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak
rury nosne, szyny sprzetowe pétek, konsoli i drgzki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
wg PN-EN 10088-1-3. Silnik wraz z mechanizmem napedzajgcym ruch ramienia zintegrowany
wewnatrz drugiego ramienia. Nie dopuszcza sie ze wzgledu na koniecznos¢ tatwego czyszczenia:
zadnych mechanizméw unoszgcych zabudowanych na lub w przegubie. Zakres regulacji pochylenia
ramienia ( zakres opuszczania i unoszenia gtowicy minimum 500mm +/-5%). Manipulator do
sterowania hamulcami umieszczony miedzy uchwytami z metalu na froncie pétki. System zasilajgcy
nie wytwarza ponadnormatywnych zakitdcen elektromagnetycznych, co umozliwia przeprowadzenie
badan EKG i EEG pacjenta w t6zku. Odporny na promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.
Ramiona wykonane ze stali, front i tyt konsoli z profili aluminiowych. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

Parametry techniczno-uzytkowe:

. Zasieg kolumny mierzony w osiach min. 1600mm-+/-10mm;

. Dlugos$¢ ramienia 1: 800 mm +/- 10 mm;

. Dlugos$¢ ramienia 2: 800 mm +/- 20 mm;

. Mozliwos¢ obrotu ramienia 1: min. 3300 ;

. Mozliwos$¢ obrotu ramienia 2: min. 3300;

. Drugie ramie realizujgce ruch w pionie wraz z gtowicg w zakresie min. 500mm

. Mozliwos¢ obrotu konsoli z mediami min. 3300;

. Masa kolumny z maksymalnie dopuszczalnym zatadowaniem maksymailnie 400kg;

. Kolumna wyposazona w hamulce pneumatyczne;

10. Kolumna wyposazona w hamulec obrotu 1 i 2 ramienia.

11. Pozioma konsola o tadownosci , tj. masie jakg mozna obcigzy¢ samg gtowice kolumny min.150kg
+/-5% , wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z norma IEC
60601-1.:

a) wykonana: 2 $ciany z aluminium, 2 $ciany ze stali malowanej proszkowo z 2 integralnymi szynami,
drgzkami sprzetowymi ze stali nierdzewnej 25x10mm na bokach gtowicy, po lewej i prawej stronie
pozioma szyna medyczna dt. 300m

b) gtebokos¢ gtowicy kolumny bez pétek 410mm +/- 10mm;

c) szeroko$¢ gtowicy kolumny bez potek 710mm +/- 10mm;

d) wysokosc¢ gtowicy kolumny bez pétek 190mm +/- 10mm;

e) wyposazenie:

Punkty poboru gazéw medycznych typu AGA z zaworkiem serwisowym umieszczone na frontowej
ptaszczyznie konsoli:

-2x 02, Tlen,

- 2 x VAC, Proéznia,

- 2 X AIR, Sprezone powietrze 5 bar;

- 1 x N20, Podtlenek azotu;

- 1 x AGSS, Odcigg gazéw poanestetycznych z wewnetrznym inzektorem umieszczony na dolne;j
Scianie konsoli.

- 3 X Manometr,
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Na bocznej $cianie konsola wyposazona w manometry obrazujgce aktualne cisnienie gazéw
medycznych dostarczonych do kolumny, gniazda elektryczne umieszczone na tylnej $cianie konsoli
zlicowane z powierzchnig zgodne z PN z automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych
przed ingerencjg wraz z diodg/lampka kontrolng, oznaczone kolorem wg ustalen uzytkownika (ze
wzgleddw higienicznych nie dopuszcza sie gniazd elektrycznych nabudowanych):

- 10 x gniazdo elektryczne 230V/16A,;

- 10 x PE (wyréwnanie potencjatéw);

Gniazda teletechniczne:

- 2 x gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 CATG6; 1 x otwor z zaslepka

- 1 x obrotowy zakresie 180 o famany wysiegnik zainstalowany do pionowego tubusu nad konsolg

o dtugosci catkowitej minimum 1290mm x 5% z wieszakiem dla minimum 4 butli z ptynami infuzyjnymi
z 4 haczykami na worki infuzyjne, wytrzymatosc i nosnosc - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg
zgodnie z normg IEC 60601-1.

1 x Kolumna Chirurgiczna

Wyrob medyczny klasy b typu OKO07-57 lub rownowazny zgodnie z Aneksem IX, regutfa 2, 9, 11

dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzgdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie

2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami

zawartymi w normach: EN 60601-1: 1996-03 ( wigczajgc EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993;

EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN 980:

2008, EN 1041: 2008, EN ISO 11197: 2009.

Mocowana do stropu kolumna zasilajgca z jednym podwdéjnym ramieniem z podwieszong konsola.

Konsola przemieszczajgca sie w ptaszczyznie pionowej za pomocg drugiego ramienia ktore realizuje

ruch w pionie w zakresie min. 500mm +/-5%. Konsola wyposazona w media elektryczne,

teletechniczne i gazy medyczne. Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak

rury nosne, szyny sprzetowe pétek, konsoli i drgzki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

wg PN-EN 10088-1-3. Silnik wraz z mechanizmem napedzajgcym ruch ramienia zintegrowany

wewnatrz drugiego ramienia. Nie dopuszcza sie ze wzgledu na koniecznosc tatwego czyszczenia:

zadnych mechanizmdéw unoszgcych zabudowanych na lub w przegubie. Zakres regulacji pochylenia

ramienia ( zakres opuszczania i unoszenia gtowicy minimum 500mm +/-5%). Manipulator do

sterowania hamulcami umieszczony miedzy uchwytami z metalu na froncie pétki. System zasilajgcy

nie wytwarza ponadnormatywnych zaktdcen elektromagnetycznych, co umozliwia przeprowadzenie

badan EKG i EEG pacjenta w tézku. Odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne.

Ramiona wykonane ze stali, front i tyt konsoli ze stali malowanej proszkowo a boczne sciany konsol z

profili aluminiowych. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z

normg IEC 60601-1.

Parametry techniczno-uzytkowe:

. Zasieg kolumny mierzony w osiach min. 1600mm-+/-10mm;

. Dlugo$¢ ramienia 1: 800 mm +/- 10 mm;

. Dlugos$¢ ramienia 2: 800 mm +/- 20 mm;

. Mozliwos¢ obrotu ramienia 1: min. 3300 ;

. Mozliwos¢ obrotu ramienia 2: min. 3300;

. Drugie ramie realizujgce ruch w pionie wraz z gtowicg w zakresie min. 500mm

. Mozliwos¢ obrotu konsoli z mediami min. 3300;

. Masa kolumny z maksymalnie dopuszczalnym zatadowaniem maksymailnie 400kg;

. Kolumna wyposazona w hamulce pneumatyczne;

10. Kolumna wyposazona w hamulec obrotu 1 i 2 ramienia.

11. Konsola kolumny o tadownosci , tj. masa jakg mozna obcigzy¢ samg gtowice kolumny
min.150kg +/-5% , wytrzymatos¢ i nosnosc¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z

normg IEC 60601-1.:

a) wykonana: 2 $ciany z aluminium, 2 $ciany ze stali malowanej proszkowo z 2 integralnymi szynami,

drgzkami sprzetowymi ze stali nierdzewnej 25x10mm na froncie gtowicy, w gérnej czesci i dolnej

pozioma szyna medyczna dt. 300m

b) gtebokos¢ gtowicy kolumny bez pétek 190mm +/- 10mm;

c) szeroko$c¢ gtowicy kolumny bez potek 450mm +/- 10mm;

d) uzyteczny przedziat rozmieszczenia mediéw 1000 mm +/- 50 mm;
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€) wyposazenie:

Punkty poboru gazéw medycznych typu AGA z zaworkiem serwisowym umieszczone na bocznej
ptaszczyznie konsoli:

- 2 X Préznia;

- 2 X Sprezone powietrze 5 bar;

-2 XAIR MOTOR

- 3 x Manometr

Na tylnej $cianie konsola wyposazona w 3 manometry obrazujgce aktualne cisnienie gazéw
medycznych dostarczonych do kolumny, gniazda elektryczne umieszczone na bocznych $cianach
konsoli zlicowane z powierzchnig zgodne z PN z automatycznym zabezpieczeniem otworkow
wtykowych przed ingerencjg wraz z dioda/lampka kontrolng, oznaczone kolorem wg ustalen
uzytkownika (ze wzgledow higienicznych nie dopuszcza sie gniazd elektrycznych nabudowanych):
- 8 x gniazdo elektryczne 230V/16A

- 8 x PE (wyréwnanie potencjatow)

gniazda teletechniczne:

- 2 x gniazdo teleinformatyczne typu RJ 45 CAT 6; 1 x otwor z zaslepka

- 1 x potka o wymiarach 450 x 550 mm +/-10 mm i nosnosci min. 50kg z dwiema bocznymi szynami
sprzetowymi z mozliwoscig bezstopniowej zmiany wysokosci;

- 1 x obrotowy zakresie 180 o famany wysiegnik zainstalowany do pionowego tubusu nad konsolg o
dtugosci catkowitej minimum 1290mm + 5% z wieszakiem dla minimum 4 butli z ptynami infuzyjnymi z
4 haczykami na worki infuzyjne, wytrzymato$¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg
zgodnie z normg IEC 60601-1.:

1 x Lampa Operacyjna w technologii LED
Wyréb - podwdjna sufitowa lampa operacyjna LED typu LEDplus lub rbwnowazny ze znakiem CE
w | klasie produktu medycznego zgodnie z dyrektywg 93/42/EC. Lampa operacyjna wyposazona w
dwie oprawy oswietleniowe (oprawa gtdéwna i boczna) umozliwiajgce zamontowanie kamery
centralnie w jednej z opraw lampy. Oprawy lampy wykonane ze stopéw metali lekkich lakierowanych
proszkowo, lampy optywowe, bez wystajgcych elementéw, przystosowane do wspétpracy z
nawiewem laminarnym. Od strony reflektora wyposazone w szyby ochronne ze szkta bezpiecznego,
w ksztatcie kota o zwartej konstrukcji bez elementéw utrudniajgcych utrzymanie lampy w czystosci.
Oprawy lampy wyposazone w maksymalnie dwa brudne uchwyty na minimum 3/4 obwodu. Uchwyty
brudne lakierowane proszkowo o zwartej, monolitycznej konstrukcji z oprawg lampy bez elementéow
utrudniajgcych utrzymanie lampy w czystosci. Oprawy lampy wykorzystujgce technologie biatych diod
Swiecacych LED w konstrukcji jednoogniskowe;.
Wymagane parametry techniczno-uzytkowe 1- czaszy tzw. gtéwnej:
. Oprawa gtéwna o srednica zewnetrznej 70 cm +/- 10%.
. Oprawa gtéwna z matrycg diodowg ztozong z 90 punktéw LED +/- 10%.
. Oprawa gtéwna o natezenie oswietlenia minimum 160 000 Lx / 1 m.
. Oprawa gtéwna z zakresem regulacji $rednicy pola operacyjnego minimum 17 1 30 cm.
. Oprawa gtéwna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm.
. Oprawa gtéwna o mocy maksymalnej 60 W.
. Oprawa gtéwna wyposazona w oswietlenie do zabiegéw endoskopowych o biatej barwie i
natezeniu oswietlenia 5%.
8. Oprawa gtéwna wyposazona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt
umozliwiajgcy regulacje srednicy pola operacyjnego oraz niezaleznie natezenie oswietlenia.
9. Oprawa gtéwna o wspotczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96.
10. Oprawa gtéwna o wspétczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96.
11. Oprawa gtdwna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K.
12. Oprawa gtéwna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze gtowy chirurga nie
wiekszym niz 0,5 [1C.
13. Oprawa gtéwna z mozliwo$cig regulacji natezenia Swiatta w zakresie co najmniej
40 000 Lx 1 160 000 Lx, w dwodch oddzielnych, niezaleznych miejscach np. regulatorem
umieszczonym na oprawie, ramieniu lampy, centralnym uchwytem sterylnym lub
sterownikiem sciennym.
14. Oprawa gtéwna o zywotnos$¢ diod LED min. 50 000 godzin.
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Wymagane parametry techniczno-uzytkowe 2- czaszy tzw. bocznej, satelitarnej:

. Oprawa boczna o srednica zewnetrznej 60 cm +/- 10%.

. Oprawa boczna z matrycg diodowg ztozong z 60 punktéw LED +/- 10%.

. Oprawa boczna o natezenie oswietlenia minimum 130 000 Lx / 1 m.

. Oprawa boczna z zakresem regulacji srednicy pola operacyjnego minimum 17 1 28 cm.

. Oprawa boczna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm.

. Oprawa boczna o mocy maksymalnej 50 W.

. Oprawa boczna wyposazona w oswietlenie do zabiegéw endoskopowych o biatej barwie i

natezeniu oswietlenia 5%.

8. Oprawa boczna wyposazona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt

umozliwiajgcy regulacje Srednicy pola operacyjnego oraz niezaleznie natezenie o$wietlenia.

9. Oprawa boczna o wspodtczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96.

10. Oprawa boczna o wspotczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96.

11. Oprawa boczna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K.

12. Oprawa boczna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze gtowy chirurga: nie
wiekszym niz 0,5 [1C.

13. Oprawa boczna z mozliwoscig regulacji natezenia swiatta w zakresie co najmniej
40 000 Lx 11 130 000 Lx w dwéch oddzielnych, niezaleznych miejscach, np. regulatorem
umieszczonym na oprawie, ramieniu lampy, centralnym uchwytem sterylnym lub
sterownikiem sciennym.

14. Oprawa boczna o zywotnos¢ diod LED min. 50 000 godzin.
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Pozostate parametry techniczne:

- Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego uzytku, z mozliwoscig sterylizowania
ich w autoklawie — minimum 4 szt. na jedng oprawe.

- Mozliwosc¢ zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania gtébwnego.

- Wyréb seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwérca posiadajacy dla wyrobu
wprowadzony i utrzymywany system zarzgdzania jako$cig zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO
9001.

- Wyréb medyczny posiadajgcy aktualny dokument dopuszczajgcy do obrotu zgodny z wymogami
ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z pdzn. zm.)

- Wyréb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracjg Zgodnosci lub Certyfikatem CE

15. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ).

W okresie gwarancji ptatne przeglady wykonywane przez serwis producenta.

STOL OPERACYJNY

Stét operacyjny z ramg wykonang ze stall nierdzewnej, z mechaniczng centralng blokada kot,
zapewniajgcy stabilne osadzenie na podtodze , teleskopowa kolumna stotu, z ostong wykonang ze
stali nierdzewnej i z gumowg ostong harmonijkowg , odporna na wnikanie ptynéw. Stét wyposazony
duze cztery kota jezdne o srednicy min. 120 mm z ostonami zabezpieczajgcymi przed wnikaniem
ptynéw. Podstawa stotu ostonieta wysokoudarowym tworzywem sztucznym zapewniajgca swobodne
utozenie stép operatoréw. Blat stotu co najmniej 4 — segmentowy tamany niezaleznie w trzech
miejscach:
segment gtowy, odtgczany od segmentu piersiowego;
segment piersiowy
segment ledzwiowy;

segment nozny — nie dzielony, odtgczany od segmentu ledzwiowego.
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Elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stotu realizujgcy regulacje: wysokosci, przechytéw
bocznych oraz wzdtuznych blatu. Akumulatory uktadu napedowego wbudowane w podstawe stotu.
Regulacja elektrohydrauliczna za pomocg pilota nastepujgcych ruchow:
wysokosc¢ (bez poduszek): 690 - 1050 mm;
pochylenie wzdtuzne: +/- 30°;

- pochylenie poprzeczne: +/- 20°.
Dodatkowy uktad hydrauliczny umozliwiajgcy sterowanie pompg nozng funkcji regulowanych
elektrohydraulicznie.
Regulacja reczna nastepujgcych ruchow:
segment gtowy: -45° - +20°, sko$nie z dodatkowym przegubem +25°
segmentu nég: -90° - +20°
segmentu plecéw: -40° - +60°
Wszystkie segmenty wyposazone w sprezyny gazowe utatwiajgce regulacje z i bez obcigzenia.
Mechanizmy mocujgce sekcje pod gtowe i nogi proste w obstudze i ergonomiczne, bez srub i
pokretet. Dlugosc¢ x szerokos$¢ blatu stotu (bez szyn bocznych): 2130 x 530 mm. Materace
bezszwowe antystatyczne mocowane do ramy stotu za pomocg gniazd w materacach i czopow
osadzonych na ramie / elementach nosnych blatu. Materace o wtasciwosciach przeciwodlezynowych
o gr. min. 60 mm. Blat stotu wyposazony w kazdym segmencie w szyny boczne do montazu
akcesoriow. Dopuszczalne statyczne obcigzenie stotu w pozycji horyzontalnej 250 kg. Wyrdb
medyczny posiadajgcy aktualny dokument dopuszczajgcy do obrotu zgodny z wymogami ustawy z
dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z p6zn. zm.) Wyrdb oznaczony

znakiem CE potwierdzony deklaracjg Zgodnosci CE.

Gabinet zabiegowy - szt. 3

3 x Scienna tablica punktéw poboru gazéw medycznych -TPG

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Spr. Powietrze - AIR

Myjnia, dezynfektor - szt. 4

Myijnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemnikow na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny,
stoje na mocz) i misek do mycia chorych. Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wode 3/4["],
odptyw kanalizacyjny 100[mm] w podtodze lub scianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do sciany
i do podtogi) ), w dostawie komplet wezy zasilajgcych i rur odptywowych. Maksymalne wymiary
urzadzenia: szerokos¢ 500 [mm]; gtebokosé 500 [mm]; wysokos¢ 1450 [mm]. Automatyczne
opréznianie mytych i dezynfekowanych naczyn sanitarnych po zamknieciu drzwi myjni. Pojemnosé
komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem). Drzwi komory mycia z
uszczelkg silikonowg zapewniajgca catkowitg paroszczelnosé. Zatadunek od przodu urzadzenia -
drzwi uchylne do dotu, w poziomie. Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i
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dezynfekcji. Dwuscienna obudowa drzwi komory mycia z izolacjg termiczng i akustyczng. Komora i
obudowa wykonane w catoéci ze stali kwasoodpornej. Komora mycia prostopadto$cienna z
zaokraglonymi narozami, z izolacjg termiczng. Mozliwos¢ programowania samodezynfekcji komory,
dysz i przewodow wodnych w dowolnych przedziatach czasowych. Komora mycia wyposazona w
przytacze do pomiaru temperatury wewnagtrz komory oraz temperatury mytych wyrobéw podczas
cyklu mycia i dezynfekcji. Uchwyt naczyn sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenow i
kaczek. Mycie za pomocg obrotowych ramion natryskowych oraz statych dysz natryskowych, fgczna
ilos¢ dysz natryskowych min. 10, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej
(niedopuszczalne elementy z tworzyw sztucznych). Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji.
Sterowanie mikroprocesorowe w petni automatyczne z mozliwoscig zmiany parametrow programow.
Panel sterujgcy z wyswietlaczem LCD w jezyku polskim, z mozliwoscig dowolnego wyboru programu
oraz mozliwoscig odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidtowych cykli mycia i dezynfekcji.
Mozliwos¢ podtgczenia drukarki do archiwizacji cykldw mycia i dezynfekcji. Sterowanie
mikroprocesorowe w petni automatyczne z mozliwoscig zmiany parametréw programoéw. Panel
sterujacy z wyswietlaczem LCD w jezyku polskim, z mozliwoscig dowolnego wyboru programu oraz
mozliwoscig odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidtowych cykli mycia i dezynfekcji. Mozliwos$¢
podigczenia drukarki do archiwizacji cykléw mycia i dezynfekcji. Wyposazona w interfejs do
podigczenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnetrznego klasy PC. Wyposazona w
interfejs do podtgczenia sieci informatycznej szpitala ze specjalistycznym oprogramowaniem do
monitorowania i rejestracji cyklow mycia i dezynfekcji oraz mozliwos¢ zdalnego dostepu i nadzoru
pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, stuzb szpitalnych) za pomoca sieci Internet. Dezynfekcja
termiczna mytych wyroboéw w oparciu o zadang wartos¢ A0 (mozliwos¢ zmiany wartosci AO wg
wymagan uzytkownika) i w oparciu o zadang temperature i czas. Regulowany parametr A0 od 60 -
3000. 2 niezalezne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i
dezynfekcji. Mozliwos¢ kalibracji czujnikow temperatury przez uzytkownika przy pomocy specjalnego
klucza dostarczanego z urzgdzeniem. Wbudowany ukfad dozowania srodka chemicznego
(odkamieniajgco-ptuczgcego) z trojstopniowg kontrolg jego stanu w pojemniku. Mozliwosc¢
umieszczania min. 2 pojemnikdéw ze srodkami chemicznymi pod komorg mycia w obrebie podstawy
myjni. Napetnianie bojlera bez mozliwosci cofania sie wody do instalacji wody zasilajgcej w celu
uniemozliwienia jej skazenia. Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w bojlerze. Zgodnoé¢ z
normami EN15883-1 i EN15883-3. Moc maksymalna 3000 W. Moc pompy wody min. 760 W.
Przyciski membranowe. Zuzycie wody na cykl normalny: ciepta maks: 9,4 litra, zimna maks:16,4 litra.
Orurowanie wykonane z miedzi. Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu
wysuszenia wsadu. Wszystkie podzespoty urzadzenia pracujg pod napieciem 24 V (poza pompa
obiegowg oraz grzatkg)

WYKONANIE ZABUDOWY SYSTEMOWEJ WRAZ ZE STOLARKA DRZWIOWA DLA SALI CIEC
CESARSKICH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYGOTOWANIA PACJENTA | MYJNI LEKARZY

Szczegoétowe rozwigzania znajdg sie w rysunkach warsztatowych, ktére bedg przed przystgpieniem
do prefabrykacji akceptowane przez Inwestora.

Sala cie¢ cesarkich:

Zabudowa scian — panele stalowe — opis ponizej punkt 1

Zabudowa sufitowa — panele stalowe — opis ponizej punkt 2

Drzwi — systemowe stal nierdzewna przesuwne i uchylne — opis ponizej punkt 3 , 4

Sale przygotowania lekarzy i pacjenta:

Zabudowa scian — panele HPL - opis ponizej punkt 5

Drzwi systemowe — systemowe stal nierdzewna - opis ponizej punkt 4

Myjki systemowe — opis ponizej punkt 6
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SCIANKI SYSTEMOWE PANELOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ LAKIEROWANEJ
Prefabrykowane scianki wykonczone lakierowanymi panelami ze stali nierdzewnej EN 1.4301. Do
wysokosci 1 m od podtoza stal nierdzewna szlifowana ziarnem 240, powyzej lakierowana.
Prefabrykowany system zabudowy Sciennej majg tworzy¢:
- wsporniki profilowane , w miejscach montazu bezposrednio do sciany betonowej profile mogg by¢
zastosowane profile omega
- szyna podiogowa i sufitowa,
- szyna przytgczeniowa - profil zamkniety tgczacy zabudowe scienng z sufitowa,
zgodna z DIN 59382 lub réwnowaznym lakierowana proszkowo

Wymagania dla wspornikéw profilowanych:

wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min 1.5 mm montowane pionowo wraz z
szyng podtogows i sufitowg majg tworzg konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia
obcigzenia min. 500 Nm
Wymagania dla szyny podtogowe;j i sufitowej:

szyny majg by¢ wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min. 1,5 mm mocowane
do podfoza i stropu,
Wymagania dla szyny przytgczeniowej:
ma by¢ wykonana z wysokiej jakosci aluminium lakierowanego RAL 9010 jako profil zamkniety
taczacy zabudowe scienng z sufitowa, profil uszczelniany od strony panelu sciennego oraz powyzej
sufitu podwieszanego
Wymagania dla paneli $ciennych stalowych systemowych:
- standardowa szerokos¢ paneli systemowych wynosi 1200 mm (w zaleznosci od rozmieszczenia
paneli w pomieszczeniu), panele tgczone w pionie uszczelkg lub silikonem

- grubos¢ panelu min 20 mm
- wymagania odnosnie zastosowanego materiatu — stal nierdzewna EN 1.4301 grubo$¢ blachy min. 1
mm,
- wysokos$c¢ pojedynczego panelu musi odpowiadac odlegtosci w Swietle sufit — posadzka bez
taczenia paneli w poziomie na wysokos¢ w swietle sufit - podtoga( bez tgczenia paneli w poziomie na
wysokosci pomieszczenia),
- wyklucza sie wykonanie zabudowy Sciany do wysokosci sufitu z dwéch paneli taczonych w
poziomie za wyjatkiem koniecznosci podziatu paneli ze wzgledu na montaz instalacji lub
sprzetu w Scianie (potagczenia miedzy panelami w poziomie uszczelniane silikonem)
- fuga pionowa miedzy panelami — uszczelka, fuga pionowa miedzy panelami w narozach — silikon
naroza wewnetrzne i zewnetrzne ze wzgleddw higienicznych wykonane z jednego elementu (w
przypadku szerszych paneli naroza wykona¢ jako dwa elementy tgczone silikonem)
- konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pozniejszy, fatwy demontaz pojedynczego panelu w celu
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie,
- lakierowanie powierzchni paneli systemowych wykazujgce wtasciwosci antybakteryjne
potwierdzone raportem z badanh lub certyfikatem wydanym przez akredytowana lub notyfikowana
jednostke
SUFITY SYSTEMOWE
Prefabrykowany system zabudowy sufitowej majg tworzy¢:
- konstrukcja
- panele sufitowe
- skrzynki systemowe pod oprawy o$wietleniowe szczelne
- oprawy oswietleniowe
Wymagania dla konstrukcji sufitowej:
wykonana z podwdjnych profili: no$nych i poprzecznych dla zapewnienia stabilnosci i szczelnosci.
Regulowanie za pomocg pretéw mocujgcych z noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do
1100 mm.
Wszystkie czesci konstrukcji podstawy majg by¢ wykonane z materiatu ocynkowanego.
Kasetony sufitowe podtrzymywane za pomocg profilu nosnego w systemie zaciskowym. Krzywki
wmontowane w kasetony muszg gwarantowaé¢ réwny poziom ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy
demontaz i ponowny montaz kasetonow.
Wymagania dla paneli sufitowych:
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- panele sufitowe zaprojektowac i wykonaé z wysokiej jakosci, lakierowanej RAL 9010 blachy stalowej
ocynkowanej

- kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 1500 mm, z krawedziami 38 mm (strona
zaciskowa) Strony bez krawedzi montowac do Sciany, w sposéb sterylny i szczelny, za pomocg szyny
przytagczeniowej - profil zamkniety tgczacy zabudowe scienng z sufitowa.

- potgczenia miedzy zabudowg $cienng a sufitowg wykona¢ za pomocg profili systemowych bez
potgczen silikonowych.

- zabudowa sufitowa tworzy¢ musi powierzchnie szczelng. Lgczenia miedzy panelami wykonac¢ z
uszczelek.

Wymagania dla skrzynek systemowych:

- skrzynki systemowe pod montaz oprawy oswietleniowej szczelnej

- wykonane ze stali lakierowanej proszkowo jako dodatkowa konstrukcja wsporcza i uszczelnienie
catego sufitu, przygotowane pod montaz opraw oswietleniowych. Powinny posiada¢ krawedzie
zagiete tworzgce wneke do montazu opraw oswietleniowych i tworzy¢ wraz z panelami sufitowymi
powierzchnie szczelng. Poprzez montaz opraw o$wietleniowych we wnece, oprawy oswietleniowe
bedg tworzy¢ wraz z powierzchnig paneli gtadkg powierzchnie.

- oprawa oswietleniowa ma spetnia¢ nastepujgce wymagania :

Oprawy systemowe swietldéwkowe 3x80 W lub innej mocy aby uzyska¢ wymagang ilo$¢ luksow w
pomieszczeniu o szczelnosci min. IP 65
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DRZWI UCHYLNE SYSTEMOWE
Drzwi prowadzgce bezposrednio do sal cie¢ cesarskich z myjni lekarzy wykonaé jako drzwi
automatyczne.
Wymagania dla o$cieznicy:
- zlicowana z powierzchnig panelu sciennego
- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowana ziarnem 240
grubos¢ oscieznicy min 2 mm
Wymagania dla skrzydta drzwiowego:
- wykonane w technologii warstwowej sktadajacej sie z jednolitej, odpornej na uderzenie specjalnej
pltyty widrowej klasy E1 o grubosci min 35 mm licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301
szlifowanej
- na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajgcy
dociskany do zewnetrznej czesci oscieznicy, ktéry jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi
- drzwi do sal operacyjnych powinny by¢ wyposazone w dolng listwe uszczelniajgcg opuszczang
mechanicznie po zamknieciu drzwi.
Okucia dla drzwi uchylnych:
- pochwyty diugosci ok 800 mm ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,
drzwi w salach przygotowania lekarzy i pacjenta majg posiadac¢ okna o wymiarze 1500x400

Wymagania dla mechanizmu uruchamiajgcego automatyke drzwi:
- uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac¢ za pomocg listwy uderzeniowej/dotykowej
— gumowy profil montowany na oscieznicy drzwi dtugosci 1200 mm. - nacisk dowolnej czesci listwy
uderzeniowej powoduje uruchomienie automatyki drzwi. Listwy zamontowane po dwéch stronach
drzwi na oscieznicy

- parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.

SCIANKI SYSTEMOWE WLOKNO CEMENTOWE - HPL — (pom.C/19a)

Prefabrykowana zabudowa panelowa z wiékna cementowego pokrytego HPL

Prefabrykowany system zabudowy Sciennej majg tworzy¢:

- wsporniki profilowane , w miejscach montazu bezposrednio do sciany betonowej profile mogg by¢
zastosowane profile omega

- panele Scienne wykonane z widkna cementowego pokrytego HPL

Wymagania dla wspornikéw profilowanych:

wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci 1.5 mm montowane pionowo wraz z szyng
podtogowsq i sufitowg majg tworzg konstrukcje no$ng przygotowang do przenoszenia obcigzenia min.
500 Nm

Wymagania dla paneli Sciennych systemowych z widkna cementowego pokrytego HPL:

- gestos¢ materiatu min 1,6g/cm2 przy grubosci 12 mm

- wytrzymatos¢ na giecie min 25 N/mm2

- wytrzymatos¢ na sciskanie min 50 N/mm2

- panel pokryty materiatem wykonczeniowym HPL o grubosci min 0,8 mm trudnopalny zgodny z DIN
EN 438 lub réwnowazny

- panel z wibékna cementowego pokryty HPL ma by¢ odporny na grzyby — parametr ma byc¢
potwierdzony raportem z badan lub certyfikatem notyfikowanej lub akredytowanej jednostki
Wyklucza sie wykonanie zabudowy Sciany z dwéch paneli tagczonych w poziomie za wyjatkiem
koniecznosci podziatu paneli ze wzgledu na montaz instalacji lub sprzetu w scianie
(potaczenia miedzy panelami w poziomie uszczelniane silikonem)

- fuga pionowa miedzy panelami — uszczelka, fuga pionowa miedzy panelami w narozach -
silikon

MYJNIE DLA LEKARZY

Myjnia dla lekarzy 3-stanowiskowa: stal nierdzewna-kompozyt mineralny

- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 w potgczeniu z kompozytem mineralnym
- koryto myjace profilowane wykonane z tworzywa kompozytowego

Panel dolny zamykany w celach higienicznych (sposéb wykonania zdjecie ponizej)
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- mozliwos¢ sterowania temperaturg wody

- zdejmowany panel czotowy, stanowigcy otwarcie kontrolne wykonany ze stali chromowo-niklowej
materiat 1.4301

- uruchamianie wody - optoelektronika
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11. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

Meble medyczne metalowe ze stali lakierowanej proszkowo

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Fronty szaf i szafek wykonane z podwadjnej ocynkowanej, lakierowanej blachy z wygtuszeniem
odpornym na wilgo¢. Uchwyty w ksztatcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem
matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajgce chwytanie.
Korpusy szaf i szafek wykonane z blachy w systemie podwdjnej scianki z wypetnieniem
usztywniajgco- wygtuszajgcym odpornym na wilgo¢, wyposazone w trwale zintegrowane, metalowe
cokoty nosne wyposazone w regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie mebla. Szafki wiszace
posiadajgce okapnik zintegrowany z korpusem.

Sciany wewnetrzne szaf i szafek wyposazone w rastry umozliwiajgce tatwa regulacje wysokosci
potozenia montowanych wewnatrz elementéw takich jak pétki, ramy, kosze i kuwety co 25 mm.
Szuflady o zréznicowanych wysokosciach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na
prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samodomykania. Zawiasy drzwi z
regulacjg elementow frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajgce otwarcie skrzydta o kat
160°. Drzwi przeszklone wyposazone w szkto bezpieczne. Blaty robocze wykonane ze stali
kwasoodpornej lub kompozytowego konglomeratu mineralnego z listwami przy$ciennymi.

Po zamontowaniu mebli nalezy je szczelnie zasilikonowaé. Zabudowa ma stanowi¢ jedna
ptaszczyzne, tatwg do mycia i dezynfekcji.

Meble medyczne metalowe z korpusem na profilu aluminiowym.

(ilosé szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Fronty szaf i szafek metalowe wykonane z podwadjnej ocynkowanej blachy lakierowanej proszkowo z
wygtuszeniem odpornym na wilgoé. Uchwyty w ksztatcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i
aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie
utatwiajgce chwytanie. Korpusy szaf i szafek na profilu aluminiowym z wypetnieniem ptyta meblowa,
dwustronnie laminowang o gr. 18 mm, wyposazone w trwale zintegrowane, metalowe czterostronne
cokoty nosne wyposazone w regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie mebla. Szafki wiszgce
posiadajgce okapnik zintegrowany z korpusem.

Sciany wewnetrzne mebli wyposazone w rastry umozliwiajgce regulacje wysokosci potozenia
montowanych wewnatrz elementdw takich jak potki, ramy, kosze i kuwety co 25 mm, co umozliwia
maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Szuflady o zré6znicowanych wysokosciach wykonane w
technologii skrzyniowej osadzone na prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem
samodomykania. Zawiasy drzwi z regulacjg elementoéw frontowych we wszystkich kierunkach,
umozliwiajgce otwarcie skrzydta o kat 160°. Drzwi przeszklone wyposazone w szkto bezpieczne.
Blaty robocze z kompozytowego konglomeratu mineralnego lub oklejane laminatem HPL. Fronty,
profile aluminiowe oraz cokoty pokryte farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z
jonami srebra.

Po zamontowaniu mebli nalezy je szczelnie zasilikonowaé. Zabudowa ma stanowi¢ jedna
ptaszczyzne, tatwag do mycia i dezynfekciji.
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Meble medyczne w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9.

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Fronty szaf i szafek metalowe wykonane z podwdjnej stali, z wygtuszeniem odpornym na wilgoc.
Uchwyty w ksztatcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowe;j stali
szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajgce chwytanie. Korpusy szaf i
szafek wykonane ze stali w systemie podwaojnej scianki z wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajgcym
odpornym na wilgo¢, wyposazone w trwale zintegrowane, metalowe cokoty nosne wyposazone w
regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie mebla. Szafki wiszgce posiadajgce okapnik zintegrowany
z korpusem. Okapnik zdecydowanie podwyzsza walory higieniczne mebla.

Sciany wewnetrzne szaf i szafek wyposazone w rastry umozliwiajgce tatwa regulacje wysokosci
potozenia montowanych wewnatrz elementéw takich jak potki, ramy, kosze i kuwety co 25 mm.
Szuflady o zréznicowanych wysokosciach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na
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prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samodomykania. Zawiasy drzwi z
regulacjg elementow frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajgce otwarcie skrzydfa o kat
160°. Drzwi przeszklone wyposazone w szkto bezpieczne. Blaty robocze wykonane ze stali
kwasoodpornej lub kompozytowego konglomeratu mineralnego z listwami przysciennymi.

Po zamontowaniu mebli nalezy je szczelnie zasilikonowaé¢. Zabudowa ma stanowi¢ jedna
ptaszczyzne, tatwag do mycia i dezynfekciji.

Mobilne meble medyczne

(ilos$¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Typy wozkdw:

- Woézki medyczne metalowe wykonane ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo farbg o
wiasciwosciach antybakteryjnych

- Woézki medyczne metalowe ze stali kwasoodpornej OH18N9

- Wézki medyczne metalowe o korpusie na profilu aluminiowym

Drzwi i szuflady wozkdéw wykonane z podwdéjnej blachy, z wygtuszeniem odpornym na wilgo¢.
Uchwyty w ksztatcie litery "C", wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali
szlachetnej. Pod uchwytami owalne przettoczenie - wgtebienie utatwiajgce chwytanie. Szuflady o
zréznicowanych wysokosciach i szerokosciach wykonane w technologii skrzyniowej osadzone na
prowadnicach rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem samodomykania.

Sciany wewnetrzne korpusu wyposazone w rastry umozliwiajgce tatwa regulacje wysokosci potozenia
montowanych wewnatrz pétek co 25 mm , co umozliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni.
Zawiasy drzwi z regulacjg elementéw frontowych we wszystkich kierunkach, umozliwiajace otwarcie
skrzydta o kat 160°. Blat roboczy wézka wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS lub ze stali
kwasoodpornej. Blat z obrzezem lub tréjstronng galeryjkg. Uktad jezdny: 4 kota, 2 kofa z blokada.
Odbojniki w formie krgzkéw obrotowych, zabezpieczajgce wdzek podczas transportu. Korpus
wykonany z podwajnej Scianki z wygtuszeniem wykonanej z blachy ocynkowanej lakierowanej
proszkowo, stali kwasoodpornej lub na profilu aluminiowym wypetnionym wysokiej jakosci ptytg
laminowang o klasie higienicznej E1.

Meble z plyty meblowej

(ilosé szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Korpusy szaf i szafek wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie
ptyty widrowej o gestosci 660kg/m3, w klasie higienicznosci E1. Meble posadowione na cokole z piyty
meblowej laminowanej w kolorze korpuséw o wysokosci 100 mm. Drzwi szafek i fronty szuflad z ptyty
meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie ptyty widrowej o gestosci 660kg/m3. W
zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztalcie litery ,C”.
Uchwyt umozliwiajgcy wygodny pochwyt. Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg
samodomyku. Zawiasy o kgcie otwarcia nie mniejszym niz 90°. Szuflady na prowadnicach rolkowych,
0 zréznicowanej szerokosci i gtebokosci z mozliwoécig dostosowania do réznych indywidualnych
potrzeb uzytkownika. Potki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18
mm na bazie ptyty wiérowej o gestosci 660kg/m3. Potki przestawne mocowane na chromowanych
bolcach wciskanych w boczne sciany korpusu. Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci
nie mniej niz 28 mm, oklejane laminatem wysokocisnieniowym HPL o grubosci 0,6 mm o wysokim
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stopniu twardosci i wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci
chemicznej. Blaty biurek o grubosci nie mniej niz 28 mm, z obrzezem z tworzywa ABS o gr.2 mm.

Wszystkie widoczne krawedzie korpusow zabezpieczone okleing ABS o grubosci 0,8 mm, natomiast
frontdéw o grubosci 2mm. Miejsca styku blatow ze $ciang uszczelnione, wykonczone odpowiednio
dobrang listwg (dotyczy zabudow).

Fotel ginekologiczny

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Fotel wyposazony w 3 silniki do regulacji wysokosci, przechytéw oraz sekcji plecow, umozliwia
pozycje Trendelenburga. Petna regulacja podpér pod kolana wykonanych z miekkiej gumy oraz
kuweta ze stali nierdzewnej. Nosnos$¢ 260kg, Chowane kotka, regulacja dostosowujgca do
nierownosci podfogi, wyciecie do litotomii, powtoka antybakteryjna i trudnopalna tapicerka.

Loézko szpitalne

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

tézko szpitalne na pantografie z elektryczng regulacjg wysokosci, leze 4-sekcyjne z siatki,
bezpieczne obcigzenie robocze 190 kg, szczyty wyjmowane wypetnione ptytg laminowang (ptyta
wyjmowana), odbojniki w czterech naroznikach t6zka, cztery kota o srednicy 125 mm kazde z
indywidualnym hamulcem, pozycja Trendelenburga i Anty- Trendelenburga uzyskiwana elektrycznie
(+/-16°), CPR mechaniczny.

Szerokos$¢ catkowita: 960 mm, dtugosé catkowita: 2100 mm;

Regulacja sekcji plecéw:0-7007, regulacja sekcji ud: 0-4007;7 [

Wyposazenie: materac dostosowany do wymiaréw leza, w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
przystosowanym do dezynfekcji,uchwyt pacjenta

Taboret

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

Taboret na piecioramiennej chromowanej podstawie wyposazony w kotfa jezdne, niebrudzgce podtogi.
Taboret wyposazony w chromowany reling pod nogi. Miekkie siedzisko tapicerowane materiatem
tatwo zmywalnym. Regulacja wysokosci siedziska realizowana za pomoca sprezyny gazowej z
blokadg. Regulacja wysokosci siedziska w zakresie: 630-870 mm.

tézko porodowe

(ilos¢ szt. i wymiary wg czesci rysunkowej PW)

t6zko z wbudowanym akumulatorem, CPR elektryczny, inklinometrem wbudowanym w barierki, i
chowang sekcjg ndg. Materac (komplet 2 czesci) wykonany ze specjalnej zapamietujgcej ksztatt
pianki. Dodatkowo t6zko wyposazone w gumowe odbojniki w rogach tézka i duze, podwdjne kota z
centralng blokadg i blokadg kierunku oraz z wézkiem na akcesoria z blokowanymi kotami.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
BUDYNEK A (BLOK A)

Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji.

. powierzchnia zabudowy: 1582 m2,
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° powierzchnia uzytkowa projektowanej przebudowy: ok. 1251,05 m2,
° kubatura budynku: 49009 m3
° ilos¢ kondygnacji: 1 podziemna i 8 nadziemnych

. Budynek zakwalifikowano do budynkow wysokich — W

BUDYNEK C (BLOK C)

Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji.

. powierzchnia zabudowy: 1099 m2,
. powierzchnia uzytkowa projektowanej przebudowy: ok. 920,01 m2,
° kubatura budynku: 14200 m3
° ilos¢ kondygnacji: 1 podziemna i 3 nadziemnych

° Budynek zakwalifikowano do budynkéw wysokich — N

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Projektowana przebudowa dotyczy przebudowy Il pietra Oddziatu Neonatologicznego,
Ginekologiczno-Potfozniczego oraz Bloku Porodowego we wnetrzu obiektu.

Budynek jest usytuowany Sscianami zewnetrznymi z otworami w odlegtosci, co najmniej 4m od granic
z sgsiednimi dziatkami budowlanymi. Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami omawianego
budynku i budynkéw sgsiednich (majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase E 60 odpornosci
ogniowej) wynosi powyzej 8 m.

W odlegtosci 4m od Scian zewnetrznych omawianego budynku $ciana zewnetrzna bedzie sciang
oddzielenia ppoz. spetniajgca klase REI 120 odpornosci ogniowej, a okna w tym pasie zostang
wymienione na okna nieotwieralne o klasie El 60 odpornosci ogniowe;.

Budynki bedg przylegaty do siebie scianami zewnetrznymi stanowigcymi $ciany oddzielenia
pozarowego (w pionie od fundamentu do przekrycia dachowego), zapewniajgcymi klase co najmnie;j
REI 120 odpornosci ogniowej. Zgodnie z § 210 warunkow technicznych czesci budynku sg
traktowane sg jako odrebne budynki z uwagi na wydzielenie ich w pionie od siebie $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego — od fundamentu do przekrycia dachu.

Ponadto przekrycie projektowanego dachu budynku nizszego, przylegtego do Sciany z otworami
istniejgcego budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej sciany powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R 30, przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej
RE 30. Dopuszcza sie sytuowanie w dachu budynku nizszego wylotéw kanatow wentylacyjnych i
spalinowych od urzgdzen gazowych oraz rur wentylujgcych piony kanalizacyjne.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku przewiduje sie sktadowanie i wykorzystywanie materiatow typowych dla tego typu
budynkéw publicznych, jak np. spirytusy, ciecze w gabinetach zabiegowych. Do materiatdéw palnych
mozna zaliczy¢ standardowe wyposazenie obiektow szpitalnych takich jak aparatura, wyposazenie,
meble, etc. Nie projektuje sie miejsc przechowywania materiatow palnych innych niz zawarte w
przepisach.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
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Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie
okresla sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie
zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500MJ/m2.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA JEDNOCZESNIE
WIEKSZE GRUPY LUDZI

Omawiane budynki zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Na przebudowywanych
oddziatach w pomieszczeniu nie bedzie przebywato wiecej niz:

- Il pietro budynek A — 50 osob

- Il pietro budynek C — 50 oséb

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynkach nie wystepuijg i nie przewiduje sie pomieszczen, strefy i przestrzeni zagrozenia
wybuchem.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Dopuszczalne strefa pozarowa zgodnie z § 227 ust. 1 warunkéw technicznych dla budynku ZL II
wysokiego wynosi do 2000 m2 dla budynku niskiego do 5000 m2.

Bloki A, C, H, E s3 zdylatowane i wydzielone w pionie sciang oddzielenia pozarowego co pozwala
traktowac je jako oddzielne budynku.

Budynek podzielony jest w pionie na strefy pozarowe w klasie odpornosci ogniowej El 120, a drzwi w
oddzieleniu EI160. Budynek C nalezy do jednej strefy pozarowej o powierzchni poniemczen w budynku
3390m2. Budynki nalezg do klasy odpornosci pozarowe;j ,,B”.

Kazda kondygnacja w budynku A stanowi oddzielng strefe pozarowg gdzie powierzchnia rzutu
poziomego wynosi 1556 m2. W budynku A poszczegodlne kondygnacje nadziemne w tym Il pietra
zgodnie z zakresem opracowania oddzielone sg stropem w klasie REI 60 odpornosci ogniowe;.
Przepusty instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy El
60 odpornosci ogniowe;j.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w obiektach nie zostaty przekroczone.

Klatki schodowe obudowane sg przegrodami o klasie odpornoéci ogniowej EI6GO/REIG0, zamkniete
drzwiami o odpornosci ogniowej EI30. Klatki schodowe i przedsionki wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu. Wejscie do klatek schodowych odbywa sie poprzez przedsionKi
przeciwpozarowe zamykanymi drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Wszystkie $ciany usytuowane od 60° do 120° zlokalizowane na granicy stref pozarowych musza
spetnia¢ wymagania stawiane sciang oddzielenia przeciwpozarowego na dtugosci 4 metrow.

Kazda kondygnacja budynku stanowi odrebng strefe pozarowg z uwagi na wydzielenie pozarowe
wszystkich klatek schodowych i szybdéw dZzwigowych zgodnie z § 256 ust. 2.

Strefy pozarowe w czesci ZL zostang od siebie oddzielone Sciang i stropem oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 60 odpornosci ogniowej. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60 (dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych do pomieszczeh higienicznosanitarnych).
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Na catej wysokosci sciany zewnetrznej, w miejscach przechodzenia $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego, zastosowano pionowy pas z materiatu niepalnego (ocieplenie z materiatu
niepalnego — np. wetna mineralna) o szerokosci co najmniej 2m i spetniajgcy klase co najmniej El 60
odpornosci ogniowe;.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek A i C szpitala powinny spetnia¢ wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej wg §212
rozporzadzenia [1]. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,B”:
Gtowna konstrukcja nosna w klasie odpornosci ogniowej R 120

Stropy miedzykondygnacyjne w klasie odpornosci ogniowej REI 60

Konstrukcja dachu/stropodachu R30

Sciany zewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej REI 60 (o«i) klasa odpornosci ogniowej dotyczy
pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem, R120 — gdy sg gtéwng konstrukcijg
nosng budynku R120.

Sciany wewnetrzne - murowane lub z ptyt G-K- posiadajg klase odpornosci ogniowej El 30
Schody na klatkach schodowych sg o konstrukcji posiadajgcej klase odpornosci ogniowej R 60. W
pomieszczeniach zastosowane wyktadziny podtogowe oraz inne state elementy wyposazenia i
wystroju wnetrz bedg z materiatéw trudno palnych.

WARUNKI EWAKUACJI

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest zapewnienie
mozliwos$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowe;j,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Na kondygnacji omawianego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il, zapewniono mozliwosc¢
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnac;i.

Przejscie ewakuacyjne

Przejscie ewakuacyjne w pomieszczeniach, do wyjscia na droge ewakuacyjng, nie prowadzi wiecej
niz przez 3 pomieszczenia, a dtugosc przejscia nie przekracza 40 m. Szeroko$¢ drzwi w Swietle,
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen bedzie wynosi¢ 0,9m.

Dopuszczalne dtugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej lub sgsiedniej strefy pozarowej nie przekracza 10m przy
jednym kierunku ewakuacji oraz 40m dla dojscia krétszego przy zapewnieniu 2 kierunkow.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng bedg mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1,4m i wysokosé
min. 2,2m. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie z pomieszczen na droge ewakuacyjng, nie bedg po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szeroko$ci tej drogi. Sciany wewnetrzne, stanowigce
obudowe drogi ewakuacyjnej, bedg posiadaé klase El 30 odpornosci ogniowe;.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku bedzie wynosic¢ nie mniej niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej - 1,4m - drzwi dwuskrzydtowe bedg mieé jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Przedsionki przeciwpozarowe bedg obudowane w klasie ElI 60 odpornosci ogniowej, zamkniete
drzwiami w klasie El 30 i wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Ostony lub obudowy przewoddw i
kabli elektrycznych (nie wykorzystywanych wytgcznie w przedsionku) zostang obudowane z
materiatéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
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Instalacja elektryczna

Urzgdzenia przeciwpozarowe bedg zasilane z dwoéch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie
zrodet energii elektryczne;.

Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
wytgczajgcy doptyw pradu elektrycznego za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo —
gasniczych. Przycisk sterujgcy zlokalizowany bedzie na poziomie parteru, ktéry zostanie oznakowany
zgodnie z Polskg Normag. Przycisk sterujacy przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu bedzie zasilany
ognioodpornym przewodem kablowym o klasie PH 90.

Instalacja piorunochronna

5. Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Instalacja
odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie ma instalacji gazowe.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja ogrzewcza wodna zasilana z miejskiej sieci cieptowniczej. Pomieszczenie
techniczne wezla cieplnego zlokalizowane jest na kondygnacji podziemnej (poza zakresem
opracowania).

Instalacja wentylacyjna

W budynku planuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Przewody
wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

W miejscu przechodzenia przewodow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia ppoz. zostang zastosowane
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie EIS 120 odporno$ci ogniowe;.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, bedg obudowane do
klasy EIS 120 odpornosci ogniowe;j.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych:

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciane oddzielenia przeciwpozarowego powinny
zapewnia¢ wymagania co najmniej klasy El 120 odpornosci ogniowej.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do jego wnetrza.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatow niepalnych.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzieleh przeciwpozarowych ($ciany, stropy) oraz przez
przejscia przez sciany pomieszczen technicznych nalezy wykonac¢ technologig zapewniajgca
zachowanie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i wyposazone w urzadzenia takie jak
klapy odcinajgce lub inne zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej takiej jak elementy
oddzielenia przeciwpozarowego przez ktére przechodza.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

e system sygnalizacji pozaru obejmujgcy ochrong caty budynek wraz z monitoringiem pozarowym,
System sterowat bedzie pracg;,

- przekazuje automatycznie sygnat o pozarze do Panstwowej Strazy Pozarnej (za posrednictwem
109 |Strona



nadajnika monitoringu pozarowego),

- zalgczenie sygnalizatorow optycznych,

- steruje systemem oddymiania poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych,

- przekazuje impuls do interfejsu dzwiekowego systemu ostrzegawczego, powodujgcy rozpoczecie
cyklicznego nadawania komunikatéw ostrzegawczych dla statych i czasowych uzytkownikéw
obiektu,

- wytgcza funkcjonujgca w trakcie normalnej eksploatacji obiektu wentylacje mechaniczna,

- podaje sygnat do otwarcia wszystkich drzwi rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych w obiekcie,

- podaje sygnat do zamknigcia drzwi przeciwpozarowych, ktére podczas normalnej eksploatac;ji
pozostang otwarte,

Alarmy pozarowe generowane sg w hastepujgcy sposob:

» automatycznie: za pomocg czujek pozarowych, wywotujgcych samoczynnie (po wykryciu
zagrozenia) tzw. alarmy | stopnia, skutkujgce:

- uruchomieniem na panelu obstugi centralki pozarowej alarmu optyczno- akustycznego
wymagajgcego zgtoszenia sie obstugi monitoringu w czasie do 30 s (jezeli to nie nastgpi to
centralka przechodzi automatycznie w stan alarmu Il stopnia),

- koniecznoscig potwierdzenia lub skasowania uruchomionego samoczynnie alarmu (po sprawdzeniu
fizycznym obiektu). Jezeli to nie nastgpi to centralka przechodzi automatycznie w stan alarmu |l
stopnia),

* recznie: za pomocg recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP), ktérych nacisniecie powoduje alarm |l
stopnia.

dzwiekowy system ostrzegawczy,

urzgdzenie zabezpieczajgce przed zadymieniem na klatkach schodowych i szybach windowych,
urzadzenie zabezpieczajgce przed zadymieniem na poziomych drogach ewakuacyjnych,

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogolnej oswietlonych wytgcznie swiattem
sztucznym oraz w garazu zamknietym,

Instalacja powinna zapewniac funkcjonowanie o$wietlenia przez co najmniej 1 godzine, o Srednim
natezeniu co najmniej 1 Ix na Srodkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych oraz w miejscach sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi, wystepujgcych
poza drogami ewakuacyjnymi, zapewnione jest oswietlenie o natezeniu co najmniej 5 Ix.

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym (hydranty powinny zapewnia¢ ochrone catej strefy pozarowej w poziomie, przy
uwzglednieniu dtugosci odcinka oraz efektywnego rzutu prgdu gasniczego wynoszgcego 3m — zasieg
hydrantu wewnetrznego = 33m).

Do zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku powinien by¢ zapewniony
zapas wody o pojemnosci nie mniejszej niz 100m? zbiorniku przeznaczonym wytgcznie do tego celu.

Instalacja powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku
z dwodch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.

Dopuszcza sie podigczenie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji, poprzez zastosowanie tzw. zaworu pierwszenstwa
montowanych na odgatezieniach instalacji bytowej odcinajgcej doptyw wody na wypadek poboru
wody z instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w razie wystgpienia pozaru.

Zawory hydrantowe 52 usytuowane w przedsionkach przeciwpozarowych na kazdej kondygnacji,

przeciwpozarowe klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych sterowane przez system sygnalizacji
pozaru,

przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (przy wejsciu gitdwnym do projektowanego budynku
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Klatki schodowe i przedsionki stanowigce droge ewakuacyjng wyposazone sg w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu (system nadci$nieniowy automatyczny). Pracg systemu oddymiajgcego
steruje uktad SSP. Poziome drogi ewakuacyjne sg wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
zadymieniem.

Instalacja nadcisnienia i oddymianie poziomych drog ewakuacyjnych sg systemami

istniejacymi a projektowana przebudowa nie zaktéca ich funkcjonowania.

W przedsionkach przeciwpozarowych zamontowane zostang zawory hydrantowe.
Instalacje przeciwpozarowe zasilane sg ze zbiornika wody o pojemnosci 100 m3.

WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozarow
grup ABC w ilosci, co najmniej 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych
oraz zapewni¢ do nich bezposredni dostep (co najmniej 1m wolnej przestrzeni wokot gasnicy).
Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN ISO.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Do omawianego budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgca dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

Droge pozarowg stanowi droga wewnetrzna o szerokosci co najmniej 4m, ktora przebiega wzdtuz
dtuzszego boku budynku, a jej blizsza krawedz jest oddalona od $ciany zewnetrznej o 5-15m.
Zapewniono mozliwo$¢ przejazdu po drodze pozarowej bez zawracania. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej jest nie mniejszy niz 11 m. Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku
nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysoko$ci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

Dla projektowanego budynku wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm®/s,
ktora jest zapewniona z dwoch nadziemnych hydrantow zewnetrznych DN 80 zasilanych z istniejgce;j
miejskiej sieci wodociggowej. Wode do celdw przeciwpozarowych zapewniajg nadziemne hydranty
zewnetrzne DN 80 zlokalizowane na sieci zewnetrznej w normatywnych odlegtosciach tj.: 20,8 m,
38,4m,47,7m

UWAGA

Zgodnie z zakresem opracowania i niezbednymi pozostatymi pomieszczeniami, w ktérych
prowadzone beda roboty budowlane lub przechowywane urzadzenia, pomieszczenia oraz
elementy uszkodzone nalezy doprowadzi¢ i pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz przed
rozpoczeciem robét.

Wszystkie szachty pionowe powinny spetnia¢ EI120 w przypadku stwierdzenia braku
odpowiedniej grubosci szachtu niespetniajace EI120 nalezy obtozy¢ szachty plyta ogniowa od
strony korytarza i pomieszczen.

Wszystkie instalacje przechodzace przez sciany i stropy przeciwpozarowe nalezy prowadzi¢ w

rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do klasy.
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Przepusty prowadzone przez sciany i stropy niebedace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego muszg spetnia¢ wymogi § 234. 1. Warunkéw Technicznych. Wszystkie
prace wykonywac¢ pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wszystkie zastosowane materialy i urzagdzenia powinny posiadaé¢ certyfikaty lub
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dotyczy wszystkich
branz.

Instalacja nadcisnienia i oddymianie poziomych drég ewakuacyjnych sg systemami

istniejacymi a projektowana przebudowa nie zaktéca ich funkcjonowania.

12. ETAPOWA REALIZACJA ROBOT
Projektuje sie etapowanie realizacji robot przedmiotowej przebudowy zgodnie z rysunkiem
etapowania. Wykonawca robot budowlanych ma zapewnic ciggtos¢ pracy szpitala. Prace nalezy

wykonywa¢ w sposob zgodny z nastepujgcym etapowaniem.

Etap | realizacji robét zawiera prace na:

- BLOKU PORODOWYM

- ODDZIALE POLOZNICZYM | PATOLOGII CIAZY

- ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM | GINEKOLOGICZNYM

- NOWYM ODDZIALE PO ZMNIEJSZENIU ODDZIAtU GINEKOLOGICZNEGO

Etap Il realizacji robot zawiera prace na:

- BLOKU PORODOWYM

- ODDZIALE POLOZNICZYM | PATOLOGII CIAZY

- ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM | GINEKOLOGICZNYM

Etap Il realizacji robot zawiera prace na:
- BLOKU PORODOWYM
- ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM | GINEKOLOGICZNYM

Opis prac | etapu na BLOKU PORODOWYM

W etapie dla powyzszego zakresu wykona¢ prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace w sali cie¢ cesarskich bez wyburzania sciany
graniczgcg z obecng salg ciec cesarskich i pomieszczeniach z nig zwigzanymi. Po zakohczeniu prac
przy sali cie¢ wszystkie elementy zabezpieczy¢ folig oraz ptytami G-K przed wyburzeniem $ciany do
wiasciwego podziatu. Ewentualne prace sufitowe i instalacyjne oraz konstrukcyjne wykona¢ w etapie
[ll. Wykona¢ wszystkie prace miedzy osiami 4C i 6C poza obrebem korytarza. Etap pozwoli na
funkcjonowanie bloku porodowe z salg cie¢ cesarskich oraz salami porodowymi. Zostanie wykonana

sala wzmozonego dozoru oraz oraz jedna sala porodowa. Jednoczes$nie zostang wykonane
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pomieszczenia dla personelu oraz potoznych wraz z weztami sanitarnymi. Zachowuje sie dostep do
korytarza. Strefe miedzy osiami 5C i 6C wydzieli¢ od korytarza tymczasowg $ciankg dziatowg wraz z
drzwiami o szerokosci 110 cm. Sciane wykonaé z ptyt G-K na konstrukcji stalowej oraz pomalowaé
dwukrotnie farbg lateksowg od strony korytarza. Przy pracach zachowac petng funkcjonalnosé

pomieszczen poza zakresem opracowania danego etapu.

Opis prac | etapu na ODDZIALE POLOZNICZYM | PATOLOGII CIAZY

W etapie dla powyzszego zakresu wykona¢ prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace miedzy osiami 12C i 15C. Ze wzgledu na podobny
charakter pomieszczen miedzy | i Il etapem w tych oddziatach. Wykonanie w | etapie prac miedzy
osiami 12C i 15C umozliwia funkcjonowanie oddziatu bez zakiécen. Dopuszcza sie podziat Etap | na
podetapy wykonujgc prace np. po dwie sale t6zkowe. Kazdy z podetapéw wydzielaé sukcesywnie
tymczasowg $ciang z drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci min 140 cm. Sciane wykona¢ z ptyt G-
K na konstrukcji stalowej oraz pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg od strony korytarza
uzytkowanego. Przy pracach zachowac petng funkcjonalnos¢ pomieszczen poza zakresem

opracowania danego etapu.

Opis prac | etapu na ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM | GINEKOLOGICZNYM

W etapie dla powyzszego zakresu wykonac prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace miedzy osiami 1A i 6C oraz osiami A/A i B/A. W osi
B/A wykona¢ domurowania i wymiane drzwi oraz ich wstawienie zgodnie z projektem. Wykonczenia
korytarza wykonac w etapie Il. W etapie dla powyzszego zakresu wykona¢ prace miedzy osiami 7A i
9A oraz osiami C/A i D/A wraz z czescig korytarzowg. W osi B/A wykonaé¢ wtasciwe $ciany wg nowego
podziatu z wykonczeniami oraz zastosowac niezbedne wydzielania ze sciankami tymczasowymi wraz
z drzwiami. Funkcje przejmg pomieszczenia w | etapie na NOWYM ODDZIALE PO ZMINIEJSZENIU
ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO w osi 10A do 12A, ktéry to odziat oznaczony jako etap | zostanie
wykonany priorytetowo. Przy pracach zachowac petng funkcjonalno$¢ pomieszczen poza zakresem

opracowania danego etapu.

Opis prac | etapu na NOWYM ODDZIALE PO ZMNIEJSZENIU ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO —
priorytet wykonania

W etapie dla powyzszego zakresu wykona¢ prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem
na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace priorytetowo jako pierwsze w catym zakresie
opracowania. Dopuszcza sie podziat Etap Il na podetapy wykonujgc prace np. po dwie sale tézkowe.
Kazdy z podetapow wydziela¢ sukcesywnie tymczasowg $ciang z drzwiami dwuskrzydtowymi o
szerokosci min 140 cm. Przy pracach zachowac petng funkcjonalno$¢ pomieszczen poza zakresem

opracowania danego etapu.

113|Strona



Opis prac |l etapu na BLOKU PORODOWYM

W etapie dla powyzszego zakresu wykona¢ prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace zwigzane pracami na dtugosci korytarza prowadzac
wszystkie instalacje, wyburzy¢ scianke dziatowag tymczasowg wzniesiong w | etapie miedzy osiami
5C i 6C, wykona¢ wtasciwg $ciang wraz z drzwiami miedzy osiami 3C i 4C separujgc strefe sali cieé.
Wykona¢ pozostate sale porodowe wraz z pomieszczeniami przynaleznymi oraz dokonac potgczenia
z wykonczonym etapem | w obrebie punktu pielegniarskiego. Przy pracach zachowac petng

funkcjonalnos¢ pomieszczen poza zakresem opracowania danego etapu.

Opis prac Il etapu na ODDZIALE POLOZNICZYM | PATOLOGII CIAZY

W etapie dla powyzszego zakresu wykonac¢ prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace miedzy osiami 12C i 8C. Ze wzgledu na podobny
charakter pomieszczen miedzy | i Il etapem w tych oddziatach. Wykonanie w | etapie prac miedzy
osiami 12C i 15C umozliwia funkcjonowanie oddziatu w petni. Dopuszcza sie podziat Etap Il na
podetapy wykonujgc prace np. po dwie sale t6zkowe. Kazdy z podetapdw wydziela¢ sukcesywnie
tymczasowg Sciang z drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci min 140 cm. Przy pracach zachowac

petng funkcjonalno$¢ pomieszczen poza zakresem opracowania danego etapu.

Opis prac |l etapu na ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM | GINEKOLOGICZNYM

W etapie dla powyzszego zakresu wykonac prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Wykonacé prace zgodnie z projektem wigczajgc do opracowania
korytarz, ktéry po wykonaniu bedzie stanowit petng tgczno$¢ funkcjonalng z innymi korytarzami
pozostatych sgsiednich oddziatow. Dopuszcza sie podziat Etap Il na podetapy wykonujgc prace np.
po dwie sale t6zkowe. Kazdy z podetapow wydziela¢ sukcesywnie tymczasowg sciang z drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci min 140 cm. Przy pracach zachowac petng funkcjonalnos¢
pomieszczen poza zakresem opracowania danego etapu.

Opis prac lll etapu na BLOKU PORODOWYM

W etapie dla powyzszego zakresu wykona¢ prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Wykonaé prace zwigzane z wykonaniem kompleksowo sali cieé
cesarskich wraz z pomieszczeniami przynaleznymi i potgczeniem z elementami wykonanymi w |
etapie oraz Il. Ze wzgledu na ztozony charakter wykonczen na sali cie¢ cesarskich — jej przebudowy
dokonuje sie w momencie gotowoséci wszelkich instalacji wraz z zakoriczeniem wszelkich robét na
obiekcie tak by czas wytgczenia sali byt jak najkrétszy. W zastepstwie wskazuje sie najblizej potozong
sale operacyjng do wykonywania cie¢ cesarskich. W etapie Il dostosowaniu do wymogéw poddane
sg rowniez pomieszczenia miedzy osiami 7C i 8C. Na czas przebudowy tych pomieszczen gabinet
zabiegowy bedzie zastepowat gabinet zabiegowy na Oddziale Neonatolgicznym przy klatce
schodowej, ktéry zostanie wykonany wczesniej - w etapie |l. Przy pracach zachowac petng

funkcjonalnos$¢ pomieszczen poza zakresem opracowania danego etapu.
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13.

Opis prac Il etapu na ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM | GINEKOLOGICZNYM

W etapie dla powyzszego zakresu wykona¢ prace zgodnie z projektami branzowymi i oznaczeniem

na rysunkach etapowania robét. Funkcja pomieszczen zostanie tymczasowo przeniesiona do
wykonczonego ODDZIALE PO ZMNIEJSZENIU ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO. Przy pracach
zachowac petng funkcjonalno$¢ pomieszczen poza zakresem opracowania danego etapu.

Uwaga wykona¢ wszystkie prace na pofgczeniu etapéw. Dopuszcza sie zmiane
przedstawionego etapowania podczas trwania inwestycji w ramach nadzoru autorskiego i
akceptacji Dyrekcji Szpitala.

Dla zachowania odpowiedniego bezpieczeristwa pozarowego zastosowa¢ wzmozone Srodki
ostroznosci oraz zapewnié¢ catfodobowa ochrone ppoz. na terenie przebudowy.

INFORMACJA DOTYCZACA DOPUSZCZALNYCH ZMIAN OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, jesli spetnia warunki art.
36a ust.5 Prawa budowlanego. Nieistotne odstgpienie moze dotyczyc¢:

Zastgpieh podanych w projekcie materiatdw i wyrobami innymi o parametrach technicznych i
uzytkowych o parametrach nie gorszych niz okreslone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki
wymaganych polskich swiadectw i certyfikatow.

Wprowadzenie tych zmian powinno by¢ uzgodnione z projektantem.

Wszystkie materiaty i produkty ujete w projekcie powinny byc¢ | gatunku.

Opracowanie:

W(g strony tytutowej
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CZESCD
BRANZA (CZESC) KONSTRUKCYJNA

OBIEKT

Przebudowa oddziatéow szpitalnych: Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego, Bloku
Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie zlokalizowanego przy ul. Topolowej 16 na
dziatce 4626/5, jednostka ewidencyjna 120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002,
Koscielec.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM;

- PROJEKT KONCEPCYJNY OPRACOWANY PRZEZ BIURO PROJEKTOWE ATELIER 7 SP. Z 0.0.
PRZEKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- WIZJA LOKALNA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25
KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010
R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
TERENOW;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21 SIERPNIA 2006 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WARUNKOW BEZPIECZNEJ PRACY Z URZADZENIAMI RADIOLOGICZNYMI;

- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DNIA 18 CZERWCA 1968 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY PRZY STOSOWANIU PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE NADZORU |
KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA WARUNKOW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STOSUJACYCH APARATY RENTGENOWSKIE DO CELOW
DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ, RADIOTERAPII POWIERZCHNIOWEJ |
RADIOTERAPII SCHORZEN NIENOWOTWOROWYCH;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 31 PAZDZIERNIKA 2006 R. W SPRAWIE
POSTEPOWANIA ZE ZWEOKAMI OSOB ZMARLYCH SZPITALU;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOrLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 MARCA 2008 R. W SPRAWIE MINIMALNYCH
WYMAGAN DLA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA UDZIELAJACYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
ZAKRESU RENTGENODIAGNOSTYKI, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ ORAZ DIAGNOSTYKI | TERAPII
RADIOIZOTOPOWEJ CHOROB NIENOWOTWOROWYCH.

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 28
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SIERPNIA 2003 R. , W SPRAWIE OGLOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA MINISTRA
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa oddziatéw szpitalnych zlokalizowanych w centralnej i zachodniej cze$ci kompleksu
szpitalnego obejmujgcy blok Ai blok C w zakresie Il pietra, oddziaty: Neonatologiczny,
Ginekologiczno-Potozniczy, Blok Porodowy w zakresie branzy, architektoniczno — budowlanej,
technologii medycznej, instalacji elektrycznych, instalacji p. poz., systemu sygnalizacji pozaru i DSO,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji gazéw medycznych, instalacji wentylacji,
napowietrzania i nadcisnienia oraz klimatyzacji, instalacji wod. — kan. i dostosowania instalacji c.o. i
cw polegajgcym na:

- przebudowie i modernizacji istniejgcego Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego wraz z zespotem
porodowym, przebudowie oddziatu Neonatologicznego oraz utworzenia nowego Oddziatu po
zmniejszonym oddziale Ginekologiczno — Potozniczym.

- zmniejszeniu powierzchni uzytkowej oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego o ok. 450 m2;

- zabudowie weztow sanitarnych w pokojach t6zkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi;

- wydzieleniu sciankami sal porodowych oraz dostosowanie Bloku Porodowego wraz z salg cie¢ do
obowigzujgcych przepisow i wymagan. Wykonanie wykonczenia sali cie€ cesarskich w technologii
stali nierdzewnej.

4. KONSTRUKCJA

W zakresie opracowania jest przebudowa pomieszczen Il pietra budynku szpitala.

Przewidziano przebudowe istniejgcych murowanych Scianek.

Dla nowych scianek i nowych otwordw przejsciowych zaprojektowano nowe nadproza otworowe .
Przebudowa $cianek o roznych szerokosci 12, 16, 20 cm.

Na nowymi otworami zaprojektowano nadproza w postaci walcowanych stalowych belek — ceownik o
przekroju 65, 80, 100.

Przyjeto belki podwdjne i potrojne dla réznych szerokosci scian.

W miare mozliwosci wykonac¢ potgczenia srubowe M-12 pomiedzy srodnikami belek stalowych.
Belki nadprozowe oprze¢ na poduszkach betonowych C 8/10 o grubosci 10 cm.

Przed osadzeniem belki stalowe oczysci¢ i pomalowaé minig tlenkowg — podwdjnie.

Po osadzeniu belki stalowe obtozy¢ siatkg Rabitza i wyszpatdowac¢ wyprawg cementows.

Technologia montazu:

- dokona¢ transportu rusztowania na dany poziom

- ustawic rusztowanie

- zamontowac balustrady i zapewni¢ wejscie

- sprawdzi¢ statecznosc¢ konstrukcyjng rusztowania

- zapewnic oswietlenie

- zapewni¢ wentylacje podczas kucia i wycinania

- powiadomi¢ nadzor budowy o zmontowanym rusztowaniu

- dokonac odbioru rusztowania z wpisem do dziennika budowy

- wykonac podparcie konstrukcyjne stropu opartego nad otworem nadprozowym
- nadzor budowy sprawdzi prawidtows¢ podparcia stropu z wpisem do dziennika budowy

- sprawdzi¢ wyposazenie pracownikdéw w Srodki ochrony osobistej
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- wyku¢ bruzde z jednej strony

- wykona¢ ,poduszki betonowe , na catg szerokosc¢ przegrody

- sprawdzi¢ czy belka stalowa wykonana jest ze stali dopuszczonej do stosowania w budownictwie
- oczyscic belke mechanicznie i recznie przed malowaniem z dokonaniem odbioru czyszczenia
- pomalowac¢ minig tlenkowg farbg z dopuszczeniem do stosowania

- 0sadzi¢ na obrzutce belke stalowg z przygotowanymi otworami pod $ruby

- sprawdzi¢ wysokos¢ osadzenia przyrzgdami z atestem

- sprawdzi¢ wypoziomowanie belki przyrzgdami z atestem

- wykonac¢ drugg bruzde po przeciwnej stronie przegrody

- 0sadzi¢ drugg ( trzecig ) belke na obrzutce cementowej

- wtozy¢€ Sruby i skreci¢ nakretkami

- sprawdzi¢ dokrecenie nakretek srubowych

- obtozy¢ siatkg Rabitza wokot belek

- wykona¢ obrzutke cementowg

- po stwardnieniu na drugi dzien wykona¢ wyprawe zewnetrzng cem-wapienng.

Uwaga :

Czynnosc¢ powtorzyé dla kazdego nadproza otworowego wg. opisanej kolejnosci

W istniejgcym szybie windowym w konstrukcji zelbetowej dotychczasowy otwér wejsciowy zostanie
zamurowany cegtg petng. Nowy otwor wejsciowy zostanie wykonany po przeciwnej stronie wejscia
istniejgcego. Otwor wykonac poprzez naciecia mechaniczne $ciany zelbetowe).

Nie ma koniecznosci montazu nadprozy w tym otworze.

W pomieszczeniu P/17 zlokalizowana bedzie — aparatura / wyposazenie mecyczne mocowane do
stropu na kondygnacjg Il pietra.

Wedtug dokumentacji archiwalnej strop budynku to strop Ackermann.

Nie ma mozliwosci bezpiecznego montazu wyposazenia wyposazenia do stropu poprzez kotwy i kotki
bezposrednio do spodu stropu przy stropie gestozebrowym.

Przewidziano montaz poprzez utozenie na goérnej powierzchni stropu belki ( belek ) stalowych C-100
do ktorych montowane beda kotwy pomiedzy aparaturg a belkg przez grubosé stropu.

Ze wzgledu na rozstaw mocujacy utozy¢ belki , lub dopuszcza sie mozliwos¢ spawania do belki
blachy gr. 6 mm pod rozstaw kotew mocujacych.

Belki uktadac — prostopadle do kierunku belek stropu Ackermann ze stanu rzeczywistego.

Dtugos¢ belki prostopadtej — min okoto 5 pdl rozstawu stropu belkek Ackermann.

Belki zabezpieczy¢ — antykorozyjna — minia tlenkowa — podwajnie po oczyszczeniu.

Beton C 25/30, C8/10, zbrojenie A-O, A-1lIN.

Stal, StOS, sruby kl. 5.8.

Cegta klasy — 150.

W pomieszczeniach gdzie bedg montowane mosty do paneli medycznych nalezy zamontowac
gtowice mocujgce do bocznych $cianek podciggdw zgodnie z rozwigzaniem w projekcie
wykonawczym.
Gtowice zabezpieczy¢ — antykorozyjna — minia tlenkowa — podwdjnie po oczyszczeniu.
Stal, StOS, sruby k. 5.8.
Dostosowac otwory mocujgce do warunkow rzeczywistych na budowie.
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Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ stan budynku z opisanym w projekcie , oraz zgodnosc¢
projektowanych rozwigzan z rzeczywistym stanem technicznym i realizacyjnym na budowie.

W przypadku ztego stanu technicznego po odkrywkach lub innych odstepstw na budowie nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, oraz warunkami technicznymi
prowadzenia i odbioru robo6t budowlanych.

Opracowanie:

Wg strony tytutowej
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CZESCE
BRANZA (CZESC) INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:
projektu architektoniczno-budowlanego budynku objetego przebudowg
inwentaryzacji instalacyjnej

dokumentacji archiwalnych

notatek i ustalen z Zamawiajgcym

wizji lokalnej w terenie,

wytycznych podanych przez Uzytkownika w SIWZ

wytyczne techniczne projektowania instalaciji

katalogdw i wytycznych producentow,

obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno — budowlanych

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowa
oddziatéw szpitalnych: Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego, Bloku Porodowego w
Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, zlokalizowanego przy ul. Topolowej 16 na dziatce 4626/5,
jednostka ewidencyjna 120303 _4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002, Koscielec.
Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i graficznej a swoim zakresem obejmuje przebudowe
ponizszych instalacji Il pietra budynku szpitala:

e instalacji wodnych (w tym Ppoz)

¢ kanalizacji sanitarne;j

e instalacje centralnego ogrzewania

e wentylacji mechanicznej

e gazobw medycznych

Projekt swoim zakresem nie ingeruje w zrodia ciepta, chtodu i gazéw medycznych oraz w instalacje
prowadzone w gruncie na zewnatrz budynku i poza zakresem opracowania. Wszystkie instalacje
podlegajgce przebudowie sg dostepne na przedmiotowej kondygnacji lub w maszynowniach
wentylacyjnych piwnicy.

2.1 Stan obecny

Przedmiotowa kondygnacja - Il pietro budynku szpitala i maszynownie wentylacyjne segmentu C i A
Sg wyposazone w nastepujgce instalacje sanitarne:

- wodne

- centralnego ogrzewania wodnego opartego o wezet cieplny o par. 90/70°C

- ciepta technologicznego o par. 90/70°C

- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji opartej o system wodny 6/12°C

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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- gazoéw medycznych

- instalacja hydrantowa

2.2 Zatozenia

edemontaz wszystkich inst. C.O., wodnych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych oraz gazéw
medycznych w zakresie objetym opracowaniem z jednoczesnym jej zabezpieczeniem dla potrzeb
innych kondygnacji budynku nie objetym opracowaniem

einstalacje istniejgce, wodno kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i chtodu oraz gazéw
medycznych posiadajg wymagang dokumentacjg projektowg wydajnosé, zgodnie z zapienieniem
Inwestora

¢ budynek posiada czerpnie i wyrzutni terenowe. Projektowane ukfady zostang wpiete w istn. system
czerpno-wyrzutowy obiektu. Miejsce na posadowienie central zostalo wskazane przez
Zamawiajgcego.

ez uwagi na duze rozbieznosci miedzy dokumentacjami archiwalnymi a stanem obecnym oraz brak
mozliwosci wykonywania odkrywek i rozku¢ podczas uzytkowania obiektu zaleca sie podczas
prowadzenia prac rozbiérkowych przeprowadzi¢ biezaca kontrole stanu faktycznego =z
projektowanym. W razie roznic nalezy przedstawi¢ Projektantowi propozycje rozwigzan zamiennych.

e projekt instalacji C.O. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. — 20 °C

e temperature otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403

e temperatury pomieszczen przyjeto wg Dz.U.02.75.690 z pdzn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238
oraz na podstawie warunkow okreslonych w SIWZ

e materiatem podstawowym do wykonania instalacji C.O. jest rura stalowa niestopowa, ocynkowana z
zewnatrz. Rury i komponenty z materiatu nr 1.0308 wg PN-EN 10305-3. Z zewnatrz ocynkowane
galwanicznie, grubos¢ warstwy 8 do 5 ym, zlgczki zaprasowywane. Rury prowadzone w warstwach
posadzkowych wielowarstwowe typu PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju

e materiatem podstawowym do wykonania instalacji wody zimnej jest rura stalowa podwdjnie
ocynkowana klasy PN16 dla inst. p.poz a dla instalacji wodnych prowadzonych w warstwach
posadzkowych z rury wielowarstwowej typu PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju

e parametry wody grzewczej dla celéw C.O. i CT przyjeto 80/60°C

e obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg - PN — EN/12831/2006 — Instalacje ogrzewcze w
budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego. Jako dokument odniesienie do
okreslenia wspétczynnikdw przenikania ciepta przegrod budowlanych stanowi dokumentacji
architektoniczno-budowlana i przywotane w niej dane

e w doborze grzejnikdw uwzgledniono zastosowanie ich w wykonaniu higienicznych

e przyjeto wyposazenie w armature wod-kan z projektu architektonicznego

e instalacja hydrantowa budynku jest sprawna i ma wydajnosci na hydrantach sg zgodne z przepisami

e poszczegdblne elementy instalacyjne dostarczone na budowe muszg by¢ od jednego producenta
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 WODA ZIMNA, CIEPLA | CYRKULACYJNA

Projektuje sie instalacie wodng na cele bytowo gospodarcze dla projektowanej przebudowy
pomieszczen |l pietra oraz nawilzaczy parowych w maszynowniach. Przybory wodne zasili¢ z
istniejgcych instalacji wodnych dostepnych na przebudowywanej kondygnaciji, z pionéw oznaczonych
W. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy na catej ich dlugosci owing¢ elastyczng otuling,
umozliwiajgcg ich termiczne ruchy. Przewody ukfadane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed
tarciem o ich $cianki przez owiniecie otuling. Wielkos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do srednicy
utozonych w niej przewoddéw oraz grubosci zastosowanych otulin. Wszystkie przejscia przewoddéw
przez przegrody budowlane (Sciany, stropy,) wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. W montazu instalacji nalezy przestrzegac
wytycznych producenta i stosowa¢ ogdolne warunki techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegodlnych zalecen wynikajacych ze specyficznych wlasciwosci
uzytych materiatéw. Wszystkie baterie montowac¢ z mieszaczem. W pomieszczeniach przygotowania
lekarzy, gabinetach zabiegowych, sali resuscytacyjno-zabiegowej, sali intensywnej wstepnej terapii,
brudownikach przy umywalkach montowaé baterie uruchamiane bez kontaktu z dtonig (np. na
fotokomodrke lub tokciowe). W pomieszczeniach porzadkowych - zlewy montowane na wysokosci 50
cm od podtogi. Przewidzie¢ mozliwos¢ dezynfekcji instalacji wodociggowej w celu eliminacii
zagrozenia bakterig Legionella.

3.1.1. Mocowanie przewodéw, kompensacija i przej$cia budowlane

Do mocowania przewodow nalezy stosowacé uchwyty systemowe, fgcznie z kotkami rozporowymi
minimum M6. Mozna réwniez stosowac¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Przejscie przewodow przez
przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o srednicy przewodu wiekszej,
co najmniej o 40 mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Koncdwki rury ostonowej uszczelni¢ masg
plastyczng z zachowaniem przepiséw Ppoz. Rure ostonowg na catej dtugosci wypetni¢ masg
plastyczng. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54 W przypadku braku mozliwo$ci odpowiedniego
uksztattowania rurociggu w celu samokompensacji, wtedy gdy wystepuje koniecznosé wykonania
dtugich prostych odcinkéw, nalezy zastosowaé kompensatory osiowe wmontowane w rurocigg lub
kompensatory U-ksztattowe lub Z-ksztattowe, ktore sg wykonywane za pomocg ztgczek
systemowych.

3.1.2. Izolacja cieptochronna

Przewoddw wodnych izolowac cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035
U=0.035 W/mxK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.
zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.

3.1.3.Préba szczelnosci
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Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptukaé i poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,5
cisnienia roboczego. Utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadzac¢ ogledziny
catego systemu. Ze wzgledu na elastycznosé¢ przewoddw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywac¢ na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5 cisnienia
roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli ciSnienie wzrosnie to znaczy, ze system jest
szczelny. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddaé procesowi dezynfekcji podchlorynem
sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m*. W czasie dezynfekcji wprowadzaé do instalacji
podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptukac¢ do
zaniku zapachu chloru. Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze
instalacji z materiatow tradycyjnych ,tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state , co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowe;.
3.1.4.Hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne 25 lokalizuje sie w miejscu tatwo dostepnym, zgodnie z przepisami
zachowujgc 30 metrowy zasieg weza. Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.05m
od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej
oraz pokretta zaworu wzgledem s$cian lub obudowy powinno umozliwiaé tatwe przytgczenie weza
ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielkosciami nasady klucza do fgcznikdéw wg
PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzeh do
rozwiniecia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢é mniejsze niz20 m
H20, przy czym pomiaru cisnienia nalezy dokona¢ przy czynnym hydrancie. Nominalna wydajnos¢
zaworu hydrantowego 25 wynosi — 1,0 I/s. Wokét kazdego zaworu musi zosta¢ zachowana wolna
przestrzen manewrowa w ksztatcie walca o promieniu 0,2 m. i dlugosci (w przdd od osi wylotu) 0,3
m. Zawory projektuje sie jako obudowane — w komplecie z szafkg. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna byé wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Instalacje nalezy poddaé
probie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacje hydrantowag
nalezy poddac¢ badaniom zgodnie z metodykg podang w PN-B-02865: 1997. Projektowane zawory
hydrantowe zasili¢ z istniejgcej instalacji pozarowej budynku dostanej na kondygnacji. Zastosowaé
rury stalowe ocynkowane.
3.1.5.Zestawienie materiatéw

I. Nowy oddziat

Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o $r. 35 mm m
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Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o $r. 28 mm
Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 22 mm
Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 18 mm
Szafki hydrantowe nascienne

Zawor hydrantowy o $r.nom. 25 mm montowany na sScianie

Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5

Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 25x3,5 mm uktadane w rurze
ostonowej

Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o sr. 20x2,8 mm uktadane w rurze
ostonowej

Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o sr. 16x2,2 mm uktadane w rurze
ostonowej

Zawor przelotowy kulowy wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm

Zawor przelotowy kulowy wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm
Zawor kulowy czerpalny ze ztgczka do weza fi 15 mm

Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm
Bateria umywalkowa stojgca mosiezna, chromowana fi 15mm

Baterie natryskowe scienne o $r. nom. 15 mm
Bateria wannowo-natryskowa z zestawem natryskowym chrom, ruchoma wylewka

Baterie zlewozmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm

Il. Oddziat ginekologiczny

Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o $r. 35 mm
Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o $r. 28 mm
Izolacja rurociggoéw izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 22 mm
Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 18 mm
Szafki hydrantowe nascienne

Zawor hydrantowy o $r.nom. 25 mm montowany na scianie

Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Rurociggi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 25x3,5 mm uktadane w rurze ostonowe;j

3,000
2,000
21,000
106,000
1,000
1,000

3,000

2,000

21,000

106,000

104,000

1,000

21,000

8,000

14,000

1,000

1,000

44,000

109,000

szt.
1,000

szt.
1,000

1,000

m
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1,000

Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 20x2,8 mm uktadane w rurze ostonowe;j m
44,000
Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 16x2,2 mm uktadane w rurze ostonowe;j m
109,000
Zawor przelotowy kulowy wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
93,000
Zawor przelotowy kulowy wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
Zawor kulowy czerpalny ze zigczkg do weza fi 15 mm
1,000
Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
Bateria umywalkowa stojgca mosiezna, chromowana fi 15mm
26,000
Baterie natryskowe scienne o $r. nom. 15 mm szt.
Bateria wannowo-natryskowa z zestawem natryskowym chrom, ruchoma wylewka
6,000
Baterie zlewozmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
9,000
Rurociggi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych- m
rurociggi ttoczne
9,000
lll. Oddziat neonatologii
Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o $r. 35 mm m
6,000
Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o $r. 28 mm m
2,000
Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 22 mm m
15,000
Izolacja rurociggoéw izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 18 mm m
83,000
Szafki hydrantowe nascienne szt.
1,000
Zawor hydrantowy o $r.nom. 25 mm montowany na s$cianie szt.
1,000
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5 m
6,000
Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 25x3,5 mm uktadane w rurze ostonowej m
2,000
Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o sr. 20x2,8 mm uktadane w rurze ostonowej m
15,000
Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 16x2,2 mm uktadane w rurze ostonowej m
83,000
Zawor przelotowy kulowy wodociggowy gwintowany o sr.nom. 15 mm szt.
57,000
Zawor przelotowy kulowy wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
Zawor kulowy czerpalny ze ztgczka do weza fi 15 mm 1000
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Baterie umywalkowe stojgce o sr. nom. 15 mm szt.
Bateria umywalkowa stojgca mosiezna, chromowana fi 15mm

7,000
Baterie natryskowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
Bateria wannowo-natryskowa z zestawem natryskowym chrom, ruchoma wylewka
3,000
Baterie zlewozmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
16,000
IV. Oddziat potozniczy + patologia cigzy
Izolacja rurociggoéw izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o $r. 35 mm m
47,000
Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o $r. 28 mm m
1,000
Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 22 mm m
33,000
Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 18 mm m
269,000
Szafki hydrantowe nascienne szt.
2,000
Zawor hydrantowy o sr.nom. 25 mm montowany na scianie szt.
2,000
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5 m
47,000
Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 25x3,5 mm uktadane w rurze ostonowej m
1,000
Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 20x2,8 mm uktadane w rurze ostonowe;j m
33,000
Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 16x2,2 mm uktadane w rurze ostonowej m
269,000
Zawor przelotowy kulowy wodociggowy gwintowany o §r.nom. 15 mm szt.
97,000
Zawor przelotowy kulowy wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
Zawor kulowy czerpalny ze zlgczkg do weza fi 15 mm
1,000
Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
Bateria umywalkowa stojgca mosiezna, chromowana fi 15mm
10,000
Baterie natryskowe Scienne o $r. nom. 15 mm szt.
Bateria wannowo-natryskowa z zestawem natryskowym chrom, ruchoma wylewka
7,000
Baterie zlewozmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
25,000
Rurociagi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 40 mm na $cianach w budynkach m
niemieszkalnych - rurociggi ttoczne
21,000

V. Blok porodowy
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Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o $r. 35 mm m

29,000
Izolacja rurociggoéw izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o $r. 28 mm m
1,000
Izolacja rurociggoéw izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 22 mm m
32,000
Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 18 mm m
178,000
Szafki hydrantowe nascienne szt.
1,000
Zawor hydrantowy o $r.nom. 25 mm montowany na $cianie szt.
1,000
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5 m
29,000
Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 25x3,5 mm uktadane w rurze ostonowej m
1,000
Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 20x2,8 mm uktadane w rurze ostonowej m
32,000
Rurociagi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o sr. 16x2,2 mm uktadane w rurze ostonowej m
178,000
Montaz tuleji ostonowych dla przejs¢ rur przez przegrody z wypetnieniem pianka kpl.
23,000
Zawor przelotowy kulowy wodociggowy gwintowany o $sr.nom. 15 mm szt.
92,000
Zawor przelotowy kulowy wodociggowy gwintowany o $sr.nom. 15 mm szt.
Zawor kulowy czerpalny ze ztgczkg do weza fi 15 mm
1,000
Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
Bateria umywalkowa stojgca mosiezna, chromowana fi 15mm
12,000
Baterie natryskowe scienne o $r. nom. 15 mm szt.
Bateria wannowo-natryskowa z zestawem natryskowym chrom, ruchoma wylewka
6,000
Bateria umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o $r.nom. 15 mm. Bateria NPS szt
1,000
Baterie zlewozmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
23,000
Rurociagi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - m
rurociggi ttoczne
21,000

3.2 KANALIZACJA

3.2.1 Prowadzenie przewodéw

Prowadzenie instalacji powinno byé zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN
12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa
sztucznego-PCV lub PP. Catos¢ $ciekdw powstatych z urzadzen sanitarnych odprowadzic¢
istniejgcymi pionami K wskazanymi na rysunkach. Piony kanalizacyjne oraz podejscia pod urzgdzenia
nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw plastikowych lub
metalowych z gumowg wktadkag. W przypadku braku mozliwosci wpiecia projektowanej kanalizacji

sanitarnej do istniejgcych piondw zaprojektowano urzadzenia do przettaczania Sciekow sanitarnych i
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wody zanieczyszczonej. W zaleznosci od podtgczonych przyboréw nalezy zamontowac urzadzenia
do odprowadzania wody zanieczyszczonej lub urzgdzenia do przettaczania $ciekéw sanitarnych z
mechanizmem tngcym. Lokalizacja urzgdzen zostata wskazana na rysunkach. W przypadku duzych
odlegtosci podtgczen od istniejgcych pindw zaprojektowano réwniez spiecie rurg wentylacyjng pod
stropem pomieszczen.

3.2.2 Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystaé z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamietaC o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzystac ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczysSci¢ z zadziorow i zukosowac pod katem 15st. za pomocg pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
3.2.3 Laczenie rur i ksztattek

Aby wykonaé potgczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysungc ja na odlegtos¢ okoto 10 mm . Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsungé¢ do
kielichow.

3.2.4 Podejscia

Podejscia do urzgdzen sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ ze sobg
dla kilku urzgdzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejsé¢
wykonac¢ w zakresie 1.5-2%. W zaleznosci od przytgczanego urzadzenia wlot odptywu nalezy
zamiescic¢ na roznych wysokosciach. W przypadku umywalek wlot odptywu znajduje sie od 50 do
ponad 60 centymetrow ponad podtogg. Dla kabin prysznicowych i wpustow - do 5 cm nad podfogs.

3.2.5. Zestawienie materiatow

I. Nowy oddziat
Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
295,800
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
niemieszkalnych o pofgczeniach wciskowych
71,770
Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
16,000
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem umywalka dla niepetnosprawnych kpl
ogolna
2,000
Urzadzenia sanitarne WC + deska sedesowa (siedzisko) specjalnie wzmocniona - dla  kpl
niepetnosprawnych
2,000
Wopust podiogowy poziomy z kotnierzem, z kratkg ze stali nierdzewnej, z piteczkg szt.
antyzapachows, z regulacjg wysoko$ci, korpus odptywu wykonany z PP , dn 50 mm
9,000
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Il. Oddziat ginekologiczny

Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
pofaczeniach wciskowych
259,000
Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
potaczeniach wciskowych
76,000
Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
21,000
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem umywalka dla niepetnosprawnych ogolna kpl
1,000
Urzadzenia sanitarne WC + deska sedesowa (siedzisko) specjalnie wzmocniona - dla kpl
niepetnosprawnych
1,000
Wpust podtogowy poziomy z kotnierzem, z kratkg ze stali nierdzewnej, z piteczkg antyzapachowg, szt.
z regulacjg wysokosci, korpus odptywu wykonany z PP, dn 50 mm
7,000
Bidet z baterig i syfonem - budynki stuzby zdrowia kpl.
3,000
lll. Oddziat neonatologii
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
potaczeniach wciskowych
143,000
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
potaczeniach wciskowych
36,000
Umywalka pojedyncza szt.
porcelanowych z syfonem
gruszkowym
7.000
Brodzik natryskowych z tworzywa kpl.
sztucznego
3,000
Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub szt.
z tworzywa sztucznego na szafce
16,000
Pompy do przettaczania $ciekdéw z rozdrabniaczem kpl.
pompy do przettaczania sciekow z rozdrabniaczem
1,000
Ustepy pojedyncze z ptuczkami kpl.
Urzadzenia sanitarne porcelanowe - kompakt
3,000
Wanienki kgpielowych dla dzieci - budynki stuzby zdrowia kpl.
1,000
IV. Oddziat potozniczy + patologia cigzy
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
potaczeniach wciskowych
142,000
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
potgczeniach wciskowych
85,000
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Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt.

10,000
Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
14,000
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem umywalka dla niepetnosprawnych ogodina kpl
1,000
Ustepy pojedyncze z ptuczkami kpl.
Urzadzenia sanitarne porcelanowe - kompakt
7,000
Mocowanie siedziska prysznicowego z mocowaniem do Sciany, uchylne szt
1,000
Urzadzenia sanitarne WC + deska sedesowa (siedzisko) specjalnie wzmocniona - dla kpl
niepetnosprawnych
1,000
Whpust podtogowy poziomy z kotnierzem, z kratkg ze stali nierdzewnej, z piteczka szt.
antyzapachowa, z regulacjg wysokosci, korpus odptywu wykonany z PP , dn 50 mm
8,000
Wanienki kagpielowe dla dzieci - budynki stuzby zdrowia kpl.
11,000
V. Blok porodowy
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
potaczeniach wciskowych
116,000
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
potaczeniach wciskowych
42,000
Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
11,000
Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
1,000
Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
23,000
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem umywalka dla niepetnosprawnych ogélna kpl
1,000
Pompy do przettaczania $ciekow z rozdrabniaczem kpl.
pompy do przettaczania sciekdéw z rozdrabniaczem
4,000
Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami kpl.
Urzadzenia sanitarne porcelanowe - kompakt
7,000
Porecz tukowa do umywalki stata mocowana do $ciany szt
1,000
Porecz tukowa do WC uchylna mocowana do $ciany szt
3,000
Urzadzenia sanitarne WC + deska sedesowa (siedzisko) specjalnie wzmocniona - dla kpl
niepetnosprawnych
1,000
Wopust podiogowy poziomy z kotnierzem, z kratkg ze stali nierdzewnej, z piteczkg antyzapachowg, szt.
z regulacjg wysokosci, korpus odptywu wykonany z PP , dn 50 mm
5,000
Montaz wanienek kapielowych dla dzieci - budynki stuzby zdrowia kpl.
12,000
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3.3 CENTRALNE OGRZEWANIE
3.3.1. Okreslenie strat ciepta
Na podstawie obliczeh okreslono projektowane obcigzenie cieplne projektowanej przebudowy
pomieszczen Il pietra:

O =121,4 KW
3.3.2. Przewody instalacji C.O.
Projektuje sie instalacje C.O. grzejnikowg od istniejgcych pionéw CO. Projektowane instalacje
wykonac z rury precyzyjnej ze szwem, ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowane zgodnie z
normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Zakres Srednic od 15 do 18 mm. Ztgczki
wyposazone sg fabrycznie w uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM koloru czarnego (klauzula
KTW, spetnienie wymagan higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Materiat EPDM jest
szczegdblnie odporny na starzenie sie, wysokg temperature, ozon, oraz srodki chemiczne, wigcznie z
dodatkami chemicznymi normalnie uzywanymi w instalacjach ogrzewania i chtodzenia. Catos¢ prac
wykonac¢ na podstawie zamieszczonego w czesci rys. schematu, rzutéw instalacyjnych. Montaz i
prowadzenie przewodow zgodnie z warunkami technicznymi montazu instalaciji.
3.3.3. Dobér urzadzen grzewczych
Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe w wykonaniu higienicznym.
Podtgczenie dolne grzejnikow z mozliwoscig odciecia i odwodnienia grzejnika. Dla utrzymania
zadanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazono w gtowice termostatyczne. Grzejniki
do scian nalezy mocowac przy pomocy uchwytow dostarczanych wraz z grzejnikami zachowujgc min.
odlegtos¢ od sciany 20cm. Wszystkie grzejniki z zaworami zamontowane na obiekcie muszg byc tej
samej marki.
3.3.4. Zasilanie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych
Do nagrzewnic wodnych nalezy doprowadzi¢ ciepto rurociggami o srednicach wynikajgcych z
obliczen i wskazanych na rys. Wykonac¢ izolacje termiczng zgodnie z przepisami. Do regulaciji
wydajnosci nalezy zastosowa¢ zawory tréjdrogowe dostarczone wraz z urzgdzeniem. Uktad
przeciwzamrozeniowy wykonac wg zatgczonego w projekcie schematu. Instalacje CT zasili¢ z
rurociggow dostepnych w maszynowniach.

3.3.5. Zestawienie materiatlow — ciepto technologiczne

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 5 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 24 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 80 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x1,5 41 m
Kolano 90° nyplowe press 28 6 szt.

Kolano 90° nyplowe press 35 18 szt.

Kolano 90° nyplowe press 42 6 szt.

Kolano 90° press 28 6 szt.

Kolano 90° press 35 20 szt.
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Kolano 90° press 42 26 szt.

Mufa redukcyjna press 28 1 szt.

Potsrubunek GW press 22 1 szt.

Potsrubunek GW press 28 3 szt.

Redukcja nyplowa press 28 -22 4 szt.

Redukcja nyplowa press 35-22 1 szt.

Redukcja nyplowa press 35-28 16 szt.

Redukcja nyplowa press 42 - 28 1 szt.

Redukcja nyplowa press 42 - 35 26 szt.

Srubunek GW press 22 2 szt.

Srubunek GW press 28 4 szt.

Trojnik red. press 42 - 28 - 42 2 szt.

Trojnik red. press 42 -35-42 2 szt.

Ztgczka z GZ press 22 -Y%"z 1 szt.

Ztgczka z GZ press 22 -%"z 4 szt.

Ztgczka z GZ press 28 - %"z 1 szt.

Ztaczka z GZ press 28-1"z 11 szt.

Ztaczka z GZ press 35-1"z 3 szt.

Ztaczka z GZ press 35-1%"z 10 szt.

Ztaczka z GZ press 42 - 14"z 7 szt.

Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1V4"w 1 szt.

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 11
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 78

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x1,5 14 m

Kolano 90° nyplowe press 35 24 szt.

Kolano 90° nyplowe press 42 6 szt.

Kolano 90° press 35 14 szt.

Kolano 90° press 42 2 szt.

Poétsrubunek GW press 28 2 szt.

Redukcja nyplowa press 35-28 16 szt.

Redukcja nyplowa press 42 - 28 1 szt.

Redukcja nyplowa press 42 - 35 2 szt.

Srubunek GW press 28 2 szt.

Srubunek GW press 35 3 szt.

Trojnik red. press 42 -35-42 2 szt.

Ztaczka z GZ press 28-1"z 3 szt.

Ztaczka z GZ press 35-1"z 3 szt.

Ztaczka z GZ press 35-1%"z 13 szt.

Ztaczka z GZ press 42 - 14"z 3 szt.

Ztgczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1Va"w 1 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 3 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 6 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 2 szt.
3-drogowy zawor regulacyjny 20, kvs=6.30 1 szt.
3-drogowy zawor regulacyjny 25, kvs=10.0 1 szt.
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zawor réwnowazacy gwintowany 25 3 szt.
zawor réwnowazacy gwintowany 32 1 szt.
Odpowietrznik prosty 2 szt.
Pompa: , H=8kPa, V=0,2 dm%/s 1 szt.
Pompa: , H=10 kPa, V=0,4 dm?/s 1 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 3 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 8 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 4 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 4 szt.
3-drogowy zawor regulacyjny 15, kvs=4.00 1 szt.
3-drogowy zawor regulacyjny 20, kvs=6.30 2 szt.
zawor réwnowazacy gwintowany 15 1 szt.
zawor réwnowazacy gwintowany 20 2 szt.
zawor rownowazgcy gwintowany 25 3 szt.
Odpowietrznik prosty 3 szt.
Pompa: , H=8 kPa, V=0,2 dm®/s 1 szt.
Pompa: , H=10 kPa, V=0,3 dm?/s 1 szt.
Pompa: , H=10 kPa, V=0,3 dm?/s 1 szt.
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 30 mm 11 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 30 mm 78 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm 14 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 5 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 30 mm 24 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 30 mm 80 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm 41 m
mm

3.3.6. Zestawienie materiatéow — woda lodowa
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 5 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x1,5 27 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 54 x1,5 84 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 67 x1,5 41 m
Kolano 90° nyplowe press 42 6 szt
Kolano 90° nyplowe press 54 18 szt.
Kolano 90° nyplowe press 66,7 6 szt
Kolano 90° press 42 6 szt
Kolano 90° press 54 20  szt.
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Kolano 90° press 66,7 26 szt
Mufa press 54 2 szt
Redukcja nyplowa press 42 - 22 1 szt
Redukcja nyplowa press 42 - 28 1 szt
Redukcja nyplowa press 42 -35 5 szt
Redukcja nyplowa press 54 - 28 1 szt
Redukcja nyplowa press 54 - 42 19 szt
Redukcja nyplowa press 67 - 54 28 szt
Srubunek GW press 54 2 szt
Trojnik red. press 67 -42 - 67 2 szt
Trojnik red. press 67 - 54 - 67 2 szt
Ztaczka z GZ press 22 -%"z 1 szt
Ztaczka z GZ press 28-1"z 2 szt
Ztaczka z GZ press 35-1"z 1 szt
Ztgczka z GZ press 35-1%"z 3 szt
Ztgczka z GZ press 42 - 1%"z 11 szt
Ztaczka z GZ press 54 -2"z 8 szt
Ztaczka z GZ press 66,7 -2_1/2"z 8 szt.
Ztaczka wiz calowa redukcyjna 1%"z - 1"w 2 szt
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1"w 2 szt
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1Va"w 2 szt
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x1,5 10 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 54x1,5 63 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 67 x1,5 24 m
Kolano 90° nyplowe press 54 24 szt.
Kolano 90° nyplowe press 66,7 12 szt.
Kolano 90° press 54 10 szt.
Kolano 90° press 66,7 8 szt.
Mufa press 54 1 szt.
Redukcja nyplowa press 42 - 22 1 szt.
Redukcja nyplowa press 54 -35 2 szt.
Redukcja nyplowa press 54 - 42 17 szt.
Redukcja nyplowa press 67 - 54 9 szt.
Srubunek GW press 54 2 szt.
Trojnik press 66,7 - 66,7 - 66,7 2 szt.
Ztgczka z GZ press 22 -%"z 1 szt.
Ztgczka z GZ press 35-1%"z 2 szt.
Ztaczka z GZ press 42 - 14"z 1 szt.
Ztaczka z GZ press 54 -2"z 11 szt.
Ztaczka z GZ press 66,7 -2_1/2"z 4 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1"w szt.
Ztgczka wi/z calowa redukcyjna 2"z - 1Y4"w 2 szt.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 2 szt.
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Zawor kulowy wg DIN 1988 40 8 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 50 4 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 65 4 szt.
3-drogowy zawor regulacyjny 20, kvs=6.30 1 szt.
3-drogowy zawor regulacyjny 25, kvs=10.0 2 szt.
zawor réwnowazacy gwintowany 25 1 szt.
zawor rownowazacy gwintowany 32 3 szt.
zawor rownowazacy gwintowany 40 2 szt.
Odpowietrznik prosty 3 szt.

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 3 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 50 6 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 65 2 szt.
3-drogowy zawor regulacyjny 20, kvs=6.30 1 szt.
3-drogowy zawor regulacyjny 32, kvs=16.0 1 szt.
zawor rownowazacy gwintowany 32 2 szt.
zawor rownowazacy gwintowany 50 2 szt.
Odpowietrznik prosty 2 szt.

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 30 mm 5 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm 27 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 60 mm 84 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 70 70 mm 41 m
mm

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm 10 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 60 mm 63 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 70 70 mm 24 m
mm

3.3.7. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Wszelkie przejscia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne (Sciany nosne,
stropy itp. ) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ kitem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac

zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepisow p.poz.
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3.3.8. Mocowanie przewodow.

Do mocowania przewodéw nalezy stosowac uchwyty systemowe tgcznie kotkami rozporowymi
minimum M6. Mozna réwniez stosowaé uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujgcych
(przesuwnych) dla przewodoéw miedzianych powinien wynosi¢ odpowiednio:

6. dla srednicy dn15 mm - 1,25 m

7. dla srednicy dn18 mm - 1,50 m

8. dla srednicy dn22 mm - 2,00 m

9. dla $rednicy dn28 mm - 2,25 m

10. dla srednicy dn35 mm - 2,75 m

11. dla $rednicy dn40 mm - 3,00 m

3.3.9. Kompensacja przewodoéw.

Instalacje wykonane z StOS wyposazy¢ w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia
instalacji). Podstawowg zasadg przy wbudowaniu kompensatoréw jest to , aby byt umieszczony
pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt mocowany punktem
statym, WydtuZenia liniowe nalezy kompensowac¢ przez odpowiednie prowadzenie przewodow.
3.3.10. lzolacja cieptochronna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowacé tylko na odcinkach poziomych w piwnicy
izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035 W/m[1K zgodnie z zatgcznikiem nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajgce rozporzadzanie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Min. grubos¢ izolacji
termicznej dla zasilania i powrotu podano na rysunkach rozwinie¢ dok. Projektowej. Dla instalaciji
prowadzonej po dachu zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3.3.11. Odbiér instalacji i przekazanie do eksploataciji.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il *. Prébe
szczelnoéci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego
( minimum 4,5 bara ). Rury mozna napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego zgrzewu.
Pierwsza probe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodg. Dopiero po przeprowadzeniu
z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do
wylewania posadzki przy napetnionej instalac;ji.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Po
przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzgdzi¢ protokot z regulacji zawierajgcy wartosci

przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze
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oraz odchyike przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokét powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgce;j
regulacji hydraulicznej. Protokét z regulaciji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebraé Inspektor
Nadzoru. Po sporzgdzeniu protokotu nalezy wypetnié tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze
(dotgczona do urzadzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

3.3.12. Zestawienie materiatow

I. Nowy oddziat
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Press LBP
Ksztattki - Press LBP
Kolanko plastikowe 16 - 16 50 szt.
Nasadka plastikowa na rure 16 - 16 50 szt.
Przytaczka do rur wielowarstw. 16 - 3/4"w 50 szt.
Zigczka przejsciowa Press x Press Steel 16 - 15 tgg 50 szt.
Steel
Rury - Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 150 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 51 m
Ksztaltki - Steel
Kolano 90° press 15 14 szt.
Kolano 90° press 18 2 szt.
tuk 90° 15 101 szt.
tuk 90° 18 21 szt.
Redukcja nyplowa press 18-15 22 szt.
Srubunek GW press 15 2 szt.
Srubunek GW press 35 1 szt.
Srubunek GW press 54 2 szt.
Trojnik press 18-18-18 13 szt.
Trojnik red. press 15-18-15 12 szt.
Trojnik red. press 18-15-18 16 szt.
Ztgczka z GZ press 15- %"z 20 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

- zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Zawory - - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Zawor AV9 katowy 15 9 szt.
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Zawor powr. Combi 4 katowy-Kvs

15

szt.

Gtowice/Sitowniki - - zawory, kryzy, glowice, napedy, arm

atura

Termostat Uni LH (z poz. zero)

szt.

Termostat Uni XH (z poz. zero)

25

szt.

Produkt

[mm]

(mm]

[mm]

llos¢

Jednostka

Zestawienie grzejnikow

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600

600

800

80

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600

600

1000

80

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20Vv/600

600

1120

80

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20Vv/600

600

1320

80

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600

600

1400

80

szt.

30V/600

600

1000

166

szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

10Vv/600

600

720

46

szt.

20V/600

600

800

80

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600

600

1120

80

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600

600

1200

80

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20Vv/600

600

1320

80

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20Vv/600

600

1400

80

szt.
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30V/600 600 1000 166 1 szt.
higieniczne zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
30Vv/600 600 1120 166 2 szt.
higieniczne zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
30V/600 600 1200 166 1 szt.
higieniczne zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
30V/600 600 1320 166 1 szt.
higieniczne zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
30Vv/600 600 1400 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_1100 1130 400 64 3 szt.
C_STD_700 710 400 64 3 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_700 710 500 64 2 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_700 710 600 64 1 szt.
Produkt Wielkos¢  llos¢ = Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 20 mm 150 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 51 m
mm
Il. Oddziat ginekologiczny
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Press LBP
Ksztattki - Press LBP
Kolanko plastikowe 16 - 16 38 szt.
Nasadka plastikowa na rure 16 - 16 38 szt.
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Przytaczka do rur wielowarstw. 16 - 3/4"w 38 szt.
Ztagczka przejsciowa Press x Press Steel 16 - 15 tg:z 38 szt.
Steel
Rury - Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 150 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 43 m
Ksztaltki - Steel
Kolano 90° press 15 15 szt.
Kolano 90° press 18 1 szt.
tuk 90° 15 84 szt.
tuk 90° 18 21 szt.
Potsrubunek GW press 15 2 szt.
Redukcja nyplowa press 18-15 30 szt.
Srubunek GW press 15 1 szt.
Srubunek GW press 54 2 szt.
Trojnik press 18-18-18 15 szt.
Trojnik red. press 15-18-15 1 szt.
Trojnik red. press 18-15-18 18 szt.
Ztgczka z GZ press 15- %"z 15 szt.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
- zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura
Zawory - - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Zawor AV9 katowy 15 7 szt.
Zawor powr. Combi 4 katowy-Kvs 15 7 szt.
Glowice/Sitowniki - - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Termostat Uni LH (z poz. zero) 7 szt.
Termostat Uni XH (z poz. zero) 20 szt.
Produkt H L lloé¢  Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
Zestawienie grzejnikow
higieniczne zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20Vv/600 600 1120 80 2 szt.
higieniczne zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20Vv/600 600 1200 80 3 szt.
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higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600 600 1320 80 1 szt.
30V/600 600 920 166 1 szt.
higieniczne zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe
30V/600 600 1200 166 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20Vv/600 600 720 80 2 szt.
higieniczne zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20V/600 600 1120 80 3 szt.
higieniczne zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20V/600 600 1200 80 2 szt.
higieniczne zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20Vv/600 600 1320 80 2 szt.
30V/600 600 1200 166 2 szt.
zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe
11Vv/600 600 600 61 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_1100 1130 400 64 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
C_STD_1100 1130 750 64 1 szt.
C_STD_700 710 400 64 2 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
C_STD_700 710 600 64 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_700 710 750 64 2 szt.
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych
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Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 20 mm 150 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 43 m
mm
lll. Oddziat neonatologii
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Press LBP
Ksztattki - Press LBP
Kolanko plastikowe 16 - 16 26 szt.
Nasadka plastikowa na rure 16 - 16 26 szt.
Przytaczka do rur wielowarstw. 16 - 3/4"w LBP 26 szt.
Zigczka przejsciowa Press x Press Steel 16 - 15 LBP 26 szt.
Steel
Rury - Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 63 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 29 m
Ksztattki - Steel
Kolano 90° press 15 7 szt.
Kolano 90° press 18 2 szt.
tuk 90° 15 38 szt.
tuk 90° 18 14 szt.
Redukcja nyplowa press 18- 15 14 szt.
Trojnik press 18-18-18 10 szt.
Trojnik red. press 15-18-15 4 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
- zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura
Zawory - - zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura
Zawor AV9 katowy 15 3 szt.
Zawor powr. Combi 4 katowy-Kvs 15 3 szt.
Glowice/Sitowniki - - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Termostat Uni LH (z poz. zero) 3 szt.
Termostat Uni XH (z poz. zero) 13 szt.

Zestawienie grzejnikow

higieniczne zaworowe
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Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20V/600 600 1120 80 3 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20V/600 600 1320 80 1 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20V/600 600 1400 80 1 szt.

30Vv/600 600 720 166 1 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe
30V/600 600 1200 166 1 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe
30Vv/600 600 1320 166 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
10Vv/600 600 920 46 1 szt.

20Vv/600 600 1000 80 1 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20Vv/600 600 1120 80 1 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20V/600 600 1320 80 1 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20Vv/600 600 1400 80 1 szt.

Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_700 710 500 64 1 szt.

Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_700 710 600 64 2 szt.

Produkt Wielkosé llosé Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych
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Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 20 mm 63 m
mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 29 m
mm

Oddziat potozniczy + patologia cigzy

Zestawienie rur i ksztaltek

Press LBP

Ksztaltki - Press LBP

Kolanko plastikowe 16 - 16 48 szt.
Nasadka plastikowa na rure 16 - 16 48 szt.
Przytaczka do rur wielowarstw. 16 - 3/4"w LBP 48 szt.
Ztaczka przejsciowa Press x Press Steel 16 - 15 LBP 48 szt.
Steel
Rury - Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 174 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 41 m
Ksztattki - Steel
Kolano 90° press 15 8 szt.
tuk 90° 15 104 szt.
tuk 90° 18 31 szt.
Potsrubunek GW press 15 2 szt.
Redukcja nyplowa press 18- 15 19 szt.
Trojnik press 18-18-18 9 szt.
Trojnik red. press 15-18-15 12 szt.
Trojnik red. press 18-15-18 19 szt.
Ztgczka z GZ press 15- %"z 14 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

- zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Zawory - - zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura
Zawor AV9 katowy 15 7 szt.

Zawor powr. Combi 4 katowy-Kvs 15 7 szt.

Glowice/Sitowniki - - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Termostat Uni LH (z poz. zero) 7 szt.

Termostat Uni XH (z poz. zero) 25 szt.

Zestawienie grzejnikow

higieniczne zaworowe
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Grzejniki lewe zintegrowane -

higieniczne zaworowe

20V/600

600

920

80

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane -

higieniczne zaworowe

20V/600

600

1000

80

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane -

higieniczne zaworowe

20V/600

600

1200

80

Szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane -

higieniczne zaworowe

20V/600

600

1320

80

Szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane -

higieniczne zaworowe

20V/600

600

1400

80

Szt.

30V/600

600

1000

166

Szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane -

higieniczne zaworowe

30V/600

600

1120

166

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane -

higieniczne zaworowe

30V/600

600

1200

166

szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600

600

600

80

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600

600

800

80

Szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600

600

1200

80

Szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600

600

1400

80

szt.

30V/600

600

1120

166

szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

30Vv/600

600

1400

166

szt.

Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_700

710

400

64

szt.
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Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_700 710 500 64 2 szt.

Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_700 710 600 64 4 szt.

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 20 mm 174 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 41 m
mm

V. Blok porodowy

Zestawienie rur i ksztaltek

Press LBP

Ksztaltki - Press LBP

Kolanko plastikowe 16 - 16 52 szt.
Nasadka plastikowa na rure 16 - 16 52 szt.
Przytgczka do rur wielowarstw. 16 - 3/4"w 52 szt.
Ztaczka przejsciowa Press x Press Steel 16 - 15 II:SE 52 szt.
Steel

Rury - Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 140 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 69 m

Ksztaltki - Steel
Kolano 90° press 15 10 szt.
Kolano 90° press 18 4 szt.
tuk 90° 15 86 szt.
tuk 90° 18 32 szt.
Mufa press 15 4 szt.
Redukcja nyplowa press 18- 15 14 szt.
Trojnik press 18-18-18 8 szt.
Trojnik red. press 15-18-15 16 szt.
Trojnik red. press 18-15-18 14 szt.
Ztgczka z GZ press 15- %"z 12 szt.
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Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Zawory - - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Zawor AV9 katowy 15 6 szt.

Zawor powr. Combi 4 kgtowy-Kvs 15 6 szt.

Gtowice/Sitowniki - - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Termostat Uni LH (z poz. zero) 6 szt.

Termostat Uni XH (z poz. zero) 26 szt.

Zestawienie grzejnikow

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe

10Vv/600 600 1000 46 3 szt.

20Vv/600 600 920 80 4 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20Vv/600 600 1000 80 2 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600 600 1120 80 1 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600 600 1200 80 1 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20Vv/600 600 1320 80 1 szt.

30V/600 600 1200 166 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

10V/600 600 600 46 1 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

10Vv/600 600 1000 46 3 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

10Vv/600 600 1120 46 1 szt.

20Vv/600 600 800 80 1 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe

20V/600 600 920 80 4 szt.
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higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
20V/600 600 1200 80 1 szt.

30V/600 600 1120 166 1 szt.

higieniczne zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne zaworowe
30Vv/600 600 1200 166 1 szt.

Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_700 710 500 64 3 szt.

Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_700 710 600 64 3 szt.

Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 20 mm 140 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 69 m
mm

3.4 WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowane systemy klimatyzacji segmentu Ai C Il pietra w zakresie poddanym opracowaniu
zapewniajg utrzymanie parametrow powietrza w pomieszczeniach na poziomie przewidzianych
przepisami. Pomieszczenia zakwalifikowano do | i Il klasy czystosci wg DIN 1946. Do klimatyzaciji
w/w oddziatu zastosowano niezalezne urzgdzenia klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne z dwoma
stopniami filtracji, wykorzystujgce odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym oraz wentylatory
wyciggowe i dachowe z pom. higieniczno-sanitarnych. Pomieszczenia zostaty podzielone na
grupy wentylacyjne uwzgledniajgc ich powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposéb i czas
uzytkowania oraz zyski ciepta w okresie letnim. Instalacje sg projektowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci z par. 267 i 268 Warunkdéw Technicznych (Dz.U. z

2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.). Parametry powietrza nawiewanego do pomieszczen:

e zima tn=22+2°C ; =50+£10%
e lato tn=18+2°C ; ¢=50110%
Do przygotowania i obrébki powietrza dobrano pie¢ central klimatyzacyjnych, stacjonarnych w

wersji higienicznej, z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym, filtrami, ( F9 korncowym)
nagrzewnicg i chtodnicg wodng o danych technicznych podanych na rysunku. Z uwagi na

podwyzszone wymagania uktad nr 1 i 3 wyposazono w nawilzanie parowe realizowane
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integralnymi jednostkami o danych technicznych podanych na rysunku. Powietrze do central

dostarczane bedzie z istniejgcych komor czepnych. Wyrzut wyprowadzi¢ do istniejgcych komoér

wyrzutowych. Ponizej zastawiono projektowane parametry pomieszczeh wentylowanych i

klimatyzowanych z podziatem na urzadzenia odpowiadajgce segmentowi Ai C
Urzadzenie nr 1: Vn/Vw=4710/4140 m*/h;dP=500Pa, Qn=31.4kW; Qch=33.6kW

Tab. nr 1. Wentylacja segmentu C - uktad nr1 - blok cie¢ cesarskich

A K Wym. V,m3/h | Uktad
) . pow. h-1 . )

Nr pom. Nazwa pomieszczenia m2 m3 Naw  Wyw [ ci$. % Uwagi
P/15 Sluza 27,21 59,8 5 300 | 200 +10 wyptyw do innych pom.
P/16 Pom. przyg. pacjenta 17,8 | 44,5 12 535 | 535
P/17 Sala cieé 39,8 | 116,6 15 1750 | 1750
P/18 Myjnia lekarzy 52 | 12,9 10 130 | 130
P/19 Res. noworotka 50 | 125 10 125 | 125
P/20 Brudownik 54 | 134 5 70 naptyw z pom. P/15

Tab. nr 2. Wentylacja segmentu C - uktad nr 1 - blok porodowy
A K Wym. V, m3/h Ukfad
Nr pow. h-

pom. Nazwa pomieszczenia | m2 | m3 1 Naw Wyw | ci$. % Uwagi
P/01 Sluza 9,5 | 23,7 5 120 | 100 | +10 nadcisnienie
P/02 Korytarz 60,6 | 133,4 3 405 | 325 | +10 wyptyw do innych pom.
P/03 Magazyn 32| 8,0 2 20 naptyw z pom. P/02
P/04 Pom. porzgdkowe 3,2 8,0 2 20 naptyw z pom. P/02
P/05 tazienka 38| 94 4 40 naptyw z pom. P/06
P/06 Pok. personelu 16,4| 48,1 2 100 | 60
P/07 Pok. potoznych 9,9 | 29,1 2 60 60

P/07a tazienka 4,2 | 10,5 4 45 naptyw z pom. P/06
P/08 Sala przedporodowa 16,0 | 46,7 2 95 45

P/08a tazienka 46 | 11,4 4 50 naptyw z pom. P/08
P/09 Sala wzm.nadzoru 23,4 68,4 2 140 | 140
P/10 Sala porodowa 14,0( 41,0 2 85 40

P/10a tazienka 4,2 | 10,5 4 45 naptyw z pom. P/10
P/11 Sala porodowa 13,9 | 40,6 2 85 40

P/11a tazienka 4,4 | 10,9 4 45 naptyw z pom. P/11
P/12 Sala porodowa 14,4 42,2 2 85 35

P/12a tazienka 48 | 11,9 4 50 naptyw z pom. P/12
P/13 Korytarz 42,51 106,3 3 320 | 320
P/14 | Pom. przyg.pielegniarek | 8,4 | 24,5 3 75 75
P/21 Gab.konsultacji USG 16,7 49,0 15 75 75
P/22 Pokdj rodzin 18,3 | 53,6 15 85 85
0/01 Korytarz 54,11 135,3 1 140 +10 wyptyw do innych pom.
0/02 Magazyn 27| 6,7 2 15 naptyw z pom. 0/01
0/03 Wc 41 ] 10,3 4 45 naptyw z pom. 0/01
0/04 Magazyn 28 | 7,0 2 15 naptyw z pom. 0/01

Urzadzenie nr 2: Vn/Vw=2475/1780 m3/h;dP=400Pa, Qn=19.2kW; Qch=17.7kW

Tab. nr 3. Wentylacja segmentu C - uktad nr 2- blok potozniczy

A K | Wym. | Vv,m3/h | Ukiad
Nr pow. h-
pom. Nazwa pomieszczenia | m2 [ m3 1 Naw Wyw | ci$. % Uwagi
C/01 Dyzurka nocha 10,1 29,5 15 45 wyptyw do innych pom.
C/02 Poké 1 os. 18,2| 53,4 2 110 | 90
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C/02a
C/03
Cl04

C/04a
C/05
C/06

C/06a
c/o7
C/08

C/08a
C/09
C/10

C/10a
C/11
C/12

C/12a
C/13
C/14
C/15
C/16
C/18
C/19

C/19a

C/20
C/22
C/23
Cl24

tazienka
Poko 2 os.
Poko 2 os.
Lazienka
Poko 2 os.
Pokd 2 os.
Lazienka
Poko 2 os.
Poko 2 os.
Lazienka
Poko 2 os.
Poko 2 os.
Lazienka
Pokéj 2 os.

Pokéj 2 os.
Lazienka
Korytarz+p.pielegniarski
Magazyn
Lazienka
Gab. diagnostyczno-zab.
Pom. przyg.pielegniarek
Pom. pielegniarek
Lazienka
Opieka posr.
noworodkéw
Pom. porzadkowe
Brudownik
P.wypisu noworodkow

4,2
18,5
19,1

4,5
19,5
18,2

4,3
18,1
18,1

4,1
18,3
18,4
4,2
18,4
16,6

3,2
94,2

9,6
10,6
20,9

55

8,1

91

20,8
31
7,1

10,1

10,6
54,1
55,8
11,1
57,0
53,4
10,7
53,0
53,0
10,3
53,7
53,9
10,5
54,0
48,6
8,0
207,3
24,0
26,4
61,2
16,2
23,7
22,8

60,8
7,7
17,8
29,7

A NWOAODBENWEDNNPENNENNEDNNMNEDNDNDAS

N O NN

110
115

115
110

110
110

110
110

110
100

625

310
50
50

125

60

45
85
93
45
93
88
45
88
88
45
88
88
45
88
65
35
285
50
110
310
50

95

125
20
90
60

+10

naptyw z C/02 i C/03

naptyw z C/04 i C/05

naptyw z C/06 i C/07

naptyw z C/08 i C/09

naptyw z C/10 i C/11

naptyw z pom. C/12
wyptyw do innych pom.
naptyw z pom. C/13
naptyw z pom. C/13

wyptyw do innych pom.
naptyw z C/19 i C/01

naptyw z pom. C/13
naptyw z pom. C/13

Urzadzenie nr 3: Vn/Vw=1775/1540 m3/h;dP=300Pa, Qn=12.6kW; Qch=12.7kW

Tab. nr 4. Wentylacja segmentu A - ukfad nr 3 - blok neatologii

A K | Wym. V, m3/h Uktad

Nr pow. h-
pom. Nazwa pomieszczenia | m2 | m3 1 Naw Wyw [ cis. % Uwagi
N/02 Korytarz+stuza 36,2 79,6 3 240 +10 wyptyw do innych pom.
N/03 Sluza 8,3 |120,7 4 85 +20 wyptyw do innych pom.
N/03a Punkt pielegniarski 10,4 | 25,9 2 55 naptyw z pom.N/03
N/03b | Pom. przyg.pielegniarek | 5,5 | 16,2 3 50 50
N/04 Pok.IT noworodkéw 17,0 | 49,7 8 400 | 400
N/05 | Pok. now. wczesniakéw | 27,4 | 80,3 2 165 | 165
N/06 Sluza 9,0 |225| 4 90 | 80 | +10
N/Q7 Pok. now.obserwacja | 20,0 | 58,5 2 120 | 120
N/08 | Pok.mycia inkubatorow | 18,8 [ 55,2 2 115 naptyw z pom. N/02
N/10 Pokdj ordynatora 16,9 | 49,5 2 100 | 65
N/10a tazienka 3,3 | 8,2 4 35 naptyw z pom. N/10
N/11 | Gab. diagnostyczno-zab. | 16,0 | 46,9 5 235 | 235
N/1lla tazienka 3,7 |92 4 40 naptyw z pom. N/02
N/12 Pok. pielegniarski 20,21 59,3 2 120 | 120
N/13 Pok. lekarski 14,1 (41,3 2 85 50
N/13a tazienka 3,3 | 8,2 4 35 naptyw z pom. N/13
N/14 Pok. Odziatowej 14,0 ( 40,9 2 85 40
N/1l4a Przedsionek 5,7 | 14,2 3 45 naptyw z pom. N/14
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Urzadzenie nr 4: Vn/Vw=2435/1435 m?/h;dP=400Pa, Qn=20.6kW; Qch=17.5kW

Tab. nr 5. Wentylacja segmentu A - uktad nr 4 - blok ginekologiczy

A K Wym. V, m3/h Uktad

Nr pow. h-
pom. Nazwa pomieszczenia [ m2 | m3 1 Naw Wyw | cis. % Uwagi
B/01 Pok. Konsultacji USG [ 29,5| 86,4 15 130 | 70
B/0la wcC 6,0 | 14,9 4 60 naptyw z pom. 0/09
B/01b tazienka 59 | 14,7 4 60 naptyw z pom. B/01
B/02 Pokoj lekarzy 219| 64,3 2 130 | 130
B/03 Pok. Ordynatora 15,0 ( 44,0 2 90 30
B/04a tazienka 56 | 13,9 4 60 naptyw z pom. B/03
B/04 Sekretariat 17,3 | 50,7 15 80 80
B/05 Pok. Odziatowej 17,2 50,4 2 105 | 105
B/06 Punkt pielegniarek 99 | 248 2 50 wyptyw do innych pom.
B/07 Pom. pielegniarek 141] 41,4 2 85 85
B/07a | Pom. przyg. pielegniarek | 3,5 | 10,3 4 45 naptyw z B/06
B/08 Pokoj 2 os. 14,4 42,1 2 85 85
B/08a tazienka 2,6 6,6 4 30 naptyw z pom. B/20
B/09 Pokoj 2 os. 13,6 | 39,7 2 80 80
B/09a tazienka 2,8 7,1 4 30 naptyw z pom. B/20
B/10 Pokoj 2 os. 13,3 | 38,9 2 80 80
B/11 Pokoj 2 os. 13,0| 38,2 2 80 80
B/lla tazienka 3,8 9,4 4 40 naptyw z pom. B/20
B/12 Pokoj 3 os. 19,8 | 58,0 2 120 | 120
B/13 Pokoj 1 os. 10,8 | 31,7 2 65 15
B/13a tazienka 4,7 | 11,8 4 50 naptyw z pom. B/13
B/14 Pokoj 2 os. 22,7| 66,5 2 135 | 135
B/1l4a tazienka 6,3 | 15,7 4 65 naptyw z pom. B/20
B/15 | Gab. diagnostyczno-zab. | 23,1 | 67,7 5 340 | 295
B/15a tazienka 4,3 | 10,8 4 45 naptyw z pom. B/15
B/16 Komunikacja 6,8 | 17,1 3 55 wyptyw do innych pom.
B/17 Pom. porzadkowe 3,3 8,3 2 20 naptyw z pom. B/16
B/18 Magazyn 34 8,4 2 20 naptyw z pom. B/16
B/19 Brudownik 56 | 14,0 5 70 naptyw z B/16 i B20
B/20 Komunikacja 42,2 105,4 3 320 +10 wyptyw do innych pom.
0/05 Korytarz 14,8 37,0 3 115 +10 wyptyw do innych pom.
0/09 Korytarz 43,5| 95,7 3 290 wyptyw do innych pom.
0/06 Kuchnia 16,7 | 48,9 3 150 naptyw z pom. 0/09
0/07 Zmywalnia 12,7 37,1 3 115 naptyw z pom. 0/09

Urzadzenie nr 5: Vn/Vw=3030/2305 m3h;dP=400Pa, Qn=23.4kW; Qch=21.7kW

Tab. nr 6. Wentylacja segmentu A - ukfad nr 5

Nr Nazwa A Wym. V, m3/h Uktad
pom. pomieszczenia m2 m3 pow. h-1 Naw  Wyw | cis. % Uwagi
A/01 Komunikacja 101,6 | 223,5 3 675 215 +10 wyptyw do innych pom.
A/02 Gab. terapii 19,4 56,9 2 115 115
A/03 | Pom. pielegniarek | 20,7 60,6 2 125 125
A/04 Dyzurka lekarzy | 16,0 46,9 3 145 110
A/04a tazienka 3,3 8,2 4 35 naptyw z pom. A/04
A/05 Magazyn 50 12,5 2 25 naptyw z pom. A/01
A/06 Brudownik 8,2 20,5 5 105 naptyw z pom. A/01
A/Q7 tazienka 9,0 22,4 4 90 naptyw z pom. A/01

151 |Strona




A/08 tazienka 45 11,3 4 45 naptyw z pom. A/01
Punkt
A/09 pielegniarek 7,3 18,1 2 40 wyptyw do innych pom.
Punkt
A/09a przygotowania 13,7 40,2 2 85 85
Gab.
diagnostyczno-
A/10 zab. 21,0 61,4 5 310 310
A/11 Pokdj 3 os. 19,3 56,5 2 115 115
A/12 Pokdj 2 os. 14,5 42,4 2 85 85
All2a tazienka 2,7 6,8 4 30 naptyw z pom. A/01
A/13 Pokdj 2 os. 13,4 39,2 2 80 80
A/l3a tazienka 2,9 7,4 4 30 naptyw z pom. A/01
All4 Pokdj 2 os. 18,7 54,8 2 110 110
A/15 Izolatka 12,0 35,1 3 110 70
A/15a tazienka 3,9 9,7 4 40 naptyw z pom. A/15
A/16 Pokdj 2 os. 16,5 48,2 2 100 60
All6a tazienka 3,5 8,8 4 40 naptyw z pom. A/16
A/17 Pokdj 3 os. 21,0 61,5 2 125 105
A/18 Pokdj 2 os. 17,3 43,2 2 90 70
Al18a tazienka 3,5 8,8 4 40 naptyw z pom. A/17 i A/18
A/19 Pokdj 3 os. 19,5 57,2 2 115 95
A/20 Pokdj 2 os. 17,2 50,2 2 105 85
Al20a tazienka 3,5 8,8 4 40 naptyw z pom. A/19 i A/20
Al21 Pokdj 2 os. 17,1 50,1 2 105 75
Al2la tazienka 29 7,3 4 30 naptyw z pom. A/21
Al22 Pokdj lekarzy 20,9 61,2 2 125 125
A/23 | Pokdj odziatowej | 13,6 39,8 2 80 80
Al23a tazienka 34 8,4 4 35 naptyw z pom. A/01
Al24 Sekretariat 20,5 60,1 15 95 95
A/25 | Pok. Ordynatora | 15,5 45,3 2 95 95
A/26 | Pom. porzgdkowe | 5,1 12,7 2 30 naptyw z pom. A/01

3.4.1 Wentylacja - organizacja wymiany powietrza

a) blok porodowy

Na podstawie bilansu ciepta i wilgoci otrzymano strumien powietrza wentylujgcego zapewniajgcy
utrzymanie zalecanych ilo$ci powietrza dla pomieszczen w | i Il klasie czystosci - zgodng z
przepisami i zestawiono w powyzszych tabelach. Wielkos¢ nadcisnienia w poszczegdlnych
pomieszczeniach zalezy od wymaganej czystosci powietrza i zabezpieczenia przed naptywem
powietrza zanieczyszczonego do pomieszczen ,czystych”. Dla sali operacyjnej przyjeto 15 krotng
wymiane powietrza. Wywiew z niej zostat podzielony w stosunku 20% gora, 80% dét z uwagi na
gazy pooperacyjne ciezsze od powietrza. Dla pomieszczen bloku cie¢ cesarskich nawiewniki
wyposazono w filtry absolutne ( klasa H12). Staty strumien powietrza wentylujgcego w stosunku do
rosngcych oporow powietrza regulowany jest za pomocg wyttumionych regulatorow przeptywu.
Dla dodatkowej regulacji temperatury pomieszczen ( dla Sali P/17 réwniez w celu pokrycia strat
statycznych) przewidziano montaz kanatowej, elektrycznej nagrzewnicy o mocy 10kW. Dla
pozostatych pomieszczeh przyjeto krotnos¢é wymian wg powyzszych tabel i organizacje wymiany
powietrza gora/gora. Do nawiewu i wywiewu powietrza do sal okoto-zabiegowych i sal

porodowych zastosowa¢ nawiewniki w wykonaniu higienicznym wykonywane ze stali nierdzewnej
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oraz kratki nierdzewne dwurzedowe z przepustnicg. Dla korytarzy zastosowaé anemostaty
lakierowane proszkowo na kolor biaty RAL 9010 osadzone w skrzynkach rozpreznych z
przepustnicg. Do pozostatych pomieszczen zastosowac zawory talerzowe wykonane z tworzywa
sztucznego.

b) blok neatologii

Na podstawie bilansu ciepta i wilgoci otrzymano strumien powietrza wentylujgcego zapewniajgcy
utrzymanie zalecanych ilosci powietrza dla pomieszczen z tej grupy w | i Il klasie czystosci -
zgodng z przepisami i zestawiono w powyzszych tabelach. Wielkos¢ nadcisnienia w
poszczegodlnych pomieszczeniach zalezy od wymaganej czystosci powietrza i zabezpieczenia
przed naptywem powietrza zanieczyszczonego do pomieszczen ,czystych”. Dla pomieszczenh
zwigzanych z intensywng opiekg noworodkow zaprojektowano uktad filtracyjny z filtrem w klasie
H12- 800x630/600 wg lok. podanej na rysunku. Filtr wyposazy¢ w systemowy uktad kontroli i
sygnalizacji stopnie zabrudzenia. Dla dodatkowej regulacji temperatury pomieszczen przewidziano
montaz kanatowej, elektrycznej nagrzewnicy o mocy 3kW. Dla pozostatych pomieszczen przyjeto
krotnos¢ wymian wg powyzszych tabel i organizacje wymiany powietrza gora/gora. Do nawiewu i
wywiewu powietrza zastosowac nawiewniki w wykonaniu higienicznym wykonywane ze stali
nierdzewnej oraz kratki nierdzewne dwurzedowe z przepustnicg. Dla korytarzy zastosowaé
anemostaty lakierowane proszkowo na kolor biaty RAL 9010 osadzone w skrzynkach rozpreznych
z przepustnicg. Do pozostatych pomieszczen zastosowaé zawory talerzowe wykonane z tworzywa
sztucznego.

c) blok ginekologiczny, potozniczy

Na podstawie bilansu ciepta i wilgoci otrzymano strumien powietrza wentylujgcego zapewniajgcy
utrzymanie zalecanych ilosci powietrza dla pomieszczen i zestawiono w powyzszych tabelach. Do
nawiewu i wywiewu powietrza zastosowac¢ nawiewniki w wykonaniu higienicznym wykonywane ze
stali nierdzewnej oraz kratki nierdzewne dwurzedowe z przepustnicg. Dla korytarzy zastosowac
anemostaty lakierowane proszkowo na kolor biaty RAL 9010 osadzone w skrzynkach rozpreznych
z przepustnicg. Do pozostatych pomieszczen zastosowac zawory talerzowe wykonane z tworzywa
sztucznego.

3.4.2 Wentylacja pomieszczen hig. sanitarnych

W pomieszczeniach hig- sanitarnych zaprojektowano uktady wyciggowe z zastosowaniem
wentylatoréw osiowych i dachowych o danych technicznych podanych na rysunku. Jako elementy
wyciggowe zastosowac zawory wyciggowe talerzowe montowane w sufitach podwieszanych. Nawiew
kompensacyjny zrealizowano z uktadéw nawiewnych. Praca uktadéw nawiewnych i wyciggowych z
WOC jest jednoczesna.

3.4.3 Wentylacja pomieszczen magazynowych i brudownikéw

W pomieszczeniach z tej grupy zaprojektowano ukfady wyciggowe z zastosowaniem wentylatoréw
osiowych i dachowych o danych technicznych podanych na rysunku. Jako elementy wyciggowe

zastosowac zawory wyciggowe talerzowe montowane w sufitach podwieszanych. Nawiew
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kompensacyjny zrealizowano z uktadéw nawiewnych. Praca uktadéw nawiewnych i wyciggowych jest
jednoczesna.
3.4.4 Wykaz urzadzen i elementow
a) centrale wentylacyjne i wentylatory
Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczen zastosowano centrale wentylacyjne i
wentylatory o danych technicznych podanych na rysunkach
b) nawilzacz parowy
Do nawilzania powietrza zewnetrznego dla ukfadu 1 i 3 przewidziano zastosowanie nawilzaczy
parowych
C) przepustnice
Do regulacji instalacji przewidziano przepustnice wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyznowe (na
kanatach okragtych i przy skrzynkach rozpreznych anemostatowO
d) elementy nawiewne i wywiewne
Do nawiewu powietrza zastosowano:
e zawory wentylacyjne
e nawiewniki wirowe ze skrzynkg rozprezng i filtrem H12
¢ nawiewnik z kratkg nawiewng i filtrem H12 dla sali cie¢.
o kratki prostokgtne z przepustnicg w wykonaniu higienicznym (nierdzewne)
Do wywiewu powietrza zastosowano:
e zawory wywiewne
e anemostaty wywiewne w wykonaniu higiencznym
o kratki z przepustnicg
o kratki z przepustnicg ze skrzynka rozprezng
e) ttumiki akustyczne i regulatory statego wydatku
W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central i wentylatoréw zastosowano
kanatowe ttumiki szumu oraz ttumigce podstawy dachowe uktadéw wyciggowych. Dla utrzymania
projektowanego strumienia powietrza dla uktadu cie¢ cesarskich zastosowac¢ wyttumione regulatory
statego wydatku.
f) kanaly i ksztattki
Transportowane powietrze nie zawiera czynnikdw agresywnych i Scierajgcych dlatego
zastosowano kanaty prostokatne A/l i okragte B/I dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS
ocynkowane 275 g/m2 ( przewody flex aluminiowe). Blachy o grubo$ci 0.7-1.5mm (grubsze dla
wiekszych srednic). Przewody tgczone na zamki blacharskie falc wg technologii producenta.
taczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do podwieszania przewodow
zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w ksztatcie litery U oraz prety gwintowane
na catej dtugosci lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewodow stosowac elastyczne
podktadki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczyé
antykorozyjnie. Catos¢ instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolowaé zgodnie z
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zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pozne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty
wykonac¢ w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001:1996. Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢
montaz klap serwisowych-rewizyjnych zgodnie z §153.5 WT.
g) klapy przeciwpozarowe
Z uwagi na to, ze kanaty wentylacyjne przechodzg przez przegrody oddzielenia pozarowego i
przez strefy, ktérych nie obstugujg zachodzi koniecznosci zastosowania klap zabezpieczajgcych
przed przenoszeniem pozaru. Na instalacji nawiewnej i wywiewnej projektuje sie klapy w klasie
EIS120 , ktérych zamkniecie nastepuje, gdy:
o nastgpi wzrost temperatury przeptywajgcego powietrza, do temperatury, w ktérej peka szklany
element termiczny (standard 7215 °C).
e zostanie wygenerowany sygnat z centrali SUP budynku
h) urzadzenia chfodnicze
do chtodnic wodnych doprowadzi¢ czynnik chtodniczy rurociggami o $rednicach wynikajacych z
obliczeh
i) elementy rewizyjne
W celu utrzymania instalacji powietrznych w czystosci wymaganej przepisami projektuje sie
otwory rewizyjne. Odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna by¢ wieksza niz 10-15m. Przykfadowa
lokalizacje rewizji podano na rysunku. Wymiar szczelnych klap rewizyjnych powinien umozliwia¢
tatwe wprowadzanie urzgdzen czyszczgcych i by¢ dostosowany do wymiaru kanatu.
3.4.5 Zabezpieczania przeciwpozarowe
Materiaty konstrukcyjne kanatow powietrznych oraz materiaty izolacyjne — niepalne, niekapigce i
nie wydzielajgce substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodow i instalacji - w
wykonaniu zapewniajgcym nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacje wykonane z zachowaniem
ciggtosci potgczen metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pozarowe,
ktérych nie obstugujg, nalezy obudowac np. Conlitem 150P lub innym materiatem z zachowaniem
klasy odpornoéci ogniowej przegroéd rozgraniczajgcych te strefy — min EI 120. W razie wystgpienia
pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone.
3.4.6 Ochrona przed hatasem i wibroizolacja
W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:
e posadowienie wypoziomowanej centrali na podktadkach wibroizolacyjnych
e przy podwieszaniu kanatow i przewodéw elastycznych zastosowanie podktadek amortyzujgcych
3.4.7 Instalacja chtodnicza
Instalacje chtodnicza wykonac z rur stalowych tgczonych przez spawanie lub stalowych zasikanych.
Srednice oraz miejsce wigczenia podano na rysunku. Rury zaizolowa¢ izolacja chtodnicza.
3.4.8 Wytyczne branzowe
a) branza budowlana

e pod przejscia kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé

przebicia
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przez strop i sciany nosne budynku po zainstalowaniu kanatoéw zazbroi¢ i
zaizolowac termicznie ze spetnieniem wymogoéw p. poz.

dokona¢ maskowania i obudowania kanatéw wentylacyjnych wg wytycznych
architektonicznych

zapewni¢ dostep do wszystkich

elementéw wymagajgcych okresowej kontroli lub przegladu

wykona¢ postumenty pod wentylatory dachowe i konstrukcje wsporczg pod

centrale

b) branza elektryczna

do wentylatoréw oraz pozostatych urzadzen doprowadzi¢ energie elektryczng
zgodnie dok. DTR producentéw

instalacje zasilajgcg zespdét wentylatorowy centrali nalezy podtgczy¢é przez
wylgcznik bezpieczenstwa. Wytgcznik ten odcina napiecie na czas obstugi i napraw
niezaleznie od szafy sterujgcej. Wylgcznik umieszczony jest w polu widzenia
obstugujgcego wentylatoréw

nalezy wykonac instalacje odgromowg elementow prowadzonych po dachu
instalacje powietrzne i urzgdzenia uziemic

do sitownikow zawordéw elektromagnetycznych doprowadzi¢ energie elektryczng

c) branza instalacyjna

wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig
dla klasy

wszystkie kanaty nalezy zaizolowac¢ z uzyciem izolacji z welny mineralnej o gr. min
40mm. Dla kanatow prowadzonych po dachu przewidzie¢ obudowe odporng na
dziatanie czynnikoéw atm.

skropliny z centrali po zasyfonowaniu odprowadzic¢

instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowa¢ zgodnie z PN-EN
12599 ,Wentylacja budynkéw, procedury badah i metody pomiarowe dotyczgce

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”

d) wytyczne automatycznego sterowania

zapewni¢ ciggtos¢ pracy uktadu wentylacyjnego wraz z uniemozliwieniem
wylgczenia jej przez osoby nieupowaznione i postronne.

uktady nawiewny i wywiewne ( tgcznie z WC) muszg pracowac jednoczesnie.
Zmiana wydajnosci nawiewu musi zmniejsza¢ wydatek wentylatorow wyciggowych.
Uktad gtéwne wyposazyé w panel sterowania realizujgcy podstawowe funkcje

wydajnosci i temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje informacje
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serwisowe i awaryjne. Lokalizacje zewnetrznych paneli sterujgcych uzgodni¢ z

Uzytkownikiem.

e Sterowniki central zaprogramowaé na podstawie informacji przekazanych od

uzytkownika dotyczacych pracy poszczegodinych oddziatéw. W godzinach nocnych

wentylacja moze dziata¢ w funkcji przewietrzania.

3.4.9 Obliczenia

a) zatozenia

b) strumienie powietrza

C) moce nagrzewnic

d) moce chfodnic

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420

Okres zimowy:
tzoz =-20 °C, @zoz = 100%
Okres letni:

tzoc = 30 °C,¢p zoc = 45%
Strumienie powietrza wentylujgcego obliczone ze wzorow:

V — (QZBJ )MAX ; m3/S
At-p-cp

oraz

V = axbxh/3600; m3/s

(Qzbj)max — maksymalne zyski ciepta jawnego, kW

Atp — maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, °C
p - gestos¢ powietrza,

cp — ciepta wtasciwe

axbxh — kubatura pomieszczenia, m3

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:
Qy =V p-cp-4t kW
Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru

centrali.

Moce chtodnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:
Qcy =V - p- 4, kw
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Moce chtodnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru

centrali.

3.4.10 Wytyczne eksploatacyjne

Ponizej podano zakres i czestotliwo$¢ zabiegdw konserwacyjno — remontowych dotyczacych
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - tylko dla najwazniejszych urzadzen (jesli dok. DTR
producenta urzadzen podaje czestsze czestotliwosci zabiegdw nalezy stosowac sie do tych
wytycznych).

Lp

Zabiegi konserwacyjne i

remontowe

Czestotliwos¢ zabiegow

Uwagi

Kontrola i czyszczenie

czerpni powietrza

1 raz na rok

Oczyszczenie i ewentualnie
odwodnienie oraz wymiana topatek i

siatki w przypadku uszkodzenia

Konserwacja central i

przewodow powietrznych

1 raz narok lub po
stwierdzeniu ztego stanu

higienicznego

Czyszczenie, mycie i dezynfekcja
wewnetrznych powierzchni, odkurzanie
obudéw i likwidacja ognisk korozji,
naprawa uszczelnien i izolacji.
Sprawdzanie stanu uszczelek centrali i
usuniecie usterek — po kazdej

wykonanej pracy.

Konserwacja przepustnic

powietrza i ich sitownikow

1 raz narok + kontrola przed

okresem zimowym

Badanie szczelnosci i ptynnosci
otwierania. Oczyszczenie fopatek i
sprawdzanie uszczelek. Powierzchnie
nalezy umy¢ i osuszy¢. Czyszczenie
mechanizmu obrotowego i jego
wymiana w momencie stwierdzenia

uszkodzenia.

Konserwacja wymiennikow
ciepta, nagrzewnice i

chtodnice

Co pot roku i po stwierdzeniu

niesprawnosci

Przeglad i sprawdzenie szczelnosci,
czyszczenie z osadéw wezownicy oraz
filtrow wodnych , odpowietrzenie
instalacji, kontrola pomp wodnych oraz
zaworow regulacyjnych. Czyszczenie
zew. powierzchni wymiennikéw przy
zastosowaniu sprezonego powietrza i
odkurzacza lub wody pod cisnieniem.
Po zabiegu powierzchnie wym. oraz tac
i syfonéw oraz odkraplacza
zdezynfekowaé Srodkami nie
powodujgcymi korozji. Przed zimg

sprawdzi¢ dziatanie pomp i zawrow

158 | Strona




Kontrola i zalanie syfonow

Kontrola i ewentualne uzupetnienie i

5 . o Co miesigc ) )
centrali wentylacyjnej regulacja syfonéw
Przeglad i konserwacja ] ) ) )
o Co pét roku i po stwierdzeniu
wymiennika krzyzowego z ) o .
6 ) ] - niesprawno$ci i przed okresem Wg. dok DTR producenta centrali
jego przepustnicami i }
) . . zimowym
sitownikami
Oczyszczenie z zanieczyszczen,
; Konserwacja i przeglad Co pot roku i po stwierdzeniu kontrola potgczen elektrycznych i stanu
nagrzewnic elektrycznych niesprawnosci technicznego grzatek i zabezpieczen
termicznych, usuwanie usterek
Kontrola i ewentualna _ _ ) ) ) . o
. . 1 raz narok i po stwierdzeniu Sprawdzeni ptynnosci otwierania i
8 regulacja zaworow ) o o N
) o niesprawnosci zamykania sie zaworu i jego nastaw.
sitownikéw
Kontrola zabezpieczen . .
9 ) L Prze sezonem zimowym Wg. dok DTR producenta centrali
przeciwzamrozeniowych
Kontrola stanu technicznego )
10 o 1 raz na rok Wg. dok DTR producenta centrali
silnikéw
Filtry wstepne G3 :
_ . o 6 miesi W zaleznosci od sposobu eksploatacji i
Kontrola i wymiana filtrow 3-6 miesigcy _
11 i stanu powietrza zewenetrzego nalezy
powietrza Filtry doktadne F6-F9: P
wymieniac filtry.
5-9 miesiecy
Kontrola nawilzacza Kontrola raz na miesigc,
12 ) o Wg. dok DTR producenta nawilzacza
parowego konserwacja co 3 miesigce
3.5 GAZY MEDYCZNE

3.5.1 Opis projektowanych wewnetrznych instalacji gazéw medycznych

Projekt swoim zakresem obejmuje doprowadzenie gazéw medycznych do paneli nadtézkowych,

kolumn sal operacyjnych i punktow Sciennych poboru gazéw medycznych tlenu, prézni, podtlenku

azotu i sprezonego powietrza oraz odciggu gazow poanestatycznych wedtug lokalizacji podanej na

rysunku i w proj. technologicznym w systemie AGA. Wewnetrzne instalacje tlenu i prézni projektuje

sie zgodnie z normg PN-EN737-3; 2002 ,Systemy rurociggowe sprezonych gazéw medycznych i

podcidnienia” z rur miedzianych ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN-

13348 tgczonych lutem twardym LS45 certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348.

Zasilanie odbywac sie bedzie z istniejgcych pionéw C1, C2, D1, D2, D3 i D4 dostepnych w obrebie

projektowanej przebudowy. Doboru $rednic rurociggéw dokonano w oparciu o odpowiednie
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nomogramy. Rurociggi uktada¢ w przestrzeni miedzystropowej wszedzie, gdzie jest to mozliwe. Gazy
z odciggoéw anestetycznych usungc na zewnatrz. Odlegtos¢ rurociggdéw od instalacji elektrycznej przy
réwnolegtym prowadzeniu nie moze by¢é mniejsza niz 10 cm. Przy skrzyzowaniu rurociggéw z
instalacjg elektryczng zachowaé minimalny przeswit 10 mm lub zastosowa¢ tuleje ochronng z PCV.
Odlegtos¢ rurociggow gazow medycznych od rurociggdw gazow palnych lub mediéw o temperaturze
wyzszej jak 35 °C nie powinna by¢é mniejsza niz 25 cm. Rurociggi musza by¢ mocowane do uchwytéw
instalacyjnych izolowanych w odstepach uniemozliwiajgcych ich ugiecie lub odksztatcenie. Nie mozna
wykorzystywac rurociggéw gazéw medycznych do uziemiania urzadzen elektrycznych. Montaz
rurociggow instalacji gazow medycznych nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu instalacji wentylacji i
klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Rurociggi muszg byé¢ podparte w odstepach wystarczajgcych

dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia wg tabeli:

Srednica zewnetrzna |Odstepy maksymalne
(mm) (m)
do 15 1,56
QOd 22 do 28 2.0
od 35 do 54 25
wieksze niz 54 3,0

Podpory rurociggéw musza by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje i musza by¢
odizolowane od rurociggow. Rurociggi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany
mozliwie jak najblizej miejsca, w ktérym rurocigg wchodzi do budynku.

3.5.2. Laczenie rurociagéw

Pofgczenia nieroztgczne rurociggéw winny byé wykonane lutem twardym LS-45 przy uzyciu
odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Zaleca sie tgczenie rurociggdéw o $rednicach mniejszych niz 22x1
mm poprzez zastosowanie rozttaczania kohcowek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), tréjnikow,
a tuki wykonac przez giecie. Dopuszcza sie fgczenie rurociggéw przez zastosowanie typowych
ztgczek (prostych, trojnikow i kolanek).

3.5.3. Zespol zaporowo-manometryczny

Instalacje wyposaza sie w szafki zaporowo manometryczne wyposazone w zawory odcinajgce.
Manometry do optycznej kontroli cisnienia oraz czujniki cinienia. Dla kazdej szafki zaprojektowano
sygnalizatory stanu gazu dodatkowe sygnalizatory stanu gazéw powinny sie znajdowac¢ na salach
operacyjnych. Skrzynki powinny by¢ wentylowane i posiada¢ drzwiczki umozliwiajgce szybkie
otwarcie bez klucza. Skrzynki nalezy zasili¢ 230/12V ze zrédta rezerwowego. Nalezy stosowac
armature wykonang z mosigdzu. Zawory odcinajgce, kulowe petnoprzelotowe, gwintowane PN 25.
3.5.4. Cisnienia pracy

Cisnienie pracy poszczegolnych instalacji gazéw medycznych:

o instalacja tlenu, podtlenku azotu, powietrza medycznego i dwutlenku wegla - 0,50 MPa
o instalacja powietrza technicznego (do napedu instrumentéw medycznych) - 0,8 MPa
o instalacja prozni - 0,06 MPa
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Konstrukcja punktéw poboru dla poszczegdinych gazéw wyklucza przypadkowg pomytke
poboru gazu niezamierzonego z uwagi na rozne ztgcza zatrzaskowe. Projektowane punkty
poboru gazéw medycznych muszg posiadac¢ wszelkie dopuszczenia i znak CE.
3.5.5. Proby szczelnosci
a) Préba szczelnosci po zakohczeniu montazu.
Rurociagi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do sciany. Zespoty korpuséw
punktéw poboru powinny by¢ zaslepione. Wszystkie ztgcza przygotowane pod czujniki
cisnienia i zawory nadmiarowe powinny by¢ zaslepione. Podczas przeprowadzania préb
nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnieh:
e dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,50 MPa -0,75MPa
o dla rurociggow prézni -0,50 Mpa
b) Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacja instalacji.
Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru, zawory
nadmiarowe i czujniki cisnienia. Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowac ponizsze
wartosci cisnien:
e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,5MPa -0,50 MPa
e dla rurociggdéw prézni - 0,06 Mpa

3.3.6. Zestawienie materiatow

I. Nowy oddziat
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm na $cianach w m
instalacjach gazoéw medycznych - w obiektach modernizowanych
198,000
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianach w m
instalacjach gazéw medycznych
191,000
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianach w m
instalacjach gazéw medycznych
22,000
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18 mm na $cianach w m
instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
7,000
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cianach w m
instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
2,000
Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w szt.
obiektach modernizowanych
10,000
Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
9,000
Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych - w szt.
obiektach modernizowanych
4,000
Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych - w szt.
obiektach modernizowanych
4,000
Tréjniki miedziane gtadkie o sr.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych - w szt.
obiektach modernizowanych
2,000

Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w szt.
obiektach modernizowanych
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Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazow medycznych - w szt.
obiektach modernizowanych
Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazow medycznych - w szt.
obiektach modernizowanych
Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazow medycznych - w szt.
obiektach modernizowanych
Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazow medycznych - w szt.

obiektach modernizowanych

Oddziat ginekologiczny

Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm na $cianach w instalacjach
gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych

Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew

medycznych

Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew

medycznych

Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew

medycznych - w obiektach moderni

Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew

medycznych - w obiektach moderni

Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew
modernizowanych

Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew

Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew
modernizowanych

Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew
modernizowanych

Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew
modernizowanych

Ztaczki miedziane gtadkie o Sr.zew.

modernizowanych

Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew.

modernizowanych

Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew.

modernizowanych

Ztagczki miedziane gtadkie o Sr.zew.

modernizowanych

Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew.

modernizowanych

zowanych

zowanych

. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach

. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych

. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach

. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach

. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach

8-10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach

12 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach

15 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach

18 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach

22 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach

. 12 mm na scianach w instalacjach gazéw

. 15 mm na $cianach w instalacjach gazow

. 18 mm na scianach w instalacjach gazéw

. 22 mm na $cianach w instalacjach gazéw

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
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4,000

lll. Oddzial neonatologii

Rurociaggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm na $cianach w instalacjach m
gazow medycznych - w obiektach modernizowanych
122,000
Rurociaggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianach w instalacjach m
gazow medycznych
95,000
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianach w instalacjach m
gazow medycznych
10,000
Rurociaggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18 mm na $cianach w instalacjach m
gazow medycznych - w obiektach modernizowanych
18,000
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cianach w instalacjach m
gazow medycznych - w obiektach modernizowanych
5,000
Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach  szt.
modernizowanych
8,000
Trojniki miedziane gtadkie o sr.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
15,000
Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
2,000
Trojniki miedziane gtadkie o sr.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
3,000
Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazoéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
1,000
Ztgczki miedziane gtadkie o sr.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach  szt.
modernizowanych
34,000
Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
27,000
Zigczki miedziane gtadkie o sr.zew. 15 mm w instalacjach gazow medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
4,000
Zigczki miedziane gtadkie o sr.zew. 18 mm w instalacjach gazow medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
4,000
Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
2,000
IV. Oddziat potozniczy + patologia cigzy
Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm na $cianach w instalacjach m
gazow medycznych - w obiektach modernizowanych
225,000

Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianach w instalacjach m
gazow medycznych
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210,000

Rurociaggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianach w instalacjach m
gazow medycznych
17,000
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18 mm na $cianach w instalacjach m
gazow medycznych - w obiektach modernizowanych
16,000
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cianach w instalacjach m
gazow medycznych - w obiektach modernizowanych
2,000
Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w szt.
obiektach modernizowanych
16,000
Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
18,000
Trojniki miedziane gtadkie o sr.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
4,000
Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
6,000
Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
2,000
Zigczki miedziane gtadkie o sr.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach ~ szt.
modernizowanych
42,000
Ztgczki miedziane gtadkie o sr.zew. 12 mm w instalacjach gazow medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
74,000
Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazoéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
15,000
Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
1,000
Ztgczki miedziane gtadkie o sr.zew. 22 mm w instalacjach gazow medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
5,000
V. Blok porodowy
Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm na Scianach w instalacjach gazéow m
medycznych - w obiektach modernizowanych
270,000
Rurociaggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianach w instalacjach gazow m
medycznych
102,000
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianach w instalacjach gazow m
medycznych
17,000
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18 mm na $cianach w instalacjach gazow m
medycznych - w obiektach modernizowanych
20,000
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cianach w instalacjach gazow m
medycznych - w obiektach modernizowanych
22,000

Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
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13,000

Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
3,000
Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
39,000
Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
1,000
Trojniki miedziane gtadkie o sr.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
2,000
Zigczki miedziane gtadkie o sr.zew. 8-10 mm w instalacjach gazoéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
42,000
Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
74,000
Ziagczki miedziane gtadkie o sr.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
39,000
Zigczki miedziane gtadkie o sr.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
1,000
Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach szt.
modernizowanych
5,000

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociagi, c.o., gazowe, wodne i kanalizacyjne przechodzgce przez sciany i stropy
przeciwpozarowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz
odpowiednich do klasy.

Przepusty prowadzone przez sciany i stropy niebedgce elementami oddzielenia przeciwpozarowego
muszg spetnia¢ wymogi § 234. 1. Warunkéw Technicznych. Wszystkie prace wykonywa¢ pod
nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Cato$¢ prac instalacyjnych wykonaé nalezy zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 11 9).
Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z
uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami.

Opracowanie:
Wg strony tytutowej
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CZESCF
BRANZA (CZESC) INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
(TELEKOMUNIKACYJNE)

OBIEKT

Przebudowa oddziatéow szpitalnych: Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego, Bloku
Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowa zlokalizowanego przy ul. Topolowej 16 na
dziatce 4626/5, jednostka ewidencyjna 120303_4, Chrzanéw — Miasto, obreb ewidencyjny 0002,
Koscielec.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM;

- PROJEKT KONCEPCYJNY OPRACOWANY PRZEZ BIURO PROJEKTOWE ATELIER 7 SP. Z O.O.
przekazany przez Zamawiajgcego.

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA,;

- WIZJA LOKALNA,;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- DOKUMENTACJA ARCHIWALNA,;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500;

- PRAWO BUDOWLANE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25
KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO;
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA7 CZERWCA 2010
R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
TERENOW;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21 SIERPNIA 2006 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WARUNKOW BEZPIECZNEJ PRACY Z URZADZENIAMI RADIOLOGICZNYMI;

- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DNIA 18 CZERWCA 1968 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY PRZY STOSOWANIU PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE NADZORU |
KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA WARUNKOW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STOSUJACYCH APARATY RENTGENOWSKIE DO CELOW
DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ, RADIOTERAPII POWIERZCHNIOWEJ |
RADIOTERAPII SCHORZEN NIENOWOTWOROWYCH;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 31 PAZDZIERNIKA 2006 R. W SPRAWIE
POSTEPOWANIA ZE ZWtOKAMI OSOB ZMARLYCH SZPITALU;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 MARCA 2008 R. W SPRAWIE MINIMALNYCH
WYMAGAN DLA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA UDZIELAJACYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
ZAKRESU RENTGENODIAGNOSTYKI, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ ORAZ DIAGNOSTYKI | TERAPII
RADIOIZOTOPOWEJ CHOROB NIENOWOTWOROWYCH.

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 28
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SIERPNIA 2003 R. , W SPRAWIE OGLOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA MINISTRA
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY

PRACY,;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przebudowa oddziatéw szpitalnych zlokalizowanych w centralnej i zachodniej czesci kompleksu
szpitalnego obejmujgca blok Ai blok C w zakresie Il pietra, oddziaty: Neonatologiczny,
Ginekologiczno-Potfozniczy, Blok Porodowy w zakresie branzy architektoniczno — budowlanej,
technologii medycznej, instalacji elektrycznych, instalacji p. poz., systemu sygnalizacji pozaru i DSO,
instalaciji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji gazéw medycznych, instalacji wentylaciji,
napowietrzania i nadcisnienia oraz klimatyzacji, instalacji wod. — kan. i dostosowania instalacji c.o. i ct
polegajacym na:
- przebudowie i modernizaciji istniejgcego Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego wraz z zespotem
porodowym, przebudowie oddziatu Neonatologicznego oraz utworzenia nowego Oddziatu po
zmniejszonym oddziale Ginekologiczno — Potozniczym.
- zmniejszeniu powierzchni uzytkowej oddziatu Ginekologiczno-Pofozniczego o ok. 450 m2;
- zabudowie weztdw sanitarnych w pokojach té6zkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi;
- wydzieleniu $ciankami sal porodowych oraz dostosowanie Bloku Porodowego wraz z salg cie¢ do
obowigzujgcych przepiséw i wymagan. Wykonanie wykonczenia sali cie¢ cesarskich w technologii
stali nierdzewnej.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla
przebudowy oddziatéw szpitalnych: neonatologicznego, ginekologiczno-potozniczego, bloku

porodowego wraz z przebudowa pomieszczen po zmniejszonym oddziale ginekologiczno -

potozniczym, w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie zlokalizowanego przy ul. Topolowej 16.

Zakres projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych obejmuje:

- przebudowa istniejgcych rozdzielnic gtbwnych RNN-2 , RNN-2R -400/230V budynku “ A °
rozdzielnic gtdwnych RNN-7 , RNN-7R -400/230V budynku “ C ” na potrzeby oddziatow
szpitalnych: neonatologicznego, ginekologiczno-potozniczego, bloku porodowego wraz z
przebudowg pomieszczen po zmniejszonym oddziale ginekologiczno - potozniczym

- wewnetrzne linie zasilajgce projektowane tablice elektryczne na Il pietrze budynku "A " i C”
na potrzeby oddziatéw szpitalnych: neonatologicznego, ginekologiczno-potozniczego, bloku
porodowego wraz z przebudowg pomieszczeh po zmniejszonym oddziale ginekologiczno —
potozniczym

- tablice elektryczne na Il pietrze budynku “A “ i * C” na potrzeby oddziatéw szpitalnych:
neonatologicznego, ginekologiczno-potozniczego, bloku porodowego wraz z przebudowag
pomieszczen po zmniejszonym oddziale ginekologiczno - potozniczym
TON..., ...TOR..., ...TSN..., ...TSR..., ...TK ...

- instalacje sity i gniazd wtykowych ogdélnych dla zasilania odbiornikéw 1l kategorii zasilanych
z tablicy elektrycznej ( nierezerwowanych ) TSN... ;

- instalacje sity i gniazd wtykowych dla zasilania odbiornikow IIl kategorii zasilanych
z tablicy elektrycznej ( rezerwowanych+ agregat ) TSR...;

- instalacje sity i gniazd wtykowych dla zasilania odbiornikow Il kategorii zasilanych
za posrednictwem transformatoréw separacyjnych 230/230V — sie€ IT z rozdzielnic
( rezerwowanych+ agregat + UPS) RIT-1, RIT -2, RIT- 3, RIT -4, RIT-5, RIT-6 ;

- instalacje sity i gniazd wtykowych sieci komputerowej zasilanych z tablicy elektrycznej
( rezerwowanych+ agregat + UPS ) TK... ;
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- instalacja oswietlenia ogdlnego podstawowego, zasilanej z tablicy elektrycznej
( nierezerwowanych ) TON...;

- instalacja oswietlenia rezerwowanego zasilanej z tablicy elektryczne;j
( rezerwowanych + agregat ) TOR... ;

- instalacja oswietlenia nocnego (w oprawach przytdézkowych ) zasilanej z tablicy elektrycznej
( rezerwowanych + agregat ) TOR... ;

- instalacja oswietlenia administracyjnego nocnego korytarzy, zasilanej z tablicy elektryczne;j
( rezerwowanych + agregat ) TOR... ;

- instalacja oswietlenia awaryjnego bezpieczenstwa, zasilanej z lokalnych baterii akumulatorow

- instalacja zajetosci pomieszczen, zasilanej z tablicy elektrycznej ( rezerwowanych +
agregat) TON...;

- instalacja zasilania i automatyki wentylacji i klimatyzaciji, zasilanej z rozdzielnic
elektrycznych ( rezerwowanych + agregat ) RW , RK ;

- instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw med. zasilanej z tablicy elektrycznej ( rezerwowanych
+ agregat ) TOR... ;

- instalacja sterowania klapami p.poz. w kanatach wentylacyjnych, zasilanej z tablicy
elektrycznej (rezerwowanych + agregat ) RPP- obwodow p.pozarowych;

- instalacja zasilania lamp bezcieniowych, zasilanych z tablicy elektrycznej ( rezerwowanych+
agregat + UPS) TK ;

- instalacja zasilania kasetonow przytézkowych, w tym oswietlenie, gniazda wtykowe, instalacja
sygn. alarmowo - przyzywowej, zasilanej z tablicy elektrycznej ( rezerwowanych + agregat )
TON...;

- instalacja sygnalizacji alarmowo - przyzywowej pacjent-pielegniarka, pielegniarka - lekarz,
zasilanej z tablic elektrycznych ( rezerwowanych + agregat ) TOR... ;

- instalacja uziemieh medycznych;

- instalacja potgczeh wyréwnawczych i ochrony od porazen;

- instalacja ochrony odgromowej i ochrony przepieciowe; ;

- instalacja zasilania z UPS komputerow;

- instalacja zasilania z UPS rozdzielnic sieci separacyjnych 230/230V - sie¢ IT ;

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych

Zakres projektu koncepcji instalacje teletechniczne obejmuje:

- instalacje komputerowg

- instalacje telefoniczng

- instalacje sytemu sygnalizacji pozaru SSP

- instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO
- instalacje sieci CCTV

- instalacje przyzywowag

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji teletechnicznych

4. OPIS OGOLNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4.1 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Ogolne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

Moc zainstalowana ogétem P, = 302kW
Moc szczytowa (maksymalna) Pg =172 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy k, =0,57

Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej T =4500 h
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Roczne zuzycie energii A =774 MWh
4.2 Podziat odbiornikéw wg kategorii zasilania

Przyjeto nastepujacy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:
kategoria I:
- odbiory zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego - odbiory
pozarowe (bezpieczehstwa)
- zasilanie bez przerwy w dostawie energii
kategoria Il
- oSwietlenie ewakuacyjne, podswietlane znaki kierunkowe przerwa w zasilaniu nie moze by¢
wieksza od 2s kategoria lll:
- wszystkie pozostate odbiory nie zaliczone do kategorii Il i Il
przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna by¢ zredukowana do
niezbednego minimum

4.3 Ustalenie zrodet zasilania

Tablice elektryczne dla przebudowy oddziatoéw szpitalnych: neonatologicznego, ginekologiczno-
potozniczego, bloku porodowego wraz z przebudowg pomieszczen po zmniejszonym oddziale
ginekologiczno - potozniczym, w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie zlokalizowanego przy ul.
Topolowej 16 zasilane bedag napieciem 400/230V projektowanymi w.l.z. w nastepujacy sposéb :

- tablice elektryczne TON..., TSN... zasilane bedg projektowanymi liniami kablowymi
YKYZzo0 5x10 ( 16 )mm2 z projektowanej rozbudowy istniejacych rozdzielnic gtéwnych
RNN- 2 , RNN-7 - 400/230V z sekcji nierezerwowanych ;

- tablice elektryczne TOR..., TSR... zasilane beda projektowanymi liniami kablowymi
YKYzo 5x10 ( 16 )mm2 z projektowanej rozbudowy istniejacych rozdzielnic gtéwnych
RNN- 2R , RNN-7R - 400/230V z sekcji rezerwowanych ;

- tablice elektryczne TK... zasilane beda projektowanymi liniami kablowymi
YKYzo 5x16 mm2 z projektowanych rozdzielnic gtéwnych TUPS...-400/230V - sekcji
rezerwowanej — komputerowej popartej UPS- sami.

Projektowane rozdzielnice TUPS... -400/230V dla budynku “A“ , “ C “zasilane bedg napieciem
400/230V projektowanymi liniamu kablowymi YKYZo 5x16mm2 z projektowanych UPS-6w obwodow
sieci komputerowej kazdy o mocy 20kVA . Projektowane UPS zasilane bedzg napieciem 400/230V
projektowanymi liniami kablowymi YKYZo 5x25mm2 z projektowanej rozbudowy rozdzielnic gtéwnych
RNN-2R , RNN-7R -400/230V — sekcji rezerwowane; ;

Rozdzielnice TPUS...- 400/230V wraz UPS-ami usytuowana bedzie w pomieszczeniu elektrycznym
poziomie piwnicy .

Rozdzielnice elektryczne sieci IT ( obwoddéw separowanych ) zasilana bedg napigeciem 230V
projektowanymi w.l.z. w nastepujgcy sposob :

- rozdzielnica elektryczna RIT1 , RIT-2, RIT-3, RIT -4, RIT-5, RIT- 6 zasilane bedg
projektowanymi liniami kablowymi YKYZo 3x16 ( 25 )mm2 z projektowanej rozbudowy
rozdzielnic gtdwnych RNN-2R , RNN-7R -400/230V — sekcji rezerwowanej projektowanymi
liniami kablowymi YKYZo 3x16 ( 25 )mm2 z projektowanych UPS-6w obwodéw medycznych
kazdy o mocy 20kVA.
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Projektowane rozdzielnice TUPS... - 400/230V dla obwodéw medycznych zasilana bedzie napieciem
400/230V projektowang linig kablowg YKYZo 5x25mm2 z projektowanej rozbudowy

rozdzielnic gtdéwnych RNN-2R , RNN-7R -400/230V — sekcji rezerwowanej

Rozdzielnica TPUS... -400/230V wraz UPS-em usytuowana bedzie w pomieszczeniu elektrycznym
poziomie piwnicy .

- rozdzielnica wentylacji RW... RK... zasilana bedzie projektowang linig kablowg YKYZzo 5x10
( 16)mm2 z projektowanej rozbudowy istniejgcych rozdzielnic gtdwnych RNN- 2R , RNN-7R
- 400/230V z sekcji rezerwowanych ;

Obwody odbioréw pozarowe (bezpieczenstwa) zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej RPP zasilanej sprzed przeciwpozarowego wytgcznika gtbwnego Szpitala.

4.4 System ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Sie¢ rozdzielczg i instalacje odbiorczg w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylgczenie zasilania.

Przewidziano takze zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych dla wszystkich

obwoddw odbiorczych (za wyjatkiem pozarowych). W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym nalezy tgczy¢ zaciski ochronne aparatéw i urzgdzen z wydzielong
zyta ochronng PE instalacji. Wykonac¢ instalacje gtéwnych potgczen wyrownawczych tgczac bednarkg
ocynkowang FeZn 30x5mm.

Przy tablicach nalezy zainstalowa¢ gtéwne szyny potgczen wyroéwnawczych, do ktorej podtgczone
beda: szyna PE rozdzielnicy gtdwnej oraz podstawowe ciggi wszystkich instalacji sanitarnych i
wentylacyjnych, korytka kablowe, konstrukcje , zaciski uziemiajgce aparatow.

Instalacje potgczen wyrownawczych potgczyC z zytg ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w
tablicach. Skutecznos¢ i kompletnos¢ systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed
przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokét z pomiardow podpisany przez Kierownika Budowy
Wykonawcy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazac witascicielowi [inwestorowi].

4.5 Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa zaprojektowana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W tablicach elektrycznych
zaprojektowano ochronniki przepieciowe klasy C o poziomie ochrony o poziomie ochrony <1,4kV.

4.6 Rozdzielnice i tablice elektryczne.

Rozdzielnica gtéwna RNN-2 , RNN-2R , RNN-7 , RNN-7R

Tablice elektryczne TON... , TOR..., TSN..., TSR..., TK;

Rozdzielnica wentylacji RW —-A, RW-B

Rozdzielnica zasilania obwoddw pozarowych RPP

W w/w tablicach elektrycznych nalezy zainstalowaé¢ nastepujaca aparature:
wytgcznik gtowny ,

analizator parametrow sieci- tylko w rozdzielnicy gtéwne;j

ochronniki przepieciowe,

wytgczniki réznicowoprgdowe- we wszystkich tablicach i rozdzielnicach oprécz obwodow
pozarowych RPP

wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe,
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styczniki i przekazniki,

roztgczniki bezpiecznikowe,

podstawy bezpiecznikowe,

inng aparature zgodnie ze schematami,
Tablice elektryczne TUPS...,

W w/w tablicach elektrycznych nalezy zainstalowa¢ nastepujaca aparature:

wytgcznik gtowny

analizator parametrow sieci,

ochronniki przepieciowe,

roztgczniki bezpiecznikowe,

podstawy bezpiecznikowe,

inng aparature zgodnie ze schematami,

Rozdzielnica elektryczna dla “sieci IT” ( sieci separowanej) RIT-1, RIT-2 , RIT-3, RIT-4 ,RIT-5 RIT-
6

W w/w rozdzielnice nalezy zainstalowa¢ nastepujaca aparature:

modut ster.- kontr. - UPL710-2-63-1SO-BP-12-B16

transformator 1f - ES710/5000

kaseta sygnalizacyjna - MK2430-11

ewaluator - RCMS460-D-2

przekfadniki- W0-S20

Obudowy i aparatura produkcji Schrack, Legrand, Moeller, lub réwnorzedne

Na drzwiczkach rozdzielnicy nalezy trwale zamocowac¢ schemat instalacji oraz oznaczy¢ wszystkie
wychodzgce obwody. Wyprowadzenie obwodow poprzez listwy zaciskowe.

Na listwy zaciskowe wyprowadzi¢ rowniez obwody rezerwowe

4.7 Instalacje elektryczne wewnetrzne
4.7.1 Ogodlne zasady wykonania instalacji
Odbiory pogrupowane zostaty stosownie do typu zasilanych odbiorow:

- odbiory oswietleniowe ogdlnego , nocnego , awaryjnego i ewakuacyjnego
- gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia

- gniazda wtykowe obwodéw detykowanych zasilania sieci komputerowe;j

- gniazda wtykowe obwoddéw detykowanych zasilania urzgdzen medycznych
- zasilanie odbioréw urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacji

Ogdlne zasady wykonywania instalaciji:

Nalezy skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w
obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) muszg posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewodd ochronny (PE) - z6ito-zielonego.

W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny

(PE) nie moga byc¢ potgczone. Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z
metalu lub zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego. Dla przewoddw i kabli
przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac¢ trasy pionowe i poziome. W mysl tego doprowadzenie
przewodow do opraw oswietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie

171|Strona



przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.
Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane. Przewody i kable
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych. Wszystkie wykorzystywane
urzgdzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub
deklaracje zgodnosci. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi norm

4.7.2 Materiaty instalacyjne

Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:

rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w sciankach
g-k

korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. BAKS

puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowej

puszki podtynkowe produkcji krajowe;j

4.7.3 Uktadanie przewodéw i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYZo i YKYZo 750V
prowadzonymi:

- pod tynkiem w rurkach RVS i RVKLn
- w strefach sufitow podwieszanych w korytkach instalacyjnych,
- w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w scianach murowanych i g/k.

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg zosta¢ oznakowane numerami obwodéw. Puszki
potgczeniowe lokalizowa¢ w miejscach dostepnych w korytarzach nad sufitem

podwieszanym i na korytkach instalacyjnych. Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic i
rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne nalezy trwale oznakowac. Stosowac wytgcznie przewody
miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez Sciany i stropy muszg
by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o $rednicy ponad 4cm dla ktdrych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany lub stropu. Gtéwne trasy
kablowe wykonane bedg korytami metalowymi perforowanymi o szerokosci 200mm i wysokosci
50mm. Nalezy zastosowac system wysiegnikow oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do
obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikow za pomocg srub tulejowych rozporowych o wymiarach
dobranych wg obcigzenia. W czes$ci gdzie projekt architektoniczny przewiduje sufit podwieszany z
petnej ptyty G-K nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne wzdtuz catej trasy koryt co 1,5m. W przypadku
braku zachowania ciggtosci potaczen koryt metalowych nalezy potaczyc¢ linkg gietka LgY 4mm. Caty
system koryt potgczy¢ z szyng wyréwnawczg. Pozostate trasy wykona¢ w rurach RVS i RVKLn ,
przewody uktadac rowniez p/t do tgcznikdw i gniazd na $ciennych. Istnieje rowniez mozliwos¢
ukfadania przewodow w przestrzeni miedzy sufitami w wigzkach kablowych odpowiednio
oznakowanych. Zaleca sie by pojemnos¢ tras kablowych umozliwiata rozwdj instalacji i zapewniata
minimum 30% rezerwy miejsca. Trasy przebiegu koryt podlegajg uzgodnieniom miedzybranzowym w
trakcie realizacji na budowie.

4.7.4 Osprzet instalacyjny
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Nalezy stosowac osprzet typowy, np. produkcji OSPEL typu IMPRESJA koloru biatego, w
pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy umywalek wytgcznie osprzet szczelny 1P44 z tzw. klapka.
Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji

projektu.

Wysokosci montazu wytgcznikow i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano :

Wysokos¢ instalowania osprzetu od podiogi:

— 20 cm: gniazda wtykowe porzgdkowe w korytarzach;

— 100cm: gniazda wtykowe w pomieszczeniach uzytkowych;

— 160 cm: zestawy przytézkowe, gniazda wtykowe, tgczniki, tablice sterownicze i sygnalizacyjne,
— 170 cm: fgczniki lamp bakteriobdjczych;

— 200 cm: oprawy scienne nad umywalkami i numeratory $wietlne;

— 220 cm: plafoniery sygnalizacji zajetosci pomieszczen.

Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysokosc¢
nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w Srodku ptytki. Lgczniki i gniazda montowane
we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden
wylgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo

wtykowe. Podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone. Nalezy

zamiast nich stosowa¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspélnej podwadjnej ramce.
Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. méwig o tym, ze
przewidziano zainstalowanie dwoch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspdlng ramka.
Wszystkie fgczniki i gniazda oznakowa¢ numerami obwodow zasilajgcych. Osprzet elektryczny dla
instalacji komputerowych montowany we wspélnej ramce z teletechnicznymi gniazdami RJ 45.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowac osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celow - stosowac osprzet z kluczem typu DATA.

W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do montazu wigcznikéw oswietlenia, gniazd

wtykowych porzgdkowych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, nalezy

skorygowac ich potozenie stosowanie do uktadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z nadrzednym
projektem architektonicznym.

4.8 Instalacja oswietlenia
4.8.1 Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Instalacje oswietleniowe wykonane zostang przewodami typu YDYZo 1.5mm2 lub YDYZo o wiekszych

przekrojach stosownie do mocy odbiornikéw i koniecznosci ograniczenia

spadkéw napie¢. W miare mozliwosci oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.

Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie:

- za posrednictwem lokalnych wytacznikow umieszczonych w danym pomieszczeniu,

- za pomocg przekaznikéw bistabilnych ( czujnikéw ruchu) dla sterowania oswietlenia
w pomieszczeniach przejsciowych, korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktow,

- za posrednictwem za pomocg przekaznikow bistabilnych z wytgcznikiem instalacyjnym
typu przycisk

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegolinych pomieszczeniach przyjeto na poziomie nie

mniejszym niz okreslony w PN:

gabinety lekarskie ,zabiegowe 500Ix

pomieszczenia techniczne 200Ix
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sale chorych 300Ix

korytarze 100-200Ix

pomieszczenia socjalne 200Ix

pomieszczenia sanitarne 200Ix

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z

wytycznymi zawartymi w PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1.

Oprawy nalezy montowac: bezposrednio do sufitu i w suficie podwieszonym w zaleznoéci od
rodzaju sufitu i charakteru pomieszczenia. Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy nalezy tgczyc
przelotowo. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z planami instalacji elektrycznej - oswietlenia
poszczegodlnych kondygnacji i schematami tablic elektrycznych.

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w projektowanych oddziatach jest oswietlenie
LED-owe. W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi. zabudowane bedg oprawy kasetonowe
LED-owe. W pozostatych pomieszczeniach zastosowane bedg oprawy nastropowe LED-owe. W
pomieszczeniach toalet przewiduje sie oprawy typu plafoniery LED-owe o stopniu ochrony 1P44.
Nalezy pamieta¢ o pozostawieniu zapasu przewodow niezbednego do podtgczenia opraw.

llos¢ opraw w poszczegolnych pomieszczeniach dobrano w taki sposob, aby spetnione byty
wymagania normy EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach ”.

Do os$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy LED wyposazone w uktad
elektroniczny z lokalnej baterie akumulatoréw o czasie podtrzymania $wiecenia minimum 3 godziny.
Przetagczenie na zasilanie awaryjne z akumulatorow odbywa sie samoczynnie. Na oprawach
oSwietlenia kierunkowego naklejone bedg odpowiednie piktogramy.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracowaé bedg na ,ciemno" ($wiecg tylko w razie zaniku
napiecia w obwodzie oswietlenia korytarzy), natomiast oprawy oswietlenia kierunkowego na
jasno"(swiecg po zatgczeniu obwodu korytarza oraz w przypadku zaniku napiecia). Ponadto oprawy
oswietlenia awaryjnego zasilane beda z baterii lokalnej sali cie¢.

4.8.2 Oswietlenie ogélne pomieszczen .

W pomieszczeniach i korytarzach oprawy LED wbudowane w sufit podwieszony. Stosowane oprawy
winny gwarantowac tatwe utrzymanie czystosci. W salach zabiegowych oswietlenie LED, oprawy o
podwyzszonej szczelnosci, przystosowane do wbudowania w sufit bierny. W przypadku braku sufitu
biernego oprawy nabudowane tej samej klasy. Wymagane natezenie oswietlenia wg PN-84/E-02033,
po uwzglednieniu wymagan obowigzujgcych w krajach Unii Europejskie;:

W pomieszczeniach wilgotnych (wc, natryski, fazienki, brudowniki), w pokojach t6zkowych nad
umywalkami, w pomieszczeniach technicznych (wentylatornie) — oprawy szczelne.

Wysokosc¢ instalowania osprzetu od podtogi:

— 20 cm: gniazda wtykowe porzadkowe w korytarzach;

— 100cm: gniazda wtykowe w pomieszczeniach uzytkowych;

— 160 cm: zestawy przytdozkowe, gniazda wtykowe, tgczniki, tablice sterownicze i sygnalizacyjne,
— 170 cm: fgczniki lamp bakteriobdjczych;

— 200 cm: oprawy scienne nad umywalkami i numeratory swietlne;

— 220 cm: plafoniery sygnalizacji zajeto$ci pomieszczen.

W pokojach t6zkowych przewiduje sie wykonanie instalacji w zestawach przyt6zkowych integrujgcych
instalacje elektryczne, sygnalizacyjne oraz gazy medyczne. Kazda oprawa przytézkowa wyposazona
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jest w oswietlenie potposrednie ogodlne, bezposrednie miejscowe, oswietlenie nocne, gniazda
wtykowe, przyciski sygnalizacyjne, gniazda gazow medycznych, ewentualnie gniazda telefoniczne.
llos¢ gniazd wtykowych i gniazd gazéw medycznych ustala sie stosownie do przeznaczenia tézek.

OZN

NAZWA

ZDJECIE

OPIS

ES1

LED 26W IP44
OPAL

ATEST PZH

Oprawa dostropowa

ZRODt.O: diody LED SDMC3,

840

TRWALOSC EKSPLOATACYJNA
74 000 godzin pracy dla

L80B50

ZASILACZ: elektroniczny,

wewnatrz oprawy

Moc maks oprawy 26W, strumienh

Swiatta z oprawy min 2500Im

OBUDOWA: aluminiowa

DYFUZOR: PC OPAL

WAGA: 1,35 kg

SZCZELNOSC IP: 44

ES2

LED IP65
597x597mm

ATEST PZH

Oprawa do montazu w stropie
ZRODLO: diody LED 840, 940
TRWALOSC
EKSPLOATACYJNA : 211 000
godzin pracy dla L70B50

MOC CALKOWITA: 45W
STRUMIEN RZECZYWISTY:
5600Im

OBUDOWA: blacha stalowa,
lakierowana na biato
DYFUZOR: szyba hartowana,
matowa

ZASILACZ: elektroniczny, W
oprawie

WAGA: 8,80 kg

INNE: akcesoria zamawiane
oddzielnie

IP: 65

ES2N

LED IP65
+ OBUDOWA
NATYNKOWA
650x650mm

ATEST PZH

Oprawa do montazu w stropie
ZRODLO: diody LED 840, 940
TRWALOSC
EKSPLOATACYJNA : 211 000
godzin pracy dla L70B50

MOC CALKOWITA: 45W
STRUMIEN RZECZYWISTY:
5600Im

OBUDOWA: blacha stalowa,
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lakierowana na biato
DYFUZOR: szyba hartowana,
matowa

ZASILACZ: elektroniczny, W
oprawie

WAGA: 8,80 kg

INNE: akcesoria zamawiane
oddzielnie
IP: 65

Oprawa do montazu w stropie
ZRODLO: diody LED 840, 940
TRWALOSC
EKSPLOATACYJNA : 211 000

2 godzin pracy dla L70B50
OBWODOWA MOC CALKOWITA: 45W
PURE LED STRUMIEN RZECZYWISTY:
IP65 5600Im
+ OBUDOWA OBUDOWA: blacha stalowa,
ESONZ NATYNKOWA lakierowana na biato
600x600mm DYFUZOR: szyba hartowana,
ATEST PZH matowa
Obw.1 - ZASILACZ: elektroniczny, W
75%strumienia oprawie
Obw.2 AC/DC- WAGA: 8,80 kg
25% INNE: akcesoria zamawiane
oddzielnie
IP: 65
Oprawa do montazu
nastropowego
OBUDOWA: podstawa stalowa
lakierowana na biato, endcap z
tworzywa
WYMIARY: dlugosc¢ — 1040 mm ;
szeroko$¢ — 125mm ; wysokosc¢ —
1040 50W 60mm .
ES3 6000 Im. IP44 DYFUZOR: opalowy, z tworzywa
ZRODLO: modut LED, trwato$é
ATEST PZH eksploatacyjna 50 000 godzin

pracy, Ra >80, SDCM 3,
strumien nie mniejszy niz 6000
Im, moc catego ukfadu nie
wieksza niz 50W.

ZASILACZ: elektroniczny,
montowany w oprawie
SZCZELNOSC IP: 44
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ES4

540 30w 3200
Im. IP44

ATEST PZH

Oprawa do montazu
nastropowego

OBUDOWA: podstawa stalowa
lakierowana na biato, endcap z
tworzywa

WYMIARY: dlugos¢ — 540 mm ;
szerokos$¢ — 125mm ; wysokosc —
60mm .

DYFUZOR: opalowy, z tworzywa
ZRODLO: modut LED, trwato$é
eksploatacyjna 50 000 godzin
pracy, Ra >80, SDCM 3,
strumien nie mniejszy niz 3200
Im, moc catego uktadu nie
wieksza niz 30W.

ZASILACZ: elektroniczny,
montowany w oprawie
SZCZELNOSC IP: 44

ES5

1040 60W
7400 Im. P44

ATEST PZH

Oprawa do montazu
nastropowego

OBUDOWA: podstawa stalowa
lakierowana na biato, endcap z
tworzywa

WYMIARY: dlugos¢ — 1040 mm ;
szerokos$¢ — 125mm ; wysokosc —
60mm .

DYFUZOR: opalowy, z tworzywa
ZRODLO: modut LED, trwato$¢
eksploatacyjna 50 000 godzin
pracy, Ra >80, SDCM 3,
strumien nie mniejszy niz 7400
Im, moc catego ukfadu nie
wigksza niz 60W.

ZASILACZ: elektroniczny,
montowany w oprawie
SZCZELNOSC IP: 44

ES6

LED 1287. LED
6100 Im. 50W
IP65 OPAL

ATEST PZH

o

Oprawa do montazu
nastropowego

OBUDOWA: poliweglan w
kolorze szarym

WYMIARY: dlugos¢ — 1587 mm ;
szeroko$¢ — 129mm ; wysokosc¢ —
137mm .

DYFUZOR: OPALIZOWANY
poliweglan

ZRODLO: modut LED, trwato$é
eksploatacyjna 50 000 godzin
pracy, CRI >80, SDCM 3.
Strumien nie mniejszy niz 6100
Im, moc catego ukfadu nie
wigksza niz 50W.

ZASILACZ: elektroniczny,
wewnatrz oprawy

INNE: dwa Klipsy stalowe,
przykrecane

SZCZELNOSC IP: 65
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Oprawa do montazu

nastropowego

OBUDOWA: podstawa stalowa

lakierowana na biato, endcap z

tworzywa

WYMIARY: dlugos¢ — 540 mm ;

szerokos$¢ — 125mm ; wysokosc —
540 40W 60mm DYFUZOR: opalowy, z

4300 Im. 1P44 tworzywa

ZRODLO: modut LED, trwato$é

ATEST PZH eksploatacyjna 50 000 godzin

pracy, Ra >80, SDCM 3,

strumien nie mniejszy niz 4300

Im, moc catego uktadu nie

wieksza niz 40W.

ZASILACZ: elektroniczny, w

oprawie

SZCZELNOSC IP: 44

ES7

Oprawa nascienna

OBUDOWA: profil aluminiowy
WYMIARY: dlugos¢ — 400mm ;
szerokos$¢ — 44mm ; wysokos¢ —

50mm
/ DYFUZOR: opalowy poliweglan
LED WALL 9W ZRODLO: modut LED, trwatosé

IP44 530mm eksploatacyjna 120000 godzin
pracy L80B50, CRI >80, SDCM
3. strumieh nie mniejszy niz 450
Im, moc catego ukfadu nie
wigksza niz 9W.

SZCZELNOSC IP:44

ES8

4.8.3 Oswietlenie ogdlne rezerwowane agregatem pradotwérczym .

Czesc¢ oswietlenia ogdlnego zasilic z tablic rozdzielni rezerwowanej agregatem pradotworczym.
Osprzet oswietlenia rezerwowego powinien by¢ w jednakowym kolorze, odmiennym od
podstawowego.

4.8.4 Oswietlenie administracyjne nocne korytarzy

Oswietlenie administracyjne nocne korytarzy zatgczane powinno by¢ centralnie zdalnie z miejsca
catodobowego dyzuru. OSwietlenie to, zasilane rezerwowo agregatem, stanowi¢ winno 30%
wydzielonych opraw w korytarzach.

4.8.5 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W ciggach komunikacyjnych zaprojektowa¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oprawami z
wbudowanymi bateriami akumulatoréw (czas podtrzymania napigcia 2 godziny) pracujgcymi w
rozlegtej sieci z peing kontrolg pracy kazdej oprawy, tzw. automatyczny test na centralnej konsoli
umieszczonej w centralnej dyspozytorni. Oswietlenie winno zatgczac sie automatycznie w przypadku
zaniku napiecia. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oznakowane (z6tty pas) lub stosownymi
piktogramami. Minimalne natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego 3 Ix.
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4.8.6 Oswietlenie awaryjne bezpieczenstwa

W sali cie¢ zaprojektowac oswietlenie awaryjne bezpieczenstwa, realizowane poprzez wydzielone 4
oprawy dwu zadaniowe oswietlenia ogdlnego zasilane z UPS i CB. Wymagane natezenie oswietlenia
- 10% natezenia oswietlenia ogélnego w pomieszczeniu.

4.8.7 Sygnalizacja zajetosci pomieszczen

Instalacje sygnalizacji zajetosci pomieszczen zaprojektowac, dziale Poradni (nad drzwiami
gabinetow), w traktach , nad drzwiami do gabinetow .

4.8.8 Instalacja lamp bakteriobéjczych

Obecnie, z uwagi na niska skutecznos¢ dezynfekcji pomieszczen oraz na szkodliwe dziatanie
promieniowania ultrafioletowego na tworzywa , z ktérych wykonany jest sprzet medyczny, odstepuje
sie od montazu tych urzgdzeh. PrzewidzieC montaz lamp bakteriobdjczych na wyrazne zyczenia
Inwestora. Nad drzwiami do pomieszczen, w ktorych przewidziano montaz lamp bakteriobdjczych
nalezy zainstalowac kasety sterownicze z wigcznikiem i lampkg .

4.8.9 Instalacja alarmowo - przyzywowa

Jest to instalacja alarmu i przywotania na linii pacjent - pielegniarka dyzurna i pielegniarka - lekarz
dyzurny. Elementy tej instalacji woudowane sg w zestawy przytozkowe i panele elektryczno - gazowe.
Wspétpracujg z lampkami sygnalizacyjnymi nad drzwiami pomieszczen, kasownikami alarmu oraz
numeratorami $wietinymi na stanowisku pielegniarki dyzurnej ( pom dyspozytora )lub lekarza
dyzurnego.

OPIS CYFROWEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO typu HCC- 07 IP
Podstawowe funkcje i mozliwosci systemu:

1. Cyfrowy system w technolpogii voip umozliwiajgcy wezwanie pomocy/ pielegnarki oraz
komunikacje glosowg miedzy personelem szpitalnym.

2. Sygnalizacja akustyczna i optyczna ( zmiana koloru i mruganie pod$wietlenia przycisku) na
terminalu pacjenta (ij. stuchawka) informujaca pacjenta, ze wezwat pomoc lub chce
skomunikowac sie z personelem. zmiana kolotu podswietlenia przycisku w chwili nawigzania
potgczenia z personelem szpitalnym.

3. Sygnalizacja akustyczna i optyczna w terminalu w ktérym personel potwierdzit swojg
obecnosc.

4. Optyczna sygnalizacja statusu wezwania na lampce led nad drzwiami sali na korytarzu.

5. Mozliwo$¢ wezwania presonelu z pomieszczen typu tazienka i wc bez mozliwosci skasowania
sygnatu z poziomu centrali gtéwne;.

6. Mozliwo$¢ przetgczenia zewnetrznego sygnatu telefonicznego.

7. Mozliwo$¢ przeniesienia wezwan pacjentéow z centrali na telefon przenosny typu dect lub
typu ip.

8. Zobrazowanie miejsca pobytu personelu na terminalu gtéwnym ( tylko jezeli personel
potwierdzi swojg obecnos¢)

9. Mozliwos$¢ archiwizacji pracy systemu w pamieci centrali gtdéwnej ( 1 rok) oraz na innych
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urzgdzeniach zewnetrznych typu historii serwer.

10. Mozliwosc sterowania z centrali gtbwnej zamkiem elektrycznym w drzwiach wejsciowych
na oddziat.

11. Mozliwos¢ podtaczenia kamer cyfrowych z ktérych obraz pojawi sie na wyswietlaczu,
ekranie terminala gldbwnego. obraz z kamery wyswietlany nawet gdy kamera pracuje w
ciemnosci - wylgczone oswietlenie w polu pracy kamery ip.

12. Mozliwo$¢ tgczenia kilku central pielegniarskich - oddziatow w jeden system. proste
przetaczenie z poziomu terminalu pielegniarskiego.

13. Mozliwosé wezwania dodatkowej pomocy, pielegniarka ; lekarz; personel pomocniczy.

14. Potgczenie wszystkich elementow systemu za posrednictwem sieci lan.

15. Uszkodzenie , przerwanie komunikacji z ktérym kolwiek z modutow jest sygnalizowane
komunikatem na centrali systemu w punkcie pielegniarskim.

16. Specjalna funkcja, tzw. niebieski alarm- przycisk do wezwania zespotu resuscytac;ji.

17. Kazde wezwanie jest zobrazowane optycznie i akustycznie na terminalu gtéwnym.

18. Mozliwo$¢ potaczenia gtosowego z terminalu gtdwnego do pomieszczenia lekarzy i w
drugg strone a takze zobrazowanie na terminalu w pomieszczeniu lekarza skad i z ktérego
miejsca- sali, pokoju jest wezwanie.

20. Terminal gtdwny wyposazony w kolorowy dotykowy ekran 10" w technologii lcd.

21. System za pomocg specjalnego oprogramowania umozliwia podigczenie z nieograniczong
ilos¢ punktéw sygnalizacyjnych - stanowisk , wc, tazienek itd.

22. W kazdej chwili na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ ( rozszezy¢ lub zmiejszy¢) ilos¢
podigczonych punktow do systemu.

23. System z mozliwoscig uzywania kart czipowych, umozliwiajgcych np. wejscie na oddziat i
otwarcie zamka w drzwiach, potwierdzenie przybycia na wezwanie do pokoju.

24. Uzywanie, praca kart czipowych jest archiwizowana w systemie.

25. System z funkcjg umozliwiajgcg centralne komunikaty do wszystkich pomieszczen objetych
systemem.

26. System posiada procedure autodetekcji, autotestowania pracy catego systemu.

24. System zgodny z normg din vde 0834.

25. System pozwala na ergonomiczne zarzgdzanie pracg personelu.

26. System z funkcjg gtosowej informaciji z kat lub od kogo przychodzi wezwanie.

27. Po przeszkoleniu system umozliwia ewentualny serwis stuzbami serwisowymi uzytkownika
przez co obniza sie znaczaco koszty uzytkowania i serwisu.

28. Mozliwos¢ zarzadzania i utrzymania systeméw w catym szpitalu po przez sie¢ komputerowg
za pomocg jednego komputera.

29. Mozliwos¢ wyposazenia personelu pomocniczego w karty czipowe celem kontroli miejsc
pobytu - np. zlecenie utrzymania porzgdku - jezeli pracownik tam byt zostanie to
zarejestrowane w terminalu gtéwnym.

30. Kod niebieski - mozliwos¢ wyposazenia terminali w niebeiski przycisk tzw. niebieski alarm,
wezwanie zespotun resuscytaciji.

31. Dwa programowalne przyciski do sterowania - np. oSwietleniem w panelu lub innym
rodzajem potgczenia.

32. Mozliwosc¢ gtosowego potgczenia miedzy personelem w trakcie wykonywania prac przy
pacjencie.

33. Modut lan do podtfgczenia pc.

34. Potgczenie wszystkich elementéw za posrednictwem nowoczesnej technologii lan.

35. Mozliwosc¢ podigczenia systemu do 10 internetowych stacji radiowych.

36. Wyswietlenie aktualnego czasu i programu radiowego na wyswietlaczu w stuchawce.

37. Mozliwosc¢ potgczenia intymnego i tzw. potgczenia nie intymnego gtosowego na pokoj.
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38. System i moduty konfigurowalne zgodnie z zyczeniem i wymogami personelu.

39. Inwestor nie musi kupowac tzw. wersji max. system - wszystkie jego elementy sktadane
wedtug zyczenia klienta.

40. Sie¢ oparta na oprzewodowaniu ftp lub utp.

41. Mozliwo$¢ natychmiastowej wymiany terminali - stuchawek z jednego typu na drugi.

42. Przejrzyjstos¢ i tatwos¢ obstugi.

4.9. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdéinych .

Obwaody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania odbiornikow Il kategorii -zasilania wyprowadzone
beda z tablic sity oddziatu ...TSN... - 400/230V , natomiast obwody gniazd dla zasilania
odbiornikow Il kategorii (rezerwowanych) z tablicy sity poszczegdlnych oddziatéw ... TSR... -
400/230V. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do
gniazd wtyczkowych wykonac¢ jako tréjzytowg (L,N,PE).

Celowe jest, aby gniazda obwoddw nie rezerwowanych roznity sie kolorystycznie od gniazd obwodow
rezerwowanych.

4.9.1 Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych .

Obwody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania sieci komputerowej - zasilania wyprowadzone bedg
z tablic sity oddziatu ...TK... - 400/230V. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w
zestyk ochronny. Instalacje do gniazd wtyczkowych wykonac jako tréjzytowg (L,N,PE).

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowaé osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celéw - stosowaé osprzet z kluczem typu DATA.

4.9.2. Instalacje sity .

Urzgdzenia sitowe - zasilania przylgczone bedg do tablic sity podstawowej ... TSN... - 400/230V.
Instalacje nalezy wykona¢ jako 5-zytowa (L1,L2,L3,N,PE) . Technologiczne urzadzenia sitowe w
zaleznosci od wymaganej pewno$ci zasilania przytaczone bedg do tablic sity podstawowej lub
rezerwowanej. Obwody dla poszczegdlnych urzgdzen zakonczone bedg gniazdami 3-fazowymi lub
przytaczone bedg na stale bezposrednio do urzgdzenia lub poprzez skrzynki przytgczeniowe.
Instalacje nalezy wykonac jako 5-zytowg (L1,L2,L3,N,PE) z wyjatkiem zasilania silnikow
asynchronicznych 3-fazowych, do ktérych nalezy doprowadzi¢ instalacje 4-zytowg (L1,L2,L3,PE)..

Zasilanie aparatury elektromedycznej

Na salach sali OIOM, aparatura podtrzymujgca funkcje zyciowe pacjenta winna by¢ bezprzerwowo
zasilana poprzez urzgdzenie UPS. Dotyczy to: kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne dla
diatermii chirurgicznych oraz gniazd wtykowych do zasilania aparatury el.-med. takiej jak: respiratory.
4.9.3 Zasilanie odbioréw wentylacyjnych i klimatyzacji .

Urzadzenia wentylacyjne centrale wentylacyjne (wentylatory kanatowe, moduty wentylacyjne) i
urzgdzenia klimatyzacji zasilane bedg z rozdzielnic wentylacji RW-A , RW-C .

Szczegoty przedstawiono na planie instalacji .

Instalacja sterowania klapami przeciwpozarowymi

181 |Strona



PwnNpE

W szachtach wentylacyjnych w ciggach kanatéw wentylacyjnych zainstalowac klapy
przeciwpozarowe, stanowigce ognioodporng przegrode oddzielajgcg strefy pozaru. Klapy sterowane
automatycznie z centralki pozaru- sytemu SS , zasilania poprzez zasilacze pozarowe ZSP.

4.9.4 Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz

PN-IEC 60364-4-47.

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynkach pracowac¢ bedzie w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
beda potgczone tylko na rozdzielnicach gtdwnych nn budynku. Niedozwolone jest tgczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorcze;.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej i urzgdzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprdocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
posiadaé bedg izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE tablic
zasilajgcych. Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw i
obuddéw aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie
zastosowanie wytgcznikow roznicowoprgdowych o prgdzie zadziatania 30mA. W ochronie przed
dotykiem posrednim - dodatkowej, zastosowano szybkie wylgczanie wraz z zastosowaniem potgczen
wyréwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczania bedzie realizowana przez:

urzadzenia ochronne przetezeniowe (wylgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i

bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

urzgdzenia ochronne réznicowopradowe

sie¢ uziemieh wyrownawczych.

Instalacje potgczen wyrdwnawczych wykonana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

Przewodami wyréwnawczymi potgczone beda: korytka kablowe, drabinki, kanaty

wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawic sie napiecie niebezpieczne.

UWAGA
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ wykonaniem
niezbednych pomiaréw i wystawieniem wymaganych protokotéw.

4.9.5 Instalacja polagczen wyréwnawczych.

Do istniejgcej gtdwnej szyny uziemiajgcej budynku nalezy przytagczy¢ szyny PE w rozdzielnic
gtébwnych, a takze istniejgcy otokowy.

Do instalacji potgczen wyrownawczych przytgczone zostang:

- lokalne przewody wyréwnawcze LY 10 mm2,

- czesSci przewodzgce konstrukgji budynku,

- dostepne, metalowe czesci instalacji sanitarnych (baterie, brodziki),

- metalowe konstrukcje sufitow podwieszanych,

- metalowe konstrukcje kanatow wentylacyjnych,

- oraz inne konstrukcje metalowe, ktére mogg znalez¢ sie pod napieciem
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Instalacja uziemien medycznych

Zaciski uziemienia medycznego nalezy zainstalowac¢ w salach cie¢ , wzmozonego nadzoru —
wszystkie pokoje , przygotowania pacjeta , gabinetach zabiegowych. Zaciski takie znajdujg sie
réwniez w zestawach przytézkowych na salach intensywnego nadzoru

Instalacja ochrony przed elektrycznoscig statyczng

Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu sie tadunkow elektrostatycznych na czesciach
izolacyjnych urzgdzen, mebli, poscieli i odziezy personelu w salach intensywnego nadzoru,
pomieszczeniach przygotowania pacjenta, nalezy zapewnic¢ sptyw tadunkéw do ziemi bez
wytadowania iskrowego.

Nalezy zastosowac nastepujgce srodki ochrony:
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie mniej niz 50%

podioga w pomieszczeniu wykonana z materiatdw pdtprzewodzacych, uktadanych na siatce z folii
miedzianej, potgczonej metalicznie w co najmniej dwdch miejscach z systemem miejscowych
przewoddéw wyréwnawczych

wyposazenie pomieszczen wykonane z metali lub catkowicie z materiatéw przewodzgcych bez uzycia
powtok izolacyjnych, zakoncz nie ndg mebli, sprzetu ruchomego, czesci aparatow itp. wykonane z
gumy przewodzgcej lub materiatu rownorzednego pod wzgledem przewodno$ci.

4.9.6 Instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych instalacji zasilania odbiorow
komputerowych.

Projektuje sie dodatkowg instalacje uziemiajgcg dla projektowanej instalacji zasilania odbioréw
komputerowych. Projektowane instalacje zasilajgce nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji
uziemiajgcej budynku. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej w pomieszczeniu serwerowni, w ktorym
projektuje sie zainstalowanie szafy dystrybucyjnej sieci logicznej LAN oraz nalezy przytaczy¢
nastepujgce elementy projektowanych instalaciji:

przewodzace czesci konstrukcji wsporczych urzadzen,

obudowy tablic sieci komputerowej ,

korytka i drabinki dla projektowanych instalacji elektrycznych, za$ w przypadku instalacji urzgdzen
dla wentylaciji i klimatyzacji

metalowe obudowy urzgdzen wentylacji i klimatyzaciji,

metalowe rurociggi instalacji wentylacji i klimatyzacji

Ponadto w pomieszczeniach weztéw logicznych LAN do szyn uziemiajgcych w tablicach TK nalezy
podigczyc:

przewodzace czesci stelazy komputerowych

metalowe obudowy szaf komputerowych

metalowe obudowy tablic teletechnicznych

metalowe elementy instalacji obcych znajdujgce sie w ww. pomieszczeniach .

4.9.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacje wewnetrzne i urzgdzenia w budynku nalezy chroni¢ przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi przy pomocy ochronnikdw przeciwprzepigciowych.
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Dla przepie¢ przychodzacych od strony sieci energetycznej ZE projektuje sie w rozdzielnicy 1RG
zainstalowanie ochronnikow przeciwprzepieciowych klasy 0 / B+C typu DEHNVentil.

Ponadto w tablicach dystrybucyjnych ... TK..., projektuje sie ochronniki klasy C typu DEHNGuard
T275. Zaleca sig, aby odbiorniki stacjonarne posiadaty wtasna ochrone przeciwprzepieciowe klasy D,
natomiast odbiorniki mobilne np. komputery powinny by¢ przytaczane do instalacji przy pomocy
indywidualnych listew przytgczowych z filtrami i ochrong przeciwprzepieciowg klasy D.

Zastosowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowa. W rozdzielni gltdwnej budynku szpitala
zaprojektowano ograniczniki klasy B+C w projektowanych podrozdzielniach tablicach zastosowaé
ograniczniki klasy C.

W projektowanych rozdzielnicach obiektu przewiduje sie zastosowanie ogranicznikow firmy DEHN.

4.9.8 Uszczelnienia przeciwpozarowe i przepusty wewnetrzne

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odporno$¢ ogniowa
réwng odpornosci tego oddzielenia.
Stosowac przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT lub
réwnowazne
takie jak:
(masa uszczelniajgca peczniejgca) - uszczelnienia pojedynczych kabli
oraz wigzek kabli, do uszczelnienia przejsé przez stropy (szachty) i przebicia
poziome,
(poduszki ochronne peczniejgce) - uszczelnienia tras kablowych i
duzych przejs¢ instalacyjnych
(zaprawa murarska) - uszczelnienia przejs¢ przez sciany i stropy,
Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien nalezy je odpowiednio opisac¢ podajac typ
uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.
Uszczelnienia p.poz wykonac:
przy przejsciach instalacyjnych przez $ciany i strop z pomieszczen rozdzielni
elektrycznych
przy przejsciach instalacyjnych z pomieszczen magazynow.

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy
wykonac jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustow
systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych parametrach technicznych

5. Obliczenia techniczne

5.1.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegdlnych
pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspotczynniki odbicia swiatta, wspétczynnik zapasu.

Moc zainstalowang dla odbiornikéw sitowych i wentylacji przyjeto w oparciu o dane katalogowe
urzagdzen. Moc obliczeniowg i szczytowg przyjeto stosujgc odpowiednie wspoétczynniki
jednoczesnosci. Wspétczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbioréw oswietleniowych i
sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

Zapotrzebowania mocy dla poszczegdlnych typow odbioréw i pomieszczen pokazano na
schemacie zasilania rys. nr IE-1, IE-2.
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5.1.2 Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:

PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53.

Obcigzalnoé¢ diugotrwatg przewoddw przyjeto zgodnie z PN - IEC 60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.
Przekroje przewodow oraz warto$ci zabezpieczen dla poszczegolnych obwodoéw podano
na schemacie zasilania rys. nr IE-1.

Opracowanie:
wg strony tytutowej

185|Strona



OPIS INSTALACJI SLABOPRADOWYCH

SYSTEM SSP.

Opis techniczny systemu sygnalizacji pozarowej
1.1. Zakres zabezpieczenia obiektu

Obiekty wymienione w zakresie projektu zostaty objete ochrong catkowitg przez System
Sygnalizacji Pozaru wg Specyfikacji Technicznej [3.4.].
Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru zostat oparty o przyktadowy dobér urzadzen produkcji
firmy SIEMENS lub POLON-ALFA. Ze wzgledu na fakt, iz dostawa i montaz systemu bedg
przedmiotem zamoéwienia publicznego, Projektant SSP okresla w niniejszym projekcie jedynie
zatozenia podstawowe parametréw technicznych poszczegoélnych elementéw systemu w oparciu o
obowigzujgce przepisy i specyfikacje techniczng PKN-CEN/TS 54-14:2004 [3.4.], oraz zatozenia
dodatkowe wynikajace ze specyfiki Obiektow:
- System powinien umozliwia¢ zamontowanie sygnalizatoréw petlowych uzupetniajgcych w
miejscach trudnych do przewidzenia w zakresie braku akustyki. Sygnalizatory te powinny
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia;
- System powinien posiada¢ mozliwos¢ podtgczenia paneli wyniesionych petlowych, ktérych
umiejscowienie bedzie zaleze¢ od organizacji obstugi systemu przez personel Obiektéw (etap
powykonawczy);
- System powinien spetniac warunek obustronnego zasilania petli;
- Wszystkie elementy petlowe powinny posiadac izolatory zwar¢ z obu stron;
- System powinien posiadac zdolnosé wspotpracy z systemami monitorowania BMS lub

DMS;
W ramach niniejszej dokumentacji projektowej mozliwe jest zastosowanie systemu dowolnego
producenta spetniajgcego w/w zatozenia. Wszelkie zmiany w tym zakresie nalezy konsultowaé z
Projektantem SSP, ktéry powinien w takim przypadku sporzadzi¢ pisemny aneks do niniejszego
Projektu odnoszacy sie do charakteru zmian zaproponowanych przez wykonawce systemu, a takze
ich wptywu na spetnienie zatozenh projektowych.

1.2. Podziat na strefy dozorowe

System zostat podzielony na sekcje dozorowe w oparciu o zatozenia i wymagania

Specyfikacji Technicznej [3.4.]. Obiekty zostaty podzielone na strefy dozorowe przedstawione na
planie instalacji SSP. Przyjeto wigczenie projektowanych elementéw

w petle dozorowe wczeséniej zaprojektowanego systemu SSP dla catego budynku. W projekcie
wydano jedng centralke SSP ( CSP6) dla Il pietra budynku “ C ”, centralke SSP ( CSP4) dla Il pietra
budynku “ A ¥ przyjeto jako istniejacg , wydano dla Il pietra budynkow

“A",°C” czujki dymu , przyciski ROP , moduty kontrolno- sterujgce ( klapami pozarowymi oraz
oknami ), zasilacze pozarowe ZSP 230/24V , okablowanie.

1.3. Dobér i rozmieszczenie elementéw systemu

Dobér i rozmieszczenie czujek pozarowych

Dobrano optyczne rozproszeniowe czujki dymu o rozpraszaniu swiatta w przéd i wstecz, montowane
na stropach pomieszczen zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

W przypadku wystepowania stropéw podwieszonych dobrano ten sam rodzaj czujek

optycznych i zmniejszono zaktadany dla tego typu czujek zasieg o potowe.
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Dla w/w lokalizacji czujek przewiduje sie zastosowanie wskaznikéw zadziatania zgodnie ze
specyfikacjg producenta umieszczonych w widocznych miejscach na suficie podwieszanym.
Ostateczny dobodr typow czujek i ich producenta nalezy dokonac¢ na etapie wykonawczym w
oparciu o charakter pomieszczenia, w ktorym majg by¢ zamontowane (np.: kuchnie - czujki
ciepta).

Dobér i rozmieszczenie recznych ostrzegaczy pozarowych

Reczne ostrzegacze pozarowe zostaty rozmieszczone w obiekcie zgodnie z zasadami opisanymi w
Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji" [3.4.] i

przedstawione na rysunkach.

Okablowanie

Rodzaj okablowania dobranego w Systemie wg zalecen producenta systemu:

-petle dozorowe — przewdd YnTKSY 1x2x1 (SIEMENS)

- przewdd YnTKSY 1x2x1 EKW (np. POLON-ALFA)

- kabel HDGs 3x2,5 PH90 (montaz certyfikowany E90)

W systemie sygnalizacji pozaru przewidziano adresowalne moduty petlowe stuzgce do
sterowania i kontroli stanu urzagdzen wymienionych w arkuszu sterowan systemu typow:

- modut kontrolno-sterujacy - realizujgcy funkcje powyzszego modutu wraz z funkcjg
sterowania w uzaleznieniu od zadanego kryterium z systemu sygnalizacji pozaru.
UWAGA: Inwestor nie posiada jednolitych dokumentacji technicznych niektérych instalac;ji,
ktére powinny by¢ sterowane i monitorowane przez SSP, w zwigzku z tym, niniejszy projekt
stanowi w tych zakresach zbiér wytycznych dla Wykonawcy systemu.

Klapy p.poz. i okna pozarowe.

Projektuje sie zastosowanie klapy p.poz. , okna pozarowe w celu do zasilania projektuje sie petlowe
moduty kontrolno-sterujgce (na rysunkach okreslone jako ,moduty sterujgce ” - symbol M)
posiadajgce funkcje monitorowania ciggtosci linii zasilajgcej (np. FDCIO222 )

Do zasilania ,modutéw ” projektuje sie zewnetrzne zasilanie poprzez zasilacze

sygnalizacji i automatyki pozarowej, z akumulatorowym zasilaniem gwarantowanym, typu

ZSP135 DR.

Dobér zasilaczy przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

LEGENDA:

C - czujka optyczna dymu T- czujka termiczna
R - ROP - Reczny Ostrzegacz Pozarowy

M - Modut kontrolno-sterujgcy

Wz - Wskaznik zadziatania

ZSP - Zasilacz buforowy ppoz.

AKU — akumulator

1.4 Zestawienie systemu SSP
1. Centrala SSP adresowalna 4 petlowa; 512 adreséw; mozliwosé rozbudowy

do 8 petli FC724-ZA szt. 1
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2. Akumulatory 45Ah/12V FA2007 szt. 1

3. Obudowa na akumulator 45Ah PAR 4800 szt. 1
4. Czujka optyczna dymu OP720 szt. 255
5. Czujka termiczna ciepta HI720 szt. 7

6. Gniazdo do czujek DB721 szt. 262
7. Wskazniki zadziatania FDAI91 szt. 135
8. Elektronika ROP FDME221 szt. 21
9. Obudowa ROP FDMH291R szt. 21
10. Modut kontrolno - sterujgcy 4we./4wy. FDCIO222 szt. 38
11. Zasilacz pozarowy ZSP135 DR , 230/24V , 4A szt. 38
12. Kabel HDGS 3x2,5mm2 ( PH 90) m. 4000
13. Kabel YnTKSY 1x2x1 m. 500

2. Instalowanie

2.1. Zasady ogolne

Montaz systemdw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z Projektem przez osoby posiadajgce
kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem producenta. Jesli podczas instalowania systemow wystgpig
jakiekolwiek odstepstwa od Projektu, to wszystkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z
Projektantem, a uzgodnione poprawki powinny by¢ uwzglednione wraz z deklaracjg zgodnosci i
wprowadzone do dokumentacji powykonawczej.

2.2. Rozmieszczenie

2.2.1. Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi.

2.2.2. Prowadzenie kabli powinno stosowaé sie dodatkowo do ponizszych zasad:

2.2.2.1. Czynniki wptywajgce na przebieg tras kablowych:

- zaktécenia elektromagnetyczne

- mozliwos¢ uszkodzenia przez pozar

- mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego

- mozliwos¢ uszkodzenia przy konserwacji (w tym konserwacji innych urzgdzen)

2.2.2.2. Wszystkie kable i inne metalowe czesci systemu powinny by¢ skutecznie oddzielone
od metalowych czesci instalacji odgromowe;.

2.2.2.3. Petle dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewodow wysokiego napiecia na
odlegto$¢ nie mniejszg niz 0,3 m.

2.2.2.4. Nalezy stosowac¢ przewody YnTKSY 1x2x0,8ekw, kable HDGs 2x1 PH 90, kable

YDY 3x1,5 (do zasilania centrali).

2.2.2.5. Kable prowadzone natynkowo zasilajgce urzgdzenia wykonawcze ppoz. (HDGs)
powinny by¢é montowane w sposoéb certyfikowany w klasie EQO (np. stalowymi

obejmami mocujgcymi UDF prod. BAKS, o srednicy dostosowanej do przekroju kabla,
mocowanymi za pomocg stalowych kotew GSO 6x40 prod. BAKS w rozstepach

maksymalnie co 30 cm). Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg. aprobaty technicznej dla
zastosowanego rozwigzania.

2.2.2.6. Kable zasilajgce urzgdzenia wykonawcze prowadzone podtynkowo powinny byc¢
zaklejone zaprawg na gtebokos¢ przynajmniej 5mm.

2.2.2.7. Przewdd petlowy mozna uktada¢ w korytach lub rurkach elektroinstalacyjnych PCV.
2.2.2.8. Nie wolno tgczy¢ przewoddéw sygnatowych pomiedzy detektorami (czujkami dymu,
recznymi ostrzegaczami pozarowymi), nalezy w takim wypadku wymieni¢ caty odcinek

kabla.

2.2.2.9. W przypadku koniecznosci tgczenia przewodu pomiedzy urzgdzeniami wykonawczymi
systemu a kablem zasilajgcym nalezy zastosowa¢ metalowg puszke, z kostkami ceramicznymi,
odpornymi na wysokg temperature np. PIP 1/2A prod. W2.
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2.2.2.10. Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, jednak w sposéb zabezpieczajgcy
instalacje przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcym z sgsiedztwa innych

urzadzen lub instalacji. Ewentualne zmiany rozmieszczenia nalezy konsultowaé

z Projektantem.

3.3. Pozostate prace przy instalowaniu

Przy instalowaniu nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

3.3.1. Urzadzenia SSP nalezy instalowa¢ w sposob utrudniajgcy ich przypadkowe odtgczenie.
3.3.2. Pomiedzy detektorami nie moze wystepowac tgczenie przewoddw.

3.3.3. Po uruchomieniu nalezy wykona¢ niezbedne préby w celu wyeliminowania
nieprawidtowych potgczen elementéw systemu.

3.3.4. Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
producenta.

3.3.5. Optyczne detektory dymu nie powinny znajdowac sie w poblizu urzgdzen powodujgcych
przeptyw powietrza o predkosci pow. 4 m/s, chyba, ze zostaty zabezpieczone w odpowiednie
systemy zabezpieczen. W przypadku przejscia instalacji przez sciany oddzielenia ppoz., nalezy je
zaizolowac¢ w klasie odpornosci ogniowej elementu, przez ktéry przechodzi.

4.4. Zasilanie Centrali Systemu

Centrale Cerberus — centrale nalezy podtaczy¢ do rozdzielni elektrycznej budynku, przed
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, napiecie 230V 50Hz kablem pozarowym (pomaranczowym)
np. NHXH 3x1,5 E90, 3 przewodowym o przekroju zyty min. 1,5 mm2. Pole zasilajgce i
bezpiecznik dla centrali powinien by¢ odpowiednio oznaczony (barwg czerwong lub w sposéb
opisowy). Zaleca sie, aby jeden bezpiecznik na polu zabezpieczat tylko jedng centrale.
Niedopuszczalne jest podtgczenie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikow.
Zasilacze buforowe ZSP — zasilacze nalezy podtaczy¢ do rozdzielni elektrycznej budynku,
przed przeciwpozarowy wytgcznik pradu, napiecie 230V 50Hz kablem pozarowym
(pomaranczowym) np. NHXH 3x1,5 E90, 3 przewodowym o przekroju zyty min. 1,5 mm2. Pole
zasilajgce i bezpiecznik dla centrali powinien by¢ odpowiednio oznaczony (barwg czerwong lub
w sposoOb opisowy). Zaleca sie, aby jeden bezpiecznik na polu zabezpieczat tylko jeden
zasilacz. Niedopuszczalne jest podtgczenie do bezpiecznika zasilacza jakichkolwiek innych
odbiornikow.

5. Odbior

Odbidr Systemu Sygnalizacji Pozarowej nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych préb
poprawnego dziatania systemu. Odbioru dokonuje komisja w sktadzie:

- przedstawiciel wiasciciela, osoby przez niego wyznaczone lub uzytkownik obiektu

- przedstawiciel firmy Instalujgcej (kierownik robot)

- konserwator SSP

- projektant SSP

Procedura odbiorcza SSP opisana jest w Specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 "Systemy
sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploataciji

i konserwacji".

6. Szkolenie
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1.1.

Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzadzen
sygnalizacji pozaru, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu. Szkolenie niniejsze
powinno by¢ potwierdzone podpisanym przez osoby przeszkolone dokumentem.

7. Konserwacja systemu

Konserwacja powinna sktadac sie z nastepujgcych etapow:

Obstuga codzienna:

- sprawdzanie prawidlowosci wskazan wyswietlacza centrali bedgcej w stanie dozorowania,
- informowanie konserwatora SSP o zaistniatych nieprawidtowosciach.

Obstuga miesieczna:

- przeprowadzenie préb zadziatania zasilania awaryjnego,

- zapewnienie odpowiedniej ilosci papieru w drukarce centrali,

- przeprowadzenie testu wskaznikow centrali.

Obstuga kwartalna:

- sprawdzenie pamieci zdarzenh centrali,

- spowodowanie zadziatania co najmniej jednej czujki lub ROP na kazdej linii (dopuszcza sie
mozliwo$¢ sprawdzania zadziatania 25% elementéw w trybie kwartalnym),

- sprawdzenie nadzorowania uszkodzen,

- sprawdzenie tgcza monitoringu,

- sprawdzenie czy nastgpity w obiekcie jakies zmiany budowlane.

Obstuga roczna:

- przeprowadzenie wszystkich etapoéw konserwacji (codziennej, miesiecznej, kwartalnej),
- sprawdzanie zadziatania kazdej czujki i ROP (dopuszcza sie mozliwos¢ sprawdzania
zadziatania 25% elementéw w trybie kwartalnym),

- sprawdzenie wzrokowe wszystkich potgczen kablowych,

- sprawdzanie stanu akumulatorow.

SYSTEM DSO.

Podstawowe cechy i funkcje projektowanego systemu DSO

Dzwiekowy system ostrzegawczy projektuje sie w oparciu 0 urzgdzenia systemu Praesideo firmy
BOSCH jest systemem rozgtaszania przewodowego, catkowicie zgodnego z wymaganiami norm
zharmonizowanych, dotyczacych dzwiekowych systeméw ostrzegawczych.

Gtéwnym zadaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja zasadniczych
funkcji ewakuaciji i informowania os6b przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu, w sposéb
automatyczny po otrzymaniu sygnatéw z systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w sposob reczny
przy uzyciu mikrofon strazaka. DZzwiekowy system ostrzegawczy obejmowac bedzie swoim zakresem
caty obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w ktorych przewiduje sie przebywanie oséb. Centrala DSO (
istniejgca )po przejsciu w stan alarmowy staje sie niezdolna do wykonywania funkcji niezwigzanych z
ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO umozliwia realizacje
fakultatywnych funkcji nagtosnienia obiektu jak nadawanie tta muzycznego i rozgtaszanie
komunikatéw informacyjnych za posrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podtgczonych
do systemu zewnetrznych zrodet dzwigeku. Projektowany system DSO w trybie nie alarmowym bedzie
wykorzystywany, jako system nagtosnienia.
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W zwigzku z powyzszym wymaga sie, aby system DSO posiadat zawansowane funkcje obrobki
dzwieku i matrycowania sygnatow audio, ktérymi charakteryzujg sie profesjonalne systemy
nagtosnienia.
Wymagania prawne:

Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan okreslonych w normie:

PN-EN 54-16 - Centrala DSO,
PN-EN 54-4 - Urzadzenia zasilajgce centrali,
PN-EN 54-24 - Gtosniki DSO,

Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-rozwojowg
Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP) - dotyczy wszystkich elementéw systemu.

Podstawowe wymagane cechy systemu:

Mozliwosc¢ tworzenia systemu DSO o dowolnej architekturze: system autonomiczny, skupiony,
rozproszony (sieciowy),

Ciagte nadzorowanie kazdego elementu systemu, urzadzen centralnych, kart pamieci,
wzmachniaczy mocy, urzgdzen zasilajgcych, linii glosnikowych, potgczenia z innymi systemami — np. z
systemem SSP,

Rozne metody kontroli linii glosnikowych: metoda konca linii EOL, metoda impedancyjna, metoda
petlowa,

W petni redundantne potgczenia miedzy urzgadzeniami kontroli — potgczenie petlowe za
posrednictwem okablowania swiattowodowego lub miedzianego,

Mozliwos¢ podtagczenia mikrofonu strazaka w petle systemowg — redundancja potgczenia,

Mozliwo$¢ stosowania ogranicznikow przepiec w liniach gtosnikowych prowadzonych na zewnatrz
obiektu (typ ogranicznika powinien zosta¢ okreslony w certyfikacie),

Zdalne zarzadzanie przez Ethernet i potgczenia WAN,

Mozliwos¢ potgczenia z innymi systemami za pomocg wejsé / wyjs¢ logicznych lub za
posrednictwem protokotu komunikacyjnego RS485,

Dynamiczne zarzgdzanie zasobami wzmacniaczy rezerwowych,

Elastyczna konfiguracja, modutowa budowa systemu.

Swobodny podziat nagtasnianego obiektu na strefy oraz proste zarzadzanie tymi strefami,

Jednoczesne odtwarzanie Kilku zrodet muzycznych,

Praca systemu w petnym pasmie muzycznym,

Wysokiej klasy przetworniki i procesory cyfrowe zapewniajgce wysokg jakos¢ i dynamike
sygnatéw,

Catosc¢ transmisji w systemie w postaci cyfrowej,

Whbudowany procesor DSP w urzgdzeniach zarzgdzajgcych systemem,

Mozliwos¢ korekcji sygnatow na wejsciach i wyjsciach audio,

Mozliwo$¢ definiowania opdznien na liniach gtosnikowych,

Wbudowane limitery audio na kazdym wyjsciu,

Eliminator sprzezen akustycznych,

Mozliwos¢ tworzenia konfiguracji pozwalajgcej na natychmiastowe adresowanie niezaleznych
komunikatow pochodzgcych od spikera zawodow oraz stuzb bezpieczenstwa do poszczegdlnych
sektoréw / trybun w obiekcie.

W dalszej czeéci opracowania przedstawiono szczegoétowe wymagania techniczne i funkcjonalne
stawiane poszczegd6lnym komponentom systemu DSO.

Wykonawca systemu zobowigzany jest do stosowania urzgdzen spetniajgcych wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany czy odstepstwa od przedstawionych
wymagan muszg posiadac akceptacje projektanta i muszg by¢é uzgodnione z Rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen pozarowych.
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1.2.

1.3.

Zakres zabezpieczenia

Dzwiekowym systemem ostrzegawczym objete zostang wszystkie pomieszczenia w budynku, poza
obszarami wylgczonymi z alarmowania.
Obszarami wytgczonymi z alarmowania moga by¢:

Pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi,

Niewielkie pomieszczenia gospodarcze i/lub techniczne, w ktdrych przewiduje sie sporadyczne
przebywanie ludzi w bardzo krétkim czasie,

Niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktorych czas przebywania ludzi jest ograniczony do
czasu potrzebnego na przebycie drogi do pomieszczen objetych °

Zestawienie materiatow DSO

1. LBC3018/00 Gtosnik scienny typu evac w metalowej obudowie 6W szt. 5

2. LBC3018/00 Gtosnik sufitowy typu evac w metalowej obudowie 6W szt. 51

3. HdGs PH90 2x2,5 Kabel linii gto$nikowych m. 1500
Podzial na strefy gtosnikowe, algorytm dziatania systemu DSO

Linie L1a,L1b Poziom ,0” - Strefa nagtosnienia (1)

Wyzwalanie i dobor stref gtosnikowych odbywac sie bedzie automatycznie z centrali SSP lub recznie
z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka lub mikrofonu strefowego. W kazdej strefie przewidziano
prowadzenie, co najmniej dwdch linii gtosnikowych, celem zapewnienia redundancji, zapobiegajgcej
catkowitej utracie pokrycia w przypadku uszkodzenia jednej z linii w danej strefie gtosnikowe;j.

SYSTEM CCTV _TELEWIZJI DOZOROWEJ

System monitoringu wizyjnego (CCTV)

Informacje ogdlne.

Niniejszy tom dotyczy systemu telewizji dozorowej CCTV (closed-circuit television) ktéra jest
elementem bezpieczenstwa obiektu wspierajgcy prace ochrony oraz znajdujgcych sie ludzi oraz
rzeczy.

Podstawy formalno-prawne.

Podstawami prawnymi i merytorycznymi do wykonania projektu sa:

Normy i wytyczne dotyczgce projektowania systemow sygnalizacji i wlamania, Polska Norma w
zabezpieczeniach PN-EN 50132 — Czes¢ 7:Wytyczne Stosowania

Dane techniczne Urzadzen

Wiedza i doswiadczenie projektanta
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Zatozenia koncepcyjne monitoringu.

Zaktada sie ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy wykorzystaniu
rejestratora NVR, ktére bedg rejestrowac obraz z 24 kamer IP. Jednoczesnie jest przewidziane jedno
pomieszczenie dla urzgdzen rejestrujgcych w Punkcie Dystrybucji (GPD).

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny stanowi szafa RACK przystosowana do wskazanego systemu na
projektowanym obiekcie. Szafa zostanie doposazona w odpowiednig ilos¢ elementéw do zapewnienia
prawidtowych potgczen pomiedzy dedykowanymi urzgdzeniami aktywnymi ( switchami ) dla systemu
monitoringu wizyjnego.

Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach przedstawionych na
schematach.

Ze wzgledu na specyfike obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 14 dni przy
zatozeniu 24 godz. pracy bedzie rejestracja 20 kl/s..

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia doktadne katy kamer, maski prywatnosci
nalezy skoordynowac na etapie realizacji. Wszystkie kamery podtaczone zostang do przetgcznikow
1000Mbit z zasilaniem PoE znajdujgcych sie w szafach dystrybucyjnych IDF i GPD. Potgczenie
rejestratora ze stacjg podglagdowg musi by¢ réwniez wykonane w technologii 1000Mbit w innej od
kamer podsieci.

Punkty kamerowe i pozostate elementy

Do rejestratora zostang zastosowane odpowiednie kamery koputowe, ktore bedg posiada¢ parametry
nie gorsze niz:

Przetwornik 1/3" (np. w technologii.: Exmor Progressive Scan Sensor)

Rozdzielczos¢ minimum 4Mpx — 30 Kl./s.

Min. Oswietlenie 0,008ux (kolor) / Olux (Wtgczone IR) — funkcja STARLIGHT

ICR — mechaniczny filtr podczerwieni.

Potréjne strumieniowanie

Promiennik podczerwieni do 20 m.

Kompresja obrazu wykorzystywana H.265/H.264/MJPEG,

Redukcja szumow 2D/3D.

Dopasowany, staty obiektyw 3.6 mm

Super WDR (120DB)

Funkcjonalnosci: ATW, AGC, HLC, BLC, Detekcja ruchu 4 strefy, Maski prywatnosci.

Wsparcie standardowych protokotow IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,
IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP ,ONVIF Profil S ,802.1x.
Slot karty pamieci: MicroSD.

Temperatura pracy -40°C~+60°C, 95% RH, Zasilanie PoE lub dostostosowane np.: 12VDC .
Stopnien szczelnosci IP 67.

Whbudowany mikrofon.

Whbudowany Multiport — wbudowane gniazdo RJ45 oraz porty zasilania, wyj$¢ / wej$¢ alarmowych,
wyjscia audio.

Obodowa wandaloodporna IK 10.

Rejestrator NVR IP UHD
16 kanatowy rejestrator IP UHD
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o 4 dyskow,

e Obudowa Rack 1.5U,

o Kompresja H.265/H.264,

e Pasmo nagrywania do 160Mb/s

e  8M/6M/5M/4M/3M/1080P/UXGA/720P/D1/NGA/QCIF/CIF,
e Odtwarzanie 16x1080P/32x720P/10x3M/8x4M/6x5M/4x8M,
e Obstuga 2 strumieni,

e 2x wyjscia wideo VGA-1080P, 2x wyjscia wideo HDMI-UHD,
e 1xwe/2x wy audio RCA,

e 2x RJ-45 (100/1000),

o 16x we/4x wy alarmowe 1xUSB 3.0, 2x USB 2.0,

e Maks. 4x 6TB HDD,

e 1Xx eSATA,

e 1x RS485,1x RS232,

e Raid 0/1/5/10,

e Wsparcie ONVIF Profil S (2.4),

o Obstuga myszki,

e CMS, Aplikacja kliencka na systemy iOS/Android.

Okablowanie

Do punktéow kamerowych zaprojektowano narzedziowy wtyk RJ45 Kat. 6A klasy E 500 MHz do
montazu na kablach typu drut i typu linka, przeznaczony do okablowania strukturalnego, zgodnie z
normg ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173-1.

» Power over Ethernet plus (PoE+) zgodnie ze standardem IEEE 802.3

« Ekranowany wtyczka RJ45 przeznaczony dla transmisji 10 GigaBit Ethernet zgodnie
ze standardem IEEE 802.3, Klasa EA, ISO/IEC 11801, AMD2:2010-04, DIN EN 50173-1:2011-09,
TIA/EIA-568-C.2:2009-08

« Ekranowana obudowa ztgcza wykonana z odlewu cynkowego

+ 360° potgczenie kabla z odcigzeniem

» Kodowanie kolorami wedtug T568A i B
Mozliwy do uzycia dla kabli typu AWG 22-26 (drut) oraz typu 22-27 (linka)

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO TRANSMISJI DANYCH |
GLOSU:
Opis konstrukciji:

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 1200 MHz
Zgodnos¢ z normami: EN 50173 (2. edycja),
EN 50288

EN 50575/EN 50399

ISO/IEC 11801:2002 wyd.lI,

IEC 60332-3-24

IEC 60754 - 1/2

IEC 61034 - 1/2

IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE

Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG
Srednica kabla: 7.5 mm
Minimalny promien giecia 4 x $rednica zewnetrzna kabla
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Ostona zewnetrzna: Bezhalogenowa (LSOH-3) z pokryciem trudnopalnym,

kolor zotty

Klasa odpornosci na dziatanie Dcas2d2al
ognia (Euroklasa):
Ekranowanie par: poliestrowa tasma pokryta aluminium
Ogodlny ekran: oplot z miedzianej cynowanej siatki drucianej, 50%
Legenda
Przewodnik, @ -

. o/
Izolacja zyty, . 3
Ekran indywidualny, parowy e
Ekran catosciowy, siatka, ‘
Powtoka FRNC/LSOH-3 S

Rys.1. Przekréj kabla S/FTP (PiMF) 1200 MHz

Urzadzenie aktywne

Innym elementem tgczgcym kamery, rejestrator oraz inne systemy bedzie uzycie odpowiednich
przetgcznikow sieciowych tzw. ,switchy” , ktére réwniez zagwarantujg stabilno$¢ wykonywania
algorytméw obliczeniowych w samym urzgdzeniu na kosciach pamieci przy braku blokowania
matrycy.
NVR oraz stacja operatora sg bezposrednio podigczone do gniazda w dedykowanym
przetgczniku.Przetgczniki do ktérych bedzie podigczony caty system CCTV:

o Posiada¢ odpowiednig ilos¢ portow RJ45

o Posiadajg obstuge: SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, UPNP, VLAN, 802.1p/q, QoS, CLI, WEB, Console
(RJ45), Telnet, SNMP v1, v2, v3, SysLog, SSH, RMON I, RMON II, MIB access, HTTPS, SSL,
BOOTP, FTP/TFTP. Multicast VLAN, IGMP query, IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP fast leave v2/v3,
IPv6 MLD v1/v2 snooping Port based VLAN, GVRP, LACP.

e Obstuga PoE do potrzebnych kamer

Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system bedzie dziatat niezawodnie przez wiele lat. Dlatego
wymagane jest udzielenie przez Producenta, co najmniej 3-letniej bezptatnej gwarancji
niezawodnosci w potgczeniu z 25-letnig gwarancjg na system okablowania strukturalnego, na cato$é
zamowionego systemu. W tym celu w ciggu 14 dni od daty zakonczenia instalacji Wykonawca
powinien zgtosi¢ Producentowi potrzebe udzielenia gwarancji i dostarczy¢ wymagang dokumentacje
powykonawczg oraz protokét kontroli sprawnosci dziatania systemu. W ciggu kolejnych 14 dni
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego tagcznie ze
szczegoOtowymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzglednieniem wymagan zawartych w dokumentacji
powyze;.

SYSTEM KOMPUTEROWY
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1. Normy i wytyczne.

1.1Normy okablowania strukturalnego.

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes$¢ 1:
Wymagania ogélne;

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czesc¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnagtrz budynkow

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer
premises
2. Rozwigzania szczegobtowe

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zaktécen
szczegolnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie réznych instalacji
pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej klasy E, /
kategorii 64

Producent powinien legitymowac sie certyfikatem potwierdzajgcym wdrozony system zarzadzania
jakoscig w produkcji i dostawie systemdw kablowych na potrzeby rozwigzan medycznych zgodny z
EN ISO 13485:2016

Aby zagwarantowaé Uzytkownikowi najwyzszg jakos¢ w zakresie zainstalowanego rozwigzania i
komponentéw oraz bezpieczenstwo ich uzytkowania producent oferowanego systemu okablowania
strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone wdrozonymi
nastepujgcymi programami: systemem zarzgdzania jakoscig 1ISO 9001, systemem zarzgdzania
srodowiskiem ISO 14001, spetnieniem wymagan unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous
Substances (RoHS);

Wszystkie komponenty okablowania (panele, wieszaki porzgdkujgce, kable liniowe, kable
przytaczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty
producenta systemu okablowania i spetnia¢ wymagania do objecia wykonanej instalacji 25-letnig
standardowg gwarancjg systemowg potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu.
Gwarancja ma by¢ realizowana w postaci bezptatnej ustugi serwisowej pomiedzy inwestorem, a
producentem systemu;

Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
przywotanych w projekcie dla poszczegdlnych elementéw, tzn. na kategorie 6, wg. ISO/IEC 11801
Am.1iAm.2;

W konfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ minimalne mozliwosci
transmisyjne kat.6, / klasa E,, przy wykorzystaniu wymiennych wktadek ekranowanych kat. 6.

System ma posiadac potwierdzong wydajno$¢ Klasy 6, (wymagane certyfikaty niezaleznych
laboratoriow oraz wymaganie wykonania pomiaréw certyfikacyjnych dla Klasy E,), natomiast jego
budowa ma pozwala¢ na skonfigurowanie potgczen do pracy z innymi wydajno$ciami,
ustandaryzowanymi przez Normy i wynikajgce z potrzeb przytgczeniowych Uzytkownika w zakresie
innym niz okablowanie strukturalne;

Miedziane okablowanie poziome punktow logicznych stuzgcych do transmisji danych ma by¢
prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF), kategorii 7, 0 pasmie
czestotliwosciowym 1200 MHz, w ostonie uniepalnionej FRNC/LSOH-3 (Srednica zyty 23/1AWG).
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Nalezy zastosowac¢ okablowanie o klasie odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasg
minimum Dca s2 d2 al

Do paneli i gniazd nalezy zastosowac te same koncowki kablowe i wktadki umozliwiajgce
zarabianie dedykowanym narzedziem (panel modutowy). Ze wzgledu na zastosowang technologie
wyklucza sie zastosowanie zarabiania beznarzedziowego;

Wydajnos¢ zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania musi by¢ potwierdzona
certyfikatem, niezaleznego laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL, KEM, 3P;

Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do punktow dystrybucyjnych zgodnie ze schematem;

Punkt koncowy (miedziany) PL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym z mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego w postaci wktadki, bez zmian w
trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu.

System ma gwarantowac¢ zastosowanie dowolnego interfejsu, ktéry moze by¢ wykorzystany
zgodnie ze specyfikg pracy obiektu - wéréd nich muszg by¢ RJ45, ARJ45, ztgcze 1ISO Cat.7
(TERA™). Zmiana interfejsu koncowego nie moze by¢ realizowana za pomoca zewnetrznych
rozgateznikdéw czy adapteréw.

System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwosc¢ realizacji transmisji wielokanatowej (kilka
aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane wkiadki zakonczeniowej, np. 1xRJ45, ARJ45, TERA™,
w ramach jednego i tego samego osprzetu przytgczeniowego (zespotu gniazda);

Okablowanie pionowe przewidziane do transmisji danych oparto na kablach swiattowodowych
uniwersalnych OM4 8G 50/125um o konstrukgcji luznej tuby wypetnionej zelem. Powtoka kabla
powinna by¢ niepalna (FRNC) i bezhalogenowa (LSZH). Nalezy zastosowac¢ kabel o klasie
odpornosci na dziatanie ognia, zgodnie z Euroklasg, minimum Dca s2 d2 a1

Okablowanie systemu $wiattowodowego w szafach dystrybucyjnych ma by¢ zrealizowane w
oparciu o adapter LC duplex OM4 i spawane pigtaile w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk;

Adaptery swiattowodowe LC majg posiadaé¢ ceramiczny element dopasowujacy, a ztgcza ferrule
ceramiczna.

System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.

Wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne bedg pochodzi¢ z jednolitej
oferty producenta reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zaktdcen
szczegoblnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie réznych instalac;ji
pragdowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji podwojnie ekranowe;.
Spetnienie postulatdéw kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec zwiekszenie odpornosci systemu
informatycznego na zaktdcenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zaktécen do sSrodowiska
zewnetrznego znaczgco zwieksza bezpieczenstwo transmisji danych.

System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -
Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego stuzgcego do transmisji danych to
kategoria 6, (komponenty)/Klasa E (wydajnos¢ catego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs
koncowy.

3. Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji gtosu i telewiz;ji
przez jednolitg strukture kablowa.

3.10kablowanie poziome miedziane
Uwzgledniajgc duzg koncentracje przewodow transmisyjnych i poziom oddziatywan pomiedzy nimi
jako medium transmisyjne nalezy zastosowa¢ ekranowane kable typu S/FTP kat.7, o pasmie
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czestotliwosciowym 1200 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH - 3 (srednica zyty 23/1 AWG) i klasie
odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasg minimum Dca s2 d2 a1.

Ekrany kabla wystepujg w postaci jednostronnie laminowane;j folii aluminiowej, przy czym oddzielnie
ekranowana jest kazda para transmisyjna, a dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy
sobg) ostoniete sg dodatkowym wspolnym ekranem (w celu redukcji wzajemnego oddziatywania).
Taka konstrukcja pozwala osiggng¢ najwyzsze parametry transmisyjne (zmniejszenie przestuchu
NEXT i PSNEXT) oraz zmniejszy¢ poziom zaktdcen (emisji) od kabla, ale takze w duzym stopniu
poprawi¢ odpornos¢ na zaktécenia zaréwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci.

Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach
budowlanych) dotgczonych do projektu.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO TRANSMISJI DANYCH |

GLOSU:

Opis konstrukciji:
Opis:

Zgodnos$¢ z normami:

Srednica przewodnika:
Srednica kabla:
Minimalny promien giecia
Ostona zewnetrzna:

Klasa odpornosci na dziatanie
ognia (Euroklasa):
Ekranowanie par:

Ogolny ekran:

Legenda
Przewodnik,
Izolacja zyty,
Ekran indywidualny, parowy
Ekran catosciowy, siatka,
. Powtoka FRNC/LSOH-3

Kabel S/FTP (PiMF) 1200 MHz
EN 50173 (2. edycja),

EN 50288

EN 50575/EN 50399

ISO/IEC 11801:2002 wyd.lI,

IEC 60332-3-24

IEC 60754 - 1/2

IEC 61034 - 1/2

IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE
drut 23/1 AWG

7.5 mm

4 x srednica zewnetrzna kabla
Bezhalogenowa (LSOH-3) z pokryciem trudnopalnym,
kolor zétty

Dcas2d2 al

poliestrowa tasma pokryta aluminium
oplot z miedzianej cynowanej siatki drucianej, 50%

Rys.1. Przekroj kabla S/FTP (PiMF) 1200 MHz

3.2Konfiguracja punktéw logicznych PEL

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow RJ45 nalezy zorganizowa¢ w postaci wktadek modutowych
RJ45 kat. 65 STP montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten
uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikow w zaleznosci od potrzeb,
w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem
stworzenia punktow elektryczno-logicznych (tzw. PEL).
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Punkty Logiczne w pomieszczeniach biurowych/gabinetach/pokojach lekarzy etc.

W punktach logicznych projektowanych nalezy doprowadzi¢ do 1 punktu Logicznego 2 kable (z
przeznaczeniem na Eth/TEL) typu S/FTP kat.7,0 pasmie czestotliwosciowym 1200 MHz, w ostonie
bezhalogenowej LSZH - 3 (Srednica zyty 23/1 AWG) i klasie odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z
Euroklasg minimum Dca s2 d2 a1. Na uniwersalnym zigczu kablowym do kabli o srednicy zyly
AWG23 nalezy umiesci¢ wktadki ekranowane kategorii 6, typu RJ45.

Wkiady Punktéw Logicznych pokazane sg na ponizszym rysunku poglgdowym.

1 x Adapter 45x45 2 — portowy

2x Wktadka modutowa kat. 6, (ISO/IEC) i
STP, ze ztgczem typu RJ45 '

2 x Ztagcze kat. 7,2GHz do kabli typu drut
AWG24-22,

2 x Kabel kat. 74 S/IFTP, 1200MHz, 4P,
4x2xAWG23/1 PIMF

Rys.2. Wktad Punktu Logicznego

W instalacji nalezy zastosowac¢ kable krosowe z funkcjg identyfikacji potgczen. Kable te sg
rozwigzaniem pozwalajgcym na szybkie znalezienie zakonczenie kabla przytgczeniowego w chaosie
wielu potgczen w szafach krosowych i serwerowych. Swg indywidualno$¢ zawdzieczajg integraciji
kabla krosowego i przewodu zasilajgcego oraz diodom LED zatopionym we wtyki przytgczeniowe.
Zrédio zasilania do systemu wprowadza napiecie po jednej stronie kabla krosowego, tym samym
powodujgc swiecenie obu jego kohcow. Dodatkowo, poprzez zastosowanie kolorowych klipséw,
mozna w dowolny sposéb zarzgdzac grupg kabli krosowych niezaleznie od ich koloru i dlugosci.
Klipsy powinny by¢ dostepne w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym i zéttym.

W
&

Rys 3. Kable krosowe z systemem identyfikacji potgczen typu LED.
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3.30kablowanie pionowe

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczen pomiedzy gtdwnym a posrednimi
punktami dystrybucyjnymi.

Okablowanie pionowe swiattowodowe pomiedzy punktami dystrybucyjnymi przewidziane do transmisji
danych oparto na kablach swiattowodowych uniwersalnych OM4 8G 50/125um.

Nalezy zastosowa¢ kable swiattowodowe o konstrukcji typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalne z mozliwoscig
uktadania wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku (w rurach ostonowych). Konstrukcja kabla musi
zawiera¢ wzmocnienie w postaci widkien szklanych, ktére dodatkowo muszg zapewniaé ochrone
antygryzoniowg. Nalezy zastosowac¢ okablowanie o klasie odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z
Euroklasg minimum Dca s2 d2 a1.

Od strony punktéw dystrybucyjnych swiattowdd nalezy zakonczyé w panelu swiattowodowym
kompletnym przygotowanym do spawania wyposazonym w odpowiednig liczbe adapteréw LC Duplex
OM4. Widok przyktadowej przetgcznicy swiattowodowej przedstawiono ponizej.

Rys. 4. Przyktadowy widok panela Swiattowodowego w wersji wysuwnej

4. Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych, w ktorych zainstalowane
zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego, pionowego oraz urzgdzenia aktywne.

Do budowy punktéw dystrybucyjnych, nalezy uzy¢ szafek stojgco-wiszgcych. Doktadna lokalizacja
punktéw dystrybucyjnych, fizycznie rozmieszczenie urzgdzen w szafie oraz ich wymiar zobrazowane
jest na schematach i elewacjach zatgczonych do niniejszego opracowania.

Do budowy punktow dystrybucyjnych, nalezy uzy¢ szafy wiszgcej/stojacej 0 wymiarach oznaczonych
na elewacjach. Fizycznie rozmieszczenie urzadzen w szafie oraz wymiar zobrazowane jest na
zatgczonej elewacji.

Szafa powinna zapewnic:

Dwie ptaszczyzny montazowe 19” (z przodu, z tytu, ocynkowane szyny montazowe) z mozliwoscig
petnej regulacji profili montazowych.

Bezpieczng, hartowang szybe w drzwiach frontowych (ESG).

Zdejmowane drzwi przednie (mozliwo$¢ zmiany kierunku otwierania).

Zdejmowane ostony boczne z zamkiem.

Wszystkie drzwi szafki zamykane na klucz (zamek patentowy).

Mozliwos¢ zainstalowania w gornej pokrywie dwoch wentylatoréw 120x120 mm.

Stopien ochrony IP20 zgodna z normg PN-EN 60529.

Wyposazenie dodatkowe: listwa zasilajgca, wentylator

4.1

4.2Panele okablowania poziomego

Kable nalezy zakohczy¢ na 24 — portowym panelu krosowym

o wysokosci montazowej 1U posiadajgcym moduty RJ45 kat.6, montowane indywidualnie w ptycie
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czotowej panela, co zapewnia zwartg konstrukcje, fatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne
rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.

Rys.5. Panel krosowy oraz wktadka modutowa RJ45 kat. 6,1 ztgcze kablowe kat. 7,

Projektowany system ma pozwala¢ na kolorystyczne oznakowanie tgczy okablowania w zaleznosci
od przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka etc.)poprzez zastosowanie kolorowych oston
przeciwkurzowych modutu RJ45 oraz kolorowych klipséw, co pozwala w dowolny sposéb zarzgdzac
grupg kabli krosowych niezaleznie od ich koloru i dtugosci. Klipsy powinny by¢ dostepne w kolorach:
czerwonym, niebieskim, zielonym i zottym.

5. Wymagania gwarancyjne

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta,
obejmujacy catg czes¢ transmisyjng ,miedziang” i ,Swiattowodowg” wraz z kablami krosowymi.
Gwarancja ma byc¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu. Podstawg
gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta okablowania zapewnienie wtasciwych parametréw
przez 25 nastepnych lat. Program gwarancyjny ma zapewnic spetnienie wymagan parametrow
elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych w aktualnie obowigzujgcych normach ISO/IEC 11801
oraz EN 50173-1 dla catosci zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych aplikaciji.
Gwarancja obejmuje swoim zakresem catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwaranciji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng
legitymujaca sie dyplomami ukonczenia czterostopniowego kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikow w zakresie:

1. Instalacji (certyfikowany instalator),

2. Pomiaréw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany technik pomiarowy),

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania (certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcow, dystrybutoréw,
posrednikow, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rbwnowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwaranciji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokoét koncowego
odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwaranciji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawierac: liste zainstalowanych
elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikéw wykonujgcych instalacje (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wycigg z dokumentacji
powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujgcg (np. Kierownik
Projektu) z ukoriczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tgcza/kanatu
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transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torow transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC
11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych,
cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta
oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

6. Odbioér i pomiary sieci LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwaranc;ji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow na zgodno$¢
parametrow z wymaganiami norm Klasy E, / Kategorii 6, wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

A. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i $wiattowodowej

A.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw.
Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.
A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci musi charakteryzowac¢ sie minimum Il
poziomem doktadnosci.

A.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego

»,Channel” lub w konfiguracji tacza statego ,Permanent Link”

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego
na zgodnosc¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrow powinny byé zgodne z
tymi, ktére sg zawarte w najnowszych edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac¢ typ nosnika, limit testu (klase) oraz
wspoétczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyrownane do limitu:
* RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoéch stron dla kazdej z par, nie jest
specyfikowane dla klas Ai B,

» |IL (strata wtrgceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla
wszystkich klas,

* NEXT (strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwdch stron dla wszystkich kombinacji
par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

+ PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwoch stron dla
kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

* ACR-N (wspétczynnik straty do przestuchu na bliskim kohcu) — parametr wyznaczany z dwoch
stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* PSACR-N — parametr wyznaczany z dwéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* ACR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla kazdej z
kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla
klasy D i wyzej,

» Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

+ OpOznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,

* Rodznica opdznien propagacii, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

* Mapa potgczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.
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A.2.3. Pomiar kazdego toru transmisyjnego $wiattowodowego (wartos¢ ttumienia) nalezy wykonaé
dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwoch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm (MM). Powinien
zawierac:

» Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

* Metode referencji

* Tiumienie toru pomiarowego

* Podane wartosci graniczne (limit)

» Podane zapasy (nhajgorszy przypadek)

* Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

A.3 Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielko$ci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w
catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢
podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru
Swiattowodowego.

B. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

B.1. Dostawy rozwigzan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie

z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych
okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

B.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnosé

z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatdw pomiarowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

B.5. Wykonawca musi posiadac¢ status Licencjonowanego Instalatora Projektowania

i Instalaciji, potwierdzony umowg z producentem oferowanego systemu, regulujgcg warunki udzielania
w/w gwarancji przez tegoz producenta.

B.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametréw technicznych
i uzytkowych, cafa instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

C. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

C.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

C.1.3. Oznaczenia poszczegodlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

C.1.4. Lokalizacje przebic przez Sciany i podtogi.

C.2. Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentaciji
powykonawczej i przekazaé inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazac producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.
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ZESTAWIENIE KOMPONENTOW SIECI LAN | CCTV - Il PIETRO BUDYNEK "A" " C "

Lp | Numer katalogowy | Nazwa / opis J/m | llos
. ¢
1 | Szafa IDF-A z wyposazeniem
2 | SW-21U-600-600- | Szafa wiszgco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, szt |1
N-DSJ-OP-RP-B-S | drzwi szklane jednoskrzydiowe, tyt ostona petna, ostony
boczne ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki
3 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi SZT | 3
82 mm, szary RAL7035 .
4 | SA-F-1U-2-T-S Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor | szt |1
szary
5 | PZ09 Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED (ALANTEC) szt |1
6 LKD9D41A238000 | GigaLine, przetgcznica swiattowodowa do spawania, szt. |1
0 kompletna, ze zdejmowang pokrywa gérng, 19", 1 U 6 LC-
DX (plast/cer) MM OM4 (fioletowy)
7 LKD9A9022010000 | Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 7035, Connect100, szt. |3
szary
8 LKD9A9023300000 | Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 szt. | 72
Connect100
9 LKD9A9020100000 | Wktadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 72
10 | LKD9A0902910000 | MegaLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, szt. | 36
kat.6A, ekranowany, 4P, 1.0m, szary
11 | LKD9A0902930000 | MegaLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, szt. | 36
kat.6A, ekranowany, 4P, 2.0m, szary
12 | Szafa IDF-B z wyposazeniem
13 | SW-21U-600-600- | Szafa wiszgco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, szt |1
N-DSJ-OP-RP-B-S | drzwi szklane jednoskrzydtowe, tyt ostona petna, ostony
boczne ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki
14 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi szt. |3
82 mm, szary RAL7035
15 | SA-F-1U-2-T-S Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor | szt |1
szary
16 | PZ09 Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED (ALANTEC) szt |1
17 | LKD9D41A238000 | GigaLine, przetgcznica Swiattowodowa do spawania, szt. |1
0 kompletna, ze zdejmowang pokrywa goérng, 19", 1 U 6 LC-
DX (plast/cer) MM OM4 (fioletowy)
18 | LKD9A9022010000 | Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 7035, Connect100, szt. |3
szary
19 | LKD9A9023300000 | Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 szt. | 56
Connect100
20 | LKD9A9020100000 | Wkiadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 56
21 | LKD9A0902910000 | Megaline kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, szt. | 28
kat.6A, ekranowany, 4P, 1.0m, szary
22 | LKD9A0902930000 | MegalLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, szt. | 28
kat.6A, ekranowany, 4P, 2.0m, szary
23 | Szafa IDF-C z wyposazeniem
24 | SW-21U-600-600- | Szafa wiszgco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, szt |1
N-DSJ-OP-RP-B-S | drzwi szklane jednoskrzydtowe, tyt ostona petna, ostony
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boczne ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki
25 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi szt. | 2
82 mm, szary RAL7035
26 | SA-F-1U-2-T-S Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor | szt |1
szary
27 | PZ09 Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED (ALANTEC) szt |1
28 | LKD9D41A238000 | GigaLine, przetgcznica swiattowodowa do spawania, szt. |1
0 kompletna, ze zdejmowang pokrywa gérng, 19", 1 U 6 LC-
DX (plast/cer) MM OM4 (fioletowy)
29 | LKD9A9022010000 | Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 7035, Connect100, szt. | 2
szary
30 | LKD9A9023300000 | Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7TAAWG 24-22 szt. | 38
Connect100
31 | LKD9A9020100000 | Wkiadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 38
32 | LKD9A0902910000 | Megaline kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, szt. | 19
kat.6A, ekranowany, 4P, 1.0m, szary
33 | LKD9A0902930000 | MegaLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, szt. | 19
kat.6A, ekranowany, 4P, 2.0m, szary
34 | Szafa IDF-D z wyposazeniem
35 | SW-21U-600-600- | Szafa wiszgco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, szt. |1
N-DSJ-OP-RP-B-S | drzwi szklane jednoskrzydiowe, tyt ostona petna, ostony
boczne ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki
36 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi szt. |3
82 mm, szary RAL7035
37 | SA-F-1U-2-T-S Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor | szt. | 1
szary
38 | PZ09 Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED (ALANTEC) szt. |1
39 | LKD9D41A238000 | GigaLine, przetgcznica swiattowodowa do spawania, szt. |1
0 kompletna, ze zdejmowang pokrywa gorng, 19", 1 U 6 LC-
DX (plast/cer) MM OM4 (fioletowy)
40 | LKD9A9022010000 | Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 7035 , Connect100, szt. |3
szary
41 | LKD9A9023300000 | Uniwersalne zlgcze kablowe 2GHz, kat. 7TAAWG 24-22 szt. | 54
Connect100
42 | LKD9A9020100000 | Wktadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 54
43 | LKD9A0902910000 | MegaLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, szt. | 27
kat.6A, ekranowany, 4P, 1.0m, szary
44 | LKD9A0902930000 | MegaLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, szt. | 27
kat.6A, ekranowany, 4P, 2.0m, szary
45 | Szafa IDF-E z wyposazeniem
46 | SW-21U-600-600- | Szafa wiszaco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, szt |1
N-DSJ-OP-RP-B-S | drzwi szklane jednoskrzydtowe, tyt ostona petna, ostony
boczne ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki
47 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi szt. | 2
82 mm, szary RAL7035
48 | SA-F-1U-2-T-S Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor | szt. | 1
szary
49 | PZ09 Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED (ALANTEC) szt. |1
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50 | LKD9D41A238000 | GigaLine, przetgcznica swiattowodowa do spawania, szt. |1
0 kompletna, ze zdejmowang pokrywa gérng, 19", 1 U 6 LC-
DX (plast/cer) MM OM4 (fioletowy)
51 | LKD9A9022010000 | Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 7035, Connect100, szt. |1
szary
52 | LKD9A9023300000 | Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 szt. | 24
Connect100
53 | LKD9A9020100000 | Wkfadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 24
54 | LKD9A0902910000 | Megaline kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, szt. |12
kat.6A, ekranowany, 4P, 1.0m, szary
55 | LKD9A0902930000 | MegalLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, szt. | 12
kat.6A, ekranowany, 4P, 2.0m, szary
56 | Gniazda abonenckie z wyposazeniem
57 | LKD9A9011000000 | Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010, format szt. | 122
Variokeystone
58 | LKD9A9023300000 | Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7TA AWG 24-22 szt. | 244
Connect100
59 | LKD9A9020100000 | Wkftadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 244
60 | LKD9A0902930000 | MegaLine kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, szt. | 122
kat.6A, ekranowany, 4P, 2.0m, szary
61 | Okablowanie
62 | LKDS8UA700M4000 | 1x8 G50/125 OM4 kabel uniwersalny, luzna tuba KL-U- szt. | 0,35
0 DQ(ZN)BH, bezhalogenowy, 2500N, czarny (Dca s2 d2
al)
63 | LK97KS700080100 | Kabel kat. 7A S/FTP, 1200MHz, H 4x2xAWG 23/1 PiMF szt. |7
F10-115, 1000m, Megaline (Dca s2 d2 al)
64 | LKD9A1111030000 | GigaLine kabel krosowy Swiattowodwy typu breakout szt. |5
LCDX/LCDX MM G50 OM4 1.0m
65 | Elementy dodatkowe w szafie GPD
66 | LKD9D31A327000 | GigaLine, przetgcznica swiattowodowa do spawania, szt. |1
0 kompletna, wysuwna, 19", 1 U 24 LC-DX (plast/cer) MM
OM4 (fioletowy)
67 | LKD9A1111030000 | GigaLine kabel krosowy Swiattowodwy typu breakout szt. |5
LCDX/LCDX MM G50 OM4 1.0m
68 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi szt. |1
82 mm, szary RAL7035
69 | Elementy systemu CCTV IP
70 | AVK-KP-40-W Kamera IP koputowa zewnetrzna, wandaloodporna, szt. | 24
zmotoryzowany obiektyw P-IRIS 3-10.5 mm, 4 Mpx
71 | AVA-U-3 Adapter do kamery Mini Koputkowej szt. | 24
72 | AVR-2-32 Rejestrator video, 16 kanatow, 4 dyski szt. | 2
73 | AVD-6-01 Dysk 6 TB do pracy ciggtej szt. | 4
74 | AVSP-02-45 Stacja podgladu 2-monitorowa szt. |1
75 | PNY326 32" - monitor do pracy ciggtej, USB Media Player, porty szt. | 2
VGA, DVI, HDMI, Full HD
76 | LKD9ZE100060000 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi szt. |5
82 mm, szary RAL7035
77 | SA-P-19-1U-350-4- | Pdtka stata 19" 1U gteb. 350mm, kolor czarny, 2 punkty szt. |5

206 |Strona




C mocowania
78 | LKD9A9022010000 | Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 7035, Connect100, szt. |5
szary
79 | LKD9A9023300000 | Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 szt. | 24
Connect100
80 | LKD9A9020100000 | Wkiadka modutowa kat.6A RJ45 Connect 100 szt. | 24
81 | LKD9A5000200000 | Wtyk systemu Connect45, kat.6A (ISO/IEC) STP, bez szt. | 24
ztgcza
82 | LKD9A5040100000 | Ztgcze Connect45 do kabli typu drut AWG24-22, z6ite szt. |1
83 | LK97KS700080100 | Kabel kat. 7A S/FTP, 1200MHz, H 4x2xAWG 23/1 PiMF szt. |1
F10-115, 1000m, Megaline (Dca s2 d2 al)
84 | LKD9A0902910000 | Megaline kabel krosowy z funkcjg LED 6AEA-RJ45, szt. | 26
kat.6A, ekranowany, 4P, 1.0m, szary
85 | LKD9A1111030000 | GigaLine kabel krosowy swiattowodwy typu breakout szt. |10
LCDX/LCDX MM G50 OM4 1.0m
86 | GS510TP-100EUS | 8PT GE SMART SWCH 2SFP MAX POE (ACT) szt. |5
87 | GSM7212F- M4100-12GF MANAGED SWITCH (ACT) szt. |1
100NES
88 | AGM731F 1000BASE SX SFP GBIC (ACT) szt. | 10

Opracowat:

Wg strony tytutowej
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CZESC G
INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO,
GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO W SZPITALU
POWIATOWYM W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.
TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY 0002,
KOSCIELEC.

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Xl

ADRES

INWESTYCJI:  UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANOW, DZIALKA 4626/5, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO, OBREB EWIDENCYJNY
0002, KOSCIELEC.

INWESTOR: SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ADRES ,

INWESTORA:  UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANOW

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
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1. OBIEKT

PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO,
GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN PO ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZYM, W
SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ
16 NA DZIALCE 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW — MIASTO,
OBREB EWIDENCYJNY 0002, KOSCIELEC.

o a

7. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ

Umowa z Inwestorem.

PB wszystkich branz.

Mapa do celéw projektowych

Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

Inwentaryzacja

Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

© ®

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI

W ramach zadania pod ww. nazwg wystepowac bedg nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

zabezpieczenie terenu budowy

prace przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

transport i wytadunek materiatéw sypkich na stosy

przenoszenie materiatdw na miejsce budowy

docinanie materiatow stalowych, betonowych i drewnianych

prace zbrojarskie, docinanie, spawanie i montaz pretéw stalowych

prace murarskie i tynkarskie

prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i slusarki drzwiowej

montaz elementow prefabrykowanych

instalowanie okablowania elektrycznego i rozdzielni elektrycznych

prace w zakresie instalacji wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, wodociggowych, gazéw
medycznych

e prace wykonczeniowe

¢ uporzgdkowanie terenu

e odbiodr prac

Kolejnos¢ realizacji podczas wykonywania robdt na budowie moze réznic¢ sie od podanego powyze;j
harmonogramu ze wzgledu na mozliwos¢ rownolegtej realizacji inwestycji zakresie w etapach oraz ze
wzgledu na techniczne i sprzetowe mozliwosci Wykonawcy.

Dla w/w robdét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzic¢ lub zapewnié sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace
informacje:

10. 4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek Szpitalu Powiatowego w Chrzanowie ztozony jest z dwudziestu dwoch oddziatow

znajdujgcych sie w kompleksie zabudowan posiadajgcych trzy do siedmiu kondygnaciji
nadziemnych i jedng podziemng. Budynek posiada dach ptaski. Gtéwne wejscie do obiektu
znajduje sie od ul. Topolowej. Od strony zachodniej znajduje sie zadaszony i obudowany ptytami
poliweglanowymi podjazd dla karetek.

209 | strona



Obecnie obiekt funkcjonuje w sposdb niezaktdcony i nie odbywajg sie na jego terenie znaczace

roboty budowlane.

11.

12. 5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie przewiduje sie prac na terenie.

13. 6. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA
Prace ziemne:
Nie przewiduje sie prac ziemnych.

Sktadowanie materiatow:

- Uszkodzenia rak i nog;

- Przygniecenie lub uderzenie;
- Zasypanie.

Reczne prace transportowe:

- Potkniecie lub poslizgniecie sie na tym samym poziomie;
- Uszkodzenia rak i nog;

- Przygniecenie lub uderzenie;

Prace na wysokosci:
- Upadek z wysokos$ci
- Uszkodzenia gtowy, rak lub nég;

Prace spawalnicze, ciecie tlenem i mechanicznie:

- Uszkodzenie gtowy, rak lub nég

- Poparzenie podczas ciecia palnikiem;

- Hatas

- Poparzenia;

- Oddziatywanie dymow spawalniczych;

- Uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego;
- Zagrozenie pozarem lub wybuchem;

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym;

- Zagrozenie rozerwaniem tarczy tngcej;

Prace z uzyciem elektronarzedzi:

- Porazenie pradem;

- Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy;
- Uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwanie ostrza / tarczy;

- Uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciggniecia konczyny przez urzadzenie;
- Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym;

- Hatas.

Prace montazowe:

- Uszkodzenie gtowy, rak lub nég

- Przygniecenie elementem montowanym
- Uderzenie elementem montowanym

Malarskie:

- Podraznienia bton sluzowych;

- Uszkodzenia wzroku i skory oraz drég oddechowych na skutek oddziatywania oparéw
rozpuszczalnikow;

- Zagrozenie pozarem lub wybuchem.
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14.
15. 7. PRACE NIEBEZPIECZNE POZAROWO

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych powodowac
bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik
obiektu jest obowigzany:
oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane;
ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru lub wybuchu;
wskazac osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;
zapewni¢ wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje;
zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru
lub wybuchu.
Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa w powyzej, nalezy:
zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz w
rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgcych sie w nim instalacji
technicznych;
prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach (urzgdzeniach)
zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczeéniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy
lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej
granicy wybuchowosci;
mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru;
po zakohczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktdérym prace byly wykonywane, oraz rejony
przylegte;
uzywac do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed
mozliwo$ci wywotania pozaru.
16.
17. 8.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod
katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robo6t prowadzonych na obiekcie,
ze szczegolnym uwzglednieniem robot, dla ktérych skala zagrozenia jest duza.
Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robét budowlanych winni spetniaé wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami

- posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania
danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami, urzgdzeniami i sprzetem
- mie¢ wiasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza medycyny
pracy

- posiadaé niezbedng znajomosc¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumentowane
po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie

- fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

18.

19. 9. ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony osobistej
jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne
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- ochronniki stuchu
- odziez i obuwie robocze
Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

dbac o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
organizowac , przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi ze srodowiskiem
pracy

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze

0 sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

20.

21. 10. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

22. 10.1.Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego i pojazdow ciggowych. Dla pojazdéw mechanicznych i roweréw nalezy w
miare mozliwosci wyznaczyé miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiadacé
utwardzong nawierzchnig i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi
i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportu i nasilenia ruchu. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizaciji
ruchu w poszczegolnych etapach realizacji, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ
administracyjny zarzadzajgcy ruchem. W zalezno$ci od realizowanego etapu robét i wynikajgcej stad
koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyze;j.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przejscia dla pieszych itp. objete obszarem budowy a
eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z
projektéw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu
(likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywdz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome itp. zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera.

12. 10.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

¢ Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

e miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych

e miat szczegdlny wzglad na zastosowanie sSrodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

e Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie
i zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczgcego i trwatego przekroczenia norm ochrony
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akustycznej srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawyo odpadach z
dnia 27.04.2001 r

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

10.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda miaty aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administraciji.

10.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji i
poniesie koszt wymaganych nadzoréow uzytkownika. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
typu robot, ktoére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie poinformuje Inzyniera,
zainteresowane wtadze i wtasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drég wewnetrznych.

10.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajgcy a Art.
21a Prawa Budowlanego w szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegoélnosci zwroci¢ uwage aby:
- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia
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- teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego

- skrzynki rozdzielcze prgdu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb
niepowofanych

- liny do przemieszczania ciezarow oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku budowy
- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka

23. 11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowo i rozbiérkowych

Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych

Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow.

Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Obowigzujgce przepisy i normy PN, BN

Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB
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CZESC H-
OPINIA TECHNICZNA — ORZECZENIE TECHNICZNE

1.1 Podstawa opracowania

- Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego
- Dokumentacja fotograficzna

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna przebudowy istniejgcych oddziatéw : neonatologicznego,
ginekologiczno-potozniczego w szpitalu powiatowym w Chrzanowie przy ulicy Topolowej nr 16 i warunkow
dalszej bezpiecznej eksploatacji.

1.3. Wykorzystane materialy pomocnicze.

A. Literatura

[1]. Poradnik techniczny kierownika budowy, Arkady, Warszawa 1970.

[2]. W. Zenczykowski, Budownictwo ogolne, t.1-4, Arkady, Warszawa 1967, 1976, 1990, 1991.
[3]. Poradnik inzyniera i technika budowlanego, t. 5,6. Arkady, Warszawa 1996.

B. Normy

[1]. PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

[2]. PN-82/B-02001 -Obcigzenia budowli. obcigzenia state.

[3]. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

[4]. PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2002r.

1.4 Opis tecniczny

1.4.1. Stan istniejacy

Ogélna charakterystyka budynku

Istniejgcy budynek szpitala w omawianym zakresie opracowania zlokalizowany jest w dwéch czesciach
- nizszej dwu pietrowej z podpiwniczeniem

- wyzszej iwelokondygnacyjnej z podpiwniczeniem

Budynek powstat w latach siedemdzisiatych zesztego wieku.

Wykonanie budynku w technologii mieszane;j :

- monolityczno — prefabrykowanej dla ukladu szkieletowego czeci nadziemnej

- monolitycznej dla cze$ci podziemnej

Dla wypetnienia ukiadu szkieletowego wbudowano :

- dla écian zewnetrznych — prefabrykowane plyty ostonowe

- dla scian wewnetrznych — $ciany betonowe, oraz murowane

- dla scian dziatowych — Scianki murowane.

Uktad szkieletowy budynku , przestrzenny, w kierunku podtuznym i poprzecznym.
Wypetnieniem uktadu no$nego $ciany betonowe i murowane.

Wedlug dokumentacji archiwalnej - budynek posadowiony na tawach fundamentowych.
Sciany fundamentowe / piwniczne — betonowe , wykonywane na budowie.

Przekrycie konstrukcyjne poszczegdlnych kondygnacji — stropami Ackermana opartymi na uktadzie
szkieletowym.

Nad ostatnig kondygnacjg budynku — stropodach nieuzytkowy w postaci plyt korytkowych na scianach
azurowych.

Budynek posiada jeden szyb windowy w konstrukcji zelbetowej

W budynku omawaianym zlokalizowane s3 :
- 3 zelbetowe klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej stanowiacej usztywnienie budynku.
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Lokalizacja klatek schodowych w wyzszej czesci budynku.

Nalezy zwrécié uwage na ograniczenia konstrukcyjne plodwieszania elementow wyposazenia szpitala
bezposrednio do stropu.

W przypadku montazu nalezy roziozy¢ obcigzenie na wigksza powierzchnig ( belki sasiednie ).

Ogledziny budynku wykazaly nosny ukiad konstrukcyjny budynku znajduje sie w dobrym stanie
technicznym.

Nie wykazuje zadnych istotnych sladéw uszkodzen konstrukcyjnych.

Pozostate elementy konstrukcyjne jak sciany nosne, $ciany dziatowe, nadproza, itp, sg w stanie dobrym
nie wykazujg zadnych istotnych zmian wplywajacych na bezpieczenstwo i dalsze bezpieczne uzytkowanie.
Budynek wykazuje $lady biezgcego uzytkowania i czesciowo biezgcej okresowej konserwacii i naprawy.

Stan techniczny catego kompleksu budynku nadaje sig do dalszego bezpiecznego uzytkowania w
planowanym zakresie przebudowyu.

Planowany zakres przebudowy poprawi komfort uzytkowania i funkcjonalno$¢ obiektu.

Przebudowa nie pogorszy warunku dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku.

Planowany zakres przebudowy zgodnie z & 206, ust 2. Rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r
polegajacy na przebudowie pomieszczen nie zmienia dotychczasowego odzialywania na istniejacy
fundament i podioze gruntowe.

Przebudowa nie zmienia w istotny sposéb dotychczasowy uktad schematu statyczno-wytrzymato$ciowego i
wartosci obcigzen na ukitad konstrukcyjno nosny.

Wobec powyzszego nie zmienia sie ukiad oddzialywania istniejacego budynku w zaden istotny sposob na
podtoze gruntowe.

Dotychczasowe warunki gruntowe posadowienia budynku nie ulegly zmianie.

Budynek nadaje do planowanej przebudowy w planowanym zakresie

Opracowat:
mgr inz Fiuk Jakub
upr. 36/99/0OP
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