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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1. INFORMACJE OGOLNE DLA OBIEKTU SZPITALNEGO

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ztozony jest z dwudziestu dwoch oddziatéw znajdujgcych sie w
kompleksie zabudowah posiadajgcych od trzech do oémiu kondygnacji nadziemnych i jedng
podziemng. Kompleks szpitalny skfada sie z blokéw oddylatowanych od siebie. Budynek posiada
dach ptaski. Gtéwne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Topolowej. Od strony zachodniej znajduje
sie zadaszony i obudowanymi ptytami poliweglanowymi podjazd dla karetek. Budynek sklasyfikowany
jest jako ZL L.

1.2. INFORMACJE OGOLNE DLA BUDYNKOW W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Bloki objete opracowaniem znajdujg sie w centralnej i zachodniej czesci kompleksu szpitalnego. Blok
A objety zakresem opracowania posiada osiem kondygnacji nadziemnych, sklasyfikowano go, jako
budynek wysoki. Blok C posiada trzy kondygnacje nadziemne, sklasyfikowano go, jako budynek niski.

Budynki zlokalizowane sg na planie prostokata i sg podpiwniczone.

1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE:

Zestawienie powierzchni Il pietra czesci C i A objetym zakresem opracowania:

Parametry liczbowe: Budynek ,A” Budynek ,,C”
Powierzchnia zabudowy: 1582 m2 1099 m2
Powierzchnia uzytkowa

(objetym zakresem 1251,33 m2 926,31 m2
opracowania):

Kubatura objeta opracowaniem

llos¢ kondygnacji podziemnych | 1 1

llos¢ kondygnacji naziemnych 8 3

1.4. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKOW:

Budynek ,A” Budynek ,,C”
Wysoko$¢ kondygnaciji: 2,93 m 2,93 m
Wysokos¢ kondygnacji brutto: 3,30m 3,35m
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I ZL I
Wysokos¢ budynkow: 27,92 11,49
Grupa wysokosci wg. W.T. Wysoki (W) Niski (N)
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1.5. UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKOW

Projektowany uktad funkcjonalny Oddzialu Neonatologicznego, Ginekologiczno-Potozniczego oraz
Bloku Porodowego wraz z salg cie¢ w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie charakteryzuje sie
klarownym uktadem komunikacyjnym. Wejscie na oddziaty zapewnione jest z kazdej strony poprzez
Zlokalizowane klatki schodowe oraz szyby windowe. Wejscie z gtébwnego ciggu komunikacyjnego na
oddziat ginekologiczny odbywato bedzie sie poprzez cze$¢ administracyjng zlokalizowang w osiach
7A — 10A. Dodatkowo poprzez zmniejszenie oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego powstanie

nowy oddziat.

1.6. OBECNY UKLAD FUNKCJONALNY

Oddziat Potozniczy i Patologia Cigzy — pow. uzytkowa ok. 457,43 m2
— 10 sal dwutézkowych

— 2 sale jednotézkowe

- pokoju zabiegowego noworodkow

- pokoju badan i zabiegow pielegnacyjnych

Oddziat Ginekologiczny — pow. uzytkowa ok. 1021,84 m2
— 1 sala wzmozonego nadzoru pooperacyjnego trzytézkowa
— 3 sale jednotdézkowe

— 6 sal dwutézkowych

— 7 sal trzytdzkowych

— kuchni

— zmywalni

— 2 pokoje badan

— pokdj oddziatowej

— sekretariatu

— pokoju ordynatora

— pokdj pobytu dziennego

— 2 pokoje badan i zabiegéw

Neonatologia (pow. uzytkowa ok. 227,97 m2):
— 1 sala intensywnego nadzoru

— 2 sale obserwacyjne

— 2 Sluzy

— pokdj ordynatora

— pokdj oddziatowej

— 2 przedsionki

— przedsionek przeciwpozarowy
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— 2 pokoje zabiegowe
— kuchenka noworodkéw
— sprzet porzadkowy

— komunikacja

Blok porodowy znajdujacy sie na drugim pietrze (pow. uzytkowa ok. 465,26 m2):
— 1 sala operacyjna

— 2 sale porodowe w tym 4 wydzielone t6zka porodowe
— 1 pokdj przedporodowy

— pokdj pielegnacji noworodka
— sterylizacja

— pokéj przygotowania lekarzy
— brudownik

— tazienka

-WC

— 2 WC personelu

— 3 Sluzy

—fazienka przyjeé

— podreczny depozyt ubran

— sktad personelu

— sktad

— przedsionek

— poczekalnia

— pokdj badanh rodzin

— pokdj socjalny

— maszynownia

— komunikacja

2. KONSTRUKCJA BUDYNKU.

Powstanie budynku — pierwotna czes¢ budynku powstata na przetomie lat 1994 i 1998.

Budynek C podzielony jest dylatacjami na 3 czesci, dtuzszym bokiem przylega kolejno do blokéw ,A”,
,B”, ,C” taczac sie z nimi funkcjonalnie. Najnizszg kondygnacje tzn. piwnice zajmujg magazyny oraz
pomieszczenia techniczne.

Sciany dziatowe gr. 12 cm z cegly petnej lub dziurawki kl. 100 na zaprawie cem.-wap. oraz gr. 6,5 cm

z cegly jw. na zaprawie cementowej. Przegrody wentylacji grawitacyjnej z pustakow ceramicznych
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drobnowymiarowych 19 x 19 x 24 cm. Odcinki poziome z stali ocynkowanej o przekroju kwadratowym
15 x 15cm. Czes¢ nosna stropu miedzy kondygnacyjnego wykonana jest ze stropu Akermana gr.
25cm.

Budynek C zaprojektowany jest w konstrukcji zelbetowej prefabrykowane;j:

- szkielet nosny — ramy ,H” — w rozstawie podtuznym 6,60 m i poprzecznym 2x 6,00 m,

- Sciany piwnic i ramy piwnic w czesci lewej wylewane,

- stropy — ptyty wielkowymiarowe, prefabrykowane, wypetnione pustakami Ackermana,

- ptyty dachowe — prefabrykowane,

- Sciany zewnetrzne — ptyty ostonowe, wielowarstwowe, prefabrykowane z gotowg fakturg, filarki
miedzyokienne prefabrykowane,

- Sciany dziatowe — z cegty kratowki,

- przewody wentylacji grawitacyjnej z pustakow ceramicznych, drobnowymiarowych 19 x 19 x 24 cm.

Blok ,,A” posiada 9 kondygnaciji w tym 8 naziemnych i 1 podziemng, jest oddylatowany od budynkéw
sgsiednich, zwigzany jest funkcjg z blokiem ,H”, w ktérym znajduje sie gtéwny wezet komunikacyjny
szpitala i blokiem ,C”.

Sciany dzialowe gr. 12 cm z cegly kratdowki na zaprawie cementowo-wapiennej oraz $cianki
gr. 6,5 cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowej. Strop typu Acermana grubosci stropu bez

pozostatych warstw 25 cm.

Elementy konstrukcyjne jak sciany nosne, stropy, nadproza, podciagi itp., bloku ,A” i ,C” sg w stanie
dobrym nie wykazujg zadnych istotnych zmian wptywajgcych na bezpieczenstwo i dalsze bezpieczne
uzytkowanie. Budynek w zakresie bloku ,A” i ,C” wykazuje S$lady biezgcego uzytkowania. Stan
techniczny w zakresie bloku ,A” i ,,C” nadaje sie do dalszego bezpiecznego uzytkowania.
Planowany zakres przebudowy i modernizacji poprawi komfort uzytkowania i funkcjonalno$¢ obiektu,
nie pogorszy warunkow dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku w wyzej wymienionym
zakresie.

Opracowanie:

Wg strony tytutowej
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CZESC RYSUNKOWA INWENTARYZACJI
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