UWAGA !!
OTWORY DRZWIOWE NIE UWZGLEDNIAJA LUZU

MONTAZOWEGO 3cm.

OTWORY DRZWIOWE NALEZY ZMIERZYC Z NATURY,
PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NA STOLARKE,

ASYSTENT ARCHITEKTA:

ZESTAWIENIE TYPOW STOLARKI OKIENNEJ
DRZWIOWA,
TYP DRZWI OWOo1 owo2 OWO03 Oowo4 OKO1 0OK02 OKO03
WSZYSTKIE DRZWI WEWNETRZNE Z 3 ZAWIASAMI WG
PN-1935:2005,
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! ! ! NALEZY UWZGLEDNIC WYMIANE, DRZWI" ODDYMIANNYCH
UWAGA 11 SZYBOW WINDOWYCH Z NADCISNIENIEM NA EI60
OTWORY OKIENNE NIE UWZGLEDNIAJA LUZU MONTAZOWEGO 3cm.
WYM. Sz (wym. zew. oscieznicy) 100cm 150cm 150cm 150cm 255¢cm 117cm 235¢m OTWORY OKIENNE NALEZY ZMIERZYC Z NATURY, PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NA STOLARKE OKIENNA.
WYM. Hz (wym. zew. oscieznicy) 100cm 100cm 100cm 100cm 172¢cm 173em 75¢m OKNA WYPOSAZONE W ROLETY KASETOWE NAWIERZCHNIOWE posiadajace certyfikaty higieniczne i niepalnosci —
— przeznaczone dia jednostek Ochrony Zdrowia; kolor jasnoszary
ILOSC SZTUK (I pigtro) 1 1 1 10 1 1
PARAPETY ZEWNETRZNE (przy wymienianych oknach): parapety z blachy stalowej ocynkawane agniowa
* okna wewngtrzne aluminiowe powlekane, malowane proszkowo kolor RAL7012; . . . . malowane praszkowo w koloze tozsamym z istniejqcym;
o orzeszkl. ze szkta bezp. P6 (przezierne): okn/a Zew'nefrzne' dr'ewn'\ane kolortozsamy 7 istniejcym; PAPAPETY WEWNETRZNE (wymiana wszytskich parapetéw): konglomerat mielony grubosci 3cm w kolorze
P p. P6 (p )
. ’ * wspolczynnik przenikania ciepta u=1,1 w/m2k dla okna; ;
* szklone szktem pojedynczym . W Ko b P6 ( ferne); Jasnym: bezowym.
UWAGI * wykonane z materiatéw fatwozmywalnych, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych . preeszkl. z€ szkfa bezp. TH W?Z‘e’”e'
* okna o odpornosci ogniowej EI30; okrjo o odpornosci ognioe E.‘GO’ N .
« okna otwierane podpite pod SSF;' * projektowane okna ppoz tzw. serwisowe — posiadajqce zamek drzwiowy z wkiadkq patentowq, klamke
~dla OWO3na wysokosci 130cm (od) podfogi) naklei¢ matowy pas folii szerokosci 20cm montowang od wewngtrz oraz zawiasy drzwiowe; okna rozwierane. okno jest na state zamknigte na klucz.
UWAGALL WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE
£0,00 = 279,50 m.n.p.
I SMART
P ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ZESTAWIENIE TYPOW STOLARKI DRZWIOWEJS DO SZACHTOW INSTALACYJNYCH ZESTAWIENIE TYPOW STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ ul. Milicka 68, 51-126 Wroclaw
tel. 506 067 487
TYP DRZWI DSO01 DS02 DS03 DS04 DS05 DS06 TYP DRZWI DZ01 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com
NAZWA OBIEKTU:
AN A N AN AN S Vs PRZEBUDOWA ODDZIALOW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO
N N N N " W GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ /
RYSUNEK A // //A ya . /"\\ RYSUNEK PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO
sehermel pe RS sehermat ~ POLOZNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE
’ ) : - ” ZLOKALIZOWANEGQ PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIALCE 4626/5
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120305_4, CHRZANOW —MIASTO, OBREB
EWIDENCYINY 0002, KOSCIELEC.
WYM. Sz (wym. zew. oscieznicy) 88cm 68cm 98cm 78cm 188cm 128cm WYM. Sz (wym. zew. oscieznicy) 161cm
ADRES INWESTYCJI:
WYM. Hz (wym. zew. oscieznicy) 207¢cm 200cm 207cm 207¢cm 207¢cm 207cm WYM. Hz (wym. zew. oscieznicy) 225cm - —
UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANOW, DZIALKA 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANOW —
WYM. S drzwi (wym. w swietle astiez.) 80cm 60cm 90cm 70cm 10+80cm 30490cm WYM. S drzwi (wym. w swietle osciez.) 1004+40cm MIASTO, OBREB EWIDENCYJINY 0002, KOSCIELEC.
nggézg drzwi (wym. w swietle 200cm 190cm 200em 200cm 200em 200em :lggézg drzwi (wym. w swietle 215¢m TYTUL RYSUNKU:
KIERUNEK OTWIERANIA PRANE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRANE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE KIERUNEK OTWIERANIA PRANE LEWE ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWES ZEWN. | SZACHTOW INSTAL
ILOSC SZTUK (Il pigtro) - 2 8 5 2 2 - 1 - 1 1 - ILOSC SZTUK (I pigtro) - 1 INWESTOR:
drzwi rewizyjne stalowe ¢ drzwi aluminowe powlekane, z SZP‘TAL POW‘ATOWY W CHRZANOW‘E
: | rewizy) filem ciept [
e * malowane proszkowo na kolor RAL1014 g;gswzekr;wg\ep ym malowane ADRES INWESTORA:
* zamykane na kluczyk + oscieznica z profili aluminiowych Z
* wszystkie drzwi w Kklasie EI120 powlekana, malowana proszkowo UL TOPOLOWA W67 527500 CHRZANOW
+ kolor drzwi i oscieznicy bialy " — - - —
UAGAL WYMIRY OTHORON SPRAWDZE: A BUDOWE UWAGI tozsomy 7 ist'm'ejch stolarkq PROJEKTANT — BRANZA ARCH\TEKTON\C?N/—\: Specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen PODPIS
I “drzwi w Klasie EIBO wyposazone mar inz. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA
w samozamykacz gorny -
nawierzchniowy z ramieniem PROJEKTANT — BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Specjalnosc architektoniczna bez ograniczen PODPIS
*wyposazone w systemowy zamek o . .
wpuszezany pod witadkg dr inz. arch. Piotr Fiuk Upr. Nr 53/52/2000
patentowq SPRAWDZAJACY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen PODPIS
UWAGA! WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE mar inz. arch. Tomasz Jan Macie ko Upr. Nr 23/2P0IA/OKK/2007
PODPIS

maqr inz. arch. Aleksandra Szymafiska

ASYSTENT ARCHITEKTA:

PODPIS

maqr inz. arch. Pawet Szyszka

BRANZA:

DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU

SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU

ARCHITEKTURA

ARCH/4

1:100/420x297mm PB 27.03.2017

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




