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rodzaj przyboru
sanitarnego

średnica materiał spadek

umywalka 50

[%]

PCV 2,0

zlewozmywak PCV 2,0

wanna PCV 2,0

natrysk PCV 2,0

bidet PCV 2,0

50

50

50

50

[mm]

zlewy do mycia PCV 2,050
niemowlaków

płuczko- PCV 2,0110
dezynfekator

miska ustępowa PCV 2,0110

prowadzenie instalacji 

-odpowietrzenia oraz rurociągi tłoczne należy

UWAGA: -należy wymienić wszytkie piony do poziomu parteru
na piony o średnicy 110 wykonane z PCV,

 prowadzić pod stropem.

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY NOWY ODDZIAŁ (POWSTAŁY PO ZMNIEJSZENIU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO)ODDZIAŁ NEONATOLOGII

BL
OK

 P
OR

OD
OW

Y
OD

DZ
IA
Ł 

PO
ŁO

ŻN
IC

ZY
 +

 P
AT

OL
OG

IA
 C

IĄ
ŻY

Oznaczenia:

kanalizacyjna
projektowana instalacja 

pod stropem

Ki pion kanalizacyjny

P-ks

P-ks

P-ks

P-ks

P-ks

P-ks

P-ks

P-ks

P-ks

P-ks

P-ks pompownia ściekowa:

pompownia z rozdrabniaczem obsługująca:
- zlew, umywalkę, płuczko-dezynfekator (1,49 dm3/s, Ne=500W),
- 2 x zlew, umywalkę, miskę ustępową(2,19 dm3/s, Ne=500W).

pompownia obsługująca:
- 2 x zlew, umywalkę (1,49 dm3/s, Ne=500W),
- zlew,zlew do mycia niemowlaków (1,00 dm3/s, Ne=500W)
- zlew,umywalkę (1,20 dm3/s, Ne=500W).

pompownia obsługująca:
- umywalkę (0,50 dm3/s, Ne=500W).

pompownia z rozdrabniaczem obsługująca:
- miskę ustępową (0,70 dm3/s, Ne=500W),
- miskę ustępową, umywalkę (1,20 dm3/s, Ne=500W).
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