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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

e Inwentaryzacja terenu i budynku wykonana przez Atelier 7 na podstawie materiatdw archiwalnych i wizji
lokalnej
¢ Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Atelier 7

1.2 Obowiazujace Prawo Budowlane i PN

o Prawo Budowlane — Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane z
pdzn. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzniejszymi
Zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegotowych wymagan, jakim

powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg - Dz. U z
2012r, poz Nr 739

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. wraz z p6zniejszymi
zmianami w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238).

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia 07.04.2004 — Dz. U. Nr 109 poz 1156.

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.01.2005 w sprawie jednolitego tekstu Ustawy o drogach
publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115

o PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

o PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

o PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

o PN-EN 1SO 13790:2008 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkow — Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chtodzenia

o Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 z pdzniejszymi
zmianami)
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o Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz.
1225 z p6zniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z pdzniejszymi
zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi - Dz. U. z 2006, Nr. 180, poz. 1325

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu promieniowania jonizujacego. Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122

o Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylaciji i Klimatyzacji w
obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali Ogéinych ) - 1984

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie
technicznym lokalu przeznaczonego na apteke ogdlnodostepng - Dz. u. z 2002 r, nr 161, poz. 1337

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen
wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz. U. z 2002r. Nr 161, poz. 1338

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze$nia 2002 r. w sprawie szczegotowych wymogdw, jakim
powinien odpowiadac lokal apteki - Dz. U. 22002 r. Nr 171 poz. 1395

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunkéw
prowadzenia apteki. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzesnia 2006 r. w sprawie srodkéw odurzajacych, substanci

psychotropowych, prekursordéw kategorii 1 i preparatéw zawierajacych te $rodki lub substancje Dz.U. 2006
nr 169 poz. 1216

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 pazdziernika 2006 r. w sprawie postepowania ze zwtokami
0s6b zmartych w szpitalu - Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1503

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne - Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 408 z pdzn. zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagarn dla jednostek

ochrony zdrowia udzielajgcych $wiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb nienowotworowych - Dz. U. z 2008r. Nr 59,
poz. 365

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie
przestrzegania warunkéw ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujgcych aparaty
rentgenowskie do celdéw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i
radioterapii schorzen nienowotworowych - Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 11

2 BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY
Obecne budynki szpitala funkcjonujg od okoto 1994-1998r. Szpital ma charakter specjalistyczny.

Rocznie w szpitalu leczonych jest okoto 20 tys. pacjentéw. W poradniach specjalistycznych udzielanych jest ok. 60
tys. porad rocznie. Ponadto, przeprowadza si¢ ok. 10 tys. dializ rocznie, okoto 40 tys. badan diagnostycznych, w
tym prawie 6 tys. badan TK i 3 tys. badan endoskopowych. Pogotowie ratunkowe realizuje ok. 9 tys. zgtoszen do
nagtych zachorowarn i wypadkéw.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie dysponuje 516 t6zkami na 21 oddziatach szpitalnych, w tym 20 tézeczkami
noworodkowymi, 18 specjalistycznymi poradniami przyszpitalnymi, zakfadami diagnostycznymi, zaktadem
rehabilitacyjnym, osrodkami leczenia dziennego i domowego (stacja dializ, chemioterapia ambulatoryjna i
jednodniowa, dzienny oddziat psychiatryczny, zespét leczenia Srodowiskowego/domowego, tlenoterapia domowa)
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oraz podstawowg opiekg zdrowotng. W ramach systemu ratownictwa medycznego w szpitalu funkcjonuje szpitalny
oddziat ratunkowy zintegrowany z zespotami wyjazdowymi pogotowia.

Szpital Swiadczy ustugi medyczne na rzecz ubezpieczonych w NFZ w ramach kontraktéw w nastepujgcych
rodzajach $wiadczen zdrowotnych:

o Leczenie szpitalne;

e Programy lekowe (leczenie stwardnienia rozsianego, ciezkiej astmy alergicznej, choroby Gaucher'a,
niedokrwistosci w przebiegu przewlektej niewydolno$ci nerek, wtérnej nadczynnosci przytarczyc u
pacjentow dializowanych, w tym leczenie Parykalcytolem);

Chemioterapia (prowadzona w trybie hospitalizacii, leczenia jednego dnia oraz ambulatoryjnie);
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (porady specjalistyczne);

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (diagnostyka: TK, badania endoskopowe);

Rehabilitacja medyczna (prowadzona w trybie hospitalizacji oraz ambulatoryjnie);

Psychiatria (prowadzona w trybie stacjonarnym, dziennym, ambulatoryjnie oraz w warunkach domowych);
Ratownictwo medyczne;

Swiadczenia odrebnie kontraktowane (dializy, tienoterapia domowa);

Podstawowa opieka zdrowotna;

Programy profilaktyczne.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Czestochowie przy ulicy Topolowej 16

Teren nie jest w catosci ogrodzony

Teren kompleksu szpitalnego jest w petni zagospodarowany i uzbrojony. Na zagospodarowanie terenu sktadajg sie
budynki, drogi wewnetrze, miejsca postojowe oraz teren zielony.

Dziatania inwestycyjne nie wymagaja zmiany sposobu uzytkowania ( pozostaje pierwotna funkcja medyczna )
Planowany Budynek posiada zapewnienie mediéw i odbioru nieczystosci

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonania przebudowy przytaczy ani zmian w zakresie zapewnier dostaw
medidw

Planowane dziatania inwstycyjne dotyczg

Powierzchnia 714 m2

Kubatura 2 142 m2

Istniejacy budynek zostat zrealizowany wg projektu z 1988 r

Budynek wykonano w technologii stupdw Zelbetowych i stropdw gestozebrowych Akermana oraz $cian ostonowych
Z gazobetonu.

Jest to budynek podpiwniczony

Wysokos¢ kondygnacji w $wietle — 294-298 cm — nalezy uzyska¢ odstepstwo od wymagan przepisow budowlanych
dla tego wymagajacych tego pomieszczen - zgodnie z przepisami ogolnymi lub dokona¢ analizy mozliwych do
likwidacji warstw podtogowych

tawy fundamentowe — Zzelbetowe

Sciany konstrukcyjne — murowane, Sciany dziatowe - murowane z cegly ceramicznej Stropy — gestozebrowe
Akermana

Schody - zelbetowe
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Ryc.1. Widok przebudowywanego budynku Szpitala

Dziatania inwestycyjne nie wymagaja zmiany sposobu uzytkowania ( pozostaje pierwotna funkcja medyczna ) czyli
nie wymagajq uzyskania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego

Planowany Budynek posiada zapewnienie mediéw i odbioru nieczystosci

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonania przebudowy przytaczy ani zmian w zakresie zapewnien dostaw
medidw

Istniejacy budynek zostat zrealizowany w latach osiemdziesiatych i dziewiecdziesiatych XX wieku.
Budynek wykonano w technologii stupdw Zelbetowych i stropdéw gestozebrowych Akermana oraz $cian ostonowych
Z gazobetonu.
Jest to budynek podpiwniczony
Wysokos¢ kondygnacji w $wietle — 294-298 cm — nalezy uzyska¢ odstepstwo od wymagan przepisow budowlanych
dla tego wymagajacych tego pomieszczen - zgodnie z przepisami ogolnymi lub dokona¢ analizy mozliwych do
likwidacji warstw podtogowych
tawy fundamentowe — Zzelbetowe
Sciany konstrukcyjne — murowane, Sciany dziatowe - murowane z cegly ceramicznej Stropy — gestozebrowe
Akermana
Schody - zelbetowe
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego nalezy uwzgledni¢ zalecenia ekspertyzy technicznej w zakresie
alternatywnego sposobu spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej dla niektdrych budynkéw Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. NMP, ul. Bialska 104/118 w Czestochowie wykonanej w Pazdzierniku 2006 i
zatwierdzonej przez Komende Wojewddzka PSP w Katowicach
Podstawowe zalecenia:

o Wyposazy¢ obiekt w dziatajacy system DSO

e Zastosowa¢ odpowiednie drzwi 0 odporno$ci pozarowe;

o Wykona¢ wydzielenie pozarowe kondygnacji oraz drég ewakuacyjnych poprzez stosowanie witasciwych

oddzieleh pozarowych ( przegrody budowlane i instalacyjne )
e Zapewni¢ bezposrednie wyjscie na otwartg przestrzen z klatek chodowych ( jako zadanie dla catego
budynku )

21 BUDYNEK

W ramach zadania inwestyycjnego przewiduje sie wykonanie przebudowy pomieszczen oddziatu pediatrycznego
Obiekt zaliczony do Il kategorii Zagrozenia Ludzi
W obiekcie bedzie wymagane zastosowanie systemu DSO ( zgodnie z odrebnym projektem )

2141 Pietro 1 — Oddziat Pediatryczny
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Oddziat Pediatryczny zorganizowany zostat w systemie sal t6zkowych jedno, dwu i trzyosobowych:
A. Pomieszczenia pacjentow

o 8 Pokoi t6zkowych 2 osobowych ( w systemie matka z dzieckiem — dla dzieci miodszych). Przy pokojach
zorganizowano punkty opieki nad dzieckiem oraz strefy obserwacyjne.

4 Pokoje t6zkowe 2 osobowe ( dzieci starszych )

2 Pokoje t6zkowe 3 osobowe ( dzieci starszych )

Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dzieci starszych

Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dzieci mtodszych

Pokdj pobytu dziennego dzieci starszych

Pokdj pobytu dziennego dzieci mtodszych z matkami

tazienki matek

B. Pomieszczenia personelu
e  Punkt pielegniarski odcinka dzieci starszych
Punkt pielegniarski odcinak dzieci miodszych
Pokojem przygotowawczy pielegniarski
Pokdj oddziatej
Pokdj prdynatora
Sekretariat medyczny
Pokoj lekarski z fazienkg,
Dyzurka dzienna lekarska
Pokoj pielegniarski z tazienkq
Pokoj pielegniarski

C. Pomieszczenia pomocnicze
e  Brudownik
e Kuchenka oddziatowa ( przeznaczona do dystrybucji dostarczanych na tacach w pojemnikach positkow
dla pacjentéw )
e Magazyn bielizny czystej
e Magazyn sprzetu i aparatury

o Pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew na wys. 50cm oraz punkt czerpalny wody
e WC dla odwiedzajacych

W tazienkach pacjentéw znajduje sie wyposazenie do wykonywania czynno$ci mycia pacjenta asystowanego:
e Porecz katowa 90
o Wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zastonkg prysznicowa 2500x2000 mm
e taweczka skladana

Wyposazenie w tazienkach przy pkojach dzieci starszych o parametrach dostosowanych dla dzieci

3 KONSTRUKCJA
W ramach dziatar konstrukcyjnych przewiduje sie wykonanie:
o Nadprozy i wzmocnien nad przebiciami w Scianach wewnetrznych

o ZaSlepienia otworéw w stropach w miejscach wyburzanych szachtow
o Przebicia w stropach pod nowe szachty instalacyjne — po uzgodnieniach z branzami

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -7-
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3.1 NADPROZA

Nadproze nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi nalezy wykona¢ z ceownikéw 120 opartych na $cianie
na gtebokos¢ 200 mm.

Dla $ciany o grubo$ci 25 cm i wiecej z dwdch ceownikow
Dla Sciany o grubo$ci 12 cm z jednego ceownika utozonego poziomo.

Sugerowana kolejno$¢ robét dla nowych otwordw drzwiowych:

e Wyznaczyc¢, na podstawie projektu architektonicznego, potozenie otworu,

e Po obu stronach Sciany, na wysokosci wynikajacej z wysoko$ci nowo projektowanego otworu, wykué
bruzde na gtebokos¢ okoto 7cm i wysokosci 140-160 mm.

e W bruzdach umiesci¢ element stalowy C120, zwréci¢ uwage na jego wypoziomowanie,

o Nastepnie przez uprzednio przygotowane otwory z ceownikach przewierci¢ §ciane i zatozy¢ trzy Sruby
M12 o odpowiedniej dtugosci nie wystajacej poza obrys $ciany. Sruby te sciagna obe potowki nadproza i
$cisng materiat $ciany znajdujgcy miedzy nimi.

e Przestrzenie miedzy powierzchnig belki stalowej i Sciang i miejscem przewidywanego oparcia, starannie
wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3, z 2% dodatkiem chlorku wapnia, albo innego Srodka przyspieszajacego
twardnienie i wigzanie,

e Po osiagnieciu przez zaprawe petnej wytrzymatosci (okres zalecany 28 dni) fragment $ciany pod
nadprozem wyburzyc.

o Nadproze owing¢ siatka i otynkowac.

3.2 ZASLEPIENIE OTWOROW PO SZACHTACH WENTYLACYJNYCH

Po istniejacych a zdemontowanych kanatach instalacyjnych pozostaty otwory w stropach. Stropy te wykonane sg w
technologii stropéw gestozebrowych. Aby za$lepic¢ te otwory koniecze jest usuniecie z ich okolic wszelkich obcych
materiatow takich jak oku stalowych czy kotew. Po oczyszczeniu otwordéw z luznych fragmentéw zaprawy i betonu
nalezy krawedzie odku¢ do momentu az uwidoczni sie zbrojenie wiencdw lub zeber stropowych. Wykucie powinno
mieC ksztat zawezajacy sie ku dotowi. Nastepnie z pretow o Srednicy 10mm utworzy¢ w dolnej czesci siatke
zbrojeniowg o czku 10cm . Konce pretéw wyprowadzi¢ w okolice istniejacych pretéw zbrojeniowych i przyspawac je
do nic. Spawy wykona¢ o diugosci minimum 10cm spoing pachwinowa o a = 5mm. Teraz zadeskowac¢ spod otworu
i zala¢ go betonem klasy C20/25. Po 7 dniach mozna przystapi¢ do odtworzenia posadzki a po 28 dniach
rozdeskowac.

3.3 PRZEBICIA W STROPACH POD NOWE SZACHTY INSTALACYJNE

Przebicia pod nowe kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ po okreslenieu usytuowania belek stropowych |,
zelbetowych stropu gestozebrowego. Nalezy tak skorygowaC ustawienie przejs¢ przez stropy aby przecigé jak
najmniejsza ilos¢ zeber. Po wyznaczeniu granic otworéw docelowych nalezy powigkszy¢ je o koto 20cm z kazdej
strony. Bedzie to stropowy wieniec Zelbetowy stuzacy do przeniesienia obcigzen z przecigtych zeber na zebra
sgsiednie. Wieniec ten nalezy wykona¢ z 4 pretéw nos$nych o $rendnicy 10mm wokét otworu i strzemion w
rozstawie co 20cm. Istniejace prety z Zzeber nalezy rzyspawaé do pretdw wienca wg wczesniej podanego
schematu.
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OCENA TECHNICZNA

Planowana przebudowa nie dotyczy elementéw konstrukcyjnych

Obecny ukfad potaczern komunikacyjnych oraz wydzielen pozarowych pozwala na przeporowadzenie dziatan
architektonicznych, adaptacyjnych.

Nie zmienia sie funkcja pomieszczenn — pozostaje funkcjg medyczng o tym samych charakterze jak przed
planowang przebudowg

Obcigzenie dla stropu nie zostanie zmienione poprzez korekte pomieszczen na kondygnacii

Uktad konstrukcyjny budynku zostat projektowany i wykonany zgodnie z obowigzujacymi parametrami technicznymi
dla obiektéw stuzby zdrowia ( obcigzenia )

Uktad funkcjonalny w tym wymagania dla drég ewakuacyjnych, dostepu, drég materiatu medycznego czystego i
brudnego oraz wymaganych parametrow uzytkowych jest wystarczajacy dla planowanych zmian i nie wymaga
korekt.

Projektowane zmiany nie powodujg zmiany parametréw technicznych w tym obcigzeniowych

oraz nie ingerujg w elementy konstrukcyjne budynku.

Wprowadzone przebicia w $cianach nie zmieniajg uktadu statycznego budynku

Instalacje prowadzone bedg zasadniczo w miejscu istniejgcych przebi¢ w stropach co nie spowoduje zmiany uktadu
statycznego konstrukcji, dopuszcza sie jednak wykonanie nowych przebi¢ instalacyjnych w stropach o gabarycie
nie wiekszym niz otwér o powierzchni 20x20[cm].

Istniejaca estakade nalezy wyremontowaé pod katem uzupemieh betonu i tynkow oraz wymianie elementow
dylatacji

Reasumujac, planowana inwestycja:
e nie narusza istniejacego uktadu zagospodarowania terenu,
e nie ma wptywu na zmiane oddziatywania inwestycji na Srodowisko
o jest mozliwa w zwigzku ze stanem technicznym konstrukcji budynku ( nie powoduje zagrozenia oséb ). W
wypadku stwierdzenia podczas rob6t remontowych jakichkolwiek objawdw Swiadczacych o niewtasciwym
zachowaniu sie konstrukciji, prace nalezy przerwa¢, konstrukcje zabezpieczy¢ w sposéb uzgodniony z

inspektorem nadzoru i powiadomi¢ projektanta

e jest mozliwa w zwigzku z istniejacym uktadem przestrzennym elementéw budynku

Michat Tomanek
Dr hab. inz. arch.
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