
UKŁAD SIECI: TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

UKŁAD SIECI: TN-S

UWAGI-CHARAKTERYSTYKA

- OPIS

- URZĄDZENIA

OPIS ELEMENTU

Moc zainstalowana

typ 2, 3P+N

ograniczniki przepięć

   L1;L2;L3

Szyna wyrównawcza w pomieszczeniu

FeZn 25x4 połączona z uziomem fundamentowym

2

3xLgY 1,5mm  

x3  

Zasilanie rozdzielnicy

Ochrona

przeciwprzepięciowa

Sygnalizacja

obecności napięcia
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BILANS MOCY:

1. GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZ.  - 30,0 kW x 0,2 = 6 kW 
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Rozmieszczenie aparatury - skala 1:10
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Uwaga:

1.Aparaty elektryczne należy zamontować na istn. wspornikach w szachtach elektrycznych w miejsce

zdemontowanych, zabezpieczyć maskownicą.

2. Rozdzielnicę zasilić odrębną wewnętrzną linią zasilającą (wlz), poprowadzoną z rozdzielnicy głównej

budynku. Linie zasilające szachty na pozostałych piętrach pozostawić bez zmian.
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