1I.1.1. Instalacja wewgtrzna wody zimnej i cieptej wodyzmtkowej z cyrkulaci:

Lp. | Nazwa urzadzenia , materialu  |Parametr techn | llo§¢ Producent Uwagi.
Jedn Dystrybutor
1 2 3 4 S 6
1. |Rura PI-R dowody pitne PN 2( Grupa UPONOI
032x5,4 mm (Dn25) System ,Pipelife” | 4 mb [-WAVIN Polska
[025x4,2 mm (Dn20) Tmax= 80°C 110 mb| lub réwnowany
020x3,4 mm (Dnl1t 190 mb
2. |Kolano 9C PF-R System ,Pipelife Grupa UPONOI
032 4 szt |-WAVIN Polska
025 90 szt | lub rownowany
020 185 sz
3. |Kolano 4® PF-R System ,Pipelife Grupa UPONOI
025 12 szt |-WAVIN Polska
[02C 12 sz |lub rownowany
4. |Redukcja P-R System ,Pipelife Grupa UPONOI
032/25 6 szt [-WAVIN Polska
032/20 2 szt [lub réwnowany
025/2( 66 sz
5. [ Trojnik redukcyjny P-R System ,Pipelife Grupa UPONOI
[050/32/50 2 szt [-WAVIN Polska
J50/25/50 7 szt |[lub réwnowany
[040/25/40 17 szt
[040/20/40 6 szt
032/25/32 2 szt
[025/20/2¢ 80 sz
6. | Trojnik rownoprzelotowy P-R System ,Pipelife” Grupa UPONOI
032/32/32 4 szt |-WAVIN Polska
[J25/25/25 30 szt | lub rownowany
[020/20/2( 72 sz
7. |Kolano z gwintem wewgtrznym System ,Pipelife Grupa UPONOI | Podhczenie
PP/stal120 / %" -WAVIN Polska |armatury
158 szi | lub réwnowany
8. |Zaworscienny katowy gwint Tmax= 10C°C firma Podhczenie
¢wiercobrotowy z kacowkami do ARMATURA umywalek,
mocowania wzy podhczeniowych Krakéw lub zlewow i WC
armatueg rownowany
Dn 15 mn 127 szt
9. |Ztaczka przejciowa prosta z gwinter| Systemr .Pipelife”
zewretrznym PP/stal ~Homelife” Polska
gs50/11/2" 22 szt | lub rownowany
040/1 1/4" 66 szt
032/1” 4 szt
020/1/2" 44 szi
10. | Zawor kulowy gwintowany zaczka firma ASKC-
stalowg typ 51 TECH , SAGA,
Dn25 mm 4 szt [Comap
Dn20 mm 32 szt | lub rownowany
Dn15 mn 25 sz
11. | Zawér réwnowagcy z maliwoscia | Tmax= 10C°C firma ASKC-
regulacji i dezynfekcji z nastaw TECH lub SAGA
wstepng Polska
Dnl15 mn 25 sz1 | lub réwnowany
12. | Zawor czerpalny ze g¢zkg do weza | Tmax = 10(oC firma
Dn15 mm 1 kpl |ARMATURA
Krakow lub

rownowany




1. 2. 3. [ 4. S. | 6.
13. | Wezyk przylczeniowy w oplocie Tmax= 10C°C firma
potsztywny diugéci 30 cm ARMATURA
015 mm 120 szt| Krakéw lub
rownowany
14. | Podpora przesuwna PP dla rur PP | System ~Pipelife” Uchwyt
032 ,Homelife” 2 szt | Polska plastikowy do rur
025 40 szt z zatrzaskiem
120 60 szt
15. | Podpora stata PS dla rur PP System .Pipelife” Uchwyt stalowy
032 ,Homelife” 2 szt | Polska do rur z wkiadk
125 80 szt gumowy
120 160 szt skrecany
16. | CP 648-S- opaska ogniochronna wraz LPromat” Montaz w
z materiatami montawymi lub rownorzdny | stropiescianach.
(zabezpieczenie przgj llos¢ dostosowéa
rur palnych przez przegrody pph 1 kpl do wymaga na
budowie
17. | Masa uszczelnigga ogniochronna CP JPromat” Montaz w
601S wraz z izolagjciagta z wetny lub rownorzdny | stropiescianach.
mineralnej o gstasci llos¢ dostosowéa
35kg/n? 1 kpl do wymaga na
budowie
Wymiana piondw instalacji wodagiowych przebiegagych w szachtach
przez kondygnagjpietra 1 Oddzialu Pediatrycznego
18. | Rura PI-R do wody pitne PN 2( Grupa UPONOI
050x8,4 mm (Dn40) System ,Pipelife” | 44 mb [-WAVIN Polska
[J40x6,7 mm (Dn32) Tmax= 80°C 112 mb| lub réwnowany
032x5,4 mm (Dn25) 8 mb
[120x3,4 mm (Dnlt 8C mhb
19. | Zhczka przejciowa prosta z gwintemSystem ~Pipelife”
zewretrznym PP/stal ,Homelife” Polska
gs50/11/2" 22 szt | lub rownowany
040/1 1/4" 62 szt
032/1” 4 szt
020/ 1/2" 44 szt
20. | Podpora przesuwna PP dla rur PP | System ~Pipelife” Uchwyt
050 ,Homelife” 11 szt | Polska plastikowy do rur
040 41 szt z zatrzaskiem
032 2 szt
120 30 szt
21. | Podpora stata PS dla rur PP System .Pipelife” Uchwyt stalowy
050 ,Homelife” 32 szt | Polska do rur z wkiadk
140 62 szt gumowy
032 5 szt skrecany
120 54 szt
Uwaga:

potrzeb, zalenie od wytyczenia trasy ruragjow i warunkow miejscowych.

ksztaltek i armatury oraz zgodnie z DTR4dzenia.

1. llos¢ ksztaltek podano orientacyjnie. Podczas mantisci ksztattek dopasowado rzeczywistych

2. Podjczenie wody zimnej do myjki - dezynfektora Getird®0 wykona z uzyciem wymaganych



3. Przedmiotowe zestawienie materiatdw dla insjialeadociggowych wykonano bez uwzginienia
biatego montau tj. baterii natryskowych, umywalkowych itp. Biadyonta ujety jest w czsci
dokumentacji braky architektoniczno-budowlane.

II.L1.2. Izolacja termiczna i zabezpieczenidylorozyjne rurocigéw wodocigowych:

Lp. | Nazwa urzadzenia , materialu  |Parametr techn | llo§¢ Producent Uwagi.
Jedn Dystrybutor
1. 2. 3. 4. S. 6.
1. | Otulina PUA(40°C)=0,035W/mK firma , Termaflex
o srednicy wewgtrznej Isolative b.v.”
50 mm gr. 50 mm 44 mb [ Holandia
lub réwnowany
2. | Otulina PU)A(40°C)=0,035W/mK firma , Termaflex
o srednicy wewgtrznej Isolative b.v.”
40 mm gr. 40 mm 112 mb| Holandia
lub réwnowany
3. | Otulina PUA(40°C)=0,035W/mK firma , Termaflex
o srednicy wewgtrznej Isolative b.v.”
32 mm gr. 30 mm 12 mb | Holandia
lub réwnowany
4. | Otulina PUA(40°C)=0,035W/mK firma , Termaflex
o srednicy wewgtrznej Isolative b.v.”
25 mm gr. 30 mm 110 mb| Holandia
lub réwnowany
5. | Otulina PUA(40°C)=0,035W/mK firma , Termaflex
o srednicy wewgtrznej Isolative b.v.”
20 mm gr. 20 mm 270 mb| Holandia
lub réwnowany
Uwaga:

1. llos¢ materiatéw izolacyjnych
w obiekcie.

uaktuatniwg obmiaru po wykonaniu wszystkich instalacj



11.1.3. Instalacja przeciwparowa (hydrantéw wewtrznych):

Lp. | Nazwa urzgdzenia , materiatu. | Parametr techn.| 1l&¢ Producent Uwagi.
Jedn Dystrybutor
1 2 3 4 S 6
1. | Rura stalowa ocynkowana bez szwpPN-74/H-74200 Katalog Dla rur Dn50
gwintowana z zawiesiami, kompletem producenta mozliwos¢
materiatdw montzowych i zastosowania
uszczelniggcych systemu
Dz60,3 x 3,6 mm (Dn50 mm) 2mb Victaulic
2. | Kolano stalowe ocynkowane 90 Katalog
Dn52 mm 4 szt | producenta
3. | Szafka hydrantowa zamykana EN 671-1 "Gras", Metbox" |Szafka z blachy
typ HW-52 N-K-30 DIN 14461-1 lub rownowany | stalowej
dla hydrantéw wewgtrznych @52 ocynkowanej
Z wyposaeniem: malowana
- zawor hydrantowy Dn52 mm proszkowo
z nasagl 52-T w kolorze
- Waz potsztywny dt. 30 mb -waz 1 x 20m + RAL 3000.
- pradownica wodna PW waz 1 x 10m
- gasnica proszkowa do 6 kg 2 kpl
4. | Haki stalowe mont@mwe do wbijania Katalog
w przegrody budowlane lub obejmy producenta
systemowe skicane z wkiadk
gumowg dla rur:
Dn50 mm 6 szt
5. | Farba antykorozyjna ftalowa do firma malow&:
malowania powtok stalowych POLIFARB 2 x podkfad
zewretrznych w kolorze RAL3000 1 opak | Cieszyn 1 x nawierzchn.
6. | Przejcie p.pa. dla przewoddw z rur ~Promat” Montaz w
niepalnych (klasa odporsa lub rownorzdny | stropiescianach.
ogniowej El 120, atestowane) z llos¢ dostosowéa
ogniochrong mag uszczelniajca do wymaga na
oraz otulirg z budowie
welny mineralnej, zgodnie z 1 kpl
wymaganiami producenta i atestu.
Uwaga:

1. llos¢ ksztaltek podano orientacyjnie. Podczas mantisci ksztattek dopasowado rzeczywistych
potrzeb, zalenie od wytyczenia trasy ruragjow i warunkow miejscowych.




