NR STRONY W OFERCIE

2 PARAMETR PARAMETRY Z POTWIERDZENIEM
LP. OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH WYMAGANY OFEROWANE DELAROWANEJ PUNKTACJA
WARTOSCI PRODUCENTA
PANEL NADLOZKOWY JEDNOSTANOWISKOWY (02.V) W WERSJI DZIECIECE)
1 |Nazwa producenta: poda¢
2 |Typ: podad
3 |Rok produkgji: poda¢
Tlosé:
4 15 szt.
5 Lokalizacja: _
Pokoje t6zkowe - dzieci starsze (pomieszczenia nr P/9, P/10, P/11, P/45, P/49, P/50)
6 Symbol uzyty w projekcie: _
Pds-1
7 Panel elektryczno-gazowy wraz z o$wietleniem mocowany do $ciany.. Panel zgodny z TAK
wymaganiami normy ISO 11197-1:2016 z deklaracjg wytworcy.
Poziomy, lekki, czterokanatowy panel nadtézkowy mocowany do $ciany charakteryzujacy
sie wysoka estetyka i praktyczna stylistyka kompaktowej, modutowej obudowy, ze
zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz o$wietleniem. Panel
elektryczno-gazowy mocowany do $ciany z ptytg czotowg wykonang z materiatu
solidsurface, jednolitego, nieporowatego homogenicznego, sktadajacego sie z 1/3 zywicy
8 |akrylowej i 2/3 z tréjwodzianu aluminium, wielowarstwowo frezowanego i klejonego w TAK
formie tréjwymiarowej dzieciecej grafiki. Min. 10 dostepnych grafik z motywami dla dzieci
np. z bajek, komiksow itp. (zataczyé przyktady wraz ze wskazaniem podmiotu, ktéry jest
wtascicielem grafiki lub zaznaczy¢ jako opracowanie wiasne). Po stronie wykonawcy lezg
wszelkie koszty z uzyskaniem i optaceniem licencji od podmiotéw ktdre sg wiascicielami
wzordw uzytkowych.
Panel wykonany z profili aluminiowych przykrytych ptyta czotowa z materiatu solidsurface,
jednolitego, nieporowatego homogenicznego, sktadajacego sie z 1/3 zywicy akrylowej i 2/3
z tréjwodzianu aluminium, polerowany na wysoki potysk.
Wymagania techniczne materiatu: TAK
9 | Odpornosc¢ zgodnie z DIN ISO 4586 T12: >120cm, (zataczyc)
« Twardo$¢ powierzchni wg Mohsa DIN EN 101: 2-3 aczy!
* Odpornos¢ na bakterie i grzyby wg DIN EN ISO 846: nie sprzyja rozwojowi
Zataczy¢ specyfikacje techniczng materiatu.
Grubos¢ écianek profilu aluminiowego maksymalnie 2,0 mm, solidsurface min. 6mm.
Zintegrowane w panelu os$wietlenie ogdine nie wystajace poza obrys obudowy. Klosze
wykonane z gtadkiego materiatu odpornego na UV. Ostony o$wietleniowe z poliweglanu.
Specyfikacja o$wietlenia:
- $wiatto ogdlne - LED, skierowane do goéry
10 | $wiatto do badan - LED, skierowane w dot, TAK
- $wiatto nocne dla pacjenta - LED, skierowane w dét
Suma poszczegdlnych $wiatet zapewniajaca min. 100Ix $redniej na tdzku.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia wykresu fotometrycznego obrazujacych rozktad $wiatta
dla pomieszczenia min. 16m2.
11 Odrebne kanat o$wietleniowy dolny i gorny, z mozliwoscig tatwego demontazu klosza TAK
oswietleniowego w celach konserwacyjnych bez $ciggania ptyty czotowej z solidsurface.
Wymiary panelu ze wzgledéw ergonomicznych wynosza: szerokos¢ (gtebokos¢) mierzona
12 |od $ciany do przodu oprawy max. 90 mm, wysoko$¢ nie wieksza niz 55cm, dtugos¢ na TAK
jednego pacjenta do uzgodnienia z zamawiajacym min. 150 cm; max 160cm.
Punkty poboru gazéw medycznych zgodne z norma SS8752430:
-tlen 02 -1 szt.
- préznia VAC - 1 szt. TAK
13 (zaaczyé)
Popychacze gniazd wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Dotaczy¢ aprobate dla aqczyc
miedzi CU+ lub innego materiatu réwnowaznego.
Bloki gniazd gazowych tlenu O2 z rurkg miedziang do gazéw medycznych rozprowadzajaca
14 W paneIL.J o s.red.mcy min. d8. ) ) ) TAK
Brak wezy gietkich na potaczeniu z instalacja.
Bloki gniazd gazowych prézni VAC z rurka miedziang do gazéw medycznych
15 rozprowadzajaca w panelu o $rednicy min. d10. TAK
Brak wezy gietkich na potaczeniu z instalacja. (zataczyc)
2x gniazdo 230V z bolcem uziemiajacym zlicowane z powierzchnia, z przestona toréw
pradowych oraz zaluzjg otworu, dajace ptaskq powierzchnie bez wtozonej wtyczki.
1x wiacznik odwietlenia ogdlnego - gérnego, réwnolegty z wigcznikiem na $cianie,
16 1x gniazdo do wtyku wyréwnania potencjatéw, TAK
dolny kanat:
1x gniazdo podwdjne RJ45 min. Kat 6a ekranowana
1x gniado USB z wewnetrznym zasilaczem
17 |1 szt. przygotowanie pod system przyzywowy (zlicowane gniazdo systemu) TAK
18 Rysunek techniczny Producenta potwierdzajacy wymagane wyposazenie i wymiary. TAK
Wymagany rzut z przodu i przekréj boczny.
19 |Przy dostawie dostarczona instrukcja uzycia w jezyku polskim TAK
POZOSTALE WARUNKI
20 |Rysunki potwierdzajace parametry urzadzenia TAK (zataczyc)
21 |Montaz i szkolenie z obstugi TAK
22 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC TAK (zataczyc)




Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt

z urzadzenia. folder. kataloa) TAK (zataczy€)
Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajaca model i typ opisany w niniejszym

24 |formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych TAK (zataczyc)
parametry)

25 |Potwierdzenie zgtoszenia do URPL TAK (zataczy¢)

26 |Paszport techniczny TAK

27 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK

28 |Karta gwarancyjna TAK

29 |Podaé nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytwodrce TlAzKaO(apc(:\j:;

SYGNALIZATORY STANU GAZOW MEDYCZNYCH

30 |Nazwa producenta: podac

31 |Typ: podaé

32 |Rok produkgji: podac

33 Lokalizacja: _
Skrzvnki kontrolno - zaworowe aazéw medvcznvch

34 |Sygnalizator stanu gazéw medycznych czytajacy dane z przetwornikdw cisnienia 4-20mA TAK

35 Sygnalizator LCD, montowany na drzwiczkach strefowego zespotu kontrolnego lub w TAK
puszcze podtvnkowo
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz wskazujacy cyfrowo ci$nienie w bar lub kPa dla min. 6
gazéw w jedym czasie.

36 Rozdzielczoé¢ wskazan: 10kPa i nizsza. TAK
Wskazanie poziomdéw alarmu gazu MAX i MIN zgodny z ISO 7396-1.

37 Menu z mozliwoscig wprowadzenia hasta lub inny system zabezpieczajacy przed TAK
niepowotanym wejsciem do menu konfiguracyjnego

38 Wskazanie ci$nienia gazow oraz stanéw alarmowych wraz z sygnatem Swietinym i TAK
dzwiekowym zgodnym z ISO 7396-1 z mozliwoscig czasowego wyciszenia alarmu

39 Sygnalizator gazéw medycznym z wyswietlaczem LCD zasilany pradem 12-24VDC, TAK
automatycznie przechodzacy na zasilanie bateryjne. Bateria/akumuator w zestawie.

40 |Urzadzenia zamkniete w obudowie z wy$wietlaczem na zewnatrz obudowy TAK

POZOSTALE WARUNKI

41 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla urzadzenia TAK (zataczyd)

42 Materla&y. potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt TAK (zataczy¢)
urzadzenia, folder, katalog)
Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajaca model i typ opisany

43 |w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach TAK (zataczyc)
potwierdzajacych parametry)

44 |Potwierdzenie zgtoszenia do URPL TAK (zataczy¢)

45 |Paszport techniczny TAK

46 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK

47 |Karta gwarancyjna TAK

48 [Podac nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytworce -I—IAZ};;'JCO:Z;

0CZYSZCZONE MIEDZIANE RURY DO GAZOW MEDYCZNYCH

49 |Nazwa producenta: podac

50 |Typ: podaé

5y |losc: ~
wg zapotrzebowania
Rury miedziane spetniajace wymagania normy

52 |EN-ISO 13348 Miedz i stopy miedzi - rury miedziane okragte bez szwu do gazéw TAK
medycznych lub prézni.
Potwierdzenie grubosci $cianek rekomendowanych zgodnie z norma EN-ISO 13348 dla
$rednic:
- 10mm

53 |- 12mm TAK (podac)
- 15mm
-22mm
Podac¢ grubosci $cianek

POZOSTALE WARUNKI

54 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla uktadu TAK (zataczyd)

55 Materlaﬁy. potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt TAK (zataczyé)
urzadzenia, folder, katalog)

56 [Deklaracja wtasciwosci uzytkowych TAK (zataczyé)
Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajaca model i typ opisany w niniejszym

57 |formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych TAK (zataczyc)
parametry)

58 |Potwierdzenie zgtoszenia do URPL TAK (zataczyc)




