STWIORB ST — 02.04 Roboty Sanitarne wewnetrzne. Wentylacja i klimatyzacja

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 02.00 ROBOTY SANITARNE WEWNETRZNE
ST — 02.04 WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

KODY CPV:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektéw uzytecznosci
publicznej

45215140-0 Obiekty szpitalne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331000-6 Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z realizacjg Zadania: ,,Przebudowa
Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspolna dla poszczegélnych rodzajow robot budowlanych opisanych wg
podziatu Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) jako integraine czesci
dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ facznie w odniesieniu do wszystkich robét
objetych Umowa i opisanych Dokumentacjg projektowa, o ktérych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmuja wymagania ogélne, wspoine dla wszystkich robét objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacja projektowa. Zapisy i regulacie zawarte chocby w jednej ze Specyfikacji
technicznych nalezy stosowa¢ i odnosi¢ do wszystkich robét budowlanych objetych ninigjszym przedmiotem
zamoéwienia. Ogolng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumie¢, stosowac i czyta¢ tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (STWIORB) w pkt 1.3 w sposdb uzupetniajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu:
¢ Wykonanie i montaz instalacji wentylacji Oddziatu Pediatrycznego na poziomie pierwszego pietra wraz z
zabudowg urzadzen
e Wykonanie i montaz instalacji wentylacji wraz z zabudowg urzadzer na poziomie Il pietra, Il pietra i dachu,
stanowiacej elementy systemu wentylacji Oddziatu Pediatrii
Wykonanie i montaz wentylacji wyciggowej wykorzystujacej kanaty wentylacji grawitacyjne;
MontaZ nawietrzakow okiennych
Wykonanie i montaz instalacji chtodniczej wraz z zabudowg urzadzen
Dostawa i montaz agregatu chtodniczego
Dostawa i montaz centrali wentylacyjne;
Demontaz instalacji wentylacji i klimatyzacji znajdujgcych si¢ w obszarze projektowanych prac wraz z utylizacjg
zdemontowanych materiatéw i urzadzen
o Przektadki istniejacej infrastruktury w obszarze kolizji z projektowanymi instalacjami

Zakres opisany zostat szczegdtowo w Dokumentacji projektowej, Umowie i pozostatych STWiORB, ktore nalezy czyta¢
tacznie i uzupetniajgco.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegdlnych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

e  organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych mediow,

e  zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkarnicow i funkcjonowania szpitala,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktdre sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekgji i odbioréw,
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e wykonanie projektu organizaciji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robot, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajgce ruchem — jezeli bedzie wymagany,

e zmiane organizacji ruchu w czasie robot, koszt oznakowania, objazddw i zabezpieczen,

e wywoz ziemi oraz materiatdw z rozbidrki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze rob¢t,

e oplaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjq geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajaca na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

e przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwérczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych, mozZliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlana, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte s w cenie oferty (w poszczegoinych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robét.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rdzne roboty budowlane opisane w Dokumentaciji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogédlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujgc ewentualne kolizje i przestoje robét. W
przypadku wystapienia wspdlnych robét rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one tacznie dla wszystkich robdt, ktdrych dotycza.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacije o terenie budowy podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci, podane sg w specyfikacji
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt murowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1 Materialy.

2.21 Centrale
Wymogi w zakresie parametrow technicznych oraz rodzaju wykonania

Centrala wentylacyjna NW:
Zabudowa: centrala do zabudowy zewnetrznej, wyposazona w czerpnie i wyrzutnie akustyczng
Typ wykonania: wykonanie higieniczne zgodne ze standardem TUV i potwierdzone certyfikatem TUV
Parametry powietrza zewnetrznego:
e lato: 320C / 45%
e zima:-20°C / 100%
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Gabaryty centrali: 5400x1015x1500 (LxBxH)

Masa centrali < 960kg

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe < 51dB(A)

Nawiew:

Sekcja filtracji: EU4

Q e

e o o O

Sekcja odzysku energii: wymiennik przeciwpradowy
Parametry powietrza usuwanego dla okre$lenia parametrow odzysku energii;
= zima: 20°C / 30%
Sprawno$¢ odzysku energii >79%
Sekcja wentylatorowa: Vn=3895m3/h; Ap=350Pa;
Chtodnica freonowa: Qch=20,5 kW; czynnik chtodniczy R10A ; temperatura nawiewu powietrza 20 st.C,
Nagrzewnica wodna ( czynnik woda z glikolem etylowym 35%): Qg=15,8kW; 60/40, temperatura nawiewu

powietrza 22 st.C
o Sekcja filtracji: EU7

Wywiew:

o Sekcja filtracji: EUS
o Sekcja wentylatorowa: Vw=2845m3/h; Ap=320Pa;
e Sekcja odzysku energii: wymiennik przeciwpradowy

Parametry Wymogi dotyczace obudowy (EN 1886:2002):

- klasa szczelnosci przy ci$nieniu: — 400 [Pa]: L1 (0,14)

- klasa szczelno$ci przy cisnieniu: + 700 [Pa]: L1 (0,21)

- klasa wytrzymatosci mechanicznej: D1 (0,57)

- klasa przenikania ciepta: T1 (0,48)

- klasa mostkow ciepinych: TB2 (0,81) )

- wykonanie higieniczne zgodne ze standardem DIN 1946-4 i potwierdzone certyfikatem TUV.

1.

Urzadzenie powinno posiadac atest higieniczny PZH na centrale klimatyzacyjng z zapisem o mozliwosci jego
zastosowania do uzdatniania powietrza nawiewanego w pomieszczeniach szpitalnych. Dokumenty
potwierdzajace spetnienie wymogdéw nalezy dofaczy¢ do oferty. i

Urzadzenie powinno posiadaé certyfikat wydany przez jednostke notyfikowang (np. TUV), potwierdzajacy
zgodnos¢ produktu z restrykcyjng niemieckg norma_ higieniczng DIN 1946-4:2008. Dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymogow nalezy dotaczy¢ do oferty. i

Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke notyfikowang (np. TUV), potwierdzajacy
zgodno$¢ produktu z normami wentylacyjnymi PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011, PN-EN 1751:2014-
03. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogow nalezy dotaczy€ do oferty.

Wszystkie parametry pracy central klimatyzacyjnych powinny by¢ porownywalne z podanymi w dokumentacji
projektowej (wydajnosci powietrza, cisnienia dyspozycyjne oraz statyczne, moce wymiennikéw, parametry
temperaturowe i wilgotno$ciowe powietrza).

Pobér energii elektrycznej oraz innych mediéw koniecznych do pracy centrali nie powinien by¢ wigkszy niz
podany w dokumentacji projektowe;.

Automatyka centrali klimatyzacyjnej powinna wspdtpracowaé bezposdrednio z wybranymi elementami
regulacyjno-sterujacymi instalacji

Automatyka powinna umozliwia¢ podtaczenie zdalnego panela kontrolnego do zamontowania w pomieszczeniu
obstugiwanym, umozliwiajgcego zdalny monitoring centrali oraz zmiane parametréw pracy uktadu.

MozZliwos¢ sterowania urzadzeniem rownolegle z 2 rdznych punktéw dostepowych (z zastrzezeniem
priorytetéw) powinna by¢ zapewniona.

Urzadzenie powinno posiada¢ catkowitq zdalng kontrole (monitoring/zmiana parametréw pracy) wybranych
podzespotow oraz umozliwia¢ podiaczenie do magistrali BMS. Sterownik powinien udostepnia¢ wtasciwy
protokét do komunikacji z nadrzednym systemem nadzoru.
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10. Automatyka urzadzenia powinna posiada¢ funkcje rozruchu z op6znionym startem poszczegélnych sekciji
(wentylatory nawiewne oraz wywiewne, sprezarki, itp.), co skutkuje niewielkimi spadkami napiecia w sieci
zasilajacej podczas rozruchu urzadzenia.

11. Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtornego. Urzadzenie
musi by¢ wyposazone w wentylatory z wirnikiem osadzonym na wale, wyposazone w falowniki, wywazone
statycznie i dynamicznie, o statym wydatku. Falownik ma za zadanie utrzymywac staly przeptyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtrow. Centrala powinna utrzyma¢ zadane wydatki powietrza pomimo
przekroczenia maksymalnych spadkéw ci$nienie 0 30%.

12. Pomiar aktualnego spadku ci$nienia na filtrach powinien by¢ mierzony w sposéb ciagty i widoczny na frontowej
Scianie urzadzenia. Aktualna warto$¢ musi by¢ uwidoczniona w [Pa] na wskazéwkowych manometrach.

13. Wymiana filtréw musi odbywa¢ sie¢ po stronie zanieczyszczonego powietrza (niedopuszczalne sg ramy
filtracyjne wyciggane z boku).

14. Do celéw konserwacji i wymian filtrow wymagana jest odpowiednia przestrzen (przynajmniej o gtebokosci
zabudowy zastosowanych filtrow).

15. Powierzchnia filtracyjna powinna by¢ > 10m2 na 1m2 powierzchni przekroju poprzecznego jednostki.

16. Profile uszczelek muszg by¢ wykonane z materiatéw o zamknigtych porach oraz nie wchtaniajacych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz w ramach filtrow musza by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

17. Potaczenia elastyczne powinny by¢ wykonane w formie sztywnego ptaskiego przytacza ze stali 1.4301 ze
specjalnym systemem elastycznego nieporowatego uszczelnienia (krociec ze standardowym pofatdowanym
elementem elastycznym jest niedopuszczalny).

18. Materiaty obudowy, z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr
1.4301 (podtoga centrali) oraz blachy antybakteryjnej (ostony wewnetrzne centrali).

19. Ostony boczne, podtogi i dachy central o grubosci izolacji minimum 70 mm, wewnatrz wypemione weing
skalng, pokrytg anty hydrofobowym welonem (gestos¢ 90 kg/m?3, klasa pozarowa A1, zgodna z EN 13172)

20. Kontrola wizualna czysto$ci powietrza w centrali powinna by¢é mozliwa bez zaktocania jej pracy poprzez okna
inspekcyjne.

21. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ gtadkie, a zastosowane materialy i podzespoty muszg
wykazywac¢ odpornos¢ na rozwoj mikroorganizméw, bakterii, ple$ni oraz drobnoustrojow.

22. Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzadzeniu powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury.

23. Obudowa urzadzenia musi spetnia nastepujace parametry mechaniczno-termiczne, zgodnie z wytycznymi
normy PN-EN 1886:2008

Parametr zgodny z Przedziat WYMAGANIA

PN-EN 1886:2008 parametru

Wytrzymatosé D1+ D3
. L D1
mechaniczna D1 - najwyzsza
Szczelnosé L1+13 L1
obudowy L1 - najwyzsza
Szczelnos$¢ osadzenia G1+F9 E9
filtra F9 - najwyzsza
Wspotczynnik T1+T5
o Lo T1
przenikania ciepta T1 - najwyzsza
Wspotczynnik TB1 + TB5 82
mostkéw cieplnych TB1 - najwyzsza

Wymogi dotyczace wentylatordw:

- Zwarta, zoptymalizowana konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowane;j;

- Zintegrowany pierscien wlotowy zaprojektowany dla optymalnego przeptywu powietrza; wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej z kr6¢cem pomiarowym do wyznaczania natgzenia przeptywu;

- Wirnik zréwnowazony z piasta; dopuszczalne nasilenie drgarh mniej niz 2,8 mm/s zgodnie z normg ISO 14694

- Cate urzadzenie mocowane na profilach typu C;

- Promieniowe koto wirnikowe o wysokiej wydajnosci, zasysajace jednostronnie, bez obudowy, z zakrzywionym do tytu i
spawanym utopatkowaniem ze stalowej blachy, z ochrong powierzchni uzyskang dzieki powlekaniu proszkowemu lub z
wytrzymatego tworzywa kompozytowego, napgdzane bezposrednio osadzone na wale silnika systemem tulei
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zaciskowych Taper-Lock oraz statycznie i dynamicznie wywazone. IEC silnik 400 V / 50 Hz, trzy fazy; IP 55 konstrukcja,
IMB3;

- Zabezpieczenie silnika przez termistor PTC, klasa cieplna 155 (poprzednie: klasa izolacji F)

- Silnik przystosowany do pracy z przemiennikiem czestotliwosci;

- Zabezpieczenie przed przecigzeniem;

- Wykonanie standardowe dla temperatur -20°C / +40°C;

Wymogi dotyczace wymiennikdw ciepta:

-Wymienniki powietrza z rury ozebrowanej miedzianej bezszwowej, z mocno nasadzonymi aluminiowymi lamelami o
wysokiej wydajnosci, rama z blachy nierdzewnej S304. Jako czynnik grzewczy stosuje sie wode i mieszanke wody z
glikolem do PN 16.

-Wymienniki ciepta majg oddzielne kré¢ce do odpowietrzania i do oprézniania

-Wymiennik ciepta jest umieszczony na szynach prowadzacych

-Krééce podigczeniowe uszczelnione w okolicy Sciany obudowy od wewnatrz i od zewnatrz gumowymi rozetami, a
przejscie przez obudowe zaizolowane

-Wymienniki ciepta przewymiarowane o min 10% - rezerwa mocy

Nagrzewnice:

Rozstaw lamel; warunki podwyzszonej czysto$ci (higieniczne) — 2,5 [mm]
Chtodnice:

Rozstaw lamel; warunki podwyzszonej czysto$ci (higieniczne) — 3,0 [mm]

Wymogi dotyczace filtrow powietrza:

- wstepna klasa filtracji G4 po stronie nawiewu i wyciagu, filtry kieszeniowe o dtugosci kieszeni min. 360 [mm], wykonane
z wtokien syntetycznych (100% poliester)

- wtérna klasa filtracji F7 po stronie nawiewu, filtry kieszeniowe o dtugosci kieszeni min. 600 [mm], wykonane z 2
rodzajéw wiokien: syntetycznego i polipropylenowego

Wymogi dotyczace automatyki sterujace:

Panel operatorski oraz sterownik centrali:

Uktady NW, wyposazone w panel sterujacy, umieszczony w pomieszczeniu technicznym z mozliwoscig sterowania
poprzez jednostke centralng z oprogramowaniem wizualizacyjnym.

Panel wyposazony w standardowe funkcje:

- mozliwosci wyboru danego urzadzenia w systemie,

- podglad parametréw pracy, mozliwo$¢ wprowadzania nastaw,

- archiwizacja alarméw, trendéw wybranych pomiaréw w formie wykreséw graficznych

- automatyka wyposazona w modut umozliwiajacy jej wspdtprace z systemem BMS

Uktady NW, wyposazone w sterownik swobodnie programowalny realizujgcy nastepujace funkcije:
- przeptywowo - wydajnosciowa regulacja wydajnosci z nastawg dzienng i nocna,

- sterowanie przemiennikami czestotliwo$ci,

- algorytm optymalizaciji odzysku ciepta dla wymiennikdw ciepta

- obstuga urzadzen chiodzacych, grzewczych.

Pozostate elementy automatyki:

- szafa sterujgca wyposazona w zabezpieczenia przepieciowe, ogrzewanie i wentylacje,
- przemienniki czestotliwo$ci o stopniu ochrony IP 21 umieszczone wewnatrz szafy,

- roztacznik gtowny zasilania umieszczony na zewnatrz centrali.

- o$wietlenie wew. centrali IP44 (220V lub 24V), wtacznik zew. IP65

2.2.2  Kanaly wentylacyjne
= Przewody instalacji wentylacji nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
= Klasa szczelnosci instalacji wentylaci:
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= |Instalacje wentylacji obstugujacej strefy o podwyzszonych wymaganiach higienicznych w zakresie
parametréw powietrza (obstugiwane przez centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym), strefy
zagrozone wystepowaniem zanieczyszczen badz skazeniem powietrza (odciagi z izolatek), nalezy
wykonac z klasie szczelnosci B

= Indywidulane uktady wyciagowe pracujace na nadci$nieniu (po stronie ttocznej wentylatora), nalezy
wykonac¢ z klasie szczelno$ci B

= Pozostate uktady wentylacyjne nalezy wykona¢ z klasie szczelnosci A

=  Przewody wentylacyjne uktadéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zabezpieczy¢ nastepujaco:

= Przewody wentylacyjne prowadzona na zewnafrz oraz z czerpni do centrali nalezy zabezpieczy¢
niepalng, izolacjg termiczng i przeciwkondensacyjng o grubo$ci 50mm, zrealizowang w oparciu o
mate kauczukowa o gestosci co najmniej 35kg/m3, przewody zewnetrze dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy ocynkowanej

= Przewody wentylacyjne zespotu NW prowadzone w obszarze budynku, powinny mie¢ izolacje
termiczng i przeciwkondensacyjng wykonang w oparciu 0 mate kauczukowg o gestosci co najmniej
35kg/m3 o grubosci 40mm.

= W miejscach skrzyzowan przewodéw wentylacyjnych gdzie mamy doczynienia z ograniczong
przestrzenig wymagang grubos¢ izolacji mozna zmniejszy¢ do potowy.

223  Thumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora t).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowaé w
przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od
pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy tlumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany
akustycznie.

Stosowaé ttumiki hatasu z materiatem ttumigcym typu absorpcyjnego.

Wypetienie z wetny mineralnej o ciezarze min. 120 kg/m3, z laminowanym widknem szklanym, niepalne, nie chtongce
wilgoci, nie butwiejgce, nie stanowigce zagrozenia dla zdrowia.

O ile nie zostato to inaczej okreslone w dokumentacji projektowej ttumiki nalezy dobieraé zgodnie z ponizszymi
zasadami.

Ttumik prostokatny sktada sie z ramy okalajacej, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz z kombinacji niepalnych
ptyt wetny mineralnej, stanowigcej wktad dzwigkochtonny, ktdry absorbuje energie akustyczna.

Wktad dzwiekochtonny stanowi kulisa absorbcyjno-rezonatorowa powleczona welonem szklanym i dodatkowo
przestonigta w 50% swojej powierzchni ostong z blachy ocynkowane;.

Obudowa zewnetrzna, tworzaca kanat prostokatny, wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, potaczonej felcem
podtuznym.

Ttumiki prostokatne nalezy montowac w ciggach wentylacyjnych z pionowo ustawionymi kulisami.

224  Systemy rurowe

Potaczenie agregatu z chtodnicg nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem twardym. Do
potaczen kroéécow nalezy uzywaé Srubunki okreslone przez producenta lub dotaczonych do jednostki. Przewody muszg
by¢ wykonane ze specjalnie oczyszczonej miedzi chtodniczej przeznaczonej do chtodnictwa. Izolacja termiczna musi byé
wykonana jako zimnochronna tzn. szczelna na dyfuzje pary wodnej. Nalezy stosowaé prefabrykowang elastyczng
izolacje o zamknietych porach szczelnie przyklejang do powierzchni rurociagdw. Przewody te na zewnatrz prowadzi¢ w
izolacji o grubosci 50 mm zabezpieczonej ptaszczem z blachy ocynkowane;.

225  Agregaty chtodnicze

Urzadzenia posiadajg sprezarke typu Scroll z wziernikiem oleju. Jest ona wyposazona w wewngtrzne zabezpieczenie
przed przegrzaniem i grzatke karteru oraz sg montowane na gumowych amortyzatorach. Urzadzenia wyposazy¢ w
automatyke zawierajaca zawdr rozprezny, zwor elektromagnetyczny, filtr, wziernik, zawory odcinajace. Odpowiednia
automatyka dostarczana jest wraz z urzadzeniami przez producenta.

Proba szczelno$ci musi by¢é przeprowadzona zgodnie z norma PN EN 378. Prébe szczelnosci wykonywaé suchym
azotem pod ci$nieniem 30 bar. Minimalny czas trwania proby 150 godzin bez zauwazalnego spadku ci$nienia oraz
odksztatcen instalacji.

Agregaty z mozliwo$cig podpiecia do systemu BMS.
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Agregaty dostarczy¢ w catoéci na budowie.

Wykaz czynnosci niezbednych do wykonania w celu uruchomienia urzadzenia:

. Wiasciwe posadowienie urzadzenia — na wypoziomowanej posadzce lub ramie.

. Wokét urzadzenia powinna byé zapewniona przestrzen serwisowa umozliwiajgca swobodne wykonanie
czynnoSci serwisowych.

. Podtaczenie przewodow do urzadzenia. Montaz przewodéw powinien by¢ zakonczony — wykonane wszystkie
potaczenia.

. Doprowadzenie zgodnego z instrukcja montazu docelowego i ciggtego zrédta zasilania elektrycznego do
agregatu, podigczenie kabla zasilajacego do zaciskow w urzadzeniu przez uprawnionego elektryka.

. Montaz agregatow wykonac zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia, podane sg w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwa to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu, podane sg w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng na jako$¢
wykonywanych robot.
Przy transporcie i skladowaniu nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych przez producenta poszczegéinych elementéw.
Przy braku szczegoinych wymagan producenta materiaty podstawowe, takie jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie
otworéw, nie wymagajg opakowarn i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

o Srub i nakretek, ktore wymagajg opakowania skrzyniowego

e kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych
W magazynach zamknietych nalezy sktadowaé wentylatory.

Elementy instalacji nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Pojazd musi mie¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia tadunku
przed przesuwaniem i mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

5.1 Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktora powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom technicznym.
Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.
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Przed przystapieniem do instalacji kanatéw, wykonawca powinien przede wszystkim: wyznaczy¢ miejsca sktadowania
materiatow, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsca korzystania z pomieszczen socjalnych.

Blachy i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczys$ci¢ z rdzy i tuszczu, krawedzie zaokragli¢ a zadziory usungg¢.
Stopien oczyszczenia przed natozeniem powlok antykorozyjnych 2. Stopief zabezpieczenia antykorozyjnego jak dla
klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.
Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat
powinny by¢ jednorodny bez wzeréw i wad walcowniczych. Potgczenia roztaczne poszczegdinych elementéw powinny
by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany
dostarczy¢ $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan
stwierdzajacych zgodnos¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujgcych norm.

5.2 taczenie przewod6w wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniania potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé gumy miekkie
lub mikroporowate. Potgczenia bezkotnierzowe przewodow nalezy uszczelnié na catym obwodzie uszczelkg gumowa lub
pastg uszczelniajaca. Kanaly wentylacyjne nalezy mocowaé¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2cm. Konstrukcija
podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywa¢ obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego
na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzujacymi z wetny mineralnej
lub innego materiatu 0 podobnych wtasciwosciach na grubosci Sciany

5.3 Wykonanie montazu kratek wentylacyjnych

Elementy ruchome wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo$cig przestawienia, a potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny by¢ fatwo
dostepne i tak wykonane aby topatki kierujace i regulujgce mozna byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w zakresie
potozen granicznych.

5.4 Wykonanie montazu urzadzen wentylacyjnych

Centrala powinna byC tak zamontowana, aby dostep do niej w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat
trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi. Wentylatory powinny by¢ izolowane przeciw drganiowo. Potaczenie
centrali z kanatami wentylacyjnymi powinno by¢ wykonane za pomocg elastycznych kréécow amortyzujacych o diugosci
100-150mm.

Agregaty chtodnicze powinny by¢ zamontowane na konstrukcji wsporcze o wysokosci min 30cm, w sposdb zgodny
z DTR urzadzen

5.5 Montaz elementow regulacji przeplywu powietrza

Do wszystkich elementéw regulacyjnych powinien by¢ zapewniony dostep dla ich obstugi. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topatek, w zakresie od petnego otwarcia do petnego
zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym pofoZeniu
topatek oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy.

5.6 Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzehn automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych i
wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzer automatycznej regulacji powinien
by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy :

-szafy sterownicze lub przekaznikowe montowaé w miejscach suchych z dala od urzadzen energetycznych.

5.7 Inne wymagania

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemié. Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
PrzejScia kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ za pomocq klap oraz
zawor6w pozarowych o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Klapy i zawory pozarowe zasilane
napieciem bezpiecznym 24V ze sterowaniem przerwg, wyposazone w krancowki do monitoringu stanu potozenia klapy.
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Przejscia p.poz rur przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ za pomocg mas peczniejacych badz tulei
ochronnych p.poz o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady dziatari zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robét (zgodnie z Planem Zapewnienia Jako$ci) na
placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z dokumentacia.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, kratek i zawordw
wywiewnych.
Prébny rozruch powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

e  prawidlowos$¢ pracy silnikow elektrycznych
temperature tozysk wentylatoréw
prawidtowos¢ pracy nagrzewnic oraz chtodnicy
prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

W czasie prébnego rozruchu nalezy dokonaé regulacji oraz pomiaru urzadzen. Regulacja urzadzehn wentylacyjnych
powinna obejmowac :

e pomiary wstepne przed regulacjg
regulacje sieci oraz elementdw zakanczajacych
sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora
sprawdzenie liczby obrotéw wentylatoréw
sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych

e sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez
wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego
urzadzen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaréw wykonanych robdt podane sq w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w Przedmiarze robot. ll0$¢
wykonanych rob6t okre$lona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane beda do protokotu odbioru..

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogédlne zasady odbioru robdt podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:
e odcinki kanatéw dla ktorych wymagana jest proba szczelno$ci a mianowicie odcinki kanatéw przewidzianych do
obudowania, kanaly stanowigce cze$C¢ nadcisnieniowa urzadzer wyciggowych,
e pozostate kanaty w zakresie uzgodnionym pomiedzy strong wykonujaca a odbierajaca
e otwory w cianach,
e wyrzutnie powietrza,

Przy odbiorze urzadzen i elementow od producenta nalezy:
e dokona¢ ogledzin zewnetrznych,
e sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie opiera sie o korpus obudowy,
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sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,

sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych przepustnic,
sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potaczen.

Odbior techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenia czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane
parametry.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzanych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow- w przypadku niemoznosci ich uzyskania- przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Jezeli ktdrekolwiek z badan objetych odbiorem technicznym dato wynik negatywny, urzadzenie nalezy uznaC za
niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek nalezy je przedstawi¢ do ponownych badan w uzgodnionym
zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku jednego lub wiecej badan objetych odbiorem gwarancyjnym dalsze postepowanie
powinno by¢ uzgodnione pomigdzy stronami uczestniczacymi w odbiorze.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podane sa w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjq nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jako$ci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 13182:2002(U) - Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predko$ci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76001:1996  —  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-01411:1999 -  Wentylacja i klimatyzacja

PN-EN 12735:2004 -  ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach

klimatyzacyjnych i chtodniczych”

PN-EN 378-2+A1:2009 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania bezpieczenistwa i ochrony srodowiska —

Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-EN 1044:2002 - Lutowanie twarde — Spoiwa.

PN-EN 1045:2001 - Lutowanie twarde — Topniki do lutowania twardego — Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy.
PN-EN 1254-1:2004 - Miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Czes¢ 1: taczniki do rur miedzianych z
koricowkami do kapilarnego lutowania migkkiego lub twardego.

PN-EN 1254-2:2004 - Miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Czes¢ 2: Laczniki do rur miedzianych z
kofAcdwkami zaciskowymi.

PN-EN 1254-4:2004 - Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Cze$¢ 4: Laczniki z koricowkami innymi niz do
potaczen kapilarnych lub zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2004 - Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Cze$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z krotkimi
koricowkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN 14276-1:2007 - Urzadzenia ci$nieniowe w instalacjach zigbniczych i pompach ciepta — Cze$¢ 1: Zbiorniki —
Wymagania ogdlne.

PN-EN 14276-2:2009 - Urzadzenia cisnieniowe w instalacjach zigbniczych i pompach ciepta — Czes$¢ 2: Przewody —
Wymagania ogoine.

PN-EN 14324:2008 - Lutowanie twarde — Wytyczne dotyczace ztaczy lutowanych twardo.

PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-76/B-03420 — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612, Fax. 32 6080613 12



STWIORB ST — 02.04 Roboty Sanitarne wewnetrzne. Wentylacja i klimatyzacja

PN-78/B-03421 — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-N-01307:1994 - Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w $rodowisku pracy. Wymagania dotyczace wykonywania
pomiaréw.

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i
normami obowigzujacymi w dniu ich realizacji.
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