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1.

1.1

OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne

Inwestor

Szpital Powiatowy w Chrzanowie,
32-500 Chrzanow, ul. Topolowa 16.

1.2.

1.3.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekompawczy:

1.4.

Podstawa opracowania i materiaty wyj  sciowe

zlecenie Inwestora,

podkiady architektoniczne oraz wytyczne Pracowrihitektonicznej Atelier 7,
wizja lokalna w terenie i na obiekcie,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.zn@jszymi zmianami (Dz. U. nr 106, poz.
1126 z péniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®( r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)
wraz z péniejszymi zmianami,

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 raksprawie szczegétowych
wymaga, jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia podmiotu wykonggego
dziatalna¢ lecznica - Dz. U z 2012r, poz Nr 739,

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wearaz drog pgarowych (Dz. U. 124, Poz.
1030),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
sprawie ochrony przeciwgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teve (Dz. U.
Nr 109, poz. 719),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” wydane przez
Polsks Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgg — Warszawa 1994r,

obowigzujace normy i wytyczne do projektowania instalacji wogdgowych i kanalizacyjnych.

Przedmiot inwestycji i temat opracowania

- wewretrznej instalacji wody zimnej, zasilgjej projektowane punkty odbiorowe wraz z
instalacj cieptej wody aytkowej i cyrkulacj,

- podhiczenie i zabudowa nowych hydrantéw wetanych Dn52 mm na 1 ¢gtrze Oddziatu
Pediatrycznego,

- instalacji kanalizacji sanitarnej, odbiegegj scieki z weztéw higieniczno — sanitarnych a
takze punktéw odbiorowych w salach operacyjnych i poapgnych, pomieszczeniach
socjalnych, gabinetach lekarskich Oddziatu Pediatrggo,

zwigzanych z realizagjzadania: ,Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego &lapRowiatowego w
Chrzanowie przy ul. Topolowej 16".

Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekt wykonawczy:

- instalacji wody zimnej oraz cieptej wodyyikowej z cyrkulagj dla zasilenia punktow
czerpalnych w pomieszczeniach higieniczno — samyjtdr (natryskownie, tazienki,
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WC), socjalnych (pokoje lekarzy, #yrki), gabinetach konsultacyjnych i zabiegowych,
salach operacyjnych i pooperacyjnych oraz pomiesiezh technicznych (myijnie,
brudowniki i pomieszczenia pagdkowe) na Oddziale Pediatrycznym,

- wewretrznej instalacji p.pa w zakresie podtzenia nowych hydrantow wewtnznych
w szafkach natynkowych, zlokalizowanych w miejschgtirantéw istniejcych,

- kanalizacji sanitarnej, w zakresie rozprowadzetdavgych cagow instalacji poziome;j
w posadzce i pod stropem Xa Oddziatu Pediatrycznego oraz wykonania piidiej
podiczer wszystkich urgdzen i elementéw odbiorowych na tym oddziale.

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnepudwntaciji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzgodnieniami technicznymi, w oparciu o ki@ostanie zrealizowana przedmiotowa instalacja
wodochgowo — kanalizacyjna, zgzana z realizagjzadania: ,Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego
w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie przy ul. Topo&wi6”.

1.6. Opis stanu istniej gcego

a) Istniej gce zagospodarowanie terenu
Inwestycja zlokalizowanachizie w Czstochowie przy ulicy Topolowej 16.
Teren nie jest w cadgi ogrodzony.

Teren kompleksu szpitalnego jest w petni zagospwany i uzbrojony. Na zagospodarowanie terenu
sktadaj sic budynki, drogi wewstrzne, miejsca postojowe oraz teren zielony.

Dziatania inwestycyjne nie wymagagmiany sposobuaytkowania ( pozostaje pierwotna funkcja
medyczna ) Planowany Budynek posiada zapewnienikone odbioru nieczystai.

Istniejacy budynek zostat zrealizowany wg projektu z 198Budynek wykonano w technologii stupéw
zelbetowych i stropéwgstazebrowych Akermana orazian ostonowych z gazobetonu.

Jest to budynek podpiwniczony.

Wysoka¢ kondygnaciji wéwietle — 294-298 cm — nate uzyska& odstpstwo od wymagaprzepisow
budowlanych dla tego wymagaych tego pomieszc#e- zgodnie z przepisami ogélnymi lub dokéna
analizy maliwych do likwidacji warstw podtogowych.

Lokalizacja przebudowywanego Oddziatu Pediatrycamagsci sie na poziomie 1 pietra w ¢zi "H"
pomiedzy Izky Przyg¢ a hcznikiem "G".

Nie przewiduje si negatywnego oddziatywania projektowanego obiekttrodowisko.
b) Zarys projektowanych instalacji wewn  etrznych wod-kan

W ramach inwestyciji nie przewidujezsiykonania przebudowy przdzy ani zmian w zakresie
zapewnié dostaw mediow.

Dla przedmiotowej przebudowy Oddziatu Pediatrycamerg 1 pitrze obiektu szpitalnego Inwestora
projektuje s¢ instalacje wod-kan ogoélnie przystosowane do wymohigieniczno-sanitarnych.
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2. Instalacje wodoci ggowe - dane szczegotowe

2.1. Ogodlna charakterystyka obiektu

- miejsce realizacji - miasto Chmé@ev, Szpital Powiatowy,
- rodzaj instalacji - wegtrzna instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji,
- materiat - rury PP-R systenoghk Life” firmy Pipelife

na cknienie 20PN (8TC) zgrzewane elektrooporowo,
-Srednice i dtugéci - Dz50 x 8,4 (Dn40 mm),

-Dz40 x 6,7 (Dn 32mm),
-Dz32 x 5,4 (Dn 25mm),
- Dz25 x 4,2 (Dn 20mm),
-Dz20 x 3,4 (Dn 15mm),

- rodzaj instalacji - wegtrzna instalacja p.po,

- materiat - rury stalowe ocymlane bez szwu PN-74/H-74200,
-Srednice i dtugéci -Dz 60,3 x 3,6 (Dn 50mm),

- iloé¢ szafek hydrantowych - 2 szt z hydrantami wetnamymi Dn52 mm wraz

Z niezlgdnym osprztem ganiczym.

2.2. Opis projektowanej instalacji

W zwiazku z przebudow Oddzialu Pediatrycznego na letpie, zawierajcego s¢ w zakresie
segmentu H obiektu szpitala, przewigugic podhczenie projektowanych odcinkéw instalacji
wodochgowych do istnigjicych pionéw. W celu zagwarantowania pracy pozostatpddziatow
szpitala (pondej i powyzej przebudowywanej kondygnacji), teaprzebiegu istnigcych pionow
instalacji wodocigowych naley zachowa w maziwie najwiekszym stopniu z dostosowaniem do
projektowanej aratacji.

W zakresie przebudowy Oddziatu Pediatrycznego ptazgi 1 zaprojektowano wymiarwszystkich
gtébwnych pionéw wodoggowych (od whczenia w istnigjce instalacje pod sufitem parteru do miejsc
powigzania pod sufitem pira 1). Prowadzenie projektowanych instalacji prizevano w istniegcych
szachtach, nowycitiankach wykonanych w zabudowie g-k oraz pgscizw scianach istnigjcych.

Od piondéw przewodami rozprowadzeymi zasilane &da poszczegolne grupy przyboréw sanitarnych,
laboratoryjnych, socjalnych oraz technicznych. ldzdigm odegciu od pionu oraz przed podejem do
grup przyboréw zamontowaawory odcinajce. Zawory lokalizowaw miejscach tatwo dogpnych.

Zawory odcinajce poszczegOllnych przyborow montéwev bezpdredniej lokalizacji, np. zawor
odcinapcy pod umywalk.

Instalacg wody zimnej nalgy wykona z rur tworzywowych z polipropylenu typ PP-R z zdu
srednic od Dz20x3,4 do Dz50x8,4 mm. Rury stospwa ciénienie PN20 i .., = 8CFC. taczenie
przewoddw wykonapoprzez zgrzewanie polifuzyjne zgodnie z wytycznipmoducenta.
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Tabela: Maksymalny odgt miedzy podporami przewodéw z PP-R w instalacjileeiggowej:

Przewdd montowany w instalacji
Materiat rury | Srednica nominalna wody cieplej wody zimnej
(mm) pionowo | inaczej | pionowo| inaczej
(m) (m) (m) (m)
1 2 3 4 5 6 7
2. PP-R Dz16 0,8 0,6 0,9 0,7
Dz20 0,8 0,6 1,0 0,8
Dz25 0,9 0,7 11 0,8
Dz32 1,1 0,8 1,3 1,0
Dz40 1,2 0,9 1,4* 1,1
Dz50 1,2 1,0 1,5* 1,2
* Lecz nie mniej ni jedna podpora na kda kondygnacg

Przewody rozprowadzgie prowadzi ponad sufitami podwieszonymi, a odcinki pionoweazor
podegcia do poszczegdblinych przyboréow w przestrzeni myjgdiankami g-k lub w wykutych bruzdach
sciennych w rurach ostonowych typu peszel.

Przewody zamocowado konstrukcji budynku za pompdypowych uchwytéw lub wspornikéw.
Pomkdzy przewodem, a obegmuchwytu lub wspornika zastosoévarzektadki elastyczne.

Przewody montowa ze spadkiem umiiwiajacym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych
odcinkdw instalacji w kierunku pionéw zasiajch.

Wszystkie rury jak i ksztattki dla instalacji wodpstosowane w projekcie mggzosiada atesty PZH i
swiadectwa sanitarne.

Catas¢ prowadzonych instalacji wodagjowych wykond w izolacji z pianki poliuretanowej z
wzdtuznym nacgciem.

Izolacja ochronna z pianki poliuretanowej stanbédzie rownoczénie izolacg cieplrg ze wzgkdu
na:

« skraplanie i pary wodnej (roszenie) i podwgzanie temperatury przesytanej wody — dotyczy
przewodow wody zimnej,
e ze wzgkdu na obnienie temperatury przesytanej wody — dotyczy przeéwoihstalacji wody
cieptej i cyrkulacii.
Grubai¢ izolacji wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@Q@2r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.
wraz z péniejszymi zmianami).

Przepcia rurocagéw przez przegrody budowlane wymag®j zabezpieczenia pzpo naley
zabezpieczy przegciem ognioodpornym np. Hilti, Promat.

Przefcia oddzielenia p@arowego nalgy wykonat:

- za pomog ogniochronnych gczniepcych mas uszczelnigjych typu CP wraz z izolagiiagla
z welny mineralnej gstasci 35kg/nT,

- za pomog obejm lub opasek ogniochronnych.
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Pozostate przégia rurocagow przez przegrody budowlane ngleorowadzt np. w rurach ostonowych
stalowych lub z PVC i zabezpie@zgzczelnie maselastyczy.

Na wszystkich pajczeniach z stalowymi instalacjami wodggdwymi oraz armatur zaktada si
zabudow kulowych zawordw odcinagych i zhczki PP/stal z gwintem zewtiznym z podejciem
pod klucz, jako przégia z rur stalowych ocynkowanych na rury z PP typHBme Life”.

W najwyzszych punktach instalacji na parterze oraz narzaemiach pionéw wody zimnej i c.w.u.
zabudowa nalezy automatyczne odpowietrznigiednicy Dn15 mm.

Trasg projektowanych instalacji wodagiowych wraz z lokalizagj punktow odbiorowych i szafek
hydrantowych przedstawiono graficznie na poszczsgdl rzutach Oddziatu Pediatrycznego.

2.3. Dane rozwi gzania technologicznego instalacji
Instalacja wody zimnej, cieptej wody wytkowej i cyrkulaciji:

Instalacja wodoegowa wspotpracara z instalag wodrg przeciwpaarowys powinna spemnia
wymagania Rozpogrlzenia M.S.W.i A. z dnia 16.06.2003 r. ,\W sprawighmny przeciwpgarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow”.

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno bytowe irtetigie:

Normatywny wyptyw wody
Wymagane| Mieszanej _ _
V\Qr/gj%??ge ciéMniF()egie zimna | ciepta Czi;n;?e?é llose R?qznem
Cn Cy dm’/s
dm’/s | dm’/s
Zawor czerpalny dn 15 0,05 0,30 1 0,30
Ptuczka zbiornikowa dn 15 0,10 0,07 16 2,08
Zmywarka dn 15 0,10 0,30 1 0,1b
Myjka dezynfektor dn 15 0,10 0,20 1 0,20
Bateria natryskowa dn 15 0,10 0,97 0,07 0,15 15 52|2
Bateria zlewozmywak dn 15 0,10 0,07 0,07 0,15 10 501
Bateria umywalka dn 15 0,10 0,07 0,07 0,15 44 6,60
Q catkowite 13,08| drfs
q=1,08 * €q,) °* -1. xq, <20 I/s
243dils => 875 ¥

h

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana jest centralnie w istpggj kottowni, zasilanie
poszczegoélnych przyboréw realizowanedhe poprzez podezenie przewodow do istniglych
pionéw instalacji CWU i cyrkulacji. W celu zagwatawania pracy pozostatych oddziatéw szpitala
(powyzej przebudowywanej kondygnacji, przebieg istaugfh pionow instalacji wodogjowych
nalezy dostosowé do projektowanej araacji. Prowadzenie instalacji przewidziano w istpigch
szachtach oraz zabudowach g-k.
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W celu zapewnienia utrzymania odpowiedniej tempeyamin. 55C w obiegach instalacji c.w.u. dla
wybranych pomieszcaenalery przewidzi€ cyrkulacg poziomy. Termiczne rOwnoweenie w instalacji
cyrkulacyjnej realizowane jest w oparciu o0 wieldfagjne zawory termostatyczne z automatyczn
funkcja dezynfekcji. Zawory odpowiadgjza ograniczenie przeptywu cyrkulacyjnego do mimmu
koniecznego dla uzyskantgdanych temperatur.

Od pionéw przewodami rozprowadzeymi zasilane &da poszczegolne grupy przyboréw sanitarnych,
laboratoryjnych, socjalnych oraz technicznych. ldzdigm odegciu od pionu oraz przed podejem do
grup przyboréw zamontowazawory odcinajce. Zawory lokalizowaw miejscach tatwo dogpnych.
Dostp do zawordéw odcinagych w obszarze stropu poprzez rewizje. Zawory rajgie poszczegodlne
przybory montowaw bezpdredniej lokalizacji, np. zawor odcingly pod umywall.

Instalacje cieptej wodyaytkowej i cyrkulacji naley wykon& z rur tworzywowych z polipropylenu typ
PP-R z zakresdérednic od Dz20x3,4 do Dz50x8,4 mm. Rury stosbwa cknienie PN20 i Tmax =
80°C. taczenie przewoddéw wykoda poprzez zgrzewanie polifuzyjne zgodnie z wytyczhym
Producenta.

Tabela: Maksymalny odsgt miedzy podporami przewodéw z PP-R w instalacjileeiggowej:

Przewdd montowany w instalacji
Materiat rury | Srednica nominalna wody cieplej wody zimnej
(mm) pionowo | inaczej | pionowo| inaczej
(m) (m) (m) (m)
1 2 3 4 5 6 7
2. PP-R Dz16 0,8 0,6 0,9 0,7
Dz20 0,8 0,6 1,0 0,8
Dz25 0,9 0,7 11 0,8
Dz32 1,1 0,8 1,3 1,0
Dz40 1,2 0,9 1,4* 1,1
Dz50 1,2 1,0 1,5* 1,2
* Lecz nie mniej ni jedna podpora na kdg kondygnacg

Przewody rozprowadzgje prowadz ponad sufitami podwieszonymi, a piony oraz pécaj do
poszczegdlnych przyboréw w przestrzeni miesi@gnkami g-k lub w wykutych bruzdadbiennych w
rurach ostonowych typu peszel.

Przewody zamocowado konstrukcji budynku za pompdypowych uchwytéw lub wspornikéw.
Pomkdzy przewodem, a obegmuchwytu lub wspornika zastosoévarzektadki elastyczne.

Przewody montowa ze spadkiem uniiwiajacym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych
odcinkdw instalacji w kierunku pionéw zasiajch.

Wszystkie rury jak i ksztattki dla instalacji wodpstosowane w projekcie mggzosiada atesty PZH i
swiadectwa sanitarne.

Przepcia rurocagdéw przez przegrody budowlane wymag® zabezpieczenia pzpo naley
zabezpieczy przegciem ognioodpornym np. Hilti, Promat.

Przepcia oddzielenia p@arowego nalgy wykonat:
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- za pomog ogniochronnych gczniepgcych mas uszczelnigjych typu CP wraz z izolagiiagla
z welny mineralnej gstasci 35kg/nT,
- za pomog obejm lub opasek ogniochronnych.
Pozostate przégia rurocagow przez przegrody budowlane ngleorowadzt np. w rurach ostonowych
stalowych lub z PVC i zabezpie@zgzczelnie maselastyczy.

Przeprowadzenie zabiegu okresowej dezynfekcji wadpao systemowe rozwzania np. przegrzew
termiczny. W przypadku braku rdiwosci nalezy przeprowadzi dezynfekag chemicza.

Woda zmieszana dla umywalek oraz prysznicow.

Z celu zabezpieczeniazpdkownika przed poparzeniem gog wodg w ogoélnodosipnych toaletach
oraz w pomieszczeniach prysznicy przewidziano meickae mieszacze wody z ustawjaoptymalr
temperatuy 38°C.

Prysznice dla oséb zatrudnionych: czasowe podtyekeastawy natryskowe, wodoszczelne, baterie
natryskowe z regulagjtemperatury, uruchomienie przyciskiem-pglam, ograniczniki temperatury
maksymalnej (regulowany przez instalatora), wyptgwl/min, wylewka natryskowa chromowana,
wandaloodporna z antyosadowym dyfuzorem automayezegulatorem wyptywu.

Prysznice dla pacjentéw: podtynkowe zestawy natwsk wodoszczelne, baterie natryskowe z
regulacy temperatury, jednouchwytowe uruchomienie, termgstma, wyptyw 6 I/min, zestaw
natryskowy skladapy sk z drzka, stuchawki, kolanka oraz ogranicznika wyptywu.

Umywalki dla pomieszcze w strefach czystych natg¢ wyposay¢ w baterie elektroniczne
(bezkontaktowe) w pozostatych pomieszczeniach igatgazne np.:

e elektroniczna bateria st@ja do umywalki, niezalma skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie
sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wyplyw nastawi na 3 I/min przy 3 barach,
mozliwo ¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min. Programowe sptukiveaokresowe,

« Umywalki dla pomieszcze np. fazienkach itp. natg przewidzi€ baterie mechaniczne np.
bateria stajca mechaniczna, wyplyw ograniczony do 5 I/min pBybarach, ogranicznik
temperatury maksymalnej,

» Zlewy dla pomieszcze w strefach czystych nale przewidzi€é baterie elektroniczne (bez
kontaktowe) w pozostatych pomieszczeniach batedene np elektroniczna bateria at@ do
zlewu, niezalgna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciawm@nsformatorem 230/12 V.
Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, aii@o$¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min. Ruchoma
wylewka. Programowe sptukiwanie okresowe.

UWAGA: Wszystkie przybory oraz uwdzenia sanitarne nale wyposayé zgodnie
Z wytycznymi technologii.

Instalacja p.poz.:

Na Oddziale Pediatrycznym przewiduje: $edynie podiczenie nowych hydrantéw wewtnznych
Dn52 mm w szafkach natynkowych, zlokalizowanych wejetach hydrantow istniggych. Instalacja
obwodowa zasilana jest z zestawu hydroforowego,rguwagcego poprawn& dziatania hydrantow
wewretrznych na wypadek ewentualnego pojawienggpsiaru.

W trakcie wykonywania inwestycji natg zapewnt dziatanie istniejcej instalacji wraz z hydrantami
w ramach projektowanych obszarow szpitala.

Podhczenie hydrantéw oraz instaladjydrantowy dla catego zadania nalewykona z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74200.

Przyjto jednoczesn@ dziatania dwéch hydrantéw Dn52 o wydajob2 x 2,5 dn¥s, cknienie na
hydrancie> 0,2 MPa.
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Montaz rur wykon& na hakach stalowych, wbijanych w przegrody budawlabiektu. Dopuszczaesi
wykonanie montau instalacji w systemie mocowania obejmami, stagoyni punkty stale i
posrednie. Poziome przewody rozprowadza powinny by wykonane ze spadkiem 0,2 + 0,5 % w
kierunku miejsca vgiczenia w instalagjzasilajca.

Hydranty zamontowaw zaleznosci od aranacji pomieszcza& we wrekach lub nacianach w cigach
pieszych w miejscach tatwo dephych.

Szafki hydrantowe powinny Bytak mocowane, aby ich dolna kreai znajdowata si na wysokéci
0,8 m nad podtag

Szafki hydrantowe przewidziano wypagé:
- w hydranty wewstrzne DN52.
- wgz ptaskosktadany, dtugé weza 30 m, strumi@wody 3 m,
- szafki hydrantowe z miejscem naspige.
Efektywne zasigi rzutéw pgdow ganiczych przy dnieniu 0,2 MPa, podczas badaie powinny by
mniejsze ni odpowiednio:
- prad zwarty = 10 m,
- prad rozproszony ptaski = 6 m,
- prad rozproszony stdowy = 3 m.
Zawory hydrantow wewgtrznych umiejscowd nalezy w szafkach hydrantowych, na wysekb(1,35 +
0,05) m nad podtag Nasada ttoczna powinnadgkierowana do dotu.
Przed szafkami hydrantowymi powinnattgostateczna przestizeo rozwinkcia linii gasniczej.

Hydranty naley oznakowd zgodnie z PN-N-01256-1:1992 i wypagé w instrukcg postpowania na
wypadek konieczrii ich uzycia.

Instrukcje dziatania uwidocznione powinnyélya hydrancie lub obok niego.

Proponuje s stosowanie zasuw odciaajch na instalacji p.po z zaplombowanymi aczkami
stalowymi, uniemgliwiajacymi osobom postronnym iclzywanie.

Fragmenty instalacji wodagowych z rur stalowych ocynkowanych podlegakonieczndci
zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez dwukrotmegbowaniescian zewrtrznych instalacji farip
antykorozyjrn ftalows.

Koniecznym jest aby wszystkie pr&eip instalacyjne pomadzy wydzielonymi strefami parowymi
wykonane byty w uszczelnieniach z@wowych, wykonanych ze specjalnych mas uszczgbyah o
odporndci ogniowej przynajmniej takiej, jak posiada przegroda obiektu, przez ktora instalacje
przechodz.

2.4. Opory hydrauliczne instalaciji
W niniejszym projekcie dokonano przeliézeporow hydraulicznych instalacji wody zimnej, aiwi
cyrkulacji w celu sprawdzenia dobaotednic rurocigéw.

Do obliczer przyjeto normatywne wyptywy wody z punktow czerpalnych Wil 92/B-01706 oraz
przeptywy obliczeniowe i straty @iienia w rurach z polipropylenu zawarte w Poradrigechnicznym
systemu ,Home Life” firmy Pipelife.

Do uzyskania odpowiedniej temperatury cieptej wagytkowej niezlgdna jest indywidualna
i prawidtlowa nastawa zaworu regulacyjno — pomiagaver Wwezle wymiennikowym na cele budynku
szpitalnego w tym przebudowywanego Oddziatu Pegliatrego.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kilodnicka 16, 40-013 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 11
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2.5. Kompensacje instalacji

W instalacjach wodoggowych wykonywanych z rur tworzywowych z PP-R wydlnia wys¢pujace
na skutek wplywu zmieniggych sé temperatur $ porownywalne do tradycyjnych instalacji z rur

stalowych.

Kompensacja wydien przewodow realizowanagbizie za pomag naturalnych kompensacji w postaci
lukéw i zatama. Dla rur, ktére $ wmurowane wicianie pod tynkiem, zakladagsize przyrost diugéci
przejmowany jest przez rgiostonows typu peszel lub izolagj W przypadku swobodnego ukladania
rur stosowd punkty state wedtug zalec€roducenta oraz zgodnie z dokumergaggunkovy.

Wszystkie konstrukcje wsporcze, mocowania oraz pdamgnie ruroggow wykong& w oparciu o

systemowe rozvwjzania.

Tabela: Maksymalny odgt miedzy podporami przewodéw z PP-R w instalacjileeiggowej:

Przewodd montowany w instalacji
Materiat rury| Srednica nominalna wody cieplej wody zimnej
(mm) pionowo | inaczej | pionowo| inaczej
(m) (m) (m) (m)
1 2 3 4 5 6 7
2. PP-R Dz16 0,8 0,6 0,9 0,7
Dz20 0,8 0,6 1,0 0,8
Dz25 0,9 0,7 1,1 0,8
Dz32 1,1 0,8 1,3 1,0
Dz40 1,2 0,9 14 1,1
Dz50 1,3 1,0 1,6* 1,2
Dz63 15 1,2 1,8* 1,4
Dz75 1,7* 1,3 2,0* 15
Dz90 1,9* 1,4 2,1* 1,6
Dz110 2,0* 1,6 2,4* 1,8
* Lecz nie mniej ni jedna podpora na kda kondygnacg

Bruzdascienna powinna posiadlaodpowiedmy szeroké¢ pozwalajcag na wyboczenia a witrze jej
powinno by gtadkie, aby nie powodowato zarysawa
Dlatego te przewdd z PP prowadzony podtynkowo powinierd olowany piank poliuretanovy

badZ przynajmniej zabezpieczony ¢ghkim materialem izolacyjnym np. papierem falistym.

2.6. Préba szczelno Sci

Hydrauliczne dinieniowe préby szczelsdoi instalacji wodocigowych naley przeprowadzazgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wyinia i odbioru ruroggéw z tworzyw

sztucznych”.

Przed préb szczelnéci instalacje nakey napeint wodg i doktadnie odpowietray

Wymagane aéhienia probne podczas przeprowadzania hadazelnéci dla instalacji:

- wody zimnej:

0,9MPa (2 xsuienie robocze = 0,6MPa

dla rur PN20),

dla rur PN20).

Wymienione powyej wartaci cisnien nalezy dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do pierwotnej
wartdsci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie mee przekracza 0,06MPa. W czasie
nastpnych 120 minut spadeksaienia nie mae przekroczg 0,02MPa.

- c.w.u. z cyrkulagi: 0,9MPa (2 x @nienie robocze = 0,6MPa

W przypadku wysipienia przeciekdw podczas przeprowadzania probygeszaci nalery je usungé i
ponownie przeprowadzical proke od pocatku.
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Sprawdzanie énienia w wykonanej instalacji p.poprzeprowadza siprzy catkowicie otwartych
zaworach hydrantowych za pomananometru wg PN-M-42304:1988 o klasie doktadnoo
najmniej 1,6 w czasie pomiaru wydafeo Podczas odbioru sprawdzenignéénia dokonuje sidla
wszystkich zainstalowanych hydrantéw. Mierzonignie nie mae by¢ nizsze nk 0,2 MPa.
Sprawdzenie wydajroi wodnej podczas jednoczeshego poboru wody z dwatistalowanych
zaworow hydrantowych przeprowadza siuzyciem przeptywomierza o klasie doktadobco
najmniej 2,5 przy ich catkowitym otwarciu.

Podczas odbioru sprawdzeniu podlega wyddjtkaezdego z zainstalowanych zaworow.

2.7. Ptukanie instalacji

Po wykonaniu rozprowadgenstalacji, przeprowadzeniu préby szczdbkipnalery wykona ptukanie
rurociggdw wodocigowych.

Wykonane wszystkie instalacje wodggowe naley ptukaé woda wodocigows o cisnieniu 0,6 MPa
przy otwartych zaworach odcinaych. Po przeprowadzeniu ptukania i apné&nia instalacji wody
zimnej, naley ja tego samego dnia napetuzyst wody z wodocagu.

Woda ptuczca po zakaczeniu ptukania powinna Byoddana badaniom fizykochemicznym

I bakteriologicznym w jednostce badawczej do tegoweznionej. Jeeli wyniki bada& wskazuj na
potrzelg dezynfekcji instalacji, proces powinien dbyrzeprowadzony przy zyciu np. roztworow
wodnych podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakaczeniu dezynfekcji ruroggi powinny by ponownie przeptukane czgswody. Przekazanie
instalacji do eksploatacji powinno ngsic po uptywie max 48 godzin.

2.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Jedny z wielu zalet rur polipropylenowych PP jest wysakipornd¢ na korozg, co w przypadku wody
wodochgowej jest cechkorzystr i nie jest wymagane zabezpieczenie elementéw rsysterowego,
gdyz ztaczki metalowe wykonaneysakze z materiatdw nierdzewnych.

Polipropylen random (typ R) jest odporny na dziaawigkszaci zwigzkbw chemicznych, zaréwno
organicznych jak i nieorganicznych.
Ograniczenia w stosowaniu tych materialdw odaaszjedynie do kwasow i pochodnych.

Natomiast promieniowanie ultrafioletowe o wptywa niekorzystnie na wyroby z polipropylenu
powodupc przyspieszone starzenie materiatu.

Dlatego te elementy wykonane z tego materiatu powinny bgbezpieczone w miejscach namaych

na promieniowanie, za pomgdzolacji lub przez naleenie innej powtoki ochronnej. Wymdg ten
dotyczy jedynie elementéw instalacji nasaych na bezpgwednie promieniowanie stoneczne podczas
dtuzszego okresu czasu.

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegadynie fragmenty instalacji wodagjowych z rur
stalowych ocynkowanych, zastosowanych ngcegniach w instalacje zasidap oraz instalacja p.po
Proponuje si wykonanie zabezpieczenia rur stalowych poprzezkdetne pomalowaniécianek
zewretrznych instalacji farip antykorozyjm ftalows.

2.9. Izolacja termiczna

Przewody wykonane z PP typ R charakteryzig lepszymi wiasnéciami izolacyjnymi w stosunku do
tradycyjnych materiatow (stal, mied

Na rurocagach wody cieptej jak i cyrkulacyjnej zastos@éwaolacg kauczukow o nasgpujacych
grubdciach:

- srednica wewatrzna do 22 mm: gruB¢ izolacji 20 mm,
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- srednica wewstrzna od 22 mm do 35 mm: grudéazolacji 30 mm,
- srednica wewstrzna 50 mm: grubi@ izolacji 50 mm.

Grubai¢ izolacji wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@Q@2r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.
wraz z péniejszymi zmianami).

Izolacja cieplna powinna Bywykonana w oparciu o nogmPN-85/B-02421 “lzolacja cieplha
rurociggdw, armatury i urgdzen. Wymagania i badania”, WT2008 oraz instrukcjeaeabne do
konkretnych materiatéw izolacyjnych.

Projektuje s} izolowanie instalacji wodnych prowadzonych natywkoi w bruzdachsciennych
otulinami ze spienionego polietylenu o zamkej strukturze komaorkowej firmy Termaflex FRM (z
zamkiem zatrzaskowym lub dla mniejszytadnic o zamknritym obwodzie do naggania na nury).
Zamknkta struktura komérkowa stanowi batietla wilgoci przez catgrubcé materiatu oraz ochren
przed zarysowaniami.

Grubdici otulin izolacyjnych w zaknosci od srednicy przewodu i temperatury przeplya@ggo
medium zestawiono tabelarycznie paaji

Roboty izolacyjne instalacji w miejscachctenia rurogigéw naley wykona po przeprowadzeniu
préb szczelnsxi.

2.10. Warunki techniczne wykonania

Roboty instalacyjno-montawe wykon& zgodnie z P.W., obowzujagcymi przepisami, normami oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych”, tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydane staraniem Minister$sospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
1988 roku oraz ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych”
wydane przez PolgkKorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimagg Warszawa
1994.

Warunki ochrony przeciwg@rowej opracowano w oparciu o postanowienie Rozjplzenia Ministra
Spraw Wewastrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwgarowej (Dz. U.Nr 121, poz.
1137).

2.11. Zasady eksploatacji i uwagi ko nAcowe

Podczas eksploatowania obiektu szczegdlniezpaerocic uwag:, aby:

- nie opr@nia¢ instalacji z wody, a w przypadkach koniecznychbapia¢ tylko te czesé
instalacji, na ktérej wykonujeeroboty remontowe i tylko na czas niedny do
wykonania tych robot,

- okresowo cz§ci¢ wkiady filtréw siatkowych i filtroodmulnika w wzle wymiennikowym, co
najmniej raz w miegcu lub czsciej w miak potrzeb zalenie od poziomu éhienia wody w
instalacji,

- kontrolowa& w prawidtowa¢ pracy wodomierza giéwnego na prgyzu wodocigowym.
Wszystkie materialy instalacyjne stykeg¢ sé bezpdrednio z wod powinny posiada swiadectwo
Paistwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakiwod pitna.

Elementy instalacji oraz wdzenia powinny odpowiada normom przedmiotowym Iub mie
swiadectwo o dopuszczeniu stosowania w budownictwie.
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Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu pracdwlano-montzowych naley stosowa
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budotwié. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje siwyroby, dla ktérych zgodnie z aghmymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpiearsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami okrélonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznyelz eaciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
- deklarac§ zgodndci lub certyfikat zgodnéci z polsk normg lub aprobag techniczi (w
przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono noynpzeli nie g objete certyfikacy na znak
bezpieczéstwa.

System ,Home Life” firmy Pipelife spetnia wymogi stepujacych norm: PN-EN 15874-1:2004, EN
ISO 15874-1, -2, -3, -5 oraz DIN 8077/8078.

Armatura i uradzenia wbudowane w instalagjodochgowe i p.pa. oraz zatamania trasy nie powinny
wywolywaé uderzé wodnych, powodujcych chwilowy wzrost énienia przekraczagego ciénienie
0,5 MPa.

2.12. Wymagania bhp i p.po z.
W zakresie przepiséw bhp i pp@obowizujs :

- Rozporadzenie M.S.W.i A. z dnia 16.06.2003 r. w sprawikreau, trybu i zasad uzgadniania proj.
budowlanego pod wzegdliem ochrony p.po (Dz.U. Nr 121 poz. 1137),

- Rozporadzenie M.I. Z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkéahnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U2@02 Nr 75 poz. 690 z
pé&zniejszymi zmianami).

Uzytkownik zobowizany jest do przestrzegania przepisow podanych w:

- Rozporzdzenie M.S.W.i A. z dnia 21.04.2006 r. w sprawi@roty przeciwpgarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teren6wB2Z(Dz.U. Nr 80 poz 563),

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008%/rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowech (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
rozdziat 10,

- Rozporadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawi@ogh przepisow bezpieckstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844).

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej - dane szczeg oOtowe

3.1. Ogodlna charakterystyka obiektu

- miejsce realizacji - miasto Chmé@ev, Szpital Powiatowy,
- rodzaj instalacji - wegtrzna kanalizacja sanitarna
w systemie niskoszumowym np. typu AS,
- materiat - rury i ksztattkestolanu AS/PP kielichowe z uszczglk
-srednice -Dz58 x 4,0  (Dn50 mm)

-Dz78x4,5 (Dn70 mm),
-Dz110x 5,3 (Dn100 mm).
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3.2. Opis projektowanej kanalizacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej przeznaczonagesbdprowadzenigciekdw z przyboréw sanitarnych.
Scieki kierowane bda na poziomie kondygnaciji 1 gifa budynku istniejcymi pionami do gtéwnych
poziomych cigow kanalizacji i dalej na zewtrz do istniejcych przykanalikbw i studzienek
rewizyjnych, a nagpnie do istniejcych kolektorow kanalizacyjnych bieggych przez teren szpitala.

W celu zagwarantowania pracy pozostatych oddziadépitala (poniej i powyzej przebudowywanej
kondygnacji), przebieg istniggych pionow instalacji kanalizacji nale dostosowéa do projektowanej
ararraciji.

Piony gtéwne istniegjce prowadzoneasw szachtach instalacyjnych, przy stupach konsirukab
scianach konstrukcyjnych z wyprowadzeniesrpa dach.

W zakresie przedmiotowej inwestycji przyjmuje siykonanie wymiany wszystkich odcinkdéw pionéw
kanalizacji sanitarnej, przechagych przez przebudowywany Oddziat Pediatryczny magttze (od
miejsca wiczenia pod sufitem parteru do miejsca p@ania pod sufitem pira 1).

Piony po zmontowaniu ¢ola omurowane lub ostogie konstrukci z uyciem plyt gipsowo-
kartonowych odpornych na wilgo

Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej nie podleg® przebudowie, a przebiege¢ przez
pomieszczeniaaytkowe naley izolowat akustycznie stosaf systemowe izolacje akustyczne dla rur
PVC.

Prowadzenie projektowanych instalacji przewidziamoistniegcych szachtach, nowyckciankach
wykonanych w zabudowie g-k oraz pa&z w scianach istnigjcych.

Instalacja wewetrzna kanalizacji sanitarnej wraz z paabégmi odptywowymi w zakresigrednic Dz50
- Dz110 mm projektuje sinp. z rur niskoszumowych AS.

Podegcia do przyborow naly prowadzé w scianach (w bruzdach) lub w przestrzeniackedny
stropowych oraz zabudowach gipsowo kartonowych.

Podhczenia punktéw odbiorowych w pomieszczeniachiyaleykonywa zaczynajc od
zlokalizowanych najbkej piondéw kanalizacyjnych, co urdovi korzystanie z tych odbiorow w
trakcie wykonania pozostatych padter. Podczas wykonywania projektowanej kanalizaciji
sanitarnej szczeg@ruwag; nalezy zwrock na zachowanie spadkow na odcinkach poziomych
min. 2%.

Tras projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z lokatip poszczegolnych odcinkow i
pionéw wentylacyjnych przedstawiono graficznie matach nowego budynku.

3.3. Dane rozwi gzania technologicznego kanalizacji
Zaprojektowana kanalizacja sanitarna odprowadzezie scieki z odbiornikow:

- urzadzei higieniczno - sanitarnych, zlokalizowanych w nakgwniach, tazienkach i WC
(umywalki, bidety, pisuary, natryski, miski gppbwe),

- umywalek i zlewbw, zlokalizowanych w pomieszczehiaocjalnych,
- umywalek, zlokalizowanych w gabinetach zabiegdwiekarskich,

- umywalek i zlewbw, zlokalizowanych w salach choryshlach operacyjnych i gabinetach
zabiegowych,

- zasyfonowanego wpustu posadzkowego, zlokalizowapedastotem operacyjnym.
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Charakterystyka systemu AS

Catcs¢ kanalizacji wewgtrznych obgtych opracowaniem zaprojektowano z rur wykonanyelstnlanu
czyli wzmocnionego mineratami tworzywa sztucznego bazie polipropylenu o bardzo wysokiej
wytrzymaicci. Astolan charakteryzuje ¢siwysokim stopniem izolacji akustycznej, ¢li czemu
system pracuje nadzwyczaj cicho, zaréwno w odmésido szumow przenoszonych przez powietrze,
jak i do szumoéw przenoszonych przez ciata ptynsele, dlatego tesystem AS przeznaczony jest
szczegolnie do obiektéw opieki zdrowotnej.

Dzi¢ki jego zastosowaniu rury charakteryzsje duza odporndcia na dziatania mechaniczne. Ponadto
Sa one odporne na dziatanie goej wody, a take na korozj co wptywa na ich dtugi okres/wotnasci

i niezawodnéci. Rury, ksztattki oraz elementy uszczela@ nadaj si¢ do odprowadzaniaciekoéw
chemicznie agresywnych w zakresie od pH 2 do pH 12.

System AS posiada korzystne wdavosci hydrauliczne. Powierzchnie wewtrzne rur nie g porowate,
lecz catkowicie gtadkie. Sprzyja to optymalnemugmigwowi wody isciekow. Osadzanie ginalotu,
ktére mogtoby prowadzido zapychania rur, jest catkowicie wykluczone.

Pofaczenia rur systemu AS

Rury kanalizacyjne i ksztattki systemu Af82one g kielichowo z uszczelkgumows na wcisk. Istnieje
mozliwo$¢ rowniez tgczenia poszczegolnych odcinkdw rur poprzez mufiadase.
Mufa nasadowa stanowi pokenie pomidzy dwoma rurami oraz poruzy rug a ksztaltly. Jest ona
skonstruowana w taki sposdte uwzgédnia kompensacji wydhen (nie ma potrzeby uwzegliniania
zmiany dtugéci rur).
Aby pofaczy¢ rury za pomog mufy naley:

— 0czyci¢ nasad rury,

— sprawdzi utozenie uszczelki wargowej w mufie; w razie potrzelbyydci¢ ksztaltle i uszczelk,

— nasun¢ uszczelk manszetow na nasagrury.

Uwaga: Manszetwolno nakladéatylko na nasady rur, nigdy na ostre zatxenia ksztattek.

Mocowanie rur systemu AS

Przy instalowaniu pionéw kanalizacyjnych nglenatychmiast po dokonaniu moataprzymocowa
rury za pomog obejm, aby uniemidiwi ¢ obsungcie i tym samym zmian

wymaganego 10-milimetrowego odcinka.

Mocowanie odcinkéw rur do przegréd budowlanych sanpa uchwytéw (skecanych obejm) przy
uzyciu srub i kotkdw tworzywowych z wewgtrznymi wktadkami gumowymi profilowanymi w celu
wygtuszenia szumow.

Obejma nieruchoma tworzy staty punkt w systemieakaacyjnym. Naley ja umiejscowé w taki
sSposob, aby uniemtiwi ¢ obsuwanie siinstalacji pionowe;.

Ksztaltki i zespoty ksztattek nate zawsze wykona jako punkty nieruchome. kda poziomo
przebiegaica rure nalezy przymocowa za pomog obejmy nieruchomej. Kala nastpna obejma —
zaréwno w uktadzie pionowym, jak i poziomym — jebejmy ruchom.

Obejma ruchoma unabwia w stanie zamontowanym dowolne ruchy wzsite instalacji.

Uwaga: Naley uwzgkdni¢ zalecane przez Producenta @dgtmigdzy obejmami.

Tabela: Maksymalne odgty miedzy podporami — mocowaniami przewodow w ilasja
kanalizacji sanitarnej:

Srednica rury Dtugosé rury utazonej (m)
Dn (mm) poziomo pionowo
50 0,5 1,5
70 0,8 2,0
110 1,1 2,0
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Montaz rur w murze:

W przypadku montas rur w murze musza zostavykonane wytobienia oraz szczeliny, feli nie
ograniczy to statecz8oi oraz neénosci budowli. W miejscach, w ktérych wygiuje wyzsza
temperatura wywotana czynnikami zesmnymi, naley przedsiwziag¢ kroki zwigzane z
termoizolacy. Niezkedne wymiary rur umdiwiaj ac monta systemu AS w szczelinach muru podage s

w tabeli ponte;.

Tabela: Przestraekonieczna do wykonania moutasystemu kanalizacyjnego AS:

Srednica nominalnal Srednica zewetrzna Mufy nasadowe Gtebokase
rury Dn (mm) Rury Dz (mm) Dm (mm) wyztobienia
Tert (mm)
50 58 79 125
70 78 96 142
100 110 132 179

Uwaga: Dane dotyaze gkbokasci wyztobien nie uwzgédniaja skrzyzowan przewodow.

Rury i ksztaltki systemu AS mioa instalowa bezpdrednio w betonie. Naky jednak pamitac o
uwzgkdnieniu termicznie wywotanych zmian dhdgd rur. Elementy instalacji natg tak
przymocowa, by podczas betonowania nie ng#a zmiana dtugci przewodow.

Aby zapobiec przedostaniu¢staprawy betonowej do mufy oraz peuozy elementy uszczelnigge,
nalezy mufe uszczelnt tasma. Otwory rur naley zalepic.

t aczenie rur i ksztattek AS

Aby wykona& polczenie, naley posmarowé& bosy koniecsrodkiem pglizgowym na bazie
silikonu, a nasipnie wprowadzi go do kielicha, ado oporu. Nagpnie zaznaczy pisakiem rug na
krawedzi kielicha i wysugé¢ ja na odlegté¢ okoto 10mm. Kacowki ksztaltek ména catkowicie
wsurg¢ do kielichow.

L aczenie z systemenzeliwnym

Aby polaczy¢ instalacg kanalizacyja wykonary z rur tworzywowych z instalagjzeliwng (wymiana
odcinkow pionow), naley wiozy¢ bosy koniec ruryzeliwnej w cz$¢ kielichowa dofacznika HT z
uszczelly manszetow. Srednice wewstrzne manszet dgtznikow HT dostosowanea sdo srednic

zewretrznych rurzeliwnych. Alternatywnym rozwazaniem jest wykorzystanie doknika z kielichem
HT z uszczelk manszetow. Aby polbczy¢ kielichows rure zeliwng z rum tworzywows, nalery w

kielich zeliwny wiozy¢ uszczelgk manszetow, a do jej wrtrza wprowadzi bosy koniec rury
tworzywowej.

Montaz syfonow odptywowych

Syfony odptywowe mena Bczy¢ z instalacy kanalizacyjl za pomog zlagczek kolanowych i zlczek
przegciowych. W kielich zjczki kolanowej lub przégiowej naley wlozy¢ manszet (w zaleznosci od
srednicy zewntrznej rury odptywowej syfonu mima wykorzystéd manszety grednicy wewgtrznej:
32, 40 lub 50 mm). Nagbnie po posmarowaniu wewtnznej czsci manszetyrodkiem pdglizgowym
wsuwa s¢ w srodek rue odptywowg syfonu. Istnieje rownie mazliwosé alternatywnego pgezenia
instalacji z rug odptywowg syfonu: z kielicha, kolana lub trgjnikascednicy 40 lub 50 mm natg
wyjaé uszczelk wargows, a w to miejsce — wiy¢ jedmg z manszet.

Montaz wpustéw (kratek) sciekowych
Wszystkie wpustgciekowe niezalenie odsrednicy musz posiadé szeroki kotnierz uszczelniagy.

Whpusty podiogowe stosowa srednicy Dz50 i Dz110 z wyjmowany syfonem, z uszkze&Vargow i
pokrywg ochronm na czas zabudowy, z kratkh wzorze owalu, z systemem rownoczesnego zamykania
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i otwierania, wykonas ze stali nierdzewnej. Do wpustow zamontéwayjmowane sitko na
zanieczyszczenia.

Umywalki nalezy montowa& na wysokéci 0,75-0,8 nad posadgka zlewy na wysokai 0,8-0,9 m nad
posadzhk.

Podegcia odptywowe z urgdzen sanitarnych do pionu prowadznalery ze spadkiem min. i = 2,0 %.
Wszystkie przybory i urgzenia sanitarne nalg wyposayé w indywidualne zamkgtia wodne-
syfony. Zaktada gimocowanie przyborow sanitarnych na konstrukcjaspakczych. Przed przgjem
pionu spustowego w przewod odptywowy zastosowewizje o srednicach zgodnych zé&rednig
pionu.

Przewody naley zamocowé do konstrukcji budynku za pompachwytéw. Obejma uchwytu powinna
mocowa rure pod kielichem. Pomtdzy obejm a przewodem natg stosowa podktadk elastyczy.

Wszystkie przewody odptywowe prowadzone w obszdreeestycji, a take piony podlegaie
przebudowie projektuje siz rur AS czonych kielichowo.

Istniejgce poziome przewody odptywowe wymagag przebudowie z piondw kanalizacyjnych
ukltadane bdg pod stropem oraz pod posagzbictra 1, tam zastosowardwniez rurochgi
niskoszumowe systemu AS.

Przepcia rurocagow kanalizacyjnych przez przegrody oddzieleniaapowego {ciany i stropy) naley
zabezpieczy za pomog obejm lub opasek ogniochronnych stosowanych jak mir palnych.
Wszystkie przéjcia p.pa. musa posiadé odpowiedri Aprobat Technicza.

Pozostate przégia rurocagdw przez przegrody budowlane ngleorowadzt np. w rurach ostonowych
PVC i zabezpieczyprzegciem szczelnym np. Integra.

3.4. Pilukanie instalacji

Po wykonaniu rozprowadagpoziomych, przeprowadzeniu préby szczétmonalezy wykona ptukanie
rurociggdw kanalizacji sanitarnej. Wykongunstalacg nalezy ptukat wodg wodocigowg 0 cisnieniu
0,6 MPa.

3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Jedny z wielu zalet rur z astolanu AS jest wysoka odp&¢ma koroz¢, co w przypadku kanalizaciji
sanitarnej jest cegtkorzystn i nie jest wymagane zabezpieczenie elementdéw rsystarowego.

AS jest odporny na dzialanie &kiszaici zwigzkdw chemicznych, zaréwno organicznych jak i
nieorganicznych. Ograniczenia w stosowaniu tychenbw odnosz si¢ jedynie do kwasow i
pochodnych. Natomiast promieniowanie ultrafioletaweze wptywa: niekorzystnie na wyroby z tego
tworzywa powodujc przyspieszone starzenie materiatu.

Dlatego te elementy wykonane z tego materiatu powinny bgbezpieczone w miejscach namaych

na promieniowanie, za pompdzolacji lub przez nalzenie innej powtoki ochronnej. Wymog ten
dotyczy jedynie elementéw instalacji haoaych na bezgmednie promieniowanie stoneczne podczas
dluzszego okresu czasu.

Uwaga: Elementow uszczelniajch nie wolno sktadowana wolnym powietrzu ditej niz 2 lata.

3.6.  Warunki techniczne wykonania

Roboty instalacyjno-montawe wykon& zgodnie z P.W., obowzujagcymi przepisami, normami oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych”, tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydane staraniem Minister$sospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
1988 roku oraz ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych”
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wydane przez PolgkKorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimagg Warszawa
1994.

3.7. Zasady eksploatacji i uwagi ko Acowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu pracdwlano-montzowych naley stosowa
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budotwie. Reguluje to m.in. Ustawa o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 1192 8&4)).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownéctwinaje si wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpiearsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami okrélonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznyelz efaciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklarac§ zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z polsk normg lub aprobag techniczi
(w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiormwmy), jezeli nie g objete
certyfikacp na znak bezpiecgastwa.

System Wavin AS posiada apropé&tchniczig AT/99-02-0670 wydamnprzez COBRTI-INSTAL.

Roboty ugte w niniejszym projekcie winny Bywykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych” czsé 1l rozdziat 3 oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggoéw z tworzyw sztucznych, oraz norm PN-81/B-10 BQ(RPN-81/B- 10
700,02.

Wszystkie rury nateace do konkretnych systeméw wytwoércy ngleuktad& zgodnie z Instrukg
Montazu wytwoércy. Wszystkie uggdzenia i elementy montowagodnie z DTR.

Izolacje termiczry i antyroszeniow nalezy wykonywa zgodnie z Instrukgjwytworcy.

Przed oddaniem instalacji wody pithej do ekspldatamlezy wykona prolke szczelnéci i
wytrzymataci oraz dezynfekej rurociggdw.

Przepcia rurocigow przez przegrody budowlane oddzielenia p.paalezy prowadzé w rurach
ostonowych stalowych i zabezpieczyprzegciem ognioodpornym np. Hilti, Promat. Prasga
rurociggdw przez pozostate przegrody budowlane ayapgowadz¢ w rurach ostonowych PVC a koe
rur naley wypetnic kitem silikonowo-gumowym.

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapb sie z cal@cia dokumentacii
jednoczénie.

Rysunki i cz$¢ opisowa § dokumentami wzajemnieesuzupetniagcymi. Wszystkie elementy ¢tie w
specyfikacji (opisie), a nie ¢tie na rysunkach lub na rysunkach, a nigeujv specyfikacji winne kiy
traktowane tak, jakby byly e w obu opracowaniach.

Wszystkie elementy nie ¢tg w niniejszym opracowaniu, a wedlug wykonawcy zb¢elne do
prawidtowego dziatania instalacji, nie zwalnia Wylkovcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Do zakresu prac Wykonawcy wchadproby, regulacja i uruchomienia gdzer i instalacji wg
obowigzujagcych norm i przepisbw oraz oddanie ich daythowania lub eksploatacji zgodnie z
zobowhgzujaca procedus.

Wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne winny¢bwykonane przy #yciu materiatow
odpowiadajcych Polskiej Normie i posiadgjych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby upramgjio

Wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji projektowe] pizve 3 jedynie po uzgodnieniu z
projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim Ipisem do Dziennika budowy.
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3.8.  Wymagania bhp i p.po z.

W zakresie przepiséw bhp i pp@obowizujs :
- Rozporadzenie M.S.W.i A. z dnia 16.06.2003 r. w sprawikreau, trybu i zasad uzgadniania proj.
budowlanego pod wzegliem ochrony p.po (Dz.U. Nr 121 poz. 1137),

- Rozporadzenie M.I. Z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkéahnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U2@02 Nr 75 poz. 690 z
pé&zniejszymi zmianami).

Uzytkownik zobowizany jest do przestrzegania przepisow podanych w:
- Rozporzdzenie M.S.W.i A. z dnia 21.04.2006 r. w sprawirony przeciwpgarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teren6wB2Z(Dz.U. Nr 80 poz 563),

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008/rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budaowech (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
rozdziat 10,

- Rozporadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawi@ogh przepisow bezpiecrstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844).

Sporzdzit:

mgr irg. Jacek ddrys
Chrzanow, 03. 2017 r.
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