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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
11 Dokumenty

e Inwentaryzacja terenu i budynku wykonana przez Atelier 7 na podstawie materiatdw archiwalnych i wizji
lokalnej
¢ Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Atelier 7

1.2 Obowiazujace Prawo Budowlane i PN

o Prawo Budowlane — Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane z
pdzn. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzniejszymi
Zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegotowych wymagan, jakim

powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg - Dz. U z
2012r, poz Nr 739

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. wraz z p6zniejszymi
zmianami w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238).

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia 07.04.2004 — Dz. U. Nr 109 poz 1156.

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.01.2005 w sprawie jednolitego tekstu Ustawy o drogach
publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115

o PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

o PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

o PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

o PN-EN 1SO 13790:2008 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkow — Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chtodzenia

o Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 z pdzniejszymi
zmianami)

o Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz.

1225 z p6zniejszymi zmianami)
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o Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z p6zniejszymi
Zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi - Dz. U. z 2006, Nr. 180, poz. 1325

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu promieniowania jonizujgcego. Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122

o Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylacji i Klimatyzacji w
obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali Ogéinych ) - 1984

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie
technicznym lokalu przeznaczonego na apteke ogdinodostepng - Dz. u. z 2002 r, nr 161, poz. 1337

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen
wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz. U. z 2002r. Nr 161, poz. 1338

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002 r. w sprawie szczegdtowych wymogdw, jakim
powinien odpowiadac lokal apteki - Dz. U. 22002 r. Nr 171 poz. 1395

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunkow
prowadzenia apteki. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrze$nia 2006 r. w sprawie Srodkdw odurzajacych, substancji

psychotropowych, prekursorow kategorii 1 i preparatow zawierajacych te srodki lub substancje Dz.U. 2006
nr 169 poz. 1216

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 pazdziernika 2006 r. w sprawie postepowania ze zwtokami
0s6b zmartych w szpitalu - Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1503

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne - Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 408 z p6zn. zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagan dla jednostek

ochrony zdrowia udzielajgcych $wiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb nienowotworowych - Dz. U. z 2008r. Nr 59,
poz. 365

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie
przestrzegania warunkéw ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujacych aparaty
rentgenowskie do celéw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i
radioterapii schorzen nienowotworowych - Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 11

2 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji przebudowy Oddzialu Pediatrycznego w budynu Szpitala
Powiatowego w Chrzanowie

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
o  Projekt architektoniczny
o  Projekt technologii medycznej
o  Projekt konstrukcyjny
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4

BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY

Obecne budynki szpitala funkcjonujg od okoto 1994-1998r. Szpital ma charakter specjalistyczny.

Rocznie w szpitalu leczonych jest okoto 20 tys. pacjentéw. W poradniach specjalistycznych udzielanych jest ok. 60
tys. porad rocznie. Ponadto, przeprowadza si¢ ok. 10 tys. dializ rocznie, okoto 40 tys. badan diagnostycznych, w
tym prawie 6 tys. badan TK i 3 tys. badan endoskopowych. Pogotowie ratunkowe realizuje ok. 9 tys. zgtoszen do
nagtych zachorowan i wypadkow.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie dysponuje 516 t6zkami na 21 oddziatach szpitalnych, w tym 20 t6zeczkami
noworodkowymi, 18 specjalistycznymi poradniami przyszpitalnymi, zakladami diagnostycznymi, zaktadem
rehabilitacyjnym, o$rodkami leczenia dziennego i domowego (stacja dializ, chemioterapia ambulatoryjna i
jednodniowa, dzienny oddziat psychiatryczny, zespét leczenia Srodowiskowego/domowego, tlenoterapia domowa)
oraz podstawowg opieka zdrowotna. W ramach systemu ratownictwa medycznego w szpitalu funkcjonuje szpitalny
oddziat ratunkowy zintegrowany z zespotami wyjazdowymi pogotowia.

Szpital $wiadczy ustugi medyczne na rzecz ubezpieczonych w NFZ w ramach kontraktéw w nastepujacych
rodzajach $wiadczen zdrowotnych:

o Leczenie szpitalne;

e Programy lekowe (leczenie stwardnienia rozsianego, ciezkiej astmy alergicznej, choroby Gaucher'a,
niedokrwistosci w przebiegu przewlektej niewydolno$ci nerek, wtérnej nadczynnosci przytarczyc u
pacjentow dializowanych, w tym leczenie Parykalcytolem);

Chemioterapia (prowadzona w trybie hospitalizacii, leczenia jednego dnia oraz ambulatoryjnie);
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (porady specjalistyczne);

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (diagnostyka: TK, badania endoskopowe);

Rehabilitacja medyczna (prowadzona w trybie hospitalizacji oraz ambulatoryjnie);

Psychiatria (prowadzona w trybie stacjonarnym, dziennym, ambulatoryjnie oraz w warunkach domowych);
Ratownictwo medyczne;

Swiadczenia odrebnie kontraktowane (dializy, tienoterapia domowa);

Podstawowa opieka zdrowotna;

Programy profilaktyczne.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Chrzanowie przy ulicy Topolowej 16

Teren nie jest w cato$ci ogrodzony

Teren kompleksu szpitalnego jest w petni zagospodarowany i uzbrojony. Na zagospodarowanie terenu sktadajg sie
budynki, drogi wewnetrze, miejsca postojowe oraz teren zielony.

Nie jest wymaganie uzyskanie decyzji lokalizacyjnej zgodnie z Art. 50 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu
Przestrzennym

Dziatania inwestycyjne nie wymagajg zmiany sposobu uzytkowania ( pozostaje pierwotna funkcja medyczna )
Planowany Budynek posiada zapewnienie mediow i odbioru nieczystosci

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonania przebudowy przytaczy ani zmian w zakresie zapewnien dostaw
mediow

Planowane dziatania inwstycyjne dotyczg
Powierzchnia 714 m2
Kubatura 2 142 m2

Istniejacy budynek zostat zrealizowany wg projektu z 1988 r

Budynek wykonano w technologii stupdw Zelbetowych i stropéw gestozebrowych Akermana oraz $cian ostonowych
z gazobetonu.

Jest to budynek podpiwniczony
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Wysoko$¢ kondygnaciji w $wietle — 294-298 cm — nalezy uzyskac odstepstwo od wymagan przepiséw budowlanych
dla tego wymagajacych tego pomieszczen — zgodnie z przepisami ogdlnymi lub dokona¢ analizy mozliwych do
likwidaciji warstw podtogowych

tawy fundamentowe — Zelbetowe

Sciany konstrukcyjne — murowane, Sciany dzialowe - murowane z cegly ceramicznej Stropy — gestozebrowe
Akermana

Schody — zelbetowe

W ramach dostosowania obiektu do wymagan p.poz nalezy:
o Wyposazy¢ obiekt w dziatajacy system DSO
e Zastosowa¢ odpowiednie drzwi o odporno$ci pozarowe;
o Wykona¢ wydzielenie pozarowe kondygnacji oraz drég ewakuacyjnych poprzez stosowanie wiasciwych
oddzielen pozarowych ( przegrody budowlane i instalacyjne )
e Zapewni¢ bezposrednie wyjscie na otwartg przestrzen z klatek chodowych ( jako zadanie dla catego
budynku )

5 BUDYNEK - ARCHITEKTURA
51  Funkcja

W ramach zadania inwestyycjnego przewiduje sie wykonanie przebudowy pomieszczen oddziatu pediatrycznego
Obiekt zaliczony do Il kategorii Zagrozenia Ludzi

W obiekcie bedzie wymagane zastosowanie systemu DSO ( zgodnie z odrebnym projektem ) oraz systemu
sygnalizacji pozaru SSP.

511 Pietro 1 — Oddziat Pediatryczny
Oddziat Pediatryczny zorganizowany zostat w systemie sal t6zkowych jedno, dwu i trzyosobowych:
A. Pomieszczenia pacjentow

o 8 Pokoi t6zkowych 2 osobowych ( w systemie matka z dzieckiem — dla dzieci miodszych). Przy pokojach
zorganizowano punkty opieki nad dzieckiem oraz strefy obserwacyjne.

4 Pokoje t6zkowe 2 osobowe ( dzieci starszych )

2 Pokoje t6zkowe 3 osobowe ( dzieci starszych )

Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dzieci starszych

Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dzieci mtodszych

Pokdj pobytu dziennego dzieci starszych

Pokdj pobytu dziennego dzieci mtodszych z matkami

tazienki matek

B. Pomieszczenia personelu

e Punkt pielegniarski odcinka dzieci starszych
Punkt pielegniarski odcinak dzieci miodszych
Pokojem przygotowawczy pielegniarski
Pokdj oddziatej
Pokdj prdynatora
Sekretariat medyczny
Pokoj lekarski z fazienkg,
Dyzurka dzienna lekarska
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o Pokoj pielegniarski z tazienkg
o Pokgj pielegniarski

C. Pomieszczenia pomocnicze
e  Brudownik
e Kuchenka oddziatowa ( przeznaczona do dystrybucji dostarczanych na tacach w pojemnikach positkow
dla pacjentéw )
e Magazyn bielizny czystej
e Magazyn sprzetu i aparatury

o Pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew na wys. 50cm oraz punkt czerpalny wody
e WC dla odwiedzajacych

W tazienkach pacjentéw znajduje sie wyposazenie do wykonywania czynno$ci mycia pacjenta asystowanego:
e Porecz katowa 90
o Wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zastonkg prysznicowg 2500x2000 mm
e taweczka skladana

Wyposazenie w tazienkach przy pkojach dzieci starszych o parametrach dostosowanych dla dzieci

5.2  Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni - Oddziat Pediatryczny

NR  Nazwa Wysoko$¢ Pow.
P/01  KOMUNIKACJA 2,50 7,64 m?
P/02 GAB. ORDYNATORA 2,98 18,39 m?
P/03 SEKRETARIAT MED. 2,98 10,57 m?
P/04 KOMUNIKACJA 2,50 20,54 m?
P/05 BRUDOWNIK 2,50 6,75 m?
P/06 MAGAZYN SPRZETU | APARATURY 2,50 1,97 m?
P/07 MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY 2,50 2,36 m?
P/08 LAZIENKA 2,50 5,81 m?
P/09 IZOLATKA 2,98 14,58 m?
P10  POKOJLOZKOWY - DZIECI STARSZE 2,98 17,72 m?
P11 POKOJ LOZKOWY - DZIECI STARSZE 2,98 17,73 m?
P/12  GABINET DIAGN.- ZABIEGOWY 2,98 14,59 m?
P13 POKOJ PERSONELU 2,98 10,45 m?
P/14 POKOJ PERSONELU PIELEGN. 2,98 18,54 m?
P/15 DYZURKA LEKARSKA 2,98 11,28 m?
P/16  GABINET DIAGN. ZABIEGOWY 2,98 13,59 m?
P17 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI 2,50 7,58 m?
P/18 PUNKT PIELEGNIARSKI 2,50 8,73 m?
P/19  PUNKT PIELEGNIARSKI 2,50 12,12 m?
P20 LAZIENKA 2,50 2,62 m?
P/21  POK. POB. DZIENNEGO MATEK Z DZIECMI 2,98 13,00 m?
P/22  KUCHENKA ODDZIALOWA 2,98 13,73 m?

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -9-



Projekt Wykonawczy Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

P23 WC 2,50 4,39 m?
P/24  SLUZA 2,50 6,52 m?
P/25 SLUZA 2,50 5,64 m?
P26 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 2,50 0,99 m?
P27  KOMUNIKACJA 2,50 10,48 m?
P/28 WC 2,50 3,711 m?
P29 GABINET ODDZIALOWEJ 2,98 16,60 m?
P/30 POKOJ POBYTU DZIENNEGO 2,98 17,25 m?
P/31  LAZIENKA 2,50 2,48 m?
P/32 LAZIENKA 2,50 2,89 m?
P/33  POKOJ LOZKOWY DZIECI MLODSZE 2,98 14,12 m?
P/34 POKOJ LOZKOWY - DZIECI MLODSZE 2,98 14,41 m?
P/35 LAZIENKA 2,50 2,99 m?
P/36 LAZIENKA 2,50 2,59 m?
P/37 POKOJ LOZKOWY - DZIECI MLODSZE 2,98 14,47 m?
P/38 POKOJ LOZKOWY - DZIECI MLODSZE 2,98 14,18 m?
P/39 SLUZA Z MIEJSCEM PIELEGNACJI 2,98 18,65 m?
P/40  POKOJ LOZKOWY - DZIECI MLODSZE 2,98 14,54 m?
P/41  KOMUNIKACJA 2,50 48,99 m?
P/42  POKOJ LOZKOWY - DZIECI MLODSZE 2,98 14,54 m?
P/43  LAZIENKA 2,50 3,17 m?
P/44  LAZIENKA 2,50 2,67 m?
P/45 POKOJ LOZKOWY - DZIECI STARSZE 2,98 14,54 m?
P/46  POKOJ LOZKOWY - DZIECI STARSZE 2,98 20,83 m?
P/47 POM. PORZADKOWE 2,50 2,67 m?
P/48 LAZIENKA 2,50 2,44 m?
P/49 POKOJ LOZKOWY - DZIECI STARSZE 2,98 20,37 m?
P/50 POKOJLOZKOWY - DZIECI STARSZE 2,98 14,54 m?
P/51  LAZIENKA 2,50 3,09 m?
P/52 LAZIENKA 2,50 3,23 m?
P/53 KOMUNIKACJA 2,50 12,55 m?
P/54  KOMUNIKACJA 2,50 38,64 m?
P/55 LAZIENKA 2,50 3,05 m?
P/56 LAZIENKA 2,50 3,77 m?
P/57 DYZ. DZIENNA LEKARSKA 2,98 14,11 m?
P/58 KOMUNIKACJA 2,70 19,60 m?
P/59 SLUZA 2,50 3,26 m?
P/60 POKOJ LOZKOWY DZIECI MLODSZE 2,98 14,54 m?
P/61 POKOJ LOZKOWY DZIECI MLODSZE 2,98 14,54 m?
P/62 SLUZA Z MIEJSCEM PIELEGNACJI 2,98 18,45 m?
P/63 LAZIENKA 2,50 3,19 m?
Oddziat Pediatrii 713,98 m?
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6 UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

6.1 Os$wietlenie pomieszczen

W ramach projektu przewidziano naturalne o$wietlenie pomieszczen pobytu pacjentow i personelu (w tym w pokoi
pielegniarek, lekarzy)

Dopuszcza sie oswietlenie posrednie w punktach pielegniarskich — jako miejscach pracy czasowej

Dopuszcza sie brak o$wietlenia $wiattem naturalnym pokoi socjalnych, szatni, umywalni itp.

6.2  Meble biurowe i wyposazenie technologiczne

Przewidziano wyposazenie meblowe:

Wyposazenie meblowe — biurowe i ogblne:
o Pomieszczenia biurowe, personelu

Przewiduje sie na jedno miejsce pracy biurowej ( w tym w pomieszczeniach personelu:
e Biurko z pomocnikiem
e Krzesto obrotowe
e Regatwys. 1-1,4m
e Szaf na akta i dokumenty

Na jeden pokéj biurowy lub personelu

e Kosz 1 szt
o Dozownik mydta w ptynie 1 szt
e Pojemnik na papier do rak, Scienny 1 szt

W pomieszczeniach pokoi pielegniarskich, zabudowa $cienna ( regaty podblatowe i szafki wiszace) oraz umywalka
nablatowa , czajniki elektryczne i zZlewozmywak jednokomorowy nablatowy.

W pokoju pielegniarek nalezy przewidzie¢ umywalke, zlewozmywak jednokomorowy ( nablatowe ) oraz:

o Kosz 1 szt

o Dozownik mydta w ptynie 1 szt

e Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

e Czajnik bezprzewodowy 1 szt

o Ekspres do kawy 1 szt.

o Szafki podblatowe Wg potrzeb
o Krzesetka Wg potrzeb
e Kuchenka mikrofalowa 1szt.

e Stolik Wg potrzeb
e Loddowka 1 szt.

o  Szafki do zabudowy wiszace

W gabinetach diagnostyczno-zabiegowych przewidziano:

o  Stot zabiegowy 1 szt.
o Wobzek zabiegowy 1 szt.
e Szafka zabiegowa 1 szt.
e Pojemnik na odpady 2 szt.
e Szafa na narzedzia i leki Zestaw ( wiszacych i stojacych )
e Lampa bezcieniowa stojgca 1 szt.
¢ Negatoskop analogowo-cyfrowy 1szt.
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Stojak na kroplowki 1 szt
Zegar $cienny 1 szt.
Wieszak $cienny 1 szt.
Lodowka 1 szt.

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( fokciowy ) 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 2 szt

W kazdym gabinecie diagnostyczno- zabiegowym nalezy zamontowacC parawan jako zastone montowang na
stelazu do sufitu

W pokoju tozkowym przewidziano

L6zko szpitalne  z zasilaniem elektrycznym - liczba zgodnie z ilo$cig 0s6b w pokoju.
Materace zgodne z liczba t6zek

Szafke ubraniowg,

Krzesetka - liczba zgodnie z iloscig 0s6b w pokoju.

TV -1 szt

Szafka przytdézkowa - liczba zgodnie z iloscig 0séb w pokoju.

Wieszak Scienny 1 szt

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt

Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( fokciowy ) 1 szt

W brudownikach przewidziano:

Ptuczke dezynfektor

Umywalke nablatowg

Zlew

Szafki podblatowe

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( fokciowy ) 1 szt
Pojemnik na odpady - 2 szt

Pojemnik na papier do rak, Scienny 2 szt
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7

MATERIALY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE

7.1 ELEWACJE

711 Okna
System okienny aluminiowy

= wymiary konstrukcji zgodne z zat. rys. konstrukcji
= Uoszklenia Ug= 1,1 W/(m2*K)
= wspdiczynnik liniowy PSI= 0,11 W/(m**K)

Umax=1,1 W/(m2*K) — dobra¢ do opracowywanej charakterystyki energetycznej budynku

UWAGA
Dobor materiatéw tacznie z elementami Slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej nalezy wykonaé
zgodnie z wyliczeniami charakterystyki energetycznej dla budynku

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami — projektant do projektu budowlanego musi zamiesci¢ informacje o:

.---W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i
ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zroédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta,
okre$lajaca;

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody

uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynkow,

b) dostepne nosniki energii,

c) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybor dwoch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

DU/2013/762/1

Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.)

Wykonanie i uzyskanie odpowiednich parametrow musi zosta¢ poswiadczone w opracowanym przez
wykonawce Swiadectwie Charakterystyki Energetycznej na etapie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Kategorie szczelno$ci dla okien i drzwi:
= |nfiltracja i szczelnos¢ na wode opadowg
= Klasyfikacja: 3 wg. DIN EN 12207
= Klasyfikacja, proces badawczy 4A wg. DIN EN 12208
= Klasyfikacja: C2 wg. DIN EN 12210
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Warunki wykonania i odbioru
Przed wykonaniem stolarki i Slusarki wykonawca powinien dokona¢ pomiaréw otwordw .

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu z zestawieniami projektowymi, oraz jako$¢
materiatdw, ktdra powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli
jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, oscieze nalezy
naprawic¢ i oczyscic.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

= 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

= 3 mm przy diugosci przekatnej do 2m,

= 4 mm przy dlugo$ci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a
o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Osadzone okno
po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Po zmontowaniu okien nalezy je doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Przy odbiorze okien nalezy sprawdzi¢:

= zgodno$¢ wymiaréw z dokumentacjg projektowa,

= jako$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

= prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

= dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowanie

= prawidtowo$¢ zamontowania uszczelek i rwnolegto$¢ skrzydet wzgledem o$ciezy,

= dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowanie.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Nalezy sprawdzi¢ powierzchnie elementdw aluminiowych:
= powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen,
= barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskdw.

Osadzenie parapetow wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

7.2 DACH

Nie przewiduje sie zmian

7.3 SCIANY ZEWNETRZNE

Nie przewiduje sie zmian za wyjatkiem wymiany stolarki okiennej

74 SCIANY DZIALOWE

A) Sciany pomieszczen — ptyty GK/IGKB/GKF na ruszcie stalowym
B) Bloczki betonowe np. Ytong lub réwnowazne gr 11,5 cm
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UWAGA
Nie nalezy stosowa¢ $cian murowanych pomiedzy pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi ( wymagania
akustyczne ) oraz miedzy korytarzami a pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych — sciany dziatowe z ptyt GKB.
Przy systemach dolnoptukéw zabudowanych nalezy przewidzie¢ $ciany z ptyt G/K wodoodpornych.

Uwaga — konstrukcja $cian dziatowych, oktadzina gipsowa oraz wypetnienie wetng mineralng do petnej wysokosci (
do stropu ) zapewniajac szczelnos¢ akustyczng i powietrzna.

Przewidzie¢ zabudowanie konstrukcji wzmacniajacych (podkonstrukcji) umozliwiajacych stabilne i bezpieczne
zabudowanie osprzetu, mebli, instalacji.

Ruszt stalowy nalezy przyja¢ zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego sytemu lekkiej zabudowy 50% grubosci -
wypetnienie wetng mineralng - gestosci 20 kg/m3
W niektdrych pomieszczeniach zwiekszenie grubosci Scian ( 2 x profil 10 cm ) - ze wzgledu na instalacje.

Materiat:
o Plyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjg przeciwogniowa — dla $cian 0 wymaganej odporno$ci pozarowej )
zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-79406:1997
o  Gestos¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m?.
o Rdzen: Z klasyfikacjg przeciwogniowg — dla $cian 0 wymaganej odporno$ci pozarowej
o Oktadziny papierowe: Z klasyfikacjq przeciwogniowg — dla $cian 0 wymaganej odporno$ci pozarowe;

Korytarze ewakuacyjne

W korytarzach ewakuacyjnych oraz $cianach oddzielenia pozarowego $ciany z ptyt GKF.
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych GKB
Sciany dziatowe G/K - wypetnione 50% grubosci - wypelnienie weing mineralng - gestosci 40 kg/m3
Materiat:
o Plyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjgq przeciwogniowg) zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-
79406:1997
o  GestoS¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m?.
e Rdzen: Z klasyfikacja przeciwogniowg
o  Okfadziny papierowe: Z klasyfikacjq przeciwogniowg

Przeszklenie przy sali wzmozonego dozoru na oddziale wewnetrznym wykonane w odporno$ci pozarowej 15 min

7.5 WYKONCZENIE SCIAN

751 Oktadziny
A) Plytki gresowe

Typ Miejsce Wymiar ptytki
tazienki, WC, Podtoga 60 x60x0,8

Sciany 30 x 60 x 0,8 ktadzione poziomo
Fartuchy przy umywalkach i 30 x 60 x 0,8 ktadzione poziomo
Zlewozmywakach
Pomieszczenia porzadkowe, Podtoga 60 x60x 0,8
gospodarcze, brudownik Fartuchy przy urzadzeniach 30 x 60 x 0,8 ktadzione poziomo
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Fartuchy przy urzadzeniach
*  Przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powyzej blatu umieszczonego na wys. 85 cm ),
szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.
+ Na Scianie, na ktérej umieszczono zabudowang umywalke — w pomieszczeniach medycznych i socjalnych
wys. 160 cm na szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.
Uwaga:
W przypadku gdy urzadzenie przy ktdrym wykonywany jest fartuch znajduje sie w narozniku pomieszczenia nalezy
wykonac analogiczny fartuch symetrycznie na sasiedniej Scianie
Wymagania dodatkowe
Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych i gresowych pierwszego gatunku ( za wyjatkiem
pomieszczen porzadkowych, gospodarczych i brudownikdw.
Dopuszcza si¢ stosowanie ptytek grupy Ill (E>10%) pod warunkiem legitymowania sie atestem dopuszczajacym do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby zdrowia.
Przydatnos¢ ptytek do wykonania okfadzin Sciennych winna by¢ sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994
Ptytki uktadane na zaprawie klejowej, na wczesniej zagruntowanym preparatem gruntujgcym podtozu. Naroza
wypukte wykonczone listwami aluminiowymi, krawedzie koficowe ptytek gipsowane.
Fugi posiadajace odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia
B) Drzwi Rewizyjne

W miejscach usytuowania rewizji kanalizacyjnych i zawordw - drzwiczki rewizyjne z blachy, biate, malowane
proszkowo, 0 wymiarach 20x20 cm.

752 Malowanie i tapetowanie

A) Malowanie

Malowanie farbami tatwozmywalnymi,
Zastosowanie: wedtug zestawienia projektowego.
B) Tapety z widkna szklanego

Tapety z widkna szklanego

Zastosowanie: gabinety diagnostyczno-zabiegowe,
753 Tynkowanie

Tynkowanie — tynk IIl kategorii + plus cementowa gtadz tynkarska

Zastosowanie: Sciany zewnetrzne, $ciany wykonane z bloczkéw betonowych np. Ytong lub réwnowaznych
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7.6 POSADZKI

7.6.1 Wymagania ogdlne

W  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z ptynnej folii
uszczelniajacej (2 x na podtoge, 1 x na $ciane), utozonej na wczesniej zagruntowanym emulsjq asfaltowg podtozu,
plus na parterze folia polietylenowa PE grubosci 0,2 m oddzielajaca plyty styropianowe od izolacji przeciwwodne;.

W pomieszczeniach gospodarczych, wyposazonych w kratke Sciekowg nalezy wykona¢ spadek w warstwie
wyrownawczej w kierunku kratki Sciekowe;j.

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej zatartej na ostro o $redniej grubosci 3-5 cm (zroznicowanej w
zaleznosci od rodzaju posadzki) wykonane na ptytach styropianowych, zbrojone siatkq Q 377 oraz zagruntowane
preparatem gruntujgcym. W sanitariatach oraz pomieszczeniu gospodarczym, wyposazonych w kratki $ciekowe
nalezy wykona¢ spadek w warstwie wyréwnawczej w kierunku kratek $ciekowych.

Wyktadzina PCV uktadane na wcze$niej przygotowanej warstwie wygtadzajacej grubosci 1+3 mm z masy klejace;j,
zgrzewane. Cokoliki z wyktadziny j.w. wylozone na $ciane na wysoko$¢ 10 cm z potaczeniem zgrzewanym.
Potaczenie $cian z podtogami wykonane w sposéb bezszczelinowy umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

W miejscach potaczenia roznych posadzek nalezy zamocowaé listwy progowe potgczeniowe aluminiowe
(zaokraglone), gtadkie mocowane do podioza za pomoca kotkow.

Wszystkie materiaty wykoniczeniowe ( podtogi i Sciany ) - wykonczenie przy zastosowaniu materiatow
(posiadajacych atest) umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Nie dotyczy pomieszczen dziatu administracyjnego.

Wyktadziny PCV wywiniete na $ciane na wys. 10 cm na profilu katowym. W miejscu wywiniecia nalezy wykonaé
podciecie w tynku ( w Scianach murowanych ) tak, aby lico wywiniecia nie wystawato przed ptaszczyzne $ciany
powyzej lub umiesci¢ wywiniecie pod osadzong wyzej o 10 cm zewnetrzng ptytg gipsowa ( na ptycie wewnetrznej).

Cokoliki w pomieszczeniach wykonczonych posadzkami ceramicznymi/gresowymi nalezy wykonaé z pytek
ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek. Wysoko$¢ cokolikow 10cm.

W posadzkach gresowych dylatacje systemowe
Dylatacje konstrukcyjne — systemowe

Wszystkie systemowe rozwigzania przed zastosowaniem potwierdzi¢ u dostawcy i uwzgledni¢ wszystkie poprawki
oraz nowosci.

7.6.2 Materiat

A) Wyktadzina PCV
Tarkett iQ Eminent lub iQ Granit lub rownowazna

Zastosowanie: korytarze, pomieszczenia

Typ wykfadziny (EN 649) Homogeniczna, jednowarstwowa z winylu
Grubos¢ (EN 428) 2mm
Warstwa uzytkowa (EN 429) 2mm
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Poliuretan
Cigzar catkowity (EN 430)
Scieralnos¢ (EN 660)

PUR
2950 - 3000 g/m2
</=0,15-0,20 mm

Pozostatos¢ odksztatcenia (EN 433)</= 0,02 - 0,03 mm

Dostarczana w postaci
Wiasciwo$ci antyposlizgowe

Kolor

Klasa uzytkowa (EN 685)

Klasa ogniotrwato$ci (PN-B-02854)
Absorpcja akustyczna ( I1SO 717/2)

Rolki

R9

wg projektu

Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Trudnozapalna

DL (w) 4 dB

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815) </= 2Kv

(EN 1081)
Trwatos¢ koloréw (EN 105 -B02)

Odporno$¢ na Scieranie przez meble na kétkach (EN 985)

Stabilnos¢ wymiaréw (EN986)
Przewodzenie ciepta (EN12667)

Max 1010 Ohm

6

Odporna R/>2 4
</=0.4%

0,0095 m2 K/W

C) Podktady cementowe

Samopoziomujacy podktad podtogowy w postaci mieszanki gotowej do uzycia po zmieszaniu z wodg, zawierajacy
cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiajace parametry techniczne i wiasciwosci robocze.
= wytrzymato$¢ na Sciskanie > 20 Mpa,
wytrzymato$¢ na zginanie > 8 Mpa,
przyczepnos¢ do betonu > 1 Mpa
swobodny skurcz — max. 0.08 %
paroprzepuszczalnos$c¢
nie wymaga zacierania,
mozliwo$¢ uktadania mechanicznego lub recznie.

C) Plytki gresowe

Typ Miejsce Wymiar ptytki
tazienki, WC, Podfoga 60 x60x0,8

Sciany 30 x 60 x 0,8 ktadzione poziomo
Fartuchy przy umywalkach i 30 x 60 x 0,8 ktadzione poziomo
Zlewozmywakach
Pomieszczenia porzadkowe, Podtoga 60 x60x0,8
gospodarcze, brudownik Fartuchy przy urzadzeniach 30 x 60 x 0,8 ktadzione poziomo

Wymagania dodatkowe:
= Kkonieczny warunek legitymowania sie atestem dopuszczajagcym do stosowania w pomieszczeniach
sanitarnych w obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby zdrowia
= fugi szerokoSci 2 mm, posiadajace odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia
= Plytki ceramiczne powinny spetia¢ wymagania PN-EN 14411 Plytki i ptyty ceramiczne . Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie”.

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasyfikacja zgodnie z ISO 13006, zatacznik G i EN14411 zatagcznik G
Ptyta Porcelaingres URBAN Sand lub réwnowazna
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Kolor plytki

UWAGA - kolor, grubosc i parametry techniczna majg by¢ jednolity dla wszystkich ptytek w ramach obu inwestyciji (

$ciana, schody, posadzka )

Grubos$é: 8mm
Powierzchnia: naturalna

Wykoriczenie powierzchni: nieszkliwione (UGL)

Dane techniczne

Wymiary:

Diugo$c¢ i szerokos¢

Grubos¢

Liniowos¢

Klinowos¢

Znieksztatcenia

Nasigkliwos¢ wodna
Wytrzymato$¢ na zginanie
Scieralno¢ wgtebna
Wspo6tczynnik rozszerzalno$ci
termicznej

Odporno$¢ na szok termiczny
Mrozoodpornosé

Odpornos¢ na dziatanie czynnikow

chemicznych

Trwato$¢ koloru pod wptywem
dziatania $wiatta
Plamoodporno$é

Wspotczynnik antyposlizgowosci dla

powierzchni przemystowych

Wspotczynnik antypo$lizgowosci w

pomieszczeniach mokrych
(test bosej stopy)
Ognioodpornos¢

Sita wigzania/przyczepnos¢ typ C2

Normy

Stopien zréznicowania kolorystycznego

Zaprawa klejowa

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne”.
Do klejenia plytek ceramicznych na $cianach tynkowanych / betonowych wewnatrz pomieszczen zaleca sie

stosowac kleje uniwersalne.

ISO 10545-2

ISO 10545-3
ISO 10545-4
ISO 10545-6
ISO 10545-8
ISO 10545-9
ISO 10545-12
1ISO10545-13
DIN 51094
ISO 10545-14
DIN 51130

DIN 51097

DIN EN 12004

$rednia wartos¢

+0,2%
+5,0%
+0,2%
+0,2%
+0,2%
<0,05%
>42n/mm?
140mm?

TMK™
odporne
mrozoodporne

odporne

trwate
klasa 5 — brak zmian na
powierzchni ptytek

R10

A
A1-A1FL
21N/mm?
V3

mieszanka cementéw z wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami,
do stosowania na podtozach odksztatcalnych,
przyczepnos¢ nie mniejsza niz 1Mpa,
stabilna na podtozach pionowych,
temperatury stosowania +5°C - +25°C,
posiadana Aprobata Techniczna,

4
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Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach $cian gipsowo- kartonowych zaleca sie stosowanie np. kleju
dyspersyjnego

Do klejenia piytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca sie stosowanie zapraw o zwigkszone;
elastycznosci, przyczepno$ci i wodoodpornosci.

Zaprawa do fugowania

Do fugowania plytek zaleca sie stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm

Zastosowanie: wg zestawienia pomieszczen

1.7 SUFITY

W pomieszczeniach wymagajacych zastosowania rozwigzan systemowych — zgodnie z wytycznymi producenta
sprzetu. W pozostatych pomieszczeniach — sufity podwieszone- rastrowe lub malowane

7.71  Sufity podwieszone - rastrowe
Ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczen nie nalezy stosowac sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach pacjentéw
i medycznych

Sufit podwieszony rastrowy
e W pomieszczeniach korytarzy — ptyty 1200 x 600 mm lub 600 x 600 konstrukcji nosnej T24
e W pomieszczeniach magazynowych i higieniczno-sanitarnych — ptyty 600 x 600 mm

7.8 PARAPETY WEWNETRZNE

W przypadku koniecznosci wymiany:
7.81 Materiat

Parapety wykonane z konglomeratu marmurowego ( drobnoziarnistego ) gr 3 cm
Sktad — min 95% tupka marmurowego
Parapety wystawione poza lico $ciany na 1 cm.

Przed osadzeniem plyt parapetowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego, dopasowac dtugo$¢ piyty do
otworu. Plyte parapetowg nalezy osadzi¢ na piance montazowej.

7.9 STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA

791 Drzwi wewnetrzne

Klasa klimatyczna : a
Grubo$¢ skrzydta: 40-43 mm
Rama skrzydta drzwiowego wykonywana:
o zplyty HDF o gestosci nie mniejszej niz 760 kg/m3 lub
o drewna litego lub klejonego z tarcicy iglastej o gestosci nie mniejszej niz 500 kg/m3 albo liSciastej o
gestosci nie mniejszej niz 450 kg/m3.
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Wypetnienie skrzydta drzwiowego - piyta drazona lub wiérowa o gestosci nie mnigjszej niz 560 kg/m3 iflub ptyty
MDF o gestosci nie mniejszej niz 500 kg/m3 i grubosci 38 + 42 mm albo

Oklejenie obustronnie laminatem HPL o grubosci 0,8 + 2,0mm.

Trzy zawiasy czopowe, wkrecano-wciskane, przykrecane lub wpuszczane, o co najmniej klasyfikacji wg PN-EN
1935:2005:

Izolacyjnos¢ akustyczna: *35dB* lub mniejsza przy zatozeniu spetnienia obowigzujacych w Polsce norm
dotyczacych hatasu

Oscieznica wykonana z ksztattownikéw zimnogietych z blachy o grubosci 1,2 — 2,0 mm z powloka cynkowa,
lakierowana proszkowo lakierem poliestrowym w kolorze szarym lub innym (nie biatym)

Dla drzwi do WC, kratka wentylacyjna aluminiowa o wymiarach zewn. 100x504mm i powierzchni wentylacyjnej
227cm?

Drzwi do pomieszczen dostepne z hallu gtéwnego przeszklone (szyba matowiona bezpieczna).

Skrzydta drzwiowe do kabin WC gladkie, wykonczone fabrycznie w kolorze szarym lub innym ( nie biatym),
wyposazone w kratke wentylacyjng, klamki, szyldy i blokade tazienkowa.

Skrzydta drzwiowe wejciowe do sanitariatdw gtadkie, malowane fabrycznie w kolorze szarym lub innym (nie
biatym), wyposazone w nawiewy dolne lub otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i zamek z wktadka,.

W skrzydle do WC dla niepetnosprawnych zamocowany obustronnie pochwyt prosty o dtugosci 80 cm, malowany
proszkowo w kolorze biatym.

Skrzydta drzwiowe do pozostatych pomieszczen gtadkie, malowane fabrycznie w kolorze szarym lub innym ( nie
biatym ), wyposazone w klamki, okucia i zamek z wktadka.

Oscieznice pozostatych drzwi - stalowe zabudowane w $cianach dziatowych - malowane farbami ftalowymi w
kolorze szarym lub innym ( nie biatym )

7.9.2 Slusarka wewnetrzna

Gtebokos¢ ramy (drzwi / okno) 45 mm
Gtebokos¢ skrzydta (drzwi / okno) 45 mm / 54 mm
Grubos¢ szklenia (okno state i drzwi / okna otwierane) 2 - 25 mm /2 — 34 mm

Min. Szeroko$¢ widokowa ksztattownikéw:  Rama (drzwi / okna) 66,5 mm /43,5 mm
Skrzydto (drzwi / okna) 72 mm /27,5 mm

Profil anodowany

Szklenie 33.2/12/33.2 Si (z folig akustyczna)

Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej

Przeszklenia na korytarzach ewakuacyjnych o odprono$ci pozarowej zgodnie z przepisami

7.9.3 Drzwi pozarowe i dymoszczelne

Drzwi EI 30, EI 60 ( 90 x 200 ) - klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, pomieszczenia
wydzielone pozarowo

e Pelne, stalowe
e Samozamykacze szynowe
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Drzwi EI 60s przeszklone ( o ile wystapia w projekcie )
e Scianki boczne petne — 120 min odp. pozarowej ) lub systemowe GK 120 min odp.pozarowej
e 2 samozamykacze szynowe
o Regulator kolejnosci zamykania

UWAGA'!
Wszystkie drzwi otwierane na korytarz ( zawezajace jego szeroko$¢ jako drogi ewakuacyjnej ) nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze

Parametry techniczne

Gtebokos¢ ramy / stupow 78mm

Gtebokos¢ skrzydta / rygli 78mm

Rama drzwi / rama $cianki 51(72) mm

Skrzydto drzwi / przewiazka scianki 72 (51) mm

Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnoé klasa 5A, PN-EN 12208:2001
Odporno$¢ ogniowa Scianki state i drzwi przymykowe: - zgodnie z projektem (wg EN 13501-2
Izolacyjnos¢ termiczna (Uf) od 1,6 W/(m2K)
Izolacyjnos¢ termiczna (Rw) do 41 dB

Profil anodowany

Kolor RAL 9007

Szklenie El........ 112/44.2

Drzwi pozarowe przeszklone systemowe

System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Stosowanie przeszklonych przegrod przeciwpozarowych w budownictwie powinno odbywa¢ sie na podstawie
dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB, obowigzujacymi normami i
przepisami.

Konstrukcja systemu oparta o profile aluminiowe z przektadkg termiczng. Gteboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikdw
78 mm.

System wyposazony w profilowane przektadki termiczne o szeroko$ci 34 mm i uszczelki.

Potaczenia naroznikowe typu ,L”, wykonywane sa poprzez ciecie pod katem 45 koncow profili oScieznic lub
skrzydet oraz zagniatanie lub kotkowanie i klejenie ich do aluminiowych naroznikéw wsunietych w wewnetrzne
komory profili. Potaczenia poprzeczne typu ,T”, wykonywane za pomocg kotkowania przewigzek z wsunietymi
tacznikami oraz przy uzyciu klejenia klejem systemowym

Szyby lub inne wypetnienia (zgodnie z projektem) osadzone w uchwytach stalowych z przyklejonymi uszczelkami
ceramicznymi, maskowane listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM.

Klocki podszybowe wykonane sg z materiatu ognioodpornego.

Konstrukcja wykonana z elementow systemu musi posiada¢ dopuszczenie do stosowania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Dokument odniesienia (np. Aprobata Techniczna), ktéry producent wykorzystuje do deklarowania zgodnosci przy
wprowadzaniu wyrobu ppoz. do sprzedazy $cisle okre$la zakres dopuszczonych w danym kraju konstrukcji, w tym
rozwigzan szczegdtowych. Tylko rozwigzania przedstawione w tym dokumencie mogq by¢ zastosowane w
produkcji wyrobu.

Obowigzuje Aprobata Techniczna ITB.

UWAGA!
Wszystkie drzwi otwierane na korytarz ( zawezajace jego szerokos$¢ jako drogi ewakuacyjnej ) nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze
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710  BIALY MONTAZ

7.10.1  Sanitariaty

Umywalki — biate podwieszane (bez nogi stojacej ani pdinogi)

Pisuary — biate podwieszane

Miski ustepowe — biate podwieszane .

System dolnoptukéw zabudowanych obudowane ptytami G/K.

Pomieszczenia dla niepetnosprawnych wyposazone w zestawy dla niepetnosprawnych.
tazienki dostosowane do 0s6b niepetnosprawnych.

Natryski z brodzikami o obnizonych progach

7.10.2 Pomieszczenia socjalne

Umywalka - biata
Zlewozmywak ( jedno lub dwukomorowe ze stali nierdzewnej )

710.3 Pomieszczenia gospodarcze

Zlewy stalowe nierdzewne

7.10.4 Baterie

Umywalkowe — z mieszaczem

Pomieszczenia medyczne ( sale zabiegowe, gabinety zabiegowe ) — baterie fokciowe, baterie $cienne wyposazone
w fotokomorki ( umywalki i zZlewozmywaki )

Natryskowe — z mieszaczem, czasowe

Pisuary wyposazone w fotokomarki

Wszystkie umywalki, zlewozmywaki wyposazone w syfony U-ksztattowe ( rurowe ) z systemem zaworéw
odcinajacych syfon Osprzet dla niepetnosprwanych

Pomieszczenia WC, tazienek dla niepetnosprawnych wyposazone w odpowiedni osprzet dla niepetnosprawnych (
rdzen stalowy powlekany poliamidem )

Zestawy dla niepetnosprawnych w e porecz katowa 90
tazienkach przy pokojach o wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i
tézkowych zastonka prysznicowg 2500 x 2000 mm

e laweczka sktadana

Zestawy dla niepetnosprawnych w | ( rdzen stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035 )
tazienkach dla niepetnosprawnych o uchwyt staty 850 mm (WC)

uchwyt sktadany 850 mm (WC)

uchwyt staty 600 mm (umywalka)

uchwyt sktadany 600 mm (umywalka)

uchwyt na papier toaletowy

porecz katowa 90

wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i
zastonka prysznicowg 2500 x 2000 mm

o faweczka skladana

Zestawy w WC dla ( rdzen stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035 )
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niepetnosprawnych uchwyt staty 850 mm (WC)

uchwyt sktadany 850 mm (WC)
uchwyt staty 600 mm (umywalka)
uchwyt sktadany 600 mm (umywalka)

uchwyt na papier toaletowy

7.10.5 Dozowniki mydta i Srodkow dezynfekcyjnych

W pomieszczeniach:
e gabinetach diagnostyczno-zabiegowych
e punktach pielegniarskich

nalezy zastosowa¢ dozowniki bezdotykowe np. Merida, Harimex

W pomieszczeniach:
o  $luz umywalkowo-fartuchowych i l6zkowych
e gabinetach lekarskich i pielegniarskich
e salach chorych

nalezy zastosowa¢ dozowniki tokciowe nadajgce sie do montazu butelek 1 litrowych jak i 450ml réznego ksztattu

711 OSPRZET ELEKTRYCZNY

Posiadajacy odpowiednie aprobaty i dopuszczenia
Kontakt Simon 54 ( kolor biaty ) w wydaniu antybakteryjnym lub rwnowazny

712  ODBOJNICE | PORECZE

Korytarze przeznaczone do ruchu pacjentéw na tézkach wyposazone w porecze oraz odbojnice systemowe
Mocowanie systemowe do wzmacniajacych profili w $cianach GK

Odbojnice oraz porecze nalezy wykona¢ na wszystkich korytarzach obiektu, na ktérych przewiduije sie transport
pacjentow t6zkami lub wdzkami
Odbojnice
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Porecze

713  OBROBKI BLACHARSKIE

Nie przewiduje sie wymiany w ramach niniejszej inwestycji

714  BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH

Nie przewiduje sie wymiany w ramach niniejszej inwestycji

715  WYPOSAZENIE TECHNICZNE

7151  Dzwigi osobowe

Nie przewiduje sie wymiany w ramach niniejszej inwestycji
7.15.2 Obudowy hydrantéow
Hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem pétsztywnym, wielkosci 25mm. Z szafkg ochronng na gasnice.

UWAGA!
Wszystkie elementy stalowe ( barierki, porecze, armatura i inne ) nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemiajace;.
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8

KONSTRUKCJA

W ramach dziatan konstrukcyjnych przewiduje sie wykonanie:

o Nadprozy i wzmocnien nad przebiciami w Scianach wewnetrznych
e  ZaSlepienia otworéw w stropach w miejscach wyburzanych szachtow
o Przebicia w stropach pod nowe szachty instalacyjne — po uzgodnieniach z branzami

8.1 NADPROZA

Nadproze nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi nalezy wykonaé z ceownikow 120 opartych na Scianie
na gteboko$¢ 200 mm.

Dla sciany o grubo$ci 25 cm i wiecej z dwdch ceownikow
Dla $ciany o grubosci 12 cm z jednego ceownika utozonego poziomo.

Sugerowana kolejnos¢ robét dla nowych otworéw drzwiowych:

o Wyznaczy¢, na podstawie projektu architektonicznego, potozenie otworu,

e Po obu stronach $ciany, na wysoko$ci wynikajacej z wysokosci nowo projektowanego otworu, wykué
bruzde na gteboko$¢ okoto 7cm i wysokosci 140-160 mm.

o W bruzdach umiesci¢ element stalowy C120, zwrdci¢ uwage na jego wypoziomowanie,

o Nastepnie przez uprzednio przygotowane otwory z ceownikach przewierci¢ Sciane i zatozy¢ trzy $ruby
M12 o odpowiedniej dtugosci nie wystajacej poza obrys $ciany. Sruby te sciagng obe potéwki nadproza i
$cisng materiat Sciany znajdujacy miedzy nimi.

o Przestrzenie miedzy powierzchnig belki stalowej i $ciang i miejscem przewidywanego oparcia, starannie
wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3, z 2% dodatkiem chlorku wapnia, albo innego $rodka przyspieszajacego
twardnienie i wigzanie,

e Po osiggnieciu przez zaprawe petnej wytrzymatodci (okres zalecany 28 dni) fragment $ciany pod
nadprozem wyburzy¢.

o Nadproze owing¢ siatkg i otynkowac.

8.2 ZASLEPIENIE OTWOROW PO SZACHTACH WENTYLACYJNYCH

Po istniejacych a zdemontowanych kanatach instalacyjnych pozostaty otwory w stropach. Stropy te wykonane sg w
technologii stropdw gestozebrowych. Aby zaslepi¢ te otwory koniecze jest usuniecie z ich okolic wszelkich obcych
materiatow takich jak oku stalowych czy kotew. Po oczyszczeniu otworéw z luznych fragmentéw zaprawy i betonu
nalezy krawedzie odku¢ do momentu az uwidoczni sie zbrojenie wiencow lub zeber stropowych. Wykucie powinno
mie¢ ksztat zawezajacy sie ku dotowi. Nastepnie z pretdw o $rednicy 10mm utworzyé w dolnej cze$ci siatke
zbrojeniowg o czku 10cm . Konce pretéw wyprowadzi¢ w okolice istniejacych pretéw zbrojeniowych i przyspawac je
do nic. Spawy wykona¢ o dtugo$ci minimum 10cm spoing pachwinowa o a = 5mm. Teraz zadeskowac spod otworu
i zala¢ go betonem klasy C20/25. Po 7 dniach mozna przystapi¢ do odtworzenia posadzki a po 28 dniach
rozdeskowac.
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8.3 PRZEBICIA W STROPACH POD NOWE SZACHTY INSTALACYJNE

Przebicia pod nowe kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ po okreslenieu usytuowania belek stropowych ,
zelbetowych stropu gestozebrowego. Nalezy tak skorygowaC ustawienie przejs¢ przez stropy aby przecigé jak
najmniejsza ilos¢ zeber. Po wyznaczeniu granic otworéw docelowych nalezy powiekszy¢ je o koto 20cm z kazdej
strony. Bedzie to stropowy wieniec Zelbetowy stuzacy do przeniesienia obcigzen z przecigtych zeber na zebra
sasiednie. Wieniec ten nalezy wykona¢ z 4 pretdw nosnych o $rendnicy 10mm wokét otworu i strzemion w
rozstawie co 20cm. Istniejgce prety z Zeber nalezy rzyspawa¢ do pretdw wienca wg wcze$niej podanego
schematu.
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9

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2015, poz. 2117).

Obiekty szpitalne zostaty usytuowane tworzac zespdt zblokowanych i potgczonych ze sobg budynkéw
Przedmiotowa inwestycja dotyczy:

e Budynek H
Podstawowa cze$¢ oddziatu pediatrycznego ( 675 m2)

Budynek H petni funkcje bloku oddziatéw tdzkowych. Zalicza sig on do kategorii  ZL Il zagrozenia ludzi

Budynek klasy odpornoéci pozarowej B. Obiekt ten jest podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym (piwnica + 4
kondygnacje) budynkiem, przylegajacym do budynku C oraz poprzez facznik G z budynkiem A.

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci kondygnacji wynosi 675 m2

Wysokosc budynku od poziomu 0,00 do goérnej krawedzi stropodachu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg wynosi
13,23 m.

Wysokos¢ obiektu wynosi 16,53 m, co kwalifikuje go do budynkéw $redniowysokich.

Wymiary budynku: 53,84 m x 16,74 m x 16,53 m (z czescig piwnicy) .

Powierzchnia zabudowy budynku H wynosi 892,91 m2, powierzchnia catkowita 4 464,5 m2, powierzchnia uzytkowa
2960 m2 (kondygnacji 715 m2), kubatura 14 900 m3

Budynek H jest zaliczony do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi, powinien on spetniaé wymagania okre$lone dla
budynku "B" klasy odpornosci .pozarowe;.

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczen na kondygnacii 2 ( | pietro )
e Budynek C

W ramach inwestycji w Budynku C znajdujg sie dwa przebudowywane pomieszczenia uzytkowe ( socjalne ) 39,61
m2

Budynek C petni funkcje bloku izby przyjeé. Zalicza sie on do kategorii  ZL Il zagrozenia ludzi

Budynek klasy odpornosci pozarowej B. Obiekt ten jest podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym budynkiem,
przylegajacym w $rodkowej swojej czesci do zachodniego skrzydta budynku A, z ktérym jest potgczony na
wszystkich poziomach, tj. od poziomu -1 do 2. pietra wigcznie).

Na poziomie pierwszego (izba przyje¢, oddziat ratunkowy) oraz drugiego pigtra (oddziat t6zkowy - ginekologiczny),
pawilon C jest oddzielony od budynku A niewentylowanym przedsionkiem zamykanym obustronnie
dwuskrzydiowymi drzwiami stalowymi przeciwpozarowymi bez samozamykaczy (na poziomie pierwszego pigtra ich
szeroko$¢ wynosi 1,2 m, a na poziomie drugiego pietra 1,8 m).

Budynek C nie posiada klatki schodowe;j.

Na poziomie 1 pietra znajduje sie wejécie gtéwne z otwartego terenu, od strony zachodniej budynku C, do izby
przyjec. WejScie to jest zamykane drzwiami rozwieralnymi o szeroko$ci 1,4 m. Przy wejsciu znajduje sie
obudowana wiata z drzwiami zamykanymi automatycznie.

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanej kondygnacji wynosi 39,61 m2

Wysokosc budynku od poziomu terenu do gornej krawedzi stropodachu nad ostatnig kondygnacja uzytkowg wynosi
11,83 m. Ze wzgledu na konieczno$¢ uwzglednienia izolacji cieplnej wraz z warstwg ostaniajacq przelkroczy 12 m -
budynek zaliczony do budynkéw Srodniowysokich.
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Ze wzgledu na oddzielenie konstrukcyjne i techniczne budynkéw H i C oraz acznika G (od fundamentéw do
przekrycia dachu), zgodnie z § 210 warunkéw technicznych — oba budynki traktowane sa jako odrebne.

9.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnac;ji

o Przebudowa oddziatu pediatrycznego — budynek C
Budynek C - podpiwniczony, trzykondygnacyjnym budynek

o Przenudowa oddziatu pediaytrycznego — budynek H
Budynek H - dziewigciokondygnacyjny [wg przyjetego nazewnictwa najnizsza, nadziemna kondygnacja tego
budynku, z wyjsciem na otwartg przestrzen, stanowi poziom (- 1), a nastepne to parter i 7 pigter. Jest czeSciowo
podpiwniczony na poziomie (- 2)
Wysokos¢ obiektu wynosi 16,53 m, co kwalifikuje go do budynkéw $redniowysokich.
Wymiary budynku: 53,84 m x 16,74 m x 16,53 m (z cze$cig piwnicy) .
Powierzchnia zabudowy budynku H wynosi 892,91 m2, powierzchnia catkowita 4 464,5 m2, powierzchnia uzytkowa
2 960 m2 (kondygnaciji 715 m2), kubatura 14 900 m3

9.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Zespdt budynkéw jako kompleks szpitalny znajduje sie w niezabudowanym (w sasiedztwie) terenie.

Odlegto$¢ od granicy dziatki wynosi okoto 40-60 m

Lokalizacja obiektu jest zgodna z tre$cig § 271 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm).

9.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanych obiektach bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne state, w postaci podatnej na
zapalenie. Stanowi¢ je beda; drewno i materiaty drewnopochodne oraz tkaniny - jako typowe elementy
wyposazenia wnetrz obiektow uzytecznosci publicznej .

W obiektach nie przewiduje sie wystepowania materiatbw niebezpiecznych w rozumieniu § 4 rozp. Mswia w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw , innych obiektéw budowla-nych i terenéw ( Dz.U. Nr 109 poz. 719).

9.4 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wielkosci progowej 500 MJ/m2.

9.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekty w catosci zakwalifikowane zostaty do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

9.6 Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie, jak i wokét niego nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.
W obiekcie nie beda przechowywane lub przetwarzane substancje, tworzace w mieszaninie z powietrzem
przestrzenie zagrozone wybuchem.

9.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku $redniowysokim kategorii ZL 1l wynosi 3 500 m2
Kondygnacja na ktérej dokonywana jest przebudowa ma 715 m2 powierzchni uzytkowej i to stanowi jedng odrebna
strefe pozarowg

e Przebudowa - budynek H
Kondygnacja na ktdrej znajdujg si¢ przebudowywane pomieszczenia jest jedng strefg pozarowa. Przedmiotowe
pomieszczenia znajdujg sie w jednej strefie pozarowej oddzielonej $cianami, drzwiami od sasiednich stref
pozarowych w sgsiednich budynkach
Zapewniona jest ewakluacja do sg siednich budynkdw ( sasiednich stref pozarowych )

o Czesé pomieszczen - budynek C

Kondygnacja na ktorej znajdujq sie przebudowywane pomieszczenia jest jedng strefg pozarowg oddzielong
$cianami, drzwiami (oraz dla sasiadujgcych okien kurtynami pozarowymi) od pozostatych budynkow szpitala

9.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej budynkéw ,B”, a poszczegoine elementy spetniajg ponizsze warunki w zakresie klasy
odpornosci ogniowe;:

e gtdwna konstrukcja no$na -R120

e stropy -REI 60

e $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygn.wraz z potaczeniem ze stropem o wysokosci 0,8 m) - EI 60 ( 0-i )
e $ciana wewnetrzna nodna -REI120

e Sciana wewnetrzna -EI30

e  konstrukcja dachu -R30

e przekrycie dachu -RE 30

Odporno$¢ ogniowa elementéw klatki schodowej — REI 60.

Odporno$¢ ogniowa obudowy klatek schodowych - co najmniej REI 60. Klapy przeciwpozarowe odcinajgce — klasa
odporno$ci ogniowej réwna co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrody przeciwpozarowej w ktorej sg
zamontowane ( El 120, EI 60) ( stropy ).

Dla projektowanych pomieszczeh powyzsze warunki sg spetnione. Ze wzgledu na konstrukcje obiektu stropy
spetniajg wymaganie klasy odpornosci ogniowej REI 120.

UWAGA - wszystkie przejScia instalacyjne przez stropy majg odporno$¢ ogniowg 120 min, na kanatach wentylacji
zamontowano klapy odcinajace, sterowane z centralki sterujacej kablami PH90

9.9 Warunki ewakuaciji

Nalezyte warunki ewakuacji w obiekcie zapewniono poprzez :
e Poziome drogi ewakuacyjne obudowane sg $cianami w klasie co najmniej EI 30 odporno$ci ogniowej
o Korytarz podzielony na dwa odcinki drzwiami dymoszczelnymi
e Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m
e Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza odlegto$¢ 10 metréw przy jednym kierunku
ewakuacji i 40 m przy wielu kierunkach ewakuaciji.
Wyktadziny podtogowe w korytarzach nie posiadajg cechy tatwozapalnosci
e Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi minimum 140 cm.
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9.10

W obiekcie znajdujq sie cztery pozarowo wydzielone klatki schodowe, zamykane drzwiami w klasie EI 30
odpornosci ogniowej na poziomie kazdej kondygnacji obiektu.

o Klatki wyposazone sg w samoczynne instalacje grawitacyjnej wentylacji pozarowe;.
Zapewniono réwniez ich prawidtowe napowietrzanie w warunkach pozaru.
Odporno$¢ ogniowa biegow schodéw i spocznikdw wynosi R 60 .
Szeroko$¢ biegow schodow ewakuacyjnych wynosi 140 cm ( w $wietle )
Szeroko$¢ spocznikow schodéw ewakuacyjnych wynosi 150 cm

o0 Wysoko$¢ stopni schodéw ewakuacyjnych wynosi 15 cm.
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w o$wietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN
1838 i PN-EN 50172 i tym samym gwarantujgce natezenie o$wietlenia 1 lux przez okres minimum 60
minut
Szeroko$ci drzwi umozliwiajacych opuszczenie budynku z przestrzeni klatki schodowej wynosi co najmnie;
140 cm - otwierajg sie na zewnatrz obiektu.
Drzwi otwierajace sie z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne nie powodujg po catkowitym otwarciu
zawezania ich szerokoSci ponizej wymaganej wielkoSci, za wyjatkiem jednych, wyposazonych w
samozamykacz
Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
Wystrj wnetrz w obrebie korytarzy jest wykonany z materiatow niepalnych lub co najwyzej
trudnozapalnych
Sufity podwieszone ( oktadziny sufitbw ) wykonane sg z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

©Oo0oO0Oo

Sposdbh zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe zabezpieczono poprzez :

9.11

Wylaczanie przeciwpozarowe pradu za pomocq istnejacych wylacznikéw p.poz znajdujacych sie w
budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane bedg z materiatéw niepalnych

Obiekt chroniony przed skutkami wytadowar atmosferycznych.

Dzwigi osobowe powonny zosta¢ wyposazone w automatyke powodujaca, ze przy zaniku napiecia
elektrycznego sprowadzone zostang na najblizszy poziom przystankowy i pozostang w pozycji otwarte;
Szachty kablowe obudowane $cianami w klasie El 60, otwory rewizyjne w klasie ElI 30 odpornosci
ogniowe;.

Obiekt chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych

Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Obiekt wyposazony zostanie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Instalacja hydrantowa ® 25, hydranty z wezem pdisztywnym dtugosci 30 m ( w uktadzie obwodowej sieci
hydrantowej )

Urzadzenie oddymiajace przestrzenie klatek schodowych. Klatki schodowe ewakuacyjne posiadajg
bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku. Napowietrzanie poprzez otwacie drzwi zewnetrznych.
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego zgodna z PN EN 1838 i PN-EN 50172

tazienka dla niepetnosprawnych wyposazona w o$wietlenie awaryjne

Przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego

Instalacja SSP ( nalezy sporzadzi¢, przed oddaniem do uzytkowania, scenariusz pozarowy)

Kurtyny okienne

Dzwiekowy System Ostrzegawczy
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9.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt wyposazony zostanie w normatywna ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego , wg wskaznika 2 kg $rodka
gasniczego na kazde 100 m2 jego powierzchni. Srodkiem gasniczym bedzie proszek przeznaczony do grup
pozarow ABCE i F .

9.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z rozp. Mswia z dnia 24.07.2009 r (dz.u. Nr 124 poz. 1030) wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Zapewnig jq dwa hydranty zewnetrzne dn 80 w sasiedztwie budynku.

9.14 Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy do obiektu zapewnia droga dojazdowa od ulicy Topolowej. Spetnia one wymagania stawiane
dojazdom pozarowym.

10  WYMOGI FORMALNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca musi zwréci¢ uwage na nastepujace wymogi formalne:

Uznaje sie ze wykonawca / oferent zapoznat sie z dokumentacjg oraz stanem istniejacym i nie wnosi zadnych uwag
do zakresu prac oraz dokumentcaiji projektowej na podtsawie ktérej bedzie wykonywana inwestycja

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z projektantem.

Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm

W przypadku braku szczegdtowych rozwigzan ( realizowanych na etapie projektu wykonawczego ) nalezy stosowaé
zasady sztuki budowlanej i obowigzujacych Norm.

Mocowania, dylatacje, zastosowane taczniki i profile nosne ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykona¢ wg
rozwigzan systemowych przyjetego systemu zgodnie z aprobatami technicznymi ( szczegdlnie dla elementow
wymagajacych odpornosci pozarowych lub wg indywidualnych rozwigzan wykonawcy uzgodnionych z wiasciwymi
stuzbami p.poz. )

Wykonawca powinien dostosowac sie do szczeg6towych wymagan jakosciowych i technicznych przedstawionych w
odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do norm wyszczegoinionych w
Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznos¢ zastosowania sie do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wytyczne zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — tom | Budownictwo Ogdlne”. Odniesienia do norm wyszczegdlnionych w Instrukcjach
nalezy rozumie¢ jako konieczno$¢ zastosowania sie do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sq wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm i wytycznych
projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowa¢ jako wigzace. Na kazde ewentualne odstepstwo od
niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode Inwestora i Projektanta.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktdre spetniajg doktadnie kryteria
pracy okreslone w dokumentacji, mogg by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.

Wykonawca zaprojektuje inne elementy betonu zbrojonego (nie zaprojektowane szczegotowo na etapie projektu
przetargowego) ukazane na elementach architektonicznych, konstrukcyjnych i zewnetrznych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu. Oferta przetargowa musi  przewidywaC odpowiednig kwote na wykonanie tych
elementéw i ich projekt.

Wykonawca okre$li takze wszelkie elementy z betonu zbrojonego ilub betonu, ktére nie zostaly ujawnione w
projekcie a ktére sa wymagane do realizacji konstrukcji budynku.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie projektu wszystkich tacznikow zgodnie z obcigzeniami i sitami
okre$lonymi w wyliczeniach projektu. Projekty sg zgodne z wymogami Polskiej Normy PN-90/B-03200.
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Wykonawca okresli takze wszelkie elementy stalowe, ktdre nie zostaty ujawnione w projekcie a sg wymagane do
realizacji konstrukcji budynku. Obejmujg one dodatkowe elementy stalowe do podparcia zadaszen,

podpory mechaniczne i elektryczne, podpory dla oznakowania zewnetrznego i wewnetrznego, konstrukcje
wewnetrzne ukazane na rysunkach architektonicznych, naktadki na otwory, itp. Wykonawca zaprojektuje,
przedstawi na rysunkach, dostarczy i zamontuje dodatkowe elementy stalowe, a oferta przetargowa zawieraé
bedzie odpowiednig kwote na wykonanie tych elementdw i ich projekt.

Wykonawca wykona lub o ile sg zawarte w projekcie zweryfikuje wszelkie konstrukcje wsporcze pod elementy
wentylacyjne i klimatyzacyjne po ostatecznym doborze urzadzen. Wykonawca uzgodni przed ich wykonaniem
wszelkie szczegoty mocowan z dostawcg urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Jezeli Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji warsztatowej fundamentéw (rysunkéw
zbrojeniowych i zestawien stali zbrojeniowej) ta podlega zatwierdzeniu przez projektanta lub nadzor inwestorski
przed przystapieniem do prac.

Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez Inwestora lub projektanta nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Projektant nie odpowiada za sprawdzenie
rysunkow warsztpowych i uzupetnier wykonawczo-warsztatowych.

Uwagi Wykonawcy odno$nie czytelno$ci dokumentacji, szczegotowych rozwigzan zbrojenia itp. wnoszone podczas
wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczen finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego
harmonogramu prac.

Dodatkowe roszczenia z tytulu ewentualnie wiekszego zuzycia materiatdw konstrukcyjnych do elementéw
przedstawionych na rysunkach i w opisach dokumentacji przetargowej nie beda uwzgledniane.

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem harmonogram
dostawy mieszanki betonowej i betonowania poszczegéinych elementéw.

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru do akceptacji $rodki zaradcze jakie zamierza
podja¢ podczas betonowania w niskich temperaturach.

Nalezy unika¢ przerw roboczych podczas betonowania stép fundamentowych.

Przerwy robocze w betonowaniu Scian oporowych i duzych zbiornikéw podziemnych o ile nie pokazano ich na
rysunkach konstrukcyjnych muszg by¢ uzgodnione z Projektantem.

Betonowanie uznaje sie za ciagte jezeli przerwa w betonowaniu nie przekracza 1 godziny (nie dotyczy to
wypadkow, w ktérym zastosowano domieszki przyspieszajgce wigzanie).

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru sposob utrzymania i pielegnacji Swiezo utozonego
betonu podczas wystepowania niskich temperatur.

Inwestor ma prawo kontrolowania materiatéw stalowych i ich produkcji na kazdym etapie

Zatwierdzenie materiatéw, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
wszystkie wykonane prace.

Wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ inwestora o warunkach lub okolicznosciach podanych w
Specyfikacji, ktore uniemozliwiajg mu wykonanie prac w taki sposdb, za ktéry mdgtby on ponie$¢ petng
odpowiedzialnos¢.
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Produkcja elementéw stalowych powinna by¢ zgodna z wymogami Polskich Norm i Warunkéw Technicznych.

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiatow,
procedury spawalnicze, przedmiary robét, wewnetrzny plan jakosci.
Wszystkie elementy walcowane na goraco muszg odpowiada¢ Polskim i/lub Europejskim Normom.

Wszelkie zmiany materiatdw musza by¢ zatwierdzone przez Projektanta. Roszczenia finansowe Wykonawcy z nich
wynikajgce nie bedg uwzgledniane.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres
Wykonawcy nawet jezeli nie zostaty one pokazane na rysunkach lub nie zostaty uwzglednione w cze$ci opisowe;.

Podane na rysunkach zestawczych materialy w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy indywidualnie
zweryfikowac.

Podane na rysunkach zestawczych materialy w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy indywidualnie
zweryfikowac.

Elementy konstrukcyjne ujete w projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywa¢ w powigzaniu z projektem
architektury obiektu i projektami technologicznymi.
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