STWIORB ST - 01.13 Tynki wewnetrzne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 01.13 TYNKI WEWNETRZNE

KODY CPV:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej
45215140-0 Obiekty szpitalne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z realizacjq Zadania: ,,Przebudowa
Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspolna dla poszczegélnych rodzajow rob6t budowlanych opisanych wg
podziatu Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) jako integraine czesci
dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ facznie w odniesieniu do wszystkich robét
objetych Umowg, i opisanych Dokumentacjq projektowa, o ktdrych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla wszystkich robét objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacja projektowa. Zapisy i regulacie zawarte chocby w jednej ze Specyfikacji
technicznych nalezy stosowa¢ i odnosi¢ do wszystkich robét budowlanych objetych ninigjszym przedmiotem
zamodwienia. Ogolng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumie¢, stosowaé i czyta¢ tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (STWIORB) w pkt 1.3 w sposdb uzupetniajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu:
= Wykonania tynkéw wewnetrznych Il kategorii cementowo-wapiennych
= Wykonanie gtadzi z gipsu szpachlowego

Tynki wykonane zostang na podtozu:
. Elementéw zelbetowych
e Scianach murowanych

Zakres opisany zostat szczegdtowo w Dokumentacji projektowej, Umowie i pozostatych STWiORB, ktore nalezy czyta¢
tacznie i uzupetniajaco.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegoinych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych mediéw,

e  zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

e  zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkaricow i funkcjonowania szpitala,

e  zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktdre sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e  zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekcji i odbiordw,

e wykonanie projektu organizaciji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania rob6t, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

e  zmiane organizacji ruchu w czasie robét, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,
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e wywoz ziemi oraz materialtdw z rozbiorki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robot,

e oplaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajaca na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

o przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwérczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztuka budowlana, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte sq w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zamoéwienia zawiera rdzne roboty budowlane opisane w Dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujgc ewentualne kolizje i przestoje robét. W
przypadku wystapienia wspoinych robét rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one facznie dla wszystkich robot, ktdrych dotycza,

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacje o terenie budowy podane sa w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci, podane sg w specyfikacii
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt murowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

21 Tynki

Tynk cementowy wapienny

- lll'kkategoria w/g PN,

- grupa zawilgocenia W3,

- Marka zaprawy: M3 wszystkie warstwy
Ze wzgledu na niewielki zakres iloSciowy rob6t w obrebie jednego pomieszczenia zapraw zaleca do wykonywania
zapraw tynkarskich wykorzysta¢ suche mieszanki tynkarskie.
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Tynk gipsowy
Do zastosowania na tynki cementowo-wapienne

- maszynowy,
- zgodny z wymaganiami PN-B-10109.

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode rzeki lub jeziora bez zanieczyszczen.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze organiczne
oleje i mut.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250, PN-EN 1008:2003

2.3 Warunki dostawy

Poszczegélne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzi¢ od jednego Zrédta. Pochodzenie tynkéw i ich
jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce i technologicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Nadzér Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:
dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamdwionej ilosci suchych
tynkdw mineralnych
- dokona¢ uzgodnieni dotyczacych rytmicznoéci dostaw wynikajacych z harmonogramu rob6t
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej ilosci suchych mineratow
zawierajacych nastepujgce dane:
= nazwe i adres producenta,
date i numer kolejny badania
oznaczenie wedtug normy
ilo$¢ suchych mieszanek tynkarskich
pieczet i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscig, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwosScig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wilasciwg to jest speiniajagcq wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje
Nadzoru Inwestycyjnego.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu, podane sg w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Suche mieszanki tynkarskie pakowane w worki z folii lub worki papierowe sg potrojne z tzw. wentylem.
Kazdy worek zawiera dane:

= Nazwe mieszanki

=  Proponowang ilos¢ wody zarobowej i grupe wytrzymatosci
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Date produkcji

Dopuszczalny okres przechowywania

Wskazdowki dotyczace sposobu zarabiania czasu i sposobu mieszania
Zalecenia sposobu uktadania,

Czas przydatnosci $wiezo zarobionej mieszanki

Nazwe i adres producenta

Suche mieszanki nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, uktadanych na paletach lub na drewniang;
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10 sztuk.
Pomieszczenie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Suche mieszanki transportuje sie dowolnymi $rodkami transportu na paletach lub w wozkach, chronigc przed
uszkodzeniem, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzié wymagang jako$¢ materiatow, ktéra powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym

5.1 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykonywania tynkéw nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania podioza, zakoriczenia robét
stanu surowego, zakoriczeniami robot instalacyjnych podtynkowych, osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych,
Podioze musi byé mocne, czyste, rdwne i suche. Nieréwnosci powinny byé wyrdwnane tynkiem podktadowym lub
naprawione zaprawa.

5.2 Zasady og6ine

Przy wykonywaniu tynkéw suchych mieszanek nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta w zakresie
przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza, oraz sposobu i warunkéw naktadania.

Tynki powinny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia i podioza w trakcie wykonywania prac
i przez nastepne 2 dni wyzszej niz +5°C.

W trakcie wysychania materiatu zaleca si¢ lekkie wietrzenie pomieszczen.

Swieze tynki chroni¢ przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;

Ogolne zasady dziatar zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji robot. Wykonawca zobowigzany jest do
oceny jakosci suchych mieszanek tynkarskich dostarczonych przez producenta i ich zgodnosci z wymogami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

e Rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta

e Rezultatéw badan niepeinych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowe

o Atestu (zadwiadczenia o jako$ci)
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e  Oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
e Dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez nadzor inwestorski
watpliwosci co do jakosci suchych mieszanek tynkarskich

Potwierdzenie wiasciwo$ci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
e  Zaswiadczeniach z kontroli,
e  Zapisach w dziennikach budowy,
e Innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodno$ci.

6.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych tynkow z ustaleniami technicznymi.

Ustala sie czy wykonane tynki w zakresie rodzaju i faktury sg zgodne z ustaleniami technicznymi.

6.2 Sprawdzenie materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do
oceny jakosci suchych mieszanek tynkarskich dostarczonych przez producenta
i ich zgodnosci z wymogami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:
= rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta
= rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na
budowe
= atestu (zaswiadczenia o jakosci)
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
=  dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzor
Inwestorski watpliwosci co do jakosci suchych mieszanek tynkarskich

Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
= zaSwiadczeniach z kontroli,
= zapisach w dziennikach budowy,
= innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

6.3 Sprawdzenie przyczepnosci tynkow

Przyczepno$¢ tynku nalezy sprawdzi¢ wizualnie przez opukanie tynku drewnianym miotkiem.
W przypadku stwierdzenia odparzen, pecherzy, ztuszczen oraz gtuchego odgtosu przy opukiwaniu tynk nalezy wykonac
ponownie

6.4 Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenia dokonuje sie metodg obliczeniowa, przyjmujac podane przez producenta ilo$¢ niezbedng do wykonania 1
m?2 tynku. Grubo$¢ tynku powinna by¢ zgodna z ustaleniami projektowymi, lecz nie mniejsza niz 2 mm.

6.5 Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku

Sprawdzenie nalezy dokona¢ metodg ogledzin wizualnych, oraz poprzez przetarcie powierzchni reka.

Powierzchnia powinna mie¢ jednolita fakture i barwe zgodnie z ustaleniami projektowymi. Niedopuszczalne jest
wystepowanie rys, spekan, pecherzy, smug, plam, przeswitow podioza, wykwitdw i zaciekdéw. Powierzchnia tynkéw nie
powinna pylié.

6.6 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Wymagania jak dla tynkéw kategorii 1l w/g PN-70/B-10100.
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6.7 Sprawdzenie prawidtowosci tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Sprawdzenia dokonuje sie metodg ogledzin wizualnych. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczonymi, przy
oscieznicach, podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone przez odciecie.

W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien byC przeciety i wykoriczony zgodnie

z ustaleniami projektowymi.

6.8 Usuwanie niezgodnosci

Jezeli roboty nie s wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ naprawy usterek zgodnie
z procedurg usuwania niezgodnosci.
Procedura usuwania niezgodno$ci Stosowane materialy powinny by¢ akceptowane przez Nadzér Inwestycyjny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogolne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sq w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robot”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogolne zasady odbioru robdt podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Odbidr robot obejmuije:
e odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
e odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )
e odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikaciji , Ogélne wymagania techniczne”.
Postawe odbioru robét tynkarskich stanowig nastepujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna
e dziennik budowy
e zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci
lub deklaracji zgodnosci
protokotu odbioru materiatu poszczegdlnych etapéw lub elementéw robot
wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byly zalecane przez Nadzér Inwestycyjny
e ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjq nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatdw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegdtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

=  PN-70/B-10100 Wymagania w zakresie wykonania powierzchni i krawedzi tynku. Badanie
podiozy.

= PN-90/B-14501 Zaprawa budowlana zwykta.

= PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

= PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy podcienione do ptytek mineralnych.
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PN-B-10109:1998
PN-EN 447:1998
PN-EN 1015:2000
PN-EN 180:2000
BN-80/6733-09
PN-90/B-14501
PN-B-04500:1998

PN-90/B-06243
PN-90/B-06241
PN-88/B-32250

Tynki z zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Definicje i wymagania.
Metody badan zapraw do muréw.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Gips szpachlowy

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Domieszki uszlachetniajace.
Domieszki przyspieszajgce twardnienie.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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