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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST — 01.14 PRACE MALARSKIE WEWNETRZNE

KODY CPV:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45215140-0 Obiekty szpitalne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z realizacjq Zadania: ,,Przebudowa
Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspolna dla poszczegélnych rodzajow robot budowlanych opisanych wg
podziatu Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jq stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci
dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ facznie w odniesieniu do wszystkich robét
objetych Umowg, i opisanych Dokumentacjq projektowa, o ktdrych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmujg wymagania ogéine, wspoine dla wszystkich robot objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacjq projektowa. Zapisy i regulacie zawarte chocby w jednej ze Specyfikacii
technicznych nalezy stosowa¢ i odnosi¢ do wszystkich robét budowlanych objetych ninigjszym przedmiotem
zamodwienia. Ogolng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumie¢, stosowac i czytaé tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (STWiIORB) w pkt 1.3 w sposéb uzupetniajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu;
= Przygotowanie powierzchni tynkdw i ptyt gipsowo-kartonowych do malowania
= Wykonanie powtok malarskich $ciennych farbami emulsyjnymi
= Wykonanie powtok malarskich $ciennych farbami odpornymi na zmywanie o charakterystyce dla obiektéw
stuzby zdrowia,

Zakres opisany zostat szczegotowo w Dokumentaciji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktdre nalezy czyta¢
tacznie i uzupemiajgco.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegoinych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych medidw,

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e  zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancdw i funkcjonowania szpitala,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktére sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekcji i odbiordw,

e wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania rob6t, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

e  zmiane organizacji ruchu w czasie robét, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

e Wywoz ziemi oraz materiatdbw z rozbiorki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robot,

e oplaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,
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e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajaca na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

o przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwérczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztuka budowlana, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte sq w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentaciji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacii i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje robét. W
przypadku wystapienia wspoinych robét rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one facznie dla wszystkich robot, ktdrych dotycza,

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacje o terenie budowy podane s w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosSci, podane sg w specyfikacji
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt murowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

21 Farby

= Bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschnigciu,

= QOdporne na $rodki dezynfekujace,

=  Paroprzepuszczalne,

e duzej zdolnosci krycia,

= Kolor (pigment) o duzej odpornosci na $wiatto oraz alkalia

Stosowane farby winny odpowiada¢ postanowieniom normy PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne do malowania wnetrz
bubynkdéw”.

Powinny  posiada¢  odpowiednie  dopuszczenia do  stosowania w  obiektach  stuzby  zdrowia
i charakteryzowac sie podwyzszong zmywalnoscia,

Farba (baza) winna umozliwia¢ barwienie do koloru zgodnego z projektem.

Zastosowanie i kolorystyka : wedtug zestawienia projektowego.

e Podktady do malowania elementdw instalaciji,
e Farby antykorozyjne,
e Farby do napraw itd.
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Powinny spetnia¢ Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej, by¢ zgodne z owigzujgcymi normami oraz posiadac
odpowiednie do danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny — Opinie PZH, badz innej upowaznionej instytucji.

Uzyte kolory

Korytarze
NCS - S 1002-G50Y

Sale zabiegowe, obserwacyjne, IT, resuscytacyjna itp:
NCS - S 1502-R

Pomieszczenia personelu i pomocnicze, pozostate po za wymienionymi gdzie indziej
NCS - S 1005-G70Y

2.2 Woda do celow budowlanych

Do prac malarskich i tapetowania stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode rzeki lub jeziora bez
zanieczyszczen.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze organiczne
oleje i mut.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3 Warunki dostaw

Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,0goine wymagania techniczne”.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jako$ci catej zamowionej ilosci farb

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacych z harmonogramu robot

- zagwarantowac¢ sobie dostep do wynikoéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta

- zapewniC sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii mineratow zawierajacych nastepujace
dane:

nazwe i adres producenta,

date i numer kolejny badania

oznaczenie wedtug normy

ilos¢

piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
= Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
= Oznaczenie normowe
= Odpowiednia norma europejska lub krajowa
= Kolor, kod koloru,
= Data przydatnosci

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zalozona jakoScig, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwa to jest speniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
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4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu, podane sg w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w opakowaniach fabrycznych, w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow technicznych. Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie
Z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazde;
dostawy.

Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sa w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

5.1 Wymagania ogdlne

Roboty malarskie i przygotowawcze winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq techniczno projektowg oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej.

Prace na wysokosciach nalezy wykonywa¢ z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostoéw opieranych na konstrukcii.
Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem pasem bezpieczerstwa przymocowanym do konstrukcji. Nalezy
stosowac odziez ochronng_ (buty, fartuchy — kombinezony, rekawice gumowe oraz okulary ochronne). Skére twarzy i rak
nalezy zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym.

Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewni¢ state przewietrzanie pomieszczer oraz
przestrzegaC zakazu palenia papierosdw, uzywania otwartego ognia i uzywania urzadzen mogacych powodowaé
iskrzenie.

Do robét zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich mozna przystapi¢ po zakoriczeniu rob6t ogéinobudowlanych i po
zakonczeniu procesu osiadania $cian budynku, szczegdlne murowanych.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
e zakoriczeniu robdt tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych,
e 0sadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed zatoZzeniem opasek,
e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,
e zakoriczeniu robdt instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacii
i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem
ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowej,
kratek wentylacyjnych.
e  zainstalowaniu trzondw kuchennych (dla zespotu zywieniowego).

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:
e wykonaniu biatego montazu,
e ulozeniu posadzek z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych,

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢!

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od >=50C. W ciggu doby temperatura nie powinna spas¢ ponizej 0°C.

Jedynie dla farby silikonowej dopuszcza sie malowanie w temperaturze >= - 5°C.

Optymalna temperatura do malowania: farbami wodorozcienczalnymi wynosi +120C do +18°C, farbami na bazie
rozpuszczalnikdw lotnych powyzej+ 59C, farbami chemoutwardzalnymi +15°C.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych — w szczegolno$ci farbami rozpuszczalnikowymi.
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Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywac sie po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach.

Zabezpieczenia antykorozyjne na podiozach stalowych prowadzic nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.

Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewnetrzne) winny by¢ wykonane w jako$ci doborowej, ze starannym
wykoriczeniem powtok malarskich (wygtadzanie, tepowanie)

5.2 Przygotowanie podioza

Powierzchnie podiozy pod malowanie
Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci odpowiada¢ wymaganiom dla tynkéw i byé
przygotowane w nastepujacy sposob:
- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawione miejsce réwnato sie¢ z powierzchnig tynku,
w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy
gipsowej.
- przy malowaniu tynkow gipsowych podtoze powinno by¢ zagruntowane gruntownikiem pokostowym,
$rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farg (farba +woda 1:6).
Powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢. W zaleznosci od powtoki
malarskiej nowe tynki cementowo-wapienne nalezy zagruntowac.
Powierzchnie tynkéw pod malowanie powinna by¢ :
= mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekarn i rozwarstwien,
= czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)
= dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zalezno$ci od rodzaju farby
= suche;
o dla tynkéw maksymalna wilgotnos¢ 4% podtoza masy,
o0 dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy,
o dla drewna 4% podioza masy (dla lakieréw olejnych, z zywic syntetycznych) oraz 12% dla lakieréw
chemoutwardzalnych.
tuszczace sie powtoki malarskie powinny byé catkowicie usuniete, a powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona z
resztek starej farby. Wszelkie uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione w sposob analogiczny jak dla tynkéw nowych.
Jezeli stara powtoka jest cienka i mocno zwigzana z podiozem moze pozostaé jako podkiad pod nowa powloke malarskg
po uprzednim bardzo starannym oczyszczeniu oraz reperacji miejscowych uszkodzen powierzchni (przez wypetnienie
rys i uszkodzen zaprawa, szpachlowanie, szlifowanie itp.). Pod powtoki emulsyjne i olejno-lakiernicze nalezy w kazdym
wypadku catkowicie usung¢ stare powtoki wykonane farbami wodnymi.

Powierzchnie metalowe

Powierzchnia stali przed natozeniem powtoki gruntujacej powinna by¢ oczyszczona do min drugiego stopnia czystosci
wg PN-H-97051przy zachowaniu odpowiedniej chropowato$ci.

Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny byé oczyszczone do

3 stopnia czysto$ci wg PN-H-97051.

Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed naktadaniem powtok wg PN-H-97052.

5.3 Wykonanie powtok malarskich

Farby wewnetrzne do wykonania powtok na $cianach, podniebieniach biegéw i spocznikéw schodowych oraz sufitow
podwieszonych mozna wykonac recznie (zalecane watkiem) lub metodg natryskowa.

Farby do wykonania powtok ochronnych na konstrukcjach stalowych mozna wykona¢ recznie lub metoda natryskowa.
Konstrukcje drewniane zaleca sie malowac recznie przy wykorzystaniu ptaskich pedzli o migkkim i dtugim wiosiu, lub
watka malarskiego z krotkim wiosiem (nalezy sprawdzi¢ czy watek nie rozpusci sie w farbie)

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowaé farby o konsystencji handlowej. Farby do malowania
natryskowego winny by¢ rozcienczone wtadciwym rozcierczalnikiem w ilosci 3-5%.

5.3.1 Malowanie farbami emulsyjnymi:

Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie —
,na krzyz'. Drugg powtoke nanosi¢ najwcze$niej po 2h po wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu powlok nalezy
przestrzegaC wytycznych producenta, co do ilo$¢ warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i
sposobu przygotowania farb i podioza.
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5.3.2 Malowanie farbami silikonowymi:

Przed malowaniem podfoze nalezy podtoze zagruntowa¢ specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniami
producenta z wyprzedzeniem 24h. Farbe silikonowg nalezy naktada¢ dwukrotnie w odstepach 24h. Drugg powtoke
nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzega¢ wytycznych
producenta, co do ilos¢ warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb

i podtoza.

5.3.3 Malowanie farbami olejnymi i zywic syntetycznych

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé gruntownikiem pokostowym zgodnie z zaleceniami producenta z
wyprzedzeniem 24h. Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa - z farb do gruntowania
ogdlnego stosowania (lub przeciwrdzewna), warstwa wierzchnia — z farb nawierzchniowych. Kazda kolejna warstwa
farby winna rézni¢ sie od poprzedniej zawartoscig spoiwa, tj, nalezy przechodzi¢ od warstwy ,chudej” do ,ttustej”. Kazda,
kolejng warstwe nalezy naktada¢ cienko w odstepach 24h. Przy malowaniu drewna kierunek naktadania warstwy
wierzchniej powinien by¢ zgodny z kierunkiem przebiegu stojow. Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzegac
wytycznych producenta, co do ilos¢ warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu
przygotowania farb i podioza.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;

Ogolne zasady dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Kontrola migdzy fazowa obejmuje sprawdzenie:
o Jakosci materiatow malarskich (wg kryteridw podanych we wcze$niejszych akapitach)
e  Wilgotnosci i przygotowania podtoza
e  Stopnia skarbonizowania tynkow
e Jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania i schnigcia

Wyniki badan jakosci materiatéw i podtozy winny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do dziennika budowy. Powtoki
emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam, spekan, tuszczenia. Winny posiada¢
zadang odporno$¢ na szorowanie oraz na zmywanie, nie powinny posiadac $ladéw pedzla lub watka.

Powtoki silikonowe powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug,
przeswitow, $ladéw pedzla - watka, spekan, tuszczen i odstawania od podtoza. Powtoki olejne i na Zywicach
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, bez $ladéw pedzla — watka, smug, zaciekow, uszkodzen, marszczen,
pecherzy, plam i zmian odcienia, mie¢ jednolity potysk. Dla powlok wykonywanych farbami wodorozciefczalnymi i
farbami emulsyjnymi zakres badan i kontroli nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-69/B-10280.

Dla powtok wykonywanych farbami na spoiwach bezwodnych zakres badan i kontroli nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-
69/B-10285:

Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowacé:
e  Sprawdzenie podioza,
e  Sprawdzenie podktaddw,
e  Sprawdzenie powtok.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogélne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robot”.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Ogolne zasady odbioru robdt podane s w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Odbidr robot obejmuije:

- Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

- Odbiér ostateczny ( catego zakresu prac)
- Odbioér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)
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Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.
Ogoline zasady odbioru robét podano w specyfikaciji , Ogélne wymagania techniczne”
Podstawe odbioru robét zwigzanym z wykonaniem powtok malarskich stanowig nastepujgace dokumenty:
=  Dokumentacja techniczna
= Dziennik budowy
= ZaSwiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe
w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
Protokoty odbioru materiatow i wyrobow
Protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementow robot
Wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzér Inwestycyjny
= Ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane
Odbidr robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ po ich zakofczeniu, nie weze$niej jednak niz po 14 dniach.

Odbidr rob6t malarskich obejmuije:

= Sprawdzenie wygladu zewnetrznego —wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci ok.0,5m,

= Sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — poprzez poréwnywanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

= Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — poprzez pocieranie jaj powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatg w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity Slady farby,

= Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ o boku oczka 5mm, po 10
oczek w kazda strone, przetarciu nacietej powtoki pedzlem; przyczepno$¢ nalezy uznaé za dobra, jezeli Zaden
z kwadracikdw nie wypadnie,

= Sprawdzenie odpornosci na zmywanie przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrag namydlang szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz po
wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednolita barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetione, nalezy uznac, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodno$ci.W tym celu
w protokole kontroli i badar nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci
powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonanie powtoki a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i badan.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatdw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegdtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentaciji technicznej dostepnej u Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN —-C-04400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowanie probek.

PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN -C 81153 Wyroby lakierowe. Plytki do badan.

PN - C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolnosci krycia.

PN-C 04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-EN 1008:2004 Woda do betondéw i zapraw.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlanefarbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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