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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

e Inwentaryzacja terenu i budynku wykonana przez Atelier 7 na podstawie materiatdw archiwalnych i wizji
lokalnej
¢ Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Atelier 7

1.2 Obowiazujace Prawo Budowlane i PN

o Prawo Budowlane — Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane z
pdzn. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzniejszymi
Zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegotowych wymagan, jakim

powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg - Dz. U z
2012r, poz Nr 739

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. wraz z p6zniejszymi
zmianami w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238).

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia 07.04.2004 — Dz. U. Nr 109 poz 1156.

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.01.2005 w sprawie jednolitego tekstu Ustawy o drogach
publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115

o PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

o PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

o PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

o PN-EN 1SO 13790:2008 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkow — Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chtodzenia

o Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 z pdzniejszymi
zmianami)

o Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz.

1225 z p6zniejszymi zmianami)
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o Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z p6zniejszymi
Zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi - Dz. U. z 2006, Nr. 180, poz. 1325

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu promieniowania jonizujgcego. Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122

o Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylacji i Klimatyzacji w
obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali Ogéinych ) - 1984

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie
technicznym lokalu przeznaczonego na apteke ogdinodostepng - Dz. u. z 2002 r, nr 161, poz. 1337

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen
wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz. U. z 2002r. Nr 161, poz. 1338

) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002 r. w sprawie szczegdtowych wymogdw, jakim
powinien odpowiadac lokal apteki - Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1395

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunkow
prowadzenia apteki. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565

) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrze$nia 2006 r. w sprawie Srodkdw odurzajacych, substancji

psychotropowych, prekursorow kategorii 1 i preparatow zawierajacych te srodki lub substancje Dz.U. 2006
nr 169 poz. 1216

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 pazdziernika 2006 r. w sprawie postepowania ze zwtokami
0s6b zmartych w szpitalu - Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1503

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne - Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 408 z p6zn. zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagan dla jednostek

ochrony zdrowia udzielajgcych $wiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb nienowotworowych - Dz. U. z 2008r. Nr 59,
poz. 365

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie
przestrzegania warunkéw ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujacych aparaty
rentgenowskie do celéw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i
radioterapii schorzen nienowotworowych - Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 11

2 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji przebudowy Oddzialu Pediatrycznego w budynu Szpitala
Powiatowego w Chrzanowie

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
e  Projekt architektoniczny
o Projekt technologii medycznej
o Projekt konstrukcyjny
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4

BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY

Obecne budynki szpitala funkcjonujg od okoto 1994-1998r. Szpital ma charakter specjalistyczny.

Rocznie w szpitalu leczonych jest okoto 20 tys. pacjentow. W poradniach specjalistycznych udzielanych jest ok. 60
tys. porad rocznie. Ponadto, przeprowadza si¢ ok. 10 tys. dializ rocznie, okoto 40 tys. badan diagnostycznych, w
tym prawie 6 tys. badan TK i 3 tys. badan endoskopowych. Pogotowie ratunkowe realizuje ok. 9 tys. zgtoszen do
nagtych zachorowan i wypadkow.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie dysponuje 516 t6zkami na 21 oddziatach szpitalnych, w tym 20 t6zeczkami
noworodkowymi, 18 specjalistycznymi poradniami przyszpitalnymi, zakladami diagnostycznymi, zaktadem
rehabilitacyjnym, o$rodkami leczenia dziennego i domowego (stacja dializ, chemioterapia ambulatoryjna i
jednodniowa, dzienny oddziat psychiatryczny, zespét leczenia Srodowiskowego/domowego, tlenoterapia domowa)
oraz podstawowq opieka zdrowotna, W ramach systemu ratownictwa medycznego w szpitalu funkcjonuje szpitalny
oddziat ratunkowy zintegrowany z zespotami wyjazdowymi pogotowia.

Szpital Swiadczy ustugi medyczne na rzecz ubezpieczonych w NFZ w ramach kontraktéw w nastepujacych
rodzajach $wiadczen zdrowotnych:

o Leczenie szpitalne;

e Programy lekowe (leczenie stwardnienia rozsianego, ciezkiej astmy alergicznej, choroby Gaucher'a,
niedokrwistosci w przebiegu przewlektej niewydolnosci nerek, wtérnej nadczynnosci przytarczyc u
pacjentow dializowanych, w tym leczenie Parykalcytolem);

Chemioterapia (prowadzona w trybie hospitalizacii, leczenia jednego dnia oraz ambulatoryjnie);
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (porady specjalistyczne);

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (diagnostyka: TK, badania endoskopowe);

Rehabilitacja medyczna (prowadzona w trybie hospitalizacji oraz ambulatoryjnie);

Psychiatria (prowadzona w trybie stacjonarnym, dziennym, ambulatoryjnie oraz w warunkach domowych);
Ratownictwo medyczne;

Swiadczenia odrebnie kontraktowane (dializy, tienoterapia domowa);

Podstawowa opieka zdrowotna;

Programy profilaktyczne.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Chrzanowie przy ulicy Topolowej 16

Teren nie jest w cato$ci ogrodzony

Teren kompleksu szpitalnego jest w petni zagospodarowany i uzbrojony. Na zagospodarowanie terenu sktadajg sie
budynki, drogi wewnetrze, miejsca postojowe oraz teren zielony.

Nie jest wymaganie uzyskanie decyzji lokalizacyjnej zgodnie z Art. 50 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu
Przestrzennym

Dziatania inwestycyjne nie wymagajg zmiany sposobu uzytkowania ( pozostaje pierwotna funkcja medyczna )
Planowany Budynek posiada zapewnienie mediow i odbioru nieczystosci

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonania przebudowy przytaczy ani zmian w zakresie zapewnien dostaw
mediow

Planowane dziatania inwstycyjne dotyczg
Powierzchnia 714 m2
Kubatura 2 142 m2

Istniejacy budynek zostat zrealizowany wg projektu z 1988 r

Budynek wykonano w technologii stupdw Zelbetowych i stropéw gestozebrowych Akermana oraz $cian ostonowych
z gazobetonu.

Jest to budynek podpiwniczony
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Wysoko$¢ kondygnaciji w $wietle — 294-298 cm — nalezy uzyskac odstepstwo od wymagan przepiséw budowlanych
dla tego wymagajacych tego pomieszczen — zgodnie z przepisami ogdlnymi lub dokona¢ analizy mozliwych do
likwidaciji warstw podtogowych

tawy fundamentowe — Zelbetowe

Sciany konstrukcyjne — murowane, Sciany dzialowe - murowane z cegly ceramicznej Stropy — gestozebrowe
Akermana

Schody — zelbetowe

W ramach dostosowania obiektu do wymagan p.poz nalezy:
o Wyposazy¢ obiekt w dziatajacy system DSO
e Zastosowa¢ odpowiednie drzwi o odporno$ci pozarowe;
o Wykona¢ wydzielenie pozarowe kondygnacji oraz drég ewakuacyjnych poprzez stosowanie wiasciwych
oddzielen pozarowych ( przegrody budowlane i instalacyjne )
e Zapewni¢ bezposrednie wyjscie na otwartg przestrzen z klatek chodowych ( jako zadanie dla catego
budynku )

5 BUDYNEK - ARCHITEKTURA
51  Funkcja

W ramach zadania inwestyycjnego przewiduje sie wykonanie przebudowy pomieszczen oddziatu pediatrycznego
Obiekt zaliczony do Il kategorii Zagrozenia Ludzi

W obiekcie bedzie wymagane zastosowanie systemu DSO ( zgodnie z odrebnym projektem ) oraz systemu
sygnalizacji pozaru SSP.

511 Pietro 1 — Oddziat Pediatryczny
Oddziat Pediatryczny zorganizowany zostat w systemie sal t6zkowych jedno, dwu i trzyosobowych:
A. Pomieszczenia pacjentow

o 8 Pokoi t6zkowych 2 osobowych ( w systemie matka z dzieckiem — dla dzieci miodszych). Przy pokojach
zorganizowano punkty opieki nad dzieckiem oraz strefy obserwacyjne.

4 Pokoje t6zkowe 2 osobowe ( dzieci starszych )

2 Pokoje t6zkowe 3 osobowe ( dzieci starszych )

Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dzieci starszych

Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dzieci mtodszych

Pokdj pobytu dziennego dzieci starszych

Pokdj pobytu dziennego dzieci mtodszych z matkami

tazienki matek

B. Pomieszczenia personelu

e Punkt pielegniarski odcinka dzieci starszych
Punkt pielegniarski odcinak dzieci miodszych
Pokojem przygotowawczy pielegniarski
Pokdj oddziatej
Pokdj prdynatora
Sekretariat medyczny
Pokoj lekarski z fazienkg,
Dyzurka dzienna lekarska
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o Pokoj pielegniarski z tazienkg
o Pokgj pielegniarski

C. Pomieszczenia pomocnicze
e  Brudownik
e Kuchenka oddziatowa ( przeznaczona do dystrybucji dostarczanych na tacach w pojemnikach positkow
dla pacjentéw )
e Magazyn bielizny czystej
e Magazyn sprzetu i aparatury

o Pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew na wys. 50cm oraz punkt czerpalny wody
e WC dla odwiedzajacych

W tazienkach pacjentéw znajduje sie wyposazenie do wykonywania czynno$ci mycia pacjenta asystowanego:
e Porecz katowa 90
o Wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zastonkg prysznicowg 2500x2000 mm
e taweczka skladana

Wyposazenie w tazienkach przy pkojach dzieci starszych o parametrach dostosowanych dla dzieci

5.2  Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni - Oddziat Pediatryczny

NR  Nazwa Wysoko$¢ Pow.
P/01  KOMUNIKACJA 2,50 7,64 m?
P/02 GAB. ORDYNATORA 2,98 18,39 m?
P/03 SEKRETARIAT MED. 2,98 10,57 m?
P/04 KOMUNIKACJA 2,50 20,54 m?
P/05 BRUDOWNIK 2,50 6,75 m?
P/06 MAGAZYN SPRZETU | APARATURY 2,50 1,97 m?
P/07 MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY 2,50 2,36 m?
P/08 LAZIENKA 2,50 5,81 m?
P/09 IZOLATKA 2,98 14,58 m?
P10  POKOJLOZKOWY - DZIECI STARSZE 2,98 17,72 m?
P11 POKOJ LOZKOWY - DZIECI STARSZE 2,98 17,73 m?
P/12  GABINET DIAGN.- ZABIEGOWY 2,98 14,59 m?
P13 POKOJ PERSONELU 2,98 10,45 m?
P/14 POKOJ PERSONELU PIELEGN. 2,98 18,54 m?
P/15 DYZURKA LEKARSKA 2,98 11,28 m?
P/16  GABINET DIAGN. ZABIEGOWY 2,98 13,59 m?
P17 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI 2,50 7,58 m?
P/18 PUNKT PIELEGNIARSKI 2,50 8,73 m?
P/19  PUNKT PIELEGNIARSKI 2,50 12,12 m?
P20 LAZIENKA 2,50 2,62 m?
P/21  POK. POB. DZIENNEGO MATEK Z DZIECMI 2,98 13,00 m?
P/22  KUCHENKA ODDZIALOWA 2,98 13,73 m?
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P23 WC 2,50 4,39 m?
P/24  SLUZA 2,50 6,52 m?
P/25 SLUZA 2,50 5,64 m?
P26 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 2,50 0,99 m?
P27  KOMUNIKACJA 2,50 10,48 m?
P/28 WC 2,50 3,711 m?
P29 GABINET ODDZIALOWEJ 2,98 16,60 m?
P/30 POKOJ POBYTU DZIENNEGO 2,98 17,25 m?
P/31  LAZIENKA 2,50 2,48 m?
P/32 LAZIENKA 2,50 2,89 m?
P/33  POKOJ LOZKOWY DZIECI MLODSZE 2,98 14,12 m?
P/34 POKOJ LOZKOWY - DZIECI MLODSZE 2,98 14,41 m?
P/35 LAZIENKA 2,50 2,99 m?
P/36 LAZIENKA 2,50 2,59 m?
P/37 POKOJ LOZKOWY - DZIECI MLODSZE 2,98 14,47 m?
P/38 POKOJ LOZKOWY - DZIECI MLODSZE 2,98 14,18 m?
P/39 SLUZA Z MIEJSCEM PIELEGNACJI 2,98 18,65 m?
P/40  POKOJ LOZKOWY - DZIECI MLODSZE 2,98 14,54 m?
P/41  KOMUNIKACJA 2,50 48,99 m?
P/42  POKOJ LOZKOWY - DZIECI MLODSZE 2,98 14,54 m?
P/43  LAZIENKA 2,50 3,17 m?
P/44  LAZIENKA 2,50 2,67 m?
P/45 POKOJ LOZKOWY - DZIECI STARSZE 2,98 14,54 m?
P/46  POKOJ LOZKOWY - DZIECI STARSZE 2,98 20,83 m?
P/47 POM. PORZADKOWE 2,50 2,67 m?
P/48 LAZIENKA 2,50 2,44 m?
P/49 POKOJ LOZKOWY - DZIECI STARSZE 2,98 20,37 m?
P/50 POKOJLOZKOWY - DZIECI STARSZE 2,98 14,54 m?
P/51  LAZIENKA 2,50 3,09 m?
P/52 LAZIENKA 2,50 3,23 m?
P/53 KOMUNIKACJA 2,50 12,55 m?
P/54  KOMUNIKACJA 2,50 38,64 m?
P/55 LAZIENKA 2,50 3,05 m?
P/56 LAZIENKA 2,50 3,77 m?
P/57 DYZ. DZIENNA LEKARSKA 2,98 14,11 m?
P/58 KOMUNIKACJA 2,70 19,60 m?
P/59 SLUZA 2,50 3,26 m?
P/60 POKOJ LOZKOWY DZIECI MLODSZE 2,98 14,54 m?
P/61 POKOJ LOZKOWY DZIECI MLODSZE 2,98 14,54 m?
P/62 SLUZA Z MIEJSCEM PIELEGNACJI 2,98 18,45 m?
P/63 LAZIENKA 2,50 3,19 m?
Oddziat Pediatrii 713,98 m?

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kiodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -12 -



Projekt Budowlany Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

6 UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

6.1  Os$wietlenie pomieszczen

W ramach projektu przewidziano naturalne o$wietlenie pomieszczen pobytu pacjentow i personelu (w tym w pokoi
pielegniarek, lekarzy)

Dopuszcza sie oswietlenie posrednie w punktach pielegniarskich — jako miejscach pracy czasowej

Dopuszcza sie brak o$wietlenia $wiattem naturalnym pokoi socjalnych, szatni, umywalni itp.

6.2  Meble biurowe i wyposazenie technologiczne

Przewidziano wyposazenie meblowe:

Wyposazenie meblowe — biurowe i ogblne:
o Pomieszczenia biurowe, personelu

Przewiduje sie na jedno miejsce pracy biurowej ( w tym w pomieszczeniach personelu:
e Biurko z pomocnikiem
e Krzesto obrotowe
e Regatwys. 1-1,4m
e Szaf na akta i dokumenty

Na jeden pokéj biurowy lub personelu

e Kosz 1 szt
o Dozownik mydta w ptynie 1 szt
e Pojemnik na papier do rak, Scienny 1 szt

W pomieszczeniach pokoi pielegniarskich, zabudowa $cienna ( regaty podblatowe i szafki wiszace) oraz umywalka
nablatowa , czajniki elektryczne i zZlewozmywak jednokomorowy nablatowy.

W pokoju pielegniarek nalezy przewidzie¢ umywalke, zlewozmywak jednokomorowy ( nablatowe ) oraz:

o Kosz 1 szt

o Dozownik mydta w ptynie 1 szt

e Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

e Czajnik bezprzewodowy 1 szt

o Ekspres do kawy 1 szt.

o Szafki podblatowe Wg potrzeb
o Krzesetka Wg potrzeb
e Kuchenka mikrofalowa 1szt.

e Stolik Wg potrzeb
e Loddowka 1 szt.

o  Szafki do zabudowy wiszace

W gabinetach diagnostyczno-zabiegowych przewidziano:

o  Stot zabiegowy 1 szt.
o Wobzek zabiegowy 1 szt.
e Szafka zabiegowa 1 szt.
e Pojemnik na odpady 2 szt.
e Szafa na narzedzia i leki Zestaw ( wiszacych i stojacych )
e Lampa bezcieniowa stojgca 1 szt.
¢ Negatoskop analogowo-cyfrowy 1szt.
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Stojak na kroplowki 1 szt
Zegar $cienny 1 szt.
Wieszak $cienny 1 szt.
Lodowka 1 szt.

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( fokciowy ) 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 2 szt

W kazdym gabinecie diagnostyczno- zabiegowym nalezy zamontowacC parawan jako zastone montowang na
stelazu do sufitu

W pokoju tozkowym przewidziano

L6zko szpitalne  z zasilaniem elektrycznym - liczba zgodnie z ilo$cig 0s6b w pokoju.
Materace zgodne z liczba t6zek

Szafke ubraniowg,

Krzesetka - liczba zgodnie z iloscig 0s6b w pokoju.

TV -1 szt

Szafka przytdézkowa - liczba zgodnie z iloscig 0séb w pokoju.

Wieszak Scienny 1 szt

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt

Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( fokciowy ) 1 szt

W brudownikach przewidziano:

Ptuczke dezynfektor

Umywalke nablatowg

Zlew

Szafki podblatowe

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( fokciowy ) 1 szt
Pojemnik na odpady - 2 szt

Pojemnik na papier do rak, Scienny 2 szt
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7

MATERIALY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE

7.1 ELEWACJE

711 Okna
System okienny aluminiowy

= wymiary konstrukcji zgodne z zat. rys. konstrukcji
= Uoszklenia Ug= 1,1 W/(m2*K)
= wspdiczynnik liniowy PSI= 0,11 W/(m**K)

Umax=1,1 W/(m2*K) — dobra¢ do opracowywanej charakterystyki energetycznej budynku

UWAGA
Dobor materiatéw tacznie z elementami Slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej nalezy wykonaé
zgodnie z wyliczeniami charakterystyki energetycznej dla budynku

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami — projektant do projektu budowlanego musi zamiesci¢ informacje o:

.---W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i
ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zroédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta,
okre$lajaca;

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody

uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynkow,

b) dostepne nosniki energii,

c) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybor dwoch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

DU/2013/762/1

Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.)

Wykonanie i uzyskanie odpowiednich parametrow musi zosta¢ poswiadczone w opracowanym przez
wykonawce Swiadectwie Charakterystyki Energetycznej na etapie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Kategorie szczelno$ci dla okien i drzwi:
= |nfiltracja i szczelnos¢ na wode opadowg
= Klasyfikacja: 3 wg. DIN EN 12207
= Klasyfikacja, proces badawczy 4A wg. DIN EN 12208
= Klasyfikacja: C2 wg. DIN EN 12210
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Warunki wykonania i odbioru
Przed wykonaniem stolarki i Slusarki wykonawca powinien dokona¢ pomiaréw otwordw .

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu z zestawieniami projektowymi, oraz jako$¢
materiatdw, ktdra powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli
jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, oscieze nalezy
naprawic¢ i oczyscic.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

= 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

= 3 mm przy diugosci przekatnej do 2m,

= 4 mm przy dlugo$ci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a
o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Osadzone okno
po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Po zmontowaniu okien nalezy je doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Przy odbiorze okien nalezy sprawdzi¢:

= zgodno$¢ wymiaréw z dokumentacjg projektowa,

= jako$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

= prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

= dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowanie

= prawidtowo$¢ zamontowania uszczelek i rwnolegto$¢ skrzydet wzgledem o$ciezy,

= dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowanie.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Nalezy sprawdzi¢ powierzchnie elementdw aluminiowych:
= powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen,
= barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskdw.

Osadzenie parapetow wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

7.2 DACH

Nie przewiduje sie zmian

7.3 SCIANY ZEWNETRZNE

Nie przewiduje sie zmian za wyjatkiem wymiany stolarki okiennej
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74 SCIANY DZIALOWE

A) Sciany pomieszczen — ptyty GK/IGKB/GKF na ruszcie stalowym
B) Bloczki betonowe np. Ytong lub rGwnowazne gr 11,5 cm

UWAGA
Nie nalezy stosowa¢ $cian murowanych pomiedzy pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi ( wymagania
akustyczne ) oraz miedzy korytarzami a pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych — $ciany dziatowe z ptyt GKB.
Przy systemach dolnoptukéw zabudowanych nalezy przewidzie¢ $ciany z ptyt G/K wodoodpornych.

Uwaga - konstrukcja $cian dziatowych, oktadzina gipsowa oraz wypetnienie wetng mineralng do petnej wysokosci (
do stropu ) zapewniajac szczelnos¢ akustyczng i powietrzna.

Przewidzie¢ zabudowanie konstrukcji wzmacniajacych (podkonstrukcji) umozliwiajacych stabilne i bezpieczne
zabudowanie osprzetu, mebli, instalacji.

Ruszt stalowy nalezy przyja¢ zgodnie z aprobatq techniczng stosowanego sytemu lekkiej zabudowy 50% grubosci -
wypetnienie wetng mineralng - gestosci 20 kg/m3
W niektérych pomieszczeniach zwigkszenie grubosci Scian ( 2 x profil 10 cm ) - ze wzgledu na instalacje.

Materiak:
e Plyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjg przeciwogniowg — dla $cian o wymaganej odpornoSci pozarowej )
zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-79406:1997
o  Gestos¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m?.
e Rdzen: Z klasyfikacjg przeciwogniowg — dla $cian 0 wymaganej odporno$ci pozarowej
o Oktadziny papierowe: Z klasyfikacjq przeciwogniowg — dla $cian 0 wymaganej odporno$ci pozarowe;

Korytarze ewakuacyjne

W korytarzach ewakuacyjnych oraz $cianach oddzielenia pozarowego $ciany z ptyt GKF.
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych GKB
Sciany dziatowe G/K - wypetnione 50% grubosci - wypelnienie weing mineralng - gestosci 40 kg/m3
Materiat:
o Plyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjgq przeciwogniowa) zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-
79406:1997
o  GestoS¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m?.
e Rdzen: Z klasyfikacjg przeciwogniowa,
o Okfadziny papierowe: Z klasyfikacjg przeciwogniowg

Przeszklenie przy sali wzmozonego dozoru na oddziale wewnetrznym wykonane w odporno$ci pozarowej 15 min

7.5 WYKONCZENIE $CIAN

751 Oktadziny
A) Plytki gresowe

Typ Miejsce Wymiar pytki
tazienki, WC, Podtoga 60 x60x0,8
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Sciany 30 x 60 x 0,8 ktadzione poziomo
Fartuchy przy umywalkach i 30 x 60 x 0,8 ktadzione poziomo
Zlewozmywakach
Pomieszczenia porzadkowe, Podtoga 60x60x0,8
gospodarcze, brudownik Fartuchy przy urzadzeniach 30 x 60 x 0,8 ktadzione poziomo

Fartuchy przy urzadzeniach
*  Przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powyzej blatu umieszczonego na wys. 85 cm ),
szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.
+ Na $cianie, na ktorej umieszczono zabudowang umywalke — w pomieszczeniach medycznych i socjalnych
wys. 160 cm na szerokos¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

Uwaga:

W przypadku gdy urzadzenie przy ktérym wykonywany jest fartuch znajduje sie w narozniku pomieszczenia nalezy
wykonac analogiczny fartuch symetrycznie na sasiedniej $cianie

Wymagania dodatkowe

Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych i gresowych pierwszego gatunku ( za wyjatkiem
pomieszczen porzadkowych, gospodarczych i brudownikow.

Dopuszcza sig stosowanie ptytek grupy Ill (E>10%) pod warunkiem legitymowania sie atestem dopuszczajacym do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzyteczno$ci publicznej oraz stuzby zdrowia.

Przydatnos¢ ptytek do wykonania okfadzin Sciennych winna by¢ sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994

Ptytki uktadane na zaprawie klejowej, na wcze$niej zagruntowanym preparatem gruntujgcym podtozu. Naroza
wypukte wykonczone listwami aluminiowymi, krawedzie koficowe ptytek gipsowane.

Fugi posiadajace odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia

B) Drzwi Rewizyjne

W miejscach usytuowania rewizji kanalizacyjnych i zawordw - drzwiczki rewizyjne z blachy, biate, malowane
proszkowo, o wymiarach 20x20 cm.

752 Malowanie i tapetowanie

A) Malowanie

Malowanie farbami fatwozmywalnymi,
Zastosowanie: wedtug zestawienia projektowego.
B) Tapety z widkna szklanego

Tapety z wtdkna szklanego

Zastosowanie: gabinety diagnostyczno-zabiegowe,
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75.3  Tynkowanie

Tynkowanie — tynk Ill kategorii + plus cementowa gtadz tynkarska

Zastosowanie: Sciany zewnetrzne, $ciany wykonane z bloczkéw betonowych np. Ytong lub réwnowaznych

7.6 POSADZKI

7.6.1 Wymagania ogdlne

W  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z ptynnej folii
uszczelniajacej (2 x na podioge, 1 x na $ciang), utozonej na wczesniej zagruntowanym emulsjg asfaltowg podtozu,
plus na parterze folia polietylenowa PE grubosci 0,2 m oddzielajaca ptyty styropianowe od izolacji przeciwwodne;.

W pomieszczeniach gospodarczych, wyposazonych w kratke Sciekowg nalezy wykona¢ spadek w warstwie
wyréwnawczej w kierunku kratki Sciekowej.

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej zatartej na ostro o $redniej grubosci 3-5 cm (zroznicowanej w
zaleznosci od rodzaju posadzki) wykonane na ptytach styropianowych, zbrojone siatkgq Q 377 oraz zagruntowane
preparatem gruntujagcym. W sanitariatach oraz pomieszczeniu gospodarczym, wyposazonych w kratki Sciekowe
nalezy wykona¢ spadek w warstwie wyrownawczej w kierunku kratek sciekowych.

Wyktadzina PCV uktadane na wcze$niej przygotowanej warstwie wygtadzajacej grubosci 1+3 mm z masy klejace;j,
zgrzewane. Cokoliki z wykfadziny j.w. wylozone na $ciang na wysoko$¢ 10 cm z potgczeniem zgrzewanym.
Potaczenie $cian z podtogami wykonane w sposdb bezszczelinowy umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

W miejscach potaczenia réznych posadzek nalezy zamocowaé listwy progowe potaczeniowe aluminiowe
(zaokraglone), gtadkie mocowane do podtoza za pomoca kotkow.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe ( podiogi i Sciany ) - wykonczenie przy zastosowaniu materiatow
(posiadajacych atest) umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Nie dotyczy pomieszczen dziatu administracyjnego.

Wykfadziny PCV wywiniete na Sciang na wys. 10 cm na profilu katowym. W miejscu wywiniecia nalezy wykonac
podciecie w tynku ( w $cianach murowanych ) tak, aby lico wywiniecia nie wystawato przed ptaszczyzne $ciany
powyzej lub umiesci¢ wywiniecie pod osadzong wyzej o 10 cm zewnetrzng ptyta gipsowa ( na ptycie wewnetrznej).

Cokoliki w pomieszczeniach wykonczonych posadzkami ceramicznymi/gresowymi nalezy wykonaC z pytek
ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek. Wysoko$¢ cokolikow 10cm.

W posadzkach gresowych dylatacje systemowe
Dylatacje konstrukcyjne — systemowe

Wszystkie systemowe rozwigzania przed zastosowaniem potwierdzi¢ u dostawcy i uwzgledni¢ wszystkie poprawki
oraz nowosci.

7.6.2 Materiat

A ) Wyktadzina PCV
Tarkett iQ Eminent lub iQ Granit lub réwnowazna

Zastosowanie: korytarze, pomieszczenia

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -19 -



Projekt Budowlany Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Typ wyktadziny (EN 649) Homogeniczna, jednowarstwowa z winylu
Grubo$¢ (EN 428) 2 mm

Warstwa uzytkowa (EN 429) 2mm

Poliuretan PUR

Ciezar catkowity (EN 430) 2950 - 3000 g/m2

Scieralnosé (EN 660) </=0,15-0,20 mm

Pozostatos¢ odksztatcenia (EN 433)</= 0,02 - 0,03 mm

Dostarczana w postaci Rolki

Wiasciwos$ci antyposlizgowe R9

Kolor wg projektu

Klasa uzytkowa (EN 685) Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Klasa ogniotrwato$ci (PN-B-02854) Trudnozapalna

Absorpcja akustyczna ( I1SO 717/2) DL (w) 4 dB

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815) </= 2Kv

(EN 1081) Max 1010 Ohm

Trwato$¢ koloréw (EN 105 -B02) 6

Odporno$¢ na Scieranie przez meble na kétkach (EN 985) Odporna R/>2 4
Stabilnos¢ wymiaréw (EN986) </=0.4%

Przewodzenie ciepta (EN12667) 0,0095 m2 K/W

C) Podktady cementowe

Samopoziomujacy podktad podtogowy w postaci mieszanki gotowej do uzycia po zmieszaniu z wodg, zawierajacy
cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiajace parametry techniczne i wiasciwosci robocze.
= wytrzymato$¢ na $Sciskanie > 20 Mpa,
wytrzymato$¢ na zginanie > 8 Mpa,
przyczepnos¢ do betonu > 1 Mpa
swobodny skurcz — max. 0.08 %
paroprzepuszczalnosc¢
nie wymaga zacierania,
mozliwo$¢ uktadania mechanicznego lub recznie.

C) Plytki gresowe

Typ Miejsce Wymiar ptytki
tazienki, WC, Podfoga 60 x60x0,8

Sciany 30 x 60 x 0,8 ktadzione poziomo
Fartuchy przy umywalkach i 30 x 60 x 0,8 ktadzione poziomo
Zlewozmywakach
Pomieszczenia porzadkowe, Podtoga 60 x60x0,8
gospodarcze, brudownik Fartuchy przy urzadzeniach 30 x 60 x 0,8 ktadzione poziomo

Wymagania dodatkowe:
= Kkonieczny warunek legitymowania sie¢ atestem dopuszczajacym do stosowania w pomieszczeniach
sanitarnych w obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby zdrowia
= fugi szerokoSci 2 mm, posiadajace odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia
= Plytki ceramiczne powinny spetia¢ wymagania PN-EN 14411 Plytki i ptyty ceramiczne . Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie”.
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PARAMETRY TECHNICZNE
Klasyfikacja zgodnie z ISO 13006, zatacznik G i EN14411 zatacznik G
Ptyta Porcelaingres URBAN Sand lub réwnowazna
Kolor ptytki

UWAGA - kolor, grubo$c i parametry techniczna majg by¢ jednolity dla wszystkich ptytek w ramach inwestycji

(Sciana, schody, posadzka )

Grubos$¢: 8mm
Powierzchnia: naturalna

Wykoriczenie powierzchni: nieszkliwione (UGL)

Dane techniczne

Wymiary:

Diugos¢ i szerokosé

Grubos¢

Liniowo$¢

Klinowos¢

Znieksztatcenia

Nasigkliwos¢ wodna
Wytrzymato$¢ na zginanie
Scieralnosé wgtebna
Wspdtczynnik rozszerzalnosci
termicznej

Odpornos¢ na szok termiczny
Mrozoodpornos$¢

Odporno$¢ na dziatanie czynnikow

chemicznych
Trwatos¢ koloru pod wptywem

Normy

ISO 10545-2

ISO 10545-3
ISO 10545-4
ISO 10545-6

ISO 10545-8
ISO 10545-9
ISO 10545-12

1ISO10545-13

$rednia warto$¢

+0,2%
15,0%
+0,2%
+0,2%
+0,2%
<0,05%
>42n/mm?
140mm?3

TMK™
odporne
mrozoodporne

odporne
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dziatania $wiatta DIN 51094 trwate

Plamoodporno$¢ ISO 10545-14 klasa 5 — brak zmian na
powierzchni ptytek

Wspétczynnik antyposlizgowosci dla

powierzchni przemystowych DIN 51130 R10

Wspotczynnik antyposlizgowosci w

pomieszczeniach mokrych

(test bosej stopy) DIN 51097 A
Ognioodpornos¢ A1-A1FL
Sita wigzania/przyczepnos¢ typ C2 DIN EN 12004 21N/mm?
Stopien zréznicowania kolorystycznego V3

Zaprawa klejowa

mieszanka cementéw z wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami,
do stosowania na podtozach odksztatcalnych,

przyczepnosS¢ nie mniejsza niz 1Mpa,

stabilna na podfozach pionowych,

temperatury stosowania +5°C - +25°C,

posiadana Aprobata Techniczna,

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne”.

Do klejenia ptytek ceramicznych na $cianach tynkowanych / betonowych wewnatrz pomieszczen zaleca sie
stosowac kleje uniwersalne.

Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach $cian gipsowo- kartonowych zaleca sie stosowanie np. kleju
dyspersyjnego

Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ stosowanie zapraw o zwigkszonej
elastycznosci, przyczepno$ci i wodoodporno$ci.

Zaprawa do fugowania
Do fugowania plytek zaleca sie stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm

Zastosowanie: wg zestawienia pomieszczen

1.7 SUFITY

W pomieszczeniach wymagajacych zastosowania rozwigzan systemowych — zgodnie z wytycznymi producenta
sprzetu. W pozostatych pomieszczeniach — sufity podwieszone- rastrowe lub malowane

7.71  Sufity podwieszone - rastrowe

Ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczen nie nalezy stosowac sufitéw podwieszonych w pomieszczeniach pacjentow
i medycznych

Sufit podwieszony rastrowy
o W pomieszczeniach korytarzy — ptyty 1200 x 600 mm lub 600 x 600 konstrukcji no$nej T24
e W pomieszczeniach magazynowych i higieniczno-sanitarnych — ptyty 600 x 600 mm
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7.8 PARAPETY WEWNETRZNE

W przypadku koniecznosci wymiany:
7.81 Materiat

Parapety wykonane z konglomeratu marmurowego ( drobnoziarnistego ) gr 3 cm
Sktad — min 95% tupka marmurowego
Parapety wystawione poza lico $ciany na 1 cm.

Przed osadzeniem plyt parapetowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego, dopasowac dtugo$¢ piyty do
otworu. Plyte parapetowa nalezy osadzi¢ na piance montazowej.

7.9 STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA

791 Drzwi wewnetrzne

Klasa klimatyczna : a
Grubo$¢ skrzydta: 40-43 mm
Rama skrzydta drzwiowego wykonywana:
o zplyty HDF o gestosci nie mniejszej niz 760 kg/m3 lub
¢ drewna litego lub klejonego z tarcicy iglastej o gestosci nie mniejszej niz 500 kg/m3 albo lisciastej o
gestosci nie mniejszej niz 450 kg/m3.

Wypetnienie skrzydta drzwiowego - ptyta drgzona lub wiérowa o gestosci nie mniejszej niz 560 kg/m3 iflub ptyty
MDF o gesto$ci nie mniejszej niz 500 kg/m3 i grubosci 38 + 42 mm albo

Oklejenie obustronnie laminatem HPL o grubosci 0,8 + 2,0mm.

Trzy zawiasy czopowe, wkrecano-wciskane, przykrecane lub wpuszczane, o co najmniej klasyfikacji wg PN-EN
1935:2005:

Izolacyjnos¢ akustyczna: *35dB* lub mniejsza przy zatozeniu spetnienia obowigzujacych w Polsce norm
dotyczacych hatasu

Oscieznica wykonana z ksztattownikéw zimnogietych z blachy o grubosci 1,2 — 2,0 mm z powloka cynkowa,
lakierowana proszkowo lakierem poliestrowym w kolorze szarym lub innym (nie biatym)

Dla drzwi do WC, kratka wentylacyjna aluminiowa o wymiarach zewn. 100x504mm i powierzchni wentylacyjne;
227cm?

Drzwi do pomieszczen dostepne z hallu gtéwnego przeszklone (szyba matowiona bezpieczna).

Skrzydta drzwiowe do kabin WC gfadkie, wykorczone fabrycznie w kolorze szarym lub innym ( nie biatym),
wyposazone w kratke wentylacyjna, klamki, szyldy i blokade tazienkowa.

Skrzydia drzwiowe wejsciowe do sanitariatow gtadkie, malowane fabrycznie w kolorze szarym lub innym (nie
biatym), wyposazone w nawiewy dolne lub otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i zamek z wktadka,.
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W skrzydle do WC dla niepetnosprawnych zamocowany obustronnie pochwyt prosty o dtugosci 80 cm, malowany
proszkowo w kolorze biatym.

Skrzydta drzwiowe do pozostatych pomieszczen gtadkie, malowane fabrycznie w kolorze szarym lub innym ( nie
biatym ), wyposazone w klamki, okucia i zamek z wktadka.

Oscieznice pozostatych drzwi - stalowe zabudowane w $cianach dziatowych - malowane farbami ftalowymi w
kolorze szarym lub innym ( nie biatym )

7.9.2 Slusarka wewnetrzna

Gtebokos¢ ramy (drzwi / okno) 45 mm
Gtebokos¢ skrzydta (drzwi / okno) 45 mm / 54 mm
Grubos¢ szklenia (okno state i drzwi / okna otwierane) 2 - 25 mm /2 - 34 mm

Min. Szeroko$¢ widokowa ksztattownikéw:  Rama (drzwi / okna) 66,5 mm /43,5 mm
Skrzydto (drzwi / okna) 72 mm /27,5 mm

Profil anodowany

Szklenie 33.2/12/33.2 Si (z folig akustyczna)

Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej

Przeszklenia na korytarzach ewakuacyjnych o odprono$ci pozarowej zgodnie z przepisami

7.9.3 Drzwi pozarowe i dymoszczelne

Drzwi EI 30, EI 60 ( 90 x 200 ) - klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, pomieszczenia
wydzielone pozarowo

e Pelne, stalowe
e Samozamykacze szynowe

UWAGA'!
Wszystkie drzwi otwierane na korytarz ( zawezajace jego szeroko$¢ jako drogi ewakuacyjnej ) nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze

Parametry techniczne

Gtebokos¢ ramy / stupow 78mm

Gtebokos¢ skrzydta / rygli 78mm

Rama drzwi / rama $cianki 51(72) mm

Skrzydto drzwi / przewiazka Scianki 72 (51) mm

Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnoéé klasa 5A, PN-EN 12208:2001

Odporno$¢ ogniowa Scianki state i drzwi przymykowe: - zgodnie z projektem (wg EN 13501-2
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Izolacyjnos¢ termiczna (Uf) od 1,6 W/(m2K)
Izolacyjnos¢ termiczna (Rw) do 41 dB
Profil anodowany

Kolor RAL 9007

Szklenie El......... 112/44.2

Drzwi pozarowe przeszklone systemowe

System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Stosowanie przeszklonych przegrod przeciwpozarowych w budownictwie powinno odbywa¢ sie na podstawie
dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB, obowigzujacymi normami i
przepisami.

Konstrukcja systemu oparta o profile aluminiowe z przektadkg termiczna. Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow
78 mm.

System wyposazony w profilowane przektadki termiczne o szeroko$ci 34 mm i uszczelki.

Potaczenia naroznikowe typu ,L”, wykonywane sg poprzez cigcie pod katem 45 koncow profili odcieznic lub
skrzydet oraz zagniatanie lub kotkowanie i klejenie ich do aluminiowych naroznikow wsunietych w wewnetrzne
komory profili. Potaczenia poprzeczne typu ,T”, wykonywane za pomocq kotkowania przewigzek z wsunietymi
tacznikami oraz przy uzyciu klejenia klejem systemowym

Szyby lub inne wypetnienia (zgodnie z projektem) osadzone w uchwytach stalowych z przyklejonymi uszczelkami
ceramicznymi, maskowane listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM.

Klocki podszybowe wykonane sg z materiatu ognioodpornego.

Konstrukcja wykonana z elementéw systemu musi posiadaé dopuszczenie do stosowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Dokument odniesienia (np. Aprobata Techniczna), ktéry producent wykorzystuje do deklarowania zgodnos$ci przy
wprowadzaniu wyrobu ppoz. do sprzedazy $cisle okre$la zakres dopuszczonych w danym kraju konstrukciji, w tym
rozwigzan szczegdtowych. Tylko rozwigzania przedstawione w tym dokumencie mogq by¢ zastosowane w
produkcji wyrobu.

Obowigzuje Aprobata Techniczna ITB.

UWAGA!
Wszystkie drzwi otwierane na korytarz ( zawezajace jego szeroko$¢ jako drogi ewakuacyjnej ) nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze

710  BIALY MONTAZ

7.10.1  Sanitariaty

Umywalki — biate podwieszane (bez nogi stojacej ani pdinogi)

Pisuary — biate podwieszane

Miski ustepowe — biate podwieszane .

System dolnoptukéw zabudowanych obudowane ptytami G/K.

Pomieszczenia dla niepetnosprawnych wyposazone w zestawy dla niepetnosprawnych.
tazienki dostosowane do 0sdb niepetnosprawnych.

Natryski z brodzikami o obnizonych progach

7.10.2 Pomieszczenia socjalne

Umywalka - biata
Zlewozmywak ( jedno lub dwukomorowe ze stali nierdzewnej )

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -25-



Projekt Budowlany Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

7.10.3 Pomieszczenia gospodarcze

Zlewy stalowe nierdzewne

7.10.4 Baterie

Umywalkowe — z mieszaczem

Pomieszczenia medyczne ( sale zabiegowe, gabinety zabiegowe ) — baterie fokciowe, baterie $cienne wyposazone
w fotokomoérki ( umywalki i zZlewozmywaki )

Natryskowe — z mieszaczem, czasowe

Pisuary wyposazone w fotokomarki

Wszystkie umywalki, zlewozmywaki wyposazone w syfony U-ksztattowe ( rurowe ) z systemem zaworoéw
odcinajacych syfon Osprzet dla niepetnosprwanych

Pomieszczenia WC, tazienek dla niepetnosprawnych wyposazone w odpowiedni osprzet dla niepetnosprawnych (
rdzen stalowy powlekany poliamidem )

Zestawy dla niepetnosprawnych w e porecz katowa 90
tazienkach przy pokojach e wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i
t6zkowych zastonka prysznicowg 2500 x 2000 mm

e laweczka sktadana

Zestawy dla niepetnosprawnych w | ( rdzer stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035 )
tazienkach dla niepetnosprawnych o uchwyt staty 850 mm (WC)

uchwyt sktadany 850 mm (WC)

uchwyt staty 600 mm (umywalka)

uchwyt sktadany 600 mm (umywalka)

uchwyt na papier toaletowy

porecz katowa 90

wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i
zastonkg prysznicowg 2500 x 2000 mm

o faweczka skladana

Zestawy w WC dla ( rdzen stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035 )
niepetnosprawnych o uchwyt staty 850 mm (WC)

uchwyt sktadany 850 mm (WC)

uchwyt staty 600 mm (umywalka)

uchwyt sktadany 600 mm (umywalka)

uchwyt na papier toaletowy

7.10.5 Dozowniki mydia i Srodkéw dezynfekcyjnych

W pomieszczeniach:
e gabinetach diagnostyczno-zabiegowych
e punktach pielegniarskich
nalezy zastosowac¢ dozowniki bezdotykowe np. Merida, Harimex

W pomieszczeniach:
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e $luz umywalkowo-fartuchowych i l6zkowych
e gabinetach lekarskich i pielegniarskich
e salach chorych

nalezy zastosowa¢ dozowniki tokciowe nadajace sie do montazu butelek 1 litrowych jak i 450ml réznego ksztattu

711 OSPRZET ELEKTRYCZNY

Posiadajacy odpowiednie aprobaty i dopuszczenia
Kontakt Simon 54 ( kolor biaty ) w wydaniu antybakteryjnym lub rwnowazny

7.12  ODBOJNICE | PORECZE

Korytarze przeznaczone do ruchu pacjentéw na tézkach wyposazone w porecze oraz odbojnice systemowe
Mocowanie systemowe do wzmacniajacych profili w $cianach GK

Odbojnice oraz porecze nalezy wykona¢ na wszystkich korytarzach obiektu, na ktérych przewiduje si¢ transport
pacjentow t6zkami lub wdzkami
Odbojnice

Porecze

713  OBROBKI BLACHARSKIE

Nie przewiduje sie wymiany w ramach niniejszej inwestycji

714  BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH
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Nie przewiduje sie wymiany w ramach niniejszej inwestyciji

715  WYPOSAZENIE TECHNICZNE

7151 Dzwigi osobowe

Nie przewiduje sie wymiany w ramach niniejszej inwestycji
7152 Obudowy hydrantéw
Hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem pdtsztywnym, wielkosci 25mm. Z szafkg ochronng na gasnice.

UWAGA!
Wszystkie elementy stalowe ( barierki, porecze, armatura i inne ) nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemiajace;.
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8

KONSTRUKCJA

W ramach dziatan konstrukcyjnych przewiduje sie wykonanie:

o Nadprozy i wzmocnier nad przebiciami w Scianach wewnetrznych
e  ZaSlepienia otworéw w stropach w miejscach wyburzanych szachtow
o Przebicia w stropach pod nowe szachty instalacyjne — po uzgodnieniach z branzami

8.1 NADPROZA

Nadproze nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi nalezy wykonaé z ceownikow 120 opartych na Scianie
na gteboko$¢ 200 mm.

Dla sciany o grubo$ci 25 cm i wiecej z dwdch ceownikow
Dla $ciany o grubosci 12 cm z jednego ceownika utozonego poziomo.

Sugerowana kolejnos¢ robét dla nowych otworéw drzwiowych:

o Wyznaczy¢, na podstawie projektu architektonicznego, potozenie otworu,

e Po obu stronach $ciany, na wysoko$ci wynikajacej z wysokosci nowo projektowanego otworu, wykué
bruzde na gteboko$¢ okoto 7cm i wysokosci 140-160 mm.

o W bruzdach umiesci¢ element stalowy C120, zwrdci¢ uwage na jego wypoziomowanie,

o Nastepnie przez uprzednio przygotowane otwory z ceownikach przewierci¢ Sciane i zatozy¢ trzy $ruby
M12 o odpowiedniej dtugosci nie wystajacej poza obrys $ciany. Sruby te sciagng obe potéwki nadproza i
$cisng materiat Sciany znajdujacy miedzy nimi.

o Przestrzenie miedzy powierzchnig belki stalowej i $ciang i miejscem przewidywanego oparcia, starannie
wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3, z 2% dodatkiem chlorku wapnia, albo innego $rodka przyspieszajacego
twardnienie i wigzanie,

e Po osiggnieciu przez zaprawe petnej wytrzymatodci (okres zalecany 28 dni) fragment $ciany pod
nadprozem wyburzy¢.

o Nadproze owing¢ siatkg i otynkowac.

8.2 ZASLEPIENIE OTWOROW PO SZACHTACH WENTYLACYJNYCH

Po istniejacych a zdemontowanych kanatach instalacyjnych pozostaty otwory w stropach. Stropy te wykonane sg w
technologii stropdw gestozebrowych. Aby zaslepi¢ te otwory koniecze jest usuniecie z ich okolic wszelkich obcych
materiatow takich jak oku stalowych czy kotew. Po oczyszczeniu otworéw z luznych fragmentéw zaprawy i betonu
nalezy krawedzie odku¢ do momentu az uwidoczni sie zbrojenie wiencow lub zeber stropowych. Wykucie powinno
mie¢ ksztat zawezajacy sie ku dotowi. Nastepnie z pretdw o $rednicy 10mm utworzyé w dolnej cze$ci siatke
zbrojeniowg o czku 10cm . Konce pretéw wyprowadzi¢ w okolice istniejacych pretéw zbrojeniowych i przyspawac je
do nic. Spawy wykona¢ o dtugo$ci minimum 10cm spoing pachwinowa o a = 5mm. Teraz zadeskowac spod otworu
i zala¢ go betonem klasy C20/25. Po 7 dniach mozna przystapi¢ do odtworzenia posadzki a po 28 dniach
rozdeskowac.
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8.3 PRZEBICIA W STROPACH POD NOWE SZACHTY INSTALACYJNE

Przebicia pod nowe kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ po okreslenieu usytuowania belek stropowych ,
zelbetowych stropu gestozebrowego. Nalezy tak skorygowaC ustawienie przejs¢ przez stropy aby przecigé jak
najmniejsza ilos¢ zeber. Po wyznaczeniu granic otworéw docelowych nalezy powiekszy¢ je o koto 20cm z kazdej
strony. Bedzie to stropowy wieniec Zelbetowy stuzacy do przeniesienia obcigzen z przecigtych zeber na zebra
sasiednie. Wieniec ten nalezy wykona¢ z 4 pretdw nosnych o $rendnicy 10mm wokét otworu i strzemion w
rozstawie co 20cm. Istniejgce prety z Zeber nalezy rzyspawa¢ do pretdw wienca wg wcze$niej podanego
schematu.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2015, poz. 2117).

Obiekty szpitalne zostaty usytuowane tworzac zespét zblokowanych i potgczonych ze sobg budynkéw
Przedmiotowa inwestycja dotyczy:

e Budynek H
Podstawowa cze$¢ oddziatu pediatrycznego ( 675 m2)

Budynek H petni funkcje bloku oddziatéw tdzkowych. Zalicza sig on do kategorii  ZL Il zagrozenia ludzi

Budynek klasy odpornoéci pozarowej B. Obiekt ten jest podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym (piwnica + 4
kondygnacje) budynkiem, przylegajacym do budynku C oraz poprzez facznik G z budynkiem A.

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci kondygnacji wynosi 675 m2

Wysokosc budynku od poziomu 0,00 do goérnej krawedzi stropodachu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg wynosi
13,23 m.

Wysokos¢ obiektu wynosi 16,53 m, co kwalifikuje go do budynkdw $redniowysokich.

Wymiary budynku: 53,84 m x 16,74 m x 16,53 m (z czescig piwnicy) .

Powierzchnia zabudowy budynku H wynosi 892,91 m2, powierzchnia catkowita 4 464,5 m2, powierzchnia uzytkowa
2960 m2 (kondygnacji 715 m2), kubatura 14 900 m3

Budynek H jest zaliczony do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi, powinien on spetniaé wymagania okre$lone dla
budynku "B" klasy odpornosci .pozarowe;.

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczen na kondygnacii 2 ( | pietro )
e Budynek C

W ramach inwestycji w Budynku C znajdujg sie dwa przebudowywane pomieszczenia uzytkowe ( socjalne ) 39,61
m2

Budynek C petni funkcje bloku izby przyjeé. Zalicza sie on do kategorii  ZL Il zagrozenia ludzi

Budynek klasy odpornosci pozarowej B. Obiekt ten jest podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym budynkiem,
przylegajacym w $rodkowej swojej czesci do zachodniego skrzydta budynku A, z ktérym jest potgczony na
wszystkich poziomach, tj. od poziomu -1 do 2. pietra wigcznie).

Na poziomie pierwszego (izba przyje¢, oddziat ratunkowy) oraz drugiego pigtra (oddziat t6zkowy - ginekologiczny),
pawilon C jest oddzielony od budynku A niewentylowanym przedsionkiem zamykanym obustronnie
dwuskrzydiowymi drzwiami stalowymi przeciwpozarowymi bez samozamykaczy (na poziomie pierwszego pigtra ich
szeroko$¢ wynosi 1,2 m, a na poziomie drugiego pietra 1,8 m).

Budynek C nie posiada klatki schodowe;.

Na poziomie 1 pietra znajduje sie wejécie gtéwne z otwartego terenu, od strony zachodniej budynku C, do izby
przyjec. WejScie to jest zamykane drzwiami rozwieralnymi o szeroko$ci 1,4 m. Przy wejsciu znajduje sie
obudowana wiata z drzwiami zamykanymi automatycznie.

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanej kondygnacji wynosi 39,61 m2

Wysokosc budynku od poziomu terenu do gornej krawedzi stropodachu nad ostatnig kondygnacja uzytkowg wynosi
11,83 m. Ze wzgledu na konieczno$¢ uwzglednienia izolacji cieplnej wraz z warstwg ostaniajacq przelkroczy 12 m -
budynek zaliczony do budynkéw Srodniowysokich.
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Ze wzgledu na oddzielenie konstrukcyjne i techniczne budynkéw H i C oraz acznika G (od fundamentéw do
przekrycia dachu), zgodnie z § 210 warunkéw technicznych — oba budynki traktowane sa jako odrebne.

9.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnac;ji

o Przebudowa oddziatu pediatrycznego — budynek C
Budynek C - podpiwniczony, trzykondygnacyjnym budynek

o Przenudowa oddziatu pediaytrycznego — budynek H
Budynek H - dziewigciokondygnacyjny [wg przyjetego nazewnictwa najnizsza, nadziemna kondygnacja tego
budynku, z wyjsciem na otwartg przestrzen, stanowi poziom (- 1), a nastepne to parter i 7 pigter. Jest czeSciowo
podpiwniczony na poziomie (- 2)
Wysokos¢ obiektu wynosi 16,53 m, co kwalifikuje go do budynkéw $redniowysokich.
Wymiary budynku: 53,84 m x 16,74 m x 16,53 m (z cze$cig piwnicy) .
Powierzchnia zabudowy budynku H wynosi 892,91 m2, powierzchnia catkowita 4 464,5 m2, powierzchnia uzytkowa
2 960 m2 (kondygnaciji 715 m2), kubatura 14 900 m3

9.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Zespdt budynkéw jako kompleks szpitalny znajduje sie w niezabudowanym (w sasiedztwie) terenie.

Odlegto$¢ od granicy dziatki wynosi okoto 40-60 m

Lokalizacja obiektu jest zgodna z tre$cig § 271 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm).

9.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanych obiektach bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne state, w postaci podatnej na
zapalenie. Stanowi¢ je beda; drewno i materiaty drewnopochodne oraz tkaniny - jako typowe elementy
wyposazenia wnetrz obiektow uzytecznosci publicznej .

W obiektach nie przewiduje sie wystepowania materiatbw niebezpiecznych w rozumieniu § 4 rozp. Mswia w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw , innych obiektéw budowla-nych i terenéw ( Dz.U. Nr 109 poz. 719).

9.4 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wielkosci progowej 500 MJ/m2.

9.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekty w catosci zakwalifikowane zostaty do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

9.6 Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie, jak i wokét niego nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.
W obiekcie nie beda przechowywane lub przetwarzane substancje, tworzace w mieszaninie z powietrzem
przestrzenie zagrozone wybuchem.

9.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku $redniowysokim kategorii ZL 1l wynosi 3 500 m2
Kondygnacja na ktérej dokonywana jest przebudowa ma 715 m2 powierzchni uzytkowej i to stanowi jedng odrebna
strefe pozarowg

e Przebudowa - budynek H
Kondygnacja na ktdrej znajdujg si¢ przebudowywane pomieszczenia jest jedng strefg pozarowa. Przedmiotowe
pomieszczenia znajdujg sie w jednej strefie pozarowej oddzielonej $cianami, drzwiami od sasiednich stref
pozarowych w sasiednich budynkach
Zapewniona jest ewakluacja do sg siednich budynkdw ( sasiednich stref pozarowych )

o Czesé pomieszczen - budynek C

Kondygnacja na ktorej znajdujq sie przebudowywane pomieszczenia jest jedng strefg pozarowg oddzielong
$cianami, drzwiami (oraz dla sasiadujgcych okien kurtynami pozarowymi) od pozostatych budynkow szpitala

9.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej budynkéw ,B”, a poszczegoine elementy spetniajg ponizsze warunki w zakresie klasy
odpornosci ogniowe;:

e gtdwna konstrukcja no$na -R120

e stropy -REI 60

e $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygn.wraz z potaczeniem ze stropem o wysokosci 0,8 m) - EI 60 ( 0-i )
e $ciana wewnetrzna nodna -REI120

e Sciana wewnetrzna -EI30

e  konstrukcja dachu -R30

e przekrycie dachu -RE 30

Odporno$¢ ogniowa elementéw klatki schodowej — REI 60.

Odporno$¢ ogniowa obudowy klatek schodowych - co najmniej REI 60. Klapy przeciwpozarowe odcinajgce — klasa
odporno$ci ogniowej réwna co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrody przeciwpozarowej w ktorej sg
zamontowane ( El 120, EI 60) ( stropy ).

Dla projektowanych pomieszczeh powyzsze warunki sg spetnione. Ze wzgledu na konstrukcje obiektu stropy
spetniajg wymaganie klasy odpornosci ogniowej REI 120.

UWAGA - wszystkie przejScia instalacyjne przez stropy majg odporno$¢ ogniowg 120 min, na kanatach wentylacji
zamontowano klapy odcinajace, sterowane z centralki sterujacej kablami PH90

9.9 Warunki ewakuaciji

Nalezyte warunki ewakuacji w obiekcie zapewniono poprzez :
e Poziome drogi ewakuacyjne obudowane sg $cianami w klasie co najmniej EI 30 odporno$ci ogniowej
o Korytarz podzielony na dwa odcinki drzwiami dymoszczelnymi
e Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m
e Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza odlegto$¢ 10 metréw przy jednym kierunku
ewakuacji i 40 m przy wielu kierunkach ewakuaciji.
Wyktadziny podtogowe w korytarzach nie posiadajg cechy tatwozapalnosci
e Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi minimum 140 cm.
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9.10

W obiekcie znajdujq sie cztery pozarowo wydzielone klatki schodowe, zamykane drzwiami w klasie EI 30
odpornosci ogniowej na poziomie kazdej kondygnacji obiektu.

o Klatki wyposazone sg w samoczynne instalacje grawitacyjnej wentylacji pozarowe;.
Zapewniono réwniez ich prawidtowe napowietrzanie w warunkach pozaru.
Odporno$¢ ogniowa biegow schodéw i spocznikdw wynosi R 60 .
Szeroko$¢ biegow schodow ewakuacyjnych wynosi 140 cm ( w $wietle )
Szeroko$¢ spocznikow schodéw ewakuacyjnych wynosi 150 cm

o0 Wysoko$¢ stopni schodéw ewakuacyjnych wynosi 15 cm.
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w o$wietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN
1838 i PN-EN 50172 i tym samym gwarantujgce natezenie o$wietlenia 1 lux przez okres minimum 60
minut
Szeroko$ci drzwi umozliwiajacych opuszczenie budynku z przestrzeni klatki schodowej wynosi co najmnie;
140 cm - otwierajg sie na zewnatrz obiektu.
Drzwi otwierajace sie z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne nie powodujg po catkowitym otwarciu
zawezania ich szerokoSci ponizej wymaganej wielkoSci, za wyjatkiem jednych, wyposazonych w
samozamykacz
Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
Wystrj wnetrz w obrebie korytarzy jest wykonany z materiatow niepalnych lub co najwyzej
trudnozapalnych
Sufity podwieszone ( oktadziny sufitbw ) wykonane sg z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

©Oo0oO0Oo

Sposdh zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe zabezpieczono poprzez :

9.11

Wylaczanie przeciwpozarowe pradu za pomocq istnejacych wylacznikéw p.poz znajdujacych sie w
budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane bedg z materiatéw niepalnych

Obiekt chroniony przed skutkami wytadowar atmosferycznych.

Dzwigi osobowe powonny zosta¢ wyposazone w automatyke powodujaca, ze przy zaniku napiecia
elektrycznego sprowadzone zostang na najblizszy poziom przystankowy i pozostang w pozycji otwarte;
Szachty kablowe obudowane $cianami w klasie El 60, otwory rewizyjne w klasie ElI 30 odpornosci
ogniowe;.

Obiekt chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych

Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Obiekt wyposazony zostanie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Instalacja hydrantowa ® 25, hydranty z wezem pdisztywnym dtugosci 30 m ( w uktadzie obwodowej sieci
hydrantowej )

Urzadzenie oddymiajace przestrzenie klatek schodowych. Klatki schodowe ewakuacyjne posiadajg
bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku. Napowietrzanie poprzez otwacie drzwi zewnetrznych.
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego zgodna z PN EN 1838 i PN-EN 50172

tazienka dla niepetnosprawnych wyposazona w o$wietlenie awaryjne

Przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego

Instalacja SSP ( nalezy sporzadzi¢, przed oddaniem do uzytkowania, scenariusz pozarowy)

Kurtyny okienne

Dzwiekowy System Ostrzegawczy
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9.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt wyposazony zostanie w normatywna ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego , wg wskaznika 2 kg $rodka
gasniczego na kazde 100 m2 jego powierzchni. Srodkiem gasniczym bedzie proszek przeznaczony do grup
pozarow ABCE i F .

9.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z rozp. Mswia z dnia 24.07.2009 r (dz.u. Nr 124 poz. 1030) wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Zapewnig jq dwa hydranty zewnetrzne dn 80 w sasiedztwie budynku.

9.14 Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy do obiektu zapewnia droga dojazdowa od ulicy Topolowej. Spetnia one wymagania stawiane
dojazdom pozarowym.
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10 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

10.1 Technologia ogéina

10.1.1  Bielizna i odziez personelu
Bielizna oraz odziez beda prane i suszone w centralnej pralni szpitala. Bielizna brudna na biezaco bedzie
wywozona do pralni.

10.1.2  Sprzatanie obiektu
Sprzatanie pomieszczen jak catosci obiektu. Na potrzeby sprzatania przewidziano w budynku pomieszczenia
gospodarcze wyposazone w zlew oraz zawdr czerpalny ze ztaczka do weza.

10.1.3  Zaplecze socjalne
Pomieszczenia socjalne personelu znajdujq sie w piwnicy i na parterze budynku oraz na kolejnych jego
kondygnacjach.

10.2 Wytyczne ogdlne

o Instalacje wykonane jako kryte.

o  Grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢é zamontowane tak aby umozliwia¢ utrzymanie w czysto$ci
grzejnika, $ciany i podtogi.

o Baterie w pomieszczeniach medycznych ( w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, $luzach i
pomieszczeniach przygotowania lekarzy w bloku operacyjnym i pracowni badan naczyniowych )
zgodnie z wymaganiami dla stuzby zdrowia ( uruchamiane bez kontaktu z dtonig)

o  Czyszczaki kanatow instalacyjnych nie powinny by¢ dostepne z pomieszczen gabinetéw medycznych

e Zastosowane urzadzenia i materialy instalacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom dla obiektéw
stuzby zdrowia.

e Przy projektowaniu instalacji klimatyzacyjnych nalezy przewidywac ograniczenie hatasu i drgan.

10.3 Wytyczne wykonczeniowe

10.3.1  Uwagi og6ine

o Wyktadziny P.C.V. oraz posadzki z ptytek ceramicznych uzyte do wykoriczenia pomieszczen z materiatéw
umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcie.

o Potaczenie Scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy umozliwiajacy jego
mycie i dezynfekcje

e Przy armaturze $ciennej ( umywalki, zlewozmywaki, zlewy nalezy wykonac fartuchy o wysokosci 1,6 m z
ptytek ceramicznych o wtasciwosciach jak dla stuzby zdrowia - umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

o Podiogi wykonane w systemie wyktadziny PCV ( o charakterystyce jak dla pomieszczen tego typu ). W
Sufity podwieszone w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegolnosci
w salach zabiegowych, wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ i gladkos¢ powierzchni.

10.4 Oswietlenie pomieszczen

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ naturalne o$wietlenie pomieszczen pobytu pacjentow i personelu ( w tym w
pokoi konsultacyjnych, pielegniarek, lekarzy )

Dopuszcza sie o$wietlenie porednie w punktach pielegniarskich oraz recepcjach — jako miejscach pracy czasowej
Dopuszcza sig brak o$wietlenia Swiattem naturalnym pokoi socjalnych, szatni, umywalni itp.

10.5 Wymagania dla pomieszczen
10.5.1 Oswietlenie sztuczne
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Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
o$wietlenia ujednolicenia | oddania barw
(Ix) ol$nienia UGR Ra
(minimalny)
WejScie gtowne 200 22 80
Recepcja 300 22 80
500 - biurko
Administracja
Pokoje personelu 300 19 80
Biura personelu (sekretariaty medyczne itp) 500 19 80
Pomieszczenia biurowe 500 19 80
Sale konferencyjne 500 19 80
Oddziat diagnostyki obrazowe;
Pokoje z urzadzeniami skanujacymi 300 19 80
(np. RTG) skanery ze
wzmocnieniem
obrazéw
50
Tomograf / MRI 300 19 80
Rehabilitacja 200 22 80
Oddziat pomocy doraznej 400 19 80
Blok operacyjny
Sale operacyjne 1000 19 90
Miejsce operacji
10 000 - 100 000
Sale przygotowania pacjenta 500 19 90
Myjnia lekarzy 500 19 80
Korytarze bloku operacyjnego-czyste 200 (50 w nocy) 22 80
Korytarze bloku operacyjnego-brudne 200 (50 w nocy) 22 80
Sale zabiegowe ( znieczulenie ogolne ) 500 19 80
miejscowo 1000
Sale zabiegowe (znieczulenie miejscowe) 500 19 80
miejscowo 1000
Sale endoskopii 500 19 80
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Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
o$wietlenia ujednolicenia | oddania barw
(Ix) ol$nienia UGR Ra
(minimalny)
Sale wybudzeniowe 500 19 90
Oddziat intensywne; terapii
Korytarze 400
Sale t6zkowe oddziatu intensywnej terapii 100 19 80
Proste badania 300 19 80
Badania i zabiegi 1000 19 80
Nocna obserwacja 20 19 80
Oddziat ginekologiczny 200 19 80
1000 lokalnie w
czasie badan
Pokoje porodowe 300 - Sciemnianie/ 19 80
W czasie badania i
zabiegu
1000
Wymagania ogdlne dla wszystkich oddziatow
Pokoje badan 500 19 80
W czasie badania
1000 - lokalnie
Pokoje pobytu dziennego 200 22 80
Pokoje t6zkowe oddziatow Obserwacja w nocy 80
5
tazienki, WC 200 22 80
Pozostate
Szatnie personelu (zbiorowe) 150 22 80
Poczekalnie 200 22 80
Korytarze 200 (50 w nocy) 22 80
Restauracje, Catering - - 80
Pomieszczenia techniczne, magazyny 150
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10.5.2  Warunki mikroklimatyczne

Warunki mikroklimatyczne powinny spetnia¢ wymagania ponizszej tabeli

Pomieszczenie Temperatura | Minimalna Uwagi
obliczeniowa | Wymiana
(°C) powietrza/ h

Wszystkie pomieszczenia szpitalne 20 1,5
(za wyjatkiem wyszczegélnionych
ponizej )
Sale operacyjne 24 18 Nawiew-sufit laminarny

Wywiew 20% g6ra,80% dotem

20 % nadcisnienie
Pokéj przygotowawczy ( blok op.) 24 10
Myjnia lekarzy 24 10 15 % nadcisnienie
Korytarze bloku op. czyste 24 5 5 % nadcisnienie
Sluza materiatéw brudnych 24 5 - 5 % podci$nienie
Korytarze bloku op. brudne 20 5 - 5 % podci$nienie
Gabinety diagnostyczno-zabiegowe 24 5 10 % nadcisnienie
Pokdj badan - endoskopia 24 5 10 % nadcisnienie
Pokoje badan (konsultacyjne) 24 1,5
Pokoje porodowe 24 5
Sale wybudzeniowe 24 10 15 % nadcisnienie
Pokoje t6zkowe oddziatu intensywnej 24 10 15 % nadcisnienie
terapii
Centralna sterylizatornia (cze$¢ 20 8 -10 % podcisnienie
brudna) - pom. mycia i dezynf.
Centralna sterylizatornia (cze$¢ 20 10 10 % nadcisnienie
czysta) - pakietowanie narzedzi
Centralna sterylizatornia (cze$¢ 20 5
czysta) - pakietowanie bielizny
Pomieszczenie sterylizatora
plazmowego 20 10

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -39 -



Projekt Budowlany Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Magazyn materiatow sterylnych 20 10 10 % nadcisnienie
Sluzy pomiedzy strefami 20 5
Dezynfektornia ( cz. brudna) 20 5 - 10 % podcisnienie
Dezynfektornia ( cz. czysta) 20 5 10 % nadcisnienie
Szatnie personelu 20 4 - 10 % podcisnienie
Umywalnie personelu 24 2
( natryski 5)
Poczekalnie 20 1,5
Korytarze 20 1,5
Pokoje pobytu dziennego 20 1,5
Pokoje t6zkowe oddziatow 20 1,5
[zolatki 20 1,5 Cisnienie nizsze niz na korytarzu i
w $luzie
Pokoje noworodkow 24 1,5
tazienki , WC -25m3/h
24 umywalka,
pisuar
-50 m3/h
natrysk,
miska
ustepowa
Pokoje z urzadzeniami skanujgcymi ( 24 1,5
np. RTG)
Laboratorium 20 4 + 10 % nadcisnienie
( pomieszczenia badan )
Apteka 20 2 (pokéj W pozostatych pomieszczeniach
recepturowy, | min. 1,5 wymiana/h
zmywalnia,
pokoje
socjalne)
Pokoje socjalne personelu 20 2
Brudowniki 16 5 -10 % podcisnienie
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10.5.3  Akustyka

W zakresie akustyki — obiekt powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-87/B-02151/02

Dopuszczalny Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu
réwnowazny poziom przenikajacego do pomieszczenia od
dzwieku A hatasu wyposazenia technicznego budynku oraz innych
przenikajacego do urzadzen w budynku i poza budynkiem

pomieszczenia od $redni poziom dzwigku
Prreznaczenie wszystkich zrodet A, (LAm) (przy hatasie
. . hatasu tacznie ustalonym1) lub
pomieszczenia LAeq, dB rbwnowazny poziom
dzwigku A, (LAeq) (przy
hatasie nieustalonym2),
dB

maksymalny poziom
dzwieku A, (LAmax),
przy hatasie
nieustalonym2, dB

Lp.

w dzien W nocy w dzien W hocy w dzien W nocy

1 2 3 4 5 6 7 8

Pokoje chorych w
szpitalach i sanatoriach za
5 | wyjatkiem pokoi w 35 30 30 25 35 30
oddziatach intensywnej
opieki medycznej

Pomieszczenia tozkowe w
6 |oddziatach intensywne; 30 30 25 25 30 30
opieki medycznej

Sale operacyjne, pokoje
7 | przygotowania chorych do 35 - 30 - 35 -
operaciji

Gabinety badan
lekarskich w

8 | przychodniachi 35 - 30 - 35 -
szpitalach, pomieszczenia
psychoterapii

Pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz inne
pomieszczenia szpitalne

(za wyjatkiem dziatéw 40 30
technicznych i
gospodarczych)

35 25 40 35

Laboratoria medyczne,
10 | pokoje recepturowe w 40 - 35 - 40 -
aptekach

13 | Sale konferencyjne 40 - 35 - 40 -

Pomieszczenia do pracy
14 | umystowej wymagajacej 35 - 30 - 35 -
silnej koncentracji i uwagi

15 |Pomieszczenia 40 . 35 - 40 -
administracyjne bez
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wewnetrznych zrodet
hatasu

Pomieszczenia
administracyjne z
wewnetrznymi zrodtami

16 : . 45 - 40 - 45 -
hatasu, pomieszczenia
administracyjne w
obiektach tymczasowych

18 Sale kawiarniane i 50 ) 45 i _5) )

restauracyjne

*

- np. pochodzacego od centralnego  ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych,
- np. pochodzacego od  urzadzen  dzwigowych, ze  zsypébw  Smieciowych, itp.,
- nalezy przyjmowa¢ indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od kategorii obiektu,

nalezy przyjmowa¢ indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od rodzaju zajeé,
-nie normalizuje sie wartosci maksymalnych.

*%
*kk
*kkk

kkkkk

10.5.4 Zabhezpieczenie

Wytyczne grup zabezpieczenia poszczegolnych pomieszczen medycznych
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Medical location Group Class
0 1 2 <0,5s <0,5s
<15s

1 Massage room X X X
Pokoj masazu (rehabilitacyjny)

2 Bedrooms X X
Pokoje t6zkowe

3 Delivery room X xa X
Pokoje porodowe

4 ECG, EEG, EHG room X X
Pokoje ECG, EEG, EHG

5 Endoscopic room xb X Xxb
Gabinet diagnostyczno zabiegowy badan
endoskopowych

6 Examination or treatment room X X X
Gabinety konsultacyjne i diagnostyczno zabiegowe

7 Urology room xb X xb
Gabinet diagnostyczno zabiegowy badan urologicznych

8 Radiological diagnostic and therapy room X X
Gabinet diagnostyczno zabiegowy badan i zabiegow
radiologicznych

9 Hydrotherapy room X X
Gabinet diagnostyczno zabiegowy hydroterapii

10 Physiotherapy room X X
Gabinet diagnostyczno zabiegowy fizykoterapii

11 Anaesthetic area X xa X
Pokdj przygotowawczy (znieczulenie ogdine)

12 Operating theatre X xa X
Sala operacyjna

13 Operating preparation room X xa X
Pokdj przygotowawczy bloku operacyjnego

14 Operating plaster room X xa X
Sala operacyjna (gipsownia)

15 Operating recovery room X xa X
Sala wybudzeniowa

16 Heart catheterization room X xa X
Pokoj CAT-LAB

17 Intensive care room X xa X
Sala intensywnej terapii

18 Angiographic examination room X xa X
Pomieszczenie badah angiograficznych

19 Haemodialysis room X X
Pokéj hemodializ

20 Magnetic Resonance Imaging (MRI) room X X X X
Gabinet  diagnostyczno  zabiegowy  rezonansu
magnetycznego

21 Nuclear medicine X X
Medycyna nuklearna

22 Premature baby room X xa X
Neonatologia

23 Intermediate Care Unit (IMCU) X X X

a Luminaries and life-support ME equipment which needs power supply within 0,5 s or less.

b Not being an operating theatre
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Rodzat o . Grupa Klasa
odzaj pomieszczenia
0 | 1 2 | <05s | 25°°

2. Pokoje t6zkowe X X
3. Pokéj porodowy X XA X
4. Pok¢j badan EKG, EEG, EHG X X X
5. Gabinet zabiegowy endoskopowy XB X X8
6. Gabinet konsultacyjny lub zabiegowy X X X
8. Gabinet badan i zabiegow diagnostyki obrazowe; X X
11. Pomieszczenia znieczulenia ogblnego X XA X
12. Sala operacyjna X XA X
13. Pokdj przygotowawczy przed operacyjny X XA X
:) gélnig?inet zabiegowy - gipsownia ( w znieczuleniu X XA X
15. Pokéj wybudzeniowy X XA X
17. Pokoj intensywnej terapii X XA X
20. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy MR X X X X
22. Pokdj noworodkow wezesniakow X XA X
23. Pokdj wzmozonego dozoru X X X

A. OSwietlenie i sprzet podtrzymujacy zycie zasilany elektrycznie nie wiecej niz 0,5 s
B. Nie bedacy salg operacyjng
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10.6 Wymagania w stosunku do instalacji wewnetrznych

Budynek wyposazony ma by¢ w nastepujace instalacje:

Wentylacji i klimatyzacji

CcO

Wody wraz z instalacjg pozarowa,

Kanalizacji sanitarnej

Elektryczng

Niskopradowe

-SSP, DSO, Teletechniczna i okablowanie strukturalne, Przyzywowa, Automatyka wentylacji i
klimatyzacji, Automatyka instalacji grzewczych, Sterowanie klapami dymowymi i systemem
oddymiania ( poza zkaresem — w obrebie opracowania nie ma klatki schodowej )

10.6.1 Instalacja wody

W ramach inwestycji realizowane bedg nastepujace instalacje:

e wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowe] z cyrkulacjq dla zasilenia punktéw czerpalnych w
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych (natryskownie, tazienki, WC), socjalnych (pokoje lekarzy,
dyzurki), gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, w pomieszczeniach specjalistycznych itp,

e wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla myjki — dezynfekatora zainstalowanego w pomieszczeniu
gospodarczym tzw. brudowniku,

e wewngtrznej instalacji p.poz., celem podpiecia nowych hydrantéw p.poz. Dn52 w szafkach hydrantowych

natynkowych.
- rodzaj instalacji - wewnetrzna instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacii,
- materiat - rury PP-R na ci$nienie 20PN (80°C) z zakresu $rednic od Dz20x3,4
do Dz50x6,3 mm,
- rodzaj instalacji - wewnetrzna instalacja p.poz.,
- materiat - rury stalowe ocynkowane bez szwu PN-74/H-74200 S$rednicy
Dz60,3x3,6 (Dn50) mm.

Instalacia wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii

Przewody doprowadzajace wode do poszczegolnych przybordéw sanitarnych w pomieszczeniach prowadzone bedg
w suficie podwieszanym i w $ciankach instalacyjnych (podtynkowo). Podejécia pod urzadzenia odbiorowe w
poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzone réwniez podtynkowo w bruzdach Sciennych. Przewody prowadzone
w wykutych bruzdach $ciennych nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu peszel.

Na kazdym odejsciu instalacji wodociagowej z pionow zasilajacych do pomieszczen zaprojektowano zawory
odcinajgce $rednicy odpowiednio dobranej do $rednicy rury przewodowej.

Cyrkulacja cieptej wody bedzie regulowana za pomocag cyrkulacyjnych zawordw termostatycznych z mozliwoscigq
nastawy reczne;j.

Cato$¢ prowadzonych instalacji wodociggowych wykona¢ w izolacji z pianki poliuretanowej.

Grubo$¢ izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. wraz z pézniejszymi
zmianami).

Ze wzgledu na wydtuzalno$¢ cieplng przewodow mocowanie uchwytami stanowigcymi punkty state oraz punkty
przesuwne, pozwalajace na swobodne przesuwanie instalacji.
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Instalacja przeciwpozarowa (hydrantéw wewnetrznych)

Instalacje przeciwpozarowg na odcinkach podigczen nowych hydrantéw w szafkach natynkowych wykona¢ nalezy
z rur stalowych ocynkowanych przy zatozeniu min. wymaganego ci$nienia wody na zaworze hydrantowym 0,2
MPa.

Montaz rur wykona¢ na hakach stalowych, whijanych w przegrody budowlane obiektu. Dopuszcza sie wykonanie
montazu instalacji w systemie mocowania obejmami, stanowigcymi punkty state i posrednie. Poziome przewody
rozprowadzajace powinny by¢ wykonane ze spadkiem 0,2 = 0,5 % w kierunku miejsca wigczenia w instalacje
zasilajaca.

Istniejgca instalacja obwodowa zasilajgca nowe hydranty zasilana jest z zestawu hydroforowego, gwarantujacego
poprawno$¢ dziatania hydrantéw wewnetrznych na wypadek ewentualnego pojawienia sie pozaru.

Hydranty zabudowane zostang w szafkach dla hydrantéw wewnetrznych Dn52 mm wraz z niezbednym
wyposazeniem tj. wezem ptaskosktadanym dtugosci 30 m + strumien wody 3 m, pradownicg wodng i gasnicg,
pianowa.

Szafki hydrantowe powinny by¢ tak mocowane, aby ich dolna krawedz znajdowata sie na wysokosci 0,8 m nad
podtoga. Zawory hydrantéw wewnetrznych umiejscowi¢ nalezy w szafkach hydrantowych, na wysokoéci (1,35 £
0,05) m nad podtoga. Nasada tloczna powinna by¢ skierowana do dotu. Przed szafkami hydrantowymi powinna by¢
dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Hydranty nalezy oznakowaé¢ zgodnie z PN-N-01256-1:1992 i
wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek koniecznosci ich uzycia.

Fragmenty instalacji wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych podlegaja koniecznosci zabezpieczenia
antykorozyjnego poprzez dwukrotne pomalowanie $cian zewnetrznych instalacji farbg antykorozyjng ftalowa.

Wszystkie przejscia instalacyjne pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi wykonane w uszczelnieniach
pozarowych, wykonanych ze specjalnych mas uszczelniajgcych o odporno$ci ogniowej przynajmniej takiej, jakg
posiada przegroda obiektu, przez ktora instalacje przechodza. Przyjmuije sie przejscia rurociggéw instalacji
wodociggowej i p.poz. przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnych
peczniejacych mas uszczelniajacych typu CP wraz z izolacjg ciagta z wetny mineralnej gestosci 35kg/m3, obejm
lub opasek ogniochronnych.

10.6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W ramach przedmiotowej inwestycji kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie Scieki z odbiornikow:
- zurzadzen zlokalizowanych w salach specjalistycznych, gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz
pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych (np. zlewy, umywalki),
- zurzadzen zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych i fazienkach (umywalki, natryski, miski
ustepowe, pisuary, bidety),
-z kratek Sciekowych zlokalizowanych w pomieszczeniach porzadkowych i sanitarnych,
- zmyjki - dezynfektora w pomieszczeniu gospodarczym tzw. brudowniku.

Cato$¢ kanalizacji wewnetrznych wykonac¢ z rur:
- rury niskoszumowe AS fgczone kielichowo do instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej z zakresu
$rednic od Dz50 do Dz110 mm.

Rury i ksztattki wyposazone w uszczelka wargowa pokrytg srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Wszystkie
elementy odporne sg na dziatanie chemikaliéw i temperatury. Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do
pionu nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. i = 2%. Przewody odprowadzajace Scieki z przyboréw sanitarnych
prowadzone bedg w $ciankach instalacyjnych i pod stropem kondygnacji nizej (w przestrzeni sufitu
podwieszanego). Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
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— syfony. Odcinki wymienianych pionéw prowadzi¢ jak dotychczas w szachtach instalacyjnych lub $ciankach z
nawigzaniem do piondw istniejacych.

Przejscia rurociggdw kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego (Sciany i stropy) nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg obejm lub opasek ogniochronnych stosowanych jak dla rur palnych. Wszystkie przejscia
p.poz. muszg posiada¢ odpowiednig Aprobate Techniczna.

10.6.3 Instalacja CO

Instalacja centralnego ogrzewania wodna, pompowa z grzejnikami ptytowymi.

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy, do poszczegoinych pionéw prowadzone sg w poziomie parteru pod
sufitem, natomiast od pionéw do grzejnikéw w szachtach podiogowych. Odgatezienia instalacji prowadzi¢ ze
spadkiem 5 %0 w kierunku pionu. Przej$cia przewodu przez stropy w tulejach ochronnych. W najnizszych punktach
zataman sieci rurociggdéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych —
mozliwos¢ odpowietrzenia.

10.6.4 Instalacje niskopradowe

Okablowanie poziome wykonane na bazie skretki ekranowanej minimum kat 6 DR@KOM. Kabel ekranowany
zostat wybrany ze wzgledu na mozliwo$¢ zachowania mniejszych odstepéw w stosunku do kabli energetycznych
oraz wiekszg odpornos¢ na zaktdcenia.

e Okablowanie zostanie wykonane w topologii gwiazdy, wszystkie kable z tej kondygnacji zostang
doprowadzone do Punktu Dystrybucyjnego GPD, ktdry bedzie w miejscu wskazanym przez inwestora,

o Wszystkie punkty koricowe teleinformatyczne w postaci gniazd typu RJ45 w zestawach po dwa lub
pojedynczo bedg montowane podtynkowo lub w korytach natynkowych,

o Punkt GPD - jako szafa stojgca gdzie zostang zamontowane panele modularne typu 24xRJ45, na ktérych
zostang zakoriczone kable,

o Wszystkie komponenty powinny charakteryzowa¢ sie petng zgodno$cig ze specyfikacjg dla kategorii 6
(zgodnie z normg PN-EN 50173 2007; PN-EN 50173-1:2009/A1).

o Projektuje sie montaz nastepujacych rodzajow punktow:

- punkt logiczny typu 1 — 1xRJ45,
- punkt logiczny typu 2 — 2xRJ45,

Moduty RJ45 muszg by¢ wykonane w standardzie Keystone Jack; co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym
osprzecie, modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po
stronie panela krosowego/modularnego).

Modut RJ45 musi by¢ beznarzedziowy oraz wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a
nastepnie powtérne zaterminowanie.

Rozmieszczenie punktdw koricowych teleinformatycznych nalezy wykonaé:
e glowne trasy w postaci koryt metalowych nad sufitem oraz rurek PCV pod tynkiem. Podej$cia do punktow
od gtéwnych tras nalezy wykona¢ za pomocg rurek PCV lub typu peszel pod tynkiem.
e dla punktow gdzie trzeba doprowadzi¢ 3 kable nalezy stosowac rurki o przekroju minimum fi 25, dla 2 lub
1 rurki o przekroju minimum fi 20. Obok punktéw opisano sposéb montazu p/t — podtynk, n/t — natynk. W
przypadku montowania zestawow nad tézkami nalezy zamontowac punkty w tych zestawach.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kiodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 - 47 -



Projekt Budowlany Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

10.6.5 System przywotawczy
System spetniajacy nastepujace wymagania .

sygnalizowanie wezwan do 15 sekund od momentu wezwania,
powierzchnia przyciskéw nie mniejsza niz 1cm2,
tatwe rozpoznawanie elementdw systemu,
oznakowanie przyciskow wyraznie rozne od innych elementow instalacji elektrycznej,
optyczne potwierdzanie wezwan w przyciskach / podswietlanie /.
montaz dodatkowego kasownika w toalecie wewnetrznej / aby unikngé przypadkowego skasowania
wezwania po wejsciu do Sali /,
e trzykolorowa sygnalizacja wezwan na lampkach salowych:
- kolor czerwony wezwania od pacjentow,
- kolor biaty lub Z4ity wezwania z toalet i tazienek,
- kolor zielony potwierdzanie obecno$ci personelu w pomieszczeniach,
e sygnalizacja wezwan w lampkach musi by¢ widoczna pod katem 180 stopni a kolory rozpoznawalne przy
natezeniu o$wietlenia nie mniejszym niz 500lukséw,
e przekierowanie wezwan do pomieszczenia, w ktérym pielegniarka potwierdzita obecnos¢ /.
e montaz elementdw systemu na podanych wysokosciach;
- przyciski przywotawcze na wysoko$ci1,2-1,5m
- przyciski sznurkowe w toaletach — 2,20m
- lampki sygnalizacyjne 2,20m
- wysSwietlacze -1,5 - 2,20m
¢ nakaz stosowania UPS - dw o trwato$ci min. 1-2 godzin.

Dodatkowo obok numeru sal moga wystapi¢ znaczniki pomieszczen wewnetrznych

np.AB,C przy czym ich widoczno$¢ bedzie zalezna wylacznie od rodzaju zastosowanych wyswietlaczy / ilosé
miejsc do wySwietlenia /.

Dobér zasilacza powinien nastapi¢ zgodnie z iloscig elementéw sktadowych, nalezy przewidzie¢ rezerwe na
przyszto$¢ pod katem ewentualnej rozbudowy systemu. Zasilacze systemowe z akumulatorem i modutem UPS.
Jako element sygnalizujagcy wezwania w dyzurce pielegniarek - wysSwietlacz albo przycisk przywotawczo-
odwotawczy. Wezwania bedg sygnalizowane optycznie

Jako elementy sygnalizacyjne wezwan salowych - lampki tréjkolorowe / jesli sale pacjentow maja toalety
wewnetrzne / lub dwukolorowe jesli toalety znajdujg sie na korytarzu. Taka sygnalizacja zagwarantuje czytelnosé
wezwan i bedzie zgodna z normg DIN 0834.

W kazdej z sal pacjentow ( pomieszczen sal przedporodowych i porodowych ) przyciski przywotawczo
odwotawcze. Przy stanowiskach t6zkowych nalezy zamontowac gniazda przyciskéw gruszkowych.

W toaletach wewnetrznych zalecane jest umieszczenie dodatkowego przycisku kasujacego

| wytacznie wezwania z przyciskow sznurkowych / oraz samych przyciskow przywotawczych sznurkowych w
obrebie kabiny prysznicowej — z zachowaniem bezpiecznej wysokosci montazu okreslonej na 2,20m oraz przycisku
w poblizu miski ustepowej tak aby pacjenci bez nadmiernego wysitku w razie niebezpieczeristwa mogli wezwaé
pomoc.

10.6.6 Instalacje elektryczne
Instalacja wewnetrzna - 230/400V, 50Hz, TN-S
- 230V, 50Hz, IT,
- 230V, DC, IT (o$wietlenie awaryjne).
Prowadzenie kabli i przewodow w otwartych, metalowych korytkach kablowych podwieszonych do stropu
konstrukcyjnego, w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym.
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Na trasie od istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG do tablic elektrycznych na pietrach wiz-ty prowadzi¢ w szachtach
kablowych, wyposazonych w drabinki kablowe. Odcinki wiz-téw uktadane w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przejscia pomiedzy strefami wydzielenia pozarowego uszczelni¢ pozarowo materiatem o wytrzymatosci wynikajace;
z lokalnych wydzielen pozarowych.

Przepusty przewodéw pomiedzy strefami pozarowymi, w szczegolnoSci we wnekach tablic elektrycznych,
uszczelni¢ pozarowo materiatem o odpornosci wynikajacej z lokalnych wydzieler pozarowych.
Przewody instalacji od tablic rozdzielczych prowadzi¢ w perforowanych metalowych korytkach kablowych
(zamocowanych ponad sufitem podwieszonym zgodnie z planem tras korytek), koricowe odcinki obwoddw - pod
tynkiem (przewody instalacji przywotawczej w rurkach instalacyjnych elastycznych). Mocowanie korytek do stropéw
wykona¢ wytacznie przy pomocy elementéw metalowych.
W osobnych korytkach kablowych uktadaé przewody nastepujacych instalacii:

¢ instalacji zasilajacych pracujacych w uktadzie TN-S,

¢ instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczenstwa-stref wysokiego ryzyka),

e instalacji zasilania pomieszczen medycznych grupy 2 pracujacych w uktadzie IT.

Pozarowe wytaczenie zasilania realizowane przy pomocy wytacznikéw zabudowanych w rozdzielnicy gtéwnej RG
projektowanego obiektu, wyzwalanych przy pomocy przycisku w obudowie z szybka zainstalowanego przy wejsciu
gtéwnym do budynku w recepci.

Przycisk z zestykami 2z+1r w obudowie IP55 barwy czerwonej z szybkg

Przycisk pozarowego wytgczenia zasilania wigczy¢ w uktad SZR. Potaczenie od przycisku do rozdzielnicy RG
wykona¢ przewodem typu N(H)XH 3x1,5 PH90. Przewdd uktada¢ w korytku kablowym o odpornosci ogniowej 90
minut lub podtynkowo.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

W instalacji pracujgcej w uktadzie TN-S, jako $rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
Samoczynne Wytaczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytgcznikdw instalacyjnych.

Jako $rodek uzupetniajgcy ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie réznicowym réwnym 30maA.

W instalacji pracujacej w uktadzie IT, jako $rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
Kontrole Stanu Izolacji z sygnalizacjg doziemienia oraz samoczynnym wytaczeniem zasilania.

Instalacja o$wietlenia podstawowego zbudowana w oparciu o oprawy $wietldbwkowe oraz halogenowe.

Zataczanie osSwietlenia facznikami jednobiegunowymi i grupowymi oraz przyciskami na korytarzach i klatkach
schodowych. Szczegoty przedstawiono na planach instalacji o$wietlenia. Przewidziano o$wietlenie nocne (dyzurne)
na korytarzach.

W pomieszczeniach o podwyzszonym zagrozeniu porazeniem, takich jak tazienki i kabiny prysznicowe zastosowaé
oprawy halogenowe niskonapieciowe 12V zasilane z transformatora bezpieczenstwa 230/12V. Transformator
bezpieczenstwa zainstalowa¢ poza Il strefg zagrozenia porazeniowego, np. ponad sufitem podwieszonym i
zapewni¢ dostep serwisowy do osprzetu poprzez otwor rewizyjny.

Na korytarzach - wydzielone obwody o$wietlenia nocnego z oprawami $wietldbwkowymi, zataczane lokalnie
tacznikami klawiszowymi, podobnie jak oSwietlenie podstawowe.

Obiekt wyposazy¢ w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, z wydzielonymi oprawami $wietlowkowymi. Czas
podtrzymania zasilania wynosi minimum 3 godziny. Minimalne natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi
1Ix w punktach lokalizacji urzadzen i sprzetu p.poz 5ix.

Obok o$wietlenia drég ewakuacji przewiduje sie takze podSwietlenie znakéw ewakuacyjnych. Szczegoty
rozmieszczenia przedstawiono na planie.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w elektroniczne uktady zaptonowe spetniajace wymagania normy
PN-EN 61347-2-7:2005.
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Oswietlenie ewakuacyjne powinno stanowi¢ rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajacy tatwe i pewne wyscie z
budynku w czasie zaniku napiecia. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wg PN-EN 1838:

- drogi ewakuacyjne - 1,0 lux,

- miejsca lokalizacji urzadzen p-poz (gasnice, hydranty itp.) 5 lux.

Czes¢ oswietlenia ewakuacyjnego (o$wietlenie ewakuacyjne korytarzy, klatek schodowych, gtéwnych ciagéw
pieszych) zostanie wykorzystana dla celdéw o$wietlenia nocnego i strazniczego.

Obiekt wyposazy¢ w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. Czas podtrzymania zasilania wynosi 3 godziny .

Obok o$wietlenia drég ewakuacji przewiduje sie takze pod$wietlane znaki ewakuacyjne, pracujace w trybie
ciagtego Swiecenia.

Oswietlenie zapasowe stanowi rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajgcy kontynuowanie wykonywanych
czynno$ci (w wypadku takiej konieczno$ci) lub bezpieczne ich zakonczenie i wyScie z pomieszczen w czasie
zaniku napiecia. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wg PN-EN 1838:

W pomieszczeniach medycznych grupy 2 oraz w wybranych pomieszczeniach grupy 1, tj.: salach operacyjnych,
pomieszczeniach przygotowania pacjenta i lekarzy, salach pooperacyjnych, pokojach nadzoru pooperacyjnego
zaprojektowano o$wietlenie bezpieczenstwa o natezeniu réwnym 50% wartoSci natezenia o$wietlenia
podstawowego.

Po awaryjnym wylaczeniu zasilania podstawowego cze$¢ opraw o$wietlenia podstawowego w tych
pomieszczeniach zasilana jest z centralnej baterii, z czasem podtrzymania zasilania réwnym 3h.

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V IT zasilajaca urzadzenia elektromedyczne.

Urzadzenia elektromedyczne w pomieszczeniach grupy 2 zasila¢ z instalacji pracujacej w uktadzie IT. W tablicach
rozdzielczych instalacji IT zabudowaé izometry wspdtpracujace z kasetami kontrolno-sygnalizacyjnymi. Kasety
kontrolno-sygnalizacyjne zainstalowa¢ w pomieszczeniach personelu medycznego, np. w dyzurkach
pielegniarskich, salach operacyjnych i pooperacyjnych.

Obwody instalacji IT zasilane sg poprzez separacyjne transformatory medyczne spetniajace wymagania norm
DINVDE 0107 oraz IEC 60364-7-710. Transformatory wykonane w Il klasie ochronno$ci (uzwojenia izolowane),
wyposazone w termistory PTC, uzwojenie ekranujace oraz posiadajace nastepujace parametry:

- przektadnia 230/230V,

- napiecie zwarcia uz<3%,

- prad biegu jatowego 10<3%,

- prad wigczenia Ir<8xin,

- izolacja klasy E.

Instalacje IT pomieszczen medycznych grupy 2 zasila¢ z zespotu dwdch UPS-6w 230/230V VFI redundantnych
(praca w uktadzie rownolegtym) z czasem podtrzymania zasilania nie krotszym niz 10min (zalecane 15min).

UPS-y wyposazy¢ w bypassy mechaniczne, funkcje EPO oraz w zdalne panele sygnalizacyjno-kontrolne,
zainstalowane w odpowiednich pomieszczeniach zasilanych z UPS-6w.

W obwodach gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia - gniazda 16A P20, 16A IP44 (w zaleznosci od funkcji
pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych.

Komputery zasilane sg z wydzielonych tablic oznaczonych TK.. poprzez gniazda kodowane mechanicznie
przeznaczone tylko dla komputeréw i innych wybranych urzadzen. Przewiduje sie zasilanie komputeréw z lokalnych
UPS-6w.

Ochrona przepieciowa w oparciu o ograniczniki klasy 1+2 zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej RG oraz
ograniczniki klasy 2 zainstalowane w tablicach rozdzielczych.
W wybranych obwodach ( zgodnie z odpowiednimi przepisami ) - ograniczniki przepie¢ klasy 3.

Gtéwna szyna wyrdwnawcza przy rozdzielnicy gtéwnej RG. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia rozdzielnicy
RG réwna R<b.
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Metalowe korytka instalacyjne taczone z szynami PE tablic, przy pomocy przewodu typu L(g)Yzo 1x25mm2. Nalezy
zapewni¢ ciggtosci elektryczng potaczen miedzy poszczegoinymi odcinkami korytek na catej ich diugosci.

W nastepujacych pomieszczeniach: salach operacyjnych, pokojach pozabiegowych, pomieszczeniach
przygotowania lekarzy, gabinetach zabiegowych, salach tozkowych, pokojach badan i tazienkach wykona¢
potgczenia wyréwnawcze dodatkowe przez potgczenie przewoddéw PE gniazd oraz metalowych konstrukcii,
obudéw i metalowych rur innych instalacji (co, woda) przy pomocy lokalnych szyn wyréwnawczych. Potaczenia
wykona¢ przewodem typu LYZo 1x16 (pom. medyczne grupy 2), LYZo 1x10 (pom. medyczne grupy 1) oraz LYZo
1x6 (tazienki).

W pomieszczeniach medycznych grupy 2 (sale operacyjne, pomieszczenie przygotowania pacjenta i pooperacyjne)
zainstalowa¢ szyny ekwipotencjalne EC i szyny uziemiajace PE, wykonaé potaczenia wyrdwnawcze obcych mas
metalowych przez potgczenie z szyng EC nastepujacych elementéw: wyktadzin antyelektrostatycznych, odrzwi,
szaf, konstrukcji metalowych, zlewozmywakéw, metalowych rur instalacji. Pod wyktadzing pdtprzewodzacq
zainstalowa¢ tasme Cu o wymiarach 30x0.05mm i potaczy¢ jq z szyng EC. Montazu dokonaé zgodnie z
instrukcjami producenta wyktadziny.

Przewody PE gniazd wtyczkowych taczy¢ bezposrednio z szyng PE pomieszczenia. Potgczenie pomigdzy szyng
EC i PE oraz pomiedzy szyng PE sali i szyng PE przy tablicy wykona¢ przy pomocy przewodu LgYZzo 1x16.
Potaczenie pomiedzy szyng EC i PE wykona¢ jako rozigczne. Szczegoéty przedstawiono na planie potaczen
wyréwnawczych.

W salach operacyjnych, pomieszczeniach przygotowania pacjenta i pozabiegowych oraz w salach tdzkowych i
pokojach badan zainstalowa¢ dodatkowe gniazda EC, stuzace do uziemienia przenodnych urzadzen
elektromedycznych.

Zgodnie z wytycznymi branzowymi dla gazéw medycznych, do skrzynek sterujaco-zasilajacych urzadzenia gazéw
medycznych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd uziemiajacy. Potgczenia wykonaé przy pomocy przewodu
LgYzo 1x6. Nalezy wykonaC potaczenia wyrownawcze wszystkich instalacji gazow medycznych. Potaczenia
wykonaé przy pomocy przewodu LgYzo 1x6.

Dla budynku nalezy obliczy¢ klase ochrony odgromowej i zweryfikowa¢ ponizsze zatozenia.

Zwody poziome przewidzie¢ jako niskie, na wspornikach betonowych, o wysoko$ci prowadzenia zwodéw réwnej,
co najmniej 12cm oraz zwody izolowane (zwody odsuniete) w strefie wentylatorni dachowej w przypadku realizacji
takiego rozwigzania.

Zbrojenia stupéw zelbetowych konstrukcji budynku wykorzystaé, jako przewody odprowadzajace. Wewnatrz stupéw
umiescic¢ tasme FeZn 20x3 i zapewni¢ ciggto$¢ potaczenia elektrycznego na catej jej dtugosci. Na wysokosci dachu
oraz na poziomie parteru (0.3-0.5m nad posadzka) wykona¢ marki stalowe z potaczeniami srubowymi do zwoddw
na dachu oraz do taSmy uziomowej na parterze.

Uziom wykonag, jako fundamentowy z tasmy FeZn 25x4 utozonej w wykopie fundamentowym.

Urzadzenia na dachu takie jak centrala wentylacyjna, wyrzutnie wentylacyjne chroni¢ przy pomocy zwodow
pionowych izolowanych (zwoddéw odsunigtych) w postaci iglic odgromowych.

Miejsca potaczen zabezpieczyC antykorozyjnie.

Rezystancja uziemienia odgromowego: R<10.

Obiekt zasilany bedzie z dwoch niezaleznych samoczynnie zatgczajacych sie zrodet energii elekirycznej oraz
agregatu pradotwérczego.

Obwody zasilajgce instalacje i urzadzenia ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru powinny
posiada¢ wydzielony wytgcznik odcinajacy doptyw pradu ktérych wylgczenie moze nastapi¢ na wyrazne polecenie
kierujgcego akcjg pozarowa.

Przejscia przewodow przez strefy pozarowe - uszczelnione o odpornosci ogniowej jak dla strefy sasiadujacej

10.6.7 Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji

Uktady wentylacyjne z centralami umieszczonymi na dachu. Wydajnos¢ central dobrana na podstawie wymagan
okreslonych w tabeli w pkt 4.2
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Rozprowadzenie kanatow w suficie podwieszanym nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen odbywa sig
anemostatami sufitowymi.

Dodatkowo w obiekcie - zespoty wyciggowych obstugujgcych: toalety, brudowniki i Sluzy.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw akustycznych oddziatywania systemu wentylacji i klimatyzacji na
otoczenie tak, aby w przypadku stwierdzenia przekroczern zamontowa¢ systemy ttumigce jak obudowy akustyczne
agregatow i kulisy ttumigce wyrzutnie i ew. czerpnie powietrza

10.6.8  Klimatyzacja

W pomieszczeniach o duzych zyskach ciepta nalezy przewidzie¢ chtodzenie klimatyzatorami typu Split, oraz
uktadem chtodzenia dla central wentylacyjnych dachowych zasilanych wodg lodowa z glikolem 35% z
zastosowaniem chtodnicy powietrza, wspotpracujacej ze skraplaczem powietrznym umieszczonym na dachu.
Parametry wody lodowej 7/12°C. Do wytworzenia chiodu - agregaty chtodnicze przeznaczone do montazu na
zewnatrz, wyposazone w wentylatory osiowe oraz sprezarki spiralne. Agregaty napetnione czynnikiem chtodniczym
R410A mogacymi dziata¢ przy temperaturze powietrza na zewnatrz do 48°C.

Agregaty wspdtpracujace z kompaktowym uktadem hydraulicznym w obudowie przystosowanej do instalacji
zewnetrznej. Uktad hydrauliczny wyposazony w potaczenia hydraulicznie, naczynie przeponowe, zawor
bezpieczenstwa, zawory do napetniania i odpowietrzania, stacje pomp (uktad z pompg rezerwowg). Dla
optymalizaciji pracy uktadu - zasobnik chtodu. Zasobnik znajduje si¢ w obudowie uktadu hydraulicznego.

Nagrzewnice centrali zasilane z nowoprojektowanej instalacji grzewczej o parametrach 70/500C. Zasilanie
nagrzewnic osobnymi pompami dosytowymi (jedna pompa dosytowa obstuguje kilka nagrzewnic central
wentylacyjnych). Sterowanie niezalezne dla kazdej centrali z indywidualnym zaworem tréjdrogowym oraz pompa
obiegowa nagrzewnicy. Stopien otwarcia zaworu trojdrogowego sterowany poprzez czujnik temperatury powietrza
nawiewanego. Sterowanie zaworem trojdrogowym w centrali wentylacyjnej po stronie automatyki centrali
wentylacyjnej. Ze wzgledu na brak glikolu w uktadzie nagrzewnice wyposazy¢ w ochrone przecizamrozeniowa tj.
zamykane Zaluzje powietrza w przypadku postoju centrali, kable grzejne. Instalacje zasilania pradem dla ukfadu
zabezpieczajacego potaczy¢ dodatkowo z zasilaniem awaryjnym.

Kanaty wentylacyjne w zespotach obstugujacych sale operacyjne nalezy wykona¢ z blachy nierdzewnej w izolacji
termicznej piankg PU 15mm.
Kanaly pozostatych zespotéw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Kanaly izolowa¢ cieplne.

Ochrona akustyczna:

e (Centrale wentylacyjne i wentylatory posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan.
Posadowienie central na wibroizolatorach i podktadkach ttumigcych i nieprzenoszacych drgan,

e Kanaly wentylacyjne mocowane bedg do Scian i konstrukcji budowlanych za pomocg uchwytéw nie
przenoszacych drgan ( elastycznych)

e PrzejScia przez Sciany uszczelnione masami trwale plastycznymi

e Predkosci powietrza w kanatach wentylacyjnych ograniczono od wartosci max. 6,0 m/s w maszynowni do
3-4 m/s w pomieszczeniach

e Podtaczenia nawiewnikow i wywiewnikéw w pomieszczeniach kanatami elestycznymi

e Zabezpieczenie przed hatasem ttumniki hatasu montowanymi na przewodach wentylacyjnych

Okablowanie szaf sterowniczych z poszczegolnymi elementami wykonawczymi oraz systemu sterowania, nalezy
wykona¢ na podstawie dokumentacji automatyki dostarczonej wraz z urzadzeniami
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Na kanatach wywiewnych powinny sie znajdowacé regulatory statego wydatku dwupotozeniowe z sitownikiem. Stany
otwarcia 100%/50%.

Automatyka central z funkcjg chodzenia powinna posiadac:

e kontrole stanu zabrudzenia filtrow HEPA,

o 2 standardowe stany pracy urzadzenia: ,tryb dzienny” — oznacza prace urzadzenia przy petnej wydajnosci
powietrza 100%, z grzaniem, chtodzeniem, osuszaniem (w zaleznosci od warunkéw zewnetrznych) / ,tryb
nocny” — oznacza pracg urzadzenia przy zredukowanej wydajnosci powietrza 30% do 50%, z grzaniem,
bez chlodzenia, bez osuszania — w/w tryby pracy mogq przetaczane manualnie na wyswietlaczu szafy
klimatyzacyjnej, lub mogg by¢ zaprogramowane godzinowo jako ‘timer’.

e wpiecie klap ppoz.

Automatyka pozostatych central powinna zapewniac:

zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem
regulacje temperatury powietrza nawiewanego,
sygnalizacje zabrudzenia filtrow

kontrole potozenia klap przeciwpozarowych

Indywidualne wentylatory wyciagowe powinny posiadac regulatory obrotéw silnika oraz mozliwos¢ podtgczenia do
centralki pozarowe;.
Na przejsciach przez wszystkie stropy i przegrody pozarowe nalezy zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace

10.6.9 Gazy medyczne

W ramach instalacji gazéw przewiduje sie wykonanie:
o Instalacji prozni
e Instalacji sprezonego powietrza
o Instalacji tlenu

PROZNIA - Centralne zrodto prézni powinno wytwarza¢ podcisnienie, co najmniej 500 mm Hg i zapewniaé
przeptyw min. 40 | / min w sytuacji, gdy wszystkie gniazda sa w uzyciu.

TLEN - Zrodto 100% tlenu medycznego powinno byé dostepne pod ciénieniem 5 atm. Ciénienie to nie powinno sie
zmienia¢ w sytuacji, gdy wszystkie gniazda sa w uzyciu z przeptywem 20 | / min.

SPREZONE POWIETRZE - Zrédto sprezonego powietrza ( wolne od zanieczyszczer) powinno byé dostepne pod
cisnieniem 5 atm. Ci$nienie to nie powinno sie zmienia¢ w sytuacji, gdy wszystkie gniazda sg w uzyciu przy
przeptywie 20 | / min. Powinien by¢ dostepny system awaryjnego zasilania w sprezone powietrze ( sprezarka ),
ktory moze by¢ natychmiast wigczony do pracy.
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Przewidziano nastepujace punkty poboru gazéw medycznych:

Pokdj tozkowy dzieci | Panel gazowo- Na jedno stanowisko:
starszych oSwietleniowy
1 gniazdo tlenu ( O;)

1 gniazdo prézni ( VAC )

Pokdj t6zkowy dzieci | Tablica Scienna Na jedno stanowisko:
mtodszych
1 gniazdo tlenu ( O2)

1 gniazdo prézni ( VAC )

Gabinet Panel $cienny Na jedno stanowisko:
diagnostyczno-
zabiegowy 1 gniazdo tlenu ( O2)

1 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR )
1 gniazdo prézni ( VAC )

Punkty poboru gazéw medycznych - szybkozatrzaskowe ztacza wtykowe - umoZliwiajg korzystanie z mediow
centralngj instalacji zasilajacej. Montowane sg w $cianach, sufitowych i Sciennych jednostkach zasilajacych oraz
réznego rodzaju profilach kanatowych. Ztacza wtykowe powinny spetnia¢é wymogi norm EN 737-1 oraz PN-92/M-
752000 - 1ISO 9170.

Ztacza wtykowe powinny zapewnia¢ jednoznaczny wybér rodzaju gazu - osiagniety przez kod geometryczny
miejsca poboru i wtyku, gwarantujacy mozliwos¢ sprzezenia tylko elementéw tego samego rodzaju gazu, a tzw.
,wewnetrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu zagwarantowane jest juz w trakcie montazu przez zakodowanie
istotnych elementéw montazowych identyfikujgcych rodzaj gazu.

Szybkozatrzaskowe ztacza wtykowe posiadaja dodatkowo kodowang tulejke odryglowujaca. Wyposazone sg w
dwustopniowg blokade wtyku (pozycja parkowania oraz pozycja czerpania gazu), specjalny zawor kontrolny
umozliwiajgcy wymiane elementéw zuzywalnych bez koniecznosci zamykania doprowadzenia gazu. Elementy
doprowadzajgce gaz wykonane sg z metalu.

W przypadku gniazd podtynkowych musi istniece mozliwo$¢ bezstopniowego wyrdéwnania z ptaszczyzng tynku (do
25 mm), a do 50 mm przez dodatkowy element.

Wszystkie gniazdka powinny by¢ specyficzne dla danego gazu. Préznie, tlen i sprezone powietrze nalezy
monitorowa¢ centralnie i wyposazy¢ w optyczny i akustyczny system alarmowy. Gniazdka nie powinny sie
znajdowac na poziomie gtowy, aby unikng¢ urazu gtowy lub twarzy przy niewtasciwym potaczeniu.

Gniazda ( w panelach) umieszczone na wysokosci min. 150 cm

Wytyczne ogdlne:

1. Punkty poboru gazéw nie moga by¢ instalowane nizej niz 1,5 m od poziomu podtogi

2.Instalacje gazéw medycznych i prozni nalezy wykona¢ z rur miedzianych, ciggnionych, gatunku Cu 99,9 R, z
cedchg N1R, lub Cu 99,7 R z cechg M2R, z miedzi odtlenionej, wg normy PN-74/H-82120

3.Dla gazow i powietrza nie nalezy stosowac rurociggow o Srednicy wewnetrznej mniejszej od 8 mm, a dla prozni
od 10 mm

4.Przy obliczeniach nalezy uwzgledni¢ straty ci$nienia na opory przeptywu. Nalezy przyja¢ okoto 10% zadanego
ci$nienia pracy, natomiast dla instalacji prézniowej suma strat nie powinna przekracza¢ warto$ci 100 mm Hg.
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5. Cinienie pracy w sieciach:
+ Gazy i powietrze 5-10 bar
* Pr6znia 0,2 - 0,9 bar

6. Zapotrzebowanie
* Tlen — miesigczne zuzycie - 6-12 Nm3 / t6zko ( Uwaga maksymalne minutowe zuzycie tlenu powinno by¢ 5x
wieksze od zuzycia $redniego wyliczonego ze zuzycia miesiecznego)

+ Sprezone powietrze na punkty poboru
- naped narzedzi chirurgicznych — 250-300 I/min
- inne punkty poboru — 50 I/s

* Proznia — 20I/s dla punktu poboru ( 60I/s dla sal operacyjnych )
7.Kazda instalacja musi by¢ wyposazona w urzadzenia sygnalizujgce:

* Brak medium
* Brak dostatecznej rezerwy gazu
* Nieprawidtowosci ci$nienia

7.1. Natychmiastowa informacja, tak personelu lekarskiego, jak i technicznego o wyczerpaniu baterii lub
niewtasciwym cisnieniu w sieci, jest konieczna. Do tego celu uzywa si¢ przekaznikéw cisnieniowych potgczonych z
sygnatami $wietlnymi i dzwigkowymi.

7.2. Urzadzenia sterujgce uktadem sygnalizacyjnym mogg by¢ instalowane w rozprazalni, maszynowni lub na
gtéwnych trasach zasilanego budynku

7.3. Punkt sygnalizacyjny sktada sie z elektronicznego brzeczyka oraz zaréweczki lub diody Swiecacej. Punkty
sygnalizacyjne powinny posiada¢ mozliwo$¢ wytaczenia jedynie sygnatu akustycznego oraz przycisk testowy
stuzacy do kontroli sprawnosci brzeczyka i zaréweczki (diody), natomiast niedopuszczalne jest umieszczanie
wytacznikoéw sygnatu Swietinego.

7.4. Punkty sygnalizacyjne nalezy rozmieszcza¢é w miejscach dobrze widocznych, w obrebie traktow
operacyjnych, porodowych, oddziatdw wczesniakow, w posterunkach pielegniarskich, w centralach telefonicznych i
centralnych dyspozytorniach.

7.5. Niezaleznie od ukfadu sygnalizacyjnego, przy traktach operacyjnych, porodowych i na oddziatach nalezy
umieszcza¢ manometry informujace o panujacym cisnieniu w sieci.

Zatozone trojstronne zasilanie medium poszczegolnych gazéw medycznych.
Sie¢ gazéw medycznych - orurowanie

Sie¢ rozdzielcza gazéw medycznych (rurociggdw) wykonana z rur miedzianych ciggnionych, odttuszczonych i
dostarczonych na budowe z zaslepionymi koricami (specjalne wykonanie dla gazéw medycznych).

Sie¢ rozdzielcza wyklucza wystepowanie szuméw oraz zapewnia w punktach poboru wymagang objetosé
strumienia oraz wymagany poziom ci$nienia.

Sie¢ rozdzielcza dzielona jest na strefy, ktore moga byé niezaleznie od siebie kontrolowane i wytaczane z
centralnej magistrali zasilajace;.

W podziale na strefy ( obszary zasilania ) uwzglednia sie wymogi ciggtosci zasilania oraz rodzaj nadzoru
medycznego. Gtéwne rozprowadzenie rurociggdw przewidziane jest w przestrzeni miedzystropowej.
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Doprowadzenie do $ciennych punktow poboru, $ciennych jednostek zasilajgcych oraz skrzynek zaworowych
realizowane jest w tynkowanych bruzdach lub $ciankach prefabrykowanych (sale operacyjne).

Spadki rurociggéw w kierunku przeptywu 0,3%, w kierunku przeciwnym 1%.

Odlegto$¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej wynosi min. 10 ¢cm, a w przypadku krzyzowania si¢ z instalacjg
elektryczng stosowane sg tuleje ochronne z PCV.

Odlegto$¢ rurociagow od gazéw palnych lub mediow goracych wynosi min. 25 cm.

Stosuje sie podpory rurociggdw w odstepach uniemozliwiajacych ich ugiecie ( wg zaleceh dla poszczegdlnych
Srednic rur ).

Przejscia przez Sciany wykonuje sie w tulejach ochronnych z PCV.,

Nie dopuszcza sie do stykania sie rurociggow z metalami.

Potaczenia nierozigczne rurociggéw wykonuje sie lutem twardym LS-45 przy uzyciu odpowiednich ztgczek i
ksztaltek.

WYMOGI FORMALNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca musi zwréci¢ uwage na nastepujace wymogi formalne:

Uznaje sie ze wykonawca / oferent zapoznat sie z dokumentacjg oraz stanem istniejacym i nie wnosi zadnych uwag
do zakresu prac oraz dokumentcaiji projektowej na podtsawie ktérej bedzie wykonywana inwestycja

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z projektantem.

Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacych Polskich Norm

W przypadku braku szczegdtowych rozwigzan ( realizowanych na etapie projektu wykonawczego ) nalezy stosowaé
zasady sztuki budowlanej i obowigzujacych Norm.

Mocowania, dylatacje, zastosowane taczniki i profile nosne ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykona¢ wg
rozwigzan systemowych przyjetego systemu zgodnie z aprobatami technicznymi ( szczegdlnie dla elementow
wymagajacych odpornosci pozarowych lub wg indywidualnych rozwigzan wykonawcy uzgodnionych z wiasciwymi
stuzbami p.poz. )

Wykonawca powinien dostosowac sie do szczeg6towych wymagan jakosciowych i technicznych przedstawionych w
odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do norm wyszczegolnionych w
Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznos¢ zastosowania sie do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wytyczne zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — tom | Budownictwo Ogdlne”. Odniesienia do norm wyszczegdlnionych w Instrukcjach
nalezy rozumie¢ jako konieczno$¢ zastosowania sie do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sq wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm i wytycznych
projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowa¢ jako wigzace. Na kazde ewentualne odstepstwo od
niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode Inwestora i Projektanta.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktdre spetniajg doktadnie kryteria
pracy okreslone w dokumentacji, mogg by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.

Wykonawca zaprojektuje inne elementy betonu zbrojonego (nie zaprojektowane szczegotowo na etapie projektu
przetargowego) ukazane na elementach architektonicznych, konstrukcyjnych i zewnetrznych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu. Oferta przetargowa musi  przewidywaC odpowiednig kwote na wykonanie tych
elementéw i ich projekt.

Wykonawca okre$li takze wszelkie elementy z betonu zbrojonego i/lub betonu, ktére nie zostaly ujawnione w
projekcie a ktére sa wymagane do realizacji konstrukcji budynku.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie projektu wszystkich tacznikow zgodnie z obcigzeniami i sitami
okre$lonymi w wyliczeniach projektu. Projekty sg zgodne z wymogami Polskiej Normy PN-90/B-03200.

Wykonawca okresli takze wszelkie elementy stalowe, ktdre nie zostaty ujawnione w projekcie a sg wymagane do
realizacji konstrukcji budynku. Obejmujg one dodatkowe elementy stalowe do podparcia zadaszen,
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podpory mechaniczne i elektryczne, podpory dla oznakowania zewnetrznego i wewnetrznego, konstrukcje
wewnetrzne ukazane na rysunkach architektonicznych, naktadki na otwory, itp. Wykonawca zaprojektuje,
przedstawi na rysunkach, dostarczy i zamontuje dodatkowe elementy stalowe, a oferta przetargowa zawieraé
bedzie odpowiednig kwote na wykonanie tych elementdw i ich projekt.

Wykonawca wykona lub o ile sg zawarte w projekcie zweryfikuje wszelkie konstrukcje wsporcze pod elementy
wentylacyjne i klimatyzacyjne po ostatecznym doborze urzadzen. Wykonawca uzgodni przed ich wykonaniem
wszelkie szczegoty mocowan z dostawcg urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Jezeli Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji warsztatowej fundamentéw (rysunkow
zbrojeniowych i zestawien stali zbrojeniowej) ta podlega zatwierdzeniu przez projektanta lub nadzor inwestorski
przed przystapieniem do prac.

Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez Inwestora lub projektanta nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Projektant nie odpowiada za sprawdzenie
rysunkéw warsztpowych i uzupetnier wykonawczo-warsztatowych.

Uwagi Wykonawcy odno$nie czytelno$ci dokumentacji, szczegotowych rozwigzan zbrojenia itp. wnoszone podczas
wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczen finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego
harmonogramu prac.

Dodatkowe roszczenia z tytutu ewentualnie wiekszego zuzycia materiatdw konstrukcyjnych do elementéw
przedstawionych na rysunkach i w opisach dokumentaciji przetargowej nie beda uwzgledniane.

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem harmonogram
dostawy mieszanki betonowej i betonowania poszczegéinych elementow.

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru do akceptacji $rodki zaradcze jakie zamierza
podjaé podczas betonowania w niskich temperaturach.

Nalezy unika¢ przerw roboczych podczas betonowania stép fundamentowych.

Przerwy robocze w betonowaniu $cian oporowych i duzych zbiornikéw podziemnych o ile nie pokazano ich na
rysunkach konstrukcyjnych muszg by¢ uzgodnione z Projektantem.

Betonowanie uznaje sie za ciagte jezeli przerwa w betonowaniu nie przekracza 1 godziny (nie dotyczy to
wypadkéw, w ktérym zastosowano domieszki przyspieszajace wigzanie).

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru sposéb utrzymania i pielegnacji $wiezo utozonego
betonu podczas wystepowania niskich temperatur.

Inwestor ma prawo kontrolowania materiatéw stalowych i ich produkcji na kazdym etapie

Zatwierdzenie materiatéw, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
wszystkie wykonane prace.

Wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ inwestora o warunkach lub okoliczno$ciach podanych w
Specyfikacji, ktore uniemozliwiajg mu wykonanie prac w taki sposdéb, za ktéry maogtby on ponie$¢ petng
odpowiedzialnos¢.

Produkcja elementéw stalowych powinna by¢ zgodna z wymogami Polskich Norm i Warunkéw Technicznych.
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Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiatow,
procedury spawalnicze, przedmiary robét, wewnetrzny plan jakosci.
Wszystkie elementy walcowane na gorgco muszg odpowiada¢ Polskim i/lub Europejskim Normom.

Wszelkie zmiany materiatdw muszg by¢ zatwierdzone przez Projektanta. Roszczenia finansowe Wykonawcy z nich
wynikajgce nie bedg uwzgledniane.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres
Wykonawcy nawet jezeli nie zostaty one pokazane na rysunkach lub nie zostaly uwzglednione w czesci opisowe;.

Podane na rysunkach zestawczych materiaty w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy indywidualnie
zweryfikowac.

Podane na rysunkach zestawczych materialy w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy indywidualnie
zweryfikowac.

Elementy konstrukcyjne ujete w projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywaé w powigzaniu z projektem
architektury obiektu i projektami technologicznymi.
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12 INFORMACJA BIOZ

12.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

+ Wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, pracami sieciowymi i modernizacyjnymi budynku

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

e  zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne
roboty budowlano-montazowe
roboty instalacyjne
roboty wykofczeniowe

Zmiany kolejnosci realizacji obiektdw i robét wymagajg odpowiednich zmian w opracowanym ,Planie BiOZ”

12.2 lIstniejace obiekty budowlane na terenie wtadania nieruchomos$cia:

+ teren zabudowany budynkami oraz elementami zagodpodarowania terenu

12.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

* nie wystepujq .

12.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

a) wykonywanie wykopoéw o $Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m, nie przewiduje sie

b) wykonywanie sieci uzbrojenia terenu nie przewiduje sie

c) roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, elementy instalacii
wentylacii i klimatyzacji

d) rozbidrki obiektdw budowlanych o wysokoSci powyzej 8 m, - nie przewiduje sie

e) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych, - nie przewiduie sie

f)  montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych, - nie przewiduje
sie

g) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - elementy instalacji wentylacii i klimatyzacji

h) roboty wykonywane przy uzyciu $migtowcdw - nie przewiduie sie,

i) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory - nie przewiduje
sie

j)  montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych - nie przewiduje sie

k) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary i pylony, - nie
przewiduje sie

) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach, - nie przewiduje sie

m) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, nie przewiduje sie

n) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw, - nie przewiduie sie

0) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m, - nie
przewiduije sie

p) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych; - nie przewiduje sie

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 - 59 -



Projekt Budowlany Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Q)

r)

)

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, - nie  przewiduje sie
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest; - nie
przewiduje sie
robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym; - nie przewiduje sie
robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii o napieciu znamionowym 110 kV, - nie przewiduije sie
b)  roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV, - nie przewiduije sie
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), - nie przewiduje si¢ |
— sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie€ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, - nie przewiduje sie
— lini i urzadzen  sterowania  ruchem  kolejowym, - nie  przewiduje  sie
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych [ komputerowych,
Zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego, - nie przewiduje sie
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego; - nie przewiduje sie
roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda, - nie przewiduje sie
b)  montaz elementow konstrukcyjnych obiektdw mostowych, - nie przewiduije sie
c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach, -nie przewiduje

d)  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia powyzej 1 m; -
nie przewiduije sie

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
e) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, - nie przewiduje sie
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociagow pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;- podczas sobdt sieciowych

robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty

przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk; - nie przewiduje sie

rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferq wytwarzang ze sprezonego powietrza -

roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych; - nie przewiduje sie

rob6t budowlanych wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych. - nie przewiduije sie

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu, - nie przewiduje sie

aa) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektdw;-

nie przewiduije sie

bb) roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych - roboty,

ktdrych masa przekracza 1,0 t. — nie przewiduje sie

12.5 Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

+ szkolenie wstepne,

+ szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogoine ( ,instruktaz ogolny" ) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,Instruktaz stanowiskowy" ) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ogélnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg
szczegblnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

PowyZzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego Kkorzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

+ obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy ( kierownik robét ) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

* dbac o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

+ dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
* wykazu prac szczegoinie niebezpiecznych,

+ okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

+ zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtéwnie przez  stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewniaC wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
a)ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacii,

h) zapewnienia fgcznoéci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylinie, po ktdrych dokonuije sie recznego przenoszenia cigzarow
nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony
balustrada.
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Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskaq kraweznikowa a poreczg nalezy wypemié w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢  mniej niz 1/10 wysokosci , z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
PrzejScia , przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem

w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane

i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

* 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

+ 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,

* 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,

+ 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV,

+ 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtoéci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elekiryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu

i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

* przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

* przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

* przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzaé
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
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llo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie
moze by¢ mniejsza niz:

+ 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

* 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

+ 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b". Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,C
nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢ positki wydawane ze wzgledow
profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

* zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,

* wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada
do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
* przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.

Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktdéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (
na odziez robocza i ochronng ), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej
roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sq one
trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

* jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajacych positek,

* pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysokosé
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$é
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokoSci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 - warstw.

Odlegto$¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

+ 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.
llo¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z potrzeb bezpieczenstwa
pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu ),

+ zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym ( brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu ),

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
* elektroenergetyczne,

* gazowe,

+ telekomunikacyjne,

* cieptownicze,

+ wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoéci w jakiej mogg byé one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieScic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatfo ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej gleboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gleboko$ci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej wowczas, gdy:
* roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

* teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

* grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

* wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

* gtebokos$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
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Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie

( wejscie ) do wykopu.

Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wiekszej od 2,0 m.

Skfadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

+ w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

+ w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych

i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

* upadek pracownika z wysokosci ( brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe );

* przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego ( przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m ).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych plaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezpo$rednio pod kondygnacjg na ktérej prowadzone sq roboty montazowe, jest
zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

* przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

* przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego owietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami konstrukcii
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegoInosci:

* przechodzenia 0séb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

+ skitadowania materiatow i wyrobow pomiedzy skrajniq Zzurawia budowlanego lub materiatéw pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nief osob.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
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W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdéw nalezy stosowaé wytacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnoSci stupow, belek i wigzardw, nalezy stosowaé podktadki

pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatéw lub wyrobéw jest
zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysoko$ci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
* krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,
* pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé
przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korcowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.
Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocq prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegoéinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykorczeniowych:

* upadek pracownika z wysokosci ( brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania ),

* uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjq producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie

Z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokoéci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w migjscach przejazdéw

i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowa moze byC przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sig wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko

do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami  wodnymi, nalezy wytaczy¢
instalacje elektryczna i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé Srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

* gogle lub przythice ochronne,

* hetmy ochronne,

* rekawice wzmocnione skéra,

* obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych;

* pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped ( brak petnej ostony napedu ),

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu  budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ),

* porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byé:

+ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

* ostonigte w okresie zimowym.

UWAGA!
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Przy sporzadzaniu planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy réwniez uwzgledni¢ wszystkie zalecenia
zawarte w wytycznych branzowych opracowan nastepnych oraz wiasciwe przepisy zgodne z obowigzujacym
prawem. Wszystkie opisane a takze nieprzewidziane lub powstate w trakcie budowy zagadnienia nalezy
wykonywaé zgodnie z odpowiednimi przepisami a w szczegolno$ci podanymi ponizej. W przypadku rozbieznosci
opisu i obowigzujacych norm stosowac zapisy obowigzujacych przepiséw.

Obowigzujace akty prawne:

+ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94

zpbzn. zm.)

* Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 03.207.2016 wraz z p6zniejszymi zmianami

+ ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 p6z.1321 z p6z. zm. )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. Nr 151 p6z.1256 )

* Rozporzadzenie MGIP w sprawie w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 (Dz. U. 04.180.1860 z pdzn. zmian.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. N r 62 poz. 287 )

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62 poz. 288 )

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie

uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad

opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz

trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na

Rzeczoznawcdw ( Dz. U. Nr 62 poz. 290 )

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz. U. Nr
60 poz. 278)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepiséw BHP (tekst
jednolity Dz. U. 03.169.1650)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.
U. Nr 118 poz. 1263 )

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu ( Dz. U. Nr 120 poz. 1021 ) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) z wagi na utrate mocy prawnej
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrze$nia
2003 .
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