STWIORB ST - 05.00 Instalacje niskopragdowe

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST -05.00 INSTALACJE NISKOPRADOWE

KODY CPV:

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych
45312100-8 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania

35121700-5 Instalacja systemu przywotawczego

453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320-0 Instalacja okablowania komputerowego
45314310-7 Uktadanie kabli

32260000-3 Urzadzenia do przesytu danych

32420000-3 Urzadzenia sieciowe

32421000-0 Okablowanie sieciowe

32422000-7 Elementy sktadowe sieci

32423000-4 Gniazda sieciowe

32424000-1 Infrastruktura sieciowa

32428000-9 Modernizacja sieci

32429000-6 Sprzet sieci telefonicznej

32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

32521000-1 Kable telekomunikacyjne

32522000-8 Sprzet telekomunikacyjny

32523000-5 Urzagdzenia telekomunikacyjne
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UWAGI OGOLNE

e Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapozna¢ sie z catoscig dostepnej dokumentacii i
dokonac¢ obliczen dla poszczegdinych zakresow robot.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu, niezbgdne do zrealizowania catosci prac.

¢ Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujacej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

e W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

e Specyfikacie i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, po akceptacji przez
Inwestora i Biura Architektonicznego.

o Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji musza by¢ zamontowane i dostarczone.

o W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych w jakimkolwiek z elementow dokumentacii,
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci bedg interpretowane z
korzy$cig dla Inwestora.

e Rysunki nalezy traktowac jako dokumenty pomocnicze do opisu funkcjonalnego. W hierarchii waznosci
opis funkcjonalny jest wyzszej rangi od rysunku.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja, uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta.

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z realizacjq Zadania: ,,PRZEBUDOWA
ODDZIAL U PEDIATRYCZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE przy ul. Topolowej 16”

Zawarto$¢ czesci ogdlnej specyfikacii jest wspdlna dla poszczegéinych rodzajow robét budowlanych opisanych wg podziatu
WspoInego Stownika Zamowien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czes¢ dokumentéw
przetargowych i kontraktowych oraz nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w punkcie
1.1. Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) jako integralne
czeSci dokumentoéw przetargowych i umownych, nalezy odczytywa i rozumie¢ tacznie w odniesieniu do
wszystkich robot objetych Umowa i opisanych Dokumentacjq projektowg, o ktérych mowa w pkt 1.1. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla wszystkich
robot objetych Specyfikacjami Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacjg projektowa. Zapisy i regulacje zawarte
chotby w jednej ze Specyfikacji technicznych nalezy stosowaé i odnosi¢ do wszystkich robét budowlanych
objetych niniejszym przedmiotem zamodwienia. Ogdlng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumiec,
stosowac i czytac tacznie w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(STWIORB) w pkt 1.3 w spos6b uzupetniajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu a nastepnie
uruchomieniem elementéw instalacji:

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru i nagto$nienia ewakuacyjnego — rozbudowa;
Instalacja okablowanie strukturalnego;

Zakres rob6t instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania obejmuije:

budowe tras kablowych — w rurkach n/t w przestrzeni miedzystropowej, gdy brak sufitdbw w rurkach w
podiodze kondygnacji wyzszej lub podtynkowo;

montaz urzadzen systemu sygnalizacji pozaru, (gniazd, czujek, przyciskdw, sygnalizatoréw, modutdw,
zasilaczy klap itp.);

montaz urzadzen oddymiania grawitacyjnego, sitowniki, centrale, przyciski

podtaczenie urzadzen sterowanych w czasie pozaru: drzwi, centrale wentylacji i klimatyzacji, klapy;
sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych urzadzen;

programowanie systemu;

przeprowadzenie wymaganych préb i pomiaréw sprawdzajacych;

prace towarzyszace;

szkolenie uzytkownikow, przygotowanie instrukcii i ksigzki pracy systemu;

prace wykonczeniowe.

Wszystkie systemy ktdre sg rozbudowa juz istniejacych nalezy zintegrowa¢ z catym obiektem i istniejgcymi
instalacjami.

Zakres opisany zostat szczegdtowo w Dokumentaciji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktére nalezy
czyta€ facznie i uzupetniajgco.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegélnych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i
utrzymaniem niezbednych mediéw,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robdt,

zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjq ucigzliwosci
dla mieszkancow i funkcjonowania szpitala,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatow i urzadzen, ktdre sg niezbedne do
wykonania Umowy,

zapewnienie materiatow pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekcji i odbiordw,
wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robot, ktéry zostanie
uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

zmiane organizacji ruchu w czasie robét, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

wywdz ziemi oraz materiatdw z rozbiérki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robdt,

optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i
przez Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajacg na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,
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e przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego
Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwérczego wraz ponoszeniem
kosztow eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacii jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze
stanowi¢ podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sig, ze wszystkie
prace towarzyszace i roboty tymczasowe zawarte sg w cenie oferty (w poszczegoinych cenach jednostkowych
robét), nawet jezeli ich pozycje nie zostaty opisane w Przedmiarze robét.

UWAGA!

CatoSciowy przedmiot niniejszego zamdwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentacii
projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwigzku z
powyzszym roboty nalezy realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujac
ewentualne kolizje i przestoje robét. W przypadku wystapienia wspolnych robét rozbiérkowych, odtworzeniowych,
tymczasowych i towarzyszacych rozliczane beda one tacznie dla wszystkich robdt, ktorych dotycza.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sq w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacie o terenie budowy podane s w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jako$ci, podane sg w specyfikacii
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robot murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature iurzadzenia elekiryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu istosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

o wydatl deklaracje zgodnosci zdokumentami odniesienia, takimijak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane zuwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e wydat deklaracie zgodno$ciz uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,
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e wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzagdzong
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.1 Infrastruktura kablowa

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia
kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych
nalezy stosowa¢ przepusty ochronne. Kable iprzewody uktadane bezposrednio na podiodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).
Drabinki instalacyjne - wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samono$ne stanowig osprzet roznych elementdw instalacji. Pozwalajg na swobodne mocowanie
nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo fatwo z nich budowa skomplikowane
ciggi drabinkowe
Koryta ikorytka instalacyjne — wykonane zperforowanych tasm stalowych, aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci od 50mm do 600 mm. Wszystkie
rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementdéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych
linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kablii przewodéw dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt
metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych
przekrojach zyt). Ujete w czesSci elektryczne;.
Rury instalacyjne wraz z osprzetem — (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtownie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przezrury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by odporne na
temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur
ztworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednocze$nie podigczenia elementéw narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych orazich ilosci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury
z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczes$nie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur
gtadkich: od @ 16 do @ 63mm, natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od @ 13mm do @ 42mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7mm do @ 48mm i
sztywnych od @ 16mm do @ 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli sztywnych przewodéw w instalacjach
podiogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane ztasmy lub karbowane rury
z tworzyw sztucznych.
Uchwyty do mocowania kablii przewoddéw — klinowane w otworze zelementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

e Kkoryta metalowe z osprzetem,

e rury PCV z mocowaniami,

e rury typu peszel z mocowaniami

2.2 Elementy skladowe systemu

Specyfikacja zawiera jedynie gtéwne elementy systemu majgce zasadniczy wptyw na jako$¢ zastosowanych
rozwigzan.
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System sygnalizacji pozaru

Zaprojektowane urzadzenia sg rozbudowg istniejacej w szpitalu instalacji. Projektant dopuszcza inne rozwigzanie
o ile bedzie ono kompatybilne z istniejacym systemem.

Centrala
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢ osiggniecie bardzo
wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

Czujki

redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarmow,

mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji, dotyczace;
stanu systemu oraz utatwiajacy konfiguracjq i obstuge centrali,

mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementdw liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli urzadzen
dodatkowych, wspétpracujacych z systemem p.poz,

umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementdw liniowych na okre$lony czas lub na state,
wspotpracowac z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutowa architekture, by dobrze dostosowa¢ mozliwo$ci centrali do potrzeb obiektu,

umozliwi¢ sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomoca wyjs¢ przekaznikowych fail-safe,
umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejé¢ kontrolnych tréjstanowych,
umozliwi¢ prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z weztami, posiadajacymi
moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umozliwi obnizenie kosztéw
instalacji i zwigkszy elastycznos¢ systemu,

umozliwi¢ grupowanie sterowar urzadzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyj$¢ sterujgcych jednocze$nie,

umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw tonowych lub
gtosowych,

umozliwi¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki komputerowej faczacych sie z
centrala,

umozliwi¢ podtaczenie do 127 elementow adresowalnych na jednej linii dozorowej,

umozliwi¢ podtaczenie do 8 petli dozorowych,

umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,
umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie graficzne;
na ekranie monitora,

umozliwi¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych bezposrednio z centrali
przez odpowiednie wyjScia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z zakupem dodatkowych,
certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowe;,

umozliwi¢ podtaczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezpo$rednio przez linie dozorowa, jako element
adresowalny, dajac mozliwo$¢ kontrolowania stanu urzadzen przeciwpozarowych oraz wysterowania tych
urzadzen na sygnaty z CSP,

mozliwo$¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich miejscach oraz czy
nie zostata zamieniona ich kolejno$¢ zainstalowania,

umozliwiaC podtaczenie czujek liniowych dymu bezpo$rednio na liniach dozorowych centrali.

Przewidziano nastepujace rodzaje czujek dymu i multisensorowych:

optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu
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wiekszosci pozaréw. Czujka wyposazona w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie.
Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

e wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju
pozaru, podczas ktdrego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Czujka wyposazona w
wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana w gniezdzie. Wykrywajaca pozary testowe od TF1 do TF6 oraz
TF8.

e optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu
wiekszosci pozardw, Czujka wyposazona w wewnetrzny izolator zwar€. Instalowana jest w gniezdzie.
Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5.

Przyciski ROP
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP wyposazone w przezroczystg szybke wykonang z nietamigcego sie tworzywa
sztucznego, zabezpieczajacq przed przypadkowym uruchomieniem ostrzegacza.

Ostona przeciwwietrzna

Ostona wykonana w postaci prostopadto$ciennej puszki z tworzywa sztucznego. Do jednej ze $cian
przymocowane sq dwie rurki: wlotowa i wylotowa. Rurki te stuzg do pobierania powietrza z kontrolowanego kanatu
wentylacyjnego, wprowadzania go do obszaru wewnatrz ostony, w ktérym zamocowana jest czujka dymu, oraz do
odprowadzania powietrza z powrotem do kanatu. Przewody instalacji doprowadza sie jednym lub dwoma
szczelnymi przepustami (jeden z nich jest wstepnie zaslepiony).

Dane techniczne

Predkos¢ powietrza w kanale od 2m/s do 17 m/s
Przepusty kablowe 2 szt. PG 7

Dtugos¢ rurek standardowa 240 mm

Zakres temperatur pracy -100C - + 550C
Wzgledna wilgotno$¢ powietrza do 95% przy 400C
Stopien ochrony IP 65

Masa 0,75 kg

Elementy wejsé/wyjsé:
Uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

e sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,

e Kkontroli zadziatania ww. urzadzen,

o sterowania sygnalizatorami,

e  kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umoZliwiajace podtaczenie niezaleznych, bezpotencjatowych zestykow
normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. WejScia wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajace
podtaczenie niezaleznych zestykdw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany do pracy wewnatrz i
na zewnatrz obiektow (szczelno$¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany do pracy wytgcznie w adresowalnych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu SAP.
Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina sprawng cze$¢ linii
dozorowej od sasiadujacej czesci zwartej. Max. prad przetaczany dla stykéw przekaznika to 2 A, max napiecie
250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W. Dziatanie elementéw programowane i polegajace na wyborze:

e rodzaju pracy wyjscia sterujacego,
mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podigczonego do wyjscia sterujacego,
stany bezpiecznego wyjscia sterujacego — funkcja ,fail safe”,
funkciji jakq spetnia wejscie,
sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapigciowego,
czasOw opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.
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Sygnalizatory adresowalne

Adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany do
pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowe] systemu. Programowalny. Za pomocg kabla
USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do
wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Wyposazony w
wewnetrzny izolator zwarc. Instalowany jest w gniezdzie. Temperatura pracy -25°C do +55°C dla baterii litowej lub
zewnetrznego zasilacza, do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwéch napieé zasilania:

- z linii dozorowej,

- z baterii lub zewnetrznego zasilacza.

Dane techniczne sitownika

Naped drzwiowy 24V

- sita; 500N;

- wysuw: 500mm / 1A;

- specjalna wersja do otwierania drzwi;

- do systemow oddymiania i naturalnej wentylacii;

- kontrolowany mikroprocesorem elektroniczny silnik;
- indywidualne programowanie przez PLP;

- kompaktowa wytrzymata konstrukcja;

Do drzwi nalezy zastosowac elektrozaczep na napiecie 24VDC np. Elektrozaczep do drzwi przeciwpozarowych z
zapadka promieniowa, lewy lub prawy.

2.2.2 System okablowania strukturalnego SOS

Listwy zasilajace zarzadzalne

Ze wzgledu na konieczno$¢ monitorowania zasilania oraz srodowiska w szafie serwerowej nalezy zastosowaé
zarzadzalng listwe zasilajgcg z monitoringiem Srodowiska typu Listwa zarzadzalna o minimalnych wymaganiach:

- Listwa ma zapewnia¢ komunikacje i wysytanie alarmow poprzez wielouzytkownikowy interfejs webowy, e-mail

do administratoréw, trapy SNMP

- Listwa ma zapewnia¢ zarzadzanie stanem (wtgczone/wytaczone) kazdego wyjscia

- Listwa ma zapewnia¢ zdalny monitoring parametréw m.in. Napiecie, obcigzenie, Pobdr mocy, zuzycie energii,
stany czujnikdw, odczyt stanu gniazda (wtaczone/wytaczone) dla poszczegdlnego gniazda, fazy i catej listwy

- Listwa ma by¢ wyposazona w wy$wietlacz i dwa przyciski do przetgczania pomiedzy ekranami wySwietlacza.

- Listwa ma by¢ wyposazona w zintegrowany modut monitoringu parametréw $rodowiska. Modut parametrow
$rodowiska ma umozliwia¢ w standardzie podigczenie czujnika temperatury i wilgotnosci oraz wyprowadzenia
sygnatu alarmowego. Czujniki majg by¢ podiaczane do dedykowanych portéw w standardzie RJ11.

- Listwa ma zapewnia¢ alarmy systemowe (po podpieciu czujnikéw): obecno$ci dymu, obecnosci wody; otwarcia
drzwi lub oston bocznych szafy

- Listwy ma jg mie¢ mozliwo$¢ spiecia tancuchowego w grupe do 4 listew w celu zarzadzania i monitorowania
grupy przy wykorzystaniu jednego adresu IP

- Listwa ma zapisywa¢ wszystkie zdarzenia alarmowe w logach w wewnetrznej pamieci

- Listwa ma mie¢ mozliwos¢ restartu poszczegolnych licznikow zuzycia energii (kWh)

Listwy musza by¢ kompatybilne i muszac pozwala¢ na integracje z zewnetrznym oprogramowaniem do integraciji i
wizualizacji typu system automatyki serwerowni.

Ekranowany modut RJ45 kategori 6A

Minimalne parametry produktu:

Moduty RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack; co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym
osprzecie, modut RJ45 powinien zapewniC uniwersalnos¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po
stronie panela krosowego modularnego);

Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwo$¢ zrobienia zardwno beznarzedziowego jak i narzedziowy oraz
wielokrotnego uzytku - pozwalaé na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtdrne zaterminowanie.
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TYP modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii (kat5, kat6, kat6a) i
technologii (ekranowanej i nieekranowane) — ( Jeden standard, jeden typ dla rozwigzania nieekranowanego i
ekranowanego bez wzgledu na kategorie);

Modut RJ45 musi posiada¢ kolorystyczne wyrdznienia kategorii dla ktérej jest dedykowany,

Modut RJ45 musi posiada¢ trwate oznaczenie kategorii dla ktdrej jest dedykowany, logo producenta i logo
systemu.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢é minimum dwa certyfikaty dwdch niezaleznych instytutow
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-
09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametréw.

Przynajmniej jeden z certyfikatow musi potwierdza¢ spetnianie nastepujacych norm i standardéw: IEC 60603-7-
51, IEC 60512-27-100, ANSI/TIA 568-C.2, oraz potwierdza¢ spetnienie procedury badawczej RE-EMBEDDED.

Adapter katowy 2xRJ45 (45/45)

Punkt logiczny nalezy zbudowa¢ w oparciu o ptyte czotowg katowa. Plyta czotowa ma posiadac klapki/ostonki
przeciw kurzowe oraz (w celach opisowych) w gérnej czesci, widocznej dla Uzytkownika, pole pozwalajace na
wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeraciji portu) — przy czym opisy musza by¢ zabezpieczone
przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Plyta czotowa ma by¢ zgodna ze
standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwigkszej uniwersalno$ci i mozliwo$ci adaptacji do
dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

Zastosowanie adaptera katowego wymusza prawidtowe utoZenie kabla skretkowego w puszce pod lub natynkowe;
w postaci fagodnego wyprowadzenia skretki w gére bez konieczno$ci nadmiernego zatamania, ktére moze
spowodowac pogorszenie lub utrate prawidtowych parametréw transmisyjnych.

Panel modularny 19”

Kable nalezy zakonczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, przesuniete porty + 24* Modut
Keystone, RJ45, ekranowany, Kat.6a; Panele modularne z przesunietymi portami dla modutow RJ45 pozwalajg na
zmniejszenie oddziatywania pomiedzy kablami (allien crosstalk) co jest szczegdlnie istotne w klasie Ea. Pozwalajg
na montaz modutow od kategorii 5e do 7. oraz adapterow $wiattowodowych lub gniazd/insertow typu F
(rozwigzanie otwarte niezalezne od kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aplikaciji) co pozwala uzyska¢ zwiekszone
upakowanie zlacz w szafie RACK w szczegdlnosci zastosowania pojedynczych potaczen $wiattowodowych
(producent musi posiada¢ kable $wiattowodowe z fabrycznie zarobionymi ztaczami $wiattowodowymi o dolnym
interfejsie); Panele krosowe muszg posiada¢ trwate oznaczenie logo producenta i logo systemu oraz pole
opisowe; Panel musi posiada¢ zintegrowana potke kablowg umozliwiajaca przymocowanie kabli za pomocg
opasek; Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne potaczenie z ekranami modutéw oraz posiadaC przewéd
uziemienia; Kolor czarny RAL 9005.

Poziomy organizator kabli 1U 19” z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

W celu zapewnienia Uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tacza tak, aby moégt w petni zapanowac
nad wszystkimi elementami catego pasywnego systemu okablowania oraz zachowaé porzadek utozenia kabli
nawet w trakcie reorganizacii, ktore sg czescig uzytkowania sieci, projekt uwzglednia zastosowanie dodatkowych
elementow organizacyjnych. Zastosowane elementy prowadzace, gwarantujg minimalny promien zagiecia
zainstalowanych kabli potaczeniowych (miedzianych lub $wiattowodowych), za$ katowa konstrukcja naroznych
prowadnic redukuje naprezenia kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzadzanie kablami z
uwzglednieniem prowadzenia kabli krosowych. Powoduje to, Ze mozna znacznie ograniczy¢ potrzebe stosowania
wieszakéw i organizatoréw poziomych (ktdre zabierajg wysokos¢ montazowg ,U” w szafie), a tym samym
znaczaco podnies¢ pojemnos¢ i gestosé potaczen w punkcie dystrybucyjnym.

Kabel instalacyjny kategorii 7 SIFTP

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym podwaojnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF)
kat.7 (wymagane oznaczenie na kablu) Kable wykonane w technologii trudnopalnej (LSZH - Low Smog Zero
Halogen); FRNC (ang. Flame Retardant Non Corrosive), zgodnie z normg IEC 60754-2.

Kabel musi posiadac trwate rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.
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Na kablu musi by¢ naniesiony ( na catej dtugosci) indeks producenta, doktadny opis kategorii oraz sposobu

ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

- Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutow badawczych (GHMT,

3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12) dla

potwierdzenia spetniania parametrow.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostong zewnetrzng trudnopaing

(FRNC). Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa sposoby:

- w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET W kablu powinny by¢ cztery tadmy ekranujace;
kazda z nich powinna obejmowac jedna pary, tak aby kazdej z nich zapewni¢ petne ekranowanie wzgledem
trzech sasiednich. (w celu redukcji oddziatywan miedzy parami),

- w postaci wspolnej siatki okalajacej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy sobg) — w celu redukcji
wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy soba.

Taka konstrukcja pozwala osiagna¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu NEXT i

PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zakidcen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odporno$¢ na

zaktocenia zarowno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetia¢c wymagania stawiane

komponentom przez najnowsze obowigzujgce specyfikacje

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do

min.690MHz dla kabla kat.7.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis konstrukcii:

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 695 MHz

Zgodnos$¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-
1:2007, EN 50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategorii 7),
IEC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,56 mm)

Liczba par kabla 4 (8 przewodow)

Srednica zewnetrzna kabla 6,9 mm

Minimalny promien giecia 30mm

Waga 50,2 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C

Temperatura podczas instalacji 0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna: FRNX, kolor Zétty

Ekranowanie par: laminowana folia aluminiowa

Ogolny ekran: plecionka miedziana, cynowana

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 695MHz

Pasmo przenoszenia max. 1000MHz
Impedancja 1-600 MHz: 100 £5 Ohm

NVP 75%

OpdZnienie 500ns/100m
Tlumienie: 52,5dB przy 695MHz;
NEXT 80dB przy 695MHz
PSNEXT 77dB przy 695MHz,
PSELFEXT 38dB przy 695MHz;
RL: 19dB przy 695MHz,
ACR: 27dB przy 695MHz
Rezystancja izolacii 5 GOhm min. /km
Rezystancja przewodnika 145 Ohm max. /km
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Pojemno$¢ wzajemna 44 nF/km dla 800 Hz
Ttumienie sprzezeniowe =80 dB

Kabel krosowy kat.6a SIFTP; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 [m] lub wiecej
W celu zapewnienia wysokiej jako$ci potaczen wymaga sie zastosowania kabli krosowych S/FTP Kat.6a (10Gbit-
500MHZ) ze ztaczami RJ45 zaciskanymi mechanicznie (nie dopuszcza si¢ kabli krosowych zalewanych),
wykonane na kablu typu linka min. kat.6a.
Parametry minimalne:
e zigcze RJ45, ekranowane, 1:1 acc. TIA/EIA 568B.
ostonka w kolorze kabla.
czestotliwo$¢ — min. 500 MHz.
temperatura pracy operacyjna - od -20°C do +60°C, instalacji - od 0°C do +50°C.
wiasciwosci ogniowe IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034.
Kabel - S/FTP kat. 7 1000 MHz AWG 27/7 LSOH, 4x2x0,42L,PiMF, 1000hm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia, podane s w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych prac, zardbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu, podane sa w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania
Ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich érodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu  powinna gwarantowaé prowadzenie robot  zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w
terminie przewidzianym w umowie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowaé Srodki
transportu zapewniajace dotrzymania wymogdw rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen istniejace;
substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikow obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno by¢ wyrdwnane, oczyszczone, wolne od wad
powierzchniowych i $niegu. Elementy ceramiczne drgzone, bloczki z betonu komorkowego i silikaty powinny byé
przechowywane w paletach, pod dachem, zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu, oraz
odizolowane od wody gruntowej. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i
twardym podiozu zapewniajgcym ich stabilnos¢. Palety mogg byé roztadowywane przez samochody
samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t z podaniem sposobu wykornczenia poszczegoinych elementdw,
tolerancji wymiarowych, szczego6tow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikaciji technicznej ST-00.00
,Wymagania Ogdlne”.

6.1 Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu
wciggania, itp.) Kable nalezy uktadaé w wybudowanych kanatach kablowych w sposob odpowiadajacy
odporno$ci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegoino$ci nalezy wystrzegaC sie
nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach
konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty si¢ wezty ani supty.
Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym. Przyjety
ogdInie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ Srednicy zewnetrznej kabla.

Przy prowadzeniu kabli w kanatach kablowych nalezy rézne rodzaje kabli uktadaé w oddzielnych przegrodach
kanatu.

6.2 Przebieg tras kablowych

Trasa instalacji systemow niskopradowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. W przypadku dtugich
traktow, gdzie kable niskopradowe instalacji bezpieczenstwa i zasilajacej biegng réwnolegle do siebie na
odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowaé odlegto$¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowaé
metalowe przegrody. Minimalna odlegtos¢ miedzy kablami niskopradowymi i lampami fluoroscencyjnymi,
neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub innymi 0 wysokim poziomie pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130mm.
Kable stosowane w roznych celach (np. zasilajace energig elektryczng i informatyczne) nie powinny byé
umieszczane w tych samych wigzkach. Rdzne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie.
Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurkach RL25 lub RL40 podtynkowo.

Dodatkowe kable sprawdzi¢ w instrukciji centrali i modutow rozszerzen. Zastosowanie kabla ekranowanego ma na
celu petne zabezpieczenie systemu przed zakidéceniami mogacymi indukowaé sie w ditugich przewodach, a
mogacymi pochodzi¢ od $wietléwek, urzadzen elektrycznych, komputeréw, silnych anten radiowych telewizyjnych i
innych urzadzen emitujacych silne pole elektromagnetyczne. Ekran magistrali, i linii dozorowych nalezy potaczy¢ z
masq uktadu tylko w jednym miejscu.

Wszystkie potaczenia przewoddw wraz z rezystorami koricowymi linii, terminatordw magistrali, jak réwniez
wszelkie koncowki montazowe nalezy polutowac lub pocynowac.

Zabezpieczy to przed utlenianiem sie miedzi i pdzniejszymi problemami z instalacjq alarmowa. Akumulatory
potaczy¢ z zasilaczami przy pomocy przewodu YDY 2x2.5mm. Nalezy takze potaczy¢ linkg masy wszystkich
zasilaczy. Nie nalezy uktada¢ magistrali w bezpo$rednim sasiedztwie innych kabli. Zmniejszy to efekt interferencii
elektrycznej miedzy kablami. Tam gdzie jest to mozliwe nalezy utrzymywa¢ minimalng odlegto$¢ magistrali od
pozostatych kabli rbwng 30cm. Nalezy pamieta¢ i nie prowadzi¢ kabli transmisyjnych na diuzszych odcinkach
réwnolegle z innymi kablami. Dlugo$¢ takiego odcinka nie powinna przekracza¢ 5m. Ekran oraz wszystkie
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przewody masowe magistrali powinno sie potaczy¢ do punktu 0V na plycie jednostki centralne;.

Magistrale komunikacyjng nalezy wykona¢ przewodem YTKSYekw 4x2x0,8. Wszystkie urzadzenia i osprzet
nalezy zainstalowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR ich producentéw. Prace instalacyjne, montazowe i inne
zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy wykonac $ciéle wedtug obowigzujacych norm i zgodnie z przepisami
BHP. Nalezy tak wykona¢ oprzewodowanie aby wygladato estetycznie.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, taczéwki telefoniczne
wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione by
zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Gtéwne ciagi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych metalowych
perforowanych. Koryto metalowe perforowane typu KGL 200H42/2, 100H42/2, mocowaé do sufitu wiasciwego za
pomoca uchwytéw sufitowych WSV w odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczegdinych PELI, grup PELI,
wykona¢ w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym korytem 50H42/2, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach wykona¢ podtynkowo w rurkach PCV oraz rurkach gietkich typu Peszel w uprzednio
wykonanych bruzdach. Nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu odpowiednich odlegto$ci od przebiegdw instalacii
elektrycznych.

Piony w szachtach kablowych wykona¢ w postaci drabinki kablowej typu DKD 300H50/3. Okablowanie mocowaé
do drabinki wigzkami kabli za pomocg opasek samozaciskowych w odstepach 30cm.

Po ukonczeniu robét instalacyjnych wykonawca musi wykona¢ kompletng dokumentacje powykonawczg,
zawierajacq projekt instalacji. Wszystkie testy i ustawienia czujek zostang wykonane przed odbiorem systemu.
Inwestor w obecnosci wykonawcy przeprowadza kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zleca
wykonawcy usuniecie stwierdzonych usterek. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszelkich elementéw sterowania bezpieczenstwa i kontroli, przekaze rowniez
wszelkie informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji. Nalezy
dostarczy¢ szczegbtowe instrukcje PL do uzywania systemu przez uzytkownika. Wykonawca musi dostarczy¢ do
odbioru aktualne certyfikaty na zastosowane urzadzenia. System nalezy przeglada¢ i konserwowac, co trzy
miesigce — stosowng umowe przedstawi wykonawca.

Trasy prowadzenia przewoddw zostaty pokazane na zatgczonych rysunkach. Wszystkie przejcia przez Sciany i
stropy stanowigce odrebng strefe pozarowg nalezy uszczelni¢ piankg wzglednie masg uszczelniajacy
ognioodporng na poziomie réwnym S$ciany czy stropu. Na etapie wykonawczym, nalezy ustalic doktadng
lokalizacje urzadzen. Wszystkie urzadzenia i osprzet nalezy zainstalowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR ich
producentéw. Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy wykonac¢ Scisle
wedtug obowigzujacych norm i zgodnie z przepisami BHP. Prace powinny byé zlecone firmie posiadajace;
odpowiednig koncesje wydang przez MSW upowazniajacg do wykonywania prac przy instalacjach SSWiN oraz
KD. Nalezy tak wykona¢ oprzewodowanie, aby wygladato estetycznie. Naszkicowane trasy linii przewoddw sg
jedynie sugestig schematyczng wynikta z uwidocznienia wykonania potaczen.

6.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji systemu bezpieczenstwa bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacii.

6.4 Przejscia przez Sciany i stropy

Trasa instalacji systemdw niskopradowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. W przypadku dtugich
traktdw, gdzie kable niskopradowe instalacji bezpieczenstwa i zasilajacej biegng réwnolegle do siebie na
odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowaé odlegto$¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowaé
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metalowe przegrody. Minimalna odlegtoS¢ miedzy kablami niskopradowymi i lampami fluoroscencyjnymi,
neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm.
Kable stosowane w roznych celach (np. zasilajace energig elektryczng i informatyczne) nie powinny byé
umieszczane w tych samych wigzkach. Rozne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie.

6.5 Podejscia instalacji do urzadzen

Podejscia instalacji do urzadzen nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob
estetyczny.

Podejscia do przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg spetniaé
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysoko$ci koniecznej dla danego
urzadzenia.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na $cianach podtynkowo, na stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

6.6 Programowanie systemu

Nalezy oprogramowaé wszystkie urzadzenia systemdw instalacji niskopradowych. Brakujace informacje uzytkowe
niezbedne do oprogramowania wykonawca musi otrzymac¢ od uzytkownika lub inwestora.

6.7 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowa¢ Szybkie Wytgaczanie Zasilania zgodnie z PN-E-
05009/41 i pdzniejsza jej nowelizacja.

Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ sig pod napieciem w warunkach zaktoceniowych, nalezy potaczy¢
przewodem miedzianym z gtéwnym zaciskiem uziemiajacym. Pomiary kontrolne powinien wykonywa¢ niezalezny
Wykonawca.

6.8 Prace wykonczeniowe

Przez prace  wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych
z listew z tworzywa, ksztattkami katdw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia pokryw na
prostych odcinkach facznikami, uzupetnienie koncéwek listew zadlepkami. Widoczne nieréwno$ci Scian
po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetni¢ silikonem lub inng masg uszczelniajaca.

Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywa), nalezy je zamknag.
Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacq przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nalezy
zamknaC odpowiednig masg uszczelniajaca, charakteryzujaca sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy,
zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z peing informacjg o tak
zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania,
wykorzystujac opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajacy na pdzniejszg rozbudowe instalacii.
Elementami, ktére nalezy oznaczac, sa;

wszystkie elementy systemu SAP, oddymiania, interkomowego, przywotawczego;

kable taczace poszczegoine elementy systeméw,

pomieszczenia lokalizacji urzadzen,

szafki i stojaki zawierajace elementy systemu okablowania,

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca nastepujace elementy:
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e podstawa opracowania

¢ informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej
instalacji

o opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii

o lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu /
llos¢

o schemat potaczen elementdw instalacii

o podktady budowlane wszystkich kondygnacii z naniesionymi elementami instalacji

Informacje zawarte w dokumentacji musza odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalacji.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;

Ogélne zasady dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robdt budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,\WWymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji robot. Wykonawca zobowigzany jest
do oceny jako$ci materiatdw dostarczanych przez producenta i ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie :

= rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta
rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowe
atestu ( zaSwiadczenia o jakoSci )
oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzoér
Inwestorski watpliwosci co do jakosci materiatu
Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w :

= zadwiadczeniach z kontroli

= zapisach w dziennikach budowy

= innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodno$ci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogolne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania
0goine”.

Roboty opisane w tej specyfikaciji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robot”.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Ogédlne zasady odbioru robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,\Wymagania ogdlne”.

Odbidr robédt obejmuije :

- odbior rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- odbior ostateczny ( catego zakresu prac )

- odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoniczeniu robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzoér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogédlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne.

Podstawe odbioru robét murowych stanowig nastepujace dokumenty :
o dokumentacja techniczna,
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e dziennik budowy z zapisem potwierdzajgcym odbiory czesciowe,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu
jako$ci lub deklaracji zgodnosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

protokoty odbioru poszczegéinych etapdw lub elementow robot,

wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzér Inwestycyjny,
ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku,

Odbiér odbywa sie poprzez:
o weryfikacje struktury systemu instalacji niskopradowych
o weryfikacje doboru elementéw systemu
o weryfikacje parametrow uzytkowych — spetnienia zaktadanych funkciji systemu
o weryfikacje jako$ci wykonania prac wykonczeniowych.

Weryfikacja struktury systemu instalacji niskopragdowych polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementow
systemu w obiekcie, przebiegu tras kablowych, spetnienia zaktadanych parametréw przez okablowanie systemu.
Weryfikacja doboru elementéw systemu polega ona na sprawdzeniu poprawnosci lokalizacji poszczegéinych
elementéw oraz spetnieniu przez zainstalowane elementy zaktadanych parametréw.

Weryfikacja parametréw uzytkowych polega na sprawdzeniu, czy system spetnia wszystkie zaktadane funkcje
obstugi i archiwizacji zdarzen. Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ synchronizacji zegaréw poszczegdlnych systeméw
za pomoca zegara centralnego.

Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac
wykoniczeniowych, wigczajac w to sprawdzenie zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym
instalacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.
Ptatnos$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakoSci uzytych
materiatdw i jakoSci wykonania robé6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentow
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy i rozporzadzenia

PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Zatacznik nr 23 do Rozporzadzenia Ministra Lacznosci Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne,

zdn. 04.09.1997 r. Ministerstwo tacznosci, Warszawa 1997 r.

PN - IEC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczernstwo. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN - IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-EN 50173 2nd Edition: 2004, PN-EN 50173 2007, ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢
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ST - 05.00 Instalacje niskopradowe

ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002 PN-EN 50174- 1: Specyfikacja i zapewnienie jako$ci.”
1:2002, PN-EN 50174-2:2002, PN-EN 50310:2002, PN- ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢

EN 50346:2002

DIN 4102 rozdz.12
PN - |[EC 60364-4-443

PN — IEC 60364-5-54

PKN-CEN/TS 54-14

PN-EN 54-1: 1998

PN-B-02887-4

PN-93/E08390/11
PN-93/E08390/14

PN-93/E08390/51

PN-EN 50131 wszystkie arkusze

2. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkdw.”

,Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych
w  budynkach z  zainstalowanym  sprzetem
informatycznym”

,rechnika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania”.

Badania tras kablowych dziatajacych w czasie pozaru

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
16 czerwca 2003

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2009 .

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendw z pdzniejszymi zmianami.

Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta
— zasady projektowania

Systemy alarmowe. Wymagania ogéine. Postanowienia
ogblne.

Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Zasady
stosowania

Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogélne
wymagania dotyczace systeméw

Systemy SSWIN
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