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samych wiasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno — uzytkowych.
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

e Inwentaryzacja terenu i budynku wykonana przez Atelier 7 na podstawie materiatow archiwalnych i wizji
lokalnej
o Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Atelier 7

1.2 Obowiazujace Prawo Budowlane i PN

o Prawo Budowlane — Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane z p6zn.
Zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegétowych wymagan, jakim

powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg - Dz. U z
2012r, poz Nr 739

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. wraz z pdzniejszymi
zmianami w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238).

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia 07.04.2004 — Dz. U. Nr 109 poz 1156.

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.01.2005 w sprawie jednolitego tekstu Ustawy o drogach
publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115

o PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opér ciepiny i wspdtczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

o PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

o PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

o PN-EN ISO 13790:2008 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chtodzenia

o Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 z pdzniejszymi
zmianami)

o Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywno$ci i zywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz.

1225 z pbzniejszymi zmianami)
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o Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z pdzniejszymi
Zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi - Dz. U. z 2006, Nr. 180, poz. 1325

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu promieniowania jonizujgcego. Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122

o Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylacji i Klimatyzacji w
obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali Ogoinych ) - 1984

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie
technicznym lokalu przeznaczonego na apteke ogdinodostepng - Dz. u. z 2002 r, nr 161, poz. 1337

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeh wchodzacych
w skfad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz. U. z 2002r. Nr 161, poz. 1338

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze$nia 2002 r. w sprawie szczeg6towych wymogdw, jakim
powinien odpowiadac lokal apteki - Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1395

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunkéw
prowadzenia apteki. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzesnia 2006 r. w sprawie $rodkow odurzajgcych, substancii

psychotropowych, prekursoréw kategorii 1 i preparatéw zawierajacych te srodki lub substancje Dz.U. 2006
nr 169 poz. 1216

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegGtowego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 pazdziernika 2006 r. w sprawie postepowania ze zwtokami
0s6b zmartych w szpitalu - Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1503

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne - Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 408 z pdzn. zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagan dla jednostek

ochrony zdrowia udzielajacych $wiadczenn zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chordb nienowotworowych - Dz. U. z 2008r. Nr 59,
poz. 365

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie
przestrzegania warunkdw ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujacych aparaty
rentgenowskie do celéw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i
radioterapii schorzen nienowotworowych - Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 11

CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji przebudowy pomieszczen oddziatu pediatrycznego w Szpitalu
Poiwiatowym w Chrzanowie

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuije:
»  Projekt instalacji sanitarnych wentylacji i klimatyzacji
»  Projekt instalacji sanitarnych wod-kan
»  Projekt instalacji sanitarnych c.o. i c.t.
»  Projekt instalacji elektrycznych
*  Projekt instalacji niskopradowych ( okablowanie strukturalane, SSP, instalacja przyzywowa
*  Projekt gazéw medycznych
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4 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

41  Ustalenia formalno-prawne

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnien i warunkow realizacji aktualnych w dniu oddania
projektu Zamawiajagcemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania opracowania
Zamawiajacemu, wymaga¢ bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan
projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepiséw, oraz do aktualnych warunkow
wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.

4.2 Podstawa i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla Przebudowywanego
Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Podstawa niniejszego opracowania sa:

—  Zlecenie na wykonanie projektu instalacji wentylacji

—  projekt architektoniczno-budowlany,

— uzgodnienia branzowe,

- obOW|qzu1qce przepisy, normy i wytyczne projektowani, w tym:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) wraz z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Obowigzujace przepisy oraz akty normatywne odnoszace sie do zakresu opracowania

4.3  Wymagania ogdine

a)

W doborze urzadzer i materiatéw podano typy i producentéw zastosowanych urzadzen, podajac parametry
charakterystyczne. MoZliwe jest zastosowanie urzadzen innych producentéw o takich samych lub wyzszych
parametrach technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, gtéwnym projektantem i projektantami
branzowymi.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym;

,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;

,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”;

Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdlnych instalacii;

Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wytycznymi DTR, instrukcji montazu itp., dla poszczegdinych elementéw instalacji oraz urzadzen

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen,
oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatdéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, moéwigcq © zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Do
obowigzku wykonawcy nalezy dostarczenie kompletu rysunkéw budowlano-wykonawczych instalacii
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sanitarnych, opracowanych w skali umozliwiajacej bezkolizyjne rozwigzanie instalacji oraz przeprowadzenie
koordynacji miedzybranzowe;j.

d) Dokumentacja projektowa poszczegdinych branz stanowi cato$¢ dokumentacji projektowej a elementy,
wymagania czy informacje zawarte w choéby jednym z nich, sg obowigzujace dla wszystkich opracowan,
tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

4.4  Zatozenia oraz uwagi ogéine

o Wytyczne okreslajace przewidywang ilo$¢ 0sdb przebywajacych w poszczegdlnych pomieszczeniach oraz ilosci
i miejsca zabudowy urzadzer instalacyjnych, zostaty przyjete zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

o Obliczenia w zakresie zapotrzebowania mediow zrealizowane zostaty zgodnie z normg PN-76/B-03420 oraz
PN-EN 12831:2006:

o  Parametry powietrza zewnetrznego:
0  Obliczeniowa parametry powietrza zewnetrznego w okresie zimy: tz = -20°C, ¢z = 100%
0  Obliczeniowa parametry powietrza zewnetrznego w okresie lata: t.= +30°C, ¢.=45%
e Zakiadane parametry powietrza w pomieszczeniach:
0  Obliczeniowe parametry powietrza:
=$rednia obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi w
okresie chtodnym: tizm,=+20°C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa
= parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych przyjmuje
sie zgodnie z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi, przy czym jako
podstawowg przyjmuje sie $rednig obliczeniowa temperature powietrza w pomieszczeniach
przeznaczenia ogolnego do statego przebywania ludzi w okresie cieptym: tiasta = +24°C
(tolerancja w zakresie 23-26°C)
= Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjmuje sie zgodnie z PN-82/B-02402, oraz
wymaganiami technologicznymi, przy czym jako podstawowa przyjmuje sie S$rednig
obliczeniowa temperature powietrza w pomieszczeniach przeznaczenia ogélnego do statego
przebywania ludzi w okresie chtodnym: tizim, = +20°C

o Wymagana minimalna ilos¢ powietrza $wiezego dostarczonego do pomieszczenia: 30méh na osobe w
pomieszczeniach z kliamtyzacjg, 20m3h na osobe w pomieszczeniach nie klimatyzowanych badz z wytycznych
technologicznych.

o Tolerancja parametréw zgodnie z normg PN-78/B-10440:

o temperatura: - 1,0°C, +2,0°C
0 wilgotnos¢ wzgledna £ 10%
e Zaktadane (minimalne) ilosci powietrza wywiewanego instalacji wentylacji dla urzadzen sanitarnych:
WC Vw =50 m3/h

Pisuar Vw =25 m3/h

e Parametry normowe poziomu dzwieku dla poszczegoinych pomieszczen zgodne z normg PN-87B-02151/02.

o Dla ograniczenia kosztow eksploatacyjnych instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w urzadzenia
pozwalajgce na odzysk ciepta z powietrza wywiewanego z pomieszczen.

o Na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabudowaé zabezpieczenia pozarowe o klasie
odpowiedniej dla odpornosci ogniowej przegrody, przez ktérg instalacja przechodzi, przy czym dla instalacji
wentylacji przewiduje sie zabudowe klap ppoz. z wktadkami topikowymi, sitownikami oraz krahcowkami do
monitoringu stanu potozenia klap ppoz. Poszczegdine elementy ochrony pozarowej oraz inne elementy
instalacyjne wymagajace obstugi nalezy montowac¢ w sposdb zapewniajacy ich obstuge oraz dostep serwisowy.

o Niniejszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowq oraz dokumentacjg pozostatych
branz oraz charakterystykq pozarowg obiektu okre$lajacg podziat obiektu na strefy pozarowe oraz
pomieszczenia wydzielone pozarowo. Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie
technicznym, a nie przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ petnoprawnie z tymi, ktdre
opisano w obu cze$ciach, opisowej i rysunkowej opracowania.
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e Zakres realizacji wskazany w niniejszej dokumentacji obejmuje wykonanie poszczegoinych prac, wraz z
przeprowadzeniem wszystkich wymaganych prob i sprawdzen. Do zakresu realizacyjnego nalezy demontaz
oraz utylizacja istniejacych elementéw uktadu wentylacyjnego w zakresie niezbednym dla realizacji prac
okreslonych w niniejszej dokumentaciji. Przekfadki innych instalacji, ktorych trasy kolidujq z projektowana
wentylacja.

4.5 Projektowane rozwiazania instalacji

Informacije ogolne dotyczace catego zadania

Bilans powietrza wentylacyjnego w budynku zostat tak uksztattowany, aby zapewni¢ przeptyw powietrza z
przestrzeni o wyzszych wymaganiach w zakresie czystoSci powietrza, do pomieszczen o wymaganiach
nizszych.

Za zapewnienie wymaganej temperatury powietrza w okresie chtodnym odpowiedzialna jest instalacja
centralnego ogrzewania obiektu.

Sterownie oraz regulacja parametréw pracy urzadzen wskazanych w niniejszym opracowaniu, realizowana
bedzie w oparciu o systemy automatyki opracowany zgodnie z wytycznymi sterowania zawartymi w
niniejszej dokumentacji.

Centrala wentylacyjna montowana bedzie na dachu.

Dla wszystkich elementéw zabudowanych lub zlokalizowanych ponad stropem, ktérych uzytkowanie
wymaga dostepu serwisowego, nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjne umozliwiajace ich obstuge
(itp. klapy ppoz, przepustnice powietrza, nagrzewnice, regulatory, trumiki, wentylatory itp.). Lokalizacje
otwordw rewizyjnych kazdorazowo dopasowa¢ na budowie, do lokalizacji elementéw wymagajacych
obstugi.

Elementy nawiewne i wywiewne: kratki wentylacyjne, anemostaty nalezy wyposazy¢ w przepustnice
regulacyjne.

Kolory elementéw zakoriczenia instalacji wentylacji (nawiewniki, uktady wywiewne, czerpnie, itp.)
wptywajgce na odbior estetyczny pomieszczen/budynku, potwierdzi¢ przed ich zaméwieniem z Biurem
Architektonicznym.

Przewody instalacji wentylacji nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane.

Klasa szczelnosci instalacji wentylacii:

- Instalacje wentylacji obstugujacej strefy o podwyzszonych wymaganiach higienicznych w zakresie
parametrow powietrza (obstugiwane przez centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym),
strefy zagrozone wystepowaniem zanieczyszczen badz skazeniem powietrza (odciagi z izolatki),
nalezy wykonac z klasie szczelno$ci B

- Indywidulane uktady wyciggowe pracujgce na nadci$nieniu (po stronie ttocznej wentylatora),
nalezy wykonac¢ z klasie szczelnosci B

- Pozostate uktady wentylacyjne nalezy wykonac z klasie szczelnosci A

Przewody wentylacyjne uktadéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zabezpieczy¢ nastepujaco:

- Przewody wentylacyjne prowadzona na zewnatrz oraz z czerpni do centrali nalezy zabezpieczy¢
niepalng izolacjg termiczng i przeciwkondensacyjng o grubosci 50mm, zrealizowang w oparciu o
mate kauczukowg o gesto$ci co najmniej 35kg/m3, przewody zewnetrze zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy ocynkowane;

- Przewody wentylacyjne zespotu NW prowadzone w obszarze budynku, powinny mieé¢ izolacje
termiczna i przeciwkondensacyjng wykonang w oparciu 0 mate kauczukowa o gestosci co najmniej
35kg/m3 o grubosci 40mm.

- W miejscach skrzyzowan przewodow wentylacyjnych gdzie mamy doczynienia z ograniczong
przestrzenig wymagang grubo$¢ izolacji mozna zmniejszy¢ do potowy.

- Przewody wentylacyjne Wi (wentylacji wyciagowej) bez izolacji

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego stref pozarowych wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornoéci ogniowej (El), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego,
przy czym jezeli sa prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstuguja, mogg alternatywnie by¢
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obudowane elementami o klasie odporno$ci ogniowej (El), wymaganej dla klap ppoz. Obudowy przewodéw
do wymaganej klasy odporno$ci ogniowej uktadu lub przewody samonosne o wymaganej klasie odporno$ci
ogniowej winny byé wykonywane wedtug zasad wynikajacych z aktualnych aprobat technicznych dla
zastosowanych systeméw. Wszystkie klapy oraz zawory ppoz. wyposazone bedg w sitowniki zasilane
napieciem 24V, sterowane przerwg, wyposazone w kraricowki do monitoringu stanu potozenia klapy.
= Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé w powigzaniu z podziatem obiektu na strefy pozarowe oraz
wydzielone indywidualnie obszary.
= W przypadku kolizji projektowanej instalacji z istniejaca infrastrukturg nalezy dokona¢ niezbednych
przektadek istniejacych elementow lub dokona¢ korekty prowadzenia projektowanej instalacji po uzyskaniu
zgody projektanta.
=  Elementy nawiewne nalezy dobra¢ w sposob, zapewniajacy utrzymanie nastepujacych parametrow:
- predkosci powietrza na poziomie przebywania ludzi - ponizej 0,25 m/s
- rdznicy temperatur powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w strefie przebywania ludzi -
ponizej 0,5K
- maksymalny poziom dzwieku w pomieszczeniach zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.
Wymagania w zakresie poziomu dzwigku, odnoszg si¢ réwniez do indywidualnych uktadéw
klimatyzacyjnych, przy czym w takich przypadkach wymagane poziomy dzwieku odnoszg sie do
warto$ci Srednich poziomu dzwieku generowanych przez urzadzenia.
= Rewizje na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z CORBTI Instal Zeszyt nr 5 badz stosownie
do wytycznych firm Swiadczacych ustugi w zakresie czyszczenia instalacji wentylacji (ustalenia nalezy
podjac na etapie projektu warsztatowego)

Ogélna koncepcja wentylacji i klimatyzacji pomieszczer Szpitala Specjalistycznego w Czestochowie, polega na
doprowadzeniu do pomieszczen wentylowanych odpowiedniej iloSci powietrza Swiezego, wymaganej ze wzgledow
sanitarnych badz wynikajacych z wymagan okreslonych w wytycznych technologicznych.

Pomieszczenia oddziatu Pediatrii obstugiwane sg przez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng w wykonaniu
higienicznym. Centrale tg zlokalizowano na dachu i wyposazono w czerpnie i wyrzutnie akustyczne zintegrowane z
centrala. W centrali powietrze zewnetrzne bedzie poddawane obrobce stosownie do potrzeb: filtracja, ogrzewanie,
ochtadzanie ( nie uwzgledniajace zyskow ciepta w pomieszczeniach zapobiegajace jedynie wprawadzaniu goracego
powietrza do wentylowanych pomieszczen).
Dla ograniczenia poziomu dzwieku na gtbwnym kanale nawiewnym i wwywiewnym zastosowano tlumiki akustyczne.
Szczegdtowe parametry elementdw tlumigcych nalezy okreslic na etapie projektu warsztatowego, stosowanie do
parametrow urzadzen przewidzianych do zabudowania przez Wykonawce. Parametry techniczne zastosowanych
urzadzen muszg réwniez zapewnia¢ utrzymanie na dopuszczalnym poziomie emisji hatasu wywotanego pracg
urzadzen wentylacyjnych do $rodowiska, mierzona na granicy dziatki.
W zakresie ochrony akustycznej przewidziano nastepujace wyposazenie urzadzen i instalacii:
o Centrale wentylacyjne i wentylatory posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan.
Posadowienie central na wibroizolatorach i podktadkach ttumigcych i nieprzenoszacych drgan,
e Kanaly wentylacyjne mocowane bedg do Scian i konstrukcji budowlanych za pomocg uchwytéw nie
przenoszacych drgan.
o Przejscia przez $ciany uszczelnione masami trwale plastycznymi
e Podtaczenia nawiewnikéw i wywiewnikbw w pomieszczeniach kanatami elastycznymi o wysokich
wiasciwosciach ttumigcych
e Tiumiki hatasu montowane na przewodach wentylacyjnych gtownych, oraz za przepustnicami w razie
konieczno$ci.

Przygotowane w centralach powietrze, wprowadzane bedzie do poszczegdéinych pomieszczer kanatami
wentylacyjnymi o przekroju prostokatnym i okragtym ze stali ocynkowanej.

Podstawowe dane techniczne central wentylacyjnych przewidzianych do zabudowy na obiekcie zestawiono w
ponizej.
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Centrala wentylacyjna N1/W1:
Zabudowa: centrala do zabudowy zewnetrznej, wyposazona w czerpnie i wyrzutnie akustyczng
Typ wykonania: wykonanie higieniczne zgodne ze standardem TUV i potwierdzone certyfikatem TUV
Parametry powietrza zewnetrznego:
o lato: 32°C / 45%
e zima: -20°C / 100%
Gabaryty centrali: 5400x1015x1500 (LxBxH)
Masa centrali < 960kg
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe < 51dB(A)

Nawiew:
o Sekgja filtracji: EU4
e Sekcja odzysku energii: wymiennik przeciwpradowy
0 Parametry powietrza usuwanego dla okreslenia parametrow odzysku energii:
= zima: 20°C / 30%
0 Sprawno$¢ odzysku energii >79%
e Sekcja wentylatorowa: Vn=3895md/h; Ap=350Pa;
e Chtodnica freonowa: Qch=20,5 kW; czynnik chtodniczy R10A ; temperatura nawiewu powietrza 20 st.C,
e Nagrzewnica wodna ( czynnik woda z glikolem etylowym 35%): Qg=15,8kW; 60/40, temperatura nawiewu

powietrza 22 st.C
o Sekgja filtracji: EU7
Wywiew:

o Sekgja filtracji: EUS
e  Sekcja wentylatorowa: Vw=2845m3/h; Ap=320Pa;
e Sekcja odzysku energii: wymiennik przeciwpradowy

Dodatkowo zaprojektowano 23 wentylatory wyciagowe odprowadzajacych powietrze do istnigjgcych kanatow
wentylacji grawitacyjnej. Dziewietnasci z nich obstuguje tazienki, toalety, brudownik i kuchnie. Pozostate
wspomagaja wentylacje grawitacyjng w sekretariacie medycznym, dyzurce dziennej lekarza i pokojach personelu
P/13 i P14. Podtaczenie wentylatora wyciggowego nalezy wykona¢ do pierwszego wolnego i droznego kanatu
grawitacyjnego. W pomieszczeniach z wentylacjqg wyciggowg bez okien, drzwi nalezy wyposazy¢ w kratke
transferowa, a pomieszczenia z oknami wyposazy¢ w nawietrzaki okienne.

4.6 Zasilanie chtodnic central wentylacyjnych

Zasilanie chtodnicy w centrali NW odbywa¢ sie bedzie z agregatu bezposredniego odparowania zlokalizowanego na
dachu o mocy chtodniczej 21,2 kW. Cisnienia akustyczne mierzone zgodnie z ISO3744 nie moze przekraczaC 52
dB(A). Urzadzenie posiadaja sprezarke typu Scroll z wziernikiem oleju. Jest ona wyposazona w wewnetrzne
zabezpieczenie przed przegrzaniem i grzatke karteru oraz sg montowane na gumowych amortyzatorach. Urzadzenia
wyposazy¢ w automatyke zawierajaca zawor rozprezny, zwor elektromagnetyczny, filtr, wziernik, zawory odcinajace.
Odpowiednia automatyka dostarczana jest wraz z urzadzeniami przez producenta.

Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z norma PN EN 378. Probe szczelno$ci wykonywaé suchym
azotem pod ci$nieniem 30 bar. Minimalny czas trwania proby 150 godzin bez zauwazalnego spadku cinienia oraz
odksztatcen instalacji.

Wszystkie odcinki poziome instalacji chtodzenia (rura gazowa) powinny by¢ prowadzone ze spadkiem 5 mm / m w
kierunku przeptywu czynnika.

Syfony nalezy stosowaé w nastepujacych miejscach:

- Na odcinkach poziomych: na korcu kazdego poziomego odcinka rury ssania w kierunku przeptywu czynnika

- Na odcinku pionowym rury ttoczenia i ssania co ~6 metrow
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- Na odcinkach pionowych na koricu rury, w kierunku przeptywu czynnika chtodniczego, przy przejsciu w poziom

- Syfony sg wykonywane w $rednicach zgodnych ze $rednicami rurociagu, na ktérym jest zamontowany syfon.
Wszystkie rury instalacji chtodniczej musza by¢ mocowane na uchwytach z mozliwo$cig przesuwu osiowego.
Materiat, z ktorego wykonane sg uchwyty w kontakcie z rurociggiem ttocznym musi wytrzymywac temperatury
robocze przynajmniej ~120 <C.

Potgczenie agregatu z chtodnicg nalezy wykonaé z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym. Do
potaczen kroccow nalezy uzywac Srubunki okreslone przez producenta lub dotgczonych do jednostki. Przewody
muszg by¢é wykonane ze specjalnie oczyszczonej miedzi chtodniczej przeznaczonej do chiodnictwa. Izolacja
termiczna musi by¢ wykonana, jako zimnochronna tzn. szczelna na dyfuzje pary wodnej. Nalezy stosowaé
prefabrykowang elastyczng izolacje o zamknietych porach szczelnie przyklejang do powierzchni rurociggdow.
Przewody te na zewnatrz prowadzi¢ w izolacji o grubo$ci 50 mm zabezpieczonej ptaszczem z blachy ocynkowanej.

4.7  Wytyczne miedzybranzowe oraz zalecenia realizacyjne

471 Bezpieczenstwo pozarowe

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé cato$ciowo z pozostatymi dokumentami projektdw budowlanych w aspekcie
podziatu obiektu na strefy pozarowe oraz indywidualne strefy ochrony pozarowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej ogdlnej powinna spetnia¢ nastepujace podstawowe wymagania:

= W przewodach wentylacyjnych nie mozna prowadzi¢ innych instalaci,

=  Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (El), rowne;
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym jezeli sg prowadzone przez
strefe pozarowg, ktdrej nie obstuguja, moga alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (El), wymaganej dla klap. Obudowy przewoddw do wymaganej klasy odpornosci ogniowe] uktadu
lub przewody samono$ne o wymaganej klasie odpornosci ogniowej winny by¢ wykonywane wedtug zasad
wynikajacych z aktualnych aprobat technicznych. Klapy ppoz. oraz zawory ppoz. zasilane napigciem
bezpiecznym 24V, sterowane przerwa, wyposazone w krancowki do monitoringu stanu pofozenia klapy.

=  Przewody wentylacyjne oraz pozostate materiaty i urzadzenia, powinny byC wykonane z materiatéw
niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

=  Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ i prowadzi¢ w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych
wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

= W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe
klapy odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego ewentualnego
wyzwalacza termicznego.

= QOdlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié
co najmniej 0,5 m.

= Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z
materiatow niepalnych.

=  Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

=  Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.
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= W przypadku pozaru uktady wentylacyjne obstugujace strefe pozarowg muszg by¢ bezwzglednie wytaczone
z ruchu.

4.7.2 Branza architektoniczna oraz budowlana

Nalezy zrealizowa¢ nastepujace prace:

= Wykona¢ gtéwne otwory dla przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane

= Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty chtodnicze i centrale wentylacyjng znajdujace sie na dachu.
Wysoko$¢ konstrukcji min 30cm

= W obszarach higieniczno-sanitarnych oraz w obszarach, dla ktérych przewiduje sie transfer powietrza pomiedzy
pomieszczeniami, nalezy przewidzie¢ zabudowanie kratek wentylacyjnych w drzwiach lub w przegrodach
budowlanych.

= QObudowa¢ kanaty wentylacyjne prowadzone poza obszarem sufitéw podwieszanych

4.7.3 Branza WOD-KAN

Nalezy umozliwi¢ przeprowadzenie zabiegu okresowej dezynfekcji instalacji c.w.u. z cyrkulacjq w oparciu o
przegrzew termiczny - zwigkszenie parametrow czynnika w wezle cieptowniczym (kottowni).

Umywalki dla pomieszczen w strefach czystych nalezy wyposazy¢ w baterie elektroniczne (bezkontaktowe) -
doprowadzenie energii elektryczne;j.

474  Branzagrzewcza

Nalezy przewidzie¢ zasilenie wymiennika w centrali wentylacyjnej w czynnik grzewczy, zgodnie ze specyfikacja
okreslong w ponizszym zestawieniu.
e zasilenie centrali wentylacyjnej NW: Qg=16,0 kW, czynnik woda z glikolem 35% 60°C/40°C, centrala
Zlokalizowana na dachu

47.5  Branza elektryczna i akpia

Lokalizacje i moce urzadzen zaznaczona na rysunkach
Wszystkie elementy metalowe nalezy przytaczy¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych. Wszystkie elementy
metalowe muszg posiada¢ zaciski uziemiajace.
Okablowanie szaf sterowniczych z poszczegdlnymi elementami wykonawczymi oraz systemu sterowania, nalezy
wykona¢ na podstawie dokumentacji automatyki dostarczonej wraz z urzadzeniami. Automatyka central powinna
zapewniaC prawidtowa prace urzadzen ze sterowaniem realizujgcym funkcje okreslone w wytycznych sterowania dla
poszczegblnych urzadzen, w tym w szczegdlnosci:

e  zabezpieczenie wymiennikéw ciepta (nagrzewnica, chtodnica) przed uszkodzeniem
funkcja rozmrozenia wymiennika ciepta
sygnalizacje zabrudzenia filtrow
regulacje temperatury oraz wilgotnosci powietrza nawiewanego (stosownie do rodzaju obrébki powietrza
realizowanego w danym urzadzeniu),
mozliwo$¢ zmiany wydajnosci stosownie do potrzeb
informacja o nieprawidtowej pracy centrali,
awaryjne zatrzymanie centrali w przypadku pozaru,
ptynne sterowanie zaworami nagrzewnicy wodnej, chtodnicy
dla utrzymania statej wydajno$ci central wentylacyjnych, niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtréw, centrale
nalezy wyposazy¢ w czujniki przeptywu umozliwiajace nadagznie zmiane obrotdw wentylatora wraz ze
zmiang stopnia zabrudzenia filtrow.
Dla umozliwienia regulacji wydajnosci oraz dopasowania charakterystyki wentylatorow do charakterystyki sieci,
centrale wentylacyjne i wentylatory kanatowe, nalezy wyposazy¢ w regulatory zmiennej wydajnosci.
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4.8

Montaz instalac;ji

4.9

Do montazu zastosowa¢ materiaty oraz urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

Calo$¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w opracowaniu: Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych W-wa,
wrzesien 2002.

Ponadto nalezy przestrzega¢ szczegotowych wymagan montazu wynikajacych z DTR poszczegdinych urzadzen
(m.in. central wentylacyjnych, wentylatoréw kanatowych, jednostek klimatyzacyjnych).

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie i antyroszeniowo.
Kanaly wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno byC aerodynamiczne.
PrzejScia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym. Zamocowanie
kanatow wykona¢ w systemie zawierajgcym elementy wyttumiajace drgania. Potgczenia kotnierzowe dla montowania
kanatow nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Potaczenie kanatow z centralami
klimatyzacyjnymi oraz wentylatorami zrealizowane bedzie za pomocg krd¢cow elastycznych nie przenoszacych
drgan.

Po uruchomieniu instalacji i wyregulowaniu przeptywow powietrza w kanatach wentylacyjnych elementy regulacyjne
nalezy zablokowac.

Instalacje wentylacji dla pomieszczen tazienek, umywalni, wydzielonych ustepow oraz pomieszczer magazynowych i
pomocniczych, dla ktérych przewiduje sie prace w podci$nieniu z naptywem powietrza bilansujgcego z przestrzeni
sgsiadujacych, realizowa¢ zgodnie z wymogami prawa. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie powietrza do
obstugiwanych pomieszczen, np. przez otwory w dolnej czesci drzwi 0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2.

Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Stosowanie do zapiséw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) informuje sie, Ze w trakcie prac montazowych przy realizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji wystapi¢ mogg
nastepujace rodzaje prac okreslone w § 6 ww Rozporzadzenia:
Roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 50 m
W trakcie montazu elementéw instalacji wentylacyjnej zlokalizowanych na dachu budynku, wystepowaé
moze niebezpieczenstwo upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m.
2. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw oraz roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich
elementéw, ktérych masa przekracza 1,0 t.
Podczas montazu urzadzehn wentylacyjnych, wystepowaé beda prace zwigzane z koniecznoscig
wykorzystania w ich trakcie urzadzen dzwigowych. Dotyczy to w szczegdlnosci: transportu, posadowienia
instalaciji central wentylacyjnych.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowa¢ pracownikow o wystepujacych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych $rodkach bezpieczenstwa,
takich jak: stosowanie paséw bezpieczenfistwa przy pracach na wysoko$ci, usunieciu z obszaru wykonywania prac
0s6b niezaangazowanych w realizacie danego zakresu prac, sprawdzenia elementow wykorzystywanych do
transportu ciezkich przedmiotow (jako$¢ i naciag pasow transportowych) unikania poruszania sie pod elementami
przemieszczanymi przy uzyciu urzadzen dzwigowych.

410 Uwagi kornicowe:

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym i w specyfikacji materiatéw umozliwiajg zapoznanie sie ze
specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzan instalacyjnych oraz wymaganymi standardami.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [ll], innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w
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obowigzujacych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuka budowlana. W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie
wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wykonawca jest
zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez projektanta wymiaréw i katéw. Rozwigzanie projektowe
powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce pod katem technologii i montazu. Jezeli przed przystagpieniem do
realizacji lub w trakcie jej trwania, wykonawca napotka rozbiezno$ci lub niejasnosci w dokumentaciji, niezwtocznie
powiadomi o tym projektanta celem ich wyjasnienia. Wszelkie zmiany, zmiany materiatow lub technologii zawartych
w projekcie musza by¢ wyprzedzajaco uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Informacje
zawarte na rysunkach nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami pozostatych branz przygotowujacych projekty dla tego
obiektu oraz projektem gtownym architektoniczno-konstrukcyjnym.

5 INSTALACJA WOD.-KAN.

5.1  Ustalenia formalno-prawne
Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnienr i warunkéw realizacji aktualnych w dniu oddania
projektu Zamawiajacemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania opracowania
Zamawiajacemu, wymaga¢ bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan
projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepiséw, oraz do aktualnych warunkéw
wykonawstwa i dostaw.
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.

5.2  Wymagania ogéine

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacji stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wiadciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan

W doborze urzadzen i materiatbw podano typy i producentéw zastosowanych urzadzen, podajgc parametry
charakterystyczne dla umozliwienia Inwestorowi przeprowadzenia przetargu. Mozliwe jest zastosowanie urzgdzen
innych producentow o takich samych lub wyzszych parametrach technicznych po uzgodnieniu zamiany z
Inwestorem, gtdwnym projektantem i projektantami branzowymi.

Instalacja moze by¢ realizowana jedynie na podstawie odpowiednich projektéw wykonawczych poszczegélnych
branz. Projekty muszg by¢ zgodne z niniejszym Projektem, warunkami Pozwolenia na Budowe oraz obowigzujgcymi
przepisami, normami i wymaganiami (warunkami) technicznymi.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

e Prawem Budowlanym;

e Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom Il — Instalacje

sanitarne i przemystowe”;

o Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegolnych instalacii;

o Wytycznymi podanymi przez Inwestora;

e Polskimi Normami;
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i dopuszczen, oraz
certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byé¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczefstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
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odpowiednig deklaracje dostawcy, méwiacq o zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

5.3 Podstawa i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodno — kanalizacyjnej zwigzanych z realizacjq
zadania: ,Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16”.

Podstawa_niniejszego opracowania sa:

- Podktady architektoniczne oraz wytyczne Pracowni Architektonicznej Atelier 7.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 wraz z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. wsprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace instalacji wod. — kan.

5.3.1  Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

a) instalacje wewnetrzng wody zimne;j i cieptej oraz cyrkulacii,

b) instalacje wewnetrzng p.poz w zakresie podtgczenia i montazu nowych szafek hydrantowych,
c) instalacje kanalizacji sanitarne;.

5.4  Projektowane rozwigzanie instalacji

5.4.1 Instalacja wody zimnej
54.1.1 Opis instalacji

W zwigzku z przebudowg Oddziatu Pediatrycznego na 1 pietrze, zawierajacego sie w zakresie segmentu H obiektu
szpitala, przewiduje sie podtaczenie projektowanych odcinkow instalacji wodociggowych do istniejacych pionow. W
celu zagwarantowania pracy pozostatych oddziatéw szpitala (ponizej i powyzej przebudowywanej kondygnacii), trase
przebiegu istniejacych piondw instalacji wodociggowych nalezy zachowaé w mozliwie najwigkszym stopniu z
dostosowaniem do projektowanej aranzacji.

W zakresie przebudowy oddziatu pediatrii dzieciecej na pietrze 1 zaprojektowano wymiane wszystkich gtéwnych
pionéw wodociggowych (od wigczenia w istniejace instalacje pod sufitem parteru do miejsc powigzania pod sufitem
pietra 1). Prowadzenie projektowanych instalacji przewidziano w istniejacych szachtach, nowych $ciankach
wykonanych w zabudowie g-k oraz po czesci w Scianach istniejgcych.

Od piondw przewodami rozprowadzajacymi zasilane bedg poszczegbine grupy przyboréw sanitarnych,
laboratoryjnych, socjalnych oraz technicznych. Na kazdym odejsciu od pionu oraz przed podej$ciem do grup
przyboréw zamontowaé¢ zawory odcinajgce. Zawory lokalizowaé w miejscach tatwo dostepnych.

Zawory odcinajace poszczegdlnych przyboréw montowa¢ w bezposredniej lokalizacji, np. zawor odcinajacy pod
umywalka.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur tworzywowych z polipropylenu typ PP-R z zakresu $rednic od Dz20x3,4
do Dz50x6,3 mm. Rury stosowa¢ na cisnienie PN20 i Tmax = 80°C. Laczenie przewoddéw wykona¢ poprzez
zgrzewanie polifuzyjne zgodnie z wytycznymi Producenta.

Tabela: Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z PP-R w instalacji wodociggowey:

’ Przewdd montowany w instalacji
Materiat rury | Srednica nominalna wody cieplej | wody zimnej
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(mm) pionowo inaczej pionowo | inacze;j
(m) (m) (m) (m)

1 2 3 4 5 6 7

2. PP-R Dz16 0,8 0,6 0,9 0,7
Dz20 0,8 0,6 1,0 0,8
Dz25 0,9 0,7 11 0,8
Dz32 1,1 0,8 13 1,0
Dz40 1,2 0,9 1,4* 11

* Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ponad sufitami podwieszonymi, a odcinki pionowe oraz podejScia do
poszczegdlnych przybordw w przestrzeni miedzy Sciankami g-k lub w wykutych bruzdach $ciennych w rurach
ostonowych typu peszel.

Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy
przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika zastosowac przektadki elastyczne.

Przewody montowac ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkéw instalacii
w kierunku piondw zasilajacych.

Wszystkie rury jak i ksztattki dla instalacji wody zastosowane w projekcie muszg posiadac atesty PZH i Swiadectwa
sanitarne.

Cato$¢ prowadzonych instalacji wodociggowych wykona¢ w izolacji z pianki poliuretanowej z wzdtuznym nacieciem.
Izolacja ochronna z pianki poliuretanowej stanowi¢ bedzie rownoczesnie izolacje cieping ze wzgledu na:
o skraplanie si¢ pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewodéw
wody zimnej,
e ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewoddw instalacji wody cieptej i
cyrkulacii.
Grubo$¢ izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. wraz z pozniejszymi
Zmianami).

Przejscia rurociggbw przez przegrody budowlane wymagajace zabezpieczenia p.poz. nalezy zabezpieczyé
przej$ciem ognioodpornym np. Hilti, Promat.
Przej$cia oddzielenia pozarowego nalezy wykonac:

- za pomocg ogniochronnych peczniejacych mas uszczelniajacych typu CP wraz z izolacjg ciaglg z wetny

mineralnej gestosci 35kg/md,

- za pomocg obejm lub opasek ogniochronnych.
Pozostate przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ np. w rurach ostonowych stalowych
lub z PVC i zabezpieczy¢ szczelnie masg elastyczna.

5.4.1.2 Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno bytowe i technologie:

Normatywny wyptyw wody
Wymagane Mieszanej L
Wymagane cisnienie | zimna | ciepta zimnej / llos¢ Razem
Srednice MPa q q cieptej gn an
n n 3
dm¥s | dmds dm?/s

Zawoér czerpalny dn 15 0,05 0,30 0,30 1 0,30
Ptuczka zbiornikowa dn 15 0,10 0,13 0,13 16 2,08
Zmywarka dn 15 0,10 0,15 0,15 1 0,15
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Myjka dezynfektor dn 15 0,10 0,20 0,20 1 0,20
Bateria natryskowa dn 15 0,10 0,07 0,07 0,15 15 2,25
Bateria zlewozmywak dn 15 0,10 0,07 0,07 0,15 10 1,50
Bateria umywalka dn 15 0,10 0,07 0,07 0,15 44 6,60
Qcatkowite | 13,08 | dm3s
q=1,08* (£qn) *5-1.48 Zqn<201/s

2,43 dmd/s => 8,75 mdh
5.4.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej
54.1.3 Opis instalacji

Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie w istniejacej kottowni, zasilanie poszczegdinych przyborow
realizowane bedzie poprzez podigczenie przewoddéw do istniejacych piondw instalacji CWU i cyrkulacji. W celu
zagwarantowania pracy pozostatych oddziatow szpitala (powyzej przebudowywanej kondygnacji), przebieg
istniejacych piondw instalacji wodociggowych nalezy dostosowaé do projektowanej aranzacji. Prowadzenie instalacji
przewidziano w istniejacych szachtach oraz zabudowach g-k.

W celu zapewnienia utrzymania odpowiedniej temperatury min. 55°C w obiegach instalacji c.w.u. dla wybranych
pomieszczen nalezy przewidzie¢ cyrkulacije pozioma. Termiczne rownowazenie w instalacji cyrkulacyjne
realizowane jest w oparciu o wielofunkcyjne zawory termostatyczne z automatyczng funkcjg dezynfekcji. Zawory
odpowiadajg za ograniczenie przeptywu cyrkulacyjnego do minimum, koniecznego dla uzyskania Zadanych
temperatur.

Od piondw przewodami rozprowadzajacymi zasilane bedg poszczegblne grupy przyboréw sanitarnych,
laboratoryjnych, socjalnych oraz technicznych. Na kazdym odejéciu od pionu oraz przed podej$ciem do grup
przyboréw zamontowac zawory odcinajace. Zawory lokalizowa¢ w miejscach fatwo dostepnych. Dostep do zaworéw
odcinajacych w obszarze stropu poprzez rewizje. Zawory odcinajace poszczegéine przybory montowaC w
bezpo$redniej lokalizacji, np. zawér odcinajacy pod umywalka.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur tworzywowych z polipropylenu typ PP-R z zakresu
$rednic od Dz20x3,4 do Dz50x6,3 mm. Rury stosowaé na cisnienie PN20 i Tmax = 80°C. Laczenie przewoddow
wykona¢ poprzez zgrzewanie polifuzyjne zgodnie z wytycznymi Producenta.

Tabela: Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z PP-R w instalacji wodociggowe;:

Przew6d montowany w instalacji
Materiat rury Srednica nominalna wody cieplej wody zimnej
(mm) pionowo | inaczej | pionowo | inacze]
(m) (m) (m) (m)
1 2 3 4 5 6 7
2. PP-R Dz16 0,8 0,6 0,9 0,7
Dz20 0,8 0,6 1,0 0,8
Dz25 0,9 0,7 11 0,8
Dz32 1,1 0,8 1,3 1,0
Dz40 1,2 0,9 1,4* 11
* Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ponad sufitami podwieszonymi, a piony oraz podejécia do poszczegdlnych
przybordw w przestrzeni miedzy Sciankami g-k lub w wykutych bruzdach $ciennych w rurach ostonowych typu
peszel.
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Przewody zamocowaé do konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy
przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika zastosowa¢ przektadki elastyczne.

Przewody montowac ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegélnych odcinkdw instalacii
w kierunku pionéw zasilajacych.

Wszystkie rury jak i ksztattki dla instalacji wody zastosowane w projekcie muszg posiadac atesty PZH i $wiadectwa
sanitarne.
Na rurociggach wody cieptej jak i cyrkulacyjnej zastosowaé izolacje kauczukowg o nastepujacych grubosciach:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm: grubo$¢ izolacji 20 mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 mm do 50 mm: grubo$¢ izolacji 50 mm.
Grubo$¢ izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. wraz z pozniejszymi
Zmianami).

Przejscia rurociggbw przez przegrody budowlane wymagajace zabezpieczenia p.poz. nalezy zabezpieczyé
przejsciem ognioodpornym np. Hilti, Promat.
Przej$cia oddzielenia pozarowego nalezy wykonacé:

- za pomocg ogniochronnych peczniejacych mas uszczelniajacych typu CP wraz z izolacjg ciagtg z wetny

mineralnej gestosci 35kg/m3,

- za pomocg obejm lub opasek ogniochronnych.
Pozostate przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ np. w rurach ostonowych stalowych
lub z PVC i zabezpieczy¢ szczelnie masa elastyczna.

5.4.1.4 Dezynfekcja instalacji c.w.u.

Przeprowadzenie zabiegu okresowej dezynfekcji w oparciu o systemowe rozwigzania np. przegrzew termiczny. W
przypadku braku mozliwo$ci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje chemiczna.

54.1.5 Woda zmieszana dla umywalek oraz prysznicow.

Z celu zabezpieczenia Uzytkownika przed poparzeniem gorgcq wodaq w ogélnodostepnych toaletach oraz w
pomieszczeniach prysznicy przewidziano mechaniczne mieszacze wody z ustawiong optymalng temperaturg 38°C.
Prysznice dla osdb zatrudnionych: czasowe podtynkowe zestawy natryskowe, wodoszczelne, baterie natryskowe z
regulacjg temperatury, uruchomienie przyciskiem-pokrettem, ograniczniki temperatury maksymalnej (regulowany
przez instalatora), wyptyw 6 I/min, wylewka natryskowa chromowana, wandaloodporna z antyosadowym dyfuzorem
automatycznym regulatorem wyptywu.

Prysznice dla pacjentéw: podtynkowe zestawy natryskowe, wodoszczelne, baterie natryskowe z regulacjg
temperatury, jednouchwytowe uruchomienie, termostatyczna, wyptyw 6 I/min, zestaw natryskowy sktadajacy sie z
drazka, stuchawki, kolanka oraz ogranicznika wyptywu.

Umywalki dla pomieszczen w strefach czystych nalezy wyposazy¢ w baterie elektroniczne (bezkontaktowe) w
pozostatych pomieszczeniach baterie reczne np.

o elekironiczna bateria stojgca do umywalki, niezalezna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z
transformatorem 230/12 V. Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, mozliwos$¢ regulacji od 1,5 do 6
I/min. Programowe sptukiwanie okresowe.

o Umywalki dla pomieszczen np. fazienkach itp. nalezy przewidzie¢ baterie mechaniczne np. bateria stojaca
mechaniczna, wyptyw ograniczony do 5 I/min przy 3 barach, ogranicznik temperatury maksymaine;.

o Zlewy dla pomieszczen w strefach czystych nalezy przewidzie¢ baterie elektroniczne (bez kontaktowe) w
pozostatych pomieszczeniach baterie reczne np elektroniczna bateria stojgca do zlewu, niezalezna
skrzynka elekironiczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wyptyw nastawiony na 3 I/min
przy 3 barach, mozliwos¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min. Ruchoma wylewka. Programowe sptukiwanie
okresowe.
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UWAGA:  Wszystkie  przybory  oraz  urzadzenia  sanitarne  nalezy  wyposazy¢  zgodnie
z wytycznymi technologii.

5.4.1.6 Kompensacje wydtuzen cieplnych

W instalacjach wodociggowych wykonywanych z rur tworzywowych z PP-R wydtuzenia wystepujace na skutek
wptywu zmieniajacych sie temperatur sq porownywalne do tradycyjnych instalacji z rur stalowych. Kompensacja
wydiuzen przewodéw realizowana bedzie za pomocg naturalnych kompensacji w postaci tukéw i zataman. Dla rur,
ktére sg wmurowane w $cianie pod tynkiem, zaktada sig, ze przyrost dlugosci przejmowany jest przez rure ostonowg
typu peszel lub izolacje. W przypadku swobodnego uktadania rur stosowac punkty state wedtug zalecen Producenta
oraz zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Wszystkie konstrukcje wsporcze, mocowania oraz prowadzenie
rurociggdw wykonac¢ w oparciu o systemowe rozwigzania.

5.4.3  Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa

Na oddziale pediatrycznym zaktada sie jedynie wymiang istniejacych hydrantow wewnetrznych Dn52 wraz z
osprzetem. Istniejgce hydranty zlokalizowane sg we wnekach $ciennych, natomiast nowe projektuje sie w szafkach
metalowych natynkowych.

W trakcie wykonywania inwestycji nalezy zapewni¢ dziatanie istniejacej instalacji wraz z hydrantami w ramach
projektowanych obszaréw szpitala.

Podtaczenie hydrantdw oraz instalacie hydrantowa dla catego zadania nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74200.

Przyjeto jednoczesno$¢ dziatania dwéch hydrantéw Dn52 o wydajnosci 2 x 2,5 dm?/s, ci$nienie na hydrancie = 0,2
MPa.

Montaz odcinkéw rur przytaczeniowych wykona¢ na hakach stalowych, wbijanych w przegrody budowlane obiektu.
Dopuszcza sie wykonanie montazu instalacji w systemie mocowania obejmami, stanowigcymi punkty state i
posrednie. Poziome przewody rozprowadzajgce powinny by¢ wykonane ze spadkiem 0,2 + 0,5 % w kierunku
miejsca wiaczenia w instalacje zasilajaca.
Hydranty zamontowa¢ w miejscach hydrantow istniejacych z dostosowaniem do aranzacji pomieszczen: na $cianach
w ciggach pieszych w miejscach fatwo dostepnych.
Szafki hydrantowe powinny by¢ tak mocowane, aby ich dolna krawedz znajdowata sie na wysokosci 0,8 m nad
podioga.
Szafki hydrantowe przewidziano wyposazy¢:
- w hydranty wewnetrzne DN52.
- waz pdtsztywny, dtugo$¢ weza 30 m, strumier wody 3 m,
- szafki hydrantowe z miejscem na gasnice.
Efektywne zasiegi rzutow pradoéw gasniczych przy cisnieniu 0,2 MPa, podczas badan nie powinny by¢ mniejsze niz
odpowiednio:
- prad zwarty =10 m,
- prad rozproszony ptaski = 6 m,
- prad rozproszony stozkowy = 3 m.
Zawory hydrantéw wewnetrznych umiejscowi¢ nalezy w szafkach hydrantowych, na wysokosci (1,35 + 0,05) m nad
podtoga. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu.
Przed szafkami hydrantowymi powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;.
Hydranty nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-N-01256-1:1992 i wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek
koniecznosci ich uzycia.
Instrukcje dziatania uwidocznione powinny by¢ na hydrancie lub obok niego.
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Fragmenty instalacji wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych podlegajg konieczno$ci zabezpieczenia
antykorozyjnego poprzez dwukrotne pomalowanie $cian zewnetrznych instalacji farbg antykorozyjng ftalowa.
Koniecznym jest aby wszystkie przejscia instalacyjne pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi wykonane byty w
uszczelnieniach pozarowych, wykonanych ze specjalnych mas uszczelniajgcych o odpornosci  ogniowej
przynajmniej takiej, jakg posiada przegroda obiektu, przez ktéra instalacje przechodza.

544 Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.4.1.7 Opis instalacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest do odprowadzenia $ciekow z przyboréw sanitarnych. Scieki
kierowane beda na poziomie kondygnacji 1 pietra budynku istniejgcymi pionami do gtownych poziomych ciggow
kanalizacji i dalej na zewnatrz do istniejacych przykanalikdw i studzienek rewizyjnych, a nastepnie do istniejgcych
kolektorow kanalizacyjnych biegnacych przez teren szpitala.

W celu zagwarantowania pracy pozostatych oddziatéw szpitala (ponizej i powyzej przebudowywanej kondygnacii),
przebieg istniejacych pionéw instalacji kanalizacji nalezy dostosowac do projektowanej aranzacii.

Piony gtéwne istniejace prowadzone sq w szachtach instalacyjnych, przy stupach konstrukcji, lub $cianach
konstrukcyjnych z wyprowadzeniem az po dach

W zakresie przedmiotowej inwestycji przyjmuje sie wykonanie wymiany wszystkich odcinkéw piondw kanalizacji
sanitarnej, przechodzacych przez przebudowywany oddziat pediatryczny na 1 pietrze (od miejsca wigczenia pod
sufitem parteru do miejsca powigzania pod sufitem pigtra 1).

Piony po zmontowaniu bedg omurowane lub ostonigte konstrukcjg z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych odpornych
na wilgoc.

Istniejace piony kanalizacji sanitarnej nie podlegajace przebudowie, a przebiegajace przez pomieszczenia uzytkowe
nalezy izolowa¢ akustycznie stosujac systemowe izolacje akustyczne dla rur PVC.

Prowadzenie projektowanych instalacji przewidziano w istniejacych szachtach, nowych $ciankach wykonanych w
zabudowie g-k oraz po czesci w Scianach istniejgcych.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami odptywowymi w zakresie $rednic Dz50 - Dz110 mm
projektuje sie np. z rur niskoszumowych AS.

Podejscia do przybordw nalezy prowadzi¢ w $cianach (w bruzdach) lub w przestrzeniach miedzy stropowych oraz
zabudowach gipsowo kartonowych.

Laczenie rur i ksztattek AS i PVC

Aby wykonaé potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ jg na
odlegto$¢ okoto 10mm. Koncdwki ksztattek mozna catkowicie wsunaé do kielichdw.

Laczenie z systemem Zeliwnym

Aby potaczyC instalacje kanalizacyjng wykonang z rur tworzywowych z instalacjg zeliwng (wymiana odcinkdw
pionoéw), nalezy wiozy¢ bosy koniec rury zeliwnej w cze$¢ kielichowg dotacznika HT z uszczelkg manszetowa.
Srednice wewnetrzne manszet dotacznikéw HT dostosowane sg do $rednic zewnetrznych rur zeliwnych.
Alternatywnym rozwigzaniem jest wykorzystanie dotacznika z kielichem HT z uszczelkg manszetowg. Aby potaczy¢
kielichowg rure zeliwng z rurg tworzywowg, nalezy w kielich Zeliwny wlozyC uszczelke manszetowa, a do jej
wnetrza wprowadzi¢ bosy koniec rury tworzywowe;.

Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztaczek kolanowych i ztaczek przejsciowych.
W kielich ztaczki kolanowej lub przej$ciowej nalezy wtozy¢ manszete (w zalezno$ci od $rednicy zewnetrznej rury
odptywowej syfonu mozna wykorzystaé manszety o Srednicy wewnetrznej: 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po
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posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety $rodkiem poslizgowym wsuwa sie w $rodek rure odptywowa syfonu.
Istnieje réwniez mozliwo$¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha, kolana lub
tréjnika o $rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowg, a w to miejsce — wiozy¢ jedng z manszet.

Montaz wpustéw (kratek) Sciekowych

Wszystkie wpusty Sciekowe niezaleznie od Srednicy musza posiadac szeroki kotnierz uszczelniajacy.

Wpusty podiogowe stosowac o $rednicy Dz50 i Dz110 z wyjmowany syfonem, z uszczelkg wargowg i pokrywg
ochronng na czas zabudowy, z kratkg o wzorze owalu, z systemem réwnoczesnego zamykania i otwierania,
wykonang ze stali nierdzewnej. Do wpustow zamontowa¢ wyjmowane sitko na zanieczyszczenia.

Umywalki nalezy montowa¢ na wysokosci 0,75-0,8 nad posadzka, a zlewy na wysokosci 0,8-0,9 m nad posadzka.
Podejécia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,0 %. Wszystkie
przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne-syfony. Zaklada sie
mocowanie przybordéw sanitarnych na konstrukcjach wsporczych. Przed przej$ciem pionu spustowego w przewéd
odptywowy zastosowac rewizje o Srednicach zgodnych ze $rednica pionu.

Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma uchwytu powinna mocowac
rure pod kielichem. Pomiedzy obejma a przewodem nalezy stosowa¢ podktadke elastyczna.

Wszystkie przewody odptywowe prowadzone w obszarze inwestycji, a takze piony podlegajace przebudowie
projektuje sie z rur AS taczonych kielichowo.

Mocowanie rur systemu AS

Przy instalowaniu odcinkéw pionéw kanalizacyjnych do wymiany nalezy natychmiast po dokonaniu montazu
przymocowac rury za pomocg obejm, aby uniemoZzliwi¢ obsuniecie i tym samym zmiane wymaganego 10-
milimetrowego odcinka.

Mocowanie odcinkéw rur do przegréd budowlanych za pomoca uchwytow (skrecanych obejm) przy uzyciu $rub i
kotkow tworzywowych z wewnetrznymi wktadkami gumowymi profilowanymi w celu wygtuszenia szuméw.

Obejma nieruchoma tworzy staty punkt w systemie kanalizacyjnym. Nalezy jg umiejscowi¢ w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ obsuwanie sie instalacji pionowej.

Ksztattki i zespoly ksztattek nalezy zawsze wykona¢ jako punkty nieruchome. Kazdg poziomo przebiegajacq rure
nalezy przymocowac za pomocg obejmy nieruchomej. Kazda nastepna obejma — zaréwno w uktadzie pionowym, jak
i poziomym — jest obejma ruchoma.

Obejma ruchoma umozliwia w stanie zamontowanym dowolne ruchy wzdtuzne instalacji.

Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ zalecane przez Producenta odstepy miedzy obejmami.

Tabela: Maksymalne odstepy miedzy podporami — mocowaniami przewodow w instalacji kanalizacji sanitarnej:

Srednica rury Diugos¢ rury utozonej (m)
Dn (mm) poOZiomo pionowo
40 0,5 1,2
50 0,5 1,5
75 0.8 2,0
110 11 2,0

Montaz rur w murze:

W przypadku montazu rur w murze musza zosta¢ wykonane wyztobienia oraz szczeliny, jezeli nie ograniczy to
statecznosci oraz no$nosci budowli.

W miejscach, w ktérych wystepuje wyzsza temperatura wywotana czynnikami zewnetrznymi, nalezy przedsiewzigé
kroki zwigzane z termoizolacjg. Niezbedne wymiary rur umozliwiajac montaz systemu AS w szczelinach muru
podane sg w tabeli ponizej.
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Tabela: Przestrzen konieczna do wykonania montazu systemu kanalizacyjnego AS:

Srednica nominalna Srednica zewnetrzna Mufy nasadowe Gtebokos¢ wyztobienia
rury Dn (mm) Rury Dz (mm) Dm (mm) Tert (mm)
50 58 79 125
75 78 96 142
100 110 132 179

Uwaga: Dane dotyczace gtebokosci wyztobien nie uwzgledniaja skrzyzowan przewodow

Montaz rur w betonie:

Rury i ksztattki systemu AS mozna instalowa¢ bezposrednio w betonie. Nalezy jednak pamieta¢ o uwzglednieniu
termicznie wywotanych zmian dtugosci rur. Elementy instalacji nalezy tak przymocowaé, by podczas betonowania
nie nastapita zmiana dtugosci przewodow.

Aby zapobiec przedostaniu sie zaprawy betonowej do mufy oraz pomiedzy elementy uszczelniajace, nalezy mufe
uszczelni¢ tasma. Otwory rur nalezy zaslepic.

Istniejace poziome przewody odptywowe wymagajace przebudowie z piondw kanalizacyjnych uktadane bedg pod
stropem oraz pod posadzka pietra 1, tam zastosowaé réwniez rurociggi niskoszumowe systemu AS.

Przejscia rurociggéw kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego (Sciany i stropy) nalezy zabezpieczy¢
za pomocg obejm lub opasek ogniochronnych stosowanych jak dla rur palnych. Wszystkie przejscia p.poz. muszg
posiada¢ odpowiednig Aprobate Techniczna.

Pozostate przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ np. w rurach ostonowych PVC i
zabezpieczy¢ przejsciem szczelnym np. Integra.

Préby szczelnosci

Wykonang instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg
nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelnoSci przewodéw i armatury
przeprowadzi¢ za pomocg préby wodnej przy cisnieniu:

Pproby = 2 X Probocze
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotniej warto$ci.
Po dalszych 30 minutach spadek cinienia nie moze przekraczaé¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek
cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzanie proby
szczelno$ci nalezy je usungg i ponowione przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Dla instalacji wody cieptej probe szczelno$ci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napetnieniu zimng woda oraz wodg o
temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu préb szczelnoSci przewody nalezy poddaé¢ ptukaniu wodg
wodociggowa.
Wode z instalacji po zakoniczeniu préb nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli
badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakofczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptukaé woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace $cieki nalezy napetni¢ catkowicie wodg powyzej kolana faczacego
pion z poziomem a nastepnie podda¢ obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje poprawi¢ a
nastepnie ponownie poddac prébie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej podda¢ prébie szczelno$ci na cisnienie probne wynoszace 50 kPa.

Po wykonaniu catoci kanalizacji, przeprowadzeniu proby szczelnoSci, nalezy wykona¢ ptukanie rurociggdw.
Wykonang instalacje nalezy ptuka¢ woda wodociggowa o cisnieniu 0,6 MPa.
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5.6

Wyniki prob szczelno$ci odcinkéw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokétach podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i Uzytkownika.

Wytyczne BHP i p. poz

5.7

Projektowana instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POZ, SAN - HIG.
Pracownicy obstugi powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:

- przepisow BHP i P.POZ,

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja powinny nastapi¢ po opracowaniu INSTRUKCJI OBSLUGI i sprawdzeniu jej
znajomosci przez obstuge.

Po dokonaniu rozruchu sporzadzi¢ nalezy stosowne protokoty, ktére przedstawi¢ nalezy przy odbiorze urzadzen.
Poszczegolne urzadzenia, pompy winny by¢ eksploatowane zgodnie z DTR.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

Zatozenia branzowe

5.8

5.7.1  Wytyczne budowlane

Wykonaé:
e przebicia i otwory w stropach i §cianach pod rurociggi wodne i kanalizacyjne,
e Dbruzdy w posadzce i Scianach pod mocowanie przewoddw wodnych i kanalizacyjnych,
o konstrukcje wsporcze pod przewody systemu AS,
e ofwory w $cianach i sufitach podwieszanych dla zapewnienia dostepu do instalacji prowadzonych w
przestrzeni zamknietych,
e drzwiczki rewizyjne dla rewizji pionéw kanalizacyjnych oraz armatury odcinajacej.

5.7.2  Wytyczne elektryczne

Nalezy przewidzie¢ podiaczenie urzadzen wymagajacych zasilenia w energie elektryczng do instalacji elektrycznej:
o zasilanie baterii umywalkowych i zZlewozmywakowych w pom. czystych,
e zapewnienie o$wietlenia i gniazd montazowych.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

Stosowanie sie do zapisdw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

2. Istniejgce obiekty
W zakresie prowadzonych rob6t budowlanych i montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych rozréznia
sie:

- istniejacy obiekt szpitalny,

- istniejgce instalacje.

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje elektryczne,
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- sprzet elektryczny (np. przedtuzacze) i elektronarzedzia,
- sprzet do technologii montazu instalacji wodociggowych (zgrzewarki do rur).
Oprocz zagrozen zdrowia i zycia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane prowadzeniem robot jak np.:
- wzrost zapylenia wywotany kuciem przegréd budowlanych i bruzdowaniem $cian,
- hatas pochodzacy od sprzetu, urzadzen i elektronarzedzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
W trakcie prac montazowych przy realizacji instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wystapi¢ mogg nastepujace
rodzaje prac okre$lone ww Rozporzadzeniu:
- porazenie pradem i poparzenie podczas zgrzewania rur ,
- porazenie pradem podczas prac przy i w poblizu przewoddw elektrycznych,
- losowe zdarzenia medyczne (zastabniecia, omdlenia) — podczas catego procesu budowy.
Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:
- nieprzestrzegania i lekcewazenia przez Wykonawce obowigzujacych przepiséw odnosnie robét budowlano-
montazowych i przepiséw BHP,
- niestosowania wymaganych zabezpieczen podczas wykonywanych robét,
- niestosowania srodkéw ochrony osobistej,
- brak badan lekarskich i szkoler okresowych,
- pospiechu i braku wyobrazni Wykonawcy oraz nieuzasadnionych oszczedno$ci.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowa¢ pracownikow o wystepujacych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych $rodkach bezpieczenstwa,
takich jak:

- stosowanie sprawnych elektronarzedzi i zgrzewarek do taczenia rur tworzywowych,

- stosowanie $rodkdéw ochrony osobistej (kamizelki, kaski, buty ochronne klasy S3 (z noskami stalowymi i

wktadka antyprzebiciowa), rekawice, $rodki ochrony stuchu i wzroku,
- pasow bezpieczenistwa przy pracach na wysokosci,
- usunieciu z obszaru wykonywania prac 0s6b niezaangazowanych w realizacje danego zakresu prac.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw na budowie, nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
- pracownikow nalezy szczegétowo zapoznaé z catym procesem budowlanym przed jego rozpoczeciem,
- pracownicy powinni zapozna¢ sie z obstugg stosowanych urzadzen (w razie potrzeby powinni zostaé
przeszkoleni),
- pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postepowania w razie
wypadku.
Szkolenie nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia: Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU Nr 180/2004 poz. 1860 -
obowigzujacy, DzU Nr 116/2005 poz. 972).

6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.

Teren prac instalacyjnych zostanie wydzielony taSma ostrzegawcza i oznakowany za pomocg tablic ostrzegawczych
oraz informacyjnych oraz szczegdtowymi tablicami o zagrozeniach w trakcie realizacji rozbiorki (praca na
wysokosci). Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna.

Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place sktadowania oraz plac postoju maszyn.

Kazdy z pracownikow winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej — kaski przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez
ochronna,.

W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy np.: 15 min co 2 godz. w
ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadcq terenu i obiektéw zasady wykonywania robét pod wzgledem
czasowym.
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Przy wykorzystywaniu do pracy maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (DzU Nr 118/2001 poz. 1263).

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401). Kierownik budowy zobowigzany
jest rowniez zapewni¢ nadzér zgodnie z warunkami Art. 208 i 212 Kodeksu pracy.

5.9 Uwagi koncowe

o Roboty ujete w niniejszym projekcie winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” cze$¢ Il rozdziat 3 oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, oraz norm PN-81/B-10 700,01,PN-81/B- 10 700,02.

o Wszystkie rury nalezace do konkretnych systeméw wytworcy nalezy uktada¢ zgodnie z Instrukcjg Montazu
wytworcy.

o |zolacje termiczng i antyroszeniowg nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg wytwércy.

e Przed oddaniem instalacji wody pitnej do eksploatacji nalezy wykonaé probe szczelnoSci i wytrzymatoSci
oraz dezynfekcje rurociggow.

o Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane oddzielenia p.poz. nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
stalowych i zabezpieczy¢ przejsciem ognioodpornym np. Hilti, Promat. Przejscia rurociggéw przez
pozostate przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych PVC a konce rur nalezy wypetnié
kitem silikonowo-gumowym.

o Wykonawca wymienionego zakresu rob6t, powinien zapozna¢ si¢ z cato$cig dokumentacji jednoczes$nie.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajacymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu opracowaniach.

o Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a wedtug wykonawcy niezbedne do prawidtowego
dziatania instalacji, nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

o Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzeh i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
zobowigzujacg procedura.

o Wszystkie urzadzenia i elementy montowa¢ zgodnie z DTR.

o Wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne winny byé wykonane przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych
Polskiej Normie i posiadajacych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnione;.

e Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Reguluje to m.in. Ustawa o wyrobach budowlanych z
dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 1192 poz. 881). Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje
sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

0 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

System Wavin AS posiada aprobate techniczng AT/99-02-0670 wydang przez COBRTI-INSTAL.

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu z
projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika budowy.

o Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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5.10 warunki wykonania i odbioru

6

6.1

Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z:

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” Cze$¢ 7 - COBRTI INSTAL 2003
"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL 2003
"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r., Nr 75, poz. 690).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844).

Normami:

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzer zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10720 1998 Wodociagi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 7858-2: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej -
Wodomierze sprzezone - Wymagania instalacyjne

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Cze$¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

INSTALACJA CO.-CT.

Ustalenia formalno-prawne

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw realizacji aktualnych w dniu oddania
projektu Zamawiajacemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania opracowania

Zamawiajacemu, wymaga¢ bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan

projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepiséw, oraz do aktualnych warunkéw

wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.
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Dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy itp., stanowig
cato$¢ dokumentacji projektowej a elementy, wymagania czy informacje zawarte w chocby jednym z nich, sg
obowigzujace dla catosci opracowania tak jakby byly zawarte w catej dokumentacii.

6.2 Podstawa i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego dla
Przebudowywanego Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

Podstawa niniejszego opracowania sa:

Podktady architektoniczne oraz wytyczne Pracowni Architektonicznej Atelier 7

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 wraz z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Wytyczne UDT. WUDT-UC-WO-A/01:10.2003

PN-76/B-03420 - Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ochrona cieplna budynkéw (Dz. U. Nr 15, 1995)

PN-EN ISO 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-76/B-03420 Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

PN-74/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — wymagania

PN-88/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie

PN-74/B-10440 Wentylacja mechaniczna - urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN -90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN - 91-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WWymagania i badania przy odbiorze

PN - 91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczania instalacji ogrzewarn wodnych i wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Badania

PN —B - 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601:1985  Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknigtych obiegdw cieptowniczych

PN-C-04607:1993  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

PN - 89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

PN - 80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nha goraco ogélnego zastosowania

PN - 70/H — 97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

PN -71/H -97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogoine wytyczne

PN -79/H -97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine

PN -1SO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
0znaczenia

PN - IS0 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancije i oznaczenia

Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace instalacii co.
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6.3 Wymagania ogéline

a) W doborze urzadzen i materiatdbw podano parametry charakterystyczne dla umozliwienia Inwestorowi
przeprowadzenia przetargu. MoZliwe jest zastosowanie urzadzen o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, gtdwnym projektantem i projektantami branzowymi.

b) Wszelkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym;

-, Warunkami Jakim Powinny Odpowiadaé¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;

- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”;

- Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegolnych urzadzen oraz instalacii;

- Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

c) Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen, oraz
certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcq o zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

6.4 Zapotrzebowanie na ciepto

6.4.1  Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania i wentylacji naturalnej

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania i wentylacji dla budynku wyznaczono zgodnie z PN EN
12831 za pomocg programu komputerowego OZC.

Zestawienie strat pomieszczen w obiekcie z uwzglednieniem roztoZenia strat w pomieszczeniach sasiednich podano
na rysunku.

6.5 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI CO | CT W BUDYNKU

6.5.1  Opis przyjetych rozwiazan projektowych instalacji CO

Opis instalacji grzewczej CO

W budynku istnieje instalacia CO wodna, pompowa. Instalacja grzewcza pracuje w uktadzie zamknietym -
zabezpieczenia wg wymagan PN-91/B-02414 oraz PN-EN 12828:2006. Zasilanie z wezla cieptowniczego
Zlokalizowanego w budynku. Parametry obliczeniowe 80/600C.

Instalacja projektowana bedzie potaczona hydraulicznie z istniejaca instalacja.

Istniejace piony biegnace przez przebudowywane pietro nalezy wymieni¢ na nowe o réwnowaznej Srednicy
hydraulicznej. Projektowane odcinki poziome instalacji CO wigczy¢ do nowych pionéw

wg rysunkow.

Materiaty instalacyjne

Instalacje grzewczg (odcinki poziome i pionowe) zaprojektowano z rur w $rednicach od 16x2,0 (DN15) do 26x3,0
(DN25).

Wymagane parametry pracy rur i ztgczek:

Wymagane cisnienie projektowe 6 bar maksymalna obliczeniowa temperatura pracy 95°C.

Dopuszczane materiaty:

- rury z tworzyw sztucznych wg 5 klasy zastosowania dla grzejnikow wysokotemperaturowych
wg PN ISO 15875-2

- stal ocynkowana cienko$cienna (bez mozliwosci prowadzenia w przestrzeni $cian i posadzek),
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Wymagane ci$nienie projektowe 6 bar maksymalna obliczeniowa temperatura pracy 95°C

Grzejniki wodne

Wymagania dot. grzejnikdw wg kart pomieszczen. W instalacji CO zastosowano grzejniki:

- plytowe higieniczne z zasilaniem dolnym (pomieszczenia 0 wymaganym standardzie czysto$ci,) — dopuszcza sie
grzejniki ptytowe higieniczne z zasilaniem bocznym po wyposazeniu ich w zawory termostatyczne z wkfadka i
nastawg wstepna.

- higieniczne ocynkowane oraz grzejniki tazienkowe (pomieszczenia mokre 0 wymaganym standardzie

czystosci).

Specyfikacja techniczna grzejnikdw plytowych

Maksymalne cinienie pracy: 10 bar
Ci$nienie prébne: 13 bar
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Materiat: walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1

Grzejniki montowac:

- od poziomu wykoriczonej podtogi min. 12 cm

- od lica wykoAczonej $ciany min. 10 cm.

Mocowanie grzejnikow wykonaé w sposdb umozliwiajacy utrzymanie w czysto$ci grzejnika, Sciany i podtog.

Armatura grzejnikowa

Przy grzejnikach dolnozasilanych zintegrowanych zamontowac:

- zespoty zawordw odcinajgcych wiasciwe dla rur sy stemu instalacyjnego oraz sposob podejscie.

- glowice termostatyczne. Sterowanie temperaturg poprzez regulacje proporcjonalna.

Przy grzejnikach z zasilaniem bocznym i fazienkowych:

- na gatazkach zasilajgcych zamontowaé zawory katowe termostatyczne z nastawg wstepng z glowicami
termostatycznymi. Na gatazkach powrotnych zamontowa¢ zawory odcinajace katowe.

Uktad zaworéw montowany na zasilaniu/powrocie powinien umozliwié zupetne zamkniecie i oproznienie
grzejnika/napetnienie bez konieczno$ci jego demontazu.

Gtowice termostatyczne z gwintem M28(30) x 1,5, biate wg RAL 9016, z wbudowanym czujnikiem cieczowym.
Zakres nastaw do od +6-80 do +280C. Mozliwo$¢ zablokowania nastawy na okreslong warto$¢, zgodna z wymogami
Normy Europejskiej EN215.

Specyfikacja techniczna zaworéw termostatycznych

Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 120°C
Max. roznica ci$nienia przy ktdrej 1 bar
nastepuje catkowite zamkniecie zaworu

Specyfikacja techniczna blokéw zasilania/powrotu lub zaworéw powrotnych.

Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 120°C

Przed montazem gtowic upewni¢ sie¢ czy rekomendowane gtowice prawidtowo wspotpracuja z wktadkami
termostatycznymi montowanymi na danym typie grzejnikdw.
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Uwaga W miejscach ogélnodostepnych typu WC, klatka schodowa gtowice wyposazy¢ w pierscien blokujacy (kotpak
antykradziezowy). Montaz zawordw wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji. Wartosci nastaw na
zaworach podano na rozwinieciu instalacji.

Uzytkownikow instalaciji nalezy poinstruowac o prawidtowej eksploatacji zawordw z gtowicami termostatycznymi.

Rozprowadzenie przewodéw

Odcinki poziome od piondw prowadzic w przestrzeni $cian dziatowych, bruzdach w $cianie i posadzce lub
ewentualnie obudowac.

Odgatezienia instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 5%0 w kierunku pionu. Przejécia instalacji rurowych przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ostonowych. Dopuszcza sie lokalnie prowadzenie w posadzce pojedynczych par
przewodow (nalezy wtedy unika¢ skrzyzowan instalacii).

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w
punktach najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia. Zawiesia, wsporniki i inne elementy mocujace nalezy kotwi¢ do
elementéw konstrukcyjnych budynku.

Lokalizacja piondw i grzejnikow wg rysunku.

Regulacja mocy grzewczej instalacji CO

Regulacja mocy grzewczej instalacji CO poprzez:

- krzywa grzewcza w zrédle ciepta,

- indywidualnie przy grzejnikach za pomocg zawordw termostatycznych.

6.5.2  Opis przyjetych rozwiazan projektowych instalacji CT
Opis instalacji grzewczej CT

Instalacja projektowana bedzie potaczona hydraulicznie z istniejgca instalacja.

Projektowane odcinki instalacji CT wigczy¢ do istniejacych w piwnicy rozdzielczy wg rysunkdw.
Projektuje sie obiegi instalacji CT:

1) zasilajgcy nagrzewnice central wentylacyjnych na dachu

2) zasilajgcy nagrzewnice centrali wentylacyjnej w piwnicy

Rozdziat na dwa obiegi na poziomie piwnicy.

Dane charakterystyczne obiegdw

Nr Lokalizacja Czynnik Moc  nagrzewnicy
nagrzewnicy grzewczy kW
1 Piwnica Woda 18
80/600C
2 Dach budynku Roztwor 50
C glikolu
70/50 oC
3 Dach budynku Roztwér 20
C glikolu
60/40 oC

Przeptyw wymuszany jest za pomocg pomp bezdtawnicowych sterowane elektronicznie.

Instalacje glikolowa taczy¢ z instalacjg wodng poprzez wymiennik ciepta wg rysunku.

Dla zapewnienia wymagane;j iloéci ciepta zastosowano pojedynczy, lutowany wymiennik ciepta. Szczeg6towy dobér
wymiennika i pomp obiegowych na etapie projektu wykonawczego.
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Zabezpieczenie wtornego obiegu grzewczego przed nadmiernym wzrostem cisnienia

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami dobrano membranowy zawér bezpieczefstwa o ci$nieniu takim samym
jak w istniejacej instalacji CT i érednicy DN 20/4,5 bar. Zawér montowaC w pozycji pionowej przy wymienniku na
przewodzie zasilajacym po stronie instalacji glikolowej.

Zabezpieczenie wtbrnego obiegu grzewczego przed nadmiernym wzrostem objetosci

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wg PN-91/B-02414 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.” dobrano
przeponowe naczynie wzbiorcze NG 80 6 bar.

Usytuowanie naczynia na powrocie z instalacji glikolowe;.

Naczynie z instalacjg powrotng taczy¢ za pomocg ztaczki SU R 3/4 (R3/4 cala).

Materialy instalacyjne
Instalacje doprowadzajacq ciepto do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w piwnicy wykona¢ z rur stalowych ze stali
cienkosciennej w systemie zaprasowywanym lub stali czarnej ze szwem taczonych przez spawanie.

Instalacje glikolowa doprowadzajaca ciepto do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej na dachu wykona¢ z rur ze stali
czarnej ze szwem fgczonych przez spawanie.

Rozprowadzenie przewodow

Poziomy instalacyjne prowadzi¢ przy $cianie przy stropie wg rysunku i obudowac.

Odgatezienia instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 5%0 w kierunku pionu. Przejécia instalacji rurowych przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ostonowych.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w
punktach najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia. Zawiesia, wsporniki i inne elementy mocujace nalezy kotwi¢ do
elementéw konstrukcyjnych budynku.

Sterowanie moca grzewcza nagrzewnic central wentylacyjnych

Centrale wyposazy¢ w dostawie w zawory regulacyjne oraz pompy obiegu nagrzewnicy centrali. Sterowanie mocg
grzewczg centrali za pomocg indywidualnego zaworu trojdrogowego i pompy obiegowej przy kazdej z nagrzewnicy.
Stopien otwarcia zaworu sterowany poprzez czujnik temperatury powietrza nawiewanego. Sterowanie zaworem w
centrali wentylacyjnej po stronie automatyki centrali wentylacyjne;j.

W uktadzie czynnik ptynie niezamarzajacy zaleca sie jednak nagrzewnice wodng wyposazy¢ w zamykane zaluzje
powietrza w przypadku postoju centrali, a przewody grzewcze izolowac cieplinie.

Zasilanie nagrzewnic

Podejécie pod nagrzewnice z boku urzadzenia. Pilnowa¢ oznaczeh zasilania/powrotu dostawcy central.
Zastosowano ukfad statego przeptywu w obiegu pierwotnym i wtorny.

Mozliwe jest dla centrali potozonej wewnatrz uktadu wykona¢ uktad z zaworem dwudrogowym, dla centrali dachowe;
wymaga sie bezwzglednie statego przeptywu przez uktad i zastosowanie zaworu trzydrogowego.

Przewody zasilania/powrotu nagrzewnicy tworzg tzw. maty obieg przeptywu czynnika niezalezny dla centrali, obieg
nagrzewnicy wyposazy¢ w:

- zawory odcinajace zgodne ze Srednic nagrzewnicy,

- zawory odpowietrzajace z zaworem odcinajacym (umieszczone w najwyzszym punkcie nagrzewnicy),

- pompe obiegowa nagrzewnicy (w zakresie dostawy centrali wentylacyjnej),

- zaworu tréjdrogowego (w zakresie dostawy centrali wentylacyjnej),

- zawory regulacyjne — 2 sztuki,

- bypass z zaworem zwrotnym DN 15/20 lub nadmiarowo-upustowym DN 15/20,

- zawor spustowy DN 15.
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Uktad zasilana central zabudowa¢ w przestrzeni wolnej centrali przy nagrzewnicy. W przypadku braku miejsca
nalezy uktad zabudowaC przy centrali i zabezpieczy¢ ostong z blachy z wewnetrzna izolacjg cieplng (wetna
mineralna min. 5 cm).

Przewody instalacji grzewczej do central wentylacyjnych prowadzonych po dachu zaopatrzy¢ w:

— izolacje cieplng o grubosci zgodnej z WT 2008,

— pfaszcz stalowy z blachy ocynkowanej lub chromoniklowanej taczonej przez zaciskanie lub opaskami.
Mozliwa jest zabudowa wspolnego ptaszcza stalowego dla obu przewoddéw zasilania powrotu. Rozwigzaniem
rownowaznym jest zastosowanie izolacji z kauczuku syntetycznego ze zintegrowang warstwg ochronng f.
elastyczng twardg powloka z tworzywa sztucznego pokrytg folig aluminiowg przypominajacg cienkg blache stalowa.

6.5.3  Wytyczne montazowe do wykonania instalacji CO, CT

Kompensacja wydtuzen ciepinych

Systemy instalacyjne uktadu CO, CT wymagajg stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Na wybranych
odcinakach instalacji stosowa¢ kompensacje na naturalnych zatamaniach oraz zmianach kierunkéw prowadzenia
przewodéw (ramiona kompensujace ,L” i odsadzki ,,Z"). Na dtugich prostych odcinkach nalezy stosowac
kompensatory typu ,,U".

Mocowanie przewodow

Przewody poziome prowadzone pod stropem nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub wspornikéw. Do podwieszania rur do sufitu mogg stuzy¢ systemowe szyny montazowe. Montaz za
pomocg metalowych nagwintowanych kotkéw rozporowych. Do szyny nalezy przymocowaé obejmy do rur za
pomocg Sruby i nakretki wsadowej. W celu spetnienia wymagan ochrony akustycznej do wykonywania punktow
statych nalezy stosowa¢ uchwyty i obejmy metalowe z gumowg wktadkg, umozliwiajace doktadne i pewne
ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zaci$nieta na rurze. Uchwyty powinny
by¢ umieszczane zawsze na rurze, a nie na ztgczce. W celu zapobiezenia tworzeniu niepozadanych punktéw statych
nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ od miejsc zmiany kierunku.

Punkty mocowan (stafe, przesuwne) powinny by¢ rozmieszczone w zalezno$ci od temperatury czynnika i $rednicy
zewnetrznej rury.

Izolacja cieplna obiegow CO, CT w budynku
Przewody izolowac cieplnie w otulinie z pianki PE.
Wymagana grubos¢ i przewodno$¢ izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw wg WT 2002 zgodnie z tabela.

Minimalna grubo$¢ izolacii cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspdt. przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub 50% wymagaf z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utoZzone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | 50% wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga: 1)przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.
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7
7.1

W kazdym przypadku, gdy rura przechodzi przez przegrody dylatacyjne, przez Sciany, stropy, itp., gdy rura jest
prowadzona w bruzdach sciennych, a takze w miejscach doprowadzenia do przytaczy i odbiornikéw (grzejnikéw,),
konieczne jest zastosowanie rur ostonowych (peszli).

Zawory odcinajace, spustowe, zwrotne, odpowietrzajace

Jako zawory odcinajace zastosowano zawory kulowe w wykonaniu gwintowym. Dla zabezpieczenia przed
odwréceniem przeptywu, za pompami zastosowa¢ zawory zwrotne uniwersalne (sprezynowe) z grzybem o $rednicy
réwnej kroccowi ttocznemu pompy. W najwyzszych punktach przewoddw instalacji zrédita ciepta zastosowaé
odpowietrzniki automatyczne 3/8” poprzedzone zaworami stopowymi 3/8”. W najwyzszych punktach przewodow
zastosowac separatory powietrza automatyczne. W najnizszym punkcie zamontowa¢ zawory spustowe kulowe DN
20. Zawor spustowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego otwarcia.

Uzupetnianie i opréznianie ztadu.

Wode uzupetnia¢ z sieci cieptowniczej wg obecnych procedur. Uktad wyposazy¢ w zawory spustowe montowane w
najnizszych punktach instalaciji.

Odpompowanie wody z glikolem do zbiornika glikolu. Roztwér zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Préby cisnieniowe, regulacja, uruchomienie i eksploatacja uktadu grzewczego.

Odpowietrzenie ztadu indywidualnie przy grzejnikach za pomoca zawordw odpowietrzajacych. Dodatkowo
zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajagcym DN 15 w najwyzszych punktach przewoddéw
hydraulicznych i na pionach instalacji grzewcze;.

Proéba szczelno$ci obiegu

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy bardzo doktadnie przeptuka¢ (min. dwukrotnie),
a nastepnie wykonac¢ prébe szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Woda stosowana do napetniania i uzupetniania ztadu w instalacji CO, CT musi odpowiada¢ parametrom zgodnym z
Polskimi Normami. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacie napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” oraz
wytycznych CORBIT-INSTAL i producenta systeméw instalacyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po pozytywnym wyniku préb cisnieniowych wszystkie metalowe powierzchnie instalacji nalezy oczysci¢ do Il stopnia
czystosci zgodnie z PN /H-97050. Powierzchnia rur przeznaczonych do malowania powinna by¢ doktadnie
odttuszczona oraz oczyszczona z rdzy, zgorzelin oraz zanieczyszczen mechanicznych

Rury czarne i elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczy¢ antykorozyjnie

- czyszczenie do Il stopnia czystosci wg PN-70/H-97050

- 2 x farba podktadowa, antykorozyjna

- 2 x farba nawierzchniowa.

Farba musi by¢ odporna na dziatanie temperatur do 1400C. Do gruntowania stosowa¢ cynkowa, styrenowo —
akrylowg, syntetyczng farbe przeciwrdzewng lub emalie syntetyczng kreadurowa. Farby naktada¢ w 2-3 warstwach
tak, aby faczna grubo$¢ powtoki wynosita 0,09-0,10mm. Kazda nastepng warstwe naktada¢ po utwardzeniu
poprzedniej. Po 6-12 godzinach od chwili malowania nalezy je utwardzi¢, powlekajac utwardzaczem do farb
krzemianowo — cynkowych (8,5% roztwor kwasu) lub wygrza¢ temperaturze ~200C.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Instalacja wewnetrzna - 230/400V, 50Hz, uktad sieciowy TN-S
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Obiekt zasilany jest z dwoch niezaleznych samoczynnie zataczajacych sie zrodet energii elekirycznej (sieé
dystrybucyjna dwustronnie zasilana) oraz agregatu pradotwérczego na terenie Szpitala.

W ramach przebudowy oddziatu projektuje si¢ demontaz rozdzielnic pietrowych, zasilajacych instalacje elekiryczng
gniazd wtykowych oraz os$wietlenia. Nowe rozdzielnice zasilone zostang odrebnymi liniami zasilajgcymi,
niezaleznymi od instalacji na pozostatych kondygnacjach budynku.

Instalacja elektryczna przebudowywanych pomieszczen zasilana bedzie z rozdzielnicy niskiego napigcia budynku
RNN8 oraz RNN 8R. Obie sekcje rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy doposazy¢ w rozigczniki bezpiecznikowe,
zgodnie ze schematem ideowym zasilania ( rys. nr IE 02.00).

Zasilanie nalezy doprowadzi¢ rowniez do projektowanych urzadzen instalacji gazow medycznych, wentylacji i

klimatyzacji, instalacji sanitarnych oraz pozostatych. Niniejszy zakres prac wykona¢ w oparciu o Projekty
Wykonawcze instalacji elektrycznych oraz pozostate tomy opracowania.

7.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne

7.21 Trasy kablowe

Kable oraz przewody projektowanej instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w otwartych, metalowych korytkach
kablowych podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym.
Koricowe odcinki tras przewodéw uktadaé w rurkach ochronnych oraz podtynkowo w obrebie poszczegdinych
pomieszczen. Mocowanie korytek kablowych do stropu za pomocg elementow metalowych.

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone od tablicy gtéwnej budynku prowadzi¢ migdzy kondygnacjami w
wydzielonych szachtach kablowych, przytwierdzajac je do drabinek kablowych. W miejscach, gdzie przewody
narazone sg ha uszkodzenia mechaniczne nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi. Przejscia
pomiedzy strefami wydzielenia pozarowego, w szczegdlnosci we wnekach rozdzielnic, uszczelnié pozarowo
materiatem o wytrzymato$ci wynikajacej z lokalnych wydzieler pozarowych.

7.2.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wylaczanie instalacji elektrycznych w warunkach pozaru odbywaé sie bedzie za pomocq istniejacych
przeciwpozarowych wytacznikéw pradu, znajdujacych sie w budynku.

7.2.3  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.
Instalacja pracujgca w uktadzie TN-S: samoczynne wytgczenie zasilania, potaczenia wyréwnawcze.
Jako $rodek uzupetniajacy przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o znamionowym
pradzie réznicowym réwnym 30maA.

7.24  Instalacja oSwietlenia podstawowego
Instalacja o$wietlenia podstawowego zbudowana w oparciu o oprawy ze zrédtami LED.

Sterowanie oprawami bez zasilacza programowalnego DALI tacznikami jednobiegunowymi, grupowymi lub
schodowymi oraz czujnikami ruchu PIR (ozn. CZ1), wg rzutdw instalacji o$wietlenia.
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Oprawy, ktore w swej specyfikacji zawierajg zasilacze EDD sterowane sg za pomocg protokotu DALI. Sterowniki
DALI nalezy potaczy¢ z oprawami oraz czujnikami DALI magistralg YDY 2x1,5 mm2, Sterowanie o$wietleniem za
pomocy tego protokotu pozwala na przypisaniu kazdej oprawie indywidualnego adresu w sieci DALl oraz
zaprogramowaniu jej dobowego cyklu pracy oraz odpowiedzi na sygnaty z czujnikow ruchu oraz czujnikow natezenia
o$wietlenia. Nalezy zastosowaC system pozwalajacy na sterowanie oprawami z zasilaczami EDD rowniez za
pomocg tacznikdbw dzwonkowych zamontowanych na $cianach poszczegdlnych pomieszczen, np. krétkie
przycisniecie klawisza oznacza wigczenie lub wylaczenie grupy opraw, natomiast przytrzymanie facznika —
przyciemnianie lub rozjasnianie oprawy.

Przewidziano o$wietlenie nocne (dyzurne) na korytarzach oraz salach chorych poprzez zaprogramowanie opraw z
zasilaczami EDD.

Ze wzgledu na specjalne warunki jakie majg spetnia¢ oprawy nalezy uwzgledni¢ wymagane certyfikaty w, tym
rowniez 1SO.

725 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system centralnego
monitoringu. Projektuje sie oprawy wyposazone we wiasne inwertery o czasie podtrzymani nie mniejszym niz 1h,
nadzorowane przez centralke. Centralka umozliwia dowolng konfiguracje catego systemu a dzieki stykom
beznapieciowym komunikacje z systemem BMS budynku. Ze wzgleddw bezpieczenstwa od centralki wymaga sie
wiasnego podtrzymania akumulatorowego oraz ciggtej komunikacji z modutami awaryjnymi w oprawach. Oprocz
funkcji programowania i konfiguracji systemu, centralka musi automatycznie wykonywaé wszystkie testy
funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN 50172 a ich wyniki przechowywa¢ w pamieci trwatej. Wyniki te mogg by¢
skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego, wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika
zdarzen obiektu. Centralka ma umozliwia¢ monitoring maksymalnie 750 opraw awaryjnych z podziatem na 3 karty
logiczne. Ponadto. Do projektowanej centralki nalezy podtgczy¢ sie¢ LAN co umozliwi podglad aktualnego stanu
systemu o$wietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej przegladarce internetowej za pomocg protokotu TCP/IP. Do
modutdw podrzednych nie nalezy podtgcza¢ wigcej niz 250 opraw. Dla utatwienia obstugi i konfiguracji systemu
centralka powinna by¢ wyposazona w wysSwietlacz dotykowy. Magistrala komunikacyjna z oprawami o$wietlenia
awaryjnego musi by¢ wykonana w standardzie RS485. Konstrukcja systemu nie wymaga zachowania state]
polaryzacji magistrali. Systemu o$wietlenia awaryjnego ma umozliwia¢ podziat opraw na grupy z dowolnie
konfigurowanym czasem testowania, czasem $wiecenia i mozliwoscig wytgczania np. opraw z kierunkowych w celu
oszczedno$ci energii elekirycznej. Z uwagi na charakter obiektu wymaga sie réwniez aby system umozliwiat dla
wybranych opraw w gtéwnych ciggach komunikacyjnych wtaczanie trybu pracy sieciowej (dozorowej) oraz podziat
opraw awaryjnych na grupy. W topologii liniowej maksymalna dtugo$¢ magistrali komunikacyjnej moze wynosi¢ do
1200m dla kazdego z dwdch wyj$¢ na kazdej karcie logicznej systemu co pozwala na pozniejszg rozbudowe lub
zmiany aranzacyjne obiektu

7.26  Wymagania dotyczace opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Symbol Opis

oprawy
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x76mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna.
Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 -
90%.Typ zrdédta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien $wietlny zrédta -

AB 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
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DA

DB

DB1

Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspotrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspoétczynniku L70/B50.
llo$¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Skuteczno$é zrédta - 160lm/W. Moc
oprawy - 36W. Sprawnos¢ opawy - 82,76%. Skutecznosé swietlna oprawy - 128Im/W. IP65.
IKOS8. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Certyfikat Zgodnosci COC, PZH. Klasy czystos$ci 7/8/9 -
klasyfikowane w pomieszczeniach o dopuszczalnym stezeniu bakterii wynoszacym 700
jtk/1 m3 powietrza. Produkt przygotowany do zastosowania w pomieszczeniach klasy
7/8/9 gwarantuje bezpieczny poziom ochrony bakteriobdjczej, poprzez zastosowane
produkty i technologie. Produkt wyposazony jest w przestony ze szkta bezpiecznego,
odpornego na stosowanie ogdlnodostepnych srodkédw dezynfekujacych oraz
promieniowanie UV. Oprawa dedykowana do pomieszczen klasy czystosci 7/8/9 zalecana
do stosowania w sektorze medycznym, farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym.
Petna walidacja procesu produkcji. Petna kontrola i identyfikacja produktu wg procedury
ISO. Oprawy do pomieszczen czystych oznaczone symbolem ISO, spetniajg wymagania
normy PN-EN ISO 14644-1 dot. klas czystosci pomieszczen I1SO 9-3. Oprawy oznaczone
symbolem ISO posiadajg certyfikat (COC) potwierdzony przez laboratorium akredytowane.
Oprawa wyposazona w zasilacz DALI.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1210x310x78mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farba proszkowg antybakteryjna, UV
odporng. Uktad optyczny - SLM. Przestona - szkto laminowane matowe o grubosci 4mm o
wspofczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 -
85%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien Swietlny zrédta -
1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspodtrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspodtczynniku L70/B50.
llo$¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Skuteczno$é zrodta - 160lm/W. Moc
oprawy - 36W. Sprawnos¢ opawy - 80,12%. Skutecznos¢ $wietlna oprawy - 123,92Im/W.
IP65. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Certyfikat Zgodnosci COC, PZH.Zasilacz DALI.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1148x287x69mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna.
Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 -
72%.Typ zrdédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien Swietlny zrédta -
1392Im. Zasilanie zrédtfa - 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspotrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspodtczynniku L70/B50.
llo$¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Skuteczno$é zrédta - 160lm/W. Moc
oprawy - 36W. Sprawnos¢ opawy - 80,51%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 124,52Im/W.
IP65. IKOS8. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. Zasilacz DALI.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x287x69mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad
optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubosci 4mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg I1SO13468-1 - 72%.Typ zrddta
- LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien Swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250
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FIN

mA. Wspédtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K.
Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspodirzedne chromatycznosci x=0,3822
,y=0,3875. Trwatos$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 2. Moc zréodet
w oprawie - 17,4W. Skuteczno$¢ zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawno$é opawy -
80,51%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 124,52Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia
- CE, PZH. Zasilacz DALI.

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 591x115x88mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowga standard, UV odporng. Uktad
optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspofczynniku zatamania wg I1ISO489
- 1,492 i catkowitej transmisji S$wiatta wg 1ISO013468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien swietlny Zrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250
mA. Wspédtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K.
Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875.
Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. 1losé zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie
- 17,4W. Skutecznos¢ zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos¢ opawy - 75,24%.
Skutecznos¢ $wietlna oprawy - 116,37Im/W. IP20. IK20. Zasilanie przelotowe - dostepne.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI.

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 184x184x118mm. Korpus - blacha
aluminiowa, o grubosci 2mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna. Przestona
SH - szkto hartowane o grubosci 3,5mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,52 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 91%.Typ Zrddta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramika o wymiarach 19x19x1,7mm. Moc
zrédta - 20W. Strumien swietlny zrédta - 2560Im. Zasilanie zrédfa - 500 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 85,03. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe widmowe
R9=23 ,R13=86,3. Wspodirzedne chromatycznosci x=0,3665 ,y=0,3606. Trwatos¢ 65
ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B10. 1lo$é zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 20W.
Skutecznos¢ zrédta - 136,39Im/W. Moc oprawy - 23W. Sprawnos¢ opawy - 80,37%.
Skutecznos¢ $wietlna oprawy - 89,08Im/W. IP20/65. IK02. Zasilanie przelotowe - brak.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na scianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad
optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 63%.Typ zrodta - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien swietlny zZrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250
mA. Wspédtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K.
Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspodtrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875.
Trwatos$¢ 61 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. 1lo$é zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie
- 8,7W. Skuteczno$¢ zrodta - 160lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawnos¢ opawy - 72,67%.
Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 91,96Im/W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1193x70x40mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowga standard, UV odporng. Uktad
optyczny - OPTICS-1. Przestona - PMMA o grubosci 5mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 92%.Typ zrodta - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny Zrddta - 2050Im. Zasilanie zrédta -
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EE

Awl

500 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K.
Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917.
Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie
- 29,6W. Skutecznos¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos$¢ opawy - 93,4%.
Skutecznosé $wietlna oprawy - 137,53Im/W. IP20. IK20. Zasilanie przelotowe - dostepne.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x574x69mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna.
Uktad optyczny - MICRO-PRM SLR. Przestona SLR - szkto laminowane antyrefleksyjne o
grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta
wg 1S013468-1 - 94%.. Przestona MICRO-PRM - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1S0489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ
zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 18,5W. Strumien swietlny Zzrddta - 1800Im. Zasilanie
zrédta - 550 mA. Wspédtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 95,45. Temperatura barwowa -
4170K. Sktadowe widmowe R9=71,3 ,R13=97,7. Wspbtrzedne chromatycznosci x=0,3716
,y=0,3653. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 5. Moc zréodet
w oprawie - 92,5W. Skuteczno$é zrédta - 97,3Im/W. Moc oprawy - 101,7W. Sprawnosé
opawy - 77,7%. Skutecznosc¢ Swietlna oprawy - 68,76Im/W. IP65. IKO4. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE, PZH. Wyrdb medyczny klasy I. Zgtoszony i
zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktdw Leczniczych, Wyrobdow Medycznych i
Produktéw Biobdjczych. Zgodny z zasadniczymi wymogami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskiej: Dyrekywa Rady 93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu
Europejskiego i Rady. Proces produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobéw medycznych.
Petna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony pokryte
powtoka antybakteryjng, aktywng przez caty okres uzytkowania, minimalizujgc ilo$¢ JTK
(jednostki tworzgce kolonie bakterii), co przyczynia sie do zmniejszenia ryzyka zakazen.
Oprawa wyposazona w zasilacz DALI.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - @460x70mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 1mm, malowany farbg proszkowga standard, UV odporng. Uktad
optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489
- 1,492 i catkowite]j transmisji Swiatta wg 1ISO013468-1 - 85%. Przestona PLX tworzy pierscien
o $rednicy zewnetrznej 458mm, srednica wewnetrzna 240mm. W srodkowej czesci
znajduje sie nieprzeswiecalny krazek o srednicy 240mm. Typ zrédta - LED. Moc zrédta - W.
Strumien Swietlny Zrddta - 5500Im. Zasilanie zrddta - 24V. Wspétczynnik oddawania barw
[CRI] Ra >80. Temperatura barwowa - 4000K. Trwatos¢ 55 tys.godzin przy wspdtczynniku
L70/B50. llo$¢ zrodet - 1. Skutecznosé zrodta - 120lm/W. Moc oprawy - 58W. Sprawnos$é
opawy - 45,21%. IP40. IK20. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Zasilacz DALI.

* Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP65/20

¢ Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

e Montaz: podtynkowo na suficie

e Wymiary: okragta 100x37 [mm]

e Oprawa z soczewkga do przestrzeni otwartej
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AW1A

AWI1C

AW2

e Strumien Swietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)
e Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

¢ Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP65/20

¢ Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

¢ Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

e Montaz: podtynkowo na suficie

e Wymiary: okragta 100x37 [mm]

* Oprawa z soczewka asymetryczng

e Strumien swietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)
e Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

* Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP65/20

¢ Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

¢ Montaz: podtynkowo na suficie

e Wymiary: okragta 100x37 [mm]

e Oprawa z soczewka do korytarzy waska

e Strumien $wietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)
e Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

¢ Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP65

¢ Dioda power LED 3W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

¢ Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

* Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: okragta 202x58 [mm]

¢ Oprawa z soczewkg do przestrzeni otwartej
e Strumien Swietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)
e Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1414x60x72mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 98%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc
zrédta - 4,2W. Strumien Swietlny zrédtfa - 650Im. Zasilanie zrédta - 125 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 81,48. Temperatura barwowa - 4046K. Sktadowe widmowe
R3=91,5,R6=81,9. Wspdirzedne chromatycznosci x=0,3786 ,y=0,3763. Trwatos¢ 61
ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. 1lo$é zrédet - 5. Moc zrédet w oprawie - 21W.
Skutecznosc zrodta - 154,76Im/W. Moc oprawy - 23W. Sprawnos¢ opawy - 78,06%.
Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 110,3Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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EW1

EW2

® Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP44

e Pasek LED 1,2 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

* Montaz: bezposrednio na scianie lub suficie

e Wymiary: 310x250x20 [mm]

® Rozpoznawalnos$¢ znaku 30m

¢ Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

¢ Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP44

e Pasek LED 1,2 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

¢ Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

* Montaz: bezposrednio na scianie lub suficie

e Wymiary: 310x250x20 [mm]

* Rozpoznawalnos$¢ znaku 30m

e Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

Przykladowe oprawy, spetniajace parametry techniczne:

Symbol
oprawy

Przykiadowa oprawa

AB

_AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 5200LM SHM EDD IP65
840 2KRG3K / 600x600

DA

_RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED 5200LM SLM E IP65 840
2KRG3K - 1200X300

DB

_RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200LM SHM E IP65 840
1200X300

DB1

RUBIN CLEAN NO FRAME LED 2600LM SHM E IP65 840
600X300

_AGAT SLIM LED 2600LM PLX EDD 34 840

C1

LUXIONA_BERYL LED K184 2000LM SHM E 1P20/65 21
840

_X-WALL K9 LED 1300LM PLX E P44 24 840 / L-600
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FIN _ ARUNA SLIM N LED 4000LM OPTICS-1 E 34 840 L-1200

oprawa oswietleniowa-wyréb medyczny RUBIN CLEAN
ISO NO FRAME LED CRI90 9000LM MICRO-PRM SLR EDD
EE IP65 940 KRG3K / 600X600

H RING N 460 LED 5500LM PLX L-DOWN EDD 33 IP40 840

Awl OPRAWA AWARYJNA AXPO/3W/B/1/RU/WH CNBOP

AWI1A OPRAWA AWARYINA AXPA/3W/1/RU/WH CNBOP

AWI1C OPRAWA AWARYINA AXPC/3W//1/RU/WH CNBOP

AW2 OPRAWA AWARYJNA AXNO/3W//1/RU/WH CNBOP

_X-LINE LED 3250Lm Micro PRM E 24 840/ L-
M 1500+zawieszenie

EW1 OPRAWA AWARYINA SK8//1/RU/ CNBOP

EW?2 OPRAWA AWARYINA SK8//1/RU/ CNBOP nr

7.2.7  Obwody gniazd wtykowych sieci TN-S

W obwodach gniazd wtyczkowych ogéinego przeznaczenia nalezy zastosowaé gniazda 16A 1P20 lub 16A P44 (w
zaleznosci od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych.

Przewody zasilajgce gniazda wtykowe wyprowadzi¢ z oddziatowych rozdzielnic, stosujac przewody miedziane o
przekroju 2,5 mm2. StosowaC osprzet w zaleznosci od miejsca montazu: podtynkowy w pomieszczeniach
medycznych, socjalnych, w korytarzach oraz podtynkowy szczelny w fazienkach, przy umywalkach, w
pomieszczeniach technicznych.

W standardzie obiektu nalezy przyja¢ zainstalowanie obok kazdej umywalki oprawy o$wietlenia miejscowego z
tacznikiem instalacyjnym i gniazdem wtynkowym zainstalowanym we wspélnej ramce.

7.2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa zostata zaprojektowana w oparciu o ograniczniki klasy 1+2 zainstalowane w
rozdzielnicy gtéwnej oraz ograniczniki klasy 2 zainstalowane w tablicach pigtrowych.

W wybranych obwodach zasilajacych obwody szczegéinie narazone na przepiecia - zastosowaé ograniczniki
przepie¢ klasy 3.
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7.29 Instalacje wyréwnawcze

W budynku przewidziano system potaczen wyrdwnawczych przy stosowaniu centralnej szyny wyrdwnawczej,
zamontowanej przy rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Do gtownej szyny wyrownawczej nalezy przytaczy¢: szyny PE rozdzielnic, metalowe czesci instalacji wodnej,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, instalacji gazéw technologicznych, korytka instalacyjne,
konstrukcje stropdw podwieszanych i inne czesci przewodzace obce. Przylaczyé réwniez ochronne potaczenia
wyrownawcze miejscowe, zaciski ochronne gniazd wtykowych, szyny ekwipotencjalne i zaciski ochronne innych
odbiornikow.

Korytka instalacyjne potaczy¢ z szynami PE rozdzielnic stosujac przewody LgYZzo 1x25mm2. Zapewni¢ ciggtos¢
elektryczng systemu koryt podwieszanych na catej dtugosci.
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8 INSTALACJE NISKOPRADOWE - OKABLOWANIE STRUKTURALNE
8.1  System Okablowania Strukturalnego SOS
811 Wykaz norm

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturainego — Czes¢ 2:
Budynki biurowe;

PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Cze$¢ 5: Centra danych,

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jako$ci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdéw

TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005

PN-EN 50600-1.2012 - Technika Informatyczna, Wyposazenie i infrastruktura centrow przetwarzania
danych (EN 50600-2-1 do -2-6)

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania $wiatlowodowego;

EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych (do 600MHz);

I[EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania ogéine)

PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-
93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-
05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-
05009/704 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenistwo

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

Rekomendacja D - dotyczaca zarzadzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczenstwa
$rodowiska teleinformatycznego w bankach — Komisja Nadzoru Finansowego

Wytyczne UpTime Institute, TIA oraz EN50600

Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

Uwaga: W przypadku powotarn normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujgcych
w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentacii
projektowe;.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -48 -



Projekt Budowlany Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

8.1.2 Zalozenia ogdlne

OGOLNA STRUKTURA OKABLOWANIA:
Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.

Gtowne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011dla systemu okablowania sa wymienione ponizej:
Okablowanie poziome;

Okablowanie pionowe - budynkowe;

Roboczy obszar okablowania

Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);

Administracja

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:

Okablowanie

kampusowe

....................... —

Okablowanie
pionowe

2000m

Okablowanie

pionowe

TO TO ) _)

............. Kable opcjonalne

OKABLOWANIE POZIOME:

Do przetacznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable S/FTP z poszczegoinych punktéw logicznych. W okablowaniu
poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii.
W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem i punktem
dystrybucyjnym.
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Rys. Przedstawienie segmentow kabli.
Maksymalna dtugos¢

A nie wiecej niz 6 m
A+C tacznie 10 m

B 90m

D 100 m

Nalezy szczegolnie zwrédcic uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL tak aby nie
przekroczy¢ maksymalnej dtugosci 90 m.

8.1.3  Opis systemu

Instalacje teleinformatyczng projekiuje sie w postaci okablowania strukturalnego zbudowanego na elementach
systemu firmy BKT Elektronik lub réwnowaznym oraz wydzielonej sieci zasilajacej w postaci punktdw elektryczno-
logicznych tzw PEL, w sktad ktérych bedg wehodzity gniazda RJ45 kategorii 6a podtaczone za pomocg kabli S/FTP
kat.7 do Punktéw Dystrybucyjnych w taki sposéb aby cate tacze — tzw. Permanent Link tworzyt klase Ea—
gwarantujacg na odcinku maksimum 90 metréw przepustowo$¢ 10Gb.

Pomiedzy nowo projektowana szafg PPD oddziatu pediatri, a szafg serwerowg GPD zostanie wykonane potaczenie
Swiattowodowe w postaci kabla 12 widknowego OM3, a takze kablem wieloparowym 25par U/UTP kat.3.

Ze wzgledu na konieczno$¢ monitorowania zasilania oraz $rodowiska w szafie serwerowej nalezy zastosowac
zarzadzalna listwe zasilajacq z monitoringiem Srodowiska o minimalnych wymaganiach:

o Listwa ma zapewnia¢ komunikacje i wysytanie alarmoéw poprzez wielouzytkownikowy interfejs webowy, e-
mail do administratoréw, trapy SNMP

o Listwa ma zapewnia¢ zarzadzanie stanem (wigczone/wytaczone) kazdego wyjscia

e Listwa ma zapewniaC zdalny monitoring parametrow m.in. Napiecie, obcigzenie, Pobor mocy, zuzycie
energii, stany czujnikéw, odczyt stanu gniazda (wiaczone/wytaczone) dla poszczegdlnego gniazda, fazy i
catej listwy

e Listwa ma by wyposazona w wysSwietlacz i dwa przyciski do przetaczania pomiedzy ekranami
wySwietlacza.

o Listwa ma by¢ wyposazona w zintegrowany modut monitoringu parametréw $rodowiska. Modut parametréw
$rodowiska ma umozliwia¢c w standardzie podigczenie czujnika temperatury i wilgotnosci oraz
wyprowadzenia sygnatu alarmowego. Czujniki majg by¢é poditaczane do dedykowanych portéw w
standardzie RJ11.

o Listwa ma zapewnia¢ alarmy systemowe (po podpieciu czujnikow): obecnosci dymu, obecnosci wody;
otwarcia drzwi lub oston bocznych szafy

e Listwy ma jg mie¢ mozliwo$¢ spigcia tancuchowego w grupe do 4 listew w celu zarzadzania i monitorowania
grupy przy wykorzystaniu jednego adresu IP

o Listwa ma zapisywa¢ wszystkie zdarzenia alarmowe w logach w wewnetrznej pamieci

e Listwa ma mie¢ mozliwo$¢ restartu poszczegoinych licznikow zuzycia energii (kWh)

8.1.4 Wymagania ogéine
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Wymaga sie aby producent systemu okablowania strukturainego spetniat wymagania jako$ciowe potwierdzone
certyfikatem np. ISO 9001: 2008 zaréwno w zakresie dziatalnoci handlowej jak i produkcyjne;.

Wszystkie komponenty sieci okablowania strukturalnego dla potaczen od strony szafy do gniazda koricowego muszg
charakteryzowac¢ sie petng zgodno$cig ze specyfikacjg dla kategorii 6a (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz
ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010). Zgodnos¢ parametrow modutdw gniazd z obowigzujgcymi normami dla
minimum kategorii 64, musi odpowiada¢ wymaganiom normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz
europejskiej .  EN 50173-1 i fakt ten na etapie oferty musi zosta¢ potwierdzony poprzez przedstawienie
certyfikatow wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC) niezalezne, notyfikowane laboratoria. Zgodno$¢
parametrow kabla instalacyjnego z obowigzujacymi normami minimum kategorii 65, musi odpowiada¢ wymaganiom
normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie
certyfikatow wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC) niezalezne, notyfikowane laboratoria. Nalezy
zapewni¢ rowniez certyfikat z niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje typu AC, potwierdzajacy
zgodno$¢ tacza klasy Ea z normg ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN 50173-1 (2011-09) w zakresie testu
tacza 2 konektorowego Permanent Link.

Wszystkie komponenty dla potaczen rezerwowych okablowania strukturalnego miedzianego taczace punkty
dystrybucyjne muszg charakteryzowac sie petng zgodnoscig ze specyfikacjq dla kategorii 6a (zgodnie z normg PN-
EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2" edition: 2002 Amd 2 2010). Potiwerdzene spetniania powyzszego wymagania
nalezy zapewni¢ poprzez przedstawienie certyfikatu z niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje typu
AC, potwierdzajacy zgodnos$¢ tacza klasy Ea z norma ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN 50173-1 (2011-09)
w zakresie testu tacza 2 konektorowego CHANNEL.

W celu optycznej identyfikacji wymaga sig, aby wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe,
gniazda, kabel, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe) byly oznaczone takim samym logiem
systemu lub nazwg tego samego producenta. System okablowania strukturalnego musi obejmowaé kompletne
rozwigzanie dla techniki miedzianej i $wiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z
osprzetem. Wszystkie powyzsze elementy muszg stanowi¢ jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ z
jednorodnej oferty handlowej od jednego producenta. Elementy systemu okablowania powinny szczegdlnie by¢
nastawione na uniwersalnos¢, skalowalnos¢, tatwoS¢ w montazu oraz prostote i przejrzystos¢ catosci rozwigzan.

Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi by¢ w takim stopniu w jakim pozwoli to na
uzyskanie min. 25 letniej gwarancji systemowej oraz zapewni dopasowanie i kompatybilno$¢ elektromagnetyczng
wszystkich elementéw systemu okablowania strukturalnego. Wykonawca autoryzujacy system okablowania
strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu, co najmniej 25-letnig systemowg
gwarancjg niezawodno$ci, udzielang przez producenta okablowania.

8.1.5 Wymagania szczego6towe

- ilos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania dokumentacji i
projektu aranzacji wnetrz.

- w przypadku zmiany tej koncepciji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona
miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji;

- wszystkie elementy pasywne (miedziane i $wiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe)
skiadajace sie na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta i
pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego w taczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie
moze przekroczy¢ 90 metrow;

- projekt wymaga zastosowania kabla poziomego 0 wyzszej niz opisana wydajnosci, celem zapewnienia
Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardéw transmisyjnych;

- Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodno$cig ze specyfikacjg dla minimum kategorii 64,
(zgodnie z normg  PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010) oraz dokumentem ISO-
[ECJTC1-SC25_N2238_25N2238_DTR_11801-99-1_IT
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- Zgodno$¢ parametrow modutow gniazd z obowigzujacymi normami minimum kategorii 64 musi odpowiadac¢
wymaganiom Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN 50173-1 i by¢ na etapie
oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatow wydanych przez akredytowane niezalezne laboratoria (np.
GHMT, 3P, Delta) potwierdzajace zgodnos¢ systemu/komponentu z wymaganiami Normy miedzynarodowej, tj.
ISO/IEC 11801:2011. W przypadku dokumentdéw wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane laboratoria
certyfikujgce, wymagane jest posiadanie przez tg instytucie akredytacie typu AC (lub réwnowaznej) jednostki
nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to Polskie Centrum Akredytacji.- Skretka
teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutdbw badawczych (GHMT, 3P,
DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12) dla
potwierdzenia spetniania parametrow.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi minimum dwa certyfikaty dwdch niezaleznych instytutéw badawczych (GHMT,
3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-11)), ANSI/TIA-568-C.2
((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link) musi byé potwierdzona certyfikatem przynajmniej jednego
niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty muszg obejmowa¢ wszystkie
aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-
C.2((2009-08))} .

Wymog posiadania powyzszych certyfikatéw jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji jakosci i powtarzalno$ci
najwyzszych parametréw komponentéw i catego systemu.

- System okablowania strukturainego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowa wystawiang przez
producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

- Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w zakresie dziatalnoSci
handlowej i produkcyjne;.

8.1.6  Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami
norm Klasy Ea / Kategorii 6a obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i $wiattowodowe;.

Wykonawstwo pomiarow powinno by¢é zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢
dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢é miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar
parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat
potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac¢ sie przynajmniej IV klasg doktadnosci wg
IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego (ang. ,Permanent
Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego

Pomiary nalezy  skonfrontowa¢ z  wydajnosciqg  odpowiednio  klasy Ea  specyfikowanej  wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierag:

Wire Map -mape potaczen,

Length - diugo$¢ potaczen i Resistance - rezystancje par,

Attenuation - tlumienie,

NEXT - przestuch zblizny i PS NEXT - sumaryczny przestuch zblizny w dwoch kierunkach,
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o ACR-F - zréwnowazony przestuch zdalny i PS ACR-F - sumaryczny zréwnowazony przestuch zdalny w
dwaoch kierunkach,
e ACR-N - zréwnowazony przestuch zblizny i PS ACR-N - powinno by¢ ,sumaryczny zréwnowazony
przestuch zblizny w dwéch kierunkach,
o RL straty odbiciowe w dwoch kierunkach,
o PSAACRF - przestuch obce oraz PSANEXT — sum przestuchéw obcych
Ttumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomocg miernika spadku mocy optyczne;
lub reflektometru.
Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar tlumienia kazdego dupleksowego toru
transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych dla dwéch witdkien
(chyba Ze typ ztacza uniemozliwia takq procedure):
e od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)
e od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)
Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wielkos¢ marginesu (inaczej zapasu, tj. rdznicy
pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzone;
wielkoSci).

Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.
8.1.7 Wymagania gwarancyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i
w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elekirycznej catos$¢ procedury jest opisana w dokumencie
,Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ”.

Po zakorczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje instalacji
kategorii 6a i po pozytywnie zakorczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuije:

A. Gwarancje produktowg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego bedg
wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidlowego montazu i eksploataciji.

B. Gwarancje wydajnosci Parametry tacza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego
beda spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy
wydajnosci, dla ktorej tacze byto zaprojektowane.

C. Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z géry poszczegdlnych
protokotow transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatéw w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez
komitety normalizacyjne |EEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne
normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwarancji

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta okablowania
wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalacii.

Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczace instalacji, Certyfikowanego Instalatora oraz
termindw rozpoczecia i zakonczenia instalacji.

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak réwniez po jej zakorczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat ideowy instalacji oraz
projekty punktéw dystrybucyjnych (szaf)

Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.

Wyniki pomiardw dynamicznych toréw miedzianych taczy statych lub kanatéw (Permanent Link) oraz wyniki
pomiaréw ttumienia toréw Swiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujacych norm ISO/IEC 11801 lub EN
50173-1; Pomiary $wiattowodowe muszg by¢ wykonane w dwoch oknach, w dwdch kierunkach, Nalezy wykonac
przynajmniej pomiar ttumiennosci kanatu.
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Pomiary musza by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).
Zataczy¢ nalezy aktualne Swiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiarow.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci w wykonanej instalacji, Certyfikowany Instalator wykonuje niezbedne
poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta moze by¢
odptatna).
Po potwierdzeniu wiasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodptatnie
Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu nalezy wykona¢
dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

o Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

e Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

e Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych

o Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich tordw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazaé
inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugq kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu) bezptatnej gwarancii.

8.1.8 Uwagi konicowe

Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania poziomego zostang skoordynowane z istniejacymi i
wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogoIng instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastapig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub
innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajacym w porozumieniu
z Uzytkownikiem koricowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, faczowki telefoniczne
wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione by
zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie materialy wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny
réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszg by¢ w petni
opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W przypadku, kiedy ustali sie, ze
proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje si¢ do
wymienionych w dokumentacji projektowe;.

8.2 Sygnalizacja pozarowa (SSP)

8.21  Zakres Opracowania

Projekt dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji pozaru ktéry swoim zakresem bedzie obejmowat.

Rozbudowe petli dozorowej dla pomieszczen oddziatu pediatrii i wpiecie ich do istniejacej centali Sygnalizacji pozaru
POLON-ALFA lub Siemens zgodnie z dokumentacja powykonawczg firmy AteCo.

W modernizowanych pomieszczeniach Pediatrii zostanie doprowadzona petla dozorowa z mozliwie jak najblizszego
punktu. Ze wzgledu iz budynek posiada do$¢ specyficzng strukture pracy rozbudowe systemu nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z firma ktdra zajmuije sie obecnie serwisem systemoéw p.poz zainstalowanego na obiekcie.

8.2.2 Certyfikaty, normy
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Zastosowane rozwigzania powinny spemia¢ normy miedzynarodowe EN-54, EN12094 dla systeméw sygnalizacji
pozaru i oddymiania. Urzadzenia dla instalacji przeciwpozarowych powinny posiada¢ certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP lub innej jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej. Rozmieszczenie czujek wykonano
wedtug wytycznych SITP WP-02:2010.

8.2.3 Charakterystyka systemu sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru zapewnia peing ochrone budynku. Oznacza to, ze chronione sg wszystkie
pomieszczenia w budynku. Zwolnionymi z ochrony sg jedynie sanitariaty za wyjatkiem przedsionkow.

Zastosowano instalacje adresowalna, petlowg gwarantujgcg wysokg niezawodno$¢ i jakos¢ funkcjonowania,
pracujacg w ukladzie dialogowym. Steruje ona urzadzeniami wykonawczymi, ktore pokazane s w dalszej czesci
niniejszego opracowania.

Do ochrony obiektu zastosowano analogowe czujki dymu pracujace w pasmie UV, czujki wielosensorowe, ciepta
nadmiarowo-rézniczkowe, przyciski recznego ostrzegania, a takze inne elementy liniowe takie jak elementy sterujgce
i monitorujace. Zastosowanie w kazdej czujce i przycisku izolatora zwaré stanowi o wysokiej odpornosci systemu na
uszkodzenia typu ,zwarcie” lub ,przerwa”.

Projektowany system nalezy do grupy tzw. systeméw analogowych tzn. takich, gdzie czujki sg jedynie przekaznikami
parametrow ich otoczenia natomiast centrala jest elementem decyzyjnym w systemie. Pomiedzy centralg a
elementem adresowalnym w petli dozorowej odbywa sie dwukierunkowa transmisja analogowo-cyfrowa.

Czujki optyczne i wielosensorowe zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach remontowanych obiektu. W
wiekszosci nowych pomieszczen przyjeto zainstalowanie czujek wykrywajacych pozary TF1 do TF6. Przestrzenie
miedzystropowe, sq réwniez chronione przez system SAP za pomocg czujek pracujacych w pasmie UV. W
pomieszczeniach socjalnych i innych, gdzie mogg wystepowac pary lub inne zaktocenia nalezy zastosowac czujki
wielosensorowe.

Centrala sygnalizacji pozarowej po podtaczeniu elementéw zostanie skonfigurowanna i zostanie sprawdzony system
monitorowania sygnatow pozarowych i uszkodzen UTAPS z Komenda Miejskq Panstwowej Strazy Pozarnej w
Chrzanowie, w oparciu o pisemne uzgodnienie warunkow transmisji alarméw z Komendantem Powiatowym PSP,
dokonane na koricowym etapie inwestyciji.

8.24 Budowa i funkcje systemu.

W sktad systemu bedg wchodzity nastepujace elementy:

Lp. | Typ pomieszczenia Rodzaj pozaru Rodzaj czujki Inne/uwagi

1. Pomieszczenia biurowe TF1,TF2, TF3, TF4 Czujka wielosensorowa ciepta i dymu

2. Pomieszczenia chorych TF3,TF4,TF5, TF8 Czujka wielosensorowa ciepta i dymu

3. Przestrzeh miedzystropowa TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa UV

4. Pomieszczenia kuchenne TF1, TF4,TF5 Czujka wielosensorowa ciepta i dymu

5. Pomieszczenia techniczne, TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa UV
rozdzielnia

6. Magazynki i pomieszczenia TF1-TF6 Czujka wielosensorowa ciepta i dymu
gospodarcze

7. Ciagi komunikacyjne TF1, TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa UV i

wielosensorowa ciepta i dymu

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej zapewni:
e wczesne wykrycie zrodta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z doktadno$cig do
czujki, dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru;
e automatyczne powiadomienie JRG PSP (urzadzenie transmisji alarmu — UTAPS);
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e automatyczne sterowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku - wedtug scenariusza rozwoju
pozaru;

o automatyczne zataczenie oddymiania klatek schodowych — oddymianie grawitacyjne sterowane przez SAP;

e automatyczne otwarcie drzwi ewakuacyjnych;

e automatyczne zalaczenie napowietrzania dla oddymiania, wedtug scenariusza pozarowego poprzez
otwarcie klap napowietrzajacych lub drzwi;

e automatyczne zataczenie napowietrzania dla oddymiania, wedtug scenariusza pozarowego poprzez
otwarcie bram podnoszonych;

e uruchomienie pozarowego trybu pracy wind — opuszczenie do parteru (lub na kondygnacje 1p w przypadku
zadymienia na parterze) i zablokowanie drzwi w pozycji otwartej;

e wylaczanie wentylacji, klimatyzacji poprzez podanie bezpotencjatowych stykow do szaf zasilajacych lub
rozdzielni elektrycznych;

e wylaczenie central klimatyzaciji i wentylacji poprzez podanie bezpotencjatowych stykéw do centrali (centrala
posiada wejscie alarmowe ppoz.);

e monitoring stanu potozenia klap p-poz. na instalacji wentylacji i klimatyzaciji - sterowanych (po 2 sygnaty na

klape);
o wysterowanie sygnalizatoréw akustycznych gtosowych na kondygnacjach;

Wszelkie zmiany majgce wplyw na rozmieszczenie czujek np. zmiany w utoZeniu regatow, funkcji pomieszczen lub
skladowanych materiatéw i inne zmiany majace zwigzek z bezpieczenstwem pozarowym musza by¢ zgtaszane i
skutkowa¢ zmianami w systemie SAP. Projektant nie ponosi winy za zmiany jemu niezgtoszone majace wptyw na
prace systemu bezpieczenstwa pozarowego. Rozmieszczenie czujek nalezy wykonaC zgodnie ze sztukg i z
projektem, uwzgledniajac wysokos¢ poduszki powietrznej w pomieszczeniach powyzej 6m (przyja¢ wysiegniki do
czujek 5% wysokosci pomieszczenia). Aby sprawdzi¢ doktadne rozchodzenie si¢ dymu wykonawca musi wykona¢ w
wysokich pomieszczeniach test pozarowy uwzgledniajac wigczong wentylacje i uwzgledni¢ to w ostatecznym
rozmieszczeniu i wysokosci montazu czujek. Czujki nalezy odsuna¢ od belek i $cian o odlegto$¢ minimum 0,5m.

8.2.5 Okablowanie

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami:

o linie zasilajace central nalezy wykona¢ przewodem HDGs PH90 3x2,5 uktadanym w korytach stalowych o
odpowiedniej odporno$ci ogniowej lub mocowanym za pomocg atestowanych uchwytéw i stalowych dybli
bezposrednio na tynku w przestrzeni miedzystropowej lub poprzez koryto PCV poza tg przestrzenia;

e linie detekcyjne systemu sygnalizacji pozaru przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm, wykona¢ w rurkach w
przestrzeni miedzystropowej, jesli w pomieszczeniach brak sufitdbw podwieszanych instalacie nalezy
prowadzi¢ podtynkowo w rurce RL lub w wylewce kondygnaciji wyzszej;

¢ linie sterujgce automatykq pozarowa, jezeli sterujg poprzez podanie napigcia lub impulsu, nalezy wykona¢
przewodem HTKSH PH90 mocowanym za pomocg atestowanych uchwytéw i stalowych dybli pod
tynkiem;

o linie sterujgce za pomocq zaniku napiecia zasilania oraz linie monitorujace za pomocg przewoddw
YnTKSYekw 3x2x1 montaz podtynkowo w rurce RL lub w wylewce kondygnacji wyzsze;j;
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8.3

SYSTEM NAGLOSNIENIA EWAKUACYJNEGO (DSO)

8.3.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dzwiekowego systemu
ostrzegawczego (DSO).

8.3.2

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy DSO swoim opracowaniem obejmuije:

833

Wykonanie nowej aranzacja dla zaprojektowanego systemu
Dobdér gosnikow pozarowych,
Okreslenie wymagan dla tras kablowych,

Materiaty wej$ciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

8.34

projekt architektoniczny budynku,
dokumentacja firmy AteCo,

aktualnie obowigzujace normy i przepisy,
opracowania stanowigce wiedze techniczna,
uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.

Normy i dokumenty zwigzane

Podstawg techniczng opracowania projektu sg obowigzujace w Polsce przepisy i normy oraz wiedza techniczna:

8.3.5

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow,

Rozporzadzenie  Ministra  Spraw ~ Wewnetrznych i Administraci z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
Rozporzadzenie  Ministra  Spraw ~ Wewnetrznych i Administracjj z dnia 20 czerwca

2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale dzwigkowych systemow
ostrzegawczych,

PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 4: Zasilacze,

PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24 Dzwiekowe systemu ostrzegawcze -
Gtosniki,

PN-EN 60849:2001 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

OPIS DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

Wymagane cechy i funkcje projektowanego DSO

Dzwigkowy system ostrzegawczy nalezy wykona¢ w oparciu o urzadzenia, catkowicie zgodne z wymaganiami norm
zharmonizowanych, dotyczacych dzwigkowych systemow ostrzegawczych.
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Gtownym zadaniem dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i
informowania osob przebywajacych w obiekcie o zagrozeniu, w sposdb automatyczny po otrzymaniu sygnatéw z
systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w sposob reczny przy uzyciu mikrofon strazaka. Dzwiekowy system
ostrzegawczy obejmowaé bedzie swoim zakresem caty obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w ktdrych przewiduje sie
przebywanie 0sob.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy staje sie niezdolna do wykonywania funkcji niezwigzanych z
ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO umozliwia realizacje fakultatywnych funkcji
nagtosnienia obiektu jak nadawanie tla muzycznego i rozgtaszanie komunikatow informacyjnych za po$rednictwem
np. mikrofonu strefowego lub innych podtaczonych do systemu zewnetrznych zrédet dzwigku. Projektowany system
DSO w trybie nie alarmowym bedzie wykorzystywany, jako system nagtosnienia. W zwigzku z powyzszym wymaga
sie, aby system DSO posiadat zawansowane funkcje obrdbki dzwieku i matrycowania sygnatéw audio, ktorymi
charakteryzujg sie profesjonalne systemy nagtosnienia.

Projekt obejmuje jedynie rozbudowe linni gtosnikowych systemu DSO dla pomieszczen Pediatrii i
dostosowanie go do nowej aranzacji pomieszczen.
Catos¢ systemu zostata objeta osobnym opracowanie wykonanym przez firme AteCo.

8.3.6  Zakres zabezpieczenia

Dzwigkowym systemem ostrzegawczym objete zostang wszystkie pomieszczenia Pediatrii, poza obszarami
wytaczonymi z alarmowania.
Obszarami wytgczonymi z alarmowania moga byc:
o Pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi,
o Niewielkie pomieszczenia gospodarcze iflub techniczne, w ktérych przewiduje sie sporadyczne
przebywanie ludzi w bardzo krotkim czasie,
o Niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktdrych czas przebywania ludzi jest ograniczony do czasu
potrzebnego na przebycie drogi do pomieszczen objetych DSO.

8.3.7 Wymagania akustyczne

Na jakos¢ przekazywanych komunikatow maja wptyw nastepujace czynniki:

e poziom sygnatu,
e poziom szumu ta akustycznego,
o charakterystyka zrédta dzwieku,
e usytuowanie zrodta dzwigku,
e usytuowanie ptaszczyzny odstuchowej,
o akustyka pomieszczenia.
Zaleca sig, aby sygnaty ostrzegawcze w catym obszarze pokrycia spetniaty nastepujace kryteria:
o  Absolutnie minimalny poziom dzwieku — 65 dBA,
o Absolutnie minimalny poziom dzwieku w porze spoczynku — 75 dBA,
o Slyszalno$¢ dzwieku alarmu powyzej szumu ta (stosunek odstepu sygnatu od szumu) od 6dBA do 20dBA,
e  Maksymalny poziom dzwieku alarmu 120 dBA,
e Zrozumiato$¢ mowy w obszarze pokrycia powinna by¢ wieksza albo réwna 0,7 CIS (0,5 STI).

8.3.8 OKABLOWANIE SYSTEMU
Typy okablowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w
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8.4

systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej (DSO), powinny zapewnia¢
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Czas zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzadzen DSO moze by¢
ograniczony do 30 minut, o ile zespoty kablowe znajdujg sie w obrebie przestrzeni chronionych statymi
samoczynnymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi.

Ponizej przedstawiono typy okablowania stosowane w projektowanym systemie Pediatrii.

Linie glosnikowe wykonane zostana przewodami 2 zytlowymi typu HDGs o przekroju tak dobranym, aby
spadek na linii glosnikowej nie przekraczat 10%.

8.3.9 Trasy kablowe

Na gtéwnych ciggach instalacyjnych w przestrzeniach sufitbw podwieszonych oraz pionach kablowych, okablowanie
DSO uktadaé w korytach i drabinach kablowych o wymaganej odpornosci ogniowej. Korytka montowaé¢ do podtoza
za pomocg certyfikowanych uchwytéw sufitowych lub $ciennych. Przy uktadaniu korytek uwzgledni¢ docelowg
lokalizacje sufitw podwieszonych.

Poza korytami linie kablowe nalezy montowaé przy pomocy dedykowanych uchwytéw o wymaganej odpornosci
ogniowej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody nalezy uktadac, tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ maksymalnego promienia ich giecia.
Potgczenia nalezy wykonywac jedynie na kostkach ceramicznych znajdujacych sie w gtosniku, lub w dedykowanej
puszcze pozarowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przewody nalezy wprowadza¢ do obudowy glosnikow
poprzez dtawnice kablowe. Nalezy zachowaé¢ te samg polaryzacje podtaczenia gtosnikdw do linii. Obejscia wokdt
pozostatych instalacji w przypadku braku mozliwo$ci przejscia nad nimi mocowaniem do sufitu nalezy wykona¢ z
zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji wsporczych przeznaczonych jedynie do tego celu.

8.3.10 Uszczelnienie przejs¢ kablowych

Przy przechodzeniu okablowania systemu, z jednej strefy pozarowej do drugiej, przejScie przez Sciane nalezy
uszczelni¢ masg uszczelniajgca ogniochronng o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa $ciany.
Zastosowany materiat powinien by¢ odporny na wptyw wysokich temperatur w czasie pozaru, odporny na zmiane
struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty mechanicznie, szczelny, nietoksyczny.

8.3.11 UWAGI KONCOWE

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonywania prac na
elementach sieci/instalacji pod napieciem, a takze uwzgledniajac niebezpieczenstwa, ktore sg zwigzane z instalacjq i
eksploatacjq linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce do Scistego przestrzegania norm,
rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan jak réwniez
stosowania materiatow i urzadzen posiadajace odpowiednie atesty.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementéw instalacji bezpieczeristwa pozarowego.
Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami zawartymi w niniejszym
projekcie i DTR producenta urzadzen.

SYSTEM PRZYZYWOWY

Zaprojektowany system bedzie spetniat nastepujgce wymagania.
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sygnalizowanie wezwan do 15 sekund od momentu wezwania,

powierzchnia przyciskow nie mniejsza niz 1cmz2,

tatwe rozpoznawanie elementow systemu,

oznakowanie przyciskow wyraznie rozne od innych elementow instalacji elektrycznej,

optyczne potwierdzanie wezwan w przyciskach / pod$wietlanie /.

montaz dodatkowego kasownika w toalecie wewnetrznej / aby unikngé przypadkowego skasowania
*+ wezwania po wejsciu do Sali ,

+ trzykolorowa sygnalizacja wezwan na lampkach salowych:

0 kolor czerwony wezwania od pacjentow,

0 kolor biaty lub zétty wezwania z toalet i tazienek,

kolor zielony potwierdzanie obecnosci personelu w pomieszczeniach,

sygnalizacja wezwan w lampkach musi by¢ widoczna pod katem 180 stopni a kolory rozpoznawalne przy
natezeniu o$wietlenia nie mniejszym niz 500luksow,

przekierowanie wezwan do pomieszczenia, w ktérym pielegniarka potwierdzita obecnosc¢,

montaz elementdéw systemu na podanych wysokosciach;

0 przyciski przywotawcze na wysokosci1,2-1,5m

0 przyciski sznurkowe w toaletach — 2,20m

o0 lampki sygnalizacyjne 2,20m

o wyswietlacze -1,5-2,20m

* nakaz stosowania UPS - 6w o trwatosci min. 1-2 godzin.

e O * O

Dodatkowo obok numeru sal mogg wystapi¢ znaczniki pomieszczen wewnetrznych np. AB,C przy czym ich
widoczno$¢ bedzie zalezna wytacznie od rodzaju zastosowanych wyswietlaczy / ilo$¢ miejsc do wySwietlenia /.
Dobér zasilacza powinien nastapi¢ zgodnie z iloScig elementéw skladowych, nalezy przewidzie¢ rezerwe na
przyszto$¢ pod katem ewentualnej rozbudowy systemu. Zasilacze systemowe z akumulatorem i modutem UPS.

Jako element sygnalizujgcy wezwania w dyzurce pielegniarek bedzie zastosowany wyswietlacz albo przycisk
przywotawczo-odwotawczy. Wezwania beda sygnalizowane optycznie. Jako elementy sygnalizacyjne wezwan
salowych - lampki trojkolorowe / jesli sale pacjentow maja toalety wewnetrzne / lub dwukolorowe jesli toalety
znajdujg sie na korytarzu. Taka sygnalizacja zagwarantuje czytelno$¢ wezwan i bedzie zgodna z normg DIN 0834.
W kazdej z sal pacjentdéw ( pomieszczen sal przedporodowych i porodowych ) bedg przyciski przywotawczo
odwotawcze. Przy stanowiskach t6zkowych beda zamontowane gniazda przyciskéw gruszkowych. W toaletach
wewnetrznych beda umieszczone dodatkowe przyciski kasujace / wytacznie wezwania z przyciskow sznurkowych /
oraz samych przyciskéw przywotawczych sznurkowych w obrebie kabiny prysznicowej — z zachowaniem bezpiecznej
wysoko$ci montazu okreslonej na 2,20m oraz przycisku w poblizu miski ustepowej tak aby pacjenci bez
nadmiernego wysitku w razie niebezpieczenstwa mogli wezwa¢ pomoc.

System przyzwowy i komunikacji zostat oparty na urzadzeniach bazujgcych na technologii IP (Internet Protocol).
Funkcje urzadzen IP posiadajg urzadzenia zapewniajace komunikacje glosowg, tzn terminale oddziatowe DZT-IP,
terminal komunikacyjny KMT.

Przyciski bez komunikacji gtosowej i lampki podtaczane sg bezposrednio do systemowych przetacznikéw sieciowych
(Switch SWI19-210), posiadajg obustronne izolatory zwar¢ zabezpieczajace urzadzenia przed uszkodzeniem.

Otwarta struktura systemu zapewnia integracje z istniejacym w szpitalu systemem VISOCALL IP a w przysziosci
gwarantuje w przysztosci mozliwo$¢ prostej rozbudowy i integracji z innymi systemami.

Urzadzenia systemu przyzywowego i komunikacji s podtaczane do systemowych przetgcznikdw sieciowych.
System przyzywowy zasilany jest napieciem bezpiecznym 24V DC i jest odseparowany galwanicznie od innych
instalacji, tzn. ze przetaczniki sieciowe SWI9-2I0 dedykowane dla systemu przyzywowego posiadajg gniazda do
uplink’'u odseparowane galwanicznie od reszty instalacji. Wszystkie urzadzenia IP zasilane sg napigciem PoE 24V.
System pracuje w wydzielonej sieci VLAN. Przefgczniki sieciowe systemu przyzywowego nalezy podigczy¢ do
budynkowych przetacznikow sieciowych. W ramach budynkowych przefacznikow sieciowych nalezy przewidzie¢
gniazda LAN w liczbie rownej iloci przetacznikdéw w wydzielonej dla systemu przyzywowego sieci VLAN.
Projektowany system przyzywowy nalezy podtaczy¢ do nowo zaprojektowanego serwera i systemu rejestracii
zdarzen za pomoca wydzielonej sieci VLAN.
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9

9.1

Wszystkie wskazania przywotan nastepujg automatycznie wedtug ustawionych w systemie priorytetéw, poczawszy
od najwigkszego, w tym przypadku jest przekazywana minimum ponizsza tre$¢:

— rodzaj przywotania

- nazwa pomieszczenia (zgodna z wymaganiami inwestora do 16 znakéw z uwzglednieniem znakéw polskich)

- miejsce przywotania np. toaleta lub WC.

Wszystkie przywotanie sg widoczne w obszarze danego bloku (na innych terminalach komunikacyjnych i
oddziatowych).

Okablowanie systemu przyzywowego oparte jest o przewody typu skretka kategorii 5e.

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r oraz ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015r 0 zmianie
ustawy o wyrobach medycznych oraz niektorych innych ustaw.

Dyrektywa Rady WspdInot Europejskich 93/42/EWG dotyczaca wyrobdw medycznych

wraz z jej pézniejszymi zmianami,

PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe
do sprezonych gazéw medycznych i prozni

,Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC
and 98/79/EC,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobow
medycznych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,

jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardéw postepowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotdw wykonujacych dziatalno$¢
leczniczg

PN-EN ISO 14971:2012 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do wyrobow
medycznych

PN-EN ISO 7396-2:2011 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 2: Systemy
odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne

PN-EN 13348:2009 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych

lub prozni

PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemow rurociggowych gazéw medycznych - Cze$¢ 1:
Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prozni

PN-EN ISO 15223-1:2012 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobow
medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Cze$¢ 1: Wymagania ogéine
PN-EN ISO 11197:2016 Jednostki zaopatrzenia medycznego

PN-EN 1041+A1:2013 Informacje dostarczane przez wytworce wyrobow medycznych

PN-EN ISO 15001:2011 Urzadzenia anestezji i oddychania-- Przydatno$¢ do stosowania z tienem

HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A: Design,
installation, validation and certification

HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part B:

FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
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— Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych— Cze$¢ 2:

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN-10088-1:2014 Stal odporna na korozje — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.

PN-EN-10088-2:2014 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich i

tasm ze stali nierdzewnej ogbinego przeznaczenia.

o  PN-EN-10130:2009 Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrébki plastycznej na
zimno — Warunki techniczne dostawy.

e  PN-EN-10152:2011/AC:2012 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie, do
obrébki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy.

o  PN-EN-10164:2007 Wyroby stalowe o podwyzszonych wiasciwosciach plastycznych w  kierunku
prostopadtym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy.

o  PN-EN-10346:2015 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagty do obrébki plastycznej na
zimno — Warunki techniczne dostawy.

o  PN-EN-ISO 12944-2:2001 Farba i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

ochronnych systeméw malarskich — Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

9.2  Zakres opracowania

a. Wewnetrzne instalacje gazéw medycznych:
- instalacja tienu medycznego 5 bar,
- instalacja sprezonego powietrza medycznego 5 bar,
- instalacja prézni.
b. Jednostki zasilania medycznego:
- tablice poboru gazéw medycznych,
- panele nadiézkowe.

9.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazéw medycznych pod nazwa ,Przebudowa Oddziatu
Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”.
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9.4

Instalacje wewnetrzne

9.5

W opracowywanej czesci szpitala zaprojektowano nastepujace instalacje:

- instalacje tlenu medycznego,

- instalacje sprezonego powietrza medycznego 5 bar,

- instalacje prozni.

Wszystkie projektowane instalacie gazow medycznych zasilane bedg z istniejacych Zrédet. Instalacje tlenu,
sprezonego powietrza medycznego oraz prdzni nalezy wpig¢ do istniejacych piondw, zgodnie z czescig rysunkowa.
Nastepnie projektowane instalacje zasilajg tablice poboru gazéw medycznych oraz panele nadtézkowe, znajdujace
sie na oddziale. W obrebie korytarzy przewody prowadzone beda w suficie podwieszanym. W salach zabiegowych i
tozkowych, gdzie nie ma takiej mozliwo$ci, przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. W miejscach przejsé
rurociggéw pomiedzy strefami pozarowymi przewidziano przepusty instalacyjne oddzielenia p-poz.

Prowadzenie rohét budowlanych

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktorych projekt okreéla
wymagania ostrzejsze od wymagan normowych obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zostaé
uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza byé prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i
wyrobdw. Cato$¢ prac nalezy wykonaé¢ zachowujac ostroznosc¢ i zasady BHP.

Podczas realizacji rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych

w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania

sie do ich tresci i wymagan.

W czasie realizacji rob6t budowlanych przestrzegac nalezy wymagan zawartych w Zataczniku Nr 3

do Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z catoscig dokumentacii

i oceny jej czytelnosci, spéjnosci oraz jej wzajemnego skoordynowania.

Nie wolno rozpoczynaé¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z cato$cig dokumentaciji (opis, rysunki, opracowania
branzowe powigzane z robotami).

Zmiany konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajace z warunkow zastanych w istniejacej substancii
budowlanej, z optymalizaciji przyjetych rozwigzan technicznych lub w celu uniknigcia kolizji) podlegajg uzgodnieniu
przed wykonawstwem z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére mogg mie¢ wplyw, a nastepnie z
generalnym projektantem.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii s zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej jakoSci

i trwato$ci oraz wymaganych przez Zamawiajacego i ustalonych w kontrakcie parametrow technicznych

i technologicznych dostarczanych produktow. Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposéb
niewystarczajacy, zbyt ogolny, niezgodny z obowigzujacymi przepisami szczegolnymi, wymaganiami projektanta lub
zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien
przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestéw i certyfikatdbw na wszystkie
zastosowane materiaty budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzen wykonawczych,
normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajgcego okre$lonymi w kontrakcie.

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace wymagang

w projekcie klasyfikacie w zakresie rozprzestrzeniania sie ognia, wydane przez uprawnione jednostki naukowo-
badawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,danych techniczno-ruchowych” oraz ,karty zgodno$ci produktu” dla
wszystkich zastosowanych urzadzeh wymagajacych tego typu dokumentéw (dla celéw odbiorowych).

Przed przystgpieniem do odbiorébw i rozruchow obowigzuje wykonanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgacej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z zataczeniem niezbednych certyfikatéw

i uzgodnier oraz innych dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materiatow, urzadzen lub technologii przez
przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).
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9.6

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sktad ktérej wchodza; odbiér koncowy i
odbiory cze$ciowe prac) potwierdzanej protokolarnie.
Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcow lub podwykonawcdw réznych branz,
to ich przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich odbiorach technicznych.
Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia w/w procedury takze z udziatem upowaznionych przedstawicieli
dostawcdw urzadzen lub technologii, jezeli jest niezbednym warunkiem uzyskania gwarangcii.
Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci rob6t budowlanych oraz montazu zabudowywanych
urzadzen i instalacji przez odpowiednich inspektoréw nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchow i regulacji wszystkich urzadzen i instalacji do ich
czasowej eksploatacji we wspotpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich
wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie za zakoriczong
po petnym jej uruchomieniu oraz uzyskaniu parametréw technicznych i technologicznych zatozonych
w projekcie (pisemnym potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu w rozbiciu na poszczegdlne branze
oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i instruktazu przedstawicieli przysztego uzytkownika obiektu wraz z
pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementow. Instrukcja powinna zawierac:

e  Opis pracy instalaciji,
Wymagane ustawienie,
Opis wymaganych parametréw,
Opis typowych standéw awaryjnych i sposéb postepowania w stanach awaryjnych,
Wytyczne eksploatacyjne i przegladowe,

o  Specyfikacja warunkdw niezbednych dla uzyskania petnej gwarangii,
Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i czestotliwo$é konserwacii
zastosowanych materiatow i technologii.

Wymagania odnosnie materiatow

9.7

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG, ustawg z 11 wrzesnia 2015 o zmianie ustawy o wyrobach
medycznych, ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnoSci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur
oceny zgodno$ci wyrobow medycznych i Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
sposobu  klasyfikowania wyrobdw medycznych ponizsze komponenty, materiaty, potprodukty i urzadzenia
wystepujace w instalacji gazéw medycznych musza posiada¢ niezalezng aprobate CE dla wyrobu medycznego
odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci wytwércy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do
Prezesa Urzedu Rejestracji Wyrobdéw Medycznych.

o Rury i ztaczki do gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,

e  Zrodta gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazow,

e Punkty poboru gazéw medycznych, klasa lla/llb w zalezno$ci od typu gazdw,

o  Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itp. klasa lla/llb w zalezno$ci od typu gazéw,

o Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itp. klasa llb w zalezno$ci od typu gazow,
Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢é Wykonawca.
W zwigzku ze zmiang ustawy o wyrobach medycznych, Wytwdrca instalacji gazéw medycznych nie moze dokonaé
oceny zgodnosci wyzej wymienionych wyrobdw jezeli jego certyfikat CE nie obejmuije tych wyrobdw.
Niniejsza dokumentacja projektowa i obliczenia oraz rozwigzania techniczne zostaty wykonane
w oparciu 0 wskazane w tresci, wybrane urzadzenia i materiaty spetniajace okreslone parametry techniczne
i jakoSciowe. Zastosowanie urzadzen lub materiatbw zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawce
réwnowaznos$ci wyzej okreslonych parametréw oraz akceptacji projektanta.

Rozwiazania projektowe
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9.71  Wymagania dotyczace rurociagéw do gazéw medycznych oraz prézni

Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wytgcznie do celdéw opieki nad pacjentami. Nie powinny
by¢ wykonane Zadne potaczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do innych celow.
Powinny by¢ zlokalizowane tak, aby nie byt narazone na:

uszkodzenia mechaniczne,

uszkodzenia chemiczne,

podwyzszong temperature,

kontakt z olejami, smarami lub zwigzkami bitumicznymi,

kontakt z instalacjami elektrycznymi.

Konieczne jest zapewnienie w przestrzeniach oraz szachtach, w ktérych prowadzone sg rurociagi gazow
medycznych oraz prézni odpowiedniego przewiewu. Nieostonione rurociggi nie moga by¢ zlokalizowane

w miejscach, gdzie wystepuje zagrozenie pozarowe. W przeciwnym wypadku nalezy zastosowa¢ materiat niepainy
do zabezpieczenia rurociggu, niewchodzacy w reakcje z miedzia, co zapobiegnie ewentualnemu uwolnieniu gazéow w
przypadku uszkodzenia.

Rury miedziane do gazéw medycznych i prozni (dostarczane w postaci czystej o grubosciach $cianek wymaganych
przez norme PN EN 13348) dostarczone jako odrebny wyréb medyczny klasy lIb/lla

(zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z dokumentami wymaganymi przez Dyrektywe 93/42/EWG, ustawg z
11 wrze$nia 2015 o zmianie ustawy o wyrobach medycznych, potwierdzajacymi dopuszczenie do obrotu i uzywania
tj. aprobatg CE, deklaracjg zgodnosci wytwérey oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa
Urzedu Rejestracji Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych.

Dopuszczalne grubo$ci Scianek rur do stosowania z gazami medycznymi oraz proznia;

Tabela 1 GRUBOSCI SCIANEK DLA RUR DO GAZOW MEDYCZNYCH

SREDNICA SCIANKA ZEWNETRZNA
WEWNETRZNA | 0,7 | 0,8 | 0,9 1,0 12 15 2,0
[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [nm] | [mm] | [mm] [rT]Im

10 - | R | - | R _
12 - X R
15 R R X
22 T - TR I ®r 1 x =
28 T TR IR x [ ®
35 X R R X
42 X R R X
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9.7.2  Zawory odcinajace montowane na rurociggach

Na odejsciach przewodow gazéw medycznych od piondw na poszczegdinych kondygnacjach zaprojektowano
zawory odcinajace umieszczone bezposrednio na rurociggach. Zawory te umozliwiajace odciecie kondygnaciji lub
catego pionu w przypadku awarii lub pozaru. Rury z pionu nalezy wyprowadzac¢ na tym samym poziomie. Szczegdty
W czesci rysunkowe;.

Zawory zgodne z normg PN-EN ISO 7396-1:2016, oraz aprobatg CE dla wyrobu medycznego o $rednicach
podanych w projekcie.

9.7.3 Wymagania materiatlowe

Materiaty, z ktorych wykonane sg rurociagi gazow medycznych powinny posiada¢ CE oraz by¢ zgodne

z normg PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociagowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe
do sprezonych gazéw medycznych i prozni

Rury oraz ztaczki powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone, a takze wolne od pytu i odpadéw toksycznych. Kazdy
element powinien by¢ dostarczony na miejsce budowy w ochronnym opakowaniu oraz zaslepiony

z obu stron. Docinanie rur powinni przebiega¢ pod katem prostym w celu zapobiegniecia przedostawaniu

sie czastek miedzi do wewnatrz rur. W przypadku zakonczania rurociggu zaslepienie rurociggu

nalezy wykonac niezwtocznie, gdy tylko bedzie mozliwe.

9.7.4  Prowadzenie rurociggow

Prowadzac rurociagi gazéw medycznych w szachtach wraz z innymi instalacjami sanitarnymi nalezy regularnie
kontrolowac je pod katem korozj.

Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji gazéw medycznych w najnizszym punkcie instalacji.

Przewody gazéw medycznych uktadane sg jako ostatnia instalacja i rzedne ich prowadzenia sg dostosowane do
rurociggow uktadanych wczeséniej, stad nie podaje sie ich wartosci. Musi by¢ zapewniony bezproblemowy dostep do
rur gazéw medycznych.

Sposoby montazu przewoddw wzgledem siebie przedstawia ponizszy rysunek:

LEWWA PRAVVA

02 AR _AIR-motor WVAC
= oe =2 e & = @
MZ2O  AIR-tech CO2

GORA GORA
@02
M20 @&
@ AR o2 & & AlR-motor]
AR tech@ Nzo® @ co2
© AlRumotor AIR @ & VAC
cor @ AlR-tech @&
) @ WAC
DO DOL

Rysunek 1 Sposoby montazu przewoddw wzgledem siebie

Prowadzenie przewoddw ze wzg. na typ przegrody budowlane;:
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a) Sciany G-K

Przewody instalacji gazéw medycznych oraz prézni powinny by¢ uktadane w pustych przestrzeniach $cian gipsowo —
kartonowych zanim wykonane zostanie poszycie. Srednica otworow lub szczelin, ktérymi beda prowadzone
przewody, powinna by¢ o min. jedng Srednice od nich wieksza. Przejscia przewodow przez $ciang nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca np. piankg montazowq

lub w przypadku stref pozarowych zgodnie z ich wymaganiami pkt 12. Jezeli sq to $ciany PPOZ zgodnie z pkt 12,
jezeli sg to zwykte Sciany w rurach ochronnych PVC. Dotyczy to rowniez przechodzenia prze stelaze $cian i kazde
przejscie rury miedzianej musi by¢ zabezpieczone rurg PVC, aby nie bylo kontaktu miedzi z metalem.

b) Sciany murowane

W pomieszczeniach technicznych instalacje rurociggowg gazéw medycznych prowadzi¢ na $cianie, uzywajac do
tego uchwytéw systemowych. Jezeli sg to $ciany PPOZ zgodnie z pkt 12, jezeli sg to zwykle $ciany w rurach
ochronnych PVC. W pozostatych pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach. Przed otynkowaniem $ciany przewod w
bruzdzie nalezy umocowac za pomocg uchwytdéw. Przewody nie powinny mie¢ kontaktu z materiatami budowalnymi
zawierajacymi domieszki amoniaku lub azotanéw stosowanymi, jako $rodki przyspieszajace wigzanie, chronigce
przed zamarzaniem, uplastyczniajace itp.

c) Szachty instalacyjne

Pionowe odcinki rurociggéw do gazéw medycznych oraz prozni nalezy prowadzi¢ w przygotowanych

do tego celu szachtach instalacyjnych. Przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych powinny

by¢ mocowane za pomocg metalowych uchwytow do specjalnej konstrukcji nosnej. Szczegét szachtu instalacyjnego
w czesci rysunkowe;.

Przewody tlenu, sprezonego powietrza medycznego oraz prdzni umocowane sg za poprzez obejmy

z igtami do Sciany szachtu. Szczegdty w czesci rysunkowe;.

Nalezy zaopatrzy¢ rurociagi w zacisk uziemiony, usytuowany w najnizszym punkcie instalacj.
9.7.5  Strefy pozarowe — zabezpieczenie rurociggow

Zabezpieczenia przej$¢ PPOZ przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ z izolacjg z weiny mineralnej i masy
uszczelniajacej CFS-SACR (posiada Aprobate europejska ETA-10/0292). Przejscie przez $ciane uszczelnié masg 15
mm z obu stron przejscia, przy przejsciu przez strop uszczelnienie z gory i z dotu i gory 15 mm. Przestrzen miedzy
uszczelnieniami wypetni¢ wetng mineralna. Na rurach na wyjéciu i wejsciu z przej$¢ zamontowac

na diugosci 50 cm opaske z wetny mineralne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690):

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ min klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw.

o Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow
tego pomieszczenia.

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku przejsciem szczelnym.

9.7.6  PrzejScia i przebicia przez przegrody wewnetrzne

Przej$cia przewodoéw gazéw medycznych przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
z tworzywa sztucznego — PP lub PCV. Srednica wewnetrzna zastosowanej tulei ochronnej powinna by¢ wigksza od
$rednicy zewnetrznej przewodu:

e wprzypadku przejécia przez $ciany — o min. 2 cm,
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e W przypadku przejscia przez strop — o min. 1 cm.

Tuleja ochronna zamocowana w przegrodzie pionowej powinna by¢ na tyle dtuga, aby jej korice znajdowaty sie w
odlegtosci okoto 20mm od przegrody. W przypadku przej$¢ przez przegrody poziome odlegto$¢ ta powinna wynosi¢
okoto 50mm liczac od posadzki oraz okoto 20mm od spodniej powierzchni stropu.

Przestrzenn pomiedzy przewodem, a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim szczeliwem, np. kitem
elastycznym. Potaczenia przewoddw nalezy wykonaé poza obszarem tulei ochronnej.

9.7.7  Laczenie rurociagu

Potaczenie nieroztaczne rurociggdw nalezy wykonac lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub
ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach
rurociggowych gazéw medycznych uzywa si¢ lutu twardego o wysokiej zawarto$ci srebra typu LS 45 lub innego
spetniajgcego wymagania normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni.

Podczas lutowania twardego lub spawania potaczen rurociggéw muszg by¢ one w sposdb ciggly ptukane od
wewnatrz gazem ostonowym.

Potaczenia mechaniczne (np. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do podtaczenia

do rurociggu takich elementéw jak zawory odcinajace, punkty poboru, reduktory cisnienia, elementy sterowania i
monitorowania oraz czujniki systeméw alarmowych. Nie dopuszcza sig kielichowania

i rozttaczania rur oraz giecia w celu uzyskania tukow na srednicach powyzej 42mm. Do wszystkich

w/w potaczen nalezy uzywac ksztattek takich jak, mufy, kolana i tréjniki z aprobatg CE dla wyrobdéw medycznych.

9.7.8  Podparcie rurociagu

Rurociggom, przez ktdre przeptywaja gazy medyczne, nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie.

W przypadku, gdy rury przechodzg w bezposrednim kontakcie z kablami elektrycznymi niezbedne

jest podparcie ich z obu stron w celu zapobiegniecia ewentualnemu stykaniu sig instalacji. Podpory,

ktdre stabilizujg rury gazéw medycznych powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje,

badz zabezpieczone tak, aby zminimalizowaé ryzyko jej wystapienia. Ma to na celu zapobiegniecie reakcja, ktdre
przebiegatyby pomiedzy rurami a ich podporami.

Rurociagi nie powinny by¢ wykorzystywane, jako podpory dla innych rurociagéw lub kanatow kablowych ani wspiera¢
sie na nich.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni w punkcie 11.2.5 tabela 3 odstepy pomiedzy
rurami z miedzi, ktére stosuje sie do gazdw medycznych (wymiary muszg by¢ zachowane zaréwno w pionie jak i w
poziomie) sg nastepujace:
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Tabela 2 MAKSYMALNE ODLEGLOSCI MIEDZY PODPARCIAMI

Srednica zewnetrzna rury [mm] Maksymalny odstep miedzy podparciami [m]
do 15 1,5
od 22 do 28 2
od 35 do 54 2,5
> 54 3

Uszkodzenia wynikajace z kontaktu z materiatami powodujacymi korozje (np. uchwyty rurociggéw) powinny byé
zminimalizowane przez ostoniecie zewnetrznej powierzchni rurociggu nieprzepuszczalnym materiatem
niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt moze wystapic.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ jednak na podpory znajdujace sie w poblizu wszystkich elementéw rurociagu,
ktére nie sg prostkami. Rurociggi nie musza by¢ uktadane ze spadkiem. W przypadku prézni podci$nienie spowoduje
odparowywanie wilgoci z instalacji.

PRZYWIESIA:

Wymagania stawiane przez APROBATE TECHNICZNA ITB AT-15-8148/2013 dotyczace elementow
do mocowania przewodéw i urzadzen instalacyjnych:

o Elementy muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, z powtokg cynkowg o grubo$ci nie mniejszej niz
12um. Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje elementy mocowan powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi w zalezno$ci od kategorii korozyjnosci atmosfery
wg PN-EN ISO 12944-2:2001. Zabezpieczenia antykorozyjne nie sg ujete w niniejszej Aprobacie
Technicznej.

e Stosowanie elementéw systemu NICZUK, (w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

o Elementy systemu powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

S Am—"C S— A

Rys 2 Rysunek pogladowy przywiesi.

9.7.9  Odlegtos¢ od innych instalacji

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni w punkcie 11.2 i jego podpunktach oraz 12.6.3
nalezy wykona¢ tak instalacje rurociggowa, azeby potaczenia krzyzowe byly zabezpieczone w sposéb eliminujacy
ryzyka zwigzane z uszkodzeniem rurociggu, samozaptonem, nieszczelno$cia, nadmiernym wzrostem temperatury.
Wymagany odstep miedzy rurami gazéw medycznych a instalacjami:

e C.0.—150mm,
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e wodociggowymi — 150mm,
o elektrycznymi i teletechnicznymi — 50mm.

W przypadku nie zachowania wymaganych odstepéw konieczna jest izolacja rurociggdw gazéw medycznych
peszlem lub rurg ostonowg PVC.

9.7.10 Oznakowanie rurociagu

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO 7396-1:2016, rurociggi powinny by¢ trwale oznakowane. Rury do gazéw
medycznych powinny posiada¢ jednoznaczne oznaczenie kolorystyczne. Naklejki

Z oznaczeniami powinny by¢ zlokalizowane w poblizu zawordw, ztaczek, potaczen przewoddw, zmianach kierunku,
przed i za przejSciem przez Sciany, itd. Etykiety powinny by¢ umiejscawiane min. co 10m. Wysokos$¢ tekstu na
plastikowych, samoprzylepnych etykietach powinna wynosi¢ 6mm i musi umozliwia¢ identyfikacje kazdego gazu.
Wystarczajacq szeroko$cig etykiet jest 150mm. Wszystkie kolorystyczne oznaczenia producentdw rur powinny
zostaé usuniete przed oznakowanie instalacji. Na etykietach,

oprécz oznakowania gazu, jaki przeptywa przez dang rure musi znajdowac sie réwniez kierunek przeptywu
niniejszego gazu. Nalezy pilnowa¢ oznakowania rur podczas prac konserwatorskich. Oznaczenia kolorystyczne
instalacji gazéw medycznych zamieszczone zostaty na ponizszej tabeli:

Tabela 3 OZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE INSTALACJI

Rodzaj gazu Kolor oznakowania w instalacji gazow medycznych | Symbol
TLEN biaty 0,
PODTLENEK AZOTU niebieski N2
SPREZONE POWIETRZE MEDYCZNE biato-czarny AR
PROZNIA 20ty VAC
ODCIAGI GAZOW POANESTETYCZNYCH | niebiesko-zotty AGSS

9.7.11 Standard cechowania rury miedzianej

Zgodnie z wymaganiami normy EN-13348:2008, ISO 15223-1 i Dyrektywy 93/42/ECC nalezy stosowa¢ rurociagi o
statym, niezmywalnym Srodkami chemicznymi oznakowaniu, zawierajagcym informacje:
e nazwa wytworcy,
nazwa wyrobu,
zgodno$¢ z norma EN 13348,
oznaczenie stanu materiatu,
nominalne wymiary przekroju poprzecznego w mm: srednice wewnetrzng x grubo$¢ Scianki,
znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, bioracej udziat w ocenie zgodnosci wyrobu, np.:

CPX rura miedziana EN 13348 R290 22x1.0 CE0987
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9.7.12 Strefowe zespotu odcinajace, monitorujace i sygnalizujace

Poziome zespoty kontrolne gazéw medycznych montowane sq w skrzynkach i umozliwiajg szybkie

i pewne zamkniecie doptywu gazu. Nalezy zlokalizowa¢ je w poziomych strefach najblizej zrédta zasilania gazem
(pionu instalacii) tak, aby po wytaczeniu jednego zaworu odcia¢ gaz za zaworem.

Instalacje tj.: gazy medyczne, system przyzywowy i elektryka powinny by¢ prowadzone w oddzielnych sekcjach.
AVSUs - Wszystkie zawory powinny by¢ typu kulowego z potaczeniem O-ring otwierajacym

sie i zamykajacym w zakresie 90 stopni. Potozenie uchwytu otwartego zaworu powinno by¢ réwnolegte

do odcinka przewodu na ktorym jest umiejscowiony.

Liniowe zwory odcinajgce powinny posiada¢ mozliwo$¢ blokady zaréwno, gdy zawoér jest otwarty,

jak i zamkniety. Niezaizolowane miejsce rurociggu, w obrebie mocowania zaworu nalezy odpowiednio zabezpieczyé.
Zawory powinny posiada¢ oznaczenie kierunku przeptywu gazéw. Zawér zlokalizowac tak,

aby w przypadku rozszczelnienia nie stanowit zagrozenia.

Miejsca lokalizacji liniowych zawordw odcinajacych:

- bezpos$rednio za zrodtem gazu

- przy przytaczu konserwacyjnym

- bezposrednio przed wejsciem instalacji do budynku

- bezposrednio za wyjSciem instalacji z budynku

- na odej$ciach od pionu na poszczegoine kondygnacje

AVSUs (strefowe zawory odcinajace) stuzg do odciecia przeptywu w czasie serwisowania instalacji. Majq takie same
wymagania, jak zawory opisane powyzej. Oznakowanie zaworéw powinno by¢ jednoznaczne. Dodatkowo muszg
zostaC zamontowane w obudowie posiadajacej blokade. Obudowa powinna umozliwia¢ zmiane pofozenia zaworu.
Konstrukcja obudowy powinna umozliwia¢ dostep do armatury bez koniecznosci stosowania kluczy. Metoda otwarcia
nie powinna wywotywa¢ obrazen. Metoda dostania sie do obudowy powinna byé wyraznie oznaczona. Powyzsze
zawory mogq by¢ stosowane do jednego lub wiekszej liczby gazéw. W kazdej ze skrzynek nalezy przewidzie¢
przytacze NIST w celu podpiecia awaryjnego zrodta gazu.

W skrzynce powinien znalez¢ sie réwniez przetwornik ci$nienia wysytajacy sygnat do sygnalizatora stanu gazéw
medycznych (SSGM). Obudowa skrzynki powinna zapewnia¢ odpowiednig wentylacje. Lokalizacja skrzynek powinna
zapewnia¢ do nich fatwy dostep oraz uniemozliwia¢ ich uszkodzenie. Zalecany jest montaz skrzynek w miejscach
widocznych dla personelu.

PANEL
SZKG ALARMOWY

800
mm Wysokos¢ montazu panelu 1800mm

alarmowego powinna wynosic
1000-18300mm.
Rekomendowane potozenie w
dyzurce pielegniarek.

Zalres wysokosci montazu

skrzynek SZKG wynosi
1000-1800mm {1000 mm to 1000 mm
wartos¢ optymalna) (800rmm)

w przypadku zainstalowania
wielu obwodéw moze byé
konieczne zredukowanie
wysokosci do 800mm.

Poziom wykernczenia podiog
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Rysunek 3 Wysoko$¢ montazu skrzynek SZKG

Strefowe zespoty kontrolne gazéw medycznych powinny zapewnia¢:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazow bedacych pod ci$nieniem,

- awaryjne wprowadzanie do instalacji gazéw poprzez dedykowane wlotowe przytacze awaryjno-konserwacyjne,

- w przypadku zmiany ci$nienia poza ustalone granice panel alarmujaco-monitorujgcy wywotuje akustyczny

i optyczny alarm oraz umozliwia przestanie sygnatu do nastepnych sygnalizatoréw i wspdtpracujacych urzadzen
koncowych BMS,

- mozliwo$¢ fizycznego odtaczenia toru gazowego na czas napraw, modyfikacji instalacji gazowych

zabezpieczania zaworéw przed dostepem os6b nieupowaznionych (drzwi z zamkiem na klucz) mozliwo$é
awaryjnego otwarcia zamka bez klucza. Zawory musza by¢ wyposazone w mozliwo$¢ fizycznego zabezpieczenia ich
przed zmiang potoZenia np. zabezpieczenie kiddka.

Zespoty kontrolne braku gazéw powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016
powinna by¢ okreslona strefa, w jakiej dziatajg, oraz informacja: ,nie nalezy wytacza¢ zawordw za wyjatkiem awarii”.
Ponadto kazdy gaz powinien by¢ opisany nazwa i kolorem oraz musi posiada¢ wskazanie ci$nienia gazu lub prézni.
Zespoty kontrolne zamontowane zostang w zamykanych szafkach. Dostep do nich powinien mieé¢ tylko personel
zajmujacy sie eksploatacjq instalacji.

Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ identyfikowane przez wskazanie:

. nazwy gazu lub prozni i ich symbolu
. kontrolowanych piondw, pieter i stref.
Wymagania techniczne:

- plytki korpus, 10 cm, co umozliwia instalacje w $cianach G-K o grubosci 12 cm,

- ostona budowlana korpusu z okienkiem na manometry na czas prac budowlanych — czyste wnetrze po
ich zakonczeniu,

- manometry muszg posiada¢ podzielnice z zaznaczonymi prawidtowymi zakresami pracy, nie dopuszcza
sie stosowania presostatow, do pomiaru ciSnienia nalezy wykorzysta¢é manometry kontaktowe o klasie 2.5
o tolerancji +/-4% lub mniejsze;j,

- punkty zasilania awaryjnego (oprécz VAC),

- pola do opisu stref zasilania,

- drzwiczki z zamkiem na klucz oraz mozliwo$¢ awaryjnego otwierania

- bloki zaworowe z mozliwoscia fizycznego odciecia strefy na okres remontu.
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Zespodt kontrolno-informacyjny gazéw
medycznych - SZKG/SSGM

Zespot kontrolno-informacyjny gazéw medycznych z sygnalizatorem

(wejscie instalacji: gora, wyjscie instalacji: gora)

WIDOK NA ZEWNATRZ WIDOK W SRODKU

2owdr odeingjgey

| |
! -
poy 5 —

Q ] przytosze awaryine NIST
E‘! %

Rysunek 4 Schemat skrzynki kontrolno- zaworowej SZKG.

Wszystkie rurociagi, z wyjatkiem rurociggdw do prézni muszg by¢ wyposazone we wlotowe przytgcze awaryjno-
konserwacyjne, zainstalowane ponizej kazdego strefowego zaworu odcinajacego. Wiotowe przytacza awaryjno-
konserwacyjne musza by¢ dedykowane do konkretnego gazu (ztgcze typu NIST albo DISS

w korpusie lub gniezdzie punktu poboru). Moze by¢ ono umieszczone w skrzynce zawierajacej strefowy zawor
odcinajacy.

Strefowe zawory odcinajace powinny by¢ umieszczone w skrzynkach zaopatrzonych w pokrywylub drzwiczki.
Wszystkie skrzynki muszg by¢ zamontowane w cianie.

Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaty aprobate CE dla wyrobu medycznego klasy IIb, deklaracje zgodnoéci
wytworcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Urzedu Rejestracji Wyrobéw Medycznych i
Produktow Biobojczych. Niniejsze dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu przed rozpoczeciem robét.

Dla powyzszych urzadzen nalezy wyku¢ otwory w $cianach i doprowadzi¢ do nich instalacje gazéw medycznych.
Wielkos¢ otworéw okre$lona jest przez producenta urzadzenia.

Zestawienie SZKG-SSGM zostato zamieszczone ponizej:

20. Sygnalizatory stanu gazéw medycznych
Sygnalizatory z przetwornikami 4 — 20mA sg czesScig skrzynek zaworowych dla gazéow medycznych SZKG i
oznaczone na rysunkach, jako SSGM (sygnalizatory stanu gazéw medycznych).
Wymagania techniczne dla sygnalizatora:
e napiecie zasilania: 24V DC,
e pobér pradu: max 200mA,
o ilos¢ kanatow: 5 kanatdw dla cisnienia (min/max) i 1 kanat dla podcisnienia (max) + mozliwo$¢
skonfigurowania kazdego kanatu do pomiaru ci$nienia / podci$nienia,
e wyzwolenie alarmu poprzez: rozwarcie wejscia (manometru  kontaktowego) lub  pomiar
ci$nienia/podcisnienia przetwornikami,
e pomiar warto$ci ciSnienia/podci$nienia: przetworniki ci$nienia/podcisnienia w technice 4-20mA,
e komunikacja z BMS: interfejs RS485 (MODBUS ASCII) z separacijg galwaniczna,
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kombinacji dotknie¢ ekranu dotykowego,

zasilanie awaryjne:

o dostepne jezyki menu:

PLYTA KARTON-GIPS /
- PANEL SZKLANY
MOCUIJACY SSGM A

PIERSCIEN

.

OBUDOWA SSGM

Wszystkie skrzynki powinny by¢ umieszczone w normalnym zasiegu rak i powinny by¢ widoczne

24V DC
PL/EN/RU/FR

\
SYGNALIZATOR SSGM

Rysunek 5 Sposdb montazu na $cianie sygnalizatora SSGM

informacje przesytane do BMS: stan gazéw medycznych kanatu 1-6 (awaria, alarm max, alarm min,
w normie), zmierzona warto$¢ cisnienia/podciénienia kanatu 1-6, awaria zasilania gtéwnego,

predkos¢ transmisji: 2.4kb / 4.8kb / 9.6kb / 19.2kb / 57.6kb,
testowanie sygnalizatora: mozliwo$¢ uruchomienia testu urzadzenia z panelu frontowego za pomocg

i dostepne przez caty czas. Zaleca sig uniemozliwienie dostepu do nich osobom nieupowaznionym.

9.7.13 Sygnalizacja alarmowa

Do strefowych zespotéw kontrolnych gazéw medycznych nalezy podtgczy¢ sygnalizacie alarmowa, spetniajacq

wymagania: PN-EN ISO 7396-1:2016 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -
Czesc¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych w punktach 6.3.4

Ponizsze alarmy musza zosta¢ spetnione:

Tabela 5 ALARMY W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM DO GAZOW MEDYCZNYCH

Kategoria Reakcja operatora Kolor wskaznika Sygnal Sygnat
wizualny akustyczny
Awaryjny alarm Natychmiastowa reakcja, by Zgodny z IEC Zgodny z IEC | Zgodny z IEC
kliniczny zajat sie niebezpieczng sytuacjy, 60601-1-8 60601-1-8 60601-1-8 a
Awaryjny ala_rm Ne}tyghmlastowa reakcja, by . Czerwony Migajacy b Tak
eksploatacyjny zajaC sie niebezpieczna sytuacja
Alarm eksploatacyjny . Szybll<a reakcja na . Zotty Migajacy b Opcjonalny
niebezpieczng sytuacje
. . . .. Nie Zotty ,
Sygnat informacyjny | Swiadomos$¢ stanu normalnego Staty Nie
Nie czerwony
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a) Jjezeli zostaty uzyte wiecej niz dwa tony lub dwie czestotliwosci.

b) Zaleca sie, aby czestotiwos¢ migania wizualnych sygnatow, dla alarméw eksploatacyjnych
i awaryjnych alarméw eksploatacyjnych miescita si¢ pomiedzy 0,4 Hz a 2,8 Hz o cyklu pracy pomigdzy 20 % i 60 %.

Rury powinny umozliwia¢ przeptyw gazu o cisnieniu wyzszym niz nominalne. Maksymalne ci$nienie

w punktach poboru instalacji nie powinno przekracza¢ 1100kPa. Armature kontrolujaca cisnienie umiejscawia si¢ w
obszarze fatwo dostepnym dla konserwaciji i serwisu oraz zapewniajagcym odpowiednig wentylacje. Instalacja musi
posiada¢ zabezpieczenia przeciw nadmiernemu wzrostowi ciSnienia, z ktorych wyrzut powinien zostaé
wyprowadzony w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku (zalecenie to nie dotyczy instalacji sprezonego
powietrza).

Alarm zatgcza sie w sytuacjach, gdy:
e cisnienie w instalacji spadnie ponizej ciSnienia nominalnego
e ciSnienie w instalacji bedzie wyzsze od ci$nienia nominalnego
e proporcje w mieszaninach gazéw beda odbiega¢ od zadanych

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane badania. Konieczne
sq rowniez przeprowadzane okresowe kontrole stanu instalacji.

9.7.14 Punkty poboru gazéw medycznych

Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg by¢ tego samego typu. Proponuje sie zastosowaé punkty poboru w
standardzie AGA zgodnie z normg SS 875 24 30, dopuszcza sie podtyp MC70 lub réwnowazne.
Punkty poboru muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
e PN-EN ISO 9170-1:2010 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1:
Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i proznig (deklaracja zgodnosci)
o Certyfikat CE
e Zgtoszenie do rejestru wyrobdéw medycznych.
Niniejsze dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu przed rozpoczeciem montazu.

9.7.15 Jednostki zaopatrzenia medycznego

Dostep do gazéw powinien by¢ zagwarantowany poprzez panele nadtézkowe oraz tablice poboru gazéw. Jednostki
zaopatrzenia medycznego muszg posiadac taka konstrukcje, aby przewody elastyczne nie byly przyczyna zgie¢ oraz
skrecen. Przewody wykonane z elastycznych materiatow powinny by¢ wolne od lotnych i organicznych zwigzkdw, co
nalezy sprawdzi¢ przed ich zamontowaniem.

Oprawy powinny posiada¢ odpowiednie odpowietrzenie w celu umozliwienia ucieczki gazu w przypadku pekniecia
elementu. Zalecana wysoko$¢ do sztywnych zawiesi to 2m ponad posadzka, co jest jednoczesnie maksymalng
wysoko$cig w przypadku ruchomych w pionie zawiesi.

Jako jednostki zasilajace zaprojektowano tablice poboru gazéw medycznych oraz panele nadtézkowe, bedace
korcowymi elementami instalacji gazéw medycznych. Wyposazone sg one w punkty poboru gazéw medycznych.
Aby skorzysta¢ z punktu poboru nalezy go otworzy¢ poprzez wiozenie dedykowanego wtyku.

o Tablice poboru gazéw
W projekicie uwzgledniono podtynkowe tablice poboru gazéw medycznych, ktérych przyktadem jest
zamieszczona ponizej:
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Rysunek 6 Przyktad tablicy podoru gazéw

e Panele nadtdzkowe
W projekcie przewidziano nastepujace jednostki zaopatrzenia medycznego: panele nadtdzkowe.

9.7.16 Zrodta gazéw medycznych

Projektowane instalacje gazéw medycznych zasilane beda z istniejacych zrédet. Szczegoéty w czesci rysunkowe.
9.7.17 Wartosci nieregulowane niniejszym projektem

Wszystkie nieuregulowane i nieopisane sytuacje, przedmioty i warto$ci w niniejszym projekcie nalezy konsultowa¢ z
projektantem oraz zarzadcg szpitala. Wszystkie wprowadzane zmiany muszg by¢ zgodne z wymaganiami prawnymi
i mie¢ wylacznie charakter poprawiajacy bezpieczenstwo pacjentow i personelu, zmniejszajacy ryzyka lub
udoskonalajacy przedmiot zamdwienia.

W przypadku sytuacji nieuregulowanych niniejszym opisem, a znajdujacych swoje odzwierciedlenie w innych
dokumentach np. rysunkach, nalezy stosowac sie do tych przepisow.

9.7.18 Spis rysunkow

Rys. 1 Rzut | kondygnaciji- instalacje gazéw medycznych, skala 1:100
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