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1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji przebudowy pomieszczen oddziatu pediatrycznego w Szpitalu
Poiwiatowym w Chrzanowie

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
» Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych przebudowywanych pomieszczen oraz linii zasilajacych tg
instalacje,
» Linie zasilajace centrale wentylacyjng oraz agregat chtodniczy, usytuowany na dachu bud. "C"
»  Doposazenie rozdzielnicy gtéwnej budynku "H" w roztgczniki bezpiecznikowe.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Instalacja wewnetrzna - 230/400V, 50Hz, uktad sieciowy TN-S

Obiekt zasilany jest z dwoch niezaleznych samoczynnie zataczajacych sie zrodet energii elektrycznej
(sie¢ dystrybucyjna dwustronnie zasilana) oraz agregatu pradotworczego na terenie Szpitala.

W ramach przebudowy oddziatu projekiuje sie demontaz rozdzielnic pigtrowych, zasilajacych instalacje
elektryczng gniazd wtykowych oraz o$wietlenia. Nowe rozdzielnice zasilone zostang odrebnymi liniami
zasilajacymi, niezaleznymi od instalacji na pozostatych kondygnacjach budynku.

Instalacja elektryczna przebudowywanych pomieszczen zasilana bedzie z rozdzielnicy niskiego napigecia budynku
RNN8 oraz RNN 8R. Obie sekcje rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy doposazy¢ w roztaczniki bezpiecznikowe,
zgodnie ze schematem ideowym zasilania ( rys. nr [E 02.00).

Zasilanie nalezy doprowadzi¢ rowniez do projektowanych urzadzen instalacji gazéw medycznych, wentylacji i
klimatyzaci.

Z sekcji nierezerwowanej RNN8 nalezy zasilic agregat chiodniczy oraz centrale wentylacyjng, usytuowane na
dachu budynku "C". W poblizu centrali oraz agregatu nalezy zamontowa¢ nascienne wytaczniki serwisowe
trojfazowe, o obcigzalnosci 16A oraz stopniu ochrony IP55.

3.2  Przebudowa instalacji elektrycznych

3.21 Demontaze

Do demontazu przeznaczona jest cata instalacja elektryczna oddziatu Pediatrycznego, wraz z
osprzetem i oprawami o$wietleniowymi. Zdemontowa¢ nalezy rowniez aparaty elektryczne w dwoch
szachtach, stanowigcych rozdzielnice pietrowg (oddziatowg) oraz akumulatory, zasilajgce oprawy
odwietlenia awaryjnego.

Do zachowania w istn. szachtach na 1 pietrze przeznacza sie jedynie osprzet, pozwalajgcy na
laczenie przelotowe istn. wewnetrznych linii zasilajgcych oddziaty na pozostatych kondygnacjach
budynku.
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3.22  Trasy kablowe

Kable oraz przewody projektowanej instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w otwartych, metalowych
korytkach kablowych podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
podwieszanym. Koricowe odcinki tras przewoddw uktada¢ w rurkach ochronnych oraz podtynkowo w obrebie
poszczegolnych pomieszczen. Mocowanie korytek kablowych do stropu za pomocg elementow metalowych.

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone od tablicy gtéwnej budynku prowadzié miedzy kondygnacjami
w wydzielonych szachtach kablowych, przytwierdzajgc je do drabinek kablowych. W miejscach, gdzie przewody
narazone sg na uszkodzenia mechaniczne nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi. Przejcia
pomiedzy strefami wydzielenia pozarowego, w szczegolnosci we wnekach rozdzielnic, uszczelni¢ pozarowo
materiatem o wytrzymato$ci wynikajacej z lokalnych wydzieler pozarowych.

3.23  Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wylaczanie instalacji elektrycznych w warunkach pozaru odbywaé sie bedzie za pomocy istniejacych
przeciwpozarowych wytacznikéw pradu, znajdujacych sie w budynku.

3.24  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Instalacja pracujgca w uktadzie TN-S: samoczynne wytgczenie zasilania, potgczenia wyréwnawcze.
Jako s$rodek uzupehniajgcy przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o
znamionowym pradzie réznicowym rownym 30mA.

3.25 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacja oSwietlenia podstawowego zbudowana w oparciu o oprawy ze Zrédtami LED.

Sterowanie oprawami bez zasilacza programowalnego DALI tacznikami jednobiegunowymi, grupowymi lub
schodowymi oraz czujnikami ruchu PIR (ozn. CZ1), wg rzutéw instalacji o$wietlenia.

Oprawy, ktore w swej specyfikacji zawierajg zasilacze EDD sterowane sg za pomocg protokotu DALI. Sterowniki
DALI nalezy potaczy¢ z oprawami oraz czujnikami DALI magistralg YDY 2x1,5 mm?. Sterowanie o$wietleniem za
pomocg tego protokotu pozwala na przypisaniu kazdej oprawie indywidualnego adresu w sieci DALl oraz
zaprogramowaniu jej dobowego cyklu pracy oraz odpowiedzi na sygnaty z czujnikéw ruchu oraz czujnikéw
natezenia o$wietlenia. Nalezy zastosowa¢ system pozwalajacy na sterowanie oprawami z zasilaczami EDD
réwniez za pomocg tacznikow monostabilnych, zamontowanych na $cianach poszczegoinych pomieszczen, np.
krotkie przycisniecie klawisza oznacza wigczenie lub wytaczenie grupy opraw, natomiast przytrzymanie tacznika —
przyciemnianie lub rozjasnianie oprawy.

Lokalizacje tacznikéw pokazano na rys. IE 01.2. Symbolem "PB" opisano faczniki monostabilne z przekaznikiem
DALI, przytaczane do magistrali DALI przewodem YDY 2x1,5. W przypadku symbolu "TD" sg to przyciski
dwuklawiszowe monostabilne, przytaczane do zasilaczy DALI, pozwalajace na sterowanie oprawami za pomocg
napiecia sieciowego, bez potrzeby przytaczania magistrali DALI i faczenia opraw ze sterownikiem.

Przewidziano o$wietlenie nocne (dyzurne) na korytarzach oraz salach chorych poprzez zaprogramowanie opraw z
zasilaczami EDD.

Ze wzgledu na specjalne warunki jakie majq spetnia¢ oprawy nalezy uwzgledni¢ wymagane certyfikaty w, tym
rowniez 1SO.

3.26 Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system centralnego
monitoringu. Projektuje sie oprawy wyposazone we wiasne inwertery o czasie podtrzymani nie mniejszym niz 1h,

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -5-



Projekt Wykonawczy - instalacje elektryczne Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

nadzorowane przez centralke. Centralka umozliwia dowolng konfiguracje catego systemu a dzigki stykom
beznapieciowym komunikacje z systemem BMS budynku. Ze wzgledow bezpieczenstwa od centralki wymaga sie
wiasnego podtrzymania akumulatorowego oraz ciagtej komunikacji z modutami awaryjnymi w oprawach. Oprécz
funkcji programowania i konfiguracji systemu, centralka musi automatycznie wykonywa¢ wszystkie testy
funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN 50172 a ich wyniki przechowywa¢ w pamieci trwatej. Wyniki te moga by¢
skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego, wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika
zdarzen obiektu. Centralka ma umozliwia¢ monitoring maksymalnie 750 opraw awaryjnych z podziatem na 3 karty
logiczne. Ponadto. Do projektowanej centralki nalezy podtaczy¢ sie¢ LAN co umozliwi podglad aktualnego stanu
systemu o$wietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej przegladarce internetowej za pomocg protokotu TCP/IP.
Do modutéw podrzednych nie nalezy poditacza¢ wigcej niz 250 opraw. Dla ufatwienia obstugi i konfiguracii
systemu centralka powinna by¢ wyposazona w wysSwietlacz dotykowy. Magistrala komunikacyjna z oprawami
o$wietlenia awaryjnego musi by¢ wykonana w standardzie RS485. Konstrukcja systemu nie wymaga zachowania
statej polaryzacji magistrali. Systemu o$wietlenia awaryjnego ma umozliwia¢ podziat opraw na grupy z dowolnie
konfigurowanym czasem testowania, czasem $wiecenia i mozliwoscig wytaczania np. opraw z kierunkowych w
celu oszczednosci energii elekirycznej. Z uwagi na charakter obiektu wymaga sie réwniez aby system umozliwiat
dla wybranych opraw w gtéwnych ciggach komunikacyjnych wiaczanie trybu pracy sieciowej (dozorowej) oraz
podziat opraw awaryjnych na grupy. W topologii liniowej maksymalna dtugos¢ magistrali komunikacyjnej moze
wynosi¢ do 1200m dla kazdego z dwoch wyjs¢ na kazdej karcie logicznej systemu co pozwala na pozniejszg
rozbudowe lub zmiany aranzacyjne obiektu

3.27  Wymagania dotyczace opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Symbol

oprawy e

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x76mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna.
Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1IS013468-1 -
90%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8, 7W. Strumien swietlny Zrédta -
1392Im. Zasilanie Zzrddta - 250 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspdtrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50.
llo$¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Skuteczno$é zrédta - 160lm/W. Moc
oprawy - 36W. Sprawnos$¢ opawy - 82,76%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 128Im/W. IP65.
IKOS8. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Certyfikat Zgodnos$ci COC, PZH. Klasy czystosci 7/8/9
- klasyfikowane w pomieszczeniach o dopuszczalnym stezeniu bakterii wynoszacym 700
jtk/1 m3 powietrza. Produkt przygotowany do zastosowania w pomieszczeniach klasy
7/8/9 gwarantuje bezpieczny poziom ochrony bakteriobdjczej, poprzez zastosowane
produkty i technologie. Produkt wyposazony jest w przestony ze szkta bezpiecznego,
odpornego na stosowanie ogdlnodostepnych srodkéw dezynfekujacych oraz
promieniowanie UV. Oprawa dedykowana do pomieszczen klasy czystosci 7/8/9 zalecana
do stosowania w sektorze medycznym, farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym.
Petna walidacja procesu produkgcji. Petna kontrola i identyfikacja produktu wg procedury
ISO. Oprawy do pomieszczen czystych oznaczone symbolem ISO, spetniajg wymagania
normy PN-EN ISO 14644-1 dot. klas czystosci pomieszczen ISO 9-3. Oprawy oznaczone
symbolem ISO posiadajg certyfikat (COC) potwierdzony przez laboratorium akredytowane.
AB Oprawa wyposazona w zasilacz DALI.
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DA

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1210x310x78mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV
odporna. Uktad optyczny - SLM. Przestona - szkto laminowane matowe o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO013468-1 -
85%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8, 7W. Strumien swietlny Zrédta -
1392Im. Zasilanie Zrddta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspdtrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50.
llo$¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Skuteczno$é zrédta - 160lm/W. Moc
oprawy - 36W. Sprawno$¢ opawy - 80,12%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 123,92Im/W.
IP65. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Certyfikat Zgodnosci COC, PZH.Zasilacz DALI.

DB

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1148x287x69mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna.
Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO013468-1 -
72%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8, 7W. Strumien swietlny Zrédta -
1392Im. Zasilanie Zzrddta - 250 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspdtrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50.
llo$¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Skuteczno$é zrédta - 160lm/W. Moc
oprawy - 36W. Sprawnos$¢ opawy - 80,51%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 124,52Im/W.
IP65. IKO8. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. Zasilacz DALI.

DB1

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x287x69mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odpornga. Uktad
optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubosci 4mm o wspotczynniku
zatamania wg 1S0489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg I1SO13468-1 - 72%.Typ zrédta
- LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8, 7W. Strumien swietlny Zrédta - 1392Im. Zasilanie
zrédta - 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822
,y=0,3875. Trwatos$¢ 61 ty$.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc
zrédet w oprawie - 17,4W. Skuteczno$é zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos$¢
opawy - 80,51%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 124,52Im/W. IP65. IKO8. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH. Zasilacz DALI.

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 591x115x88mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odpornga. Uktad
optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489
- 1,492 i catkowite] transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie Zzrddta -
250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K.
Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3822
,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc
zrédet w oprawie - 17,4W. Skuteczno$é zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos$¢
opawy - 75,24%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 116,37Im/W. IP20. IK20. Zasilanie
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przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa wyposazona w zasilacz
DALI.

C1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 184x184x118mm. Korpus - blacha
aluminiowa, o grubosci 2mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna.
Przestona SH - szkto hartowane o grubosci 3,5mm o wspotczynniku zatamania wg 1S0489 -
1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 91%.Typ zrodta - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramika o wymiarach
19x19x1,7mm. Moc Zrédta - 20W. Strumien Swietlny Zzrddta - 2560Im. Zasilanie zrédta -
500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 85,03. Temperatura barwowa - 4000K.
Sktadowe widmowe R9=23 ,R13=86,3. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3665 ,y=0,3606.
Trwatos¢ 65 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B10. llo$¢ zrodet - 1. Moc zrodet w
oprawie - 20W. Skuteczno$¢ zrddta - 136,39Im/W. Moc oprawy - 23W. Sprawnosé opawy -
80,37%. Skuteczno$é swietlna oprawy - 89,08Im/W. IP20/65. IKO2. Zasilanie przelotowe -
brak. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na scianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Ukfad
optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 63%.Typ zrédta - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien Swietlny Zrédta - 1392Im. Zasilanie Zzrddta -
250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K.
Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3822
,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llosé zrédet - 1. Moc
zrédet w oprawie - 8,7W. Skutecznosc¢ zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawnos$é
opawy - 72,67%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 91,96Im/W. IP44. IK06. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

FIN

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1193x70x40mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odpornga. Uktad
optyczny - OPTICS-1. Przestona - PMMA o grubosci 5mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 92%.Typ zrodta - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien Swietlny Zrddta - 2050Im. Zasilanie Zzrodta -
500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K.
Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3849
,y=0,3917. Trwatos$¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc
zrédet w oprawie - 29,6W. Skuteczno$é zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W.
Sprawnos¢ opawy - 93,4%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 137,53Im/W. IP20. IK20.
Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

EE

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x574x69mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV
odporna. Uktad optyczny - MICRO-PRM SLR. Przestona SLR - szkto laminowane
antyrefleksyjne o grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 94%.. Przestona MICRO-PRM - PMMA o grubosci 3mm
o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-
1 - 88%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 18,5W. Strumien swietlny zZrédta -
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1800Im. Zasilanie Zzrddta - 550 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 95,45.
Temperatura barwowa - 4170K. Sktadowe widmowe R9=71,3 ,R13=97,7. Wspotrzedne
chromatycznosci x=0,3716 ,y=0,3653. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50.
llo$¢ zrodet - 5. Moc zrédet w oprawie - 92,5W. Skuteczno$é zrédta - 97,3Im/W. Moc
oprawy - 101,7W. Sprawno$¢ opawy - 77,7%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 68,76lm/W.
IP65. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE, PZH. Wyrdb
medyczny klasy |. Zgtoszony i zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktéw
Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobdjczych. Zgodny z zasadniczymi
wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa Rady
93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady. Proces
produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobdw medycznych. Petna dokumentacja, kontrola
i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony pokryte powtoka antybakteryjng,
aktywng przez caty okres uzytkowania, minimalizujgc ilos¢ JTK (jednostki tworzgce kolonie
bakterii), co przyczynia sie do zmniejszenia ryzyka zakazen. Oprawa wyposazona w zasilacz
DALI.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - @460x70mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 1mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad
optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489
- 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%. Przestona PLX tworzy
pierscien o srednicy zewnetrznej 458mm, srednica wewnetrzna 240mm. W srodkowej
czesci znajduje sie nieprzeswiecalny krazek o srednicy 240mm. Typ zrddta - LED. Moc
zrédta - W. Strumien Swietlny Zrddta - 5500Im. Zasilanie zrodta - 24V. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra >80. Temperatura barwowa - 4000K. Trwatos¢ 55 tys.godzin
przy wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 1. Skuteczno$cé zrddta - 120Im/W. Moc oprawy
- 58W. Sprawnosc opawy - 45,21%. IP40. IK20. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Zasilacz
DALI.

Awl

¢ Obudowa z biatego poliweglanu

¢ Klasa izolacji Il

* Stopien ochrony IP65/20

¢ Dioda power LED 3W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

¢ Montaz: podtynkowo na suficie

¢ Wymiary: okragta 100x37 [mm)]

* Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
e Strumien Swietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)
e Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

AWI1A

¢ Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP65/20

¢ Dioda power LED 3W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

¢ Montaz: podtynkowo na suficie

e Wymiary: okragta 100x37 [mm]

¢ Oprawa z soczewkg asymetryczna

e Strumien swietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)
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e Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
¢ Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP65/20

¢ Dioda power LED 3W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

¢ Montaz: podtynkowo na suficie

e Wymiary: okragta 100x37 [mm]

¢ Oprawa z soczewkg do korytarzy waska

e Strumien swietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)

AW1C ¢ Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
¢ Obudowa z biatego poliweglanu
¢ Klasa izolacji I
e Stopien ochrony IP65
¢ Dioda power LED 3W
e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
¢ Montaz: natynkowo na suficie
¢ Wymiary: okragta 202x58 [mm)]

e Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
e Strumien Swietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)

AW?2 e Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1414x60x72mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,491 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 98%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwododw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc
zrédta - 4,2W. Strumien swietlny Zrédta - 650Im. Zasilanie zrédfa - 125 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 81,48. Temperatura barwowa - 4046K. Sktadowe widmowe
R3=91,5 ,R6=81,9. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3786 ,y=0,3763. Trwatos¢ 61
ty$.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llos$¢ zrédet - 5. Moc zrodet w oprawie - 21W.
Skutecznosc¢ zrédta - 154,76lm/W. Moc oprawy - 23W. Sprawnos$¢ opawy - 78,06%.

M Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 110,3Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
¢ Obudowa z biatego poliweglanu
¢ Klasa izolacji I
¢ Stopien ochrony IP44
* Pasek LED 1,2 W
e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
* Montaz: bezposrednio na $cianie lub suficie
e Wymiary: 310x250x20 [mm)]

* Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

¢ Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
EW1
EW2 ¢ Obudowa z biatego poliweglanu
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e Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP44

® Pasek LED 1,2 W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

¢ Montaz: bezposrednio na $cianie lub suficie

e Wymiary: 310x250x20 [mm]

* Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

e Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

Przykladowe oprawy, spetniajace parametry techniczne:

Symbol

Przyktadowa oprawa
oprawy

AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 5200LM SHM EDD IP65
AB 840 2KRG3K / 600x600

RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED 5200LM SLM E IP65 840
2KRG3K - 1200X300

DA
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200LM SHM E IP65 840
1200X300
DB
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 2600LM SHM E IP65 840
600X300
DB1
B AGAT SLIM LED 2600LM PLX EDD 34 840
LUXIONA_BERYL LED K184 2000LM SHM E 1P20/65 21
C1 840
D) X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 24 840 / L-600

FIN ARUNA SLIM N LED 4000LM OPTICS-1 E 34 840 L-1200

oprawa oswietleniowa-wyréb medyczny RUBIN CLEAN
ISO NO FRAME LED CRI90 9000LM MICRO-PRM SLR EDD
EE IP65 940 KRG3K / 600X600

H RING N 460 LED 5500LM PLX L-DOWN EDD 33 P40 840

Awl OPRAWA AWARYJNA AXPO/3W/B/1/RU/WH CNBOP
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AWIA OPRAWA AWARYINA AXPA/3W/1/RU/WH CNBOP

AWI1C OPRAWA AWARYINA AXPC/3W//1/RU/WH CNBOP

AW?2 OPRAWA AWARYJNA AXNO/3W//1/RU/WH CNBOP

X-LINE LED 3250Lm Micro PRM E 24 840 / L-
M 1500+zawieszenie

EW1 OPRAWA AWARYINA SK8//1/RU/ CNBOP

EW?2 OPRAWA AWARYINA SK8//1/RU/ CNBOP nr

3.28  Obwody gniazd wtykowych sieci TN-S

W obwodach gniazd wtyczkowych ogoinego przeznaczenia nalezy zastosowac gniazda 16A IP20 lub 16A P44
(w zaleznosci od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych.

Przewody zasilajace gniazda wtykowe wyprowadzi¢ z oddziatowych rozdzielnic, stosujgc przewody miedziane o
przekroju 2,5 mm2. StosowaC osprzet w zaleznosci od miejsca montazu: podtynkowy w pomieszczeniach
medycznych, socjalnych, w korytarzach oraz podtynkowy szczelny w tazienkach, przy umywalkach, w
pomieszczeniach technicznych.

W standardzie obiektu nalezy przyjaé zainstalowanie obok kazdej umywalki oprawy o$wietlenia miejscowego z
tacznikiem instalacyjnym i gniazdem wtynkowym zainstalowanym we wspoInej ramce.

3.29  Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa zostata zaprojektowana w oparciu o ograniczniki klasy 1+2 zainstalowane w
rozdzielnicy gtéwnej oraz ograniczniki klasy 2 zainstalowane w tablicach pietrowych.

W wybranych obwodach zasilajgcych obwody szczegélnie narazone na przepiecia - zastosowaé ograniczniki
przepie¢ klasy 3.

3.210 Instalacje wyrownawcze

W budynku przewidziano system potaczen wyrdwnawczych przy stosowaniu centralnej szyny wyréwnawczej,
zamontowanej przy rozdzielnicy gtownej budynku.

Do gtownej szyny wyrdwnawczej nalezy przytaczyé: szyny PE rozdzielnic, metalowe czesci instalacji wodnej,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, instalacji gazéw technologicznych, korytka instalacyjne,
konstrukcje stropéw podwieszanych i inne czesci przewodzace obce. Przytaczyé réwniez ochronne potaczenia
wyréwnawcze miejscowe, zaciski ochronne gniazd wtykowych, szyny ekwipotencjalne i zaciski ochronne innych
odbiornikdw.

Korytka instalacyjne potaczy¢ z szynami PE rozdzielnic stosujgc przewody LgYZzo 1x25mm2. Zapewnic¢
ciggtos¢ elektryczng systemu koryt podwieszanych na catej dtugosci

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -12 -



Projekt Wykonawczy - instalacje elektryczne Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

3.211 Instalacja odgromowa

W celu ochrony urzadzen wentylacyjnych na dachu budynku "C", nalezy wykona¢ zwod pionowy o
wysokos$ci 3m, przytaczony do istn. instalacji odgromowej za pomocg zwoddw z drutu FeZn o $ér. 8mm.
Wykorzystac istniejace przewody odprowadzajace.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305 kla klasy ochronno$ci LPS I.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -13-



Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Projekt Wykonawczy - instalacje elektryczne

OBLICZENIA - DOBOR PRZEKROJOW PRZEWODOW WLZ

4

“Amopnq a1uaia3 eu [amojqey Ases1 1508nip nieiwod YeUOYOp WaZRIUOW Pazid 'BIMOpNG BU MOpomazid 1312 op bmelspod bs alu Ijaqel m auoimelspazid mopomazid 12508niq 'z

‘npomaz.d myupo wAuep eu Auozaijqo epdideu yapeds T

:18emn

el 88¢°0 0g 0. w [s5] or 3 s 5 B Ll [ 09°} [ 3 060 ¥ 9%G 0ZAYA A 06°0 'L ['jyo yebaibe - gBNNY
el 299°0 79 0L ¢ [s] % o | 5] 9t B S % 09t 91 [ 060 12 XS 0ZANA £g 060 €€ [luemeeiue - gNNY
e} 8620 85 0L #0 || 1ot 7 H €9 > n 0L 09°} €9 aL 06°0 08 §2X6 0ZAYA ¥ HE 08°0 2 I HY - HBNNY
e} 6210 [ Sy 0L |5 | 101 2. | 5| ¢9 B 0} 10k 09'} €9 2L 060 08 §TXG 0ZANA 9'6 060 09 INH - 8NNY
E % (sv'051) w v v v ¥ v v 2 v ¥ S Y 3 v g [
Uy
wpds | 207 | exsz | | A |5 o4 | A | s | o s L I T I T T aﬁ% | @so | s B

J|U|aI1ZPZ0I B|UE|ISEZ
VIN3Z2I180

“MopomazId 10Goa

-14 -

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614



Projekt Wykonawczy - instalacje elektryczne Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

5 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Nakiad j-m. llosé
Centralka sterujgca i monitorujgca
1 oprawy awaryjne i ewakuacyjne szt. 1
2 czujnik ruchu DALI szt 18
3 drut ocynkowany fi 8 m 20
4 elastyczne potgczenie miedzane szt 10
5 | gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt 38
6 | gniazda wtykowe jednofazowe 16A szt 224
Kabel elektroenergetyczny miedziany
7 YKY 0,6/1kV 5x25,0 mm2, km 115
Kabel elektroenergetyczny miedziany
8 YKY 0,6/1kV 5x4,0 mm2, km 70
Kabel elektroenergetyczny miedziany
9 YKY 0,6/1kV 5x6,0 mm2, km 70
Koryto kablowe wys. 42mm, szer.
10 200mm m 80
11 | taczniki instalacyjne jednobiegunowe | szt 56
taczniki instalacyjne monostabilne
12 dwuklawiszowe szt 20
taczniki instalacyjne monostabilne,
13 jednoklawiszowe szt 6
14 taczniki instalacyjne schodowe szt 4
maszt odgromowy 3m na podstawie
15 betonowej szt 1
16 | Ogranicznik przepie¢ T2 20kA 3P+N szt 2
17 oprawa typu AB szt 2
18 oprawa typu D szt 28
19 oprawa typu DA szt 2
20 oprawa typu DB szt 42
21 oprawa typu DB1 szt 2
22 oprawa typu EE szt 8
23 oprawa typu FIN szt 24
24 oprawa typu H szt 9
25 oprawa awaryjna typu Aw1 szt 9
26 oprawa awaryjna typu Aw1A szt 1
27 oprawa awaryjna typu Aw1C szt 6
28 oprawa awaryjna typu Aw2 szt 7
29 oprawa awaryjna typu Ew1 szt 7
30 oprawa awaryjna typu Ew2 szt 1
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31 oprawa M z zawiesiami kpl. 2
32 oprawa typu B szt 61
33 oprawa typu C1 szt 22
potgczenie kompensacyjne instalacji
34 odgromowe] szt 1
Przewdd kabelkowy miedziany, typu
35 YDY 2x1,5 mm2, 750 V m 104
Przewdd kabelkowy miedziany, typu
36 YDY 3x1,5 mm2, 750 V m 104
Przewdd kabelkowy miedziany, typu
37 YDY 3x2,5 mm2, 750 V m 1.040,0000
Przewdd kabelkowy miedziany, typu
38 YDY 4x1,5 mm2, 750 V m 104
Przew6d miedziany, typu LgYzo 25
39 mm2 m 104
40 Przewdd UTP kat. 6 m 104
41 przekaznik DALI szt 6
42 puszki izolacyjne podtynkowe szt 350
43 Ramka podwdjna biata szt 38
44 Ramka pojedyncza, biata szt 305
45 Router DHCP sieci DALI szt 1
46 | Rozlgcznik bezpiecznikowy 3P, 63A szt 4
Roztacznik bezpiecznikowy DC 2p,
47 gG, 6A szt 1
48 | Roztgcznik izolacyjny FR303 63A 3P szt 2
Sterownik oswietlenia DALI na szyne
49 TH - 2 kanatowy szt 1
50 | styczniki modutowe 16A 230V, NC szt 1
51 uchwyty Srubowe do drutu szt. 14
Wktadka bezpiecznikowa topikowa
gG, warto$¢ pradowa wg schematéw
52 ideowych szt 12
Wytacznik nadpradowy
53 jednobiegunowy S-301 B6 szt 3
Wytacznik nadpradowy S301 C0,5A
54 1P szt 6
55 | Wytacznik nadpradowy S304 C204P | szt 2
Wytacznik nadpradowy z cztonem
réznicowopradowym 2p, B16A, 30mA
56 AC szt 44
wytgcznik serwisowy natynkowy 3f,
57 25A, IP55 szt 2
Masa uszczelniajgca o odpornosci
58 ogniowej wydzielen pozarowych Kpl. 1
59 Peszle instalacyjne m 500
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Projekt Wykonawczy - instalacje elektryczne Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

6  CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku | Tytut

IE-01.01 Pietro 1 - instalacje gniazd wtykowych i wypustéw
IE-01.02 Pietro 1 - instalacja o$wietleniowa

IE-02.00 Schemat ideowy zasilania

IE-02.1 RN 1 - schemat ideowy

IE-02.2 RR 1 - schemat ideowy
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