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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 01.17 SUFITY PODWIESZANE RASTROWE

KODY CPV:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45215140-0 Obiekty szpitalne

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z realizacjq Zadania: ,,Przebudowa
Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspolna dla poszczegélnych rodzajow robot budowlanych opisanych wg
podziatu Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jq stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci
dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ facznie w odniesieniu do wszystkich robét
objetych Umowg, i opisanych Dokumentacjq projektowa, o ktdrych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmujg wymagania ogéine, wspoine dla wszystkich robot objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacjq projektowa. Zapisy i regulacie zawarte chocby w jednej ze Specyfikacii
technicznych nalezy stosowa¢ i odnosi¢ do wszystkich robét budowlanych objetych ninigjszym przedmiotem
zamodwienia. Ogolng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumie¢, stosowac i czytaé tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (STWiIORB) w pkt 1.3 w sposéb uzupetniajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu;
o  Sufitdw podwieszonych w wydaniu higienicznym w pomieszczeniach gabinetéw diagnostyczno-zabiegowych,
o  Sufitdw podwieszonych w pozostatych pomieszczeniach

Zakres opisany zostat szczegotowo w Dokumentaciji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktdre nalezy czyta¢
tacznie i uzupemiajgco.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegoinych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych medidw,

e  zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

e  zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancdw i funkcjonowania szpitala,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktdre sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e  zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekcji i odbiordw,

e wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania rob6t, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

e  zmiane organizacji ruchu w czasie robét, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

e Wywoz ziemi oraz materiatdw z rozbiorki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robot,

e oplaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajaca na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
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e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

e przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploataciji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwérczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych, moZliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlana, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte s w cenie oferty (w poszczegoinych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robét.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rdzne roboty budowlane opisane w Dokumentacii projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujgc ewentualne kolizje i przestoje robét. W
przypadku wystapienia wspdlnych robét rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one tacznie dla wszystkich robdt, ktdrych dotycza.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacije o terenie budowy podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci, podane sg w specyfikacji
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt murowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

5.1 Sufity podwieszone - rastrowe

Sufit podwieszony rastrowy w wydaniu higienicznym

e W pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach aseptycznych — gabinetach diagnostyczno-zabiegowych,
— rastrowy w wydaniu higienicznym - klipsowany

e W pomieszczeniach pozostatych ( zgodnie z projektem ) — ptyty 600 x 600 mm
A) Sufit rastrowy w wydaniu higienicznym klipsowany
Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna. Plyty wykonane z wetny szklanej pokrytej powierzchnig umozliwiajaca
ich zmywanie i dezynfekcje, powierzchnia tylna pokryta welonem szklanym, krawedzie malowane niekruszace sie. Plyty

sq przeznaczone do demontazu (po zdjeciu klipsow)

Parametry techniczne
- klasa pochfaniania dzwieku »A”, aw2 0,95
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- kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

- grubos¢ plyt 15 mm

- formaty ptyt 600x600, 1200x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod

wptywem ognia  A2-s1,d0
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotno$ci 50% 20,1
- odbicie Swiatta 84% (z czego 99% to Swiatto

rozproszone)
- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu, mycie pod
ci$nieniem dwa razy w roku, odporne na dziatanie detergentow
- konstrukcja rusztu: profil gtéwny T24 z blachy grubosci 0,4 mm, profile poprzeczne L=1200mm oraz 600mm, wieszak
regulowany oraz uchwyt do wieszaka, klips uniwersalny, katownik przy$cienny 22x22

24015
B) Sufit akustyczny
Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosna. Plyty wykonane z welny szklanej pokrytej powierzchnig
umozliwiajacq ich zmywanie, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie pomalowane. System
sktadajacy sie z plyt i konstrukcji nodnej o przyblizonej ogéinej wadze 3kg /m?. Plyty demontowalne do géry. Minimalny

catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna 110mm.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku HA”, ow2 0,95

- kolor ptyt biaty frost

- gestosé 100 kg/m?

- grubos¢ piyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x600,
1200x1200, 1600x600,
1800x600,

2000x600, 2400x600,
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajace pod wplywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotno$ci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1
- odbicie $wiatta (z czego 99% to $wiatto rozproszone) 85%
- wspotczynnik retroodbicia RRC 63

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- klasyfikacja czystosci powietrza ISO zgodnie z EN ISO 14644-1:  1SO 5

- konstrukcja rusztu: profil gtéwny T24 z blachy grubosci 0,4 mm, profil poprzeczny L=600mm i L=1200mm, wieszak
regulowany oraz uchwyt do wieszaka, katownik przy$cienny 22x22 t

b

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscig, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwosScig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Do prawidtowej instalacji sufitu podwieszonego nalezy wykorzysta¢ nastepujace narzedzia: miarka (5m), poziomnica
(laserowa lub wodna), sznur traserski, linki lub zytki do naciggania, kombinerki, katownik, nozyce do blachy, wiertarka
elektryczna, Srubokrety, miotek, néz do tapet, przymiar do cigecia ptyt. W zalezno$ci od wysokosci podwieszenia nalezy
uzy¢ drabin, rusztowania lub rusztowania przesuwnego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoine wymagania dotyczace $rodkow transportu, podane sg w specyfikacii technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdline”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na jako$¢
wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Wszystkie elementy sufitu z wyjatkiem profili nosnych (o dtugosci 3,60m) moga by¢ przenoszone przez jedng osobe z
zachowaniem ostrozno$ci, aby nie uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykofczonych powierzchni pomieszczen. Plyty
sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed montazem. Kartony nie
moga by¢ rzucane lub toczone po ziemi, powinny leze¢ na ptasko.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t z podaniem sposobu wykorczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakoS¢ materiatéw, ktéra powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom technicznym.
Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Nalezy zastosowac systemowe mocowania

Konstrukcja ztozona z profili no$nych, profili poprzecznych mocowanych za pomoca zawiesi. Profile no$ne
rozmieszczone osiowo dla uzyskania siatki modularej. Potgczenia pomigedzy profilami no$nymi powinny byé
naprzemianlegte, nie moga znajdowac si¢ w jednej linii. Dodatkowe wieszaki powinny by¢ zamontowane na profilach
no$nych w odlegtosci 150mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od $ciany
(lub listwy przy$ciennej) wynosi 450mm. Pomigdzy profilami umiesci¢ profile poprzeczne.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Potaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykoriczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocq
odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnié, czy sasiadujace listwy
przyscienne $cisle do siebie przylegajq, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu
estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Potaczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi
Systemowa — fabrycznie uformowana wygieta listwa przy$cienna.

Narozniki
Listwy przyScienne przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz Scisle dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych.
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Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie nakladaé, jezeli nie istnigjg inne
specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Piyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych plyt powinna
przekracza¢ 200 mm. Gorne konce zawiesi powinny byé przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu
(lub innej konstrukcji nodnej budynku). Dolne korice powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie
1200 mm. Profile no$ne powinny byé rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej
900 mm x 900 mm i stosowania plyt o wymiarach 900 x 900), na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane. Potgczenia
pomiedzy profilami noSnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki
winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna
odlegtos$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przySciennej) wynosi 450 mm.

Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzyma¢ ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych
zaréwno nad jak i podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 1200 x 600 mm
Nalezy umiescic profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy profilami nosnymi w odstepie 600 mm.

Siatka modularna 600 x 600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200 x 600 mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600 mm) réwnolegle do
profili no$nych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugo$ci 1200 mm. Korice profili 600 mm
winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz plyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu plyt. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami
do malowania brzegdw.

Akcesoria

Klipsy mocujace

nalezy zatosowac systemowe klipsy mocujace szczegdlnie w matych pomieszczeniach, hallach wejsciowych, klatkach
schodowych oraz miejscach narazonych na roznice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig
instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséw jest réwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia
ptyt uzywa sie wody pod ci$nieniem. Dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach no$nych. Regulowane zawiesia z drutu
powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze korice byly umieszczone w
tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcow.
Nalezy zawsze stosowa¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sig, ze posiada on
wystarczajaca wytrzymatos¢

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;

Ogolne zasady dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych na budowie.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci materiatbw dostarczanych przez producenta i ich zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej na podstawie:

rezultatbw wykonanych petnych badan

rezultatow badan biezacych dla kazdej partii dostarczonej na budowe
atestu (zaswiadczenia o jakosci)

oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
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Potwierdzenie wiasciwo$ci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w
= zadwiadczeniu z kontroli
= zapisach w dziennikach budowy
= innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Dopuszczalna jest odchytka od poziomu sufitu +2mm na dtugo$ci 3,60m. Profile docinane przy Scianach powinny by¢ o
3-4mm krétsze.
W trakcie prowadzenia rob6t montazowych nalezy kontrolowaé:

e zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng;

e sprawdzi¢ materiaty (jakosc);

e  bada¢ prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogélne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogédlne zasady odbioru robdt podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbior robot obejmuie:
e odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
e odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )
e odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jako$ciowych.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odlegtosci pomiedzy
Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze:
e  sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu;
e  sprawdzi¢ liniowo$C montazu piyt;
o profile poprzeczne 600 mm;
e wieszaki;
o listwe przyScienna.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamocowania elementéw dodatkowych w suficie (lampy, czujki, kamery, gtosniki itp.).

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikaciji , Ogélne wymagania techniczne”.

Podstawe odbioru robdt murowych stanowig nastepujace dokumenty:

=  dokumentacja techniczna

= dziennik budowy

= zaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe

w postaci atestu, certyfikatu jako$ci lub deklaracji zgodnosci

protokoty odbioru materiatow i wyrobow

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementéw robot

wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzér Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku
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9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegdtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentaciji technicznej dostepnej u Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13964 — Sufity podwieszane — Wymagania i metody badawcze.
Aprobaty Techniczne producenta sufitu na plyte i konstrukcje.
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