II.2. Instalacja wewgtrzna kanalizacji sanitarnej AS/PP — system niskosrvy AS:

Lp. | Nazwa urzzdzenia , materiatu. Parametr llosé Producent Uwagi.
techn. Jedn Dystrybutor

1 2 3 4 5 6

1. | Rura kielichowaAS/PF »Wavin” - systen
Dz58 x 4,0 mm (850 mm) 115 mb | niskoszumowy
z uszczelkami gumowymi, z “AS”
ksztaltkami, rewizjami, z lub rownorzdny
zawies;eniami [ zamocowaniami %%Sgce)vrcania np.
ze stali ocynkowanej "Hilti" lub

"Niczuk"

2 | Rura kielichowaAS/PF »Wavin” - systen
Dz78 x 4,5 mm (875 mm) 7 mb |niskoszumowy
z uszczelkami gumowymi, z “AS”
ksztaltkami, rewizjami, z gl}tl)sigmnorz?dny
zawieszeniami i zamocowaniami mocowania np.
ze stali ocynkowanej "Hilti" lub

"Niczuk"

3. | Rura kielichowaAS/PF ~Wavin” - systen
Dz110 x 5,3 mm (100 mm) 30 mb |niskoszumowy
z uszczelkami gumowymi, z “AS”
ksztaltkami, rewizjami, z gl}tl)sigmnorz?dny
zawieszeniami i zamocowaniami mocowania np.
ze stali ocynkowanej "Hilti" lub

"Niczuk"

4. |Rura kielichowaAS/PF ,Wavin” - systen |Wymiana
Dz110 x 5,3 mm (100 mm) 95 mb |niskoszumowy | pionéw na
z uszczelkami gumowymi, z ‘AS” kondygnacji
ksztattkami, rewizjami, z lub rownorzdny | pigtra 1
zawieszeniami i zamocowaniami System Oddziatu

. . mocowania np. | Pediatrii
ze stali ocynkowanej "Hilti" lub
"Niczuk"

5. |tacznik (adapter) dla rt Wavin” Wymiana
zeliwo/AS z nasuwk i uszczellg lub rownorzdny |piondéw na
manszetowy kondygnacji
@100/ Dz110 54 szt pictra 1

Oddziatu
Pediatri

6. | Wpust podtogowy Dn50 np. .Kessel”
typ Practicus, odptyw 12 szt |lub réwnorzdny
pionowy, przepustows 1,0 I/s,

z wyjmowanym syfone

7. | Korpus wpustu Dn 50 pod odptyw , Kesse”
pionowy w komplecie z kratkze 12 szt | lub réwnorzdny
wzorem owalu ze stali nierdzewr)ej

8. |Wpust podtogowy Dn100 np. .Kessel” Odptyw z
typ Practicus, odptyw 1 szt |lub réwnorzdny |myjki-
pionowy, przepustowis 1,8 I/s, dezynfektora

Z wyjmowanym syfone




1 2 3 4 S 6

9. |Korpus wpustu Dn 100 pod , Kesse”
odptyw pionowy w komplecie z 1szt |lub réwnorzdny
kratka ze wzorem owalu ze stali
nierdzewnej

10. | Przejcie p.pa. - opaska , Proma” Montaz w
ogniochronna wraz z materiatamj kpl |lub réwnorzdny | stropach na
montaowymi (zabezpieczenie pionach. llé¢
przeé¢ rur palnych przez dostosowé do

. wymaga na
przegrody p.p2.). budowie
Uwaga:

1.
2.
3.

llos¢ ksztatltek w zestawieniu materiatdbw podano orieyjiae.
Wszystkie urgdzenia montowazgodnie z wytycznymi technologii.

llos¢ przefé p.pa. dostosowado potrzeb na budowie uwzghiajc przegcia przez stropy i
przegrodyscienne przebudowywanego Oddziatu Pediatrycznegopstace wydzielenie stref
pozarowych.

Podczas montal ilosci ksztattek dopasowado rzeczywistych potrzeb, zateée od wytyczenia
trasy rurocaigdéw pod posadzkobiektu i warunkéw miejscowych a takokreleniasrednicy i
materiatu piondw kanalizacyjnych, przeznaczonychvgimiany na rury AS Dz110 mm.

Zestawienie materiatow nie uwzghia biatego monta (np. baterie itp.) oraz elementow
taczacych instalagj kanalizacji sanitarnej z biatym mongn (np. syfony itp.).

W pozycji 4 i 5 przedmiotowego zestawieniatajrowniez do wymiany 3 piony kanalizacji
sanitarnej, do ktorych nie projektuje svtaczer nowych przykanalikbéw, a zostaty wykazane w
dokumentacji archiwalnej szpitala.

Zestawienie materiatdw nie ujmuje wymiany istaggich piondw kanalizacji deszczowe.



