
UKŁAD SIECI: TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

UKŁAD SIECI: TN-S

UWAGI-CHARAKTERYSTYKA

- OPIS

- URZĄDZENIA

OPIS ELEMENTU

Moc zainstalowana

typ 2, 3P+N

ograniczniki przepięć

   L1;L2;L3

Szyna wyrównawcza w pomieszczeniu

FeZn 25x4 połączona z uziomem fundamentowym

2

3xLgY 1,5mm  

x3  

Zasilanie rozdzielnicy

Ochrona

przeciwprzepięciowa

Sygnalizacja

obecności napięcia

N

do rozdz. RNN 8R

N

PE

PE

3p, 63A

Rozłącznik 

YKYżo 5x25mm
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3xWył.nadprądowy

1p, C0,5A

R/2 R/3

BILANS MOCY:

1. Oświetlenie - 5,7 kW x 1 = 5,7 kW 

Ps=7,1 kW

2. GNIAZDA REZERWOWANE - 7,0 kW x 0,2 = 1,4 kW 
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Rozmieszczenie aparatury - skala 1:10
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Zasilanie sterownika

DALI

Montaż sterownika

wewnątrz rozdzielnicy
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Rozłącznik bezp.

2p,DC, gG  6A

Zasilacz stabilizowany

24V

Wył. nadprądowy

1p, Char. "B", 6A

Typ zasilacza uzgodnić

z dostawcą skrzynek

zaworowo-kontrolnych

Skrzynki zaworowo -

kontrolne gazów med.

GM
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 PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE

- Kategoria XI

2017-03

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 CHRZANÓW, TOPOLOWA 16

IE 02.2

mgr  inż. Michał Nagórka

PDL/0180/PBE/15

mgr  inż. Jan Kozłowski

MAZ/0430/POOE/06

RR1- schemat ideowy
Uwaga:

1.Aparaty elektryczne należy zamontować na istn. wspornikach w szachtach elektrycznych w miejsce

zdemontowanych, zabezpieczyć maskownicą.

2. Rozdzielnicę zasilić odrębną wewnętrzną linią zasilającą (wlz), poprowadzoną z rozdzielnicy głównej

budynku. Linie zasilające szachty na pozostałych piętrach pozostawić bez zmian.
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