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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 01.10 OKNA | DRZWI WEWNETRZNE

KODY CPV:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45215140-0 Obiekty szpitalne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z realizacjg Zadania: ,,Przebudowa
Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspolna dla poszczegélnych rodzajow rob6t budowlanych opisanych wg
podziatu Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci
dokumentow przetargowych i umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ tacznie w odniesieniu do wszystkich robot
objetych Umowa i opisanych Dokumentacjg projektowa, o ktérych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w ninigjsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmuja wymagania ogélne, wspoine dla wszystkich robot objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacjq projektowa. Zapisy i regulacie zawarte choéby w jednej ze Specyfikacii
technicznych nalezy stosowaC i odnosi¢ do wszystkich robot budowlanych objetych niniejszym przedmiotem
zamowienia. Ogolng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumie¢, stosowac i czyta¢ tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (STWIORB) w pkt 1.3 w sposdb uzupetniajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu:
= Montaz drzwi i przeszklen w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych wraz z kompletem okué, zamkéw i
pozostalym wyposazeniem,

Zakres opisany zostat szczegotowo w Dokumentaciji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktdre nalezy czyta¢
tacznie i uzupetniajaco.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegoinych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych medidw,

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e  zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancdw i funkcjonowania szpitala,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktére sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e  zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekcji i odbiordw,

e wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robot, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

e  zmiane organizacji ruchu w czasie robét, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

e wywoz ziemi oraz materiatdw z rozbiorki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robot,

e oplaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,
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e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajaca na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

o przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwérczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztuka budowlana, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte sq w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentaciji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacii i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje robét. W
przypadku wystapienia wspoinych robét rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one facznie dla wszystkich robot, ktdrych dotycza,

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacje o terenie budowy podane s w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosSci, podane sg w specyfikacji
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt murowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1 Przeszklenia wewnetrze

Systemowe aluminiowe posiadajace stosowne dokumenty dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
W przypadku przeszklen otwieranych — kompletne wyposazenie w klamke oraz zawiasy

2.2 Drzwi wewnetrzne

Drzwi w systemie aluminiowym

Drzwi podziatowe korytarzy, wejéciowe na oddziat, do pomieszczen dzieci mtodszych — aluminiowe (petne przeszklenie)
— kolor RAL 9006
Szkto bezpieczne

W przypadku zastosowania automatyki

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowa¢ za pomoca listwy uderzeniowej — gumowy profil montowany
na Scianie lub oscieznicy drzwi diugosci min. 1200 mm. Wewnatrz profilu gumowego umieszczone szyny styku
elektrycznego. Dotkniecie dowolnej czeSci listwy uderzeniowej powoduje uruchomienie automatyki drzwi. Listwy
zamontowane po dwaoch stronach drzwi. Miejsce montazu list na Scianie wedtug wskazéwek projektanta.
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Wymagania dla automatyki do drzwi uchylnych:

a) regulowana szybko$¢ ruchu,
ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego,
max. kat otwarcia 115°,
mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,
redukcja predkosci przesuwu drzwi w koricowej fazie zamykania drzwi,
parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.

el

Wymagania dla automatyki do drzwi przesuwnych:

a) regulowana szybkos¢ ruchu,
b) plynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego,
mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,
redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,
parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.

o O
—_ =

D

Drzwi wewnetrzne

A)

Skrzydio

Klasa klimatyczna : a

Grubo$¢ skrzydta: 40mm

Budowa skrzydta: Ramiak $wierkowy, wzmocniony od dotu 7cm petng pltytg widrowa, wypetniony plytg drazong o
gestosci nie mniejszej niz 600kg/m?, obtozony obustronnie ptyta HDF o grubo$ci nie mniejszej niz 4mm na strong i
wykonczony z zewnatrz obustronnie laminatem HPL o grubo$ci min. 1,0mm.

Wypetnienie skrzydta: Plyta drgzona

Izolacyjno$¢ akustyczna: *35dB*

Powierzchnia skrzydta: Laminat HPL o grubo$ci min. 1,0mm

Przylga skrzydta zakryta, laminowana, z trzech stron *wzmocniona tworzywem ABS o grubo$ci 2mm* .

Okucie: dwa zawiasy trzy czesciowe 16mm, zamek, klamka rozetowa stal nierdzewna

Powierzchnia: ocynkowana, lakierowana proszkowo

Kolor skrzydta kolor — Ciemny szary
Oscieznice stalowe w kolorze — Ciemny szary
Oscieznice stalowe pomieszczen technicznych - kolor RAL 7047

Klamka ze stali nierdzewnej z szyldem
Drzwi do tazienek wyposazone w nawiewy dolne lub otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i zamek z wktadka.

B)

Drzwi do pomieszczen pomocniczych ( niedostepnych z korytarza )

Oscieznice stalowe drzwi zabudowanych w $cianach dziatowych malowane farbami ftalowymi w kolorze RAL 7047
Skrzydta drzwiowe do kabin WC gtadkie, wykonczone fabrycznie — kolor RAL 7047 , wyposazone w kratke wentylacyjna,
klamki, szyldy i blokade tazienkowa.

Skrzydta drzwiowe wejsciowe do sanitariatéw ( o ile niedostepne z korytarza ) gtadkie, malowane fabrycznie w kolorze
RAL 7047, wyposazone w nawiewy dolne lub otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i zamek z wkiadka.

W skrzydle do WC dla niepetnosprawnych zamocowany obustronnie pochwyt prosty o dtugo$ci 80 cm, malowany
proszkowo w kolorze biatym.

UWAGA'!

Wszystkie drzwi otwierane na korytarz ( zawezajace jego szerokos¢ jako drogi ewakuacyjnej) nalezy wyposazyé
w samozamykacze
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2.3 Drzwi pozarowe i dymoszczelne

UWAGA! Podane nazwy wiasne stuzg do okreslenia parametréw technicznych, jakosciowych i estetycznych
proponowanych rozwigzan

Drzwi EI 30, EI60s (90 x 200, ) - klatki schodowe, drzwi w obrebie klatki schodowej, wydzielenia pozarowe

- pelne,

- stalowe z bulajem 36 cm, ,
- klamki ze stali nierdzewnej ,
- samozamykacze szynowe

Scianki boczne petne (z bloczkéw betonowych o wymaganej odpornosci pozarowe;
UWAGA'!

Konstrukcja wykonana z elementow systemu musi posiada¢ dopuszczenie do stosowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Dokument odniesienia (np. Aprobata Techniczna), ktéry producent wykorzystuje do deklarowania zgodnosci przy
wprowadzaniu wyrobu ppoz. do sprzedazy $cisle okre$la zakres dopuszczonych w danym kraju konstrukcji, w tym
rozwigzan szczegétowych. Tylko rozwigzania przedstawione w tym dokumencie moga by¢ zastosowane w produkcji
wyrobu.

Obowigzuje Aprobata Techniczna ITB.

2.4 Warunki dostawy

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej o tych samych parametrach estetycznych, powinny pochodzi¢ od jednego
dostawcy i z zapewnieniem petnej zgodno$ci faktury wykonczenia na poszczegélnych elementach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscig, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wilasciwg to jest speiniajagcq wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje
Nadzoru Inwestycyjnego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu, podane sg w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang, jakos¢ materiatow, ktora powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zadwiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom technicznym.
Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

5.1 Zasady og6ine

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacji, przewidzianych dla
zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wiasnym cigzarem.
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne i rozmontowywalne w
celu dalszej konserwacji lub wymiany.

5.2 Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen ( np. elementow
usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze by¢ wykonane w kofncowej fazie, jak réwniez
elementéw delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub obrébke wykoriczeniowa), jak réwniez przywrocenia do
pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich cze$ci, w wyniku powstatych uszkodzen.

Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzacych w sktad jego prac, jak réwniez
dokona usuniecia gruzu powstatego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe.

5.3 Kolejnos¢ prac

Wszystkie elementy zamykajace o$cieznic powinny byé montowane po ostatecznym wykoriczeniu powierzchni
przylegajacych scian.

Przed wykonaniem stolarki i $lusarki wykonawca powinien dokonac¢ pomiaréw otwordw .

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu z zestawieniami projektowymi, oraz jako$¢
dostarczonych elementéw.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, oScieze nalezy naprawic i
oczyscic.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu skrzydet doktadnie zamkna¢ i sprawdzic luzy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;

Ogoline zasady dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentow odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdline”.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac :
= Zgodno$¢ wymiardw i usytuowania w obiekcie odpowiednich typdw drzwi
= Jako$¢ materiatow, z ktérych drzwi sg wykonane
= Prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych
= Sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
= Kompletno$¢ wyposazenia
= W przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami badaii odpowiednich
parametréw technicznych

Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementéw stolarskich wynosza :
= 1 mm migdzy skrzydtami
= 1 mm migdzy skrzydtem a o$cieznicq

Nie dopuszcza sie wystepowania jakichkolwiek wad materiatowych w elementach drzwi i ich wyposazenia.
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STWIORB ST - 01.10 Roboty budowlane. Okna i drzwi wewnetrzne

Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementoéw drzwiowych jak réwniez poszczegoine jego elementy.
Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacjq projektowg jak rowniez z danymi
fabrycznymi, w zakresie oceny estetycznej jak réwniez oceny technicznej prawidtowo$ci wykonania. Szczegoinej kontroli
podlega jako$¢ powtok malarskich, ich jednorodnos¢ oraz staranno$¢ wykonania detali i obrobek.

Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidlowego funkcjonowania czesci ruchomych, sprawdzenie i regulacje
luzdw na stykach skrzydet otwieranych i o$cieznic oraz czesci poszczegdlinych uktadow otwierania i zamykania.
Otwieranie i zamykanie skrzydta powinno odbywa¢ sie¢ bez zahamowan. Zamkniete skrzydto powinno przylegaé
réwnomiernie do oscieznicy, zapewniajac szczelnos¢ miedzy tymi elementami. Kontroli podlega stan uszczelek miedzy
skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych jak réwniez ogdlny wyglad wykoriczenia elementu.
Odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu 3000mm nie powinno przekracza¢ 1,5mm/m. Roznica dtugosci
przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2mm- przy dtugosci elementu do 2m i 3mm - przy
dtugosci powyzej 2m.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogélne zasady obmiaréw wykonanych robdt podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robét”.
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegélnych elementéw objetych niniejsza Specyfikacijg
Techniczna.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogolne zasady odbioru robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Odbior robot obejmuije :

- Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- Odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )

- Odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.
Ogoline zasady odbioru robét podano w specyfikaciji , Ogélne wymagania techniczne’.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jako$ci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegdtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN - EN 129:1998 Metody badan drzwi

PN -EN 78 / Ak:1993 Metody badan okien

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN -79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
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