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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
11 Dokumenty

o Inwentaryzacja terenu i budynku wykonana przez Atelier 7 na podstawie materiatéw archiwalnych i wizji
lokalnej
o Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Atelier 7

1.2 Obowiazujace Prawo Budowlane i PN

° Prawo Budowlane — Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane z
pdzn. zmianami

° Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzniejszymi
Zmianami.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239)

° Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim

powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza - Dz. U z
2012r, poz Nr 739

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. wraz z pozniejszymi
zmianami w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238).

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia 07.04.2004 — Dz. U. Nr 109 poz 1156.

. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.01.2005 w sprawie jednolitego tekstu Ustawy o drogach
publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115

° PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Op6r ciepiny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

o PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

. PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
ciepinego

o PN-EN ISO 13790:2008 - Energetyczne wasciwosci uzytkowe budynkdw — Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chtodzenia

. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 z p6zniejszymi
zmianami)
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o Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz.
1225 z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z pdzniejszymi
zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczeg&towych warunkow
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi - Dz. U. z 2006, Nr. 180, poz. 1325

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy
stosowaniu promieniowania jonizujgcego. Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122

. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylacji i Klimatyzacji w
obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali Ogdinych ) - 1984

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze$nia 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie
technicznym lokalu przeznaczonego na apteke ogdlnodostepna - Dz. u. z 2002 r, nr 161, poz. 1337

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze$nia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen
wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz. U. z 2002r. Nr 161, poz. 1338

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze$nia 2002 r. w sprawie szczegotowych wymogoéw, jakim
powinien odpowiadac¢ lokal apteki - Dz. U.z 2002 r. Nr 171 poz. 1395

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunkéw
prowadzenia apteki. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrze$nia 2006 r. w sprawie Srodkow odurzajacych, substancii

psychotropowych, prekursorow kategorii 1 i preparatow zawierajacych te Srodki lub substancje Dz.U. 2006
nr 169 poz. 1216

° Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 pazdziernika 2006 r. w sprawie postepowania ze zwtokami
0s6b zmartych w szpitalu - Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1503

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne - Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 408 z pdzn. zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagan dla jednostek

ochrony zdrowia udzielajgcych $wiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chordb nienowotworowych - Dz. U. z 2008r. Nr 59,
poz. 365

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie
przestrzegania warunkoéw ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujacych aparaty
rentgenowskie do celéw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i
radioterapii schorzen nienowotworowych - Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 11

2 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji przebudowy pomieszczen oddziatu pediatrycznego w Szpitalu
Poiwiatowym w Chrzanowie

3 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

+  Projekt instalacji sanitarnych wentylacji i klimatyzacii
+  Projekt instalacji sanitarnych wod-kan
»  Projekt instalacji sanitarnych c.o. i c.t.
+  Projekt instalacji elektrycznych
Projekt instalacji niskopradowych ( okablowanie strukturalane, SAP, instalacja przyzywowa
*  Projekt gazow medycznych
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4 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
41  Ustalenia formalno-prawne
Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujgcych uzgodnien i warunkéw realizacji aktualnych w dniu oddania
projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania opracowania
Zamawiajacemu, wymaga¢ bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodniert i dostosowania rozwigzan
projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepiséw, oraz do aktualnych warunkéw
wykonawstwa i dostaw.
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.
4.2 Podstawa i przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Przebudowywanego
Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie
Podstawa niniejszego opracowania sa;
— Zlecenie na wykonanie projektu instalacji wentylacji
—  projekt architektoniczno-budowlany,
— uzgodnienia branzowe,
— obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowani, w tym:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) wraz z p6zniejszymi zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
— Obowigzujace przepisy oraz akty normatywne odnoszace si¢ do zakresu opracowania
4.3  Wymagania ogdlne

a)

W doborze urzadzehn i materiatdw podano typy i producentow zastosowanych urzadzen, podajac
parametry charakterystyczne. Mozliwe jest zastosowanie urzadzen innych producentéw o takich samych
lub wyzszych parametrach technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, gtéwnym projektantem
i projektantami branzowymi.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

- Prawem Budowlanym;

- ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;

- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”;

- Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdlnych instalacii;

- Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

- Wytycznymi DTR, instrukcji montazu itp., dla poszczegoinych elementéw instalacji oraz urzadzen

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen,
oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, mdwiaca o zgodnosci tych wyroboéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi
przepisami. Do obowigzku wykonawcy nalezy dostarczenie kompletu rysunkéw budowlano-wykonawczych
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instalacji sanitarnych, opracowanych w skali umozliwiajacej bezkolizyjne rozwigzanie instalacji oraz
przeprowadzenie koordynacji migdzybranzowe;.

d) Dokumentacja projektowa poszczegdlnych branz stanowi cato$¢ dokumentacji projektowej a elementy,
wymagania czy informacje zawarte w cho¢by jednym z nich, sg obowigzujace dla wszystkich opracowan,
tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

4.4  Zatozenia oraz uwagi ogdlne

o Wytyczne okre$lajace przewidywang ilos¢ osob przebywajacych w poszczegolnych pomieszczeniach oraz
ilosci i miejsca zabudowy urzadzen instalacyjnych, zostaty przyjete zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

o Obliczenia w zakresie zapotrzebowania medidw zrealizowane zostaly zgodnie z normg PN-76/B-03420 oraz
PN-EN 12831:2006:

e Parametry powietrza zewnetrznego:
o  Obliczeniowa parametry powietrza zewnetrznego w okresie zimy: tz = -20°C, ¢z = 100%
o  Obliczeniowa parametry powietrza zewnetrznego w okresie lata: t.= +30°C, ¢.=45%
e Zakladane parametry powietrza w pomieszczeniach:
o  Obliczeniowe parametry powietrza:
=$rednia obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi w
okresie chtodnym: tiimy=+20°C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa
= parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych przyjmuje
sie zgodnie z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi, przy czym jako
podstawowg przyjmuje sie Srednig obliczeniowg temperature powietrza w pomieszczeniach
przeznaczenia ogolnego do statego przebywania ludzi w okresie cieptym: tism = +24°C
(tolerancja w zakresie 23-26°C)
= Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjmuje sie zgodnie z PN-82/B-02402, oraz
wymaganiami technologicznymi, przy czym jako podstawowa przyjmuje sie Srednig
obliczeniowg temperature powietrza w pomieszczeniach przeznaczenia ogolnego do statego
przebywania ludzi w okresie chtodnym: tizimy = +20°C

¢ Wymagana minimalna ilos¢ powietrza $wiezego dostarczonego do pomieszczenia: 30m3/h na osobe w
pomieszczeniach z kliamtyzacjg, 20m3h na osobe w pomieszczeniach nie klimatyzowanych badz z
wytycznych technologicznych.

e Tolerancja parametréw zgodnie z normg PN-78/B-10440:

o temperatura: - 1,0°C, +2,0°C
o wilgotno$¢ wzgledna + 10%
e Zaktadane (minimalne) ilo$ci powietrza wywiewanego instalaciji wentylacji dla urzadzen sanitarnych:
WC Vw =50 m3/h

Pisuar Vw =25 m3/h

e Parametry normowe poziomu dzwieku dla poszczegdlnych pomieszczen zgodne z normg PN-87B-02151/02.

e Dla ograniczenia kosztow eksploatacyjnych instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w urzadzenia
pozwalajgce na odzysk ciepta z powietrza wywiewanego z pomieszczen.

o Na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabudowa¢ zabezpieczenia pozarowe o klasie
odpowiedniej dla odpornoSci ogniowej przegrody, przez ktorg instalacja przechodzi, przy czym dla instalacji
wentylacji przewiduje sie zabudowe klap ppoz. z wkiadkami topikowymi, sitownikami oraz krancéwkami do
monitoringu stanu pofozenia klap ppoz. Poszczegdlne elementy ochrony pozarowej oraz inne elementy
instalacyjne wymagajace obstugi nalezy montowa¢ w sposob zapewniajacy ich obstuge oraz dostep
serwisowy.

o Niniejszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany facznie z czescig rysunkowa oraz dokumentacjg pozostatych
branz oraz charakterystykq pozarowg obiektu okre$lajacq podziat obiektu na strefy pozarowe oraz
pomieszczenia wydzielone pozarowo. Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie
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technicznym, a nie przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ petnoprawnie z tymi, ktore
opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

o Zakres realizacji wskazany w niniejszej dokumentacji obejmuje wykonanie poszczegdlnych prac, wraz z
przeprowadzeniem wszystkich wymaganych prob i sprawdzen. Do zakresu realizacyjnego nalezy demontaz
oraz utylizacja istniejacych elementow uktadu wentylacyjnego w zakresie niezbednym dla realizacji prac
okreslonych w niniejszej dokumentacji. Przektadki inny instalacji ktorych trasy kolidujg z projektowana
wentylacja.

4.5 Projektowane rozwigzania instalacji

Informacje ogdine dotyczace catego zadania

Przy podziale systemu wentylacji obiektu na poszczegdine uktady wentylacyjne, przestrzegano zasady,
aby pomieszczenia o przewidywanym réznym przeznaczeniu funkcjonalnym, réznych parametrach pracy i
sposobie oraz czasie wykorzystywania, znajdowaty sie w oddzielnych uktadach.

Bilans powietrza wentylacyjnego w budynku zostat tak uksztattowany, aby zapewni¢ przeptyw powietrza z
przestrzeni 0 wyzszych wymaganiach w zakresie czystosci powietrza, do pomieszczen o wymaganiach
nizszych.

Za zapewnienie wymaganej temperatury powietrza w okresie chtodnym odpowiedzialna jest instalacja
centralnego ogrzewania obiektu, a w czesci pomieszczen system wentylacji (obszar sali resuscytacyjna).
Sterownie oraz regulacja parametrdw pracy urzadzen wskazanych w niniejszym opracowaniu, realizowana
bedzie w oparciu o systemy automatyki opracowany zgodnie z wytycznymi sterowania zawartymi w
niniejszej dokumentacji.

Centrale wentylacyjne montowane bedg w piwnicy i na dachu.

Dla wszystkich elementéw zabudowanych lub zlokalizowanych ponad stropem, ktdrych uzytkowanie
wymaga dostepu serwisowego, nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjne umozliwiajgce ich obstuge
(itp. klapy ppoz, przepustnice powietrza, nagrzewnice, regulatory, tlumiki, wentylatory itp.). Lokalizacje
otwordw rewizyjnych kazdorazowo dopasowa¢ na budowie, do lokalizacji elementéw wymagajacych
obstugi.

Elementy nawiewne i wywiewne: kratki wentylacyjne, anemostaty nawiewne, nawiewniki wirowe, nalezy
wyposazyC¢ w przepustnice regulacyjne.

Kolory elementéw zakoriczenia instalacji wentylacji (nawiewniki, ukfady wywiewne, czerpnie, itp.)
wptywajace na odbidr estetyczny pomieszczen/budynku, potwierdzi¢ przed ich zamoéwieniem z Biurem
Architektonicznym.

Przewody instalacji wentylacji nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.

Klasa szczelnosci instalacji wentylacii:

- Instalacje wentylacji obstugujace;j strefy o podwyzszonych wymaganiach higienicznych w zakresie
parametréw powietrza (obstugiwane przez centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym),
strefy zagrozone wystepowaniem zanieczyszczen badz skazeniem powietrza (odciagi z izolatki),
nalezy wykonac z klasie szczelnosci B

- Indywidulane ukfady wyciagowe pracujace na nadci$nieniu (po stronie ttocznej wentylatora),
nalezy wykonac z klasie szczelnosci B

- Pozostate uktady wentylacyjne nalezy wykonac z klasie szczelnosci A

Przewody wentylacyjne uktadow nawiewnych i wywiewnych nalezy zabezpieczy¢ nastepujgco:

- Przewody wentylacyjne prowadzona na zewnafzr oraz z czerpni do centrali nalezy zabezpieczy¢
niepalng izolacjg termiczng i przeciwkondensacyjng o grubosci 50mm, zrealizowang w oparciu o
mate kauczukowa o gestosci co najmniej 35kg/m3, przewody zewnetrze zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy ocynkowane;

- Przewody wentylacyjne zespotu N1W1 prowadzone w obszarze budynku, powinny mie¢ izolacje
termiczng i przeciwkondensacyjng wykonang w oparciu 0 mate kauczukowg o gestosci co
najmniej 35kg/m3 o grubo$ci 40mm.
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- Przewody wentylacyjne zespotu N2W2 prowadzone w obszarze budynku, powinny mie¢ izolacje
termiczng i przeciwkondensacyjng wykonang w oparciu 0 mate kauczukowg o gestosci co
najmniej 35kg/m3 o grubo$ci 20mm.

=  Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego stref pozarowych wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (El), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego,
przy czym jezeli s prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, mogq alternatywnie byé
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla klap ppoz. Obudowy
przewodéw do wymaganej klasy odporno$ci ogniowej uktadu lub przewody samono$ne o wymaganej
klasie odporno$ci ogniowej winny by¢ wykonywane wedtug zasad wynikajacych z aktualnych aprobat
technicznych dla zastosowanych systeméw. Wszystkie klapy oraz zawory ppoz. wyposazone bedg w
sitowniki zasilane napieciem 24V, sterowane przerwg, wyposazone w krancowki do monitoringu stanu
potozenia klapy.

= Przy przejSciu kanatéw wentylacyjnych przez strefy pozarowe, ktorych nie obstuguja, nalezy zastosowac
zabezpieczenia w postaci klap ppoz. lub obudowy pozarowej kanatow o odporno$ci ogniowej oddzielen
pozarowych.

= Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ w powigzaniu z podziatem obiektu na strefy pozarowe oraz
wydzielone indywidualnie obszary.

=  Elementy nawiewne nalezy dobra¢ w sposob, zapewniajacy utrzymanie nastepujacych parametrow:

- predkoSci powietrza na poziomie przebywania ludzi - ponizej 0,25 m/s

- rdznicy temperatur powietrza nawiewanego i temearatury powietrza w strefie przebywania ludzi -
ponizej 0,5K

- maksymalny poziom dzwigku w pomieszczeniach zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.
Wymagania w zakresie poziomu dzwieku, odnoszg sie réwniez do indywidualnych uktadéw
klimatyzacyjnych, przy czym w takich przypadkach wymagane poziomy dzwieku odnoszg sie do
wartosci Srednich poziomu dzwieku generowanych przez urzadzenia.

= Rewizje na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z CORBTI Instal Zeszyt nr5 badz
stosownie do wytycznych firm Swiadczacych ustugi w zakresie czyszczenia instalacji wentylacji (ustalenia
nalezy podjaé na etapie projektu warsztatowego)

Ogdlna koncepcja wentylacji i klimatyzacji pomieszczen Szpitala Specjalistycznego w Czestochowie, polega na
doprowadzeniu do pomieszczen wentylowanych odpowiedniej iloSci powietrza $wiezego, wymaganej ze wzgledow
sanitarnych badz wynikajacych z wymagan okreslonych w wytycznych technologicznych.

Ze wzgledu na rézne wymagania higieniczno sanitarne dla poszczegoinych pomieszczen oddziatu SOR
zaprojektowano dwie niezalezne centrale wentylacyjne.

Centrala N1W1 obstuguje sale intesywnej terapi, sale obserwacyjng waza z pokojem przygotowania pielegniarki
oraz sale resuscytacyjng. Centrale tg zlokalizowano na dachu i wyposazono w czerpnie i wyrzutnie akustyczne
zintegrowane z centralg. W centrali powietrze zewnetrzne bedzie poddawane obrébce stosownie do potrzeb
(filtracja, ogrzewanie, ochtadzanie, osuszanie).

Centrala N2W2 obstuguje pozostate pomieszczenia wymagajace wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Centrale tg zlokalizowano w piwnicy. Powietrze zewnetrzne dla centrali pobierane jest z istniejacej komory
czerpnej. Wyrzyt realizowany bedzie wyrzutnia dachowg pionowg. W centrali powietrze zewnetrzne bedzie
poddawane obrébce (filtracja, ogrzewanie, ochtadzanie ( nie uwzgledniajace zyskéw ciepta w pomieszczeniach
zapobiegajace jedynie wprawadzaniu goracego powietrza do wentylowanych pomieszczen)).

Dla ograniczenia poziomu dzwieku na gtownych kanatach nawiewnych i wwywiewnych oraz za regulatorami
przeptywu zastosowano ttumiki akustyczne. Szczegotowe parametry elementdéw ttumigcych nalezy okresli¢ na
etapie projektu warsztatowego, stosowanie do parametrow urzadzen przewidzianych do zabudowania przez
Wykonawce. Parametry techniczne zastosowanych urzadzen muszg réwniez zapewniaé utrzymanie na
dopuszczalnym poziomie emisji hatasu wywotanego pracg urzadzen wentylacyjnych do $rodowiska, mierzona na
granicy dziatki.
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W zakresie ochrony akustycznej przewidziano nastepujace wyposazenie urzadzen i instalacji:

o Centrale wentylacyjne i wentylatory posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan.
Posadowienie central na wibroizolatorach i podktadkach ttumigcych i nieprzenoszacych drgan,

e Kanaly wentylacyjne mocowane bedg do $Scian i konstrukcji budowlanych za pomocg uchwytow nie
przenoszacych drgan.

e PrzejScia przez sciany uszczelnione masami trwale plastycznymi

e Podtaczenia nawiewnikow i wywiewnikow w pomieszczeniach kanatami elastycznymi o wysokich
wiasciwosciach ttumigcych

o Tlumiki hatasu montowanymi na przewodach wentylacyjnych gtéwnych, przy regulatorach przeptywu oraz
przepustnicach w razie konieczosci.

Przygotowane w centralach powietrze, wprowadzane bedzie do poszczegdlnych pomieszczeri kanatami
wentylacyjnymi o przekroju prostokatnym i okragtym ze stali ocynkowane;.

Nawiew powietrza do sali resuscytacyjnej realizowany bedzie za pomocg nawiewnikéw laminarnych
zapewniajacych stabilny strumier wyporowy z niskim stopniem turbulencji (,przeptyw laminarny”) w obszarze stotéw
operacyjnych. Poziome usytuowanie dziatek filtracyjnych powyzej powierzchni nawiewnej. Wymiana filtrow od
strony pomieszczenia po zdemontowaniu ptaszczyzn nawiewnych. Obudowa skrzyni wyposazona w krociec
pomiaru roznicy ciSnienia. Zaprojektowano dwa nawiewnik sufitowy z wyptywem laminarnym o wymiarach
650x1950 z filtrem H13 gr 80mm, wraz z ramg stropowg wysoko$ci 290mm, wydajno$¢ stropu 910m3/h; opory w
stanie czystym 100Pa, opory maksymalne 200 Pa; wktady filtracyjne 610x610 (2 szt.) Wywiew powietrza z sali
resuscytacyjnych, realizowany bedzie kratkami higienicznymi wyciggowymi z przestong z perforowanej blachy
nierdzewnej w oprawie z aluminowych profili w uktadzie 80% dotem i 20% gora. Kratki dolne wykonane bedg w
rozwigzaniu zapewniajgcym wytapywanie drobnych elementéw porywanych wraz z powietrzem wentylacyjnym
(zawiesiny z materiatow opatrunkowych typu lignina, gaza i inne), z mozliwo$cig tatwego demontazu kratek dla
okresowego ich czyszczenia oraz dla czyszczenia instalacji. Na nawiewie powietrza do pomieszczen o wymagane;
wysokiej klasie czystosci, wymagajacych zastosowania filtrbw koncowych klasy H11-H13, przewidziano
zabudowanie odpowiednich nawiewnikach z wbudowanymi filtrami odpowiedniej klasy.

Podstawowe dane techniczne central wentylacyjnych przewidzianych do zabudowy na obiekcie zestawiono w
ponizej.

Centrala wentylacyjna N1/W1:
Zabudowa: centrala do zabudowy zewnetrznej, wyposazona w czerpnie i wyrzutnie akustyczng
Typ wykonania: wykonanie higieniczne zgodne ze standardem TUV i potwierdzone certyfikatem TUV
Parametry powietrza zewnetrznego:
e lato: 30°C / 45%
e zima:-20°C / 100%
Gabaryty centrali: 6600x1315x2110 (LxBxH)
Masa centrali < 1600kg
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe < 58dB(A)

Nawiew:;
o Sekcja filtracji: EUS
Sekcja odzysku energii: wymiennik krzyzowy
o Parametry powietrza usuwanego dla okreslenia parametréw odzysku energi:
= lato: 24°C / 35%
= zima: 24°C / 35%
Sprawnos$¢ odzysku energii >70%
Sekcja wentylatorowa: Vn=7130m?3h; Ap=600Pa;

® O
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o  Chiodnica freonowa: Qch=60,1,2kW; czynnik chtodniczy R10A ; temperatura nawiewu powietrza 18 st.C,
chtodnica z wykropleniem wilgoci (ochtodzenie powietrza do 13 st.C)

o Nagrzewnica wodna ( czynnik woda z glikolem etylowym 35%): Qg=45,8kW; 70/50, temperatura nawiewu
powietrza 18 -24 st.C (pracuje rowniez jako nagrzewnica podgrzewajgca powietrze po procesie osuszania)

o Sekcja filtracji: EU9
Wywiew:

o Sekcja filtracji: EUS

o  Sekcja wentylatorowa: Vw=6160m?%h; Ap=400Pa;

o Sekcja odzysku energii: wymiennik krzyzowy

Dla wskazanych obszaréw przewidziano realizacje funkcji nawilzania umozliwiajgcego kontrole wilgotnosci. W tym
celu na zastosowano trzy nawilzacze parowe:

- Nawilzacz parowy rezystancyjny o wydajnoéci 20 kg pary/h, zabudowany na uktadzie wentylacyjnym N1W1,
nawilzacz zlokalizowany na kanale nawiewnym przed salg resuscytacyjng, Nel=15kW (400V).

Dane doborowe nawilzacza rezystancyjnego: V=1820m3/h, 24st.C/50%.

- Nawilzacz parowy rezystancyjny o wydajnoéci 20 kg pary/h, zabudowany na uktadzie wentylacyjnym N1W1,
nawilzacz zlokalizowany na kanale nawiewnym przed obserwacyjng i salg intensywnej terapi w segmecie A,
Nel=15kW (400V). Dane doborowe nawilzacza rezystancyjnego V=1980m3/h, 24st.C/35%.

- Nawilzacz parowy rezystancyjny o wydajnosci 30 kg pary/h, zabudowany na uktadzie wentylacyjnym N1W1
(temperatura kondensatu zrzutowego <60st.C.), nawilzacz zlokalizowany na kanale nawiewnym przed salg
obserwacyjna i salg intensywnej terapi w segmecie C, Nel=22 kW (400V).

Wszystkie nawilzacze powinny by¢ wyposazone w lance parowe wielosekcyjne dla ograniczenia dtugosci
odcinka nawilzania, przewody parowe, przewody kondensatu, karte sterowania proporcjonalnego, kanatowy czujnik
wilgotno$ci zabezpieczajacy przed nadmierng iloscig pary w przewodzie oraz kondensacjq pary w kanale,
podmieszaniem kondensatu zrzutowego zapewniajgcego zrzut kondensatu z nawilzacza o temperaturze ponizej
60st.C.

Aby umozliwi¢ indywidalne sterownie temperaturg nawiewu w salach intesywnej terapii, sali resuscytacyjnej i
obserwacyjnej zaprojetowano nagrzewnice kanatowe elektryczne. Temperatura powietrza przygotowywanego
centralnie bedzie wynosi¢ 18-20 C ( w zalezno$¢ od wielkosci zyskdw ciepta w obstugiwanych pomieszczeniach,
temperatury powietrza wywiewanego). W razie potrzeby powietrze bedzie dogrzewane elektrycznymi
nagrzewnicami kanatowymi o mocy Nel=4,5kW (400V) zlokalizowang na kanale nawiewnym przed salg
resuscytacyjng, o mocy Nel=4,5kW (400V) zlokalizowang na kanale nawiewnym przed salg intensywnej terapi w
segmecie A, oraz nagrzewnicg o mocy Nel=6,5kW (400V) zlokalizowang na kanale nawiewnym przed salg
obserwacyjna i intensywnej terapi w segmecie C.

Nagrzewnice powinny byé wyposazone w zabezpieczenie przed przegrzaniem, wytacznik przeptywowy,
wbudowany regulator wspdipracujacy z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu.

Centrala wentylacyjna N2/W2:
Zabudowa: centrala do zabudowy wewnatrz budynku, dostawa w sekcjach do montazu na obiekcie
Typ wykonania: wykonanie higieniczne zgodne ze standardem TUV i potwierdzone certyfikatem TUV
Parametry powietrza zewnetrznego:

e lato: 30°C /45%

e zima:-20°C / 100%

Gabaryty centrali: 5300x1015x1620 (LxBxH)
Masa centrali < 910kg
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe < 53dB(A)

Nawiew:
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Sekcja filtracji: EUS
Sekcja odzysku energii: wymiennik krzyzowy
Parametry powietrza usuwanego dla okre$lenia parametrow odzysku energii:
= lato: 24°C / 50%
= zima: 21°C/ 30%
Sprawnos¢ odzysku energii >70%
Sekcja wentylatorowa: Vn=2960m?3h; Ap=400Pa;
Nagrzewnica wodna: Qg=18 kW; 80/70, temperatura nawiewu powietrza 22 st.C
Chfodnica freonowa: Qc=16,8 kW; 6/12, czynnik chtodniczy- R410A; temperatura nawiewu powietrza 20 st.C
Sekcja filtracji: F7
Wywiew:
o Sekcja filtracji: EU4
o Sekcja odzysku energii: wymiennik krzyzowy
o Sekcja wentylatorowa: Vw=2675m?%h; Ap=400Pa;

o

e o o o O

Dodatkowo zaprojektowano 13 wentylatoréw wyciggowych osiowych odprowadzajacych powietrze do istniejacych
kanatow wentylacji grawitacyjnej. Dziewig¢ z nich obstuguje fazienki i toalety, jeden brudownik. Pozostate
wspomagajg  wentylacje grawitacyjng w duzurce pielegniarek, pokoju badan, gabinecie konsultacujnym.
Podfaczenie wentylatora wyciggowego nalezy wykonac do pierwszego wolnego i droznego kanatu grawitacyjnego.
W pomieszczeniach z wentylacjq wyciggowa bez okien, drzwi nalezy wyposazy¢ w kratke transferowa, a
pomieszczenia z oknami wyposazy¢ w nawietrzaki okienne.

4.6 Zasilanie chlodnic central wentylacyjnych

Zasilanie chtodnicy w centrali N1W1 odbywac sie bedzie z agregatu bezpo$redniego odparowania zlokalizowanego
na dachu o mocy chtodniczej 66,9 kW. Cisnienia akustyczne mierzone zgodnie z 1ISO3744 nie moze przekraczac
56 dB(A). Zasilanie chtodnicy w centrali N2W2 odbywa¢ si¢ bedzie z agregatu bezposredniego odparowania
Zlokalizowanego na dachu o mocy chtodniczej 10,8 kW. Cisnienia akustyczne mierzone zgodnie z 1ISO3744 nie
moze przekracza¢ 52 dB(A).

Urzadzenia posiadajg sprezarke typu Scroll z wziernikiem oleju. Jest ona wyposazona w wewnetrzne
zabezpieczenie przed przegrzaniem i grzatke karteru oraz sg montowane na gumowych amortyzatorach.
Urzadzenia wyposazyé w automatyke zawierajacq zawor rozprezny, zwor elektromagnetyczny, filtr, wziernik,
zawory odcinajace. Odpowiednia automatyka dostarczana jest wraz z urzadzeniami przez producenta.

Préba szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona zgodie z norma PN EN 378. Probe szczelnosci wykonywac¢ suchym
azotem pod ci$nieniem 30 bar. Minimalny czas trwania proby 150 godzin bez zauwazalnego spadku ci$nienia oraz
odksztatcen instalacii.

Wszystkie odcinki poziome instalacji chtodzenia (rura gazowa) powinny by¢ prowadzone ze spadkiem 5 mm /mw
kierunku przeptywu czynnika.

Syfony nalezy stosowac w nastepujacych miejscach:

- Na odcinkach poziomych: na koricu kazdego poziomego odcinka rury ssania w kierunku przeptywu czynnika

- Na odcinku pionowym rury tloczenia i ssania co ~6 metrow

- Na odcinkach pionowych na koncu rury, w kierunku przeptywu czynnika chtodniczego, przy przejsciuw poziom

- Syfony sg wykonywane w $rednicach zgodnych ze $rednicami rurociggu, na ktérym jest zamontowany syfon.
Wszystkie rury instalacji chtodniczej musza by¢ mocowane na uchwytach z mozliwoscig przesuwu osiowego.
Materiat z ktorego wykonane sa uchwyty w kontakcie z rurociggiem ttocznym musi wytrzymywac temperatury
robocze przynajmniej ~120 C.

Maksymala dtugosc instalacji chlodniczej wynosi 30 m, a rdznica wysokosci pomiedzy jednostkami 15 m.

Potaczenie agregatu z chtodnicg nalezy wykonac z rur miedzianych faczonych przez lutowanie lutem twardym. Do
potaczen krd¢cow nalezy uzywac Srubunki okreslone przez producenta lub dotaczonych do jednostki. Przewody
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muszg by¢ wykonane ze specjalnie oczyszczonej miedzi chtodniczej przeznaczonej do chtodnictwa. Izolacja
termiczna musi by¢ wykonana jako zimnochronna tzn. szczelna na dyfuzje pary wodnej. Nalezy stosowaé
prefabrykowang elastyczng izolacje o zamknigtych porach szczelnie przyklejang do powierzchni rurociggow.
Przewody te na zewnatrz prowadzi¢ w izolacji o grubosci 50 mm zabezpieczonej ptaszczem z blachy ocynkowane;.

4.7

Wytyczne miedzybranzowe oraz zalecenia realizacyjne

4.71

Bezpieczenstwo pozarowe

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo z pozostatymi dokumentami projektéw budowlanych w aspekcie
podziatu obiektu na strefy pozarowe oraz indywidualne strefy ochrony pozarowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej ogoinej powinna spetnia¢ nastepujace podstawowe wymagania:

W przewodach wentylacyjnych nie mozna prowadzi¢ innych instalaci,

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (El), réwnej
klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym jezeli sq prowadzone
przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, mogq alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla klap. Obudowy przewodéw do wymaganej klasy odporno$ci
ogniowej uktadu lub przewody samonosne o wymaganej klasie odpornosci ogniowej winny by¢ wykonywane
wedtug zasad wynikajgcych z aktualnych aprobat technicznych. Klapy ppoz. oraz zawory ppoz. zasilane
napieciem bezpiecznym 24V, sterowane przerwa, wyposazone w krancowki do monitoringu stanu potozenia
klapy.

Przewody wentylacyjne oraz pozostate materiaty i urzadzenia, powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych
mogq by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ i prowadzic w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementdéw
budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

W strefach pozarowych, w ktorych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe
klapy odcinajagce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego
ewentualnego wyzwalacza termicznego.

Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢é prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25 m.

W przypadku pozaru ukfady wentylacyjne obstugujace strefe pozarowa musza by¢ bezwzglednie wytaczone
z ruchu.
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4.7.2 Branza architektoniczna oraz budowlana

Nalezy zrealizowa¢ nastepujace prace:

= Wykona¢ otwory dla przej$cia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane

= Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty chtodnicze i centrale wentylacyjng znajdujace sie na dachu.
Wysoko$¢ konstrukcji min 30cm

= W obszarach higieniczno-sanitarnych oraz w obszarach, dla ktorych przewiduje sie transfer powietrza pomiedzy
pomieszczeniami, nalezy przewidzie¢ zabudowanie kratek wentylacyjnych w drzwiach lub w przegrodach
budowlanych.

= Obudowac kanaty wentylacyjne prowadzone poza obszarem sufitow podwieszanych

= Nawietrzaki okienne nalezy zabudowa¢ w nastepujacych pomieszczeniach: S/36 — 2szt; S/26 — 2szt, S/23 -
2szt, S/20 — 2szt, S/19 - 1szt, /01 - 1szt, 1/10 - 2szt, /08 - 2szt, I/07 - 2szt, 1/02 - 2szt

4.7.3 Branza WOD-KAN

Nalezy odprowadzi¢ kondensat z centrali wentylacyjnej N2W2.
Nalezy doprowadzi¢ wode oraz odprowadzi¢ kondensat z nawilzaczy parowych: lokalizacje nawilzaczy zaznaczona
na rzycie.

4.74  Branza grzewcza

Nalezy przewidzie¢ zasilenie wymiennikdbw w centralach wentylacyjnych w czynnik grzewczy, zgodnie ze
specyfikacjg okre$long w ponizszym zestawieniu.
e zasilenie centrali wentylacyjnej N1W1: Qg=45,8 kW, czynnik woda z glikolem 35% 70°C/50°C,centrala
Zlokalizowana na dachu
e zasilenie centrali wentylacyjnej N2W2: Qg=18 kW, czynnik woda 80°C/60°C centrala zlokalizowana
W piwnicy

4,75  Branza elektryczna i akpia

Lokalizacje i moce urzadzen zaznaczona na rysunkach
Wszystkie elementy metalowe nalezy przytaczy¢é do instalacji potagczen wyréwnawczych. Wszystkie elementy
metalowe muszg posiada¢ zaciski uziemiajace.
Okablowanie szaf sterowniczych z poszczegdlnymi elementami wykonawczymi oraz systemu sterowania, nalezy
wykonac na podstawie dokumentacji automatyki dostarczonej wraz z urzadzeniami. Automatyka central powinna
zapewnia¢ prawidlowg prace urzadzen ze sterowaniem realizujgcym funkcje okreslone w wytycznych sterowania
dla poszczegdinych urzadzen, w tym w szczegdlnosci:

e zabezpieczenie wymiennikow ciepta (nagrzewnica, chtodnica) przed uszkodzeniem
funkcja rozmrozenia wymiennika ciepta
sygnalizacje zabrudzenia filtrow
regulacje temperatury oraz wilgotno$ci powietrza nawiewanego (stosownie do rodzaju obrébki powietrza
realizowanego w danym urzadzeniu),
mozliwo$¢ zmiany wydajnosci stosownie do potrzeb
informacja o nieprawidtowej pracy centrali,
awaryjne zatrzymanie centrali w przypadku pozaru,
ptynne sterowanie zaworami nagrzewnic wodnej, chtodnicy oraz wydajnoscig nagrzewnic wtérnych
dla utrzymania statej wydajnosci central wentylacyjnych, niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow,
centrale nalezy wyposazy¢ w czujniki przeptywu umozliwiajgce nadaznie zmiang obrotow wentylatora wraz
ze zmiang stopnia zabrudzenia filtrow.
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o sterowanie uktadem regulatorow zmiennego przeptywu VAV stosownie do aktualnych wymagan
e nadzorowanie i sygnalizowanie zabrudzenia filtrow koncowych klasy HEPA (H11-H13) montowanych
w stropach laminarnych badz nawiewnikach
Dla umozliwienia regulacji wydajnosci oraz dopasowania charakterystyki wentylatorow do charakterystyki sieci,
centrale wentylacyjne i wentylatory kanatowe, nalezy wyposazy¢ w regulatory zmiennej wydajno$ci. Regulatory
VAV zabudowane w instalacji wentylacji, na kanatach nawiewnych i wywiewnych sterowane sg sygnatem 0-10V
(regulacja przeptywu). Regulatory muszg zapewnia¢ sygnat zwrotny dotyczacy wartosci przeptywu powietrza.

4.8 Montaz instalacji

Do montazu zastosowa¢ materiaty oraz urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

Cato$¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w opracowaniu: Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych W-wa,
wrzesien 2002.

Ponadto nalezy przestrzegaC szczegotowych wymagan montazu wynikajacych z DTR poszczegdlnych urzadzen
(m.in. central wentylacyjnych, wentylatoréw kanatowych, jednostek klimatyzacyjnych).

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie i
antyroszeniowo. Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢
aerodynamiczne. PrzejScia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.
Zamocowanie kanatow wykona¢ w systemie zawierajacym elementy wyttumiajace drgania. Potgczenia kotnierzowe
dla montowania kanatow nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Potgczenie
kanatow z centralami klimatyzacyjnymi oraz wentylatorami zrealizowane bedzie za pomocg kroccow elastycznych
nie przenoszacych drgan.

Po uruchomieniu instalacji i wyregulowaniu przeptywéw powietrza w kanatach wentylacyjnych elementy regulacyjne
nalezy zablokowac.

Instalacie wentylacji dla pomieszczen fazienek, umywalni, wydzielonych ustepéw oraz pomieszczen
magazynowych i pomocniczych, dla ktdrych przewiduje sie prace w podciSnieniu z naptywem powietrza
bilansujacego z przestrzeni sasiadujacych, realizowa¢ zgodnie z wymogami prawa. Nalezy przewidzie¢
doprowadzenie powietrza do obstugiwanych pomieszczen, np. przez otwory w dolnej czesci drzwi o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2.

4.9 Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Stosowanie do zapisdw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) informuje sie, ze w trakcie prac montazowych przy realizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji wystapi¢ mogg
nastepujace rodzaje prac okre$lone w § 6 ww Rozporzadzenia:
1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
W trakcie montazu elementow instalacji wentylacyjnej zlokalizowanych na dachu budynku (wyrzutni, itp.),
wystepowaé moze niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
2. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw oraz roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich
elementdw, ktérych masa przekracza 1,0 t.
Podczas montazu urzadzen wentylacyjnych, wystepowaé bedg prace zwigzane z koniecznoscig
wykorzystania w ich trakcie urzadzen dzwigowych. Dotyczy to w szczegolnoSci: transportu,
posadowienia i instalacji central wentylacyjnych.
Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowaé pracownikow o wystepujacych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych $rodkach bezpieczenstwa,
takich jak: stosowanie paséw bezpieczefstwa przy pracach na wysoko$ci, usunieciu z obszaru wykonywania prac
0s6b niezaangazowanych w realizacje danego zakresu prac, sprawdzenia elementow wykorzystywanych do
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transportu ciezkich przedmiotéw (jako$¢ i nacigg paséw transportowych) unikania poruszania si¢ pod elementami
przemieszczanymi przy uzyciu urzadzen dzwigowych.

410 Uwagi koncowe:

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym i w specyfikacji materiatow umozliwiajg zapoznanie sie ze
specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzan instalacyjnych oraz wymaganymi standardami.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [Il], innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w
obowigzujacych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlang. W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie
wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wykonawca jest
zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez projektanta wymiaréw i katow. Rozwigzanie projektowe
powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce pod katem technologii i montazu. Jezeli przed przystapieniem do
realizacji lub w trakcie jej trwania, wykonawca napotka rozbiezno$ci lub niejasnosci w dokumentacji, niezwtocznie
powiadomi o tym projektanta celem ich wyjasnienia. Wszelkie zmiany, zmiany materiatéw lub technologii zawartych
w projekcie musza by¢ wyprzedzajaco uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Informacje
zawarte na rysunkach nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami pozostatych branz przygotowujacych projekty dla
tego obiektu oraz projektem gtéwnym architektoniczno-konstrukcyjnym.

5 INSTALACJA WOD.-KAN.

5.1  Ustalenia formalno-prawne
Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnien i warunkow realizacji aktualnych w dniu oddania
projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania opracowania
Zamawiajacemu, wymagaC bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan
projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepiséw, oraz do aktualnych warunkéw
wykonawstwa i dostaw.
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.

5.2 Wymagania ogdlne

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacji stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wkasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan

W doborze urzadzen i materiatow podano typy i producentow zastosowanych urzadzen, podajac parametry
charakterystyczne dla umozliwienia Inwestorowi przeprowadzenia przetargu. MoZliwe jest zastosowanie urzadzen
innych producentow o takich samych lub wyzszych parametrach technicznych po uzgodnieniu zamiany z
Inwestorem, gtdwnym projektantem i projektantami branzowymi.

Instalacja moze by¢ realizowana jedynie na podstawie odpowiednich projektow wykonawczych poszczegoélnych
branz. Projekty musza by¢ zgodne z niniejszym Projektem, warunkami Pozwolenia na Budowe oraz
obowigzujacymi przepisami, normami i wymaganiami (warunkami) technicznymi.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
e Prawem Budowlanym;
e ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;
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5.3

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano—montazowych — tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”;

o Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdlnych instalacii;

e Wytycznymi podanymi przez Inwestora;

e Polskimi Normami;
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i dopuszczen, oraz
certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byé
oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajq obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
odpowiednig deklaracje dostawcy, moéwigcg o zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Podstawa i przedmiot opracowania

5.4

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodno — kanalizacyjnej zwigzanych z realizacjg
zadania: ,Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przy ul.
Topolowej 16”.

Podstawa niniejszego opracowania sa;

- Podktady architektoniczne oraz wytyczne Pracowni Architektonicznej Atelier 7.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace instalacji wod. — kan.

5.3.1  Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

a) instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacii,
b) instalacje wewnetrzng p.poz.,

c) instalacje kanalizacji sanitarnej,

d) instalacje skroplin.

Projektowane rozwiazanie instalacji

5.4.1 Instalacja wody zimnej
5.4.1.1 Opis instalacji

W zwigzku z przebudowg Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego "SOR" na 1 pietrze, zawierajacego sie w zakresie
segmentu A i C obiektu szpitala, przewiduje sig podtaczenie projektowanych odcinkdw instalacji wodociaggowych do
istniejacych pionéw. W celu zagwarantowania pracy pozostatych oddziatdw szpitala (ponizej i powyzej
przebudowywanej kondygnacii), trase przebiegu istniejacych piondw instalacji wodociagowych nalezy zachowaé w
mozliwie najwigkszym stopniu z dostosowaniem do projektowanej aranzacji.

W zakresie przebudowy oddziatu "SOR" na pietrze 1 zaprojektowano wymiang wszystkich gtéwnych pionow
wodociggowych (od wiaczenia w istniejace instalacje pod sufitem parteru do miejsc powigzania pod sufitem pigtra
1). Prowadzenie projektowanych instalacji przewidziano w istniejacych szachtach, nowych $ciankach wykonanych
w zabudowie g-k oraz po czesci w $cianach istniejacych.
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Od pionéw przewodami rozprowadzajgcymi zasilane beda poszczegoine grupy przyboréw sanitarnych,
laboratoryjnych, socjalnych oraz technicznych. Na kazdym odejsciu od pionu oraz przed podejSciem do grup
przyboréw zamontowa¢ zawory odcinajgce. Zawory lokalizowa¢ w miejscach fatwo dostepnych.

Zawory odcinajgce poszczegdlnych przybordw montowaé w bezpo$redniej lokalizacji, np. zawér odcinajacy pod
umywalka.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur tworzywowych z polipropylenu typ PP-R z zakresu Srednic od
Dz20x3,4 do Dz40x6,7 mm. Rury stosowa¢ na ci$nienie PN20 i Tmax = 80°C. Laczenie przewodow wykonaé
poprzez zgrzewanie polifuzyjne zgodnie z wytycznymi Producenta.

Tabela: Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z PP-R w instalacji wodociggowej:

Przewod montowany w instalacii
Materiat rury Srednica nominalna wody cieplej wody zimnej
(mm) pionowo inaczej | pionowo | inaczej
(m) (m) (m) (m)
1 2 3 4 5 6 7
2. PP-R Dz16 0,8 0,6 0,9 0,7
Dz20 0,8 0,6 1,0 0,8
Dz25 0,9 0,7 1,1 0,8
Dz32 11 0,8 1,3 1,0
Dz40 1,2 0,9 1,4* 11
* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ponad sufitami podwieszonymi, a odcinki pionowe oraz podejscia do
poszczegolnych przyborow w przestrzeni miedzy $ciankami g-k lub w wykutych bruzdach $ciennych w rurach
ostonowych typu peszel.

Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytow lub wspornikéw. Pomiedzy
przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika zastosowa¢ przektadki elastyczne.

Przewody montowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie iodpowietrzenie poszczegdinych odcinkéw
instalacji w kierunku pionow zasilajacych.

Wszystkie rury jak i ksztattki dla instalacji wody zastosowane w projekcie muszg posiadac atesty PZH i $wiadectwa
sanitarne.

Catos¢ prowadzonych instalacji wodociggowych wykona¢ w izolacji z pianki poliuretanowej z wzdtuznym nacigciem.
Izolacja ochronna z pianki poliuretanowej stanowi¢ bedzie rownoczesnie izolacje cieplng ze wzgledu na:
o skraplanie sie pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewodéw
wody zimnej,
e ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewodéw instalacji wody cieptej i
cyrkulacii.
Grubos¢ izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. wraz z pdzniejszymi
zmianami).

PrzejScia rurociggow przez przegrody budowlane wymagajace zabezpieczenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢
przejsciem ognioodpornym np. Hilti, Promat.
PrzejScia oddzielenia pozarowego nalezy wykonac:
- za pomocg ogniochronnych peczniejacych mas uszczelniajacych typu CP wraz z izolacjg ciagta z wetny
mineralnej gestosci 35kg/md,
- za pomocg obejm lub opasek ogniochronnych.
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Pozostate przejécia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ np. w rurach ostonowych stalowych
lub z PVC i zabezpieczy¢ szczelnie masa elastyczna.

5.4.1.2 Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno bytowe i technologie:

Normatywny wyptyw wody
Wymagane V\(l;)i/g;?sna;ge . Mleszanlej ; zimnej / llosé Razem
$rednice MPa zugna me;p a cieptej gn an
n n 3
dmds | dmds dm?ls
Zawor czerpalny dn 15 0,05 0,30 7 2,10
Ptuczka zbiornikowa dn 15 0,10 0,07 11 0,77
Pisuar dn 15 0,10 0,30 2 0,60
Myjka dezynfektor dn 15 0,10 0,20 1 0,20
Bateria natryskowa dn 15 0,10 0,07 0,07 0,15 6 0,90
Bateria zlewozmywak dn 15 0,10 0,07 0,07 0,15 12 1,80
Bateria umywalka dn 15 0,10 0,07 0,07 0,15 31 4,65
Qcatkowite | 11,02 | dm¥s
q=1,08 * (Zgs) *5-1.48 Z0n <20 /s
2,10 dmd/s => 7,56 mdh
5.4.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

5.4.1.3 Opis instalacji

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie w istniejacej kottowni, zasilanie poszczegélnych przyboréw
realizowane bedzie poprzez podtgczenie przewoddéw do istniejacych piondw instalacji CWU i cyrkulacji. W celu
zagwarantowania pracy pozostatych oddziatéw szpitala (powyzej przebudowywanej kondygnacji, przebieg
istniejacych piondw instalacji wodociggowych nalezy dostosowa¢ do projektowanej aranzacji. Prowadzenie
instalacji przewidziano w istniejacych szachtach oraz zabudowach g-k.

W celu zapewnienia utrzymania odpowiedniej temperatury min. 55°C w obiegach instalacji c.w.u. dla wybranych
pomieszczen nalezy przewidzie¢ cyrkulacie pozioma. Termiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej
realizowane jest w oparciu 0 wielofunkcyjne zawory termostatyczne z automatyczng funkcjg dezynfekcji. Zawory
odpowiadajg za ograniczenie przeptywu cyrkulacyjnego do minimum, koniecznego dla uzyskania zgdanych
temperatur.

Od piondw przewodami rozprowadzajagcymi zasilane beda poszczegbéine grupy przybordéw sanitarnych,
laboratoryjnych, socjalnych oraz technicznych. Na kazdym odejsciu od pionu oraz przed podejSciem do grup
przyboréw zamontowa¢ zawory odcinajace. Zawory lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych. Dostep do
zawordw odcinajacych w obszarze stropu poprzez rewizje. Zawory odcinajace poszczegdlne przybory montowaé w
bezposredniej lokalizacji, np. zawdr odcinajacy pod umywalka.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonaé z rur tworzywowych z polipropylenu typ PP-R z
zakresu $rednic od Dz20x3,4 do Dz32x5,4 mm. Rury stosowa¢ na cisnienie PN20 i Tmax = 80°C. taczenie
przewoddw wykona¢ poprzez zgrzewanie polifuzyjne zgodnie z wytycznymi Producenta.

Tabela: Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z PP-R w instalacji wodociggowej:
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Przewod montowany w instalacii
Materiat rury Srednica nominalna wody cieplej wody zimnej
(mm) pionowo inaczej | pionowo | inaczej
(m) (m) (m) (m)
1 2 3 4 5 6 7
2. PP-R Dz16 0,8 0,6 0,9 0,7
Dz20 0,8 0,6 1,0 0,8
Dz25 0,9 0,7 1,1 0,8
Dz32 1,1 0,8 1,3* 1,0
* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ponad sufitami podwieszonymi, a piony oraz podej$cia do poszczegdlnych
przyboréw w przestrzeni miedzy Sciankami g-k lub w wykutych bruzdach $ciennych w rurach ostonowych typu
peszel.

Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy
przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika zastosowaé przektadki elastyczne.

Przewody montowaC¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegélnych odcinkow
instalacji w kierunku piondw zasilajacych.

Wszystkie rury jak i ksztattki dla instalacji wody zastosowane w projekcie musza posiada¢ atesty PZH i Swiadectwa
sanitarne.
Na rurociggach wody cieptej jak i cyrkulacyjnej zastosowac izolacje kauczukowg o nastepujacych grubosciach:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm: grubo$¢ izolacji 20 mm,

- $rednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm: grubos¢ izolacji 30 mm.
Grubos¢ izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wymagajace zabezpieczenia p.poz. nalezy zabezpieczyé
przejsciem ognioodpornym np. Hilti, Promat.
Przej$cia oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé:

- za pomocg ogniochronnych peczniejacych mas uszczelniajacych typu CP wraz z izolacjq ciagta z wetny

mineralnej gestosci 35kg/m3,

- zapomocg obejm lub opasek ogniochronnych.
Pozostate przejécia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ np. w rurach ostonowych stalowych
lub z PVC i zabezpieczy¢ szczelnie masg elastyczna.

5.4.1.4 Dezynfekcja instalacji c.w.u.

Przeprowadzenie zabiegu okresowe] dezynfekcji w oparciu o systemowe rozwigzania np. przegrzew termiczny. W
przypadku braku mozliwo$ci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje chemiczna.

5.4.1.5 Woda zmieszana dla umywalek oraz prysznicéw.

Z celu zabezpieczenia Uzytkownika przed poparzeniem gorgcg woda w ogdinodostepnych toaletach oraz w
pomieszczeniach prysznicy przewidziano mechaniczne mieszacze wody z ustawiong optymalng temperaturg 38°C.
Prysznice dla osob zatrudnionych: czasowe podtynkowe zestawy natryskowe, wodoszczelne, baterie natryskowe z
regulacjq temperatury, uruchomienie przyciskiem-pokrettem, ograniczniki temperatury maksymalnej (regulowany
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przez instalatora), wyptyw 6 I/min, wylewka natryskowa chromowana, wandaloodporna z antyosadowym dyfuzorem
automatycznym regulatorem wyptywu.

Prysznice dla pacjentdw: podtynkowe zestawy natryskowe, wodoszczelne, baterie natryskowe z regulacjg
temperatury, jednouchwytowe uruchomienie, termostatyczna, wyptyw 6 I/min, zestaw natryskowy skfadajacy sie z
drazka, stuchawki, kolanka oraz ogranicznika wyptywu.

Umywalki dla pomieszczen w strefach czystych nalezy wyposazy¢ w baterie elektroniczne (bezkontaktowe) w
pozostatych pomieszczeniach baterie reczne np.

e elektroniczna bateria stojaca do umywalki, niezalezna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z
transformatorem 230/12 V. Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, mozliwo$¢ regulacji od 1,5 do 6
I/min. Programowe sptukiwanie okresowe.

o Umywalki dla pomieszczen np. tazienkach itp. nalezy przewidzie¢ baterie mechaniczne np. bateria stojaca
mechaniczna, wyptyw ograniczony do 5 I/min przy 3 barach, ogranicznik temperatury maksymaine;.

o ZILEWY dla pomieszczen w strefach czystych nalezy przewidzie¢ baterie elektroniczne (bez kontaktowe) w
pozostatych pomieszczeniach baterie reczne np elektroniczna bateria stojaca do zlewu, niezalezna
skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wyptyw nastawiony na 3
I/min przy 3 barach, mozliwo$¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min. Ruchoma wylewka. Programowe sptukiwanie
okresowe.

UWAGA:  Wszystkie  przybory  oraz  urzadzenia  sanitarne  nalezy  wyposazy¢  zgodnie
z wytycznymi technologii.

5.4.1.6 Kompensacje wydtuzen cieplnych

W instalacjach wodociggowych wykonywanych z rur tworzywowych z PP-R wydtuzenia wystepujace na skutek
wptywu zmieniajacych sie temperatur sq poréwnywalne do tradycyjnych instalacji z rur stalowych. Kompensacja
wydtuzen przewoddw realizowana bedzie za pomocg naturalnych kompensaciji w postaci tukéw i zataman. Dla rur,
ktore sg wmurowane w Scianie pod tynkiem, zaktada sig, ze przyrost dtugo$ci przejmowany jest przez rure
ostonowa_ typu peszel lub izolacje. W przypadku swobodnego uktadania rur stosowaé punkty state wedtug zalecen
Producenta oraz zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Wszystkie konstrukcje wsporcze, mocowania oraz
prowadzenie rurociggéw wykona¢ w oparciu o systemowe rozwigzania.

543 Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa

Na oddziale "SOR" instalacje prowadzi¢ w uktadzie rozdzielczym z wykonaniem wigczenia na poziomie piwnic do
zasilajgcej instalacji obwodowej (pierscieniowej). Instalacja obwodowa zasilana jest z zestawu hydroforowego,
gwarantujacego poprawno$¢ dziatania hydrantdw wewnetrznych na wypadek ewentualnego pojawienia sie pozaru.
W trakcie wykonywania inwestycji nalezy zapewni¢ dziatanie istniejacej instalacji wraz z hydrantami w ramach
projektowanych obszaréw szpitala.

Podtaczenie hydrantdw oraz instalacje hydrantowg dla catego zadania nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74200.

Przyjeto jednoczesno$¢ dziatania dwéch hydrantéw Dn25 o wydajnosci 2 x 1,0 dm¥/s, ci$nienie na hydrancie = 0,2
MPa.

Montaz rur wykona¢ na hakach stalowych, wbijanych w przegrody budowlane obiektu. Dopuszcza sie wykonanie
montazu instalacji w systemie mocowania obejmami, stanowigcymi punkty state i posrednie. Poziome przewody
rozprowadzajace powinny by¢ wykonane ze spadkiem 0,2 + 0,5 % w kierunku miejsca wigczenia w instalacje
zasilajaca.

Hydranty zamontowa¢ w zaleznosci od aranzacji pomieszczen: we wnekach lub na Scianach w ciggach pieszych w
miejscach fatwo dostepnych.
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Szafki hydrantowe powinny by¢ tak mocowane, aby ich dolna krawedz znajdowata sie na wysokosci 0,8 m nad
podtoga.
Szafki hydrantowe przewidziano wyposazy¢:
- w hydranty wewnetrzne DN25.
- waz potsztywny, diugos¢ weza 30 m, strumien wody 3 m,
- szafki hydrantowe z miejscem na gasnice.
Efektywne zasiegi rzutéw pradow gasniczych przy cisnieniu 0,2 MPa, podczas badan nie powinny by¢ mniejsze niz
odpowiednio:
- prad zwarty = 10 m,
- prad rozproszony ptaski = 6 m,
- prad rozproszony stozkowy = 3 m.
Zawory hydrantow wewnetrznych umiejscowi¢ nalezy w szafkach hydrantowych, na wysokosci (1,35 + 0,05) m nad
podtoga. Nasada tloczna powinna by¢ skierowana do dotu.
Przed szafkami hydrantowymi powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;.
Hydranty nalezy oznakowaé zgodnie z PN-N-01256-1:1992 i wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek
koniecznosci ich uzycia.
Instrukcje dziatania uwidocznione powinny by¢ na hydrancie lub obok niego.

Proponuje sie stosowanie zasuw odcinajacych na instalacji p.poz. z zaplombowanymi raczkami stalowymi,
uniemozliwiajgcymi osobom postronnym ich uzywanie.

Fragmenty instalacji wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych podlegajgq konieczno$ci zabezpieczenia
antykorozyjnego poprzez dwukrotne pomalowanie $cian zewnetrznych instalacji farbg antykorozyjna ftalowa.
Koniecznym jest aby wszystkie przej$cia instalacyjne pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi wykonane byty
w uszczelnieniach pozarowych, wykonanych ze specjalnych mas uszczelniajgcych o odpornosci ogniowe;
przynajmniej takiej, jaka posiada przegroda obiektu, przez ktéra instalacje przechodza.

5.4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.4.1.7 Opis instalacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest do odprowadzenia éciekéw z przyboréw sanitarnych. Scieki
kierowane bedg na poziomie kondygnacji 1 pietra budynku istniejacymi pionami do gtownych poziomych ciggéw
kanalizacji i dalej na zewnatrz do istniejacych przykanalikow i studzienek rewizyjnych, a nastepnie do istniejacych
kolektoréw kanalizacyjnych biegnacych przez teren szpitala.

W celu zagwarantowania pracy pozostatych oddziatéw szpitala (ponizej i powyzej przebudowywanej kondygnacji),
przebieg istniejacych piondw instalacji kanalizacji nalezy dostosowac do projektowanej aranzacii.

Piony gtowne istniejace prowadzone sg w szachtach instalacyjnych, przy stupach konstrukciji, lub Scianach
konstrukcyjnych z wyprowadzeniem az po dach

W zakresie przedmiotowe] inwestycji przyjmuje sie wykonanie wymiany wszystkich odcinkéw piondw kanalizacji
sanitarnej, przechodzacych przez przebudowywany oddziat "SOR" na 1 pietrze (od miejsca wiaczenia pod sufitem
parteru do miejsca powigzania pod sufitem pigtra 1).

Piony po zmontowaniu bedg omurowane lub ostonigte konstrukcjg z uzyciem piyt gipsowo-kartonowych odpornych
na wilgoc.

Istniejace piony kanalizacji sanitarnej nie podlegajace przebudowie, a przebiegajace przez pomieszczenia
uzytkowe nalezy izolowac akustycznie stosujac systemowe izolacje akustyczne dla rur PVC.

Prowadzenie projektowanych instalacji przewidziano w istniejgcych szachtach, nowych Sciankach wykonanych w
zabudowie g-k oraz po czesci w Scianach istniejacych.
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Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wraz z podej$ciami odptywowymi w zakresie $rednic Dz50 - Dz110 mm
projektuje sie np. z rur niskoszumowych AS.

Podejécia do przybordéw nalezy prowadzi¢ w $cianach (w bruzdach) lub w przestrzeniach miedzy stropowych oraz
zabudowach gipsowo kartonowych.

Laczenie rur i ksztattek AS i PVC

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowa¢ bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i
wysunac jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsunag¢ do kielichdw.

Laczenie z systemem zeliwnym

Aby potaczy¢ instalacje kanalizacyjng wykonang z rur tworzywowych z instalacjg zeliwng (wymiana odcinkow
piondw), nalezy wtozy¢ bosy koniec rury zeliwnej w cze$¢ kielichowa dofacznika HT z uszczelkg manszetowa.
Srednice wewnetrzne manszet dotacznikéw HT dostosowane sg do $rednic zewnetrznych rur Zeliwnych.
Alternatywnym rozwigzaniem jest wykorzystanie dotacznika z kielichem HT z uszczelkq manszetowa. Aby
potaczyc¢ kielichowg rure Zeliwng z rurg tworzywowa, nalezy w kielich Zeliwny wiozy¢ uszczelkg manszetowa, a do
jej wnetrza wprowadzi¢ bosy koniec rury tworzywowe;.

MontaZ syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna fgczy¢ z instalacjq kanalizacyjng za pomocq ztgczek kolanowych i ztgczek
przejSciowych. W kielich ztaczki kolanowej lub przejSciowej nalezy wiozy¢ manszete (w zaleznosci od $rednicy
zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o Srednicy wewnetrznej: 32, 40 lub 50 mm).
Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czeSci manszety Srodkiem poslizgowym wsuwa sie w Srodek rure
odptywowg, syfonu. Istnieje rowniez mozliwo$¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z
kielicha, kolana lub tréjnika o Srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce — wiozy¢
jedng z manszet.

MontaZ wpustow (kratek) Sciekowych

Wszystkie wpusty Sciekowe niezaleznie od $rednicy muszg posiadaé szeroki kotnierz uszczelniajacy.

Wpusty podtogowe stosowaé o $rednicy Dz50 i Dz110 z wyjmowany syfonem, z uszczelkg wargowg i pokrywa
ochronng na czas zabudowy, z kratkg o wzorze owalu, z systemem réwnoczesnego zamykania i otwierania,
wykonang ze stali nierdzewnej. Do wpustéw zamontowaé wyjmowane sitko na zanieczyszczenia.

Umywalki nalezy montowa¢ na wysokoéci 0,75-0,8 nad posadzka, a zlewy na wysokoéci 0,8-0,9 m nad posadzka.
Podejécia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,0 %. Wszystkie
przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne-syfony. Zaktada sie
mocowanie przyboréw sanitarnych na konstrukcjach wsporczych. Przed przejsciem pionu spustowego w przewod
odptywowy zastosowaé rewizje o $rednicach zgodnych ze $rednicg pionu.

Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma uchwytu powinna mocowaé
rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg a przewodem nalezy stosowaé podktadke elastyczna.

Wszystkie przewody odptywowe prowadzone w obszarze inwestycji, a takze piony podlegajace przebudowie
projektuje sie z rur AS taczonych kielichowo.

Mocowanie rur systemu AS

Przy instalowaniu odcinkdw pionéw kanalizacyjnych do wymiany nalezy natychmiast po dokonaniu montazu
przymocowac rury za pomocq obejm, aby uniemozliwi¢ obsuniecie i tym samym zmiane wymaganego 10-
milimetrowego odcinka.

Mocowanie odcinkéw rur do przegrdd budowlanych za pomocg uchwytéw (skrecanych obejm) przy uzyciu $rub i
kotkéw tworzywowych z wewnetrznymi wktadkami gumowymi profilowanymi w celu wygtuszenia szuméw.

Obejma nieruchoma tworzy staty punkt w systemie kanalizacyjnym. Nalezy jg umiejscowi¢ w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ obsuwanie sig instalacji pionowe;.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kiodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 - 27 -



Projekt Budowlany Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Ksztattki i zespoly ksztattek nalezy zawsze wykonac jako punkty nieruchome. Kazda poziomo przebiegajacq rure
nalezy przymocowa¢ za pomoca, obejmy nieruchomej. Kazda nastepna obejma — zaréwno w uktadzie pionowym,
jak i poziomym - jest obejmg ruchoma,.

Obejma ruchoma umozliwia w stanie zamontowanym dowolne ruchy wzdtuzne instalacji.

Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ zalecane przez Producenta odstepy miedzy obejmami.

Tabela: Maksymalne odstepy miedzy podporami — mocowaniami przewodow w instalacji kanalizacji sanitarne;:

Srednica rury Dtugos¢ rury utozonej (m)
Dn (mm) poziomo pionowo
40 05 1.2
50 0,5 1,5
75 0.8 2,0
110 1,1 2,0

Montaz rur w murze:

W przypadku montazu rur w murze musza zosta¢ wykonane wyztobienia oraz szczeliny, jezeli nie ograniczy to
stateczno$ci oraz no$nosci budowli.

W miejscach, w ktorych wystepuje wyzsza temperatura wywotana czynnikami zewnetrznymi, nalezy przedsiewzig¢
kroki zwigzane z termoizolacjg. Niezbedne wymiary rur umozliwiajgc montaz systemu AS w szczelinach muru
podane sg w tabeli ponizej.

Tabela: Przestrzen konieczna do wykonania montazu systemu kanalizacyjnego AS:

Srednica nominalna Srednica zewnetrzna Mufy nasadowe Gteboko$¢ wyztobienia
rury Dn (mm) Rury Dz (mm) Dm (mm) Tert (mm)
50 58 79 125
75 78 96 142
100 110 132 179

Uwaga: Dane dotyczace gtebokosci wyZtobien nie uwzgledniajg skrzyzowan przewodow

MontaZ rur w betonie:

Rury i ksztattki systemu AS mozna instalowa¢ bezpo$rednio w betonie. Nalezy jednak pamigta¢ o uwzglednieniu
termicznie wywotanych zmian dtugosci rur. Elementy instalacji nalezy tak przymocowaé, by podczas betonowania
nie nastapita zmiana dtugo$ci przewodow.

Aby zapobiec przedostaniu sig¢ zaprawy betonowej do mufy oraz pomiedzy elementy uszczelniajace, nalezy mufe
uszczelni¢ tasma. Otwory rur nalezy za$lepic.

Istniejace poziome przewody odptywowe wymagajace przebudowie z pionéw kanalizacyjnych uktadane beda pod
stropem oraz pod posadzka pietra 1, tam zastosowaé réwniez rurociggi niskoszumowe systemu AS.

Przej$cia rurociggow kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego ($ciany i stropy) nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg obejm lub opasek ogniochronnych stosowanych jak dla rur palnych. Wszystkie przejécia
p.poz. muszg posiada¢ odpowiednig Aprobate Techniczna.

Pozostate przejécia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ np. w rurach ostonowych PVC i
zabezpieczy¢ przejéciem szczelnym np. Integra.

54.5 Instalacja Skroplin
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5.4.1.8 Opis instalacji

Instalacja skroplin przeznaczona jest do odprowadzenia wody skraplajacej sie z nawilzaczy i centrali wentylacyjne;
znajdujacych sie w budynku. Instalacja prowadzona pod stropem i w konstrukcjach $cian. Podtgczenie instalacii
nastapi poprzez syfony do piondw kanalizacji, wg czesci rysunkowej opracowania.

Przewody odprowadzajace skropliny przed wtaczeniem do kanalizacji zabezpieczy¢ poprzez zabudowe syfonow z
zabezpieczeniem przeciw-zapachowym.

Odprowadzenie skroplin z urzadzen zabudowanych i ujetych w zakresie instalacji HYAC odbywa¢ si¢ bedzie
poprzez pompki skroplin.

Odprowadzenie kondensatu z nawilzaczy i centrali wentylacyjnej zabudowanych i ujetych w zakresie instalacji
HVAC nalezy wykonac z rurociggow i ksztattek z rur kielichowych PVC w zakresie srednic Dz40 - Dz50 mm.

5.5 Proéby szczelnosci

Wykonang instalacjie wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy podda¢ prébom szczelno$ci zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg
nalezy napetni¢ instalacie woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci przewodéw i armatury
przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy cisnieniu:

Pprovy = 2 X Probocze
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotniej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢é 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas
przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je usungé i ponowione przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napetnieniu zimng wodg oraz wodq o
temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu préb szczelnosci przewody nalezy poddaé ptukaniu wodg
wodociggowa.
Wode z instalacji po zakofczeniu préb nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli
badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakoriczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie
wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce Scieki nalezy napetni¢ catkowicie wodg powyzej
kolana faczacego pion z poziomem a nastepnie poddac¢ obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelno$ci
instalacje poprawi¢ a nastepnie ponownie poddac prébie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddac prébie szczelnosci na ci$nienie probne wynoszace 50 kPa.

Po wykonaniu catosci kanalizacji, przeprowadzeniu proby szczelnoSci, nalezy wykona¢ ptukanie rurociggow.
Wykonanag instalacje nalezy ptuka¢ wodg wodociggowg o ci$nieniu 0,6 MPa.

Wyniki prob szczelno$ci odcinkdw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokétach podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i Uzytkownika.

5.6  Wytyczne BHP i p. poz

Projektowana instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POZ, SAN - HIG.
Pracownicy obstugi powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:

- przepiséw BHP i P.POZ,

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja powinny nastapi¢ po opracowaniu INSTRUKCJI OBSLUGI i sprawdzeniu jej
Znajomosci przez obstuge.

Po dokonaniu rozruchu sporzadzi¢ nalezy stosowne protokoty, ktére przedstawic nalezy przy odbiorze urzadzen.
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Poszczegoine urzadzenia, pompy winny by¢ eksploatowane zgodnie z DTR.

Podczas wykonawstwa stosowaé sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

5.7  Zalozenia branzowe

5.7.1  Wytyczne budowlane

Wykonac:
e przebicia i otwory w stropach i $cianach pod rurociagi wodne i kanalizacyjne,
e Dbruzdy w posadzce i $cianach pod mocowanie przewodéw wodnych i kanalizacyjnych,
o konstrukcje wsporcze pod przewody systemu AS,
o otwory w Scianach i sufitach podwieszanych dla zapewnienia dostepu do instalacji prowadzonych w
przestrzeni zamknietych,
o drzwiczki rewizyjne dla rewizji piondw kanalizacyjnych oraz armatury odcinajace;.

5.7.2 Wytyczne elektryczne
Nalezy przewidzie¢ podiaczenie urzadzen wymagajacych zasilenia w energie elektryczng do instalacii elektrycznej:
o zasilanie baterii umywalkowych i zlewozmywakowych w pom. czystych,

e zapewnienie oSwietlenia i gniazd montazowych.

5.8 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét

Stosowanie si¢ do zapiséw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

2. Istniejace obiekty
W zakresie prowadzonych robét budowlanych i montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych rozréznia
sie:

- istniejacy obiekt szpitalny,

- istniejgce instalacje.

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje elektryczne,
- sprzet elektryczny (np. przediuzacze) i elektronarzedzia,
- sprzet do technologii montazu instalacji wodociagowych (zgrzewarki do rur).
Oprécz zagrozen zdrowia i zycia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane prowadzeniem robét jak np.:
- wzrost zapylenia wywotany kuciem przegrod budowlanych i bruzdowaniem $cian,
- hatas pochodzacy od sprzetu, urzadzen i elektronarzedzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robt budowlanych
W trakcie prac montazowych przy realizacji instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych wystapié moga nastepujace
rodzaje prac okre$lone ww Rozporzadzeniu:

- porazenie pradem i poparzenie podczas zgrzewania rur ,
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- porazenie pradem podczas prac przy i w poblizu przewodéw elektrycznych,
- losowe zdarzenia medyczne (zastabnigcia, omdlenia) — podczas catego procesu budowy.
Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:
- nieprzestrzegania i lekcewazenia przez Wykonawce obowigzujacych przepiséw odnosnie robot
budowlano-montazowych i przepiséw BHP,
- niestosowania wymaganych zabezpieczen podczas wykonywanych robot,
- niestosowania srodkéw ochrony osobistej,
- brak badan lekarskich i szkoleri okresowych,
- po$piechu i braku wyobrazni Wykonawcy oraz nieuzasadnionych oszczednosci.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowaé pracownikow o wystepujacych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych $rodkach bezpieczenstwa,
takich jak:

- stosowanie sprawnych elektronarzedzi i zgrzewarek do taczenia rur tworzywowych,

- stosowanie $rodkow ochrony osobistej (kamizelki, kaski, buty ochronne klasy S3 (z noskami stalowymi i

wktadka antyprzebiciowa), rekawice, $rodki ochrony stuchu i wzroku,
- pasdw bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci,
- usunieciu z obszaru wykonywania prac 0séb niezaangazowanych w realizacje danego zakresu prac.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikdw na budowie, nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
- pracownikéw nalezy szczegétowo zapoznac z catym procesem budowlanym przed jego rozpoczeciem,
- pracownicy powinni zapozna¢ si¢ z obstuggq stosowanych urzadzen (w razie potrzeby powinni zostaé
przeszkoleni),
- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postepowania w razie
wypadku.
Szkolenie nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia: Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy (DzU Nr 180/2004 poz. 1860 -
obowigzujacy, DzU Nr 116/2005 poz. 972).

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Teren prac instalacyjnych zostanie wydzielony tasmg ostrzegawcza i oznakowany za pomocq tablic
ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczeg6towymi tablicami o zagrozeniach w trakcie realizacji rozbiorki
(praca na wysokosci). Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna.

Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place sktadowania oraz plac postoju maszyn.

Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej — kaski przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez
ochronna.

W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy np.: 15 min co 2 godz. w
ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadca terenu i obiektdw zasady wykonywania robét pod wzgledem
czasowym.

Przy wykorzystywaniu do pracy maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (DzU Nr 118/2001 poz. 1263).

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401). Kierownik budowy
zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzér zgodnie z warunkami Art. 208 i 212 Kodeksu pracy.
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5.9 Uwagi koricowe

Roboty ujete w niniejszym projekcie winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ Il rozdziat 3 oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych, oraz norm PN-81/B-10 700,01,PN-81/B- 10 700,02.

Wszystkie rury nalezace do konkretnych systemow wytwércy nalezy uktadaé zgodnie z Instrukcja Montazu

wytworey.

Izolacje termiczng i antyroszeniowa nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg wytwércy.

Przed oddaniem instalacji wody pitnej do eksploataciji nalezy wykonaé probe szczelno$ci i wytrzymatosci

oraz dezynfekcje rurociggow.

Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane oddzielenia p.poz. nalezy prowadzi¢ w rurach

ostonowych stalowych i zabezpieczy¢ przejsciem ognioodpornym np. Hilti, Promat. Przej$cia rurociggow

przez pozostate przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych PVC a korice rur nalezy
wypetni¢ kitem silikonowo-gumowym.

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentaciji jednoczesnie.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w

specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢

traktowane tak, jakby byty ujete w obu opracowaniach.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a wedtug wykonawcy niezbedne do

prawidtowego dziatania instalacji, nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg

obowigzujacych norm i przepisbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z

zobowigzujaca procedura.

Wszystkie urzadzenia i elementy montowac zgodnie z DTR.

Wszystkie roboty budowlano - konstrukcyjne winny by¢é wykonane przy uzyciu materiatow

odpowiadajacych Polskiej Normie i posiadajacych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnione;.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Reguluje to m.in. Ustawa o wyrobach

budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 1192 poz. 881). Za dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

o deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodno$ci z polska normg lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

System Wavin AS posiada aprobate techniczng AT/99-02-0670 wydang przez COBRTI-INSTAL.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej moZliwe sg jedynie po uzgodnieniu z
projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika budowy.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

5.10 warunki wykonania i odbioru

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cze$¢ 7 - COBRTI INSTAL 2003
"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL 2003
"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r., Nr 75, poz. 690).
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6

6.1

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844).

Normami:

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10720 1998 Wodociagi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 7858-2: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej -
Wodomierze sprzezone - Wymagania instalacyjne

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

INSTALACJA CO.-CT.

Ustalenia formalno-prawne

6.2

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw realizacji aktualnych w dniu oddania
projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania opracowania
Zamawiajgcemu, wymaga¢ bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan
projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepiséw, oraz do aktualnych warunkdéw
wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.
Dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy itp.,
stanowig cato$¢ dokumentacji projektowej a elementy, wymagania czy informacje zawarte w choéby jednym z nich,

sq obowigzujace dla cato$ci opracowania tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii.

Podstawa i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego dla
Przebudowywanego Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie .

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -33-



Projekt Budowlany Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Podstawa niniejszego opracowania sa:

Podktady architektoniczne oraz wytyczne Pracowni Architektonicznej Atelier 7

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Wytyczne UDT. WUDT-UC-WO-A/01:10.2003

PN-76/B-03420 - Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ochrona cieplna budynkéw (Dz. U. Nr 15, 1995)

PN-EN ISO 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
ciepinego

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-76/B-03420 Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej

PN-74/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — wymagania

PN-88/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie

PN-74/B-10440 Wentylacja mechaniczna - urzadzenia wentylacyjne. Wymagania ibadania przy
odbiorze

PN -90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN -91-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WWymagania i badania przy odbiorze

PN - 91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczania instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601:1985  Woda do celdéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

PN-C-04607: 1993  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN - 89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

PN - 80/H - 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco 0golnego zastosowania

PN - 70/H — 97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zzeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

PN -71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

PN -79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogédlne

PN -1SO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia

PN -1S0228-1:1995  Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace instalacii co.

6.3 Wymagania ogdlne

a) W doborze urzadzen i materiatéw podano parametry charakterystyczne dla umozliwienia Inwestorowi
przeprowadzenia przetargu. MoZliwe jest zastosowanie urzadzen o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.
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b) Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

- Prawem Budowlanym;

- ,Warunkami Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;

- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”;

- Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegoinych urzadzen oraz instalacii;

- Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

c) Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen, oraz
certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszg
by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, mdéwigcg o zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

6.4  Zapotrzebowanie na ciepto

6.41 Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania i wentylacji naturalnej

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania i wentylacji dla budynku wyznaczono zgodnie z PN EN
12831 za pomocg programu komputerowego OZC.

Zestawienie strat pomieszczen w obiekcie z uwzglednieniem roziozenia strat w pomieszczeniach sasiednich
podano na rysunku.

6.5 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI CO | CT W BUDYNKU

6.5.1  Opis przyjetych rozwiazan projektowych instalacji CO

Opis instalacji grzewczej CO

W budynku istnieje instalacia CO wodna, pompowa. Instalacja grzewcza pracuje w uktadzie zamknigtym -
zabezpieczenia wg wymagan PN-91/B-02414 oraz PN-EN 12828:2006. Zasilanie z wezta cieptowniczego
Zlokalizowanego w budynku. Parametry obliczeniowe 80/600C.

Instalacja projektowana bedzie potaczona hydraulicznie z istniejgca instalacja.

Istniejace piony biegnace przez przebudowywane pigtro nalezy wymieni¢ na nowe o réwnowaznej Srednicy
hydraulicznej. Projektowane odcinki poziome instalacji CO wigczy¢ do nowych piondw

wg rysunkow.

Materialy instalacyjne

Instalacje grzewcza (odcinki poziome i pionowe) zaprojektowano z rur w $rednicach od 16x2,0 (DN15) do 26x3,0
(DN25).

Wymagane parametry pracy rur i ztaczek:

Wymagane cisnienie projektowe 6 bar maksymalna obliczeniowa temperatura pracy 950C.

Dopuszczane materiaty:

- rury z tworzyw sztucznych wg 5 klasy zastosowania dla grzejnikobw wysokotemperaturowych
wg PN ISO 15875-2

- stal ocynkowana cienko$cienna (bez mozliwosci prowadzenia w przestrzeni $cian i posadzek),

Wymagane cisnienie projektowe 6 bar maksymalna obliczeniowa temperatura pracy 950C.

Grzejniki wodne
Wymagania dot. grzejnikéw wg kart pomieszczen. W instalacji CO zastosowano grzejniki:
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- ptytowe higieniczne z zasilaniem dolnym (pomieszczenia o wymaganym standardzie czystosci,) — dopuszcza sie
grzejniki ptytowe higieniczne z zasilaniem bocznym po wyposazeniu ich w zawory termostatyczne z wktadkg i
nastawg wstepna.

- higieniczne ocynkowane oraz grzejniki tazienkowe (pomieszczenia mokre o wymaganym standardzie

czystosci).

Specyfikacja techniczna grzejnikow ptytowych

Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Ciénienie prébne: 13 bar
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Materiat: walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1

Grzejniki montowac:

- od poziomu wykonczonej podtogi min. 12 cm

- od lica wykoriczonej $ciany min. 10 cm.

Mocowanie grzejnikow wykona¢ w sposéb umozliwiajacy utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany i podtdg.

Armatura grzejnikowa

Przy grzejnikach dolnozasilanych zintegrowanych zamontowac:

- zespoly zawordw odcinajacych wtasciwe dla rur systemu instalacyjnego oraz sposéb podejscie.

- glowice termostatyczne. Sterowanie temperaturg poprzez regulacje proporcjonalna.

Przy grzejnikach z zasilaniem bocznym i tazienkowych:

- na gatazkach zasilajacych zamontowaé zawory katowe termostatyczne z nastawg wstepng z glowicami
termostatycznymi. Na gatazkach powrotnych zamontowa¢ zawory odcinajace katowe.

Uktad zaworéw montowany na zasilaniu/powrocie powinien umozliwi¢ zupetne zamkniecie i oprdznienie
grzejnika/napetnienie bez koniecznosci jego demontazu.

Gtowice termostatyczne z gwintem M28(30) x 1,5, biate wg RAL 9016, z wbudowanym czujnikiem cieczowym.
Zakres nastaw do od +6-80 do +280C. Mozliwo$¢ zablokowania nastawy na okreslong warto$¢, zgodna z
wymogami Normy Europejskiej EN215.

Specyfikacja techniczna zaworéw termostatycznych

Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 120°C
Max. réznica ci$nienia przy ktorej 1 bar
nastepuje catkowite zamkniecie zaworu

Specyfikacja techniczna blokow zasilania/powrotu lub zawordw powrotnych.

Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 120°C

Przed montazem gtowic upewni¢ sie czy rekomendowane gtowice prawidtowo wspdtpracujg z wktadkami
termostatycznymi montowanymi na danym typie grzejnikow.

Uwaga W miejscach ogdlnodostepnych typu WC, klatka schodowa gtowice wyposazy¢ w pierscien blokujacy
(kotpak antykradziezowy). Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji. Warto$ci nastaw
na zaworach podano na rozwinieciu instalacii.

Uzytkownikow instalacji nalezy poinstruowac o prawidtowej eksploatacji zaworow z gtowicami termostatycznymi.
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Rozprowadzenie przewodow

Odcinki poziome od pionéw prowadzi¢ w przestrzeni $cian dziatowych, bruzdach w $cianie i posadzce lub
ewentualnie obudowac.

Odgatezienia instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 5%0 w kierunku pionu. Przej$cia instalacji rurowych przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ostonowych. Dopuszcza sie lokalnie prowadzenie w posadzce pojedynczych par
przewodow (nalezy wtedy unika¢ skrzyzowan instalacji).

W najnizszych punktach zataman sieci rurociagéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w
punktach najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia. Zawiesia, wsporniki i inne elementy mocujace nalezy kotwi¢ do
elementdw konstrukcyjnych budynku.

Lokalizacja piondw i grzejnikéw wg rysunku.

Regulacja mocy grzewczej instalacji CO

Regulacja mocy grzewczej instalacji CO poprzez:

- krzywg grzewcza w zrddle ciepta,

- indywidualnie przy grzejnikach za pomocg zawordw termostatycznych.

6.5.2 Opis przyjetych rozwigzan projektowych instalacji CT
Opis instalacji grzewczej CT

W budynku istnieje instalacja CT wodna, pompowa. Instalacja grzewcza pracuje w uktadzie zamknietym -
zabezpieczenia wg wymagan PN-91/B-02414 oraz PN-EN 12828:2006.

Instalacja projektowana bedzie potaczona hydraulicznie z istniejaca instalacja.

Projektowane odcinki instalacji CT wtaczy¢ do istniejacych w piwnicy rozdzielczy wg rysunkow.
Projektuje sie dwa obiegi instalacji CT:

zasilajacy nagrzewnice centrali wentylacyjnej centrali na dachu

zasilajacy nagrzewnice centrali wentylacyjnej w piwnicy

Rozdziat na dwa obiegi na poziomie piwnicy.

Dane charakterystyczne obiegow

Nr Obieg Lokalizacja |Czynnik |Moc nagrzewnicy | Wymagany
wentylacji | nagrzewnicy | grzewczy | kW przeptyw m3/h
1 N1W1 Dach Roztwér 45,80 1,97
budynku glikolu
SORU 30%
2 N2W2 Piwnica Woda 18,00 0,77
80/600C
Razem 63,80 2,74

Przeptyw wymuszany jest za pomocg pomp bezdtawnicowych sterowane elektronicznie.

Instalacje glikolowg taczy¢ z instalacjg wodng poprzez wymiennik ciepta wg rysunku.

Dla zapewnienia wymaganej ilosci ciepta zastosowano pojedynczy, lutowany wymiennik ciepta. Szczegdtowy
dobdr wymiennika i pomp obiegowych na etapie projektu wykonawczego.

Zabezpieczenie wtdrnego obiegu grzewczego przed nadmiernym wzrostem cisnienia
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Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa o cisnieniu takim samym
jak w istniejacej instalacji CT i Srednicy DN 20/5,0 bar. Zawér montowa¢ w pozycji pionowej przy wymienniku na
przewodzie zasilajacym po stronie instalacji glikolowe;.

Zabezpieczenie wtdrnego obiegu grzewczego przed nadmiernym wzrostem objetosci

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wg PN-91/B-02414 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”
dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze NG 50 6 bar firmy Reflex.

Usytuowanie naczynia na powrocie z instalacji glikolowe;.

Naczynie z instalacjg powrotng taczy¢ za pomocg ziaczki SU R 3/4 (R3/4 cala).

Materialy instalacyjne
Instalacje doprowadzajaca ciepto do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w piwnicy wykona¢ z rur stalowych ze stali
cienko$ciennej w systemie zaprasowywanym lub stali czarnej ze szwem taczonych przez spawanie.

Instalacje glikolowg doprowadzajacq ciepto do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej na dachu wykonac z rur ze stali
czarnej ze szwem taczonych przez spawanie.

Rozprowadzenie przewodéw

Poziomy instalacyjne prowadzi¢ przy $cianie przy stropie wg rysunku i obudowacé.

Odgatezienia instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 5%0 w kierunku pionu. Przej$cia instalacji rurowych przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ostonowych.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, natomiast w
punktach najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia. Zawiesia, wsporniki i inne elementy mocujace nalezy kotwi¢ do
elementéw konstrukcyjnych budynku.

Sterowanie moca grzewcza nagrzewnic central wentylacyjnych

Centrale wyposazy¢ w dostawie w zawory regulacyjne oraz pompy obiegu nagrzewnicy centrali. Sterowanie mocq
grzewcza centrali za pomocg indywidualnego zaworu tréjdrogowego i pompy obiegowej przy kazdej z nagrzewnicy.
Stopien otwarcia zaworu sterowany poprzez czujnik temperatury powietrza nawiewanego. Sterowanie zaworem w
centrali wentylacyjnej po stronie automatyki centrali wentylacyjnej.

W uktadzie czynnik ptynie niezamarzajacy zaleca sie jednak nagrzewnice wodng wyposazy¢ w zamykane zaluzje
powietrza w przypadku postoju centrali, a przewody grzewcze izolowac ciepinie.

Zasilanie nagrzewnic

Podejécie pod nagrzewnice z boku urzadzenia. Pilnowa¢ oznaczen zasilania/powrotu dostawcy central.
Zastosowano uktad statego przeptywu w obiegu pierwotnym i wtorny.

Mozliwe jest dla centrali potozonej wewnatrz ukladu wykona¢ uktad z zaworem dwudrogowym, dla centrali
dachowej wymaga sie bezwzglednie statego przeptywu przez uktad i zastosowanie zaworu trzydrogowego.
Przewody zasilania/powrotu nagrzewnicy tworzg tzw. maty obieg przeptywu czynnika niezalezny dla centrali, obieg
nagrzewnicy wyposazy¢ w:

- zawory odcinajace zgodne ze $rednic nagrzewnicy,

- zawory odpowietrzajgce z zaworem odcinajacym (umieszczone w najwyzszym punkcie nagrzewnicy),

- pompe obiegowg nagrzewnicy (w zakresie dostawy centrali wentylacyjnej),

- zaworu tréjdrogowego (w zakresie dostawy centrali wentylacyjnej),

- zawory regulacyjne — 2 sztuki,

- bypass z zaworem zwrotnym DN 15/20 lub nadmiarowo-upustowym DN 15/20,

- zawor spustowy DN 15.
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Uktad zasilana central zabudowaé w przestrzeni wolnej centrali przy nagrzewnicy. W przypadku braku miejsca
nalezy uktad zabudowaé przy centrali i zabezpieczy¢ ostong z blachy z wewnetrzna izolacjg cieplng (wetna
mineralna min. 5 cm).

Przewody instalacji grzewczej do central wentylacyjnych prowadzonych po dachu zaopatrzy¢ w:

izolacje cieplng o grubosci zgodnej z WT 2008,

plaszcz stalowy z blachy ocynkowanej lub chromoniklowanej taczonej przez zaciskanie lub opaskami.

Mozliwa jest zabudowa wspdlnego plaszcza stalowego dla obu przewodéw zasilania powrotu. Rozwigzaniem
rownowaznym jest zastosowanie izolacji z kauczuku syntetycznego ze zintegrowang warstwg ochronng fj.
elastyczng twardg powtoka z tworzywa sztucznego pokryta folig aluminiowg przypominajaca cienkg blache stalowa.

6.5.3 Wytyczne montazowe do wykonania instalacji CO, CT

Kompensacja wydtuzen cieplnych

Systemy instalacyjne uktadu CO, CT wymagajg stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Na wybranych
odcinakach instalacji stosowa¢ kompensacje na naturalnych zatamaniach oraz zmianach kierunkéw prowadzenia
przewodéw (ramiona kompensujace ,L” i odsadzki ,,Z"). Na dtugich prostych odcinkach nalezy stosowaé
kompensatory typu ,,U”.

Mocowanie przewodow

Przewody poziome prowadzone pod stropem nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub wspornikéw. Do podwieszania rur do sufitu mogg stuzy¢ systemowe szyny montazowe. Montaz za
pomocg metalowych nagwintowanych kotkow rozporowych. Do szyny nalezy przymocowa¢ obejmy do rur za
pomocg Sruby i nakretki wsadowej. W celu spetnienia wymagan ochrony akustycznej do wykonywania punktow
statych nalezy stosowaC uchwyty i obejmy metalowe z gumowg wkladka, umozliwiajgce doktadne i pewne
ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zaci$nigta na rurze. Uchwyty powinny
by¢ umieszczane zawsze na rurze, a nie na ztaczce. W celu zapobiezenia tworzeniu niepozadanych punktéw
statych nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ od miejsc zmiany kierunku.

Punkty mocowan (state, przesuwne) powinny by¢ rozmieszczone w zalezno$ci od temperatury czynnika i Srednicy
zewnetrzne;j rury.

Izolacja cieplna obiegéw CO, CT w budynku
Przewody izolowa¢ cieplnie w otulinie z pianki PE.
Wymagana grubo$¢ i przewodno$¢ izolacji cieplnej przewodow i komponentow wg WT 2002 zgodnie z tabela.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0 wspdt. przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagati z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | 50% wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
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W kazdym przypadku, gdy rura przechodzi przez przegrody dylatacyjne, przez $ciany, stropy, itp., gdy rura jest
prowadzona w bruzdach sciennych, a takze w miejscach doprowadzenia do przytgczy i odbiornikéw (grzejnikow,),
konieczne jest zastosowanie rur ostonowych (peszli).

Zawory odcinajace, spustowe, zwrotne, odpowietrzajace

Jako zawory odcinajgce zastosowano zawory kulowe w wykonaniu gwintowym. Dla zabezpieczenia przed
odwroceniem przeptywu, za pompami zastosowa¢ zawory zwrotne uniwersalne (sprezynowe) z grzybem o $rednicy
réwnej krdécowi ttocznemu pompy. W najwyzszych punktach przewodéw instalacji zrodta ciepta zastosowaé
odpowietrzniki automatyczne 3/8” poprzedzone zaworami stopowymi 3/8”. W najwyzszych punktach przewodow
zastosowac separatory powietrza automatyczne. W najnizszym punkcie zamontowac zawory spustowe kulowe DN
20. Zawér spustowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego otwarcia.

Uzupetnianie i opréznianie ztadu.

Wode uzupetniaé z sieci cieptowniczej wg obecnych procedur. Uktad wyposazy¢ w zawory spustowe montowane w
najnizszych punktach instalacji.

Odpompowanie wody z glikolem do zbiornika glikolu. Roztwor zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Proéby cisnieniowe, regulacja, uruchomienie i eksploatacja uktadu grzewczego.

Odpowietrzenie zladu indywidualnie przy grzejnikach za pomocg zaworéw odpowietrzajacych. Dodatkowo
zastosowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajacym DN 15 w najwyzszych punktach przewodow
hydraulicznych i na pionach instalacji grzewcze;.

Préba szczelnosci obiegu

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy bardzo dokfadnie przeptuka¢ (min. dwukrotnie),
a nastepnie wykonac prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Woda stosowana do napetniania i uzupetniania ztadu w instalacji CO, CT musi odpowiada¢ parametrom zgodnym z
Polskimi Normami. Niezwtocznie po zakorczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody” oraz
wytycznych CORBIT-INSTAL i producenta systemdw instalacyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po pozytywnym wyniku prob cisnieniowych wszystkie metalowe powierzchnie instalacji nalezy oczysci¢ do |I
stopnia czysto$ci zgodnie z PN /H-97050. Powierzchnia rur przeznaczonych do malowania powinna by¢ dokfadnie
odttuszczona oraz oczyszczona z rdzy, zgorzelin oraz zanieczyszczen mechanicznych

Rury czarne i elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczy¢ antykorozyjnie

- czyszczenie do Il stopnia czysto$ci wg PN-70/H-97050

- 2 x farba podktadowa, antykorozyjna

- 2 x farba nawierzchniowa.

Farba musi by¢ odporna na dziatanie temperatur do 1400C. Do gruntowania stosowac cynkowg, styrenowo —
akrylowa, syntetyczna farbe przeciwrdzewng lub emalie syntetycznag kreadurowa. Farby nakfadaé w 2-3 warstwach
tak, aby taczna grubo$¢ powtoki wynosita 0,09-0,10mm. Kazdg nastepng warstwe naktada¢ po utwardzeniu
poprzedniej. Po 6-12 godzinach od chwili malowania nalezy je utwardzi¢, powlekajac utwardzaczem do farb
krzemianowo — cynkowych (8,5% roztwdr kwasu) lub wygrza¢ temperaturze ~200C.
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7
7.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie obiektu w energie elektryczna

7.2

Instalacja wewnetrzna - 230/400V, 50Hz, ukfad sieciowy TN-S
- 230V, 50Hz, uktad sieciowy IT
- 230V, DC, ukfad sieciowy IT (o$wietlenie awaryjne).

Obiekt zasilany bedzie z dwoch niezaleznych samoczynnie zatgczajacych sie zrodet energii elekiryczne;
(sie¢ dystrybucyjna dwustronnie zasilana) oraz agregatu pradotworczego na terenie Szpitala.

Zaprojektowano rowniez instalacje rezerwowang z uktadu zasilania gwarantowanego bezprzerwowego
UPS dla urzadzer instalacji gazéw medycznych oraz zasilania pomieszczen medycznych grupy 2
(wg normy z PN-HD 60364-7-710:2012) pracujacych w uktadzie IT.

Instalacja elektryczna przebudowywanych pomieszczen zasilana bedzie z rozdzielnicy niskiego napigcia budynku.
Wymianie podlega¢ bedg wewnetrzne linie zasilajace zasilajace poszczegdine rozdzielnice pietrowe (wg Projektu
Wykonawczego).

Zasilanie nalezy doprowadzi¢ rowniez do projektowanych urzadzen instalacji gazéw medycznych, wentylacji i
klimatyzacji, instalacji sanitarnych oraz pozostatych. Niniejszy zakres prac wykona¢ w oparciu o Projekty
Wykonawcze instalacji elektrycznych oraz pozostate tomy opracowania.

Instalacje elektryczne wewnetrzne

7.21 Trasy kablowe

Kable oraz przewody projektowanej instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w otwartych, metalowych korytkach
kablowych podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni pomigdzy stropem a sufitem podwieszanym.
Koncowe odcinki tras przewoddw uktada¢ w rurkach ochronnych oraz podtynkowo w obrebie poszczegoinych
pomieszczen. Mocowanie korytek kablowych do stropu za pomocg elementéw metalowych. Wykonaé osobne
koryta kablowe dla nastepujacych instalacji:

e  zasilajgcych pracujacych w uktadzie TN-S,

o o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczenstwa-stref wysokiego ryzyka),

o zasilania pomieszczen medycznych grupy 2 pracujacych w uktadzie IT.
Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone od tablicy gtdwnej budynku prowadzi¢ miedzy kondygnacjami w
wydzielonych szachtach kablowych, przytwierdzajac je do drabinek kablowych. W miejscach, gdzie przewody
narazone sg na uszkodzenia mechaniczne nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi. PrzejScia
pomiedzy strefami wydzielenia pozarowego, w szczegolnosci we wnekach rozdzielnic, uszczelni¢é pozarowo
materiatem o wytrzymatosci wynikajacej z lokalnych wydzielen pozarowych.

7.2.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Wytaczanie instalacji elektrycznych w warunkach pozaru odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg istniejacych
przeciwpozarowych wytacznikdw pradu, znajdujacych sie w budynku.

7.2.3  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.
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Instalacja pracujgca w uktadzie TN-S: samoczynne wytgczenie zasilania, potaczenia wyréwnawcze.
Jako $rodek uzupetniajacy przed dotykiem posrednim zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o znamionowym
pradzie roznicowym rownym 30mA.

Instalacja pracujgca w ukfadzie IT: Kontrola stanu izolacji z sygnalizacjq doziemienia oraz samoczynnym
wytaczeniem zasilania.

7.24  Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacja o$wietlenia podstawowego zbudowana w oparciu o oprawy ze Zrédtami LED.

Sterowanie oprawami bez zasilacza programowalnego DALI tgcznikami jednobiegunowymi, grupowymi lub
schodowymi oraz czujnikami ruchu PIR (ozn. CZ1 — gtéwnie pomieszczenia sanitarne i magazynowe), wg rzutow
instalacji oSwietlenia.

Oprawy, ktore w swej specyfikacji zawierajg zasilacze EDD sterowane sg za pomocg protokotu DALI. Sterowniki
DALI, ktére nalezy potaczy¢ z oprawami oraz czujnikami DALI magistralg YDY 2x1,5 mm?2 po 64 lub 128 urzadzen
na magistrale, w zaleznosci od typu zastosowanych sterownikéw. Sterowanie o$wietleniem za pomocy tego
protokotu pozwala na przypisaniu kazdej oprawie indywidualnego adresu w sieci DALI oraz zaprogramowaniu jej
dobowego cyklu pracy oraz odpowiedzi na sygnaty z czujnikéw ruchu oraz czujnikéw natezenia o$wietlenia. Nalezy
zastosowaé system pozwalajacy na sterowanie oprawami z zasilaczami EDD réwniez za pomocq facznikéw
dzwonkowych zamontowanych na $cianach poszczegdlnych pomieszczen, np. krotkie przycisnigcie klawisza
oznacza wigczenie lub wytaczenie grupy opraw, natomiast przytrzymanie tacznika - przyciemnianie lub
rozjasnianie oprawy.

Przewidziano o$wietlenie nocne (dyzurne) na korytarzach oraz salach chorych poprzez zaprogramowanie opraw z
zasilaczami EDD.

Ze wzgledu na specjalne warunki jakie majg spetia¢ oprawy nalezy uwzgledni¢ wymagane certyfikaty w, tym
réwniez I1SO.

7.25 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system centralnej baterii CBS o czasie
podtrzymania nie mniejszym niz 3h. Projektuje sie oprawy awaryjne wyposazone w moduty adresowe, sterowane i
nadzorowane przez sterownik systemu. Komunikacja z oprawami awaryjnymi ma sie odbywaC po przewodach
zasilajacych. Wymaga sie zastosowania technologii umozliwiajgcej mieszany tryb pracy opraw na jednym obwodzie
(na jasno, na ciemno i sterowane fgcznikiem). Programowanie trybu pracy poszczegdlnych opraw ma si¢ odbywaé
poprzez menu sterownika lub oprogramowanie wizualizacyjne. Ze wzgledu na sposob zarzadzania obiektem nie
dopuszcza si¢ stosowania modutdw adresowych z recznym przetacznikiem trybu pracy. Oprocz funkcii
programowania i konfiguracji systemu, system centralnej baterii musi automatycznie wykonywaé wszystkie testy
funkcjonalne systemu a ich wyniki przechowywa¢ w pamieci trwatej. Wyniki te moga by¢ skopiowane na karte SD w
formie pliku tekstowego, wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzer obiektu. Do
projektowanego systemu CBS nalezy podtaczy¢ sie¢ LAN, co umozliwi podglad aktualnego stanu systemu
oSwietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej przegladarce internetowej za pomocg TCP/IP.

System o$wietlenia awaryjnego ma umozliwia¢ podziat opraw na grupy z dowolnie konfigurowanym
czasem testowania, czasem $wiecenia i mozliwoscig wytaczania np. opraw z piktogramem w celu oszczedzania
energii elektrycznej gdy na obiekcie nikogo nie ma. Z uwagi na charakter obiektu wymaga sie rowniez aby system
umozliwiat dla wybranych opraw w gtéwnych ciggach komunikacyjnych wigczanie trybu pracy nocnej (dozorowe;).
W tym celu system ma posiada¢ wbudowany kalendarz i zegar w ktérym mozna ustali¢ daty i godziny testow dla
poszczegolnych opraw lub grup.

Wymagania dotyczace opraw oSwietlenia podstawowego i awaryjnego
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Symbol
oprawy

AB

AC

BB

Opis

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwodow drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodfa - 8,7W. Strumien
Swietiny Zrodta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspédtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspotrzedne
chromatyczno$ci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé
zrédet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Skuteczno$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 36W.
Sprawno$¢ opawy - 75,24%. Skutecznos¢ $wietlna oprawy - 116,37Im/W. IP65. IK04. Zasilanie
przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, 0
grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna. Uktad optyczny - SHM.
Przestona - szkto hartowane matowe o grubo$ci 4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52
i catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 90%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwodow drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrodta - 8,7W. Strumien
$wietiny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspédtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspotrzedne
chromatycznos$ci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé
zrédet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Skuteczno$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 36W.
Sprawno$¢ opawy - 82,76%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 128Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, Certyfikat Zgodnosci COC, PZH. Klasy czystosci 7/8/9 - klasyfikowane w
pomieszczeniach o dopuszczalnym stezeniu bakterii wynoszacym 700 jtk/1 m3 powietrza. Produkt
przygotowany do zastosowania w pomieszczeniach klasy 7/8/9 gwarantuje bezpieczny poziom
ochrony bakteriobdjczej, poprzez zastosowane produkty i technologie. Produkt wyposazony jest w
przestony ze szkta bezpiecznego, odpornego na stosowanie ogdlnodostepnych Srodkéw
dezynfekujacych oraz promieniowanie UV. Oprawa dedykowana do pomieszczen klasy czystosci
7/8/9 zalecana do stosowania w sektorze medycznym, farmaceutycznym, chemicznym,
elektronicznym. Petna walidacja procesu produkciji. Petna kontrola i identyfikacja produktu wg
procedury ISO. Oprawy do pomieszczen czystych oznaczone symbolem ISO, spetniajg wymagania
normy PN-EN ISO 14644-1 dot. klas czysto$ci pomieszczen I1SO 9-3. Oprawy o0znaczone symbolem
ISO posiadajg certyfikat (COC) potwierdzony przez laboratorium akredytowane. Oprawa wyposazona
w zasilacz DALI.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubo$ci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,491 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwodow drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc zrodta - 7,1W. Strumien
$wietiny zrodta - 1131Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspdiczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9.
Temperatura barwowa - 4012K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=82,4. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,3814 ,y=0,3821. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llos¢
zrédet - 3. Moc zrédet w oprawie - 21,3W. Skuteczno$¢ zrédta - 159,3Im/W. Moc oprawy - 23W.
Sprawno$¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 125,1Im/W. 1P44. IK04. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x574x69mm. Korpus - blacha stalowa, 0
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grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - SHM.
Przestona - szkio hartowane matowe o grubo$ci 4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52
i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 72%.Typ zrodta - LED. Plytka obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 14,8W. Strumien
$wietiny zrodta - 2356Im. Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R9=4,42 ,R13=80. Wspotrzedne
chromatycznoséci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llos¢
zrédet - 4. Moc zrédet w oprawie - 59,2W. Skuteczno$¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 62W.
Sprawno$¢ opawy - 80,51%. Skutecznos$¢ Swietlna oprawy - 122,38Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH. Zasilacz DALI.

DD

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna. Uktad optyczny - SLMR.
Przestona - szkto laminowane matowe antyrefleksyjne o grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania
wg 1ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 73%.Typ zrédta - LED. Ptytka
obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc
zrodta - 18,5W. Strumien $wietiny zrodta - 1800Im. Zasilanie zrddta - 550 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 95,45. Temperatura barwowa - 4170K. Sktadowe widmowe R9=71,3
,R13=97,7. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3716 ,y=0,3653. Trwato$¢ 60 tyS.godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llos¢ zrodet - 5. Moc zrddet w oprawie - 92,5W. Skuteczno$¢ zrddta -
97,3Im/W. Moc oprawy - 101,7W. Sprawno$¢ opawy - 80,12%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy -
70,9Im/W. IP65. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE. Wyréb medyczny
klasy |. Zgtoszony i zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobdjczych. Zgodny z zasadniczymi wymogami okre$lonymi w
dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa Rady 93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC
Paramentu Europejskiego i Rady. Proces produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobow
medycznych. Petna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony
pokryte powtoka antybakteryjna, aktywng przez caty okres uzytkowania, minimalizujac ilos¢ JTK
(jednostki tworzace kolonie bakterii), co przyczynia si¢ do zmniejszenia ryzyka zakazen. Zasilacz
DALI.

DDN

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x574x69mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubo$ci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna. Uktad optyczny - SLMR.
Przestona - szkto laminowane matowe antyrefleksyjne o grubo$ci 4mm o wspotczynniku zatamania
wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 73%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc
zrodta - 18,5W. Strumien $wietiny zrodta - 1800Im. Zasilanie zrddta - 550 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 95,45. Temperatura barwowa - 4170K. Sktadowe widmowe R9=71,3
,R13=97,7. Wspditrzedne chromatycznosci x=0,3716 ,y=0,3653. Trwato$¢ 60 tyS.godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llos¢ zrodet - 5. Moc zrddet w oprawie - 92,5W. Skuteczno$¢ zrddta -
97,3Im/W. Moc oprawy - 101,7W. Sprawno$¢ opawy - 80,12%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy -
70,9Im/W. IP65. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE, PZH. Wyrdb
medyczny klasy |. Zgtoszony i zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktow Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i Produktow Biobdjczych. Zgodny z zasadniczymi wymogami okreslonymi w
dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa Rady 93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC
Paramentu Europejskiego i Rady. Proces produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobéw
medycznych. Petna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony
pokryte powtoka antybakteryjng, aktywna przez caty okres uzytkowania, minimalizujgc ilos¢ JTK
(jednostki tworzace kolonie bakterii), co przyczynia si¢ do zmniejszenia ryzyka zakazen.Oprawa
wyposazona w zasilacz DALI.

DA

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1148x287x69mm. Korpus - blacha stalowa,
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o grubo$ci 0,6mm, malowany farbg proszkowa antybakteryjna, UV odporng. Uktad optyczny - SLMR.
Przestona - szkto laminowane matowe antyrefleksyjne o grubo$ci 4mm o wspotczynniku zatamania
wg ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 73%.Typ zrédta - LED. Ptytka
obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc
zrédta - 18,5W. Strumien $wietiny zrodta - 1800Im. Zasilanie zrddta - 550 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 95,45. Temperatura barwowa - 4170K. Sktadowe widmowe R9=71,3
,R13=97,7. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3716 ,y=0,3653. Trwato$¢ 60 tys.godzin przy
wspdiczynniku L70/B50. llos¢ zrodet - 4. Moc zrddet w oprawie - 74W. Skutecznos¢ zrodta -
97,3Im/W. Moc oprawy - 81,4W. Sprawnos$¢ opawy - 80,12%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy -
70,87Im/W. IP65. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE, PZH. Wyrdb
medyczny klasy |. Zgtoszony i zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktéw Leczniczych,
Wyrobdw Medycznych i Produktéw Biobojczych. Zgodny z zasadniczymi wymogami okreslonymi w
dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa Rady 93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC
Paramentu Europejskiego i Rady. Proces produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobow
medycznych. Petna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony
pokryte powtoka antybakteryjna, aktywng przez caty okres uzytkowania, minimalizujac ilos¢ JTK
(jednostki tworzace kolonie bakterii), co przyczynia sie do zmniejszenia ryzyka zakazen.

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien
$wietiny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llos¢
zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 17,4W. Skuteczno$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 18W.
Sprawno$¢ opawy - 75,24%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 116,37Im/W. IP20. IK20. Zasilanie
przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI.

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 184x184x118mm. Korpus - blacha aluminiowa,
0 grubosci 2mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Przestona SH - szkfo hartowane
0 grubosci 3,5mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg
1SO13468-1 - 91%Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z
ceramiki o wymiarach 28x28x1,7mm. Moc zrodta - 22,5W. Strumien Swietiny zrodta - 2795Im.
Zasilanie zrodta - 700 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 83,79. Temperatura barwowa -
4157K. Sktadowe widmowe R3=94,7 R6=85,9. Wspotrzedne chromatyczno$ci x=0,3725 ,y=0,3675.
Trwatos¢ 65 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrddet w oprawie - 22,5W.
Skutecznos¢ zrodta - 124,22Im/W. Moc oprawy - 25W. Sprawno$¢ opawy - 80,37%. Skuteczno$¢
Swietina oprawy - 89,08Im/W. IP20/65. IK02. Zasilanie przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE.

C1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 184x184x118mm. Korpus - blacha aluminiowa,
0 grubosci 2mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Przestona SH - szkfo hartowane
0 grubosci 3,5mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,52 i catkowite] transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 91%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
ceramika o wymiarach 19x19x1,7mm. Moc zrddta - 16,3W. Strumien $wietiny zrodta - 1995Im.
Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 85,03. Temperatura barwowa -
4294K. Sktadowe widmowe R9=23 ,R13=86,3. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3665 ,y=0,3606.
Trwatos¢ 65 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B10. llo$¢ zrodet - 1. Moc Zrodet w oprawie - 16,3W.
Skutecznos¢ zrodta - 122,39Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawno$¢ opawy - 80,37%. Skuteczno$¢
Swietina oprawy - 89,08Im/W. IP20/65. IK02. Zasilanie przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia -
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CE.

Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy,
o grubo$ci 1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PC o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 63%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 8,7W. Strumien
$wietiny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspéiczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspbirzedne
chromatycznoséci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llos¢
zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 8,7W. Skuteczno$¢ zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 11W.
Sprawno$¢ opawy - 72,67%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 91,96Im/W. 1P44. IK06. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

F1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 593x593x39mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna. Ukiad optyczny - OPTICS-1.
Przestona - PMMA o grubosci 5mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 92%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 8,7W. Strumien
$wietiny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdirzedne
chromatycznoséci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llos¢
zrédet - 3. Moc zrédet w oprawie - 26,1W. Skuteczno$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 27W.
Sprawno$¢ opawy - 93,4%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 144,46Im/W. IP20. IK20. Zasilanie
przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI.

FIN

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 593x593x39mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna. Ukiad optyczny - OPTICS-1.
Przestona - PMMA o grubosci 5Smm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 92%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 8,7W. Strumien
Swietiny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé
zrédet - 3. Moc zrédet w oprawie - 26,1W. Skuteczno$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 27W.
Sprawno$¢ opawy - 93,4%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 144,46Im/W. IP20. IK20. Zasilanie
przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI.
OPrawa posiada baze nastropowg umozliwiajaca montaz nastropowy oprawy.

EE

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x574x69mm. Korpus - blacha stalowa,
o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa antybakteryjna, UV odporng. Uktad optyczny -
MICRO-PRM SLR. Przestona SLR - szkto laminowane antyrefleksyjne o grubo$ci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 94%..
Przestona MICRO-PRM - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,491 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 18,5W. Strumien
Swietlny zrédta - 1800Im. Zasilanie zrédta - 550 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
95,45. Temperatura barwowa - 4170K. Sktadowe widmowe R9=71,3 ,R13=97,7. Wspdtrzedne
chromatyczno$ci x=0,3716 ,y=0,3653. Trwato$¢ 60 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llo$¢
zrodet - 5. Moc zrodet w oprawie - 92,5W. Skuteczno$¢ zrodta - 97,3Im/W. Moc oprawy - 101,7W.
Sprawnos¢ opawy - 77,7%. Skuteczno$¢ Swietina oprawy - 68,76Im/W. IP65. IK04. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodno$ci WE, PZH. Wyr6b medyczny klasy |. Zgtoszony i
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zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktéw
Biobojczych. Zgodny z zasadniczymi wymogami okre$lonymi w dyrektywach Unii Europejskiej:
Dyrekywa Rady 93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady. Proces
produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobéw medycznych. Petna dokumentacja, kontrola i
identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony pokryte powtokq antybakteryjng, aktywna przez caty
okres uzytkowania, minimalizujac ilo$¢ JTK (jednostki tworzace kolonie bakterii), co przyczynia sie
do zmniejszenia ryzyka zakazen. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x574x69mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna. Uktad optyczny - SLMR.
Przestona - szkto laminowane matowe antyrefleksyjne o grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania
wg 1ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 73%.Typ zrédta - LED. Ptytka
obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc
zrodta - 18,5W. Strumien $wietiny zrodta - 1800Im. Zasilanie zrddta - 550 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 95,45. Temperatura barwowa - 4170K. Sktadowe widmowe R9=71,3
,R13=97,7. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3716 ,y=0,3653. Trwato$¢ 60 tys.godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llos¢ zrodet - 3. Moc zrddet w oprawie - 55,5W. Skuteczno$¢ zrddta -

HH 97,3Im/W. Moc oprawy - 61W. Sprawno$¢ opawy - 80,12%. Skutecznos¢ $wietlna oprawy -
70,93Im/W. IP65. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE, PZH. Wyrdb
medyczny klasy |. Zgtoszony i zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktow Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobojczych. Zgodny z zasadniczymi wymogami okreslonymi w
dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa Rady 93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC
Paramentu Europejskiego i Rady. Proces produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobow
medycznych. Petna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony
pokryte powtoka antybakteryjna, aktywng przez caty okres uzytkowania, minimalizujac ilos¢ JTK
(jednostki tworzace kolonie bakterii), co przyczynia sie do zmniejszenia ryzyka zakazen. Oprawa
wyposazona w zasilacz DALI.

+ Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P65/20

* Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Aw1 « Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
* Montaz: podtynkowo na suficie
+ Wymiary: okragta 100x37 [mm]

+ Oprawa z soczewkg do przestrzeni otwartej
« Strumien $wietiny oprawy: 375 Im (tryb SE)
+ Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
* Obudowa z biatego poliweglanu
* Klasa izolacji Il
« Stopien ochrony 1P65/20
* Dioda power LED 3W
* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
AW1A * Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

* Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: okragta 100x37 [mm]

* Oprawa z soczewka asymetryczng

« Strumien $wietiny oprawy: 370 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
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AW1C

+ Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P65/20

* Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

* Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: okragta 100x37 [mm]

* Oprawa z soczewkg do korytarzy waska

« Strumien $wietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)
* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

AW2

+ Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony IP65

* Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

* Montaz: natynkowo na suficie

* Wymiary: okragta 202x58 [mm]

* Oprawa z soczewkg do przestrzeni otwartej
« Strumien $wietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)
* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

AW2A

+ Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony IP65

* Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

* Montaz: natynkowo na suficie

+ Wymiary: okragta 202x58 [mm]

* Oprawa z soczewkg asymetryczng

« Strumien $wietiny oprawy: 350 Im (tryb SE)
+ Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1414x60x72mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona
- PMMA o grubo$ci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji
$wiatta wg 1ISO13468-1 - 98%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodéw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc zrodta - 4,2W. Strumien swietlny zrodta -
650Im. Zasilanie zrddta - 125 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,48. Temperatura
barwowa - 4046K. Sktadowe widmowe R3=91,5 ,R6=81,9. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3786
,y=0,3763. Trwato$¢ 61 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 5. Moc zrédet w
oprawie - 21W. Skutecznos¢ zrédta - 154,76Im/W. Moc oprawy - 23W. Sprawno$¢ opawy - 78,06%.
Skutecznos¢ Swietina oprawy - 110,3Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

EW1

* Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony P44

* Pasek LED 1,2 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
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« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

+ Montaz: bezposrednio na scianie lub suficie

« Wymiary: 310x250x20 [mm]

* Rozpoznawalno$¢ znaku 30m

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

+ Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P44

s Pasek LED 1,2 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

+ Montaz: bezposrednio na scianie lub suficie

* Wymiary: 310x250x20 [mm)]

* Rozpoznawalno$¢ znaku 30m

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

EW2

7.26 Instalacje pracujace w ukiadzie IT

Urzadzenia elektromedyczne w pomieszczeniach grupy 2 (wg normy PN-HD 60364-7-710:2012) nalezy zasili¢ z
rozdzielnic wyposazonych w moduty zasilajaco-kontrolne dla sieci pracujacych w uktadzie IT. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w izometry wspdipracujgce z kasetami kontrolno-sygnalizacyjnymi, separacyjne transformatory
medyczne spetniajagce wymagania norm DINVDE 0107 oraz IEC 60364-7-710, wykonane w Il klasie ochronnosci
(uzwojenia izolowane), wyposazone w termistory PTC, uzwojenie ekranujace oraz posiadajace nastepujace
parametry:

e przektadnia 230/230V,
napiecie zwarcia uz<3%,
prad biegu jatowego 10=3%,
prad wigczenia Ir<8xIin,
izolacja klasy E.

Moduty zasilajaco-kontrolne sieci IT wyposazy¢ w aparature realizujgca nastepujace funkcje:
e monitoring stanu izolacji
kontrole obcigzenia i temperatury uzwojen transformatora separacyjnego
lokalizacje doziemien
automatyczne przetaczanie na zasilanie rezerwowe (SZR)
monitorowanie napie¢ w liniach zasilajacych oraz na odptywach
automatyczny powrdt do zasilania z linii preferowanej po odzyskaniu napiecia
mozliwos¢ sterowania recznego z blokadg poprzez zatozenie kiddki
przeprowadzanie testow i wymiana urzadzenia bez przerwy w zasilaniu urzadzen medycznych poprzez
zastosowanie by-passu.

Rozdzielnice IT nalezy zasila¢ z zespotu UPS-6w 230/230V VFI z czasem podtrzymania zasilania nie krotszym niz
10min (zalecane 15min). Zestaw baterii UPS wyposazy¢ w bypassy mechaniczne, funkcje EPO oraz w zdalne
panele sygnalizacyjno-kontrolne, zainstalowane w odpowiednich pomieszczeniach zasilanych z UPS-6w.

7.2.7  Obwody gniazd wtykowych sieci TN-S
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W obwodach gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia nalezy zastosowaé gniazda 16A P20 lub 16A IP44 (w
zalezno$ci od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych.

Przewody zasilajace gniazda wtykowe wyprowadzi¢ z oddziatowych rozdzielnic, stosujac przewody miedziane o
przekroju 2,5 mm?2. StosowaC osprzet w zaleznodci od miejsca montazu: podtynkowy w pomieszczeniach
medycznych, socjalnych, w korytarzach oraz podtynkowy szczelny w tazienkach, przy umywalkach, w
pomieszczeniach technicznych.

W standardzie obiektu nalezy przyja¢ zainstalowanie obok kazdej umywalki oprawy o$wietlenia miejscowego z
tacznikiem instalacyjnym i gniazdem wtynkowym zainstalowanym we wspdlnej ramce.

7.28  Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa zostata zaprojektowana w oparciu o ograniczniki klasy 1+2 zainstalowane w
rozdzielnicy gtéwnej oraz ograniczniki klasy 2 zainstalowane w tablicach oddziatowych.

W wybranych obwodach zasilajgcych obwody szczegdlnie narazone na przepiecia - zastosowaé ograniczniki
przepiec klasy 3.

7.29 Instalacje wyréwnawcze

W budynku przewidziano system potaczen wyrownawczych przy stosowaniu centralngj szyny wyréwnawczej,
zamontowanej przy rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy przytaczy¢: szyny PE rozdzielnic, metalowe cze$ci instalacji wodnej,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, instalacji gazéw technologicznych, korytka instalacyjne,
konstrukcje stropow podwieszanych i inne cze$ci przewodzace obce. Przytaczy¢ réwniez ochronne pofaczenia
wyréwnawcze miejscowe, zaciski ochronne gniazd wtykowych, szyny ekwipotencjalne i zaciski ochronne innych
odbiornikdw.

Korytka instalacyjne potaczy¢ z szynami PE rozdzielnic stosujac przewody LgYzo 1x25mm2. Zapewni¢ ciggtos¢
elektryczng systemu koryt podwieszanych na catej diugosci.

W pomieszczeniach medycznych grupy 2 (pomieszczenia zasilane siecig pracujacg w uktadzie IT) zainstalowaé
szyny ekwipotencjalne EC i szyny uziemiajace PE, wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze obcych mas metalowych
przez potaczenie z szyng EC nastepujacych elementéw: wyktadzin antyelektrostatycznych, odrzwi, szaf, konstrukcji
metalowych, zlewozmywakoéw, metalowych rur instalacji. Pod wyktadzing pétprzewodzaca zainstalowaé tasme Cu o
wymiarach 30x0.05mm i potaczy¢ jq z szyng EC. Montazu dokona¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyktadziny.
Przewody PE gniazd wtyczkowych taczy¢ bezposrednio z szyng PE pomieszczenia. Potaczenie pomigdzy szyng
EC i PE oraz pomigdzy szyng PE sali i szyng PE przy tablicy wykona¢ przy pomocy przewodu LgYzo 1x16.
Potaczenie pomiedzy szyng EC i PE wykonac jako roztaczne.
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8 INSTALACJE NISKOPRADOWE - OKABLOWANIE STRUKTURALNE
8.1  System Okablowania Strukturalnego SOS
8.11 Wykaz norm

8.1.2

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturainego — Czes¢ 1:
Wymagania ogoine

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe;

PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Cze$¢ 5: Centra danych,

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw

TIA-942:; Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005

PN-EN 50600-1.2012 — Technika Informatyczna, Wyposazenie i infrastruktura centréw przetwarzania
danych (EN 50600-2-1 do -2-6)

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego;

EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych (do 600MHz);

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy
miedzynarodowe zwigzane z palno$cig powtoki kabla.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania ogdlne)

PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-
93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-
93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-
05009/704 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

Rekomendacja D - dotyczaca zarzadzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczenstwa
Srodowiska teleinformatycznego w bankach — Komisja Nadzoru Finansowego

Wytyczne UpTime Institute, TIA oraz EN50600

Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w
dokumentaciji projektowe;.

Zatozenia ogolne

OGOLNA STRUKTURA OKABLOWANIA:
ldea uniwersalnego rozwigzania okablowania.
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Gtéwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011dla systemu okablowania sg wymienione ponizej:
Okablowanie poziome;

Okablowanie pionowe - budynkowe;

Roboczy obszar okablowania

Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);

Administracja

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:

Okablowanie_\ 1
kampusowe

....................... —

Okablowanie
pionowe

2000m

Okablowanie

pionowe

TO TO D _)

............. Kable opcjonalne

OKABLOWANIE POZIOME:

Do przetgcznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable S/FTP z poszczegdlnych punktdw logicznych. W okablowaniu
poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomigdzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

Wymagania instalacyjne dla przebiegdw poziomych — zalecane dtugosci linii.
W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomigdzy gniazdem i punktem
dystrybucyjnym.
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D=A+B+C

s. Przedstawienie segmentow kabli.
Maksymalna dtugos¢

A nie wiecej niz6 m
A+C tacznie 10 m

B 90m

D 100 m

Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL tak aby nie
przekroczy¢ maksymalnej diugo$ci 90 m.

8.1.3  Opis systemu

Instalacje teleinformatyczng projektuje sie w postaci okablowania strukturalnego zbudowanego na elementach
systemu Drakom firmy BKT Elektronik oraz wydzielonej sieci zasilajacej w postaci punktow elektryczno-logicznych
tzw PEL, w skfad ktérych bedg wchodzity gniazda RJ45 kategorii 64 podtaczone za pomoca kabli S/FTP kat.7 do
Punktéw Dystrybucyjnych w taki sposéb aby cafte tacze — tzw. Permanent Link tworzyt klase Ea— gwarantujacq na
odcinku maksimum 90 metréw przepustowo$¢ 1Gb, 10Gb.

Pomiedzy nowo projektowana szafg PPD w pomieszczeniu 2/45 na parterze oddziatu pogotowia, a szafg
serwerowg GPD zostanie wykonane potgczenie $Swiattowodowe w postaci kabla 12 widknowego OM3, a takze
kablem wieloparowym 25par U/UTP kat.3.

Ze wzgledu na konieczno$¢ monitorowania zasilania oraz $rodowiska w szafie serwerowej nalezy zastosowac
zarzadzalng listwe zasilajacg z monitoringiem $rodowiska o minimalnych wymaganiach:

e Listwa ma zapewnia¢ komunikacje i wysytanie alarméw poprzez wielouzytkownikowy interfejs webowy, e-
mail do administratorow, trapy SNMP

o Listwa ma zapewniaC zarzadzanie stanem (wigczone/wytaczone) kazdego wyjscia

e Listwa ma zapewniaC zdalny monitoring parametrow m.in. Napigcie, obcigzenie, Pobor mocy, zuzycie
energii, stany czujnikéw, odczyt stanu gniazda (wigczone/wytaczone) dla poszczegdélnego gniazda, fazy i
catej listwy

e Listwa ma byC wyposazona w wyswietlacz i dwa przyciski do przetaczania pomiedzy ekranami
wyswietlacza.

o Listwa ma by¢ wyposazona w zintegrowany modut monitoringu parametrow Srodowiska. Modut
parametrow Srodowiska ma umozliwia¢ w standardzie podtaczenie czujnika temperatury i wilgotnosci oraz
wyprowadzenia sygnatu alarmowego. Czujniki majg by¢ podiaczane do dedykowanych portow w
standardzie RJ11.

e Listwa ma zapewnia¢ alarmy systemowe (po podpieciu czujnikéw): obecno$ci dymu, obecno$ci wody;
otwarcia drzwi lub oston bocznych szafy

o Listwy ma jg mie¢ mozliwo$¢ spiecia tancuchowego w grupe do 4 listew w celu zarzadzania i
monitorowania grupy przy wykorzystaniu jednego adresu IP

o Listwa ma zapisywac wszystkie zdarzenia alarmowe w logach w wewnetrznej pamieci

o Listwa ma mie¢ mozliwo$¢ restartu poszczegoinych licznikéw zuzycia energii (kWh)
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8.1.4 Wymagania ogélne

Wymaga sie aby producent systemu okablowania strukturalnego spetniat wymagania jakos$ciowe potwierdzone
certyfikatem np. ISO 9001:; 2008 zaréwno w zakresie dziatalnosci handlowej jak i produkcyjnej.

Wszystkie komponenty sieci okablowania strukturalnego dla potaczen od strony szafy do gniazda koricowego
muszg charakteryzowac sie petng zgodnos$cig ze specyfikacjq dla kategorii 6a (zgodnie z normg PN-EN 50173-1:
2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010). Zgodnos$¢ parametréw modutow gniazd z obowigzujacymi
normami dla minimum kategorii 65, musi odpowiadaé wymaganiom normy miedzynarodowej, . ISO/IEC
11801:2011 oraz europejskiej . EN 50173-1 i fakt ten na etapie oferty musi zosta¢ potwierdzony poprzez
przedstawienie certyfikatdbw wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC) niezalezne, notyfikowane
laboratoria. Zgodnos¢ parametrow kabla instalacyjnego z obowigzujagcymi normami minimum kategorii 6, musi
odpowiada¢ wymaganiom normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 i by¢ na etapie oferty potwierdzona
poprzez przedstawienie certyfikatow wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC) niezalezne,
notyfikowane laboratoria. Nalezy zapewni¢ rowniez certyfikat z niezaleznego laboratorium posiadajacego
akredytacje typu AC, potwierdzajacy zgodnos¢ tacza klasy Ea z normg ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN
50173-1 (2011-09) w zakresie testu tacza 2 konektorowego Permanent Link.

Wszystkie komponenty dla potaczen rezerwowych okablowania strukturalnego miedzianego taczace punkty
dystrybucyjne muszg charakteryzowac sie petng zgodnoscia ze specyfikacjq dla kategorii 6a (zgodnie z normg PN-
EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2 edition: 2002 Amd 2 2010). Potiwerdzene spetniania powyzszego
wymagania nalezy zapewni¢ poprzez przedstawienie certyfikatu z niezaleznego laboratorium posiadajacego
akredytacje typu AC, potwierdzajacy zgodnos$¢ tacza klasy Ea z norma ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN
50173-1 (2011-09) w zakresie testu tacza 2 konektorowego CHANNEL.

W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania (w szczegoInosci: panele krosowe,
gniazda, kabel, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe) byly oznaczone takim samym logiem
systemu lub nazwg tego samego producenta. System okablowania strukturalnego musi obejmowaé kompletne
rozwigzanie dla techniki miedzianej i $wiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z
osprzetem. Wszystkie powyzsze elementy muszg stanowiC jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ z
jednorodnej oferty handlowej od jednego producenta. Elementy systemu okablowania powinny szczegolnie by¢
nastawione na uniwersalnosc, skalowalnos¢, tatwo$¢ w montazu oraz prostote i przejrzystos¢ catosci rozwigzan.

Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi by¢ w takim stopniu w jakim pozwoli to na
uzyskanie min. 25 letniej gwarancji systemowej oraz zapewni dopasowanie i kompatybilnos¢ elektromagnetyczng
wszystkich elementéw systemu okablowania strukturalnego. Wykonawca autoryzujacy system okablowania
strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu, co najmniej 25-letnig systemowg
gwarancjg hiezawodnosci, udzielang przez producenta okablowania.

8.1.5 Wymagania szczeg6towe

- ilos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania dokumentaciji i
projektu aranzacji wnetrz.

- w przypadku zmiany tej koncepcii, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna byé ustalona
miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji;

- wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe)
sktadajace sie na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego w taczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego) nie
moze przekroczy¢ 90 metréw;

- projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci, celem zapewnienia
Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardéw transmisyjnych;
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- Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnoscia ze specyfikacjg dla minimum kategorii 6a,
(zgodnie z normg  PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010) oraz dokumentem ISO-
IECJTC1-SC25_N2238_25N2238_DTR_11801-99-1_IT

- Zgodno$¢ parametrow modutow gniazd z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 64 musi odpowiada¢
wymaganiom Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN 50173-1 i by¢ na etapie
oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatow wydanych przez akredytowane niezalezne laboratoria (np.
GHMT, 3P, Delta) potwierdzajgce zgodno$¢ systemu/komponentu z wymaganiami Normy miedzynarodowej, {j.
ISO/IEC 11801:2011. W przypadku dokumentéw wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane laboratoria
certyfikujace, wymagane jest posiadanie przez tg instytucje akredytacie typu AC (lub réwnowaznej) jednostki
nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to Polskie Centrum Akredytacji.- Skretka
teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutéw badawczych (GHMT, 3P,
DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12) dla
potwierdzenia spetniania parametréw.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi minimum dwa certyfikaty dwoch niezaleznych instytutow badawczych (GHMT,
3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-11)), ANSI/TIA-568-C.2
((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametréw.

- Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem przynajmniej jednego
niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty muszg obejmowac¢ wszystkie
aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-
C.2 ((2009-08))} .

Wymag posiadania powyzszych certyfikatow jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji jakosci i powtarzalno$ci
najwyzszych parametréw komponentéw i catego systemu.

- System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjq systemowg wystawiang przez
producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

- Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w zakresie dziatalnosci
handlowej i produkcyjne;.

8.1.6  Odbior i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych tordw na zgodno$¢ parametréw z
wymaganiami norm Klasy Ea / Kategorii 6a obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiardéw — opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowe;.

Wykonawstwo pomiardw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykonaé
dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace pomiar
parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadaé aktualny certyfikat
potwierdzajacy dokfadno$¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg doktadnosci wg
|EC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego (ang. ,Permanent
Link") — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z  wydajnoScig — odpowiednio  klasy Ea  specyfikowanej  wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
o  Wire Map -mape potaczen,
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Length - dtugo$¢ potaczen i Resistance - rezystancije par,
Attenuation - tlumienie,
NEXT - przestuch zblizny i PS NEXT - sumaryczny przestuch zblizny w dwéch kierunkach,
ACR-F - zrownowazony przestuch zdalny i PS ACR-F - sumaryczny zrownowazony przestuch zdalny w
dwoch kierunkach,

o ACR-N - zréwnowazony przestuch zblizny i PS ACR-N - powinno byé ,sumaryczny zréwnowazony

przestuch zblizny w dwoch kierunkach,

o RL straty odbiciowe w dwoch kierunkach,

o PSAACRF - przestuch obce oraz PSANEXT — sum przestuchéw obcych
Ttumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego moze byC wyznaczone za pomocg miernika spadku mocy
optycznej lub reflektometru.
Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar ttumienia kazdego dupleksowego toru
transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwoch oknach transmisyjnych dla dwdch wiokien
(chyba Ze typ ztacza uniemozliwia takg procedure):

e od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

e od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)
Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielko§¢ marginesu (inaczej zapasu, tj. réznicy
pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej
wielkosci).

Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.
8.1.7 Wymagania gwarancyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak
i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej cato$¢ procedury jest opisana w dokumencie
,Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ".

Po zakorczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje instalacji
kategorii 64 i po pozytywnie zakonczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuje:

A. Gwarancje produktowg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego beda
wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploatacji.

B. Gwarancje wydajnosci Parametry facza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego bedag spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA
568A/B dla klasy wydajnosci, dla ktérej tacze byto zaprojektowane.

C. Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z géry poszczegoinych
protokotéw transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatdw w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane
przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o
aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwarancji

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta okablowania
wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalacji.

Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczace instalacji, Certyfikowanego Instalatora oraz
termindw rozpoczecia i zakoficzenia instalacji.

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli instalacji podczas jej realizacii, jak rowniez po jej zakoriczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat ideowy instalacji oraz
projekty punktéw dystrybucyjnych (szaf)

Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.
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8.2

Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych taczy statych lub kanatéw (Permanent Link) oraz wyniki
pomiaréw ttumienia toréw Swiatlowodowych wykonanych wedtug obowigzujacych norm ISO/IEC 11801 lub EN
50173-1; Pomiary $wiattowodowe musza by¢ wykonane w dwdch oknach, w dwdch kierunkach, Nalezy wykona¢
przynajmniej pomiar ttumiennosci kanatu.
Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).
Zataczy¢ nalezy aktualne Swiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiaréw.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci w wykonanej instalacji, Certyfikowany Instalator wykonuje niezbedne
poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta moze byé¢
odptatna).
Po potwierdzeniu wtasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodptatnie
Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawieraé:

o Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

o Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

e Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

o Lokalizacje przebic przez Sciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazac¢
inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu) bezptatnej gwarancii.

8.1.8 Uwagi konicowe

Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania poziomego zostang skoordynowane z istniejgcymi i
wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogéing instalacjg elektryczna, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastapig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub
innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu
z Uzytkownikiem kofncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, faczéwki telefoniczne
wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione by
zapobiec powstawaniu zaktdcen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do rob6t winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny
réwniez uwzgledniaC wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Roznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi musza by¢ w pemni
opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W przypadku, kiedy ustali sie, ze
proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo rownorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do
wymienionych w dokumentacji projektowe;.

Sygnalizacja pozarowa (SSP)

8.21  Zakres Opracowania

Projekt dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji pozaru ktory swoim zakresem bedzie obejmowat:
Rozbudowe petli dozorowej dla pomieszczen SORu i wpigcie ich do istniejacej centali Sygnalizacji pozaru POLON-
ALFA lub Siemens zgodnie z dokumentacja firmy AteCo.
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W modernizowanych pomieszczeniach SOR zostanie doprowadzona petla dozorowa z moZliwie jak najblizszego
punktu. Ze wzgledu iz budynek posiada dos¢ specyficzng strukture pracy rozbudowe systemu nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z firma ktéra zajmuje sie obecnie serwisem systemow p.poz zainstalowanego na obiekcie.

8.2.2 Certyfikaty, normy

Zastosowane rozwigzania powinny spetiaé normy miedzynarodowe EN-54, EN12094 dla systemow sygnalizacii
pozaru i oddymiania. Urzadzenia dla instalacji przeciwpozarowych powinny posiada¢ certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP lub innej jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej. Rozmieszczenie czujek wykonano
wedtug wytycznych SITP WP-02:2010.

8.2.3 Charakterystyka systemu sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru zapewnia petng ochrone budynku. Oznacza to, ze chronione sg wszystkie
pomieszczenia w budynku. Zwolnionymi z ochrony sg jedynie sanitariaty za wyjatkiem przedsionkdow.

Zastosowano instalacje adresowalna, petlowg gwarantujacg wysokg niezawodno$¢ i jako$¢ funkcjonowania,
pracujacq W uktadzie dialogowym. Steruje ona urzgdzeniami wykonawczymi, ktére pokazane sg w dalszej czesci
niniejszego opracowania.

Do ochrony obiektu zastosowano analogowe czujki dymu pracujace w pasmie UV, czujki wielosensorowe, ciepta
nadmiarowo-rozniczkowe, przyciski recznego ostrzegania, a takze inne elementy liniowe takie jak elementy
sterujgce i monitorujgce. Zastosowanie w kazdej czujce i przycisku izolatora zwaré stanowi o wysokiej odpornosci
systemu na uszkodzenia typu ,zwarcie” lub ,przerwa”.

Projektowany system nalezy do grupy tzw. systeméw analogowych tzn. takich, gdzie czujki sg jedynie
przekaznikami parametrow ich otoczenia natomiast centrala jest elementem decyzyjnym w systemie. Pomigdzy
centralg a elementem adresowalnym w petli dozorowej odbywa sie dwukierunkowa transmisja analogowo-cyfrowa.
Czujki optyczne i wielosensorowe zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach remontowanych obiektu. W
wiekszo$ci nowych pomieszczen przyjeto zainstalowanie czujek wykrywajacych pozary TF1 do TF6. Przestrzenie
miedzystropowe, sg réwniez chronione przez system SAP za pomocg czujek pracujgcych w pasmie UV. W
pomieszczeniach socjalnych i innych, gdzie moga wystepowac pary lub inne zaktdcenia nalezy zastosowaé czujki
wielosensorowe.

Centrala sygnalizacji pozarowej po podtaczeniu elementéw zostanie skonfigurowanna i zostanie sprawdzony
system monitorowania sygnatéw pozarowych i uszkodzen UTAPS z Komendg Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej
w Chrzanowie, w oparciu 0 pisemne uzgodnienie warunkéw transmisji alarméw z Komendantem Powiatowym PSP,
dokonane na koricowym etapie inwestycji.

8.24 Budowa i funkcje systemu.

W skiad systemu bedg wchodzity nastepujace elementy:

Lp. | Typ pomieszczenia Rodzaj pozaru Rodzaj czujki Inne/uwagi

1. Pomieszczenia biurowe TF1,TF2, TF3, TF4 Czujka wielosensorowa ciepta i dymu

2. Pomieszczenia chorych TF3,TF4,TF5, TF8 Czujka wielosensorowa ciepta i dymu

3. Przestrzen miedzystropowa TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa UV

4. Pomieszczenia kuchenne TF1, TF4, TFS Czujka wielosensorowa ciepta i dymu

5. Pomieszczenia techniczne, TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa UV
rozdzielnia

6. Magazynki i pomieszczenia TF1-TF6 Czujka wielosensorowa ciepta i dymu
gospodarcze

7. Ciagi komunikacyjne TF1, TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa UV i

wielosensorowa ciepta i dymu
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Centrala systemu sygnalizacji pozarowej zapewni:

o wczesne wykrycie zrodta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z doktadnoscig do
czujki, dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru;

o automatyczne powiadomienie JRG PSP (urzadzenie transmisji alarmu — UTAPS);

e automatyczne sterowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku - wedtug scenariusza rozwoju
pozaru;

o automatyczne zatgczenie oddymiania klatek schodowych — oddymianie grawitacyjne sterowane przez
SAP;

e automatyczne otwarcie drzwi ewakuacyjnych;

e automatyczne zatgczenie napowietrzania dla oddymiania, wedtug scenariusza pozarowego poprzez
otwarcie klap napowietrzajgcych lub drzwi;

e automatyczne zatgczenie napowietrzania dla oddymiania, wedtug scenariusza pozarowego poprzez
otwarcie bram podnoszonych;

e uruchomienie pozarowego trybu pracy wind — opuszczenie do parteru (lub na kondygnacie 1p w
przypadku zadymienia na parterze) i zablokowanie drzwi w pozycji otwartej;

o wylgczanie wentylacji, klimatyzacji poprzez podanie bezpotencjatowych stykéw do szaf zasilajacych lub
rozdzielni elektrycznych;

o wylgczenie central klimatyzacji i wentylacji poprzez podanie bezpotencjatowych stykéw do centrali
(centrala posiada wejScie alarmowe ppoz.);

e monitoring stanu potozenia klap p-poz. na instalacji wentylacji i klimatyzacji - sterowanych (po 2 sygnaty
na klape);

o wysterowanie sygnalizatorow akustycznych gtosowych na kondygnacjach;

Wszelkie zmiany majace wptyw na rozmieszczenie czujek np. zmiany w utozeniu regatow, funkcji pomieszczen lub
sktadowanych materiatow i inne zmiany majace zwigzek z bezpieczenstwem pozarowym musza by¢ zgtaszane i
skutkowa¢ zmianami w systemie SAP. Projektant nie ponosi winy za zmiany jemu niezgtoszone majace wptyw na
prace systemu bezpieczenstwa pozarowego. Rozmieszczenie czujek nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg i z
projektem, uwzgledniajac wysoko$¢ poduszki powietrznej w pomieszczeniach powyzej 6m (przyja¢ wysiegniki do
czujek 5% wysoko$ci pomieszczenia). Aby sprawdzi¢ doktadne rozchodzenie sie dymu wykonawca musi wykonaé
w wysokich pomieszczeniach test pozarowy uwzgledniajac wiaczong wentylacje i uwzgledni¢ to w ostatecznym
rozmieszczeniu i wysokosci montazu czujek. Czujki nalezy odsunaé od belek i $cian o odlegto$¢ minimum 0,5m.

8.2.5 Okablowanie

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami:

e linie zasilajace central nalezy wykona¢ przewodem HDGs PH90 3x2,5 uktadanym w korytach stalowych
o0 odpowiedniej odpornosci ogniowej lub mocowanym za pomocg atestowanych uchwytéw i stalowych
dybli bezposrednio na tynku w przestrzeni miedzystropowej lub poprzez koryto PCV poza tg
przestrzenig;

o linie detekcyjne systemu sygnalizacji pozaru przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm, wykona¢ w rurkach w
przestrzeni migdzystropowej, jesli w pomieszczeniach brak sufitbw podwieszanych instalacje nalezy
prowadzi¢ podtynkowo w rurce RL lub w wylewce kondygnacji wyzszej;

e linie sterujgce automatykaq pozarowa, jezeli sterujq poprzez podanie napiecia lub impulsu, nalezy
wykona¢ przewodem HTKSH PH90 mocowanym za pomocg atestowanych uchwytéw i stalowych dybli
pod tynkiem;

e linie sterujgce za pomocy zaniku napiecia zasilania oraz linie monitorujgce za pomocg przewoddw
YnTKSYekw 3x2x1 montaz podtynkowo w rurce RL lub w wylewce kondygnacji wyzszej;
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8.3

SYSTEM NAGLOSNIENIA EWAKUACYJNEGO (DSO)

8.3.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dzwiekowego systemu
ostrzegawczego (DSO).

8.3.2

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy DSO swoim opracowaniem obejmuje:

8.3.3

Wykonanie nowej aranzacja dla zaprojektowanego systemu przez firme AteCo
Dobér gtodnikéw pozarowych,
Okre$lenie wymagan dla tras kablowych,

Materialy wej$ciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

8.3.4

projekt architektoniczny budynku,
dokumentacja firmy AteCo,

aktualnie obowigzujace normy i przepisy,
opracowania stanowigce wiedze techniczng,
uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.

Normy i dokumenty zwigzane

Podstawg techniczng opracowania projektu sg obowigzujace w Polsce przepisy i normy oraz wiedza techniczna:

8.3.5

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

Rozporzadzenie  Ministra ~ Spraw ~ Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
Rozporzadzenie  Ministra  Spraw ~ Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca

2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale dzwiekowych systeméw
ostrzegawczych,

PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze,

PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24: Dzwiekowe systemu ostrzegawcze -
Gto$niki,

PN-EN 60849:2001 - Dzwickowe systemy ostrzegawcze.

OPIS DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

Wymagane cechy i funkcje projektowanego DSO

Dzwiekowy system ostrzegawczy nalezy wykonac¢ w oparciu o urzadzenia, catkowicie zgodne z wymaganiami norm
zharmonizowanych, dotyczacych dzwigkowych systemoéw ostrzegawczych.
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Gtéwnym zadaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i
informowania 0séb przebywajacych w obiekcie 0 zagrozeniu, w sposéb automatyczny po otrzymaniu sygnatow z
systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w sposob reczny przy uzyciu mikrofon strazaka. Dzwigkowy system
ostrzegawczy obejmowaé bedzie swoim zakresem caty obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w ktorych przewiduje
sie przebywanie 0sdb.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy staje si¢ niezdolna do wykonywania funkcji niezwigzanych z
ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO umozliwia realizacje fakultatywnych funkcji
nagto$nienia obiektu jak nadawanie tta muzycznego i rozgtaszanie komunikatow informacyjnych za posrednictwem
np. mikrofonu strefowego lub innych podtaczonych do systemu zewnetrznych Zrédet dzwieku. Projektowany system
DSO w trybie nie alarmowym bedzie wykorzystywany, jako system nagto$nienia. W zwigzku z powyzszym wymaga
sie, aby system DSO posiadat zawansowane funkcje obrobki dzwigku i matrycowania sygnatow audio, ktorymi
charakteryzujg sie profesjonalne systemy nagto$nienia.

Projekt obejmuje jedynie rozbudowe linni glosnikowych systemu DSO dla pomieszczen SOR i
dostosowanie go do nowej aranzacji pomieszczen.
Catosc systemu zostata objeta osobnym opracowanie wykonanym przez firme AteCo.

8.3.6  Zakres zabezpieczenia

Dzwiekowym systemem ostrzegawczym objete zostang wszystkie pomieszczenia SOR, poza obszarami
wytaczonymi z alarmowania.
Obszarami wytaczonymi z alarmowania moga by¢:
o Pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnoséci ludzi,
o Niewielkie pomieszczenia gospodarcze i/lub techniczne, w ktdrych przewiduje sie sporadyczne
przebywanie ludzi w bardzo krétkim czasie,
o Niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktorych czas przebywania ludzi jest ograniczony do czasu
potrzebnego na przebycie drogi do pomieszczen objetych DSO.

8.3.7 Wymagania akustyczne

Na jakos¢ przekazywanych komunikatéw majg wptyw nastepujace czynniki:
poziom sygnatu,
poziom szumu tta akustycznego,
charakterystyka zrodta dzwieku,
usytuowanie zrodta dzwigku,
usytuowanie ptaszczyzny odstuchowe;j,
akustyka pomieszczenia.

Zaleca sie, aby sygnaty ostrzegawcze w catym obszarze pokrycia spetniaty nastepujace kryteria:
Absolutnie minimalny poziom dzwigku — 65 dBA,
Absolutnie minimalny poziom dzwieku w porze spoczynku — 75 dBA,
Styszalno$¢ dzwigku alarmu powyzej szumu ta (stosunek odstepu sygnatu od szumu) od 6dBA do 20dBA,
Maksymalny poziom dzwieku alarmu 120 dBA,
Zrozumiato$¢ mowy w obszarze pokrycia powinna by¢ wigksza albo réwna 0,7 CIS (0,5 STI).

8.3.8 OKABLOWANIE SYSTEMU

Typy okablowania
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej (DSO), powinny zapewnia¢
ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Czas zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzadzeh DSO moze byé
ograniczony do 30 minut, o ile zespoty kablowe znajdujg sie wobrebie przestrzeni chronionych statymi
samoczynnymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi.

Ponizej przedstawiono typy okablowania stosowane w projektowanym systemie SOR.

Linie gtosnikowe wykonane zostang przewodami 2 zytowymi typu HDGs o przekroju tak dobranym, aby
spadek na linii gloSnikowej nie przekraczat 10%.

8.3.9 Trasy kablowe

Na gtéwnych ciggach instalacyjnych w przestrzeniach sufitow podwieszonych oraz pionach kablowych,
okablowanie DSO uktada¢ w korytach i drabinach kablowych o wymaganej odpornosci ogniowej. Korytka montowac
do podioza za pomocg certyfikowanych uchwytéw sufitowych lub $ciennych. Przy uktadaniu korytek uwzglednié
docelowa lokalizacje sufitow podwieszonych.

Poza korytami linie kablowe nalezy montowac¢ przy pomocy dedykowanych uchwytow o wymaganej odpornos$ci
ogniowej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody nalezy uktadaé, tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ maksymalnego promienia ich giecia.
Potaczenia nalezy wykonywac¢ jedynie na kostkach ceramicznych znajdujacych sie w glosniku, lub w dedykowanej
puszcze pozarowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przewody nalezy wprowadza¢ do obudowy gtosnikdéw
poprzez diawnice kablowe. Nalezy zachowaé te samg polaryzacje podiaczenia gtosnikow do linii. Obejscia wokét
pozostatych instalacji w przypadku braku mozliwosci przejscia nad nimi mocowaniem do sufitu nalezy wykona¢ z
zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji wsporczych przeznaczonych jedynie do tego celu.

8.3.10 Uszczelnienie przej$¢ kablowych

Przy przechodzeniu okablowania systemu, z jednej strefy pozarowej do drugiej, przejScie przez $ciane nalezy
uszczelni¢ masg uszczelniajacg ogniochronng 0 odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa $ciany.
Zastosowany materiat powinien by¢ odporny na wptyw wysokich temperatur w czasie pozaru, odporny na zmiane
struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty mechanicznie, szczelny, nietoksyczny.

8.3.11 UWAGI KONCOWE

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonywania prac na
elementach sieci/instalacji pod napieciem, a takze uwzgledniajac niebezpieczenstwa, ktore s zwigzane z instalacjg
i eksploatacja linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce do $cistego przestrzegania norm,
rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan jak réwniez
stosowania materiatow i urzadzen posiadajgce odpowiednie atesty.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementdw instalacji bezpieczenistwa pozarowego.
Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami zawartymi w niniejszym
projekcie i DTR producenta urzadzen.
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9 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

9.1 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r oraz ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015r 0 zmianie
ustawy o wyrobach medycznych oraz niektorych innych ustaw.

Dyrektywa Rady Wspélnot Europejskich 93/42/EWG dotyczgca wyrobow medycznych

wraz z jej pdzniejszymi zmianami,

PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe
do sprezonych gazéw medycznych i prézni

,Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC
and 98/79/EC,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej z jej pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobow
medycznych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan,

jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardéw postepowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujacych dziatalno$¢
leczniczg

PN-EN ISO 14971:2012 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do wyrobow
medycznych

PN-EN ISO 7396-2:2011 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 2: Systemy
odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne

PN-EN 13348:2009 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych

lub prézni

PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemow rurociggowych gazéw medycznych -- Cze$¢ 1:
Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni

PN-EN ISO 15223-1:2012 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobow
medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdine
PN-EN ISO 11197:2016 Jednostki zaopatrzenia medycznego

PN-EN 1041+A1:2013 Informacje dostarczane przez wytwdrce wyrobéw medycznych

PN-EN ISO 15001:2011 Urzadzenia anestezji i oddychania-- Przydatno$¢ do stosowania z tlenem

HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A: Design,
installation, validation and certification

HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part B:

FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych

— Cze5¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych— Czes$¢ 2:

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN-10088-1:2014 Stal odporna na korozje — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.
PN-EN-10088-2:2014 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich i
tadm ze stali nierdzewnej ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN-10130:2009 Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrébki plastycznej
na zimno — Warunki techniczne dostawy.
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9.2

e  PN-EN-10152:2011/AC:2012 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie,
do obrobki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy.

e  PN-EN-10164:2007 Wyroby stalowe o podwyzszonych wiasciwosciach plastycznych w  kierunku
prostopadtym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy.

o  PN-EN-10346:2015 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagty do obrébki plastycznej
na zimno — Warunki techniczne dostawy.

e  PN-EN-ISO 12944-2:2001 Farba i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich — Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

Zakres opracowania

9.3

a. Wewnetrzne instalacje gazéw medycznych:
- instalacja tlenu medycznego 5 bar,
- instalacja sprezonego powietrza medycznego 5 bar,
- instalacja prézni.
b. Jednostki zasilania medycznego:
- tablice poboru gazéw medycznych,
- panele nadtdzkowe.

Przedmiot opracowania

9.4

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazéw medycznych pod nazwg ,Przebudowa Oddziatu
Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”.

Instalacje wewnetrzne

9.5

W opracowywanej cze$ci szpitala zaprojektowano nastepujace instalacje:

- instalacje tlenu medycznego,

- instalacje sprezonego powietrza medycznego 5 bar,

- instalacje prézni.

Wszystkie projektowane instalacje gazéw medycznych zasilane bedg z istniejacych zrddet. Instalacje tlenu,
sprezonego powietrza medycznego oraz prozni nalezy wpia¢ do istniejacych piondw, zgodnie z czg$cig rysunkowa.
Nastepnie projektowane instalacje zasilajg tablice poboru gazéw medycznych oraz panele nadtozkowe, znajdujace
sie na oddziale. W obrebie korytarzy przewody prowadzone bedg w suficie podwieszanym. W salach zabiegowych i
tozkowych, gdzie nie ma takiej mozliwo$ci, przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. W miejscach przejs¢
rurociggow pomiedzy strefami pozarowymi przewidziano przepusty instalacyjne oddzielenia p-poz.

Prowadzenie robét budowlanych

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktorych projekt
okre$la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi
zostaC uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow
materiatow i wyrobow. Catos¢ prac nalezy wykonaé zachowujac ostrozno$é i zasady BHP.

Podczas realizacji robot nalezy uwzglednia¢ instrukcie producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia niewyszczegoinionych

w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania

sie do ich tresci i wymagan.

W czasie realizacji robét budowlanych przestrzegac nalezy wymagan zawartych w Zatgczniku Nr 3

do Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Przed przystapieniem do robét, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z cato$cig dokumentacii
i oceny jej czytelnosci, spdjnosci oraz jej wzajemnego skoordynowania.
Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania
branzowe powigzane z robotami).
Zmiany konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajace z warunkéw zastanych w istniejacej substancji
budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych lub w celu unikniecia kolizji) podlegaja uzgodnieniu
przed wykonawstwem z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére moga mie¢ wplyw, a nastepnie z
generalnym projektantem.
Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej jakosSci
i trwato$ci oraz wymaganych przez Zamawiajacego i ustalonych w kontrakcie parametrow technicznych
i technologicznych dostarczanych produktéw. Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposéb
niewystarczajacy, zbyt ogdlny, niezgodny z obowigzujacymi przepisami szczegélnymi, wymaganiami projektanta
lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub
uzgodnien przed rozpoczeciem prac.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestéw i certyfikatow na wszystkie
zastosowane materialy budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzen
wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w kontrakcie.
Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace wymagang
w projekcie klasyfikacie w zakresie rozprzestrzeniania sie ognia, wydane przez uprawnione jednostki naukowo-
badawcze.
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,danych techniczno-ruchowych” oraz ,karty zgodno$ci produktu” dla
wszystkich zastosowanych urzadzern wymagajacych tego typu dokumentéw (dla celdéw odbiorowych).
Przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchéw obowigzuje wykonanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z zataczeniem niezbgdnych certyfikatow
i uzgodnien oraz innych dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materiatow, urzadzen lub technologii przez
przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w skfad ktérej wchodza: odbior koncowy
i odbiory czeSciowe prac) potwierdzanej protokolarnie.
Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcdw lub podwykonawcow roznych
branz, to ich przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich odbiorach technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wiw procedury takze z udziatem upowaznionych przedstawicieli
dostawcdw urzadzen lub technologii, jezeli jest niezbednym warunkiem uzyskania gwarancii.
Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci robét budowlanych oraz montazu zabudowywanych
urzadzen i instalacji przez odpowiednich inspektorow nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich urzadzen i instalacji do ich
czasowej eksploatacji we wspdtpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich
wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie za zakorczong
po petnym jej uruchomieniu oraz uzyskaniu parametréw technicznych i technologicznych zatozonych
w projekcie (pisemnym potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu w rozbiciu na poszczegoine branze
oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i instruktazu przedstawicieli przysztego uzytkownika obiektu wraz z
pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementéw. Instrukcja powinna zawierac:

e Opis pracy instalacji,
Wymagane ustawienie,
Opis wymaganych parametréw,
Opis typowych standw awaryjnych i sposéb postepowania w stanach awaryjnych,
Whytyczne eksploatacyjne i przegladowe,
Specyfikacja warunkéw niezbednych dla uzyskania petnej gwarancii,
Instrukcja branzy budowlanej powinna zawieraé wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i czestotliwosé
konserwacji zastosowanych materiatéw i technologii.
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9.6

Wymagania odno$nie materiatow

9.7

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG, ustawg z 11 wrzesnia 2015 o zmianie ustawy o wyrobach
medycznych, ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur
oceny zgodnosci wyrobdw medycznych i Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze komponenty, materiaty, pdtprodukty i urzadzenia
wystepujace w instalacji gazéw medycznych musza posiadaé niezalezng aprobate CE dla wyrobu medycznego
odpowiedniej klasy, deklaracje zgodno$ci wytwércy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do
Prezesa Urzedu Rejestracji Wyrobow Medycznych.

Rury i ztaczki do gazow medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazow,

Zrodta gazow medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,

Punkty poboru gazéw medycznych, klasa lla/llb w zalezno$ci od typu gazdw,

Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itp. klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazow,

Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itp. klasa llb w zalezno$ci od typu gazdw,
Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca.

W zwigzku ze zmiang ustawy o wyrobach medycznych, Wytwérca instalacji gazéw medycznych nie moze dokonaé
oceny zgodnosci wyzej wymienionych wyrobow jezeli jego certyfikat CE nie obejmuije tych wyrobow.

Niniejsza dokumentacja projektowa i obliczenia oraz rozwigzania techniczne zostaty wykonane

w oparciu 0 wskazane w tresci, wybrane urzadzenia i materiaty spetniajgce okreslone parametry techniczne

i jakoSciowe. Zastosowanie urzadzen lub materiatow zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawce
réwnowaznosci wyzej okreslonych parametrdw oraz akceptaciji projektanta.

Rozwiazania projektowe

9.71  Wymagania dotyczace rurociggéw do gazéw medycznych oraz prozni

Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wytgcznie do celéw opieki nad pacjentami. Nie powinny
by¢ wykonane Zadne potaczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do innych celow.
Powinny by¢ zlokalizowane tak, aby nie byt narazone na:
e uszkodzenia mechaniczne,
uszkodzenia chemiczne,
podwyzszong temperature,
kontakt z olejami, smarami lub zwigzkami bitumicznymi,
kontakt z instalacjami elektrycznymi.

Konieczne jest zapewnienie w przestrzeniach oraz szachtach, w ktorych prowadzone sg rurociggi gazow
medycznych oraz prozni odpowiedniego przewiewu. Nieostonione rurociggi nie moga by¢ zlokalizowane

w miejscach, gdzie wystepuje zagrozenie pozarowe. W przeciwnym wypadku nalezy zastosowa¢ materiat niepalny
do zabezpieczenia rurociggu, niewchodzacy w reakcje z miedzia, co zapobiegnie ewentualnemu uwolnieniu gazow
w przypadku uszkodzenia.

Rury miedziane do gazéw medycznych i prozni (dostarczane w postaci czystej o grubosciach $cianek wymaganych
przez norme PN EN 13348) dostarczone jako odrebny wyrdb medyczny klasy l1b/lla

(zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z dokumentami wymaganymi przez Dyrektywe 93/42/EWG, ustawa z
11 wrzesnia 2015 o zmianie ustawy o wyrobach medycznych, potwierdzajacymi dopuszczenie do obrotu i uzywania
tj. aprobatq CE, deklaracjg zgodno$ci wytwércy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do
Prezesa Urzedu Rejestracji Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych.

Dopuszczalne grubosci $cianek rur do stosowania z gazami medycznymi oraz préznia;
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Tabela 1 GRUBOSCI SCIANEK DLA RUR DO GAZOW MEDYCZNYCH

SREDNICA SCIANKA ZEWNETRZNA
WEWNETRZNA | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 1,2 1,5 | 2,0
[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
10 - R R
12 - X R
15 R R X
22 - - R R X R
28 - - R R X R
35 X R R X
42 X R R X

9.7.2  Zawory odcinajace montowane na rurociggach

Na odejéciach przewodow gazéw medycznych od piondw na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowano
zawory odcinajgce umieszczone bezposrednio na rurociggach. Zawory te umozliwiajgce odciecie kondygnacii lub
catego pionu w przypadku awarii lub pozaru. Rury z pionu nalezy wyprowadza¢ na tym samym poziomie. Szczegdty
w czesci rysunkowe.

Zawory zgodne z normg PN-EN ISO 7396-1:2016, oraz aprobatg CE dla wyrobu medycznego o Srednicach
podanych w projekcie.

9.7.3 Wymagania materiatowe

Materiaty, z ktérych wykonane sg rurociggi gazéw medycznych powinny posiada¢ CE oraz by¢ zgodne

z normg PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe
do sprezonych gazéw medycznych i prozni

Rury oraz ztgczki powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone, a takze wolne od pytu i odpadéw toksycznych. Kazdy
element powinien by¢ dostarczony na miejsce budowy w ochronnym opakowaniu oraz zaslepiony

z obu stron. Docinanie rur powinni przebiega¢ pod katem prostym w celu zapobiegniecia przedostawaniu

sie czastek miedzi do wewnatrz rur. W przypadku zakonczania rurociggu za$lepienie rurociggu

nalezy wykona¢ niezwlocznie, gdy tylko bedzie mozliwe.

9.7.4  Prowadzenie rurociggéw

Prowadzac rurocigagi gazéw medycznych w szachtach wraz z innymi instalacjami sanitarnymi nalezy regularnie
kontrolowac je pod katem korozj.

Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji gazéw medycznych w najnizszym punkcie instalacii.

Przewody gazéw medycznych ukfadane sg jako ostatnia instalacja i rzedne ich prowadzenia sg dostosowane do
rurociggow ukfadanych wczesniej, stad nie podaje sie ich wartosci. Musi by¢ zapewniony bezproblemowy dostep
do rur gazéw medycznych.

Sposoby montazu przewoddw wzgledem siebie przedstawia ponizszy rysunek:
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Rysunek 1 Sposoby montazu przewodéw wzgledem siebie
Prowadzenie przewoddw ze wzg. na typ przegrody budowlane;:

a) Sciany G-K

Przewody instalacji gazéw medycznych oraz prézni powinny by¢ uktadane w pustych przestrzeniach cian gipsowo
— kartonowych zanim wykonane zostanie poszycie. Srednica otworéw lub szczelin, ktérymi bedq prowadzone
przewody, powinna by¢ o min. jedng Srednice od nich wieksza. PrzejScia przewodéw przez Sciang nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca np. piankg montazowg

lub w przypadku stref pozarowych zgodnie z ich wymaganiami pkt 12. Jezeli sg to $ciany PPOZ zgodnie z pkt 12,
jezeli sq to zwykte $ciany w rurach ochronnych PVC. Dotyczy to réwniez przechodzenia prze stelaze $cian i kazde
przej$cie rury miedzianej musi by¢ zabezpieczone rurg PVC, aby nie byto kontaktu miedzi z metalem.

b) Sciany murowane

W pomieszczeniach technicznych instalacje rurociagowa gazéw medycznych prowadzi¢ na $cianie, uzywajac do
tego uchwytéw systemowych. Jezeli sq to $ciany PPOZ zgodnie z pkt 12, jezeli sg to zwykte $ciany w rurach
ochronnych PVC. W pozostatych pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach. Przed otynkowaniem Sciany przewéd w
bruzdzie nalezy umocowac za pomocg uchwytéw. Przewody nie powinny mie¢ kontaktu z materiatami budowalnymi
zawierajacymi domieszki amoniaku lub azotandéw stosowanymi, jako $rodki przyspieszajace wigzanie, chronigce
przed zamarzaniem, uplastyczniajace itp.

c) Szachty instalacyjne

Pionowe odcinki rurociggéw do gazéw medycznych oraz prdzni nalezy prowadzi¢ w przygotowanych

do tego celu szachtach instalacyjnych. Przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych powinny

by¢ mocowane za pomocg metalowych uchwytébw do specjalnej konstrukcji nosnej. Szczegdt szachtu
instalacyjnego w czesci rysunkowej.

Przewody tlenu, sprezonego powietrza medycznego oraz prézni umocowane sg za poprzez obejmy

z iglami do $ciany szachtu. Szczegdty w cze$ci rysunkowe;.

Nalezy zaopatrzy€ rurociggi w zacisk uziemiony, usytuowany w najnizszym punkcie instalacji.
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9.7.5  Strefy pozarowe - zabezpieczenie rurociggow

Zabezpieczenia przej$¢ PPOZ przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ z izolacjg z wetny mineralnej i masy
uszczelniajacej CFS-SACR (posiada Aprobate europejskg ETA-10/0292). Przejécie przez $ciane uszczelni¢ masg
15 mm z obu stron przej$cia, przy przejsciu przez strop uszczelnienie z gory i z dotu i géry 15 mm. Przestrzen
miedzy uszczelnieniami wypetni¢ wetng mineralng. Na rurach na wyjsciu i wejsciu z przej$¢ zamontowaé

na dtugos$ci 50 cm opaske z wetny mineralnej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690):

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo