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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

e Inwentaryzacja terenu i budynku wykonana przez Atelier 7 na podstawie materiatow archiwalnych i wizji
lokalnej
o Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Atelier 7

1.2 Obowiazujace Prawo Budowlane i PN

o Prawo Budowlane — Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane z p6zn.
Zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegétowych wymagan, jakim

powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg - Dz. U z
2012r, poz Nr 739

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. wraz z pdzniejszymi
zmianami w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238).

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia 07.04.2004 — Dz. U. Nr 109 poz 1156.

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.01.2005 w sprawie jednolitego tekstu Ustawy o drogach
publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115

o PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opér ciepiny i wspdtczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

o PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

o PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

o PN-EN ISO 13790:2008 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chtodzenia

o Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 z pdzniejszymi
zmianami)

o Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywno$ci i zywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz.

1225 z pbzniejszymi zmianami)
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o Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z pdzniejszymi
Zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi - Dz. U. z 2006, Nr. 180, poz. 1325

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu promieniowania jonizujgcego. Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122

o Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylacji i Klimatyzacji w
obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali Ogoinych ) - 1984

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie
technicznym lokalu przeznaczonego na apteke ogdinodostepng - Dz. u. z 2002 r, nr 161, poz. 1337

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczet wchodzacych
w skfad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz. U. z 2002r. Nr 161, poz. 1338

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze$nia 2002 r. w sprawie szczeg6towych wymogdw, jakim
powinien odpowiadac lokal apteki - Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1395

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunkéw
prowadzenia apteki. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrze$nia 2006 r. w sprawie $rodkow odurzajgcych, substancii

psychotropowych, prekursoréw kategorii 1 i preparatéw zawierajacych te srodki lub substancje Dz.U. 2006
nr 169 poz. 1216

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegGtowego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 pazdziernika 2006 r. w sprawie postepowania ze zwtokami
0s6b zmartych w szpitalu - Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1503

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne - Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 408 z pdzn. zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagan dla jednostek

ochrony zdrowia udzielajacych $wiadczenn zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chordb nienowotworowych - Dz. U. z 2008r. Nr 59,
poz. 365

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie
przestrzegania warunkdw ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujacych aparaty
rentgenowskie do celéw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i
radioterapii schorzen nienowotworowych - Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 11

CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji przebudowy pomieszczen Pediatrii w Szpitalu Poiwiatowym w
Chrzanowie

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuije:
»  Projekt instalacji sanitarnych wentylacji i klimatyzacji
»  Projekt instalacji sanitarnych wod-kan
»  Projekt instalacji sanitarnych c.o. i c.t.
»  Projekt instalacji elektrycznych
*  Projekt instalacji niskopradowych ( okablowanie strukturalane, SSP, instalacja przyzywowa
»  Projekt gazow medycznych
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4 INSTALACJE NISKOPRADOWE
41  Cze$¢ Rysunkowa

T.01 Instalacja SSP/DSO

T.02 Instalacja SSP/DSO — SCHEMAT
T.11 Instalacja LAN

T.12 Instalacja LAN — SCHEMAT

T.21 Instalacja Przyzywowa

42  System Okablowania Strukturalnego SOS

421  Zatozenia ogdlne

OGOLNA STRUKTURA OKABLOWANIA:
Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.

Gtéwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011dla systemu okablowania sg wymienione ponizej:
¢ Okablowanie poziome;

Okablowanie pionowe - budynkowe;

Roboczy obszar okablowania

Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);

Administracja

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:

Okablowan }

ie
kampusowe

Okablowan
ie

pionowe
2000m

Okablowan
90 ie

pionowe

TO TO ) _)
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Ponizszy rysunek przedstawia przyporzadkowanie par kabla S/FTP do stykow gniazd RJ45,

3 Nr pinu Nr zyly
gniazda kabla Kolor zyly
2 ! 4 RJ45 4UTP
[ ] [ ] [ 5 1 biato-niebieski
1234|5678 4 2 niebieski-biaty
1 3 bialo-pomaranczowy
2 4 pomaranczowo-biaty
—] — 3 5 biato-zielony
6 6 zielono-biaty
7 7 biato-brazowy
568B 8 8 brazowo-bialy

Oplot kabla oraz metalizowang folie stanowiacq ekran poszczegélnych par nalezy w sposob przewidziany przez
producenta podiaczy¢ do ekranu gniazda RJ45 oraz do uziemienia po stronie punktu dystrybucyjnego.

4.2.2  Polaczenia pomiedzy szafg LAN Pediatrii a serwerownia

Pomiedzy szafg LAN oraz szafg serwerowa zostanie wykonane nowe potaczenie $wiattowodowe oraz wieloparowe.
OKABLOWANIE POZIOME:

Do przetgcznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable S/FTP z poszczegoinych punktéw logicznych. W okablowaniu
poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym.
Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii.

W okablowaniu poziomym maksymalna diugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomigedzy gniazdem i punktem
dystrybucyjnym.

B C
~i||nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn' o @ o| 5 ‘o)
pr— | — |
A fr— | —
\e—)
D=A+B+C

Ry
s. Przedstawienie segmentdw kabli.
Maksymalna dtugo$¢

A nie wiecej niz 6 m
A+C tacznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Nalezy szczeg6lnie zwrécic uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL tak aby nie
przekroczy¢ maksymalnej dtugo$ci 90 m.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -8-
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423

llo$¢é punktéw logicznych.

LAN
2xRJ45
57

RAZEM 57

Punkt Elektryczno-Logiczny PEL

Okreslono nastepujace typy PEL':
PEL - 2xRJ45 kat. 6A

Przyktadowy widok punktu logicznego 2M

Punkt logiczny PL oparty z wykorzystaniem adaptera sko$nego.

Projektowane punkty PEL (czes$¢ logiczna), zostang podigczone do szafy zlokalizowanej na nizszej kondygnacji w
pomieszczeniu technicznym.

424

Wykaz norm

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturainego — Czes¢ 2:
Budynki biurowe;

PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Cze$¢ 5: Centra danych,

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jako$ci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005

PN-EN 50600-1.2012 - Technika Informatyczna, Wyposazenie i infrastruktura centrow przetwarzania
danych (EN 50600-2-1 do -2-6)

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania Swiattowodowego;

EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych (do 600MHz);

I[EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.
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e  PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania ogéine)

e PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-
93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-
05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-
05009/704 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenistwo

e PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

o Rekomendacja D - dotyczaca zarzadzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczenstwa
Srodowiska teleinformatycznego w bankach — Komisja Nadzoru Finansowego

o Wytyczne UpTime Institute, TIA oraz EN50600

o Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

o Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

o Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujgcych
w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentacji
projektowej.

4.2.5 Wymagania dla instalatora

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajacego wazne uprawnienia
i certyfikat wydany przez producenta okablowania (certyfikowany instalator systemu). Certyfikat instalatora, ktory
posiada wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres maksymainie dwoch lat. Po
tym czasie instalator musi go przediuzy¢ na kolejny okres, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez
producenta. Zaleca sie aby wykonawca posiadat réwniez wazny status certyfikowanego projektanta systemu ze
wzgledu na procedure gwarancyjna — projekt powykonawczy.

Uprawnienia certyfikowanego instalatora sytemu muszg obejmowaé wszystkie stopnie/poziomy kwalifikacji:
instalacje, nadzor, serwis i kwalifikowanie do objecia gwarancjg niezawodnosci. Certyfikat musi by¢ wystawiony
przez producenta systemu okablowania, nie dopuszcza sie certyfikatu wystawionego przez dystrybutora, reselera,
czy innego przedstawiciela nie bedacego producentem. Certyfikat powinien by¢é wystawiony w jezyku polskim,
posiada¢ nazwe instalatora (firmy), nazwisko instalatora, zakres uprawnien oraz date wystawienia certyfikatu.
Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia
zainstalowanego systemu co najmniej 25-letnig systemowa gwarancjg niezawodno$ci, udzielang przez producenta
okablowania.

4.2.6 Opis systemu

Instalacje teleinformatyczng projektuje sie w postaci okablowania strukturalnego zbudowanego na elementach
systemu Drakom firmy BKT Elektronik lub réwnowaznego oraz wydzielonej sieci zasilajacej w postaci punktow
elektryczno-logicznych tzw PEL, w sktad ktorych bedg wchodzity gniazda RJ45 kategorii 6a podtaczone za pomocg
kabli S/FTP kat.7 do Punktéw Dystrybucyjnych w taki sposob aby cate tacze — tzw. Permanent Link tworzyt klase
Ea— gwarantujacg na odcinku maksimum 90 metréw przepustowo$¢ 1Gb, 10Gb oraz gniazd zasilania 230V
dedykowanego typ Data z kluczem.

42,7 Wymagania ogéine

Wymaga sie aby producent systemu okablowania strukturainego spetniat wymagania jako$ciowe potwierdzone
certyfikatem np. ISO 9001: 2008 zaréwno w zakresie dziatalnoci handlowej jak i produkcyjne;.

Wszystkie komponenty sieci okablowania strukturalnego dla potaczen od strony szafy do gniazda koricowego muszg
charakteryzowac¢ sie petng zgodno$cig ze specyfikacjg dla kategorii 6a (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz
ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010). Zgodnos¢ parametrow modutdw gniazd z obowigzujgcymi normami dla
minimum kategorii 6a, musi odpowiada¢ wymaganiom normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz
europejskiej .  EN 50173-1 i fakt ten na etapie oferty musi zosta¢ potwierdzony poprzez przedstawienie
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certyfikatow wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC) niezalezne, notyfikowane laboratoria. Zgodno$¢
parametrow kabla instalacyjnego z obowigzujacymi normami minimum kategorii 65, musi odpowiada¢ wymaganiom
normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie
certyfikatow wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC) niezalezne, notyfikowane laboratoria. Nalezy
zapewni¢ rowniez certyfikat z niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacie typu AC, potwierdzajacy
zgodno$¢ tacza klasy Ea z normg ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN 50173-1 (2011-09) w zakresie testu
tacza 2 konektorowego Permanent Link.

Wszystkie komponenty dla potaczert rezerwowych okablowania strukturalnego miedzianego taczace punkty
dystrybucyjne muszg charakteryzowac sie petng zgodnoscig ze specyfikacjq dla kategorii 7 (zgodnie z normg PN-
EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2" edition: 2002 Amd 2 2010). Potiwerdzene spetniania powyzszego wymagania
nalezy zapewni¢ poprzez przedstawienie certyfikatu z niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje typu
AC, potwierdzajacy zgodno$¢ tacza klasy Fa z normg ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN 50173-1 (2011-09) w
zakresie testu tacza 2 konektorowego CHANNEL.

W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe,
gniazda, kabel, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe) byly oznaczone takim samym logiem
systemu lub nazwg tego samego producenta. System okablowania strukturainego musi obejmowaé kompletne
rozwigzanie dla techniki miedzianej i $wiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z
osprzetem. Wszystkie powyzsze elementy muszg stanowi¢ jeden i pelny system okablowania i pochodzi¢ z
jednorodnej oferty handlowej od jednego producenta. Elementy systemu okablowania powinny szczegdlnie by¢
nastawione na uniwersalno$¢, skalowalnos¢, tatwo$¢ w montazu oraz prostote i przejrzystos$¢ catosci rozwigzan.
Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi by¢ w takim stopniu w jakim pozwoli to na
uzyskanie min. 25 letniej gwarancji systemowej oraz zapewni dopasowanie i kompatybilno$¢ elektromagnetyczng
wszystkich elementéw systemu okablowania strukturalnego. Wykonawca autoryzujacy system okablowania
strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu, co najmniej 25-letnig systemowg
gwarancjg niezawodno$ci, udzielang przez producenta okablowania.

42.8 Wymagania szczegdtowe

o losC i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania
dokumentaciji i projektu aranzacji wnetrz.

e w przypadku zmiany tej koncepciji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna byé
ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacj;

o wszystkie elementy pasywne (miedziane i $wiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable
krosowe) sktadajace sie na okablowanie strukturalne muszg byé¢ trwale oznaczone nazwa lub znakiem
firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie,
aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego wiw
producenta;

o maksymalna dlugos¢ kabla instalacyjnego w taczu stalym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koricowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

e projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci, celem zapewnienia
Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardéw transmisyjnych;

o Wszystkie komponenty powinny charakteryzowaé sie petng zgodnoscig ze specyfikacjq dla minimum
kategorii 64, (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010) oraz
dokumentem ISO-IECJTC1-SC25_N2238_25N2238_DTR_11801-99-1_IT

e Zgodno$¢ parametréw modutdéw gniazd z obowigzujacymi normami minimum kategorii 64 musi odpowiadaé
wymaganiom Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN 50173-1 i by¢ na
etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatow wydanych przez akredytowane niezalezne
laboratoria (np. GHMT, 3P, Delta) potwierdzajace zgodno$¢ systemu/komponentu z wymaganiami Normy
migdzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011. W przypadku dokumentéw wystawionych przez inne niz
wskazane akredytowane laboratoria certyfikujace, wymagane jest posiadanie przez ta instytucje
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akredytacje typu AC (lub réwnowaznej) jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka
nadrzedna to Polskie Centrum Akredytacji.- Skretka teleinformatyczna musi posiadaé minimum jeden
certyfikat niezaleznego instytutow badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodno$ci z normami {ISO/IEC
11801 ED.2.2((2011-06)), IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12) dla potwierdzenia spetniania parametrow.

e Modut RJ45 Keystone JACK musi minimum dwa certyfikaty dwoch niezaleznych instytutow badawczych
(GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-11)),
ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametréw.

e Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem przynajmniej
jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty muszg
obejmowac¢ wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-
1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .

e Wymdg posiadania powyzszych certyfikatow jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji jakosci i
powtarzalno$ci najwyzszych parametrow komponentdw i catego systemu.

e  System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowg wystawiang przez
producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

e Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w zakresie
dziatalnosci handlowej i produkcyjne;.

4.2.9 Minimalne Parametry techniczne gtéwnych elementow systemu
System szaf serwerowych

Szafy musze spemiaé najnowsze wydania norm ISO 11801:2002/Am1:2008+Am2:2010, EN 50173-1: 2011, EN
50173-2: 2008/ A1: 2011, EN 50174-1: 2010/A1: 2011, PN-EN 50310:2012, TIA/EIA-568-B.2, PN/E 08106/EN
60529, EN-6297-3-100, PN-EN 41003, PN-EN 60529:2003, EIA-310-B i dyrektywami 73/23/EWG oraz 93/68/AWG.
Szafy muszg byé produkowane zgodnie z systemem jakosci ISO 9001 oraz 1SO14001.
Producent szaf musi spetnia¢ wymagania dotyczace normy jakosci w spawalnictwie DIN EN I1SO 3834 poprzez
posiadanie waznego certyfikatu potwierdzajacego petne wymagania (poziom drugi): DIN EN ISO 3834-2.
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Rama spawana stabilna, laserowo cigta z profili stalowych gr. min 1,5 mm o nosnosci przynajmniej 1500 kg,
otworowana w kazdej ptaszczyznie. Istnieje mozliwo$¢ jednoczesnego zastosowania ndzek poziomujgcych oraz kot.
Rama szafy z licznymi poziomymi oraz pionowymi otworami umozliwiajagcymi montaz elementéw do organizacii
okablowania oraz listew zasilajacych. Przykrecany dach wyposazony w min. 4 otwory 2U (dach do szafy szerokosci
800mm posiada dodatkowe otwory poza ptaszczyzng 19" do wprowadzenia okablowania).

Szafa musi by¢ w standardzie przystosowana do zabudowy zimnego/goracego korytarza oraz pod montaz
elementéw rack typu: organizatory, panele, urzadzenia aktywne.

Panel organizacyjny pionowy musi posiada¢ funkcjonalno$¢ zwiekszenia przestrzeni rakowej szafy minimainie o 3U.
Istnieje mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji przepustéw kablowych oraz paneli wentylacyjnych.

Profil ramy wykorzystywany réwniez w szafach szczelnych IP 55 i wigcej.

Spdd i sufit szafy otwarty z mozliwoscig indywidualnej konfiguracji poprzez zastosowania zaslepek z przepustami
kablowymi, panelami wentylacyjnymi, wktadkami filtracyjnymi.

4 belki montazowe z mozliwoscig beznarzedziowego przesuwu (system beznarzedziowy nie obniza obcigzalnosci
szafy), kazda z zaznaczong wysoko$cig U (numeryczny opis).

Istnieje mozliwos¢ rozstawu od 19” do 21”, mozliwo$¢ dzielenia tylnych belek montazowych W
poziomie na dwie niezalezne sekcje o roznych rozstawach gtebokosci.

Drzwi przednie oraz tylne z perforacjiq 82%, oraz powierzchnig perforacji 69%. Mozliwos¢ montazu prawo i
lewostronnego oraz beznarzedziowego demontazu/montazu drzwi. Drzwi w standardzie przystosowane pod montaz
zamkéw elektromagnetycznych, wyposazone sg w metalowy kanat kablowy do prowadzenia kabla po obrzezach.
Mozliwo$¢ otwarcia drzwi 0 225’. W standardzie wyposazone z zamek 4 punktowy.

Mozliwo$¢ dzielenia $cian bocznych w poziomie na 2, 3 lub 4 sekcje, Sciany z blachy stalowej, zdejmowane,
mocowane przy pomocy na zatrzask z mozliwoscig jednoczesnego zamkniecia na klucz.

Wszystkie szafy przygotowane do zabudowy typu kiosk.
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Wszystkie szafy nalezy wyposazy¢ we wszystkie prowadnice/maskownice kabli poziomych i
pionowych na catej wysokos$ci szafy wedtug rysunkow z projektu (nawet je$li szafa jest pusta).

System szaf serwerowych musi by¢ dostosowany do instalacji systemu kanatéw teleinformatycznych montowanych
bezpo$rednio na dachu szaf. Producent musi posiadac taki system kanatow nasufitowych w ofercie.

W szafie nalezy zamontowac listwe uziemiajaca i zapewni¢ odpowiednie potaczenie galwaniczne pomiedzy
uziemieniem i elementami metalowymi w szczegdino$ci panelami ekranowanymi.

Szafy musza posiada¢ pisemne potwierdzenie mozliwosci instalacji sprzetu IT wiodacych producentow takich jak:
serwery Dell, IBM, HP, Fuijitsu, macierze NetApp, EMC, Hitachi, Dell, IBM, przetaczniki Brocade, Cisco, F5 itp.

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejsciowionych w pomieszczeniach biurowych nalezy
zachowa¢ wymagania normy PN-N-01307:1994.

Dla pomieszczen gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umystowa nalezy nie przekracza¢
poziomu 40 dB, a w standardowych pomieszczeniach biurowych poziomu 55dB do 65 dB.

Zasilanie szafy
Nowa szafa teletechniczna zostanie zasilona z rozdzielni RR1 ktora znajduje sie w obrebie oddziatu pediatrii

Listwy zasilajace zarzadzalne

Ze wzgledu na konieczno$¢ monitorowania zasilania oraz srodowiska w szafie serwerowej nalezy zastosowaé
zarzadzalng listwe zasilajaca z monitoringiem $rodowiska typu Listwa zarzagdzalna o minimalnych wymaganiach:

- Listwa ma zapewnia¢ komunikacje i wysytanie alarméw poprzez wielouzytkownikowy interfejs webowy, e-mail do
administratoréw, trapy SNMP.

- Listwa ma zapewnia¢ zarzadzanie stanem (wiaczone/wytaczone) kazdego wyjscia.

- Listwa ma zapewniaé zdalny monitoring parametréw m.in. napiecie, obcigzenie, Pobdr mocy, zuzycie energii, stany
czujnikéw, odczyt stanu gniazda (wtaczone/wytaczone) dla poszczegoinego gniazda, fazy i catej listwy.

- Listwa ma by¢ wyposazona w wy$wietlacz i dwa przyciski do przetgczania pomiedzy ekranami wyswietlacza.

- Listwa ma by¢ wyposazona w zintegrowany modut monitoringu parametréw Srodowiska. Modut parametréw
$rodowiska ma umozliwia¢ w standardzie podtaczenie czujnika temperatury i wilgotno$ci oraz wyprowadzenia
sygnatu alarmowego. Czujniki majg by¢ podtaczane do dedykowanych portéw w standardzie RJ11.

- Listwa ma zapewniaé alarmy systemowe (po podpieciu czujnikéw): obecnosci dymu, obecnosci wody, otwarcia
drzwi lub oston bocznych szafy.

- Listwy maja mie¢ mozliwos¢ spiecia faficuchowego w grupe do 4 listew w celu zarzadzania i monitorowania grupy
przy wykorzystaniu jednego adresu IP.

- Listwa ma zapisywac wszystkie zdarzenia alarmowe w logach w wewnetrznej pamieci.

- Listwa ma mie¢ mozliwo$¢ restartu poszczegoinych licznikéw zuzycia energii (kWh)

LISTWA NPM V typ D 8xIEC320 C13

Ekranowany Modut RJ45 kategorii 6A

Minimalne parametry produktu

Moduly RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym
osprzecie. Modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po
stronie panela krosowego modularnego).

Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwos¢ zrobienia zaréwno beznarzedziowego, narzedziowego oraz wielokrotnego
uzytku - pozwalat na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtdérne zaterminowanie.
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TYP modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii (kat5, kat6, kat6A) i
technologii (ekranowanej i nieekranowanej) — (Jeden standard, jeden typ dla rozwigzania nieekranowanego i
ekranowanego bez wzgledu na kategorig).

Modut RJ45 musi posiadac kolorystyczne wyrdznienia kategorii dla ktorej jest dedykowany.

Modut RJ45 musi posiadac trwate oznaczenie kategorii dla ktorej jest dedykowany, logo producenta i logo systemu.
Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum dwa certyfikaty dwdch niezaleznych instytutow badawczych
(GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-
568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametréw.

Przynajmniej jeden z certyfikatow musi potwierdza¢ spetnianie nastepujacych norm i standardéw: |EC 60603-7-51,
IEC 60512-27-100, IEC60512-99-001:2012, potwierdza¢ spetnienie procedury badawczej RE-EMBEDDED oraz
potwierdza¢ kompatybilno$¢ z transmisjg Power over Ethernet Plus (PoE+).

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadac kolorowg etykiete wskazujaca rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach
IDC wg schematu T568A lub T568B. Podczas instalacji nalezy zastosowaé schemat T568B.

Adapter katowy 2xRJ45 (45/45)

Punkt logiczny nalezy zbudowaC w oparciu o plyte czotowa katowa. Plyta czolowa ma posiada¢ klapki/ostonki
przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w goérnej czesci, widocznej dla uzytkownika, pole pozwalajace na
wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone
przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Plyta czotowa ma by¢ zgodna ze
standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalno$ci i mozliwosci adaptacji do
dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.
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Przyktadowy widok adaptera katowego 2M

Zastosowanie adaptera katowego wymusza prawidtowe utozenie kabla skretkowego w puszce pod lub natynkowej w
postaci tagodnego wyprowadzenia skretki w gore bez koniecznosci nadmiernego zatamania, ktdére moze
spowodowac pogorszenie lub utrate prawidtowych parametréw transmisyjnych.

Kabel instalacyjny kategorii 7 SFTP

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) kat.7
(wymagane oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii trudnopalnej (LSZH — Low Smog Zero Halogen);
FRNC (ang. Flame Retardant Non Corrosive), zgodnie z norma IEC 60754-2.

Kabel musi posiadac trwate rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.

Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dtugosci) indeks producenta, doktadny opis kategorii oraz sposobu
ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutbw badawczych (GHMT,
3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2(2011-06), IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12), ANSI/TIA-
568-C.2 (2009-8)} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostong zewnetrzng trudnopalng (FRNC).
Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa sposoby:
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w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET W kablu powinny by¢ cztery tasmy ekranujace. Kazda
Z nich powinna obejmowac jedng pare, tak aby kazdej z nich zapewni¢ petne ekranowanie wzgledem trzech
sasiednich (w celu redukcji oddziatywan miedzy parami).
w postaci wspdlnej siatki okalajacej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem migdzy sobg) — w celu redukcji
wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy soba.
Taka konstrukcja pozwala osiggnaé najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT
oraz zmniejszy¢ poziom zaktocen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odpornos¢ na zaktdcenia
zarowno wysokich, jak i niskich czestotliwo$ci. Kabel musi spetniaé wymagania stawiane komponentom przez

najnowsze obowigzujace specyfikacje.

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do

min.690MHz dla kabla kat.7.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego

Opis konstrukcii:

Opis

Kabel S/FTP (PiMF) 695 MHz

Zgodno$¢ z normami

ISO/IEC 11801:2002 wyd. Il, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2011, EN
50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategorii 7),

[EC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034

Srednica przewodnika

drut 23 AWG (@ 0,56 mm)

Liczba par kabla

4 (8 przewoddw)

Srednica zewnetrzna kabla 6,9 mm
Minimalny promien giecia 30mm

Waga 50,2 kg/km
Temperatura pracy -20°C do +60°C
Temperatura podczas instalacji 0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna

FRNC, kolor z6tty

Ekranowanie par

laminowana folia aluminiowa

Ogdlny ekran

plecionka miedziana, cynowana

Rys. Przekroj kabla S/FTP (PiMF)

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 690MHz
Pasmo przenoszenia max. 1000MHz
Impedancja 1-600 MHz: 100 £5 Ohm
NVP 75%
Opoznienie 500ns/100m
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Ttumienie: 52,5dB przy 695MHz;
NEXT 80dB przy 695MHz
PSNEXT 77dB przy 695MHz,
PSELFEXT 38dB przy 695MHz;
RL: 19dB przy 695MHz,
ACR: 27dB przy 695MHz
Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km
Rezystancja przewodnika 145 Ohm max. /km
Pojemno$¢ wzajemna 44 nF/km dla 800 Hz
Ttumienie sprzezeniowe >80 dB

Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 1U

LSS0 I | | | | | | | | | [ )

z= EEEEEEEEEERE LD L e

Kable nalezy zakofczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, na moduly Keystone,
ekranowane, Kat.6A; Pozwalajq na montaz modutéw ekranowanych i nieekranowanych od kategorii 5e do 7A oraz
adapteréw Swiattowodowych lub gniazd/insertéw typu F (rozwigzanie otwarte niezalezne od kategorii, technologii,
rodzaju ustugi/aplikacji), co pozwala uzyska¢ zwiekszone upakowanie ziacz w szafie RACK w szczegdlnosci
zastosowania pojedynczych potgczen Swiattowodowych (producent musi posiada¢ kable $wiattowodowe z fabrycznie
zarobionymi ztaczami $wiattowodowymi o dolnym interfejsie). Panele krosowe muszg posiada¢ trwate oznaczenie
logo producenta i logo systemu oraz pole opisowe. Panel musi posiada¢ zintegrowana pétke kablowg umozliwiajaca
przymocowanie kabli za pomocg opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne potgczenie z ekranami
modutow oraz posiada¢ przewdd uziemienia. Kolor czarny RAL 9005.

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

W celu zapewnienia uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tacza tak, aby mégt w petni zapanowaé nad
wszystkimi elementami catego pasywnego systemu okablowania oraz zachowa¢ porzadek utozenia kabli nawet w
trakcie reorganizaciji, ktore sg cze$cig uzytkowania sieci, projekt uwzglednia zastosowanie dodatkowych elementéw
organizacyjnych. Zastosowane elementy prowadzace, gwarantujg minimalny promien zagiecia zainstalowanych kabli
potaczeniowych (miedzianych lub $Swiattowodowych), za$ katowa konstrukcja naroznych prowadnic redukuje
naprezenia kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzadzanie kablami z uwzglednieniem prowadzenia
kabli krosowych. Powoduje to, ze mozna znacznie ograniczy¢ potrzebe stosowania wieszakéw i organizatorow
poziomych (ktére zabierajg wysokos¢ montazowg ,U” w szafie), a tym samym znaczaco podnie$é pojemnos¢ i
gesto$¢ potaczen w punkcie dystrybucyjnym.

(e e e

Kabel krosujacy Kat.6A S/FTP; 0,5; 1,0; 2,0, 3,0 lub wiecej
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W celu zapewnienia wysokiej jakosci potaczen wymaga sie zastosowania kabli krosowych S/FTP Kat.6A (10Gbit-
500MHZ) ze ztaczami RJ45 zaciskanymi mechanicznie (nie dopuszcza sie kabli krosowych zalewanych), wykonane
na kablu typu linka min. kat.6A.

Kable krosowe muszg posiadac trwate i czytelne oznaczenie — Logo Producenta systemu okablowania

Parametry minimalne

Ztacze RJ45, ekranowane, TIA/EIA 568B.

Ostonka w kolorze kabla.

Trwatos¢: min. 200 cykli

Eletryczne parametry pracy: max 250V / 2A
Wytyrzymatos¢ elektryczna: 1000 V/60s

Czestotliwo$¢ pracy — min. 500 MHz.

Tworzywo: UL.94V-2

Materiat wykofczenia PINOw — zioto: 50um

Kabel - S/FTP kat. 7, 600 MHz AWG 26 LSOH, 4x2x0,42

Kabel patchcordowy musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutéw badawczych (GHMT, 3P,
DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, IEC 61156-6 amd.1, EN
50288-6-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC 61034-1, IEC 60754-2, EMC 10 dla
potwierdzenia spetniania parametréw kategorii 7.

4.2.10 Dobér Urzadzen Aktywnych

PRZELACZNIK L2 48 portéw (Model: 0S6450-48-EU)

LP. PARAMETR WARTOSC PARAMETRU/SPELNIENIE WARUNKU WARUNEK
GRANICZNY

1. Obudowa Urzadzenie przystosowane do montazu w szafie 19 cali.
Wysoko$¢ maksymalnie 1U. TAK
Mozliwo$¢ zapewnienia redundanciji zasilania.

2. Warunki Temperatura;

Srodowiskowe  dla | IEC 68-2-14, 0°C do 45°C (typowa eksploatacja),
urzadzenia -40°C do 70°C (gdy urzadzenie nie jest uzywane)
Wilgotnosé: 5% do 95% (bez kondensacii)

Wibracje: |EC 68-2-36, IEC 68-2-6

Wstrzasy: IEC 68-2-29

Upadki: [EC 68-2-32

Maksymalny pobér mocy <62.3W dla pakietéw 64 bajtowych

TAK

3. Architektura Minimum 48 portéw RJ-45 10/100/1000Base-T

Minimum 2 porty SFP+ 1G/10G* przy czym przepustowos¢ 10G nie musi by¢
dostepna na etapie dostarczenia urzadzenia.

Mozliwo$¢ uruchomienia przepustowosci 10G na 2 portach SFP+ typu uplink
po wczesniejszym zakupie lic.

Mozliwo$¢ rozbudowy przetacznika o interfejsy typu:

TAK
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10G SFP+ — na potrzeby kaskadowania urzadzen,

1G SFP - uplink,

1G RJ-45 (1000Base-T) — uplink.

Powinien by¢ wyposazony w min. 2 interfejsy 10G SFP+ na potrzeby
kaskadowania urzadzen.

Mozliwo$¢ kaskadowania do 8 urzadzen za pomoca pary interfejsow 10 Gb/s
(przepustowo$¢ 20 Gbit/s full duplex), lokalnie lub zdalnie do 10km
Minimalna moZliwos¢ przetaczania full duplex: 176 Gb/s

Minimalna przepustowosé: 131 Mp/s

Minimalny rozmiar tablicy adresow MAC: 16 000

Port zarzadzajacy RJ-45

4. Funkcjonalno$¢ VLAN
warstwy 2
Obstuga minimum 4000 sieci VLAN zgodnych z IEEE 802.1Q
Guest VLAN, Private VLAN, GVRP

Port/MAC based VLAN

Spanning Tree Protocol

Protokét Spanning Tree Protocol IEEE 802.1D (STP)
Protokét Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w (RSTP)
Protokét Multiple Spanning Tree IEEE 802.1s (MSTP)
Ochrona korzenia drzewa STP

Inne

Auto-negocjacja szybko$ci portu oraz trybu dupleks TAK
Flow Control: IEEE 802.3x oraz Back-Pressure

Obstuga ramek Jumbo Frames - maks. do 9 KB

Obstuga Port Mirror

Statyczna agregacja portéw, protokdt LACP IEEE 802.3ad, ilo$¢ portow
grupie: 2-8

Wsparcie dla protokotu LLDP lub CDP

Rozszerzenie mozliwosci o funkcjonalnosci MEF (poprzez zakup dodatkowe;
licencii)

Obstuga kaskadowania VLAN (IEEE 802.1ad QinQ)

|EEE 802.1ag Ethernet OAM

Multicast VLAN Registration (MVR)

MAC-Forced forwarding

Obstuga mechanizmu tréjkolorowego markera

5. Obstuga Statyczny routing dla IPv4 oraz IPv6.
mechanizmow Obstuga RIP v1/v2 (IPv4).
warstwy 3 Obstuga RIPng for (IPv6).

Mozliwo$¢ skonfigurowania:
Do 256 tras IPv4
Do 128 tras IPv6

Mozliwos$¢ skonfigurowania na portach: TAK
Do 128 sieci IPv4
Do 16 sieci IPv6
Pojemno$c¢ tablicy ARP:
Do 1000 wpiséw
Obstuga Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
6. Obstuga IGMP Snooping v1/v2/v3 (IPv4)
mechanizmow MLD Snooping (IPv6) TAK
Multicast Obstuga 1000 grup multicastowych
7. Mechanizmy Obstuga RADIUS i TACACS+ i SSHv2.
bezpieczenstwa Obstuga Port-based Network Access Control 802.1X. TAK

Zabezpieczenie filtrujgce pakiety BPDU na wybranych portach fizycznych.
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Wsparcie dla mechanizméw
Dynamic ARP Inspection
DHCP Snooping

Mechanizmy QoS

Kolejki priorytetow: 8 kolejek sprzetowych dla kazdego portu

Mechanizmy kolejkowania: WRR, DRR, SPQ

Klasyfikacja ruchu: IEEE 802.1p CoS, IP Precedence, DSCP, numer portu
TCP/UDP, ACL

TAK

Zarzadzanie

CLI poprzez port konsoli lub Telnet/SSH

Zarzadzanie WEB SNMP v1, v2c, v3

Mechanizm podwojnego oprogramowania

Uaktualnianie oprogramowania lub konfiguracji przez USB/
TFTP/FTP/SFTP/ SCP

Wiele plikow konfiguracyjnych

Obstuga RMON (grupy 1, 2, 3 oraz 9)

Obstuga BOOTP, DHCP w zakresie przydzielania adresu IP
Obstuga NTP/SNTP

Dziennik zdarzen/ Dziennik bteddw/ Log systemowy

TAK

10.

Zgodnos¢ ze
standardami

IEEE 802.1D (STP)

IEEE 802.1p (CoS)

IEEE 802.1Q (VLANS)

IEEE 802.1ad (Provider Bridge) Q-in-Q (VLAN stacking)
IEEE 802.1ag (Connectivity Fault Management)
|EEE 802.1s (MSTP)

IEEE 802.1w (RSTP)

IEEE 802.1X (Port Based Network Access Protocol)
|EEE 802.3i (10Base-T)

|EEE 802.3u (Fast Ethernet)

IEEE 802.3x (Flow Control)

IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3ab (1000Base-T)

IEEE 802.3ac (VLAN Tagging)

IEEE 802.3ad (Link Aggregation)

IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)

IEEE 802.ah (Ethernet first mile)

|EEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

IEEE 1588v2 Precision Timing Protocol (PTP)
End-to-end Transparent Clock (TC)

IPv4 Unicast address or Ethernet Multicast Encapsulation

TAK

1.

Gwarancja

Ograniczona dozywotnia gwarancja producenta, Swiadczona do 5 lat od
zakoniczenia produkcji urzgdzenia.

TAK

4.2.11

ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposéb trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w
trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacii
nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

4212 Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru korcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami
norm Klasy Ea / Kategorii 6a obowigzujacych norm.
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W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i $wiattowodowe;.

Wykonawstwo pomiaréow powinno by¢é zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢
dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar
parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat
potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow musi charakteryzowacé sie przynajmniej IV klasg doktadnosci wg
IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego (ang. ,Permanent
Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterdw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowaé 2z wydajnosciq odpowiednio klasy Ea i Fa specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé:

o  Wire Map -mape potaczen,
Length - dlugo$¢ potaczen i Resistance - rezystancje par,
Attenuation - tlumienie,
NEXT - przestuch zblizny i PS NEXT - sumaryczny przestuch zblizny w dwoch kierunkach,
ACR-F - zrownowazony przestuch zdalny i PS ACR-F - sumaryczny zréwnowazony przestuch zdalny w
dwdch kierunkach,

e ACR-N - zréwnowazony przestuch zblizny i PS ACR-N - powinno by¢ ,sumaryczny zréwnowazony

przestuch zblizny w dwoch kierunkach,

o RL straty odbiciowe w dwoch kierunkach,

o PSAACRF - przestuch obce oraz PSANEXT — sum przestuchéw obcych
Ttumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomocg miernika spadku mocy optyczne;
lub reflektometru.
Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar ttumienia kazdego dupleksowego toru
transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych dla dwéch widkien
(chyba Ze typ ztacza uniemozliwia takq procedure):

e od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

e od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)
Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wielkos¢ marginesu (inaczej zapasu, tj. rdznicy
pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzone;
wielkosci).

Zastosowac¢ sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

4.213 Zestawienie Materialowe

Lp. Nr ref. Opis llosé
No Item code Description Quantity
Szafa LPD

Szafa serwerowa 42U, 800/800/1980, szer./gt./wys. mm., jednoskrzydtowe,
perforowane drzwi przednie/tylne wyposazone w zamek 4 pkt., 1 $ciana

1 110S4280803311.3 boczna, RAL 7935 ( kons;trukcja spawana - ngénoéc’: 1500 kg).- pods;tawa 1
otwarta.- 4 profile montazowe - szybki montaz.- zamek drzwi na guzik ,
$ciany boczne na zatrzask
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Maskownica pionowa, 42U wyposazona w otwory 3x1U do szaf szer. 800mm

2 111SA242800.3 RAL 9005 (1 szt) 1
Pi i : .

3 111SA242801.3 ionowy organizator, 42U do szaf szer. 800 mm , RAL 9005 ( 1 szt.) 1
Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszone;

4 11140101.3 elastycznosci 10
Maskowni iet tk ora/dot RAL kpl.

5 111SA200600.3 askownica powietrza szczotkowa gora/do 9005 ( kpl.) 9

6 111SA242002.3 Drabinka kablowa pionowa, 42U ( 1 szt.) 1

7 111SA200012.3 Uchwyt listwy zasilajacej do szaf szer. 800mm 1

8 110SA128010.3 Podstawa szafy 800x1000 mm RAL 9005 1

9 111SA200042.3 Profil montazowy 42U ( 2 szt.)

10 111SA200242.3 Profil montazowy $rodkowy 42U ( 2 szt.)
Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat 1HE

1 24011420.DRC czarny 900 5530 43 1
Kabel zasilajacy - gniazdo IEC 320 C13, wtyk DIN49441 (uniwersalny), 3 X

12 11480784.2 1mm2 czamy 2m 1
Pétka stata 19" o gt. 400 mm., 2U, z uszami na przesuwalnym rastrze RAL

13 11115240.2V 7021 czamy 1
Komplet $rub montazowych ( 20 x Sruba M6 + podktadka + nakretka

14 11090015 koszykowa ) 8

15 11160032 Listwa uziemiajaca 1

16 111SA200060.3 Nakretka zatrzaskowa M6 - profil szaf ( 10 szt.) 2
Listwa zarz. pionowa NPM V typ D 16xNF C61-314, wtyk IEC60309

17| 1134N77V.D.16-1 16A/250V, L=1663 (1XT/H) 1

18 1134SBX01 Zewnetrzny modut monitoringu warunkéw Srodowiskowych do listwy NPM-V 1

19 1134CTHO1 Czujnik temperatury i wilgotno$ci 2

20 | 1134CSS01 Czujnik dymu 1

21 1134CDS01 Czujnik otwarcia drzwi 1

22 1134CWS01 Czujnik zalania 1

23 11111001.2V Przetacznica $wiattowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 7021 "Veni" 1

24 11122241.2V Ptyta czotowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 7021 "Veni" 1

25 104ASM20.C Adapter SC MM simplex plastic beige 12
KA SWi + + i

2% 11320029.2 SETA Swiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 ostonek termokurczliwych 1
(czarna)

97 10500131 Blachowkret do adaptera SC ( przetacznice Data Plus, Veni - piyty V2) 2

28 11320350 Ostonka spawow (45mm) termokurczliwa 12

29 10490020 Przepust kablowy PG 13,5 1

30 10490012 Za$lepka otworu SC Simplex czarna z tworzywa, prostokatna 12

31 22QP3200.2 Pigtail SC/PC OM3 (50/125um) easy strip 2m 12

32 22QD3620.2 Patchcord LC/PC-SC/PC OM3 (50/125 um) duplex 2m 2
Panel krosujacy 19", ISDN, 25xRJ45, 1 [ i

33 11300041 anel krosujacy 19", ISDN, 25xRJ45, 1U, czarny, organizator kabli 1

34 11420010.1,5 Patchcord U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 zalewany 1,5m 25
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Panel krosujacy 19", modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny,
35 11305115 skosne porty 5
36 11333111 Modut RJ45 kat. 6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy 114
37 145EN511.1 Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF zielony, wtyk BKT RJ45 zaciskany, 1m 28
38 145N533.1 Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF Zbtty, wtyk BKT RJ45 zaciskany, 1m 58
Patch FTP kat. 6A LSHF tyk BKT RJ4 iskany, 1
39 145N544.1 atchcord S/ at. 6A LSHF czerwony, wtyl J45 zaciskany, 1m 28
Okablowanie
40 10154610.500 Kabel S/FTP FRNC kat. 7 695 drut zotty 23AWG (500m) 6720
41 10170001 Kabel U/UTP LSOH kat. 3 MULTIPARA 25x2x0,5 (J-2YH) 80
42 10250461.1 Kabel FO U-DQ(ZN)BH 12G 50/125 OM3 BB LSOH 1000N AE14 100
Gniazda abonenckie
43 11333111 Modut RJ45 kat. 6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy 114
m 145EN511 5 Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF zielony, wtyk BKT RJ45 zaciskany, 5Sm 10
Patch FTP kat. 6A LSHF Z6tty, wtyk BKT RJ4 isk
45 145N533 3 atchcord S/ at. 6A LSHF Zétty, wty J45 zaciskany, 3m 29
46 2145N544.2 Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF czerwony, wtyk BKT RJ45 zaciskany, 2m 10
47 11330560 Adapter katowy 2xRJ45 (45/45 ) 57
48 11331188.J Ramka z suportem 6 MOD M45 (205 x 40 x 81) 57
49 11330668.J Puszka natynkowa 6 MOD (205 x 40 x 81)
50 11330669 Puszka podtynkowa do $cian pustych 6 MOD
51 11331282 Gniazdo 2x(2P+T) 4 MOD M45 biate
52 11331279 Gniazdo 2x(2P+T) 4 MOD M45 DATA - czerwone 57
53 11331203 Klucz zwalniajacy blokade DATA 114
Urzazenia aktywne
1 0S6450-48-EU 48 PORT, GIGABIT - EU CORD 3
2 086450-XNI-U2 2 PORT 10G SFP+ GIGABIT EXPANSION 3
3 0S6450S-CBL-60 60CM SFP+ STACK CABLE 2
4 0S6450-SW-PERF 10G UPLINK LICENSE 3
5 SFP-10G-SR 10G-SR SFP+ TRANSCEIVER 3

4214 Wymagania gwarancyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i
w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej catos$¢ procedury jest opisana w dokumencie
,Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ”.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje instalacji
kategorii 6a po pozytywnie zakoriczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuije:

A. Gwarancje produktowa Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego bedg
wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploatacii.
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B. Gwarancje wydajnosci Parametry fgcza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego
beda spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy
wydajnosci, dla ktorej tacze byto zaprojektowane.
C. Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z géry poszczegdinych
protokotéw transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatéw w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez
komitety normalizacyjne |IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne
normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.
Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwarancji
Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta okablowania
wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalacji.
Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczace instalacji, Certyfikowanego Instalatora oraz
terminow rozpoczecia i zakoriczenia instalacji.
Producent zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak réwniez po jej zakorczeniu.
Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat ideowy instalacji oraz
projekty punktow dystrybucyjnych (szaf)
Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.
Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych taczy statych lub kanatéw (Permanent Link) oraz wyniki
pomiaréw ttumienia toréw Swiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujacych norm ISO/IEC 11801 lub EN
50173-1; Pomiary $wiattowodowe muszg by¢ wykonane w dwdch oknach, w dwéch kierunkach, Nalezy wykonac
przynajmniej pomiar ttumiennosci kanatu.
Pomiary musza by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).
Zatgczy¢ nalezy aktualne Swiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiarow.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci w wykonanej instalacji, Certyfikowany Instalator wykonuje niezbedne
poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta moze by¢
odptatna).
Po potwierdzeniu wiasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodptatnie
Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu.

o Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢
Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania
Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

o  Lokalizacje przebic przez $ciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazac
inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugq kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazac
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancii.

4.2.15 Trasy kablowe teletechniczne

Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane z istnigjgcymi i
wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogélng instalacjg elektryczna, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastapig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub
innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtadciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajacym w porozumieniu
z Uzytkownikiem koricowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, taczéwki telefoniczne
wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione by
zapobiec powstawaniu zaktdcen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Gtowne ciggi ftras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych metalowych
perforowanych. Koryto metalowe perforowane typu 100H42/2 (w szczegdlnych przypadkach mogaq by¢ wymagane
odpowiednie minimalne odstepy pomiedzy trasami niskopradowymi a elektrycznymi lub zastosowanie petnych
metalowych koryt z pokrywami zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy PN-EN 50174-2), mocowa¢ do sufitu
wiasciwego za pomocg uchwytow sufitowych w odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczegéinych PELI, grup
PELi, wykona¢ w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym korytem 50H42/2, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach wykona¢ podtynkowo w rurkach PCV oraz rurkach gietkich typu Peszel w uprzednio wykonanych
bruzdach. Nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu odpowiednich odlegtosci od przebiegow instalacji elektrycznych.

Piony w szachtach kablowych sg juz wykonane. Okablowanie mocowaé do drabinki wigzkami kabli za pomocg
opasek samozaciskowych w odstepach 30cm.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowa¢ uwzgledniajac przebiegi m.in. tras kablowych
instalacji elektrycznej oraz ciggami kanatdw wentylacji mechaniczne;.

Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ podtynkowo w postaci PELi w uktadach zgodnych z przyjetymi w projekcie
instalacji elektrycznej. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m. Doktadng lokalizacje punktéw PEL uzgodnié¢ z
Uzytkownikiem na etapie realizacji w zalezno$ci od ostatecznej aranzacji pomieszczen.

Lp Typ Materiat Jm llosé
1 BAKS KBL | Koryto metalowe peine z pokrywa Szt 100
100H60/2
2 BAKS KBL | Koryto metalowe pelne z pokrywa Szt 100
50H60/2
3 BAKS KBJ, | Pozostate elementy: trojnik, tuk, obejscie, Kpl 200
KBL kolanko, taczniki, itp.
4 BAKS Wspornik $cienno-sufitowy WSS50 Szt 200
WSS
5 Korytka Kablowe 100x60 2m Szt 10
6 Korytka Kablowe 40x40 2m Szt 20
7 Korytka Kablowe 20x18 2m Szt 30
8 Materialy montazowe: S$ruby, nakretki, Kpl 1
kotki  rozporowe,  wkrety, masa
ognioochronna, itp
9 Rurki PCV fi32 kpl 1

4216 ALTERNATYWNE PROPOZYCJE

1. Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania réwnowazne, to jest
w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych
przyjetych w niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika Zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci i uzytecznosci.

2. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawi¢ Projektantowi liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajgce
Zamawiajacemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami
SIWZ i dokumentaciji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie skladana przez oferenta na etapie przed
otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie wiw dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu
zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajacego oraz warunkdéw uczciwej konkurencji dla innych
oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.
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3. W celu zapewnienia minimalnych warunkéw réwnowaznosci, nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim ponizsze
wymagania:

a) Wszystkie wczesniej opisane wymagania projektowe, techniczne i funkcjonalne;

b) Cate rozwigzanie w zakresie sieci okablowania miedzianego, $wiattowodowego ma pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowa udzielong bezposrednio przez producenta
okablowania na okres minimum 25 lat obejmujacg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak
rowniez ptyty czotowe gniazd koncowych, wieszaki kablowe;

c) W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jakosci parametrow technicznych i
uzytkowych cata instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw ze
strony producenta przed odbiorem technicznym;

d) Wszystkie elementy okablowania miedzianego, $wiattowodowego skfadajace sie¢ na kompletne tory
transmisyjne oraz ich organizacje i montaz (w szczegolnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, kable
krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ trwale oznaczone logo lub nazwa tego samego producenta i
pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowe;j;

e) Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jako$ci ISO9001:2000;

f) Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm
przywotanych w projekcie dla poszczegolnych elementéw, tzn. na Kategorie 6A wg. ISO/IEC 11801 Am.1 i
Am.2;

g) Kabel transmisyjny miedziany ma by¢ zgodny z wymaganiami Kat. 7 wg. ISO/IEC 11801 Am.1i Am.2;

h) Wydajnos¢ systemu i komponentéw okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatami niezaleznych
laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

i) Instalacja ma by¢ poprowadzona podwdjnie ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP (PiMF) — ekranowany
kabel o indywidualnie ekranowanych parach i dodatkowym ekranie ogélnym o pasmie przenoszenia min.
600MHz i srednicy zyty 23AWG/$rednicy zewnetrznej max. 7,0mm;

i) Modut gniazda RJ45 powinien charakteryzowa¢ sie mozliwosciami transmisyjnymi do min 500MHz
(wymagane certyfikaty AC 2 niezaleznych laboratoriéw), budowg dwuelementowa, w petni metalowa
zapewniajgca kontakt ekranu kabla do obudowy modutu gniazda przez automatyczny zacisk sprezynowy,
zapewniajacy petne, 360° przyleganie klatki Faraday'a do ekranu kabla (po catym obwodzie); Modut musi
posiada¢ mozliwo$¢ zarobienia beznarzedziowego raz narzedziem tylu LSA, KRONE, 110;

k) Modularny katowy panel krosowy o wysoko$ci montazowej 1U ma zapewnia¢ montaz 24 modutéw gniazd
typu Keystone Jack (panel katowy lub katowo osadzone gniazda RJ45), zapewniajac zwartg konstrukcje,
tatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, oraz pozwalajac na wymiane jednego (wadliwego) modutu, musi
by¢ wyposazony w miejsca na wprowadzenie opiséw (numeracji) portow;

) i prowadnice kabli;

m) System ma sie sktada¢ z w petni ekranowanych elementéw, szczelnych elektromagnetycznie, tzn.
ostonietych catkowicie (z kazdej strony) tzw. klatkg Faraday'a; wyprowadzenie kabla ma zapewnia¢ 360°
kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w
panelach krosowych);

n) Ekranowane kable krosowe powinny by¢ wykonane z linki typu PiIMF w ostonie LSZH o max. srednicy zyty
27 AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do min. 500MHz;

4.3  Sygnalizacji pozaru (SSP)

431  Zakres Opracowania

Projekt dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji pozaru ktéry swoim zakresem bedzie obejmowat:

Rozbudowe petli dozorowej dla pomieszczen Pediatrii i wpiecie ich do istniejacej centali Sygnalizacji pozaru POLON-
ALFA lub Siemens zgodnie z dokumentacja firmy AteCo.

W modernizowanych pomieszczeniach Pediatrii zostanie doprowadzona petla dozorowa z mozliwie jak najblizszego
punktu. Ze wzgledu iz budynek posiada do$¢ specyficzng strukture pracy rozbudowe systemu nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z firma ktdra zajmuije sie obecnie serwisem systemoéw p.poz zainstalowanego na obiekcie.
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4.3.2  Certyfikaty, normy

Zastosowane rozwigzania powinny spemia¢ normy miedzynarodowe EN-54, EN12094 dla systeméw sygnalizacji
pozaru i oddymiania. Urzadzenia dla instalacji przeciwpozarowych powinny posiada¢ certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP lub innej jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej. Rozmieszczenie czujek wykonano
wedtug wytycznych SITP WP-02:2010.

4.3.3 Charakterystyka systemu sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru zapewnia peing ochrone budynku. Oznacza to, ze chronione sg wszystkie
pomieszczenia w budynku. Zwolnionymi z ochrony sg jedynie sanitariaty za wyjatkiem przedsionkow.

Zastosowano instalacje adresowalna, petlowg gwarantujgcg wysokg niezawodno$¢ i jakos¢ funkcjonowania,
pracujacg W uktadzie dialogowym. Steruje ona urzadzeniami wykonawczymi, ktore pokazane sg w dalszej czesci
niniejszego opracowania.

Do ochrony obiektu zastosowano analogowe czujki dymu pracujgce w pasmie UV, czujki wielosensorowe, ciepta
nadmiarowo-rézniczkowe, przyciski recznego ostrzegania, a takze inne elementy liniowe takie jak elementy sterujgce
i monitorujace. Zastosowanie w kazdej czujce i przycisku izolatora zwar¢ stanowi o wysokiej odpornosci systemu na
uszkodzenia typu ,zwarcie” lub ,przerwa”.

Projektowany system nalezy do grupy tzw. systemow analogowych tzn. takich, gdzie czujki sq jedynie przekaznikami
parametrow ich otoczenia natomiast centrala jest elementem decyzyjnym w systemie. Pomiedzy centralg a
elementem adresowalnym w petli dozorowej odbywa sig dwukierunkowa transmisja analogowo-cyfrowa.

Czujki optyczne i wielosensorowe zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach remontowanych obiektu. W
wiekszo$ci nowych pomieszczen przyjeto zainstalowanie czujek wykrywajacych pozary TF1 do TF6. Przestrzenie
miedzystropowe, sg rédwniez chronione przez system SSP za pomocg czujek pracujacych w pasmie UV. W
pomieszczeniach socjalnych i innych, gdzie mogg wystepowaé pary lub inne zaktécenia nalezy zastosowac czujki
wielosensorowe.

Centrala sygnalizacji pozarowej po podtaczeniu elementéw zostanie skonfigurowanna i zostanie sprawdzony system
monitorowania sygnatow pozarowych i uszkodzen UTAPS z Komenda Miejskq Panstwowej Strazy Pozarmnej w
Chrzanowie, w oparciu o pisemne uzgodnienie warunkéw transmisji alarméw z Komendantem Powiatowym PSP,
dokonane na koricowym etapie inwestyciji.

4.3.4 Budowa i funkcje systemu.
W sktad systemu bedg wchodzity nastepujace elementy:

Lp. | Typ pomieszczenia Rodzaj pozaru Rodzaj czujki Inne/uwagi
1. Pomieszczenia biurowe TF1,TF2, TF3, TF4 | Czujka wielosensorowa ciepta i
dymu
2. Pomieszczenia chorych TF3,TF4,TF5, TF8 | Czujka wielosensorowa ciepta i
dymu
3. Przestrzen TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa UV
miedzystropowa
4, Pomieszczenia kuchenne | TF1, TF4, TF5 Czujka wielosensorowa ciepta i
dymu
o. Pomieszczenia TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa UV
techniczne, rozdzielnia
6. Magazynki i TF1-TF6 Czujka wielosensorowa ciepta i
pomieszczenia dymu
gospodarcze
7. Ciagi komunikacyjne TF1, TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa UV i
wielosensorowa ciepta i dymu

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej zapewni:
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e wczesne wykrycie zrodta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z doktadnoscia do
czujki, dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru;

o wylgczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - centrale wentylacyjne, wentylatory, kurtyny powietrzne i
inne elementy dmuchajace;

o wysterowanie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych na kondygnacjach;

4.3.5 Okablowanie.

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami:

o linie zasilajace central nalezy wykona¢ przewodem HDGs PH90 3x2,5 uktadanym w korytach
stalowych o odpowiedniej odpornosci ogniowej lub mocowanym za pomoca atestowanych
uchwytéw i stalowych dybli bezposrednio na tynku w przestrzeni miedzystropowej lub poprzez
koryto PCV poza ta przestrzenia;

o linie detekcyjne systemu sygnalizacji pozaru przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm, wykona¢ w
rurkach w przestrzeni miedzystropowej, jesli w pomieszczeniach brak sufitow podwieszanych
instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurce RL lub w wylewce kondygnacji wyzszej;

o linie sterujace automatyka pozarowa, jezeli sterujg poprzez podanie napiecia lub impulsu, nalezy
wykonaé przewodem HTKSH PH90 mocowanym za pomoca atestowanych uchwytow i stalowych
dybli pod tynkiem;

o linie sterujace za pomoca zaniku napiecia zasilania oraz linie monitorujace za pomoca przewodow
YnTKSYekw 3x2x1 montaz podtynkowo w rurce RL lub w wylewce kondygnacji wyzszej;

Wszystkie przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ w klasie przegrody. Po wykonaniu
okablowania nalezy wykona¢ wszystkie pomiary elektryczne przewidziane dla instalacji elektrycznych, instalacji
sygnalizacyjnych i innych pomiaréw wymaganych przez producenta kabli i przewodow.

4.3.6 Centrala pozarowa

Centrala CSP zostanie zlokalizowana zgodnie z projektem firmy AteCo W poblizu centrali bedzie znajdowat sie
przycisk ROP oraz istnigjgca centrala.

4.3.7 Parametry zastosowanych urzadzen

Centrala sygnalizacji pozaru POLON 4900
Poza Opracowaniem
Analogowa, adresowalna, uniwersalna czujka dymu

Czujka typu rozproszeniowego, dziata na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki aerozolu
(dymu), ktére dostaly sie do optycznej komory pomiarowej, do ktérych normalnie nie ma dostepu $wiatto zewnetrzne.
Zasadniczg czescig czujki jest uktad detekcyjny, w sktad, ktdrego wehodzg elektroluminescencyjna dioda nadawcza
oraz dioda odbiorcza. Diody sq zamocowane w uchwycie w taki sposéb, aby $wiatlo emitowane przez diode
nadawczg nie docierato bezposrednio do diody odbiorczej. Dopiero, gdy do wnetrza labiryntu czujki dostanie sie
dym, na skutek rozproszenia $wiatta, fotodioda odbiorcza wykryje jego obecnos¢ i przy odpowiednim (Scisle
okre$lanym) poziomie zadymienia, sygnat o pozarze (po odpowiedniej obrdbce przez procesor czujki) zostanie
wystany do centrali sygnalizacji pozarowej. Czujka, dzieki cyfrowemu mechanizmowi samoregulacji, utrzymuije statg
czuto$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory optycznej a takze przy zmianach ci$nienia lub w warunkach
kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyta do wspétpracujacej centrali
sygnat alarmu serwisowego, nie tracac jednocze$nie zdolno$ci do wykrywania pozaru. Zastosowany mikroprocesor
oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantujq przeprowadzenie, z duzg szybkoscig, analizy zachodzacych
zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych fatszywych alarmoéw. Czujki moga pracowac (po wyborze
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z poziomu centrali odpowiedniego wariantu alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikujac sie
pomiedzy sobg, mogg tez przekazywaé aktualnie mierzong warto$¢ analogowg czynnika pozarowego. Czujki
wysytajgq w linie dozorowa, oprdcz swojego adresu, kodu rodzaju, stanéw dozorowania i alarmowania, dodatkowe
informacie, takie jak: stan serwisowy, stany zwigzane z uszkodzeniem uktadow wewnetrznych czujki, zadziatanie
izolatora zwar¢. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody $wiecacej; stany
uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora zwaré - zottymi rozbtyskami tej diody. Czujki majg
regulowang z poziomu centrali czuto$¢ wedlug trzech progdw: normalna, podwyzszona lub obnizona. Taka
mozliwos¢ pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolnosci wykrywania czujek do konkretnych
zastosowan i wymogow otoczenia. Kodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie z centrali - kod adresowy
zapisywany jest w jej nieulotnej pamieci. Czujki sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢. Wspdtpracujg z
nieadresowalnym gniazdem montazowym G-40. Dodatkowa sygnalizacje optyczng czujki lub grupy czujek mozna
uzyskac przez dotgczenie wskaznika zadziatania WZ-31.

Czuijki spetniajg wymagania normy PN-EN 54-7.
Dane techniczne

Napiecie pracy .......... 16,5-24V

Pobér pradu w stanie dozorowania .......... <150 mA
Liczba programowanych trybéw pracy .......... 3
Wykrywane pozary testowe: .......... TF1 do TF5 oraz TF8
Programowanie adresu .......... z centrali

Temperatura pracy .......... od -25 oC do +55 oC
Wymiary czujki (bez gniazda) .......... J115x43 mm
Masa .......... 0,2kg

Przyciski ROP

Przeznaczenie

Reczne ostrzegacze pozarowe sg przeznaczone do przekazywania informaciji o pozarze do wspotpracujacej centrali
sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktdra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz.

Reczne ostrzegacze moga pracowa¢ wytacznie na liniach/petlach dozorowych central interaktywnego systemu
sygnalizacji pozarowej.

Ostrzegacz przeznaczony jest do montazu wewnatrz obiektow

Zasada dziatania

Reczne ostrzegacze pozarowe dziatajg (przetaczajg styki) po uderzeniu w szybke zabezpieczajacg i wcishieciu
przycisku. Jest to przycisk typu B. Reczne ostrzegacze sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢. Stan
alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody $wiecacej, ktora
potwierdza zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej. Uktad elektroniczny ostrzegacza kontroluje rezystancje
styku mikroprzetacznika; w przypadku pogorszenia sie jego parametréw do centrali jest przekazywana o tym
odpowiednia informacja.

Podobnie dzieje sie w przypadku zadziatania izolatora zwar¢ i uszkodzenia pamigci EEPROM, wykorzystywanej do
adresacji ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany nieprawidlowe, sg sygnalizowane przez ostrzegacz zottymi
rozbtyskami jego diody $wiecacej i wywotujg odpowiednig sygnalizacje uszkodzenia w centrali.

Kodowanie adresu recznego ostrzegacza odbywa sie automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w
jego nieulotnej pamieci.

Budowa
Reczne ostrzegacze pozarowe majg obudowe wykonang z czerwonego tworzywa. Wyposazone sg w przezroczystg
szybke wykonang z nietamigcego si¢ tworzywa sztucznego, zabezpieczajacg przed przypadkowym uruchomieniem
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ostrzegacza. Testowanie ostrzegaczy odbywa sie poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku pozaru.
Za pomocg specjalnego kluczyka mozliwe jest przywrdcenie ostrzegacza do stanu dozorowania.

Reczne ostrzegacze sq przeznaczone do montazu wtynkowego a za pomocg specjalnej ramki maskujacej, do
montazu natynkowego.

Ostrzegacz posiada dodatkowe uszczelnienie wewnatrz obudowy, chronigce uktady elektroniczne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych.

Element kontrolno-sterujacy 2we/1wy

Elementy kontrolno-sterujace sq przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali,
urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréw, klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych itp.
Umozliwiajg kontrolowanie sprawno$ci sterowanego urzadzenia i poprawnosci jego zadziatania. Majg dodatkowe
wejscie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzadzen lub instalacji. Elementy mogg pracowaé
wylacznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Uruchomienie
przekaznika w elemencie kontrolno-sterujagcym nastepuje na rozkaz przestany z centrali i jest sygnalizowane
rozbtyskami jego czerwonej diody $wiecacej. Skasowanie alarmowania centrali powoduje powrotne przetaczenie
zestykdw przekaznika. Jest mozliwe blokowanie przetaczenia przekaznika w uzasadnionych przypadkach jak
réwniez programowe wprowadzanie zwioki czasowej w jego zadziataniu. Uktad elektroniczny elementu kontroluje
dwa niezalezne wejécia na zwarcie lub rozwarcie (do wyboru) dotgczonych do nich bezpotencjatowych zestykow
zewnetrznych urzadzen, ktorych przetaczenie centrala sygnalizuje jako alarm techniczny. Element kontrolno-
sterujgcy posiada rozbudowane oprogramowanie, umozliwiajace jego elastyczne wykorzystanie w réznych
zastosowaniach. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Kodowanie adresu elementu odbywa sie
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci.

SPECYFIKACJA

Napiecie pracy: 16,5 - 24 V

Pobér pradu w stanie dozorowania : < 145uA

Obcigzalnos¢ stykdw przekaznika: 2 A/30 V, NO lub NC

Prad kontrolny linii sterujacej, bocznikujacy zestyk NO przekaznika: max 0,615 mA
Opo6znienia zadziatania przekaznika: 2's, 30 s, 60 s, 90s

Czas, po ktérym nastepuje sprawdzenie zadziatania sterowanego urzadzen - bez okreslenia: 40's, 70's, 130 s
Liczba wej$¢ kontrolnych: 2

Inicjacja wejScia kontrolnego: styk bezpotencjatowy NO lub NC

Temperatura pracy: -250C do +550C

Szczelnos¢ obudowy: IP 65

Wymiary:

-modut bez obudowy:101 x 52 x 19 mm

-obudowa 1x:  125x 96 x 75 mm

-obudowa 2x: 125 x 168 x 75 mm

-obudowa 4x 125 x 168 x 75 mm

4.3.8 Petle dozorowe

W petlach dozorowych, maksymalna ilo$¢ elementéw adresowalnych -127. Maksymalna dtugos¢ petli (zalezna od
ilosci elementéw) - 2000 m.

Wszystkim adresowalnym elementom petli zostang przypisane adresy, zgodnie z zasadami programowania
systemu.

Wszystkie gniazda czujek posiadaja wbudowany izolator zwar¢, umozliwia to przechodzenie petl przez rdzne strefy
dozorowe i pozarowe.

Petle z elementami detekcyjnymi nalezy wykona¢ kablem YnTKSYekw1x2x0.8mma2.

Czujka uniwersalna optyczne | ROP 10 2we/1wy EKS4001 UCS 6000

Petla 1 44 6 4
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Petla 2
Razem 44 6 4
Tab. Spis elementéw na petlach.

NUMERACJE ELEMENTOW NALEZY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO SYSTEMU, ZGODNIE Z PRZYJETA
NUMERACJA DLA CAEGO OBIEKTU BY UJEDNOLICIC SYSTEMU

4.3.9 Sposodb alarmowania
Poza Opracowaniem

4.3.10 Zasilanie awaryjne
Poza Opracowaniem

4,311 Certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia

Wszystkie urzadzenia wchodzace w skiad systemu sygnalizacji pozaru wymienione w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania. (Dz. U. Nr 85 poz. 553] powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
CNBOP oraz deklaracje zgodnosci.

4.3.12 Uwagi montazowe

Montaz czujek

Czujki dymu i temperatury (ciepta) nalezy zainstalowa¢ w punktach pokazanych na planach instalacji. Gniazda
powinny by¢ instalowane tak, aby diody LED zabudowane na gniezdzie skierowane byty w strone wejscia giéwnego.
W pomieszczeniach typu kuchnia, aneks socjalny lub wymiennikownia zastosowano czujki ciepta. Nalezy zapewni¢
dostep do wszystkich czujek w celu okresowych przegladow.

WSKAZNIK

CENTRALA  UZIEMIENIE
POZAROWA -

{+
A -
{+ —
B : |
-|@ =
_________ EKRAN (zalecany)

Rys. 1. Montaz czujek na petli
Lokalizacje czujek przedstawiono na planach instalacji.

Montaz przyciskéw pozarowych
Przyciski pozarowe (ROP-y) nalezy instalowa¢ w miejscach pokazanych na planach instalacji, na wysokosci 160 cm
od podtogi.

Opis instalacji kablowej

Wszystkie linie dozorowe nalezy prowadzi¢ kablem YnTKSYekw 1x2x0,8. Instalacje do elementéw monitorowanych
(np. stykéw klap pozarowych) kablami YTKSYekw2x2x1, YTKSYekw3x2x1, YTKSYekw4x2x1, w zalezno$ci od iloSci
stykow. Instalacje nalezy prowadzi¢ w rurkach RL podtynkowo lub w wylewce kondygnacji wyzszej. Kable nalezy
uktada¢ w rurkach PCV lub RL, przejscia kablami do przyciskéw ROP nalezy wykona¢ podtynkowo w pesziu.
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Przewody nalezy uktada¢ w sposéb staranny z zachowanie odpowiednich promieni ugiecia i nie przekraczajgc
dopuszczalnych sit. Przewody nalezy uktada¢ wigzkami i mocowac¢ przy uzyciu plastykowych opasek. Nalezy unika¢
rozgatezien petli, instalacje prowadzi¢ od urzadzenia do urzadzenia.

Prowadzenie instalacji E90

Instalacje do sitownikow klap i innych urzadzen, w ktorych konieczne jest dostarczanie napiecia podczas pozaru
nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy klase odporno$ci pozarowej E90. Stosowaé kable o odpornosci PH90 np.
typu HDGs lub HTKSH.

Podej$cia kabli prowadzi¢ bezposrednio po konstrukcji stropu betonowego mocujac do konstrukcji za pomoca obejm
kablowych OZMO co 30cm w poziomie lub 50cm w pionie. Instalacje mozna prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach o
gtebokosci 50mm mocujac uchwytami o odporno$ci ogniowej co 30cm — taki sposéb zalecany do prowadzenia
instalacji w klatce schodowe;j.

4.3.13 Opis sterowania urzadzen w czasie pozaru - scenariusz pozarowy

Centrala pozarowa po wykryciu pozaru spowoduje wykonanie nastepujacych funkcji:

e wylaczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - centrale wentylacyjne, wentylatory, kurtyny powietrzne i inne
elementy dmuchajace;

o wysterowanie systemu DSO

Sterowanie wszystkimi urzadzeniami w czasie pozaru bedzie realizowane poprzez moduty sterujace monitorujace
2we/1wy, zlokalizowane na petli w poblizu w/w urzadzen. Instalacje pomigedzy modutami, a sterowanym urzadzeniem
nalezy wykona¢ kablem niepalnym typu HDGs, gdy jest potrzebne dostarczanie napiecia w czasie pozaru, lub
kablem YnTKSY, gdy napiecie bedzie zabierane.

Tabela wysterowan systemu ppoz.

Numer wyjécia centrali | Nazwa sygnatu Nazwa urzadzenia Numer strefy Uwagi dodatkowe
lub adres modutu/nr sterowania sterowanego alarmowania lub
wyjscia adres czujki
WY 1 Sygnalizacja alarmu System DSO alarm zbiorczy - 2
stopnia
1 Zamknigcie klap Klapa wentylacji alarm zbiorczy - 2
pozarowych stopnia
2 Zamkniecie kurtyn Kurtyna alarm zbiorczy - 2
pozarowych stopnia
3 Zamkniecie kurtyn Kurtyna alarm zbiorczy - 2
pozarowych stopnia
XX Wytaczenie wentylacji | Centrala wentylacyjna | alarm zbiorczy - 2 OPCJA
bytowej styk alarmowy stopnia

Tab. Scenariusz pozarowy centrali SSP.

Dokfadny scenariusz pozarowy powinien zleci¢ i wykona¢ wykonawca na etapie uruchomienia obiektu. Scenariusz
powinien zawiera¢ wszystkie grupy dozorowe i wysterowania z systemu SSP i by¢ oparty o aktualny program centrali
pozarowej wraz z adresami urzadzen.

4.3.14 Konserwacja systemu

Producent zaleca wykonywanie badan okresowych przynajmniej, co 3 miesigce. W przypadku trudnych warunkéw
pracy instalacji (wysoka wilgotnos¢, Srodowisko korozyjne, zapylenie itp.) uzytkownik instalacji, w uzgodnieniu z
projektantem i konserwatorem, powinien zwigkszy¢ czestotliwo$¢ badan okresowych.

Prace powinny by¢ wykonane w sposéb zgodny z aktualng wiedza techniczng oraz w zakresach i terminach
okreslonych przez producenta urzadzen. Czynno$ci konserwacyjne obejmujg urzadzenia systemu:

- sygnalizaciji pozaru;

- system oddymiania;
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przeprowadzane przez pracownikéw wykonawcy odbywac sie bedg w miejscu zamontowania aparatury, zgodnie ze
szczegoOtowym zakresem czynnoSci.

UWAGA:

W ramach biezacej konserwacji instalacji oddymiajacej i odcinajacej pozar, przeszkolone osoby powinny, co najmniej
raz w ciggu 10 dni przeprowadza¢ probe zatgczania grawitacyjnego systemu oddymiania i doptywu powietrza
kompensacyjnego oraz odcinania pozaru, a takze kazdorazowo, czynnos¢ tg odnotowaé w ksigzce instalacji

A. Czynnosci przeprowadzane 4 — krotnie w ciggu roku:

1) Centrala i terminal sygnalizacji pozaru wraz z zasilaniem:

* Przeprowadzenie testow centrali i terminala, sprawdzenie stanu technicznego i parametréw ( zgodnie z DTR);

* Sprawdzenie uktadu zasilajacego i urzadzen pomiarowych;

* Sprawdzenie stanu i naprawa lub wymiana manipulatoréw, bezpiecznikdw, Zaréwek, zamkdw;

« Sprawdzenie stanu i naprawa potaczen linii dozorowych, stanu pakietow wraz z wymiang lub naprawg;

+ Czyszczenie ww. urzadzen.

2) Awaryjne zrodto zasilania:

« Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorowych, wartosci napiecia, pradu tadownia;
« Sprawdzenie automatycznego przetgczania na zasilanie awaryjne;

* Sprawdzenie stanu zabezpieczen (uziemien, bezpiecznikdw, zabezpieczen przepieciowych);
* Czyszczenie, konserwacja potgczen elektrycznych.

3) Petle komunikacyjne, linie dozorowe i linie sygnalizacyjne:

* Sprawdzenie stanu technicznego przewoddw petli komunikacyjnych, linii sygnalizacyjnych, zamocowan uchwytow i
obejm;

« Sprawdzenie zadziatania kazdej petli, linii poprzez losowo wybrany sygnalizator pozaru za pomocg imitatora dymu;
4) Reczne i automatyczne sygnalizatory alarmu pozaru:

+ Sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatordw pozaru (sensoréw, czujek, przyciskéow,
wskaznikow zadziatania, syren alarmowych);

« Sprawdzenie poprawnosci dziatania czujek, przyciskdw (progow czutosci);

5) Urzadzenia dodatkowe:

* Sprawdzenie linii sterownia automatyki pozarowej;

« Sprawdzenie aparatoéw sterowniczych i sygnalizacyjnych automatyki sterownia;

* Sprawdzenie stanu technicznego i poprawno$ci dziatania sitownikéw uruchamiajgcych klapy pozarowe.

B) Czynnosci przeprowadzane 1 raz w roku.

1) Sprawdzenie zadziatania 100% czujek przy pomocy imitatoréw dymu;

2) Sprawdzenie, czyszczenie czujek i gniazd;

3) Sprawdzenie i konserwacja recznych ostrzegaczy pozarowych oraz usuniecie ewentualnych uszkodzen;
4) Wykonanie pomiarow dozymetrycznych zgodnie z wytycznymi CELOR.

Serwis instalacji sygnalizacji:

1. Naprawy, nieprzewidziane zakresem konserwacji, bedg wyceniane wedtug wcze$niej uzgodnionego kosztorysu.

2. Konieczno$¢ przeprowadzenia napraw - usunigcia nieprzewidzianych awarii, wynikajacych z niewlasciwe;
eksploatacji, zdarzen losowych lub uszkodzen elementow czy podzespotow urzadzen sygnalizacji - zglasza
Zamawiajacy.

3. Przedmiot i zakres tych napraw wymaga potwierdzenia pisemnego w formie protokotu lub notatki podpisanej przez
strony.

4. W przypadku awarii lub uszkodzen sprzetu Wykonawca przeprowadzi serwis na wezwanie Zamawiajgcego.

5. Dokonywanie napraw urzadzehn u Zamawiajacego w przypadku awarii instalacji nastepowa¢ bedzie na kazde
wezwanie telefoniczne potwierdzone pisemnie faksem w czasie nie diuzszym niz 4 godziny od zawiadomienia.
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4.3.15 Spis podstawowych urzadzen

Lp. | Nazwa Typ llos¢
1. Optyczna uniwersalna czujka dymu 44
2. Gniazdo czujki 44
3. Reczny ostrzegacz p.poz. 6

4, Ramka maskujaca czerwona 6

5. Element kontrolno-sterujacy 4

6. Obudowa elementu 4

7. Zasilacz Pozarowy 1

8. | Kabel petlowy YnTKSYekw 1x2x0,8 1800
9. Pianka ognioodporna Hilti 1

10. | Pozostate materiaty instalacyjne. kpl. 1

11. | Materiaty drobne wg KNR kpl. 1

4.4

4.3.16 Zalecenia dla wykonawcy

Po ukonczeniu robét instalacyjnych wykonawca musi wykona¢ kompletng dokumentacie powykonawczg,
zawierajacg projekt instalacji. Wszystkie testy i ustawienia czujek zostang wykonane przed odbiorem systemu.
Inwestor w obecno$ci wykonawcy przeprowadza kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zleca
wykonawcy usuniecie stwierdzonych usterek. Wykonawca musi dostarczy¢ do odbioru aktualne certyfikaty na
zastosowane urzadzenia.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow. W pomieszczeniu centrali nalezy
umiesci¢ plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru, instrukcje obstugi centrali, wskazowki postepowania w czasie
alarmu oraz ksigzke pracy systemu pozarowego.

Uzytkownik powinien zadbac, Zeby wykonawca przeszkolit obstuge. Po przekazaniu instalacji do eksploatacii, nalezy
Zleci¢ statg konserwacje systemu. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ protokoty pomiaréw rezystanciji izolacji
zyt linii dozorowych, pomiary uziemienia oraz wazne certyfikaty dopuszczajgce zastosowane elementy systemu. W
miejscu zamontowania przyciskdw ROP, przyciskéw sterowania klap, central CSP i CSO nalezy umiesci¢
odpowiednie piktogramy wskazujgce ich usytuowanie.

SYSTEM NAGLOSNIENIA EWAKUACYJNEGO (DSO)

441 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO).

44.2 Zakres opracowania

Projekt wykonawczy DSO swoim opracowaniem obejmuije:
¢ Wykonanie nowej aranzacja dla zaprojektowanego systemu przez firme AteCo
o Dobdér gtosnikéw pozarowych,
o  Okreslenie wymagan dla tras kablowych,

443 Materialy wejsciowe
Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:
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projekt architektoniczny budynku,
dokumentacja firmy AteCo,

aktualnie obowigzujace normy i przepisy,
opracowania stanowigce wiedze techniczna,
uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.

444 Normy i dokumenty zwigzane
Podstawg techniczng opracowania projektu sg obowigzujace w Polsce przepisy i normy oraz wiedza techniczna:
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j,
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow,

o Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z  dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
e Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca

2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

o PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale dzwigkowych systemow
ostrzegawczych,

e PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze,

o PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24:. Dzwiekowe systemu ostrzegawcze -
Gtosniki,

o PN-EN 60849:2001 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

445 Opis dzwiekowego systemu ostrzegawczego
Wymagane cechy i funkcje projektowanego DSO

Dzwiekowy system ostrzegawczy nalezy wykona¢ w oparciu o urzadzenia, catkowicie zgodne z wymaganiami norm
zharmonizowanych, dotyczacych dzwigkowych systemdw ostrzegawczych.

Gtéwnym zadaniem dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i
informowania osob przebywajacych w obiekcie o zagrozeniu, w sposéb automatyczny po otrzymaniu sygnatéw z
systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w sposob reczny przy uzyciu mikrofon strazaka. Dzwickowy system
ostrzegawczy obejmowac bedzie swoim zakresem caty obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w ktorych przewiduje sie
przebywanie oséb.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy staje sie niezdolna do wykonywania funkcji niezwigzanych z
ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO umozliwia realizacje fakultatywnych funkcii
nagto$nienia obiektu jak nadawanie tta muzycznego i rozgtaszanie komunikatow informacyjnych za posrednictwem
np. mikrofonu strefowego lub innych podtaczonych do systemu zewnetrznych zrédet dzwigku. Projektowany system
DSO w trybie nie alarmowym bedzie wykorzystywany, jako system nagto$nienia. W zwigzku z powyzszym wymaga
sie, aby system DSO posiadat zawansowane funkcje obrdbki dzwieku i matrycowania sygnatow audio, ktorymi
charakteryzuijq sie profesjonalne systemy nagto$nienia.

Projekt obejmuje jedynie rozbudowe linni gtosnikowych systemu DSO dla pomieszczen Pediatrii i
dostosowanie go do nowej aranzacji pomieszczen.
Catosc systemu zostata objeta osobnym opracowanie wykonanym przez firme AteCo.
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44.6 Zakres zabezpieczenia
Dzwigkowym systemem ostrzegawczym objete zostang wszystkie pomieszczenia pediatrii, poza obszarami
wylgczonymi z alarmowania.
Obszarami wytaczonymi z alarmowania moga by¢:
o Pomieszczenia gdzie nie przewiduje sig¢ obecnosci ludzi,
o Niewielkie pomieszczenia gospodarcze iflub techniczne, w ktérych przewiduje sie sporadyczne
przebywanie ludzi w bardzo krétkim czasie,
o Niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktdrych czas przebywania ludzi jest ograniczony do czasu
potrzebnego na przebycie drogi do pomieszczen objetych DSO.

447 Wymagania akustyczne
Na jakos¢ przekazywanych komunikatow maja wptyw nastepujace czynniki:
poziom sygnatu,
poziom szumu tta akustycznego,
charakterystyka zrédta dzwieku,
usytuowanie zrodta dzwieku,
usytuowanie ptaszczyzny odstuchowej,
akustyka pomieszczenia.

Zaleca sig, aby sygnaly ostrzegawcze w catym obszarze pokrycia spetniaty nastepujace kryteria:
Absolutnie minimalny poziom dzwieku — 65 dBA,
Absolutnie minimalny poziom dzwigku w porze spoczynku — 75 dBA,
Styszalnos¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tta (stosunek odstepu sygnatu od szumu) od 6dBA do 20dBA,
Maksymalny poziom dzwieku alarmu 120 dBA,
Zrozumiato$¢ mowy w obszarze pokrycia powinna by¢ wieksza albo réwna 0,7 CIS (0,5 STI).

44.8 Okablowanie systemu
Typy okablowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej (DSO), powinny zapewnia¢
ciggto$C dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Czas zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzadzen DSO moze by¢
ograniczony do 30 minut, o ile zespoly kablowe znajduja sie w obrebie przestrzeni chronionych statymi
samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi.

Ponizej przedstawiono typy okablowania stosowane w projektowanym systemie Pediatrii.

Linie gtosnikowe wykonane zostang przewodami 2 zylowymi typu HDGs o przekroju tak dobranym, aby
spadek na linii glosnikowej nie przekraczat 10%.

449 Trasy kablowe

Na gtéwnych ciggach instalacyjnych w przestrzeniach sufitow podwieszonych oraz pionach kablowych, okablowanie
DSO uktadaé w korytach i drabinach kablowych o wymaganej odpornosci ogniowej. Korytka montowa¢ do podtoza
za pomocg certyfikowanych uchwytéw sufitowych lub $ciennych. Przy uktadaniu korytek uwzgledni¢ docelowg
lokalizacje sufitow podwieszonych.

Poza korytami linie kablowe nalezy montowa¢ przy pomocy dedykowanych uchwytow o wymaganej odpornosci
ogniowej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody nalezy uktadac, tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ maksymalnego promienia ich giecia.
Potaczenia nalezy wykonywaé jedynie na kostkach ceramicznych znajdujacych sie w gtosniku, lub w dedykowanej
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puszcze pozarowej o odpowiedniej odporno$ci ogniowej. Przewody nalezy wprowadza¢ do obudowy gto$nikow
poprzez dtawnice kablowe. Nalezy zachowa¢ te samg polaryzacje podtaczenia gtosnikdw do linii. Obejscia wokdt
pozostatych instalacji w przypadku braku mozliwosci przejScia nad nimi mocowaniem do sufitu nalezy wykona¢ z
zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji wsporczych przeznaczonych jedynie do tego celu.

4410 Uszczelnienie przej$¢ kablowych

Przy przechodzeniu okablowania systemu, z jednej strefy pozarowej do drugiej, przejScie przez Sciane nalezy
uszczelni¢ masg uszczelniajgcq ogniochronng o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa $ciany.
Zastosowany materiat powinien by¢ odporny na wptyw wysokich temperatur w czasie pozaru, odporny na zmiang
struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty mechanicznie, szczelny, nietoksyczny.

4411 Spis podstawowych urzadzen

Lp. | Nazwa Typ llos¢
1. | Glosnik 43
2. Okablowanie HDGs 800
3. Elementy montazowe kotki / uchwyty 2400
4, Pozostate materiaty instalacyjne. kpl. 1

5. Materiaty drobne wg KNR kpl. 1

4.5

4412 Uwagi koncowe

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektorych prac moze zaistnie¢c konieczno$¢ wykonywania prac na
elementach sieci/instalacji pod napigciem, a takze uwzgledniajac niebezpieczenstwa, ktore sg zwiazane z instalacjq i
eksploatacjq linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce do $cistego przestrzegania norm,
rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan jak rowniez
stosowania materiatow i urzadzen posiadajace odpowiednie atesty.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementéw instalacji bezpieczenstwa pozarowego.
Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami zawartymi w niniejszym
projekcie i DTR producenta urzadzen.

System przyzywowy

451  Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu.

452 Materialy wejsciowe
Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:
o projekt architektoniczny budynku,
e aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,
e opracowania stanowigce wiedze techniczna,
e uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.

4.5.3  Opis systemu przywotawczego

Wszystkie przywotania majg by¢ skierowane do centrali systemu, ktérg nalezy umiesci¢ w punkach pielegniarskich.
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Zastosowana centrala z wy$wietlaczem i opisami w jezyku polskim /wymog ustawowy/ informuje o wszystkich
zdarzeniach w systemie.

Przywotania od pacjentéw inicjowane sq z przyciskéw lub manipulatoréw gruszkowych umieszczonych przy t6zkach.
Gniazda przyciskow montowa¢ w $cianie w puszkach p/t lub w zestawach medycznych nadtozkowych.
Skompletowaé gniazda w celu sterowania obwodami oswietleniowymi z przekaznikami bistabilnymi.

Terminale przywotawczo-odwotawcze TP3 zlokalizowa¢ wewnatrz sal/toalet na wysokosci wytacznikow o$wietlenia
ogolnego w poblizu drzwi wejsciowych/wyjsciowych. Terminale TP, przeznaczone do odbioru wezwan, zlokalizowaé¢
w miejscach przebywania personelu, zgodnie z wiasciwym rozmieszczeniem w pomieszczeniu. Montaz do
podwojnej zespolonej puszki regipsowej — montaz w pionie.

W systemie powinny znajdowac sie lampki tréjkolorowe sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami sal chorych/toalet
widoczne dla personelu znajdujacego sie poza dyzurka pod katem 1800. Jako utatwienie dla przemieszczajacego sie
personelu nalezy stosowa¢ lampki grupowe-kierunkowe.

Zaprojektowany system przywotawczy ma mozliwo$¢ rejestracji/archiwizowania zdarzen oraz mozliwo$¢ potaczenia
Z innymi oddziatami, aby prawidlowo kierowa¢ ruchem personelu. Powinien rowniez gwarantowa¢ rozbudowe o
komunikacje gtosowa miedzy salami pacjentéw (sala/tdzko), a dyzurka pielegniarek.

Instalacje prowadzi¢ w korytkach w suficie podwieszanym lub p/t w rurkach typu peszel.

Magistralny niskonapieciowy system przeznaczonym do obiektéw szpitalnych, klinik, doméw opieki spotecznej lub
toalet dla niepetnosprawnych.

Wykonany jest zgodnie z normg DIN VDE 0834 i spetnia najwyzsze normy w zakresie bezpieczenstwa i uzytkowania
systemow przywotawczych.

Sercem systemu jest mikroprocesorowa CENTRALKA z wy$wietlaczem ciekiokrystalicznym, na ktérej wskazywane
sq wszystkie zdarzenia zachodzace w systemie.

Mikroprocesorowa centralka stuzy do optycznego i akustycznego powiadamiania personelu

0 zdarzeniach zachodzacych w systemie. Oferuje mozliwo$¢ wyboru rodzaju wySwietlanych wezwan, tak aby mozna
bylo szybko zlokalizowa¢, ktére urzadzenie wzywa (doktadny adres) oraz z jakiego miejsca ( dodatkowy opis
,wezwanie z WC” ). Dzieki dodatkowym przyciskom centrala oferuje wzywanie dodatkowego personelu/lekarza oraz
daje mozliwos¢ wyboru typu wysSwietlanych wezwan (tylko lekarskie, tylko dla pielegniarki lub oba). Ciagta
autokontrola magistrali pozwala na Informowanie o wszystkich awariach i zaktoceniach. Umozliwia komunikacje
gtosowg na drodze pielegniarka — lekarz, lub przy zastosowaniu modutéw

w kazdej sali chorych, rowniez z pacjentami. Mozliwos¢ nadawania komunikatéw ogélnych

i przeznaczonych tylko dla personelu.

Zakres temperatur pracy 0-50°C
Maksymalny pobér pradu (bez przytaczonych odbiornikéw | 300 mA

zewnetrznych, jak np. salowe lampy sygnalizacyjne
Zachowanie danych po zaniku napiecia 10 lat
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Gtosnos¢ sygnalizatora akustycznego w odlegtosci 2 m 52 dBA (+/- 6 dBA)

Czestotliwo$¢ sygnalizatora akustycznego 600 Hz

Napiecie robocze (pod obcigzeniem) 24 V (tolerancja w zakresie 22 — 26 VDC)
Pobér pradu w spoczynku (wszystkie lampki i LED wytaczone) | 200 mA (tolerancja +/- 10 mA)

Wymiar urzagdzenia (wysoko$¢, szerokos¢, grubosc) 160mm x 255mm x 25mm

Kolor RAL 9010

Stopien ochrony IP 20

Wszystkie opisy sg w jezyku polskim, wymog ustawowy. Przywofanie wskazywane jest na Centralce systemu
umieszczonej w dyzurce przy czym wySwietlane jest doktadne wskazanie numeru sali oraz tézka pacjenta —
dodatkowo jesli wezwanie pochodzi z toalety przy adresie pojawia sie opis WC. Personel przebywajac poza dyzurkg
moze zidentyfikowaé wezwanie na korytarzu poprzez lampki umieszczone nad drzwiami wejSciowymi do sal
pacjentow.

Trojkolorowe/czterokolorowe Lampki sygnalizacyjne wskazujg wszystkie wezwania w systemie oraz reakcje
personelu, i tak wezwanie od pacjenta sygnalizowane jest pojawieniem sie koloru czerwonego, potwierdzenie
obecnosci pielegniarki powoduje zmiane koloru na zielony. Wezwanie dodatkowej pomocy powoduje miganie Lampki
w kolorze zielonym i czerwonym jednoczes$nie.

Wezwanie z toalety posiada dodatkowy kolor biaty/zolty razem zapalony razem z czerwonym. Ma to na celu
utatwienie lokalizacji miejsca wezwania.

Salowa lampa sygnalizacyjna typu V" przylaczana jest bezpo$rednio do
terminala salowego i wskazuje zdarzenia w tej sali. Wskazania optyczne
odpowiadajg normie DIN VDE 0834. Warunkiem mozliwo$ci przytaczenia tej
salowej lampy sygnalizacyjnej jest istnienie modutu salowego i odpowiedniej
magistrali salowe;.
Przytacza sie¢ jg bezposrednio do przewidzianych w tym celu zaciskow modutu
salowego. Salowa lampa sygnalizacyjna nie zajmuje Zadnego programowalnego
adresu na magistrali salowej. Nie dokonuje sie na niej zadnych ustawien

Napiecie zasilania 24V DC +/-10%

Pobor pradu 100 mA

Stopien ochrony IP 20

Okablowanie

Sugerowane przewody:
- YTKSY 3x2x0,5mm

Przycisk sznurkowy

Kazdemu przyciskowi pocigganemu mozna przydzieli¢ tylko jeden numer sali wzgl.
, % przytaczy¢ go do modutu salowego. Przytacza sie go bezposrednio do przewidzianych w
i" L tym celu zaciskéw modutu salowego wzgl. do przewoddéw magistrali salowej. Kazdy
g% przycisk pociggany otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej Sali. Taki numer
A b4 przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie

- z sali, wezwanie z t6zka lub wezwanie z WC
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Napiecie zasilania 24V DC +/-10%
Pobér pradu 30 mA

Stopien ochrony IP 20
Okablowanie

- przytaczamy tylko magistrale danych (t, d) i zasilanie +24V, GND
- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Przycisk przywotawczy

Kazdemu przyciskowi przywotawczego mozna przydzieli¢ tylko jeden numer sali
wzgl. przytaczy¢é go do modutu salowego. Przytacza sie go bezpo$rednio do
= przewidzianych w tym celu zaciskéw modutu salowego wzgl. do przewodow
| magistrali salowej. Kazdy przycisk przywotawczy otrzymuje odpowiedni numer
oy przycisku dla danej sali (patrz ponizsza tabela). Taki numer przycisku definiuje
! ; rodzaj wezwania jako wezwanie z sali, wezwanie z t6zka lub wezwanie z WC.

Napiecie zasilania 24V DC +/-10%
Pobér pradu 35 mA

Stopien ochrony IP 20
Okablowanie

- przytaczamy tylko magistrale danych (t, d) i zasilanie: +24V, GND
- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Z tozek pacjenci przywotujg personel za pomocg manipulatoréw na dwu metrowym przewodzie. Manipulator
wyposazony jest w duzy czerwony przycisk z nadrukiem pielegniarki, pod$wietlony w nocy diodg lokalizujacqg oraz
dwa zdfte przyciski do niskonapieciowego zataczania oswietlenie w oprawach nadtézkowych.

Po dokonaniu wezwania przyciskiem zapala sie i Swieci do momentu skasowania wezwania przez pielegniarke dioda
w przycisku, potwierdzajac nadanie wezwania.

Gniazdo systemowe wysyta na magistrale dokladny adres tézka z bardzo czytelnym opisem (Wezwanie t6zko 1,
Sala 2), i potwierdza réwniez nadanie wezwania z manipulatora Swieceniem czerwonej diody w centralnym punkcie
gniazda.

Gniazdo przywotawcze ze sterowania oswietleniem w panelu nadtézkowym

Kazdemu przyciskowi przywotawczemu z gniazdem systemowym mozna przydzielié
tylko jeden numer sali wzgl. przytaczy¢ go do modutu salowego. Przytacza sie go
bezpo$rednio do przewidzianych w tym celu zaciskéw modutu salowego wzgl. do
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przewoddw magistrali salowej. Kazdy przycisk przywotawczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali.
Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali lub wezwanie z tdzka. Do gniazda
systemowego mozna przytaczy¢ przycisk gruszkowy z wytacznikiem oswietlenia lub bez. Gniazdo systemowe
posiada dwa wyjscia do przetgczania obcigzen zewnetrznych. Wyjécia te uaktywniane sa odpowiednimi przyciskami

sterowania oswietlenia na ErZﬁCiSku %I’USZKOWﬁm.

Napiecie zasilania 24V DC +/-10%

Pobor pradu 30 mA

Stopien ochrony IP 20

Obcigzalnos¢ wyjs¢ maks. 24 VDC /0,2 A/ cosop = 1
Okablowanie

- przytaczamy tylko magistrale danych (t, d) i zasilanie +24V, GND

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

Manipulatory

Pielegniarka, ktora zlokalizowata wezwanie po przybyciu do sali

pacienta potwierdza obecnos¢ na przycisku przywotawczo-

B - & @ odwotawczym lub Terminalu Pacjenta, za pomocg tych
\ elementow moze rowniez wezwa¢ dodatkowg pomoc

pielegniarska lub wezwaé dyzurujgcego lekarza za pomocy

Przycisku  Lekarskiego ~ zintegrowanego z  Przyciskiem

Przywofawczo-odwotawczym lub  Salowym  WySwietlaczem
LCD.

Terminal Pacjenta TP3 (wezwanie lekarza, wezwanie pielegniarki)

Terminal salowy z przyciskami wezwania pielegniarki. Przylaczany do magistrali
korytarzowejloddziatowej. Modut salowy stanowi interfejs miedzy magistralg oddziatowg a
magistralg salowa, wraz z wszystkimi przytaczonymi do tej ostatniej urzadzeniami.
Wszystkie zdarzenia w sali rejestrowane sg przez modut salowy i wysytane na magistrale
oddziatowg, dzieki czemu sg one dostepne na obszarze catego oddziatu.
Urzadzenie wyposazone w mikroprocesor, oprogramowanie

et W ¢ . i wszystkie niezbedne zaciski aby przytaczy¢ urzadzenia z sali.

Okablowanie

e magistrala korytarzowa
- przytaczamy tylko magistrale danych (a, b) i zasilanie: +24V, GND,
- YTKSY 3x2x0,8mm ( 2 wolne) — diugo$¢ magistrali 100m.
- YTKSY 2x2x0,5mm ( 2 wolne) + YDY 2x1,5mm2 - dtugo$¢ magistrali ponad 100m.
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e magistrala salowa
- przytaczamy tylko magistrale danych (t, d) i zasilanie: +24V, GND,
- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne) — diugos¢ magistrali 100m.

Po potwierdzeniu obecnosci pielegniarki w sali pacjenta lub toalecie wszystkie wezwania zachodzace w systemie
zostang przekazane do tej sali a Terminal Pacjentra TP4 poinformuje pielegniarke akustycznie i zacznie cyklicznie
miga¢, jesli bedzie to Salowy Wyswietlacz LCD to zostanie on dodatkowo podswietlony i znajdzie sie na nim
informacja z adresem wezwania z innej sali, w tej wersji pielegniarka nie bedzie musiata lokalizowa¢ wezwania na
Centralce w dyzurce lub na Lampce Systemowej na korytarzu.

System dokonuje autokontroli i dokonuje sprawdzenia funkcjonowania, o wszystkich uszkodzeniach i
nieprawidtowosciach informuje na Centralce Systemu, réwniez wszystkie przerwy w instalacji i wyjecie manipulatora
z gniazda przycisku spowoduje pojawienie si¢ informacji na wyswietlaczu Centralki Systemu.

Wszystkie wezwania i komunikaty pozostajg aktywne w Systemie az do ich odwotania! Opcjonalnie mozna
dokonywaé przekazywania wezwan na telefony DECT personelu znajdujacego sie chwilowo poza oddziatem.
Réwniez pacjenci, ktdrzy mogq sie porusza¢ a powinni znajdowac sie pod nadzorem mogg zosta¢ wyposazeni w
nadajnik jednokanatowy i z niego dokona¢ wezwania w obrebie oddziatu.

Do dyspozycji uzytkownika jest rowniez program rejestrujacy zdarzenia w systemie. Wszystkie elementy Systemu sg
adresowane miejscowo i zachowujg ustawienia po zaniku napigcia , zegar Centralki zabezpieczony jest bateria
litowa o wysokiej trwatosci.

System oparty jest na czteroprzewodowej (opcja z gtosem 8 przewoddw) magistrali pradu statego jest bardzo
elastyczny w konfiguracji i mozna go w kazdej chwili rozbudowac lub zmieni¢ funkcjonalno$¢ bez wielkich naktadow
inwestycyjnych.

Obstuguje maksymalnie 99 pomieszczen przy jednej centrali.

Wiadomosci ogdlne - NORMA

Podstawowg normg obowigzujacq w Europie jest norma EN 793 okre$lajagca wyposazenie i standaryzacje
obiektéw szpitalnych. Wspdigra z nig norma DIN 0834 okre$lajgca sposéb dziatania systeméw szpitalnych;
przywotawczych, alarmowych czy p-poz. oraz obostrzenia z tym zwigzane.

DIN 0834 obowiazuje od 2005 roku i zastapita starg norme DIN 41085.

ZASADNICZE WYMAGANIA NORMY DIN 0834.

- sygnalizowanie wezwan do 15 sekund od momentu wezwania,

- powierzchnia przyciskdw nie mniejsza niz 1cm2,

- tatwe rozpoznawanie elementow systemu,

- oznakowanie przyciskéw wyraznie rézne od innych elementdw instalacji elektrycznej,

- optyczne potwierdzanie wezwan w przyciskach / pod$wietlanie /.

- montaz dodatkowego kasownika w toalecie wewnetrznej
/ aby unikngé przypadkowego skasowania wezwania po wejciu do Sali /,

- trzykolorowa sygnalizacja wezwan na lampkach salowych:
Kolor czerwony wezwania od pacjentow,
Kolor biaty lub z6tty wezwania z toalet i tazienek,
Kolor zielony potwierdzanie obecnosci personelu w pomieszczeniach,

- sygnalizacja wezwan w lampkach musi byé widoczna pod katem 180 stopni a
kolory rozpoznawalne przy natezeniu oswietlenia nie mniejszym niz 500luksow,

- autokontrola elementéw systemu i ciggtosci przewoddw,

- sygnalizacja wyjecia przycisku gruszkowego,

- przekierowanie wezwan akustyczne lub optyczno akustyczne / wszystkie wezwania
majq trafi¢ do pomieszczenia w ktdrym pielegniarka potwierdzita obecnosc /.
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- rejestracja zdarzen zachodzacych w systemie,
- montaz elementéw systemu na podanych wysokosciach;
Przyciski przywotawcze na wysokosci1,2-1,5m
Przyciski sznurkowe w toaletach — 2,20m
Lampki sygnalizacyjne 2,20m
Wyswietlacze -1,5 — 2,20m
- zakaz wykorzystywania magistrali systemowej do innych celéw,
- nakaz stosowania UPS - éw o trwatosci min. 1-2 godzin.
- zakaz odwotywania wezwan z centrali systemu !!

Zgodnie z dyrektywa niskich napie¢ instalacja powinna przebiega¢ w odlegtosci min.30cm od instalacji 230V,
na odlegtosciach mniejszych niz 10 metréw w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm. W zestawach nadtézkowych unika¢
krzyzowania przewodow niskopradowych z zasilajgcymi. Wymagana odlegtos¢ od statecznika to min.10cm.
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