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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany w ramach inwestycji pn.: ,PRZEBUDOWA PAWILONU
tOZKOWEGO BUDYNKU ,A” W CELU WBUDOWANIA WEZtOW SANITARNYCH WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI — PROJEKT ZMIENIONY W ZAKRESIE UKLADU CZESCI
POMIESZCZEN ORAZ POSZERZONY O MODERNIZACJE POMIESZCZEN SANITARNYCH”.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia i wytycznych Inwestora
— wytycznych pozostatych branz
— obowiagzujacych norm i przepiséw

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujacy zakres:
— oswietlenie podstawowe i awaryjne w projektowanych tazienkach w pokojach t6zkowych
- gniazda wtykowe 230V
- zasilanie wentylatoréw w tazienkach

1.4. Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzaciji
Projektowane wentylatory w sanitariatach zostang zasilone z obwodu o$wietlenia.

1.5. Oswietlenie sanitariatow

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu przewiduje sie wykonanie instalacji
oswietlenia z zastosowaniem opraw ze zrédtami LED. oS¢ i rodzaj opraw oswietleniowych dobrana
bedzie w oparciu o norme Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie.

Sanitariaty Esr =200 Ix; U, - 0,40

Oswietlenie sanitariatow zrealizowane bedzie jako wbudowane w sufit — sterowanie przy pomocy
tacznikdbw oswietlenia instalowanych przy wejsciu do sanitariatu. W fazienkach stosowac¢ oprawy
szczelne, o stopniu ochrony minimum 1P44. Zasilanie projektowanych opraw z istniejgcych obwodow
oswietleniowych.

1.6. Instalacje gniazd 230V

Dla zasilania urzadzen przenosnych w sanitariatach projektuje sie gniazda wtykowe 230V. Dla
montazu gniazd przygotowa¢ obwody doprowadzone do puszek instalacyjnych gtebokich. Zasilanie
projektowanych gniazd w istniejacych obwodoéw zasilajgcych gniazda w pokojach. Wszystkie gniazda
montowane w muszag posiada¢ stopien ochrony minimum IP44 (gniazda z klapka i/lub zestawami
uszczelniajgcymi).

Gniazda umywalkowe instalowane na wysokosci 1,4m, pozostate gniazda instalowa¢ na wysokosSci
0,3m od posadzki.

1.7. Uwagi koncowe

— Catos¢ prac objetych powyzszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
obowigzujacymi normami oraz przepisami bezpieczehstwa pracy.

— Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé obowigzujgce przepisy.

- Woykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnego przedmiotu niniejszego opracowania.

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdbw iurzadzen dla
kompletnego wykonania przedmiotu opracowania i zapewnienia petnej jego funkcjonalnosci.
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Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato
narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania i funkcjonowania
obiektu.

Do =zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji w/g
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej wykonanych
instalaciji.

Opracowat: Projektowat:
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